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Dotyczy: budynku dwo {?f;‘przy ul. Dworcowej 3 w Krajence, dziatka nr ew. 52/10, obreb 0086
miasto Krajenka, powiat ztotowski

Kierownik Delegatury w Pile Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
w odpowiedzi na ztozone pismo z dnia 17.07.2024 r. (data wptywu: 19.07.2024 r.) informuje,
ze budynek dworca przy ul. Dworcowej 3 w Krajence, dziatka nr ew. 52/10, obreb 0086
miasto Krajenka, powiat ztotowski zlokalizowany jest na obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Krajenka wpisanego-do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru
680/WIlkp/A decyzjg z dnia 19.06.2008 r. Ponadto obiekt ze wzgledu na posiadane wartosci
historyczne i architektoniczne ma opracowang karte adresowa gminnej ewidencji zabytkéw.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) na wniosek wiasciciela lub posiadacza
zabytku wojewddzki konserwator zabytkéw przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia
konserwatorskie, okreslajagce sposéb korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania
prac konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktére moga byé wprowadzone
w tym zabytku.

W zwigzku z powyizszym oraz na podstawie posiadanej dokumentacji przez tutejszy
urzad i dostarczonych przez wnioskodawce materiatéw ikonograficznych i dokumentacji
projektowej dla przedmiotowego budynku w zakresie remontu pomieszczeni ustala sie
nastepujace zalecenia konserwatorskie:

e jezeli wewnatrz obiektu zachowaty sig historyczne posadzki, klatki schodowe,
stolarki drzwiowe itp., to zaleca sie ich zachowanie poprzez remont
i konserwacje,

e prace nalezy prowadzic w mysl zasady maksymalnego poszanowania
oryginalnej substancji obiektu zabytkowego i wszystkich jego wartosci oraz
zasady minimalnej niezbednej ingerencji, tj. powstrzymywania sie od dziatan
niekoniecznych, mogacych spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkéw,

Przedmiotowy budynek dworca wybudowano na poczatku XX wieku. Jest to obiekt
murowany, nakryty dachem ptaskim, o ceglanych elewacjach zdobionych detalem
architektonicznym. Obiekt ten stanowi wainy element krajobrazu kulturowego
i urbanistycznego miasta Krajenka oraz przyktad architektury z poczatku XX wieku. Budynek
o wartosciach historycznych i architektonicznych zachowany jest w swych pierwotnych
gabarytach, proporcjach wysokosciowych i koncepcji architektoniczno — przestrzenne;j.



Budynki zabytkowe tworzg zbior zamkniety i nieodnawialny, dlatego zgodnie
z ochrong dziedzictwa kulturowego nalezy maksymalnie chroni¢ i zachowywa¢c pierwotny
wyglad kazdego obiektu zabytkowego. Podstawowymi zasadami konserwatorskimi jest
zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego
wartosci oraz zasada minimalnej niezbednej ingerencji, tj. powstrzymywania sie od dziatan
niekoniecznych. Powyisze stanowisko jest zgodne zaréwno z obowigzujacg w srodowisku
naukowym teorig konserwacji zabytkdw i bezposrednimi wytycznymi Generalnego
Konserwatora Zabytkéw z 05 pazdziernika 2018 r.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w ramach koordynowania dziatalnosci
wojewddzkich konserwatoréw zabytkéw Generalny Konserwator Zabytkéw moze ustalac
ogoélne kierunki ich dziatania, wydawac instrukcje i wytyczne okreslajace sposéb ich
postepowania oraz zada¢ od nich sprawozdan z dziatalnosci. Zbiér standardéow
konserwatorskich stanowi wsparcie merytoryczne dla pracownikéw urzeddéw ochrony
zabytkoéw. Stuzg tez za instrument skutecznego ksztattowania jednorodnej polityki
konserwatorskiej w skali kraju. Instrukcje i wytyczne sg wigzace dla organu ochrony
zabytkow.

Poprawa warunkéw uzytkowych w/w obiektu jest mozliwa, jezeli dokonywane
zmiany nie umniejszajg jego wartosci zabytkowych, historycznych, architektonicznych
i estetycznych. Ochrona zabytkdéw nie polega na zakazie prowadzenia jakichkolwiek prac
modernizacyjnych, lecz dopuszcza jedynie formy i materiaty tradycyjne oraz dziatania
niezmieniajace stylu i charakterystycznych cech budynku. W zwiazku z powyzszym, gdy
zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia prac remontowych na zabytkowym budynku
prawidtowym dziataniem konserwatorskim jest ochronna i maksymalne zachowanie
oryginalnej substancji i wyglagdu zabytkowego obiektu.

Trzeba takze podkresli¢, ze zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 840) ochrona
zabytkéw polega w szczegolnosci na zapewnieniu warunkéw prawnych i organizacyjnych
umozliwiajgcych trwate zachowanie zabytkéw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowaé uszczerbek dla wartosci zabytkdw,
a takze udaremnienie niszczenia i niewtasciwego korzystania z zabytkow.

Ponadto informuje, Ze na prace wewngtrz w/w obiektu usytuowanego na terenie
miasta wpisanego do rejestru zabytkow nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia WWKZ.

Pouczenie
Podmiot, do ktérego zostaty skierowane zalecenia konserwatorskie ma moiliwos¢ obrony
swych praw w drodze skargi do sgdu administracyjnego zlozonej w trybie art. 52 § 3 w zwigzku z art.
3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634). Skuteczno$¢ wniesienia skargi na tego rodzaju akt uzalezniona jest od
zachowania 30 — dniowego terminu wskazanego w art. 53 § 2 cyt. ustawy, od dnia, w ktérym

skarzacy dowiedziat sie o wydaniu aktu lub podjeciu innej czynnosci.
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