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1. Rozdziat I. Czes¢ ogodlna.

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.

Remont pomieszczen dworca

Inwestor:
Gmina i Miasto Krajenka

Ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka

1.2. Przedmiot i zakres roboét.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac budowlanych :

SST-B-02.10 zbrojenie 45262310-7
SST-B-03.10 zelbet 45262300-4
SST-B-04.10 roboty murarskie 45262500-6
SST-B-05.10 roboty posadzkowe 45432000-4
SST-B-06.10 montaz nadprozy 45400000-1
SST-B-07.10 stolarka budowlana 45421100-5
SST-B-08.10 roboty malarskie 45233221-4
SST-B-09.10 tynki gtadzie 45410000-4
SST-B-11.10 oktadziny 45431000-7
SST-E-01.10 instalacje elektryczne 45311100-1
45311200-2
45315700-5
45317000-2
SST-S-01.10 instalacja kanalizacji sanitarnej 45332300-6
SST-S-02.10 instalacje hydrauliczne 45332200-5
SST-S-03.10 instalacje c.o. 45332200-5

zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie ujete w przedmiarze robét, a
wynikajgce z bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, organizacji ,ochrony i utrzymania
porzadku na placu budowy, praca rusztowan zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robdt; roboty rozbiérkowe wraz z kosztami wywozu i sktadowania odpaddéw
i materiatéw z demontazu wykonawca powinien uwzglednic¢ kalkulujgc ceny jednostkowe
i ceny za poszczegdlne pozycje robdt podstawowych ujetych w przedmiarze robét.
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1.4. Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest teren dworca PKP ul. Dworcowa 3, 77-430 Krajenka

Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robdt; wskaze miejsce i sposdb dostepu do istniejacej sieci wodnej,
kanalizacyjnej i elektrycznej.

1.5. Zabezpieczenie interesu 0sdéb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdéw oraz winien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o ewentualnych uszkodzeniach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania
robot.

1.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisOw i normatywow z zakresu ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt. W przypadku
odpaddéw materiatéw nowo wbudowywanych (i z demontazu) Wykonawca zobligowany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw $wiadczgcych o prawidtowym (zgodnym z
przepisami) postepowaniu z nimi.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przy realizacji robdt przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca dostarczy na teren
prowadzonych robdét i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang
dla zatrudnionego personelu.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zorganizuje i dostosuje transport do warunkéw pracy na placu budowy w
powigzaniu z ruchem pieszym i samochodowym obowigzujgcym w rejonie budowy .

1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa w okresie
trwania realizacji Umowy na Placu Budowy oraz robét poza nim ,az do zakoiczenia i
odbioru koncowego roboét , a w szczegdlnosci :

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
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czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych

- przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca umiesci w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice
informacyjne, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego .
Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w
stanie dobrym przez caty okres realizacji robét .

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robdt poza Placem
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ,ze jest
wtaczony w cene umowna.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest :
- nie pogorszyc¢ stanu istniejgcych nawierzchni drég i
chodnikéw przy budynku oraz dojazddéw i przejs¢ zwigzanych z
prowadzonymi pracami budowlanymi
- do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw.
- do usuwania na biezgco, na wtasny koszt , wszelkich uszkodzen i
zanieczyszczen nawierzchni drég i chodnikéw spowodowanych jego pojazdami
lub pracami przez niego prowadzonymi

1.11. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca ,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - (w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdétowego i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego) stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie roboét -
sktada sie z:
. przedmiar robdt, zawierajacy zestawienie robdt przewidywanych do
wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji; przygotowany na podstawie

rysunkéw lub szkicéw bedgcych w posiadaniu zamawiajgcego lub inwentaryzacji.
. zbidér specyfikacji warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad prowadzonymi
pracami. Reprezentuje on interesy zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniach i odbiorze instalacji oraz urzadzen oraz odbiorze
koncowym.
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Obmiar robodt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych zamdwieniem.

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a
takze

dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych.

Odbiér koicowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu (robét budowlanych) przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Przedmiar robdét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych, majgce charakter informacyjny dla wykonawcy.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwied - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robodt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.

Wyrdéb budowlany - wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. Rozdziat Il. Wymagania dotyczgce wtasciwos$ci materiatow.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatdw.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo wykonanym
obiektom spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i
wyrobdw.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w protokole
przekazania placu budowy, a sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane oraz
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urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacja zamdwienia w chwili dostawy na budowe
muszg posiada¢ odpowiednie wazne certyfikaty zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie oraz atesty higieniczne. Osobg odpowiedzialng za wtasciwe prowadzenie
dokumentacji w zakresie wtasciwosci materiatdw stosowanych do realizacja zamdwienia i jej
odpowiedniego przechowywania jest osoba powotana przez Wykonawce do kierowania
pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do
zaakceptowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty dostarczone na plac budowy bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty dostarczone na budowe, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego muszg by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Zamawiajgcy nie przewiduje wariantowego stosowania materiatéw,
elementéw oraz urzadzen w wykonywanych robotach.

2.6 Materiaty z demontazu.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu z wyjatkiem odpadow (i
materiatdw z demontazu nie nadajacych sie do dalszego uzytku). Wykonawca zobligowany
jest do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw $wiadczgcych o prawidtowym
(zgodnym z przepisami) postepowaniu z nimi. Kierujgcy robotami rozliczy materiaty z
demontazu i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

3. Rozdziat Ill. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu i maszyn , jakie nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru budowlanego dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (certyfikaty uprawniajgce do oznaczania
wyrobu znakiem bezpieczenstwa “B”) w przypadku, gdy jest to wymagane
przepisami.

4, Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich srodkdéw
transportu, jakie nie spowodujg uszkodzen transportowanych materiatéw,
elementdéw i urzadzen.

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczgce wykonania robét.
5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on petng odpowiedzialnos$¢
za stan pomieszczen, warunki bezpieczeistwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie
przeciwpozarowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
niniejszg STWIORB i SST, Polskimi Normami, sztukg budowlang oraz poleceniami i
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uzgodnieniami dokonywanymi na biezgco z branzowymi inspektorami nadzoru
powotanymi przez Zamawiajgcego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg spetniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania placu i terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiatéw i roboét.
6.1.  Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci
materiatow i elementéw. W przypadkach spornych dotyczgcych jakosci
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢
pobierania prébek i badania materiatéw i roboét.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki do badan (o ile to konieczne) bedg pobierane losowo. Inspektor nadzoru

inwestorskiego bedzie mie¢ mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca przed przystgpieniem do badan powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich
wykonaniu przedstawi niezwtocznie wyniki badan.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatéw. W przypadku watpliwosci co do
jakosci materiatéw na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania.

6.5. Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji robét, ktéra obejmuje:

. zgtoszenie robot zanikowych wraz z dokumentacjg;

. protokéty odbioréw czesciowych i koncowych;

. certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne, wyniki badan, préb i pomiaréw;

. przechowywania jej we witasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

. prowadzenie dziennika budowy
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7. Rozdziat VII. Warunki, sposéb oraz jednostki obmiaru robét.
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub specyfikacji technicznej a niezbedne do wykonania catosci prac nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Oferent ma obowigzek
sprawdzenia przedmiaru przed ztozeniem oferty. W przypadku zerwania umowy,
rozliczenie za wykonany zakres okreslony zostanie na podstawie obmiaru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami obmierza sie poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]; powierzchnie wyliczone beda w [m?]; objetosci w [m3];ilosci
obmierzane wagowo w kilogramach [kg] lub tonach [t] a sprzet i urzadzenia w [szt].Przy
podawaniu dtugosci , objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch miejsc po
przecinku.

8. Rozdziat VIII. Sposéb odbioru robdt.
8.1.  Rodzaje odbioréw.

Przedmiotem komisyjnego odbioru robdt bedzie bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia, potwierdzone protokétami. W trakcie realizacji robo6t
objetych niniejszg specyfikacjg wystepowac bedg nastepujace rodzaje odbioréw:

robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
odbioér koncowy

odbidr po okresie rekojmi

odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu muszg zostaé zgtoszone w formie
pisemnej inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Polegaé
bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Wykonanie potwierdzone
zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr robdt koncowy.

Przedmiotem odbioru koricowego robdt bedzie bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia, potwierdzone protokétem odbioru koncowego.
Zamawiajgcy dokona odbioru korncowego zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika. Sporzadzony zostanie Protokét odbioru robdt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
Wykonawca w dniu odbioru przedtozy wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania, a w szczegdlnosci certyfikaty, atesty i protokédty z préb i
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badan. W przypadku stwierdzenia brakéw w wykonanych robotach lub dokumentacji
Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

8.4. 0Odbidr robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbiér “po okresie rekojmi”, ktéry
wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

* umowy o wykonaniu robdt,
protokét odbioru koricowego,
dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie
odbioru korcowego,
» dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz
dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie tych wad.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale
przedstawicieli administratora i uzytkownika.

8.5 .0dbidr robot ostateczny - pogwarancyjny.

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy zorganizuje odbiér robét ostateczny -
pogwarancyjny. Odbidr robdt ostateczny - pogwarancyjny polegaé bedzie na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub / oraz przy odbiorze “po okresie rekojmi” oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
administratora i uzytkownika.

8.6 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe prowadzenie
dokumentacji powykonawczej, ktdra musi zawierac co najmniej:

» oswiadczenie kierujgcego robotami o zgodnosci wykonania prac z Umowg , STWIORB,
SST, Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy wraz z przylegtym terenem i ulicg;

» aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
“B” dla materiatéw i urzadzen;

* Dziennik budowy

9. Rozdziat IX. Sposdb rozliczenia robét.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

10.

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja.

Zestawienie szczegétowych specyfikacji technicznych:

SST-B-02.10 zbrojenie 45262310-7
SST-B-03.10 zelbet 45262300-4
SST-B-04.10 roboty murarskie 45262500-6
SST-B-05.10 izolacja pozioma styropianem 45450000-6
SST-B-06.10 roboty posadzkowe 45432000-4
SST-B-07.10 izolacje 45320000-6
SST-B-08.10 montaz nadprozy 45400000-1
SST-B-09.10 stolarka budowlana 45421100-5
SST-B-10.10 roboty malarskie 45233221-4
SST-B-11.10 tynki gtadzie 45410000-4
SST-B-13.10 oktadziny 45431000-7
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty, i ustalenia
techniczne.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z
pozZniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. 19/2004, poz.
177 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202/2004, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130/2004, poz. 1389).

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr
15/2003, poz. 148 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr
43/1964, poz. 296 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. Nr 98/2000, 1071 93 pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-02.10 ZBROJENIE

KOD CPV 45262310-7
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1 cZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i
obstugg obiektow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespreZajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»,Wymagania ogdlne" pkt 2.

1) Stal zbrojeniowa
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H- 84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

$rednica preta w mm 8-10
granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
wvtrzvmatos¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 550
wytrzymatos$é charakterystyczna w MPa 490
wyvtrzvmatos$é obliczeniowa w MPa 375
wydtuzenie (min) w % 10

zginanie do kata 60° brak peknied i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych

parametrach:
$rednica preta w mm 5,540
granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 240
wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 200
wydtuzenie (min) w %24

zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych

parametrach:
Srednica preta w mm 5,540
granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

wydtuzenie (min) w %22
zginanie do kata 180° brak peknieé i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowe]j pretédw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wymagania przy odbiorze Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi
by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg byé podane:

nazwa wytwaorcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrdébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

znak wytworcy,

Srednica nominalna,
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znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplnej.

2) Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

3) Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W
szczegollnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadad fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

zbrojarskie.

5.3 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN

91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw

rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac

lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
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Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywacé odgiecia pretéow o srednicy d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagieé i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia

Wymagania ogdlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.
Minimalna grubos$é otuliny zewnetrznej w swietle pretéow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsodw,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia
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Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentac;ji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretéw o
$rednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej.
Usytuowanie pretéw:
otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami: +10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej
ich liczby na tym precie,
rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic
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pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy tagczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 8.
8.2 Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowq i ST,

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3 Odbidér koncowy
Odbiér korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia roboét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne" pkt 8.
9 PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

taczenie pretédw, w tym spawane ,na styk" lub , na zaktad",

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjg projektows i niniejszg ST,

wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
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IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27,
2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki. PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.2  Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-03.10 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

KOD CPV 45262300-4
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1. Rozdziat I. Cze$¢ ogdlna.

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegétowe dotyczgce wiasciwosci wyrobdéw
budowlanych.
3. Rozdziat lll. Wymagania szczegdtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do

wykonywania robét budowlanych.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét budowlanych.
6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobdéw i robét budowlanych.

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbiodr robdt budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robét.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem robét betonowych i zelbetowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogdlne”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich roboét betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
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wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robét.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robdt betonowych i zelbetowych.

Wszystkie roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2

Szalowanie - drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO

Ptyty deskowania:

- Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5;

- W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe;

- taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dtugosci, nie posiadajgce elementdw pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otwordéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie - zbrojenie gtdwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-
11, Stal gtadka A-O Musi ono spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO.

Elektrody spawalnicze - elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-
03264.

Materiaty pomocnicze - drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 3 mm A-
0. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim majg stuzyé.
Sktadniki mieszanki betonowej:

- Cement do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowad zadnych materiatdw zamiennych.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

Woda - czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:
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- Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie
przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej
niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosc¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé 2%.

- Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

Domieszki betonu:

- W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, sSrodkéw i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozo- wych, srodkéw do
pielegnacji betonu.

- Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6
punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny byc¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktdérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robét:

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét szalunkowych, betonowych i zbrojarskich, rusztowania
pozostawia sie do uznania przez wykonawce, jednakze po uzgodnieniu z nadzorem
inwestorskim. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymogow uzyskania stosownej jakosci robét lub przepisdw bezpieczenstwa zostang przez
nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 . Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt.
4,

Mieszanke transportowac nalezy samochodami - betoniarkami w ciggu do 1 godz. od czasu
wyprodukowania. Transport pozostatych materiatow bedzie sSrodkami transportowym i
przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZi
przepisami ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5
Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodng Inzyniera kontraktu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymdg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac zasad okreslonych w normach i innych
dokumentach okreslonych w pkt. 10. Przy wykonywaniu prac konstrukcji betonowych , nalezy
przestrzegac zasad okreslonych sztuka budowlana.

5.2. Deskowanie

Przy robotach ciesielskich majg zastosowanie wytyczne WTWO - rozdziat 6. Deskowania
powinny tak by¢ konstruowane, by nie ulegto odksztatceniu na skutek umieszczenia w nim
betonu. Powinny by¢ zabezpieczone przed przeciekiem zaprawy cementowej z betonu.
Pozostawia sie do decyzji wykonawcy sposdb deskowania - tradycyjny czy systemowy. W
przypadku przekroczenia wielkosci odchylen podanych w tablicy 5-6 WTWO ,,Dopuszczalne
odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonywaniu konstrukcji z
betonu” roboty deskowania nie bedg przyjete.

5.3.  Zbrojenie

W robotach zbrojarskich zastosowanie majg wytyczne zawarte w rozdziale 7 WTWO. Do
decyzji wykonawcy pozostawia sie czy na plac budowy bedg dostarczane prefabrykaty
zbrojarskie, a na miejscu budowy bedzie sie odbywat montaz, czy caty proces przygotowania i
montazu bedzie odbywat na placu budowy. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na uktadanie
zbrojenia w narozach wiencéw, Scian i dtugos$¢ zakotwienia. Zbrojenie nalezy uktadac na
podktadkach specjalistycznych lub kostkach betonowych dla uzyskania wtasciwej otuliny. Inne
materiaty na podktadki sg niedopuszczalne. Stal nie moze posiadac zgorzeliny i rdzy.

5.4. Betonowanie

Zastosowanie majg wytyczne zawarte w rozdziale 10 i 6 WTWO. Betonowanie konstrukgji
zelbetowych nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny dla konstrukcji juz wykonanych jak i dla
personelu wykonawcy. Mieszanka musi by¢ zageszczana mechanicznie: wibratorami
pograzalnymi dla elementow Scian, dla stropdw i taw wibratorami powierzchniowymi.
Wymagane jest betonowanie ciggte, partie betonu wbudowywane w kolejne miejsca
konstrukcji powinny zapewnia¢ wzajemne potaczenie. Zaleca sie uktadanie betonu
warstwami od 30 do 40 cm. Pielegnacja betonu: zraszanie wodg po 24 godzinach od
betonowania poprzez roztozone mat stomianych. Proces pielegnowania prowadzi¢ do 14 dni
od zabudowy betonu. Rozdeskowanie konstrukcji po 21 dniach od zabetonowania.
Wykonanie betonowania powinno by¢ tak realizowane aby gwarantowato wymagany stopien
bezpieczenstwa budowli i nie powodowato szkodliwych odksztatcer i zmian w otaczajgcym
gruncie na wskutek przekroczenia nos$nosci. Wyklucza sie mozliwo$é powstawania ,rakow” w
elementach betonowanych. Stupy i rdzenie zelbetowe betonowa¢ w bruzdach ze strzepiami
wczesniej pozostawionych w murach. Do bruzd nalezy z muru wyprowadzi¢ prety tgcznikowe.
Betonowanie rdzeni odcinkami nie wiekszymi niz 1,5 m. Beton z murami powinien by¢ $cisle
powigzany i zazebiony. Przed przystgpieniem do montazu zbrojenia ptyty ustali¢ wiasciwg
kolejnos$¢ uktadania zbrojenia w poszczegdlnych krzyzujgcych sie warstwach. Przyjecie ztej
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kolejnosci spowoduje koniecznos¢ demontazu zbrojenia. Krzyzujgce sie wezty zbrojenia
wymagajg szczegolnie doktadnego zageszczenia, najlepiej przez wibrowanie. Konstrukcyjne
dylatacje podlegajg zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem gruzem, powinny by¢
nieustannie drozne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrolg biezgcg bedg objete:

- stan podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne.

- jako$¢ wykonanego deskowania utozenie stali konstrukcyjnej zgodnie z projektem i
zasadami sztuki budowlane;.

Kazdy element konstrukcyjny powinien by¢ odebrany przez nadzdr inwestorski i
potwierdzony poprzez wpis do dziennika budowy.

- elementy betonowe i zelbetowe - sposdb uktadania mieszanki.

- dostarczane na budowe materiaty.

Powierzchnie betonu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen powierzchni,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnosé powierzchni betonowej przewidzianej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260. Wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

Deskowania powinny by¢ sprawdzane na sity wywotywane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniom przy wylewaniu masy betonowej oraz sile zageszczania. Powinny uwzgledniaé:
- szybkos¢ betonowania,

- sposodb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi,

- sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewniac¢ jednorodnos¢ powierzchni betonu,

- odpowiednig szczelnos¢,

- odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

W czasie kontroli jakosci, bedzie sie réwniez oceniac bezpieczeristwo wykonywania robét i
jakos¢ wykonywanych elementéw.

6.2. Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia doktadnosci w deskowaniach wg tablicy 5-6 WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1.  0Ogodlne zasady wykonywania obmiaréw robot
Ogélne zasady obmiaréw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7. Podstawg
dokonywania obmiardw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony

do dokumentacji projektowe;j.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:
konstrukcje betonowe i zelbetowe - m3,
stropy - m2 z podaniem grubosci,

stal zbrojeniowa - t.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wykonania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami
Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robdt Podczas oceny dopuszcza sie nastepujace
tolerancje w geometrii wykonania elementéw:

- od kierunku poziomego - maks. 2 mm od kierunku poziomego na 1 mb i nie wiecej niz
4 mm w pomieszczeniu

- od kierunku pionowego - maks. 3 mm na 1 mb i nie wiecej niz 4 mm na catej
wysokosci Sciany miedzy przegrodami

Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdéry bedzie zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosé ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST w czesci ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu

- ustawienie rusztowan

- wykonanie niezbednych rozbiérek i demontazy

- wykonanie nowych murdw wraz z nadprozami, Scianek dziatowych itp.
- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robdt - Tom | -budownictwo ogélne:
- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,

- rozdziat 5 - Rusztowania i deskowania

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty,

- rozdziat 6 - Mieszanki betonowe i betony,

- rozdziat 7 - Zbrojenie konstrukcji budowlanych

- rozdziat 15 - Pokrycia dachowe, izolacje dachéw i taraséw oraz obrdbki blacharskie
Normy:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN -74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

Remont pomieszczen dworca PKP w Krajence



PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-1SO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-B/30016 Cement hydrotechniczny

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-88/B-06712 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych,

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okredlenia,
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

Powigzanie z innymi SST

01 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne

04 Roboty murowe

Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych w zakresie
,Budownictwo ogdlne” - wyd. ITB, Warszawa 2004

- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Kontraktu

- Dokumentacja projektowa

- Instrukcje stosowania materiatéw wg wymagan producentéw.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-04.10 Roboty murarskie

Remont pomieszczen dworca PKP w Krajence



KOD CPV 45262500-6

Remont pomieszczen dworca PKP w Krajence



1. Rozdziat I. Cze$¢ ogdlna.

2. Rozdziat Il. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow.

3. Rozdziat lll. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

4. Rozdziat IV. Wymagania dotyczace warunkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania robét.

6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiatow i robot.
7. Rozdziat VII. Warunki, sposéb oraz jednostki obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Sposéb odbioru robét.

9. Rozdziat IX. Sposdb rozliczenia robét.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robét murarskich.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdét wymienionych na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogdlne”.

1.3.  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robét rozbidérkowych i murarskich.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
cegta petna
- bloczek z gazobetonu
- zaprawa cementowo - wapienna m5,m80,m50
- Nadproza prefabrykowane
Oraz wszelkie inne materiaty nie zbedne do wykonana zadania.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonaweca przystepujacy do wykonywania robét rozbidrkowych i murarskich winien
wykazac sie mozliwoscig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do
wykonywania robét murarskich zaréwno mechanicznego jak i narzedzi recznych oraz
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rusztowan.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilosci wystarczajacej do wykonania robét):
- skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany

- poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny

- pion i sznur murarski

- betoniarka elektryczna

- miot udarowy, mtot reczny, tom

- wiadra.

- Stemple budowlane

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robd6t podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodng kierownika
budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap
robét budowlanych spetniajg wymadg wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych. Przy
wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac¢ zasad okreslonych w normach i innych dokumentach
okreslonych w pkt. 10.

5.2, Murowanie

Przy wznoszeniu muréw nalezy przestrzegac zasad okreslonych sztukg budowlang,
stosowac oryginalne ksztattki oraz systemowe zaprawy dla poszczegdlnych systemoéw oraz
Zaprawy cementowo — wapienne.

5.2.2. Scianki konstrukcyjne:
Otwory przewidziane do zamurowania w $cianach konstrukcyjnych zamurowac cegtg
petng kl150 na zaprawie cem. M8.

5.2.3. Scianki dziatowe Zwracaé uwage na:

Utozenie pierwszej warstwy na stropie na warstwie materiatu izolujgcego prze-
ciwdziatajgcemu powigzaniu Scianki ze stropem np. na warstwie papy Przestrzegac
prawidtowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych
warstwach muru min 6cm Wykonywac powigzanie $Scianek z istniejgcymi murami poprzez
przewigzanie co drugg warstwe lub przy uzyciu kotew stalowych z ptaskownika. Kotwy nalezy
uktadaé w co drugiej spoinie poziomej i wpuszcza¢ w $ciane na gtebokos¢ 20 cm. Przed
natozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ powierzchnie bloczkéw wodg dla unikniecia odciggania
wody z zaprawy.

5.3. Wykonanie nadprozy stalowych

Nadproza wykonac¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych i w oparciu o obliczenia wg stosownych
oznaczen. Wszystkie wyroby stalowe powinny posiadaé stosowne oznaczenia i atesty. Nie
dopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia. Nadproza stalowe
wykona¢ z profili gorgcowalcowanych ze stali St0, minimalne oparcie nadprozy na Scianach z
cegty petnej wynosi min. 30cm. (zaleca sie wykonac¢ wieksze zakotwienie w $cianie w miare
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mozliwosci). Stalowe nadproza po wkuciu do muru i osadzeniu na stosownym miejscu
,owingc¢” siatkg Rabitza w celu lepszego powigzania warstw wykonczeniowych tj. tynku cem.-
wap. Sposéb montazu stalowych nadprozy: wykué¢ w murze z jednej strony projektowanego
wyburzenia bruzde o odpowiednich wymiarach, wszelkiego rodzaju ubytki podmurowac
(wykonaé podlewke cementowg w miejscu oparcia belki na Scianie z cegty petnej po
wczesniejszym wypoziomowaniu) wtozy¢ nadproze i odczekaé, az warstwa podmurowki
cementowej zwigze ok. 7 dni. Przestrzenn pomiedzy nadprozem a murem ponad nadprozem
wypetni¢ szczelnie warstwg betonu C16/B20.

Z drugiej strony muru wykonad tg samg czynnos$¢ (po 7 dniach). Pustke miedzy dwoma
nadprozami wypetni¢ betonem C16/B20 po wczesniejszym zaszalowaniu przestrzeni miedzy
stalowymi belkami. Stalowe nadproza skreci¢ szpilkami i sSrubami kontrujgcymi .Po
wprowadzeniu elementéw stalowych i zabetonowaniu pustek mozna przystgpi¢ do
wykonywania przebic przez $ciany. Przebicia nalezy wykonywac z szczegdlng rozwagg
zaczynajgc od srodka i kolejno idgc ku krawedziom belek stalowych. Ewentualne szczerbiny
uzupetnié cegty petng wg sztuki budowlanej. Belki stalowe oczysci¢ do ,zywego” metali i
dwukrotnie pomalowac farbg podktadowa typu minia, a nastepnie dwa razy malowac farba
wierzchniego krycia na bazie kauczuku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badaniom nalezy podda¢:

- zgodnosc realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej

- jakosc¢ cegtly petnej

- jakos¢ ptytek gazobetonowych

- jakos¢ stosowanych zapraw

- odchytki od projektu w zakresie geometrii Scian

- wyglad powierzchni i krawedzi Scian

- wykonczenie na styku z posadzkg i stropem

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Jednostka
obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) dla muréw i m (metr kwadratowy) dla $cian dziatowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wykonania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami
Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Podczas oceny dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w geometrii wykonania elementéw:
- od kierunku poziomego - maks. 2 mm od kierunku poziomego na 1 mb i nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu
- od kierunku pionowego - maks. 3 mm na 1 mb i nie wiecej niz 4 mm na catej wysokosci
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$ciany miedzy przegrodami

8.3.  Odbidr robot

Odbidr robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatdw i sprzetu
- obstuge sprzetu
- ustawienie rusztowan
- wykonanie niezbednych rozbiérek i demontazy
- wykonanie nowych muréw wraz z nadprozami, Scianek dziatowych itp.
- oczyszczenie miejsca pracy
- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemdw zarzgdzania jakosci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jakosci

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-12055 Woyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne.

PN-B-32205 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw

elementow budowlanych z betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-69/b-10023 Roboty

murowe konstrukcyjne zespolone ceglano - zelbetowe wykonywane na budowie. Badania i

wymagania przy odbiorze.

PN-69/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw auto- klawizowanych z betonéw

komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki

budowlanej. Badania techniczne

Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych w zakresie
,Budownictwo ogélne” - wyd. ITB, Warszawa 2004

- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Kontraktu

- Dokumentacja projektowa

- Instrukcje stosowania materiatéw wg wymagan producentdw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-05.10 Roboty posadzkowe.

KOD CPV 45432000-4
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8.

9.

Rozdziat I. Czes¢ ogdlna.

Rozdziat Il. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow.
Rozdziat lll. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Rozdziat IV. Wymagania dotyczace warunkdéw transportu.
Rozdziat V. Wymagania dotyczace wykonania roboét.

Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiatéw i robét.
Rozdziat VII. Warunki, sposéb oraz jednostki obmiaru robét.
Rozdziat VIII. Sposéb odbioru robét.

Rozdziat IX. Sposéb rozliczenia robét.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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Roboty posadzkowe.
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robdét posadzkowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogdlne”.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robot posadzkowych.

2. MATERIALY

- beton zbrojony na podktad posadzki

- zaprawa cementowa

srodek do wykanczania posadzki jastrychowej
gtadzie samopoziomujgce

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt posadzkowych winien wykazac sie

mozliwoscig i umiejetnoscia korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wyko-

nywania tych robét a w szczegdlnosci wymienionego ponizej.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilosci wystarczajgcej do wykonania robdt):

- mieszarki do zapraw

- betoniarka wolnospadowa

- pompa do zapraw

- przenosne zbiorniki na wode

- zacieraczka mechaniczna

- rozgarniak gumowy
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdot podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5
Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodng Inspektora nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robét
budowlanych spetniajg wymdg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych. Przy
wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé zasad okreslonych w normach i innych dokumentach
okreslonych w pkt. 10.

Warstwe jastrychu (gtadzi cementowej) uktadac i zaciera¢ na przygotowanym podtozu
betonowym (lub styropianowym) po usunieciu pytu odkurzaczem przemystowym.

Dla zastosowania srodka do wykanczania posadzki jastrychowej lub gtadzi
samopoziomujgcych powierzchnia posadzki musi by¢ sucha i doktadnie odpylona. Rozrobiong
z wodg zaprawe nalezy rozla¢ réwnomiernie i obficie. Nadmiar w postaci katuz rozprowadzic¢
miekka szczotkg i wyréwnaé rozgarniarkami gumowymi.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Badaniom nalezy podda¢:
- zgodnos¢ realizacji z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej
- jakos¢ zaprawy jastrychowej (gtadzi cementowej)
- przygotowanie podtoza
- grubosé i spadki posadzki jastrychowej
- przyczepnosc do podtoza
- prawidtowos¢ wykonania styku ze Scianami
- osadzenie uszczelnien dylatacji
- wykonczenie styku z kratkami sciekowymi i innymi przej$ciami instalacyjnymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Jednostka
obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wykonania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami
Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2.  Dopuszczalne tolerancje wykonania roboét

Podczas oceny réwnosci posadzki dopuszcza sie nastepujace tolerancje w geometrii
wykonania elementdw: maks. 1 mm na 1 mb i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
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Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli oraz pekniecia powierzchni
posadzki, jak rowniez nieréwnosci wynikajace ze ztego rozprowadzenia wierzchniej warstwy
lub ztego zatarcia posadzki.

Odbidr robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmnie;j:
ocene wynikdéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Szczegodtowe ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej warunki
ogolne rozdziat IX.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemdw zarzgdzania, jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia PN-B-32205 Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN-196-3 Metody badan cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN-196-6 Metody badan cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piski do zapraw budowlanych.

Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych w zakresie
»,Budownictwo ogdlne” - wyd. ITB, Warszawa 2004

- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Kontraktu

- Dokumentacja projektowa

- Wytyczne stosowania posadzek samopoziomujgcych okreslone przez producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-06.10 ELEMENTY PREFABRYKOWANE O MAtYCH GABARYTACH

KOD CPV 4526300-4
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l. Wstep.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1. ST Warunki Ogdlne
1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj; wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych

Belki nadprozowe w Sciankach dziatowych oraz konstrukcyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. "

2. Materiaty.

WSszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé
Swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 19 cm

- szerokos¢ 9 cm
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- grubos¢ 6cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6 mm;
w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos¢: do 5 mm

- dtugos¢: do 30 mm

- ilo$¢: 3 szt/mb

2.3 Sktadowanie

Belki nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80
mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koricow. Nastepne warstwy
uktadac na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie
wieksza od 5.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien
odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Montaz nadprozy na murze zgodnie z SST roboty murarskie

6. Kontrola Jakosci.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementdw prefabrykowanych wg wymagan podanych w
punkcie 2.0.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest:

- | szt lub 1 mb belki

8. Odbior robot.

- Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

- Odbidr koncowy

- Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9.Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ogdlnej ST pkt.9
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | szt. lub 1 mb belki

ktora obejmuje dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-B-07.10 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)J

KOD CPV 45421000-4
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SPIS TRESCI:

1. Rozdziat I. Cze$¢ ogdlna.

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegdtowe dotyczgce wtasciwosci wyrobow
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegdtowe dotyczgce sprzetu i maszyn do

wykonywania robét budowlanych.

4, Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania robot budowlanych.
6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobow i rob6t budowlanych.

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbidr robdt budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robdét.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. WSTEP
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru
stolarki budowlanej okienne;j.

2 Zakres stosowania SST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej:
-montaz stolarki okiennej
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-montaz drzwi zew
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Skrzydto- ruchoma czes$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub
bezposrednio w otworze budowlanym

1.4.2. Oscieznica- rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na
state w otworze budowlanym

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentacji, ktéra
powinna zawierac:
0 wykaz ilosciowy wyrobdéw z podziatem na typy, wymiary gtéwne
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST "Wymagania ogdélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki s3:
1 drzwi wewnetrzne ptycinowe w okleinie i w kolorze uzgodnionym z inwestorem,

Stolarka powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegdlnych norm,
a takze posiadad atest producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz3ce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ‘Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

11. wiertarka
12. poziomica
13. inne drobne narzedzia
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w ST mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem badz
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST ‘Wymagania ogdlne”.
5.1. Montaz stolarki drzwiowej

Dla stolarki nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz
ilosci kotew i tgcznikéw.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt
mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajgc odpowiednio
oscieznice przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajgc tasma
ochronng/

Producent stolarki dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobodw.
Kolejnos$¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujgco:

14. zdjgé skrzydta z oscieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy

15. wstawic¢ oscieznice w otwdr zachowujgc ok. 5cm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na
pianke

16. ustawi¢ w poziomie i pionie oScieznice

17. zamocowac oscieznice w kotwach

18. zatozy¢ skrzydta

19. wypetnié szczeline pianka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje
zaréwno, co do odksztatcenh samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze
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profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego
laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas$ odchytki montazowe
nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscu
potgczen z murem.

Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oScieznicy, nie
wiecej jednak jak 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wieksze
jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta nie moga sie same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.
Jednostka obmiarowa jest:
- stolarka drzwiowa -szt /dla danego wymiaru/

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik

pozytywny.

Przy odbiorze koicowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
20. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg /przez poréwnanie/

21. sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie
22. sprawdzenie osadzenie osciezy w murze /pkt.6.1. SST/

23. sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne
akcesoria/

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci robdt murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng
za jednostke obmiaru danego typ robét. Lub zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane
10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-08.10 Roboty malarskie

KOD CPV 45233221-4
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1. Rozdziat I. Czes¢ ogdlna.

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
3. Rozdziat lll. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robét

budowlanych.

4, Rozdziat IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Rozdziat V. Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania robot budowlanych.
6. Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyroboéw i robét budowlanych.

7. Rozdziat VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Rozdziat VIII. Odbiér rob6t budowlanych.

9. Rozdziat IX. Rozliczenie robot.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
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1. Rozdziat I. Cze$¢ ogdlna.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1. ST Warunki Ogélne

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdot malarskich.

- Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie prac malarskich :

1.2. Malowanie farbami emulsyjnymi wew. powierzchni gipsowych szpachlowanych z
gruntowaniem - dwukrotne w kolorze

1.3. Malowanie farbami nawierzchniowymi, ftalowymi w kolorze elementéw stalowych
- Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
podane w pkt. 1.13. ST warunki ogdlne
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ROZDZIAL 1. Wymagania szczegotowe zwigzane z materiatami i wyrobami wystepujgcymi w
robotach objetych SST:

2.1. RozcieAczalniki

1.4, Farby ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002;
wydajnos¢:

6-10 m2.

- Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C.

. Spoiwa bezwodne.

1.5.  Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajagcg wymaganiom normy panistwowej.

1.6.  Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy barwy od jasnozéitej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach ,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach i odpowiadajacych
wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

5.3 Farby budowlane gotowe.

5.1.  Farby emulsyjne.

1.7.  Natynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi
w normach i sSwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

1.8.  Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C.

5.2.  Farby ftalowe

1.9.  do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002; wydajnos¢: 6 - 8 ; czas
schniecia: 12 godzin.

1.10.

8.3 Rozdziat Ill. Sprzet.

Wg rozdziatu 11l ST Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow lub malarskich agregatow
natryskowych.

8.4 Rozdziat IV. Transport.

Wg rozdziatu IV ST Wymagania dotycz3ace transportu.

Farby pakowane wg punktu 2.3. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

8.5 Rozdziat V. Wykonanie robét.

1 Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét - wg rozdziatu V ST. Wymagania
dotyczace wykonania robét.

2 Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét budowlanych.

9. W okresie wykonywania prac malarskich temperatura nie powinna by¢ nizsza

niz +8°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
10. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
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zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

11. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
12. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
i urzadzen sanitarnych),
13. catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych (z wyjatkiem montazu armatury
oswietleniowej),
14. utozeniu posadzek.

Przygotowanie podiozy:

1.11. tynki powinny by¢ oczyszczone z wszelkich wykwitow oraz odkurzone .
Powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw pytu

1.12. elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, betonu, rdzy i
plam ttuszczu.

5.2.2. Gruntowanie.
1.13. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowac do
gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
1.14. Mydfio szare, stosowane do gruntowania podfoza powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.
5.2.3. Wykonywanie powtok malarskich.
° Powtoki z farb emulsyjnych powinny:
e by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych;
e dawac aksamitno - matowy wyglad powierzchni lub posiada¢ nieznaczny

potysk;
e byc¢ jednolitej barwy, rownomierne, bez smug i plam;
° mieé powierzchnie bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych

faczeni poprawek, smug, plam i $Sladéw pedzla.
e Powtoki z farb ftalowych powinny:
e miec barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
e by¢ bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen , pecherzy, plam i zmiany
odcienia;
e miec jednolity potysk;
e przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac
farby w
e réinych odcieniach.
8.6 Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiatéw i robét.
Wg rozdziatu VI STWIORB. Kontrola, badania oraz odbiory materiatéw i robét.
1 Przygotowanie powierzchni.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania obejmuje
sprawdzenie:
1.15. wygladu powierzchni - przez ogledziny zewnetrzne,
1.16. wsigkliwosci - przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody (ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej
nizpo3s.
1.17. wyschniecia podtoza,
1.18. czystosci.
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2 Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
1.19. dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
1.20. dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C oraz przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
8.7 Rozdziat VII. Warunki, sposob oraz jednostki obmiaru robot.
1 Ogdlne zasady wg rozdziatu VII ST Warunki, sposdob oraz jednostki obmiaru robot.
2 Zasady obmiarowania.

¢ llos¢ wykonywanych roboét ustala sie wedtug rzeczywistych obmiaréw z natury

w jednostkach miary.

¢ Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
-Przy malowaniu $cian nie potraca sie ich powierzchni otworéw i miejsc nie malowanych o
powierzchni do 1m2 oraz otwordéw o powierzchni 1 do 3m2, w wypadku malowania
osciezy. Potraca sie natomiast otwory ponad 3m2, doliczajgc powierzchnie malowanych
osciezy.

8.8 Rozdziat VIII. Sposdb odbioru robét.
Wg rozdziatu VIII. ST. Sposéb odbioru robét.

8.9 Rozdziat IX. Sposéb rozliczenia robét.
Wg rozdziatu IX. ST. Sposdb rozliczenia robét.
8.10 Rozdziat X. Dokumenty odniesienia.
e PN-C-81901:202 Farby olejne i alkaidowe.
e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz..
e BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczny
e BN-82/6118-32 Pokost Iniany
e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz
e PN-62/C-81502 Szpachldéwki i kity szpachlowe. Metody badan.
e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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BUDOWLANYCH

SST-B-09.10 Tynki, gtadzie gipsowe

KOD CPV 45410000-4
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem tynkoéw i gtadzi gipsowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i odbidr robot zwigzanych z wykonaniem tynkdw (miejscowe
naprawy) i gtadzi gipsowych przy remoncie pomieszczen.

-miejscowa naprawa tynku cementowo-wapiennego

- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

- zaprawa gipsowa do naprawy spoin ptyt gipsowych

- tasma spoinowa

-gotowa zaprawa tynkarska

-gotowe zaprawy gipsowe do wykonania gtadzi

Wszystkie materiaty do wykonania gtadzi i napraw tynku powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia(normach , aprobatach technicznych)

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi ,ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska .
Roboty nalezy wykonac przy uzyciu typowego sprzetu : pace ,szpachelki, mieszadfa do
zapraw, taty

4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig , uszkodzeniami
lub utratg statecznosci..

5. Wykonanie robét

5.1gtadzie gipsowe
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5.1.1 zakres prac:
- przygotowanie podtoza ( zmycie starych powtok, odkurzenie powierzchni)
- wyréwnanie powierzchni $cian
- osadzenie naroznikéw wypuktych
-zagruntowanie powierzchni $cian
- wykonanie gtadzi gipsowej 2 warstwowej grub.min. 3 mm

5.2.2 wykonanie gtadzi:
- gtadzi gipsowych nie nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza
jest wieksza niz 75%;
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢
wymaganiom aktualnej normy panstwowej;
- technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta;
- kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do
Czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;
- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawad gipsu, w
przypadku gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uznac za nie
nadajacy sie do wykonania i usunag;
- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $wiezym, ani przygotowywanie
nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;
- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac¢ kielnia na pace stalowg lub winidurows, a
nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktadaé go na
podtoze w kierunku od podtogi do sufitu;
- na sufitach zaczyn nalezy naktadaé pasami w kierunku od okien w gtgb pomieszczenia;
- pomieszczenia, w ktérych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza niz +20°C;;
- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujgcych wad i
usterek:

-przes$witow podtoza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku
zabezpieczenia stali
-w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg réwniez wystepowac wypryski i specznienia oraz
plamy , smugi i zacieki,

- niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni wykonanych gtadzi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
-stopien przygotowania powierzchni przed wykonaniem gtadzi

-pionowo$¢, gtadkos¢ powierzchni

Prace powinny odpowiadaé zasadom okreslonym w punkcie 5.
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7. Obmiar robét
jednostka obmiarowg jest 1m?2 wykonanego elementu
8. Odbior robot

8.1 Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- Przy wykonaniu gtadzi elementem ulegajgcym zakryciu jest podtoze

Do wykonania nastepnego etapu robdt mozna przystgpic jezeli wszystkie pomiary i badania
elementu zakrywanego daty wynik pozytywny.

Wszystkie ustalenia z odbioru robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Protokét czesciowy robot jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét.

8.3 Odbidr korncowy
Odbiér korncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu jak i zgodnosci z dokumentacjg .
Odbiér koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw , wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej
Zasady i termin powotania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa
W trakcie odbioru komisja ocenia:
e dla gtadzi gipsowych:
- zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng
-jako$¢ wykonania powierzchni za pomocg ogledzin zewnetrznych (barwa , faktura)
- uksztattowanie powierzchni, krawedzi,
- jakos¢ wykonczenia tynkdw na narozach, osciezach- wzrokowo oraz przez pomiar
krawedzi zgodnie z PN-70/B-10100
-gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia
- przyczepnos$é do podtoza
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem , ktéry powinien
zawierac:
-ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdwieniem
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawecg .

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zawarta umowag — wynagrodzenie ryczattowe za kompletnie wykonany element

robot

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykte . Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane .Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe.Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

10.2 Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - tom I.

- Instrukcje montazu producenta.

- Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatéw

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, pdz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz.881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, pdz.
1360,z pdézniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

S5T-B-11.10. ROBOTY OKtADZINOWE

KOD CPV 45431000-7

SPIS TRESCI

1. Rozdziat I. Cze$¢ ogdlna.

2. Rozdziat Il. Wymagania szczegétowe dotyczgce wiasciwosci wyrobdéw
budowlanych.

3. Rozdziat lll. Wymagania szczegdétowe dotyczgce sprzetu i maszyn do

wykonywania robét budowlanych.

Rozdziat IV. Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu.

Rozdziat V. Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania robot budowlanych.
Rozdziat VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobdéw i robét budowlanych.
Rozdziat VII. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Rozdziat VIII. Odbiodr robdt budowlanych.

Rozdziat IX. Rozliczenie robét.

10. Rozdziat X. Dokumenty odniesienia

© © N ks

- CZESC OGOLNA

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych, gresowych w
budownictwie.

2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:

. podkfady wyréwnawcze,
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. pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

. pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca
forme architektoniczna oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnos$ci materiatow,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz
ich odbiory.

3 Dokumentacja robét oktadzinowych
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:
. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1133),

. projekt wykonawczy

. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.
(Dz. U.z2004 r. nr 202,poz. 2072),

. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zaradzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace o dopuszczeniu

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdZniejszymi zmianami),

. protokéty odbiorow czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokdétami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza.

2.MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

. Aprobaty Techniczne lub byé¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.
Ptytki ceramiczne produkowane sg w wielu odmianach i asortymentach, np. terakota,
majolika, glazura, gres i inne, ale mozna je podzieli¢ na trzy grupy: terakota, ptytki
uniwersalne, ptytki gres. Kazda z tych grup moze réznic sie znacznie podstawowymi
parametrami uzytkowymi takimi jak: nasigkliwo$é, wytrzymatosé na zmiany temperatury,
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porowatos¢ czerepu czy klasa Scieralnosci.

Najwiekszy i wcigz rozwijajacy sie jest rynek ptytek gresowych )70% sprzedawanych aktualnie
ceramicznych ptytek to gres. Ptytki typu gres sg praktycznie nienasigkliwe wiecej niz 0.5%) a
wiec sg przez to mrozoodporne, trudnoscieralne, o duzej wytrzymatosci na zginanie, o duzej
twardosci powierzchniowej i odpornosci na uderzenia. Parametry te dajg mozliwosci
szerokiego ich stosowania, np. w budownictwie mieszkaniowym, budynkach uzytecznosci
publicznej, halach produkcyjnych, pomieszczeniach magazynowych, do wykfadania posadzek
i oktadzin $cian wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

2.2.Rodzaje materiatow

5.1.  Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

5.2. Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

. PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E=0,1 % o Scieralnosci PEI-4 i wytrzymatosci na zginanie 65 MPa.

Gres porcelanowy — najbardziej popularny z gresdw. Wytwarzany jest w procesie, w ktérym
wstepnie formowane ptyty poddawane sg prasowaniu pod wysokim cisnieniem i dopiero
potem wypalane. W efekcie uzyskano materiat o matej porowatosci i matej nasigkliwosci a
takze duzo twardszy, niz wypalana glinka ceramiczna bedgca podktadem w typowej glazurze.
Gres dodatkowo ma te zalete, ze - w przeciwienstwie do glazury - nadaje sie do
wykorzystania zaréwno we wnetrzach jak i na zewnatrz

budynku, na Scianach jak i posadzkach. Gres porcelanowy moze by¢ szkliwiony. Jest bardziej
odporny na ztamania niz tradycyjna terakota. Gres szkliwiony moze by¢ dodatkowo
szlifowany lub polerowany.

Gres nieszkliwiony (techniczny) — ptytki wykonane z drobno zmielonego kwarcu, skaleni,
kaolinu. Ich twardos¢ jest zblizona do twardosci granitu, co zapewnia im duzg odpornosé na
Scieranie. Jednorodna struktura sprawia, ze nawet gdy s3 starte lub obttuczone, nie zmieniaja
barwy i struktury. Maja nasigkliwos¢ przewaznie ponizej 0,5%, sg odporne na dziatanie
kwaséw i zasad. Jednak na powierzchni ptytek s3 minimalne chropowatosci, ktére powoduja
zatrzymywanie sie na nich brudu i ,,czernienie" powierzchni. Réwnoczesnie gres techniczny
ma mate mozliwosci absorbcyjne i dlatego nie wsigkajg wen srodki plamigce. Odmiang gresu
technicznego moze by¢ gres polerowany. Ma on nizszg odpornos¢ na plamienie, poniewaz w
czasie polerowania pory ptytek sie otwieraja. Intensywnie uzytkowany gres polerowany moze
ulec zmatowieniu. Tylko gresy polerowane, bardziej podatne na zarysowania i zabrudzenia
przed uzytkowaniem sie impregnuje.

5.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania.

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:
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. listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

. srodki ochrony ptytek i spoin,
. srodki do usuwania zanieczyszczen,
. srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

4, Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

Wszystkie materiatu uzyte w procesie inwestycyjnym muszq byc zgodne z PB o tych samych
parametrach technicznych lub rownowazne tj. innego producenta.

3.  SPRZET

3.1.Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin Do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

. szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

. pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

. taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

. poziomnice,

. mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

. gabki do mycia i czyszczenia,

. wktadki (krzyzyki) dystansowe.

TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatéow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.
Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
WYKONANIE ROBOT
Warunki przystgpienia do robét

e Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakoriczone:

. wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,
. roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
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. wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

e Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakorczeniu
budowy stanu surowego.

e Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

e Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

2. Wykonanie wyktadziny

5.2.1. Podtoza pod wykfadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoga powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkéw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystawienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $cian z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. W przypadku podtég nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podfoze powinno spetniaé nastepujgce
wymagania:

. powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tata kontrolna o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

. odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksza niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

. odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1
m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej ni_ M4,
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

. podktady zwigzane z podtozem - 25 mm
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Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dfugosé boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze ni_ 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadéw cementowych witéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzagdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢
kleju.

Wykonanie okfadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét wyktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyinie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z
réwnego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje’
sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
. 50x50 mm-3 mm
. 100 x 100 mm -4 mm
. 150 x 150 mm - 6 mm
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. 200 x 200 mm - 6 mm

. 250 x 250 mm - 8 mm
. 300 x 300 mm - 10 mm
. 400 x 400 mm -12 mm

Powierzchnia z natozong warstwa kompozyc;ji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwolié¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji
klejgcej zalezy od rodzaju i rGwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio
okoto 6-8 mm .

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungc¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawié w
zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepnie ptytki nalezy
dotozyé do sasiednich, docisngé i mikro-ruchami odsung¢ na szeroko$é spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej ni_ po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami rucham” prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
okfadziny i stawianym im wymaganiom.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza

Remont pomieszczen dworca PKP w Krajence



spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgcej zgodnosé wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wykfadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien

obejmowac:

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstko$ci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

. sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

. sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowe;j
taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

. sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robot
»zanikajgcych".

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

. prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien
obejmowac:

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac¢ wizualnie i porédwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

. sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz_ spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podfogowych i poziomych oktadzin
$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

. sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szerokos$¢ spoin
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suwmiarka z dokfadnoscig do 0,5 mm,

. grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubosé okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny byc¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

. cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

. grubos¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

. dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone

tata dtugosci 2 m) nie powinno byé wieksza niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksza niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

. spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
. dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

. szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

. listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 przyjmujac wymiary w sSwietle Scian w
stanie surowym.

Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych
elementow wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sa podtoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét
wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtfozy i okreslonymi
odpowiednio dla wyktadzin i dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i
zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢é
odebrane.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtoza)
oraz materiatow nalezy zapisaé¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego
rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2.  Ptiacisie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni oktadziny wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. przygotowanie zaprawy,

. dostarczenie materiatow i sprzetu,

. obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

. ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

. przygotowanie podtoza,,

. wykonanie oktadzin,

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

. likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodne;j
E>10%.Grupa B IIl. ° PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o mate;j
nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%.

Grupa Bl a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%.

Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
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Grupa Al

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigcej. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(u) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
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wodnej. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogdlne
(kod B-00.00.00.),

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

. Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

. Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST-E-01.10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych,
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych,
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne.
1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1. Nazwa zamowienia oraz nazwa szczegotowej specyfikacji technicznej
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Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy zadania wymienionego w pkt. 1.1. ST
warunki ogdlne

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét elektrycznych przy wykonaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;j.

Zakres niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robot
elektrycznych zwigzanych z montazem rozdzielni oraz wykonaniem wlz-téw, instalacjg
oswietlenia elektrycznego, instalacjg gniazd wtyczkowych,

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Gtéwny wytacznik pradu - obudowie i klasy izolacji z tworzywa samogasngcego z szybg i
napisem WYt. P.POZ.

Napiecie znamionowe - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre zostaty zbudowane
urzadzenia, aparatura, linie kablowa i instalacje.

Rozdzielnia (rozdzielnica) wnetrzowa - jest to rozdzielnia (rozdzielnica), ktérej konstrukcje,
urzadzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urzadzenia pomocnicze sg wykonane i
przystosowane do ustawienia wnetrzowego.

Instalacja elektryczna - zesp6t urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
stuzacy do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej o odbiornikéw.

Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady tgczeniowe, zabezpieczajgce, ochronne i
sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe
zrédta energii, jak baterie akumulatorowe i zespoty pradotworcze.

Urzadzenie zabezpieczajace - jest to przyrzad lub zespét przyrzagddw przeznaczonych do
dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutek okreslonych zmian w obwodzie
elektrycznym.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe (nadpragdowe) - jest to zabezpieczenie za pomoca
urzadzenia zabezpieczajgcego dziatajgcego pod wptywem pradu przekraczajgcego okreslong
wartosc przez okres$lony przeciag czasu.

Zabezpieczenie przecigzeniowe - jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe, ktére ma na
celu ochrone zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu
temperatury, wywofanego przeptywem pradu.

Zabezpieczenie zwarciowe - jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktdre ma na celu
ochrone zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastepstw wywotanych przeptywem
pradu zwarciowego. Zabezpieczenie przecigzeniowe - zwarciowe jest to zabezpieczenie
nadmiarowo-prgdowe, ktére ma na celu ochrone zabezpieczanego przewodu od przecigzen i
od zwar¢.

Obwdd odbiorczy jest to uktad elektryczny, sktadajacy sie:

a) z zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowego umieszczonego na poczatku uktadu (liczac z
kierunku przeptywu energii) oraz linii i przytaczonego do niej odbiornika wyposazonego lub
nie wyposazonego w zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe,

b) albo z zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowego umieszczonego na poczgtku uktadu
(liczac w kierunku przeptywu energii) oraz linii rozgatezionej i przytgczonych do niej
odbiornikéw nie wyposazonych w zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe,

Przewody urzadzen o$wietleniowych, sg to przewody, ktdre zasilajg bezposrednio lub
posrednio odbiorniki oswietleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe jak rdwniez
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przewody, ktore w urzgdzeniach oswietleniowych sg zastosowane jako przewody pomocnicze
(np. sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp-

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

1.4. 0Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w "Specyfikacja ogdlna”

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Przy wykonywaniu robét mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacjach technicznych oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robot powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu materiatéw i urzadzen przewidywanych do realizacji
robdt wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robdét przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej, . wg
dokumentacji technicznej sa:

- przewody w obwodach oswietleniowych, YDYp n 3x |,5/2,5mm2 750V

- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych (1 fazowych 230V), YDYp 3x2,5mm2 750V
- przewody i kable jako wewnetrzne linie zalicznikowe - YDYp 5x35mm?2, YDYp 5x6mm?2
YDYp 3x6mm?2 750V, zgodnie z dokumentacja

- oprawy oswietleniowe swietldwkowe z uktadem zaptonowym elektronicznym, zgodne
z dokumentacja techniczng

- oprawy oswietleniowe swietléwkowe, zarowe, ledowe, zgodne z dokumentacjg
techniczng

- aparatura w rozdzielni na napiecie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych i
400Y dla wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa zdolnosc¢ tgczeniowa min. 6kA
mocowanie: na wspornikach TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715

-wytaczniki réznicowo-pragdowe w wykonaniu typu AC

- ochronniki przeciwprzepieciowe (ochrona B + C) modutowe - budowa dwuczes$ciowa -

korpus i wymienne wktady z sygnalizacjg stanu ochronnika
- osprzet elektroinstalacyjny (puszki odgatezne, taczniki, gniazda wtyczkowe) w stopniu
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ochrony odpowiednio 1P 55, IP 44 i IP 20, o podwyzszonej odpornosci na starzenie (w
pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny).

- rozdzielnie kompletne, odporne na korozje i czynniki klimatyczne - wg szczegdétowego
wyposazenia okreslonego w dokumentacji technicznej

- rurki instalacyjne,

- rury ochronne

Wszystkie w/w materiaty (przewody, osprzet, rozdzielnie oraz wszelkie materiaty drobne)
muszg posiadac¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.
2.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty, aparaty i osprzet nalezy przechowywacé w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajéw robét.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybdr sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce realizacji
umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
niedopuszczone do realizacji robot.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzy-
matosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien byé ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw
konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.2. Transport materiatéw na ptac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
rozdzielni, przewoddw, opraw oswietleniowych oraz osprzetu, niezbednych do wykonania
robét elektrycznych objetych dokumentacjg techniczng. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé materiaty przed przemieszczaniem w taki sposéb, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania materiatéw nalezy
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przestrzegac zalecen wytwarcy. Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i aparatéw na stanowisko
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodoéw w Scianach nalezy wytyczyc ich trase. Trasowanie nalezy wy-
kona¢ uwzgledniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

5.4. Montaz instalacji

5.4.1. Uktadanie przewodow

Przewody uktadaé n/t w rurkach instalacyjnych.

5.4.2. Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu

Oprawy oswietleniowe nalezy montowac wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag
zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, taczniki, puszki rozgatezne oraz
pozostaty osprzet nalezy odpowiednio mocowaé do podtoza, w sposéb standardowy.

5.4.3. Wysoko$¢ montazu wyposazenia elektrycznego

Przyjmuje sie nastepujgce wysokos$ci montazu:

- taczniki na wysokos¢ ok. 1,35 m

- gniazda wtyczkowe na wysokosci ok. 1,0 m nad posadzka

Wysokos¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podtogi do srodka puszki instalacyjne;j.
5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identy-
fikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego
nalezy dany element. Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z
laminatu trwale przytwierdzonymi do podtoza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic
mogg by¢ oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy
odpowiednimi opaskami kablowymi.

W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyé. Rdwniez
elementy obwoddw takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy oswietleniowe itp. (réwniez
taczniki i puszki rozgatezne) nalezy wtasciwie oznaczyé, z zachowaniem zasad estetyki.
Odbiorcze elementy obwoddw mogg by¢ alternatywnie identyfikowane przez doktadny opis
pomieszczen na wykazie obwoddéw odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczegdlne elementy
instalacji elektrycznej takie jak np. gtéwny wytgcznik pradu - wytacznik przeciwpozarowy itp.
muszg by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.4.5. Elementy mocujgce

Wszystkie elementy mocujgce, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe.

Nie dopuszcza sie elementdw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.
Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynku muszg by¢ koordynowane z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robét budowlanych.

Robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych muszg by¢é
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opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespdt projektowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

Cata instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, szczegblnie z
arkuszem PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacjg techniczng. Obwody elektryczne
wykonaé w uktadzie TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych.

Instalacje przeciwprzepieciowg wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364, szczegdlnie z arkuszem PN-
IEC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.4.5. WLZ

5.4.5.1. WLZ - WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

5.4.5.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

Materiaty do wykonania WLZ okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone
w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania WLZ nalezy uzy¢ przewoddw/kabli z zytami miedzianymi. Izolacja i powtoka
polwinitowa zyt miedzianych musza spetnia¢ wymagania PN-76/E-90301. Do taczenia
przewodow pojedynczych i pie- ciozytowych nalezy stosowad osprzet spetniajgcy wymagania
PN i okreslony w projekcie. Dopuszcza sie stosowanie innego osprzetu pod warunkiem
uzgodnienia z inwestorem.

5.4.5.2.4. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

5.4.5.2.4.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

- przewody zaleca sie uktadaé jednowarstwowo;

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich
konstrukcje;

5.4.5.2.4.2. Uktadanie WLZ

- przewodd wprowadzony do wytgcznika gtdwnego oraz rozdzielni gtdwnej powinien
mie¢ nadwyzke dfugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien byé
nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

- zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie;

- przewodow nie nalezy uktadaé, gdy temperatura jest nizsza niz 0°C;

dopuszcza sie uktadanie przewodu w temperaturze nizszej niz -10°C pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania przewodu na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury tak,
aby w czasie uktadania temperatura przewodu nie byfa nizsza od najnizszej dopuszczalnej.
5.4.5.2.4.3. Préby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzac po ukoriczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z préob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt. W zakres tych préb
wchodzg nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy WLZ,
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- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

- pomiar rezystencji izolacji,

- proba napieciowa izolacji.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego
akceptacji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdéw i Robét z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.

W przypadku Materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robodt bedzie posiadata atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty
posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzagdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do dnia zakonczenia
budowy. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robét,
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stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokdéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

> Terminy rozpoczecia i ukoiczenia poszczegdlnych elementéw Robdt

> Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

> Daty i przyczyny wstrzymania Robot

> Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw

czesciowych i koncowych.
A Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

> Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda
> Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej

> Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot

> Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony roboét

> Dane dotyczgce jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

> Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiardw.

Ksiega Obmiardéw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Protokoty Przejecia Robodt

Protokoty z narad i ustalen

. Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

o o0 o
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Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze
je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

6.1. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a
zwtaszcza robét zanikajacych. Nalezy uwzglednié miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz

-jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;j

- pomiar rezystancji izolacji

W miare postepu robét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentdéw instalacji.

6.2. Czynnosci kontrolne kornicowe

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic:

- zgodnos$é wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczng oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnosc¢ z przepisami
szczegotowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,

-jako$¢ wykonania instalacji elektrycznej,

- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym,

- spetnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

- zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacje wytgcznika
przeciwpozarowego.

W przypadku nie zadowalajgcej jakosci robdt lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie
musiat wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg
techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng cze$cig dokumentacji
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowa jest :

- [m] dla przewoddw

- [szt] dla zastosowanego osprzetu

- [szt] dla zatozonych opraw, kompletnych rozdzielni itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuje odbidr instalacji i urzgdzen technicznych.
Zasady odbiordw robdét moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czesci robdt zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu takie jak np. uktadanie przewoddw
pod tynkiem itp. muszg byc¢ zgtaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robét

W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
techniczng i obowigzujacymi przepisami

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wyroby

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie z pkt. 9 ST warunki ogdlne

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy, z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogdblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed zaktéceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-HD 60364-5-52:201 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

- PN-HD 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrownawecze instalacji
informatycznych.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.
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- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe

- PN-HD 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidérki.

10.3. Opracowania

- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ"

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-5-01.10. BUDOWA INSTALACII KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45332300 — 6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji techniczne;j:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej przy inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. ST
warunki ogdélne (OST)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
projektowanych pomieszczen i punktéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu
budowlanego, obejmuje:

1. wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i
wewnetrzne;j.
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Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robdt montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét
w ujeciu technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb i jako$é wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4. Zakres robét obejmuje:

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna
Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie $cieki z budynku do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej.
W budynku przewidziano instalacje kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne z rur i
ksztattek kanalizacyjnych PVC kielichowych, fgczonych na uszczelki. Piony i podejscia do
przyboréw z rur kanalizacyjnych z PVC . Napowietrzenie instalacji rurami wywiewnymi
zlokalizowanymi nad dachem.
1.4.1.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych
Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie
rur.
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwnag niz kierunek przeptywu
Sciekow.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢: w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.
Nie wolno prowadzié¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.
Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzié prostopadle badz réwnolegle do scian
i fundamentow
Potaczenia kielichowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za
pomocg pierscienia gumowego ,bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-202 nalezy
wsungc¢ do kielicha tak, aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1
cm.
Potgczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg
odpowiednich zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta
,uzywaijac tylko kleje opisane w niej.
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Minimalne Srednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzgdzenia badz przyboru
sanitarnego podane w tabeli ponizej:
Minimalne $rednice przewodu

Urzadzenia lub przybory przytgczeniowego
D(mm}

Pojedyncze miski ustepowe 100

Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna 50

Pojedyncza umywalka 40

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajace ich
oczyszczanie :
- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecie umozliwiajace ich tatwa eksploatacje.
Prowadzenie przewoddéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z
zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy.
Minimalne i maksymalne spadki przewoddéw poziomych podano w tabelach ponize;j :

Lp. Srednica przewodu (m ) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2.5
2. 0,15 1,5

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy ukfada¢ na
podsypce z piasku wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie
rodzimym lub na podsypce zageszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy
kanalizacyjne;.

1.4.1.2. Montaz armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, zasuwy ......)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byfa
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukeji wsporczych
Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

1.4.1.3. Montaz przyboroéw i urzadzen

Przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowac niemoznos¢ wysysania wody
z syfonu podczas sptywania wody z innych przybordw. Wysokosci dla réznych przyboréw
podano w zatgczonej tabeli :

Minimalna wysokos¢

Rodzaje przyboréow syfonu

Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny,
wpusty piwniczne, pralki

50+75mm

Whpusty podfogowe 50 mm

1.4.2.2. Przewody i urzadzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, ksztattki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny byé sktadowane
zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystosc.
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Rury kanalizacyjne
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow.
Rury przebiegajace poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejszac statecznosci i nosnosci
podtoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszaé skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan
stosownych rozporzadzen
Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia
terenu, nie powinno naruszaé bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

2.2.  Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania
z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi,
katalogami materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; moina stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale réwnowaine do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowiacg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujace konieczno$¢ wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.
2.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowad
nastepujgce, nowe materiaty:
» Rury kanalizacyjne klasy S PVC$160mm oraz PVC$110mm ,
»  Wyczystki rewizyjne o srednicy $110mm, $160mm,
* Wopusty podtogowe PVC ¢50mm,
» Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o srednicy ¢$110 +32mm,
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[0ST],
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robdt i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien byc¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

» Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w.

sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,

- Elektronarzedzia,

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
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4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych
w technologii robdot montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢é

nastepujgce srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,

= Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Samochdd samowytadowczy 5-10t,

» Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,

= Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejgcej kanalizacji

zewnetrznej,

=  Woézek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogélne wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],
5.2.  Zakres roboét i warunki wykonania objete specyfikacjg Roboty montazowe
kanalizacji sanitarne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania robét
montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przy inwestycji wymienionej w
pkt. 1.1 ST warunki ogdlne (OST)
= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje
uktad odprowadzenia $ciekdw bytowo - gospodarczych do istniejgcej kanalizacji zewnetrzne;.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[0ST],
Kontrola i badanie w trakcie roboét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega
wykonanie robdt pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowe],
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnie$é sie do
aktualnych atestow i certyfikatéw,
7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.0gélne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],
7.2. Jednostky obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa z
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rurami tgcznikami, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg
odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,
= 1mb, dlainstalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tgcznikami i ksztattkami i
wyposazeniem,
= 1kpl, podejscia odptywowe,
= 1szt, przejscia przez $ciany i stropy,
= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa,
zlewozmywak, natrysk z kabing, wanny
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogéline.
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[0ST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczna.
= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
= Protokot przejecia catosci robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowg,
= Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéow i urzadzen,
= Sprawozdanie techniczne,
= |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogdlne:
Szczegdtowe ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej warunki ogélne
rozdziat IX.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
10.2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych z
1994r”
10.3. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity
z 2004 roku
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). — w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
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roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektoérych Polskich Norm dla budownictwa,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektdérych Polskich Norm dla budownictwa
10.4. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
®= Rozp. M.P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
10.5. Normy zwigzane:
= PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
= PN -81/B-10725—-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
= PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
= PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
= PN -92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
= PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-S- 02.10. ROBOTY INSTALACYINE HYDRAULICZNE

KOD CPV : 45332200-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOtOWE) SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w inwestycji
wg pkt. 1.1 ST warunki ogélne (ST)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowa projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej.
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Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug projektu
budowlanego, obejmuje:

a). Instalacja wody zimnej,

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji wody zimnej.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz
wykonawstwem robét budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,
Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,

= zakres i sposéb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét
w ujeciu technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji
przedmiaru,

= wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.4. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacjq

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku powigzanych z budowa projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej.

= Podejscia pod zawory czerpalne montowac na ptytce montazowej za pomoca
kolanka przykrecanego,

= QOdcinki rur mocowac¢ uchwytami systemowymi z wktadka gumowa przykrecanymi
do $cian,

= Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowag tgczyé przez podejscia doptywowe z
tacznikdw i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur

= Po zakoriczeniu robdt montazowych instalacje poddaé prébie cisnieniowej na
szczelnos¢ o wartosci 1,5xpr i wyregulowad,

2.0. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[0ST],

- Uwaga; mozna stosowac materiaty i urzagdzenia zamienne, ale rwnowaine do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdw powodujace konieczno$¢ wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.
2.1. Moga byc¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace
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aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.
3.0. SPRZET.

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elektryczna transformatorowa,

= Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego
systemu,

= Elektronarzedzia,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

=  Pompa do préb cisnieniowych

» Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,
4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

» Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robét
demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

= W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich
przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki transportu:

=  Samochdd dostawczy 0,9t,
= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac
spawalniczych,
=  Samochdd serwisowy wod-kan,
=  Samochdd z podnosnikiem koszowym,
= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
=  Woézek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdélne wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],
5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt instalacji wodociggowej, wody zimnej przy inwestycji wymienionej w pkt. 1.1
ST warunki ogdlne (OST)
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Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowag instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania
robdt montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.
Roboty montazowe instalacji wody wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym a w przypadku watpliwosci uzgodnic z inspektorem nadzoru.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0gélne wymagania
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],
Kontrola i badanie w trakcie roboét, Program zapewnienia jakosci (PZJ))
Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega
wykonanie robdt pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatéw zbednych i
odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

=  Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia

roboczego.

7.0.0BMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét znajdujg sie w czesci OST.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - fgcznie z rurami tgcznikami i
ksztattkami i izolacjg cieplng,
= 1szt -zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armatura: regulacyjna,
= 1mb -izolacja cieplna,
= 1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,
= 1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,
= 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejsciem,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogéline.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],
8.0. W ramach odbioru nalezy:
=  Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczna.
=  Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
= Protokét przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowg,
= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdw i urzadzen,
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= Sprawozdanie techniczne,
= |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
Wymagania ogodlne:
Szczegodtowe ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej warunki ogélne
rozdziat IX.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t. Il z 1988r
—Instalacje sanitarne i przemystowe,”
= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst
z 2002 roku),
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz.
953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa
=  Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
= Rozp. M.P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
= PN -EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
= PN -92 /B -10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
= PN -81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
= PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
= PN-92/B-01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
= PN -92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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=  PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

=  PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

= PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

= PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

= PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

= PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

= PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$énieniowe. Wymagania i badania.
= PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIRU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-S- 03.10. ROBOTY INSTALACYINE C.0O.

KOD CPV : 45332200-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét centralnego ogrzewania w inwestycji wg pkt. 1.1 ST warunki ogdlne (ST)
INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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MONTAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu

i realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

3.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. roboét:

montaz kompletnego systemu rur, ksztattek i podejs¢ instalacji c.o0. na bazie

rur PP- polipropylenowych.

montaz grzejnikdw z gfowicami termostatycznymi

montaz armatury

rozruch i regulacja instalacji

4.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
Pojecia ogdlne

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocy czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto.
Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest réwniez roztwér substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespét urzadzen, elementéw i przewodow stuzgcych
do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania
tych parametréw (zrddto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)
- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji).

Zrodto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — istniejgce zrédto ciepta

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur

powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
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temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w
ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgcej 100RC.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktérej
kragzenie wody, wywofane jest pracg pompy.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktdre utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan
wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposdb optyczny lub optycznoakustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegdlne

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajgca — zespdt poziomych i pionowych rur i urzgdzen przeznaczonych
do oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

5.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”
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pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogblne”

pkt 2.0.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
system rur, ksztattek i podejsé¢ podposadzkowej instalacji c.0. dopuszczony na podstawie
Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL

Wymagane wtasciwosci systemu:

- uniwersalny system rur i ksztattek do instalacji c.o.

- rura z polietylenu wielowarstwowe

- szeroka paleta ksztattek tgczgcych przy pomocy tulei zaciskowych
- zakres temperatur od —20 do 95BIC (krétkotrwale do 110EC)

- maksymalne ci$nienie robocze 6 bar przy temperaturze 90EC
grzejniki stalowe ptytowe, grzejniki tazienkowe cisnienie prébne 1,3 MPa
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa

maksymalna temperatura robocza 110RC

deklaracja zgodnosci z PN-EN 442-1:1999

zawory termostatyczne, gtowice termostatyczne

deklaracja zgodnosci z PN-EN 215-1:2002

zawory odcinajgce proste ze spustem

maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa

maksymalna temperatura robocza 110RC

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

zawory kulowe mufowe

maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa

maksymalna temperatura robocza 110EC

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

certyfikat na znak bezpieczenstwa B

2.2. Sktadowanie materiatow

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym
nalezy je

odpowiednio chroni¢:

- nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtfoza, na ktdrym sg sktadowane
- rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podtozu (nie przekraczaé wysokosci 2 m)
- szczegllnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi
kapturkami

- nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpié¢ odksztatcenia

- nie dopuszczaé do zrzucania elementow

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

- ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i
promieniowanie

UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
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- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta

Rury luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m.
Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wiekszych.

3.0. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”
pkt 3.0.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne”
pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t

i skrzyniowym do 5 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym
Sq

przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krééce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogélne” pkt
5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia
roboét instalacyjnych

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Montaz rurociggow

Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkdw przewodow bez spadku, jezeli predkosé
przeptywu

wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez
przedmuchanie

sprezonym powietrzem.
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Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktorego

wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podfogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢
zinwentaryzowane i

naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych

(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto

1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszgcg 8 cm (0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN40. Odlegtos$é miedzy
przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz
tych

przewodow.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowacé z prawej strony, powrotny
zasz

lewej (dla patrzacego na $ciane).

W przypadku piondéw dwururowych, obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢d

od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i
przewodow

gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej

réwny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych do
rozdzielacza i jednoczesnie jego srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od wewnetrznej
najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej o 10%.

5.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i
wieszakow)

powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac rozmieszczenia i rodzaju
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podpdr bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu

kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen

i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach.

5.3.3. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewdéd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony bez
podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w
»peszlu”)

lub izolacji osadzonej w warstwach podfoza podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien byé prowadzony swobodnie.

5.3.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury

przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto

5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek),
ktorych

wylot ze $cian powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronnag.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale

plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie

sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien

by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementdéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.3.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyinie rdwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do sciany zgodnie z instrukcjg producenta

Remont pomieszczen dworca PKP w Krajence



grzejnika.

Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowac
w

tym kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikdw lub zgodnie z rozwigzaniem
szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach.

5.3.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest

zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy

uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé¢, zgodnie z
projektem

technicznym.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach
powinna

by¢ instalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod
grzybek”. Nie dotyczy to zawordéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw
wody

w obu kierunkach.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli
Ogélne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
WSszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan
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Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane

b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny

c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od
elementow

budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z gatgzkami, rozmiary,
umieszczenie zawordow odcinajgcych i ich dostepnosé.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich
Srednici

poréwnaé wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac¢
przez

wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr,
potgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku
Budowy,

ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych w
przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem siebie,
sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow
gatgzek ich srednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci

dziatania poszczegdlnych elementdéw, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz
manometrdow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania
przez obserwacje wskazan.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz ORIC. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5BC) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac

szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
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Préby cisnieniowe instalacji z rur z polietylenu sieciowego

Prébe cisnieniowq przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza cisnienia roboczego (cisnienie nie
wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie
zabetonowanych, nie zaizolowanych)

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie prébne,

- po ostatnim osiggnieciu ci$nienia prébnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,

- po dalszych dwdéch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

- podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzié szczelnos¢ ztgcz.

W fazie wylewania posadzek na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cisnienie
min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzié
zachowanie

sie podpor statych i przesuwnych.

Protokot z préby cisnienia sporzadzié na formularzu firmowym producenta.

6.3.6. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie mozna podjgé po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno
i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczen

instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas préby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungac.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani
roszenia, a

po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.3.7. Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢
okien i

drzwi oraz spowodowacd usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledniony

w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow
regulacyjnych, w

zaworach z podwdjna regulacja lub kryz dfawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

WSszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania,

nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujacy sposoéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé
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pomiaru B0,5RC; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci
1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:

- termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru RI0,5RC — w przypadku

ogrzewania wodnego

c) pomiar spadkdéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometru réznicowego podtgczonego do kréécow na gtdwnych rozdzielaczach:
zasilajgcym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadno$é pomiaru (0,5RC; termometry te zabezpieczone przed
wplywem promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podtoga w srodku
pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdéb, aby
odlegtosé punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtosé
miedzy punktami pomiarowymi—10 m

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5BIC. Pomiary te nalezy przeprowadzac na
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6EIC

b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych

rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla

aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od

rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie

6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej

niz B1RAC

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdéw w budynku, w sposéb przyblizony,

przez sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych

przez pomiar temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna
odchytka temperatury BI1EC.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych

konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkdéw uzytkowania (dodatkowych

Zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.,), na ksztattowanie sie temperatury
powietrza

- Skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentac;ji (tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miescié

w granicach @10% obliczeniowego spadku cisnienia

- Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na
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rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywow wody przez piony i grzejniki

- Okresli¢ inne witasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btagd w
doborze wielkosci grzejnikdw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe
wykonanie elementdw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym
zuzyciu ciepfa itp.) i usungc te przyczyny

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt
7.0.

Jednostkami obmiaru sa:

przewody rurowe 1 mb

dla kazdego typu i srednicy; dtugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogélnej
dtugosci przewodu nalezy wliczyé dtugosé armatury tgczonej na gwint i tgcznikow; dtugosé
zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy; catkowitg dtugosé
przewodow przy badaniach instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych

zfaczki, zawory, grzejniki, gtowice termostatyczne, filtry, aparaty grzewczo-wentylacyjne,
konwektory 1 szt.

dla kazdego typu i Srednicy

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac do

odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt
8.0.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji ogrzewczej
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegélnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie

dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane

przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodnos¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego

instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
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instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania instalacji.
w

protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego

wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub

uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przyktad:

przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych
w

rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach
oraz

przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru

korncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak
bez

oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji ogrzewczej
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Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;
d) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdélnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatury
zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne);

e) zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
w zakresie izolacyjnosci cieplne;j.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonaweczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréow technicznych czesciowych

e) sprawdzié protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku

zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania,
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po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
w

ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzié¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy

instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»Warunki

Ogélne” pkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére
zawiera:

- wykonanie robdt przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- czyszczenie i malowanie rur

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez
przegrody

- utozenie i faczenie rur

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowe;j,

ktéra zawiera:

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie robét przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu grzejnikdw ptatne s wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowe;j,

ktora zawiera:

- wykonanie robdt przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- osadzenie wspornikéw w scianie lub podfodze

- montaz grzejnikow

- montaz zawordw grzejnikowych na zasilaniu i powrocie

- wykonanie nastawy wstepnej na zaworach grzejnikowych

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatng¢ miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne
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zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa — Wymiary

przytgczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalac;ji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemoéw

cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory

grzejnikowe.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewododw,
armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach

wentylacyjnych.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieptfo
pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedazi.

Rury okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach

sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi.

taczniki instalacyjne. Czes¢ 1

taczniki do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego

lutowania miekkiego i twardego.

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — wyd.
PKTSGGiK 1996

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —wyd. COBRTI INSTAL
2003r.
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