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Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny do projektu technicznego.

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego .

a)

b)

zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczer: konstrukgcji
- schemat statyczny — belka jednoprzestowa,
- zatozenia przyjete do obliczen:

obcigzenie $niegiem Il strefa,

obcigzenie wiatrem | strefa,

obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukji,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu.

- Sciany

Scianki nowoprojektowane dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm na
zaprawie klejowe;j.

Przegroda powinna spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z PN-B 02151-
3:2015-10. Przyjmuje sie wymagania w zakresie minimalnej izolacyjnosci akustycznej R
Al dla $cian bez drzwi oddzielajacych pomieszczenia ogdlnodostepnych pomieszczen
sanitarnych od miejsc przeznaczonych do pracy na poziomie minimum 50dB.

Sciany istniejgce remontowane - parter budynku gtéwnego,

Na catej wysokosci istniejgce $ciany nalezy oczyécié¢ z istniejgcych farby,
przygotowac podfoze poprzez uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni. Sciany
nalezy zagruntowac zgodnie z zaleceniami producenta fa rby wierzchniej. Sciany nalezy
pomalowa¢ farbg o podwyzszonej odpornosci na plamy i zabrudzenia oraz kurz oraz
najwyzszej odpornosci na zmywanie i szorowanie na mokro.

W pomieszczeniach WC nalezy wykonaé ptytki ceramiczne na écianach do
wysokosci 2m.

Wneki podokienne - parter bud. gtéwnego

W celu redukcji strat ciepta istniejace wneki podokienne nalezy uzupetnié
gazobetonem gr. 11.5cm.

- Posadzki

W zakresie inwestycji planuje sie remont posadzek - uktady ptytek w
pomieszczeniach wg rysunkéw szczegétowych.

We wszystkich pomieszczeniach | i Il etapu opracowania - projektuje sie
usunigcie warstw podtogi do stropu.

Wykonanie nowej posadzki:

o Folia budowlana
o Styropian klejony ok8cm
. Folia budowlana
] Podktad podfogowy cementowy z zaprawy M10 ok 7cm
o Ptytki ceramiczne
- Sufity

Sufit podwieszany na parterze budynku gléwnego

W zakresie inwestycji planuje sie wykonanie sufitu podwieszanego na parterze
budynku gtéwnego ktéry bedzie jednoczeénie za bezpieczeniem ppoz. stropu (zgodnie
z p.8 Aneksu przeciwpozarowego wymagana klasa odpornogci ogniowej REI30).

Projektuje sie usuniecie warstwy tynku narzutowego wraz z trzcing z sufitu w
zakresie pomieszczeri parteru budynku gtéwnego.



Wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej REI30.
Stosowac rozwigzania systemowe mocowane do belek konstrukcyjnych stropu.

(np. Rigips Fire typ F lub Fire+ gr. 2x12,5 mm lub inny spetniajacy ww. warunki)
- Nadproia

W ramach opracowania planuje sie:

- wykonanie nowych nadprozy strunobetonowych nad otworami drzwiowymi
w projektowanych $cianach dziatowych

- wykonanie nadprozy stalowych w miejscach projektowanych poszerzeh
otwordw drzwiowych.

W przypadku powiekszania lub przesuwania otworéw istniejagcych nalezy
wykonywa¢ wedtug podanej kolejnosci robét:

— Wwytrasowanie otworu na $cianie, podstemplowanie stropéw w rejonie

projektowanego otworu,

— wykucie bruzdy z jednej strony muru,

— osadzenie 2x IPN 140 (stopki belek osiatkowa¢) z jednej strony muru,

— wykucie bruzdy 6 gtebokosci ok. 7-8 cm z drugiej strony muru,

— osadzenie belki stalowej z drugiej strony muru,

— skrecenie belek sSrubami M12, wypetnienie bruzd betonem

drobnoziarnistym,

— wykucie otworu,

— otynkowanie nadproza.

- Stolarka okienno-drzwiowa .

Wg odrebnego opracowania wykonano wymiane zewnetrzne stolarki okienno-
drzwiowe;j.

Zaréwno w | jak i Il etapie opracowania nie ma stolarki drzwiowej wymagajacej
renowacji, stolarke projektowang kolorem i wzorem nalezy dopasowaé do
wymienionej stolarki w wczesniejszym etapie remontu, do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych nalezy zastosowac stolarke zapewniajacy nawiew do pomieszczen o
powierzchni 220cm?2
- Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna, w miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy
wykonac otwory wywiewne. Otwory zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi.

- Program uzytkowy budynku przed inwestycja

ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
POW.

NAZWA UZYTKOWA
NR POM. | POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI [m2]
NR1 Komunikacja lastryko 10,2
NR2 Pom. uiyt. posadzka 13,7
NR3 Pom. uiyt. posadzka 5,8
NR4 Pom. uiyt. posadzka 12,3
NR5 Korytarz posadzka 10,8
NR6 Korytarz posadzka 8,7
NR7 Pom. uiyt. posadzka 10,3
NR8 Korytarz posadzka 16,2
NR9 Pom. uzyt. posadzka 17,6
NR10 Pom. uzyt. posadzka 219




NR11 Pom. uzyt, posadzka 49
NR12 Pom. uzyt. posadzka 51
NR13 Pom. uzyt. posadzka 34,2
NR14 w(C pt.cer 5,1
NR14 Pom. uiyt, posadzka 7,9
NR15 tazienka posadzka 3,5

SUMA

POW.UZYTKOWE!J 188.2[m2]

- Program uzytkowy po wykonaniu inwestycji
W zakresie inwestycji projektuje sig zmiany w uktadzie pomieszczen

parteru. Powierzchnia pozostatych pomieszczen nie ulegnie

Zmianie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ETAPU OPRACOWAN A

POW.
NR NAZWA RODZA) UZYTKOWA
POM. POMIESZCZENIA | POSADZKI [m2]
NR1 POM. UZYT.1 |PLYTKI CER. 35,51
NR2 POM. UZYT. 2 PLYTKI CER. 18,44
NR3 POM. UZYT. 3 PLYTK! CER. 13,65
NR4 W.C. PLYTKI CER. 3,48
SUMA
POW.UZYTKOWEJ | 71.08[m2]
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ETAPU OPRACOWANIA
POW.,
NR NAZWA RODZAJ UZYTKOWA
POM. POMIESZCZENIA | POSADZKI [m2]
NR1 POM. UZYT. 1 PLYTKI CER. 30,03
NR2 KORYTARZ PLYTKI CER. 3,98
NR3 POM. UZYT. 2 PLYTKI CER. 9,75
NR4 LAZIENKA PLYTKI CER. 4,64
SUMA
POW.UZYTKOWEJ | 48.4[m2)
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ZA OPRACOWANIEM
POW.
NR NAZWA RODZAJ UZYTKOWA
POM. POMIESZCZENIA | POSADZKI [m2]
NR3 Korytarz posadzka 16,2
NR13 Pom. uzyt. posadzka 34,2
NR14 wC pt.cer 5,1
NR14 Pom. uzyt. posadzka 7,9
SUMA
POW.UZYTKOWEJ 63.4[m2]
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ekspertyza techniczna obiektu
Rozwigzania materiatowe na podstawie wizji lokalnej i odkrywek.

Elewacje

- elewacja z cegly z6ttej klinkierowej - widoczne liczne zacieki, miejscami przetarcia.
- cokot — oktadzina kamienna — ubytki w wypetnieniu potaczen. Miejscowo
zabrudzona.

Sciany

- $ciany wewnetrzne konstrukcyjne — cegta ceramiczna/piaskowo-wapienna
otynkowana —gr. 27cm

- Sciany pokryte do wys. 2m farbg olejng. Miejscami obfozone ptytki ceramicznymi
- §ciany zewnetrze z cegly petnej

Stropy i posadzki

- strop piwnicy- ceglany murowany ze sklepieniem tukowym Uktad warstw posadzki :
o Posadzka z ptytek 2cm

o Klej 3cm

. Gruz ceglany 15cm

o Strop ceglany

Ukfad warstw posadzki
. Deski 3 cm

° Piasek z zuzlem i sieczkg 3cm
° Legary podtogowe 10cm

o Zaprawa wapienna 2cm

. Strop

- strop parteru — strop drewniany belki stropowe ok. 20x30cm Uktad warstw podtogi

. Deski podtogowe 2cm

. Polepa cementowa 15cm
. Deski slepego sufitu 2cm
. Slepy sufit 2cm

o Tynk na trzcinie 3cm
Sufity

w poziomie piwnicy sufity biatkowane, miejscami tynkowane z licznymi ubytkami,
w pomieszczeniach parteru, pietra sufit tynkowany na trzcinie.

Opis podstawowych elementéw z oceng stanu technicznego:

. Fundamenty murowane kamienne - stan dobry.

o Sciany konstrukcyjne - stan dobry.

o Sciany konstrukeyjne wewnetrzne budynku giéwnego - stan dobry.

o Stropy piwnicy budynku gtéwnego - stan dobry.

. Stropy drewniane budynku gtéwnego - stan dobry.

. Posadzki budynku gtéwnego w poziomie parteru - stan dostateczny i 2ty.
. Podtogi budynku gtéwnego w poziomie parteru - stan dostateczny i zty.

o Instalacja elektryczna - stan zty.



. Instalacja kanalizacyjna - stan zty. Ograniczona droznogé¢ rur wplywa na
niepoprawne odprowadzanie nieczystosci z budynku. Instalacja wymaga czestego
udrazniania.

. Instalacja wody - stan zly. Niskie ci$nienie w instalacji

Zakres prac zwigzany ze przystosowaniem obiektu:

o Wykonanie toalet dla oséb niepetnosprawnych na parterze (pom. Nrd} w |
etapie opracowania

o Wykonanie tazienki na parterze (pom. Nrd) w Il etapie opracowania

] Remont posadzek i podtég (pom. 1-4) w 1 i Il etapie opracowania

] Wykonanie suchych tynkéw na sufitach budynku giéwnego, (pom. 1-4) wli ll
etapie opracowania

o Montaz Scianek dziatowych z gazobetonu (pom. 1, 3, 4) w Il etapie opracowania

o Zamurowanie cegta otworu drzwiowego (pom. 1-2) w | i Il etapie opracowania

. Poszerzenie istniejgcych otworéw z wymiang nadproza (pom. 4) w II etapie
opracowania

. Remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej, centralnego
ogrzewanie  wg projektow branzowych w i Il etapie opracowania.

° Remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej, centralnego ogrzewanie

wg projektéw branzowych.

Okreslenie wptywu projektowanej zmiany na konstrukcje budynku.
. Wptyw na fundamenty bedzie nieistotny.

o Wptyw na $ciany konstrukcyjne bedzie nieistotny.
o Wptyw na konstrukcje stropu nad piwnicami bedzie nieistotny.
J Wptyw na konstrukcje stropéw drewnianych bedzie nieistotny.

Whioski i zalecenia

1. Projektowane $ciany dzialowe nalezy wykona¢ jako lekkie szkieletowe, aby
zminimalizowac obcigzenia stropu.

2. Nalezy wykonac nowe posadzki z dociepleniem stropu nad piwnicg w czesci
ustugowej budynku gtéwnego,

3. Otwory w $cianach murowanych mozna wykonaé¢ pod warunkiem wykonania
etapowo nadprozy 2 x IPN140 dla $cian gr. 24-38 cm.

4, W trakcie wykonywanych rob6t w przypadku jakichkolwiek rozbieinodci
przyjetych rozwigzah materiatowo konstrukcyjnych w ekspertyzie w stosunku do
stanu rzeczywistego nalezy powiadomic projektanta.

5. Prowadzac prace remontowe nalezy pamigtad, ze obiekt jest pod ochrong
konserwatorska.
6. Po spetnieniu wyzej wymienionych zaleceni istnieje mozliwo$¢ wykonania

remontu w zakresie wymienionym w p.4,



Dokumentacja fotograficzna
Zakres |
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1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Fot. Nr 12

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu oraz sposéb zabezpieczenia
przed wplywami eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

Dokumentacja geologiczno-iniynierska — nie dotyczy

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewngtrznych i zewnetrznych przegréd
budowalnych - nie dotyczy

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi — nie dotyczy
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i
odnosne parametry instalacji i urzadzeh technologicznych, majacych wplyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem -
nie dotyczy

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
- hie dotyczy

Charakterystyka energetyczna budynku - nie dotyczy



