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11.

zamierzenia budowlanego.
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK DWORCA
KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVII

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

budowlanego.
Program uzytkowy budynku przed inwestycjg
ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
POW.

NAZWA UZYTKOWA
NR POM. | POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI [m2]
NR1 Komunikacja lastryko 10,2
NR2 Pom. uzyt. posadzka 13,7
NR3 Pom. uzyt. posadzka 5,8
NR4 Pom. uiyt. posadzka 12,3
NR5 Korytarz posadzka 10,8
NR6 Korytarz posadzka 8,7
NR7 Pom. uzyt. posadzka 10,3
NR8 Korytarz posadzka 16,2
NR9 Pom. uzyt. posadzka 17,6
NR10 Pom. uzyt. posadzka 21,9
NR11 Pom. uzyt. posadzka 4,9
NR12 Pom. uzyt. posadzka 51
NR13 Pom. uzyt. posadzka 34,2
NR14 wcC pt.cer 51
NR14 Pom. uzyt. posadzka 7,9
NR15 tazienka posadzka 3,5

SUMA POW.UZYTKOWEJ 188.2[m2]

Program uzytkowy po wykonaniu inwestycji
W zakresie inwestycji projektuje sie zmiany w uktadzie pomieszczeh
parteru. Powierzchnia pozostatych pomieszczen nie ulegnie zmianie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ETAPU OPRACOWANIA

POW.
NAZWA UZYTKOWA

NR POM. | POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | [m2]

NR1 POM. UZYT. 1 PLYTKI CER. 35,51
NR2 POM. UZYT. 2 PLYTKI CER. 18,44
NR3 POM. UZYT. 3 PLYTKI CER. 13,65
NR4 W.C. PLYTKI CER. 3,48

SUMA

POW.UZYTKOWEIJ

71.08[m2]




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1| ETAPU OPRACOWANIA
|
I POW.
NAZWA . UZYTKOWA
NR POM. | POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | [m2]
NR1 POM. UZYT. 1 PLYTKI CER. 30,03
NR2 KORYTARZ PLYTKI CER. 3,98
| NR3 POM. UZYT. 2 PLYTKI CER. 9,75
NR4 LAZIENKA PLYTKI CER. 4,64
| SUMA _
POW.UZYTKOWES |  48.4[m2]
ZESTAWIENIE POWIERZCHN| POZA OPRACOWANIEM
POW.
NAZWA UZYTKOWA
NR POM. | POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZK! | [m2]
NR8 Korytarz posadzka 16,2
NR13 | Pom. uiyt. | posadzka ! 34,2
WC dla 0s6b '
NR14 niepetnosprawnych p’{.cer 51|
[ NR14 Pom. uzyt. posadzka 7.9 |
SUMA '
POW.UZYTKOWE) 63.4[m2] \

Projektowane zmiany

»  Wykonanie toalety na parterze (pom. Nrd) w | etapie opracowania

+  Wykonanie tazienki na parterze (pom. Nr4) w II etapie opracowania

» Remont posadzek i podtdg (pom. 1-4) w | i ll etapie opracowania

+  Wykonanie suchych tynkéw na sufitach budynku gtéwnego, (pom. 1-4) w i ll
etapie opracowania

« Montaz écianek dziatowych z gazobetonu (pom. 1, 3, 4) w Il etapie opracowania

+  Zamurowanie cegla w $cianie dziafowej otworu drzwiowego (pom. 1i2) w lill etapie
opracowania

«  Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego z wymiang nadproza w $cianie dziatowej
(pom. 3) w ll etapie opracowania

* Remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej, centralnego ogrzewanie —
wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem na nows, rur kanalizacyjnych,
wodociaggowych i centralnego ogrzewania na nowe, wymiana grzejnikow.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organdw.



1. Sciany

1.1 Scianki nowoprojektowane dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm na

zaprawie klejowej. Przegroda powinna spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z PN-B

02151-3:2015-10. Przyjmuje sie wymagania w zakresie minimalnej izolacyjnosci

akustycznej R Al dla scian bez drzwi oddzielajacych pomieszczenia ogélnodostgpnych

pomieszczen sanitarnych od miejsc przeznaczonych do pracy na poziomie minimum

50dB.

1.2 Sciany istniejace remontowane - parter budynku gtéwnego, Na catej wysokosci

istniejace $ciany nalezy oczysci¢ z istniejacych farby, przygotowaé podtoze poprzez

uzupetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni. Sciany nalezy zagruntowac zgodnie z

zaleceniami producenta farby wierzchniej. Sciany nalezy pomalowaé farbg o

podwyzszonej odpornosci na plamy i zabrudzenia oraz kurz oraz najwyzszej odpornosci

‘na zmywanie i szorowanie na mokro. W pomieszczeniach WC nalezy wykona¢ ptytki

ceramiczne na $cianach do wysokosci 2m.

1.3 Whneki podokienne - parter bud. Gtéwnego w celu redukgji strat ciepta istniejace

wneki podokienne nalezy uzupetni¢ gazobetonem gr. 11.5cm.

2. Posadzki

W zakresie inwestycji planuje sie remont posadzek - uktady ptytek w pomieszczeniach wg

rysunkow szczegétowych.

1.1 We wszystkich pomieszczeniach | i Il etapu opracowania - projektuje sie usunigcie
warstw podfogi do stropu.

Wykonanie nowej posadzki:

¢ Folia budowlana

» Styropian klejony ok8cm

* Folia budowlana

e Podktad podtogowy cementowy z zaprawy M10 ok 7cm

e Ptytki ceramiczne

3. Sufity
3.1 Sufit podwieszany na parterze budynku gtoéwnego

W zakresie inwestycji planuje sie wykonanie sufitu podwieszanego na parterze
budynku gtéwnego ktéry bedzie jednoczesnie zabezpieczeniem ppoz. stropu (zgodnie
z p.4 Aneksu przeciwpozarowego wymagana klasa odpornosci ogniowej REI30).

Projektuje sie usunigcie warstwy tynku narzutowego wraz z trzcing z sufitu w zakresie
pomieszczen parteru budynku gtéwnego.

Wykonanie sufitu podwieszanego w klasie odpornosci ogniowej REI30, sufit
zamontowaé na wysokosci 400cm od poziomu podfogi na stalowym systemowym
ruszcie jednopoziomowym krzyzowym montowanym do stropu na regulowanych
wieszakach lub uchwytach mocowanych stalowymi wkretami ocynkowanymi.
Stosowad rozwigzania systemowe jednego producenta.

(np. Rigips Fire typ F lub Fire+ gr. 2x12,5 mm lub inny spetniajacy ww. warunki)



1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci.

Powierzchnia uzytkowa - 580,7 m2

Powierzchnia catkowita - 993,5 m2

Kubatura - 3620,5 m*

wysoko$¢ budynku zgodnie z WT — 9,4m (budynek gféwny) — 6,95m
(budynek dobudowki)

ilos¢ kondygnacji - 2 nadziemne uzytkowe + piwnica + strych

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.
Nie dotyczy

1.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy

1.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
os6b niepelnosprawnych, w tym oséb starszych.

Nie dotyczy

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze.

Dostep o0s6b niepetnosprawnych, w tym o0séb starszych zapewniony jest
poprzez dostep bezposrednio z poziomu terenu od strony peronu (brak progéow). W
budynku jest pomieszczenie w.c. przystosowane dia oséb niepetnosprawnych
dostepne z hollu budynku gtéwnego pom. nr 14.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych,

Przyjmuje sie $rednie zapotrzebowanie na wode pitng w iloSci 160 1/24h dla
jednego  mieszkanca budynku. Powstajgce  Scieki  bytowo-gospodarcze
odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wiasny.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja zanieczyszczen gazowych.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Usuwanie odpaddéw stalych tzw. ,kuchennych i domowych” odbywa sie
poprzez wywozenie. Jako $rednie wartosci jednostkowe powstawania odpadéw
statych przyjmuje sie 2,8dm3 na 24h dla jednego mieszkanca. Odpady nalezy
gromadzi¢ w typowych pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany
zakfad oczyszczania.



d) wtasciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

110 W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Projektuje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego
zasilane z istniejacej kottowni na biomase z regulacja temperatury czynnika
grzewczego w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej. Dodatkowo za pomocg gtowic
termostatycznych, w ktére wyposazone bedg grzejniki, zapewniono mozliwo$¢
regulacji temperatury odrebnie dla poszczeg6lnych pomieszczen. Regulacja odbywac
sie bedzie w sposéb automatyczny.

1.11 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem,

W budynku wystepujg nastepujace instalacje:

instalacja wody zimnej

instalacja wody cieptej.

instalacja centralnego ogrzewania zasilana z pieca na biomase

instalacja kanalizacji sanitarne;j

instalacja elektryczna oswietleniowa

instalacja elektryczna gniazd wtykowych jednofazowych

1.12 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Budynek dworca ztozony jest z dwéch budynkéw - budynku gtéwnego, oraz budynku
dobudéwki. Oba budynki potaczone sg ze sobg komunikacyjnie (przejscie w
poziomie piwnicy) oraz konstrukcyjnie (wspoélne trzony kominowe).

Caty budynek dobudéwki oraz pietro budynku gtéwnego petnig funkcje
mieszkalna. Parter budynku gtéwnego peni funkcje ustugowa. Kondygnacja
poddasza jest kondygnacja nieuzytkowa.

Zakres remontu obejmuie jedynie cze$¢ ustugowa parteru ktéra jest niezalezna
komunikacyijnie od pozostatej czesci.

Zgodnie z §4 Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowei — projekt budowlany w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym
dla przedmiotowej inwestycii nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca pod




wzaledem ochrony przeciwpozarowej.

1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia
uzytkowa 580,7 m?
Powierzchnia
catkowita - 993,5 m?

kubatura - 3620,5 m*
wysokoé¢ budynku zgodnie z WT — 9,4m (budynek gtowny) — 6,95m
(budynek dobudéwki) ilos¢ kondygnacji - 2 nadziemne uzytkowe +

piwnica + strych

2. Odlegto$é od obiektow sasiadujacych.
Odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jedne;
dziatce nie ustala sie, poniewaz fgczna powierzchnia wewnetrzna tych
budynkow nie przekracza minimalnej dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej, ktora wynosi 8000 m2.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

Do podstawowych materiatéw palnych wystepujacych w budynku nalezy zaliczy¢:

- materialy biurowe w czesci ustugowej (papierowe)
- palne wyposazenie mieszkan (meble)
- palne elementy dekoracyjne takie jak: zastony, wykiadziny.
- opat w pomieszczeniu kottowni na potrzeby c.w.u. oraz co.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla kategorii ZL nie wyznacza sig.

1. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji iw
poszczegolnych pomieszczeniach.
Budynek sklasyfikowano jako N (niski) do 12m. £acznie w
pomieszczeniach czesci ustugowej przewiduje sig przebywanie do 10
osob. ,

2. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje

3. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Zakres inwestycji obejmuje strefe pozarowa - ZL Il (cze$¢ ustugowa)
zlokalizowana na parterze. Strefa wydzielona jest od pozostatej czesci
budynku przegrodami oddzielenia pozarowego spetniajgcymi wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej dla klasy ,D” budynku.

4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | Gtéwna Konstrukcja | strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna
»D” R30 ---- REI 30 El 30 e S

dla czesci ZL IIl — ,D” — budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi

W zwigzku z tym ze strop nad parterem jest stropem drewnianym o przekroju
belek stropowych 20x30cm, z podbitka z desek gr. 2,2cm po usunieciu tynku i
trzciny zaktada sie, iz spetnia ona wymagania R 30. W celu spetnienia




o

warunkow ppoz. oraz wykonania nowej okfadziny po zdemontowanych
elementach zaktada sie wykonanie dodatkowo systemowego sufitu
podwieszanego o EI30 co sumarycznie zapewni wymagana klasg odpornosci
ogniowej przegrody.

Warunki ewakuaciji, oéwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe z wyj$ciami na zewnatrz, wyjscie
bezposrednie z poziomu piwnicy na zewnatrz, oraz trzy wyjscia na zewnatrz z czesci
ustugowej.

W projekcie branzy elektrycznej wydzielone oprawy, ktére wyposazono w
interwat do o$wietlenia awaryjnego.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
«  Giéwny wytacznik pradu wedtug projektu branzy elektrycznej.
« Instalacja odgromowa wedtug projektu branzy elekirycznej
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie. Wyposazenie w gasnice,
+ o$wietlenie awaryjne,
« wylacznik awaryjny pradu.
+ instalacja odgromowa
Wyposazenie w gasnice
+ gasnice ABC wg wskaznika 2kg na 100m?. Jedna w poczekalni druga w pom. nr
6
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Hydrant zewnetrznej sieci wodociggowej zlokalizowany na skrzyzowaniu ulicy O
Stycznia/ ul. Dworcowa w odlegtosci 31m od budynku. Wymagane 10dm?®/s
zapewnia miejska sie¢ hydrantowa.

10. Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drég pozarowych obiekt budowlany nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej
o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowe]. Jednakze teren wokét budynku nie jest ogrodzony, oraz jest
utwardzony co poprawia bezposredni dostep do obiektu pojazdom gasniczym.



