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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa punktu czerpania wody w Les$nictwie
Zielona Chocina.

Planowany obiekt budowlany zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 353, 371, 2302/4
polozonych w obrebie ewid. [0003] Zielona Chocina, jednostka ewid. [220205_2] Konarzyny.

Przedsigwzigcie swoim zakresem roboét obejmuje:

. wykonanie rob6t ziemnych,

. budowg jezdni o nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu JOMB,

. budowe placu do zawracania o nawierzchni z szarych ptyt drogowych betonowych
typu JOMB,

. budowe pobocza z gruntu rodzimego,

. budowe zejscia do punktu czerpania wody o nawierzchni z szarych plyt drogowych
typu MON,

. ustawienie znakéw tymczasowej organizacji ruchu.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji polozony jest na obszarze niezabudowanym w miejscowosci Nowa
Parszczenica, Gmina Konarzyny, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie.

Teren oraz otoczenie planowanej inwestycji stanowig pola uprawne, 1gki oraz jezioro Duzy
Boryn.

Planowany dojazd do punktu czerpania wody potaczony bedzie z istniejacg drogg o
nawierzchni gruntowe;j.

Ponizej zdj¢cia przedstawiajace teren inwestycji.

Nl
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3. Warunki gruntowo-wodne
Grupe nos$nosci podtoza dla obszaru inwestycji okresla si¢ jako ,,G1”.
Warunki wodne zakwalifikowano jako zte.
Gtleboko$¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,9 m ppt.
Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.
Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.
Szczegdétlowo warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej

bedacej zatacznikiem do niniejszego projektu budowlanego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Rozwiazanie sytuacyjne

W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi dojazdowej do punktu czerpania wody
o dhugosci 83,85 m, szerokosci 3,00 m oraz o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych typu
JOMB w uktadzie petnym, natomiast w km 0+011,34 - 0+050,52 w ukladzie dwusladowym z
pasem rozdzialu z zageszczonego gruntu rodzimego.

Od km 0+063,85 do 0+083,85 zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach
20,00 m x 20,00 m i o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych typu JOMB.

W km 0+083,85 zaplanowano zejScie do punktu punktu czerpania wody o wymiarach 6,50
m x 3,00 m i nawierzchni z betonowych ptyt drogowych typu MON o wymiarach 1,00 x 3,00 m.
Zaprojektowano umocnienie skarpy przy zej$ciu do punktu czerpania wody za pomocg narzutu z
kamienia polnego 16/18 cm.

W ramach inwestycji przewidziano wykonac pobocze gruntowe o szerokosci 1,00 m.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania

terenu’”’.

4.2. Parametry techniczne
Przyjeto nastgpujace parametry techniczne projektowanych ulic:
. klasa drogi — nie dotyczy,
. predkos¢ do projektowania — 30 km/h,
. kategoria ruchu — KR1.

4.3  Przebieg drogi w planie
Dtugos$¢ projektowanej drogi do punktu czerpania wody wynosi 83,85 m.

Przebieg drogi w planie zaplanowano nastepujaco:
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4.4.
44.1

. prosta - L=23,46 m

o tuk poziomy - L=40,79 m - R=200,00 m
. prosta - L=0,86 m

o prosta - L=18,73 m

Uksztaltowanie wysokoS$ciowe

Spadek podluzny

Przyjeto nastepujace spadki podtuzne projektowanej drogi:

. prosta - L=6,72 m 1=-2,00 %

. tuk pionowy wypukty- L=24,38m - R= 500,00 m
. prosta - L=6,85m 1=-6,89 %

. tuk pionowy wklesty - L=14,99 m - R=300,00 m
. prosta - L=30,90 m 1i=-1,88 %

4.4.2 Spadek poprzeczny

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni oraz placu do zawracania jako spadek

jednostronny 3,0 %.

Przedstawienie uksztaltowania wysokos$ciowego zostalo pokazane na rys. nr 2 ,Projekt

zagospodarowania terenu” oraz na rys. 3 ,,Profil podtuzny”.

4.5.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia:
ptyta drogowa typu JOMB gr. 12,5 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm

Plac do zawracania:

ptyta drogowa typu JOMB gr. 12,5 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm
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Zejscie do punktu czerpania wody:

. ptyta drogowa typu MON o wym. 1,00 m x 3,00 m gr. 15 cm

. podsypka piaskowa gr. min. 20 cm

Umocnienie skarpy:

. narzut z kamienia polnego gr. 16/18 cm

. podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm

Szczegbétowo warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przedstawiono

na przekrojach konstrukcyjnych (rys. 4).

4.6. Wykaz zjazdow - nie dotyczy

5. Powierzchnia zabudowy

Zestawienie projektowanych powierzchni przedstawiono w tabeli nr 3.

Tab. 3 Zestawienie powierzchni zabudowy

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]
Jezdnia i plac do zawracania z ptyt JOMB 646,2
Pas rozdziatu z gruntu rodzimego 39,2
Pobocze gruntowe 200,2
Zejscie do punktu czerpania wody 19,5
Umocnienie skarpy 15,0
RAZEM 920,1

6. Zielen

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

7. Roboty rozbioérkowe - nie dotyczy



PROJEKT TECHNICZNY

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne dla przedmiotowego zadania powstang zasadniczo na wykonaniu nasypu
oraz wykopu pod projektowane konstrukcje nawierzchni. Grunt z wykopoéw nalezy odwiez¢

na odktad lub wykorzysta¢ do ksztattowania powierzchni biologicznie czynnych.

9. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw podluznych i poprzecznych w teren biologicznie czynny
w obrebie dziatki nalezgcej do inwestora tj. dziatki o nr ewid. 2302/4 polozonej w obregbie ewid.

[0003] Zielona Chocina, jednostka ewid. [220205_2] Konarzyny.

10.  Stala organizacja ruchu - nie dotyczy

11.  Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed
przystagpieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

12.  Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzgtu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych do
srodowiska,
c¢) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezb¢gdnego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢ emisji
niezorganizowanej, a szczegolnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprz¢tu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby oraz
wod, w szczegblnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenosnych oston akustycznych 1 przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materialdw do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie bgdg negatywnie wplywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikdw budowy w sposéb nieobcigzajacy

Srodowiska,
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i) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopdw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwickszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzen i innego sprzetu technicznego wykorzystywanego do
prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych przed przystgpieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujgce, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos$¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejagcych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi gat¢zi,
pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastgpujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robdt ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub trzcinowych

oraz deski polaczonej drutem (szkic 1),
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Szkic. 1 Sposéb prawidtowego oszalowania drzew.
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- roboty ziemne w obrebie systeméw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywaé
recznie,

- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie bedg sktadowane materialy budowlane oraz ziemia

uzyskana z wykopow.

Opracowat:
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE] SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE]J
mgr inz. Lukasz Spica mgr inz. Artur Ampulski
upr. bud. do projektowania upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13 KUP/0045/PWOD/13
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