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I. CZESC OPISOWA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa punktu czerpania wody w Les$nictwie
Zielona Chocina.

Planowany obiekt budowlany zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 353, 371, 2302/4
potozonych w obrebie ewid. [0003] Zielona Chocina, jednostka ewid. [220205_2] Konarzyny.

Dtugos¢ projektowanej drogi objetej planowanym przedsiewzigciem wynosi 83,85 m.

Kategoria projektowanej drogi — nie dotyczy.

Klasa projektowanej drogi — nie dotyczy.

Predkos¢ do projektowania — 30 km/h.

Projektowana kategoria ruchu — KR1.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV, XXX.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany uktad drogowy stanowi dojazd do punktu czerpania wody.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi dojazdowej do punktu czerpania wody
o dlugosci 83,85 m, szerokosci 3,00 m oraz o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych typu
JOMB w uktadzie petnym, natomiast w km 0+011,34 - 0+050,52 w ukladzie dwusladowym z
pasem rozdzialu z zageszczonego gruntu rodzimego.

Od km 0+063,85 do 0+083,85 zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach
20,00 m x 20,00 m i o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych typu JOMB.

W km 0+083,85 zaplanowano zejscie do punktu czerpania wody o wymiarach 6,50 m x 3,00
m i nawierzchni z betonowych ptyt drogowych typu MON o wymiarach 1,00 x 3,00 m.
Zaprojektowano umocnienie skarpy przy zej$ciu do punktu czerpania wody za pomocg narzutu z
kamienia polnego 16/18 cm.

W ramach inwestycji przewidziano wykonac pobocze gruntowe o szerokosci 1,00 m.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura - nie dotyczy

4.2. Zestawienie powierzchni

Tab. 1 Zestawienie projektowanych powierzchni
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Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]
Jezdnia i plac do zawracania z ptyt JOMB 646,2
Pas rozdziatu z gruntu rodzimego 39,2
Pobocze gruntowe 200,2
Zejscie do punktu czerpania wody 19,5
Umocnienie skarpy 15,0
RAZEM 920,1

4.3. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica
Dtugos¢ projektowanej drogi do punktu czerpania wody wynosi 83,85 m.

Przebieg drogi w planie zaplanowano nastepujaco:

o prosta - L=23,46 m

. tuk poziomy - L=40,79 m - R=200,00 m
. prosta - L=0,86 m

o prosta - L=18,73 m

4.3.7 Projektowane szerokosci
Przewidziano nastgpujace szerokos$ci projektowanych elementéw uktadu drogowego:
. jezdnia drogi: 3,00 m,

. pobocze gruntowe: 1,00 m.

4.4. Liczba kondygnacji — nie dotyczy

4.5. Inne dane
4.5.1 Parametry techniczne
Przyjeto nastgpujace parametry techniczne:
. predkos¢ do projektowania: 30 km/h,
. spadek podtuzny jezdni: od —6,89 % do -1,88 %,
. spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 3,0 %,
. spadek poprzeczny placu do zawracania: jednostronny 3,0 %,

. spadek pobocza: jednostronny 6,0 %.
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4.5.2

4.5.3

Uksztaltowanie wysokosciowe — niweleta jezdni:

Przyjeto nastgpujace spadki podtuzne projektowanej drogi:

. prosta - L=6,72 m 1=-2,00 %
. tuk pionowy wypukty- L=2438m - R=500,00 m
. prosta - L=6,85m 1=-6,89 %
. tuk pionowy wklesty - L=14,99 m - R=300,00 m
. prosta - L=30,90 m 1=-1,88 %

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia:
ptyta drogowa typu JOMB gr. 12,5 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm

Plac do zawracania:

ptyta drogowa typu JOMB gr. 12,5 cm
podsypka piaskowa gr.5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 20 cm

Zejscie do punktu czerpania wody:

ptyta drogowa typu MON o wym. 1,00 m x 3,00 m gr. 15 cm
podsypka piaskowa gr. min. 20 cm

Umocnienie skarpy:

narzut z kamienia polnego gr. 16/18 cm

podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Grupe nos$nosci podioza dla obszaru inwestycji okresla si¢ jako ,,G1”.

Warunki gruntowo-wodne zakwalifikowano jako zte.

Gtleboko$¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,9 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
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Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.
Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.
Szczegbtlowo warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej

bedacej zatacznikiem do niniejszego projektu budowlanego.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Zaprojektowane spadki podluzne i poprzeczne nie przekraczaja maksymalnych pochylen

przewidzianych dla oséb poruszajacych si¢ na wodzkach inwalidzkich, a nawierzchnia

projektowanych powierzchni jest szorstka.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozeh dla Srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow istniejacych obiektéow budowlanych 1 ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wyst¢puje emisja
zanieczyszczonego powietrza mogacego wplywaé na zagrozenie stanu sanitarnego przyleglych

terendow.

7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wykazuje zapotrzebowania w wodg.

Wody opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych w teren biologicznie czynny
w obrebie dziatki nalezacej do inwestora tj. dziatki o nr ewid. 2302/4 polozonej w obregbie ewid.

[0003] Zielona Chocina, jednostka ewid. [220205_2] Konarzyny.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowany obiekt budowlany nie generuje wytwarzania odpadow.

7.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania jonizujacego

Zaprojektowana nawierzchnia jest cicha, przez co poprawig si¢ warunki akustyczne.
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7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Zaprojektowany ukiad drogowy spelnia wymagania dla drég pozarowych w zakresie
okreslonym w rozporzadzeniu Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009

nr 124 poz. 1030).

10.  Stala organizacja ruchu

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany statej organizacji ruchu.

11.  Organizacja ruchu na czas robét
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej organizacji

ruchu stanowigcej odrebne opracowanie.

12.  Pozostale informacje

Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi.

Na etapie projektowania uwzgledniono wiasciwosci geotechniczne i hydrologiczne gruntu,
ktore nalezy réwniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej
dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz ze Srodkéw lacznosci i dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt

ludzi.
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Realizacja przewidzianych rob6t budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu Srodowiska, pogorszenia warunkow
zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwos$ci

dla terenéw sasiednich.

Opracowat:
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13
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II. CZESC RYSUNKOWA




