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I.DANE OGOLNE

1. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegolnoscei:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podloza gruntowego
- oszacowanie ich parametréw fizyczno-wylrzymatosciowych oraz wodoprzepuszezalnosci
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe utwardzonego placu manewrowego dla pojazdéw w zwiazku
wyznaczeniem na dz. nr 2302/4 punktu poboru wody dla strazy pozame]j i stuzb lesnych.
Rozpatrywana jest budowa placu w 2 wariantach po potnocnej lub potudniowej stronie rowu /

patrz zal. nr 1 /. Projektowana inwestycja nalezy do I kategorii geotechnicznej.

3. Topografia i zagospodarowanie terenu badan



Teren objety badaniami to {ragment taki usytuowanej nad brzegiem jeziora Duzy Boryn na
dz. nr 230274 obreb Zielona Chocina w gm. Konarzyny pow. chojnicki. Aktualnie obszar ten

jest niezabudowany i nieuzbrojony.

4. Geomorfologia i hipsometria
W ujeciu geomorfologicznym analizowany teren usytuowany jest w obrebie mezoregionu
Réwnina Charzykowska.
Powierzchnia terenu badan jest plaska, lekko nachylona w kierunku zachodnim tj; w strone
w/w jeziora. Jej rzedne w miejscach wykonanych wiercen mieszcezg sic w przedziale 125,62

- 127, 41m n.p.m., deniwelacje osiagaja okoto 1,8m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

prace geodezyjne - wspohrzedne plaskie punktdow badawczych wytyczono metody
ortogonalna z dowigzaniem do istniejgcych szczegotow  terenowych.  Wspolrzedne
wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji techniczne] wykonane] niwelatorem z
dowigzaniem ciagu niwelacyjnego do repera roboczego / pikieta terenowa / o rzednej
odczytane] z dostarczonego podktadu geodezyjnego. Z uwagi na dowiazanie ciagu
niwelacyjnego do pikiety terenowe] ustalone rzedne wysokosciowe mogg by¢ obarczone

btedem / +/- 0.2m /.

wiercenia - wykonano 3 otwory geologiczne badawcze w miejscach wskazanych przez
zleceniodawce do glebokosci 2,0m, recznie swidrem spiralnym SS o srednicy 70 mm. Lacznie

przewiercono 6 metrow podloza gruntowego.

sondowania - wykonano badania stopnia zageszczenia w obregbie gruntéw sypkich w 3
punktach lekka sonda udarowa DPL z koncowka stozkowa w zakresie glebokosci 0,5 — 2,0m.

Lacznie przesondowano 3,5m podioza gruntowego.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco badania makroskopowe gruntow z kazdego postepu
wiercenia. Badania uzupetiano pomiarami wytrzymatosci gruntow spoistych na jednoosiowe
wciskanie penetrometru tloczkowego PW-1.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 12.07.2023 r pod stalym nadzorem geologicznym.



II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze badanego terenu jest zbudowane z gruntow rodzimych, organicznych i
mineralnych, sypkich. Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawe podziatu
wydzielenia geologiczne rozniace si¢ geneza, stratygralig oraz litologia 1 ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2,

W budowie geologiczne] dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0 m, wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Holocen (Qh)
Poziom glebowy ( Qhen ) — to piaski drobne humusowe zalegajace nieciagla warstwa

nawiercong tylko w otw. nr 2, gdzie ich spag uklada si¢ na gfebokosei 0,9m.

Powyzsze grunty nalezg do wysadzinowych i lamliwych, z uwagi na wysokg Scisliwose,
niskie wartosci oraz anizotropi¢ parametrow geotechnicznych nie zostaly poddane

szczegolowe] charakterystyce geotechnicznej.

Holocen (Qhli)- utwory organiczne akumulacji limnicznej

Warstwa I — to kompleks gruntow organicznych nawiercony blizej jeziora w otw, nr [ i 3
gdzie zalegaja do glebokosci 0,3 — 1.3m. Wykszlatcone sg w stanie mickkoplastycznym /
plastycznym ustalonym na podstawie badan penetrometrem tloczkowym PW-1, Z uwagi na

ich zréznicowanie litologiczne wydzielono w ich obregbie dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa la - to namuty w stanie j.w. o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosei I;, ™

=050

Warstwa Ib - to torfy wyksztalcone w stanie j.w. o wartosci normowej stopnia plastycznosci

[ M= 0,50

Powyzsze grunty holocenskie to osady mlode, wysoce Scisliwe o bardzo niskich
wartosciach parametrow wytrzymalosciowych, latwo uplastyczniajace si¢ pod wplywem
zmian wilgotnosci. Nie nadajg sie, jako podloze budowlane dla projektowanej

utwardzonej nawierzchni.



Plejstocen( Qpf ) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I - to seria piaskow lokalnie z domieszka humusu nawiercona pod w/opisanymi
utworami holocenu na glebokosgei 0.3 — 1,3m 1 do glgbokosei wykonanych wiercen tj. do 2,0m
nie zostala przewiercona. Wyksztalcone sg w stanie $rednio zaggszezonym o wartosci stopnia
zageszezenia Ip mieszezace] sie w przedziale 0,40 — 0,45 ustalonym na podstawie badan sondg
DPL z koncowka stozkows. Z uwagi na zroznicowanie ich zageszczenia 1 uziarnienia

wydziclono w ich obrebie dodatkowo 2 warstwy;

Warstwa Ila - to piaski drobne lokalnie z domieszka humusu w stanie srednio zaggszezonym

0 wartosci normowej stopnia zageszcezenia [p'™ =0,42.

Warstwa Ilb - to piaski Srednie lokalnie przewarstwione piaskami srednimi z domieszka

humusu w stanie srednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia zageszczenia I;y™ =0,40.

Glebokosé zalegania w/opisanych warstw 1 ich uktad =zilustrowano na profilach
geotechnicznych /Zat, nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano w

legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zal. nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. lipiec 2023 r do glebokosci wykonanych
otworow badawczych tj. do 2,0m stwierdzono wystepowanie jednego cigglego poziomu waod
gruntowych w obrgbie nawodnionych piaskdéw 1 gruntow organicznych warstwy L. Ich
swobodne zwierciadto stabilizuje si¢ na gltebokosci 0,56 — 1,95m tj; na rzednych 125,04 —
125,46m n.p.m. Zaznacza sic wyrazne nachylenie zwierciadta wod gruntowych w kierunku

potudniowo — zachodnim.

IT1. WNIOSKI T ZALECENIA
WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, zc;

1.1. — bardziej korzystne warunki gruntowo — wodne dla budowy utwardzonych nawierzchni
wystepuja po potudniowej stronie rowu ; rejon otw. nr 3, gdzie stabonosne grunty

organiczne zalegajg stosunkowo cienka warstwa o migzszosci 0,3m.



1.2. — niekorzystne warunki gruntowe wystepuja po polnocnej stronie rowu gdzie
stabonosne grunty organiczne warstwy | zalegaja glebiej do 1,3m , a ich spag schodzi

ponizej zwierciadla wod gruntowych.

2. Grunty organiczne warstwy [ oraz poziomu glebowego naleza do wysadzinowych,
tamliwych, tatwo uplastyczniajacych sie przy wzroscie wilgotnodci oraz cechuja sig
wysoka scisliwoscig. Nie powinny one stanowi¢ podtoza budowlanego pod warstwy

konstrukcyjne planowanej nawierzchni lub wszelkie fundamentowane obiekty.

3. Wody gruntowe stanowig jeden ciagly poziom, ktorego swobodne zwierciadto stabilizuje

sig¢ na glebokosei 0,56 — 1,95m tj; na rzednych 125,04 — 125,46m n.p.m.

4. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych, planowana

inwestycja nalezy w | kategorii geotechnicznej.

5. Swetfa przemarzania dla regionu wynosi 0,9m .

ZALECENIA:
1. W swietle stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych dla wykonania projektowanego
placu utwardzonego zaleca sie:
1.1 -z uwagi na mniejsze miazszosci stabonosnych gruntdw organicznych, kiore nalezy

wybra¢ zaleca sie budowe placu zrealizowaé po poludniowej stronie rowu.

1.2 — wszelkie grunty organiczne warstwy I i poziomu glebowego nalezy skoryt

do stropu piaskow warstwy 1.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Grunty organiczne-
rodzime

Symbole geotechniczne

Grunty mineralne-
rodzime (nieskaliste)

KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta

H - grunt prochniczy
2%< L,.S 5%

KR -rumosz
Nm - namul KRg - rumosz glimasty
5%<1,=30% Ko - otoczaki
Z - zwiry
T - torfy Zg- zwiry gliniaste
1,£30% Po - pospdlki

Pog - pospolki gliniaste
Pr - piasek gruby

Grunty nasypowe
NB- nasyp budowlany

Inne grunty nietypowe

kr - kreda

) gy- gytia

NB- nasyp niebudowlany cb- wegiel brunatny
ck- wegiel kamienny
kp- kreda piszgca

ZNAKI

+ - domieszki

Il - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupelniajgce dotyczace sktadu gruntu

ZNAKI DODATKOWE

1 - numer otworu wiertniczego
35,32 - rzedna terenu w punkcie badan

OPROBOWANIE WIERCENIA

1 - préba o nienaruszonej strukturze /NNS/

s - proba o naturalnej wilgotnosci /NW/
- praba wody gruntowe|

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- nawodniony grunt

- sgczenia wody

§

- penetrometr ttoczkowy PW-1
- §cinarka obrotowa TV

- sonda cylindryczna SPT

{ - sonda obrotowa SLVT

DPL | rpdzaj sondowania i strefa przebadana sondg

- DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia
- DPH- dynamiczna ciezka
- CPT - weiskana

20 piezometryczny poziom zwierciadta wod
33,00 gruntowych , jego glebokosc i rzedna
+:14.0 - nawiercony poziom zwierciadla wod
51,00 gruntowych , jego giebokosc | rzedna

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

P,. - piasek pylasly

Pg - piasek gliniasty

TIp - pyl piaszczysly

11 - pyt

Gp- glina piaszczysta

G - glina

G- glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezla

GRAFICZNE

gQp

lla

n_ln

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

zal. nr 2

Gz - glina zwiezia

G-z- glina pylasta zwiezla
Ip - It piaszczysty

I=it

L. ~ it pylasty

INNE OZNACZENIA

- wiekKi i geneza gruntu
- granica litolagiczno - stratygraficzna
- granica warstw geolechnicznych

- numer warstwy geotechhicznej

- linia przekroju i je] numer

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
- 1=45%
 1,=0,20

- stopien zaggszczenia

- stopien plastycznosa

FRACCTONLIA GE L L GICTINA

runbtownia

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7 Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 5

OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1

TEMAT:Budowa placu manewrowego przy punkcie poboru wody na dz. nr 2304/2

; a 126,01 .p.m.
obreb Zielona Chocina 1zgdna mn.p.m

Dozor mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 12.07.2023r
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