Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)
na ustuge wycinki i pielegnacji drzew w Lipniku i Ostoi. Znak (numer referencyjny) postepowania:
ZP/R/OGNRIL/621/623/2024.

Zatgcznik nr 2 SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia

Opis przedmiotu zaméwienia zostat sporzgdzony na podstawie oceny dendrologicznej drzewostanu
pod katem wskazania do pielegnacji lub usuniecia z listopada 2023 r. — do wgladu w siedzibie
zamawiajacego.

I. Zestawienie drzew wskazanych do pielegnacji — dz. nr 748 obreb 0013 Lipnik, gmina Stargard,
powiat stargardzki, wojewddztwo zachodniopomorskie

NAZWA NAZWA OBWOD

L GATUNKO | GATUNKOWA | PNIA NA ZALECENIA PIELEGNACYJNE

P waw JEZ. | WIJEZ. WYS.

POLSKIM LACINSKIM 130 CM.
Dab . . .

1 Quercus robur | 472 Usuniecie posuszu i martwych konaréow
Szyputkowy
Robinia Robinia Usunlege posuszu i m.ar‘twych konardw,

2 . . 265 redukcja korony - odcigzenie od strony
akacjowa pseudoacacia

budynku

Robinia Robinia Usuniecie posuszu i martwych konarow

3 . . 198 . .
akacjowa pseudoacacia tkwigcych w koronie

4 RObI.ma Robinia . 315 Usuniecie posuszu i martwych konarow
akacjowa pseudoacacia
Dab . . .

5 Quercus robu | 420 Usuniecie posuszu i martwych konaréw
Szyputkowy
Dab . . L e

6 Quercus robur | 295 Redukcja korony — odcigzenie od strony Sciezki
Szyputkowy

7 Rob|.n|a Robinia . 195 Usuniecie posuszu i martwych konaréw
akacjowa pseudoacacia

8 Rob|.n|a Robinia . 143 Usuniecie posuszu i martwych konaréw
akacjowa pseudoacacia

9 Rob|.n|a Robinia . 134 Usuniecie posuszu, redukcja korony
akacjowa pseudoacacia

10 Rob@a Robinia . 151 Usuniecie posuszu, redukcja korony
akacjowa pseudoacacia

11 Robn.'na Robinia . 129 Usuniecie posuszu, redukcja korony
akacjowa pseudoacacia
Wiagz . . .

12 Ulmus laevis 187 Usuniecie posuszu, redukcja korony
szyputkowy
Dab . .

13 Quercus robur | 235 Usuniecie posuszu, redukcja korony
Szyputkowy
Wiagz . . .

14 Ulmus laevis 145 Usuniecie posuszu, redukcja korony
szyputkowy

15 | Wiaz Ulmus laevis 147 Usuniecie posuszu, redukcja korony




NAZWA NAZWA OBWOD

L GATUNKO | GATUNKOWA | PNIA NA ZALECENIA PIELEGNACYINE

P WA W JEZ. | W JEZ. WYS.

POLSKIM LACINSKIM 130 CM.
szyputkowy

16 Dab Quercus robur | 186 Usuniecie posuszu, redukcja koron
Szyputkowy cep ! ) ¥

17 Dab Quercus robur | 203 Usgmqu po.sus.zu, redukcja korony od strony
Szyputkowy sgsiedniej dziatki

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia i wywiezienia we witasnym zakresie z terenu
nieruchomosci gatezi, konaréw, posuszu po wykonaniu ustugi.

Il. Zestawienie drzew wskazanych do pielegnacji / usuniecia — dz. nr 5/42, 5/43, 5/44, 5/45, 5/46,
5/47, 5/48 obreb 0010 Ostoja, gmina Kotbaskowo, powiat policki, wojewddztwo
zachodniopomorskie.

L.p. NAZWA NAZWA OBWOD ZALECENIA PIELEGNACYJNE /
GATUNKOWA | GATUNKOWA PNIA NA WSKAZANIE DO USUNIECIA
W JEZ. W JEZ. WYS.
POLSKIM LACINSKIM 130 CM.
1 Topola Populusx 260 Drzewo do usuniecie
kanadyjska canadensis
2 Czeresnia Prunus 98,47, 41, Usuniecie posuszu i obtamanych
59, 43, 61, konardéw tkwigcych w koronie
94
3 Lipa Tilia cordata 164 Usuniecie posuszu i martwych konaréw
drobnolistna
4 Lipa Tilia cordata 183 Usuniecie posuszu i martwych konaréw
drobnolistna
5 Lipa Tilia cordata 116 Usuniecie posuszu i martwych konaréw
drobnolistna
6 Topola Populusx 260 Drzewo do usuniecia
kanadyjska canadensis
7 Topola szara Populusx 185 Drzewo do usuniecia
canescens
8 Topola szara Populusx 44, 38 38 - martwy konar do usuniecia
canescens
9 Topola szara Populusx 63 Usuniecie posuszu i martwych konarow
canescens
10 Topola Populusx 255 Drzewo do usuniecia
kanadyjska canadensis
11 Topola Populusx 270 Drzewo do usuniecia




L.p. | NAZWA NAZWA OBWOD ZALECENIA PIELEGNACYJNE /
GATUNKOWA | GATUNKOWA PNIA NA WSKAZANIE DO USUNIECIA
W JEZ. W JEZ. WYS.
POLSKIM LACINSKIM 130 CM.
kanadyjska canadensis

12 Lipa Tilia cordata 91, 83 Usuniecie posuszu
drobnolistna

13 Lipa Tilia cordata 119 Usuniecie posuszu
drobnolistna

14 Lipa Tilia cordata 110,4 Usuniecie posuszu
drobnolistna

15 Topola szara Populusx 160 Drzewo do usuniecia

canescens
16 Bez czarny Sambucus nigra | 38, 16, 19, Martwy, do usuniecia
16, 14

17 Topola Populusx 350 Drzewo do usuniecia
kanadyjska canadensis

18 Wierzba biata | Salix alba 390 Usuniecie posuszu i martwych konaréw

19 Wierzba biata | Salix alba 124, 128, 35, | Usuniecie posuszu

56

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pociecia Scietego drewna na odcinki o dtugosci 3,20 m (w szczegdélnych przypadkach dopuszcza
sie pociecie drewna na odcinki o dtugosci 2,5 m);

2) utozenia drewna w stosy wg wymiaréw, odrebnie dla kazdego z gatunkédw w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego (ok. 200 m od $cietego drzewa);

3) ufozenia pozostatosci drzewnych na gruncie w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego (ok.
200 m od $cietego drzewa).

lll. Postepowanie w sytuacji wystgpienia szkody

W przypadku wystgpienia szkody Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plandéw
naprawczych stuzacych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew (i, lub) krzewdw lub naprawieniu szkody.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym przez specjaliste z zakresu pielegnacji i ochrony drzew, arborystyki. Pielegnuje sie w
minimalnym, ograniczonym zakresie wytgcznie Swieze rany / uszkodzenia.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu korzeni.

v' zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie;



wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ich w miejscu, gdzie zaczyna
sie korzen zdrowy (zywy);

nie nalezy stosowaé srodkéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia;

uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwga ziemi urodzajnej;

zastgpié, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimg glebe, ziemig
bardziej zasobng;

zastosowac biologiczne metody poprawy warunkéw siedliskowych rozwoju systemu
korzeniowego drzew.

Specjalistyczne dziatania majgce na celu stymulacje zycia biologicznego i zintensyfikowanie rozwoju i

regeneracji systemu korzeniowego

poprawa zdolnosci sorbcyjnej i zyznosci gleby poprzez oprysk powierzchni pod korong
drzewa kwasami humusowymi;

mikoryzacja korzeni szczepionka mikoryzowg, w sktad ktérej wchodza specyficzne dla
gatunku drzewa grzyby mikoryzowe, bakterie asocjacyjne (ograniczajace choroby grzybowe),
grzyby ograniczajace rozwdj szkodnikéw korzeni i nicieni chorobotwérczych, bakterie
azotowe. Sposoéb aplikacji strzepek grzybni — w zawiesinie wodnej z dodatkiem hydrozelu;
oprysk powierzchni pod korong drzewa roztworem cukréw i mineratéw — pozywka dla
zaaplikowanych wczes$niej mikroorganizmow.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu gatezi (powstanie rany poprzecznej w wyniku ztamania

lub obciecia gatezi)

wykonac ciecia gatezi powyzej 5 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (ciecie podcinajgce gataz,
ciecie docinajgce, ciecie wyréwnujace);

ciecia zaleca sie wykonywac ostrg pitg reczng; ciecia pita akumulatorowa lub spalinowg
wykonywac¢ tylko przy gateziach o $rednicy powyzej 5 cm (przy mniejszych Srednicach
nastepuje poszarpanie rany); powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpieczaé przez
zasmarowywanie impregnatami, emulsjami i innymi preparatami — jest to nieskuteczne i
szkodliwe.

Drzewo samoistnie izoluje (odcina, ,grodziuje”) zranienia i miejsca zainfekowane. Jedynie
dopuszczalne jest zabezpieczenie wytgcznie brzegdw S$wiezej rany (odkrytej miazgi przed
wyschnieciem) nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory (typu Lac
Balsam lub réwnowazny).

Postepowanie z drzewami przy ubytkach powierzchniowych (powstanie rany stycznej w wyniku

obdarcia korowiny lub pekniecia podtuznego pnia)

Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawi¢ bez
jakiejkolwiek ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach
poszarpanych i/lub zmiazdzonych nalezy uformowad/wyréwnaé jej krawedz ostrym
narzedziem, bardzo ostroznie, bez poszerzania i pogtebiania rany, tak aby nie uszkodzi¢
funkcjonujgcych tkanek przewodzacych;



— powierzchni rany (ciecia) nie nalezy powleka¢ impregnatami, emulsjami i innymi
preparatami. Jedynie dopuszczalne jest zabezpieczenie wytgcznie brzegéw swiezej rany
(odkrytej miazgi przed wyschnieciem) nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw.
sztucznej kory (typu Lac Balsam lub rownowazny).

Postepowanie w przypadku zageszczenia gleby.

Jezeli wykonawca spowoduje zageszczenie gleby, to jest zobowigzany do wykonania biologicznych i
mechanicznych zabiegdw poprawy warunkow siedliskowych, takich jak:

— mikoryzacja systemu korzeniowego,

— zastosowanie obornika przekompostowanego lub granulowanego,

— zastosowanie kwaséw humusowych, zawierajgcych m.in. bakterie glebowe,
— napowietrzanie gleby,

— Sciotkowanie.

IV. Wytyczne do planowanych zabiegéw pielegnacyjnych

CIECIA SANITARNE

Cel: Poprawa fitosanitarnego stanu drzewa, zapobieganie samoistnemu odpadaniu suchych pedow,
konaréw i gatezi.

Zasady: nalezy usungc¢ wszystkie chore, obumarte oraz potamane pedy, gatezie i konary. W miejscach
gdzie nie jest koniecznie usuwanie suchych gatezi ze wzgledow bezpieczenstwa oraz gdy
zainfekowane czesci drzewa nie stanowig Zrodta dalszej infekcji ze wzgleddéw ekologicznych
(biocenotycznych) nie ma koniecznosci usuwania suchych gatezi. Przy usuwaniu suchych gatezi nie
wolno uszkodzi¢ zywej tkanki drzewa.

CIECIA KOREKCYJNE

Cel: Dokonanie zmian w uksztattowanej koronie, ktéra posiada wady budowy.

Przyczynami wystgpienia nieprawidtowosci s3: wady genetyczne, zaniedbania, niefachowa
pielegnacja, btedy przy wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych, zacienienie, uszkodzenia powstate w
skutek zdarzen losowych (silny wiatr).

Spotykane wady budowy korony:

— korona dwu lub wielopniowa z ostrym rozwidleniem,
— zaburzona statyka, korona silnie asymetryczna z przesunietym srodkiem ciezkosci,
— korona zdeformowana o nienaturalnym pokroju



Zasady: Dopuszcza sie usuwanie nawet grubych gatezi, jednak musi by¢ to uzasadnione zatozonym
celem. Mozna usung¢ nawet 20 - 30 % masy asymilacyjnej, jednak w sytuacji optymalnej zabieg ten
nie powinien przekraczaé¢ 20% masy asymilacyjnej. W przypadku korekcji duzych wad budowy korony
zabieg ten powinien by¢ wykonany etapami z nawrotem minimum dwuletnim. Nalezy unikaé
usuwania grubych gatezi/konaréw przy pniu.

Odtwarzajgce korone (szczegdlny przypadek ciecia korygujgcego)

Cel: Odbudowa korony przez drzewa ktére ulegly znaczacemu uszkodzeniu poprzez nadmierng
redukcje - ogtowienie lub samoczynnie (przypadek losowy).

Zasady: Ciecia te nalezy wykonywac¢ gdy w koronie pojawig sie liczne pedy przybyszowe. Polega na
usuwaniu, przerzedzaniu tzw. miotet w jednym sezonie wegetacyjnym nie wiecej niz 50 % masy
asymilacyjnej. Zabieg ten moze trwac kilka, a nawet kilkanascie lat. Ciecia wykonuje sie w nawrotach
1 -2 letnich.

Najczestszym btedem jest podkrzesywanie (podnoszenie korony), ogtawianie, usuwanie catych
grubych konardéw, zachwianie statyki, nadmierna intensywnos¢ cie¢ przekraczajgca nawet 50 % masy
asymilacyjnej.

V. Technika wykonania cie¢

Wszelkie ciecia w koronach drzew muszg mie¢ uzasadnienie. Usuwanie i skracanie zywych gatezi musi
by¢ ograniczone do niezbednego minimum. Nalezy unikac ciecia konaréw o duzych sSrednicach.
Nalezy unikaé ciecia konardw i grubych gatezi przy pniu.

Drzewa po przeprowadzeniu zabiegu powinny zachowa¢ swéj naturalny pokréj.

We wszystkich przypadkach powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, a brzegi rany nie moga by¢
poszarpane. Ciecie gatezi o Srednicy wiekszej niz 3 cm nalezy wykonywac na 3 razy w celu unikniecia
tzw. "obrywu”. Dotyczy to rowniez skracania gatezi.

VI. Zabezpieczanie ubytkéw powierzchniowych

Zabieg polega na zabezpieczeniu rany przed infekcjg czynnikdéw chorobotwdrczych, zwtaszcza
grzybowych, niedopuszczeniu do przesuszenia i przerwania funkcjonujgcych w drewnie wigzek
sitowo-naczyniowych i samych naczyn, ktédrymi transportowana jest woda z solami mineralnymi.

Czynnosci przy wykonywaniu zabiegu

— wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany (ubytku), w celu niedopuszczenia do
zatrzymywaniu sie na jej powierzchni wody i zanieczyszczen. Czynnos$¢ nalezy wykonaé
precyzyjnie, bez przeciecia funkcjonujgcych tkanek przewodzacych w drewnie bielastym (nie
wykonywac nacie¢ poprzecznych do ptaszczyzny rany);



uformowanie krawedzi rany (ubytku) w ksztatcie owalu — wykonuje sie tylko w przypadku ran
Swiezych, u ktérych nie rozpoczat sie jeszcze proces zablizniania Drewno posiada wfasne
mechanizmy obronne i nie nalezy wykonywac¢ dodatkowych zranien przerywajacych
naturalne bariery ochronne;

pozostawienie pasoéw zyciowych (odlegtosci miedzy ranami) przy nadawaniu ksztattu ranom,
ktorych szeroko$¢ powinna wynosi¢ minimalnie 3 c¢cm oraz likwidowanie negatywnego
zjawiska tzw. ,cienia asymilatow” — miejsc niedozywionych;

VIIl. Zabezpieczanie ubytkéw wgtebnych

Zabiegi nalezy wykonywaé tylko w niezbednie koniecznym zakresie, majac na celu zahamowanie
procesow rozktadu tkanki drzewnej, przy réwnoczesnej poprawie warunkéw wystepowania procesu

zablizniania sie — tworzenia kalusa i barier fenolowych.

Podstawowe zasady, ktdre powinny by¢ przestrzegane to:

minimalizacja ingerencji cztowieka w zywy organizm ktdry ma najlepsze, bo wyksztatcone
przez nature w procesie dostosowawczym, mechanizmy walki z niekorzystnymi procesami
powstajgcymi wskutek odniesionych ran i skalecze. W przypadku ran starszych, u ktérych
nastgpita infekcja oraz rozktad drewna cztowiek swoimi dziataniami nie jest w stanie zniszczy¢
catkowicie czynniki chorobotwdrcze, moze natomiast poprzez zahamowanie rozktadu drewna
wspomac naturalny proces zablizniania.

pod zadnym pozorem nie uszkadzanie tkanek zywych ani zdrowych. Stosowanie zabiegdw,
ktore naruszajg tkanke zywa sg zawsze zabiegiem mniejszego zta, np. przy stosowaniu
drendéw na dnie ubytkéw kieszeniowych.

VIII. Czynnosci przy wykonywaniu zabiegu

przygotowanie ubytku do zabezpieczenia, polega na ochronie tkanek zywych drzewa przed
niekorzystnym wptywem Srodkéw impregnujgcych oraz zakazeniem od tkanki juz
zainfekowanej;

czyszczenie ubytku z zanieczyszczenn utrudniajgcych proces jego obsuszania, a S$cianki
wewnetrzne lekko wygtadza sie aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody. Uwaga —
czyszczenie ubytku polega na usunieciu z jego wnetrza tylko drewna zmurszatego, préchna.
Nie nalezy usuwac drewna twardego, ktére nie utracito swoich wtasciwosci fizycznych i
mechanicznych (nie jest jeszcze préchnem). Pod zadnym pozorem nie wolno doczyszczac
ubytku do drewna zdrowego, gdyz nastgpi przerwanie, hamujgcej proces chorobotwdrczy
bariery fenolowej, wytworzonej na granicy drewna zdrowego i zainfekowanego. Wadg jest
mozliwe wystepowanie peknie¢ powierzchni oczyszczonego ubytku, spowodowane
intensywnym odparowywaniem wilgoci z powierzchni wczesniej silnie na-saczonego wodg
drewna. Mozna temu zapobiec poprzez etapowe czyszczenie ubytku, tak aby woda
stopniowo odparowywata z jego Scianek;



— zatozenie drenu do odprowadzania wody tylko w sytuacji gdy gromadzi sie ona i zalega na
dnie ubytku, stymulujac proces rozktadu drewna. Srednica drenu nie powinna byé mniejsza

niz 20 mm i na catej swojej dtugosci w kontakcie z drewnem powinna by¢ ostonieta rurg
najlepiej z PCV;

— impregnacja ubytku, czyli nasycenie $cianek oczyszczonego ubytku preparatem
impregnujacym (np. Imprexem W) przy pomocy pedzla (3-krotne nanoszenie impregnatu) lub
opryskiwacza (najlepiej przez zamgtawianie). Ubytki powinno zabezpiecza¢ sie przy
temperaturze powietrza ponad 5°C.

IX. Uwagi koricowe

Wszelkie prace zwigzane z pielegnacjg zieleni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
ogrodowej, pod nadzorem osoby z odpowiednim wyksztatceniem.



