OPIS PRZEDSIEWZI ECIA
do projektu technicznego
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem tego przedsizigcia jest remont drogi gminnej nr 330537W, ul. Ofskaa w
miejscowdaci Potworow.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Droga przeznaczona do remontu zlokalizowana jestzmtkach nr ewidencyjny 554 i 350,
obreb Potwordw, gmina Potworow, powiat przysuski, wapelztwo mazowieckie.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

Rodzaj — remont.

Zakres — roboty drogowe w zakresie istjoejgo pasa drogowego.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznegzegolnych elementéw drogi.
Przedsiwziccie przywroci widciwe parametry techniczne i eksploatacyjne jezgmboczy
oraz innych elementdéw drogi, jak:tpodniesie walory estetyczne drogi i jej otoczenia.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogolne

Przedmiotowa droga gminna przeznaczona do remoafbijgga przez tereny miejscosgo
Potwordow od drogi wojewddzkiej nr 740W (skepyvanie nie jest obje tym opracowaniem)

i konczy sk na wysokéci dziatki nr ew. 350, strona lewa w miejscawbPotworéw. Droga
ma jezdng szerokéci 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego orazopaa gruntowe o
szerokdci 0,75 m na catej dlugoi. Nawierzchnia jezdni jest wyeksploatowana zriani
ubytkami, nieréwnéciami i sgkaniami, pobocza nieréwne i zaione.

Zjazdy na drogi gruntowe i do posesji begganio przez pobocze, nawierzchnia na zjazdach
wykonana z betonu asfaltowego, kostki lub krusziamaanego.

W km 0+267,50 istniapy przepust pod dragz rur @80 cm w stanie przeznaczonym do
remontu, rury przelotowe przesgtd na paiczeniachgcianki czotowe zdeformowane.

W km 0+640 istniejcy przepust pod dragz rur @80 cm zarwany do remontu.

Caly odcinek przeznaczony do remontu ma dttda35,0 m.

Droga obgta projektem remontu to droga pefra funkcg lokalng obecnie gtownie
gospodarcg, dojazdovwy do istniejcej zabudowy na pgtzeniu drogi wojewodzkiej] z
zabudowy tej czsci miejscowdci Potworéw. Projektowany remont nie wykracza poza
istniejgcy pas drogowy.

Zabudowa przy tej drodze to budynki jednorodzingespodarcze.

W pasie drogowym tylko odcinkowo usytuowana jest¢ swodochgowa, kanalizacji
sanitarnej oraz stetelekomunikacyjna; przecingpas drogowy poprzecznie przechgdpod
jezdni i poboczem. Sieenergetyczna napowietrzna usytuowana poza passgowym.

Sieci te nie bda kolidowa z projektowanym remontem drogi ( jezdni i pobogzy

Uwaga:
Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobku sieci naley wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela wigciciela sieci. W sytuacji gdyby podczas robot



budowlanych kabel telekomunikacyjny lub eN zostat dkryty nalezy go przed
zasypaniem zabezpieczyrur g ostonowa typu AROT dostosowugc srednice rury do
przekroju kabla.

2.2.Parametry techniczne drogi gminnej
Zgodnie z prowadzepnewidency przez zargdce drogi, droga ta posiadgklas; techniczg D
oraz nasfpujgce podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi - D, jednojezdniowa, dwukierunkowa 1/2
Predkos¢ projektowa - 30 km/h

Kategoria ruchu -KR

Dtugaos¢ odcinka DG -1435m

Szerokd¢ jezdni -50m

Szerokd¢ poboczy -0,75m

Modut spezystasci (wtorny) nie mniejszy i 100 MPa.
3. Planowane roboty do wykonania.

Droga gminna nr 330537W, ul. Olsiska na catej diugai ma nawierzchgitwardy z betonu
asfaltowego.

Istniejgca nawierzchng jezdni projektuje si wyprofilowaé przez frezowanie na zimno,
wzmocni warstwy wyrbwnawca z betonu asfaltowego AC11W w §lm 100 kg/m2 i utay¢
warstwe scieralp z betonu asfaltowego AC8S grulod warstwy po zagszczeniu 3 cm .
Pobocza naley wyprofilowat i uzupetné kruszywem tamanym 0/31,5 grudspdo 10 cm po
zag:szczeniu. Szeroké poboczy 0,75 m. Przepust po dgag km 0+267,50 i w km 0+640
naleey wyremontowd z wymiary rur i scianek czotowych. Istniege oznakowanie natg
uzupeiné a oznakowanie nieczytelne wymiéni

Wszystkie zastosowane materiatgdlp spetnig# wymagania Polskich Norm i posiada
stosowne certyfikaty. Nie zachodzi potrzeba przelbwd istniepcej infrastruktury
podziemne;.

3.1. Jezdnia

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S . 3gm;
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11Woécil100 kg/m2;

Istniejgca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie inanp.

3.2. Pobocze
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.10cm.

3.3.0dwodnienie drogi

Remont istnigjcych przepustow pod dr@g Oczyszczenie i wyprofilowanie istnagych
rowow drogowych, oczyszczenie istnigych przepustow pod zjazdami z uzupetnieniem
scianek czotowych. Umocnienie i zabezpieczenie skdementami betonowymi na wlotach i
wylotach przepustéw pod drag

Zaprojektowano remont przepustow pod drogolegagcy na rozebraniu istniggych
przepustéw: oxci przelotowej z rur betonowych fi 80 cm o przekrajewretrznym 0,50 m2
wraz zesciankami czotowymi z betonu.



Wykonanie przepustéw z rur fi 80 cm PEHD ziieonych na wlocie i wylocigciankami
czotowymi z betonu zbrojonego ,na mokro”, rys. nrDbpuszcza sizastosowaniécianek
prefabrykowanych pod warunkiem dostosowania ich pdoametrow ogci przelotowej
przepustu oraz warunkow terenowych.

Czes¢ przelotowa przepustu utona na tawie fundamentowej ttuczniowsgjanki czotowe
ustawione na fawie ttuczniowej gr. 20 cm .

Zgodnie z Prawem budowlanym, Ustawa z dnia 7 lip@84 r. Prawo budowlane ( Dz. U.
1994 nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami),

art. 29.2 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na buydoraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art.
30, budowa:

12/ przepustéw o przekroju wegtrznym do 0,85 m2.

art. 29.4 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budoraz zgtoszenia, o ktbrym mowa w art.
30, wykonywanie robo6t budowlanych polegsich na:

2/ remoncie:

a/ obiektow budowlanych, z wgkeniem remontu:

- budowli, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwalea budow, ...

Remont przepustu pod drpggodnie z Prawem wodnym, Ustawa z dnia 20 lip@h72r.
Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180) yélmart. 17.1 pkt. 4. migi sic w
kategorii utrzymania ugedlizenia wodnego i nie wymaga uzyskania pozwolenianeo
prawnego.

3.4. Zjazdy

Na istniecych zjazdach o nawierzchni z betonu asfaltowegdiuszywa naley uzupetné
nawierzchng a nawierzchni z kostki przebrukowadostosowujc ich wysokéé do nowej
niwelety drogi.

3.4. Organizacja ruchu
Uzupetnienie organizacji ruchucdizie polega na: ustawieniu znakéw D-43 i A-30 z
tabliczkg T-0 oraz demontaoznakowania pionowego A-11 z T-1.

4. Informacje o dzialce drogowe.

Dziatki nr ewidencyjny 554 i 350, oldv Potworéw w gminie Potwordw, powiat przysuski nie
s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegajhronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, nie znagg@ujy granicach terenu gorniczego

5. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow.

Planowane do wbudowania w obiekt materiaty budowlaila posiadé stosowne

certyfikaty i$wiadectwa jakéci i nie kxda stwarzé zadnego zagreenia dla bezpiechstwa i
zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie adowisko naturalne.

Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy o udgstianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@owisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzjicalowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przegezie¢c mogicych zawsze lub potencjalnie oddziahdwa
na srodowisko. A zgodnie z 83 ust. 1 p. 60 Rozpdeenia Rady Ministrow w sprawie



przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko, potencjalnie znagz mae
oddziatywa budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzhiardej powyej 1 km.
Remont istnigjcej nawierzchni nie wymaga przeprowadzeniagpmst/ania oddziatywania
nasrodowisko.

6. Inne.
Przed przysipieniem do wykonywania robét zostanie wykonany gkbprganizacji ruchu na
czas ich wykonania i zatwierdzony we wdavym organie zargdzagcym ruchem drogowym.

Opracowat: nigr. Szymon Materek



