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PRZEKROJ POPRZECZNY
skala 1:25
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UMOCNIENIE CZOLA PRZEPUSTU
skala 1:25
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zasypka

umocnienie czota przepustu
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pédsypko piaskowa

fawa tluczniowa gr. 20 cm

ZAMAWIAJACY:

ul. Radomska 2a

WOJT GMINY POTWOROW

WYKONAWCA:

Firma Ustugowa

MS
26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

26-414 Potworow tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080
e - mail: smaterek@o2.pl
AUTORZY IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN | PODPIS
Projektant mgr inZ. Szymon Materek drogowa MAZ/0021/PWOD/07
Opracowat mgr Lukasz Grzegorczyk
Temat:

Remont drogi gminnej nr 330537W
ul. Olszanska w miejscowosci Potworow

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY PRZEPUSTU
W KM 0+267,00
W KM 0+641,00

Branza: Drogowa ‘ Stadium: projekt techniczny
Data: (05.2023 Skala: 1:50, 1:25 ‘ Nr umowy: RZP.7.2023/ZP
Nr rysunku:
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