Wymagania techniczne dotyczace wykonania robét

w lokalach mieszkalnych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska

przy remoncie kapitalnym

Remont kapitalny musi by¢ wykonany w oparciu o dokumentacje projektowg i kosztorys
wykonany na podstawie przedmiaru. Wykonawca potwierdza pisemnie otrzymanie
dokumentacji przy podpisaniu umowy. Dokumentacja projektowa jest przedmiotem
przekazania i odbioru przy protokole wprowadzenia wykonawcy na prace oraz powykonawcza
przy protokole koncowym odbiorowym. Zaréwno gdy przekazujgcy jak i wykonawca wnosi
zastrzezenia do przekazanej dokumentacji to musi to zrobi¢ w formie pisemnej w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od odbioru protokolarnego dokumentacji. W zaleznosci od ustaleh umowy
przygotowanie dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwolen moze spoczywacC na
Zamawiajgcym jak i na Wykonawcy.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi i przepisami szczegolnymi, normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz,
przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot.

Wszelkie roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia
w odpowiedniej branzy budowlanej oraz wykonywane przez firme, ktéra posiada stosowne
uprawnienia kwalifikacyjne do prowadzenia rob6t w danym zakresie.

Zakres wykonywanych robét okreslony zostanie w dokumentacji projektowej. W projekcie
remontu lokalu nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione wytyczne Gdanskich Nieruchomo$ci.

Po stornie Wykonawcy lezy wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej 2
egz. i elektronicznej zawierajgcej dokumentacje rysunkowg w formacje DWG i PDF z
wrysowanym przebiegiem tras i punktéw, karty produktowe, aprobaty, deklaracje, swiadectwa,
dopuszczenia jednostkowe oraz powykonawczej charakterystyki energetycznej lokalu a w
przypadku remontow budynkéw rowniez catego budynku.

1) Roboty ogdinobudowlane muszg obejmowaé miedzy innymi:

Osuszanie pomieszczen, wykonywanie iniekcji przeciwwilgociowych lub antygrzybicznych,
naprawy konstrukcji scian, stemplowanie stropéw, odkrywki stropéw, wymianowanie ustrojow
konstrukcyjnych, wykonywanie gniazd do montazu belek, po uzyskaniu kwalifikacji Inspektora
Nadzoru po wykonanych odkrywkach o ile zakres zwieksza sie wzgledem przekazanej
dokumentacji, a w szczegodlnosci:

e Sciany:

- Miejscowa lub catkowita wymiana tynkéw na tynki tradycyjne Il kategorii w przypadku
odspojenia od podtoza lub wykwitow plesni powyzej 40 % powierzchni przegrody,

- W przypadku punktowych wykwitow plesni i grzyba nalezy usungé powtoki malarskie i
tynkarskie z marginesem po wykonaniu oceny przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku silnego zawilgocenia nalezy zastosowac iniekcje chemiczng, impregnacje
lub inne metody punktowego usuniecia zagrzybienia oraz w razie koniecznosci po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru wystgpi¢ o wykonanie badania termicznego
przegrody

- Miejscowa lub catkowita wymiana tynkéw tradycyjnych na suche tynki z ptyt g-k
w przypadku ponadnormatywnych odchylen muru od pionu wytgcznie po kwalifikacji
przez Inspektroa Nadzoru,



W przypadku silnego zawilgocenia nalezy zastosowac iniekcje chemiczna,
impregnacje lub inne metody punktowego usuniecia zagrzybienia oraz w razie
koniecznosci po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru wystgpi¢ o wykonanie
badania termicznego przegrody / badania wilgotno$ci przegrody.

W przypadku gdy budynek / mieszkanie/ pomieszczenie/ czes¢ wspdlna wymaga
wykonania izolacji termicznej od wnetrza nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ dobrang
w projekcie technologie pod katem mozliwosci technicznych i optacalnosci i uzyskac
potwierdzenie Projektanta i Inspektora Nadzoru w przypadku zmiany rozwigzania,
zmiana nie moze powodowaé pogorszenia parametrow przegrody wynikajgcych z
projektowanej charakterystyki energetycznej

Sciany dziatowe nalezy odtworzy¢ z ptyt gipsowo — kartonowych lub typu ORTH przy
zachowaniu wymagan zawartych w dokumentacji projektowej odnosnie grubosci i
izolacji, przekréj scianki G-K musi by¢ podwdjnie ptytowany jesli jest to scianka na
ktérej majg by¢ umieszczone jakiekolwiek elementy wiszgce, dobor typu plyty zalezny
od pomieszczenia — w pomieszczeniach tazienek i $cianach kuchni zastosowacé piyte
gkw, w przypadku obudéw pionéw kominowych ptyty dopuszczone do zabuddw typu
gkf lub silikatowo-cementowe ptyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe

w przypadku odtwarzania fragmentéw scian murowanych, osadzania nadprozy lub
wzmachniania elementéw konstrukciji — stupoéw czy gniazd belek nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ wizje w lokalu i uzgodnié z Inspektorem zakres i technologie prac
naprawczych

jesli scianki odtwarzane bedg z ptyt / bloczkéw typu ORTH nalezy dopilnowaé
ptaszczyzn fgczenia oraz gtadzi

wszystkie styki ptyt g-k z powierzchniami oddylatowanymi oraz tgczenia ptyt z sufitami i
narozniki wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ akrylem w kolorze biatym

Sufity:

w przypadku odspojenia powyzej 40% od podioza nalezy wykonaé uzupetniajgce tynki,
suche tynki z ptyt g-k w przypadku gdy powierzchnia przegrody nie nadaje sie do
wyrdéwnania lub koszt warstwowego tynkowania byly technicznie niemozliwy do
wykonania lub przewyzszatby koszt ptytowania, w przypadku miejscowych odspojehn w
pierwszej kolejnosci nalezy dgzy¢ do uzupetnienia istniejgcych tynkow

montaz ptyt na stelazu dopuszcza sie, w przypadku, gdy takie

rozwigzanie nie wplynie na zachowanie normatywnej wysokosci

pomieszczen oraz gdy nie ma mozliwosci zachowania aktualnych

warstw wykonczeniowych np. sufity wykonano na podbitce z desek

pokrytej stomg i tynkiem

dopuszcza sie montaz ptyt bezposrednio do podtoza, w przypadku gdy zastosowanie
montazu na stelazu spowodowatoby niezachowanie normatywnej wysokosci
pomieszczen,

przy montazu ptyt na stelazu nalezy zastosowaé¢ wetne mineralng o grubosci
wynikajgcej z obliczenh oporu cieplnego przegrody, (UWAGA wartoSci

przyjete muszg by¢ spdjne zarowno pod kgtem wspoétczynnika jak i grubosci

ze wskazanymi w projektowanych przegrodach opisanych w projektowanej
charakterystyce energetycznej)

dobdr rodzaju ptyt, musi by¢ dostosowany do funkcji i rodzaju pomieszczenia oraz
spetnia¢ wymagania w zakresie obowigzujgcych przepisow i norm.

Wykonczenie sufitéw i Scian:

W przypadku braku koniecznosci wymiany tynkéw, w celu ukrycia pekniec tynku lub
starych Sladéw po zawilgoceniu nalezy zastosowac tapete fizelinowg pod warstwy
gipsu szpachlowego lub siatke elewacyjng pod warstwe kleju

przygotowanie powierzchni pod powfoki malarskie,



dwukrotne malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem (pomieszczenia gospodarcze
tylko pobielone),

wszystkie materiaty musza by¢ dobrane pod wzgledem wtasciwosci i odpornosci
adekwatnie do funkcji pomieszczen, w ktérych beda stosowane,

nalezy zastosowac ochrone naroznikow wypuktych,, preferowane rozwigzanie to
montaz katownikéw aluminiowych , kazdy rodzaj katownika nalezy jeszcze dodatkowo
obrobi¢ po montazu w przypadku rezygnacji z wykonania gtadzi

w pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym, w przypadku braku mozliwosci

montazu kabiny prysznicowej, Sciany wytozone glazurg do wysokosci 2 m

powyzej podiogi; nalezy zastosowac fuge wodoodporng, odporng na plesn;
powierzchnie przegréd zaizolowaé przez zastosowanie folii w ptynie,

w kuchni na $cianach wykonaé fartuch z glazury o wysokoéci 0,6 m i dtugosci réwnej
biezacej dtugosci $ciany, dopuszcza sie wyklejenie wyktadziny pcv

Stolarka okienna i drzwiowa

Nie nalezy drzwi wewnetrznych montowa¢ do wszystkich pomieszczen z

mieszkaniu jesli nie uwzglednia tego projekt z wylaczeniem pomieszczen kuchni i
tazienki gdzie nalezy zamontowaé drzwi jednoskrzydtowe, kompletne z okuciami,
opaskami, oblistwowane dwustronnie w jasnym kolorze ( optymalnie biate), z

tulejami lub podcieciem. W przypadku wymiany wszystkich drzwi wewnetrznych
wykonac drzwi biate, wykohczenie mat, w przypadku gdy czes¢ stolarki jest
drewniana / pozostaje dobdr wykonczenia i kolorystyki do uzgodnienia z

Inspektorem Nadzoru lub zgodnie z projektem / protokotem wprowadzenia

W przypadku gdy nie ma mozliwosci konserwaciji i regulacji stolarki drzwi wejsciowych
zamontowac drzwi wejsciowe do lokalu klasy RC3 z wizjerem — drzwi w kolorze biatym
lub w jasnej okleinie drewnopodobnej z wytgczeniem stolarki uzgodnionej z PWKZ w
ramach dokumentacji projektowe;j.

zewnetrzna stolarka okienna do wymiany lub malowania; w przypadku

koniecznosci wymiany nalezy przyjgc stolarke spetniajgcg wymagania

aktualnych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oraz w razie koniecznosci uzgodnic jej odtworzenie z

odpowiednim konserwatorem zabytkow

Podtogi

podtogi wykonane w formie parkietu znajdujgcego sie w dobrym stanie nalezy poddac
cyklinowaniu i lakierowaniu

nalezy wypoziomowac podtogi i dostosowac je do normatywnych wskaznikow,

w kuchni wyktadzina pcv lub terakota w przypadku zwiekszonych naktadéw na
poziomowanie podioza,

w tazience wyktadzina pcv lub terakota w przypadku zwiekszonych

naktadéw na poziomowanie podtoza - catg powierzchnie pod wyktadzing

czy terakotg nalezy zaizolowac przez zastosowanie folii w ptynie,

w pozostatych pomieszczeniach wyktadzina pcv, dopuszcza sie panele podtogowe
klasy AC4 R2, w przypadku zwiekszonych naktadéw na poziomowanie podtoza
Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych podiég lub ich naprawe po wykonaniu
odkrywek i ocenie stanu technicznego stropu. Dopuszcza sie dostosowanie nowego
wykonczenia przy wystepowaniu niejednakowej kolorystyki przy zatozeniu ze ich
pofgczenie zostato wykonane listwg i/ lub nie powoduje potencjalnego miejsca
uszkodzenia — tgczenie na styku pomieszczen.

wszystkie wymieniane listwy podtogowe nalezy montowa¢ biate. Listwy nalezy
wymienia¢ pomieszczeniami, dopuszcza sie dostosowanie koloru listew w ramach
jednego pomieszczenia w przypadku miejscowej wymiany po uszkodzeniu.



e Balkony
- wykonuje sie naprawy balustrad, posadzek, izolacji, obrébek blacharskich i elementow
konstrukcyjnych z zakresie niezbednym do bezpiecznego uzytkowania;

e Elementy wykonczeniowe i kolorystyka

- listwy przypodtogowe systemowe i progi metalowe,

- parapety wewnetrzne z MDF lub z PCV ( komorowego)

- glazura na $cianie w kolorze biatym, panele w kolorze jasnego naturalnego drewna,;
wszystkie elementy musza zosta¢ stonowane kolorystycznie bez stosowania
wyraznych kontrastow. Przed przystgpieniem do montazu nalezy przedtozy¢
wzorniki do akceptacji inspektora ktéry odniesie sie do produktow referencyjnych.

- wszystkie piony nalezy zabudowac¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowe;.

ZALECENIA OGOLNE :

W przypadku budynkéw nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska nalezy zaprojektowaé
i wykonac¢ remont stropow ( po dokonaniu odkrywek i oceny stanu technicznego a w
uzasadnionych przypadkach ekspertyzy stanu technicznego i projektu konstrukcji) oraz
przewidzie¢ rozbidrki piecoOw oraz zmiane sposobu ogrzewania ( w pierwszej kolejnosci
MSC, w kolejnej ogrzewanie gazowe).

W budynkach wspolnotowych po wykonaniu odkrywek w stropach nieuwzglednionych w
projekcie nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego, sporzadzi¢ z oceny protokot i jesli
zostang wniesione zastrzezenia do stanu konstrukcji przekaza¢ niezwtocznie do
Administratora celem pilnego procedowania ustaleh ze wspolnota.

Zabrania sie realizowania ogrzewania elektryczneqo poza dopuszczeniem
grzejnikow tazienkowych

W przypadku gdy w lokalu wystepuje MSC ( ogrzewanie z miejskiej sieci
cieptowniczej) oraz dostep do wody cieptej z sieci miejskiej w lokalu likwidacja
gazu- kuchenka elektryczna 4- palnikowa z piekarnikiem elektrycznym

2) Roboty sanitarne muszg obejmowaé miedzy innymi:

Remonty w zakresie instalacji sanitarnej, gazowej i grzewczej obejmujgce
w szczegolnosci:

- demontaz instalacji wod.-kan. z ich wykuciem ze Scian wraz z armaturg
i urzgdzeniami sanitarnymi i pomiarowymi wraz z podejsciami,

— przystosowanie istniejagcych pionéw wod.-kan. do nowej instalacji, w przypadku pionu
o srednicy dn 75 uzgodnic¢ z Zarzadcg wyminane pionu na dn 110PVC,

- demontaz instalacji gazowych od urzgdzen gazowych do gazomierza,

- demontaz instalacji ogrzewania etazowego wraz z piecem i grzejnikami,

- demontaz piecow opalanych paliwem statym,

- rozdziat przytgcza grupowego, w celu indywidualnego opomiarowania lokali/obiektéw,

- opomiarowanie na licznikach indywidualnych;

- w przypadku gdy zakres prac nie wymaga kompleksowego pozwolenia nalezy w
zakresie branzy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w formie papierowej 2 egz. i
elektronicznej zawierajgcej dokumentacje rysunkowg w formacje DWG i PDF z
wrysowanym przebiegiem tras i punktéw, karty produktowe, aprobaty, deklaracje,
Swiadectwa, dopuszczenia jednostkowe

o Instalacja wodociggowa



wykonana z rur wielowarstwowych PE-AL-PE tgczonych na zaciski (bez wykonywania
potgczen skrecanych), w uchwytach przy podtodze, izolacja termiczna na trasach
powierzchni wspdlnych,

zawory odcinajgce kulowe z rgczka, zawory kgtowe pod baterig, filtr skosny -
mosiezny, montowane przy wodomierzu, listwa przytgczeniowa do pieca gazowego
wraz zaworami z filtrem’

montaz poziomej i/lub pionowej instalacji cyrkulacji C.W.U.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

wykonana z rur pcv

dobor srednic zgodnie z norma

montaz rewizji na pionach i/lub poziomach

w przypadku stosowania dtugich lezakéw w przestrzeniach podsufitowych nalezy
zabezpieczy¢ wykonanie z rur niskoszumowych lub zaizolowac.

Instalacja gazowa
Wykonana z rur stalowych spawanych (bez wykonywania potgczen skrecanych), bez
zabudowy/obudowy przewodoéw,

gazomierz montowany na belce montazowej poza lokalem mieszkalnym,

montaz czujnika gazu zasilanego z sieci elektrycznej,

w przypadku gdy licznik nie znajduje sie na klatce schodowej a trasa jest odtwarzana
lub zmieniana w ramach pozwolenia na budowe nalezy przygotowa¢ mozliwos¢
przetgczenia licznika na klatke w zakresie wymiany catego pionu / remontu
zaktadajgcego pozwolenie na budowe lub wykonaé przepiecie w zaleznosci od
mozliwosci sytuowania na klatce schodowej — jesli klatka schodowa spetnia wymogi
dotyczgce wentylacji i mozliwe jest wyniesienie licznika gazowego nalezy to
bezwzglednie wykonac. Licznik na klatce nalezy umiesci¢ w odpowiednio oznakowanej
skrzynce licznikowej.

w przypadku gdy zakres prac nie wymaga kompleksowego pozwolenia nalezy w
zakresie branzy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w formie papierowej 2 egz. i
elektronicznej zawierajgcej dokumentacje rysunkowg w formacje DWG i PDF z
wrysowanym przebiegiem tras i punktow, karty produktowe, aprobaty, deklaracje,
Swiadectwa, dopuszczenia jednostkowe

Instalacja C.O.

wykonana z rur wielowarstwowych PE-AL-PE lub stalowych ocynkowanych
powierzchniowo tgczonych na zaciski (bez wykonywania potaczen skrecanych), w
uchwytach przy podtodze, izolacja termiczna na trasach powierzchni wspolnych
instalacja stalowych ocynkowanych powierzchniowo,

jednorodne zastosowanie systemowe w catym lokalu,

grzejniki ptytowe wyposazone w zawér termostatyczny, zawdr z gtowicg i zawor
odcinajgcy na powrocie,

nalezy pamietaC przy doborach nowych grzejnikdw ptytowych o zachowaniu
odlegtosci normatywnej od parapetow i podtdg

w pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym grzejnik drabinkowy wyposazony w zawor
termostatyczny, zawor z gtowicg i zawor odcinajgcy na powrocie, w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie montaz grzejnika tazienkowego elektrycznego — po
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru

Biaty montaz

baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce, korpus mosiezny chromowe
jednouchwytowe gtowice ceramiczne, regulator ceramiczny,
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bateria wannowa jednouchwytowa ze stuchawkg prysznicowsg, bateria korpus
mosiezny, kolor chrom, wylewka stata, gtowica ceramiczna,

bateria natryskowa jednouchwytowa $cienna z natryskiem przesuwnym, regulator
ceramiczny chrom,

umywalka ceramiczna biata Scienna z otworem do montazu na szafce, z syfonem
PCV & 50 mm zgodnie z normg, wymiary umywalki dostosowane do powierzchni
tazienki,

zlewozmywak naktadany dwukomorowy lub jednokomorowy z ptytg ociekowg ze stali
nierdzewnej, szafka naktadana dwudrzwiowa z MDF korpus biaty, bez drzwiczek (do
pdzniejszego montazu przez najemce), montowany z przelewem i otworem na
baterie,

brodzik natryskowy akrylowy lub emaliowany biaty z kompletem przelewowo
spustowym i syfonem, o wymiarach minimum 80 x 80 cm, z podstawg

styropianowg (montaz z rewizjg umozliwiajgcg dostep do syfonu), srednica
odprowadzenia zgodnie z norma

kabina natryskowa z drzwiami przesuwnymi ze szkta hartowanego lub PCV, rama
wykonana z metalu, wymiary kabiny zalezne od wymiaréw brodzika,

miska ustepowa WC kompaktowg z deska z PCV,

w uzasadnionych projektowo przypadkach dopuszcza sie montaz wanny — w
przypadku montazu wanny zastosowac¢ wanne emaliowang lub akrylowa po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru

Kuchenka gazowa

- 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, zabezpieczenie przeciw wyptywowi gazu

i z elektrycznym zaptonem, podtgczenie szybkoztgczem o dtugosci min. 1 m.

W przypadku koniecznosci montazu nawiewnikbw — zgodnie z obliczeniami wymiany
powietrza zawartych w projekcie wentylaciji.
W przypadku koniecznoéci wykonania dodatkowej wentylacji nalezy wykona¢ jg rurg
ocynkowang & 160 mm z dociepleniem z wetny mineralnej o grubosci minimum 50 mm,
zakonczong daszkiem/deflektorem/turbowent; przejscia wentylacji przez stropy i dach zgodnie
z wybranym systemem.
Prace wykonac¢ po uzyskaniu ekspertyzy kominiarskiej, po zakonczeniu prac do dokumentac;ji
powykonawczej dostarczy¢ wyniki pomiaréw wentylacji oraz ponowng ekspertyze / opinie
stwierdzajgcg zgodnos¢ w w/w zakresie

3)

Roboty instalaciji elektrycznej muszg obejmowaé miedzy innymi:

odtaczenie osprzetu od instalacji elektrycznej,

demontaz tablic licznikowych,

demontaz tablic mieszkaniowych,

utozenie przewodow YDYpzo 3x2,5 mm? 450/750V, 5x2,5 mm? 450/750V dla obwoddw
gniazd wtykowych w listwach montazowych, przy zachowaniu istniejgcych tynkow — w
przypadku odtwarzania scian lub catkowitej wymiany tynkdw prowadzenie okablowania
w bruzdach

utozenie przewodow YDYpzo 3x1,5 mm? ,YDYpzo 4x1,5 mm? 450/750V dla obwodow
oswietlenia w listwach montazowych, przy zachowaniu istniejgcych tynkow — w
przypadku odtwarzania scian lub catkowitej wymiany tynkdw prowadzenie okablowania
w bruzdach

montaz skrzynki pomiarowej licznikowej 3f wraz z zabezpieczeniami, przedlicznikowym
wytgcznikiem taryfowym 3-biegunowym (montaz natynkowy lub wtynkowy) lub 1
fazowej w przypadku braku pieca czy bojlera,

montaz tablicy mieszkaniowej 18 modutowa wraz zabezpieczeniami w tym przynajmniej
trzy zabezpieczenia — wytgcznik roznicowo — pragdowy, wytgczniki nadpragdowe oraz



roztgcznika gtdbwnego — minimalna ilos¢ obwodoéw dla uktadu 1 fazowego 7 dla ukfadu
3 fazowego 12, dzwonek na szyne,

¢ instalacja wykonana bez posrednich punktdéw tgczeniowych,

e przygotowanie podtozy pod mocowanie osprzetu, instalacja wykonana bez
posrednich punktéw fgczeniowych,

e montaz gniazd bryzgoszczelnych IP 44 2P+Z, - w ilosci 2 szt. W tazience

e montaz gniazd podwojnych IP20 2P+Z, - w ilosci 1 szt. Na kazde 5 m?
pomieszczenia; dla pomieszczen ponizej 10 m? 2 gniazda; 6 szt. W pomieszczeniu
kuchni

¢ montaz tgcznikow 1-biegunowych P20 IP44,

* montaz tgcznikow $wiecznikowych IP20 —w pomieszczeniach powyzej 10 m? w
przypadku koniecznosci wynikajgcej z dokumentacji projektowej

* montaz tgcznikdéw schodowych IP20 - w pomieszczeniach przechodnich o dlugosci
powyzej 5 m tgczniki schodowe w przypadku koniecznosci wynikajgcej z dokumentacji
projektowe;j

e montaz przycisku dzwonek IP20,

montaz unifonu wraz z podtgczeniem i uruchomieniem linii domofonowej, jezeli instalacja

taka istnieje w budynku

wypusty oswietleniowe zakonczone ztgczami Swiecznikowymi

montaz lamp — plafoniery tazienka 1P44,

pomiary instalacji elektrycznej obwodéw 1 i 3 fazowych,

pomiar zadziatania wytgcznika réznicowo - prgdowego,

pomiar skutecznosci wylgczania — gniazd wtykowych,

pomiary ciggtosci, rezystancji uziemienia

w przypadku gdy zakres prac nie wymaga kompleksowego pozwolenia nalezy w zakresie

branzy wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej 2 egz. i

elektronicznej zawierajgcej dokumentacje rysunkowg w formacje DWG i PDF z

wrysowanym przebiegiem tras i punktow, karty produktowe, aprobaty, deklaracje,

Swiadectwa, dopuszczenia jednostkowe

e utozenie przewoddéw wyrownawczych,

e ulozenie przewodu YDYpzo 5x4, 5x6 mm? od WLZ do Tablicy licznikowej 3 fazowe;j,

e ulozenie przewodu YDYpzo 5x4, 5x6 mm? od Tablicy licznikowej 3 fazowej do tablicy
mieszkaniowej

e montaz kuchni ceramicznej z piekarnikiem (w przypadku braku kuchni gazowej)

e gniazda elektryczne montowane na wysokosci 0,4 m od podtogi, w kuchni oraz
tazience 1,2 m od podtogi

e tgczniki elektryczne montowane na wysokosci 0,85 m od podtogi

¢ tablica mieszkaniowa montowana na wysokosci od 1,1 do 1,8 m - zalecane 1,7 m
od poziomu podtogi

Instalacje mozna pozostawi¢ bez wymiany jezeli wynik pomiaru rezystancji izolacji
oraz rezystancji petli zwarcia sg pozytywne oraz zyty przewoddw sg miedziane o
przekrojach odpowiadajgcych normom.

Osprzet i materiaty elektryczne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach i
ustawie o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ warunkom:

- dopuszczalnego obcigzenia prgdowego

- dopuszczalnego napiecia izolacji, napiecia roboczego, napiecia sterowania

- sg wykonane w odpowiedniej klasie ochronnosci



