Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantéw 74
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:  Remont lokalu mieszkalnego - branza budowlana
ADRES INWESTYCJI:  ul. Szuwary 3B m 1, Gdansk

NAZWA INWESTORA:  Gdanskie Nieruchomosci -Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ADRES INWESTORA: ul. Partyzantéw 74 80-254 Gdansk

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:

DATA OPRACOWANIA: 22.02.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.02.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1] KNR AT-43 | Rozbidrka - Sufit podwieszany kasetonowy z m2
d.1| 0213-01 wypetnieniem ptytami 60cmx60cm, R=0,5 z uwagi na
analiza demontaz
indywidualna| R*1*0,5
2,11 +3,65+ 1,54 + 12,03 m2 19,33
RAZEM 19,33
2] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1[ 0504-06 | rulony
poz.1<19,33 m2> m2 19,33
RAZEM 19,33
3| KNR 4-01 | Rozebranie podtogi z ptyty pilSniowej m2
d.1| 0426-04
analiza
indywidualna
poz.1<19,33 m2> m2 19,33
RAZEM 19,33
4] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1| 0804-07
poz.1<19,33 m2> m2 19,33
RAZEM 19,33
5[ KNR 9-29 | Rozbiérka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.1] 0103-04 [ na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiorki
ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
24*(1,3+06+1,2+05+1,1+1) m2 13,68
RAZEM 13,68
2 Roboty wykonawcze
6[ KNR-W 2-02 [ Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.2| 1116-01 grubosci 25 mm
poz.4 <19,33 m2> m2 19,33
RAZEM 19,33
7| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana m2
d.2| 1116-03 [ grubosci posadzki o 10 mm krotnos¢ 12,5 z uwagi na
grubos¢ catkowita 15cm
Krotnos¢ = 12,5
poz.4 <19,33 m2> m2 19,33
RAZEM 19,33
8| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.2| 0609-03 [ poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr. 5¢cm
poz.4 <19,33 m2> <posadzki> m2 19,33
RAZEM 19,33
9 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.4 <19,33 m2> m2 19,33
RAZEM 19,33
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozbiórka - Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami 60cmx60cm, R=0,5 z uwagi na demontaż

R*1*0,5
	Obmiar: <edit>2,11 + 3,65 + 1,54 + 12,03</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
	Obmiar: <edit>poz.1 <19,33 m2></edit>

	Pozycja: Rozebranie podłogi z płyty pilśniowej
	Obmiar: <edit>poz.1 <19,33 m2></edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar: <edit>poz.1 <19,33 m2></edit>

	Pozycja: Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza
	Obmiar: <edit>2,4 * (1,3 + 0,6 + 1,2 + 0,5 + 1,1 + 1)</edit>


	Dział:Roboty wykonawcze
	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.4 <19,33 m2></edit>

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm krotność 12,5 z uwagi na grubość całkowita 15cm

Krotność = 12,5
	Obmiar: <edit>poz.4 <19,33 m2></edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm
	Obmiar: <edit>poz.4 <19,33 m2>  <posadzki></edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>poz.4 <19,33 m2> </edit>





