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KOSZTORYS: Remont lokalu mieszkalnego - roboty budowlane

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: Remont lokalu mieszkalnego - roboty budowlane
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1[ 0354-04 | m2z demontazem skrzydta- drzwi wewnetrzne
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1| 0354-07 | powierzchni do 2 m2 z demontazem skrzydta - drzwi
wejsciowe 2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek- m2
d.1| 0819-15
1,500 m2 1,500
RAZEM 1,500
4] KNR 4-01 [ Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1| 0354-12
1,70 + 1,00 + 1,60 m 4,300
RAZEM 4,300
5| KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z m2
d.1| 0818-05 [ oblistwowaniem- wykfadzina dywanowa
2,19*2,07+1,35*1,70 + 3,80 4,36 + 1,51 * 1,68 + 1,71 | m2 30,673
*1,93+1,44*1,00
RAZEM 30,673
KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z m2
d.1| 0818-05 | oblistwowaniem- wykfadzina pcv
1,71*1,93+1,44* 1,00 + 1,54 * 2,20 + 3,80 * 1,10 m2 12,308
RAZEM 12,308
7| KNNR-W 3 | Boazeria - ruszt drewniany na scianach - rozbiorka m2
d.1| 0703-01
analogia
(1,93 +2,71) * 1,40 m2 6,496
RAZEM 6,496
8| KNNR-W 3 | Boazeria - ruszt drewniany na astropach - rozbiorka m2
d.1] 0703-01
analogia
1,71*193+1,44*1,00+ 1,51 * 1,68 + 3,80 * 4,36 m2 23,845
RAZEM 23,845
9 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
d.1| 0929-11 -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2- wraz
z nawiewnikiem - okna PCV o wsp Uw=0,90W/m2K z
obrobieniem osciezy na gotowo
1,65*1,70 + 1,65 * 1,50 * 2 m2 7,755
RAZEM 7,755
10] KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
d.1] 0929-10 | -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1,65 * 0,90 m2 1,485
RAZEM 1,485
11] KNR 0-19 | Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi m2
d.1] 0929-12 [ balkonowe z PCV
1,50 * 2,45 m2 3,675
RAZEM 3,675
12| KNR 4-01 [ Zerwanie starych tapet- ze stropow m2
d.1| 1205-01
1,71*1,93+1,44* 1,00 + 1,54 * 2,20 m2 8,128
RAZEM 8,128
13] KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet- ze $cian m2
d.1| 1205-01
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(3,80 +4,36) *2*2,60 + (1,50 * 2,45 + 1,65 * 1,50 + 0,80 *| m2 119,080
2,00) + (2,19 + 3,42) *2* 2,60 - (0,80 * 2,00 + 1,65 * 1,70)
+(1,51+1,68)*2*2,60-0,80*2,00*3+ (1,93 +2,70) *
2*2,60-0,80*2,00-6,496 + (1,54 +2,20) * 2 * 2,60 -
(0,80 * 2,00 + 1,65 * 0,90)
RAZEM 119,080
14] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d. 1| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
(3,85+1,65*3+1,00) * 0,35 m2 3,430
RAZEM 3,430
15 Wywoz gruzu z utylizacjg - kontener na odpady budowlane | szt
d.1 zmieszane , cena obejmuje dostawe i odbior wraz z
utylizacjg do 7 m3
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY BUDOWLANE
16/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - posadzki - powierzchnie m2
d.2| 202 1134-01 | poziome - lazienka+ kuchnia
1,54*2,20+1,71*1,93 + 1,44 * 1,00 m2 8,128
RAZEM 8,128
17 KNR 2-02 | Warstwa wyréwnujgca pod posadzki na podloze trudne - m2
d.2| 1115-01 grubosci 20mm
8,128 m2 8,128
RAZEM 8,128
18| KNR AT-40 | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.2| 0413-03 [ uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie -
natozenie dwoch warstw
1,54 * 2,20 m2 3,388
RAZEM 3,388
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	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 z demontażem skrzydła- drzwi wewnętrzne
	Obmiar: <edit>4,000</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 z demontażem skrzydła - drzwi wejściowe 2
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-
	Obmiar: <edit>1,500</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
	Obmiar: <edit>1,70 + 1,00 + 1,60</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oblistwowaniem- wykładzina dywanowa
	Obmiar: <edit>2,19 * 2,07 + 1,35 * 1,70 + 3,80 * 4,36 + 1,51 * 1,68 + 1,71 * 1,93 + 1,44 * 1,00</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oblistwowaniem- wykładzina pcv
	Obmiar: <edit>1,71 * 1,93 + 1,44 * 1,00 + 1,54 * 2,20 + 3,80 * 1,10</edit>

	Pozycja: Boazeria - ruszt drewniany na ścianach - rozbiórka
	Obmiar: <edit>(1,93 + 2,71) * 1,40</edit>

	Pozycja: Boazeria - ruszt drewniany na astropach - rozbiórka
	Obmiar: <edit>1,71 * 1,93 + 1,44 * 1,00 + 1,51 * 1,68 + 3,80 * 4,36</edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2- wraz z nawiewnikiem - okna PCV o wsp Uw=0,90W/m2K z obrobieniem ościeży na gotowo
	Obmiar: <edit>1,65 * 1,70 + 1,65 * 1,50 * 2</edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
	Obmiar: <edit>1,65 * 0,90</edit>

	Pozycja: Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV
	Obmiar: <edit>1,50 * 2,45</edit>

	Pozycja: Zerwanie starych tapet- ze stropów
	Obmiar: <edit>1,71 * 1,93 + 1,44 * 1,00 + 1,54 * 2,20</edit>

	Pozycja: Zerwanie starych tapet- ze ścian
	Obmiar: <edit>(3,80 + 4,36) * 2 * 2,60 + (1,50 * 2,45 + 1,65 * 1,50 + 0,80 * 2,00) + (2,19 + 3,42) * 2 * 2,60 - (0,80 * 2,00 + 1,65 * 1,70) + (1,51 + 1,68) * 2 * 2,60 - 0,80 * 2,00 * 3 + (1,93 + 2,70) * 2 * 2,60 - 0,80 * 2,00 - 6,496 + (1,54 + 2,20) * 2 * 2,60 - (0,80 * 2,00 + 1,65 * 0,90)</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>(3,85 + 1,65 * 3 + 1,00) * 0,35</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu z utylizacją - kontener na odpady budowlane zmieszane , cena obejmuje dostawę i odbiór wraz z utylizacją do 7 m3
	Obmiar: <edit>1,000</edit>


	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży - posadzki - powierzchnie poziome - lazienka+ kuchnia
	Obmiar: <edit>1,54 * 2,20 + 1,71 * 1,93 + 1,44 * 1,00</edit>

	Pozycja: Warstwa wyrównująca pod posadzki na podloze trudne - grubości 20mm
	Obmiar: <edit>8,128</edit>

	Pozycja: Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw
	Obmiar: <edit>1,54 * 2,20</edit>





