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Remont lokalu mieszkalnego - instalacje sanitarne

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Remont lokalu mieszkalnego - instalacje sanitarne
1 Instalacja wod-kan gaz-co-went. demontaze
1| KNR-W 4-02 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg kpl.
d.1] 0235-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o s$r. | szt.
d.1| 0233-08 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR 4-07 Demontaz podejscia do pionu wodociggowego o $r. | szt.
d.1{ 0114-03 zewnetrznej 15-18 mm - catkowita pracochtonnos¢
z.0.3.1. 9903 zadania do 25 roboczogodzin - demontaz podejscia
-1 instalacji wod.
R*1,35; S*1,35
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4] KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. m
d.1| 0114-01 15-20 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
5[ KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o sr. | szt.
d.1| 0233-05 40 mm-50mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6| KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania kpl.
d.1| 0235-07 podejs¢ doptywowych i odptywowych - wanna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7| KNR-W 4-02 Demontaz baterii zmywakowe;j szt.
d.1| 0141-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR-W 4-02 Demontaz urzadzeh sanitarnych bez korkowania kpl.
d. 1| 0235-04 podejs¢ doptywowych i odptywowych - zlewozmywak
blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw
sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. | szt.
d.1| 0142-01 15-20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z| m
d.1| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
8 m 8,00
RAZEM 8,00
11|KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 m
d.1] 0326-02 ceg. w scianach z cegiet
8 m 8,00
RAZEM 8,00
12| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet gr 1/2 szt.
d.1] 0335-09
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci | szt.
d.1| 0323-02 1/2 ceg.
3 szt. 3,00
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Remont lokalu mieszkalnego - instalacje sanitarne
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RAZEM 3,00
14| KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na m
d.1{ 0230-08 Scianach budynku
4 {demontaz pionu} m 4,00
RAZEM 4,00
15| KNR-W 4-02 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o sr. 15-20 szt.
d.1| 0144-06 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ | kpl.
d.1] 0520-02 0 - typ ST - ilos¢ elementéw do 15
2 {13 zeber} kpl. 2,00
RAZEM 2,00
17| KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkosc¢ | kpl.
d.1| 0520-01 0 - typ ST - ilos¢ elementéw do 10
1 {4 zeberka} kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18/ KNR-W 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach m
d.1| 0312-01 spawanych o sr. 10-20 mm
5 {od belki gazomierzowej do kuchenki} m 5,00
RAZEM 5,00
19| KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1] 0353-13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1{ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km
0108-12
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
21 Koszt utylizacji gruz (kod odpadu: 170101) t
d.1
1*1,7 {przyjeto Tm3 gruzu = 1,7t} t 1,70
RAZEM 1,70
2 Instalacja wod-kan
22 KNR 0-13 Utozenie rury wodnej wielowarstwowej PEX/AL/PEX o] m
d.2| 0127-01 $r. zewn. 16 (zw i cwu), w pozycji uwzgledniono
ksztattki
16 m 16,00
RAZEM 16,00
23| KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 12-22 mm otulinamigr. 6 mm | m
d.2| 0101-01
16 m 16,00
RAZEM 16,00
24|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2[ 0116-08 tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,
ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o sr.
zewnetrznej 16 mm - bateria umywalki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2[ 0116-08 tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,
ptuczek o potagczeniu elastycznym metalowym o sr.
zewnetrznej 16 mm - bateria zlewozmywaka
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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26| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2[ 0116-01 tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
sr. zewnetrznej 16 mm - podejscia wody (Z+C) do
prysznica
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2| 0116-08 tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii,
ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o sr.
zewnetrznej 16 mm - podejscie do miski ustepowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2[ 0116-01 tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 16 mm - podejscie wody do pralki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2[ 0116-01 tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 16 mm - podejscia wody do zmywarki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30[|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.2| 0132-02 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - wz
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o Sr. kpl.
d.2[ 0140-06 nominalnej 15 mm - wodomierz skrzydetkowy klasy C
+ Srubunki wodomierza, zimna woda i ciepta
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
32| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych zrurz | szt.
d.2[ 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
7 {umywalka, zlewozmywak, wc, pralka, zmywarka} szt. 7,00
RAZEM 7,00
33|KNR-W 4-02 Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z szt.
d.2| 0211-06 uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - wigczenie
do pinou istniejgcego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika z PVC o $r. 50 mm z szt.
d.2[ 0211-04 uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - witgczenie
do pionu istniejgcego
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |pode
d.2[ 0211-03 sr. 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
1 pod 1,00
j-
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |pode
d.2[ 0211-01 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
5 pod 5,00
j-
RAZEM 5,00
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37|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.2[ 0207-01 Scianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
38|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m
d.2[ 0207-03 scianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
39(KNR-W 4-01 Obsadzenie drzwiczek do wodomierza w scianach z | szt.
d.2[ 0324-02 cegiet
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2[ 0128-01 mieszkalnych
16 m 16,00
RAZEM 16,00
41| KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalaciji wodociggowych z rur z m
d.2[ 0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
(rurocigg o $r. do 63 mm)
16 m 16,00
Obmiar dodatkowy: ilo$¢é préb szczelnosci prob
1 prob 1,00
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 16,00
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
42 Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej szt
d.2[ analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Wentylacja
43 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.3[ 0310-05 sprawdzenie przewodow
10 {wentylacja kuchni} m 10,00
10 {wentylacja tazienki} m 10,00
RAZEM 20,00
44| KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.3] 0310-06 odgruzowanie przewodow
10 {wentylacja kuchni} m 10,00
10 {wentylacja tazienki} m 10,00
RAZEM 20,00
45| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, kotowe, typ | m2
d.3[ 0116-03 B/Il o $r. do 160 mm - udziat ksztattek do 35 % - w
2.0.3.3. 9903 obiektach modernizowanych
R*0,955*1,1
3,14*0,16 * 4 m2 2,01
RAZEM 2,01
46| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek- szt.
d.3[ 0354-13 kratki wentylacyjne fazienka + kuchnia
2 {L+K} szt. 2,00
RAZEM 2,00
47| KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt.
d.3| 0324-02 cegiet
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48 Wykonanie opinii kominiarskiej przed remontem i kpl
d.3 powykonawczej
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2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
4 Instalacja C.O
49 Zamrozenie gatgzek grzejnikowych kpl.
d.4| kalk. wtasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
50| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 szt.
d.4| 0418-07 mm i dlugosci do 1600 mm
1 {22/600/500} szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 szt.
d.4| 0418-09 mm i dlugosci do 1600 mm
1 {33/500/1200} szt. 1,00
1 {33/500/1100} szt. 1,00
RAZEM 2,00
52 KNNR5 Grzejnik elektryczny, drabinkowy tazienkowy 300W szt.
d.4| 0406-04
analiza
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53] KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt.
d.4| 0215-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54| KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawér | szt.
d.4| 0412-02 termostatyczny do grzejnika
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawér | szt.
d.4| 0412-02 powrotny, odcinajacy grzejnika.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56| KNR AT-47 Montaz rurociggow z rur stalowych tgczonych metodg | m
d.4( 0101-04 zaprasowywania o srednicy hominalnej 18 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
57|KNP 02 1314 Malowanie farba olejng rur stalowych o $r. do 50 mm i m2
d.4| -02.01 dt. do 5 m w jednym pomieszczeniu - oczyszczenie z
brudu, zaprawy i rdzy
0,98 m2 0,98
RAZEM 0,98
58| KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.4| 0209-04 emaliami olejnymi oraz olejno-zywicznymi rurociggow
o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0,98 m2 0,98
RAZEM 0,98
59(KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i urzg
d.4| 0406-01 miedzianych w budynkach mieszkalnych dz.
3 urzg 3,00
dz.
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 prob 1,00
a
RAZEM 3,00
RAZEM 1,00
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5 Instalacja wew. gazu
60[KNR-W 4-01 Miniowanie rur gazowych o $r. do 50 mm m
d.5| 1212-29
5 m 5,00
RAZEM 5,00
61| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur m
d.5| 1212-28 wodociggowych i gazowych o sr. do 50 mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
62| KNR-W 2-15 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.5| 0303-01 potgczeniach spawanych o $r.nom. 15 mm na
Scianach w budynkach mieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
63| KNR-W 2-15 Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i |lokal
d.5[ 0307-01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia kpl.
d.5| 0306-01 obustronnego do gazomierza o $r.przytagcza 20 mm
na scianach - Montaz belki gazowej
R*0,955
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach | szt.
d.5( 0312-01 gwintowanych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNR-W 2-15 Filtr do gazu o $r. 15 mm o potgczeniach szt.
d.5| 0312-01 gwintowanych
analiza
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67| KNR-W 4-02 Zakorkowanie podejscia gazowego korkami zeliwnymi| szt.
d.5| 0310-01 o $r. 15-20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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	Obmiar: <edit>3</edit>
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	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
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	Obmiar: <edit>4 {demontaż pionu}</edit>

	Pozycja: Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
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	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 10
	Obmiar: <edit>1 {4 żeberka}</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm
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	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km
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	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm - bateria umywalki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm - bateria zlewozmywaka
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm - podejścia wody (Z+C) do prysznica
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm - podejście do miski ustępowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm - podejście wody do pralki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm - podejścia wody do zmywarki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - wz
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm - wodomierz skrzydełkowy klasy C + śrubunki wodomierza, zimna woda i ciepła
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>7 {umywalka, zlewozmywak, wc, pralka, zmywarka}</edit>

	Pozycja: Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - wlączenie do pinou istniejącego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi  - włączenie do pionu istniejącego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drzwiczek do wodomierza w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>16</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
	Obmiar: <edit>10 {wentylacja kuchni}</edit>
	Obmiar: <edit>10 {wentylacja łazienki}</edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
	Obmiar: <edit>10 {wentylacja kuchni}</edit>
	Obmiar: <edit>10 {wentylacja łazienki}</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 160 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

R*0,955*1,1
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,16 * 4</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek- kratki wentylacyjne łazienka + kuchnia
	Obmiar: <edit>2 {Ł+K}</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie opinii kominiarskiej przed remontem i powykonawczej
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Instalacja  C.O 
	Pozycja: Zamrożenie gałązek grzejnikowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
	Obmiar: <edit>1 {22/600/500}</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
	Obmiar: <edit>1 {33/500/1200}</edit>
	Obmiar: <edit>1 {33/500/1100}</edit>

	Pozycja: Grzejnik elektryczny, drabinkowy łazienkowy 300W
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór termostatyczny do grzejnika
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór powrotny, odcinający grzejnika.
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 18 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą olejną rur stalowych o śr. do 50 mm i dł. do 5 m w jednym pomieszczeniu - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
	Obmiar: <edit>0,98</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
	Obmiar: <edit>0,98</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja wew. gazu
	Pozycja: Miniowanie rur gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach - Montaż belki gazowej

R*0,955
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr do gazu o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>





