OZNACZENIA NA PROJEKCIE
GRANICA TERENU INWESTYCJI NA DZIAL.CE NR EWID. 1082, obreb 0002,
jedn. ewid. 120903_4
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ISTNIEJACY BUDYNEK TOWARZYSTWA GIMANSTYCZNEGO "SOKOL"
OBJETY PROJEKTEM REMONTU (wymiary zewnetrzne 114,62 x 17,80 m wys.
13,55m)

ISTNIEJACE BUDYNKI ZNAJDUJACE SIE NA DZIALKACH SASIEDNICH
PROJEKTOWANA OPASKA WOKOL BUDYNKU OD STRONY

ZACHODNIEJ | POLUDNIOWEJ WYSYPANA GRYSEM KAMIENNYM (np.
Grys z6tty "giallo siena")

ISTNIEJACE WEJSCIA DO BUDYNKU
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PROJEKTOWANE WEJSCIE DO BUDYNKU (ODTWORZENIE DRZWI)

PROJEKTOWANA OKtADZINA NA SCHODACH ZEWNETRZNYCH OD
STRONY POLUDNIOWEJ
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‘ DETAL
DETAL OPASKI Z GRYSU ZOLTEGO "GIALLO
| SIENA"Z OBRZEZEM BETONOWYM 6x20x100 cm

| GRYS ZOLTY "GIALLO SIENA" O
FRAKCJI 16-22 mm W KOLORZE

X\ﬂ
| BEZOWYM. GRUBOSC WARSTWY ||
| MIN. 6 cm
| AGROWLOKNINA $ciotkujaca 150g/m? =
Z wywininigciem przy obrzezach (w
\ miejscach nasadzen i istniejacych
latarni wykonanie nacig¢ wg opisu
| technicznego)
; 500 (wg rzutu)
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Grys bezowy "giallo siena". Frakcja 16-22mm.Grys nalezy zalmpregnowac
poprzez kapiel wodng uprzednio myjac kamien pod cisnieniem.

REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU

NAZWA 2
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W

UWAGA: Wskazam producenci / nazwy w#asne 53 przyk#adowyml stuzacymi do okreslenia min. standardow ]akoscwowo BUDOWLANEGO MYSLENICACH
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DETAL

DETAL OPASKI Z KORY IGLASTEJ Z
OBRZEZEM CHODNIKOWYM Z TWORZYWA
Z NASDZENIEM ZIELENI NISKIEJ

technicznego)

AGROWLOKNINA Scictkujaca 150g/m?
Z wywininieciem przy obrzezach (w

—  miejscach nasadzen i istniejgcych

latarni wykonanie nacigc¢ wg opisu

POPRZEZ SYSTEM ZACZEPOW ORAZ GWOZDZI
STABILIZUJACYCH OBRZEZE W PODLOZU

OBRZEZE CHODNIKOWE Z TWORZYWA
EKOLOGICZNEGO W KOLORZE CZARNYM WYM.
szer. 89mm x wys. 78mm x df. 1000mm MONTOWANE

GZYMS Z PIASKOWCA
KARPACKIEGO szeroko$¢
dostosowac do szerokosci
istniejgcego muru oporowego

OKLADZINA Z PIASKOWCA
KARPACKIEGO w formie
niereqularnych cioséw wg opisu
technicznego
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Grunt nasypowy zageszczany
warstwami o gr. max 30 cm

Grubos$¢ warstwy 10cm

Kora iglst ogrodoa, rtona. Frakja 8-20mm

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -
V moze ¢ innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod i i

REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU

c?m TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO .SOKOL” W
EUBGHLANEED MYSLENICACH
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Demontaz istnigjacego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaz istniejacego przyfacza
napowietrznego

Projektowane przemurowanie istnijacego
Wwigzania muru

Projektowany demontaz instalacji
odrgomowej wraz z bednarkg

}la

Projektowane wykucie otworu
montazowego wys. 4cm pod kamienny
gzyms na calym obwodzie budynku

Demontaz istnigjacego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Czasowy demontaz tablic
informacyjnych i ponowny montaz
po zakoriczeniu prac
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Demontaz istnigjacego orynnowania
Wraz z rurami spustowymi
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Zaznaczone wyposazenie wiszace na elewacji w postaci: kamer
monitoringu, tablic, skrzynek itp. przeznaczone do czasowego demontazu i
ponownego montazu po zakoficzeniu prac remontowych zgodnie z
etykietami na elewacji oraz z czescia opisowg

Zaznaczona stolarka okienna i drzwiowa, wyposazenie wiszace na elewacji
w postaci: uchwytéw na flagi, kratek wnetylacyjnych, izolatoréw $ciennych,
opraw oSwietlenia  zewnetrznego, instalacji alarmowej, schodow
zewnetrznych wraz z balustrada, nieczynnej instalacji elektrycznej
natynkowej oraz innymi elementami wyposazenia zewnetrznego takiego jak
kraty okienne, zadaszenie nad wejsciem, itp. przeznaczone do demontazu i
utylizacji lub w przypadku czynnej instalacji elektrycznej do schowania od
wewnetrznej strony Sciany zewnetrznej zgodnie z etykietami na elewacji oraz
z cze$cig opisowa,

s e

H ponownego przemurowania

Czesci elewacji murowanych z cegly petnej przenaczone do rozbiorki i

Czg$¢ tynkéw imitujacego ukiad kamienia na elewacji przeznaczona do
skucia

Demontaz rzezby "Sokofa" celem
konserwacji | ponowny montaz po

zakoriczeniu prac remontowych

Demontaz istniejacego cokotu pod
rze2bg "Sokofa"

Demontaz istnigjacego uchwytu na
flagi

Powierzchnia z cegiet wymagajaca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia kamienna wymagajaca czyszczenia biologicznego

Demontaz istnigjacego o$wietlenia
nad wejéciem

Demontaz istniejacego orynnowania
Wraz z rurami spustowymi

Powierzchnia cegiet przeznaczonych do demotazu

Demontaz istnigjacego uchwytu \

Projektowany demontaz istniejcej
stolarki okiennej wraz z kratami
stalowymi
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Luzne czynne przewody na elewacji
projektuje sig poprowadzi¢
na wewnetrznej stronie Sciany

7

Projektowane wykucie otworu
montazowego wys. 4cm pod kamienny
gzyms na cafym obwodzie budynku
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Demontaz drzwi zewnetrznych
celem ich konserwacji
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Projektowany demontaz istnigjacej
stolarki okiennej wraz z kratami
stalowymi

Czasowy demontaz tablic
informacyjnych i ponowny montaz
po zakoriczeniu prac

Projektowany czasowy demontaz istnigjacej

skrzynki wraz z malowaniem

Projektowane wykucie otworu
montazowego wys. 4cm pod kamienny
gzyms na calym obwodzie budynku

‘ Demontaz istniejacej ok!adzipy schodéw }» il baz&z‘gxg]g Wd;rgfrg%m Projektowany czasowy demontaz ‘
zewngtiznych (lastriko) s tm istnigjacych tablic znamionowych
Projektowany demontaz ‘
"zaprawek" na elewacji
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI

Prace konserwatorskie ELEWACJA POLUDNIOWA | ELEWACJA ZACHODNIA | ELEWACJA POLNOCNA | ELEWACJA WSCHODNIA SUMA:
Mycie powierzchniowe: 108,4m? 235,6m? 175,7m? 300,0m? 819,7m?
Powierzchnia przemurowan watkow ceglanych 3,0m? 6,6m? 5,6m? 1,1m? 16,3m?
Powierzchnia demontazy zamurowan ceglanych 0,0m? 0,0m? 4.5m? 0,2m? 4,7m?
Powierzchnia spoinowania do usunigcia 17,5m? 43,1m? 27,75m? 44,75m? 133,1m?
Usunigcie zarodnikow flory z cegly 13,6m? 4,0m? 13,7m? 31,1m? 62,4m?
Usuniecie zarodnikow flory z kamienia 9,0m? 14,2m? 15,7m? 16m? 54,9m?
Usunigcie zarodnikow flory z dachowek 0,0m? 0,0m? 10,8m? 0,0m? 10,8m?
Naprawa rys w murze ceglanym 2,5mb 5,8mb 3,0mb 0,9mb 12,2mb

Wykonanie odsolenia w partii cegiet

2
9,1M* przvET0 10%

29,5M? pravieTo 10%

23,6M? pravaeTo 20%

66,0M? przvueTo 25%

128,2M? przvueTo 25%

Wykonanie odsolenia w partii kamieniarki

3,4m2 praveETo 20%

3,4m2 pravieTo 20%

6,8M2 przvuET0 20%

18,5M? proyET0 20%

32,1m? przy.eTo 20%

Wykonanie konsolidacji w partii cegiet

2
9,1M* przvET0 10%

29,5M? przvueTo 10%

23,6M? pravaeTo 20%

66,0M? przvueTo 25%

128,2M? przvuETo 25%

Wykonanie konsolidacji w partii kamieniarki

3,4m2 praveETo 20%

2
3,4m przysET0 20%

6,8M2 przvuET0 20%

18,5M? provJETO 20%

32,1m? przy.eTo 20%

Spoinowanie cegly 15,4m? 39,3m? 23,6m? 34,6m? 112,9m?
Spoinowanie kamienia 2,1m? 3,8m? 3,75m? 10,15m? 19,8m?
Uzupetnienie ubytkow w cegle 9,1m? przveETo 10% 29,5M? pravieTo 10% 11,8M? pRrzyETO 15% 25,95M? praveETo 15% 76,35M? przyaETo 15%
Uzupetnienie ubytkow w kamieniu 0,4m? 1,1m? 5,4m? 1,1m? 8,0m?
Ujednolicenie kolorystyczne cegly 9,1m? przvuETo 10% 29,5M? przvueTo 10% 11,8M2 prayETo 15% 25,95m? przvueTo 15% 76,35M? przyaeTo 15%
Tynkowanie cegiet w zaznaczonych partiach 0,0m? 5,9m? 0,0m? 3,6m? 9,5m?
Hydrofobizacja $ciany ceglanej 91,1m? 196,3m? 141,6m? 265,3m?2 694,3m?
Hydrofobizacja $ciany kamiennej 17,2m? 39,3m? 34,2m? 92,3m? 183,0m?

Powierzchnia cegiet podlegajaca tynkowaniu

' Powierzchnia kamienna wymagajgca czyszczenia biologicznego

Projektowany demontaz istniejacych parapetéw ceglanych. Parapety nalezy
odtworzy¢ wykonujac elementy zgodnie z detalem oraz czg$cig opisowq,

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe bedace w ztym stanie technicznym
przeznacza si¢ do demontazu wraz z elementami mocujacymi (hakami i
obejmami) oraz pasem podrynnowym i deska czotowa. Zdemontowane
elementy przeznacza sig do utylizacji.
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Istniejagca pota¢ dachowa kryta dachéwka ceramiczng TONDACH
TRADITION 14 "KRYTINA HRANCE" do demontazu i utylizacji. MontaZ
dachéwki ceramicznej np. KORAMIC PL ZIIl "MARSYLKA"

( (C
(
((C
( (C
( (C

T
7

T
7

Istniejaca pota¢ dachowa kryta dachowka ceramiczng KORAMIC PL Zlli
"MARSYLKA" do demontazu i ponownego montazu

X, Xxm?

Powierzchnia dachu z dachéwki ceramicznej wymagajaca oczyszczenia
biologicznego wg. opisu technicznego

CALY ISTNIEJACY DACH OBJETY JEST DEMONTAZEM ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHOWKI CERAMICZNEY,
Z LATAMI ORAZ Z OKUCIEM OKAPOW (Z DESKAMI CZOLOWYMI) | SCIANY SZCZYTOWEJ WRAZ ORYNNOWANIEM. NA
ISTNIEJACYCH KROKOWIACH PROJEKTUJE SIE MONTAZ FOLI DACHOWEJ WSTEPNEGO KRYCIA ORAZ MONTAZ
PROJEKTOWANYCH LAT | DACHOWEK ISTNIEJACYCH Z DEMONTAZU LUB MONTAZ NOWYCH DACHOWEK CERAMICZNYCH.
ISTNIEJACE DACHOWKI NALEZY PRZEMIESZAC Z NOWYMI DACHOWKAMI, W TAKI SPOSOB BY ISTNIEJACE NIE
WYROZNIALY SIE Z POLACI. PLANUJE SIE ROWNIEZ MONTAZ NOWYCH DESEK CZOLOWYCH WRAZ Z WYKONANIE NOWYCH
OKUC GZYMSU Z BLACHY TYTAN-CYNK W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH.
PROJEKTUJE SIE DEMONTAZ CALEJ STOLARKI ZEWNETRZNEJ OKIENNEJ | DRZWIOWEJ. WSKAZANE DRZWI WEJSCIOWE|
NALEZY PODDAC KONSERWACJI | MALOWANIU. PROJEKTUJE SIE MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEL.
SZCZEGOLY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.

WSKAZANE NA RYSUNKU OKAPNIKI PODOKIENNE PROJEKTUJE SIE ZDEMONTOWAC | ODTWORZYC JAKO ELEMENTY Z
CEGLY PELNEJ LUB PIASKOWCA KARPACKIEGO. SZCZEGOLY ZAWARTO NA RYSUNKACH DETALI | W OPISIE TECHNICZNYM

‘ ODPADY POWSTALE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEZY ZUTYLIZOWAC A CIEZAR OBOWIAZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA

NA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH ‘

‘ ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENIA DOKEADNEJ INWENTARYZACJI POLACI DACHOWYCH WSKAZANE

WYMIARY | POWIERZCHNIE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ‘

¢ innych producentdw oraz zamienne rozwigzania pod

p i h zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie
rdwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.

KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY

moze

NAZWA REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
BUDOWLANEGO MYSLENICACH
TYTULRYSUNKU | Elewacja potudniowa (frontowa)-demontaze
h. Rafat Mirek = SKALA .
PROJEKTANT | cpoe. actickonis |~ o B 1:100
nr ewid.: MPOIAI040/2010 |© S RYSUNKU A01




Projektowane wykonanie okucia Sciany \

2.7

Projektowany demontaz istniejacej stolarki okiennej wraz z
zamurowaniem z cegly pefnej od strony wewnetrznej ofworu okiennego

Demontaz luznego watku cegief wraz z

szezytowej

Demontaz nieczynnego izolatora
energetycznego

Demontaz istnigjacego oéwietlenia
nad wejsciem

Demontaz istnigjacego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Projektowany demontaz instalacji
odrgomowej wraz z bednarkq

Projektowany demontaz istniejacej
stolarki okiennej

Demontaz istnijacego o$wietlenia

Projektowane wykucie otworu

zaprawkami. Klejenie peknigtych cegief.
T B Naprawa rys w murze ceglanym
s e POLAC 1 TH
Projektowany demontaz istniejacej R A A pow. 48,5m? i i
stolarki okiennej wraz z kratami T F /. i
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Demontaz rzezby "Sokofa" celem
konserwacji i ponowny montaz po
zakoriczeniu prac remontowych

Demontaz istniejacego cokotu pod
rzezhq "Sokofa"

Demontaz istniejacego orynnowania
wraz z rurami spustowymi
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montazowego wys. 4cm pod kamienny
gzyms na cafym obwodZzie budynku

Projektowany demontaz
przebudowanego watku
ceglanego wraz ze spoinami

Projektowany demontaz
Demonta? stiejacej kratki 1 Isieaceqo parapetu
o ceglanego
wentylacyjnej
Demontaz drzwi zewnetrznych }»

Projektowany demontaz

przebudowanego watku
ceglanego wraz ze spoinami

Projektowany czasowy demontaz i
konserwacja istniejacej skrzynki
elektryczne)

Projektowany demontaz przebudowanego
watku ceglanego wraz ze spoinami

Projektowany czasowy demontaz istniejacego
GWP i ponowny montaz po zakoriczeniu prac

Projektowany demontaz istniejacej
stolarki okiennej wraz z kratami
stalowymi od strony wewnetrznej
ofworu okiennego

% Projektowany demontaz luznego watku ceglanego wraz z

"zaprawkami” na elewacji

Projektowane tynkowanie wtémego
zamurowania ofworu okiennego

Projektowany demontaz pamiatkowej tablicy kamiennej z
przeniesieniem w migjsce wskazanie przez inwestora

Projektowany demontaz haka
wraz z 'zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaz

istniejacego deskowania wraz z

Zzawiasami

Projektowany demontaz haka m!
wraz z "zaprawkami” na elewacji

Projektowane wykucie otworu
montazowego wys. 3cm pod
kamienny gzyms na cafym
obwodzie budynku

Projektowany demontaz istnigjacej
stolarki okiennej wraz z kratami
stalowymi od strony wewnetrznej

Projektowany demontaz istniejcej
stolarki okiennej wraz z kratami
stalowymi

Projektowany demontaz balustrady
stalowgj . 3,05m wys: 1,1m

zewnglrznych (obj. 2,4m’) wraz z

Demontaz istnigjcych schodow

warstwami wykoriczeniowymi

Projektowane wykucie ofworu
montazowego wys. 4cm pod kamienny
gzyms na cafym obwodZzie budynku

LE GENDA

Zaznaczone wyposazenie wiszace na elewacji w postaci: kamer
monitoringu, tablic, skrzynek itp. przeznaczone do czasowego demontazu i
ponownego montazu po zakonczeniu prac remontowych zgodnie z
etykietami na elewacji oraz z cze$cig opisowa,

Zaznaczona stolarka okienna i drzwiowa, wyposazenie wiszace na elewacji
w postaci: uchwytéw na flagi, kratek wnetylacyjnych, izolatoréw Sciennych,
opraw oSwietlenia  zewnetrznego, instalacji alarmowej, schodow
zewnetrznych wraz z balustrada, nieczynnej instalacji elektrycznej
natynkowej oraz innymi elementami wyposazenia zewnetrznego takiego jak
kraty okienne, zadaszenie nad wejsciem, itp. przeznaczone do demontazu i
utylizacji lub w przypadku czynnej instalacji elektrycznej do schowania od
wewnetrznej strony $ciany zewnetrznej zgodnie z etykietami na elewaciji oraz
z czgScig opisowq,

Czesci elewacji murowanych z cegly petnej przenaczone do rozbiorki i
= ponownego przemurowania

Czg$¢ tynkéw imitujacego ukiad kamienia na elewacji przeznaczona do
skucia

Powierzchnia z cegiet wymagajaca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia kamienna wymagajaca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia cegiet przeznaczonych do demotazu

Powierzchnia cegiet podlegajaca tynkowaniu

Powierzchnia kamienna wymagajaca czyszczenia biologicznego

Projektowany demontaz istniejgcych parapetéw ceglanych. Parapety nalezy
odtworzy¢ wykonujac elementy zgodnie z detalem oraz czg$cig opisowq,

obejmami) oraz pasem podrynnowym i deska czotowa. Zdemontowane
elementy przeznacza sie do utylizacji.

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe bedace w zlym stanie technicznym
przeznacza si¢ do demontazu wraz z elementami mocujacymi (hakami i

T

TRADITION 14 "KRYTINA HRANCE" do demontazu i utylizacji. MontaZ
dachéwki ceramicznej np. KORAMIC PL ZIIl "MARSYLKA"

Istniejaca pota¢ dachowa kryta dachdéwka ceramiczng TONDACH

T
I

"MARSYLKA" do demontazu i ponownego montazu
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Istniejaca pota¢ dachowa kryta dachéwka ceramiczng KORAMIC PL ZlIlI

ofworu okiennego Powierzchnia dachu z dachéwki ceramicznej wymagajaca oczyszczenia
biologicznego wg. opisu technicznego
CALY ISTNIEJACY DACH OBJETY JEST DEMONTAZEM ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHOWKI CERAMICZNEJ,
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI Z LATAMI ORAZ Z OKUCIEM OKAPOW (Z DESKAMI CZOLOWYMI) | SCIANY SZCZYTOWEJ WRAZ ORYNNOWANIEM. NA
Prace konserwatorskie ELEWACJA POLUDNIOWA | ELEWACJA ZACHODNIA | ELEWACJA POLNOCNA | ELEWACJA WSCHODNIA SUMA: ISTNIEJACYCH KROKOWIACH PROJEKTUJE SIE MONTAZ FOLI DACHOWEJ WSTEPNEGO KRYCIA ORAZ MONTAZ
— . PROJEKTOWANYCH LAT | DACHOWEK ISTNIEJACYCH Z DEMONTAZU LUB MONTAZ NOWYCH DACHOWEK CERAMICZNYCH.
. 2 2 2 2 2 . N . - oz
Mycie powierzchniowe: 108.4m 235,6m 175,7m 300,0m 819,7m ISTNIEJACE DACHOWKI NALEZY PRZEMIESZAC Z NOWYMI DACHOWKAM, W TAKI SPOSOB BY ISTNIEJACE NIE
Powierzchnia przemurowan watkéw ceglanych 3,0m? 6,6m? 5,6m? 1,1m? 16,3m? WYROZNIALY SIE Z POLACI. PLANUJE SIE ROWNIEZ MONTAZ NOWYCH DESEK CZOLOWYCH WRAZ Z WYKONANIE NOWYCH
: " ; : 2 7 2 7 P OKUG GZYMSU Z BLACHY TYTAN-CYNK W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH.
Powierzchnia demontazy zamurowari ceglanych 0.0m > 0,0m g 4,5m > 0.2m ; 4,Tm . PROJEKTUJE SIE DEMONTAZ CALEJ STOLARKI ZEWNETRZNE. OKIENNEJ | DRZWIOWE.. WSKAZANE DRZWI WEJSCIOWE
Powierzchnia spoinowania do usunigcia 17,5m 43,1m 27,75m 44,75m 133,1m NALEZY PODDAC KONSERWACUI | MALOWANIU. PROJEKTUJE SIE MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEL.
Usuniecie zarodnikéw flory z cegly 13,6m? 4,0m? 13,7m? 31,1m? 62,4m? SZCZEGOLY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM. . .
— —— — > 140 15.7m? Tom? 51.9m? WSKAZANE NA RYSUNKU OKAPNIKI PODOKIENNE PROJEKTUJE SIE ZDEMONTOWAC | ODTWORZYC JAKO ELEMENTY Z
Usunigcie zarodnikw flory z kamienia 9,0m 2m 7 m ,9m CEGLY PELNEJ LUB PIASKOWCA KARPACKIEGO. SZCZEGOLY ZAWARTO NA RYSUNKACH DETALI | W OPISIE TECHNICZNYM
iap kA A 2 2 2 2 2
Usunigoie zarodnikow flory z dachGwek 0,0m 0.0m 10.8m 0,0m 10,8m ODPADY POWSTALE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEZY ZUTYLIZOWAC A CIEZAR OBOWIAZKU UTYLIZACJ SPOCZYWA
Naprawa rys w murze ceglanym 2,5mb 5,8mb 3,0mb 0,9mb 12,2mb NA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie odsolenia w partii cegiet

2
9,1M? przyJETO 10%

29,5M? przv.ET0 10%

23,6M? przvueTo 20%

66,0m? przvueTo 25%

128,2m? PRZYJETO 25%

Wykonanie odsolenia w partii kamieniarki

3,4m2 praveeTo 20%

3,4m2 praveETo 20%

6,8M? przvueT0 20%

18,5M? prayETO 20%

32,1m? pryoeTo 20%

ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENIA DOKEADNEJ INWENTARYZACJI POLACI DACHOWYCH WSKAZANE

WYMIARY | POWIERZCHNIE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ‘

Wykonanie konsolidacji w partii cegiet

2
9,1M* przvsETO 10%

29,5M? przvueTo 10%

23,6M? przvueTo 20%

66,0M? przvueTo 25%

128,2M? przvueTo 25%

Wykonanie konsolidacji w partii kamieniarki

3,4m2 praveETo 20%

3,4m2 praveET0 20%

6,8M? przvuET0 20%

18,5M? prayETO 20%

32,1m? pryoero 20%

Spoinowanie cegly 15,4m? 39,3m? 23,6m? 34,6m? 112,9m?
Spoinowanie kamienia 2,1m? 3,8m? 3,75m? 10,15m? 19,8m?
Uzupetnienie ubytkow w cegle 9,1m? przveETo 10% 29,5M? przvueTo 10% 11,8M2 pRayeETO 15% 25,95M? praveTo 15% 76,35M? przvuETO 15%
Uzupetnienie ubytkow w kamieniu 0,4m? 1,1m? 5,4m? 1,1m? 8,0m?
Ujednolicenie kolorystyczne cegly 9,1m? przvuETo 10% 29,5M? pRrzv.ETo 10% 11,8M? przyeeT0 15% 25,95m? przvueTo 15% 76,35m? przy.eTo 15%
Tynkowanie cegiet w zaznaczonych partiach 0,0m? 5,9m? 0,0m? 3,6m? 9,5m?
Hydrofobizacja $ciany ceglanej 91,1m? 196,3m? 141,6m? 265,3m? 694,3m?
Hydrofobizacja $ciany kamiennej 17,2m? 39,3m? 34,2m? 92,3m? 183,0m?

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreélenia min. sandardow Jakosc\owo

eseycznych Wykonawca moze zastosowac innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod

zawarych W projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
f przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

p i
proj ). Ciezar udowodnienia ré
rownowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.

KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY

oy REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
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Projektowane wykonanie okucia Sciany

szczytowej

Konserwacja istniejacych Sciagow

Projektowany demontaz istniejacej
kratki wentylacyjnej

Demontaz istniejacego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaz istniejacego elementu
montazowego przyfacza
napowietrznego

Projektowany demontaz istniejcej
stolarki okiennej wraz z kratami
stalowymi

Konserwacja istniejacej ankry

Projektowana rozbidrka i odbudowa
Istnigjacego pionu kominowego od

wysokoci 1 pietra

Projektowany demontaz istnigjacej
stolarki okiennej wraz z kratami
stalowymi
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Projektowany demontaz luznego
watku ceglanego wraz z
"zaprawkami” na elewacji

Demontaz istnigjacego o$wietlenia
nad wejéciem

Demontaz istniejacego daszku nad
wejSciem wraz o konstrukcji
stalowej z pokryciem z blachy

Projektowane wykucie otworu
montazowego wys. 4cm pod kamienny
gzyms na cafym obwodZzie budynku
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Projektowane wykucie otworu
montazowego wys. 3cm pod
kamienny gzyms na catym
obwodzie budynku
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Projektowany demontaz istnigjacego
parapetu betonowego

Projektowany demontaz istniejacej

Projektowany demontaz luznego

Projektowany demontaz istniejacej

Demontaz istnigjacego mocowania

Wraz Z mocowaniem

Demontaz istniejacej instalacji odgromowej

Demontaz nieczynnego izolatora
energetycznego

Demontaz istniejacego orynnowania
Wraz z rurami spustowymi

Wwigzania muru

Projektowane przemurowanie istnijacego

Czgdciowa rozbiorka przewigzania
Sciany ceglanej

Demontaz stolarki okiennej

Projektowany demontaz
przebudowanego watku ceglanego
wraz ze spoinami

Projektowany demontaz istnigjacej
kratki wentylacyjnej

Projektowany demontaz "zaprawek"
na elewaji

Projektowany demontaz instalacji
odrgomowej wraz z bednarkg

Projektowany demontaz istnigjacej instalacji\

Projektowany demontaz istnigjacego

watku ceglanego wraz z stolarki okiennej wraz z kratami parapetu betonowego
stolarki okiennej wraz z kratami r “zeprawkami na elowagi stlovyi
stalowymi
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI
Prace konserwatorskie ELEWACJA POLUDNIOWA | ELEWACJA ZACHODNIA | ELEWACJA POLNOCNA | ELEWACJA WSCHODNIA SUMA:
Mycie powierzchniowe: 108,4m? 235,6m? 175,7m? 300,0m? 819,7m?
Powierzchnia przemurowan watkéw ceglanych 3,0m? 6,6m? 5,6m? 1,1m? 16,3m?
Powierzchnia demontazy zamurowan ceglanych 0,0m? 0,0m? 4.5m? 0,2m? 4,7m?
Powierzchnia spoinowania do usunigcia 17,5m? 43,1m? 27,75m? 44,75m? 133,1m?
Usuniecie zarodnikow flory z cegly 13,6m? 4,0m? 13,7m? 31,1m? 62,4m?
Usunigcie zarodnikow flory z kamienia 9,0m? 14,2m? 15,7m? 16m? 54,9m?
Usuniecie zarodnikow flory z dachowek 0,0m? 0,0m? 10,8m? 0,0m? 10,8m?
Naprawa rys w murze ceglanym 2,5mb 5,8mb 3,0mb 0,9mb 12,2mb

Wykonanie odsolenia w partii cegiet

2
9,1M* przvgETO 10%

29,5M? przvueTo 10%

23,6M? pravueTo 20%

66,0M? przvueTo 25%

128,2M? przvueTo 25%

Wykonanie odsolenia w partii kamieniarki

3,4m2 praveETo 20%

3,4m? praveET0 20%

6,8M2 przvieT0 20%

18,5M? prayETO 20%

32,1m? pryoeTo 20%

LE GENDA

Zaznaczone wyposazenie wiszace na elewacj w postaci: kamer
monitoringu, tablic, skrzynek itp. przeznaczone do czasowego demontazu i
ponownego montazu po zakonczeniu prac remontowych zgodnie z
etykietami na elewacji oraz z cze$cia opisowa

Zaznaczona stolarka okienna i drzwiowa, wyposazenie wiszace na elewacii
w postaci: uchwytéw na flagi, kratek wnetylacyjnych, izolatoréw $ciennych,
opraw o$wietlenia  zewnetrznego, instalacji alarmowej, schodow
zewnetrznych wraz z balustrada, nieczynnej instalacji elektrycznej
natynkowej oraz innymi elementami wyposazenia zewnetrznego takiego jak
kraty okienne, zadaszenie nad wejsciem, itp. przeznaczone do demontazu i
utylizacji lub w przypadku czynnej instalacji elektrycznej do schowania od
wewnetrznej strony Sciany zewnetrznej zgodnie z etykietami na elewacji oraz
z czg5cig opisowq,

Czgsci elewacji murowanych z cegly pelnej przenaczone do rozbiorki i
ponownego przemurowania

Czgs¢ tynkéw imitujacego uktad kamienia na elewacji przeznaczona do
skucia

Powierzchnia z cegiet wymagajaca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia kamienna wymagajaca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia cegiet przeznaczonych do demotazu

7

%,

Powierzchnia cegiet podlegajaca tynkowaniu

 Powierzchnia kamienna wymagajaca czyszczenia biologicznego

Projektowany demontaz istniejacych parapetéw ceglanych. Parapety nalezy
odtworzy¢ wykonujac elementy zgodnie z detalem oraz czgscig opisowq,

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe bedace w zlym stanie technicznym
przeznacza si¢ do demontazu wraz z elementami mocujacymi (hakami i
obejmami) oraz pasem podrynnowym i deskg czotowa. Zdemontowane
elementy przeznacza sie do utylizacji.

Istniejaca pota¢ dachowa kryta dachdéwka ceramiczng TONDACH
TRADITION 14 "KRYTINA HRANCE" do demontazu i utylizacji. MontaZ
dachoéwki ceramicznej np. KORAMIC PL ZIIl "MARSYLKA"

Istniejaca pota¢ dachowa kryta dachéwka ceramiczng KORAMIC PL ZIIl
"MARSYLKA" do demontazu i ponownego montazu

Powierzchnia dachu z dachéwki ceramicznej wymagajaca oczyszczenia
biologicznego wg. opisu technicznego

CALY ISTNIEJACY DACH OBJETY JEST DEMONTAZEM ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHOWKI CERAMICZNE,
Z LATAMI ORAZ Z OKUCIEM OKAPOW (Z DESKAMI CZOLOWYMI) | SCIANY SZCZYTOWEJ WRAZ ORYNNOWANIEM. NA
ISTNIEJACYCH KROKOWIACH PROJEKTUJE SIE MONTAZ FOLI DACHOWEJ WSTEPNEGO KRYCIA ORAZ MONTAZ
PROJEKTOWANYCH LAT | DACHOWEK ISTNIEJACYCH Z DEMONTAZU LUB MONTAZ NOWYCH DACHOWEK CERAMICZNYCH.
ISTNIEJACE DACHOWKI NALEZY PRZEMIESZAC Z NOWYMI DACHOWKAMI, W TAKI SPOSOB BY ISTNIEJACE NIE
WYROZNIALY SIE Z POLACI. PLANUJE SIE ROWNIEZ MONTAZ NOWYCH DESEK CZOLOWYCH WRAZ Z WYKONANIE NOWYCH
OKUC GZYMSU Z BLACHY TYTAN-CYNK W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH.
PROJEKTUJE SIE DEMONTAZ CALEJ STOLARKI ZEWNETRZNEJ OKIENNEJ | DRZWIOWEJ. WSKAZANE DRZWI WEJSCIOWE|
NALEZY PODDAC KONSERWACJI | MALOWANIU. PROJEKTUJE SIE MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEL.
SZCZEGOLY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.

WSKAZANE NA RYSUNKU OKAPNIKI PODOKIENNE PROJEKTUJE SIE ZDEMONTOWAC | ODTWORZYC JAKO ELEMENTY Z
CEGLY PELNEJ LUB PIASKOWCA KARPACKIEGO. SZCZEGOLY ZAWARTO NA RYSUNKACH DETALI | W OPISIE TECHNICZNYM

ODPADY POWSTALE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEZY ZUTYLIZOWAC A CIEZAR OBOWIAZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA

NA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH ‘

‘ ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENIA DOKEADNE. INWENTARYZACJI POLACI DACHOWYCH WSKAZANE

WYMIARY | POWIERZCHNIE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ‘

Wykonanie konsolidacji w partii cegiet

2
9,1M* przvgETO 10%

29,5M? przvueTo 10%

23,6M? pravueTo 20%

66,0M? przvueTo 25%

128,2M? przvueTo 25%

Wykonanie konsolidacji w partii kamieniarki

3,4m2 praviETo 20%

3,4m2 praveET0 20%

6,8M? przvueT0 20%

18,5M? prayETO 20%

32,1m? pryoETo 20%

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -

Spoinowanie cegly 15,4m? 39,3m? 23 6m? 34,6m? 112,9m? estelyeznych. Wykonatica moze C nych producentdy oraz zamieme fozvizzania pod
- - I : > . > . > . 5 J > p ow technicznych i h zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
Spoinowanie kamienia 2,1m 3,8m 3,75m 10,15m 19,8m projektowej. Cigzar udowodnienia rownowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie
ieni 4 2 ) 2 y 2 N 2 . 2 . 16 Znosci zami W opisie techni
3§EE:::::::: Emm x E:?r:'ieeniu 91m gF:‘Z;]JfTO 10% 29,5m :m;m 10% 1.8m 5”2?; G 25,95m1 T:]YZJETO 15% 76,35m8 ';Rr;‘;"m 15% KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZWIENIA SIE NA CZARNY
Ujednolicenie kolorystyczne cegly 9,1m? przvueTo 10% 29,5M? pRrzvuETo 10% 11,8M2 proyeTo 15% 25,95m? przvueTo 15% 76,35m? przy.eTo 15% NAZWA T OV\T I-I\ElgnZoY"éTl'l\‘IIVIIE-\L(EIVI\‘:IﬁE\JSIT!YD CAZCJE:;gU [;g"l(léli” W
Tynkowanie cegiet w zaznaczonych partiach 0,0m? 5,9m? 0,0m? 3,6m? 9,5m? BUD%a\/lVELAKTNUEGO MYSLENICACH ”
Hydrofobizacja $ciany ceglanej 91,1m? 196,3m? 141,6m? 265,3m? 694,3m? — -
Hydrofobizacja sciany kamiennej 17,2m? 39,3m? 34,2, 92,3m2 183,0m? TYTULRYSUNKU | Elewacja potnocna - demontaze
arch. Rafat Mirek = SALA .
PROJEKTANT spec.: architektoniczna g s Rﬁgﬁ” 1:100
nr ewid.: MPOIA/D40/2010 |© S ronew | A03




LEGENDA

Zaznaczone wyposazenie wiszace na elewacji w postaci: kamer
monitoringu, tablic, skrzynek itp. przeznaczone do czasowego demontazu i
ponownego montazu po zakoriczeniu prac remontowych zgodnie z
etykietami na elewacji oraz z czescia opisowa

Zaznaczona stolarka okienna i drzwiowa, wyposazenie wiszace na elewacji
w postaci: uchwytow na flagi, kratek wnetylacyjnych, izolatoréw $ciennych,

opraw oSwietlenia zewnetrznego, instalacji alarmowej, schodow
zewnetrznych wraz z balustrada, nieczynnej instalacji elektrycznej
z natynkowej oraz innymi elementami wyposazenia zewngtrznego takiego jak
kraty okienne, zadaszenie nad wej$ciem, itp. przeznaczone do demontazu i
utylizacji lub w przypadku czynnej instalacji elektrycznej do schowania od
wewnetrznej strony Sciany zewnetrznej zgodnie z etykietami na elewacji oraz
Projektowany demontaz Z CZgscCig opisowq
stniejgcego parapetu ceglanego - . . o
Czesci elewacji murowanych z cegly pelnej przenaczone do rozbiorki i
722 1 R 1 1 1 e L : — ponownego przemurowania
_ 5 0 Ty Projektowany demontaz luznego 2424
oo oo 1 1 oo o watku ceglanego wraz z ' e . .
_ O pORAG 2 o H EESSSSRSSR RS "zaprawkami” na elewagi Cze$¢ tynkéw imitujacego uklad kamienia na elewacji przeznaczona do
1S L pow. 48,5m? L1 L L L skucia
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Projektowany demontaz instalacji s projektuje sig poprowadzic — - - .
odrgomowej wraz z bednarkg e ia wewnetrznej stronie Sciary Istniejgce rynny i rury spustowe stalowe bedace w ztym stanie technicznym
Proakiowany damoniaE bastad o przeznacza si¢ do demontazu wraz z elementami mocujacymi (hakami i
‘ s/talowejgl 3,05, wys 11my 3 M| o op 4,3 m* Projektowany demontaz ‘ obejmami) oraz pasem podrynnowym i deskg czotowa. Zdemontowane
5 E— T ” istnigjacego parapetu ceglanego elementy przeznacza sie do utylizacji.
lemontaz istniejacej warstwy S T T T T T T T H . , ; )
Wykoriczeniowsj na schodach zewngrznych - ~ Projektowany demonta istniejace; skrzynki I Istniejaca pofaé dachowa  kryta  dachowka — ceramiczng.  TONDACH
(lstriko) : , feletechnicznej 1 TRADITION 14 "KRYTINA HRANCE" do demontazu i utylizacji. Monta
fow o . L dachowki ceramiczne) np. KORAMIC PL ZII "MARSYLKA
it i i e S=—us : e == Projektowany demontaz istnijacego el SRt e e : . : ‘ Projektowane wykucie ofiworu T achowki ceramicznej np.
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stalowej d. 6,5m | L P UlhadN | L ||| == [ | | [ E [ 2 L B= Projektowany demontaz istniejacego
| g == 7 ‘ 2 8 m2 || parapetu betonowego - -
\ m § CALY ISTNIEJACY DACH OBJETY JEST DEMONTAZEM ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHOWKI CERAMICZNEJ,
‘ Projektowane tynkowanie wiémego e Z LATAMI ORAZ Z OKUCIEM OKAPOW (Z DESKAMI CZOLOWYMI) | SCIANY SZCZYTOWEJ WRAZ ORYNNOWANIEM. NA
Zamurowania ofworu okienneao Skucie tynku imitujacego . — - — - — ISTNIEJACYCH KROKOWIACH PROJEKTUJE SIE MONTAZ FOLI DACHOWEJ WSTEPNEGO KRYCIA ORAZ MONTAZ
Projektowane oblozenie istnigjacego muru g kamier odspojonego odfca | — Projektowany demontaz ‘ Demontaz /stn!equego orynnowania Demon?az istniejacych Demontaz stolarki okiennej Demontaz drzw zewnetiznych ‘ PROJEKTOWANYCH LAT | DACHOWEK ISTNIEJACYCH Z DEMONTAZU LUB MONTAZ NOWYCH DACHOWEK CERAMICZNYCH.
oporowego piaskowcem Projektonany demonta mu przebudowanego watku Wraz 2 furami spustowymi drzwi metalowych . - Projktowany demontaZ nstalagi ISTNIEJACE DACHOWKI NALEZY PRZEMIESZAC Z NOWYMI DACHOWKAM, W TAKI SPOSOB BY ISTNIEJACE NIE
Projektowane wykucie otworu ‘ isthieiaceao parapety ceglaneqo % ceglanego wraz ze spoinami Y PR - —— — Lutne czynne przewody na elewacji Czasowy demontaZ tablic Konserwaca istniejacsj ankry odcomowei wraz 2 bednark ‘ WYROZNIALY SIE Z POLACI. PLANUJE SIE ROWNIEZ MONTAZ NOWYCH DESEK CZOLOWYCH WRAZ Z WYKONANIE NOWYCH
montazowsgo wys. Som pod 40200 PSR EL CodaTed oraz parapetu ceglanego ‘ Demonta isnifacego oSwietlenia Projektowane powigkszenie wysokosci projektuje sig poprowadzic Projektowany demontaz informacyjnych i ponowny gomone) 4 OKUC GZYMSU Z BLACHY TYTAN-CYNK W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH.
. ) r nad wejSciem otworu drzwiowego poprzez skucie na wewnetrznej stronie cian! istnie ; fczeni Demontaz istniejacego daszku nad PROJEKTUJE SIE DEMONTAZ CALEJ STOLARKI ZEWNETRZNEJ OKIENNEJ | DRZWIOWEJ. WSKAZANE DRZWI WEJSCIOWE|
kamienny gzyms na cafym Projek ynkowarie wio Projeklowany demontaz istniei iau abry of B ! Istnieiacego perapelu ceglneqo montsZ po Zakofczeni prac wejéciem wraz o konstrukeji stalowej z NALEZY PODDAC KONSERWACJI | MALOWANIU. PROJEKTUJE SIE MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE.
i TojSklowane tyrkowanie wiomego A Lutne czynne przewody na elewagii projekiuje sig poprowadzié Istniejaceqo zamurowania u gory otwor . —— i " z - - Siieiace] , : ’
obwodzie budynku ‘ Zamurowania ofwory okienmego }» ‘ istgjacego parapetu ceglanego }‘ i P”a o v};netrznejstioﬁ/‘ejs’cia!)y ¢ pop }, drzwionego (0,061) Projektowany demontat instalacj Projektowany demontaZ "zaprawek Projektowany demontaz istniejace] Prejektowany demortaz wiomego pokryciem z blachy . 2,05 x 0,85m SZCZEGOLY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.

na elewacji stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

WSKAZANE NA RYSUNKU OKAPNIKI PODOKIENNE PROJEKTUJE SIE ZDEMONTOWAC | ODTWORZYC JAKO ELEMENTY Z
CEGLY PELNEJ LUB PIASKOWCA KARPACKIEGO. SZCZEGOLY ZAWARTO NA RYSUNKACH DETALI | W OPISIE TECHNICZNYM

\ Demontaz stolarki okiennej F Projektowany demontaz istniejacej zamurowania otworu drzwiowego

kratki wentylacyjnej

Demontaz haka stalowego }7 Skucie tynku imitujacego ukfad

kamienia na elewacji odspojonego

‘ odrgomowej wraz z bednarkg

Projektowany demontaz istniejacego

%

‘ Projektowany czasowy demontaz istnijacej skizynki gazowej o wymm. }» ‘ ODPADY POWSTALE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEZY ZUTYLIZOWAC A CIEZAR OBOWIAZKU UTYLIZACJ! SPOCZYWA‘
105x105cm. Czyszezenie i malowanie wg. opisu Projektowany demontaz istniejacej od lica mury parapetu betonowego INA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH
stolarki OkI‘;;;’;ga W,’,‘;’Iz Zkratami - e T AWITENIE Pe ERZEIN] ELEWAG ‘ ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENIA DOKEADNE. INWENTARYZAC. POLACI DACHOWYCH WSKAZANE ‘
‘ Projektowany czasowy n:l::;:;j)aoz ggg:lg; ly i;)e;e;r;tao; instalacji monitoringu i / Prace konserwatorskie ELEWACJA POLUDNIOWA | ELEWACJA ZACHODNIA | ELEWACJA POLNOCNA | ELEWACJA WSCHODNIA SUMA: HYMIARY | POMERZCHNIE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
Mycie powierzchniowe: 108,4m? 235,6m? 175,7m? 300,0m? 819,7m?
Powierzchnia przemurowan watkéw ceglanych 3,0m? 6,6m? 5,6m? 1,1m? 16,3m?
Powierzchnia demontazy zamurowan ceglanych 0,0m? 0,0m? 4,5m? 0,2m? 4,7Tm?
Powierzchnia spoinowania do usunigcia 17,5m? 43,1m? 27,75m? 44,75m? 133,1m?
Usunigcie zarodnikow flory z cegly 13,6m? 4,0m? 13,7m? 31,1m? 62,4m?
Usunigcie zarodnikow flory z kamienia 9,0m? 14,2m? 15,7m? 16m? 54,9m?
Usuniecie zarodnikow flory z dachowek 0,0m? 0,0m? 10,8m? 0,0m? 10,8m?
Naprawa rys w murze ceglanym 2,5mb 5,8mb 3,0mb 0,9mb 12,2mb

Wykonanie odsolenia w partii cegiet

9,1m2 praveETo 10%

29,5M2 praveETo 10%

23,6M? przvueTo 20%

66,0m? przvueTo 25%

128,2M? przvseTo 25%

Wykonanie odsolenia w partii kamieniarki

2
3,4mM* przviET0 20%

2
3,4m przvaET0 20%

6,8M? przv.ET0 20%

18,5M? praveET0 20%

32,1m? przysero 20%

Wykonanie konsolidacji w partii cegiet

9,1m2 praveETo 10%

29,5M2 praveETo 10%

23,6M? przvuETo 20%

66,0m? przvueTo 25%

128,2M? przvseTo 25%

Wykonanie konsolidacji w partii kamieniarki

2
3,4mM* przviET0 20%

2
3,4m przvaET0 20%

6,8M? prov.ET0 20%

18,5M? proveET0 20%

32,1m? przysero 20%

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sq przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -

estetycznych. Wykonawca moze z

¢ innych pi

pi

0w oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

i y zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji

ia rownowaznosci

proj ). Ciezar ud

przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

Spoinowanie cegly 15,4m? 39,3m? 23,6m? 34,6m? 112,9m? wopisie

Spoinowanic kamienia 21m? 3.8m? 375m2 10152 19,8m2 KOLOR ELENENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY
Uzupetnienie ubytkow w cegle 9,1m? pravsETO 10% 29,5M? przyiETo 10% 11,8M? przveET0 15% 25,95M? przvueTo 15% 76,35m? pravueTo 15% NAZWA REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
Uzupetnienie ubytkow w kamieniu 0,4m? 1,1m?2 5,4m? 1,1m2 8,0m2 EED TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
Ujednolicenie kolorystyczne cegly 9,1m? przvueTo 10% 29,5M? przviETo 10% 11,8mM? prveETo 15% 25,95M? przyv.ET0 15% 76,35M? przyeTo 15% MYSLENICACH

Tynkowanie cegiet w zaznaczonych partiach 0,0m? 5,9m? 0,0m? 3,6m? 9,5m? TYTULRYSUNKU | Elewacja wschodnia - demontaze

Hydrofobizacja $ciany ceglanej 91,1m? 196,3m? 141,6m? 265,3m? 694,3m? oROJEKTANT arch. Rafat Mirek .. g ol 1:100
Hydrofobizacja $ciany kamiennej 17,2m2 39,3m? 34,2m? 92,3m? 183,0m? e O Gay |82 Joer 1A 04




Nalezy przyjaé 6 krokwi do wymiany Nalezy przyjac 14 krokwi do wymiany 1] OZNACZENIA NA RYSUNKU
. g , ISTNIEJACY BUDYNEK TOWARZYSTWA GIMANSTYCZNEGO "SOKOL"
' ' 7 i W//% OBJETY PROJEKTEM REMONTU
murfata 16x16 I yjak diugosé 500cm murfata 16x16 murfata 16x16 urfata 16xG do iany, przyjac diugosé 400} murfata 16x16 1 1 murtata 16x16
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PRZEKROJ B-B
Przekroj poprzeczny przez dach budynku PRZEKROJ A-A
Z zaznaczeniem dfugoSci krokwi, spadkow pofaci i Przekroj podtuzny przez dach wyzszej czesci budynku z
rozstawu fat zaznaczeniem dfugoSci krokwi, spadkdw pofaci i rozstawu fat
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OZNACZENIA NA RYSUNKU
W/ /Z ISTNIEJACY BUDYNEK TOWARZYSTWA GIMANSTYCZNEGO "SOKOL"
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0,3% Ryﬂﬂa fi 100mm L 1 853 L f ow technicznych i y zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
3 1 0 1 1 projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie
6 2nosci zamigszczono w opisie techni
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY

T REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
BUDOWLANEGO MYSLENICACH

TYTULRYSUNKU | Rzut dachu - demontaze

arch. Rafat Mirek
PROJEKTANT spec.: architektoniczna
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mono | A.06

nr ewid.: MPOIA/040/2010




Projektowany montaz
rynien i rur spustowych wg
defalu i opisu technicznego

0,55mbh

Projektowane wywietrznik dachowy P60
do dachowek ceramicznych fi150mm
szt na pofac 41,2m?

OZNACZENIA NA RYSUNKU

i
) -

Projektowane pokrycie dachowe wykonane z dachowki ceramicznej typu "marsylka'
np. KORAMIC PL ZIIl "MARSYLKA" w kolorze naturalna czerwien (kolorystyke
uzgodnic na etapie wykonawstwa). Projekiuje sie montaz systemowych dachéweﬁ
szczytowych,gasiordw, trojnikow, przej8¢ inst. dachéwek wentylacyjnych itp. Projektuj
sig demontaz i ponowny montaz fat oraz membrany dachowej.

Projektowane wykonanie okucia istniejacych komindw i §cian szczytowych z blachy
tytan-cynk wg opisu technicznego

Montaz projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia zawartego w
niniejszym opracowaniu oraz wg. opisu technicznego.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly peinej poddane zabiegom konserwatorskim.
Szczegoly zawarto w opisie technicznym

Sciany zewnetrzne wykoficzone okladzing kamienng poddane  zabiegom
konserwatorskim. Szczegély zawarto w opisie technicznym

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem z imitacja kamieniarki. Szczegdly zawarto
W opisie technicznym

Projektowana konserwacja i malowanie elementow metalowych na elewacji wg opisu
technicznego

wg. rysunkéw detalu i opisu technicznego

Projektowane elementy (oprawy oéwietleniowe oraz kratki wentylacyjne) na elewacji

Projektowane $niegotapy w kolorze pokrycia dachowego wg. opisu technicznego
(dugos¢ odcinkow podana w cm)

Projektowane rynny i rury spostowe w kolorze pokrycia dachowego wg. rusunkow
detalu i opisu technicznego

Projektowane odtworzenie okapnikow zewnetrznych z cegly peinej wg. rysunkéw
detalu i opisu technicznego (dfugo$¢ podana w cm)

Projektowane odtworzenie okapnikow zewngtrznych z piaskowca karpackiego wg.
rysunkéw detalu i opisu technicznego (dtugo$¢ podana w cm)

Oznaczenie detali w szczegotowym opracowaniu wraz ze wskazaniem numeréw
arkuszy w czesci rysunkowych

UWAGA
SZCZEGOLY

Sniegofapy zgodnie z

opisem technicznym

- O]
Sniegofapy zgodnie z T
opisem technicznym
M |
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"["ﬂ"ﬂ"ﬂ T T 7 Projektowane wywietrzniki dachowe P60
Sniegotapy zgodnie z ﬂ Al do dachowek ceramicznych fi150mm
opisem technicznym / T /szt. na pofac 72,8m’
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NA BUDYNKU.

WYKONCZENIOWYCH ~ ZOSTALY ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIE DOPUSZCZALNA TOLERANCJE ILOS'C/OW/'\ +/- 7%. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NIEZBEDNE ILOSCI POTRZEBNYCH MATERIALOW SPRAWDZIC

DOTYCZACE ~ POSZCZEGOLNYCH ~PRAC ~ PRZYGOTOWAWCZYCH |

Projektowany montaz
oprawy oswietleniowej

zewngtrznej wg. defalu i

opisu technicznego

i o s
T T

Okucie daszku blachq

stalowg powlekang

Projektowany gzyms kamienny
wg defalu i opisu technicznego

Projektowany montaz rynien i rur

spustowych wg detalu i opisu
technicznego

2,15mb proj. gzymsu gt "'I'“I

=

YMSU etk

Projektowany gzyms kamienny wg
detalu i opisu technicznego
Projektowany montaz  daszku  nad|
wejéciem  wg. defalu i opisu

technicznego

_slll|

= —— I
DETAL: rys. nr A.15-A.16

Projektowany gzyms kamienny
wg detalu i opisu technicznego

Projektowany gzyms k
wg detalu i opisu technicznego

Projektowany uchwyt na flagi

Projektowany montaz oprawy oswietleniowej
zewngtrznej wg. detalu i opisu technicznego

=
DETAL: rys. nr A.13-A.14 <{

Projektowany montaz oprawy oswietleniowej
zewngtrznej wg. defalu i opisu technicznego

™| Projektowany gzyms kamienny wg
§ detalu i opisu technicznego

Projektowana oktadzina kamienna z

piaskowca karpackiego

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -
estetycznych. Wy moze ¢ innych p
parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji

0w oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

j. Clezar ienia rownowaznosci of qo przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

proj

rewnowazno$ci zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY

BUDOWLANEGO MYSLENICACH

T REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W

TYTULRYSUNKU | Elewacja potudniowa (frontowa)

PROJEKTANT spec.: architektoniczna

arch. Rafat Mirek
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DATA:
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Sniegofapy zgodnie z
opisem technicznym

Projektowany montaz rynien i rur spustowych
wg detalu i opisu technicznego

}7

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachdwek ceramicznych fi150mm
/2s2t. na pofac 85,8m?

Sniegofapy zgodnie z
opisem technicznym
474
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OZNACZENIA NA RYSUNKU

Projektowane pokrycie dachowe wykonane z dachéwki ceramicznej typu "marsylka'
np. KORAMIC PL ZIII "MARSYLKA" w kolorze naturalna czerwien (kolorystyke
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa). Projektuje sie montaz systemowych dachowe
szczytowych,gasiorow, trojnikdw, przej8¢ inst. dachéwek wentylacyjnych itp. Projektuje
sig demontaz i ponowny montaz fat oraz membrany dachowe.

)
) )]
D D I I
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Projektowane wykonanie okucia istniejacych komindw i Scian szczytowych z blachy
I tytan-cynk wg opisu technicznego

Montaz projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia zawartego w
niniejszym opracowaniu oraz wg. opisu technicznego.

| Szczegdly zawarto w opisie technicznym

s Sciany zewnetrzne wykonane z cegly petnej poddane zabiegom konserwatorskim,

Sciany zewnetrzne wykoficzone okladzing kamienng poddane  zabiegom
W konserwatorskim. Szczegoly zawarto w opisie technicznym

Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem z imitacja kamieniarki, Szczegdly zawarto
W opisie technicznym

Projektowana konserwacja i malowanie elementow metalowych na elewacji wg opisu

technicznego
lﬁ @ Projektowane elementy (oprawy oéwietleniowe oraz kratki wentylacyjne) na elewacii
. wg. rysunkow detalu i opisu technicznego
< % Projektowane $niegofapy w kolorze pokrycia dachowego wg. opisu technicznego

" | (dhugos¢ odcinkéw podana w cm)

ﬁ % Projektowane rynny i rury spostowe w kolorze pokrycia dachowego wg. rusunkéw
fos | detalu i opisu technicznego
4| Projektowane odtworzenie okapnikow zewnetrznych z cegly petnej wg. rysunkow
detalu i opisu technicznego (dfugos¢ podana w cm)
. |Projektowane odtworzenie okapnikow zewnetrznych z piaskowca karpackiego wg.
rysunkdw detalu i opisu technicznego (diugos¢ podana w cm)
DETAL: nr Axx OZnaczenie detali w szczegolowym opracowaniu wraz ze wskazaniem numerow
™ = = = arkuszy w czgsci rysunkowych

1
UWAGA

SZCZEGOLY ~DOTYCZACE ~POSZCZEGOLNYCH PRAC  PRZYGOTOWAWCZYCH
WYKONCZENIOWYCH ~ ZOSTALY ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIE DOPUSZCZALNA TOLERANCJE ILOSCIOWA +/- 7%. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NIEZBEDNE ILOSCI POTRZEBNYCH MATERIALOW SPRAWDZIC)
INA BUDYNKU.

Sniegotapy zgodnie z
p»sem technicznym

Projektowany montaz rynien
i rur spustowych wg defalu i

b opisu fechnicznego

Projektowany — montaz  oprawy)|

odwietleniowej  zewnetrznej  wg.

detalu i opisu technicznego

i Projektowana  balustrada  oraz
% okfadzina schodéw zewnetrznych
Projektowany montaz oprawy o$wietleniowej E= T
zewnglrznej wg. detalu i opisu technicznego A= o S i X] il L Z
¥ 15m'b proj. qzvnpu : N
] I 1

DETAL: rys. nr A.13-A.14

Projektowany gzyms kamienny wg detalu }»

Projektowany montaz kratki Okucie daszku blachq wg.
wentylacyjnej nr 1 opisu technicznego

Uzupetnienie kamieniarki po % Projektowany gzyms kamienny wg detalu
wykuciu tablicy pamiatkowej

Projektowane tynkowanie wneki okiennej
w celu odréznienia wizualnego

Projektowany montaz oprawy o$wietleniowej
zewnetrznej wg. defalu i opisu technicznego

P | 1
LPm/ekrowany gzyms kamienny wg detalu [ Y Projektowany gzyms kamienny wg detalu Projektowany gzyms kamienny wg detalu
i opisu fechnicznego Projektowany uchwyt na flagi DETAL: rys. nr A.15-A.16 Projektowany uchwyt na flagi oo . i opisu fechnicznego

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo -

estetycznych. Wykonawca moze ¢ innych producentow oraz zamienne

ia pod warunkiem zachowania

technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie
réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY

T REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
EUROLANEEY MYSLENICACH
TYTULRYSUNKU | Elewacja zachodnia
h. Rafat Mirek | < SAr T4
PROJEKTANT | opoc- acnickoncna |& 5 e 1:100
nr ewid.: MPOIAI040/2010 | © s RYSUNKU A.08




Sniegotapy zgodnie z
opisem technicznym
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Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachéwek ceramicznych fi150mm
szt na pofac 85,8m

BRE
===
===

==

OZNACZENIA NA RYSUNKU
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Projektowane pokrycie dachowe wykonane z dachowki ceramicznej typu "marsylka’
np. KORAMIC PL ZIII "MARSYLKA" w kolorze naturalna czerwien (kolorystyke

uzgodnic na etapie wykonawstwa). Projekiuje sie montaz systemowych dachowek
szczytowych,gasiorow, trojnikow, przej$¢ inst. dachowek wentylacyjnych itp. Projektuje
sig demontaz i ponowny montaz fat oraz membrany dachowej.

Projektowane wykonanie okucia istniejacych komindw i §cian szczytowych z blachy
tytan-cynk wg opisu technicznego

Montaz projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia zawartego w
niniejszym opracowaniu oraz wg. opisu technicznego.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly pefnej poddane zabiegom konserwatorskim.
Szczegbly zawarto w opisie technicznym

Sciany zewnetrzne wykoficzone okladzing kamienng poddane  zabiegom
konserwatorskim. Szczegoly zawarto w opisie technicznym

Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem z imitacja kamieniarki. Szczegdly zawarto
w opisie technicznym

EYO©

Projektowana konserwacja i malowanie elementéw metalowych na elewacji wg opisu
technicznego

't e

wg. rysunkow detalu i opisu technicznego

Projektowane elementy (oprawy oéwietleniowe oraz kratki wentylacyjne) na elewacii

¢

Projektowane $niegotapy w kolorze pokrycia dachowego wg. opisu technicznego
(dugos¢ odcinkow podana w cm)

s

Projektowane rynny i rury spostowe w kolorze pokrycia dachowego wg. rusunkéw
detalu i opisu technicznego

opisu technicznego

Projektowany montaz rynien
i rur spustowych wg detalu i

B [T [T I [ [T [T ‘ ‘, ; Py XX Projektowane odtworzenie okapnikow zewnetrznych z cegly petnej wg. rysunkow
f——
OO A OO T O bﬁrco’j;ﬁ:iiwcahne ng%na?e’ehm)bek Prdo(iegatz:gnikwg:ﬂg;r‘z:;k;d;c?&woem;(io TEREEIE | ety  opisu technicznego (dlugosé podana w cm)
Projektowany nowy wyaz | T T T [ TTTT LT (GG opis technicznego WeK ceramicznych i === , , Py . :
i i [Bszt. na potaé 364,5m’ S —|Projektowane odtworzenie okapnikow zewnetrznych z piaskowca karpackiego wg.
dachowy wg opisu technicznego g %KFF F;FFF%T [T rrrr;FF;FF F Ht Pﬂ (qi FF th ' == rysunkow detalu i opisu technicznego (dfugosé podana w cm)
/ J‘I ENE NN g ] ] . T E=ims DETAL: nr A OZnaczenie detali w szczegolowym opracowaniu wraz ze wskazaniem numerow
O il maAmAm A8 A A A A A A A AIA A A 5w A A A A WA A A AmANA AiliA i O = A i ™ e B e = T = — arkuszy w czesci rysunkowych
A A o o o o ] ] ] o ] ] m m m maIE=S A m memAmAm === A = UWAGA
i i - i i mAm mAm A ] A ] ] ] ] WAISSS A ] EhS :! A I SZCZEGOLY — DOTYCZACE ~ POSZCZEGOLNYCH PRAC ~ PRZYGOTOWAWCZYCH |
] O N O O A A A O A A ] o ] mA === my= [ e I mAm i WYKONCZENIOWYCH ~ ZOSTALY ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO
[ [ [ [ [ [ [ A [ [ [ 0 [ [ 0 [ [ A A L m OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIE DOPUSZCZALNA TOLERANCJE ILOSCIOWA +/- 7%. PRZED
[ [ A [ [ [ [ [ A [ [ [ mAmA [ [ A [ A A I ] PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NIEZBEDNE ILOSCI POTRZEBNYCH MATERIALOW SPRAWDZIC
hmim St - o = = = = mm = u mA mimim = A md A = mm mm = = NA BUDYNKU.
llﬁll :H:‘ TS| N} IMET ] H H 11 1 = H 11 WA= NS (=T E Im R == Projektowany montaz rynien
== i rur spustowych wg detalu i
opisu technicznego
Projektowany montaz
oprawy oSwietleniowej
zewngtrzngj

[ T

]

I
‘ Projektowany gzyms kakyienny wg
| detalu i opisu technicznego % Projektowane tynkowanie wneki pod Projektowany gzyms kamienny wg detalu Projektowane tynkowanie wneki pod Projekiowane malowanie Prjektonane malowarie
! Projektowana oladzina karrienna z oknem w celu odrdznienia wizualnego oknem w celu odréznienia wizualnego i konserwagia e/eme(vtéw Fkonserwaga clementow Pro;e:g;valg}; rrrv,oent;"arz 2kratkl
piaskowca karpackiego Projektowana okfadzina kamienna z metalowych wg opisu yiacyne] Projektowane odtworzenie

piaskowca karpackiego

okapnika ceglanego wg defalu |~

i opisu technicznego

i opisu technicznego

== =
== == ==
= = =
= == =
= = = —
= i i
= 101 ; | o1 ],
= j f A
Projektowane malowanie Projektowane odfworzenie
Projektowane odtworzenie | || konserwacja elementéw okapnika ceglanego wg detalu
okapnika ceglanego wg detalu|~| mefalowych wg opisu i opisu technicznego

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo -
estetycznych. Wykonawca moze ¢ innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

ow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie
réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY
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REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU

OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
BUDOWLANEGO MYSLENICACH
TYTULRYSUNKU | Elewacja wschodnia
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Profile drewniany gtowny: 92x80mm
MODEL / PROFIL z |-gatunkowej tarcicy sosnowej impregnowanej lub impregnowanego drewna sosnowego klejonego 3-warstwowo (I gatunek)

OTWOR W SWIETLE MURU szer. 136 x wys. 214 cm szer. 146 x wys. 63 cm szer. 171 x wys. 339 cm szer. 180 x wys. 93 cm szer. 96 x wys. 104 cm szer. 72 x wys. 108 cm szer. 113 x wys. 217 cm szer. 106 x wys. 92 cm szer. 106 x wys. 146 cm szer. 106 x wys. 154 cm szer. 157 x wys. 290 cm szer. 138 x wys. 218 cm szer. 92 x wys. 121 cm szer. 80 x wys. 80 cm szer. 51 x wys. 142 cm
WYMIARY ZESTAWU szer. 131 x wys. 209 cm szer. 141 x wys. 58 cm szer. 166 x wys. 334 cm szer. 175 x wys. 88 cm szer. 91 x wys. 99 cm szer. 67 x wys. 103 cm szer. 108 x wys. 212 cm szer. 101 x wys. 86 cm szer. 101x140 cm szer. 101 x wys. 149 cm szer. 152 x wys. 285 cm szer. 133 x wys. 213 cm szer. 87 x wys. 116 cm szer. 75 x wys. 75 cm szer. 46 x wys. 137 cm
RODZAJ | DEUGOSC ) , , , . . . . . . : marmur np. Verde Alpi 80x45x3

PARAPETU marmur np. Verde Alpi 135x45x3cm brak marmur np. Verde Alpi 170x45x3cm brak marmur np. Verde Alpi 95x45x3cm | marmur np. Verde Alpi 70x45x3cm marmur np. Verde Alpi 110x45x3cm marmur np. Verde Alpi 105x45x3cm marmur np. Verde Alpi 105x45x3cm marmur np. Verde Alpi 105x45x3cm marmur np. Verde Alpi 155x45x3cm marmur np. Verde Alpi 135x45x3cm marmur np. Verde Alpi 90x45x3 cm : marmur np. Verde Alpi 50x45x3cm

cm

IZOLACJA TERMICZNA

U=0,9 W/(m?K)

U=0,9 W/(m?K)

U=0,9 W/(m?K)

U=0,9 W/(m?K)

U=0,9 W/(m?K)

U=0,9 W/(m?K)

U=0,9 W/(m?K)

U=0,9 W/(m?K)

U=0,9 W/(m2K)

U=0,9 W/(m?K)

U=0,9 W/(m?K)

U=0,9 W/(m?K)

U=1,1 W/(m?K)

U=1,1 W/(m?K)

U=0,9 W/(m2K)

PROFILU [U]
WODOSZCZELNOSCE PROFILU KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8 KLASA 8
PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001
ODOPORNOSC NA KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4 KLASA C4
OBCIAZENIA WIATREM PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001
’ZOLACYJ’\L%SO%@US TYCZNA (Rw) = 33dB (Rw) = 33dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33dB (Rw) = 33dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33dB
ngﬁ}%@é%ic KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4
bwiedni ieralno-uchvine z funkci N , i ) obwiedniowe rozwieralno-uchylne z | obwiedniowe rozwieralno-uchylne z o ; . : obwiedniowe rozwieralno-uchylne z | obwiedniowe rozwieralno-uchyine z funkcjg | obwiedniowe rozwieralno-uchylne z funkcja " , i ) L ) ! . | obwiedniowe rozwieralno-uchylne z funkcjq |obwiedniowe rozwieralno-uchylne|obwiedniowe rozwieralno-uchylne z
OKUCIA oowiedniowe rozwieraino-ucnyine z unxea brak . obwiedniowe I o_zmerglno uchy I_ne z funkq 4 brak funkcjq mikrorozszczelnia i funkcjg mikrorozszczelnia i . obwiedniowe ‘ro'zmera?lno uchy I.n €z funkc; 4 funkcjq mikrorozszczelnia i mikrorozszczelnia i niewidocznymi mikrorozszczelnia i niewidocznymi . obwiedniowe 'ro'zmeralwlno uchy Ipe ‘ funkc;q O,b wiedniowe n ozwier. alqo uchy Ing z f“(’kch , mikrorozszczelnia i niewidocznymi z funkcjg mikrorozszczelnia i funkcjg mikrorozszczelnia i
mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami np. C . . . - . : . mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami np. L . . . . . . . . . mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami np. | mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami . : . L ) . ; - : . .
np. Winkhaus ACTIVPILOT SELECT Winkhaus ACTIVPILOT SELECT niewidocznymi zawiasami np. niewidocznymi zawiasami np. Winkhaus ACTIVPILOT SELECT niewidocznymi zawiasami np. zawiasami np. Winkhaus ACTIVPILOT zawiasami np. Winkhaus ACTIVPILOT Winkhaus ACTIVPILOT SELECT Winkhaus ACTIVPILOT SELECT zawiasami np. Winkhaus ACTIVPILOT niewidocznymi zawiasami np. niewidocznymi zawiasami np.
' Winkhaus ACTIVPILOT SELECT Winkhaus ACTIVPILOT SELECT Winkhaus ACTIVPILOT SELECT SELECT SELECT inknhaus np. Winkhaus SELECT Winkhaus ACTIVPILOT SELECT| Winkhaus ACTIVPILOT SELECT
NAWIEWNIK] cignieniowy 2szt. np. VENTAIR Il oliwka C33 brak cignieniowy 2szt. np. VENTAIR Il oliwka C33 brak cisnieniowy jszt. np.VENTAIR I, cisnieniowy jszt. np.VENTAIR I, cisnieniowy 2szt. np. VENTAIR I, oliwka C33 | Ciénieniowy 1§zt. np. VENTAIRII, | cisnieniowy 1szt. np. VENTAIR Il, oliwka | cinieniowy 1szt. np. VENTAIR I, oliwka cinieniowy 2szt. np. VENTAIR Il, oliwka C33 cisnieniowy 2szt. np. VENTAIR Il oliwka | ci$nieniowy 1szt. np. VENTAIR Il, oliwka brak cisnieniowy 1§zt. np. VENTAIR I,
oliwka C33 oliwka C33 oliwka C33 C33 C33 C33 C33 oliwka C33
Zeliwna, malowana na kolor RAL 7016 np. obnizona, zeliwna, malowana na kolor RAL Zeliwna, malowana na kolor RAL 7016zeliwna, malowana na kolor RAL 7016|  Zeliwna, malowana na kolor RAL 7016 np.  |zeliwna, malowana na kolor RAL 7016) zeliwna, malowana na kolor RAL 7016 np. | zeliwna, malowana na kolor RAL 7016 np. obnizona, zeliwna, malowana na kolor RAL | zeliwna, malowana na kolor RAL 7016 np. | zeliwna, malowana na kolor RAL | obnizona, zeliwna, malowana na
KLAMKA "Klamki starej daty", Klamka okienna brak 7016, np. "Klamki starej daty", brak np. "Klamki starej daty”, Klamka np. "Klamki starej daty", Klamka "Klamki starej daty", Klamka okienna np. "Klamki starej daty”, Klamka "Klamki starej daty", Klamka okienna "Klamki starej daty", Klamka okienna | Zeliwna, malowana na kolor RAL 7016 np. "Klamki|7016 np. "Klamki starej daty", Klamka okienna ~ "Klamki starej daty", Klamka okienna 7016 np. "Klamki starej daty”, | kolor RAL 7016 np. "Klamki starej
FM066.DK.R Klamka okienna FM066.DK.R okienna FM066.DK.R okienna FM066.DK.R FM066.DK.R okienna FM066.DK.R FM066.DK.R FM066.DK.R starej daty”, Klamka okienna FM066.DK.R FM066.DK.R FM066.DK.R Klamka okienna FM066.DK.R | daty" Klamka okienna FM066.DK.R
gérna cze$¢: UCHYLNE gérna cze$¢: UCHYLNE . y gorna cze$¢: ROZWIERALNE g gorna cze$c: STALA gomna cze$c: STALA goérna cze$¢: ROZWIERANA ’ y i :
TYP OKNA dolna cze$¢: ROZWIERANO-UCHYLNE state dolna cze$¢: ROZWIERANO-UCHYLNE state ROZWIERANO-UCHYLNE ROZWIERANO-UCHYLNE dolna cze$c: ROZWIERANO-UCHYLNE ROZWIERANO-UCHYLNE dolna cze$¢: ROZWIERANO-UCHYLNE | dolna cze$c: ROZWIERANO-UCHYLNE dolna cze$c¢: ROZWIERANO-UCHYLNE ROZWIERANO-UCHYLNE ROZWIERANO-UCHYLNE ROZWIERANO-UCHYLNE ROZWIERANO-UCHYLNE
Profile drewniany gtowny: 92x80mm Profile drewniany gtowny: 92x80mm y . S Profile drewniany gtowny: 92x80mm | Profile drewniany gtéwny: 92x80mm | Profile drewniany gtéwny: 92x80mm , ) _— Profile drewniany gtowny: 92x80mm Profile drewniany gtowny: 92x80mm Profile drewniany gtowny: 92x80mm . ) _— Profile drewniany gtowny: 92x80mm Profile drewniany gtowny: 92x80mm
Z l-gatunkowej tarcicy sosnowej z |-gatunkowej tarcicy sosnowej 7 1- agﬁ:ﬁygﬁ;ﬁ’;n}; gi%% ‘girznxignxgwane' z |-gatunkowej tarcicy sosnowej z l-gatunkowej tarcicy sosnowej z |-gatunkowej tarcicy sosnowej | f r O;’I © dr'e;wmgny ghowny: '9'2x80mm |z l-gatunkowej tarcicy sosnowej z |-gatunkowej tarcicy sosnowej z |-gatunkowej tarcicy sosnowej at Plr{ofll © ;dtrew.nlany gfowny } S2x50mm ub z |-gatunkowej tarcicy sosnowej z |-gatunkowej tarcicy sosnowej Profile drewniany gtéwny: 92x80mm
SKRZYDtA | PROFILE impregnowanej lub impregnowanego drewna | impregnowanej lub impregnowanego ‘7” b impre {1 owan}(; o drewn{ar sops " gwe o d impregnowanej lub impregnowanego | impregnowanej lub impregnowanego | impregnowanej lub impregnowanego z -?abqn owej tarcicy soznowej Impregnowanej impregnowanej lub impregnowanego | impregnowanej lub impregnowanego impregnowanej lub impregnowanego Z I-gatunkowey arc(ljcy SOSMOWej Impr egi(r;o'wanej Z impregnowanej lub impregnowanego drewna |  impregnowanej lub impregnowanego | Z l-gatunkowej tarcicy sosnowej impregnowanej lub impregnowanego
sosnowego klejonego 4-warstwowo (I drewna sosnowego klejonego 4- klel':) ng 0 4-Wafs twowo (I gatunek) 9 drewna sosnowego klejonego 4- drewna sosnowego klejonego 4- drewna sosnowego klejonego 4- u ;an regnov:anegc; r ewn7 sotsnoaego drewna sosnowego klejonego 4- |drewna sosnowego klejonego 4-warstwowo|drewna sosnowego klejonego 4-warstwowo Impregnowanego tr ewna slosr7towei((;o €jonego 4- sosnowego klejonego 4-warstwowo (I drewna sosnowego klejonego 4-warstwowo drewna sosnowego klejonego 4-warstwowo (I gatunek)
gatunek) warstwowo (I gatunek) joneg 9 warstwowo (I gatunek) warstwowo (I gatunek) warstwowo (I gatunek) ejonego 4-warstwowo (1 gatunek) warstwowo (I gatunek) (I gatunek) (I gatunek) warstwowo (I gatunek) gatunek) (I gatunek)
KOLOR PROFILU oliwkowy
zestaw dwukomorowy trzyszybowy 8/14/3/14/8,
Zestaw dwukomorowy trzyszybowy | szkfo hartowane od wewnatrz i zewnatrz VSG | Zestaw dwukomorowy trzyszybowy | Zzestaw dwukomorowy trzyszybowy | Zestaw dwukomorowy trzyszybowy Zestaw dwukomorowy trzyszybowy Zestaw dwukomorowy Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
Zestaw dwukomorowy trzyszybowy - X y irzyszybowy Zestaw dwukomorowy trzyszybowy 4/14/3/14/3 - Zestaw dwukomorowy trzyszybowy Zestaw dwukomorowy trzyszybowy  |Zestaw dwukomorowy trzyszybowy 4/14/3/14/3 - Zestaw dwukomorowy trzyszybowy Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
RODZAJ SZKLENIA 4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramkg Warmatec. 4/14/3/14(3 - 4Xglass z ramks ESG 44.2 (P2A), Szyba 0 podwyzszonej 14/3/14/3 - 4Xglass 2 ramkg, 4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramkg 4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramke 4Xglass z ramkg Warmatec. 4/14/3/143 - 4Xglass z ramka 4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramkg Warmatec. | 4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramkq Warmatec. 4Xglass z ramkg Warmatec. 4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramkq Warmatec. | 4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramkq Warmatec. trzyszybowy 4/14/3/1413 - 4Xglass,  4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramkq
Warmatec. odporno$ci na wtamanie P2A, o budowie 44.2 Warmatec. Warmatec. Warmatec. Warmatec. ' ' ‘ z ramka Warmatec. Warmatec.
(grubos¢ 8,76 mm)
‘A KLASA RC2 KLASA RC2 KLASA RC2 KLASA RC2
ODPORNOSC NA WLAMANIE PN-EN 1627-2012 NIE NIE NIE NIE NIE NIE PN-EN 1627-2012 PN-EN 1627-2012 PN-EN 16272012 NIE NIE NIE NIE NIE

U - wspdtczynnik przenikania

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m2K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

U=0,6 W/(m?K)

ciepta dla szyby
o1 oz .

Lt [] - wspotezynnik Lt=75% Lt=75% Lt= 75% Lt=75% Lt=75% Lt= 75% Lt=75% Lt=75% Lt= 75% Lt=75% Lt=75% Lt=75% Lt= 75% Lt=75% Lt=75%
przepuszczalno$ci $wiatta
g [%] - wspofczynnik catkowitej
preepuszezainiosei energi g=05 9=05 g=05 9=05 9=05 g=05 9=05 9=05 g=05 g=05 9=05 g=05 g=05 g=05 g=05
stonecznej

ILOSC 9 1 4 1 1 2 8 3 1 2 1 6 1 2 2

Stolarke nalezy demontowac ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ ceglanych wegarkow otworéw. Zdemontowang stolarke nalezy zutylizowac w uzgodnieniu z Inwestorem. Wymiary stolarki dopasowac do istniejgcych otworéw. Na rysunku podano przyblizone, przewidywane wymiary okien, jak i otworéw okiennych.
Okna zgodnie z zataczonymi schematami (wymiary nalezy przyjac jako przyblizone, wykonawca winien zwymiarowac materiat .z natury” i dostosowac do dostarczanych przez niego rozwigzan).
Wszystkie okna otwierane do wnetrza pomieszczen. W zestawach szklanych stosowac ciepta ramke dystansowg Warmatec, w kolorze stolarki okiennej, uszczelniajacg krawedzie szyb zespolonych i zapewniajacq izolacje termiczng cato$ci zestawu. Ramka dystansowa powinna by¢ umieszczona przynajmniej 2 mm od krawedzi listwy przy szybowej. Pomiedzy szczeblinami nalezy zastosowac wypetnienie migdzyszybowe, o formie jak ramka dystansowa. Powierzchnia widoczna listew miedzyszybowych powinna pod wzgledem formy oraz powierzchni nasladowac¢ ramke dystansowa.
Uszczelnienie wykonac np. piankg poliuretanowg niskoprezng. Miejsca stykow stolarki okiennej z tynkiem i watkiem ceglanym wykonac poprzez wprowadzenie trwale elastycznej masy np. Remmers MS 150.
UWAGI Wszystkie cze$ci okuc z wyjatkiem klamek powinny by¢ niewidoczne. Okucia uchwytowe Zeliwne historyczne, wg wzoru, przykrecane stalowymi lub mosigdzowanymi wkretami na $rubokret ptaski. Podane powyzej okucia historyczne sg pogladowymi stuzgcymi do okreSlenia stylu. Wykonawca powinien dobrac okucia kierujac sie wagg skrzydta okiennego.

Przed przystapieniem do wymiany nalezy przedstawi¢ do akceptacji komisji konserwatorskiej okno modelowe przedstawione jako niemalowane, nieszklone, z okuciami, zawiasami i klamkg oraz probki koloru okien na probce o wymiarach nie mnigjszej niz 30x30cm.
Przed przystapieniem do montazu okien, wymiary musza byc sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy zamocowarn powinny by¢ wkalkulowane w cene elementu. Elementy ztgczne - Sruby, bolce muszg byc wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy
Okna w pomieszczeniach sanitarnych wyposazone w folie mleczng zabezpieczajacq przed wgladem 0soéb z zewnatrz lub uzy¢ szklenia ornamentowego uzgodnionego komisyjnie.
Stolarke nalezy zabezpieczy¢ warstwami malarskimi kryjgcymi wg opisu technicznego, dedykowanymi do ochrony drewna narazonego na zawilgocenia. Warstwe malarskq nalezy wykonac zgodnie z kartg techniczna producenta. Farbe nalezy naktada¢ wzdfuz widkien drewna. Na powierzchni powinno by¢ widoczne ustojenie drewna. Nie dopuszcza sie tz. skorki pomarariczy na powierzchni warstwy malarskiej.

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sq przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -
estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania
p

ia rwnowaznosci oft

zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci

). Ciezar udowodni

przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

i W opisie techni
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Zestawienie stolarki okiennej
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spec.: architektoniczna
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UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -

estetycznych. Wy

moze ¢ innych p 0w oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji

j. Clezar

ienia rownowaznosci of qo przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

réwnowaznosci zamies:

20Z0n0 W opisie technicznym.
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UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -

estetycznych. Wy moze ¢ innych p 0w oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
j. Clezar qo przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.
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UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -

estetycznych. Wy moze ¢ innych p 0w oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
j. Clezar ienia rownowaznosci of qo przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.
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UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -

estetycznych. Wy moze ¢ innych p

0w oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji

j. Clezar ienia rownowaznosci of

réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.
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UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -

estetycznych. Wy moze ¢ innych p 0w oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
j. Clezar ienia rownowaznosci of qo przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.
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UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -

moze ¢ innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

i y zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji

j. Clezar

przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

rewnowazno$ci zamieszczono w opisie technicznym.
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- UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -
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UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sq przykladowymi stuzacymi do okredlenia min. standardéw jakosciowo - | BUDOWLANEGO MYSLEN|CACH
estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod { f I
6w technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentacji | TYTULRYSUNKU | Detal okna nr 015
). Clezar jnienia réwnowaznosci przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie arch. Rafat Mirek = SAA 120
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Widok drzwi od frontu AN zowner zowner ' '
PROFIL istnigjgcy drewniany Profile drewniany gtowny: 92x80mm z drewna debowego, klejonego trojwarstwowo - litego (I gatunek), impregnowanego
; szer. 97 x wys. 199 cm
W?A%/IREJLE szer. 147 x WYysS. 231 cm szer. 170 x WYysS. 322 cm szer. 106 x WYyS. 212 cm szer. 142 x WYys. 248 cm (zaloz'ong skucie istnie]glcego zamu)rowania
od géru otworu drzwiowego.
WYMIARY
W SWIETLE szer. 140 x wys. 228 cm szer. 162 x wys. 317 cm szer. 96 x wys. 207 cm szer. 132 x wys. 205 cm szer. 90 x wys. 194 ¢m
PRZEJSCIA drzwi dwuskrzydtowe z ruchomym stupkiem drzwi dwuskrzydiowe z ruchomym stupkiem . ' drzwi dwuskrzydtowe z ruchomym stupkiem i naswietlem . '
WYMIARY SKRZYDLA [70+70cm] x 228 cm [81+81cm] x wys. 317 cm 96 cm x wys. 207 cm [66+66cm] x wys. 207 cm szer. 90 x wys. 194 cm
P.POZ. NIE NIE NIE NIE NIE
TAK
SA MOZAMYKA CZ TAK NIE NIE (na kazdym skrzydle) z blokadg otwarcia np. Geze TS 5000 NIE
IZOLACJA TERMICZNA istniejgca U=1,2 W/(m?K) U=1,2 W/(m?K) U=1,2 W/(m?K) U=1,5 W/(mK)
PROFILU
PRZEPUSZCZALNOSC istnieiaca KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 i
POWIETRZA PROFILU /a PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001
WODOSZCZELNOSC istniejaca KLASA 3B KLASA 3B KLASA 3B )
PROFILU PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001
ODPORNOSC NA istnieiaca KLASA C5 KLASA C5 KLASA C5 )
OBCIAZENIE WIATREM / PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001
ODPORNOSC NA istniejaca KLASA 6 KLASA 6 KLASA 6 i
WIELOKROTNE OTWIERANIE PN-EN 12400:2004 PN-EN 12400:2004 PN-EN 12400:2004
SKRZYDEA | PROFILE istniejace Profile drewniany gtowny: 92x80mm z drewna debowego, klejonego 4-warstvyowo - I/{egol (I .gatunek),. lmpregnothanego. Profile ze wzmocnieniami stalowymi. Wilgotno$¢
wzgledna drewna powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
min. 4 szt./skrzydto, zawiasy czopowe nakfadane o fazowanych gtdwkach, na wzor zawiasow historycznych, tréjdzielne, stalowe, ocynkowane, malowane w kolorze
OKUCIA | ZAWIASY Istniejgce poddane konserwagji RAL 7016 np. "Klamki starej daty" Zawias skrzydtowy FF231.R; zamki wpuszczane np. "klamki starej daty" Zamek do drzwi z kluczem FS196.031.R, rygle dla
skrzydta biernego np. B-HARKO HR 501A-8
KLAMKA istniejgca poddana konserwacji Zeliwna, malowana na kolor RAL 7016 np. "Klamki starej daty", Klamka drzwiowa FM031
KOLOR PROFILU BEZBARWNY, np. LEVIS SOLID typ Linitop typ 280
NASWIETLE zgodne z rys. A.12 NIE NIE TAK - gérne (stafe) NIE
zestaw dwukomorowy trzyszybowy 8/14/3/14/8,
SZKLENIE istnieiace Szkto hartowane od wewnatrz i zewnatrz VSG ESG | zestaw dwukomorowy trzyszybowy | zestaw dwukomorowy trzyszybowy .
a 44.2 (P2A), Szyba o podwyzszonej odpornosci na 4/14/3/14/3 w Klasie P4 4/14/3/14/3 w Klasie P4 nie dotyczy
wtamanie P2A, o budowie 44.2 (grubosc¢ 8,76 mm)
ODPORNOSC NA WEAMANIE istniejace nie nie nie nie
ILOSC 1 1 PRAWE (skrzydto czynne) 1 PRAWE 1 PRAWE (skrzydto czynne) 1 PRAWE
Stolarke nalezy demontowac ostroznie tak, aby nie uszkodzic ceglanych i kamiennych wegarkow otworow. Zdemontowang stolarke nalezy zutylizowa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem (poza drzwiami D1).
Konserwacje istniejgcych drzwi, wskazanych do remontu wykonac wg. opisu technicznego.
Wymiary stolarki dopasowac do istniejacych otworow. Na rysunku podano przyblizone, przewidywane wymiary drzwi, jak i otwordw drzwiowych.
Drzwi zgodnie z zataczonymi schematami (wymiary nalezy przyjac jako przyblizone, wykonawca winien zwymiarowac materiat ,z natury” i dostosowac do dostarczanych przez niego rozwigzan).
Wszystkie nowoprojektowane drzwi otwierane na zewnatrz. W zestawach ze szkleniem stosowac cieptq ramke dystansowq Warmatec w kolorze stolarki okiennej, uszczelniajgcq krawedzie szyb zespolonych i
zapewniajgcq izolacje termiczng cafosci zestawu. Ramka dystansowa powinna by¢ umieszczona przynajmniej 2 mm od krawedzi listwy przyszybowey.
OPIS/ UWAGI Stolarka drzwiowa powinna by¢ zamontowana zgodnie z projektem konserwatorskim i sztukg rzemiesiniczg oraz obowigzujgcymi normami. Do montazu stolarki nalezy zastosowac tasmy rozprezne, a do obrobki

elastycznej masy np. Remmers MS 150.

otworu okiennego tynki wapienno-trasowe. Uszczelnienie wykonac np. piankg poliuretanowg niskoprezng. Miejsca stykow stolarki drzwiowej z tynkiem i watkiem ceglanym wykonac poprzez wprowadzenie trwale

Wybrane okucia wskazane powyzej prezentujg styl w jakim nalezy dobrac okucia do masy skrzydfa drzwiowego. Wg. wyliczen projektanta waga najwiekszego skrzydta drzwiowego wynosic bedzie ok. 200kg. Je$li
Skrzydfo bedzie posiadac inng mase nalezy doprac odpowiednie do wagi okucia drzwiowe i przedstawic¢ komisji konserwatorskiej do akceptacii.

Stolarke nalezy zabezpieczy¢ warstwami malarskimi wg opisu technicznego i zgodnie z kartg techniczna producenta. Na powierzchni powinno by¢ widoczne ustojenie drewna.

Przed przystapieniem do wymiany nalezy przedstawic do akceptacji komisji konserwatorskiej drzwi modelowe przedstawione jako niemalowane, nieszklone, z okuciami, zawiasami i klamkg oraz probki koloru okien

na probce o wymiarach nie mniejszej niz 30x30cm.

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo -
estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji

. Clezar

ienia rownowaznosci of qo przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY
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KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY

REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU

C;\IKQEWK‘I{\U TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,SOKOL” W
EUBSHUAEEY MYSLENICACH

TYTULRYSUNKU | Detal drzwi D2

arch. Rafat Mirek

wonw | 1:20

PROJEKTANT spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

DATA:
VII1.2024 r

roww | A11a




-
M-
g MlE~
E I -
] -
4k
|8

\ E% \
% 7

zewnetrze

Przekroj C-C

22 2

207

6|, 22

22 5 X

5 22

Przekroj A-A

Skala 1:20

9,2
il

== |
P
Przekroj B-B
‘ 8, Skala 1:20
7

8, |
IR

==

==

—r—
(T

I

——=0

D3

UWAGA: Wskazam producenci / nazwy w#asne sq przyk#adowyml stuzacymi do okreslenia min. standardow |akoscwowo

parametr row echmcznysh i eseycznych zawar tych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej

moze ¢ innych p

tow oraz zamienne rozwiazania pod

j. Clezar

TOWHOWHZHOSCI zamieszczono w ODISIS technlcznym

KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY

q0 przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenle

R REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIM’NASTYCZNEGO »SOKOL” W
BUDOWLANEGO MYSLENICACH
i| TyTueRvsunku | Detal drzwi D3
h. Rafal Mirek | % S .
e A e I
nr ewid.: MPOIA/040/2010 |© S wane | A1b




EW
S gt
.
- i
) ~
ik
fila
7 7

o D4

CENTRUM

PROFILAKTYCZNO-DYDAKTYCZNE 2
W MysSlenicach 073 m

38
>

[ > Si
\ | /—?; /
o im? |l |! 53
4 I 0,1m,
| X~
\ | / R
\ /o
Bl 1), 35 \1 154L y
O
\ | / % N
02m? |\ 1|/ 02m?
J \l J - 8
B *j: s < B
Al
18] 4/, 29 4|15 o
/I N
/ | NI
| %
| -
18 27 73,3 4|15 %ﬁ
/ | N\
= eI
5, 132 5,
7 142 7

Przekroj A-A

Skala 1:20

7?

:
F

Przekroj B-B

Skala 1:20

, 8

N

1
Ll |
~ I 2 > o~
> = IIT] = IS o5
— By S
L — | =0
o R H
R REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo - BUDOWLANEGO MYSLENICACH
ych. moze ¢ innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod { i .
parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej i TYTULRYSUNKU | Detal drzwi D4
. Clezar 0 Zno$ g0 przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie arch. Rafat Mirek | 5 SKALA 1: 20
rownowaznosci zamieszczono w opisie technicznym. PROJEKTANT spec. architektoniczna | & RVM%“E';“ :
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY nr ewid.: MPOIAI040/2010 | < S monw | A1C




L N D5
B T
/
J s
i A <01 m? A
L 19 2 48 2, 19
_ - OO
= KO
=
- S
© PARKOWAC!
(Yo}
] =
? 82 g; &=
H o T 9 6,2 40 6] 19
I
o oo
R =
E i oy NPT
& A~ 3 W, 5E2 3 25 o
i~ @ SN ﬂ'
I~ E
T ~ R N
N ~ I~ N~
N N3, ~ 90 3y
K w ~ 2 7
NS y 97 I
oK 7 7
EILY o
Eps
%% -
I ="
|
[ |
//477 /| }; _
| | Przekroj A-A
PrzekrOJ C-C | 8 ¥ Skala 1:20 1 8 |
| ! -
A
| . |
Przekroj B-B
| , 8 Skala 1:20 8 |
~ ] h\\ N (] \ ~
> \ M UL AT muwmmrmu%3‘%&\/ <
1 i — )] \
I 1
R REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
UWAGA: Wskazam producenci / nazwy w#asne 53 przyk#adowyml stuzacymi do okreslenia min. standardow |akoscwow0 BUDOWLANEGO MYSLEN|CACH
moze ¢ innych p tow oraz zamienne rozwiazania pod .
parametr row echmcznysh i eseycznych zawar tych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej j| TYTULRYSUNKU | Detal drzwi DS
j. Clezar q0 przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenle arch. Rafat Mirek | i ngﬂ;fw 1: 20
rownowaznosm zam\eszczonowopme techmcznym PROJEKTANT spec.: architektoniczna |z & NOVER
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY nr ewid.: MPOIAI040/2010 | < S monw | A11d




PRZEKROJ A-A WIDOK OD BOKU
Daszek nad wejsciem od strony wschodniej Daszek nad wejsciem od strony wschodniej
Skala 1:20 , . Skala 1:20
' Kotwa montazowa np. HAS Projektowane pokrycie z
| 5.8 M10x170 blachy otytan-cynk gr. 0,70
I Y o mm w kolorze RAL 8012 107
v . -y 103 4,
Projektowane wcigcie i W
uszczelnienie wg. opisu Piyta HPL gr. 12mm 2l 14 z 14 Z 14 Z 14 Z 14 l 14 Z 14,2
108 y
] 48 4,, 48 4, H H H ‘ H ‘
2 | _ L .% Profil stal =
== = rofil stalowy i i , .
o o 7& Kniety 40x20x2 ! ‘ Profil stalowy zamkniety
~ '\ zamkniety 40xz0xzmm o T | 1 Il\ 40x20x2mm
0 ~ . .
N = Profil stalowy zamknigty
< 15x15x1,5mm
Profil stalowy zamkniety Profil stalowy zamknigty
Ptaskownik stalowy 40x20x2mm 40x20x2mm
25x6x0,7mm
¢ Elementy kute z Elementy kute z
-—— | ——- profilu 12x12mm profilu 12x12mm
I
I
RZUT DASZKU
Daszek nad wejsciem od strony wschodniej
Skala 1:20
Kotwa montazowa np. HAS
5.8 M10x170
Projektowane wcigcie i Profil stalowy zamknigty
uszczelnienie wg. opisu 40x20x2mm ,
7 7707 / - WIDOK DASZKU OD FRONTU
@ T 77 77 [/ 7 L. /J Daszek nad wejsciem od strony wschodniej
o H=—==——=== ' Skala 1:20
Ny I
A Profil stalowy zamkniety
‘\‘;¥ a 15x15x1,5mm
A
— s Plyta HPL gr. 12mm
S - - - . . . - - —-——————O
‘\‘; i Projektowane pokrycie z blachy
- Ak tytan-cynk gr. 0,70 mm w kolorze DETAL
Ay o RAL 8012 " :
~ jg ‘
S~ L\?g 7777777777777777777777
2. 2.
206

DETAL "I"

Azurowa Sciana boczna daszku nad wej$ciem

Skala 1:10

Profil stalowy zamknigty

o\ — —— ] 40x20x2mm

Y -

. B Elementy kute z profilu 12x12mm
usytuowane w osi profili

=< 15x15x1,5mm

© \_/

V;T \‘ Profil stalowy zamknigty

DETAL "II"

Wykonczenie "okapu" daszku nad wejsciem
Skala 1:10

N_ 40x20x2mm

Projektowane pokrycie z blachy tytan-
cynk gr. 0,70 mm w kolorze RAL 8012

Plyta HPL gr. 12mm

Profil stalowy zamkniety
40x20x2mm

Profil stalowy zamknigty
15x15x1,5mm

Projektowane pokrycie z blachy tytan-cynk gr. 0,70
mm w kolorze RAL 8012

Kotwa montazowa np. HAS
5.8 M10x170

Profil stalowy zamkniety
40x20x2mm

Profil stalowy zamknigty
40x20x2mm

Profil stalowy zamkniety
15x15x1,5mm

Ptaskownik stalowy
25x6x0,7mm

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -

estetycznych. Wy moze ¢ innych p 0w oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
j. Clezar ia rownowaznosci of qo przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.
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arch. Rafat Mirek
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WIDOK SCHODOW OD FRONTU

Schody zewnetrzne z okfadzing z piaskowca karpackiego i

balustradg stylizowang
Skala 1:20

Profile stalowe @12mm - spawane wg
wzoru. Profile usytuowane w osi balustrady

Wycieraczka systemowa 150x75cm np.
WYCIERACZKA - MATA ALUMINIOWA BKF
System Prestige 12 mm we wnece w plycie.
Rama systemowa oraz gorna powierzchnia
czyszczgca wycieraczki nie moze utrudniac
otwierania drzwi zewnetrznych

PRZEKROJ A-A

Stopnica z piaskowca karpackiego gr.
4cm z kapinosem 2cm i wyobleniem
krawedzi r=1cm

stalowej @40x3mm

Podstopnica z piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Projektowana kostka brukowa w
nawigzaniu do istniejgcego
chodnika pow. 6,0m?
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Schody zewnetrzne z oktadzing z piaskowca karpackiego i balustradg stylizowang

i ——
Skala 1:20 OKLADZINA ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH
- PLYTY Z PIASKOWCA KARPACKIEGO gr. 4,0 cm
- KLEJ ELASTYCZNY, MROZO- | WODOODPORNY np. Mapei KERAFLEX EXTRA S$1 gr. 10mm
- ISTNIEJACA PLYTA ZELBET.
Rura stalowa @32x3mm. Rury
usytuowane w osi balustrady
Profile stalowe @12mm - spawane wg
wzoru. Profile usytuowane w osi balustrady Stupek z rury stalowej DETAL “Ili"
@40x3mm 8 102 7
Pochwyt stalowy z rury stalowej 35 35 35 35 35 124 o
@40x3mm. Pochwyt usytuowany w J1.10 | |
0si stupka. DETAL "II" | | < Stupek z rury stalowej @40x3mm. O$ stupka
% % ‘ | usytowana w osi pochwytu balustrady.
J
a ] AN LA A AR
% N | } g
ﬂ/\m: =\ T\ E Y | N\ M o
A\ ihd :E: %F :E: :%: Q<
PN | B AP aYE AHAHMNH - Profil stalowy nierdzewny 40x40x2mm
= ) |/ == ]
<~ ﬂ/\m: g ‘ :%: /\% ‘ ‘
el }L e = = ) = =) R Klejenie piaskowca do istniejacej konstrukgji
= U = - - W Y U Y jenie piaskowca do istniejacej konstrukcji
fal Sf‘uglelg zsrury L g ::E:: al || il W W W \‘\\V +0 09/ Zelbetowej schodow za pomoca kleju
stalowej 0+Cxomim LT A \ M}ﬂ Uo7 } 02— = elastycznego, wodo i mrozodpornego na bialym
PR IR == cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1
> || % L "%
S o - ] L) ] % ’ ﬂ | ST Grubo$¢ warstwy kleju do 10mm.
- S Y LI\ []
R T 2905y
= Wycieraczka systemowa 150x75cm np.
) ..
X | \J /‘% 43 _0,5%] Istnigjace schody zewnetrzne WYCIERACZKA - MATA ALUMINIOWA BKF
> >u? ﬁ 0.5% System Prestige 12 mm we wnece w pfycie.
| Stopnica z piaskowca karpackiego gr. Rama systemowa oraz grna powierzchnia
| Al -0 '7/Q5% ll[ \ 4cm z kapinosem 2cm i wyobleniem czyszczaca wyg/eraczk/ nie moze utrudniac
| < = \ y krawedzi r=1cm otwierania drzwi zewnetrznych
LI 1T T N -~ \__DETAL"I"
- —~
Podstopnica z piaskowca o o
karpackiego gr. 2cm

Podstawa stupka z blachy stalowej gr. 5mm o wym 100x100mm do
wspawania. Mocowanie do pfyty kotwami do betonu M8 L75 2 szt.
np. Fischer lub innymi zalecanymi przez producenta systemu
zapewniajacymi wymagang wytrzymatosc.

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo -

estetycznych. Wykonawca moze ¢ innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem i
ow technicznych i y zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji

projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.
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WIDOK OD FRONTU

Schody zewnetrzne z okfadzing z piaskowca karpackiego

Skala 1:20

Stopnica z piaskowca karpackiego gr.
4cm z kapinosem 2cm i wyobleniem

RZUT SCHODOW

Schody zewnetrzne z okfadzing z piaskowca karpackiego
Skala 1:20

Dylatacja ptytami XPS, A=0,035 [W/mK] np.
Austrotherm XPS TOP 30 SF gr 5 cm na
: zaprawie klejowej do XPS
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Stan istniejacy Cokdt pod rzezbe sokofa na gzymsie budynku Cokot pod rzezbe sokofa na gzymsie budynku
Skala 1:20 Skala 1:20
= |
e AT — |
Istniejgca rzezba sokofa poddana :
Vi e L N . czyszczeniu i malowaniu wg opisu
iy 1-,:' Vo v AR ' technicznego |
LY S0y \“\n\\h LS |
g WRTRRG. -
SRS R LN LS\ % T SRR Projektowany alternatywny sposéb |
WERRRR Wy “;‘:‘1\- e b SN mocowania: sztyf z brazu fi18mm i |
WAD RV ey \‘L\‘E‘i ) ~ TR e ey of. 30cm wklejany z uzyciem zywicy |
LWR VTV "I"l ‘:\ —_ A SRR v epoksydowej |
SVRRANANAN 330 A e N L
LR m—— L 3 W Oy : Projektowany gzyms z piaskowca |
s T\ AN ' | karpackiego o wym. 48x30x3cm |
N
: ‘-“ \ : AN T Projektowany cokét z piaskowca
| B N i karpackiego
'-& [fl
| N I
o = ' robka blacharska z blachy tytan-
| R o Obrébka blacharska z blach
| ¢ W cynk w kolorze RAL8012
| S H i
| i ! :,J Projektowany frez o wym. 3x3cm
| NN -
v { 7 Projektowany rdze z preta
: % | 6/ gwintowanego M16 af. 70cm
| T | > wklejany z uzyciem zywicy
9% epoksydowej
| 1056
| ‘ ‘ % Istnigjgcy blok Zelbetowy
| A

Istniejgca rzezba sokota poddana
czyszczeniu i malowaniu wg opisu

WI D O K O D G O R Y technicznego

Cokoét pod rzezbe sokota na gzymsie budynku Projektowane okucie z tytan-cynk gr. 0,70 mm
Skala 1:20 powlekanej folig w kolorze istniejgcego pokrycia
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WIDOK GZYMSU

Projektowany gzyms z piaskowca karpackiego na
istniejgcej oktadzinie kamiennej Scian przyziemia

Skala 1:20
DETAL "I"
/
Gzyms z piaskowca \
karpackiego gr. 3cm z \

kapinosem 3cm i wyobleniem
krawedzi r=1cm

PRZEKROJ PRZEZ GZYMS

Istniejgca Sciana zewnetrzna

Klejenie piaskowca do istnigjgcej konstrukcji
Zelbetowej schoddw za pomocq kleju
elastycznego, wodo i mrozodpornego na bialym
cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1
Grubo$¢ warstwy kleju do 10mm.

Istniejgca okfadzina kamienna Scian przyziemia

Projektowany gzyms z piaskowca karpackiego na

istniejgcej oktadzinie kamiennej Scian przyziemia

Skala 1:20

DETAL "I"

Gzyms z piaskowca karpackiego gr. 3cm z
kapinosem 3cm i wyobleniem krawedzi r=
1cm, utozony ze spadkiem 1% w kierunku

zewnetrznym

np. Silirub MA 300ml w kolorze "Trawertyn"

RZUT NAROZNIKA

Projektowany gzyms z piaskowca karpackiego na
istniejgcej oktadzinie kamiennej Scian przyziemia

Skala 1:20
17y
Gzyms z piaskowca [ ]
karpackiego gr. 3cm z |1 %
kapinosem 3cm i wyobleniem |<Jr
krawedzi r=1cm |=| :
4

taczenie plyt pod katem 45st.

Istniejgca Sciana zewnetrzna

Bruzda o wys. 4cm i gleboko$ci 3,5cm
na catym obwodzie budynku

— ]~

Uszczelniacz silikonowy do kamienia naturalnego

Bruzda o wys. 4cm i gteboko$ci 3,5cm

Klejenie piaskowca do istniejgcej konstrukcji
Zelbetowej schodow za pomoca kleju
elastycznego, wodo i mrozodpornego na bialym
cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1
Grubo$c¢ warstwy kleju do 10mm.

Istniejgca okfadzina kamienna Scian przyziemia

Istniejgca $ciana zewnetrzna

DETAL "I"

Projektowany gzyms z piaskowca karpackiego na istnuiejacej

okfadzinie kamiennej $cian przyziemia

Skala 1:10

'j Istniejgca oktadzina kamienna Scian przyziemia
=i~

Projektowny frez

Gzyms z piaskowca karpackiego gr. 3cm z
kapinosem 3cm i wyobleniem krawedzi r=2cm,
utozony ze spadkiem 1% w kierunku zewnetrznym

Uszczelniacz silikonowy do kamienia naturalnego
np. Silirub MA 300ml w kolorze "Trawertyn"

Bruzda o wys. 4cm i glebokosci 3,5cm

Klejenie piaskowca do istniejacej konstrukcji
zelbetowej schoddw za pomocg kleju
elastycznego, wodo i mrozodpornego na bialym
cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1
Grubo$é warstwy kleju do 10mm.

Istniejgca Sciana zewnetrzna

Istniejgca oktadzina kamienna Scian przyziemia

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -

estetycznych. Wy

parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji

moze ¢ innych p 0w oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania

ia réwnowaznosci oft

j. Clezar

réwnowaznosci zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY

g0 przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU

3‘;}?&“{‘, TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
BUDOWLANEGO MYSLENICACH
TYTULRYSUNKU | Montaz cokotu z piaskowca

PROJEKTANT

arch. Rafat Mirek
spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

won 1:20, 1:1(
mono | A8

DATA:
VIIl.2024




max.3cm H

OKUCIE SCIANY SZCZYTOWEJ
Projektowane wykonanie obrobki blacharskiej
Skala 1:10

Projektowana dachéwka ceramiczna np. Koramic PL ZIIl "Marsylka"

Projektowane montaz dachéwek do istniejacej Sciany ceramicznej za
pomocg wkretéw dachowych

Projektowana membrana dachowa EPDM samoklejgca, o gramaturze nie
mnigjszej niz 2,95 kg/m2 i gr. min. 2,5 mm np. RESITRIX SK-P z
wywinigciem na Sciane szczytowg i wysunigta 70cm na warstwie folii
wstepnego krycia

Projektowane okucie z tytan-cynk gr. 0,70 mm powlekanej folig w
kolorze istniejacego pokrycia dachowego z blachodachéwki (w kolorze
obrébek blacharskich dachu stromego) tj. w kolorze RAL 8012

g}
©
: © . " .
E < Projektowana folia wstepnego krycia
2o .© np. Delta Maxx PLUS
/ S5
[ s g
g -g o Projektowane pokrycie dachowe z dachowki
% (&) qgg ceramicznej np. Koramic PL ZIIl "Marsylka"
3 70 !
] /
S
Q.
— /
- | projektowane faty (——
— Sxdem ?
projektowane kontrtaty
5x5cm
projektowane kontrtaty
5x5¢cm
Istnigjgca konstrukcja dachu Istniejgca konstrukcja dachu
R REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,SOKOL” W
UWAGA: Wskazam producenci / nazwy w#asne sq przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow ]akoscwowo BUDOWLANEGO MYSLENICACH
. Wyk moze ¢ innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod
parametr row technicznych i ese ycznych zawar tych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej ji| TYTUERYSUNKU | Deetal okucia $ sclany szczytowej
I CIQZH[ q0 przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenle arch. Rafat Mirek | 5 SKALA 1 . 1 0
rd W opisi techi PROJEKTANT spec. architektoniczna | & m .
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY nr ewid.: MPOIA040/2010 |© S RYSUNKU A19




OKUCIE SCIANY CZESCI WYZSZEJ PRZY GZYMSIE WIENCZACYM

Projektowane wykonanie obrobki blacharskiej

Projektowana obrébka blacharska,

blacha aluminiowa gr. 0,7mm kolor RAL 8012

Skala 1:10

Projektowana izolacja Resitrix 1,2mm z wywinigciem na $ciane szczytowq
i ufozona 70cm na warstwie folii wstepnego krycia

Projektowana folia wstepnego krycia
np. Delta Maxx PLUS

Projektowane pokrycie dachowe z dachowki
ceramicznej np. Koramic PL ZIIl "Marsylka" |

/%

projektowane faty
5xbcm

= |

Istniejgca konstrukcja dachu

projektowane kontrfaty
5x5cm

Istniejgca konstrukcja dachu

Istniejgca $ciana szczytowa

REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU

NAZWA A
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne s przykfadowymi stuzacymi do okredlenia min. sandardow Jakoscwowo BUDOWLANEGO MYS’LEN|CACH
esf etycznych Wykonawca moze zastosowat innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod
i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji | TYTULRYSUNKU | Detal okucia $ smany CZQSCI WyZSZ&j
). Clezar jnienia réwnowaznosci przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie arch. Rafat Mirek | SKALA 110
rownowaznosci zamieszczono W opisie technicznym. PROJEKTANT spec. architekioniczna E § R":Su‘:E'RfU o
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY nr ewid.: MPOIAI40/2010 |© S e | AL20




Istniejacy komin z okfadzing z cegly

| Klinkierowsj

silikonie wg opisu technicznego

Weigcie pod katem 45st. na gteboko$c
5cm. Obrébke blacharska osadzi¢ na

dekarskim

Projektowane uszczelnienie sylikonem

|

OKUCIE KOMINOW
Projektowane opierzenie komina
Skala 1:10

Projektowane opierzenie z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm powlekanej
folig w kolorze istniejacego pokrycia dachowego z blachodachowki (w
kolorze obrobek blacharskich dachu stromego) tj. w kolorze RAL 8012

- T

Projektowane okucie z tytan-cynk gr. 0,70 mm powlekanej folig w
kolorze istnigjacego pokrycia dachowego z blachodachdwki (w kolorze
obrobek blacharskich dachu stromego) tj. w kolorze RAL 8012

sylikonem dekarskim

Projektowane uszczelnienie

—_ —

Projektowane dyble
z podktadkg EPDM

\

Projektowana folia wstepnego krycia
np. Delta Maxx PLUS

Projektowane pokrycie dachowe z dachowki
ceramicznej np. Koramic PL ZIIl "Marsylka"

1 /]

J

| ] projektowane faty ——

| — |
! projektowane kontrtaty |
| 5x5em
|> projektowane kontrtaty |
’*—‘ 5x5em

Istniejgca konstrukcja dachu

| Istniejgca konstrukcja dachu

REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU

NAZWA 2
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
UWAGA: Viskazani producenci | naziy wasne sa prladowymi szacymi do okteslenia min. standardow jakoscono - BUDOWLANEGO MYSLENICACH
moze ¢ innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem zachowania
parame row technicznych i es etycznych zawanych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji TYTULRYSUNKU | Detal okucia kominéw
. Clezar q0 przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie arch. Rafat Mirek | § SKALA 1 . 1 0
rownowaznosm zamieszczono w opisie technicznym. PROJEKTANT spec.: architektoniczna |5 & m .
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY nr ewid.: MPOIAI040/2010 | < S o | A21




Rura spustowa RS-1 Rura spustowa RS-2 Rura spustowa RS-3 Rura spustowa RS-4 Rura spustowa RS-§ Rura spustowa RS-6 Rura spustowa RS-7
Projektowana rynna tytan- Projektowana rynna tytan- Projektowana rynna tytan- Projektowana rynna tytan-
Projektowana rynna tytan-cynk cynk, @150mm, Kolor RAL cynk, @150mm, Kolor RAL B cynk, @150mm, Kolor RAL cynk, @150mm, Kolor RAL Projektowana rynna tytan-cynk
@150mm, Kolor RAL 8012 8012 3 8012 = 8012 o RN 8012 RN @150mm, Kolor RAL 8012
5 Projektowany indywidualny lej 38 - Projektowana rynna tytan-cynk
Projektowany indywidualny lej = / sp}:/stovyvy o1 25},/,7,# Projektowany indywidualny lej © Tl @100mm, Kolor RAL 8012 e
Projektowany indywidualny lej R spustowy @125mm Kolor RAL 8012 spustowy @125mm Projektowany indywidualny lej
spustowy @125mm Kolor RAL 8012 P * Kolor RAL 8012 ) o , spustowy @125mm
P / Q - © © Projektowany indywidualny lej
Kolor RAL 8012 = Kolanko 67 5st. kolor 1T Kolanko 67,5st, © Kolanko 67,5st, kolor © spustowy @125mm Kolanko 67/’5:2 gg’g Kolor RAL 8012
8 RAL 8012 kolor RAL 8017 TT RAL 8012 LT Kolor RAL 8012 |
Kolanko 67,5st, kolor T Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012 Rura spustowa @125mm K
3 Rura spustowa @125mm P Kolor RAL 8012 Kolanko 67,5st, RAL 8012
o Rura spustowa @125mm Kolor RAL 8012 @ g kolor RAL 8017 Rura spustowa @80mm
2 Kolor RAL 8012 Kolor RAL 8012
Rura spustowa @125mm Rura spustowa @125mm
R Kolor RAL 8012 Kolor RAL 8012
©w 4t 4L
Rura spustowa @125mm — ) ) il
) Obejmy tytan-cynk co 150cm, S Obejmy tytan-cynk co 150cm, .
Kolor RAL 8012 Obejmy tytan-cynk co 150cm, § P Kolor RAL 8012 8 Kolor RAL 8012 = Obejmy tytan-iyr;k %)A1L SggTZ =
- kolor RAL 8012 ~ 3 3 g Obejmy tytan-cynk co 150cm, olor Obejmy tytan-cynk co 150cm,
Obejmy tytan-cynk co 150cm, 3 kolor RAL 8012 kolor RAL 8012
kolor RAL 8012
T Kolanko 67,5st, kolor Kolanko 67,5st, kolor
Kolanko 67,5st, kolor \ < RAL 8012 R RAL 8012 NG
RAL 8012 — © © mi
Kolanko 67,5st, kolor
> Kolanko 67,5st, kolor ~ 3 I Whlewk I | o
, 081, Ao L ylewka @80mm
Czyszczak, kolor RAL ~ RAL 8012 ] gz/frgg)1g7,53t, kolor Kolor RAL 8012 RAL 8012
8012 4
; Rura spustowa @125mm Rura spustowa @125mm L Ji ] NSNS gg;/;zczak, kolor RAL
Rura spustowa @125mm s Kolor RAL 8012 > = Kolor RAL 8012 Rura spustowa @125mm -
Wiaczenie do istniejacego / Kolor RAL 8012 N § Kolor ,5 AL 8012
stu zeliwnego :
wpustu zeliwneg Czyszczak, kolor RAL | Wigczenie do istniejgcego
Czyszczak, kolor RAL | | iE 8012 o 7eli
/ 8012 | | ) 4 L1 Czyszczak, kolor RAL wpustu zeliwnego
w SRS , ] 8012
= | oo Wiaczenie do istniejgcego } Czyszczak, kolor RAL o NN
N wpustu Zeliwnego 8012 o ©
Wigczenie do istniejacego / 4 Wiaczenie do istnigjacego
. e
wpustu zeliwnego ’ Wigczenie do istnisjacego wpustu zeliwnego
wpustu zeliwnego
UWAGA:
Rura spustowa RS-8 Rura spustowa RS-9 1. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzié na budowie
2. Produkty uzyte dla wykonania zadania muszg spefniac Polskie Normy, Atesty itp. dla dopuszczenia ich do zastosowania w projektowanym
. o ) charakterze budynku.
Projektowany indywidualny lej Projektowany indywidualny lej 3. Podani producenci rozwigzan architektonicznych sg przykladowymi stuzgcymi do okreslenia tzw. standardow jako$ciowo-estetycznych.
A ’I’jrt‘;?”;\yfsggmm SP“;“”WV g\lzgg’;’z’ Wykonawca moze zastosowac innych producentow, zamiennie rozwigzania pod warunkiem zachowania paramteréw technicznych i estetycznych
\ ‘ oor ‘ \ zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacii i inspektora nadzoru inwestorskiego.
| | | | o . B B B B 7 7
> / ! Projektowana rynna tytan- Projektowana rynna tytan- ! \ + | 4. Ninigjszy pro;ekf Jest pod§tawq na opracowania w razie potrzeby przez wykgnawce wiasnego prolekty vyarsztgtowego poszczegolnych elgmentow
‘ ] cynk, @¥150mm, Kolor RAL cynk, @150mm, Kolor RAL } i bedacych p(zgdmlotem pro;ektu. Wykongwca Jest zpbow:qzany do uzggdljlenla opracowanego przez SIeb(e projektu warsztatowego z architektem -
! 8012 8012 ! autorem ninigjszego projektu - w zakresie formy obiektu, doboru materiatéw, kolorystyki i rozwigzan funkcjonalnych oraz z konstruktorem - autorem
:g = NS 3 projektu konstrukcji budynku - w zakresie wptywu konstrukcji bedgcych przedmiotem projektu warsztatowego majgcego wpfyw na statyke budynku.
A Kolanko 67,55t Obejmy tytan-cynk co 150cm, Obejmy tytan-cynk co 150cm, Ll 5. Odwoqn/en'le dachdw projektuje sie, Jako system rynien oraz rur spustowych wykonanych 2 stali tytanowo-'cynkowej gr. 0,7mm. Wymiary
Kolor RAL 8012 Kolor RAL 8012 glemgntow fo: rynny 150 mm natomiast rury spystowe 125 mm. Rynny stalowe sg obustronnie powlekane poliuretanem (50 m) w kolorze
istnigjgcego pokrycia dachowego o wykoriczeniu matowym.
Rynna tytan-cynk @125mm Rynna tytan-cynk @125mm 6. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem branzowym, zwtaszcza projektem konstrukcyjnym w fazie wykonawczey.
Kolor RAL 8012 Kolor RAL 8012 7. Podstawe wykonania stanowi projekt w fazie wykonawczej.
Kolanko 67,5st Kolanko 67,5st

Projektowana rynna tytan-cynk
@150mm, kolor RAL 8012

Projektowana rynna tytan-cynk
@150mm, kolor RAL 8012

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow jakosciowo -
estetycznych. Wyk moze ¢ innych producentdw oraz zamienne rozwigzania pod i howani
p ow technicznych i h zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie
10 znosci zami W opisie techni

KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY

R REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYN KU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIM'NASTYCZNEGO ~SOKOL” W
BUDOWLANEGO MYSLENICACH
TYTULRYSUNKU | Zestawienia rur spustowych
arch. Rafat Mirek | x R
PROJEKTANT spec.: architektoniczna |z & NUVER
nr ewid.: MPOIA/040/2010 | = RYSUNKU A.22




Okapnik wersja "A"

Okapnik wersja "B"

Okapnik wersja "C"

Okapnik wersja "D"

T

pil

18x6,5cm
6,%6,5
| 131 do 133 |
/ /1
Widok od frontu

Schemat ukfadu cegiet

=

=« [T

18x6,5¢cm
65y 465
130 do 135 4L
Widok od frontu

Schemat ukfadu cegiet

Przekroj I-1

6x6,5cm
6

5y 465
|, 45do48

~

Widok od frontu

Schemat ukfadu cegiet

un

14x6,5¢cm
65, { 16,5
% 105 do 110 4L
Widok od frontu

Schemat ukfadu cegief

Przekroj I-1

Okapnik wersja "E"

Okapnik wersja "F"

Okapnik kamienny "A"

Okapnik kamienny "B"

L

=

=

=

I EL

14x6,5¢cm

152 b

-+

Widok od frontu

Schemat ukfadu cegief

¢
R %ﬁ\
T

Przekroj I-1

13x6,5cm

<

Widok qd frontu

Schemat ukfadu cegiet

15
12,3

\

Przekroj I-1

L]

=

Przekroj I-1

of F
NP
Ptyta z piaskowca
87x27x4cm
L e
1 1
Widok od frontu

PROJEKTOWANY OKAPNIK ZEWNETRZNY

Okapnik zewnetrzny z piaskowca karpackiego gr. 4,0 cm
montowany na kleju elastycznym, mrozo- i wodoodpornym np.
Mapei KERAFLEX EXTRA S1 gr. 10mm na istniejgcej oktadzinie

kamiennej Scian przyziemia

Ptyta z piaskowca
75x27x4cm

| 75 |

Wido?% frontu

Widok od frontu

Przekroj I-1

PROJEKTOWANY OKAPNIK ZEWNETRZNY

kamiennej Scian przyziemia

Okapnik zewnetrzny z piaskowca karpackiego gr. 4,0 cm
montowany na kleju elastycznym, mrozo- i wodoodpornym np.
Mapei KERAFLEX EXTRA S1 gr. 10mm na istniejacej oktadzinie

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardéw jakosciowo -
estetycznych. Wykonawca moze ¢ innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem i
ow technicznych i y zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji

] j. Clezar ienia rownowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie

réwnowaznosci zam eszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY

REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,SOKOL” W
MYSLENICACH

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

TYTULRYSUNKU | Zestawienia okapnikéw zewnerznych

arch. Rafat Mirek | .; 5, SKALA
PROJEKTANT spec.: architektoniczna |’z & m
nr ewid.: MPOIAI040/2010 |© = RYSUNKU A-23




KRATKA WENTYLACYJNA nr 1

Zeliwna kratka wentylacyjna o $rednicy 235mm i wadze
2,2kg np. Artystyczna Odlewnia Gracja "KRATKA
WENTYLACYJNA NR 00 OKRAGLA DUZA Z
KOLNIERZEM'

Montaz na wysokim kofnierzu montazowym.

Uwaga: Moze zaj$¢ koniecznoSc wykonania redukcji celem
montazu kratki.

Kratka malowana natryskowo farbg podktadowg do metalu
na kolor czarny. Projektowane malowanie farbg ochronno-
dekoracyjng Remmers Multi-Farba 3w1 wg opisu
technicznego

llos¢ sztuk na elewacji: 2szt.

KRATKA WENTYI ACYINA nr 2

Zeliwna kratka wentylacyjna o $rednicy 380mm i wadze
4,6kg np. Artystyczna Odlewnia Gracja "KRATKA
WENTYLACYJNA NR 18 OKRAGLA KWIAT".

Kratka malowana natryskowo farbg Zaroodporng do metalu
na kolor czarny. Zawiera dwa otwory mocujgce oraz gestq
siatke maskujaca.

llosc sztuk na elewacji: 2szt.

R REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU

OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
UWAGA: Wskazam producenci / nazwy wlasne sq przykladowymi stuzacymi do okreslenia min. standardow ]akoscmwo BUDOWLANEGO MYSLENICACH
Wk moze ¢ innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod | . .
parame row technicznych i est etycznych zawar ych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej ji| TYTULRYSUNKU | Kratki wentylacyjne
j. Clezar q0 przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace oceme arch. Rafat Mirek | g Rfs‘mxm 1:50
rownowaznosm zamieszczono w opisie technicznym. PROJEKTANT spec.: architektoniczna  |'< & NUMER
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY nr ewid.: MPOIAI040/2010 | < S monw | A24




470

OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA
WISZACA, STYLIZOWANA

Zeliwna oprawa wiszgca np. Artystyczna Odlewnia
! 270 Gracja "Kinkiet G02 ZAWIJAS w dot z kloszem
1 aluminiowym".

Wysokosc catkowita ok. 470 mm
Catkowita odlegto$c od sciany ok. 270 mm
Wymiary klosza:

Srednica od gory ok. 205 mm

Srednica od dotu ok. 100 mm

Wysokosc ok. 330 mm

Wymiary mocowania przySciennego:
Wysokosc ok. 230 mm

Szeroko$¢ ok. 100 mm
2 otwory montazowe fi ok. 6,5 mm
S
™
N Waga ok. 3,5 kg
Montaz do elewacji za pomocg: 2x kotwa
pierscieniowa PSRe 6x140mm
llos¢ sztuk na elewacji: 7 szt.
Do lampy nalezy dobrac zardwke z gwintem E27 i
barwg Swiatta cieptq np. Milagro Zaréwka Filamentowa
LED 12W A60 E27 2700K EKZF9217
o REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne s przykfadowymi stuzacymi do okredlenia min. sandardow Jakoscwowo BUDOWLANEGO MYSLEN|CACH
esf etycznych Wykonawca moze zastosowat innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod
i estetyczny zawanych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentacji | TYTUL RYSUNKU Lampa zewnetrzna
j C\_ezar_ inienia 16 przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie arch. Rafat Mirek |- < SAA 1: 50
rownowaznosci zam!eszczonowop\swelechmcznym PROJEKTANT spec. architektoniczna Eg RYSUNKY L
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY or ewid: MPOIA402010 | = el A28
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UCHWYT NA FLAGI POTROJNY

Uchwyt flagowy potrdjny np. ROMB - kolor EISENGRAU
Stal czarna ocynkowana, lakierowana proszkowo na kolor eisengrau (RAL
7011). Lakier matowy, drobna struktura. Malowany lakierem proszkowym.

Wysoko$c podstawy: 18 cm.

Szeroko$¢ podstawy: 14 cm.

Srednica wewnetrzna krééca 26 mm.

Blokada flagi, Srubka w kroceu.

Dtugo$¢ krocca mierzona od spodu podstawy 14 cm.

4 otwory montazowe.

Montaz za pomocg: 4x kotwa pierscieniowa PSRe 6x140

llos¢ sztuk na elewacji: 3 szt.

o REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
OBIEKTU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W
UWAGA: Wskazani producenci / nazwy wlasne s przykfadowymi stuzacymi do okredlenia min. sandardow Jakoscwowo BUDOWLANEGO MYSLEN|CACH
esf etycznych Wykonawca moze zastosowat innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod "
i estetycznyet zawanych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji | TYTUL RYSUNKU UChWyt na ﬂagl
). Clezar jnienia ré przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie arch. Rafat Mirek = SAA 1: 50
roWnowaznosci zamieszczono w opisie lechmcznym PROJEKTANT spec.:.archnektoniana E g R':Su\:El;U L
KOLOR ELEMENTOW METALOWYCH OKRESLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIE NA CZARNY nr ewid.: MPOIAI040/2010 |© S e | A26
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