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REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Utwardzenie terenu z kostki
betonowej gr. 6 cm dobranej
do istniejącej kostki chodnika

Projektowane żelbetowe
schody zewnętrzne z

okładziną z piaskowca
karpackiego wg rys. detalu

Projektowane okładzina
schodów zewnętrznych z

piaskowca karpackiego wg
rys. detalu

Projektowane fundamenty pod
montaż pochwytów przy

schodach zewnętrznych wg.
rys detalu

Utwardzenie terenu z kostki
betonowej gr. 6 cm dobranej
do istniejącej kostki chodnika

Demontaż utwardzenia terenu
(beton) wraz z żeliwną

wycieraczką zewnętrzną

Projektowana rura osłonowa
dwudzielna, stalowa np.

Integra "RODS", dł. 6,0m,
średnicę dobrać do średnicy

przewodu

Strefa robót ziemnych, które
bezwzględnie należy
wykonywać ręcznie

Istniejący mur oporowy na
którm planowana jest

okładzina oraz gzyms  z
piaskowca karpackiego. Dł

24,9mb, wys. 0,45m,
szer.0,5m

Istniejący mur oporowy na
którm planowana jest

okładzina oraz gzyms  z
piaskowca karpackiego. Dł

6,6mb, wys. 1,4m, szer.0,5m

Istniejący mur oporowy na
którm planowana jest

okładzina oraz gzyms  z
piaskowca karpackiego. Dł

4,1mb, wys. 0,45m, szer.0,5m

Projektowane karczowanie
żywopłotu. Pow. 23,2m2, wys.

1,0m

Projektowane
karczowanie żywopłotu.
Pow. 5,7m2, wys. 1,0m

Projektowane nasadzenie
zieleni niskiej np. Berberys

Thunberga

Projektowane wysypanie
przestrzeni pod schodami

grysem kamiennym
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OZNACZENIA NA PROJEKCIE
GRANICA TERENU INWESTYCJI NA DZIAŁCE NR EWID. 1082, obręb 0002,
jedn. ewid. 120903_4

PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA PARTERU
(wartości podawane w metrach nad poziomem morza)
PROJ. POZIOM TERENÓW UTWARDZONYCH I NAWIERZCHNI BOISKA
(wartości podawane w metrach nad poziomem morza)
ISTNIEJĄCY BUDYNEK TOWARZYSTWA GIMANSTYCZNEGO "SOKÓŁ"
OBJĘTY PROJEKTEM REMONTU (wymiary zewnętrzne 114,62 x 17,80 m wys.
13,55 m )

ISTNIEJĄCE BUDYNKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH
PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU OD STRONY
ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ WYSYPANA GRYSEM KAMIENNYM (np.
Grys żółty "giallo siena")

ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU (ODTWORZENIE DRZWI)

PROJEKTOWANA OKŁADZINA NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH OD
STRONY POŁUDNIOWEJ

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZACHODNIEJ

RURA OSŁONOWA STALOWA, DWUDZIELNA, Z PŁOZAMI DYSTANSOWYMI
np. Integra "RODS", dł. 6,0m

STREFA ROBÓT ZIEMNYCH, KTÓRE BEZWZGLĘDNIE NALEŻY
WYKONYWAĆ RĘCZNIE

ISTNIEJĄCE MURY OPOROWE, NA KTÓRYCH PLAOWANA JEST
OKŁADZINA ORAZ GZYMS Z PIASKOWCA KARPACKIEGO

PROJEKTOWANA REKULTYWACJA ZNISZCZONYCH TERENÓW
ZIELONYCH

PROJEKTOWANE KARCZOWANIE ISTNIEJĄCEGO ŻYWOPŁOWU
(LIGUSTR POSPOLITY o wys. ok. 1,0m)

PROJEKTOWANE NASADZENIE ZIELENI NISKIEJ np. Berberys
Thunberga o wys. min 40cm, 50szt.

PROJEKTOWANE WYKONANIE OPASKI szer. 75cm WYSYPANEJ KORĄ
IGLASTĄ wg. opisu Z NASADZENIEM ZIELENI NISKIEJ
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DETAL OPASKI Z GRYSU GIALLO SIENA
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AGROWŁÓKNINA  ściółkująca 150g/m2

z wywininięciem przy obrzeżach (w
miejscach nasadzeń i istniejących
latarni wykonanie nacięć wg opisu

technicznego)

GRYS ŻÓŁTY "GIALLO SIENA" O
FRAKCJI 16-22 mm W KOLORZE

BEŻOWYM. GRUBOŚĆ WARSTWY
MIN. 6 cm

Grunt nasypowy zagęszczany
mechanicznie do Is=0,7

OBRZEŻE BETONOWE
80x300x1000 [mm]

ŁAWA BETONOWA
BETON B-25

HUMUSOWANIE gr. 15 cm WRAZ Z
OBSIEWEM (trawa dywanowa

gatunku wiechlina łąkowa)

Grys beżowy "giallo siena". Frakcja 16-22mm.Grys należy zaimpregnować
poprzez kąpiel wodną uprzednio myjąc kamień pod ciśnieniem.

GRYS "GIALLO SIENA"
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DETAL OPASKI Z GRYSU ŻÓŁTEGO "GIALLO
SIENA" Z OBRZEŻEM BETONOWYM 6x20x100 cm

500 (wg rzutu)
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DETAL OPASKI Z KORY IGLASTEJ
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AGROWŁÓKNINA  ściółkująca 150g/m2

z wywininięciem przy obrzeżach (w
miejscach nasadzeń i istniejących
latarni wykonanie nacięć wg opisu

technicznego)

KORA IGLASTA OGRODOWA
SORTOWANA

O FRAKCJI 8-20mm
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Grunt nasypowy zagęszczany
warstwami o gr. max 30 cm

GZYMS Z PIASKOWCA
KARPACKIEGO szerokość
dostosować do szerokości

istniejącego muru oporowego

OKŁADZINA Z PIASKOWCA
KARPACKIEGO w formie

nieregularnych ciosów wg opisu
technicznego

DETAL
DETAL OPASKI Z KORY IGLASTEJ Z
OBRZEŻEM CHODNIKOWYM Z TWORZYWA
Z NASDZENIEM ZIELENI NISKIEJ
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Kora iglasta ogrodowa, sortowana. Frakcja 8-20mm
Grubość warstwy 10cm
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Elewacja południowa (frontowa)-demontaże
1:100
 A.01

CENTRUM
PROFILAKTYCZNO-DYDAKTYCZNE

w   Myślenicach

8,5 m2

0,5 m2 0,5 m2 0,5 m2

0,3 m2 0,2 m2

3,2 m2 2,9 m20,4 m2

3,6 m2

2,5 m2

Okapnik Wersja "A" Okapnik Wersja "A" Okapnik Wersja "A"

Parapet 135x45x3cmParapet 135x45x3cmParapet 135x45x3cm

0,3 m20,3 m20,3 m2
0,9 m2

1,2 m2

0,2 m20,2 m2

Projektowany czasowy demontaż istniejącej
skrzynki wraz z malowaniem

Luźne czynne przewody na elewacji
projektuje się poprowadzić

na wewnętrznej stronie ściany

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Projektowany demontaż
balustrady stalowej dł. 3,05m

wys: 1,1m

Projektowane wykucie otworu
montażowego wys. 4cm pod kamienny

gzyms na całym obwodzie budynku
Projektowane wykucie otworu

montażowego wys. 4cm pod kamienny
gzyms na całym obwodzie budynku

Demontaż drzwi zewnętrznych
celem ich konserwacji

Demontaż istniejącego cokołu pod
rzeźbą "Sokoła"

Demontaż istniejącej okładziny schodów
zewnętrznych (lastriko)

Demontaż istniejącego oświetlenia
nad wejściem

Demontaż istniejącego uchwytu na
flagi

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Czasowy demontaż tablic
informacyjnych i ponowny montaż

po zakończeniu prac

Czasowy demontaż tablic
informacyjnych i ponowny montaż

po zakończeniu prac

Projektowany czasowy demontaż
istniejących tablic znamionowych

Demontaż istniejącego uchwytu

Projektowany demontaż
"zaprawek" na elewacji

Projektowane wykucie otworu
montażowego wys. 4cm pod kamienny

gzyms na całym obwodzie budynku

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaż istniejącego przyłącza
napowietrznego

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

POŁAĆ 3
pow. 20,6m2

POŁAĆ 7
pow. 20,6m2

POŁAĆ 10
pow. 72,8m2

pow. 3,4m2

Demontaż rzeźby "Sokoła" celem
konserwacji i ponowny montaż po
zakończeniu prac remontowych

Zdj.2 Zdj.3 Zdj.4

Zdj.1

Zdj.5

Projektowany demontaż instalacji
odrgomowej wraz z bednarką

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Projektowane przemurowanie istniejącego
wiązania muru

pow. okna 2,7 m2 pow. okna 2,7 m2 pow. okna 2,7 m2
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2 pow. szpalet wew. 1,90 m2

pow. obróbek blacharskich

wokół komina i ściany szczytowej

1,9 m2

CAŁY ISTNIEJĄCY DACH OBJĘTY JEST DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ,
Z ŁATAMI ORAZ Z OKUCIEM OKAPÓW (Z DESKAMI CZOŁOWYMI) I ŚCIANY SZCZYTOWEJ WRAZ ORYNNOWANIEM. NA
ISTNIEJĄCYCH KROKOWIACH PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ FOLII DACHOWEJ WSTĘPNEGO KRYCIA ORAZ MONTAŻ
PROJEKTOWANYCH ŁAT I DACHÓWEK ISTNIEJĄCYCH Z DEMONTAŻU LUB MONTAŻ NOWYCH DACHÓWEK CERAMICZNYCH.
ISTNIEJĄCE DACHÓWKI NALEŻY PRZEMIESZAĆ Z NOWYMI DACHÓWKAMI, W TAKI SPOŚÓB BY ISTNIEJĄCE NIE
WYRÓŻNIAŁY SIĘ Z POŁACI. PLANUJE SIĘ RÓWNIEŻ MONTAŻ NOWYCH DESEK CZOŁOWYCH WRAZ Z WYKONANIE NOWYCH
OKUĆ GZYMSU Z BLACHY TYTAN-CYNK W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH.
PROJEKTUJE SIĘ DEMONTAŻ CAŁEJ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. WSKAZANE DRZWI WEJŚCIOWE
NALEŻY PODDAĆ KONSERWACJI I MALOWANIU. PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
SZCZEGÓŁY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.
WSKAZANE NA RYSUNKU OKAPNIKI PODOKIENNE PROJEKTUJE SIĘ ZDEMONTOWAĆ I ODTWORZYĆ JAKO ELEMENTY Z
CEGŁY PEŁNEJ LUB PIASKOWCA KARPACKIEGO. SZCZEGÓŁY ZAWARTO NA RYSUNKACH DETALI I W OPISIE TECHNICZNYM

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ A CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA
NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA DOKŁADNEJ INWENTARYZACJI POŁACI DACHOWYCH WSKAZANE
WYMIARY I POWIERZCHNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

x,xxm2

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

Istniejąca połać dachowa kryta dachówką ceramiczną TONDACH
TRADITION 14 "KRYTINA HRANCE" do demontażu i utylizacji. Montaż
dachówki ceramicznej np. KORAMIC PL ZIII "MARSYLKA"

Istniejąca połać dachowa kryta dachówką ceramiczną KORAMIC PL ZIII
"MARSYLKA" do demontażu i ponownego montażu

Powierzchnia dachu z dachówki ceramicznej wymagająca oczyszczenia
biologicznego wg. opisu technicznego

L E G E N D A
Zaznaczone wyposażenie wiszące na elewacji w postaci: kamer
monitoringu, tablic, skrzynek itp. przeznaczone do czasowego demontażu i
ponownego montażu po zakończeniu prac remontowych zgodnie z
etykietami na elewacji oraz z częścią opisową

Zaznaczona stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie wiszące na elewacji
w postaci: uchwytów na flagi, kratek wnetylacyjnych, izolatorów ściennych,
opraw oświetlenia zewnętrznego, instalacji alarmowej, schodów
zewnętrznych wraz z balustradą, nieczynnej instalacji elektrycznej
natynkowej oraz innymi elementami wyposażenia zewnętrznego takiego jak
kraty okienne, zadaszenie nad wejściem, itp. przeznaczone do demontażu i
utylizacji lub w przypadku czynnej instalacji elektrycznej do schowania od
wewnętrznej strony ściany zewnętrznej zgodnie z etykietami na elewacji oraz
z częścią opisową

Projektowany demontaż istniejących parapetów ceglanych. Parapety należy
odtworzyć wykonując  elementy zgodnie z detalem oraz częścią opisową
Istniejące rynny i rury spustowe stalowe będące w złym stanie technicznym
przeznacza się do demontażu wraz z elementami mocującymi (hakami i
obejmami) oraz pasem podrynnowym i deską czołową. Zdemontowane
elementy przeznacza się do utylizacji.

Części elewacji murowanych z cegły pełnej przenaczone do rozbiórki i
ponownego przemurowania

Część tynków imitujacego układ kamienia na elewacji przeznaczona do
skucia

Powierzchnia z cegieł wymagająca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia kamienna wymagająca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia cegieł przeznaczonych do demotażu

Powierzchnia cegieł podlegająca tynkowaniu

Powierzchnia kamienna wymagająca czyszczenia biologicznego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI

Mycie powierzchniowe:
Powierzchnia przemurowań wątków ceglanych
Powierzchnia demontaży zamurowań ceglanych

Usunięcie zarodników flory z cegły
Usunięcie zarodników flory z kamienia
Usunięcie zarodników flory z dachówek
Naprawa rys w murze ceglanym
Wykonanie odsolenia w partii cegieł
Wykonanie odsolenia w partii kamieniarki
Wykonanie konsolidacji w partii cegieł
Wykonanie konsolidacji w partii kamieniarki
Spoinowanie cegły
Spoinowanie kamienia

Ujednolicenie kolorystyczne cegły
Tynkowanie cegieł w zaznaczonych partiach
Hydrofobizacja ściany ceglanej
Hydrofobizacja ściany kamiennej

Prace konserwatorskie ELEWACJA POŁUDNIOWA
108,4m2

3,0m2

0,0m2

13,6m2

9,0m2

0,0m2

2,5mb
9,1m2 

PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

15,4m2

2,1m2

9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

Uzupełnienie ubytków w cegle 9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

Uzupełnienie ubytków w kamieniu 0,4m2

0,0m2

91,1m2

17,2m2

ELEWACJA ZACHODNIA
235,6m2

6,6m2

0,0m2

4,0m2

14,2m2

0,0m2

5,8mb
29,5m2 

PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

39,3m2

3,8m2

1,1m2

5,9m2

196,3m2

39,3m2

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

ELEWACJA PÓŁNOCNA
175,7m2

5,6m2

4,5m2

13,7m2

15,7m2

10,8m2

3,0mb
23,6m2 

PRZYJĘTO 20%

6,8m2 
PRZYJĘTO 20%

23,6m2 
PRZYJĘTO 20%

6,8m2 
PRZYJĘTO 20%

23,6m2

3,75m2

5,4m2

0,0m2

141,6m2

34,2m2

11,8m2 
PRZYJĘTO 15%

11,8m2 
PRZYJĘTO 15%

Powierzchnia spoinowania do usunięcia 17,5m2 43,1m2 27,75m2

ELEWACJA WSCHODNIA
300,0m2

1,1m2

0,2m2

31,1m2

16m2

0,0m2

0,9mb
66,0m2 

PRZYJĘTO 25%

18,5m2 
PRZYJĘTO 20%

66,0m2 
PRZYJĘTO 25%

18,5m2 
PRZYJĘTO 20%

34,6m2

10,15m2

1,1m2

3,6m2

265,3m2

92,3m2

25,95m2 
PRZYJĘTO 15%

25,95m2 
PRZYJĘTO 15%

44,75m2

SUMA:
819,7m2

16,3m2

4,7m2

62,4m2

54,9m2

10,8m2

12,2mb
128,2m2 

PRZYJĘTO 25%

32,1m2 
PRZYJĘTO 20%

128,2m2 
PRZYJĘTO 25%

32,1m2 
PRZYJĘTO 20%

112,9m2

19,8m2

8,0m2

9,5m2

694,3m2

183,0m2

76,35m2 
PRZYJĘTO 15%

76,35m2 
PRZYJĘTO 15%

133,1m2
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RYSUNKU

REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Elewacja zachodnia - demontaże
1:100
 A.02

0,7 m2

18-1928

0,9 m2
0,7 m2

0,7 m20,7 m20,6 m2

0,4 m2

6,4 m2

1,9 m2
1,9 m2

0,7 m2 1,7 m2 1,6 m2

0,7 m2 0,7 m2
Okapnik Wersja "A" Okapnik  Wersja "A"Okapnik Wersja "A" Okapnik Wersja "A"Okapnik Wersja "A"

127127
275

Parapet 135x45x3cm Parapet 135x45x3cm
Parapet 170x45x3cmParapet 170x45x3cmParapet 170x45x3cmParapet 170x45x3cm

Parapet 135x45x3cm
Parapet 135x45x3cmParapet 135x45x3cmParapet 135x45x3cm

Parapet 95x45x3cm

3 m2
0,04m20,04m2

0,04m2

3 m2

0,4 m2

2,9 m2

2,2 m2

0,3 m2 0,5 m20,2 m2

0,4 m2

0,4 m20,4 m20,3 m2

Demontaż istniejącego cokołu pod
rzeźbą "Sokoła"

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowany demontaż balustrady
stalowej  dł. 3,05m wys: 1,1m

Projektowane wykucie otworu
montażowego wys. 4cm pod kamienny

gzyms na całym obwodzie budynku

Demontaż istniejących schodów
zewnętrznych (obj. 2,4m3) wraz z

warstwami wykończeniowymi

Projektowany demontaż haka
wraz z "zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaż haka
wraz z "zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi od strony wewnętrznej
otworu okiennego

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi od strony wewnętrznej
otworu okiennego

Projektowany demontaż
istniejącego deskowania wraz z

zawiasami

Projektowany demontaż istniejącej stolarki okiennej wraz z
zamurowaniem z cegły pełnej od strony wewnętrznej otworu okiennego

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaż luźnego wątku cegieł wraz z
zaprawkami. Klejenie pękniętych cegieł.

Naprawa rys w murze ceglanym

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi od strony wewnętrznej
otworu okiennego

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi od strony wewnętrznej
otworu okiennego

Projektowany demontaż pamiątkowej tablicy kamiennej z
przeniesieniem w miejsce wskazanie przez inwestora

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowany czasowy demontaż istniejącego
GWP i ponowny montaż po zakońćzeniu prac

Projektowany demontaż luźnego wątku ceglanego wraz z
"zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaż luźnego
wątku ceglanego wraz z

"zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaż
przebudowanego wątku

ceglanego wraz ze spoinami

Projektowany demontaż przebudowanego
wątku ceglanego wraz ze spoinami

Projektowany demontaż
przebudowanego wątku

ceglanego wraz ze spoinami

Projektowany demontaż
istniejącej stolarki okiennej

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej

Projektowany demontaż
istniejącej stolarki okiennej

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Projektowany demontaż
przebudowanego wątku

ceglanego wraz ze spoinami

Projektowany demontaż
przebudowanego wątku

ceglanego wraz ze spoinami
Projektowane wykucie otworu
montażowego wys. 3cm pod
kamienny gzyms na całym

obwodzie budynku

Projektowane wykucie otworu
montażowego wys. 4cm pod kamienny

gzyms na całym obwodzie budynku

Demontaż istniejącej kratki
wentylacyjnej

Demontaż drzwi zewnętrznych

Demontaż istniejącego oświetlenia
nad wejściem

Demontaż istniejącego oświetlenia

Demontaż nieczynnego izolatora
energetycznego

Projektowany demontaż
istniejącego parapetu

ceglanego

Demontaż nieczynnego izolatora
energetycznego

Demontaż nieczynnego izolatora
energetycznego

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaż istniejącego oświetlenia
nad wejściem

Demontaż nieczynnego izolatora
energetycznego

Projektowane wykonanie okucia ściany
szczytowej

POŁAĆ 5
pow. 37,3m2

POŁAĆ 1
pow. 48,5m2

POŁAĆ 9
pow. 34,8m2

POŁAĆ 12 pow. 146,2m2

w tym 52m2 powierzchni do demontażu i
ponownego montażu, 94,2m2

powierzchni do demontażu i utylizacji

pow. 3,3m2

Projektowany demontaż przebudowanego
wątku ceglanego wraz ze spoinami

Projektowane tynkowanie wtórnego
zamurowania otworu okiennego

Projektowane tynkowanie wtórnego
zamurowania otworu okiennego

Demontaż rzeźby "Sokoła" celem
konserwacji i ponowny montaż po
zakończeniu prac remontowych

Zdj.6

Zdj.7

Zdj.8

Zdj.9 Zdj.10

Zdj.11 Zdj.2

Projektowany czasowy demontaż i
konserwacja istniejącej skrzynki

elektrycznej

Demontaż istniejącego
(nieczynnego) przyłącza

napowietrznego

Projektowany demontaż instalacji
odrgomowej wraz z bednarką

Projektowany demontaż instalacji
odrgomowej wraz z bednarką

Projektowany czasowy demontaż i
konserwacja istniejącej skrzynki

elektrycznej

pow. okna 2,7 m2 pow. okna 2,7 m2

pow. okna 5,3 m2pow. okna 5,3 m2pow. okna 5,3 m2pow. okna 5,3 m2

pow. okna 1,2 m2

pow. deskowania

5,4 m2
pow. okna 2,7 m2pow. okna 2,7 m2pow. okna 2,7 m2pow. okna 2,7 m2

pow. okna

0,9 m2
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pow. szpalet wew. 2,25 m2
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pow. obróbek
blacharskich
2,3 m2

pow. obróbek
blacharskich
2,3 m2

pow. obróbek
blacharskich

wokół komina i ściany
szczytowej
14,1 m2

po
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let
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. 2

,25
 m

2

CAŁY ISTNIEJĄCY DACH OBJĘTY JEST DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ,
Z ŁATAMI ORAZ Z OKUCIEM OKAPÓW (Z DESKAMI CZOŁOWYMI) I ŚCIANY SZCZYTOWEJ WRAZ ORYNNOWANIEM. NA
ISTNIEJĄCYCH KROKOWIACH PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ FOLII DACHOWEJ WSTĘPNEGO KRYCIA ORAZ MONTAŻ
PROJEKTOWANYCH ŁAT I DACHÓWEK ISTNIEJĄCYCH Z DEMONTAŻU LUB MONTAŻ NOWYCH DACHÓWEK CERAMICZNYCH.
ISTNIEJĄCE DACHÓWKI NALEŻY PRZEMIESZAĆ Z NOWYMI DACHÓWKAMI, W TAKI SPOŚÓB BY ISTNIEJĄCE NIE
WYRÓŻNIAŁY SIĘ Z POŁACI. PLANUJE SIĘ RÓWNIEŻ MONTAŻ NOWYCH DESEK CZOŁOWYCH WRAZ Z WYKONANIE NOWYCH
OKUĆ GZYMSU Z BLACHY TYTAN-CYNK W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH.
PROJEKTUJE SIĘ DEMONTAŻ CAŁEJ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. WSKAZANE DRZWI WEJŚCIOWE
NALEŻY PODDAĆ KONSERWACJI I MALOWANIU. PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
SZCZEGÓŁY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.
WSKAZANE NA RYSUNKU OKAPNIKI PODOKIENNE PROJEKTUJE SIĘ ZDEMONTOWAĆ I ODTWORZYĆ JAKO ELEMENTY Z
CEGŁY PEŁNEJ LUB PIASKOWCA KARPACKIEGO. SZCZEGÓŁY ZAWARTO NA RYSUNKACH DETALI I W OPISIE TECHNICZNYM

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ A CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA
NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA DOKŁADNEJ INWENTARYZACJI POŁACI DACHOWYCH WSKAZANE
WYMIARY I POWIERZCHNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

x,xxm2

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

Istniejąca połać dachowa kryta dachówką ceramiczną TONDACH
TRADITION 14 "KRYTINA HRANCE" do demontażu i utylizacji. Montaż
dachówki ceramicznej np. KORAMIC PL ZIII "MARSYLKA"

Istniejąca połać dachowa kryta dachówką ceramiczną KORAMIC PL ZIII
"MARSYLKA" do demontażu i ponownego montażu

Powierzchnia dachu z dachówki ceramicznej wymagająca oczyszczenia
biologicznego wg. opisu technicznego

L E G E N D A
Zaznaczone wyposażenie wiszące na elewacji w postaci: kamer
monitoringu, tablic, skrzynek itp. przeznaczone do czasowego demontażu i
ponownego montażu po zakończeniu prac remontowych zgodnie z
etykietami na elewacji oraz z częścią opisową

Zaznaczona stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie wiszące na elewacji
w postaci: uchwytów na flagi, kratek wnetylacyjnych, izolatorów ściennych,
opraw oświetlenia zewnętrznego, instalacji alarmowej, schodów
zewnętrznych wraz z balustradą, nieczynnej instalacji elektrycznej
natynkowej oraz innymi elementami wyposażenia zewnętrznego takiego jak
kraty okienne, zadaszenie nad wejściem, itp. przeznaczone do demontażu i
utylizacji lub w przypadku czynnej instalacji elektrycznej do schowania od
wewnętrznej strony ściany zewnętrznej zgodnie z etykietami na elewacji oraz
z częścią opisową

Projektowany demontaż istniejących parapetów ceglanych. Parapety należy
odtworzyć wykonując  elementy zgodnie z detalem oraz częścią opisową
Istniejące rynny i rury spustowe stalowe będące w złym stanie technicznym
przeznacza się do demontażu wraz z elementami mocującymi (hakami i
obejmami) oraz pasem podrynnowym i deską czołową. Zdemontowane
elementy przeznacza się do utylizacji.

Części elewacji murowanych z cegły pełnej przenaczone do rozbiórki i
ponownego przemurowania

Część tynków imitujacego układ kamienia na elewacji przeznaczona do
skucia

Powierzchnia z cegieł wymagająca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia kamienna wymagająca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia cegieł przeznaczonych do demotażu

Powierzchnia cegieł podlegająca tynkowaniu

Powierzchnia kamienna wymagająca czyszczenia biologicznego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI

Mycie powierzchniowe:
Powierzchnia przemurowań wątków ceglanych
Powierzchnia demontaży zamurowań ceglanych

Usunięcie zarodników flory z cegły
Usunięcie zarodników flory z kamienia
Usunięcie zarodników flory z dachówek
Naprawa rys w murze ceglanym
Wykonanie odsolenia w partii cegieł
Wykonanie odsolenia w partii kamieniarki
Wykonanie konsolidacji w partii cegieł
Wykonanie konsolidacji w partii kamieniarki
Spoinowanie cegły
Spoinowanie kamienia

Ujednolicenie kolorystyczne cegły
Tynkowanie cegieł w zaznaczonych partiach
Hydrofobizacja ściany ceglanej
Hydrofobizacja ściany kamiennej

Prace konserwatorskie ELEWACJA POŁUDNIOWA
108,4m2

3,0m2

0,0m2

13,6m2

9,0m2

0,0m2

2,5mb
9,1m2 

PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

15,4m2

2,1m2

9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

Uzupełnienie ubytków w cegle 9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

Uzupełnienie ubytków w kamieniu 0,4m2

0,0m2

91,1m2

17,2m2

ELEWACJA ZACHODNIA
235,6m2

6,6m2

0,0m2

4,0m2

14,2m2

0,0m2

5,8mb
29,5m2 

PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

39,3m2

3,8m2

1,1m2

5,9m2

196,3m2

39,3m2

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

ELEWACJA PÓŁNOCNA
175,7m2

5,6m2

4,5m2

13,7m2

15,7m2

10,8m2

3,0mb
23,6m2 

PRZYJĘTO 20%

6,8m2 
PRZYJĘTO 20%

23,6m2 
PRZYJĘTO 20%

6,8m2 
PRZYJĘTO 20%

23,6m2

3,75m2

5,4m2

0,0m2

141,6m2

34,2m2

11,8m2 
PRZYJĘTO 15%

11,8m2 
PRZYJĘTO 15%

Powierzchnia spoinowania do usunięcia 17,5m2 43,1m2 27,75m2

ELEWACJA WSCHODNIA
300,0m2

1,1m2

0,2m2

31,1m2

16m2

0,0m2

0,9mb
66,0m2 

PRZYJĘTO 25%

18,5m2 
PRZYJĘTO 20%

66,0m2 
PRZYJĘTO 25%

18,5m2 
PRZYJĘTO 20%

34,6m2

10,15m2

1,1m2

3,6m2

265,3m2

92,3m2

25,95m2 
PRZYJĘTO 15%

25,95m2 
PRZYJĘTO 15%

44,75m2

SUMA:
819,7m2

16,3m2

4,7m2

62,4m2

54,9m2

10,8m2

12,2mb
128,2m2 

PRZYJĘTO 25%

32,1m2 
PRZYJĘTO 20%

128,2m2 
PRZYJĘTO 25%

32,1m2 
PRZYJĘTO 20%

112,9m2

19,8m2

8,0m2

9,5m2

694,3m2

183,0m2

76,35m2 
PRZYJĘTO 15%

76,35m2 
PRZYJĘTO 15%

133,1m2
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RYSUNKU

REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Elewacja północna - demontaże
1:100
 A.03

2,6 m2

0,6 m20,6 m2

3,5 m2
0,8 m2

0,8 m2

4,8 m2

2,7 m2

5,3 m2

Parapet 110x45x3cmParapet 110x45x3cmParapet 110x45x3cmParapet 110x45x3cm

Parapet 105x45x3cm Parapet 105x45x3cm Parapet 105x45x3cm

Parapet 70x45x3cm Parapet 70x45x3cm

4,5 m2

0,5 m2

0,04m2 0,04m2
0,03m2

0,9m2

7,5 m2

5,5 m2 0,6 m2

10,8m2

Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
wraz z mocowaniem

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaż istniejącego mocowania

Częściowa rozbiórka przewiązania
ściany ceglanej

Demontaż stolarki okiennej

Projektowany demontaż luźnego
wątku ceglanego wraz z

"zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaż
przebudowanego wątku ceglanego

wraz ze spoinami

Projektowany demontaż istniejącej
kratki wentylacyjnej

Projektowany demontaż "zaprawek"
na elewacji

Projektowany demontaż luźnego
wątku ceglanego wraz z

"zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaż luźnego
wątku ceglanego wraz z

"zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaż istniejącego
parapetu betonowego

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowany demontaż luźnego
wątku ceglanego wraz z

"zaprawkami" na elewacjiProjektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowane wykucie otworu
montażowego wys. 4cm pod kamienny

gzyms na całym obwodzie budynku

Demontaż istniejącego oświetlenia
nad wejściem

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowany demontaż luźnego
wątku ceglanego wraz z

"zaprawkami" na elewacji

Konserwacja istniejącej ankry

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Projektowany demontaż istniejącej
kratki wentylacyjnej

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi
Konserwacja istniejących ściagów

Demontaż istniejącego elementu
montażowego przyłącza

napowietrznego

Projektowane wykucie otworu
montażowego wys. 3cm pod
kamienny gzyms na całym

obwodzie budynku

Demontaż nieczynnego izolatora
energetycznego

Demontaż istniejącego daszku nad
wejściem wraz o konstrukcji

stalowej z pokryciem z blachy

Projektowany demontaż istniejącego
parapetu betonowego

Projektowany demontaż istniejącego
parapetu betonowego

Projektowana rozbiórka i odbudowa
istniejącego pionu kominowego od

wysokości 1 piętra

Projektowane wykonanie okucia ściany
szczytowej

POŁAĆ 4
pow. 20,6m2

POŁAĆ 8
pow. 20,6m2

pow. 3,4m2

Zdj.15

Zdj.14

Zdj.13Zdj.12

Okapnik Wersja "F" Okapnik Wersja "F" Okapnik Wersja "F"
Projektowany demontaż instalacji

odrgomowej wraz z bednarką

Projektowany demontaż istniejącej instalacji

Projektowane przemurowanie istniejącego
wiązania muru

pow. okna 2,3 m2pow. okna 2,3 m2pow. okna 2,3 m2pow. okna 2,3 m2

pow. okna 0,8 m2 pow. okna 0,8 m2 pow. okna 0,8 m2

pow. okna
0,7 m2

pow. okna
0,7 m2
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pow. obróbek blacharskich

wokół komina i ściany szczytowej
1,9 m 2

CAŁY ISTNIEJĄCY DACH OBJĘTY JEST DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ,
Z ŁATAMI ORAZ Z OKUCIEM OKAPÓW (Z DESKAMI CZOŁOWYMI) I ŚCIANY SZCZYTOWEJ WRAZ ORYNNOWANIEM. NA
ISTNIEJĄCYCH KROKOWIACH PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ FOLII DACHOWEJ WSTĘPNEGO KRYCIA ORAZ MONTAŻ
PROJEKTOWANYCH ŁAT I DACHÓWEK ISTNIEJĄCYCH Z DEMONTAŻU LUB MONTAŻ NOWYCH DACHÓWEK CERAMICZNYCH.
ISTNIEJĄCE DACHÓWKI NALEŻY PRZEMIESZAĆ Z NOWYMI DACHÓWKAMI, W TAKI SPOŚÓB BY ISTNIEJĄCE NIE
WYRÓŻNIAŁY SIĘ Z POŁACI. PLANUJE SIĘ RÓWNIEŻ MONTAŻ NOWYCH DESEK CZOŁOWYCH WRAZ Z WYKONANIE NOWYCH
OKUĆ GZYMSU Z BLACHY TYTAN-CYNK W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH.
PROJEKTUJE SIĘ DEMONTAŻ CAŁEJ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. WSKAZANE DRZWI WEJŚCIOWE
NALEŻY PODDAĆ KONSERWACJI I MALOWANIU. PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
SZCZEGÓŁY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.
WSKAZANE NA RYSUNKU OKAPNIKI PODOKIENNE PROJEKTUJE SIĘ ZDEMONTOWAĆ I ODTWORZYĆ JAKO ELEMENTY Z
CEGŁY PEŁNEJ LUB PIASKOWCA KARPACKIEGO. SZCZEGÓŁY ZAWARTO NA RYSUNKACH DETALI I W OPISIE TECHNICZNYM

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ A CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA
NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA DOKŁADNEJ INWENTARYZACJI POŁACI DACHOWYCH WSKAZANE
WYMIARY I POWIERZCHNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

x,xxm2

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

Istniejąca połać dachowa kryta dachówką ceramiczną TONDACH
TRADITION 14 "KRYTINA HRANCE" do demontażu i utylizacji. Montaż
dachówki ceramicznej np. KORAMIC PL ZIII "MARSYLKA"

Istniejąca połać dachowa kryta dachówką ceramiczną KORAMIC PL ZIII
"MARSYLKA" do demontażu i ponownego montażu

Powierzchnia dachu z dachówki ceramicznej wymagająca oczyszczenia
biologicznego wg. opisu technicznego

L E G E N D A
Zaznaczone wyposażenie wiszące na elewacji w postaci: kamer
monitoringu, tablic, skrzynek itp. przeznaczone do czasowego demontażu i
ponownego montażu po zakończeniu prac remontowych zgodnie z
etykietami na elewacji oraz z częścią opisową

Zaznaczona stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie wiszące na elewacji
w postaci: uchwytów na flagi, kratek wnetylacyjnych, izolatorów ściennych,
opraw oświetlenia zewnętrznego, instalacji alarmowej, schodów
zewnętrznych wraz z balustradą, nieczynnej instalacji elektrycznej
natynkowej oraz innymi elementami wyposażenia zewnętrznego takiego jak
kraty okienne, zadaszenie nad wejściem, itp. przeznaczone do demontażu i
utylizacji lub w przypadku czynnej instalacji elektrycznej do schowania od
wewnętrznej strony ściany zewnętrznej zgodnie z etykietami na elewacji oraz
z częścią opisową

Projektowany demontaż istniejących parapetów ceglanych. Parapety należy
odtworzyć wykonując  elementy zgodnie z detalem oraz częścią opisową
Istniejące rynny i rury spustowe stalowe będące w złym stanie technicznym
przeznacza się do demontażu wraz z elementami mocującymi (hakami i
obejmami) oraz pasem podrynnowym i deską czołową. Zdemontowane
elementy przeznacza się do utylizacji.

Części elewacji murowanych z cegły pełnej przenaczone do rozbiórki i
ponownego przemurowania

Część tynków imitujacego układ kamienia na elewacji przeznaczona do
skucia

Powierzchnia z cegieł wymagająca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia kamienna wymagająca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia cegieł przeznaczonych do demotażu

Powierzchnia cegieł podlegająca tynkowaniu

Powierzchnia kamienna wymagająca czyszczenia biologicznego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI

Mycie powierzchniowe:
Powierzchnia przemurowań wątków ceglanych
Powierzchnia demontaży zamurowań ceglanych

Usunięcie zarodników flory z cegły
Usunięcie zarodników flory z kamienia
Usunięcie zarodników flory z dachówek
Naprawa rys w murze ceglanym
Wykonanie odsolenia w partii cegieł
Wykonanie odsolenia w partii kamieniarki
Wykonanie konsolidacji w partii cegieł
Wykonanie konsolidacji w partii kamieniarki
Spoinowanie cegły
Spoinowanie kamienia

Ujednolicenie kolorystyczne cegły
Tynkowanie cegieł w zaznaczonych partiach
Hydrofobizacja ściany ceglanej
Hydrofobizacja ściany kamiennej

Prace konserwatorskie ELEWACJA POŁUDNIOWA
108,4m2

3,0m2

0,0m2

13,6m2

9,0m2

0,0m2

2,5mb
9,1m2 

PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

15,4m2

2,1m2

9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

Uzupełnienie ubytków w cegle 9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

Uzupełnienie ubytków w kamieniu 0,4m2

0,0m2

91,1m2

17,2m2

ELEWACJA ZACHODNIA
235,6m2

6,6m2

0,0m2

4,0m2

14,2m2

0,0m2

5,8mb
29,5m2 

PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

39,3m2

3,8m2

1,1m2

5,9m2

196,3m2

39,3m2

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

ELEWACJA PÓŁNOCNA
175,7m2

5,6m2

4,5m2

13,7m2

15,7m2

10,8m2

3,0mb
23,6m2 

PRZYJĘTO 20%

6,8m2 
PRZYJĘTO 20%

23,6m2 
PRZYJĘTO 20%

6,8m2 
PRZYJĘTO 20%

23,6m2

3,75m2

5,4m2

0,0m2

141,6m2

34,2m2

11,8m2 
PRZYJĘTO 15%

11,8m2 
PRZYJĘTO 15%

Powierzchnia spoinowania do usunięcia 17,5m2 43,1m2 27,75m2

ELEWACJA WSCHODNIA
300,0m2

1,1m2

0,2m2

31,1m2

16m2

0,0m2

0,9mb
66,0m2 

PRZYJĘTO 25%

18,5m2 
PRZYJĘTO 20%

66,0m2 
PRZYJĘTO 25%

18,5m2 
PRZYJĘTO 20%

34,6m2

10,15m2

1,1m2

3,6m2

265,3m2

92,3m2

25,95m2 
PRZYJĘTO 15%

25,95m2 
PRZYJĘTO 15%

44,75m2

SUMA:
819,7m2

16,3m2

4,7m2

62,4m2

54,9m2

10,8m2

12,2mb
128,2m2 

PRZYJĘTO 25%

32,1m2 
PRZYJĘTO 20%

128,2m2 
PRZYJĘTO 25%

32,1m2 
PRZYJĘTO 20%

112,9m2

19,8m2

8,0m2

9,5m2

694,3m2

183,0m2

76,35m2 
PRZYJĘTO 15%

76,35m2 
PRZYJĘTO 15%

133,1m2
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RYSUNKU

REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Elewacja wschodnia - demontaże
1:100
 A.04

KOTŁOWNIA
NIE

PARKOWAĆ!

CENTRUM
PROFILAKTYCZNO-DYDAKTYCZNE

w   Myślenicach

0,3 m2

0,4 m2

2,6 m24,8 m2

0,7 m20,7 m20,7 m20,7 m2 0,5 m2 5,5 m2 3,1 m2 0,5 m20,7 m21,3 m2 0,2 m2
0,7 m20,7 m2

2,5 m2

1,3 m2

3,3 m2

1 m2
2,3 m2

1,7 m2

4,8 m2

2,4 m2

0,1 m2

0,6 m2

0,7 m2

0,2 m2

Okapnik Wersja "B" Okapnik  Wersja "B" Okapnik Wersja "B" Okapnik Wersja "B" Okapnik Wersja "B" Okapnik Wersja "B" Okapnik Wersja "B" Okapnik Wersja "B"
Okapnik Wersja "C" Okapnik Wersja "C"

Okapnik Wersja "D" Okapnik Wersja "D" Okapnik Wersja "D" Okapnik Wersja "D"

Okapnik Wersja "E"

Okapnik Wersja "F" Okapnik Wersja "F" Okapnik Wersja"F"

Okapnik kamienny "A"

Okapnik kamienny "B"

Parapet kamienny "B"

135

Parapet 135x45x3cm Parapet 135x45x3cm

Parapet 50x45x3cm Parapet 50x45x3cm

Parapet 135x45x3cm Parapet 135x45x3cm Parapet 135x45x3cm Parapet 135x45x3cm Parapet 135x45x3cm Parapet 135x45x3cm Parapet 110x45x3cm Parapet 110x45x3cm

Parapet 155x45x3cm

Parapet 110x45x3cm Parapet 110x45x3cm

Parapet 105x45x3cmParapet 105x45x3cmParapet 105x45x3cm

Parapet 90x45x3cmParapet 80x45x3cm

Parapet 80x45x3cm

0,2 m2

0,4 m2 0,4 m2

0,1 m2 0,1 m2 0,1 m2 0,1 m2 0,1 m2 0,1 m2 0,1 m2 0,1 m2 0,1 m2

0,1 m2

4 m2

2,8 m2

0,1 m2 0,1 m2

0,03 m2
0,03 m2

0,03 m2

1,1 m2
0,5 m2 0,4 m2

0,4 m2

3,8 m2

0,3 m2

0,6 m2

0,2 m2

2,8 m2Projektowany demontaż balustrady
stalowej, dł. 3,05m, wys. 1,1m

Demontaż istniejącej warstwy
wykończeniowej na schodach zewnęrznych

(lastriko)

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Demontaż istniejącego cokołu pod
rzeźbą "Sokoła"

Czasowy demontaż tablic
informacyjnych i ponowny montaż

po zakończeniu prac

Demontaż stolarki okiennej

Projektowany demontaż
istniejącego parapetu ceglanego

Projektowany demontaż
przebudowanego wątku

ceglanego wraz ze spoinami
oraz parapetu ceglanego

Luźne czynne przewody na elewacji
projektuje się poprowadzić

na wewnętrznej stronie ściany

Konserwacja elementów metalowych

Projektowany demontaż
istniejącego parapetu ceglanego

Demontaż istniejącego orynnowania
wraz z rurami spustowymi

Konserwacja elementów metalowych

Demontaż istniejących
drzwi metalowych

Projektowany demontaż luźnego
wątku ceglanego wraz z

"zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaż luźnego
wątku ceglanego wraz z

"zaprawkami" na elewacji

Projektowany czasowy demontaż
instalacji monitoringu i montaż po

zakonczonych pracach

Demontaż i konserwacja elementów
metalowych

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowany demontaż istniejącego
parapetu betonowego

Projektowany demontaż istniejącego
parapetu betonowego

Demontaż stolarki okiennej

Demontaż stolarki okiennej

Luźne czynne przewody na elewacji
projektuje się poprowadzić

na wewnętrznej stronie ściany

Demontaż istniejącej instalacji
odgromowej wraz z mocowaniem

Demontaż drzwi zewnętrznych

Konserwacja istniejących ankrKonserwacja istniejących ankrKonserwacja istniejących ankr

Konserwacja istniejącej ankryKonserwacja istniejącej ankry

Demontaż istniejącego daszku nad
wejściem wraz o konstrukcji stalowej z

pokryciem z blachy dł. 2,05 x 0,85m

Luźne czynne przewody na elewacji
projektuje się poprowadzić

na wewnętrznej stronie ściany

Projektowany demontaż luźnego
wątku ceglanego wraz z

"zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaż luźnego
wątku ceglanego wraz z

"zaprawkami" na elewacji

Projektowany demontaż istniejącej
kratki wentylacyjnej

Projektowany demontaż istniejącej
kratki wentylacyjnej

Projektowany czasowy demontaż czujników i elementów instalacji monitoringu i
montaż po zakonczonych pracach

Demontaż istniejącego oświetlenia
nad wejściem

Luźne czynne przewody na elewacji projektuje się poprowadzić
na wewnętrznej stronie ściany

Demontaż haka stalowego

Demontaż stolarki okiennej
Projektowany demontaż luźnego

wątku ceglanego wraz z
"zaprawkami" na elewacji

Demontaż nieczynnego izolatora
energetycznego

Projektowany demontaż
istniejącego parapetu ceglanego

Projektowany demontaż istniejącego
parapetu ceglanego

Projektowany demontaż istniejącego
parapetu ceglanego

Projektowany demontaż istniejącego
parapetu ceglanego

Projektowany demontaż istniejącego
parapetu ceglanego

Skucie tynku imitującego
kamień odspojonego od lica

muru

Projektowane wykonanie okucia ściany
szczytowej

Demontaż istniejacego okna wyłazowego

POŁAĆ 2
pow. 48,5m2

POŁAĆ 6
pow. 37,3m2

POŁAĆ 11
pow. 364,5m2

Wykonanie nowego wyłazu dachowego

Projektowane powiększenie wysokości
otworu drzwiowego poprzez skucie

istniejacego zamurowania u góry otworu
drzwiowego (0,06m3)

Projektowane tynkowanie wtórnego
zamurowania otworu okiennego

Projektowane tynkowanie wtórnego
zamurowania otworu okiennego

Projektowane tynkowanie wtórnego
zamurowania otworu okiennego

Projektowane obłożenie istniejącego muru
oporowego piaskowcem

Projektowany demontaż istniejącej rurki
stalowej dł. 6,5m

Demontaż rzeźby "Sokoła" celem
konserwacji i ponowny montaż po
zakończeniu prac remontowych

Zdj.16

Zdj.17

Zdj.20

Zdj.22

Zdj.24Zdj.23

Zdj.19

Zdj.18
Zdj.21

CENTRUM
PROFILAKTYCZNO-DYDAKTYCZNE

w   Myślenicach

Projektowany demontaż instalacji
odrgomowej wraz z bednarką

Projektowany czasowy demontaż istniejącej skrzynki gazowej o wym.
105x105cm. Czyszczenie i malowanie wg. opisu

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi
Projektowany demontaż istniejącego

parapetu betonowego

Skucie tynku imitujacego układ
kamienia na elewacji odspojonego

od lica muru

Projektowany demontaż "zaprawek"
na elewacji

Projektowany demontaż "zaprawek"
na elewacji

Czasowy demontaż tablic
informacyjnych i ponowny

montaż po zakończeniu prac

Projektowany demontaż instalacji
odrgomowej wraz z bednarką

Projektowany demontaż instalacji
odrgomowej wraz z bednarką

Projektowany demontaż istniejącej skrzynki
teletechnicznej

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowany demontaż istniejącej
stolarki okiennej wraz z kratami

stalowymi

Projektowane wykucie otworu
montażowego wys. 3cm pod
kamienny gzyms na całym

obwodzie budynku

Projektowane wykucie otworu
montażowego wys. 3cm pod
kamienny gzyms na całym

obwodzie budynku

Projektowany demontaż istniejącego
parapetu ceglanego

Projektowany demontaż
istniejącego parapetu ceglanego

Projektowany demontaż
istniejącego parapetu ceglanego

Projektowany demontaż
istniejącego parapetu ceglanego

Projektowany demontaż
istniejącego parapetu ceglanego

Czasowy demontaż tablic
informacyjnych i ponowny

montaż po zakończeniu prac

Projektowany demontaż wtórnego
zamurowania otworu drzwiowego

pow. okna 2,8 m2 pow. okna 2,8 m2 pow. okna 2,8 m2 pow. okna 2,8 m2 pow. okna 2,8 m2 pow. okna 2,8 m2
pow. okna 2,8 m2 pow. okna 2,3 m2

pow. okna
0,6 m2

pow. okna
0,6 m2

pow. okna 2,3 m2 pow. okna 2,3 m2 pow. okna 2,3 m2pow. okna 4,3 m2

pow. okna 0,3 m2
pow. okna 0,3 m2

pow. okna 1,0 m2 pow. okna 1,0 m2
pow. okna 1,0 m2 pow. okna 1,0 m2
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pow. obróbek
blacharskich
1,7 m2pow. obróbek

blacharskich
1,25 m2pow. obróbek

blacharskich
1,8 m2

pow. obróbek
blacharskich
1,9 m2

pow. obróbek
blacharskich
2,0 m2

CAŁY ISTNIEJĄCY DACH OBJĘTY JEST DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ,
Z ŁATAMI ORAZ Z OKUCIEM OKAPÓW (Z DESKAMI CZOŁOWYMI) I ŚCIANY SZCZYTOWEJ WRAZ ORYNNOWANIEM. NA
ISTNIEJĄCYCH KROKOWIACH PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ FOLII DACHOWEJ WSTĘPNEGO KRYCIA ORAZ MONTAŻ
PROJEKTOWANYCH ŁAT I DACHÓWEK ISTNIEJĄCYCH Z DEMONTAŻU LUB MONTAŻ NOWYCH DACHÓWEK CERAMICZNYCH.
ISTNIEJĄCE DACHÓWKI NALEŻY PRZEMIESZAĆ Z NOWYMI DACHÓWKAMI, W TAKI SPOŚÓB BY ISTNIEJĄCE NIE
WYRÓŻNIAŁY SIĘ Z POŁACI. PLANUJE SIĘ RÓWNIEŻ MONTAŻ NOWYCH DESEK CZOŁOWYCH WRAZ Z WYKONANIE NOWYCH
OKUĆ GZYMSU Z BLACHY TYTAN-CYNK W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH.
PROJEKTUJE SIĘ DEMONTAŻ CAŁEJ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. WSKAZANE DRZWI WEJŚCIOWE
NALEŻY PODDAĆ KONSERWACJI I MALOWANIU. PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
SZCZEGÓŁY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.
WSKAZANE NA RYSUNKU OKAPNIKI PODOKIENNE PROJEKTUJE SIĘ ZDEMONTOWAĆ I ODTWORZYĆ JAKO ELEMENTY Z
CEGŁY PEŁNEJ LUB PIASKOWCA KARPACKIEGO. SZCZEGÓŁY ZAWARTO NA RYSUNKACH DETALI I W OPISIE TECHNICZNYM

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ A CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA
NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA DOKŁADNEJ INWENTARYZACJI POŁACI DACHOWYCH WSKAZANE
WYMIARY I POWIERZCHNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

x,xxm2

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

x,xx m2

Istniejąca połać dachowa kryta dachówką ceramiczną TONDACH
TRADITION 14 "KRYTINA HRANCE" do demontażu i utylizacji. Montaż
dachówki ceramicznej np. KORAMIC PL ZIII "MARSYLKA"

Istniejąca połać dachowa kryta dachówką ceramiczną KORAMIC PL ZIII
"MARSYLKA" do demontażu i ponownego montażu

Powierzchnia dachu z dachówki ceramicznej wymagająca oczyszczenia
biologicznego wg. opisu technicznego

L E G E N D A
Zaznaczone wyposażenie wiszące na elewacji w postaci: kamer
monitoringu, tablic, skrzynek itp. przeznaczone do czasowego demontażu i
ponownego montażu po zakończeniu prac remontowych zgodnie z
etykietami na elewacji oraz z częścią opisową

Zaznaczona stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie wiszące na elewacji
w postaci: uchwytów na flagi, kratek wnetylacyjnych, izolatorów ściennych,
opraw oświetlenia zewnętrznego, instalacji alarmowej, schodów
zewnętrznych wraz z balustradą, nieczynnej instalacji elektrycznej
natynkowej oraz innymi elementami wyposażenia zewnętrznego takiego jak
kraty okienne, zadaszenie nad wejściem, itp. przeznaczone do demontażu i
utylizacji lub w przypadku czynnej instalacji elektrycznej do schowania od
wewnętrznej strony ściany zewnętrznej zgodnie z etykietami na elewacji oraz
z częścią opisową

Projektowany demontaż istniejących parapetów ceglanych. Parapety należy
odtworzyć wykonując  elementy zgodnie z detalem oraz częścią opisową
Istniejące rynny i rury spustowe stalowe będące w złym stanie technicznym
przeznacza się do demontażu wraz z elementami mocującymi (hakami i
obejmami) oraz pasem podrynnowym i deską czołową. Zdemontowane
elementy przeznacza się do utylizacji.

Części elewacji murowanych z cegły pełnej przenaczone do rozbiórki i
ponownego przemurowania

Część tynków imitujacego układ kamienia na elewacji przeznaczona do
skucia

Powierzchnia z cegieł wymagająca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia kamienna wymagająca czyszczenia biologicznego

Powierzchnia cegieł przeznaczonych do demotażu

Powierzchnia cegieł podlegająca tynkowaniu

Powierzchnia kamienna wymagająca czyszczenia biologicznego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI

Mycie powierzchniowe:
Powierzchnia przemurowań wątków ceglanych
Powierzchnia demontaży zamurowań ceglanych

Usunięcie zarodników flory z cegły
Usunięcie zarodników flory z kamienia
Usunięcie zarodników flory z dachówek
Naprawa rys w murze ceglanym
Wykonanie odsolenia w partii cegieł
Wykonanie odsolenia w partii kamieniarki
Wykonanie konsolidacji w partii cegieł
Wykonanie konsolidacji w partii kamieniarki
Spoinowanie cegły
Spoinowanie kamienia

Ujednolicenie kolorystyczne cegły
Tynkowanie cegieł w zaznaczonych partiach
Hydrofobizacja ściany ceglanej
Hydrofobizacja ściany kamiennej

Prace konserwatorskie ELEWACJA POŁUDNIOWA
108,4m2

3,0m2

0,0m2

13,6m2

9,0m2

0,0m2

2,5mb
9,1m2 

PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

15,4m2

2,1m2

9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

Uzupełnienie ubytków w cegle 9,1m2 
PRZYJĘTO 10%

Uzupełnienie ubytków w kamieniu 0,4m2

0,0m2

91,1m2

17,2m2

ELEWACJA ZACHODNIA
235,6m2

6,6m2

0,0m2

4,0m2

14,2m2

0,0m2

5,8mb
29,5m2 

PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

3,4m2 
PRZYJĘTO 20%

39,3m2

3,8m2

1,1m2

5,9m2

196,3m2

39,3m2

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

29,5m2 
PRZYJĘTO 10%

ELEWACJA PÓŁNOCNA
175,7m2

5,6m2

4,5m2

13,7m2

15,7m2

10,8m2

3,0mb
23,6m2 

PRZYJĘTO 20%

6,8m2 
PRZYJĘTO 20%

23,6m2 
PRZYJĘTO 20%

6,8m2 
PRZYJĘTO 20%

23,6m2

3,75m2

5,4m2

0,0m2

141,6m2

34,2m2

11,8m2 
PRZYJĘTO 15%

11,8m2 
PRZYJĘTO 15%

Powierzchnia spoinowania do usunięcia 17,5m2 43,1m2 27,75m2

ELEWACJA WSCHODNIA
300,0m2

1,1m2

0,2m2

31,1m2

16m2

0,0m2

0,9mb
66,0m2 

PRZYJĘTO 25%

18,5m2 
PRZYJĘTO 20%

66,0m2 
PRZYJĘTO 25%

18,5m2 
PRZYJĘTO 20%

34,6m2

10,15m2

1,1m2

3,6m2

265,3m2

92,3m2

25,95m2 
PRZYJĘTO 15%

25,95m2 
PRZYJĘTO 15%

44,75m2

SUMA:
819,7m2

16,3m2

4,7m2

62,4m2

54,9m2

10,8m2

12,2mb
128,2m2 

PRZYJĘTO 25%

32,1m2 
PRZYJĘTO 20%

128,2m2 
PRZYJĘTO 25%

32,1m2 
PRZYJĘTO 20%

112,9m2

19,8m2

8,0m2

9,5m2

694,3m2

183,0m2

76,35m2 
PRZYJĘTO 15%

76,35m2 
PRZYJĘTO 15%

133,1m2
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REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Rzut więźby dachowej - demontaże
1:100
 A.05

1. ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU WYKONANE Z DREWNA LITEGO IGLASTEGO WG. NORMY PN-EN
338:2004 W KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI C24, KLASA UŻYTKOWANIA: KLASA 2, WILGOTNOŚĆ DREWNA:
15-18% OBJ.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO NIEZAPALNOŚCI I
NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA WG. KLASY REAKCJI NA OGIEŃ PN-EN 13501-1:2008 ŚRODKIEM NP.
KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ 100% - klasa B-s2, d0

Na istniejące krokwie projektuje się montaż wysoko przepuszczalnej membrany dachowej np. Delta Maxx PLUS
z paskiem klejącym. Do łączenia poszczególnych części stosować rozwiązanie systemowe np. Delta Flexx Band,
gdzie klejenie jest na podstawie rozciągliwego kleju bitumiczno – kauczukowego. Na każdym zakładzie oprócz
systemowego połączenia (znajdującego się w arkuszu) paskiem klejącym stosować taśmę od góry i od dołu (dwa
łączenia ka każdym składaniu). Projektuje się montaż łat o wymiarach 5x5 cm, a także montaż deski okapowej gr.
33mm. Miejsca łączenia łat i kontrłat uszczelnić taśmą np. DELTA Schaum Band SB-60 wykonaną z pianki
polietylenowej VPE

Elementy drewniane z drewna iglastego o wilgotności maksymalnej 18% obj. drewna. Elementy konstrukcyjne jak
płatwie, murłaty, wymiany, krokwie należy skręcać trwale śrubą z łbem sześciokątnym zmniejszonym z
kołnierzem stożkowym M12 oc. kl 5.8 i podkładką kwadratową i nakrętką. Długość dostosować do przekroju
elementu konstrukcyjnego. Łączenie elementów drewnianych konstrukcyjnych (więźby dachowej) ze sobą na
nakładkę prostą, zamek ukośny lub nakładkę ukośną gdzie długość nakładki nie powinna być mniejsza jak 50cm.
W miejscach stosowania nakładki stosować dwie śruby w układzie pionowym z łbem sześciokątnym
zmniejszonym z kołnierzem stożkowym M12 oc. kl 5.8 i podkładką kwadratową obustronną i nakrętkami
obustronnymi. Dodatkowo połączenie płatwi i murłat należy kleić klejem do drewna Rakoll GLX3.  Dodatkowo dla
płatwi i murłaty projektuje się wzmocnienie stalowe poprzez zastosowanie obustronnego ceownika
zimnowalcowanego 200x50x5 mm o długości 60cm skręconego ze sobą obustronnie 4 śrubami jak wyżej.
Murłaty mocować do muru poprzez kotwy chemiczne  M24 o długości 450 mm ocynkowane z podkładką
kwadratową oraz nakrętką. Kotwy stosować do 150 cm lecz nie rzadziej niż dwie jedne odcinek murłaty.

OZNACZENIA NA RYSUNKU
ISTNIEJĄCY BUDYNEK TOWARZYSTWA GIMANSTYCZNEGO "SOKÓŁ"
OBJĘTY PROJEKTEM REMONTU

ISTNIEJĄCA WIĘŹBA BUDYNKU OBJĘTA PROJEKTEM REMONTU

MIEJSCA WYMAGAJACE WYMIANY DACHÓWEK ZE WZGLĘDU NA
NIESZCZELNOŚĆ I PĘKNIĘCIA

PROJEKTOWANA WYMIANA WSKAZANYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH
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PRZEKROJ B-B
Przekrój poprzeczny przez dach budynku
z zaznaczeniem długości krokwi, spadków połaci i
rozstawu łat
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PRZEKROJ A-A
Przekrój podłużny przez dach wyższej części budynku z
zaznaczeniem długości krokwi, spadków połaci i rozstawu łat
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RYSUNKU

REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Rzut dachu - demontaże
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RS-5
fi 125mm
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fi 120mm
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fi 125mm

RS-8
fi 120mm

RS-9
fi 120mm

POŁAĆ 2
pow. 48,5m2

POŁAĆ 1
pow. 48,5m2

POŁAĆ 3
pow. 20,6m2

POŁAĆ 4
pow. 20,6m2

POŁAĆ 9
pow. 34,8m2

POŁAĆ 5
pow. 37,3m2

POŁAĆ 6
pow. 37,3m2
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POŁAĆ 10
pow. 72,8m2

POŁAĆ 11
pow. 364,5m2

POŁAĆ 12
pow. 146,2m2

w tym 52m2 powierzchni do demontażu i ponownego
montażu, 94,2m2 powierzchni do demontażu i utylizacji

POŁAĆ 13
pow. 8,9m2

POŁAĆ 14
pow. 8,9m2
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Projektowane okucie istniejącego komina z
blachy wg. opisu

Projektowane okucie
istniejącego komina z blachy

wg. opisu

Projektowane okucie istniejącego komina z
blachy ocynkowanej wg. opisu

Projektowane okucie istniejącego komina z
blachy wg. opisu Projektowane okucie istniejącego komina z

blachy wg. opisu

Projektowane okucie istniejącego komina z
blachy wg. opisu

Projektowane okucie istniejącego komina z
blachy wg. opisu

Projektowane okucie istniejącego komina z
blachy wg. opisu

Projektowane okucie istniejącej części
wyższej budynku z blachy wg. opisu i

rysunku detalu
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Projektowane okucie istniejącej ściany
szczytowej budynku z blachy wg. opisu i

rysunku detalu

Projektowane okucie istniejącej ściany
szczytowej budynku z blachy wg. opisu i

rysunku detalu

DETAL "B" - OKUCIE
ŚCIANY CZĘŚCI
WYŻSZEJ BUDYNKU

Montaż wyłazu
dachowego wg. opisu

Śniegołapy zgodnie z rysunkami
elewacji oraz opisem technicznym

Śniegołapy zgodnie z rysunkami
elewacji oraz opisem technicznym

Śniegołapy zgodnie z rysunkami
elewacji oraz opisem technicznym
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Śniegołapy zgodnie z rysunkami
elewacji oraz opisem technicznym

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/8szt. na połać 364,5m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/8szt. na połać 364,5m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/8szt. na połać 364,5m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/8szt. na połać 364,5m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/3szt. na połać 146,2m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/1szt. na połać 8,9m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/1szt. na połać 41,2m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/1szt. na połać 41,2m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/2szt. na połać 85,8m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/2szt. na połać 85,8m2

Projektowane systemowe gąsiory do
dachówki marsylki zgodnie z
częścią opisową opracowania

Projektowane systemowe gąsiory do
dachówki marsylki zgodnie z
częścią opisową opracowania

Projektowane systemowe gąsiory do
dachówki marsylki zgodnie z
częścią opisową opracowania
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Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/1szt. na połać 34,8m2
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Śniegołapy zgodnie z rysunkami
elewacji oraz opisem technicznym
Śniegołapy zgodnie z rysunkami
elewacji oraz opisem technicznym

Montaż wyłazu
dachowego wg. opisu

Montaż wyłazu
dachowego wg. opisu

Śniegołapy zgodnie z rysunkami
elewacji oraz opisem technicznym
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Śniegołapy zgodnie z rysunkami
elewacji oraz opisem technicznym

Śniegołapy zgodnie z rysunkami
elewacji oraz opisem technicznym
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Śniegołapy zgodnie z rysunkami
elewacji oraz opisem technicznym
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pow. obróbek
blacharskich

1,7 m2

pow. obróbek
blacharskich

1,25 m2

pow. obróbek
blacharskich

1,8 m2

pow. obróbek
blacharskich

1,9 m2

pow. obróbek
blacharskich

2,0 m2

pow. obróbek
blacharskich

2,3 m2

pow. obróbek
blacharskich

2,3 m2

Odwodnienie dachu:
Odwodnienie dachów stromych projektuje się, jako system rynien oraz rur spustowych wykonanych ze
stali tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Wymiary elementów to: rynny 150 mm natomiast rury spustowe
125 mm. Rynny stalowe są obustronnie powlekane poliuretanem (50 μm) w kolorze istniejącego
pokrycia dachowego o wykończeniu matowym.
Poszczególne elementy rynien oraz rur spustowych łączyć ze sobą za pomocą zatrzasków
systemowych wraz z uszczelkami. Rynny montować ze spadkiem 0,3% w kierunku rury spustowej (jak
pokazano na rysunku). W miejscu zmiany nachylenia rynien stosować złączki dylatacyjne. Haki
rynnowe mocować co 60-80cm. Ze względu na historyczny charakter budynku (z ceglanym gzymsem)
konieczne wykonanie indywidulnego rozwiązania leja spustowego. Zabrania się częściowego
demontażu gzymsu celem montażu rury spustowej.
Rury spustowe projektuje się w rozmiarze fi 125 w kolorze istniejącego pokrycia dachowego o
wykończeniu matowym. Rury spustowe montować do ściany uchwytami (obejmami) systemowymi.
Rynny oraz rury spustowe montować wg zaleceń oraz instrukcji producenta. Rynna powinna wystawać
poza połać dachową przynajmniej połową swojej średnicy i jednocześnie nie powinna wystawać poza
linię będącą przedłużeniem dachu. W obliczeniach służących zapewnieniu odpowiednich rozmiarów
rynien oraz rur spustowych przyjęto natężenie opadów wynoszące 45mm/dobę na 1cm2 powierzchni
dachu
CAŁY ISTNIEJĄCY DACH OBJĘTY JEST DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z DACHÓWKI
CERAMICZNEJ, Z ŁATAMI ORAZ Z OKUCIEM OKAPÓW (Z DESKAMI CZOŁOWYMI) I ŚCIANY SZCZYTOWEJ WRAZ
ORYNNOWANIEM. NA ISTNIEJĄCYCH KROKOWIACH PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ FOLII DACHOWEJ
WSTĘPNEGO KRYCIA ORAZ MONTAŻ ŁAT I DACHÓWEK Z DEMONTAŻU I NOWYCH . ISTNIEJĄCE DACHÓWKI
NALEŻY PRZEMIESZAĆ Z NOWYMI DACHÓWKAMI , W TAKI SPOŚÓB BY ISTNIEJĄCE NIE WYRÓŻNIAŁY SIĘ Z
POŁACI. PLANUJE SIĘ RÓWNIEŻ MONTAŻ NOWYCH DESEK CZOŁOWYCH WRAZ Z WYKONANIE NOWYCH OKUĆ
Z BLACHY POWLEKANEJ GZYMSU W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAŻ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH. SZCZEGÓŁY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ A CIĘŻAR OBOWIĄZKU
UTYLIZACJI SPOCZYWA NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA DOKŁADNEJ INWENTARYZACJI POŁACI DACHOWYCH
WSKAZANE WYMIARY I POWIERZCHNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

W KALENICY DACHU ZAMONTOWAĆ POD GĄSIORY SYSTEMOWE WYWIETRZNIKI KALENICOWE ZE
SZCZOTKĄ W KOLORZE CEGLANYM W CELU WENTYLACJI PRZESTRZENI DACHOWEJ ORAZ STRYCHU
NIEUŻYTKOWEGO. ZABRANIA SIĘ WYKONANIA SZCZELNEGO POŁĄCZENIA MEMBRANY DACHOWEJ W
KALENICY

UWAGA
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I WYKOŃCZENIOWYCH ZOSTAŁY
ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIĘ DOPUSZCZALNĄ TOLERANCJĘ
ILOŚCIOWĄ +/- 7%. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NIEZBĘDNE ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW
SPRAWDZIĆ NA BUDYNKU.

xxx

10,8m2

kierunek nachylenia
rynien

kierunek nachylenia
połaci dachowej

OZNACZENIA NA RYSUNKU
ISTNIEJĄCY BUDYNEK TOWARZYSTWA GIMANSTYCZNEGO "SOKÓŁ"
OBJĘTY PROJEKTEM REMONTU

ISTNIEJĄCA POŁAĆ DACHOWA KRYTA DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ
TONDACH TRADITION 14 "KRYTINA HRANCE" DO DEMONTAŻU I
UTYLIZACJI. MONTAŻ DACHÓWKI CERAMICZNEJ np. KORAMIC PL ZIII
"MARSYLKA"

PROJEKTOWANE OBRÓBKI BLACHARSKIE wg. opisu technicznego

PROJEKTOWANA WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH wg. opisu
technicznego

PROJEKTOWANY POSTUMENT POD RZEŹBĘ SOKOŁA wg. rys detalu

ISTNIEJĄCA POŁAĆ DACHOWA KRYTA DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ KORAMIC
PL ZIII "MARSYLKA" DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU

POWIERZCHNIA DACHU Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ WYMAGAJĄCA
OCZYSZCZENIA BIOLOGICZNEGO wg opisu technicznego

0,3%

18°/ 32,5%

PROJEKTOWANE STOPNIE KOMINIARSKIE STALOWE W KOLORZE
POKRYCIA DACHOWEGO, SYSTEMOWE, PRZEZNACZONE DO MONTAŻU NA
POKRYCIU Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ (SZCZEGÓŁY WG. OPISU)
PROJEKTOWANE ŁAWY KOMINIARSKIE STALOWE W KOLORZE POKRYCIA
DACHOWEGO, SYSTEMOWE, PRZEZNACZONE DO MONTAŻU NA
POKRYCIU Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ (SZCZEGÓŁY WG. OPISU)

PROJEKTOWANE ŚNIEGOŁAPY ZGODNIE Z RYS. ELEWACJI ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM

PROJEKTOWANE WYWIETRZNIKI DACHOWE P60 fi150mm
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NUMER
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TA
:

VI
II.2
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4 r SKALA

RYSUNKU

REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Elewacja południowa (frontowa)
1:100
 A.07

CENTRUM
PROFILAKTYCZNO-DYDAKTYCZNE

w   Myślenicach

1 360

5,34mb proj. gzymsu9,2mb proj. gzymsu2,15mb proj. gzymsu

1,75mb proj. gzymsu

0,55mb

1 160

Projektowane wywietrznik dachowy P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/1szt. na połać 41,2m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/1szt. na połać 72,8m2

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Projektowany montaż oprawy oświetleniowej
zewnętrznej wg. detalu i opisu technicznego

Projektowany montaż oprawy oświetleniowej
zewnętrznej wg. detalu i opisu technicznego

Projektowany montaż
oprawy oświetleniowej
zewnętrznej wg. detalu i
opisu technicznego

Projektowany montaż
oprawy oświetleniowej
zewnętrznej wg. detalu i
opisu technicznego

Projektowany montaż daszku nad
wejściem wg. detalu i opisu
technicznego

Projektowany gzyms kamienny
wg detalu i opisu technicznego

Projektowany gzyms kamienny
wg detalu i opisu technicznego

Projektowany gzyms kamienny wg
detalu i opisu technicznego

Projektowany gzyms kamienny
wg detalu i opisu technicznego

Projektowany montaż rynien i rur
spustowych wg detalu i opisu

technicznego

Projektowany montaż
rynien i rur spustowych wg
detalu i opisu technicznego

Okucie daszku blachą
stalową powlekaną

Projektowany gzyms kamienny wg
detalu i opisu technicznego

Projektowana okładzina kamienna z
piaskowca karpackiego

Projektowany uchwyt na flagi

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

O1 O1 O1

O2

D1

DETAL: rys. nr A.13-A.14

DETAL: rys. nr A.15-A.16 DETAL: rys. nr A.12

DETAL: rys. nr A.19
UWAGA
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I
WYKOŃCZENIOWYCH ZOSTAŁY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIĘ DOPUSZCZALNĄ TOLERANCJĘ ILOŚCIOWĄ +/- 7%. PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NIEZBĘDNE ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ
NA BUDYNKU.

xxx

xxx

Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej poddane zabiegom konserwatorskim.
Szczegóły zawarto w opisie technicznym

Projektowane wykonanie okucia istniejących kominów i ścian szczytowych z blachy
tytan-cynk wg opisu technicznego

Projektowane elementy (oprawy oświetleniowe oraz kratki wentylacyjne) na elewacji
wg. rysunków detalu i opisu technicznego

Ściany zewnętrzne wykończone okładziną kamienną poddane zabiegom
konserwatorskim. Szczegóły zawarto w opisie technicznym

Projektowana konserwacja i malowanie elementów metalowych na elewacji wg opisu
technicznego

Projektowane śniegołapy w kolorze pokrycia dachowego wg. opisu technicznego
(długość odcinków podana w cm)
Projektowane rynny i rury spostowe w kolorze pokrycia dachowego wg. rusunków
detalu i opisu technicznego
Projektowane odtworzenie okapników zewnętrznych z cegły pełnej wg. rysunków
detalu i opisu technicznego (długość podana w cm)
Projektowane odtworzenie okapników zewnętrznych z piaskowca karpackiego wg.
rysunków detalu i opisu technicznego (długość podana w cm)

Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem z imitacją kamieniarki. Szczegóły zawarto
w opisie technicznym

Oznaczenie detali w szczegółowym opracowaniu wraz ze wskazaniem numerów
arkuszy w części rysunkowych

Projektowane pokrycie dachowe wykonane z dachówki ceramicznej typu "marsylka"
np. KORAMIC PL ZIII "MARSYLKA" w kolorze naturalna czerwień (kolorystykę
uzgodnić na etapie wykonawstwa). Projektuje się montaż systemowych dachówek
szczytowych,gąsiorów, trójników, przejść inst. dachówek wentylacyjnych itp. Projektuje
się demontaż i ponowny montaż łat oraz membrany dachowej.

Montaż projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia zawartego w
niniejszym opracowaniu oraz wg. opisu technicznego.

OZNACZENIA NA RYSUNKU

DETAL: nr A.XX
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RYSUNKU

REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Elewacja zachodnia
1:100
 A.08

580580
580

1 674

6,7mb proj. gzymsu7,7mb proj. gzymsu7,7mb proj. gzymsu9,05mb proj. gzymsu

0,55mb0,55mb

9,15mb proj. gzymsu

1 474

530

Projektowany montaż kratki
wentylacyjnej nr 1

Projektowany montaż oprawy oświetleniowej
zewnętrznej wg. detalu i opisu technicznego

Okucie daszku blachą wg.
opisu technicznego

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/3szt. na połać 146,2m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/2szt. na połać 85,8m2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/1szt. na połać 34,8m2

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Projektowany montaż oprawy oświetleniowej
zewnętrznej wg. detalu i opisu technicznego
Projektowany montaż oprawy oświetleniowej
zewnętrznej wg. detalu i opisu technicznego

Projektowany montaż oprawy
oświetleniowej zewnętrznej wg.
detalu i opisu technicznego

Projektowana balustrada oraz
okładzina schodów zewnętrznych

Projektowany montaż oprawy oświetleniowej
zewnętrznej wg. detalu i opisu technicznego

Projektowany gzyms kamienny wg detalu
i opisu technicznego

Projektowany gzyms kamienny wg detalu
i opisu technicznego

Projektowany gzyms kamienny wg detalu
i opisu technicznego

Projektowany gzyms kamienny wg detalu
i opisu technicznego

Projektowany gzyms kamienny wg detalu
i opisu technicznego

Projektowany montaż rynien
i rur spustowych wg detalu i

opisu technicznego

Projektowany montaż rynien i rur spustowych
wg detalu i opisu technicznego

Projektowane tynkowanie wnęki okiennej
w celu odróżnienia wizualnego

Projektowany uchwyt na flagi Projektowany uchwyt na flagi

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Uzupełnienie kamieniarki po
wykuciu tablicy pamiątkowej

O1O1O1O1O1O1
O3O3O3O3

O4

O5

DETAL: rys. nr A.13-A.14

DE
TA

L:
 ry

s. 
nr

 A
.17

DETAL: rys. nr A.15-A.16

D2

D3

UWAGA
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I
WYKOŃCZENIOWYCH ZOSTAŁY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIĘ DOPUSZCZALNĄ TOLERANCJĘ ILOŚCIOWĄ +/- 7%. PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NIEZBĘDNE ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ
NA BUDYNKU.

xxx

xxx

Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej poddane zabiegom konserwatorskim.
Szczegóły zawarto w opisie technicznym

Projektowane wykonanie okucia istniejących kominów i ścian szczytowych z blachy
tytan-cynk wg opisu technicznego

Projektowane elementy (oprawy oświetleniowe oraz kratki wentylacyjne) na elewacji
wg. rysunków detalu i opisu technicznego

Ściany zewnętrzne wykończone okładziną kamienną poddane zabiegom
konserwatorskim. Szczegóły zawarto w opisie technicznym

Projektowana konserwacja i malowanie elementów metalowych na elewacji wg opisu
technicznego

Projektowane śniegołapy w kolorze pokrycia dachowego wg. opisu technicznego
(długość odcinków podana w cm)
Projektowane rynny i rury spostowe w kolorze pokrycia dachowego wg. rusunków
detalu i opisu technicznego
Projektowane odtworzenie okapników zewnętrznych z cegły pełnej wg. rysunków
detalu i opisu technicznego (długość podana w cm)
Projektowane odtworzenie okapników zewnętrznych z piaskowca karpackiego wg.
rysunków detalu i opisu technicznego (długość podana w cm)

Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem z imitacją kamieniarki. Szczegóły zawarto
w opisie technicznym

Oznaczenie detali w szczegółowym opracowaniu wraz ze wskazaniem numerów
arkuszy w części rysunkowych

Projektowane pokrycie dachowe wykonane z dachówki ceramicznej typu "marsylka"
np. KORAMIC PL ZIII "MARSYLKA" w kolorze naturalna czerwień (kolorystykę
uzgodnić na etapie wykonawstwa). Projektuje się montaż systemowych dachówek
szczytowych,gąsiorów, trójników, przejść inst. dachówek wentylacyjnych itp. Projektuje
się demontaż i ponowny montaż łat oraz membrany dachowej.

Montaż projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia zawartego w
niniejszym opracowaniu oraz wg. opisu technicznego.

OZNACZENIA NA RYSUNKU

DETAL: nr A.XX
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RYSUNKU

REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Elewacja wschodnia
1:100
 A.09

CENTRUM
PROFILAKTYCZNO-DYDAKTYCZNE

w   Myślenicach

KOTŁOWNIA
NIE

PARKOWAĆ!

44,55mb projektowanego gzymsu

75 75

87

101 101 101

135 135 47 46 135 135 134 135 135 134 108 108
152

108 108

4 281

Projektowany montaż kratki
wentylacyjnej nr 2 Projektowany montaż

oprawy oświetleniowej
zewnętrznej

Projektowany montaż
oprawy oświetleniowej

zewnętrznej

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/8szt. na połać 364,5m2

P r o j e k t o w a n e  w y w i e t r z n i k i  d a c h o w e  P 6 0
d o  d a c h ó w e k  c e r a m i c z n y c h  f i1 5 0 m m

/8 s z t .  n a  p o ł a ć  3 6 4 ,5 m 2

Projektowane wywietrzniki dachowe P60
do dachówek ceramicznych fi150mm

/1szt. na połać 85,8m2

Projektowany nowy wyłaz
dachowy wg opisu technicznego

P r o j e k t o w a n e  w y k o n a n i e  o b r ó b e k
b lacha rsk i ch  wg  op i su  t echn i cznego

/p o w .  m 2

Projektowane malowanie
i konserwacja elementów

metalowych wg opisu
Projektowane malowanie
i konserwacja elementów

metalowych wg opisu

Projektowane odtworzenie
okapnika ceglanego wg detalu

i opisu technicznego
Projektowane odtworzenie

okapnika ceglanego wg detalu
i opisu technicznego

Projektowane odtworzenie
okapnika ceglanego wg detalu

i opisu technicznego

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

Projektowany gzyms kamienny wg detalu
i opisu technicznego

Projektowany montaż rynien
i rur spustowych wg detalu i

opisu technicznego

Projektowany montaż rynien
i rur spustowych wg detalu i

opisu technicznego

Projektowane malowanie
i konserwacja elementów

metalowych wg opisu

Projektowane tynkowanie wnęki pod
oknem w celu odróżnienia wizualnego

Projektowane tynkowanie wnęki pod
oknem w celu odróżnienia wizualnego

Projektowany gzyms kamienny wg
detalu i opisu technicznego

Projektowana okładzina kamienna z
piaskowca karpackiego Projektowana okładzina kamienna z

piaskowca karpackiego

Śniegołapy zgodnie z
opisem technicznym

4330

O7O7 O7 O7

O10 O10O9

O11
O12O12O12O12O12O12O12

O13O14O14

O15 O15

DE
TA

L:
 ry

s. 
nr

 A
.17

DETAL: rys. nr A.13-A.14

D4
D5

DETAL: rys. nr A.12

UWAGA
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I
WYKOŃCZENIOWYCH ZOSTAŁY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA. ZASTRZEGA SIĘ DOPUSZCZALNĄ TOLERANCJĘ ILOŚCIOWĄ +/- 7%. PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NIEZBĘDNE ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ
NA BUDYNKU.

xxx

xxx

Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej poddane zabiegom konserwatorskim.
Szczegóły zawarto w opisie technicznym

Projektowane wykonanie okucia istniejących kominów i ścian szczytowych z blachy
tytan-cynk wg opisu technicznego

Projektowane elementy (oprawy oświetleniowe oraz kratki wentylacyjne) na elewacji
wg. rysunków detalu i opisu technicznego

Ściany zewnętrzne wykończone okładziną kamienną poddane zabiegom
konserwatorskim. Szczegóły zawarto w opisie technicznym

Projektowana konserwacja i malowanie elementów metalowych na elewacji wg opisu
technicznego

Projektowane śniegołapy w kolorze pokrycia dachowego wg. opisu technicznego
(długość odcinków podana w cm)
Projektowane rynny i rury spostowe w kolorze pokrycia dachowego wg. rusunków
detalu i opisu technicznego
Projektowane odtworzenie okapników zewnętrznych z cegły pełnej wg. rysunków
detalu i opisu technicznego (długość podana w cm)
Projektowane odtworzenie okapników zewnętrznych z piaskowca karpackiego wg.
rysunków detalu i opisu technicznego (długość podana w cm)

Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem z imitacją kamieniarki. Szczegóły zawarto
w opisie technicznym

Oznaczenie detali w szczegółowym opracowaniu wraz ze wskazaniem numerów
arkuszy w części rysunkowych

Projektowane pokrycie dachowe wykonane z dachówki ceramicznej typu "marsylka"
np. KORAMIC PL ZIII "MARSYLKA" w kolorze naturalna czerwień (kolorystykę
uzgodnić na etapie wykonawstwa). Projektuje się montaż systemowych dachówek
szczytowych,gąsiorów, trójników, przejść inst. dachówek wentylacyjnych itp. Projektuje
się demontaż i ponowny montaż łat oraz membrany dachowej.

Montaż projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wg. zestawienia zawartego w
niniejszym opracowaniu oraz wg. opisu technicznego.

OZNACZENIA NA RYSUNKU

DETAL: nr A.XX
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4 r SKALA
RYSUNKU

REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Zestawienie stolarki okiennej

 A.10

O1

9

szer. 131 × wys. 209 cm

O6

2

szer. 67 × wys. 103 cm
szer. 72 x wys. 108 cm

O11

1

szer. 152 × wys. 285 cm
szer. 157 x wys. 290 cm

O12

6

szer. 133 × wys. 213 cm
szer. 138 x wys. 218 cm

O13

1

szer. 87 × wys. 116 cm
szer. 92 x wys. 121 cm

O14

2

szer. 75 × wys. 75 cm
szer. 80 x wys. 80 cm

O15

2

szer. 46 × wys. 137 cm
szer. 51 x wys. 142 cmszer. 136 x wys. 214 cm

A A

B
B

Przekrój A-A

Przekrój B-B

O2

szer. 141 × wys. 58 cm
szer. 146 x wys. 63 cm

AA

B
B

Przekrój B-B Przekrój B-B

A A

Przekrój A-APrzekrój A-A

B
B

O3

4

szer. 166 × wys. 334 cm
szer. 171 x wys. 339 cm

O4

1

szer. 175 × wys. 88 cm
szer. 180 x wys. 93 cm

Przekrój A-A

B
B

AA

Przekrój B-B

Przekrój A-A

B

A A

B

Przekrój B-B

O5

1

szer. 91 × wys. 99 cm
szer. 96 x wys. 104 cm

Przekrój A-A

B
B

AA

Przekrój B-B

O7

8

szer. 108 × wys. 212 cm
szer. 113 x wys. 217 cm

Przekrój A-A

B
B

Przekrój B-B

A A

AA

B
B

Przekrój A-A

O8

3

szer. 101 × wys. 86 cm
szer. 106 x wys. 92 cm

Przekrój B-B

B

Przekrój A-A

B

Przekrój B-B

A A

O9

1

szer. 101×140 cm
szer. 106 x wys. 146 cm

O10

2

szer. 101 × wys. 149 cm
szer. 106 x wys. 154 cm

Przekrój A-A

Przekrój B-B

A A

B
B

Przekrój B-B

Przekrój A-A

AA

B
B

Przekrój A-A

B
B

AA

Przekrój B-B

Przekrój A-A

Przekrój B-B

B
B

A A

Przekrój A-A

Przekrój B-B

AA

B
B

Przekrój A-A

B
B

Przekrój B-B

OZNACZENIE NA RYSUNKU

WIDOK I PRZEKROJE
SCHEMATYCZNE
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Skala 1:20

Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20

Skala 1:20
Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20

MODEL / PROFIL

OTWÓR W ŚWIETLE MURU
WYMIARY ZESTAWU
RODZAJ I DŁUGOŚĆ

PARAPETU

IZOLACJA TERMICZNA
PROFILU [U]

WODOSZCZELNOŚĆ PROFILU

ODOPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIA WIATREM

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
PROFILU

OKUCIA

KLAMKA

TYP OKNA

SKRZYDŁA I PROFILE

KOLOR PROFILU

RODZAJ SZKLENIA

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

U - współczynnik przenikania
ciepła dla szyby
Lt [%] - współczynnik
przepuszczalności światła
g [%] - współczynnik całkowitej
przepuszczalności energii
słonecznej

ILOŚĆ

UWAGI

1

marmur np. Verde Alpi 135x45x3cm brak brakmarmur np. Verde Alpi  170x45x3cm marmur np. Verde Alpi   95x45x3cm marmur np. Verde Alpi  70x45x3cm marmur np. Verde Alpi  110x45x3cm marmur np. Verde Alpi 105x45x3cm marmur np. Verde Alpi  105x45x3cm marmur np. Verde Alpi 105x45x3cm marmur np. Verde Alpi 155x45x3cm marmur np. Verde Alpi 135x45x3cm marmur np. Verde Alpi   90x45x3 cm marmur np. Verde Alpi  80x45x3
cm marmur np. Verde Alpi  50x45x3cm

U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K) U=1,1 W/(m2K) U=1,1 W/(m2K) U=0,9 W/(m2K)

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA C4
PN-EN 12207:2001

KLASA 8
PN-EN 12208:2001

(Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB (Rw) = 33 dB

WYTRZYMAŁOŚĆ
MECHANICZNA KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4 KLASA 4

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką Warmatec.

KLASA RC2
PN-EN 1627:2012 NIE NIE NIE NIE NIE NIE KLASA RC2

PN-EN 1627:2012
KLASA RC2

PN-EN 1627:2012
KLASA RC2

PN-EN 1627:2012 NIE NIE NIE NIE NIE

U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K) U=0,6 W/(m2K)

Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75% Lt = 75%

g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5 g = 0,5g = 0,5

 górna część: UCHYLNE
 dolna część: ROZWIERANO-UCHYLNE stałe  górna część: UCHYLNE

 dolna część: ROZWIERANO-UCHYLNE stałe  ROZWIERANO-UCHYLNE  ROZWIERANO-UCHYLNE  górna część: ROZWIERALNE
 dolna część: ROZWIERANO-UCHYLNE  ROZWIERANO-UCHYLNE  górna część: STAŁA

 dolna część: ROZWIERANO-UCHYLNE
 górna część: STAŁA

 dolna część: ROZWIERANO-UCHYLNE
 górna część: ROZWIERANA

 dolna część: ROZWIERANO-UCHYLNE  ROZWIERANO-UCHYLNE  ROZWIERANO-UCHYLNE  ROZWIERANO-UCHYLNE  ROZWIERANO-UCHYLNE

żeliwna, malowana na kolor RAL 7016  np.
"Klamki starej daty", Klamka okienna

FM066.DK.R
brak brak

Stolarkę należy demontować ostrożnie tak, aby nie uszkodzić ceglanych węgarków otworów. Zdemontowaną stolarkę należy zutylizować w uzgodnieniu z Inwestorem. Wymiary stolarki dopasować do istniejących otworów. Na rysunku podano przybliżone, przewidywane wymiary okien, jak i otworów okiennych.
Okna zgodnie z załączonymi schematami (wymiary należy przyjąć jako przybliżone, wykonawca winien zwymiarować materiał „z natury” i dostosować do dostarczanych przez niego rozwiązań).

Wszystkie okna otwierane do wnętrza pomieszczeń. W zestawach szklanych stosować ciepłą ramkę dystansową Warmatec, w kolorze stolarki okiennej, uszczelniającą krawędzie szyb zespolonych i zapewniającą izolację termiczną całości zestawu. Ramka dystansowa powinna być umieszczona przynajmniej 2 mm od krawędzi listwy przy szybowej. Pomiędzy szczeblinami należy zastosować wypełnienie międzyszybowe, o formie jak ramka dystansowa. Powierzchnia widoczna listew międzyszybowych powinna pod względem formy oraz powierzchni naśladować ramkę dystansową.
Uszczelnienie wykonać np. pianką poliuretanową niskoprężną. Miejsca styków stolarki okiennej z tynkiem i wątkiem ceglanym wykonać poprzez wprowadzenie trwale elastycznej masy np. Remmers MS 150.

Wszystkie części okuć z wyjątkiem klamek powinny być niewidoczne. Okucia uchwytowe żeliwne historyczne, wg wzoru, przykręcane stalowymi lub mosiądzowanymi wkrętami na śrubokręt płaski. Podane powyżej okucia historyczne są poglądowymi służącymi do określenia stylu. Wykonawca powinien dobrać okucia kierując się wagą skrzydła okiennego.
Przed przystąpieniem do wymiany należy przedstawić do akceptacji komisji konserwatorskiej okno modelowe przedstawione jako niemalowane, nieszklone, z okuciami, zawiasami i klamką oraz próbki koloru okien na próbce o wymiarach nie mniejszej niż 30x30cm.

Przed przystąpieniem do montażu okien, wymiary musza być sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbędne do prawidłowego montażu elementy zamocowań powinny być wkalkulowane w cenę elementu. Elementy złączne - śruby, bolce muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy
Okna w pomieszczeniach sanitarnych wyposażone w folie mleczną zabezpieczającą przed wglądem osób z zewnątrz lub użyć szklenia ornamentowego uzgodnionego komisyjnie.

Stolarkę należy zabezpieczyć warstwami malarskimi kryjącymi wg opisu technicznego, dedykowanymi do ochrony drewna narażonego na zawilgocenia. Warstwę malarską należy wykonać zgodnie z kartą techniczna producenta. Farbę należy nakładać wzdłuż włókien drewna. Na powierzchni powinno być widoczne usłojenie drewna. Nie dopuszcza się tz. skórki pomarańczy na powierzchni warstwy malarskiej.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką

Warmatec.

zestaw dwukomorowy trzyszybowy 8/14/3/14/8,
szkło hartowane od wewnątrz i zewnątrz VSG

ESG  44.2 (P2A), Szyba o podwyższonej
odporności na włamanie P2A, o budowie 44.2

(grubość 8,76 mm)

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy 4/14/3/14/3 -
4Xglass z ramką Warmatec.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy 4/14/3/14/3 -
4Xglass z ramką Warmatec.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką Warmatec.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką

Warmatec.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką

Warmatec.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką

Warmatec.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką

Warmatec.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką Warmatec.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką Warmatec.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką Warmatec.

Zestaw dwukomorowy
trzyszybowy 4/14/3/14/3 - 4Xglass

z ramką Warmatec.

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 - 4Xglass z ramką

Warmatec.

obniżona, żeliwna, malowana na kolor RAL
7016, np. "Klamki starej daty",
Klamka okienna FM066.DK.R

żeliwna, malowana na kolor RAL 7016
np. "Klamki starej daty", Klamka

okienna FM066.DK.R

żeliwna, malowana na kolor RAL 7016
np. "Klamki starej daty", Klamka

okienna FM066.DK.R

żeliwna, malowana na kolor RAL 7016  np.
"Klamki starej daty", Klamka okienna

FM066.DK.R

żeliwna, malowana na kolor RAL 7016
np. "Klamki starej daty", Klamka

okienna FM066.DK.R

żeliwna, malowana na kolor RAL 7016  np.
"Klamki starej daty", Klamka okienna

FM066.DK.R

żeliwna, malowana na kolor RAL 7016  np.
"Klamki starej daty", Klamka okienna

FM066.DK.R
żeliwna, malowana na kolor RAL 7016  np. "Klamki

starej daty", Klamka okienna FM066.DK.R

obniżona, żeliwna, malowana na kolor RAL
7016  np. "Klamki starej daty", Klamka okienna

FM066.DK.R

żeliwna, malowana na kolor RAL 7016  np.
"Klamki starej daty", Klamka okienna

FM066.DK.R

żeliwna, malowana na kolor RAL
7016  np. "Klamki starej daty",
Klamka okienna FM066.DK.R

obniżona, żeliwna, malowana na
kolor RAL 7016  np. "Klamki starej
daty",Klamka okienna FM066.DK.R

AA

NAWIEWNIKI ciśnieniowy 2szt. np. VENTAIR II, oliwka C33

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z funkcją
mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami

np. Winkhaus ACTIVPILOT SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z funkcją
mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami np.

Winkhaus ACTIVPILOT SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z
funkcją mikrorozszczelnia i

niewidocznymi zawiasami np.
Winkhaus ACTIVPILOT SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z
funkcją mikrorozszczelnia i

niewidocznymi zawiasami np.
Winkhaus ACTIVPILOT SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z funkcją
mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami np.

Winkhaus ACTIVPILOT SELECT
brak brak

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z
funkcją mikrorozszczelnia i

niewidocznymi zawiasami np.
Winkhaus ACTIVPILOT SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z funkcją
mikrorozszczelnia i niewidocznymi

zawiasami np. Winkhaus ACTIVPILOT
SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z funkcją
mikrorozszczelnia i niewidocznymi

zawiasami np. Winkhaus ACTIVPILOT
SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z funkcją
mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami np.

Winkhaus ACTIVPILOT SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z funkcją
mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami

np. Winkhaus ACTIVPILOT SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z funkcją
mikrorozszczelnia i niewidocznymi

zawiasami np. Winkhaus ACTIVPILOT
SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne
z funkcją mikrorozszczelnia i
niewidocznymi zawiasami np.

Winkhaus ACTIVPILOT SELECT

obwiedniowe rozwieralno-uchylne z
funkcją mikrorozszczelnia i

niewidocznymi zawiasami np.
Winkhaus ACTIVPILOT SELECT

brak brakciśnieniowy 2szt. np. VENTAIR II, oliwka C33 ciśnieniowy 1szt. np.VENTAIR II,
oliwka C33

ciśnieniowy 1szt. np.VENTAIR II,
oliwka C33

ciśnieniowy 2szt. np. VENTAIR II, oliwka C33 ciśnieniowy 1szt. np. VENTAIR II,
oliwka C33

ciśnieniowy 1szt. np. VENTAIR II, oliwka
C33

ciśnieniowy 1szt. np. VENTAIR II, oliwka
C33

ciśnieniowy 2szt. np. VENTAIR II, oliwka C33 ciśnieniowy 2szt. np. VENTAIR II, oliwka
C33

ciśnieniowy 1szt. np. VENTAIR II, oliwka
C33 brak ciśnieniowy 1szt. np. VENTAIR II,

oliwka C33

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej

impregnowanej lub impregnowanego
drewna sosnowego klejonego 4-

warstwowo (I gatunek)

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej

impregnowanej lub impregnowanego drewna
sosnowego klejonego 4-warstwowo (I

gatunek)

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej impregnowanej

lub impregnowanego drewna sosnowego
klejonego 4-warstwowo (I gatunek)

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej

impregnowanej lub impregnowanego
drewna sosnowego klejonego 4-

warstwowo (I gatunek)

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej

impregnowanej lub impregnowanego
drewna sosnowego klejonego 4-

warstwowo (I gatunek)

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej

impregnowanej lub impregnowanego
drewna sosnowego klejonego 4-

warstwowo (I gatunek)

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej impregnowanej

lub impregnowanego drewna sosnowego
klejonego 4-warstwowo (I gatunek)

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej

impregnowanej lub impregnowanego
drewna sosnowego klejonego 4-

warstwowo (I gatunek)

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej impregnowanej lub impregnowanego

drewna sosnowego klejonego 4-warstwowo (I gatunek)

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej

impregnowanej lub impregnowanego
drewna sosnowego klejonego 4-warstwowo

(I gatunek)

Profile drewniany główny: 92x80mm
z I-gatunkowej tarcicy sosnowej
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1:20

 A.10g

O13 O14

Przekrój A-A

Przekrój B-B

B
B

A A

Przekrój A-A

Przekrój B-B

AA

B
B

Skala 1:20 Skala 1:20

Skala 1:20 Skala 1:20

w
nę

trz
e

ze
wn

ęt
rz

e

w
nę

trz
e

ze
wn

ęt
rz

e

76

11
6

14 58 15

13 49 13

70
4

75

14
40

7
40

15

87

13
48

13

75

9,
2

9,
2

8 8

9,
2

8 8

9,2

8

9,2

8

9,2

8

8

8

R 170

0,2 m2

0,2 m2
0,2 m2



GSPublisherVersion 0.34.100.100

NUMER
RYSUNKUDA

TA
:

VI
II.2

02
4 r SKALA

RYSUNKU

REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACHUWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
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Zestawienie stolarki drzwiowej
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Widok drzwi od frontu

OZNACZENIE NA RYSUNKU

WIDOK /
PRZEKROJE

SCHEMATYCZNE
/ ZDJĘCIA

PROFIL

WYMIARY

W ŚWIETLE
MURU

W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA

WYMIARY SKRZYDŁA
P.POŻ.

SKRZYDŁA I PROFILE

KOLOR PROFILU

SAMOZAMYKACZ

IZOLACJA TERMICZNA
PROFILU

PRZEPUSZCZALNOŚĆ
POWIETRZA PROFILU

WODOSZCZELNOŚĆ
PROFILU

ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM

OKUCIA I ZAWIASY

KLAMKA

NAŚWIETLE

SZKLENIE

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

OPIS / UWAGI

istniejący drewniany

szer. 147 x wys. 231 cm

szer. 140 x wys. 228 cm
drzwi dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem

[70+70cm] x 228 cm
NIE
TAK

istniejąca

NIE NIE NIE NIE

U=1,2 W/(m2K) U=1,2 W/(m2K) U=1,2 W/(m2K) U=1,5 W/(m2K)

NIETAK
 (na każdym skrzydle) z blokadą otwarcia np. Geze TS 5000

Profile drewniany główny: 92x80mm z drewna dębowego, klejonego trójwarstwowo – litego (I gatunek), impregnowanego

szer. 170 x wys. 322 cm

szer. 162 x wys. 317 cm
drzwi dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem

[81+81cm] x wys. 317 cm

szer. 106 x wys. 212 cm

szer. 96 x wys. 207 cm

96 cm x wys. 207 cm

szer. 132 x wys. 205 cm
drzwi dwuskrzydłowe z ruchomym słupkiem i naświetlem

szer. 142 x wys. 248 cm

[66+66cm] x wys. 207 cm

szer. 97 x wys. 199 cm
(założono skucie istniejącego zamurowania

od góru otworu drzwiowego.)

szer. 90 x wys. 194 cm

szer. 90 x wys. 194 cm

KLASA 4
PN-EN 12207:2001

KLASA 4
PN-EN 12207:2001

KLASA 4
PN-EN 12207:2001

-

KLASA 3B
PN-EN 12208:2001 -

KLASA C5
PN-EN 12210:2001

KLASA C5
PN-EN 12210:2001

KLASA C5
PN-EN 12210:2001

-

istniejąca

istniejąca

istniejąca

istniejące

istniejące poddane konserwacji

istniejąca poddana konserwacji

istniejące

istniejące

zgodne z rys. A.12

ILOŚĆ 1 1 PRAWE (skrzydło czynne) 1 PRAWE 1 PRAWE (skrzydło czynne) 1 PRAWE

nie nie nie nie

TAK - górne (stałe)NIE NIE NIE
zestaw dwukomorowy trzyszybowy 8/14/3/14/8,

szkło hartowane od wewnątrz i zewnątrz VSG ESG
44.2 (P2A), Szyba o podwyższonej odporności na
włamanie P2A, o budowie 44.2 (grubość 8,76 mm)

zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 w klasie P4

Profile drewniany główny: 92x80mm z drewna dębowego, klejonego 4-warstwowo – litego (I gatunek), impregnowanego. Profile ze wzmocnieniami stalowymi. Wilgotność
względna drewna powinna zawierać się w granicach 10-16%.

BEZBARWNY, np. LEVIS SOLID typ Linitop typ 280

min. 4 szt./skrzydło, zawiasy czopowe nakładane o fazowanych główkach, na wzór zawiasów historycznych, trójdzielne, stalowe, ocynkowane, malowane w kolorze
RAL 7016 np. "Klamki starej daty" Zawias skrzydłowy FF231.R; zamki wpuszczane np. "klamki starej daty" Zamek do drzwi z kluczem FS196.031.R, rygle dla

skrzydła biernego np. B-HARKO HR 501A-8

żeliwna, malowana na kolor RAL 7016  np. "Klamki starej daty", Klamka drzwiowa FM031

nie dotyczy

Stolarkę należy demontować ostrożnie tak, aby nie uszkodzić ceglanych i kamiennych węgarków otworów. Zdemontowaną stolarkę należy zutylizować w uzgodnieniu z Inwestorem (poza drzwiami D1).
Konserwację istniejących drzwi, wskazanych do remontu wykonać wg. opisu technicznego.

Wymiary stolarki dopasować do istniejących otworów. Na rysunku podano przybliżone, przewidywane wymiary drzwi, jak i otworów drzwiowych.
Drzwi zgodnie z załączonymi schematami (wymiary należy przyjąć jako przybliżone, wykonawca winien zwymiarować materiał „z natury” i dostosować do dostarczanych przez niego rozwiązań).

Wszystkie nowoprojektowane drzwi otwierane na zewnątrz. W zestawach ze szkleniem stosować ciepłą ramkę dystansową Warmatec w kolorze stolarki okiennej, uszczelniającą krawędzie szyb zespolonych i
zapewniającą izolację termiczną całości zestawu. Ramka dystansowa powinna być umieszczona przynajmniej 2 mm od krawędzi listwy przyszybowej.

Stolarka drzwiowa powinna być zamontowana zgodnie z projektem konserwatorskim i sztuką rzemieślniczą oraz obowiązującymi normami. Do montażu stolarki należy zastosować taśmy rozprężne, a do obróbki
otworu okiennego tynki wapienno-trasowe. Uszczelnienie wykonać np. pianką poliuretanową niskoprężną. Miejsca styków stolarki drzwiowej z tynkiem i wątkiem ceglanym wykonać poprzez wprowadzenie trwale

elastycznej masy np. Remmers MS 150.
Wybrane okucia wskazane powyżej prezentują styl w jakim należy dobrać okucia do masy skrzydła drzwiowego. Wg. wyliczeń projektanta waga największego skrzydła drzwiowego wynosić będzie ok. 200kg. Jeśli

skrzydło będzie posiadać inną masę należy doprać odpowiednie do wagi okucia drzwiowe i przedstawić komisji konserwatorskiej do akceptacji.
Stolarkę należy zabezpieczyć warstwami malarskimi wg opisu technicznego i zgodnie z kartą techniczna producenta. Na powierzchni powinno być widoczne usłojenie drewna.

Przed przystąpieniem do wymiany należy przedstawić do akceptacji komisji konserwatorskiej drzwi modelowe przedstawione jako niemalowane, nieszklone, z okuciami, zawiasami i klamką oraz próbki koloru okien
na próbce o wymiarach nie mniejszej niż 30x30cm.

zestaw dwukomorowy trzyszybowy
4/14/3/14/3 w klasie P4

NIE NIE

KLASA 3B
PN-EN 12208:2001

KLASA 3B
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ODPORNOŚĆ NA
WIELOKROTNE OTWIERANIE

KLASA 6
PN-EN 12400:2004

KLASA 6
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MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
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MYŚLENICACHUWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
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Detal drzwi D5
1:20

 A.11d

Przekrój A-A

Przekrój B-B

Skala 1:20

Skala 1:20

9,
2

9,
2

8 8

8

9,
2

9,
2

8

9,
2

9,
2

9,
2

9,
2

C
C

Przekrój C-C

KOTŁOWNIA
NIE

PARKOWAĆ!

w
nę

trz
e

ze
wn

ęt
rz

e

AA

BB

9,2

8
5

4

6

2
7

2
2

7
2

2
7

2
11

89,2

2
19

4
3

19
9

3 90 3
97

19 6 40 6 19

19 5 2 37 2 5 19

19 2 48 2 19

11
8

5
2

31
2

5
8

6
19

6
8

6
19

6
8

25
16

0,1 m2

D5



GSPublisherVersion 0.34.100.100

NUMER
RYSUNKUDA

TA
:

VI
II.2

02
4 r SKALA

RYSUNKU

REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACH

UWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARNY

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Detal daszku nad wejściem od wschodu
1:20, 1:10
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Profil stalowy zamknięty
40x20x2mm

Elementy kute z
profilu 12x12mm

Profil stalowy
zamknięty 40x20x2mm

Profil stalowy zamknięty
15x15x1,5mm

Profil stalowy zamknięty
40x20x2mm

Elementy kute z
profilu 12x12mm

PRZEKRÓJ A-A
Daszek nad wejściem od strony wschodniej
Skala 1:20

WIDOK OD BOKU
Daszek nad wejściem od strony wschodniej
Skala 1:20

Płyta HPL gr. 12mm

Projektowane pokrycie z
blachy otytan-cynk gr. 0,70
mm w kolorze RAL 8012

Profil stalowy
zamknięty 40x20x2mm Profil stalowy zamknięty

40x20x2mm

Kotwa montażowa np. HAS
5.8 M10x170
Kotwa montażowa np. HAS
5.8 M10x170

Profil stalowy zamknięty
40x20x2mmPłaskownik stalowy

25x6x0,7mm

Projektowane wcięcie i
uszczelnienie wg. opisu

A
A

207

205

8
6660

66
8

25

6

r=423

r=426

Profil stalowy zamknięty
15x15x1,5mm

Profil stalowy zamknięty
40x20x2mm

Kotwa montażowa np. HAS
5.8 M10x170

WIDOK DASZKU OD FRONTU
Daszek nad wejściem od strony wschodniej
Skala 1:20

DETAL
"II"

Profil stalowy zamknięty
40x20x2mm

Projektowane pokrycie z blachy tytan-cynk gr. 0,70
mm w kolorze RAL 8012

Płyta HPL gr. 12mm

Płaskownik stalowy
25x6x0,7mm

A
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2 1

2 201 2
206

10
8

Profil stalowy zamknięty
40x20x2mm

Profil stalowy zamknięty
15x15x1,5mm
Profil stalowy zamknięty
15x15x1,5mm

RZUT DASZKU
Daszek nad wejściem od strony wschodniej
Skala 1:20

Projektowane pokrycie z blachy
tytan-cynk gr. 0,70 mm w kolorze
RAL 8012

Kotwa montażowa np. HAS
5.8 M10x170

Projektowane wcięcie i
uszczelnienie wg. opisu

4

4

4

2

DETAL "II"
Wykończenie "okapu" daszku nad wejściem
Skala 1:10

Profil stalowy zamknięty
40x20x2mm

Płyta HPL gr. 12mm

Projektowane pokrycie z blachy tytan-
cynk gr. 0,70 mm w kolorze RAL 8012

Profil stalowy zamknięty
15x15x1,5mm

1 14 1

4
8

1
8

4

4 1 4

Ø3

2
12

2

4 7 4
3

r=4

r=3

DETAL "I"
Ażurowa ściana boczna daszku nad wejściem
Skala 1:10

DETAL "II"
Wykończenie "okapu" daszku nad wejściem
Skala 1:10

Profil stalowy zamknięty
40x20x2mm

Profil stalowy zamknięty
40x20x2mm

Elementy kute z profilu 12x12mm
usytuowane w osi profili
15x15x1,5mm
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Remont schodów zewnętrznych od południa
1:20

 A.13
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Wycieraczka systemowa 150x75cm np.
WYCIERACZKA - MATA ALUMINIOWA BKF
System Prestige 12 mm we wnęce w płycie.
Rama systemowa oraz górna powierzchnia
czyszcząca wycieraczki nie może utrudniać
otwierania drzwi zewnętrznych

Podstopnica z piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Stopnica z piaskowca karpackiego gr.
4cm z kapinosem 2cm i wyobleniem

krawędzi r=1cm

WIDOK SCHODÓW OD FRONTU
Schody zewnętrzne z okładziną z piaskowca karpackiego i
balustradą stylizowaną
Skala 1:20

Profile stalowe Ø12mm - spawane wg
wzoru. Profile usytuowane w osi balustrady

Słupek z rury
stalowej Ø40x3mm

Projektowana kostka brukowa w
nawiązaniu do istniejącego

chodnika pow. 6,0m2
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20 179 20

35 35 35 35 35 124

14
14

14
14

14
14

10
6

4

10
6

4
11

0

217

8 102 7

11
0

±0,00-0,01
-0,15
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-0,57
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-0,85

+1,10

-0,02

Podstopnica z piaskowca
karpackiego gr. 2cm
Podstopnica z piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Stopnica z piaskowca karpackiego gr.
4cm z kapinosem 2cm i wyobleniem
krawędzi r=1cm

DETAL "I"

Słupek z rury stalowej
Ø40x3mm

Słupek z rury stalowej Ø40x3mm. Oś słupka
usytowana w osi pochwytu balustrady.

Pochwyt stalowy z rury stalowej
Ø40x3mm. Pochwyt usytuowany w

osi słupka.

Wycieraczka systemowa 150x75cm np.
WYCIERACZKA - MATA ALUMINIOWA BKF
System Prestige 12 mm we wnęce w płycie.
Rama systemowa oraz górna powierzchnia
czyszcząca wycieraczki nie może utrudniać
otwierania drzwi zewnętrznych

Profile stalowe Ø12mm - spawane wg
wzoru. Profile usytuowane w osi balustrady DETAL "III"

DETAL "II"

Rura stalowa Ø32x3mm. Rury
usytuowane w osi balustrady

Stopnica z piaskowca karpackiego gr.
4cm z kapinosem 2cm i wyobleniem
krawędzi r=1cm

PRZEKRÓJ A-A
Schody zewnętrzne z okładziną z piaskowca karpackiego i balustradą stylizowaną
Skala 1:20

Istniejące schody zewnętrzne

Klejenie piaskowca do istniejącej konstrukcji
żelbetowej schodów za pomocą kleju
elastycznego, wodo i mrozodpornego na bialym
cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1
Grubość warstwy kleju do 10mm.

OKŁADZINA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
- PŁYTY Z PIASKOWCA KARPACKIEGO gr. 4,0 cm
- KLEJ ELASTYCZNY, MROZO- I WODOODPORNY np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1 gr. 10mm
- ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBET.

Profil stalowy nierdzewny 40x40x2mm

Słupek z rury
stalowej Ø40x3mm

6x14x350,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Podstawa słupka z blachy stalowej gr. 5mm o wym 100x100mm do
wspawania. Mocowanie do płyty kotwami do betonu M8 L75 2 szt.
np. Fischer lub innymi zalecanymi przez producenta systemu
zapewniającymi wymaganą wytrzymałość.
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Remont schodów zewnętrznych od południa
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Podstopnica z
piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Podstopnica z
piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Okładzina z
piaskowca
karpackiego gr. 2cm,
formatka o wym ok.
30x30cm

Okładzina z piaskowca
karpackiego gr. 2cm, formatka
ok. 30x30cm

Podstopnica z
piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Podstopnica z
piaskowca
karpackiego gr. 2cm

RZUT SCHODÓW
Schody zewnętrzne z okładziną z piaskowca karpackiego i balustradą stylizowaną
Skala 1:20

Stopnica z piaskowca karpackiego gr.
4cm z kapinosem 2cm i wyobleniem

krawędzi r=1cm

Projektowane obrzeże
betonowe 8x30x100cm o
łącznej długości 6,0mb

Pochwyt stalowy z rury stalowej
Ø40x3mm. Pochwyt usytuowany w

osi słupka.
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DETAL "III"
Sposób kształtowania balustrady w odcinku poziomym
Skala 1:10

DETAL "II"
Sposób kształtowania balustrady w odcinku ukośnym
Skala 1:10

Rura stalowa Ø32x3mm. Rury
usytuowane w osi balustrady

Rura stalowa Ø32x3mm. Rury
usytuowane w osi balustrady

Pochwyt stalowy z rury stalowej
Ø40x3mm. Pochwyt usytuowany w osi
słupka.

Profile stalowe Ø12mm - spawane wg
wzoru. Profile usytuowane w osi
balustrady

Rura stalowa Ø32x3mm. Rury
usytuowane w osi balustrady

Rura stalowa Ø32x3mm. Rury
usytuowane w osi balustrady

Profile stalowe Ø12mm - spawane wg
wzoru. Profile usytuowane w osi
balustrady

linia schodów

Linia rury stalowej

równoległa do linii

schodów

Linia pochwytu

równoległa do linii

schodów

39

4
10

4

14 2 2

37

1

10

10

fi12mm

r=1

Stopnica z piaskowca karpackiego
gr. 4cm z kapinosem 2cm i
wyobleniem krawędzi r=1cm

Podstopnica z piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Klejenie piaskowca do istniejącej
konstrukcji żelbetowej schodów
za pomocą kleju elastycznego,
wodo i mrozodpornego na bialym
cemencie np. Mapei KERAFLEX
EXTRA S1 Grubość warstwy
kleju do 10mm.

DETAL "I"
Sposób układania okładziny z piaskowca karpackiego na
istniejących schodach zewnętrznych
Skala 1:10

Wyrównanie i uzupełnienie
ubytków w płycie żelbetowej
np. Mapei Planitop 400

Istniejące konstrukcja
schodów żelbetowych

Projektowany frez wg. opisu
technicznego

Projektowana podstawa słupka o
z blachy o grubości 5mm
wymiarach 100x100mm. Słupki z
podstawą należy zespawać
spawem ze spoiną pachwinową.
W podstawie przygotować 4
otwory Ø12mm do mocowania -
kotwienia

Tuleje dystansowe
ze stali nierdzewnej
wys. 10mm

Okładzina boczna
schodów z piaskowca
karpackiego z formatek
30x30cm

0,5%
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Budowa schodów zewnętrznych od zachodu
1:20
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WIDOK OD FRONTU
Schody zewnętrzne z okładziną z piaskowca karpackiego
Skala 1:20

Stopnica z piaskowca karpackiego gr.
4cm z kapinosem 2cm i wyobleniem

krawędzi r=1cm

Podstopnica z piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Wycieraczka systemowa 130x45cm np.
WYCIERACZKA - MATA ALUMINIOWA BKF
System Prestige 12 mm we wnęce w płycie.
Rama systemowa oraz górna powierzchnia
czyszcząca wycieraczki nie może utrudniać
otwierania drzwi zewnętrznych
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projektowane obrzeże betownowe 8x30x100cm dł.6,0mb
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projektowane uzupełnienie
kostki brukowej 8,8 m2

Projektowana kostka
brukowa 3,4 m2

RZUT SCHODÓW
Schody zewnętrzne z okładziną z piaskowca karpackiego
Skala 1:20

Dylatacja płytami XPS, λ=0,035 [W/mK] np.
Austrotherm XPS TOP 30 SF gr 5 cm na

zaprawie klejowej do XPS

Stopnica z piaskowca
karpackiego gr. 4cm z

kapinosem 2cm i wyobleniem
krawędzi r=1cm

Stopnica z piaskowca
karpackiego gr. 4cm z

kapinosem 2cm i wyobleniem
krawędzi r=1cm

Podstopnica z piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Podstopnica z piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Żelbetowa konstrukcja schodów
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Projektowana kostka brukowa w
nawiązaniu do istniejącego
chodnika pow. 3,5m2

Istniejąca sieć niskiego napięcia
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Łącznie płyt pod kątem 45st. z
zastosowaniem fugi max. 2mm wg.
opisu technicznego

Projektowane obrzeże
chodnikowe 8x30x100cm

Projektowane obrzeże
chodnikowe 8x30x100cm

Łącznie płyt pod kątem 45st. z
zastosowaniem fugi max. 2mm wg.

opisu technicznego

0,5%0,5%

0,
5%

0,
5%

0,5% 0,5%

0,
5%

3x
15 35

3x15
35

3x15
35

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POWIĄZAĆ PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU DO
ISTNIEJĄCEGO ZA POMOCĄ ODPOWIEDNICH SPADKÓW PODŁUŻNYCH I POPRZECZNYCH
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OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Budowa schodów zewnętrznych od zachodu
1:20, 1:10
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DETAL "I"

Stopnica z piaskowca karpackiego gr. 4cm z
kapinosem 2cm i wyobleniem krawędzi r=1cm

Podstopnica z piaskowca
karpackiego gr. 2cm
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Podstopnica z
piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Podstopnica z
piaskowca

karpackiego gr. 2cm

Strzemiona fi 6mm stal A0
(St0S-b) co ~30 cm

Klejenie piaskowca do istniejącej konstrukcji
żelbetowej schodów za pomocą kleju

elastycznego, wodo i mrozodpornego na bialym
cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1

Grubość warstwy kleju do 10mm.

SIATKA ZBROJENIOWA z drutu
żebrowanego A-III (34GS) średnica drutu: 12
mm, wymiar oczka: 150 mm

Grunt nasypowy zagęszczany
warstwami o gr. max 30 cm

PŁYTA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
- PŁYTY Z PIASKOWCA KARPACKIEGO gr. 4,0 cm
- KLEJ ELASTYCZNY, MROZO- I WODOODPORNY np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1 gr.
10mm
- PŁYTA ŻELBET. WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8
gr. 15 cm
- KLINIEC DOLOMITOWY (5-31,5mm)  stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- KLINIEC DOLOMITOWY (31-61mm) stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0

Stopnica z piaskowca
karpackiego gr. 4cm z

kapinosem 2cm i wyobleniem
krawędzi r=1cm

Stopnica z piaskowca karpackiego
gr. 4cm z kapinosem 2cm i

wyobleniem krawędzi r=1cm

PRZEKRÓJ A-A
Schody zewnętrzne z okładziną z piaskowca karpackiego
Skala 1:20

Chudy beton

KOSTKA BRUKOWA
- KOSTKA BRUKOWA np. POLBRUK prostokąt z fazą, gr. 6 cm w szczelinach
stosować piasek płukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm
- PODSYPKA - kamień łamany o frakcji grysowej frakcja 2-8 mm
- KLINIEC DOLOMITOWY (5-31,5mm) stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- KLINIEC DOLOMITOWY (31-61mm) stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0

Istniejąca
sieć niskiego
napięcia

Projektowana rura osłonowa dwudzielna,
stalowa np. Integra "RODS", dł. 6,0m,
średnicę dobrać do średnicy przewodu

SIATKA ZBROJENIOWA z drutu
żebrowanego A-III (34GS) średnica drutu: 12
mm, wymiar oczka: 150 mm

SIATKA ZBROJENIOWA z drutu
żebrowanego A-III (34GS) średnica drutu: 12

mm, wymiar oczka: 150 mm

SIATKA ZBROJENIOWA z drutu
żebrowanego A-III (34GS) średnica drutu: 12

mm, wymiar oczka: 150 mm
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Strzemiona fi 6mm stal A0
(St0S-b) co ~30 cm

SIATKA ZBROJENIOWA z drutu
żebrowanego A-III (34GS) średnica drutu: 12

mm, wymiar oczka: 150 mm

Podstopnica z
piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Stopnica z piaskowca
karpackiego gr. 4cm z

kapinosem 2cm i wyobleniem
krawędzi r=1cm

Grunt nasypowy zagęszczany
warstwami o gr. max 30 cm

PŁYTA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
- PŁYTY Z PIASKOWCA KARPACKIEGO gr. 4,0 cm

- KLEJ ELASTYCZNY, MROZO- I WODOODPORNY np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1 gr. 10mm
- PŁYTA ŻELBET. WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8

gr. 15 cm
- KLINIEC DOLOMITOWY (5-31,5mm) stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- KLINIEC DOLOMITOWY (31-61mm) stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm

- GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0

PRZEKRÓJ B-B
Schody zewnętrzne z okładziną z piaskowca karpackiego
Skala 1:20

Dylatacja płytami XPS, λ=0,035 [W/mK] np.
Austrotherm XPS TOP 30 SF gr 5 cm na

zaprawie klejowej do XPS

SIATKA ZBROJENIOWA z drutu
żebrowanego A-III (34GS) średnica drutu: 12

mm, wymiar oczka: 150 mm
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Istniejąca sieć niskiego napięcia

Projektowana rura osłonowa dwudzielna,
stalowa np. Integra "RODS", dł. 6,0m,
średnicę dobrać do średnicy przewodu
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Rozbiórka zamurowanego otworu drzwiowego
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Stopnica z piaskowca karpackiego gr. 4cm z
kapinosem 2cm i wyobleniem krawędzi r=1cm

Podstopnica z piaskowca
karpackiego gr. 2cm

Klejenie piaskowca do konstrukcji
żelbetowej schodów za pomocą
kleju elastycznego, wodo i
mrozodpornego na bialym
cemencie np. Mapei KERAFLEX
EXTRA S1 Grubość warstwy
kleju do 10mm.
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Projektowane
schodów żelbetowe
wg. PT branży
konstrukcyjnej

0,5%
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Cokół pod rzeżbę sokoła
1:20

 A.17
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WIDOK OD FRONTU
Cokół pod rzeźbę sokoła na gzymsie budynku
Skala 1:20

WIDOK OD BOKU
Cokół pod rzeźbę sokoła na gzymsie budynku
Skala 1:20

Istniejąca rzeźba sokoła poddana
czyszczeniu i malowaniu wg opisu

technicznego

Istniejąca rzeźba sokoła poddana
czyszczeniu i malowaniu wg opisu

technicznego

Projektowany cokół z piaskowca
karpackiego

Projektowany rdzeń z pręta
gwintowanego M16 dł. 70cm
wklejany z użyciem żywicy

epoksydowej

Projektowany rdzeń z pręta
gwintowanego M16 dł. 70cm
wklejany z użyciem żywicy

epoksydowej

WIDOK OD GÓRY
Cokół pod rzeźbę sokoła na gzymsie budynku
Skala 1:20

Projektowany rdzeń z pręta gwintowanego M16 dł.
70cm wklejany z użyciem żywicy epoksydowej

Projektowany rdzeń z pręta gwintowanego M16 dł.
70cm wklejany z użyciem żywicy epoksydowej

Projektowany rdzeń z pręta gwintowanego M16 dł.
70cm wklejany z użyciem żywicy epoksydowej

Projektowany cokół z piaskowca karpackiego

Istniejąca rzeźba sokoła poddana
czyszczeniu i malowaniu wg opisu

technicznego

Obróbka blacharska z blachy tytan-
cynk w kolorze RAL8012

Projektowane okucie z tytan-cynk gr. 0,70 mm
powlekanej folią w kolorze istniejącego pokrycia
dachowego z blachodachówki (w kolorze obróbek
blacharskich dachu stromego) tj. w kolorze RAL 8012

Istniejący blok żelbetowyIstniejący blok żelbetowy

Projektowany frez o wym. 3x3cm

Projektowany gzyms z piaskowca karpackiego gr.3cm
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Projektowany cokół z piaskowca
karpackiego

Projektowany alternatywny sposób
mocowania: sztyf z brązu fi18mm i

dł. 30cm wklejany z użyciem żywicy
epoksydowej

Projektowany alternatywny sposób
mocowania: sztyf z brązu fi18mm i

dł. 30cm wklejany z użyciem żywicy
epoksydowej

Projektowany alternatywny sposób mocowania: sztyf
z brązu fi18mm i dł. 30cm wklejany z użyciem żywicy

epoksydowej

Projektowany frez o wym. 3x3cm

Projektowany gzyms z piaskowca
karpackiego o wym. 48x30x3cm

Projektowany gzyms z piaskowca
karpackiego o wym. 48x30x3cm

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Stan istniejacy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Stan istniejacy
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TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Montaż cokołu z piaskowca
1:20, 1:10

 A.18

DETAL "I" Klejenie piaskowca do istniejącej konstrukcji
żelbetowej schodów za pomocą kleju
elastycznego, wodo i mrozodpornego na bialym
cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1
Grubość warstwy kleju do 10mm.Gzyms z piaskowca

karpackiego gr. 3cm z
kapinosem 3cm i wyobleniem

krawędzi r=1cm Istniejąca okładzina kamienna ścian przyziemia

Istniejąca ściana zewnętrzna

WIDOK GZYMSU
Projektowany gzyms z piaskowca karpackiego na
istniejącej okładzinie kamiennej ścian przyziemia
Skala 1:20

17

1745º

Istniejąca ściana zewnętrzna

RZUT NAROŻNIKA
Projektowany gzyms z piaskowca karpackiego na
istniejącej okładzinie kamiennej ścian przyziemia
Skala 1:20

Istniejąca okładzina kamienna ścian przyziemia

Gzyms z piaskowca
karpackiego gr. 3cm z

kapinosem 3cm i wyobleniem
krawędzi r=1cm

Łączenie płyt pod kątem 45st.

Bruzda o wys. 4cm i głębokości 3,5cm
na całym obwodzie budynku1%

1%

DETAL "I"

Klejenie piaskowca do istniejącej konstrukcji
żelbetowej schodów za pomocą kleju
elastycznego, wodo i mrozodpornego na bialym
cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1
Grubość warstwy kleju do 10mm.

Gzyms z piaskowca karpackiego gr. 3cm z
kapinosem 3cm i wyobleniem krawędzi r=
1cm, ułożony ze spadkiem 1% w kierunku

zewnętrznym

Istniejąca okładzina kamienna ścian przyziemia

Istniejąca ściana zewnętrzna

PRZEKRÓJ PRZEZ GZYMS
Projektowany gzyms z piaskowca karpackiego na
istniejącej okładzinie kamiennej ścian przyziemia
Skala 1:20

Bruzda o wys. 4cm i głębokości 3,5cm

Uszczelniacz silikonowy do kamienia naturalnego
np. Silirub MA 300ml w kolorze "Trawertyn"

43,
5

17
3

21,5

r=1

Bruzda o wys. 4cm i głębokości 3,5cm

Klejenie piaskowca do istniejącej konstrukcji
żelbetowej schodów za pomocą kleju
elastycznego, wodo i mrozodpornego na bialym
cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1
Grubość warstwy kleju do 10mm.

Istniejąca okładzina kamienna ścian przyziemia

Istniejąca ściana zewnętrzna

Gzyms z piaskowca karpackiego gr. 3cm z
kapinosem 3cm i wyobleniem krawędzi r=2cm,
ułożony ze spadkiem 1% w kierunku zewnętrznym

DETAL "I"
Projektowany gzyms z piaskowca karpackiego na istnuiejacej
okładzinie kamiennej ścian przyziemia
Skala 1:10

Uszczelniacz silikonowy do kamienia naturalnego
np. Silirub MA 300ml w kolorze "Trawertyn"

Projektowny frez

1%
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PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010

Detal okucia ściany szczytowej
1:10

 A.19
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OKUCIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ
Projektowane wykonanie obróbki blacharskiej

Skala 1:10

Projektowana dachówka ceramiczna np. Koramic PL ZIII "Marsylka"

Projektowana membrana dachowa EPDM samoklejąca, o gramaturze nie
mniejszej niż 2,95 kg/m2 i gr. min. 2,5 mm np. RESITRIX SK-P z
wywinięciem na ścianę szczytową i wysunięta 70cm na warstwie folii
wstępnego krycia

Projektowana folia wstępnego krycia
np. Delta Maxx PLUS

Projektowane pokrycie dachowe z dachówki
ceramicznej np. Koramic PL ZIII "Marsylka"

Projektowane okucie z tytan-cynk gr. 0,70 mm powlekanej folią w
kolorze istniejącego pokrycia dachowego z blachodachówki (w kolorze
obróbek blacharskich dachu stromego) tj. w kolorze RAL 8012

projektowane kontrłaty
5x5cm

projektowane łaty
5x5cm

projektowane kontrłaty
5x5cm

Istniejąca konstrukcja dachuIstniejąca konstrukcja dachu

Projektowane montaż dachówek do istniejącej ściany ceramicznej za
pomocą wkrętów dachowych
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Detal okucia ściany części wyższej
1:10

 A.20

OKUCIE ŚCIANY CZĘŚCI WYŻSZEJ PRZY GZYMSIE WIEŃCZĄCYM
Projektowane wykonanie obróbki blacharskiej

Skala 1:10

Istniejąca ściana szczytowa

Projektowana izolacja Resitrix 1,2mm z wywinięciem na ścianę szczytową
i ułożona 70cm na warstwie folii wstępnego krycia

Projektowane pokrycie dachowe z dachówki
ceramicznej np. Koramic PL ZIII "Marsylka"

Projektowana obróbka blacharska,
blacha aluminiowa gr. 0,7mm kolor RAL 8012

Projektowana izolacja Resitrix 1,2mm z wywinięciem na ścianę szczytową
i ułożona 70cm na warstwie folii wstępnego krycia

Projektowana folia wstępnego krycia
np. Delta Maxx PLUS

projektowane łaty
5x5cm

projektowane kontrłaty
5x5cm

Istniejąca konstrukcja dachu

Istniejąca konstrukcja dachu
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Detal okucia kominów
1:10

 A.21
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projektowane kontrłaty
5x5cm

projektowane łaty
5x5cm

Projektowana folia wstępnego krycia
np. Delta Maxx PLUS

Projektowane pokrycie dachowe z dachówki
ceramicznej np. Koramic PL ZIII "Marsylka"

Projektowane okucie z tytan-cynk gr. 0,70 mm powlekanej folią w
kolorze istniejącego pokrycia dachowego z blachodachówki (w kolorze
obróbek blacharskich dachu stromego) tj. w kolorze RAL 8012

Istniejący komin z okładziną z cegły
klinkierowej

Wcięcie pod kątem 45st. na głębokość
5cm. Obróbkę blacharską osadzić na
silikonie wg opisu technicznego

Projektowane opierzenie z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm powlekanej
folią w kolorze istniejącego pokrycia dachowego z blachodachówki (w
kolorze obróbek blacharskich dachu stromego) tj. w kolorze RAL 8012

OKUCIE KOMINÓW
Projektowane opierzenie komina

Skala 1:10

Projektowane uszczelnienie
sylikonem dekarskim
Projektowane uszczelnienie
sylikonem dekarskim

projektowane kontrłaty
5x5cm

Istniejąca konstrukcja dachu Istniejąca konstrukcja dachu

Projektowane dyble
z podkładką EPDM

Projektowane uszczelnienie
sylikonem dekarskim

Projektowane uszczelnienie sylikonem
dekarskim
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Zestawienia rur spustowych

 A.22

 R u r a  s p u s t o w a  R S -1  R u r a  s p u s t o w a  R S -2  R u r a  s p u s t o w a  R S -3  R u r a  s p u s t o w a  R S -4  R u r a  s p u s t o w a  R S -5  R u r a  s p u s t o w a  R S -6  R u r a  s p u s t o w a  R S -7

 R u r a  s p u s t o w a  R S -8  R u r a  s p u s t o w a  R S -9
UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić na budowie
2. Produkty użyte dla wykonania zadania muszą spełniać Polskie Normy, Atesty itp. dla dopuszczenia ich do zastosowania w projektowanym
charakterze budynku.
3. Podani producenci rozwiązań architektonicznych są przykładowymi służącymi do określenia tzw. standardów jakościowo-estetycznych.
Wykonawca może zastosować innych producentów, zamiennie rozwiązania pod warunkiem zachowania paramterów technicznych i estetycznych
zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji i inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Niniejszy projekt jest podstawą na opracowania w razie potrzeby przez wykonawce własnego projektu warsztatowego poszczególnych elementów
będących przedmiotem projektu. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu warsztatowego z architektem -
autorem niniejszego projektu - w zakresie formy obiektu, doboru materiałów, kolorystyki i rozwiązań funkcjonalnych oraz z konstruktorem - autorem
projektu konstrukcji budynku - w zakresie wpływu konstrukcji będących przedmiotem projektu warsztatowego mającego wpływ na statykę budynku.
5. Odwodnienie dachów projektuje się, jako system rynien oraz rur spustowych wykonanych ze stali tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. Wymiary
elementów to: rynny 150 mm natomiast rury spustowe 125 mm. Rynny stalowe są obustronnie powlekane poliuretanem (50 μm) w kolorze
istniejącego pokrycia dachowego o wykończeniu matowym.
6. Projekt należy rozpatrywać wraz z projektem branżowym, zwłaszcza projektem konstrukcyjnym w fazie wykonawczej.
7. Podstawę wykonania stanowi projekt w fazie wykonawczej.

48
4

49
15

0
15

0
26

25
48

14
51

5

23
53

15
4

64
15

0
15

0
38

21
59

15

80

150

150

150

68

597

71
14

85

80

150

150

150

68

597

71
14

85

72
8

48
13

0
48

15
0

15
0

55
18

68
15

68
2

90
15

0
63

15
0

15
0

55
16

70
15

75
9

Rura spustowa Ø125mm
Kolor RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Włączenie do istniejącego
wpustu żeliwnego

Czyszczak, kolor RAL
8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Rura spustowa Ø125mm
Kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8017

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Rura spustowa Ø125mm
Kolor RAL 8012

Czyszczak, kolor RAL
8012

Włączenie do istniejącego
wpustu żeliwnego

Kolanko 67,5st,
kolor RAL 8017
Kolanko 67,5st,
kolor RAL 8017

Rura spustowa Ø125mm
Kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Rura spustowa Ø125mm
Kolor RAL 8012

Czyszczak, kolor RAL
8012

Włączenie do istniejącego
wpustu żeliwnego

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Rura spustowa Ø125mm
Kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Rura spustowa Ø125mm
Kolor RAL 8012

Czyszczak, kolor RAL
8012

Włączenie do istniejącego
wpustu żeliwnego

Kolanko 67,5st,
kolor RAL 8017
Kolanko 67,5st,
kolor RAL 8017

Rura spustowa Ø125mm
Kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Rura spustowa Ø125mm
Kolor RAL 8012

Czyszczak, kolor RAL
8012

Włączenie do istniejącego
wpustu żeliwnego

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Rura spustowa Ø80mm
Kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Projektowana rynna tytan-cynk
Ø100mm, Kolor RAL 8012

Wylewka Ø80mm
Kolor RAL 8012

Czyszczak, kolor RAL
8012

Włączenie do istniejącego
wpustu żeliwnego

Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Rura spustowa Ø125mm
Kolor RAL 8012

Kolanko 67,5st,
kolor RAL 8017
Kolanko 67,5st, kolor
RAL 8012

Kolanko 67,5stKolanko 67,5stKolanko 67,5st Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Rynna tytan-cynk Ø125mm
Kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Kolanko 67,5st

Projektowana rynna tytan-cynk
Ø150mm, kolor RAL 8012

Kolanko 67,5stKolanko 67,5stKolanko 67,5stObejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Rynna tytan-cynk Ø125mm
Kolor RAL 8012

Obejmy tytan-cynk co 150cm,
kolor RAL 8012

Kolanko 67,5st

Projektowana rynna tytan-cynk
Ø150mm, kolor RAL 8012

Projektowany indywidualny lej
spustowy Ø125mm

Kolor RAL 8012

Projektowany indywidualny lej
spustowy Ø125mm

Kolor RAL 8012

Projektowany indywidualny lej
spustowy Ø125mm

Kolor RAL 8012
Projektowany indywidualny lej

spustowy Ø125mm
Kolor RAL 8012 Projektowany indywidualny lej

spustowy Ø125mm
Kolor RAL 8012

Projektowany indywidualny lej
spustowy Ø125mm
Kolor RAL 8012

Projektowany indywidualny lej
spustowy Ø125mm

Kolor RAL 8012

Projektowana rynna tytan-cynk
Ø150mm, Kolor RAL 8012

Projektowana rynna tytan-
cynk, Ø150mm, Kolor RAL

8012

Projektowana rynna tytan-
cynk, Ø150mm, Kolor RAL

8012

Projektowana rynna tytan-
cynk, Ø150mm, Kolor RAL

8012

Projektowana rynna tytan-
cynk, Ø150mm, Kolor RAL
8012

Projektowana rynna tytan-cynk
Ø150mm, Kolor RAL 8012

Projektowana rynna tytan-
cynk, Ø150mm, Kolor RAL

8012

Projektowany indywidualny lej
spustowy Ø125mm
Kolor RAL 8012

Projektowana rynna tytan-
cynk, Ø150mm, Kolor RAL

8012
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Zestawienia okapników zewnęrznych

 A.23

O k a p n i k  w e r s j a  " A " O k a p n i k  w e r s j a  " B " O k a p n i k  w e r s j a  " C "

O k a p n i k  k a m i e n n y  " A "
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I
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Widok od frontu Przekrój I-I Widok od frontu Przekrój I-I Widok od frontu
Przekrój I-I

Widok od frontu
Przekrój I-I

PROJEKTOWANY OKAPNIK ZEWNĘTRZNY
Okapnik zewnętrzny z piaskowca karpackiego gr. 4,0 cm
montowany na kleju elastycznym, mrozo- i wodoodpornym np.
Mapei KERAFLEX EXTRA S1 gr. 10mm na istniejącej okładzinie
kamiennej ścian przyziemia

Widok od frontu
Przekrój I-I

Widok od frontu
Przekrój I-I

Widok od frontu

PROJEKTOWANY OKAPNIK ZEWNĘTRZNY
Okapnik zewnętrzny z piaskowca karpackiego gr. 4,0 cm
montowany na kleju elastycznym, mrozo- i wodoodpornym np.
Mapei KERAFLEX EXTRA S1 gr. 10mm na istniejącej okładzinie
kamiennej ścian przyziemia

Widok od frontu
Przekrój I-I Przekrój I-IWidok od frontu

23 ,29%

18x6,5cm

8 ,3 8 %

18x6,5cm 6x6,5cm

8 ,3 8 % 8 ,3 8 %

14x6,5cm

Schemat układu cegieł

Płyta z piaskowca
87x27x4cm

1 5 ,7 5 %

Płyta z piaskowca
75x27x4cm

1 5 ,7 5%

Schemat układu cegieł Schemat układu cegieł Schemat układu cegieł

14x6,5cm

8 ,3 8 % 1 2 ,5 6 %

13x6,5cm

Schemat układu cegieł Schemat układu cegieł
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Kratki wentylacyjne
1:50

 A.24

Ø380

Ø235

KRATKA WENTYLACYJNA nr 2
Żeliwna kratka wentylacyjna o średnicy 380mm i wadze 
4,6kg np. Artystyczna Odlewnia Gracja "KRATKA 
WENTYLACYJNA NR 18 OKRĄGŁA KWIAT".
Kratka malowana natryskowo farbą żaroodporną do metalu 
na kolor czarny. Zawiera dwa otwory mocujące oraz gęstą 
siatkę maskującą. 

Ilość sztuk na elewacji: 2szt.

KRATKA WENTYLACYJNA nr 1
Żeliwna kratka wentylacyjna o średnicy 235mm i wadze
2,2kg np. Artystyczna Odlewnia Gracja "KRATKA
WENTYLACYJNA NR 00 OKRĄGŁA DUŻA Z
KOŁNIERZEM".
Montaż na wysokim kołnierzu montażowym.
Uwaga: Może zajść konieczność wykonania redukcji celem
montażu kratki.

Kratka malowana natryskowo farbą podkładową do metalu
na kolor czarny. Projektowane malowanie farbą ochronno-
dekoracyjną Remmers Multi-Farba 3w1 wg opisu
technicznego

Ilość sztuk na elewacji: 2szt.
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Lampa zewnętrzna
1:50

 A.25

47
0

270

205

33
0

OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA
WISZĄCA, STYLIZOWANA
Żeliwna oprawa wisząca np. Artystyczna Odlewnia
Gracja "Kinkiet G02 ZAWIJAS w dół z kloszem
aluminiowym".

Wysokość całkowita ok. 470 mm
Całkowita odległość od ściany ok. 270 mm
Wymiary klosza:
Średnica od góry ok. 205 mm
Średnica od dołu ok. 100 mm
Wysokość ok. 330 mm

Wymiary mocowania przyściennego:
Wysokość ok. 230 mm
Szerokość ok. 100 mm
2 otwory montażowe fi ok. 6,5 mm

Waga ok. 3,5 kg

Montaż do elewacji za pomocą: 2x kotwa
pierścieniowa PSRe 6x140mm

Ilość sztuk na elewacji: 7 szt.
Do lampy należy dobrać żarówkę z gwintem E27 i
barwą światła ciepłą np. Milagro Żarówka Filamentowa
LED 12W A60 E27 2700K EKZF9217
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REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU
TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W

MYŚLENICACHUWAGA: Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie
równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
KOLOR ELEMENTÓW METALOWYCH OKREŚLONY JAKO ANTRACYT RAL 7016 ZMIENIA SIĘ NA CZARN Y

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
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1:50

 A.26

140

18
0

Ø26

UCHWYT NA FLAGI POTRÓJNY

Uchwyt flagowy potrójny np. ROMB – kolor EISENGRAU
Stal czarna ocynkowana, lakierowana proszkowo na kolor eisengrau (RAL
7011). Lakier matowy, drobna struktura. Malowany lakierem proszkowym.

Wysokość podstawy: 18 cm.
Szerokość podstawy: 14 cm.
Średnica wewnętrzna króćca 26 mm.
Blokada flagi, śrubka w króćcu.
Długość króćca mierzona od spodu podstawy 14 cm.
4 otwory montażowe.
Montaż za pomocą: 4x kotwa pierścieniowa PSRe 6x140

Ilość sztuk na elewacji: 3 szt.
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