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1. SPIS RYSUNKOW

LP. |ZAWARTOSC RYS. SKALA | NUMER RYS.
1. | Plan instalacji odgromowej - rzut dachu budynku 1:200 E-1

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Na potrzeby instalacji odgromowej istniejgcego budynku Towarzystwa Gimnastycznego ,Sokot’
w Myslenicach przewidziano wykonanie dodatkowego uziomu pionowego szpilkowego sztucznego.
Uziom pionowy wykonany bedzie z rur lub pretow stalowych ocynkowanych ogniowo o $rednicy
zewnetrznej co najmniej 25mm, ktére powinny by¢ pograzone w gruncie na gteboko$¢ wiekszg niz 1m
tak, aby ich gérne konce znajdowaly sie ponizej poziomu terenu. Rezystancja tak wykonanego uziomu
pionowego powinna osiggng¢ wartos¢ ponizej 10Q. W trakcie wbijania do ziemi kolejnych segmentéw
preta uziomowego nalezy na biezgco sprawdzaé wartosci uzyskiwanych rezystancji. Dtugos¢ ostateczna
preta powinna zapewni¢ osiggniecie pozadanej wartosci rezystancji, ponadto jest ona uzalezniona w
duzej mierze od wiasciwosci wystepujgcego na danym terenie gruntu.

Zmniejszenie rezystancji uziemienia uziomu pionowego jest mozliwe, jezeli wiele pogragzonych
elementéw pionowych (rur, pretéw) zostanie potgczonych réwnolegle. Powinna by¢ zachowana odlegtos¢
miedzy tymi elementami rowna co najmniej ich dtugosci w przypadku dwdch elementéow pionowych oraz
wiekszej odlegtosci przy wiekszej liczbie pionowych elementow.

Do tgczenia uziomu z instalacjg odgromowa nalezy zastosowac specjalne zaciski gwintowe badz tgczenie
poprzez spawanie fukowe. Zagtebianie pretow uziomowych w terenie zaleca sie wykonywac¢ za pomocag
wibromtotow lub metodg obrotowego wcisku. Uziom pionowy nalezy zakohczy¢ odporng na uszkodzenia
mechaniczne, betonowg studzienkg kontrolno-pomiarowg posadowiong na poziomie gruntu.
W studzience zlokalizowane bedzie zigcze zaciskowe tgczgce uziom 2z instalacjg odgromowg
i uziemiajgcg budynku. Zasada wykonania potgczen uziomu przedstawiona zostata na rysunku R-1 na

podstawie rozwigzan firmy Elektrom.

Na rys. E-1 przedstawiono rzut dachu z zaznaczong lokalizacjg przewodow przytgczeniowych.



Rys. R-1. Zasada wykonania potgczen uziomu pionowego szpilkowego

2.2, INSTALACJA ODGROMOWA

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie demontaz istniejacych elementéw instalacji odgromowej
znajdujgcych sie na dachu budynku. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wytadowaniami
atmosferycznymi przewidziano wykonanie nowej instalacji odgromowej o zwodach nieizolowanych
niskich mocowanych do zadaszenia wykonanego z dachowki. Zwody poziome z drutu FeZn @8mm
prowadzi¢ za pomocg uchwytéw gasiorowych uniwersalnych typu G5 Elko-Bis 95900101 oraz uchwytéw
uniwersalnych do dachoéwki typu Elko-Bis 91010002, rozmieszczonych co 1m, wykonanie (OG) stal
ocynkowana ogniowo. Zwody poziome w oznaczonych na rys. E-1 miejscach poditgczy¢ do istniejgcych
ztaczy kontrolnych za pomocg przewoddw odprowadzajgcych wykonanych pretem FeZn@8mm
zamocowanych do elewacji zewnetrznej budynku. W oznaczonych miejscach wykona¢ nalezy rowniez
dodatkowe przewody odprowadzajgce. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi
instalacji odgromowej nie powinna przekraczac¢ 20m.

Wszelkie urzadzenia wyposazenia technologicznego oraz wystajgce metalowe elementy na dachu nalezy
chroni¢ dodatkowo zwodami pionowymi z zachowaniem wymaganych odstepow izolacyjnych i ich
wysokosci. Do instalacji odgromowej na dachu podtgczone bedg wszystkie metalowe elementy dachu,

tj. kominki, podesty, balustrady, wentylatory, anteny i inne konstrukcje stalowe.
Dodatkowe zigcza kontrolne nalezy wykonaé w skrzynce zamocowanej na S$cianie, zamykanej

drzwiczkami z tworzywa, w kolorze elewacji na wys. ok. 0,5m od poziomu gruntu. Do ztgczy kontrolnych

doprowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4 z uziomu pionowego.



23. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami. Po zakonczeniu prac wykonaé¢ pomiary odbiorcze uwzglednione w normie PN-HD 60364-6 do
ktérych zalicza sie pomiar rezystancji uziomu - zmierzona rezystancja nie powinna przekraczac¢ wartosci
10Q. Z pomiaréw i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory musi by¢ zatgczony do protokotu odbioru

koncowego.

Prace wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz Prawa
Energetycznego przy zachowaniu przepisow BHP. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. ‘ Wyszczegdlnienie Producent |Jedn. | llos¢
Instalacja odgromowa i uziemiajaca

1. | Uchwyt ggsiorowy uniwersalny G5 typ 95900102 ELKO-BIS szt. | 100
2. | Uchwyt do dachéwki uniwersalny typ 91010002 ELKO-BIS szt. 70
3. | Skrzynka kontrolna do elewacji typ 68.4/B ELKO-BIS szt. 1
4. | Ztacze kontrolne 4-srubowe typ 4.1 OG ELKO-BIS szt. 1
5. | Uziom kompletny pionowy-szpilkowy 6m, typ 41.6, 941060 01 ELKO-BIS szt. 1
6. | Obudowa na ztgcze kontrolne do gruntu typ 49.1, 949001 08 ELKO-BIS szt. 1
7. | Uchwyt do drutu z kotkiem typ 12.1.1 ELKO-BIS szt. 27
8. | Ztgcze krzyzowe 2-srubowe typ 2.1 OG ELKO-BIS szt. 10
9. | Drut odgromowy ocynkowany ogniowo FeZn @8mm typ DR8 ELKO-BIS m 250
10. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 ELKO-BIS m 5




