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OPIS TECHNICZNY

llekro¢ w opisie oraz czesci rysunkowej mowa bedzie o:

Systemie — nalezy przez to rozumie¢ kompletny zestaw elementéw wchodzacych w jego sktad tworzacych cato$¢ wyrobu
budowlanego dostarczony i zamontowany na budowie wg instrukcji i wskazan producenta gwarantujacy jego poprawne dziatanie

oraz przydatno$¢ do celu, jakiemu ma stuzyé.

Komisji Konserwatorskiej — nalezy przez to rozumie¢ komisje konserwatorskg powotang w celu podejmowania decyzji w
sprawach ustalen szczegétowych dotyczacych remontu, sktadajacq sie z: inwestora (przedstawiciela Gminy My$lenice z ramienia
Burmistrza), przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie (wyznaczonego przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw), osoby posiadajacej uprawnienia w branzy konserwacja zabytkéw oraz kierownika robét budowlanych
nadzorujacej prace zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim nr. ZR-1.5142.262.2020.MTZ oraz pozwoleniem na budowe nr

70/2021 z dnia 2021.02.01 wydanym przez Staroste Myslenickiego.

Uwaga: Podane w dokumentacji nazwy handlowe zapraw czy preparatow i ich producenci lub dystrybutorzy zostaty umieszczone
jako przyktadowe, okreS$lajace minimalne wymagania dotyczace zalecanych rozwigzar technicznych i technologicznych. Na etapie
realizacji inwestor lub wykonawca ma prawo zastosowania materiatow o réwnowaznych parametrach technicznych i przedstawic

je do akceptacji projektantowi oraz w/w komisji.

Ninigjszy projekt wykonawczy rozpatrywaé tacznie z zatwierdzonym projektem architektoniczno — budowlanym bedacym
zatgcznikiem do decyzji pozwolenia budowe.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE W BUDYNKU

Istnigjacy budynek Towarzystwa Gimnastycznego ,Sokét” podlegajacy remontowi elewaciji oraz dachu polegaé bedzie na remoncie
watkéw ceglanych i kamiennych, wymianie stolarki zewnetrznej i odtworzeniu drzwi wejsciowych od zachodu wraz z remontem
instalacji odgromowej oraz budowg schodéw zewnetrznych. W ramach inwestycji projektuje sie roboty rozbiorkowe do
przeprowadzenia na zewnatrz istniejacego budynku objetego opracowaniem. Projektuje sie demontaz istnigjacych rynien budynku
wraz z rurami spustowymi a takze istniejacego okucia okapdw i deski czotowej oraz obrdbek blacharskich gzymsu, komindw i
§cian szczytowych. Istniejacy wytaz dachowy przeznacza sie do demontazu i utylizacji. Planuje sie demontaz i utylizacje
postumentu pod rzezbe Sokota i wymiane na nowy. Rzezbe planuje sie zdemontowac i podda¢ konserwaciji. Cze$¢ dachowek
wskazanych na cze$ci rysunkowej przeznacza sie do demontazu i utylizacji, pozostatg cze$¢ planuje sie oczySci¢ i ponownie
wykorzystaé jako pokrycie dachowe (istniejace i nowe dachdwki nalezy wymieszaé i montowaé w losowo wybranych miejscach).
Z uwagi na mogace wystepowac réznice w odcieniu pomiedzy nowa a starg dachéwka nalezy je losowo wymieszaé tak aby nie
powstawaty wieksze fragmenty pokrycia o réznigcych sie odcieniach. Projektuje sie demontaz istniejacych przewodéw instalacii
odgromowej na elewacjach wraz z skrzynkami kontrolnymi i elementami bednarki. Wskazane na czesci rysunkowej elementy
wiezby dachowej przeznacza sie do wymiany na nowe o takich samych przekrojach i dtugosciach. Projektuje sie czasowy
demontaz istniejgcych tat i ponowny montaz po roztozeniu membrany dachowej. Do czasowego demontazu przeznacza sie tablice
informacyjne, skrzynki na listy, herby, godta oraz kamery monitoringu. Wszystkie nieczynne urzadzenia, izolatory, anteny i uchwyty
wskazane na cze$ci rysunkowej i w porozumieniu z inwestorem przeznacza sie do demontazu i utylizacji. Projektuje sie ukrycie
istniejacych, czynnych przewoddw na elewacji w spoinach cegiet. Kamienng tablice pamigtkowa planuje si¢ demontowac i w
porozumieniu z inwestorem przenies¢ we wskazane miegjsce. Istniejace oprawy odwietleniowe przeznacza si¢ do demontazu i
utylizacji. Do rozbidrki przeznacza sie istniejacq oktadzine schoddéw zewnetrznych od strony potudniowej wraz z balustradg
zewnetrzng. Projektuje sie demontaz i utylizacje istniejacej stolarki okiennej wraz z utylizacjg krat stalowych i parapetow
wewnetrznych. Drzwi wejéciowe do budynku od strony potudniowej projektuje sie podda¢ renowacji. Pozostate drzwi przeznacza
sie do demontazu i utylizacji. Przeznacza sie demontazu deskowania oraz rozbiorke muru z cegly petnej w otworze drzwiowym w
elewacji zachodniej. Zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi od strony wschodniej przeznacza si¢ do demontazu i utylizacji. Do

demontazu przeznacza sie wskazane na rysunkach okapniki zewnetrzne z cegly peinej, a takze okapniki wykonane z betonu.
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Projektuje sie demontaz luznych watkéw ceglanych wraz z zaprawkami oraz przemurowanie istniejacego komina w elewac;i
potnocnej. Nalezy przeprowadzi¢ mycie powierzchniowe elewacji ze srodkami chemicznymi. Wtdrne fugowanie watkéw ceglanych
na elewacjach oraz odspojone tynki imitujace watek kamienny w partii cokotowej przeznacza sie do usuniecia z wykonaniem
nowego fugowania. Partie wymagajace oczyszczenia biologicznego wskazano na czesci rysunkowej. Projektuje sie wykonanie
odsalania, konsolidacji, uzupetnienie ubytkéw oraz ujednolicenie kolorystyczne partii ceglanych i kamiennych, w miejscach tego
wymagajacych. Projektuje sie wykucie bruzdy na catym obwodzie budynku w partii cegty, pod gzyms kamienny, zgodnie z cze$ciq
rysunkowg. Lokalizacja elementow do rozbiérki wskazana zostata w czesci rysunkowej opracowania. Wewnatrz budynku nie
projektuje sie zmian w uktadzie funkcjonalnym. Ze wzgledu na wymiane stolarki projektuje sig tynkowanie szpalet okiennych i
drzwiowych oraz montaz parapetdw wewnetrznych. Projektuje sie doprowadzenie przewodu pod zewnetrzne oprawy
o$wietleniowe na elewacji zachodniej poprzez wykonanie bruzdowania $cian wewnetrznych zgodnie z dalszg, czescig opisu.
Szczegoly prac rozbidrkowych i przygotowawczych zawarto w czesci rysunkowej opracowania. Odpady powstate w wyniku robot
budowlanych nalezy zutylizowaé a ciezar obowigzku utylizacji spoczywa na wykonawcy robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i demontazowe obejmuja:

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej (zewnetrznej) oraz utylizacje wskazanych drzwi

- demontaz i utylizacje stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi

- demontaz wskazanych na rysunkach okapnikdw zewnetrznych z cegty petnej oraz okapnikéw wykonanych z betonu;

- demontaz i utylizacje rynien i rur spustowych;

- demontaz i utylizacje obrdbek blacharskich gzymsu;

- demontaz i utylizacje istniejacej instalacji odgromowe;j;

- demontaz i utylizacja krat stalowych;

- czasowy demontaz tablic informacyjnych, skrzynek na listy, herbow itp (ponowny montaz po zakoriczeniu remontu);

- demontaz i utylizacja wszelkich nieczynnych urzadzen, izolatoréw, anten, uchwytéw (np. po nieczynnym przytaczu
napowietrznym) wskazanych na czesci rysunkoweyj;

- czasowy demontaz kamer monitoringu

- demontaz i utylizacja opraw o$wietlenia zewnetrznego (z pozostawieniem przewoddw pod montaz nowych opraw);

- demontaz i utylizacja krat wentylacyjnych na elewacjach ;

- demontaz luznych watkow ceglanych wraz z zaprawkami na elewacii;

- demontaz wtérnego fugowania watkdw ceglanych na elewaci;

- demontaz pamiatkowej tablicy kamiennej z przeniesieniem w miejsce wskazane przez inwestora

- demontaz i utylizacja deskowania na zamurowanym otworze drzwiowym od strony zachodniej;

- demontaz i utylizacja balustrady przy schodach wejsciowych od strony potudniowej;

- demontaz i utylizacja postumentu pod rzezbe sokota;

- demontaz rzezby sokota do konserwacii

- demontaz i utylizacja istniejacego daszku nad wej$ciem wraz z konstrukcjg stalowa i pokryciem z blachy ;

- czasowy demontaz pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej Koramic PL ZIIl ,Marsylka”;

- demontaz i utylizacja pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej Tondach Tradition 14 ,Krytina Hrance”;

- czasowy demontaz istniejacych fat drewnianych;

- demontaz i utylizacja drewnianych elementow wiezby dachowej wskazanych na czesci graficznej;

- demontaz i utylizacja istniejacych obrobek blacharskich $cian szczytowych i komindw;

- demontaz i utylizacja istniejacego wytazu dachowego;

- wykonanie bruzdowania pod gzyms kamienny na catym obwodzie budynku;

- skucie odspojonych tynkow imitujgcych watek kamienny;

Wskazane powyzej elementy pokazano na dokumentacji fotograficznej w czesci rysunkowej. Kolejno na zdjeciach

pokazano:
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1. Okapnik ceglany wymagajacy czyszczenia biologicznego

2. Postument pod figure Sokota do demontazu i utylizacji. Figura sokota do czyszczenia i konserwacii

3. Schody zewnetrze od strony potudniowej podlegajace: wymianie oktadziny zewnetrznej, demontazu balustrady stalowej,
montaz nowej oktadziny z piaskowca karpackiego, montaz nowych balustrad

Istniejace zaprawki do demontazu. Skrzynki gazowe do czasowego demontazu i konserwacji

Widoczne odspojenie muru czesci dobudowywanej od gtéwnej bryty budyniu (brak przewigzania)

Widoczne zaprawki i wtérne przemurowania watki ceglanego do demontazu

Tablica pamigtkowa przeznaczona do wykucia i przeniesienia w miejsce wskazane przez inwestora

® N o o &

Widoczne liczne zaprawki na elewacji, przemurowania wtérne bez zachowania ciggdw watkéw ceglanych, wtdrne

przebudowany gzyms podokapowy, niechlujnie zamurowania otworéw pod oknami (miejsca po dawnych nawiewnikach) oraz

kraty stalowe do demontazu

9. Widoczne peknigcia nad tukiem drzwi wejsciowych. W tym miejscu od wewnatrz budynku zamontowana jest belka dwuteowa
majaca swoje oparcie na $cianie zewngtrznej

10. Okna w $cianie zachodniej do demontazu wraz z demontazem krat stalowych od strony wewnetrzne;

11. Kraty stalowe do demontazu

12. Widoczne miejsca korozji biologicznej na elewacji pétinocne;

13. Widoczny fragment komina do przemurowania

14. Widoczne odspojenie muru czesci dobudowywanej od gtéwnej bryty budyniu (brak przewigzania)

15. Widoczne ubytki ciosdw kamiennych

16. Okno z wtérnymi przemurowaniami watkéw ceglanych do demontazu i przywrdcenia pierwotnego otworu okiennego

17. Okna z wtérnymi przemurowaniami watkow ceglanych do demontazu i przywrdcenia pierwotnego otworu okiennego. W dolne;
czesci zdjecia widoczne wtorne zamurowanie otworu okiennego i stolarka niedopasowana wielko$cig do otworu okiennego
(niezachowane wymiary, brak zamknigcia lukowego od gory)

18. Okno od pomieszczen przyziemia niedopasowane wielkoscig do otworu okiennego, brak zamknigcia fukowego od goéry i
okapnika zewnetrznego

19. Drzwi wejsciowe do kottowni. Widoczne wtdrne przemurowanie wysoko$ci otworu drzwiowego i wykofczenie szpalet w formie
tynku. Widoczne otwory wentylacyjne bez wykonczenia (w formie samego otworu w $cianie zewnetrznej)

20. Widoczna postepujaca korozja kamienia naturalnego na elewacji oraz wtérne spoinowanie do usunigcia.

21. Okno od strony wschodniej. Widoczne odspojenie cegiet w tuku wieficzacym oraz brak okapnika zewnetrznego (wtérne
przemurowanie bez zachowania watkéw ceglanych). Widoczny izolator do demontazu.

22. Okno w poziomie przyziemia od strony wschodniej. Widoczne wtérne przemurowanie okapnika zewnetrznego oraz kraty do
demontazu

23. Naroznik otworu okiennego z widoczng korozjg cegty oraz pozniejszymi zaprawkami. Brak okapnika zewnetrznego

24. Widoczne akry do czyszczenia i konserwacji

Stan techniczny budynku stale sie pogarsza i by zapobiec dalszej degradacji konieczne jest przeprowadzenie wiasciwe

konserwacii i remontu, w taki sposéb by przywréci¢ pierwotne walory estetyczne i poprawi¢ stan techniczny. Wszystkie wymienione

w tym akapicie roboty budowlane majg na celu przygotowanie budynku do przeprowadzenia kolejnych prac budowlanych i

zabiegbw konserwatorskich. Projektowane roboty budowlane polega¢ bedg na maksymalnym uczytelnieniu zachowanych,

pierwotnych elementow plastyki elewacji i zahamowaniu dalszego, destrukcyjnego oddziatywania warunkéw atmosferycznych.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Gtéwnym celem inwestycji jest przywrocenie $wietnosci i odpowiedniej eststyki budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokét
poprzez poprawe jego stanu technicznego oraz estetycznego. W ramach zadania inwestycyjnego jest zachowanie i

zabezpieczenie elewacji i dachu budynku. Ingerencja konserwatorska polegaC bedzie na usunieciu wtérnych naleciato$ci,
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niewprawnych zamurowan i przebudowan, dokonaniu koniecznych napraw i wymiany zuzytych elementéw elewacji i dachu.
Roboty budowlane obejmowa¢ bedg zagospodarowanie terenu: odtworzenie schodéw wejSciowych do budynku od strony
zachodniej, remont istniejgcych schodéw od strony potudniowej oraz wykonanie opaski wokét budynku by zmniejszy¢ namakanie
cian. Roboty budowlane obejmowaé bedg min. remont watkéw ceglanych i kamiennych poprzez oczyszczenie z zabrudzen,
konsolidacje strukturalng ostabionych partii, oczyszczenie z zarodnikéw flory, uzupetnienie, taszlowanie, spoinowanie i
hydrofobizacje. Projektuje sie czasowy demontaz pokrycia dachowego i fat, celem potozenia membrany dachowej. W ramach
remontu projektuje sie odtworzenie wejécia do budynku od strony zachodniej, wymiane daszku nad wejsciem od strony wschodniej,
wymiane postumentu pod rzezbe sokota. Projektuje sie:

- wykonanie opaski wokét budynku z grysu zttego wg. czesci rysunkoweyj;

- wykonanie uzupetnienia kostki brukowej jako nawigzanie do istniejacego chodnika pieszego;

- wykonanie przemurowar watkdw ceglanych w miejscach wskazanych na czesci rysunkowej;

- miejscowe wykonanie neutralizacji zarodnikéw biologicznych na elewacjach ceglanych (czyszczenie z osadéw biologicznych)

- wykonanie kotwienia odspojonych muréw ceglanych w czesci zachodniej, naprawe peknigé tukdw w elewacji zach. i wschodniej;
- miejscowe wykonanie odsalania watkéw ceglanych;

- wstepne usunigcie pytdw i zabrudzen z powierzchni cegiet oraz powierzchni kamiennych za pomoca pary wodnej z preparatami
czyszczacymi;

- wtasciwe usuniecie pytow i nawarstwien z powierzchni cegty oraz powierzchni kamiennych poprzez mycie pastg fluorkowa;

- wykonanie wzmocnienia (konsolidacji strukturalnej) w kruchych i obsypujacych sie partiach ceglanych;

- miejscowe wykonanie wypetniania ubytkéw ceglanych i kamiennych zaprawg barwiong w masie;

- miejscowe wykonanie uzupetnier kamieniarki w pasie cokotu;

- wykonanie fugowania spoin ceglanych i kamiennych;

- wykonanie dylatacji, stykow stolarki okiennej lub obrobki blacharskiej z tynkiem i watkiem ceglanym masami elastycznymi;

- wykonanie hydrofobizacji elewacji ceglanej i elementéw kamiennych;

- wykonanie obrzutki w miejscach przeznaczonych do odtworzenia tynkdw imitujacych watek kamienny;

- wykonanie wierzchniego tynku renowacyjnego w miejscach odtworzenia tynkow imitujgcych watek kamienny;

- wykonanie gruntowania i malowania tynkdw renowacyjnych imitujgcych watek kamienny;

- wykonanie tynkowania w miejscach zamurowan okien;

- wkucie istniejacych czynnych przewoddw na elewacji w spoiny cegiet;

- wykonanie nowych schodéw zewnetrznych od strony zachodniej budynku;

- wykonanie nowej oktadziny zewnetrznej schodéw zewnetrznych;

- montaz balustrady na schodach zewnetrznych od strony potudniowej budynku;

- wykonanie gzymsu z piaskowca karpackiego na oktadzinie kamiennej $cian przyziemia;

- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

- renowacje drzwi wejsciowych do budynku od strony potudniowe;;

- wykonanie nowego cokotu pod rzezbe sokota

- oczyszczenie i konserwacja rzezby sokota

- wymiane wskazanych elementow konstrukcyjnych wiezby dachowey;

- wykonanie pokrycia folig wystepnego krycia wszystkich potaci dachowych;

- montaz nowego pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej np. Koramic PL ZIIl ,marsylka” na wskazanych potfaciach;

- wykonanie obrébek blacharskich $cian szczytowych i komindw (blacha tytan -cynk);

- montaz okien wytazowych w migjscach wskazanych na cze$ci rysunkowej;

- montaz Sniegotapdw na wskazanych potaciach dachowych ;

- montaz stopni i taw kominiarskich;

- wykonanie okucia gzymsu podokapowego blachg stalows;
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- montaz rynien i rur spustowych z wtaczeniem do istniejacych wpustow zeliwnych ;

- montaz daszku nad wejsciem od strony wschodniej;

- wykonanie okucia daszku nad wejéciem od strony zachodniej;

- montaz stylizowanych opraw o$wietlenia zewnetrznego;

- montaz stylizowanych kratek wentylacyjnych;

- montaz uchwytéw na flagi;

- wykonanie okapnikéw zewnetrznych z cegty petnej w migjscach wskazanych w czesci rysunkowej;

- montaz okapnikdw zewnetrznych piaskowca karpackiego w miejscach wskazanych w czesci rysunkoweyj;
- montaz siatki zabezpieczajgcej stolarke okienng w pomieszczeniu Sali sportowej, PP oczko 5x5¢m, splot 4mm
- konserwacja, czyszczenie i malowanie elementéw metalowych na elewacji (skrzynek, ankr, Sciagdw itp.)
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji planuje sie zmiany w zakresie istniejacego zagospodarowania terenu obejmujace pieszy uktad
komunikacyjny. Zgodnie z pozwoleniem na budowe nr 70/2021 z dnia 2021.02.01, znak: AB.6740.25.2021.KL konieczne jest
otworzenie wejscia do budynku od strony zachodniej (widoczne wraz ze schodami na fotografiach archiwalnych). Projekt obejmuje
wykonanie w/w Zelbetowych schodéw zewnetrznych od strony zachodniej (odtworzenie nieistniejacych obecnie schodéw do
odtwarzanego wejscia od strony zachodniej) oraz opaski budynku od strony zachodniej i potudniowej, ktéra ma zapobiec
zawilgacaniu $cian i zsuwaniu sie ziemi znajdujacej sie przy istniejacych skarpach. Opaske projektuje sie wykonczy¢ grysem
kamiennym grys z6tty ,giallo siena”. Szczegdty powyzszych rob6t zawarte zostaty w czeSci rysunkowej opracowania oraz w dalszej
o Dostosowanie terenu istniejgcego do rozwigzan projektowych w zakresie projektowanych schodéw zewnetrznych w tym

korytowar;
» Wykonanie korytowania, wykopoéw pod fundamenty schodéw zewnetrznych oraz fundamenty do montazu poreczy;
» Wykonanie zelbetowych fundamentéw pod schody zewnetrzne i do montazu poreczy;
o Ulozenie obrzezy betonowych osadzonych na fawie betonowej ciggtej;
* Wykonanie podbudowy pod kostke brukowg z kruszywa tamanego;
o Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej;
o Utozenie agrowtdkniny w korycie opaski wokét budynku;
o Nasadzenia oraz wyscielenie terenu korg na geowtokninie,
o Wykonczenie opaski wokot budynku od strony zachodniej i potudniowej grysem zottym ,Giallo Siena”
o Wykonanie posadzki schodéw zewnetrznych z piaskowca karpackiego wg. rysunkéw detalu;

Wszelkie opisane powyzej roboty budowlane zaznaczone zostaty w czesci rysunkowej opracowania oraz opisane ponizej.

OPASKA TERENOW UTWARDZONYCH | REKULTYWACJA TRAWNIKOW

W miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej projektuje sie wykonanie opaski z grysu zéitego ,Gallio Siena” zgodnie z detalem
poprzez wykonanie zagtebienia w terenie o gt. 8-9 cm wraz z wydzieleniem od strony trawnika obrzezem betonowym o wymiarach
szer. 8cm x wys. 30cm x dt. 100cm montowane poprzez osadzenie w tawie betonowej ciagtej z betonu B25. W celu realizacji
opaski nalezy wykona¢ korytowanie na odpowiednig gtebokos¢ (wg detalu). Grunt rodzimy po korytowaniu nalezy zagesci¢
mechanicznie tak by uzyska¢ wartos¢ minimaing 1s=0,97. Podtoze opaski wyScielone agrowtdkning $cidtkujacq PP igtowang
czarng 2150g/m2. Agrowtoknine nalezy rozsciela¢ pasami réwnolegtymi do przebiegu Scian istniejacych. Agro widknine uktadac
pasmami z zaktadem min 30 cm. Agrowtokning nalezy przytwierdzi¢ do podtoza specjalnymi kotkami np. Rolmarket do mocowania
agrowtokniny wykonanymi z PCV, diugos¢ catkowita kotka: 12,5cm - $rednica gtowki: 38mm w ilosci 4 szt./m2 agrowtdkniny.
Projektuje sie wykonczenie opaski kamieniem dekoracyjnym np. grysem ,gialli siena” w kolorze z6tto-bezowym o frakcji 16-22 mm

i grubosci warstwy minimum 6 cm. Grys nalezy zaimpregnowa¢ poprzez kapiel wodna uprzednio myjac kamien pod cisnieniem.
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Projektuje sie rekultywacje terenéw zdewastowanych podczas rob6t budowlanych i w zwigzku z tym nalezy wykonaé humusowanie
ziemig urodzajng o gr. 15cm z podwdéjnym wysiewem trawg dywanowa np. wiechlina takowa lub kostrzewa czerwona. Wysiew na
warstwie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ kompozycjami nasion traw w iloéci nie mniejszej jak 30 g/m2 dla jednokrotnego wysiewu.
Dla dwukrotnego wysiewu ilo$¢ nie powinna by¢ mniejsza jak 60g/m2. W miejscach, gdzie zalega grunt nieurodzajny lub tych,
gdzie dotychczas byty utwardzenia terenu, a ziemia nie nadaje si¢ do prawidtowej wegetacji rolinnej nalezy go zebraé i wymieni¢
na ziemie urodzajng. Utylizacja gruntéw nieurodzajnych lezy po stronie Wykonawcy. W migjscach opisanych jako humusowanie
wraz z obsiewem, projektuje sie przekopanie warstwy 15 cm istniejacego gruntu i wyczyszczenie go z wszelkich kamieni, glin,
konardw, gatezi i innych elementéw obcych. Podstawowe parametry fizyczno-chemiczne urodzajnej ziemi: odczyn pH od 5,0-6,5;
zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 3%; zawarto$¢ azotu nie mniejsza niz 0,2%; stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w
przedziale 1:15. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15cm po zageszczeniu. Ziemia ta nie moze byc
zanieczyszczona wszelkiego typu gruzem kamieniami elementami rozktadu roslinnego w postaci konaréw pni gatezi. Dowieziona
ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 3% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni oraz wolna od zanieczyszczer obcych. Ziemia powinna odpowiadac nastepujacym kryteriom:

a) sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowo$¢ pH = 5,5.

W celu lepszego powigzania warstwy dowiezionej ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym, na powierzchni terenu
istniejgcego nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 m.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (bronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne. Ziemia
urodzajna powinna byé rozscielona réwng warstwg o grubosci 15cm (grubo$¢ po zageszczeniu), wymieszang z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy ziemie urodzajng nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem kolczatka lub zagrabi¢. Nalezy przestrzegac, aby okres siania oscylowat od potowy marca do potowy wrzesnia. Po wysiewie
nalezy wykona¢ przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego. Uszkodzone trawniki
projektuje sie poddac rekultywacji poprzez humusowanie wraz z dwukrotnym wysiewem trawg dywanowg (powierzchnie wskazane

na rysunkach zagospodarowania terenu).

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE Z OKLADZINA Z PIASKOWCA KARPACKIEGO (OD STRONY ELEWACJI
ZACHODNIEJ)

Projektuje sie wykonanie schodéw zewnetrznych od strony zachodniej, w miejscu wskazanym w czesci rysunkowe;
opracowania, 0 wymiarach wskazanych przedstawionych na rysunku detalu. Schody o konstrukcji zelbetowej, z betonu
wodoszczelnego W8, wylewanego na mokro na budowie. Schody zbrojone siatkg zbrojeniowa z drutu zebrowanego A-IlI N (34GS),
$rednica drutu 12mm, wymiar oczka 150mm, spietego strzemionami figmm stal AO (St0S-b) co 30cm. Spod zelbetowej konstrukcii
schodow zaprojektowano na wysokosci nie mniejszej niz 1,1m ponizej poziomu terenu, na warstwie chudego betonu. W miejscu
odtworzenia schodéw zewnetrznych przebiega sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia. Projektuje sie zastosowanie na wiw
sieci rury ostonowej dwudzielnej, ze stali ocynkowanej ogniowo S235 i dtugosci 6,0m np. Integra ,RODS”. Srednice rury ostonowej
nalezy dobra¢ do S$rednicy istniejacego przewodu. Podbudowe wykonaé jako stabilizowang mechanicznie z kruszywa
dolomitowego zgodnie z rysunkami technicznymi dotgczonymi do projektu. Roboty ziemne przy odtwarzaniu schodéw

zewnetrznych nalezy bezwzglednie wykonywac recznie. Projektuje sie oddylatowaC projektowang konstrukcje schodéw od
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istniejacej Sciany zewnetrznej budynku Towarzystwa Gimnastycznego ,Sokét” poprzez zastosowane termoizolacji z polistyrenu
ekstrudowanego np. Austrotherm XPS TOP 30 SF, max A=0,035 [W/m*k] gr. 5 cm. Warstwa wykoriczeniowg dla projektowanych
schodow bedg ptyty kamienne piaskowca karpackiego ciete, regularne w odcieniach zttego. Piyty stopniowe projektuje sie z
jednego kawatka piaskowca tak samo jak podstopnice. taczenie poszczegdlnych ptyt na stopnicach wykona¢ w naroznikach
cieciem 45°. Miejsca faczenia ptyt fugowaé. Na potaczeniu stopnic z podstopnicami stosowa¢ uszczelniacz silikonowy o
utwardzaniu neutrainym. Szeroko$¢ szczeliny (fugi) nie wigksza niz 2mm. Fuge projektuje sie w kolorze ptyt kamiennych np. Mapei
Keracolor FF. Projektuje sie fuge cementowg o podwyzszonych parametrach, zawierajacq polimery z domieszka odpowiednio
dobranych kruszyw, zywic syntetycznych oraz dodatkéw wzbogacajacych. Fuga powinna charakteryzowaé sie wtasciwo$ciami
hydrofobowymi poprzez system np. DropEffect®. Wyklucza sie mozliwosé przypadkowego taczenia ptyt na stopniach i stopnicach.
Stopnice projektuje sie o grubosci 4 cm a podstopnica o grubo$ci 2 cm. Kazdg stopnica nalezy odpowiednio podcigé na cate;
dtugosci frezem o szeroko$ci 4-5mm i gtebokim 4-5mm. Frez odsuna¢ od krawedzi stopnicy o 1,2 cm. Kazdy stopnie projektuje
sie wykona¢ z nachyleniem 0,5% w kierunku zewnetrznym. Potgczenie pomiedzy stopnicg i podstopnicg uszczelnione fugq
opisang, wyzej. Klejenie podstopnic i stopnic do konstrukcji Zelbetowej schodéw za pomoca kleju elastycznego, wodo i
mrozoodpornego na biatym cemencie np. Mapei Keraflex Extra S1. Klej nanosi¢ paca zebatg. Grubo$¢ warstwy kleju do 10mm.
Szczegoty wykona¢ wg detalu architektonicznego. Plyty piaskowca nalezy dwukrotnie hydrofobizowa¢ bezbarwnym preparatem
np. Funcosil SNL geruchsneutral, zawierajacy alkiloalkoksysiloksan w bezwonnym rozpuszczalniku organicznym. Celem
zastosowania preparatu jest impregnacja ptaszczyzny kamienia, ograniczenie tendencji do przyjmowania zanieczyszczen i
kontaminacji biologicznej oraz ochrona nawierzchni uzytkowej schodoéw przed penetracjq wody. Podtoze do impregnacji musi by¢
czyste, wolne od pytu i suche. Ze wzgledu na naturalny materiat jakim jest piaskowiec wykonawca przedstawi prébki kamienia o
formacie nie mniejszym niz 40x40cm do akceptacji komisji konserwatorskiej. Z uwagi na wykonywanie rob6t budowlanych w tym
wykopow dla projektowanych schodéw ma miejsce bezposrednio przy istnigjacych chodnikach i ciggach pieszych projektuje sie
ich rozbiorke i odbudowe. Rozbidrke nalezy wykonaé poprzez zdemontowanie obrzezy na tawie, nawierzchni z kostki brukowej
wraz z podbudowa. Demontaz wykona¢ w obrebie 1,5m od miejsca wykonywania robét. Po zakonczonych robotach nalezy
przywréci¢ pierwotny ksztatt oraz funkcjonalnos¢ zardwno ciagdéw pieszych jak i chodnikdw ktére zostaty rozebrane.
Odbudowywany ciagi piesze oraz utwardzenia terenu powinny by¢ ujednolicone z istniejacymi i mie¢ jednolitg ptaszczyzne bez
wybrzuszen zataman oraz uskokow. Rodzaj podbudowy wykona¢ taki sam jak zostat opisany ponizej dla nowych odcinkéw i
fragmentéw utwardzeniem terenu. Zdemontowane obrzeza nalezy utylizowa¢ i wymieni¢ je na nowe i osadzi¢ na fawie betonowe;j
ciagtej z betonu B25. Szczegdty podbudowy oraz detal obsadzenia obrzeza wedtug czesci rysunkowej. Detale dotyczace budowy
nowych odcinkéw utwardzeniem terenowych traktowaé jako obowigzujace dla odbudowy to zebranych wczesniej ciagdw pieszych
i chodnikow. Projektowane schody zewnetrzne od strony zachodniej nalezy powigzac funkcjonalnie z istniejgcym ciggiem pieszym
— chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej. Utwardzenie terenu przy chodniku nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacego
chodnika. Nawierzchnig uzytkowa stanowi€ bedzie kostka betonowa wibroprasowana np. Polbruk prostokat z fazg o grubosci 6
cm w kolorystyce jasnej szarej. W szczelinach stosowac piasek ptukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm. Podsypke stanowi¢ bedzie
kamien tamany o frakcji grysowej 2-8mm. Obrzeza betonowe 8x30x100cm osadzone na tawie betonowej z betonu B25. Kostka
uktadana na podbudowie stabilizowanej mechanicznie z kruszywa dolomitowego zgodnie z rysunkami technicznymi dotaczonymi
do projektu. Wszelkie kruszywa podbudowy projektuje sie dolomitowe: kliniec o frakcji 0-31,5mm — warstwa grubosci 20cm oraz

kliniec o frakcji 31-63mm — warstwa grubo$ci 20cm.

W celu wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z oktadzing kamienng na murach oraz przy utwardzeniach terenu
nalezy wykona¢ czesciowe karczowanie zywoptotu. Projektowane karczowanie Zywoptotu z ligustru pospolitego wokét istniejacego
muru oporowego o powierzchni 29,9 m2i wys. 1,0m. W miejscu karczowanego zywoptotu projektowane si¢ nasadzenie zieleni
niskiej Berberys Thunberga wzdtuZ istniejgcych muréw oporowych wraz z utoZzeniem geowtdkniny i wysypaniem korg z drzew
iglastych ogrodowa sosnowa frakcja 8-20 mm. Kore réwnomiernie rozscieli¢ tak aby w najmniejszym miejscu warstwa nie byta
mniejsza niz 10 cm (100litréw/m2). Kore wraz z geowtdkning oddzieli¢ od terenu przylegtego obrzezem chodnikowym z tworzywa

ekologidcznego w kolorze czarnym 89x78mm x 100cm. Mocowanie poprzez system zaczepéw oraz gwozdzi stabilizujgcych.
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tacznie do nasadzenia 50 szt. Berberys Thunberga o wysoko$ci 40 cm mierzone od gruntu. Nie dopuszcza sie mierzenia sadzonki
wraz z korzeniem. Nasadzenie krzewéw w miejscach okre$lonych na dokumentacji projektowej z zachowaniem warunku, Ze
dystans miedzy pojedynczymi okazami nie moze by¢ mniejszy niz szerokosci dorostego okazu. Kazdy krzew powinien by¢
przywieziony na plac budowy z wyraznym oznaczeniem zgodnym z normg PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), oraz posiada¢
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, numer normy. Dotki pod krzewy powinny mie¢ odpowiednig
wielko$¢. Krzewy sadzi¢ w doty (0,5x0,5x0,5 m) w petni zaprawiane ziemig urodzajng nawozona. Roslina w miejscu sadzenia
powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej w poréwnaniu do poziomu sadzenia w szkétce. D&t powinien byé dobrze zdrenowany i
wytozony warstwg luznej ziemi, o grubo$ci, co najmniej 10 cm.

PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z OKLADZINA Z PIASKOWCA KARPACKIEGO (OD STRONY
ELEWACJI POLUDNIOWEJ) Z MONTAZEM BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ

Istniejace zelbetowe schody zewnetrze od strony potudniowej, stanowigce gtéwne wejscie do budynku projektuje
podda¢ sie remontowi polegajacemu na: demontazu istniejacej balustrady stalowej (dt. 3,05m. wys. 1,1m), catkowitym skuciu
oktadziny zewnetrznej schodéw z wierzchu i boku schoddw (lastriko pow. 9m2), wykonaniu fundamentéw bedacych podstawg
montazu balustrady, wykonaniu nowej oktadziny schoddw z piaskowca karpackiego, montaz katownika stalowego nierdzewnego
(jako progu) na krawedzi wewnetrznej oraz montaz nowej balustrady stalowej oraz montaz systemowej wycieraczki zewnetrzne;.
Konieczna bedzie czeSciowa rozbidrka utwardzenia terenu (kostka brukowa wraz z obrzezami) przed wejéciem o pow. 6m? oraz
obrzeza betonowe o tacznej diugosci 6mb. Do demontazu przeznacza sie ptyte betonowg pow. 1,7m2z wycieraczka stalowa.
Miejsce po demontazu ptyty betonowej nalezy uzupetni¢ kostkg betonowa wibroprasowang np. Polbruk Prostokat z fazg o grubosci
6 cm w kolorystyce jasnej szarej. Do odbudowy uzyc istniejacej kostki oraz nowej kostki. Laczna powierzchnia kostki brukowej to
7,7m2. Kostke nowg oraz istniejacq nalezy wymieszac tak aby nie wyto widocznych miejsc stosowania istniejacej i nowej kostki
betonowej. Po wykonanych robotach budowlanych zwigzanych demontazem piyty betonowej nalezy ponownie wykonac
utwardzenia terenu z kostki brukowej (pow. 7,7m2) oraz wykonac jej obrzegowanie poprzez zamontowanie obrzezy betonowych
8x30x100cm na tawie betonowej o facznej dtugosci 6mb. Warstwe wykonczeniowg schoddéw projektuje sie z ptyty piaskowca
karpackiego w odcieniach zéttego o nastepujacych grubosciach: podstopnice grubos¢ 2cm, stopnica 4cm. Oktadzine zewnetrzng
z piaskowca zastosowac na stopnicach i podstopnicach oraz na bokach schodow. Bok schoddw wykonczy¢ oktadzing z piaskowa
jak stopnice i podstopnice. Piaskowiec na bokach schodéw stosowac o grubo$ci 2cm w formatach nie mniejszych jak 14,5x60cm
(w uktadzie horyzontalnym z przewigzaniem wozoéwkowym). Piaskowiec na bokach schodow uktadac¢ na kleju jak stopnice z fugq
2mm. Na potaczeniu kamienia znajdujacego sie na bokach schoddw z pitytami stopnic i spocznika stosowaé uszczelniacz
silikonowy o utwardzaniu neutralnym. Szeroko$¢ szczeliny (fugi) nie wieksza niz 2mm. Fuge projektuje sie w kolorze piyt
kamiennych np. Mapei Keracolor FF. Projektuje sie fuge cementowg o podwyzszonych parametrach, zawierajacg polimery z
domieszka odpowiednio dobranych kruszyw, zywic syntetycznych oraz dodatkéw wzbogacajacych. Fuga powinna
charakteryzowac sie wtasciwosciami hydrofobowymi poprzez system np. DropEffect®. Znajdujace sie na bokach schodéw lastrico
do usuniecia. Bezposrednio z boku schodoéw zastosowa¢ opaske jak dla catego budynku. W tym celu niezbedne jest skucie
istniejacej warstwy lastriko na istnigjacych schodach betonowych. Podtoze, na ktérym maja by¢ klejone ptyty z piaskowca nalezy
wyréwnac i uzupetni¢ za pomoca zaprawy naprawczej PCC np. Mapei Planitop 400. Warstwa wykonczeniowg dla projektowanych
schodow beda plyty kamienne piaskowca karpackiego ciete, regularne. Plyty stopniowe projekiuje sie z jednego kawatka
piaskowca tak samo jak podstopnice. Nie dopuszcza sie taczenia ptyt piaskowca na schodach. Miejsca taczenia ze sobg piyt
stopnic i podstopnicy izolowa¢ silikonem neutralinym do piaskowca. Na potaczeniu stopnic z podstopnicami stosowaé uszczelniacz
silikonowy o utwardzaniu neutralnym. Wyklucza sie mozliwo$¢ przypadkowego taczenia pityt na stopniach i stopnicach. Kazdg
stopnice nalezy odpowiednio podcia¢ na catej dtugosci frezem o szerokosci 4-5mm i gtebokim 4-5mm. Frez odsung¢ od krawedzi
stopnicy 0 1,2cm. Kazdy stopnie projektuje sie wykona¢ z nachyleniem 0,5% w kierunku zewnetrznym. Klejenie podstopnic i
stopnic do konstrukcji zelbetowej schodéw za pomoca kleju elastycznego, wodo i mrozoodpornego na biatym cemencie np. Mapei

Keraflex Extra S1. Grubo$¢ warstwy kleju do 10mm. Szczegoty wykona¢ wg detalu architektonicznego. Plyty piaskowca nalezy
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dwukrotnie hydrofobizowa¢ bezbarwnym preparatem np. Funcosil SNL geruchsneutral, zawierajacy alkiloalkoksysiloksan w
bezwonnym rozpuszczalniku organicznym. Celem zastosowania preparatu jest impregnacja ptaszczyzny kamienia, ograniczenie
tendencji do przyjmowania zanieczyszczen i kontaminacji biologicznej oraz ochrona nawierzchni uzytkowej schodéw przed
penetracjg wody. Podioze do impregnacji musi by¢ czyste, wolne od pytu i suche. Stopnica wysunieta o 2cm wzgledem

podstopnicy oraz bokéw schodow, z kapinosem i wyobleniem krawedzi zgodnie z rysunkiem detalu. Stopnie uktada¢ ze spadkiem

wynoszacym 0,5% w kierunku zewngtrznym schodéw.
Wysuniecie i wyoblenie krawedzi na wszystkich 3
krawedziach stopnia. Przed klejeniem, ptyty z piaskowca
zwilzy¢. Klejenie ptyt z piaskowca wykona¢ za pomoca
kleju elastycznego wodo i mrozoodpornego na biatym
cemencie np. Mapei Keraflex Estra S1 z gruboscig i
warstwy do 10mm, naktadanego pacq zebatg lub
potokragta. Ze wzgledu na naturalny materiat jakim jest
piaskowiec wykonawca przedstawi probki kamienia o
formacie nie mniejszym niz 40x40cm do akceptacii

komisji konserwatorskiej. Krawedz piyty z piaskowca

. o ) i Fot. Schody od strony potudniowej — widoczna ptyta betonowa do rozbiérki wraz z
przy drzwiach wejsciowych zabezpieczy¢ POPrzez  ycieraczkq i balustrada do demontazu. Widoczne uszkodzenia okladziny
wierzchniej schodow do rozbirki.

wklejenie na narozniku plyty katownika stalowego ze
stali nierdzewnej (AISI 316) 40x40x2mm poprzez zastosowanie kleju elastycznego wodo i mrozoodpornego jak opisano powyze;.

Remontowane schody projektuje sie wyposazy¢ w obustronne balustrady stalowe mocowane do stopni betonowych wg
czesci rysunkowej. Wysoko$¢ projektowanej balustrady 110 cm. Balustrade wykona¢ z pochwytem z rury stalowej okragtej
@40x3mm, stupkdw z rury stalowej @40x3mm i posredniej rury stalowej @ 32x3mm. Montaz stupkow stalowych do stopni poprzez
zastosowanie podstawy stupka o z blachy o grubo$ci 5mm wymiarach 100x100mm. Stupki z podstawg nalezy zespawaé spawem
ze spoing pachwinowg. W podstawie przygotowaé 4 otwory @12mm do mocowania - kotwienia. Podstawe podnie$¢ w stosunku
do stopnicy o0 10 mm stosujac pomiedzy podstawg a stopniem tuleje ze stali nierdzewnej i Sciance 4mm i otworze @12mm. Dystans
pomiedzy podstawa a stopniem ma za zadanie umozliwienie naturalnego sptywu wody. Tuleje dystansowe stosowaé dla kazdej
kotwy (4 tuleje na stupek). Kazda podstawe stupka nalezy przymocowac¢ do stopnia czterema kotwami Srubowymi nierdzewnymi
np. Fischer Fixings przeznaczony do kamienia dt. 75mm M10 stal nierdzewna @ 10mm (stal nierdzewna klasy A4 18//8 (316 S16).
Nakretke zabezpieczy¢ maskownicami silikonowymi do $rub osadzonymi na silikonie bezbarwnym w kolorze balustrady.
Wypetnienie balustrady spawane wg wzoru; ,detal Il — sposéb ksztattowania balustrady w odcinku ukosnym” i ,detal Ill — sposob
ksztattowania balustrady w odcinku poziomym” z profili stalowych petnych fi12mm. Wszystkie profile usytuowane w osi balustrady.
Szczegbty balustrady przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania. Projektuje sie zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich
elementéw stalowych balustrady poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Przygotowane do montazu elementy stalowej
balustrady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ czyszczeniu strumieniowo-$ciernemu do stopnia Sa 2,5 zgodnie z PN ISO 8501-
1. Oczyszczone i odttuszczone powierzchnie profili stalowych nalezy w nastepnej kolejnosci podda¢ cynkowaniu zanurzeniowemu
(ogniowemu). Cynkowanie nalezy wykonywaC bezpo$rednio po czyszczeniu strumieniowo-$ciernym. Projektuje sie powtoke
cynkowg o stezeniu >99%, pozbawiong oftowiu, pozwalajaca na krystalizacje i tworzenie warstwy z minimalng, iloscig kwiatu.
Grubos¢ powtoki cynkowej nie mnigjsza niz 100 um (mikronéw). Ocynkowang powierzchnie nalezy wykofczy¢ poprzez malowanie
farbami proszkowymi epoksydowymi lub poliestrowymi w kolorystyce czarnym o wykoriczeniu matowym. Przed wykonaniem
powtoki malarskiej nalezy dokonac lekkiej obrobki strumieniowo-Sciernej (tzw. omiatanie Scierniwem bez zelazowym) powierzchni
cynku w celu zwiekszenia przyczepnosci farby. Grubo$¢ powtoki proszkowej powinna wynosi¢ 100 um (mikronow). Projektowang
balustrade zewnetrzng nalezy wysuna¢ o 30 cm poza koniec i poczatek schodow. Szczegdtowe rysunki balustrady i pochwytu
oraz sposobu mocowania znajdujg sie w czesci rysunkowej. Catos¢ konstrukcji (sposdb montazu elementéw balustrady i

pochwytow) musi zapewnia¢ sztywno$¢ oraz mozliwo$¢ przeniesienia obcigzen wywotanych w wyniku uderzenia o wartosci min.
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1,5 kN/mb. Balustrada musi by¢ odporna na dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny balustrady site pozioma, przytozona do poreczy
i do balustrady na 60 sekund o warto$¢ obcigzenia — 1,5 kN/mb. Dopuszczalna warto$¢ przemieszczenia doraznego poreczy nie
powinna przekroczy¢ H/100 (gdzie H - wysokos$¢ balustrady). Projektowane schody zewnetrzne od strony zachodniej nalezy
powigzac funkcjonalnie z istniejacym ciggiem pieszym — chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej. Bezwzglednie nalezy
utrzyma¢ obecny sposob uktadania kostki z zachowaniem niwelety. Nawierzchnig uzytkowg do utwardzenia komunikacji
wewnetrznej pieszej tj. np. Polbruk Prostokat z fazg o grubosci 6 cm w kolorystyce jasnej szarej. W szczelinach stosowaé piasek
ptukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm. Podsypke stanowi¢ bedzie kamien tamany o frakcji grysowej 2-8mm. Obrzeza betonowe
8x30x100cm osadzone na fawie betonowej z betonu B25. Kostka uktadana na podbudowie stabilizowanej mechanicznie z
kruszywa dolomitowego zgodnie z rysunkami technicznymi dotaczonymi do projektu. Wszelkie kruszywa podbudowy projektuje

sie dolomitowe: kliniec o frakcji 0-31,5mm — warstwa grubo$ci 20cm oraz Kliniec o frakcji 31-63mm — warstwa grubosci 20cm.

REMONT ELEWACJI CEGLANEJ | KAMIENNEJ

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego ,Sokot” objety remontem posiada eksponowane watki ceglane z cegty maszynowej z
zaprawg wapienno-piaskowg na wszystkich elewacjach w poziomie parteru i kondygnacji dachu. Dekoracyjne spoinowanie watku
wykonano barwiong na ceglasto-brazowy kolor zaprawg z przewagg miatu ceglastego jako wypetniacza. Jako elementy ozdobne
podkreslajace plastyczno$¢ obiektu zastosowano ozdobny gzyms podokapowy w gérnych partiach murdw w formie ukos$nie
wstawionych cegiet oraz nadproza okienne i okapniki zewnetrzne wykonane z cegiet w réznym ustawieniu i stopniu wysunigcia z
lica muru. Stan zachowania watkéw ceglanych wskazuje na liczne wtérne przeksztatcenia i przemurowania wynikajace z
pdzniejszych zmian instalacyjnych czy wymiany stolarki okiennej oraz pomniejszenia otworéw okiennych w elewacji wschodnig;j i
zamurowanie otwordw okiennych w elewaciji zachodniej. Stan elewaciji ceglanej w wielu miejscach jest zty, co dokumentujg zdjecia
stanu zachowania zamieszczone w ,Programie Prac Konserwatorskich”. Oprécz wspomnianych niestarannych przemurowarn i
zaprawek na elewacjach widoczna jest korozja biologiczna i chemiczna lica ceglanego. Cokdt budynku wraz ze $cianami
przyziemia wykofnczono oktadzing kamienng z piaskowca. Gtéwne osie wejsciowe do budynku w kondygnacii parteru podkreslono
kamiennymi portalami, réwniez z piaskowca. Powierzchnia elementdw wykonanych z piaskowca jest silnie zabrudzona, widoczne
sq zasolenia i zawilgocenia. niektdre elementy popekaty i odspoity sie widoczne sg braki w kamieniarce. Cze$¢ kamieni jest
poluzowana, forma poszczegdlnych kamieni jest wyoblona, dochodzi do zatracenia pierwotnej obrobki kamienia. W partiach
cokotowych widoczne sg przede wszystkim spekania i plamy — zmiany korozyjne powstate na skutek zawilgocenia i zasolenia.
Stan techniczny elewacji budynku Towarzystwa Gimnastycznego ,Sokdt” podlega postepujacej degradacji, a wykonanie
planowanego remontu i konserwacji ma za zadanie poprawi¢ parametry techniczne poszczegéinych elementéw, zapobiec
dalszemu destrukcyjnemu wptywowi czynnikow zewnetrznych i przywrdcié¢ pierwotne walory estetyczne i uzytkowe. Kolgjnosé
robét przy remoncie watkéw ceglanych i kamiennych:

1.Przygotowanie podtoza

Mechaniczne wykucie wszystkich niefachowych (niestarannych) napraw cegiet, kamienia i fug wskazanych na czesci rysunkowe;.
Nalezy usung¢ cementowe spoinowania i spoinowania naprawcze piaskowca w partii cokotowej. Do oczyszczenia kamienia
stosowa¢ narzedzia kamieniarskie (np. noze szewskie, skalpele), kiére pozwolg na zachowanie warstwy epidermy i $ladow
narzedzi kamieniarskich. Usunigcie wtornie wprowadzonych przemurowan (przemurowania gzymsow, czesci $cian, parapetow,
zmniejszenia otwordw okiennych, itp. wskazanych w czesci graficznej opracowania), rozbiérka istniejacego pionu kominowego w
elewacji pdtnocnej celem przemurowania, a takze usuniecie Zle wstawionych cegiet, ktére majg negatywny wptyw na walory
estetyczne. Rozbidrka odspojonego przewigzania Sciany ceglanej w elewacji zachodniej. Wyciecie niepierwotnych zapraw
naprawczych, obsypujacych sie zapraw ze spoin ceglanych i kamiennych na gtebokos¢ 2cm. Oczyszczenie, odpylenie i
wyrdwnanie miejsc wyznaczonych do uzupetnienia watkéw ceglanych i kamiennych. Luzne, czynne przewody instalacji projektuje
ukry¢ w spoinach cegiet, w taki sposob aby nie byty widoczne na elewacjach.

2.Przemurowania i uzupetnienia
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Do wykonania przemurowan watkow ceglanych zastosowac cegte i ksztattki ceramiczne o wymiarach, wygladzie i parametrach
technicznych dobranych do pierwotnie zastosowanych (zastosowanie pierwotne lub nowe wg. wzorca). Materiat uktada¢ na
zaprawie murarskiej opartej na spoiwie wapienno-cementowym z trasem np. Remmers TZM Levell. Podtoze pod wykonanie
przemurowan powinno by¢ trwate, sztywne, stabilne wymiarowo, réwne aby unikngé miejscowego naktadania zaprawy zbyt grubg
warstwg, Powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, ttuszczu, smaréw, Srodkéw adhezyjnych, farb, nadwyzek zaprawy itp.
Nasigkliwe podtoza powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone w celu zmnigjszenia ich chtonnosci np. poprzez zwilzanie woda lub
gruntowanie. Podtoze ceramiczne przygotowaé poprzez wykonanie obrzutki cementowej np. Remmers SP Prep. Niepewne,
kruszace si¢ lub piaszczace podtoze muszg zostaé usunigte. Zaleca sie doktadne sprawdzenie rodzaju podtoza i dobor
przygotowania przed wykonaniem obrzutki. Uzupetienia w murze mozna wykonywaé kielnig po stwardnieniu i utwardzeniu
obrzutki (ok. 24-48h). W przypadku murowania zaleca si¢ aby murowane elementy byly czyste i nieprzemarznigte. W obrebie
jednej kondygnacji zaleca sie murowanie z elementéw tego samego rodzaju, klasy i odmiany. Przy wznoszeniu muru ceglanego
przestrzegac zasad przewigzania. Przyja¢ grubo$¢ spoin poziomych wynoszaca, 12mm oraz spoin pionowych 10mm.

Wykonaé wstawki w duzych ubytkach kamienia, stosujgc dobrany morfologicznie i kolorystycznie kamien np. lokalny piaskowiec
karpacki. Nalezy zwrdci¢ uwage na rustykalny charakter opracowania kamieniarskiego w formie widocznych narzedzi na licu
kamiennym. Murowanie przeprowadzi¢ jak opisano to powyzej, analogicznie do uzupetnienia watkéw ceglanych. Wielkos¢ spoin
dostosowac do istniejacego muru, w taki sposdb aby roznica pomigdzy elementami nowymi, a istniejacymi byta jak najmniejsza.
Pamiatkowa tablice znajdujacq sie w zachodniej elewacji budynku nalezy delikatnie wyku¢ i przenie$¢ w migjsce wskazane przez
inwestora. W celu wykucia tablicy nalezy czesciowo rozebra¢ istniejacq oktadzing kamienng cokotu budynku. Otwér powstaty po
wykuciu tablicy zaizolowa¢ przeciwwodnie, po czym wykona¢ obrzutke cementowg wyréwnujgca podtoze wraz z uzupetnieniem
watku kamiennego. Watek kamienny ujednolici¢ z pozostatg czescig muru. Catosé powinna stanowi¢ jednolit ptaszczyzne pod
wzgledem wizualnym. Uzupetnienia watku kamiennego nalezy hydrofobizowa¢ Zaleca sie stosowanie odpowiednich oston (siatek
mocowanych na rusztowaniach) w celu ograniczenia wptywu czynnikéw zewnetrznych. W czasie prowadzenia prac i na etapie
wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt wysokg temperaturg i silnym wiatrem. W razie zbyt szybkiego wysychania
zaprawy wmurowany element nalezy zwilza¢ woda,

3.Sptukanie nawarstwien powierzchniowych

Catosc¢ elewacji podda¢ wstepnemu usunigciu rozmiekczonych pytéw i zabrudzen z powierzchni poprzez mycie goracg wodg lub
parg wodng pod niskim ci$nieniem z dodatkiem ok. 1% $rodka powierzchniowo-czynnego np. Remmers Clean SL lub innym o
parametrach nie gorszych zawierajacych w swoim sktadzie izotridekanol. Produkt w postaci przezroczystego roztworu, o odczynie
Ph wynoszacym okoto 11,5 i zawartosci zwigzkow powierzchniowo czynnych wynoszacym okoto 10%. Temperatura stosowania
<+5°C do >+30°C. W celu wykonania czyszczenia nalezy w pierwszej kolejnosci okresli¢ doktadne zapotrzebowanie poprzez
wykonanie czyszczenia powierzchni probnej. Powierzchnie przeznaczong do oczyszczenia zwilzy¢ woda. W zaleznosci od stopnia
zabrudzenia stosowa¢ odpowiednie urzadzenia: szczotki ryzowe, myjki parowe lub cisnieniowe. Preparat czyszczacy nalezy

catkowicie usuna¢ z czyszczonej elewacji poprzez zuzycie duzej iloSci wody. Pozostatosci preparatu czyszczacego moga

negatywnie wptyna¢ na pdzniejszg impregnacje. Sasiadujace elementy budowlane i materiaty, ktére nie majg wejS¢ w kontakt z

produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow.

4.Naturalizacja zarodnikéw flory na elewacjach

W miejscach wskazanych na cze$ci rysunkowej zeszczotkowacé porosty i mchy znajdujgce sie na watkach ceglanych i oktadzinie
kamiennej, a takze betonowym daszku w elewacji zachodniej. Do usunigecia z zarodnikow biologicznych przeznacza sig rowniez
drobne zaatakowane powierzchnie niewskazane w czesci rysunkowej lub powstate ogledzinach (nalezy doliczy¢ +/- 40 m2).
Podtoze nasaczy¢ srodkiem do zwalczania zarodnikéw glonéw, mchéw, grzybow porostéw np. Remmers Alkutex BFA -
Entferner lub innym o parametrach nie gorszych (alternatywnie wykorzystanie systemu np. StoPrim). Srodek musi byé
przeznaczony do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow
budowlanych, a w szczegoinosci nadawac sie do czyszczenia powierzchni ceglanych i kamiennych z piaskowca. Produkt w postaci

ptynu w odcieniach od bezbarwnego do lekko z&ttawego, gestosci 1,0kg/l o odczynie ph 7,5 i zawartosci substancji czynnej w

13



REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,SOKOL” W MYSLENICACH PRZY UL. HENRYKA JORDANA 3

postaci: 100 g $rodka zawiera 1,0 g alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu. Temperatura stosowania <+5°C do >+30°C.
Plyn nanosi¢ na elewacje wielokrotnie w postaci odpowiedniego narzedzia np. watkiem malarskim na suche powierzchnie
przeznaczone do oczyszczenia. W przypadku silnych zabrudzen na Scianie ceglanej nalezy zastosowaé mechaniczne czyszczenie
powierzchni przy uzyciu szczotki do szorowania lub szczotki ryzowej. Oktadziny z piaskowca nie szczotkowa¢ mechanicznie.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ na powierzchni prébnej czy szczotkowanie nie spowoduje uszkodzenia lica muru. W razie potrzeby

czynno$¢ powtdrzy¢. Zuzycie ptynu zalezne od stopnia zabrudzenia, nie mniejsze niz 0,2kg/m?2 powierzchni elewacji. Przed
pierwszym zastosowaniem produktu nalezy w niewidocznym miejscu sprawdzi¢ wzajemnga tolerancje materiatow. W
przypadku nietolerancji wzajemnej zastosowa¢ inny produkt. Czas oddziatywania i zuzycie nalezy okre$li¢ w oparciu o
powierzchnie prébng. Sasiadujace elementy budowlane i materialy, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow. Nalezy przygotowaé odpowiednie wyposazenie do wychwytywania
brudnej cieczy. Srodek dziata drazniaco na skore i oczy dlatego podczas stosowania pasty i czyszczenia wysokocisnieniowego
nosi¢ rekawice ochronne, ochrone twarzy i ubranie ochronne. Pozostato$ci substancji czynnej oraz zawierajaca jg brudna woda

po czyszczeniu nie moze sie przedosta¢ do systemu odwadniania terenu. Wode te nalezy zebraé i zgodnie z lokalnie

obowigzujgacymi przepisami przekaza¢ do profesjonalnej firmy utylizujacej lub wprowadzi¢ do kanalizacji Sciekowej.

5.Naprawa rys w murze ceglanym

W miejscach wskazanych na cze$ci rysunkowej gdzie wystepujq pekniecia i rysy (nad portalem wejsciowym od strony zachodniej),
pekniecia wertykalne na nadprozach okiennych w czesci wschodniej oraz przemurowania z przewigzaniem (odspojenie czeSci
budynku w elewacji zachodniej) $ciany ceglanej nalezy wykona¢ skotwienie muru polegajace na jego przemurowaniu wraz z
wprowadzeniem kotew Srubowych. W miejscach peknie¢ po wycieciu i odpyleniu spoin (po ok. 50 ¢cm z obu stron rysy) i na
gtebokos¢ ok. 6 c¢m, wprowadzi¢ warstwe mineralnej zaprawy mocujacej 0 wytrzymatosci M20 lub M30 np. Remmers
Spiralankermartel a nastepnie kotwy $rubowe np. Remmers Spiralanker, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej i
przykry¢ warstwg w/w zaprawy (ew. w wiekszg szczeline mozna wcisna¢ sznur z pianki polietylenowej 0 zamknigtych komérkach
o0 dobranej $rednicy). Przygotowang do osadzenia kotwy spoine nalezy wstepnie zmoczy¢, a nastepnie uzy¢ natozyé pierwszg
warstwe w/w zaprawy, po czym wcisngé w nig kotwe Srubowa, w taki sposob aby jej koniec znajdowat sie min. 50cm od krawedzi
rysy. Wypetnienie rys w murze wykonaé czysto mineralng suspensja zalewowg np Remmers BSP 3 lub BSP 6.

6.Lokalne odsolenie

W miejscach wskazanych na czesci rysunkowej, gtownie na elewacji pétnocnej w gornej czesci nalezy wykona¢ odsolenie
najbardziej zniszczonych partii metodg swobodnej migracji do rozszerzonego $rodowiska z zastosowaniem ligniny lub pulpy
celulozowej w postaci kompreséw np. Remmers Entsalzungskompresse lub innym o parametrach nie gorszych. Srodek musi
by¢ przeznaczony do czyszczenia powierzchni ceglanych i kamiennych z piaskowca, nie zawierajacy cementu i wapnia.
Substancja do uzycia w postaci wysychajacego kompresu tworzaca kombinacje aktywnych sktadnikéw mineralnych i celulozy ze
zdolnoscig absorbciji soli dzigki zawartosci lekkich kruszyw aktywnych kapilarnie takich jak maczka kwarcowa. Produkt w postaci
suchej zaprawy i gestosci 1,4kg/dm3 do mieszania w destylowang lub zdejonizowang woda w proporcjach 20kg zaprawy do 6,6-
7,3l wody. Zuzycie ok. 14 kg/m?/cm grubosci warstwy, zaleznie od wiasciwosci podtoza. Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢
wykonujac odpowiednio duza powierzchnie probna. Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale
od min. +5°C do maks. +30°C. Niskie temperatury wydtuzaja, wysokie temperatury skracajq czas przydatnosci wymieszanego
materiatu do uzycia oraz czas twardnienia. Oczyszczana powierzchnia musi by¢ nosna, czysta i wolna od pytu. Przed wiasciwym
zabiegiem podtoze nalezy zmoczy¢ zdejonizowang wodg. Produkt naktada¢ warstwg pacg na kompres o grubo$ci 10-20 mm. Po
odczekaniu odpowiedniego czasu kompres nalezy ostroznie zdjgé, a nastepnie - w razie potrzeby - powtérzy¢ jego aplikacje.
Przed pierwszym zastosowaniem produktu nalezy w niewidocznym miejscu sprawdzi¢ wzajemna tolerancje materiatow.
Czas oddziatywania i zuzycie nalezy okresli¢ w oparciu o powierzchnie prébna. Przed i po zastosowaniu zawarto$¢ soli
skontrolowac¢ w toku badania analitycznego (BRiFA). Nalezy stale kontrolowa¢ proces wysychania (chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnieciem). Wyschniete kompresy nalezy bezzwtocznie usuwaé. Sasiadujace elementy budowlane i materiaty, ktore nie majq

wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw. Produkt zawiera kwarc
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(wiaczajac krystobalit i trydymit), ktdry jest uznawany za substancje powodujaca pylice krzemowa ptuc u ludzi. Jako maksymalne
dopuszczalne stezenie w powietrzu podaje sie wartos¢ 0,15 mg/m?3 (frakcje wnikajace w pecherzyki ptucne). Sktadniki, ktére nalezy
kontrolowa¢ na stanowisku pracy to maczka kwarcowa. Warto$ci najwyzszych dopuszczalnych stezen dla maczki kwarcowej
wynosi 0,1 mg/m3. W trakcie wykonywania prac z uzyciem maczki kwarcowej nalezy bezwzglednie stosowa¢ maske przeciwpytowa
z Filtrem P2, okulary ochronne oraz rekawice ochronne z materiatu nieprzepuszczalnego i odpornego na dziatanie preparatu.
7.Wzmocnienie — konsolidacja strukturalna

Kruche i obsypujace sie partie cegly i kamienia (gtéwnie na elewacji wschodniej) utwardzi¢ preparatem opartym na estrach kwasu
krzemowego. Zaleca sie wspolnie zastosowaé najpierw preparat lekko wzmacniajacy np. Remmers KSE 100. Jest to
rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, gteboko penetrujgcy, o niskim stopniu wytracania zelu wynoszacym ok. 10%.
Zawarto$¢ substancji czynnej ok. 20% wag. llo$¢ wytraconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 100 g/l. Podtoze przygotowane do
konsolidacji strukturalnej powinno by¢ czyste, wolne od pytu i suche. Wady budowlane takie jak: rysy, spekane spoiny, btedne
potaczenia, spietrzajaca sie i higroskopijng wilgo¢ nalezy usunag¢ przed zabiegiem wzmocnienia. Powierzchnia musi by¢ wstepnie
umyta preparatem czyszczacym. Temperatury materialy, otoczenia i podtoza powinny miesi¢ si¢ w przedziale od min. +8°C do
+25°C. Impregnat nanosi¢ metoda polewania bezci$nieniowego az do nasycenia (nalezy unika¢ tworzenia sie¢ mgty). Polewaé
nalezy odcinkami, dysza powinna prowadzona by¢ poziomo od géry do dotu. Natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie i
ewentualne katuze rozprowadzi¢ za pomoca pedzla typu tawkowiec”. Proces nalezy kilkukrotnie powtérzyC (co najmniej dwa razy)
aplikujac mokre na wilgotne az do ustania chtonnosci podioza. Powierzchnie na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa
pomalowaé¢ uzywajac dobrze nasaczonego watka lub pedzla. Sasiadujace elementy budowlane i materiaty, ktére nie maja wejs¢
w kontakt z produktem nalezy zabezpieczy¢é poprzez zastosowanie odpowiednich $Srodkéw. Bezpo$rednio po wchtonigciu
preparatu lekko wzmacniajacego nalezy zastosowaé preparat do powierzchni bardzo zwietrzatych np. Remmers KSE 300. Jest
to bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania mocno zwietrzatych powierzchni piaskowca i ceramiki, zawartos¢ substancji
czynnej ok. 99% wag. Stopien wytracania zelu: ok. 30%. llo$¢ wytraconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 300 g/, nie hydrofobizuje
podtoza. Aplikacje preparatu nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak opisano powyze;.

Nadmiar impregnatu nalezy zmy¢ woda w ciggu 1h za pomoca rozcierczalnika np. Remmers Verdunnung V101. Nalezy pamieta¢
o0 tym ze duze stezenia soli mogg prowadzi¢ do uszkodzen budowli, ktérym impregnacja nie jest w stanie zapobiec. Pozostatosci
zwigzkow powierzchniowo czynnych i woskéw uzytych do czyszczenia wstepnego budynku moga obnizaé skutecznos¢ dziatania
produktow do konsolidacji strukturalnej. Substancja czynna jakg jest ester kwasu krzemowego powoduje po aplikacji zjawisko

przejSciowej hydrofobizacji, zanikajacej w miare tworzenia sie zelu. Peten czas przebiegu reakcji wynosi 28 dni. Produkty do

hydrofobizacji powierzchni nadktada sie dopiero po zakofczeniu procesu wzmacniania. Jesli po ponad 4 tygodniach wzmocnione
powierzchnie nadal bedg wykazywaé efekt perlenia sie wody to zjawisko mozna ograniczyé poprzez pokrycie powierzchni
alkoholem lub wodg pozbawiong napigcia powierzchniowego.

Uwaga: ubocznym produktem reakcji chemicznej jest ulatniajacy sie etanol. Jest to substancja tatwopalna stad przeprowadzanie
zabiegu konsolidacji nalezy wykonywa¢ z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni i zrodet iskrzenia. Dziata draznigco na oczy
i moze powodowa¢ podraznienie drdg oddechowych. Przy aplikacji bezwzglednie stosowaé maske przeciwpytowa z Filtrem P2,
okulary ochronne oraz rekawice ochronne z materiatu nieprzepuszczalnego i odpornego na dziatanie preparatu.

8.Wypeienie ubytkow lica cegty i oktadziny kamiennej z piaskowca

Ubytki w cegle i kamieniu mozliwe do wypetnienia uzupetni¢ bawiong w masie zaprawg mineralng o dobranym uziarnieniu i
twardosci np. Remmers RM. Zmieszanie mas o dobranych kolorach, w odpowiednich proporcjach pozwoli uzyskac wiele odcieni
zaprawy. PodtoZe do aplikacji zaprawy mineralnej powinno by¢ nodne, czyste, wolne od pytu, po wykonaniu wstepnego mycia
goraca parg oraz wykonaniu ewentualnej konsolidacji (wzmocnieniu estrami kwasu krzemowego) Na wstepnie zmoczone podtoze
nalezy nanie$¢ warstwe kontaktowg ze szlamu (sucha zaprawa/woda) o grubo$ci ok 2mm. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ uktad
spoin. Zaprawe naktada¢ na warstwe kontaktowg metodg ,Swieze na Swieze®, warstwami o grubosci od 1,5 do 3 cm. Do
uzupetnianego materiatu dobra¢ odpowiedni kolor, rozmiar kruszywa. Zalecane zastosowanie zaprawy np. Remmers RM w

odpowiednio dobranym kolorze, ziarnie (do cegly i kamienia $rednioziarnistego o ziarnie 0,5 mm). Wytworzenie warstwy
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sczepnej/kontaktowej dla zaprawy naprawczej umozliwi dodatek polimeru np. Remmers ZM HF do wody zarobowej (proporcje
1:10), ktory nalezy stosowac przy krawedziach ubytkéw. Po odpowiednim zwigzaniu nalezy nada¢ szorstko$¢ za pomocg pacy
stalowej. Miejsca aplikacji nalezy dopasowa¢ do struktury otoczenia uzupetianego miejsca. Czas oczekiwania przed natozeniem
kolejnych warstw to minimum 24h. Nalezy pamietaC ze sposdb i czas trwania prac wykoriczeniowych jak i sposéb obrobki
powierzchni majg wptyw na kolor. Moze to prowadzi¢ do nieznacznych odchylen kolorystycznych. Nie nalezy dopuszczaé do
znacznych roznic w wybarwieniu. Powierzchnie pokryte Swiezg zaprawa nalezy co najmniej przez 4 dni chronic przed zbyt szybkim
wysychaniem, mrozem i deszczem. Przed wykonaniem uzupetnien nalezy przedstawi¢ komisji konserwatorskiej powierzchnie
prébng 0 wymiarach nie mniejszych niz 20x20cm do akceptacji. Sasiadujgce elementy budowlane i materiaty, ktore nie maja wejsé
w kontakt z produktem nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw. Przede wszystkim chroni¢ nalezy
metale niezelazne dla ktérych zwigzki alkaliczne powodujg rozpuszczanie powierzchni. Uwaga: produkt zawiera kwarc (wtgczajac
krystobalit i trydymit) jest uznawany za substancje powodujacg pylice krzemowa ptuc u ludzi. Jako maksymalne dopuszczalne
stezenie w powietrzu podaje sie wartos¢ 0,15 mg/m3 (frakcje wnikajace w pecherzyki ptucne). Sktadniki, ktére nalezy kontrolowaé
na stanowisku pracy to maczka kwarcowa. Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen dia maczki kwarcowej wynosi 0,1 mg/m3.
W trakcie wykonywania prac z uzyciem maczki kwarcowej nalezy bezwzglednie stosowaé maske przeciwpytowa z Filtrem P2,
okulary ochronne oraz rekawice ochronne z materiatu nieprzepuszczalnego i odpornego na dziatanie preparatu.

9.Spoinowanie

Rekonstrukcje fug przeprowadzi¢ w poszczegdlnych partiach i elewacjach. W trakcie wykonywania spoinowania nalezy ukryé
luzne, czynne przewody w spoinach cegiet. Nieczynne przewody zdemontowa¢ w porozumieniu z inwestorem. Nalezy zwrécié
uwage na projektowane oprawy o$wietleniowe od strony zachodniej - projektuje sie doprowadzenie przewodéw do tych opraw po
stronie wewnetrznej Sciany, jednakze trzeba mie¢ na uwadze wyprowadzenie przewoddw na elewacje, w taki sposob, by wyjscie
znajdowato sie w spoinach cegiet. Zaleca sie uzupetnia¢ spoiny nasladowczo do otoczenia z zachowaniem podobienstwa do
historycznych. Nalezy stosowac¢ zaprawy wapienno-piaskowe o zblizonych wtasciwosciach, a takze uziarnieniu i kolorystyce np.
zaprawa Remmers FM TK opartg na wapnie trasowym, dopasowang technicznie i kolorystycznie do zachowanej pierwotnej o
ziarnie 1 mm lub 2 mm. Kolor spoin i ich ziarno dobra¢ po oczyszczeniu elewacji. Spoiny do uzupetnienia powinny posiadac¢
podtoze czyste, nosne i wolne od pytu. Gteboko$¢ spoiny przeznaczonej do uzupetnienia zaprawg to minimum 2cm. Oczyszczong
z zapraw cementowych i luznych fragmentoéw spoine nalezy wstepnie zmoczy¢. Zaprawe do fugowania o konsystencji ,wilgotnej
ziemi”, wecisnaé dwuwarstwowo kielnig ,spoinéwkg”, aby uzyska¢ zwartg strukture. Przed zwigzaniem zaprawy uformowac ksztatt
i fakture spoiny poprzez uzycie narzedzia profilujgcego. Sasiadujgce elementy budowlane i materialy, ktore nie maja wejs¢ w
kontakt z produktem nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw. Przede wszystkim chroni¢ nalezy metale
niezelazne dla ktérych zwiazki alkaliczne powodujq rozpuszczanie powierzchni,

10. Dylatacje i wykoriczenie wokot stolarki okiennej

Istniejace rysy konstrukcyjne (na styku czesci dobudowywanych i pierwotnych po przemurowaniu) oraz na styku stolarki okienne;
z tynkiem i watkiem ceglanym, kamieniem wykona¢ poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy np. Remmers MS
150. Scianki spoin powinny by¢ suche, czyste i wolne od tluszczu. Zbyt gtebokie szczeliny nalezy wypetnié sznurami piankowymi
o0 przekroju okragtym. Temperatury otoczenia, materiatu i podtoza powinny miesci¢ sie w przedziale od +5°C do +35°C.
Sasiadujace elementy budowlane i materiaty, ktére maja wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkéw. Przed spoinowaniem nalezy wykona¢ spoinowanie prébne i przedstawi¢ do akceptacji komisji
konserwatorskiej.

11. Ujednolicenie kolorystyczne

Zaktada sie lokalnie scalenie kolorystyczne watkdéw - kitow, trwatych przebarwien czy wykonanie delikatnego przejscia -
zroznicowanych watkéw na elewacji zachodniej (dobudowanie od pdtnocy itp.) farbami laserunkowymi polikrzemianowymi lub sol-
silikatowymi, metodami konserwatorskimi np. KABE Novalit L. Scalenie kolorystyczne nalezy wykona¢ po oczyszczeniu elewacji,
usunieciu zarodnikéw grzybow i mchow, konsolidacji, uzupetnieniu ubytkéw i spoinowaniu, a przed hydrofobizacjg. W przypadku

naktadania farby na nowo wykonane podtoza mineralne (jak np. tynk wapienny lub wapienno-cementowy) nalezy zachowac
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minimum 2 tygodniowy okres sezonowania. Przed nanoszeniem farby na podtoza mineralne nalezy ja zagruntowac np. preparatem
NOVALIT GF. Okres sezonowania zastosowanego na podtozu preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok.12h. Farbe nanosi¢
na podioze w 1-2 warstwach za pomocg pedzla, watka, gabki lub metodg natryskowa. Zaleca sig¢ uzycie specjainego watka
malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu malarskiego do farb elewacyjnych o diugosci wiosia min. 18mm. W zaleznosci od
potrzeb kolejne warstwy farby moga rézni¢ sie kolorem, stopniem krycia (iloscig wypetniacza) oraz technikg aplikacji. Nalezy dazy¢
do jak najbardziej jednolitego efektu kolorystycznego dla poszczegéinych czesci budynku. W celu uniknigcia réznic
kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng cato$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym
materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas naktadania farby powinna panowaé bezdeszczowa pogoda z temperaturg
powietrza w zakresie od +5°C do +25°C. Zabrania si¢ wykonywania prac na powierzchni bezpo$rednio nastonecznionych, przy
silnym wietrze i duzej wilgotnosci powietrza. W celu zabezpieczenia catkowicie niezwigzanej powtoki malarskiej przed szkodliwym
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sig stosowania na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Kolor
farby lazurujgcej dobra¢ do istniejacej cegty poprzez czytnik kolorow NCS. Przed wykonaniem malowania wykona¢ malowanie
prébne i przedstawi¢ do akceptacji komisji konserwatorskiej na fragmencie nie mniejszym niz 30x30cm.

12. Hydrofobizacja elewacji ceglanej i kamiennej

Po zwigzaniu zapraw naprawczych i spoin, elewacje ceglang oraz kamienng mozna zabezpieczy¢ w procesie hydrofobizacji
bezbarwnym preparatem np. Funcosil SNL geruchsneutral, zawierajacy alkiloalkoksysiloksan w bezwonnym rozpuszczalniku
organicznym. Celem zastosowania preparatu jest impregnacja lica ceglanego i kamiennego elewacji budynku Towarzystwa
Gimnastycznego ,Sokét’, ograniczenie tendencji do przyjmowania zanieczyszczen i kontaminacji biologicznej oraz ochrona
elewacji przed penetracjg wody przy ulewnych deszczach. Podioze do impregnacji musi by¢ czyste, wolne od pytu i suche.
Wszystkie procesy majace na celu konsolidacje, odsalanie, barwienie laserunkowe i inne musza by¢ zakonczone.

Impregnat nanosi¢ na suche podioze, metodg polewania bezci$nieniowego az do nasycenia (nalezy unika¢ tworzenia sie mgty).
Polewa¢ nalezy odcinkami, dysze prowadzi¢ poziomo, od géry do dotu, natychmiast po podaniu materiatu powierzchnie i
ewentualne katuze rozprowadzi¢ pedzlem typu tawkowiec” lub watkiem o fakturze owczego runa. Proces nalezy kilkukrotnie
(minimum 2x) powtdrzy¢, aplikujgc mokre na wilgotne, az do ustania chtonno$ci podtoza. Sasiadujace materiaty budowlane, ktére
nie majgq wejs¢ w kontakt z produktem zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw. Powierzchnie $wiezo po
zabiegu hydrofobizacji nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpo$rednim nastonecznieniem oraz powstawaniem
kondensatu na powierzchni lica muru. Nadmiar preparatu nalezy zmyé w przeciagu 1h za pomocg rozcienczalnika np.
Verdunnung V 101. Nasiakliwos¢ podioza sprawdzi¢ po uptywie 6 tygodni od momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji za
pomoca rurki Karstena. Przed wykonaniem zabiegu hydrofobizaciji przeprowadzi¢ zabieg na powierzchni probnej i przedstawi¢ do
akceptacji komisji konserwatorskiej na powierzchni nie mniejszej niz 30x30cm.

Uwaga: produkt w swoim sktadzie zawiera weglowodory aromatyczne. Sg to substancja tatwopalna stad przeprowadzanie zabiegu
konsolidaciji nalezy wykonywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni i zrodet iskrzenia. Dziata draznigco na oczy i moze
powodowa¢ podraznienie drog oddechowych. Przy aplikacji bezwzglednie stosowa¢ maske przeciwpytowa z Filtrem P2, okulary

ochronne oraz rekawice ochronne z materiatu nieprzepuszczalnego i odpornego na dziatanie preparatu.

RENOWACJA PARTII TYNKOW IMITUJACYCH WATEK KAMIENNY

W partii cokotowej elewacji wschodniej wystepuja tynki z imitacja watku kamiennego, ktdre posiadajg liczne doraznie
naprawy tynkéw z zastosowaniem szarawych cementowych zapraw, ponadto przemalowania farbami oraz graffiti. W miejscach
wielokrotnie nawilgacanych wyprawy uleglty rozwarstwieniom, specherzeniom, odspojeniom, nastgpity oderwania si¢ catych
ptatow. W wielu miejscach struktura zapraw czesciowo ulegta degradaciji. Powstaty ubytki, ponadto warstewki powierzchniowe
stopniowo odspoity sie i wykruszaty tworzac wzery.

Kolejno$¢ prac przy renowacji tynkow:

1.Przygotowanie podioza
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Skucie wszystkich odspojonych tynkéw oraz tynkéw do wysokosci co najmniej 80 cm powyzej strefy zanieczyszczen. Wstepnie
nalezy przewidzie¢ ok. 80% powierzchni wszystkich tynkéw do skucia. Luzne spoiny nalezy wydtutowac, a mur mechanicznie
oczysci¢ z luznych czastek za pomoca szpachelek. Mechaniczne usunag farby i zaprawy naprawcze z pozostawionych tynkéw.
Pozostawi¢ ,Swiadkow” 2-3 fragmentéw oryginalnego tynku w formacie 40x40cm lub jednym wigkszym jesli bedzie taka mozliwos¢.
Obecny uktad imitacji kamieniarki zinwentaryzowa¢ fotograficznie, by méc dokona¢ odtworzenia uktadu. Na zachowanych
fragmentach tynku przeprowadzi¢ mycie parg z uzyciem $rodka chemicznego np. za pomoca Remmers Clean SL, przeprowadzi¢
w razie koniecznosci neutralizacje zarodnikéw flory np. preparatem Remmers BFA oraz w razie koniecznosci wykona¢ zabieg
odsalania za pomoca np: materiatéw kompresowych Remmers Entsalzungskompresse. Wymienione zabiegi opisano powyzej i
nalezy przeprowadzi¢ je analogicznie jak w przypadku lica muru ceglanego. Po usunieciu pdzniejszych nawarstwien (farb i
zacierek) odstoni sie siatka rys (to widac juz obecnie). Wigksze pekniecia tynkow nalezy poszerzy¢ klinowo, w taki sposéb by byta
mozliwa iniekcja zaprawy.

2.Wykonanie obrzutki

Przed wykonaniem tynkdw mineralnych konieczne jest wyréwnanie zréznicowanej nasiagkliwosci podtoza. Na warstwe szczepng
projektuje sie uzycie obrzutki np. Remmers SP Prep. Chionne podioza nalezy zwilzy¢ do stanu ,matowej wilgotnosci”. Obrzutke
naktada¢ miotetkq stalowa, kielnig lub rzutnica tynkdw, w taki sposdb, aby pokrycie muru byto pétkryjace, a ilo$¢ obrzutki stanowita
50%. Grubos¢ warstwy nie moze przekracza¢ 5mm. Aplikacja tynku po 2-4 dni od zastosowania obrzutki. Temperatury materiatu,
otoczenia i podtoza powinny miesci¢ sie w przedziale od +5°C do +30°C.

3.Natozenie wierzchniego tynku renowacyjnego

Do uzupetnien i rekonstrukciji tynkdw (w migjscach skutych do watku) zastosowac tynki solochtonne (renowacyjne) np. Remmers
SP Top White WTA. Tynk naktadac recznie za pomocg pac stalowy, kielni, grzebienia tynkarskiego itp. lub maszynowo na
przygotowang wczesniej obrzutke. Grubosé warstwy powinna wynosi¢ od 2-3cm, majac na uwadze ze w przypadku takiej grubosci
tynku nalezy naktada¢ go w dwdch warstwach i stosowaé zasade ,Swieze na Swieze”. Pomigedzy dwoma warstwami nalezy utozy¢
siatke zbrojacg iQ-Tex 6,5/100. W naroznikach otworéw budynku nalezy wbudowac zbrojenie przekatne z preta fimm. W
przypadku bardzo nieréwnego lub jamistego poditoza wprowadzi¢ siatke zbrojaca np. iQ-Tex 6,5/100 w jednej trzeciej grubosci
tynku renowacyjnego. Pasy siatki uktada¢ na 10cm zaktadke. Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny miescic sie w
przedziale od +5°C do +30°C. Zabrania sie wykonywania prac na powierzchni bezposrednio nastonecznionych, przy silnym
wietrze i duzej wilgotno$ci powietrza.

4. Wyrdéwnanie faktury tynkow

Po zwigzaniu tynkéw na powierzchnie nowych tynkéw renowacyjnych i pozostawionych (starych) natozy¢ gtadz mineraing np.
Remmers SP Top Q2 o uziarnieniu ok. 0,5 mm standardowo w kolorze biatym. Po lekkim zwigzaniu tynku wycisng¢ w nim ksztalty
ciosow kamiennych, analogicznie jak to wida¢ na zachowanych tynkach obecnie. Po zwigzaniu powierzchnie wykonczy¢ za
pomoca pacy gabkowanej. Temperatury materiatu, otoczenia i podioza powinny miesci¢ si¢ w przedziale od +5°C do +30°C.
Zabrania si¢ wykonywania prac na powierzchni bezposrednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i duzej wilgotnosci powietrza.
Uwaga: produkt zawiera maczke kwarcowa, ktéra jest uznawana za substancje powodujaca pylice krzemowg ptuc u ludzi. Jako
maksymalne dopuszczalne stezenie w powietrzu podaje sie warto$¢ 0,15 mg/m3 (frakcje wnikajace w pecherzyki ptucne).
Sktadniki, ktére nalezy kontrolowaé na stanowisku pracy to maczka kwarcowa. Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen dla
maczki kwarcowej wynosi 0,1 mg/ms3. W trakcie wykonywania prac z uzyciem maczki kwarcowej nalezy bezwzglednie stosowac
maske przeciwpytowa z Filtrem P2, okulary ochronne oraz rekawice ochronne z materiatu nieprzepuszczalnego i odpornego na
dziatanie preparatu.

5.Gruntowanie i malowania

Tynki zagruntowa¢ wodnym preparatem wzmacniajaco-hydrofobizujagcym np. Remmers Primer Hydro HF i pozostawi¢ do
nastepnego dnia do wyschniecia. Preparat wyréwna chtonno$¢ podtozy nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni
powierzchnie. Nalezy unika¢ nadmiaru materiatu na powierzchni, bo moze to powodowac efekt btyszczenia. Do wykonania powtoki

malarskiej zastosowac farbe wysokiej jakosci o wysokiej zawartosci silikonu np. Remmers Color LA. Farba posiada dodatek
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biocydu opdzniajacego porastanie elewacji przez glony. Farbe natozy¢ odpowiednim narzedziem: watkiem malarskim typu ,jagnica
skora” lub pedzlem typu fawkowiec”. aplikacji. Nalezy dazy¢ do jak najbardziej jednolitego efektu kolorystycznego, dopasowanego
do barwy piaskowca. W celu uniknigcia roznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catosé
architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas naktadania farby powinna panowaé
bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza w zakresie od +5°C do +25°C. Zabrania sie wykonywania prac na powierzchni
bezpo$rednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i duzej wilgotnosci powietrza. W celu zabezpieczenia catkowicie niezwigzane;
powtoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych zaleca sig stosowania na rusztowaniach
odpowiednich siatek ochronnych. Kolor farby dobra¢ do istniejacej cegty poprzez czytnik koloréw NCS. Przed wykonaniem
malowania wykona¢ malowanie prébne i przedstawi¢ do akceptacji komisji konserwatorskiej na fragmencie nie mniejszym niz
30x30cm.

KONSERWACJA ELEMENTOW METALOWYCH

Istniejace elementy metalowe na elewacji wskazane do pozostawienia (skrzynki, ankry, klamki i okucia drzwi przeznaczonych do
renowacji, $ciagi, rzezba sokota) nalezy podda¢ konserwacji i malowaniu. W tym celu projektuje sig usuniecie starych powtok
malarskich oraz usunigcie smaréw, rdzy, zgorzeliny i naskorka walcowniczego za pomocg narzedzi recznych i mechanicznych.
Elementy metalowe nalezy doprowadzi¢ do stopnia czystosci min. St3 zgodnie z PN ISO 8501-1. Metal musi by¢ catkowicie
oczyszczony mechanicznie z rdzy, skérki walcowej, zgorzeliny i pozostatosci po spawaniu, az do uzyskania czystej metalicznej
powierzchni. Po oczyszczeniu i odpyleniu podtozy metal pomalowaé farbg podktadowa np. Remmers Aqua AG-26-Aligrund, a
nastepnie farbg ochronno- dekoracyjng np. Remmers Multi-Farba 3w1 w kolorze czarnym. W przypadku koniecznosci
konserwaciji stali cynkowanej, metal nalezy oczysci¢ za pomocag np. Aqua MR-91-Multi-Reiniger albo innym amoniakalnym
$rodkiem czyszczacym z widkning $cierna. W zaleznosci od rodzaju cynku i klasy obcigzenia zaleca sie utworzenie powierzchni
testowej w celu sprawdzenia przyczepno$ci. Na oczyszczong powierzchnie zastosowac farbe podktadowg np. Remmers Aqua
AG-26-Allgrund, a nastepnie farbg ochronno- dekoracyjna np. Remmers Multi-Farba 3w1 w kolorze czarnym.

GZYMS Z PIASKOWCA NAD PARTIA COKOLOWA

Na istniejacej oktadzinie kamiennej $cian przyziemia projektuje sie wykonanie gzymsu z piaskowca karpackiego. W tym celu
nalezy wyku¢ bruzde na catym obwodzie budynku w pierwszym rzedzie cegiet, na gteboko$¢ ok. 3,5cm i wysokosci 4cm. Podtoze
pod montaz gzymsu powinno by¢ trwate, sztywne, stabilne wymiarowo, réwne aby uniknaé miejscowego naktadania zaprawy zbyt
grubg warstwa. Powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, ttuszczu, smaréw, srodkow adhezyjnych, farb, nadwyzek
zaprawy itp. Nasigkliwe podtoza powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone w celu zmnigjszenia ich chtonnosci np. poprzez
zwilzanie woda lub gruntowanie. Podtoze ceramiczne przygotowa¢ poprzez wykonanie obrzutki cementowej np. Remmers SP
Prep. Niepewne, kruszace sie lub piaszczace podioze musza zostac usuniete. Zaleca sie doktadne sprawdzenie rodzaju podfoza
i dobdr przygotowania przed wykonaniem obrzutki. W przygotowanej bruzdzie klei¢ gzyms z piaskowca karpackiego o przekroju
17cm (szer.) x 3,5cm (wys.). Gzyms uktada¢ ze spadkiem wynoszacym 1,0% w kierunku zewnetrznym i wysunigciem poza lico
oktadziny kamiennej wynoszacym 3cm. Gzyms musi posiada¢ zaoblong krawedz z kapinosem, jak pokazano to na detalu. Lacznie
pltyt z piaskowca w narozniku wykona¢ poprzez dociecie pod katem 45°. Klejenie wykona¢ za pomoca kleju wodo i
mrozoodpornego na biatym cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1. Klej naktada¢ warstwa nie grubsza niz 10mm. W
szczelinie pomiedzy murem ceglanym, a gzymsem z piaskowca karpackiego zastosowac¢ uszczelniacz silikonowy do kamienia
naturainego np. Silirub MA 300ml w kolorze , Trawertyn”. Wykonany gzyms poddac hydrofobizacji jak opisano powyzej dla catosci

budynku.

OKLADZINA Z PIASKOWCA KARPACKIEGO NA ISTNIEJACYM MURZE OPOROWYM

Na istniejgcym murze oporowym od strony potudniowo-wschodniej projektuje sie wykonanie oktadziny oraz gzymsu z piaskowca

karpackiego. W tym celu nalezy zdemontowac istniejacy pochwyt stalowy dt. 6,5m oraz odkopaé¢ ok. 30cm w gtgb istniejacego
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terenu istniejacy mur oporowy. Odkopany fragment nalezy oczyscic z resztek ziemi i blota. Zewnetrzng powierzchnie istniejacego
muru oporowego (wraz z odkopanym fragmentem) nalezy zaizolowa¢ poprzez dwukrotne malowanie izolacjg bitumiczng, np.
Izohan WM. Nastepnie wykona¢ obrzutke cementowg np. Remmers SP Prep. Niepewne, kruszace sie lub piaszczace i pudrujace
sie podtoze usuna¢. Zaleca sie doktadne sprawdzenie rodzaju podioza i dostosowanie technologii przed wykonaniem obrzutki. Na
przygotowanym podtozu klei¢ oktadzing z piaskowca karpackiego gr. minimum 4-7cm, w taki sposéb aby maksymalna wielko$¢
fugi nie przekraczata 2cm. Oktadzine uktada¢ w formie nie regularnych cioséw kamiennych, w nawigzaniu do istniejacej czesci
oktadziny kamiennej przyziemia. Wykoriczenie powierzchni w formie rustykalnej z widocznymi na powierzchni sladami narzedzi
kamieniarskich. Piyty piaskowca musza by¢ ciete jednostronnie tzw. ,dzikéwka" niesortowana o ksztalcie nieregularnym.
Piaskowiec uktadaC na zaprawie murarskiej opartej na spoiwie wapienno-cementowym z trasem np. Remmers TZM Levell.
Podtoze powinno by¢ trwate, sztywne, stabilne wymiarowo, réwne aby unikng¢ miejscowego naktadania zaprawy zbyt grubg
warstwa. Luzne fragmenty betonu sku¢ i uzupetni¢ zaprawg murarskq opartg na spoiwie wapienno-cementowym z trasem np.
Remmers TZM Levell. Powierzchnia muru powinna by¢ wolna od luznych fragmentéw betonowych kurzu, sadzy, tuszczu, smardw,
$rodkéw adhezyjnych, farb, nadwyzek zaprawy itp. Podtoze powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone w celu zmniejszenia ich
chtonnoéci np. poprzez zwilzanie wodg lub gruntowanie. Spoinowanie wykona¢ spoiwem wapienno-cementowym z trasem np.
Remmers TZM Levell. Wierzchnig warstwe muru oporowego wykonczy¢ w formie gzymsu. Gzyms ukladaé ze spadkiem
wynoszacym 2% w kierunku zewnetrznym i wysunieciem poza lico oktadziny kamiennej wynoszacym 4cm w kazda ze stron.
Gzyms musi posiada¢ zaoblong krawedz z kapinosem. Klejenie gzymsu do istniejacego muru oporowego wykona¢ za pomocg
kleju wodo i mrozoodpornego na biatym cemencie np. Mapei KERAFLEX EXTRA S1. Klej naktada¢ warstwg nie grubsza niz
10mm. W szczelinie pomiedzy projektowang, oktadzing kamienng na istniejagcym murze oporowym, a gzymsem z piaskowca
karpackiego zastosowaC uszczelniacz silikonowy do kamienia naturalnego np. Silirub MA 300ml w kolorze ,Trawertyn”.
Wykonang oktadzing kamienng wraz z gzymsem podda¢ dwukrotnej hydrofobizaciji. Oktadzine nalezy dwukrotnie hydrofobizowac
bezbarwnym preparatem np. Funcosil SNL geruchsneutral, zawierajacy alkiloalkoksysiloksan w bezwonnym rozpuszczalniku
organicznym. Celem zastosowania preparatu jest impregnacja ptaszczyzny kamienia, ograniczenie tendencji do przyjmowania

zanieczyszczen i kontaminaciji biologicznej oraz ochrona nawierzchni uzytkowej schoddw przed penetracjg wody.

TYNKOWANIE ZAMUROWANYCH OTWOROW OKIENNYCH

Projektuje sie wyroznienie (wyrdznienie poprzez kolor oraz fakture) zamurowanych otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych
wskazanych na elewacji wschodniej i zachodniej. Szczeg6ty na czesci rysunkowej. Wyrdznienie wykonaé poprzez pokrycie wneki
okiennej (wneka okienna powstata na skutek zamurowania otworu okiennego obecnie jest wykonana z cegty) watku ceglanego
tynkiem w jednolitej kolorystyce. Istniejacq wneke ceglang powstata po zamurowaniu otworu okiennego nalezy przygotowaé do
tynkowania zgodnie z opisem powyzej dotyczacym przygotowania podtoza przy renowacji tynkow imitujgcych watek kamienny {j.
przeprowadzi¢ mycie oraz zabieg neutralizacji zarodnikéw flory na elewacji i odsalanie. Przed wykonaniem tynkéw minerainych
konieczne jest wyréwnanie zroznicowanej nasiakliwosci podioza. Na warstwe szczepng projektuje sie uzycie obrzutki np.
Remmers SP Prep. Podtoze nalezy zwilzy¢ do stanu ,matowej wilgotnosci”. Obrzutke naktada¢ miotetkg stalowa, kielnig lub
rzutnica tynkéw, w taki sposob, aby pokrycie muru byto pétkryjace, a ilos¢ obrzutki stanowita 50%. Grubos¢ warstwy nie moze
przekracza¢ Smm. Aplikacja tynku po 2-4 dni od zastosowania obrzutki. Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny
miesci¢ sie w przedziale od +5°C do +30°C. Do wykonania warstwy wierzchniej (warstwy tynkarskiej) zastosowaé tynki
solochtonne (renowacyjne) np. Remmers SP Top White WTA. Tynk naktada¢ recznie za pomoca pac stalowy, kielni, grzebienia
tynkarskiego itp. lub maszynowo na przygotowang wczesniej obrzutke. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ od 2-3cm, majac na
uwadze ze w przypadku takiej grubosci tynku nalezy naktada¢ go w dwdch warstwach i stosowac zasade ,Swieze na Swieze”.
Pomiedzy dwoma warstwami nalezy utozy¢ siatke zbrojacq iQ-Tex 6,5/100. W przypadku bardzo nieréwnego lub jamistego
podtoza wprowadzic siatke zbrojaca np. iQ-Tex 6,5/100 w jedne;j trzeciej grubosci tynku. Pasy siatki uktada¢ na 10cm zaktadke.
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny miescic sie w przedziale od +5°C do +30°C. Zabrania sie wykonywania prac

na powierzchni bezposrednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i duzej wilgotnosci powietrza. Po zwigzaniu tynkéw nalezy na
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nich natozy¢ gtadz mineralng np. Remmers SP Top Q2 o uziarnieniu ok. 0,5 mm standardowo w kolorze biatym. Po zwigzaniu
powierzchnie wykonczy¢ za pomocg pacy gabkowanej. Temperatury materiatu, otoczenia i podioza powinny miesci¢ sie w
przedziale od +5°C do +30°C. Zabrania sie wykonywania prac na powierzchni bezposrednio nastonecznionych, przy silnym
wietrze i duzej wilgotnoSci powietrza. Uwaga: produkt zawiera maczke kwarcowa, ktéra jest uznawana za substancje powodujacq
pylice krzemowa ptuc u ludzi. Jako maksymalne dopuszczalne stezenie w powietrzu podaje sie wartos¢ 0,15 mg/m3 (frakcje
wnikajace w pecherzyki ptucne). Sktadniki, ktére nalezy kontrolowa¢ na stanowisku pracy to maczka kwarcowa. WartoSci
najwyzszych dopuszczalnych stezen dla maczki kwarcowej wynosi 0,1 mg/m3. W trakcie wykonywania prac z uzyciem maczki
kwarcowej nalezy bezwzglednie stosowaC maske przeciwpytowg z Filtrem P2, okulary ochronne oraz rekawice ochronne z
materiatu nieprzepuszczalnego i odpornego na dziatanie preparatu. Tynki zagruntowa¢ wodnym preparatem wzmacniajaco-
hydrofobizujgcym np. Remmers Primer Hydro HF i pozostawi¢ do wyschnigcia na co najmniej 24h. Preparat wyréwna chtonnosé
podtozy nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni powierzchnig. Nalezy unika¢ nadmiaru materiatu na powierzchni, bo moze
to powodowa¢ efekt btyszczenia. Do wykonania powtoki malarskiej zastosowac farbg wysokiej jakosci o wysokiej zawartoSci
silikonu np. Remmers Color LA. Farba posiada dodatek biocydu opdzniajacego porastanie elewacji przez glony. Farbe natozyé
odpowiednim narzedziem: watkiem malarskim typu ,jagnica skdra” lub pedzlem typu ftawkowiec”. Nalezy dazy¢ do jak najbardzie]
jednolitego efektu kolorystycznego, dopasowanego do barwy cegty. Kolor farby kryjacej musi by¢ dopasowany do koloru cegty. W
tym celu nalezy wykonac¢ prébe jako kompletny system i poddaé ocenie pod wzgledem kolorystycznym komisji. W celu uniknigcia
réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu
roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas naktadania farby powinna panowa¢ bezdeszczowa pogoda z
temperaturg powietrza w zakresie od +5°C do +25°C. Zabrania sie¢ wykonywania prac na powierzchni bezposrednio
nastonecznionych, przy siinym wietrze i duzej wilgotnosci powietrza. W celu zabezpieczenia catkowicie niezwigzanej powtoki
malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie stosowania na rusztowaniach odpowiednich
siatek ochronnych. Kolor farby dobra¢ do istniejacej cegty poprzez czytnik kolorow NCS. Przed wykonaniem malowania wykona¢

malowanie prébne i przedstawi¢ do akceptacji komisji konserwatorskiej na fragmencie nie mniejszym niz 30x30cm.

COKOL RZEZBY SOKOLA

Projektuje sie wymiane istnigjacego cokotu pod rzezbe sokota znajdujaca sie nad wejsciem gtownym w elewacji potudniowej. W
tym celu planuje sie demontaz istniejacego cokotu (granitowy blok o wymiarach ok. 125x70x25¢m) wraz z rzezba, Istniejacy cokoét
przeznacza sie do utylizacji, istniejacy zelbetowy blok stanowigcy podstawe cokotu przeznacza sie do pozostawienia. Projektuje
sie oczyszczenie istniejacej rzezby zgodnie z opisem postepowania przy renowaciji elementéw metalowych. Granitowy blok planuje
sie zdemontowac i w jego miejsce zamocowaé cokét z piaskowca karpackiego wg czesci rysunkowej. Cokét trojdzielny, z wyzszg
Srodkowg czescig, na ktorej znajduje sie podstawa z piaskowca na ktorej ma znajdowac sie rzezba. Postument jest podkreslony
tukowato wykonczonymi bocznymi odej$ciami z odpowiednio fazowanymi krawedziami. Lico bocznych cze$ci wysuniete wzgledem
lica czesci centralnej i kulami z piaskowca i w czesci fazowane (jak na rysunku). Mocowanie pomnika sokota do cokotu wykonaé
w sposdb analogiczny do dotychczasowego sposobu kotwienia. Alternatywnie wykona¢ za pomoca sztyftow z brazu o Srednicy 18
mm i diugosci 30 cm. Gtebokos¢ kotwienia sztyftow montazowych w cokole wynosi 20 cm. Mocowanie sztyftow do pomnika przez
spawanie elektrodami z brazu, natomiast w gotowych otworach montazowych cokotu za pomoca zywic epoksydowych lub innych
nadajgcych sie do stosowania jako kotwienie chemiczne. Montaz projektowanego cokotu z piaskowca do istniejacego Zelbetowego
bloku za pomocg sztyftow z preta gwintowanego M18 z uzyciem zywic epoksydowych. Uszczelnienie styku rzezby z cokotem z
piaskowca nalezy wykona¢ na catym obwodzenie rzezby za pomocg uszczelniacza silikonowego do kamienia naturalnego np.
Silirub MA 300m| w kolorze , Trawertyn”. Cokot (postument) z piaskowca poddaé procesowi dwukrotnej hydrofobizacii. Piaskowiec
dwukrotnie hydrofobizowa¢ bezbarwnym preparatem np. Funcosil SNL geruchsneutral, zawierajacy alkiloalkoksysiloksan w
bezwonnym rozpuszczalniku organicznym. Celem zastosowania preparatu jest impregnacja ptaszczyzny kamienia, ograniczenie
tendencji do przyjmowania zanieczyszczen i kontaminacji biologicznej oraz ochrona nawierzchni uzytkowej schodéw przed

penetracjg wody. Od strony potaci dachowej nalezy wykona¢ obrdbke blacharska (blacha tytan-cynk) cokotu z piaskowca z
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poprzez zastosowanie szczelnego okucia z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm powlekanej folig w kolorystyce dostosowanej do koloru
pokrycia dachu (RAL 8012). Wykonczenie komindw o wysoko$ci min. 40cm ponad pota¢ dachu. Jako dodatkowe uszczelnienie
gwarantujgce szczelno$¢ obrobki na potaczeniu z pokryciem dachowym projektuje sie membrane dachowg EPDM samoklejacg o
gramaturze nie mniejszej niz 2,95 kg/m2 i grubosci min. 2,3mm np. RESITRIX SK-W (full bond). Projekiowang membrane
dachowa samoklejacg wywina¢ na cokot z piaskowca i potaczy¢ z projektowana folig wstepnego krycia poprzez wysuniecie jej 0
70cm na wiw folie. Jako uszczelnienie styku obrobki blacharskiej (blacha tytan-cynk) z cokotem z piaskowca zastosowaé
uszczelniacz silikonowy do kamienia naturalnego np. Silirub MA 300 w kolorze , Trawertyn”.

REMONT DACHU

Istniejacy dach budynku przeznaczony jest do demontazu pokrycia dachowego, demontazu fat, oraz wymianie niektérych
elementdw nosnych pokrycia dachowego. Dach na budynku objetym remontem jest podzielony na trzy czesci z czego najwyzsza
jest to dach mansardowy czterospadowy typu tamanego w ktérym kazda z potaci sktada sie z dwoch czesci: gornej — 0 mniejszym
kacie nachylenia oraz dolnej — stromej, kolejna cze$¢ to dach wielospadowy i dwuspadowy. Remont polegaé bedzie na montazu
wysoko przepuszczalnej membrany dachowej i ponownym montazu tat (kompletna wymiana fat na nowe, istniejace faty do
utylizacji) i pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej. W tym celu projektuje sie rozbiorke istniejacego pokrycia dachowego z
dachdéwki ceramicznej. Projektuje sie catkowity demontaz zgodnie z opisem rozbiérek oraz czescig rysunkowg wraz z demontazem
wszelkiego wyposazenia zamontowanego na pokryciu dachowym. Istniejace taty nalezy w catosci zdemontowac i zutylizowaé. W
celu utozenia membrany dachowej nalezy w catosci zdemontowaé wszelkie warstwy wierzchnie (nie przewiduje sie ponownego
montazu zdemontowanych wczesniej tat). Laty i kontrtaty w catosci projektuje sie zamontowac jako nowe o wymiarze 5x5 cm.
Pokrycie dachowe istniejacego budynku nie jest jednolite. Na czesci zachodniej, eksponowanej znajduje sie stosunkowo nowa
dachéwka ceramiczna Wienerberg Koramic Pl ZIIl ,marsylka”, ktérg nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢. Zamontowaé
nalezy tylko nieuszkodzone dachéwki. Przyjmuije sie ze uszkodzonych jest 15% dachdwek. Na pozostatej czesci dachu znajduje
sie dachowka ceramiczna Tondach Tradition 14 ,Krytina Hrance”, przeznaczona do demontazu i utylizacji ze wzgledu na liczne
pekniecia i zty stan zachowania oraz barak ujednolicenia stylistycznego. Stan wigkszosci elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej jest dobry. Lokalnie wystepujg zawilgocone fragmenty (spowodowane gtdéwnie przez nieszczelnosci pokrycia
dachowego, pekniecia dachowek ceramicznych) oznaczone na czesci rysunkowej jako elementy podlegajace wymianie.
Oznaczone elementy wskazano na czesci rysunkowej wraz z podaniem dtugo$ci i przekrojéw poszczegdinych elementdw.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dopasowa¢ do istniejacych elementdéw pod wzgledem przekroju i sposobu
montazu. Projektuje sie drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24, Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2
o0 przekrojach jak elementy istnigjace. Wszystkie elementy drewniane nowe oraz istnigjacej wiezby dachowej projektuje sie
zabezpieczy¢ srodkami przeciw zagrzybieniu oraz przeciw ogniowo do stopnia niezapalnosci wg. klasy reakcji na ogien PN-EN
13501-1:2008 preparatem np. Kuprafung - Uniepalniacz - roztwor 50%, lub Tytan Impregnat ognioochronny do klasy min. B-s2,
d0. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ wiw demontaz wszystkich elementéw pokrycia dachowego, demontaz uszkodzonych

elementéw drewnianych i ich wymiane na nowe, a nastepnie szlifowanie mechaniczne istniejacej wiezby dachowej. Na istnigjace

krokwie projektuje sie montaz wysoko przepuszczalnej membrany dachowej np. Delta Maxx PLUS z paskiem klejacym. Do
taczenia poszczegoinych czesci membrany stosowaé rozwigzanie systemowe np. Delta Flexx Band, gdzie klejenie jest na
podstawie rozciagliwego kleju bitumiczno — kauczukowego. Elementy drewniane jak taty i kontrfaty mocowaé do krokwi wytacznie
poprzez gwozdzie skretne 4,2x90 mm o.c. wedlug PN-EN 10230-1. Elementy drewniane z drewna iglastego o wilgotno$ci
maksymalnej 18% obj. drewna. Elementy konstrukcyjne jak ptatwie, murtaty, wymiany, krokwie nalezy skrecac trwale $rubg z tbem
szesciokatnym zmniejszonym z kotnierzem stozkowym M12 oc. kl 5.8 i podktadkag kwadratowg i nakretka. Dtugo$¢ dostosowaé do
przekroju elementu konstrukcyjnego. Laczenie elementéw drewnianych konstrukcyjnych (wiezby dachowej) ze sobg na naktadke
prosta, zamek ukosny lub naktadke uko$ng gdzie dugo$é naktadki nie powinna by¢ mniejsza jak 50cm. W miejscach stosowania
nakfadki stosowac dwie sruby w uktadzie pionowym z tbem sze$ciokatnym zmniejszonym z kotnierzem stozkowym M12 oc. ki 5.8
i podktadkg kwadratowg obustronng i nakretkami obustronnymi. Dodatkowo potaczenie ptatwi i murtat nalezy klei¢ klejem do

drewna Rakoll GLX3. Dodatkowo dla ptatwi i murtaty projektuje sie wzmocnienie stalowe poprzez zastosowanie obustronnego
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ceownika zimnowalcowanego 200x50x5 mm o diugosci 60cm skreconego ze sobg obustronnie 4 Srubami jak wyzej. Murtaty
mocowac¢ do muru poprzez kotwy chemiczne M24 o dtugo$ci 450 mm ocynkowane z podktadka kwadratowg oraz nakretka. Kotwy
stosowac¢ do 150 cm lecz nie rzadziej niz dwie kotwy jeden odcinek murfaty. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zdemontowania
czesci krokwi w miejscu wymiany elementéw konstrukcyjnych jak ptatwie, krokwie narozne i murtaty. Po wymianie krowie nalezy
zamontowa¢ ponownie w ich pierwotnym miejscu. Ponowny montaz elementéw konstrukcyjnych (krokwi) wykona¢ poprzez
zastosowanie gwozdzi skretnych 7x200mm ocynkowanych lub $rub z tbem sze$ciokatnym zmniejszonym z kotnierzem stozkowym
M12 oc. kl 5.8 i podktadka kwadratowg i nakretka. Na kazdym zaktadzie oprécz systemowego potaczenia (znajdujacego sie w
arkuszu) paskiem klejacym stosowa¢ taSme od géry i od dotu (dwa taczenia na kazdym skiadaniu). Na istniejacej membranie
dachowej nalezy zamocowac kontrtaty 5x5cm mocowane do kazdej krokwi. Na kontraltach projektuje sie montaz tat o wymiarach
5x5 cm w uktadzie poprzecznym do kontrat. Projektuje sie takze montaz deski okapowej gr. 33mm. Migjsca taczenia fat i kontriat
uszczelni¢ taSma np. DELTA Schaum Band SB-60 wykonang z pianki polietylenowej VPE. Deske okapowa projektuje sie okutg w
postaci pasa pod rynnowego wykonanego z blachy tytan-cynk o gr. 0,7mm powlekanej jak inne obrobki blacharskie (deska
niewidoczna). Laty nalezy montowaC w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu dachéwki tj. ok. 33cm. Wszystkie
elementy drewniane (faty, kontrtaty, krokwie, ptatwie, miecze, zastrzaty, kozty) zaimpregnowane i zabezpieczone przeciwpozarowo
jak opisano wyzej. Projektowane pokrycie dachu stanowié¢ bedzie dachowka ceramiczna zaktadkowa tzn. Marsylka np.
Wienerberg Koramic PI ZIll ,marsylka” w kolorze naturalna czerwien dopasowanym do kolorystyki istniejacych dachéwek. Dla
pokrycia dachu projektuje peten system akcesoriéw dachowych ceramicznych jak: dachdéwka szczytowa, dachéwka wentylacyjna,
zamkniecie kalenicowe, dachdéwka z kominkiem odpowietrzajacym, tréjnik poczatkowy, antenowa z nasadka, trojnik koricowy,
gasior, zamkniecie grzbietu, elementy wentylacyjne okapu jak grzebienie okapowe oraz systemy komunikacji dachowej jak stopnie
i tawy kominiarskie. Dachowke i elementy uzupetniajace pokrycie dachowe nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami producenta,
karta techniczng i instrukcja montazu z zastosowaniem systemowych elementéw montazowych. W miejscu potaczenia
projektowanego pokrycia dachowego ze $ciang istniejagcego budynku oraz czescig wyzszg zastosowaé okucie blacharskie w
formie koryta przysciennego z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm powlekane;j folig w kolorystyce dachéwki. Kalenice oraz kraweznice
nalezy wykonczy¢ systemowymi gasiorami ceramicznymi, w $cianach szczytowych nalezy zastosowa¢ dachéwki szczytowe 3/4
oraz 5/4. Przestrzen dachowa nalezy wentylowac. Projektuije sie zastosowanie systemowych elementéw wentylacyjnych okapu w
postaci grzebieni okapowych. W najwyzszym miejscu potaci dachowej nalezy zamontowa¢ wywietrzniki o przekroju 5,0 cm2 na
kazdy metr kwadratowy wentylowanego dachu np. dachéwki wypukte wentylacyjne systemowe w drugim-trzecim rzedzie od
kalenicy. Na dachu projektuje sie wymiang istniejacych kominkéw odpowietrzajacych instalacje kanalizacyjng (ilos¢ sztuk: 4, ilo$¢
nalezy zweryfikowa¢ na budowie po ogledzinach dachu) oraz wykonanie obrdbki blacharskiej istniejacych komindw w potaci
dachowej zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania (miejsca wskazane na proj. elewacjach). W celu dopasowania
kolorystycznego elementéw wyposazenia dachowego projekiuje si¢ montaz systemowych kominkow odpowietrzajacych
(wentylacyjnych) dla dachéwki marsylki np. Wienerberg Koramic w kolorystyce dachowki. W celu zabezpieczenia osdb
przebywajacych wokot budynku w okresie zimowym projektuje sie w wyznaczonych miejscach montaz systemowych ptotkow
przeciws$niegowych. Nalezy zamontowac ptotki przeciwsniegowe systemowe przeznaczone do montazu na dachdwce marsylce
w kolorystyce dopasowanej do projektowanego pokrycia dachowego RAL 8012. Projektuje sie montaz petnego systemu ptotkdw
przeciw$niegowych o wysokosci 20 cm np. Wienerberg Koramic. Elementy (ptotki i uchwyty) wykonane z blachy ocynowane; i
malowanej proszkowo na kolor pokrycia dachowego, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Uchwyty
rozmieszczone w rozstawie co 30cm. Odlegtosci pionowa pomiedzy szczeblami ptotka nie wieksze niz 70 mm. Plotki dachowe
nalezy montowa¢ w dwoch rzedach na dachu. Sposéb montazu rozbijaczy $niegu nie moze powodowaé nieszczelnosci i
powstawania peknie¢ w dachowkach ceramicznych. Zabrania sie¢ montazu w sposéb umozZliwiajacy dziatanie sity skupionej na
pojedynczych dachdwkach ceramicznych. Podparcie i oparcie ptotku przeciw$niegowego projektuje sie na tatach wiezby
dachowej. Projektuje sie réwniez montaz petnego systemu komunikacji dachowej w postaci fawy kominiarskiej aluminiowej o
szerokosci 25 cm oraz stopni kominiarskich 15x25cm aluminiowych rozmieszczonych zgodnie z czescig rysunkowg i dalszg

czescig opisowa. Kolorystyka elementéw komunikacji dachowej dopasowana do koloru projektowanego pokrycia.

23



REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,SOKOL” W MYSLENICACH PRZY UL. HENRYKA JORDANA 3

Istniejace okapy dachéw uksztattowane sg w formie dekoracyjnych gzymséw ceglanych. Gzymsy planuje poddac sie konserwacii
zgodnie z opisem powyzej dotyczacym sposobu postepowania z watkami ceglanymi na elewacjach oraz wykonaé nowa obrébke
blacharska i montaz rynien. Istniejaca deske czotowo - rynnowg przeznacza sie do rozbiérki — demontazu. Catos¢ istniejacych
okué, rynien i rur spustowych z obejmami zgodnie z czescig rysunkowg opracowania przewiduje sie do demontazu. Projektuje sie
wykonanie nowego czofa okapu z deski czotowo-rynnowej o grubosci 33mm i wykorficzonej okuciem z blachy tytan-cynk gr. 0,7
mm powlekanej folig w kolorze istniejacej dachdwki ceramicznej z taczeniami ukrytymi uszczelnionymi silikonem dekarskim.
Projektuje sie montaz systemowych kominkow odpowietrzajacych (wentylacyjnych) dia dachowki marsylki np. Wienerberg
Koramic w kolorystyce dachdwki w ilosci 200 cm? na kazdy metr biezacy okapu (wg detalu w czesci rysunkowej) oraz grzebieni

okapowych. Dodatkowe informacje znajdujq sie w cze$ci rysunkowej projektu architektonicznego.

STOPNIE | LAWY KOMINIARSKIE

Na istniejacym dachu projektuje sie wyposazenie dachu w metalowe stopnice systemowe oraz metalowe tawy kominiarskie w
kolorze pokrycia dachowego i dostostosowane do stosowania na pokryciach dachowych z dachdwki ceramicznej. Stopnice oraz
tawy kominiarskie umozliwiajace dojscie do urzadzen technicznych na dachu projektuje sie cynkowane ogniowo oraz malowane
proszkowo na kolor dachdwki ceramicznej tj. RAL 8012. Stopien kominiarski projektuje sie nie mniejszy jak 25x14cm. Stopnie
kominiarskie montowac tak aby ptaszczyzna stopnicy nie miata zadnych nachyler podtuznych i poprzecznych. Stopnie nalezy
dobraé odpowiednio do modutu blachodachdwki. Stopnie stanowig uzupetnienie systemu taw kominiarskich, a ich przeznaczeniem
jest tworzenie ciggéw komunikacyjnych biegnacych wzdtuz spadku potaci dachowej. Stopnie kominiarskie powinny byé
rozmieszczone naprzemiennie, w ten sposéb dajg mozliwos¢ chodzenia po dachu niczym po schodach. Odstep pomiedzy
poszczegdlnymi stopniami zalezy od kata nachylenia dachu:

* Przy nachyleniu do 30° - stopnie nalezy montowac w co drugim rzedzie dachdwek, w odlegtosci 60 cm od siebie.

* Przy nachyleniu wigkszym od 30° — stopnie nalezy montowa¢ w kazdym rzedzie dachowek, co 35 cm. Maksymalny odstep
miedzy wspornikami to 70 ¢cm. Minimalna ilo$¢ wspornikéw przypadajaca na tawe to dwie sztuki. Stopnie kominiarskie powinny
posiada¢ strukture antyposlizgowa.

Elementem gtownym umozliwiajacym sprawng i bezpieczng komunikacje po dachu sg obok stopnic, metalowe tawy kominiarskie.
Szeroko$¢ tawy kominiarskiej nie moze by¢ mnigjsza jak 25 cm. Dlugo$ci poszczegoinych taw kominiarskich wskazane na czesci
rysunkowej. Stopnie i tawy kominiarskie mocowaé wkretami zalecanymi przez producenta oraz gwarantujgce trwatos¢ oraz
szczelno$¢ potaczenia. Montaz stopni oraz taw kominiarskich nie moze skutkowa¢ nieszczelnosciami w pokryciu dachowym.
Szczegoly i miejsce montazu znajdujq sie na czesci rysunkowej.

WYLAZY DACHOWE

Projektuje montaz wytazéw dachowych w miejscach wskazanych na czesci rysunkowej o wymiarach 86x87cm np. Fakro WLI
Standard. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4. Wykoriczenie zewnetrzne w kolorze czarnym lub grafitowym. Wytaz
wyposazony w klamke z mikrouchytem umieszczong w potowie wysokosci skrzydta. Wytaz posiada konstrukcje klapowa, i
otwierany jest na bok. Wytaz z pakietem szybowym z zewnetrzng szybg hartowang (odporng na gradobicie) pakiet szybowy z 2
szyb zespolonych 4H-8-4H. Wytaz wyposazony w ogranicznik stabilizujacy utrzymanie okna w pozycji otwartej uniemozliwiajacy
zatrzasniecie. Oscieznica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo. Skrzydto wytazu wykonane z profilu
aluminiowego o budowie komorowej. Kolor obrdbki blacharskiej zewnetrznej wytazéw dostosowany do koloru dachu.

OKUCIA SCIANY SZCZYTOWEJ | ISTNIEJACYCH KOMINOW

Wykonczenie istniejacej Sciany szczytowej od strony potnocnej, istniejacych komindw oraz $cian czesci wyzszej nalezy wykonaé
poprzez zastosowanie szczelnego okucia z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm powlekanej folig w kolorystyce dostosowanej do koloru
elewaciji oraz koloru projektowanego okucia dachu (fj RAL 8012). Wykoriczenie kominéw o wysokosci min. 40cm ponad pota¢
dachu. Jako dodatkowe uszczelnienie gwarantujace szczelno$¢ obrobki na potaczeniu z pokryciem dachowym projektuje sie
membrane dachowg EPDM samoklejacg o gramaturze nie mnigjszej niz 2,95 kg/m2 i grubo$ci min. 2,5mm np. RESITRIX SKW
lub RESITRIX SKP. Projektowang membrane dachowa samoklejaca wywing¢ na $ciane szczytowg zgodnie z rysunkiem detali i
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potaczy¢ z projektowang foliq wstepnego krycia poprzez wysunigcie jej o 70cm na wiw folie. Szczegdty wykonane zgodnie z
detalem w czesci rysunkowej. W migjscu okucia Sciany czesci wyzszej w potaczeniu z istniejacym dachem, ze wzgledu na wysoki

stopien skomplikowania giecia nalezy wykona¢ okucie blachg aluminiowa. Blacha o grubosci min. 0,7mm (waga wasciwa

aluminium 1,86kg/m?2), lakierowana na kolor RAL 8012 (brazowy) w wykoriczeniu matowym. Grubo$¢ nominalna blachy wg. EN
1396. Na taczeniach arkuszy blachy stosowac silikon dekarski w celu uszczelnienia potaczenia. Zaktad blachy min. 5-15¢cm. Okucie
z blachy tytanowo- cynkowej oraz aluminiowej mocowane do istniejacej $ciany ceglanej za pomoca wkretdw farmerskich o $rednicy
gwintu 6,5x35 mm z uszczelkami EPDM (dwa wkrety co 30 cm). Okucie $ciany szczytowej z wywinietym do wnetrza oraz
kapinosem (okapnikiem) wysunigtym w kazdg strone na odlegtos¢ minimum 4 cm. Okucie z blachy wykona¢ w kolorze
dopasowanym do koloru pokrycia dachowego tj. RAL 8012. Wszelkie obrobki blacharskie oraz wykoriczenia wykona¢ zgodnie z
instrukcjq producenta. Okucie na diugos¢ nalezy wykonaé jednym panelem bez taczenia podtuznego. Okucie komindw wykonaé
w sposob wskazany na czesci rysunkowej (detal obrdbki komina). Okucie wykona¢ jako opierzenie podstawowe oraz listwa
maskujaca przykrywajaca wcieta w cegty komina na gteboko$¢ minimum 4 cm. Weiecie szlifierkq katowa wykonac pod katem 45°.
Szczeling nalezy w catoSci wypemiC silikonem dekarskim i wsuna¢ w nig list we — blache kominowa. Dodatkowo cato$é
przymocowa¢ dyblami do komina z uzyciem $rub z podktadkami z EPDM. Cato$C obrébki wykona¢ z blachy tytnan-cynk
powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Na zdjeciu wskazany jest sposdb obrdbki jako podstawowe opierzenie. Gérna listwa
kominowa (blacha tytan cynk odpowiednio zagieta) zaciete i mocowane do komina nalezy natozy¢ na to podstawowe. Cato$é
uszczelnia¢ silikonem dekarskim. Przod obrdbki komina zintegrowany z tasma kominowa oparzeniowg otowiana z butylem
ryflowang w kolorze pokrycia dachowego. Opierzenie nie moze spowodowac zastoisk wodnych. Odpowiednie elementy opierzenia

mocowac z zaktadem minimum 5cm dodatkowo uszczelniaé silikonem dekarskim.

ODWODNIENIE POLACI DACHOWYCH

Projektuje sie demontaz istniejacych rynien i rur spustowych stalowych wraz z elementami montazowymi. Projektuje sie¢ montaz
nowego odwodnienia potaci dachowych zgodnie ze wskazaniami w czesci rysunkowej opracowania. Odwodnienie dachéw
stromych projektuje sie, jako system rynien oraz rur spustowych wykonanych ze stali tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm w kolorze
pokrycia dachowego. Wymiary elementéw odwodnienia to: rynny @ 150 mm natomiast rury spustowe @ 125 mm. Rynny stalowe
sq obustronnie powlekane poliuretanem (50 um) o wykoriczeniu matowym w kolorze pokrycia dachowego. Poszczegdine elementy
rynien oraz rur spustowych taczy¢ ze soba za pomoca zatrzaskow —tacznikéw wraz z uszczelkami. Rynny montowacé ze spadkiem
0,5-1% w kierunku rury spustowej (jak pokazano na rysunku). W miejscu zmiany nachylenia rynien stosowac zlaczki dylatacyjne.
Haki rynnowe mocowaé co 60-80cm. Ze wzgledu na historyczny charakter budynku oraz detali i zdobien (z ceglanym gzymsem)
konieczne wykonanie indywidulnego rozwigzania leja spustowego. Zabrania sie cze$ciowego demontazu gzymsu celem montazu
rury spustowej. Gzyms musi pozosta¢ nienaruszony. Rury spustowe projektuje sie w rozmiarze @ 125 mm w kolorze istniejacego
pokrycia dachowego o wykonczeniu matowym. Rury spustowe montowa¢ do $ciany uchwytami (obejmami) systemowymi w
kolorze rynien. Obejmy stosowac nie rzadziej niz 1,2m. Rynna powinna wystawac poza pota¢ dachowa przynajmniej potowa swojej
$rednicy i jednoczes$nie nie powinna wystawac poza linie bedaca przedtuzeniem dachu. Rury spustowe wyposazy¢ w czyszczaki
ok. 30-50 cm nad terenem i wtaczy¢ do istniejacych wpustow zeliwnych. Rynne oznaczona na czesci rysunkowej ,Rs6” wyposazy¢
w wylewke. Osadniki systemowe potaczy¢ z istniejacq kanalizacja opadowa. Cato$¢ odwodnienia dachu ma skutecznie

odprowadza¢ wode opadowa i by¢ szczelnym.

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM OD STRONY WSCHODNIEJ BUDYNKU

W celu ochrony wejs¢ przed niekorzystnymi skutkami opadéw atmosferycznych projektuje sie wymiane istniejacego zadaszenia
nad wejéciem do budynku od strony wschodniej. Istniejacy daszek o wysiegu 85cm i szerokosci 2,05m, konstrukcji stalowej i
pokryciu z blachy wraz z kotwami montazowymi przeznacza sie w cato$ci do utylizacji. Zadaszenie projektuje sie 0 wymiarach
206x107cm, bez odwodnienia zewnetrznego. Daszek projektuje sie jako tukowy, o konstrukcji wykonanej z profili stalowych,
spawanych, z konstrukcjg pokrycia z gietej ptyty HPL grubosci 12mm i projektowanym pokryciem z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm
w kolorze RAL 8012 (dopasowanym do koloru obrébek blacharskich, dachu, rynien i rur spustowych). Wygiecie ptyty HPL wykonac
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po podgrzaniu piyty (ptyta pod temperaturg uplastycznia si¢ i nadaje do giecia). Gtownymi elementami noSnymi sg dzwigary z
ksztattownikow o przekroju 40x20x2mm oparte na ptaskowniku stalowym. Konstrukcja nosna spawana, wykonana z profili
stalowych zamknigtych 40x20x2mm oraz kutych 12x12mm. Szczegoty utozenia profili wzgledem siebie w czeSci rysunkowe;.
Daszek mocowac do istniejacej ciany za pomoca kotew chemicznych np. HAS 5.8 M10x170 lub HIT-HY 170 (np. Hilti) + pret
gwintowany fi10 kl. 8.8. Stal profilowa w gatunku: S235JR, $ruby w klasie B wg. PN-EN ISO 4014, nakretki w klasie B wg PN-EN
ISO 4032 oraz podktadki w klasie C wg PN-EN ISO 7091. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez cynkowanie
ogniowe 0 grubo$ci powtoki 80um. Otwory pod montaz kotew chemicznych przygotowaé przed natozeniem ocynku. Przed
malowaniem konstrukcje przemy¢ za pomocg np. Aqua MR-91-Multi-Reiniger albo innym amoniakalnym $rodkiem czyszczacym
z wiokning Scierng. W zalezno$ci od rodzaju cynku i klasy obcigZzenia zaleca sie utworzenie powierzchni testowej w celu
sprawdzenia przyczepno$ci. Na oczyszczong powierzchnie zastosowaé farbe podktadowa np. Remmers Aqua AG-26-Allgrund,
a nastepnie farbg ochronno- dekoracyjng np. Remmers Multi-Farba 3w1 w kolorze czarnym. Montaz ptyty HPL do projektowane;
konstrukcji za pomoca systemowych nitéw zamykanych przeznaczonych do konstrukcji metalowych. Wierzchnie pokrycie daszku
projektuje sie jako pokrycie z blachy stalowej tytan-cynk grubosci 0,7 mm w kolorze RAL 8012. Krawedzie blachy wykoriczy¢
poprzez zastosowanie kapinosa (okapnika) wysunietego w kazda strone na odlegtos¢ minimum 1 cm. Plyte HPL wysunag za lico
wspornika 0 3cm. Arkusze blachy wysuna¢ poza ptyte HPL o 1cm i zakoriczy¢ kapinosem. Arkusze blachy uktada¢ réwnolegle do
$ciany budynku. Przy Scianie zastosowaé obrébke blacharskg na wysokos¢ min. 10cm. Blache pokrycia dachowego wcigé w
istniejacy mur ceglany na gtebokosé min. 5cm. Weigcie wykonaé szlifierkg katowa i szczeling wypeic silikonem dekarskim. Na
taczeniach arkuszy blachy stosowac silikon dekarski w celu uszczelnienia potaczenia. Zaktad blachy min. 5-15¢m. Okucie z blachy
tytan — cynk oraz aluminiowej mocowane do istniejacej ciany ceglanej oraz projektowanej konstrukcji daszku za pomocg wkretow

farmerskich o $rednicy gwintu 6,5x35 mm z uszczelkami EPDM (dwa wkrety co 25 cm).

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM OD STRONY ZACHODNIEJ BUDYNKU

Istniejacy daszek zelbetowy nad wejsciem od strony zachodniej planuje sie uku¢ blachg stalowg w kolorze RAL 8012. W tym celu
planuje sie oczyszczenie istniejacego daszku z osaddw i nalotow oraz zarodnikdw flory, mchdw i porostéw w sposéb opisany w
przypadku postepowania z watkiem ceglanym i kamiennym. Na oczyszczonej ptycie betonowej projektuje sie wykonanie
szczelnego okucia z blachy tytan - cynk gr. 0,7 mm powlekanej folig w kolorystyce dostosowanej do koloru projektowanego
pokrycia dachu (RAL 8012). W czesci okapowej projektuje sie zastosowanie kapinosa (okapnika) wysunietego w kazdg strone na
odlegto$¢ minimum 2 c¢m. Zadaszenie uformowa¢ w formie dachu tréjspadowego na podkonstrukcji drewnianej z legaréw o
wymiarach 5x7c¢m utozonych na warstwie membrany EPDM samoklejacej o gramaturze nie mniejszej niz 2,95 kg/m2 i grubosci
min. 2,3mm np. RESITRIX SKW lub RESITRIX SKP. Jako konstrukcje pod okucie z blachy zastosowa¢ ptyty MFP lub OSB gr.
18mm. Plyty MFP wykonczy¢ z wierzchu membrang EPDM samoklejaca o gramaturze nie mniejszej niz 2,95 kg/m2 i grubo$ci min.
2,5mm np. RESITRIX SKW lub RESITRIX SKP. Membrane dachowg nalezy mocowaC bezposrednio do ptyt MFP po
wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni systemowym preparatem gruntujacym. Arkusze blachy mocowaé prostopadle do
Sciany zewnetrznej budynku z wysunigciem obrdbki blacharskiej na wysoko$¢ 15cm powyzej poziomu daszku. Na tgczeniach
arkuszy blachy stosowac silikon dekarski w celu uszczelnienia potaczenia. Zaktad blachy min. 5-15¢m. Okucie z blachy tytanowo
- cynkowej o gr. 0,7mm mocowane do istniejacej Sciany ceglanej i betonowej za pomocg wkretdw samogwintujacych o $rednicy

gwintu 6,3x35 mm z uszczelkami EPDM (dwa wkrety co 30 cm).

STOLARKA ZEWNETRZNA DRZWIOWA

Projektuje sie¢ w catosci zdemontowa¢ wszystkie drzwi zewnetrzne w budynku. Drzwi oznaczone symbolem D1 nie podlegajg
utylizacji. Drzwi oznaczone symbolem D1 nalezy zdemontowa¢ w celu przeprowadzenia ich remontu i konserwacji. Poza drzwiami
oznaczonymi symbolem D1, planuje sie poddac pozostate drzwi utylizacji. Utylizacji nalezy poddac¢ skrzydta drzwiowe oraz wraz
z oscieznicami, a ciezar tego obowigzku spoczywa na wykonawcy. Drzwi oznaczone na rysunkach symbolem D1 (gtéwne drzwi
wejsciowe do budynku od strony potudniowej) projektuje poddac sie konserwacji polegajacej na: demontazu krat stalowych,

czyszczeniu i szlifowaniu powierzchni, szpachlowaniu — uzupetnieniu ubytkéw oraz malowaniu elementéw metalowych (klamek,
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rygli i zawiasow). Istniejace drzwi drewniane (prawdopodobnie
debowe), dwuskrzydlowe, przeszklone i malowane farbg
laserunkowa w kolorze naturalnym, z widocznym ustojeniem. Drzwi
stylistykq ~ zblizone do pierwotnych  drzwi  wejSciowych z
modyfikacjami (widoczne na fotografii archiwalnej). Drzwi nie
posiadajg oscieznic: zawiasy montowane bezposrednio do $ciany
korytarza. Prég stanowi katownik stalowy, wklejony w warstwe
lastriko — do demontazu lastrico wraz z katownikiem. Stan drzwi
oceniam jako dostateczny nadajacy sie do remontu i konserwacii.
Drzwi posiadajg widoczne peknigcie oraz otarcia i ubytki powstate na
skutek uszkodzer mechanicznych. Zniszczona jest powierzchnia
malarska (najbardziej widoczne uszkodzenia w dolnej czesci drzwi,
ztuszczona warstwa lakiernicza). Kraty w drzwiach stalowe nalezy
zdemontowa¢ i zutylizowa¢. Wskazane drzwi nalezy zdemontowaé

wraz z okuciami, w taki sposdb, by nie dopusci¢ do uszkodzenia

kamiennych wegarkow otworu drzwiowego. Zdemontowaé nalezy

Zdj. 1. Zdjecie drzwi oznaczohych na lysdnkéch symbolem "D1" ktre
powierzchnie drzwi nalezy oczyéci¢ przez wielokrotne szlifowanie "1@/e2y poddac renowacji i konserwacji

kraty stalowe i zutylizowaé. Przed przystapieniem do malowania

papierem $ciernym o rozniej gramaturze (od wartosci P100 do P1000) celem usunigcia poprzedniej warstwy malarskiej i
wyréwnaniu powierzchni. Ewentualne rysy, ubytki lub pekniecia maskowaé masami szpachlowymi akrylowymi do drewna w kolorze
drewna. Drzwi nalezy pomalowac zgodnie z opisem zamieszczonym nizej. Szklenie drzwi bez zmian.

MALOWANIE ISTNIEJACYCH DRZW! ,D1” ORAZ WSZYSTKICH INNYCH NOWYCH DRZWI

Stolarke drzwiowg (istniejacg i nowa) drewniang nalezy zabezpieczy¢ warstwami lakierobejcy dedykowanymi do ochrony drewna

narazanego na zawilgocenia. Warstwe lakierobejcy nalezy wykona¢ zgodnie z kartg techniczng producenta. Malowanie drzwi
wykona¢ bezwzglednie metoda natryskowa. Lakierobejce nalezy naktadaé wzdtuz widkien drewna. Na powierzchni powinno byé
widoczne ustojenie drewna. Drzwi malowac trzykrotnie lakierobejcg bezbarwng z filtrem UV (pochtaniacz UV potaczony ze
stabilizatorem) np. LEVIS SOLID typ Linitop typ 280 bezbarwne. Wykonczenie drzwi pétmatowe bezbarwne. Drzwi malowa¢ w
temperaturze +10°C do +30°C. Malowanie drzwi projektuje sie wykonaé lakierobejcq ktéra posiada Srodek wigzacy w postaci
zywicy alkidowa ze zwigkszong odpornoscig na warunki klimatyczne. Przed malowaniem elementy drewniane musza by¢ szorstko
szlifowane (zaleca sie wykorzystanie papieru $ciernego o granulacji (frakcji) ziarna materiatu $ciernego ,P100”. Zabrania sie
takiego szlifowania, gdzie efektem beda tuki $ladowe po szlifierce obrotowej. Szlifowanie mechaniczne tylko na szlifierce taSmowe;.
Malowanie trzykrotne lakierobejcg np. LEVIS SOLID typ Linitop przeprowadzi¢ w odstepach czasowych zgodnych z deklaracjq
techniczng producenta. Malowanie przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zwracajac uwage na temperature i wilgotnosé
powietrza podczas malowania oraz wilgotno$¢ drewna. Po kazdej warstwie malowania przeprowadzi¢ reczne szlifowanie papierem
$ciernym o uziarnieniu P400 wraz z odpyleniem i oczyszczeniem powierzchni malowanej przed natozeniem kolejnej warstwy.
Wykonawca przedstawi komisji probke wybarwienia lakierobejcg na debowej probce o wymiarach nie mniejszych niz
30x30cm do akceptacji. Pozostate drzwi przeznaczone do wymiany nie stanowig substancji zabytkowej i pochodzg z Il pot. XX w,
oraz pocz. XXI w. Stan zachowania stolarki nalezy oceni¢ na dostateczny. Wskazane drzwi nalezy zdemontowa¢ wraz z okuciami
i oscieznicami, w taki sposdb, by nie dopusci¢ do uszkodzenia kamiennych i ceglanych wegarkow otworéw drzwiowych.
Zdemontowana stolarke nalezy zutylizowa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem, a ciezar tego obowigzku spoczywa na wykonawcy.
Projektuje sie stolarke drzwiowg oznaczong na rysunkach D2 — D5 jako drewniang, zamykang od gory prosto z
ruchomym stupkiem (drzwi D2, D4), rozwierang, z drewna debowego klejonego warstwo — litego. Drzwi projektuje sie w catosci z
litego drewna debowego (100% drewno debowe) bezsecznego (brak sekdw). Fronty wypetnione jako frezowane filonki z drewna

litego debowego. Detal frezowania oraz ksztatt filonkéw wg czesci rysunkowej. Filonki projektuje sie takie same od wewnafrz i
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zewnatrz drzwi. Do wykonania stolarki drzwiowej nalezy zastosowa¢ bezseczng tarcice debowa odpowiednio malowang na kolor
bezbarwny w systemie np. LEVIS SOLID typ Linitop ktéry opisano wyzej. Drzwi projektuje sie debowe z tarcicy klgjone;
trojwarstwowo. Wilgotno$¢ wzgledna drewna powinna by¢ nie wieksza niz 10%. Ksztalt i wymiary wg zestawienia stolarki
znajdujacej sie w czesci rysunkowej. Prég aluminiowy np. GUTMAN na catg szeroko$¢ drzwi doszczelniajacy i odprowadzajacy
wode z termo wktadkg o wysokosci 2 cm. W przypadku braku moZliwo$ci zastosowania progu aluminiowego nalezy wykonaé prog
z drewna debowego klejonego wielowarstwowo i naprzemiennie (malowanie jak skrzydta drzwiowego). Proég debowy nalezy okué¢
obustronnie katownikiem ze stali nierdzewnej AlSI 316 o wymiarach np. 60x60x2mm. Wysoko$¢ progu dostosowa¢ do wysokosci
posadzki. Wysoko$¢ katownika dostosowa¢ do wysokosci progu a podany wymiar progu jest orientacyjnym. Krawedzie
zaokraglone R6. Drzwi wyposazy¢ w potrdjng uszczelke wrebowa w kolorze bragzowym np. DEVENTER oraz PRIMO. Dodatkowo
drzwi nalezy wyposazy¢ w uszczelke krawedziowg wielowarstwowg poliuretanowa w kolorze brazowym. Kazde skrzydto drzwiowe
wyposazy¢ w minimum 4 zawiasy. Drzwi wejSciowe projektuje sie z profili gtéwnych o grubo$ci 92mm. Drzwi wyposazy¢ w
drewniang oScieznice klejong warstwo z drewna litego debowego. Szpalety wewnetrzne drzwi nalezy wykoriczy¢ tynkiem
wapienno - trasowym i malowaé. Szpalety drzwiowe i okienne po zamontowaniu stolarki okienno — drzwiowej nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego wraz z tynkowaniem (tynk wapienno — trasowy) i malowaniem dwukrotnym farbami lateksowymi w kolorze
takim samym jak pierwotnie. W nowych drzwiach nalezy zastosowac szklenie bezpieczne VSG ESG 44.2 (P2A). Szklenie
obustronne sktada sie z dwdch warstw szkta hartowanego o grubo$ci 4 mm kazda przedzielonych dwiema warstwami folii PVB.
Szyba o podwyzszonej odpornosci na wtamanie P2A, o budowie 44.2 (grubos¢ 8,76 mm). Drzwi wyposazy¢ w pakiety trzyszybowe
jak opisano wyzej z szyba Srodkowa ze szkta 3mm. Ramka aluminiowa ciepta w kolorze stolarki. Przed przystapieniem do wymiany
stolarki drzwiowej i okiennej nalezy przedstawic¢ do akceptacji komisji konserwatorskiej drzwi i okno modelowe przedstawione jako
niemalowane nie przeszklone z okuciami zawiasami i klamka oraz prébki koloru. Dopuszczalne wady i odchylenia wymiarédw nowe;
stolarki okiennej nie powinny by¢ wieksze niz:

Wymiar zewnetrzny odrzwi: do 1m dtugosci / 5 mm, powyzej 1 m dtugosci / 5 mm

Réznica dtugosci przeciwlegtych elementdw odrzwi mierzona w $wietle: do 1 m wysokosci / 1 mm, powyzej 1 m wysoko$ci/ 2 mm
Skrzydto we wrebie do 1 m szeroko$ci / 1 mm, powyzej 1 m wysokosci / 2 mm

Réznica diugosci przekatnych skrzydta we wrebie do 1 m/0, od 1do 2 m/ 2 mm, powyzej 2 m/ 3 mm

Przekroj elementow — wysoko$¢ do 50 mm / 1 mm, powyzej 50 mm /2 mm

Przekroj elementow — grubosé do 40 mm/ 1 mm, powyzej 40mm /2 mm

Przed przystapieniem do wykonania drzwi nalezy kazdy otwor drzwiowy zmierzy¢ indywidualnie: szeroko$¢ otworu nalezy
zmierzy¢ w trzech miejscach: ddt, Srodek, gora otworu oraz przekatne w celu prawidtowego okreslenia szeroko$ci otworu w
przypadku jego krzywizny. Stolarke drzwiowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi normami, z wykonaniem
detalu oraz profilowan stolarki zgodnie z czescig rysunkowa, Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ poszczegdine
profilowania stolarki i przedstawi¢ do zaakceptowania komisji w celu ostatecznej akceptacji. Drzwi wyposazone w szklenie
zestawem dwukomorowym trzyszybowym z wypetnieniem kryptonem z ramka Warmatec w kolorze stolarki. Ramka dystansowa
powinna by¢ umieszczona przynajmniej 2 mm od krawedzi listwy przyszybowej. Zewnetrzna oraz wewnetrzna szyba klejona
bezpieczna i hartowana. Rodzaj szyby (gtadka, matowa, ornamentowa) zostanie okreslony przez komisje konserwatorska.
Elementy malowane chroni¢ przed pytem mogacym osig$¢ na malowanych ptaszczyznach. Okucia i elementy metalowe nalezy
podda¢ oczyszczeniu do warto$ci nie gorszej jak St3 (zgodnie z norma ISO 8501-1) ze starych powtok malarskich, usunigciu rdzy
szczotkami stalowymi i odpyleniu podtozy. Metal pomalowac farbg podktadowg np. Remmers Aqua AG-26-Aligrund, a nastepnie
farbg ochronno- dekoracyjng np. Remmers Multi-Farba 3w1 w kolorze czarnym. Okucia taczace i zamykajace na wzor zawiaséw
historycznych, malowane na kolor czarny. Zawiasy w ilosci min. 4 szt./skrzydio — ilos¢ dostosowa¢ do wagi skrzydta. Zawiasy
czopowe naktadane o fazowanych gtéwkach, tréjdzielne, stalowe, ocynkowane, malowane w kolorze czarnym np. "Klamki stare;
daty" Zawias skrzydtowy FF231.R. W drzwiach zastosowa¢ zamki wpuszczane np. "klamki starej daty" Zamek do drzwi z kluczem
FS196.031.R o wymiarach 120x70mm malowane na kolor czarny. Zamek wyposazony w klucz, szyld i podwdjng klamkg (wzor
klamki FM031.STR.R).

28



REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO ,SOKOL” W MYSLENICACH PRZY UL. HENRYKA JORDANA 3

Klamki okienne i drzwiowe projektuje sig w podobnym
wzorze. W przypadku wyboru innych klamek

okiennych zastosowa¢ do drzwi wzér tozsamy, jak

najbardziej zblizony. Jako rygle dla skrzydta biernego
zastosowa¢ kontrygiel np. B-HARKO HR 501A-8 o
wymiarach 200x19mm, malowany w kolorze czarnym.
Podane zawiasy i okucia sg pogladowymi, stuzacymi

do okreslenia stylu. Wykonawca powinien dobraé Zdi. 2 Przykladowy wzor okuc

drzwiowych oraz klamki zewnetrznej
(np. Zawias skrzydiowy FF231.R oraz
klamka: FM031.STR.R)

okucia Kkierujgc sie wagq skrzydta drzwiowego.

Wybrane okucia wykonawca przedstawi do akceptacii

komisji konserwatorskiej. Przed przystapieniem do

ostatecznego malowania wykonawca przedstawi komisji konserwatorskiej probke wybarwienia na debowej prébce o wymiarach
nie mniejszych niz 20x20cm do akceptacji. Stolarka drzwiowa powinna by¢é zamontowana zgodnie z projektem konserwatorskim i
sztuka rzemie$lnicza oraz obowigzujacymi normami. Do montazu stolarki nalezy zastosowac tasmy rozprezne, a do obrobki otworu
okiennego tynki wapienno-trasowe. Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowac z zaleceniem producenta. Uszczelnienie
wykonac np. piankg poliuretanowa niskoprezna. Wszystkie zastosowane okucia powinny odpowiada¢ wymogom norm. Ksztatt i

styl drzwi zostat okreSlony w cze$ci rysunkowe;.

W miejscu gdzie projektuje sie odtworzenie drzwi wejSciowych oznaczonych na czesci rysunkowej symbolem D2 do sali
gimnastycznej nalezy odtworzy¢ szpalety drzwiowe wewnetrzne i wykoriczy¢ je tynkiem wapienno — trasowym oraz pomalowac
dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorze pomieszczenia. Szczegdtowy opis odtworzenia szpalet znajduje sie we wczesniejszej
czesci opisu. Niezbednym bedzie wykonanie uzupetniania posadzki w miejscu gdzie wyburza sie drzwi oznaczone na czesci
rysunkowej symbolem D2 u wykonanie w tym miejscu wylewki wyréwnujacej o odpowiedniej grubosci. Po rozkuciu luzne fragmenty
$ciany i posadzki nalezy usunaé. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wylewke podktadowa (beton B15) o grubosci 5 cm na
ktdrej nalezy utozy¢ 2x folia budowlana o grubosci 0,5mm z wywinieciem na $ciany. Na folii nalezy wykona¢ wylewke zasadniczg
(beton B20) o grubosci 10 cm. Grubo$ci wylewek zostaty podane orientacyjnie, nalezy je skorygowa¢ po wykuciu otworu
drzwiowego. W miejscu wylewki nalezy wykona¢ uzupetnienie posadzki w formie parkietu debowego cyklinowanego oraz
trzykrotnie malowanego lakierem dwusktadnikowym bezbarwnym pétmat lub potysk (rodzaj wigzania parkietu dobra¢ do
istniejacego). Parkiet debowy nalezy wyréwnac z istniejgcym a na potgczeniu istniejacego parkietu oraz nowego zastosowacé listwe
maskujaca ze stali nierdzewnej mocowanej mechanicznie o dtugosci 2,0m. Laczna ilos¢ parkietu to 1,5m2. Dopuszcza sie
pominiecie listwy potaczeniowej po warunkiem potaczenia istniejacej czesci z nowg czescig w sposéb estetyczny zaakceptowany
przez komisje konserwatorska lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Potaczenie musi by¢ wykonane tak aby poszczegoine klepki
wigzaly sie ze sobg i nie byto szczeliny wigkszej jak Tmm. W migjscu potaczenia nowej posadzki z parkietu z progiem nalezy
zastosowac listwy koriczace lub cwiercwatki. Dodatkowo w miejscu gdzie uzupetnia sie posadzke nalezy zamontowaé listwy
podtogowe drewniane debowe i mocowac je do szpalet (nie do parkietu). Ksztaft listwe przypodtogowych nalezy dopasowa¢ do

istniejacych.

STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA

Projektuje sie w catosci zdemontowa¢ stolarke okienng w budynku. Okna planuje sie je podda¢ utylizacji wraz z parapetami
wewnetrznymi, a ciezar tego obowigzku spoczywa na wykonawcy. Okna przeznaczone do wymiany nie stanowig substancii
zabytkowej i pochodzg z lat 90 XX w. Jedyna zachowana starsza stolarka okienna znajduje sie w naswietlu nad nieistniejacymi
juz drzwiami wejsciowymi od strony zachodniej. Ze wzgledu na stan jej zachowania nie jest mozliwa konserwacja wiw stolarki i
uzyskanie informacii o oryginalnej warstwie malarskiej (okno prawdopodobnie nie zostato wymienione ze wzgledu na brak dostepu
od strony wewnetrznej, znajduje sie bowiem w zamurowanym otworze okiennym). Stan zachowania stolarki nalezy oceni¢ jako

dostateczny. Znaczaca nieszczelno$¢ stolarki uniemozliwia uzyskanie wiasciwej termoizolacyjnosci. Stolarke nalezy demontowac
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ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ ceglanych wegarkow otworéw. Zdemontowang stolarke nalezy zutylizowa¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem. Wymiary nowej stolarki dopasowa¢ do istniejacych otwordw, tacznie z zachowaniem zamkniec tukowych od géry. Na
rysunku podano przyblizone, przewidywane wymiary okien, jak i otworéw okiennych. Okna zgodnie z zatgczonymi schematami
(wymiary nalezy przyja¢ jako przyblizone, wykonawca winien zwymiarowa¢ materiat ,z natury” i dostosowac do dostarczanych
przez niego rozwigzan). Stolarke wykona¢ na podstawie czesci rysunkowej dokumentaciji technicznej. Projektuje sie wykonanie
nowej stolarki drewnianej z profili drewnianych o wym. 92x80mm z tarcicy sosnowe;j (tarcica bezseczna) impregnowanej. Ramy
okienne wykona¢ z drewna sosnowego klejonego 4-warstwowo (lite) bezseczne. Profil wykonany jako retro. Wilgotno$¢ wzgledna
powinna byé nie wigksza niz 10%. Malowanie okien wykona¢ warstwami lakierobejcy dedykowanymi do ochrony drewna
narazanego na zawilgocenia. Warstwe lakierobejcy nalezy wykona¢ zgodnie z kartg techniczng producenta. Malowanie okien
wykonac bezwzglednie metoda natryskowa,. Lakierobejce nalezy naktada¢ wzdtuz wtdkien drewna. Na powierzchni powinno by¢
widoczne ustojenie drewna. Drzwi malowaé trzykrotnie lakierobejca z filtrem UV (pochtaniacz UV potaczony ze stabilizatorem) np.
LEVIS SOLID typ Linitop w kolorze oliwkowym. Wykoriczenie drzwi pdtmatowe w kolorze oliwkowym. Okna malowaé w
temperaturze +10°C do +30°C. Malowanie okien projektuje sie wykona¢ lakierobejcg ktéra posiada $rodek wigzacy w postaci
zywicy alkidowa ze zwigkszong odporno$cia na warunki klimatyczne. Przed malowaniem elementy drewniane musza by¢ szorstko
szlifowane (zaleca sie wykorzystanie papieru $ciernego o granulaciji (frakcji) ziarna materiatu Sciernego ,P100”. Zabrania sie
takiego szlifowania, gdzie efektem beda tuki Sladowe po szlifierce obrotowej. Szlifowanie mechaniczne tylko na szlifierce taSmowe;.
Malowanie trzykrotne lakierobejcg np. LEVIS SOLID typ Linitop przeprowadzi¢ w kolejnosci i odstepach czasowych zgodnych z
deklaracjq techniczng producenta. Malowanie przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zwracajac uwage na temperature
i wilgotnos¢ powietrza podczas malowania oraz wilgotno$¢ drewna. Po kazdej warstwie malowania przeprowadzi¢ reczne
szlifowanie papierem $ciernym o uziarnieniu P400 wraz z odpyleniem i oczyszczeniem powierzchni malowanej przed natozeniem
kolejnej warstwy. Listwa przy szybowa s — system. Rama okna oraz o$cieznica wyposazone w okapnik wyposazony w drewniang
listwe masujaca. Okapnik aluminiowy ramy i skrzydta np. BUG Alutechnik anodowany w kolorze oliwkowym maskowany drewnem.
Okna wyposazy¢ w trzy uszczelki. Projektuje sie uszczelki wrebowe weiskana o profilu zamknigtym z TPE np. Deventer lub Primo.
Kolor uszczelki dobrany do koloru stolarki. Wykonczenie profilu w stylu retro. Okna posiadajg szprosy konstrukcyjne. Okna
projektuje sie o przepuszczalno$¢ powietrza nie gorszej niz klasa 4. Dopuszczalne wady i odchylenia wymiarédw nowej stolarki
okiennej nie powinny by¢ wigksze niz:

Wymiar zewnetrzny okien: do 1m dtugosci/ 5 mm, powyzej 1 m dtugosci / 5 mm

Réznica dtugosci przeciwlegtych elementdw obokni mierzona w $wietle: do 1 m wysokos$ci/ 1 mm, powyzej 1 m wysoko$ci/ 2 mm
Skrzydto we wrebie: do 1 m szerokosci/ 1 mm, powyzej 1 m wysokosci / 2 mm

Réznica diugosci przekatnych skrzydta we wrebie: do 1 m/ 0, 0d 1do2m/2 mm, powyzej 2 m/ 3 mm

Przekréj elementdw — wysokos¢: do 50 mm /1 mm, powyzej 50 mm /2 mm

Przekréj elementdw — grubos¢: do 40 mm/ 1 mm, powyzej 40mm /2 mm

Przed przystapieniem do robdt, kazdy otwér nalezy zinwentaryzowa¢ w zakresie: szeroko$¢ otworu nalezy zmierzy¢ w trzech
miejscach: dét, srodek, géra otworu, oraz przekatne w celu prawidtowego okreslenia szerokosci otworu w przypadku jego
krzywizny. Stolarke okienng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi normami, z wykonaniem detalu oraz profilowan
stolarki zgodnie z czescig rysunkowa, Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ poszczegdlne profilowania stolarki i
przedstawi¢ do zaakceptowania komisji w celu ostatecznej akceptacji. Szklenie okien systemowym pakietem szklanym
trzyszybowym dwukomorowym 4/14/3/14/3 — 4 Xglass z ramka Warmatec w kolorze stolarki okiennej o wspétczynniku przenikania
ciepta U=0,6 W/(m2K). Doktadny opis zastosowanego szklenia zawarto w zestawieniu stolarki okiennej. Wszystkie okna otwierane
do wnetrza pomieszczeh. W przestrzeniach migdzyszybowych w zestawach szklanych stosowaé cieptg ramke dystansowg
Warmatec w kolorze stolarki okiennej, uszczelniajacg krawedzie szyb zespolonych i zapewniajg izolacje termiczng cato$ci
zestawu. Do kazdego okna zaprojektowano parapet z konglomeratu marmurowego wg odrebnego opisu. Polgczenia z budynkiem
muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli - nalezy zapewni¢ trwato$¢ i sztywno$¢ zamocowania, na potaczeniu z murem

odpowiednig izolacje termiczng, akustyczng oraz hydroizolacje oscieznicy. MontaZ okien nalezy przeprowadzac zgodnie ze sztukg
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budowlana. Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowaé z zaleceniem producenta. Uszczelnienie wykona¢ np. piankg
poliuretanowg niskoprezna. Wszystkie czesci okué z wyjatkiem klamek powinny by¢ niewidoczne. Przed przystgpieniem do
montazu okien, wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy
zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w ceng elementu. Elementy ztaczne - $ruby, bolce muszg by¢é wykonane ze stali
nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszg by¢ ocynkowane. Potgczenia z budynkiem zgodnie z wytycznymi producenta, do
montazu zastosowac systemowe taczniki. System musi by¢ dostarczony i montowany, jako kompletny. Wszystkie okna wskazane
na zestawieniu stolarki okiennej wyposazy¢ w nawietrzaki cisnieniowe systemowe w kolorze profilu okiennego o parametrach
zgodnie z dalszg czescig opracowania. Szczegdty zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Okucia taczace
i zamykajace na wzor zawiaséw historycznych, malowane na kolor czarny. Zawiasy w ilosci min. 2

szt./skrzydio okienne — ilo$¢ dostosowaC do wagi skrzydta. Nalezy zastosowaé zawiasy obwiedniowe

rozwieralno-uchylne z funkcjg mikrorozszczelnia i niewidocznymi zawiasami np. Winkhaus ACTIVPILOT
SELECT. Jako klamki okienne nalezy zastosowa¢ zeliwne klamki malowane na kolor czarny np. "Klamki
starej daty" Klamka okienna FM066.DK.R. Klamki okienne i drzwiowe projektuje sie w podobnym wzorze.

Podane zawiasy i okucia sa_pogladowymi, stuzgcymi do okre$lenia stylu. Wykonawca powinien dobra¢

okucia kierujac sie wagg skrzydta drzwiowego. Wybrane okucia wykonawca przedstawi do akceptacji komis;ji
konserwatorskiej. Stolarke nalezy zabezpieczy¢ warstwami lakierobejcy lub innej farby nie gorszej. Warstwe

lakierobejcy nalezy wykonaé¢ zgodnie z kartg techniczna producenta. Farbe nalezy naktada¢ wzdtuz wtokien

drewna. Na powierzchni powinno by¢ widoczne ustojenie drewna. Nie dopuszcza sie tzw. skérki pomaranczy
na powierzchni warstwy malarskiej. Przed przystapieniem do malowania nalezy przestawi¢ komisji konserwatorskiej probke
wybarwienia 0 wymiarach nie mniejszej niz 30x30cm do ostatecznej akceptaciji. Zastosowano kolorystyke zgodng z zaleceniami
zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich, gdzie wskazano ten kolor jako barwe pierwotng stolarki okiennej. Podobng
kolorystyke mozna zobaczy¢ na obiektach Towarzystwa Gimnastycznego ,Sokét” w: Krakowie oraz Zakopanym (archiwalne
zdjecia). Potgczenia okien z budynkiem musza spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli - nalezy zapewni¢ trwato$¢ i sztywno$¢
zamocowania, na potaczeniu z murem odpowiednig izolacje termiczna, akustyczng oraz hydroizolacje oscieznicy. Montaz okien
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowaé z zaleceniem
producentéw systemu okiennego. Uszczelnienie wykona¢ np. piankg poliuretanowg niskoprezng. Wszystkie czesci okué z
wyjatkiem klamek powinny by¢ niewidoczne. Przed przystapieniem do montazu okien, wymiary musza byé sprawdzone na
budowie. Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w cene elementu.
Elementy ztaczne - $ruby, bolce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszg by¢ ocynkowane.
Potaczenia z budynkiem zgodnie z wytycznymi producenta, do montazu zastosowaé systemowe tgczniki. Szpalety wewnetrzne
tynkowane tynkiem wapiennym z trasem i dwukrotnie malowane w kolorze pomieszczenia gdzie sie znajduja. Do wszystkich okien
zastosowac parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego zgodnych z dalsza cze$cig opisu Wszystkie wymienione wyzej
systemy oraz te na rysunkach architektonicznych przedstawiajace zestawienie stolarki okienno-drzwiowej musza sktada¢ sie z
kompletnego systemu oraz by¢é montowane na placu budowy przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie. System musi by¢ dostarczony i montowany, jako kompletny. Wskazane okna wyposazone w nawietrzaki
ci$nieniowe systemowe w kolorze profilu okiennego o parametrach zgodnie z dalszg czescig opracowania. Szczegdty zgodnie z
zestawieniem stolarki okiennej.

NAWIETRZAKI OKIENNE

Celem usprawnienia dziatania istniejacej wentylacji grawitacyjnej budynku cata stolarka okienna oraz wyznaczone drzwi
zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki okienne. Strumien powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik,
przy réznicy ciSnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granicach: od 20 do 50 m3/h, je$li zastosowana jest
wentylacja grawitacyjna. Projektuje sie wyposazenie projektowanej stolarki okiennej w nawietrzaki ci$nieniowe w kolorze profilu
okiennego np. VENTAIR Il oliwka C33, jednostrumieniowy wraz z systemowym okapem akustycznym o przeptywie powietrza 5-

24 m3/h. Nawietrzak o wymiarach 316x23x2500 wraz z okapem 285x50x2500 mm przystosowany do montazu w stolarce
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drewnianej, z ttumieniem akustycznym 34-36 dB. Nawietrzaki cisnieniowe sg sterowane automatycznie. Strumien przeptywu

powietrza jest uzalezniony od predko$ci przeptywajgcego powietrza. Elementem sterujgcym jest aerodynamiczny ptat aluminiowy,

g COLCCCEEEE O e et

Zdj. 3. Przyktadowy model nawietrzaka ci$nieniowego np. VENTAIR I, kolor oliwka C33
ktéry zawieszony jest luzno w strumieniu przeptywajacego powietrza. W miare wzrostu predkosci powietrza ptat unosi si¢ i obraca
wokét gornej krawedzi przymykajac przekroj przelotu.
KRATKI WENTYLACYJNE

Na elewacjach budynku Towarzystwa Gimnastycznego ,Sokot’ znajdujg sie istniejace wloty wentylacji zabezpieczone kratkami
wentylacyjnymi. Projektuje sie demontaz wszystkich istniejacych kratek wentylacyjnych i wymiane ich na stylizowane wykonane z
zeliwa malowanego farbg
ochronno-dekoracyjng np.
Remmers Multi-Farba 3w1 w
kolorze czarnym. W otworach
wentylacyjnych o $rednicy ponizej
20cm projektuje sie zastosowanie
kratki wentylacyjnej oznaczonej na
czesci graficznej jako nr 1 np.
Kratka wentylacyjna nr 00

okragta, duza z koinierzem z

Artystycznej Odlewni ,Gracja”.

Zdj. 4 Zdj. 4 Wzér kratki wentylacyjnej nr.00 / Wzér kartki wentylacyjnej nr. 18

Montaz  kratki na  kotnierzu

montazowym. W celu zabezpieczenia przed kradzieza nalezy przymocowac kratke min. 2 kotwami pierscieniowymi np. PSRe
6x140mm w kolorze czarnym. Kratka posiada $rednice wynoszacg 235mm i wage 2,2kg. Jest malowana natryskowo farbg
podktadowg do metalu na kolor czarny. Dla kratek wentylacyjnych zastosowaé redukcje $rednicy. W otworach o $rednicy
przekraczajacej 25cm projekiuje sie montaz kratki wentylacyjnej oznaczonej na czesci graficznej jako nr. 2 np. kratka
wentylacyjna nr 18, okragta, kwiat z Artystycznej odlewni ,,Gracja”. Zeliwna kratka wentylacyjna posiada $rednice wynoszacg
380mm i wage 4,6kg, jest malowana natryskowo farba podktadowa do metalu na kolor czarny. Zawiera dwa otwory mocujace oraz
gestq siatke maskujacq zapobiegajacq dostawaniu sie do wnetrza owadow i gryzoniow. Kratke nalezy przymocowaé min. 2
kotwami pierscieniowymi np. PSRe 6x140mm w kolorze czarnym.

PARAPETY WEWNETRZE

Kazde okno budynku (poza oknami montowanymi jako na$wietla w portalach kamiennych) nalezy wyposazy¢ w parapet
wewnetrzny z marmuru. Parapety projektuje sie wykonane z marmuru Verde Alpi. o grubosci 3 cm w kolorystyce
dopasowanej do profili okiennych. Kolorystyke parapetéw nalezy uzgodni¢ z autorem projektu dostarczajac probki wybranych
zblizonych koloréw o wymiarach 25x25 cm. Parapety projektuje sie o grubosci 3 cm i szeroko$ci okoto 40cm (szeroko$¢ parapetow
dobrana do grubosci przegrody zewnetrznej w ktorej jest montowane okno (szerokos¢ parapetu dobra¢ do grubosci Sciany) wg w
czesci rysunkowej z zapewnieniem wysuniecia (kapinosa) o 5 ¢cm wzgledem lica $ciany (w sali gimnastycznej 2cm). Dlugo$é

parapetu dobrana do poszczegdlnych okien z wypuszczeniem poza boczne szpalety 0 4 cm z obu stron. Parapety z powierzchnig,
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polerowang wyposazone w zaokraglone narozniki. Parapety, ktérych spdd zmontowany jest na wysokos$ci powyzej 150 cm
wyposazone w powierzchnie polerowang réwniez od spodu. W sali gimnastycznej gdzie istnieje ryzyko uderzenia uzytkownikéw o
parapet nalezy wysunaé parapet o nie wiecej niz 2 cm. Parapety wewnetrzne z marmuru montowane na kleju poliuretanowym albo
zaprawie klejowej do kamienia z biatym cementem. Parapety nalezy montowa¢ na zaprawie klejowej systemowej do kamienia
zapobiegajacej powstawaniu przebarwien na powierzchni. Klej nalezy naktada¢ cienkg warstwg na obie powierzchnie. Nastepnie
nalezy umiesci¢ parapet w projektowanym miejscu i pozostawi¢ go docisnietego do czasu wyschniecia kleju. Szczeliny na
krawedziach nalezy wykoriczyé masg silikonowg w kolorze parapetu. Montaz parapetéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kartg

techniczna i instrukcjg producenta. Krawedzie ostro fazowane o szeroko$ci fazy mieszczacej sie w przedziale 2-3mm.

OKAPNIKI ZEWNETRZNE

Istniejace okapniki z cegly petnej nalezy poddaé konserwacji zgodnie z opisem postepowania w przypadku watkéw ceglanych.
Wskazane na czesci rysunkowej okapniki z cegly petnej nalezy zdemontowaé i wykonac ponownie, w sposob pokazany na czesci
rysunkowej i z opisem dotyczacym postepowania w przypadku watkéw ceglanych. Betonowe zamurowania w partii cokotowej, w
formie zewnetrznego okapnika nalezy sku¢ pod montaz parapetow zewnetrznych z piaskowca karpackiego. Podtoze pod montaz
parapetu powinno by¢ trwate, sztywne, stabilne wymiarowo, réwne aby unikngé miejscowego naktadania zaprawy zbyt grubg
warstwg. Powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, ttuszczu, smaréw, Srodkéw adhezyjnych, farb, nadwyzek zaprawy itp.
Nasigkliwe podtoza powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone w celu zmnigjszenia ich chtonnosci np. poprzez zwilzanie woda lub
gruntowanie. Podtoze ceramiczne przygotowaé poprzez wykonanie obrzutki cementowej np. Remmers SP Prep. Niepewne,
kruszace sie lub piaszczace podtoze muszg zosta¢ usuniete. Zaleca sie doktadne sprawdzenie rodzaju podtoza i dobér
przygotowania przed wykonaniem obrzutki. W przygotowanej bruzdzie klei¢ parapet z piaskowca karpackiego o wymiarach
dopasowanych do szeroko$ci otworu okiennego i wskazanej na czesci rysunkowej. Parapety zewnetrzne uktada¢ ze spadkiem
wynoszacym min. 2,0% w kierunku zewnetrznym i wysunigciem poza lico oktadziny kamiennej wynoszacym 3cm. Parapet musi
posiada¢ zaoblong krawedz z kapinosem. Klejenie wykona¢ za pomocg kleju wodo i mrozoodpornego na biatym cemencie np.
Mapei KERAFLEX EXTRA S1. Klej naktada¢ warstwg nie grubsza niz 10mm. W szczelinie pomiedzy murem ceglanym, a
parapetem z piaskowca karpackiego zastosowac uszczelniacz silikonowy do kamienia naturalnego np. Silirub MA 300ml w

kolorze , Trawertyn”. Wykonany gzyms podda¢ hydrofobizacji jak opisano powyzej dla catosci budynku.

Dwa okna w elewacji wschodniej, nie posiadajace do tej pory okapnika zewnetrznego tj. okna oznaczone symbolem 015, ktérych
wysoko$¢ zostata zredukowana poprzez zamurowanie, nalezy wyposazy¢ w okapniki zewnetrzne. Parapety zewnetrzne
projektuje sie jako stalowe z blachy tytan-cynk o grubosci blachy min. 0,7mm. Zagiecie parapetu proste bez wyoblen. Pod kazdy
parapet projektuje sie utozenie dwoch warstw folii budowlanej zbrojonej gr. 0,5 mm. Parapety montowac ze spadkiem od budynku
min. 2%. Wszystkie parapety projektuje sig¢ malowane proszkowo farbami poliestrowymi w kolorze obrébek blacharskich tj. RAL
8012 o wykonczeniu matowym. Parapety nalezy zakoriczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta wstawkami PCV w kolorze
parapetow. Wstawki klei¢ na kleju dekarskim bezbarwnym. Ksztatt parapetow w zagieciu prostym-ostrym 90 stopni, zwis parapetu
40 mm zakoriczony zagieciem ostrym w formie kapinosu. Zabrania sie stosowania parapetéw, gdzie wystepuja zagiecia potokragte
tukow i pottukow. Zakazuje sie montazu parapetow zewnetrznych poprzez ich przykrecanie lub przyklejanie do czota profilu
okiennego. Pod kazdy parapet oraz profil okienny nalezy zastosowa¢ podktadke systemowgq (ksztaltke) cieptego parapetu z
polistyrenu. Projektuje sie zastosowanie systemowego podktadu energooszczednego podparapetowego wykonanego ze
styroduru. Ksztattka polistyrenowa tworzy réwnomiernie ptaskie podtoze dla osadzenia ramy okiennej i gwarantuje izolowane
termicznie o$cieze dla parapetu wewnetrznego i zewnetrznego. Wysoko$¢ cieptego parapetu w najwyzszym punkcie wynosi ok. 8
cm, a gtebokos¢ zabudowy stopki, na ktorej bezposrednio montowane jest okno wynosi ok. 4 cm. W punktach osadzenia ramy
okiennej naklejana jest skompresowana uprzednio tasma uszczelniajaca do fug np. ILLBRUCK ILLMOD 15/4. Dzieki temu
szczelina pomiedzy ksztattka parapetowa i oscieznicg z zewnatrz wykazuje odporno$¢ na ulewny deszcz (do 600 Pa), od wewnatrz
za$ hermetycznos¢ (a=0,074 wg DIN EN 1026), posiada réwniez uszczelnienie przepuszczajace pare oraz wtasCiwosci

termoizolacyjne. Na ta$mie uszczelniajacej osadzana jest rama oscieznicy, ktéra jest mocowana nastepnie do oScieza.
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Uszczelnienie trzech pozostatych krawedzi za pomocg folii okiennych np. ILLBRUCK, tasm uszczelniajacych oraz pianki np.
ILLBRUCK 1 K-P lub przy pomocy taSmy np. ILLBRUCK ILLMOD TRIO - ktéra skupia trzy warstwy izolacyjne (zewnetrzna,
Srodkowa i wewnetrzng). Parapet zaréwno zewnetrzny jak i wewnetrzny klejony do ksztattki za pomoca kleju trwale elastycznego,
wyréwnujacego wydtuzenia termiczne i tworzacym wodoszczelne potaczenie np. Festix PU14. Styropianowy blok podparapetowy
nalezy dopasowa¢ do wybranego systemu profili okiennych. Wspotczynnik przewodzenia ciepta wynosi 0,035, a tym samym

warto$¢ U w cokole wynosi okoto 0,1 W/m2K.

TYNKI WEWNETRZNE (WYKONCZENIE SZPALET OKIENNYCH)

W budynku projektuje sie wymiane catej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykucie bruzd pod poprowadzenie przewoddw instalacji
elektrycznej w istniejgcych tynkach wewnetrznych. Projektuje si¢ wykonanie nowych tynkdw na Scianach i sufitach ktére powstaty
w wyniku bruzdowania oraz szpaletach okiennych i drzwiowych oraz wszedzie gdzie nastapito znaczne uszkodzenie istniejacego
wykoriczenia $cian poprzez prowadzone roboty instalacyjne i remontowe. taczna ilos¢ tynkéw do wykonania jako nowe to okoto
120 m2 (£15%). Projektuje sie tynk wapienno — trasowy do budynkéw zabytkowych. Jako tynk podktadowy oraz do wyréwnania
ubytkéw w podtozu, zalecane uziarnienie 0-4mm. Jako tynk nawierzchniowy stosowaé uziarnienie 0-1mm. Klasa zaprawy GP CS
I'wg EN 998-1, spoiwo: wapno trasowe Tubag wg EN 459. Przed utozeniem tynku nalezy wykonaé obrzutke z zaprawy SAN-O w
celu polepszenia przyczepnosci. Warstwe podktadowa tynku TKP nalezy zwilzy¢ wodg przed uktadaniem warstwy
nawierzchniowej. Przerwa technologiczna pomiedzy naktadaniem tynku nawierzchniowego na tynku podktadowym powinna
wynosi¢ ok. 1 dzie na 1 mm grubosci tynku podktadowego. Minimalna grubo$¢ naktadanej warstwy tynku wynosi 10 mm. Nie
nalezy naktada¢ jednorazowo warstwy grubszej niz 20 mm. Swieza zaprawe chronié przed szybkim wysychaniem i niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi takimi jak mréz, porywisty wiatr, intensywne nastonecznieni, opady deszczu. W razie koniecznosci
zakry¢ siatkami. Prac nie nalezy prowadziC przy temperaturze podioza i otoczenia nizszej niz +5°C i wyzszej od +30°C. Podczas
mieszania nie nalezy dodawaé¢ zadnych innych dodatkéw. Postepowa¢ zgodnie zobowigzujacymi zasadami sztuki budowlane;.
Przestrzegac $cisle zalecen stosowania. Dalsza obrdbka tynku np.: malowanie, szpachlowanie mozliwe jest po wyschnigciu i
zwigzaniu tynku. Nalezy przyja¢ czas wysychania ok. 1 dziern na 1 mm grubosci tynku.

W istniejacych przegrodach (Scianach i stropach) gdzie prowadzone byty roboty, w wyniku, ktérych powstaty ubytki tynku (np.
bruzdowanie) projektuje sie stosowanie na wyzej wymienionych ubytkach gipsu szpachlowego np. Kreisel 690 oraz wykoAczenie
przez zastosowanie gtadzi gipsowej np. Kreisel 601 oraz podwojne malowanie farbami lateksowymi. Na $cianach projektuje sie
gtadz szpachlowa. Laczna ilo$¢ gtadzi szpachlowej to 120 m2, Gtadz szpachlowg wykonaé na $cianach, gdzie zastosowano nowg
nawierzchnie tynkarskg. Gtadz zastosowaé tam, gdzie widoczne sg odciecia pomiedzy projektowanym a istniejagcym tynkiem.
Gtadz nalezy naktada¢ w taki sposob, aby unikng¢ widocznej réznicy pomiedzy powierzchnig nowo wykonang a istniejaca. Po
wykonanych tynkach i gtadzi catg Sciane zagruntowac i wykoriczy¢ powtokg malarska (dwie warstwy) wg opisu w dalszej czesci.

SIATKA PP ZABEZPIECZAJACA OKNA

Celem zabezpieczenia okien sali gimnastycznej przed uderzeniami mechanicznymi projektuje sie polipropylenowe siatki ochronne.
Siatka wykonana z tworzywa sztucznego, polipropylenowa o wielkosci oczka 5x5¢m i grubosci splotu 4mm, w kolorze czarnym.
Mocowanie za pomocg karabirnczykdw stosowanych co 20cm gora i dotem i linek stalowych w oplocie PCV mocowanych do cian
wewnetrznych budynku, za pomoca systemowych rozwigzan. Géra oraz dot siatki mocowana do linki stalowej poprzez
karabiriczyki metalowe co 20 cm. Linki stalowe mocowac¢ poprzez $ruby rzymskie naciaggowe do kotew np. Fischer pier§cieniowa
12x200 (2 kotwy gorg i dwie kotwy dotem). Nalezy zastosowac dwie siatki ochronne o wymiarach 600x450cm (jedna siatka na 2
okna). Jako elementy zapewniajace odpowiednig sztywnos¢ siatki projektuje sie stalowe linki naciaggowe posrednie przeplatane,
przez co drugie oko siatki lub zamiennie poprzez karabificzyki (jak opisano wyzej). Linki stalowe nacigga¢ za pomocg $rub
naciggowych tzw. ,rzymskich” rurowych M12 o dtugo$ci minimum 160mm (DIN 1478, S355JR) w catosci ocynkowanych i
malowanym na kolor czarny. Liny stalowe na kazdym kofcu wyposazy¢ w kausze klamrowg z zaciskiem typu NG. Zakazuje sie

zaczepiania liny bezposrednio do $ruby naciggowej z pominieciem kauszy. Siatke dostarcza¢ w cato$ci (na petng wysoko$c). Nie
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dopuszcza sie taczenia siatki PE w odcinkach poziomych. Projektuje sie linki stalowe ocynkowane 5mm oraz 6mm splot 6x19 +
FC (rdzen z widkna, dzieki ktéremu lina jest bardziej elastyczna) o nastepujacych parametrach: obcigzenie zrywajace —
6mm/19,6[kN], 5mm/ 14,6[kN]) stal C7 (Mn+Si), ocynk ogniowy wg EN 12385-4. Wszystkie stalowe liny naciagowe projektuje sie
powlekane w pancerzu PCV w kolorze siatki lub przezroczystym.

WYCIERACZKI

Przed wejsciem do budynku, w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej projektuje sie montaz wycieraczki jako maty
aluminiowej np. BKF System Prestige Gold wys. 12 mm o wymiarach wskazanych na rzucie parteru w czesci rysunkowej. Mata
wyposazona w szczotke exclusive w kolorze ciemny szary i gume na przemian w kolorze czarnym, typ wkiadu BKF B004 +
szczotka + guma. Gore mat aluminiowych projektuje sie wyréwnang — "zlicowang" z ptaszczyzng przylegtej posadzki. Wycieraczki
na schodach zewnetrznych zamontowane w projektowanej wnece w oktadzinie kamiennej z piaskowca karpackiego (montaz do
piyty betonowej schodéw zewnetrznych). Oktadzine z piaskowca (wneke pod montaz wycieraczki) nalezy zabezpieczy¢ przed
montazem wycieraczki hydroizolacjg 2x np. WEBER SUPERFLEX 10 (elastyczna, dwuskfadnikowa masa uszczelniajgca) o
grubosci warstwy (po wyschnieciu) wynoszacej 3 mm. Gére maty aluminiowej (wycieraczki) projektuje sie wyréwnang —

"zlicowang" z ptaszczyzng oktadziny kamiennej wokdt wycieraczki.

INSTALACJA ODGROMOWA

Istnigjaca instalacja odgromowa prowadzona na elewacjach (przewody odprowadzajace) przeznaczona jest do demontazu i
utylizacji. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej z zastosowaniem zwodéw poziomych z drutu FeZn @ 8mm oraz
systemowych elementéw montazowych z wykonaniem dodatkowego uziomu pionowego szpilkowego sztucznego. Uziom pionowy
wykonany bedzie z rur lub pretéw stalowych ocynkowanych ogniowo o $rednicy zewnetrznej co najmniej 25mm, ktdre powinny
by¢ pograzone w gruncie na gtebokos¢ wigkszg niz 1m, tak, aby ich gérne kofce znajdowaty sie ponizej poziomu terenu. Do
taczenia uziomu z instalacja odgromowa nalezy zastosowac specjalne zaciski gwintowe badz taczenie poprzez spawanie tukowe.
Zagtebianie pretéw uziomowych w terenie zaleca sie wykonywa¢ za pomocg wibromtotéw lub metodg obrotowego weisku. Uziom
pionowy nalezy zakoniczy¢ odporng na uszkodzenia mechaniczne, betonowa studzienkg kontrolno-pomiarowg posadowiong na
poziomie gruntu. Zwody poziome z drutu FeZn @8mm prowadzi¢ za pomocg uchwytdw gasiorowych uniwersalnych typu G5 Elko-
Bis 95900101 oraz uchwytéw uniwersalnych do dachowki typu Elko-Bis 91010002, rozmieszczonych co 1m, wykonanie (OG) stal
ocynkowana ogniowo. Zwody poziome w oznaczonych miejscach podtaczy¢ do istniejacych ztaczy kontrolnych za pomocg
przewodow odprowadzajacych wykonanych pretem FeZn@8mm zamocowanych do elewacji zewnetrznej budynku. W
oznaczonych miejscach wykona¢ nalezy rowniez dodatkowe przewody odprowadzajace. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
przewodami odprowadzajacymi instalacji odgromowej nie powinna przekracza¢ 20m. Szczeg6ty na rysunkach i w opisie

technicznym branzy elektrycznej.

MALOWANIE SKRZYNEK PRZYLACZENIOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przy wejsciu do budynku w elewacji potudniowej oraz zachodniej znajdujg sie skrzynki przytaczeniowe instalacji elektro-
energetycznej. Projektuje sie wykonanie nowej powtoki malarskiej dla istniejacych metalowych skrzynek o powierzchni tacznej
wynoszacej 0,6 m2. Zamiennie dopuszcza sie montaz nowych skrzynek. Projektuje sie oczyszczenie skrzynek z brudu, ognisk
rdzy oraz pozostatosci po poprzednich, tuszczacych sie nawierzchniach malarskich. Projektuje sie malowanie farbami
elastycznymi takimi jak farby akrylowe rozpuszczalnikowe rodzaju Ill spetniajace normy PN-C-81921:2004, PN-EN ISO 12944-
6:2001. Projektuje sie malowanie 2 warstwami farby np. LOWICYN (Polifarb £6dz) w kolorze dopasowanym do projektowanej
elewacji wg zalecen producenta farby i zgodnie z kartg techniczng produktu. Kolory ustali¢c z komisjq konserwatorska. Farbe
naktada¢ pedzlem, watkiem lub metoda natryskowa. LOWICYN (Polifarb £6dZ) jest gruntoemalig (podktad i nawierzchnia w
jednym) przeznaczong do bezpo$redniego malowania powierzchni stalowych ocynkowanych. Farba przeznaczona jest réwniez
do malowania elementéw stalowych bez ocynku i aluminiowych. Podtoze musi byC suche, czyste i odttuszczone. Nalezy usungé

wszystkie zabrudzenia. Powierzchnie zmy¢ woda z detergentem. Stare farby w dobrym stanie mozna malowa¢ bezposrednio farbg
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np. LOWICYN. Podtoza mocno skorodowane nalezy oczysci¢ recznie za pomoca szczotek drucianych, szlifierek lub skrobakéw a
nastepnie zagruntowa¢ odpowiednim podktadem antykorozyjnym np. farbg antykorozyjng LOWICYN 769 lub poliwinylowa farbg
na rdze np. Alfakot WT.

MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA ELEWACJACH

Projektuje sie demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych na elewacjach z
pozostawieniem przewoddw instalacji elekirycznej umozliwiajgcym podpiecie nowych
opraw. W miejscu istniejacych opraw os$wietleniowych projektuje montaz Zzeliwnych,
wiszacych, stylizowanych opraw o$wietleniowych w formie kloszy na wysiegniku np.
Artystyczna Odlewania Gracja ,,Kinkiet G02 ZAWIJAS w dé6t z kloszem aluminiowym”
malowana na kolor czarny. Klosz wiszacy w odlegto$ci 27cm od $ciany, o $rednicy klosza
u géry wynoszacym 20,5cm i $rednicy klosza u dotu wynoszacym 10cm. Wysoko$¢
catkowita wynoszaca 47cm. Oprawa powinna zawiera¢ 2 otwory montazowe fi6,5mm.
Montaz projektowanej oprawy oéwietleniowej do elewacji za pomoca kotwy pierscieniowej
np. PSRe 6x140mm lub innej. Do wiw oprawy nalezy dobraC zarbwke z gwintem E27 i
barwg S$wiatta cieptq np. Milagro zaréwka filamentowa LED 12W A60 E27 2700K
EKZF9217. Podana oprawa jest przyktadowa, stuzacg do okreslenia stylu. Projektuje sie

montaz o$wietlenia na zewnatrz budynku w miejscach istniejacych opraw o$wietleniowych lub poprzez rozbudowe istniejacej
instalacji elektrycznej wewnatrz budynku. Na zewnafrz oprawy musza by¢ wzniecanie poprzez czujniki ruchu oraz zataczane od
wnetrza budynku przetacznikami. Kable zasilajace prowadzi¢ w bruzdach Sciennych wewnatrz budynku. W miejscach
bruzdowania $cian wykona¢ uzupetnienie tynku (tworzacy w miejscu uzupetnien jednolita ptaszczyzne z istnigjacymi tynkami),
gruntowanie np. Uni — grunt oraz malowanie dwukrotne farbami lateksowymi w pierwotnym kolorze (kolor pomieszczenia, przez
ktéry prowadzone sq przewody). Przed malowaniem powierzchnie malowane zagruntowa¢ $rodkiem zmniejszajacym chtonno$é
podioza i wzmacniajgcym jego powierzchnie oraz poprawiajagcym przyczepnos¢ np. uni grunt zgodnie z zaleceniami
producenta. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x1,5mm2. W ramach zasilenia opraw projektuje sie wykonanie
instalacji elektrycznej podtynkowej o dtugosci 100 mb przewodu YDYzo 3x1,5mm. Projektowany przewdd wigczy¢ do istniejacej
czynnej instalacji elektrycznej i rozprowadzi¢ wewnatrz budynku. W ramach robdt nalezy przewidzie¢ wpigcie sie nowym
przewodem do rozdzielnicy i zasilenie z niej opraw na elewacji budynku. Sterowanie oprawami poprzez czujniki zmierzchowe oraz
przetacznika $wiecznikowego podwojnego np. Legrand Valena w kolorze biatym wraz z ramkami z tej samej serii. Kazdg oprawe

wyposazy¢ w przetacznik $wiecznikowy.

MONTAZ UCHWYTOW NA FLAGI

Przy wejsciu do budynku w elewacji potudniowej oraz zachodniej projektuje sie montaz uchwytéw na
flagi. Na elewacji potudniowej uchwyt na flagi zamocowa¢ w miejscu dotychczas istnigjgcego uchwytu,
na elewacji zachodniej zamocowa¢ dwa uchwyty symetrycznie do drzwi wejsciowych. Projekiuje sie
uchwyty przeznaczone na 3 flagi np. ROMB - kolor EISENGRAU ze stali czarnej, ocynkowanej,
lakierowanej proszkowo na kolor czarny. Srednica podstawy 18cm, szeroko$¢ podstawy 14cm. Montaz
do elewacji za pomoca 4 kotew pierscieniowych PSRe 6x140.

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA (dla catosci dokumentacji projektowej)

Przed zamontowaniem/ wbudowaniem wyrobdw budowlanych jak np. okien, drzwi, balustrad itp. wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wszystkie odstepstwa w trakcie realizacji inwestycji musza by¢ wczesniej uzgadnianie z autorem projektu, powiadomienia nalezy
dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, autor projektu musi wyrazi¢ pisemng zgode na proponowane rozwigzania zamienne,
ktére musza by¢ jednocze$nie zgodne z Art. 36 ust.6 Ustawy Prawo Budowlane, gdzie wskazuje si¢, Zze Projektant dokonuje

kwalifikacji zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe,
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Przywotane w niniejszej dokumentacji projektowej (opis techniczny i rysunki techniczne wszystkich branz ) nazwy producentéw
materiatow, o ile wystepuja, stuzg wytacznie do okreslenia minimalnych parametréw jakoSciowo — estetycznych i nie ograniczajg
uzycia materiatow innych producentéw o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji pod warunkiem pisemnej
akceptacji projektanta. Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zaméwienia wystepuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne z
opisywanym przez Zamawiajacego jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materialy, urzadzenia, roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Ciezar udowodnienia réwnowazno$ci zaoferowanego przedmiotu
spoczywa na Wykonawcy.

Zgodnie z art 99 ust. 6 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych zastosowano nastepujace kryteria w celu oceny
réwnowaznosci: materiat, kolor, ksztalt, atrakcyjno$¢ estetyczna, wymiary wewnetrzne i zewnetrzne, diugo$¢, szerokosc,
wysokos$¢, waga, sktad chemiczny, grubos¢ powtoki wykonczeniowej i antykorozyjnej (galwanicznej), strefy bezpieczenstwa,
twardos¢, tolerancja wymiaru, klasa produktu lub wyrobu, izolacyjnos¢ termiczna, paroprzepuszczalno$é, szczelnosé, grubosé,
dtugosé¢, gwarancja, antyposlizgowos$¢, izolacyjno$¢ akustyczna, nienasigkliwosé, scieralnosé, rodzaj powierzchni i faktura, rodzaj
farby, technologia i sposéb malowania \ naktadania farb i lakieréw, rodzaj impregnacji, rodzaj rozpuszczalnikdw, wytrzymato$é
mechaniczna, wytrzymatos¢ fizykochemiczna, gesto$¢, gestos¢ objetosciowa, gesto$¢ nasypowa, porowatos¢, wilgotnosé,
nasigkliwo$¢ wagowa, nasigkliwos¢ objetosciowa, higroskopijnosé, podciaganie kapilarne, przesigkliwo$¢, stopien nasycenia,
zdolno$¢ odparowania, przepuszczalno$¢ gazéw, mrozoodporno$¢, skurcz, odporno$¢ na korozje, odporno$é na starzenie,
rozszerzalnos¢ cieplna, przewodnos¢ cieplna, pojemno$¢ cieplna, zaroodpornos¢, zarowytrzymatos¢, odporno$¢ ogniowa,
palno$¢, toksycznosé, kapilarno$¢, dyfuzyjnosé, pochodzenie kruszywa, sorpcja, krucho$é, opornos¢, ttumienie, kurczliwosé,
pecznienie, wytrzymato$¢ na $ciskanie, wytrzymatos¢ na zginanie, wytrzymato$¢ na rozcigganie, plastyczno$é, odpornos$¢ na
uderzenia (udarnos¢), sztywnos$¢, nasigkliwo$¢, sprezystosé, wilgotnosé, odpornosé fizykochemiczna, klasa reakcji na ogien,
gatunek, kolor, rodzaj i sposdb wykonczenia, konsystencja.

Montaz wszelkich produktéw, materiatow budowlanych, wyposazenia statego, urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami,
zaleceniami producenta danego materiatu oraz kartg techniczna i aprobatg ITB,

Wymiary otworéw drzwiowych wewnetrznych oraz zewnetrznych okreslone w znaczniku podano w $wietle oscieznicy, szerokos¢
otworu w $cianie nalezy powiekszy¢ stosowanie do grubosci oscieznicy (boki 12cm (9cm+3cm uszczelnienie), géra 8cm
(4,5cm+2cm uszczelnienie +1,5 dystans) dla drzwi o wysokosci 200cm otwér w Scianie 208cm. Montaz drzwi nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z aprobatg techniczng ITB. Szczeliny montazowe skoordynowa¢ z zaleceniem producentéw systemu
okiennego oraz aprobata techniczng ITB. Drzwi uszczelnia¢ wg wskazan aprobaty technicznej ITB.

Wymiary otworéw okiennych podano w $wietle oSciezy (wymiary zewnetrzne zestawu). Dla prawidtowego montazu okien nalezy
przewidzie¢ szczeline montazowa boki + goéra = 1,5-2 cm oraz 4 cm z dotu w celu poprawnego zamontowania parapetu i
podokiennika, tacznie otwdér w murze powinien by¢ szerszy o 3-4 cm oraz wyzszy o 5,5-6,0 cm. Szczeliny montazowe
skoordynowaé z zaleceniem producentéw systemu okiennego oraz aprobata techniczna ITB. Slusarke okienng montowaé zgodnie
z aprobatg techniczng ITB. Uszczelnienie wykona¢ zgodnie z aprobata techniczng lub wytycznymi producenta.

Niniejszy projekt wykonawczy rozpatrywac tacznie z zatwierdzonym projektem architektoniczno — budowlanym bedacym
zatacznikiem do decyzji pozwolenia budowe.

Projektowat:

arch. Rafat Mirek

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri nr ewid.: MPOIA/040/2010
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CZESC RYSUNKOWA (INWENTARYZACJA | ROBOTY ROZBIORKOWE)

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU TOWARZYSTWA

GIMNASTYCZNEGO , SOKOL” W MYSLENICACH

Inwestor:

GMINA MYSLENICE
adres: 32-400 Myslenice ul. Rynek 8/9,

Adres obiektu budowlanego:
32-400 Myslenice ul. Henryka Jordana 3

dziatka nr ewid. 1082
obreb ewidencyjny Myslenice [0002], jednostka ewidencyjna Myslenice [120903_4]

Projektant : arch. Rafat Mirek ...

Specjalno$c¢ architektoniczna
Nr ew. upr.: MPOIA/040/2010
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obreb ewidencyjny Myslenice [0002], jednostka ewidencyjna Myslenice [120903_4]
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