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DETAL "A"
PRZYtACZE INST. ODGROMOWEJ
RYSUNEK POGLADOWY

zwod poziomy na dachu

przewod odprowadzajgcy

pionow ISTNIEJACY

BUDYNEK
zlgcze
kontrolne

studzienka
kontrolno

-pomiarowa

I

uziom pionowy-szpilkowy R<10Q

UWAGI:

1.

Zwody poziome z drutu FeZn @8mm prowadzi¢ za pomocg
uchwytow ggsiorowych uniwersalnych typu G5 Elko-Bis 95900101
oraz uchwytéw uniwersalnych do dachéwki typu Elko-Bis 91010002,
rozmieszczonych co 1m, wykonanie (OG) stal ocynkowana
ogniowo.

Zwody poziome w oznaczonych na rysunku miejscach podigczy¢
do istniejgcych przewodéw odprowadzajacych zainstalowanych
natynkowo na uchwytach mocowanych do elewacji zewnetrznej
budynku. W oznaczonych na rysunku miejscach nalezy réwniez
wykonaé dodatkowe przewody odprowadzajgce pretem FeZn@8mm.
Przewody, analogicznie do istniejacej instalacji zamocowaé do
elewacji zewnetrznej budynku, za pomoca dedykowanych
uchwytéw.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi
instalacji odgromowej nie powinna przekracza¢ 20m.

Potaczenia elementéw instalacji odgromowej wykona¢ za pomoca
ztgczy Srubowych skrecanych.

Dodatkowe ztgcza kontrolne nalezy wykona¢ w skrzynce
zamocowanej na $cianie, zamykanej drzwiczkami z tworzywa,

w kolorze elewacji na wys. ok. 0,5m od poziomu gruntu.

Do zigczy kontrolnych doprowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4

Z uziomu pionowego - sztucznego.

Uziom pionowy - szpilkowy wykona¢ min. 1m od $ciany budynku,
gtebokos$¢ uziomu powinna zapewnic¢ rezystacje ponizej 10Q.
Wszelkie urzadzenia wyposazenia technologicznego na dachu
nalezy chroni¢ dodatkowo zwodami pionowymi z zachowaniem
wymaganych odstepoéw izolacyjnych i ich wysokosci.

LEGENDA OZNACZEN:

===« przewody odprowadzajgce FeZn @8mm stal cynkowana

B zacisk Srubowy
Ba  zigcze kontrolne
®  zwdd pionowy ~1m FeZn @8mm
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ul. Henryka Jordana 3, 32-400 Myslenice

INAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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