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Przedmiar robot

(lic. 00055E12)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys REMONT ELEWACJI | DACHU BUDYNKU TOWARZYSTWA
GIMNASTYCZNEGO ,,SOKOL” W MYSLENICACH
1 Grupa REMONT DACHU
11 |Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1  |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 1320,00
1.1.2 |KNRAT-05 Zabezpieczenia ochronne siatkq jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych
1663/04 o szerokosci 0,73m m2 1320,00
1.1.3 |TZKNBK VI Ostrozne rozebranie pokrycia z dachéwki zaktadkowej, marsylskiej do ponownego
11-134/01 montazu m2 177,90
114 |TZKNBK VI Ostrozne rozebranie pokrycia z dachéwki zaktadkowej, marsylskie]
11-134/01 m2 722,30
1.1.5 |TZKNBK VI Oczyszczenie i utozenie w stosy dachowek pochodzacych z rozbidrki
11-145/01 szt 1 956,90
1.1.6 |KNR 401/430/4 |Rozbiérki otacenia dachu w odstepach fat do 24cm m2 900,20
1.1.7 |TZKNBKV Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej
10-239/01 szt 128,02
1.1.8 |KNR401/535/4 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m 128,02
1.1.9 |KNR 401/535/6 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 56,28
1.1.10 |KNR 401/535/8 |Rozbiérka murdéw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku m2 97,60
1.1.11 |KNR 401/432/1 |Demontaz wytazy dachowego szt 1,00
1.1.12 |KNR 401/350/1 |Rozebranie komindw wolno stojacych m3 3,80
1.1.13 |KNR 401/412/4 |Wymiana murtat i podwalin w konstrukgji dachu m 0,10
1.1.14 |KNR 401/412/2 |Wymiana krokwi zwyktych i kleszczy w konstrukcji dachu m 1,82
1.1.15 |KNR 401/412/3 |Wymiana krokwi naroznych lub koszowych w konstrukcji dachu m 0,12
1.1.16 |KNR 401/412/5 |Wymiana ptatwi w konstrukcji dachu m 0,24
12 |Element Montaz dachu
121 |TZKNBKV Reczne struganie z wygtadzeniem drewna migkkiego o powierzchni w jednym
13-347/01 miejscu ponad 1,00m2 m2 930,22
1.2.2 |TZKNBK VI Oczyszczenie elementéw drewnianych o powierzchni do 5m2 z usunieciem warstwy
[1-1/151 zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych m2 930,22
1.2.3 |TZKNBK VI Odgrzybianie desek i ptyt preparatem solnym, dwukrotnie
1-3/209 m2 930,22
124 |TZKNBK IV Kominy wolnostojace na zaprawie cementowo-wapiennej 30 z cegty budowlanej
12-364/01 wapienno-piaskowej, cementowo-piaskowej tréjprzewodowe 2 1/2x2 i 2x2 cegly m3 3,80
1.2.5 |TZKNBK Vlllcz1 |Wytozenie dachowka muréw kolankowych -attyka
5-162/01 m2 11,74
1.2.6 |KNRK-05 Montaz deski okapowej przy kryciu dachéw w systemie
0102/04 m 128,02
1.2.7 |KNRK-05 Montaz deski czotowej przy kryciu dachéw w systemie
0102/05 m 128,02
1.2.8 |KNRK-05 Szalowanie kosza przy kryciu dachéw w systemie
0102/07 m2 8,79
129 |KNRK-05 Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01 m2 900,20
1.2.10 |KNR 15/517/2  |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 900,20
1.2.11 |KNR 15/517/3  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachdwka ceramiczng z otworami z
przykreceniem do tat wkretami dachéwka z odzysku m2 177,90
1.2.12 |KNR 15/517/3  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z
przykreceniem do tat wkretami m2 722,30
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1.2.13 |KNR 15/517/4  |Montaz gasioréw z przymocowanie wkretami do deski kalenicowe; m 95,36
1.2.14 |KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym

0406/02 kpl 4,00
1.2.15 |KNR K-05 Montaz stopni kominiarskich aluminiowych na dachach krytych w systemie
0405/01 szt 35,00
1.2.16 |KNRK-05 Montaz taweczki kominiarskiej aluminiowej duzej na dachach krytych w systemie o
0405/03 dtugosci 1mb szt 24,00
1.2.17 |KNRK-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego
0404/01 m 180,68
1.2.18 |KNRK-45 Montaz rynien dachowych potokragtych o wymiarze w rozwinigciu 333mm ($rednica
0101/03 153mm) m 128,02
1.2.19 |KNR K-45 Montaz pasa nadrynnowego prefabrykowanego pod dachéwke 250mm
0101/06 m 128,02
1.2.20 |KNRK-45 Montaz denka ptaskiego do rynien systemu
0101/08 szt 18,00
1.2.21 |KNRK-45 Montaz sztucera podwieszanego do rynien
0101/09 szt 8,00
1.2.22 |KNR K-45 Montaz naroznika zewnetrznego rynien
0101/11 szt 4,00
1.2.23 |KNRK-45 Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 120mm
0109/04 m 56,28
1.2.24 |KNRK-45 Montaz kolanek systemu
0109/06 szt 30,00
1.2.25 |KNRK-45 Montaz klap rewizyjnych
0109/09 szt 6,00
1.2.26 |KNRK-45 Montaz kolanek cokotu
0109/10 szt 1,00
1.2.27 |KNRW Obrdbki z blachy ocynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-cm,
202/514/2 (1)  |(detal masard) m2 24,00
1.2.28 |KNRK-05 Montaz deski okapowej przy kryciu dachéw w systemie, (detal mansard)
0102/04 m 40,00
1.2.29 |KNNRW 3/503/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 50-mm, nabicie desek na krokwie,
2-stronnie, (detal mansard) m 35,20
1.2.30 |KNR K-45 Obrdbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci od 250 do 500mm
0201/01 m2 97,34
1.2.31 |KNRK-45 Wykonanie kotnierzy komindw i innych przebi¢ dachowych z miekkiego cynku dla
0201/04 dachdw krytych dachéwka m2 12,00
13 |Element Instalacja odgromowa demontaz
1.3.1  |KNR 403/1140/6 |Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta,
utozonych na dachu stromym m 222,46
1.3.2  |KNR 403/1138/6 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym
krytym dachdwka, eternitem lub gontem szt 40,00
1.3.3 |KNR 403/1143/2 |Demontaz wysiegnikow ze ciany ceglanej szt 18,00
1.3.4 |KNR 403/1141/1 |Demontaz ostony odprowadzajacego przewodu odgromowego z podioza
drewnianego, ceglanego szt 18,00
14 |Element Instalacja odgromowa i elektryczna
141 |TZKNBK XVIl  |Zwody poziome na dachach krytych dachdéwka, wykonane przewodami o przekroju
54/03 do 50mm2 m 177,46
14.2 |TZKNBKXVII  |Przewody odprowadzajace na budowlach o wysokosci do 25m na Scianach
54/15 ceglanych i betonowych, wykonane przewodami o przekroju do 50mm m 45,00
14.3 |KNR508/619/6 |Montaz ziaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej  |szt 9,00
144 |KNR508/607/9 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z bednarki
o przekroju do 120mm2 na podtozu ceglanym z kuciem recznym m 5,00
14.5 |Kalkulacja Montaz studzienki uziomu
indywidualna szt 1,00
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14.6 |TZKNBKXVII  |Uziomy pionowe z rur o diugosci 3m, 1-rurowe wykonane z rur o $rednicy 2,5"
55/12 kpl 1,00
1.4.7 |KNR 403/1205/3 |Badania i pomiary instalacji odgromowe; - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 1,00
1.4.8 |KNR 403/1205/6 |Badanie skuteczno$ci zerowania - dodatek za kazde nastepne badanie pomiar 8,00
14.9 |KNR 403/1001/1 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w podtozu ceglanym m 100,00
1.4.10 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 100,00
1.4.11 |KNR 508/209/1  |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu
betonowym YDYZo 3x1,5mmA m 100,00
1.4.12 |KNR 401/1204/2 |\Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian m2 30,00
1.4.13 |KNR 508/307/1 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw natynkowo-wtynkowych w puszce
szczekowej typu 471 do 475 szt 4,00
1.4.14 |KNR 508/504/3 |Montaz czujnika zmierzchowego szt 4,00
1.4.15 \TZKNBK XVII  |Instalowanie oprawy Zeliwnej szczelne;
51111 szt 6,00
1.4.16 |KNR 403/1201/3 |Sprawdzenie punktu odbioru energii punktow 6,00
1.4.17 |KNR AL-01 Montaz elementow systemu monitoringu - demontaz i ponowny montaz Rx1,5 Mx0
0501/01 R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1.4.18 |KNR AL-01 Proby pomontazowe systemu telewizji uzytkowej
0507/02 szt. 2,00
1.4.19 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka na
samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i
mechaniczne wytadowanie m3 46,69
1.4.20 |KNR 404/1103/4 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km
mechanicznie fadowanego i wytadowanego m3 46,69
1.4.21 |KNR 404/1103/5 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km
mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci m3 46,69
1.4.22 |Kalkulacja Koszty utylizacji gruzu i materiatow z rozbi6rki
indywidualna m3 46,69
2 Grupa STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
21 |Element Roboty demontazowe
2.1.1 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 113,10
212 |TZKNBK IV Reczne wykucie z muru krat o powierzchni do 2m2
21-562/01 szt 25,50
2.1.3 |KNR 404/1103/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na
samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiane roboczg i
mechaniczne wytadowanie m3 16,25
214 |KNR 404/1103/4 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km
mechanicznie fadowanego i wytadowanego m3 16,31
2.1.5 |KNR 404/1103/5|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km
mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci m3 16,31
216 |Kalkulacja Koszty utylizacji gruzu i materiatow z rozbiérki
indywidualna m3 16,31
22  |Element Montaz stolarki zewnetrznej
221 |KNR Okna drewniane, zespolone, dwuszybowe budownictwa uzyteczno$ci publiczne;
202/1003/10 fabrycznie wykonczone, jednodzielne dwurzedowe o powierzchni do 3,0m2 m2 86,46
2.2.2  |KNR 202/1003/7 |Okna drewniane, zespolone, dwuszybowe budownictwa uzyteczno$ci publiczne;
fabrycznie wykonczone, jednodzielne dwurzedowe o powierzchni do 1,5m2 m2 15,06
2.2.3 |TZKNBKXII Montaz nawiewnikéw okiennych
202/01 szt 17,00
2.24 |KNR401/321/1 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego szt 38,00
225 |KNR401/321/1 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z PCV komorowego pokrytego
laminatem w kolorze grafitowym szt 3,00
226 |KNRK-45 Obrabki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci od 250 do 500mm - parapet
0201/02 zewnetrzny m2 0,90
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2.2.7 |KNR 202/1019/4 |Drzwi zewngtrzne drewniane, dwudzielne, fabrycznie wykonczone m2 5,14
2.2.8 |KNR 202/1019/2|Drzwi zewngtrzne drewniane jednodzielne, fabrycznie wykoriczone m2 4,69
2.2.9 |KNR 19/1024/7 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2 1,75
2.2.10 |KNR 202/1210/3 |Pitkochwyty z siatki polipropylenowe; m2 30,82
2211 |TZKNBK XII Drobna naprawa o$cieznic okiennych lub drzwiowych o diugo$ci w jednym miejscu

8/01 do 0,5m osadzonych w $cianach, polegajaca na przestruganiu wreb6w i wstawieniu
listew z drewna iglastego we wrebach szt 2,00
2.2.12 |TZKNBK Xl Wymiana ptyciny z desek o grubo$ci 34mm z rozebraniem skrzydet drzwiowych
22/01 szt 2,00
2.2.13 |TZKNBK XII Naprawa ptaszczyzn elementéw stolarki o powierzchni do 1dm2 polegajaca na
66/01 wstawieniu flekow miejsce 4,00
2.2.14 |TZKNBK Xl Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z zatoZzeniem na poprzednim
168/01 miejscu, bez naprawy miejsca uszkodzonego szt 1,00
2.2.15 |TZKNBK XV Usunigcie starej farby olejnej za pomoca fugowania po raz pierwszy
[V-29/01 m2 7,98
2.2.16 |TZKNBKXV  |Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni.
VI-52/01 m2 7,98
2217 |TZKNBK XV Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem
[V-31/01 m2 7,98
2.2.18 |TZKNBK XV Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz
[V-32/01 pierwszy m2 7,98
2.2.19 |TZKNBK XV Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie,
[V-33/01 zabezpieczenie) m2 7,98
2.2.20 |TZKNBK XV Malowanie farbg olejng pierwszy raz
[V-37/01 m2 7,98
2.2.21 |TZKNBK XV Malowanie farba olejng drugi raz
IV-37/02 m2 7,98
2.2.22 |TZKNBK XV Malowanie farbg olejng trzeci raz
IV-37/03 m2 7,98
2.2.23 |Kalkulacja Demontaz krat stalowych na skrzydle drzwiowym
indywidualna szt 2,00
2.2.24 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na $cianach
ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonu m2 123,38
2.2.25 [NNRNKB Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na Scianach w
10/2012/1 pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5m2 m2 123,38
2.2.26 |KNR 202/1505/3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem m2 123,38
2.2.27 |KNR401/203/1 |Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych taw i stop
fundamentowych m3 0,23
2.2.28 |KNR 202/1111/2|Posadzki z deszczutek na gwozdzie m2 1,50
2.2.29 |KNR 202/1111/6|Cokét przy posadzkach z deszczutek i parkietu m 1,70
2.2.30 |KNR 202/1111/8|Lakierowanie posadzek i parkietow m2 1,50
3 Element ELEWACJE
31 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru elementéw metalowych szt 15,00
3.2 KNR 401/322/4 |Obsadzenie elementow stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podiozach z odysku  |szt 15,00
3.3 TZKNBK IV Reczne wykucie z muru wspornikéw kratek wentylacyjnych, koncdw balustrady itp.
21-566/01 szt 12,00
34 TZKNBK IV Wykucie bruzd poziomych o grubosci 1/4x1/4 w murach z cegty na zaprawie
20-520/01 cementowej m 122,90
35 TZKNBK XVlcz2 Montaz gzymsu z piaskowca karpackiego o grubosci 3cm i szerokosci do 17¢cm na
22 kleju wodo i mrozoodpornym na bazie biatego cementu uszczelnione silikonem m 122,90
3.6 TZKNBK XVlcz2 Montaz okapnika z piaskowca karpackiego gr.4cm szer.27¢m
22 m 2,37
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3.7 TZKNBK IV Reczne rozebranie muru z cegty grubosci 1 i wiecej cegty na zaprawie cementowej
21-544/01 m3 1,27
3.8 TZKNBK IV Uzupetnienie podokiennikéw na zaprawie cementowej
14-402/01 m3 1,27
3.9 TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad)
V-45/01 wyrobow z zelaza m2 15,00
3.10  |TZKNBK XV Pomalowanie farba olejng elementdw konstrukgji (liczac w rozwinigciu) pierwszy raz
V-50/01 m2 15,00
311 |TZKNBK XV Pomalowanie farba olejng elementéw konstrukgji (liczac w rozwinigciu) drugi raz
V-50/02 m2 15,00
3.12  |KNR 401/212/1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm -
parapety zewnetrzne m3 0,04
3.13  |KNRK-36 Czyszczenie strumieniowe wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych
0304/05 pionowych pokrytych powtokami malarskimi w zakresie kosmetyki betonu w
systemie MC-Bauchemie m2 819,70
3.14  |TZKNBK IV Reczne rozebranie muru z cegly grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej
21-541/01 m2 21,00
315 |TZKNBK IV Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw cegtg budowlang z wykuciem strzepi
5-64/01 na zaprawie cementowo-wapiennej powierzchni do 3m2 cegta grubosci 1/2 cegly  |m2 16,30
3.16  |[TZKNBK Vllicz1 |Wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej muréw z cegty
5-142/01 zabytkowej z wystrojami architektonicznymi m2 133,10
3.17  |TZKNBKVII Oczyszczenie cian o powierzchni do 5m2 szczotkami stalowymi w miejscach fatwo
1-1/232 dostepnych m2 128,10
318 |TZKNBK IV Naprawa peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceglty w murach na zaprawie
5-89/01 cementowo-wapiennej m 12,20
3.19  |Kalkulacja Demontaz i przeniesienie tablicy kamiennej z uzupetnieniem elewacii
indywidualna kpl 1,00
320 |KNRK-36 Odsolenia w partii kamieniarki
0221/01 m2 32,10
321 |KNRK-36 Odsolenia w partii cegly
0221/05 m2 128,20
322 |KNRK-36 Konsolidacja w partii kamieniarki
0221/01 m2 32,10
323 |KNRK-36 Konsolidacja w partii cegty
0221/05 m2 128,20
3.24 |TZKNBK IV Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o powierzchni do 1m2 w jednym
9-227/01 miejscu m2 112,90
3.25 |TZKNBK IV Spoinowanie muréw z kamienia o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu
9-227/01 m2 19,80
326 |TZKNBK IV Naprawa powierzchni muréw przez skucie wierzchniej warstwy o powierzchni do
5-102/01 0,25m2 na gteboko$¢ 1/2 cegly i wstawienie nowych cegiet na zaprawie
cementowej msc 305,40
3.27 |TZKNBK IV Naprawa powierzchni muréw z kamienia famanego miekkiego na zaprawie
5-128/01 cementowo-wapiennej, poprzez wstawienie brakujacych elementow, uzupetnienie z
wykuciem powierzchni do 0,25m2 i gtebokoéci do 0,15m msc 32,00
3.28 |TZKNBK XV Ujednolicenie kolorystyczne cegty
[1-28/01 m2 76,50
3.29  |TZKNBK Vlllcz1 | Tynk zewnetrzny kategorii Il o powierzchni do 5m2 wneki tynkiem renowacyjnym
1-4/01 m2 8,80
3.30  |TZKNBK Vlllcz1 | Tynki cegiet
1-7/01 m2 9,50
3.31 |KNRK-36 Hydrofobizacja przez malowanie reczne podtozy z cegly przy renowacji starego
0221/05 budownictwa m2 694,30
3.32 |KNRK-36 Hydrofobizacja przez malowanie reczne podtozy betonowych przy renowacji
0221/01 starego budownictwa m2 183,00
3.33  |TZKNBK XV Jednokrotne malowanie elewacji farbg
-6/01 m2 694,30
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3.34 |TZKNBK XVIcz2 MontaZ oktadziny cokotow, cian i pilastréw z piaskowca lub wapienia miekkiego o
il obwodzie elementéw do 6m/m2 i grubosci elementéw do 4cm m2 56,64
3.35 |TZKNBK IV Osadzenie drobnych elementéw metalowych, ksztaltek wentylacyjnych, wspornikow
19-457/01 stalowych, hakow itp. szt 7,00
4 Grupa ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
41 |Element Schody wejsciowe
41.1 |KNR401/212/3 |Rozbitrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 1,13
4.1.2 |KNR 401/1306/1 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i
Swietlikow stalowych szt 2,00
413 |TZKNBKII Wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosSci do 1m w gruncie
55/01 suchym kategorii lll m3 4,80
414 |KNNR-W Izolacje pionowe $cian fundamentowych ptytami ze sztywnej pianki polistyrenowe;
3/207/3 na klej gr.5cm m2 4,90
415 |KNR-W Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
202/1101/3 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
betonu - B-15 gr.10cm m3 0,30
416 |KNR202/207/1 |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za
pomoca pompy m2 8,75
4.1.7 |KNR202/207/7 |Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
réznicy grubosci m2 8,75
41.8 |KNR202/218/2 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca
pompy m2 4,74
419 |KNR202/218/6 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
réznicy grubosci ptyty schodowej m2 474
4.1.10 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdw i
budowli t 0,25
4.1.11 |KNR 202/1101/7 |Podkiady na podtozu gruntowym z pospétki do betonéw zwyktych m3 3,14
4.1.12 |KNR 231/114/5 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm|m2 18,14
4.1.13 |KNR 231/114/6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubo$ci po zageszczeniu 15cm
- za kazdy dalszy 1cm m2 18,14
4.1.14 |KNR 231/114/7 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm |m2 18,14
4.1.15 |KNR 231/114/8 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
- za kazdy dalszy 1cm m2 21,28
4.1.16 |TZKNBK XVIcz2 Montaz posadzki z ptyt prostokatnych o obwodzie do 6m/m2 stopnica gr.4cm
9/1 m2 11,95
4.1.17 |TZKNBK XVIcz2 Montaz posadzki z ptyt prostokatnych o obwodzie do 6m/m2 podstopnica gr.2cm
9/1 m2 6,34
4.1.18 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczka systemowa 150x75cm aluminiowa szt 1,00
4.1.19 |KNR 231/300/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na
podsypce piaskowe; m2 15,00
4.1.20 |KNR 202/1207/2 |Balustrady schodowe wg PT m 6,86
4.1.21 |KNNR 4/1005/1 |Rurociagi stalowe dwudzielna ostonowa m 6,00
42  |Element Rzezba
421 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz na sztyftach systemowych
indywidualna kpl 1,00
422 |Kalkulacja Konserwacja rzezby
indywidualna kpl 1,00
423 |TZKNBK XVlcz2 [Montaz blokowych pilastréw z piaskowca i wapieni miekkich - trzony o objetosci
6/8 elementow do 0,60m3 element 1,00
424 |KNRK-45 Obrabki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci od 250 do 500mm
0201/02 m2 6,00
425 |TZKNC N-K-VI |Wstepne ogledziny obiektu w stanie przecigtnym
6/01 obiekt 1,00
426 |TZKNC N-K-VI |Inwentaryzacja i wstepny opis obiektu w stanie przecigtnym
6/02 obiekt 1,00
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427 |TZKNC N-K-VI |Opracowanie aranzacji plastycznej obiektu w stanie przecigtnym
6/04 obiekt 1,00
428 |TZKNC N-K-VI |Nadzor przy fotografowaniu obiektu w stanie przecigtnym
6/05 zdjecie 20,00
43 Element Daszek
4.3.1 |KNR 401/354/15 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornikow stalowych szt 4,00
4.3.2 |KNR 202/1220/5 |Konstrukcje daszkow dwuspadowe z elementami kutymi m2 2,24
43.3 |KNR 21/4004/7 |Poszycie daszku z ptyty HPL gr.12mm m2 2,24
434 |KNRK-45 Obrabki z blachy cynkowo-tytanowej
0201/02 m2 2,24
44  |Element Opaska
441 |KNR201/307/2 |Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii lll na odlegto$¢ do 10m m3 2544
442 |KNR231/401/4 |Rowkiw gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy
kraweznikowe m 70,58
44.3 |KNR231/402/3 |Lawa betonowa zwykta pod obrzeza m3 6,35
444 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa, m 70,58
445 |KNR231/114/1 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zageszczeniu
20cm m2 30,89
446 |KNR231/114/2 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zageszczeniu
20cm - za kazdy dalszy 1cm m2 30,89
447 |KNRAT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o
0101/03 szerokosci 3,2m m2 52,07
44.8 |KNR 201/610/10 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa mineralnego tamanego zéttego m3 1,85
449 |KNR201/510/1 |Roztozenie nawierzchni z kory gr.10cm m2 15,00
4410 |KNR 201/510/1 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem m2 67,00
4411 |KNR 201/510/2 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za
kazde dalsze 5cm humusu ponad 5¢cm m2 67,00
44.12 |KNR 221/401/5 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie
kategorii Il m2 67,00
4413 |KNR 201/109/5 |Reczne Scinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ Sredniej gestosci ha 0,01
4.4.14 |KNR 221/302/5 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kategorii lll w dotach o $rednicy i gteboko$ci 0,5m z catkowitg zaprawg,
dotow szt 50,00
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