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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem przedsiewziecia jest zaprojektowanie i rozbudowa drogi gminnej nr 174011N
tagczacej miejscowosci Zdory i Kwik o dtugosci ok. 4,5 km.

Przedmiotowy odcinek drogi potozony jest w wojewodztwie warminsko - mazurskim, na terenie
powiatu piskiego w gminie Pisz pomiedzy miejscowosciami Zdory i Kwik.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i rozbudowie odcinka drogi w pasie drogowym
wymagajgcym poszerzenia.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Podstawowe parametry charakteryzujgce stan projektowany drogi:

Droga:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi ,L” (lokalna)

- kategoria ruchu: KR2- [ZiliCHIONOMERRRE

- rodzaj nawierzchni: asfaltowa

- przekrgj : jednojezdniowy dwupasowy

- dtugosc jezdni: ok. 4,5 km

- szeroko$6 jezdni: “
- szeroko$¢ poboczy z kruszywa: 1,

- wysokos¢ skrajni pionowej drogi: minimum 4,50 m

Przewiddfe—si

ostonowa—4
a

1.1.1 Opis stanu istniejacego

Droga znajduje sie w sieci drog gminnych gminy Pisz. Droga gminna nr 174011N
zlokalizowana jest na:

obreb ewid 0040 Zdory: dz. ewid. o nr 96

obreb ewid 0029 Szczechy Wielkie: dz. ewid. o nr 293/2; 134

obreb ewid 0015 Kwik: dz. ewid. o nr 56/8

Grunty ww. stanowig wtasno$¢ Inwestora, tj. Gminy Pisz z wyjatkiem dz. ewid. nr 134 obreb
0029 Szczechy Wielkie, ktora jest wtasnoscig Wéd Polskich (na dziatce zlokalizowany jest
kanat Sniardwy - Ro$ i droga na nim odbywa sie przez obiekt mostowy. Srednia szeroko$é
pasa drogowego wynosi od ok. 8 m do 13 m. Dtugos¢ istniejgcego odcinka drogi mieszczgcego
sie w zakresie objetym opracowaniem wynosi ok. 4,5 km.
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Droga w catym zakresie ma aktualnie nawierzchnie gruntowg o szerokosci 4,0 m. Jezdnia na
catej dtugosci jest w ztym stanie technicznym. Wystepujg liczne deformacje nawierzchni w
profilu poprzecznym i podtuznym. Brak poboczy na calym odcinku objetym opracowaniem.
Wzdtuz drogi zlokalizowana jest Sciezka rowerowa (jeden z etapow Mazurskiej Petli
Rowerowej) o nawierzchni asfaltowej ograniczona obrzezem betonowym oraz kraweznikiem
betonowym od strony drogi.

Droga stanowi potgczenie komunikacyjne pomiedzy miejscowosciami Zdory oraz Kwik i
sgsiaduje z terenami lesnymi, tgkami, polami oraz w niewielkiej czesci zabudowaniami
gospodarczymi oraz mieszkalnymi. Droga posiada w swoim pasie drogowym oswietlenie
uliczne w okolicy miejscowosci Zdory. Odwodnienie funkcjonuje jako powierzchniowe na
przylegty teren.

Zjazdy na przylegte dziatki majg rozne szerokos$ci i nawierzchnie tj. najczesciej gruntowe,
kostka betonowa.

Pas drogowy obudowany jest w czesci ogrodzeniami trwatymi. W pasie drogowym i w jego
bezposrednim sgsiedztwie wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury techniczne;j:

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

- sieC elektroenergetyczna podziemna,

- sie¢ oswietlenia drogowego,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa

- sieC telekomunikacyjna

Ponadto w obrebie pasa drogowego jaki i jego poblizu zaplanowana (zaprojektowana) jest
dodatkowa sie€ telekomunikacyjna.

1.1.2 Przewidywany zakres robét

W celu wykonania operacji budowy/rozbudowy przedmiotowej drogi robét przewiduje sie:

a) przy opracowaniu dokumentacji projektowej:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowe/rozbudowe drogi gminnej nr 174011N,

- opracowanie projektu przebudowy (rozbudowy) oswietlenia drogowego na terenie obszaru
zabudowanego,

z projektowang drogag

- opracowanie projektu statej organizaciji ruchu,

- opracowanie dokumentacji podziatowej niezbednej do uzyskania decyzji ZRID,
b) przy wykonaniu robét budowlanych

- demontaz istniejgcego oznakowania pionowego,

- budowe nawierzchni na catym odcinku drogi [EiNNICCZEHICHNCDICRIUNNOSIOWE ORI
2+4501,

- zabezpieczenie miejsc kolizyjnych podziemnej infrastruktury z projektowanym uktadem
drogowym,

- budowe kanatu technologicznego,

- przebudowe sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej kolidujgcych z projektowang droga,

- przebudowe (rozbudowe) oswietlenia drogowego na terenie obszaru zabudowanego;

- wykonanie zjazdéw na przylegte dziatki o nawierzchni z betonu asfaltowego na kategorie
ruchu KR1,

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw niezwigzanych,

- wykonanie oznakowania drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
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1.2.1 Uwarunkowania prawne

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa, w
szczegolnosci:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z pézn. zm.);

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1348 z p6zn. zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129

z pdzn. zm);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z pdzn. zm.);

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. z 2021 r. poz. 247 z pézn. zm.);

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pézn. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U z 2013 r. poz. 1129);

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450
z pézn. zm.);
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- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycj;
- ogolne specyfikacje techniczne (roboty drogowe inwestycyjne)

W przypadku projektowania przejs¢ dla pieszych i ich oswietlenia nalezy obowigzkowo
stosowac wytyczne rekomendowane przez ministra wtasciwego do spraw transportu:

WR-D-41-3 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie
przejsc dla pieszych;

WR-D-41-4 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Od 1 lipca 2021 r. obowigzuje nowa wersja WR-D-41-4, ktéra dostepna jest na stronie
internetowe;j Ministerstwa Infrastruktury pod adresem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.

1.2.2 Dodatkowe uwarunkowania

Teren na ktorej potozona jest przedmiotowa droga nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowiazany bedzie do:

- opracowania dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy drogi, z uwzglednieniem wymagan
przepisow przywotanych w pkt. 1.2.1 , w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng
lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekt musi by¢ przedstawiony do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu,

- Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie niezbedne dokumenty, aby uzyskaé¢ zgode na
realizacje inwestycji drogowej (ze skutkiem prawomocnym),

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robdt,

- uzyskanie prawomocnego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

- prowadzenie pomiarow i badan kontrolnych zgodnie z wymogami ST,

- przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzgdzanie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawieracC: tabele elementéw rozliczeniowych, protokédt przekazania placu budowy, badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot.

Realizacja powyzszego zakresu robo6t winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w szczegolnosci przepisy Prawa budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
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doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem robot objetych zadaniem.

1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Operacja, to budowa/rozbudowa drogi gminnej na dz. ewid. wymienionych w pkt. 1.1.1 oraz
dziatkach sgsiadujgcych z pasem drogowym zakwalifikowanych do przejecia przez Inwestora.
Jest to obiekt liniowy o catkowitej dtugosci ok. 4,5 km. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy
droga bedzie stuzyta obstudze komunikacyjnej pomiedzy miejscowosciami Zdory i Kwik. Drogg
odbywa sie gtéwnie ruch samochoddéw osobowych , pojazdéw rolniczych i lesnych.

Przewiduje sie wykonanie jezdni o szerokosci 5; oraz poboczy z kruszywa
szerokosci 4 z uwzglednieniem istniejgcej wzdtuz drogi sciezki rowerowe;.
Koncepcja usytuowania drogi w planie przewiduje przebieg jezdni drogi przylegajgcej
bezposrednio do istniejgcej sciezki rowerowej ( do kraweznika ). Dopuszcza sie przebieg jezdni
w oddaleniu od Sciezki jesli bedzie to uzasadnione z punktu widzenia
Inwestora/Zamawiajgcego. Na catym odcinku projektuje sie wykonanie zjazdéw na przylegte
dziatki o nawierzchni z betonu asfaltowego na ruch KR1. Zjazdy powinny byé zaprojektowane
na kazda przylegtg do drogi dziatke z uwzglednieniem rodzaju pojazdéw ktére bedg korzystac z
tych zjazddéw (np. pojazdy do wywozu drewna z lasu), Przewiduje sie rowniez poprawe
odwodnienia drogi poprzez wykonanie rowow przydroznych ewentualnie innego odwodnienia
drogi w przypadku gdy rowéw odwadniajgcych nie bedzie mozna zastosowac. Zestawienie
szacowanych powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania zawiera punkt 1.4.
PFU.

1.4 Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1 Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania

- szacowana powierzchnia objeta inwestycjg — ok. 50 000 m2

- szacowana powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5-5-m{BI0IM/ — ok. 24750
m2

- szacowana powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego — ok. 2750 m2

- szacowana powierzchnia pobocza z kruszywa niezwigzanego o szerokosci 1,25+ [/ —
ok. 55-m2-/

- szacowana powierzchnia terendéw zielonych (obsianie mieszankg traw) — ok. 10 000 m2

1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Nie dotyczy. Droga jest obiektem liniowym.
1.4.3 Inne powierzchnie

Podstawowe powierzchnie podano w pkt. 1.4.1.

1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni

Dopuszcza sie zmiane nastepujgcych parametrow:
- powierzchni jezdni,

- powierzchni zjazdoéw z betonu asfaltowego,

- rodzaj nawierzchni zjazdow,

str.8



Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Zdory - Kwik wraz z przebudowag oswietlenia drogowego

- powierzchni poboczy z kruszywa niezwigzanego,
- powierzchni terenéw zielonych

, jezeli bedzie to wynikato z:
wa np. ;w j . faki winRyv—odpov i

- wydanych warunkéw i uzgodnien do projektowania przez gestorow sieci, zarzgdcéw innych
drog,

- innych czynnikow ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na podstawie niniejszego PFU, a ktére
sg niezbedne do prawidtowego, zgodnego ze sztukg budowlang wykonania robét budowlanych.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Przygotowanie terenu budowy
2.1.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa obejmowac bedzie wykonanie:

- mapy do celéw projektowych,

- badan geotechniczne podioza pod projektowg konstrukcje nawierzchni oraz opracowanie
wynikow z tych badan,

- projekt budowlany i wykonawczy branzy drogowej , branzy telekomunikacyjnej oraz branzy
elektroenergetycznej,

- dokumentacje podziatowg niezbedng do uzyskania prawomocnej zgody na realizacje
inwestycji drogowej,

- uzyskanie prawomocnego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

- zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- opracowanie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- przedmiar robot i kosztorys ofertowy sporzgdzone zgodnie w wymogami jak dla kosztorysu
inwestorskiego.

W projekcie przebudowy oswietlenia drogowego nalezy przewidzie¢ wymiane stupow jak i
opraw na nowe elementy. Stupy powinny by¢ aluminiowe, oprawy typu LED z funkcjg
ograniczenia mocy.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonaé zgodnie z rekomendowanymi
przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT 1, WT 2, WT 3, WT 4 i WT 5 oraz
innymi aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy przepisami i normami.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
wymaganych obowigzujgcymi przepisami branzowymi niezbednymi do uzyskania pozwolenia
na budowe — Zezwolenia Na Realizacje Inwestycji Drogowe;.

Obiekty budowlany i urzgdzenia nalezy projektowac i wykonac¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontow oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ uzgodnienia
Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie i uzgodnienia.

2.1.2 Wymagania dotyczace projektu budowlanego
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Projekt budowlany musi spetnia¢é wymagania obowigzujgcego prawa — w szczegolnosci

rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego QDZ—U—%Q%@—p@Z—L@OQ}H
Projekt musi zawieraC usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng — tj.
projekt branzowy.

2.1.3 Wymagania dotyczace projektu wykonaweczego- CCIMCENEO0l
PrOJekt Wkenawez—y _ nalezy opracowac zgodnle z Fez-pepzqd-zemem—MrmstFa

oraz innymi

przepisami prawa w tym zakresie.
2.1.4 Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu

Kosztorys powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem (lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis) oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot drogowych. Spis dziatdw przedmiaru robét powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych na grupy robot wedtug Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV). Kosztorys musi spetniaC wymagania rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.1.5 Wymagania dotyczgce szczegotowych specyfikacji wykonania i odbioru robét

Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowac na caty zakres robot
przeW|dZ|any w pro;ekme SpecyflkaCJe muszg spe’rnlac wymaganla FGZPGFZ&}G’-ZGHH—%H-/—S—!‘-FH

i nastepujgce wymagania:
- nalezy je opracowac jako ogdlnie stosowane dziesieciopunktowe,
- majg podawac informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajgce na jakos¢
robét,
- majg wskazywac na scisle okreslong technologie wykonawstwa,
- majg zapewniaé uzyskanie wtasciwych parametréw jakosciowych, okreslonych w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamie$ci¢ wymagania
niezbedne do okreslenia standardéw i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania
robot, wtasciwosci wyrobow oraz oceny prawidtowosci wykonania robét i wyrobow,

- majg zawierac¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
- tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepiséw:

* zwigzanych z tematem ST,

* wymienionych w PFU,
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* powotanych przez projektanta w dokumentac;ji projektowej,
* przepisow nadrzednych.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) nalezy opracowa¢ na podstawie Ogolnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych i rozprowadzanych przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0. ul. Minska 25, 03-808
Warszawa.

SST w szczegolnosci nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnych wartosci parametrow okreslonych
w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych ( OST).

2.1.6 Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania wymaganych prawem opinii i
zatwierdzenia:

— projektu statej organizacji ruchu,

— projektu organizaciji ruchu na czas budowy.

W projekcie statej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ przej$cia dla pieszych/rowerzystéw w
km 0+605.

Dla statej organizacji ruchu winny by¢ stosowane znaki z grupy wielkosci ,mate”.

Wiekszosci tarczy znakéw pokryte folig odblaskowg | generacji. W przypadku znakoéw A-7, B-2,
B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych Il generacji. Gwarancja na
tarcze znakéw winna wynosi¢ min. 36 miesiecy.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z
2017 r. poz. 784).

2.2 Architektura

Nie dotyczy.

2.3 Konstrukcja

2.3.1 Jezdnia

Nalezy zaprojektowaé konstrukcje jezdni dla kategorii obcigzenia ruchem kR2 [ZiliCHioNoNg

, hacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie jezdni 115 kN/os.
Przewidywana konstrukcja jezdni:

51.5/2 i grubodcimin-15

- kruszywo na podbudowe zasadniczg gr. min 20 cm: kategoria kruszywa C50/30 frakcji 0/31,5

mm,

- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. min. 8—cm /EiCHIONONNg
/ na ruch kategorii KR2-

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. min 4 cm na ruch kategorii

S

2.3.2 Pobocza
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Pobocza nalezy projektowac z kruszywa niezwigzanego z kruszywa o kategorii min. C50/30 o
minimalnej grubosci 20 cm.

2.3.3 Zjazdy

Zjazdy na z betonu asfaltowego nalezy projektowac o konstrukcji:

- przepusty o ile okazg sie konieczne z rur HDPE lub betonowych o sztywnosci obwodowej
min. SN8

- podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1 (wymagany wtérny modut odksztatcenia
80MPa),

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie kategorii C50/30 i
grubosci min. 20 cm,

- warstwa z betonu asfaltowego AC16W gr. min 5 cm

- warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. min. 4 cm

Zjazdy projektowac na obcigzenie ruchem minimum KR1.

2.3.4 Krawezniki i obrzeza

Jezeli zajdzie potrzeba krawezniki projektowac nalezy jako betonowe o przekroju:
- 15x30 cm — wystajgce
- 15x22 cm — obnizone i najazdowe

Krawezniki na tukach projektowa¢ mozna z elementow tukowych jak i prostych. Spoiny
kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm, co jest szczegdlnie wazne przy
ustawianiu kraweznikow prostych na matych tukach w planie i profilu.

Obrzeza projektowac nalezy jako betonowe o przekroju 8x30 cm.
Posadowienie kraweznikow i obrzezy projektowac na tawie betonowej klasy betonu C12/15.
2.3.5 Przepust pod korong drogi i zjazdami

Istniejgce przepusty pod korong drogi nalezy zaprojektowaé do przebudowy ewentualnie
remontu o ile ich stan techniczny bedzie tego wymagat.

Parametry projektowanych przepustéw nalezy projektowa¢ o parametrach przewidzianych w
,Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)” .

Przepust w km 1+703 Srednicy 40 cm (rura z tworzywa sztucznego) winiec by¢ przebudowany
w sposoOb zapewniajgcy oparcie korony drogi. Decyzja o sposobie jego przebudowy nalezy do
inwestora.

Pojawienie sie przepustow po korong drogi, ktore mogg ujawni¢ sie podczas realizacji
zamédwienia réwniez zobowigzuje Wykonawce do ich przebudowy lub remontu.

Czesci przelotowe przepustu mogg by¢ ze stali, tworzywa lub betonu. O ile okaze sie
konieczne, na budowe przepustu nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne lub zgtoszenie
wymagane prawem.

Czesc przelotowg przepustéw pod zjazdami mozna projektowac ze stali, tworzywa lub betonu.
O ile okaze sie konieczne, na budowe przepustu nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne lub
zgtoszenie wymagane prawem.
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2.4 Instalacje

Droga jest zlokalizowana na obszarze, gdzie wykonana jest infrastruktura techniczna:
- sieC elektroenergetyczna napowietrzna,

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

- sie€ oswietlenia drogowego,

- sie€ kanalizacji sanitarne;,

- sie¢ wodociggowa.

- sie¢ telekomunikacyjna

Z uwagi na kolizje projektowanego uktadu drogowego z projektowanymi i istniejgcymi sieciami
telekomunikacyjnymi oraz sieciami elektroenergetycznymi (o$wietlenie drogowe oraz przewody
i stupy elektroenergetyczne), nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ przebudowy ww. sieci
naziemnych i podziemnych.

Dla zaplanowanego w km 0+610 przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow nalezy
wykonaé oznakowanie aktywne wg. zasad i w oparciu o zapisy w pkt. 1.2.1.

Ewentualne zabezpieczenia sieci z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowym
uzgodnic¢ nalezy z gestorami/wtascicielami wtasciwych sieci.

Studzienki kanalizacji sanitarnej, ktore znajdg sie w projektowanej jezdni nalezy wyregulowaé
wysokosciowo oraz wyposazyC¢ w pierscienie odcigzajgce.

2.5 Wykonczenia
2.5.1 Wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Roboty wykonawcze nie
mogg powodowac trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji. Czasowe zajecie terenu
w uzgodnieniu z wtascicielem nie moze ograniczy¢ jego wiasciwosci uzytkowej.

Odpady nie nadajgce sie do ponownego wbudowania i recyklingu, przeznaczy¢ do utylizacji.
2.5.2 Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru przekaze Zamawiajgcemu:
- wyniki badan wbudowanych materiatow (kruszywo, masa bitumiczna itp.),

- atesty i certyfikaty wbudowanych towaréw,

- wyniki pomiarow zageszczenia warstw konstrukcyjnych i nosnosci podtoza,
- wyniki pomiaroéw rownosci nawierzchni,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

2.6 Zagospodarowanie terenu

Przystepujac do projektowania nalezy mie¢ na wzgledzie w szczegdlnosci istniejgcg Sciezke
rowerowg o nawierzchni z betonu asfaltowego biegngcg wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi.
Droge nalezy projektowaC¢ nawigzujgc sie sytuacyjnie i wysokosciowo do ww. Sciezki
rowerowej. Nalez mie¢ na wzgledzie bezpieczenstwo rowerzystow tj. odpowiednia skrajnia
pozioma Sciezki jak i drogi.

Nalezy zaprojektowacC i wykonac¢ jezdnie o przekroju potulicznym lub szlakowym z betonu
asfaltowego. Pobocze jednostronne szerokosci 1—25—m—h

Geometria drogi w planie (0$ drogi) powinna przebiegac z uwzglednieniem:
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- wykorzystania w jak najwiekszym stopniu istniejgcego pasa drogowego,

- zachowania skrajni w poziomie minimum 1,0 m wzgledem stupodw napowietrznej linii
elektroenergetycznej,

- zminimalizowania rozbidrki istniejgcych ogrodzen bedacych w sagsiedztwie istniejgcej drogi.

Niwelete drogi nalezy dostosowac do stanu istniejgcego — ze szczegdlnym zwréceniem uwagi
na istniejgce zagospodarowanie wzdtuz drogi (Sciezka rowerowa) oraz prawidtowe
funkcjonowanie odwodnienia jezdni.

W km 0+610 nalezy wykonac przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow. Koniecznym
bedzie dobudowa do istniejgcej Sciezki rowerowej fragmentu $ciezki celem realizacji ww.
przejscia i przejazdu.

3. Szczegbétowy opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wptynie na poprawe nastepujgcych
wskaznikow:

- podniesienie no$nosci nawierzchni na obcigzenie ruchem kategorii KR2 [ZiICHIONOMEIRE

- poprawe geometrii w planie

- poprawa komfortu uzytkowania nawierzchni poprzez réwnos¢ jezdni,

- podniesienie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego poprzez uporzgdkowanie ruchu
pieszego/rowerzysty i ruchu samochodowego oraz nowg statg organizacje ruchu.

- zmniejszenie hatasu.

3.2  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (zwane dalej ST) dla wszystkich robét
i urzgdzen. Specyfikacje techniczne ST majg byC¢ SciSle powigzane z Dokumentami
Wykonawcy i spetnia¢ wymagania PFU.

STWIORB bedg takze zawieraty tresci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi
Specyfikacjami Technicznymi (OST oraz Wymaganiami Technicznymi rekomendowanymi
przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy odcinek drogi, na
ktérym bedg prowadzone roboty.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

1) organizacji robot budowlanych,
2) zabezpieczenia interesdw osob trzecich,
3) ochrony srodowiska,

4) warunkow bezpieczenstwa pracy,
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5) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
6) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich,
7) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni ulic sgsiednich od nastepstw zwigzanych z budowa.

a) Wywoz gruzu i ewentualnych odpadow budowlanych wykonawca moze dokonywac na
wysypisko komunalne.

b) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisdw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton, prefabrykaty betonowe) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce, a potrzeba tych badan i ich
czestotliwos¢ okreslg specyfikacje techniczne.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i projektowych.
Kontroli i zatwierdzeniu przez zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej - przed ziozeniem wniosku
wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - przed ich skierowaniem do
wykonawcow robét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone do budowy (np. gruntocement, beton asfaltowy)
na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

- sposo6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnoéci ich wykonania z projektem,
programem funkcjonalno - uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorobw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowienn umowy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane,

- jako$¢ wbudowanych mas bitumicznych,
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- odchyitki dotyczgce cech fizycznych i geometrycznych wykonanej nawierzchni, takich jak:
(rownos¢ podtuzna mierzona tatg, spadki poprzeczne, grubos¢ warstwy, stopien zageszczenia,
nasigkliwosc),

- jakosé wykonania [ dokfadnosc¢ prac wykonczeniowych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robodt tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, odwodnienie robocze itp.
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt obstuge geodezyjng oraz sporzadzi inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg na mapie w skali 1:500, a takze sporzgdzi projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajagce @ zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Zamierzenie budowlane zostanie wykonane w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatki:

obreb ewid 0040 Zdory: dz. ewid. o nr 96

obreb ewid 0029 Szczechy Wielkie: dz. ewid. o nr 293/2
obreb ewid 0015 Kwik: dz. ewid. o nr 56/8

stanowig wlasnos¢ Gminy Pisz.

Dz. ewid. nr 134 obreb 0029 Szczechy Wielkie jest wtasnoscig Waod Polskich.
Pozostate grunty niezbedne dla realizacji inwestycji zostang przejete na podstawie decyzji
ZRID (zgody na realizacje inwestycji drogowej).

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projekt przebudowy/rozbudowy ma spetnia¢ wymagania okre$lone w:

- ustawie z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pdzn. zmianami),

- ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363),,

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz.

str.16



Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Zdory - Kwik wraz z przebudowag oswietlenia drogowego

1843) i przepisdbw wykonawczych,

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz.U. 2019 poz. 1396 z
pdzn. zmianami) i przepiséw wykonawczych,

- rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735),

- inne przepisy majgce zastosowanie w danym przedmiocie zamdéwienia.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji bgdz wniesienia ewentualnych uwag.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane, stwierdzajgce ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyc.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej
W zatgczniku nr 2 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

4.2  Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw

Badania gruntowo wodne oraz opracowanie z wynikéw tych badan na terenie przedmiotowej
inwestycji ,Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie na etapie opracowywania dokumentaciji
projektowej.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Nie dotyczy — teren nie jest potozony na terenach objetych ochrong konserwatorska.
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4.4 Inwentaryzacja zieleni

Inwestycja bedzie wymagata wycinki drzew i krzewow. Szczegdtowg inwentaryzacje drzew i
krzewow niezbednych do wycinki Wykonawca przeprowadzi na etapie wykonywania
dokumentacji projektowe;.

45 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek pozyskania we wtasnym zakresie.
4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy. Zarzadca drogi nie prowadzi i nie prowadzit w przesztosci pomiaru ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi.

4.7 Inwentaryzacja Ilub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie

Znajduje sie na mapie zasadniczej, ktora stanowi zatgcznik nr 2 do Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury technicznej

Na obecnym etapie nie dotyczy — ewentualne zgody bedg uzyskane w pdzniejszym czasie, to
jest po opracowaniu projektu i zobowigzany jest je uzyskaé Wykonawca, ktoremu zostanie
udzielone zamowienie.

49 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Na obecnym etapie nie ustala sie. Ewentualne wytyczne zostang okreslone po opracowaniu
mapy do celéw projektowych i bedg przekazane Wykonawcy, ktoremu zostanie udzielone
zamowienie.
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