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Projekt: Obliczenia dachowe Data: 2024-02-13 Strona:  1/7
Temat: Budynek wielorodzinny Organizacja:
Adres: Demokratéw 19, Szklarska Poreba Adres:
Obliczenia wykonat:  Elzbieta Rogéz Kontakt:
by Rawlplug e-mail: dachy@rawlplug.com
SPrawdzone Przez: ... null
Notatki
Lokalizacja
Kraj Polska
Strefa obciazenia wiatrem Strefa 3
Kategoria terenu Kategoria ll
Wysokos$¢ terenu n.p.m. 717 m
Bazowa predkos$¢ wiatru (v,) 27,5m/s
Obliczenia wykonane na podstawie normy PN EN 1991-1-4/NA: 2008.
Wynik
Modut Powierzchnia Ilos¢
174,4 m? 900 szt.
z 174,4 m? 900 szt.
Wtacznie z
Mocowanie gtéwne 621 szt.
Mocowanie obwodowe dachu 279 szt.
Mocowanie obwodowe otworéw 0 szt.
Dodatkowe mocowanie izolacji termicznej 0 szt.

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.
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Projekt: Obliczenia dachowe
Temat: Budynek wielorodzinny
Adres: Demokratéw 19, Szklarska Poreba

Obliczenia wykonat:  Elzbieta Rogéz

by Rawlplug e-mail: dachy@rawlplug.com

Data:

Organizacja:

Adres:
Kontakt:

2024-02-13

Strona:

2/7

Parametry dachu

Szczytowa wartos$¢ cisnienia [kPa] 1,278

Bazowa predkos¢ wiatru [m/s] 27,5

Wysokos$¢ dachu od gruntu [m] 19,6
Zakonczenie dachu (b)rszté'gfrawedzie
Typ podtoza Drewno
Podtoze 0SB/3
Producent hydroizolacji Inne

Hydroizolacja

Papa bitumiczna

Wkret R-WBT-61
Teleskop R-GOK-II
Nos$nos¢ obliczeniowa [N] 980

Dla tacznika zgodnie z
ETA-23/0198*

Warstwa podstawowa izolacji [mm] 220
Grubosc izolacji dodatkowej/starej [mm] 0
Powierzchnia catkowita [m?] 174,4
taczniki - mocowanie gtéwne [szt.] 621
Mocowanie obwodowe dachu [szt.] 279
Srednia gestoé¢ tacznikéw [szt./m?] 5,2
taczniki - suma [szt.] 900

* Nalezy poréwnac z wytycznymi montazu dla hydroizolacji

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.
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Obliczenia wykonat:  Elzbieta Rogéz

by Rawlplug

e-mail: dachy@rawlplug.com
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Kontakt:
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Strona:

- Strefy dachu

Strefa narozna

Strefa brzegowa

Strefa brzegowa

Zewn. wewn.

Sita wiatru [kPa] -5,751 -4,601 -2,761
Wsp6tczynnik cisnienia zewngtrznego (¢ . ,) | -2,5 -2,0 -1,2
iy 50 ) | 00
Wsp. bezpieczenstwa (k) 1,8 1,8 1,8
Szeroko$¢ hydroizolacji [m] 1 1 1
Szeroko$¢ zaktadu [mm] 100 100 100
Min ilo$¢ hydroizolacji [m] 20,3 43,5 130
Powierzchnia strefy [m?] 18,2 39,2 117

— — — 3
e o ™ | sa7
(Wveita  rosmeszczens tacentiony | 557 47 282
Rozstaw tacznikéw w zaktadzie [szt./m] 5,28 4,23 2,54
Liczba tacznikéw w strefie [szt.] 107 184 330

Narozna (r =189 mm)

Brzegowa zewn. (r =237 mm)

Brzegowa wewn. (r = 394 mm)

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.
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Projekt: Obliczenia dachowe Data: 2024-02-13 Strona:  4/7
Temat: Budynek wielorodzinny Organizacja:

Adres: Demokratéw 19, Szklarska Poreba Adres:

Obliczenia wykonat:  Elzbieta Rogoz Kontakt:

by Rawlplug e-mail: dachy@rawlplug.com

- Rozktad stref wiatrowych

10,2

11,9

L 1614 |

Strefa narozna Strefa brzegowa zewn.
- Szerokos¢: 1,1 m - Szerokose 4 m - Strefa brzegowa wewn.

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.
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- Rozktad tacznikéw na dachu
1
— [m]

r____________________J'

S S S

R-GOK-II-185
R-WBT-61075
220 mm

Mocowanie obwodowe

== mm  QOdstep - 200 mm

o ————

B )

e

r----------------------J

- Zestawienie tacznikéw wedtug grubosci

Mocowanie gtéwne

Lp. Grubos¢ tacznik Ilos¢

1 220 mm R-GOK-II-185 + R-WBT-61075 621
Mocowanie obwodowe dachu

Lp. Grubos¢ tacznik Ilos¢

1 220 mm R-GOK-II-185 + R-WBT-61075 279

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.
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Projekt: Obliczenia dachowe Data: 2024-02-13 Strona:
Temat: Budynek wielorodzinny Organizacja:
Adres: Demokratéw 19, Szklarska Poreba Adres:
Obliczenia wykonat:  Elzbieta Rogéz Kontakt:

by Rawlplug e-mail: dachy@rawlplug.com

Zestawienie tacznikow wedtug indeksow dla modutu:

tacznik Ilos¢ tacznik llos¢

R-GOK-II-185 900 R-WBT-61075 900

Zestawienie membran

Hydroizolacja Szerokosé Dtugos¢é Powierzchnia

Papa bitumiczna im 193,8m 193,77 m?

Instrukcja montazu dla modutu:

Sposdéb montazu:

1. Przygotowac podtoze: folia PE, izolacja termiczna, membrana dachowa

2. Przebijakiem wykonac¢ otwér w izolacji pod GOK

3. Umiesci¢ wkret w tulei teleskopowej

4. Przygotowany komplet wtozy¢ do otworu

5. Wkretarka wraz z koncéwka montazowa TORX-25 zamocowac¢ wkret do drewna tak, aby docisnat ,grzybek” do
membrany

Vo

Uwaga ;Ir'.qc'znlkl 'pdwm'ny Byé z'amocbrv'vane' v(ftékhlej 6dlegto§a od Vkra:lw'erdm mémbraﬁy, aby odlegtos¢ krawedzi
»grzybka” tulei od krawedzi membrany wynosita ok. 10 mm

Materiaty dodatkowe dla modutu:

Koncoéwki montazowe TORX-25:

- RT-BIT-TORX25/100

- RT-BIT-TORX25/150

- RT-BIT-TORX25/200

- RT-BIT-TORX25/250

- RT-BIT-TORX25/350

- RT-BIT-TORX25/450

Wiertto SDS+ g5mm:

- RT-SDSA-5/110

- RT-SDSA-5/160

- RT-SDSA-5/210

- RT-SDSA-5/310

- RT-SDSA-5/360

- RT-SDSA-5/460

- RT-ADAP-500 (adapter 500mm)
- RT-ADAP-800 (adapter 800mm)
Wiertta stozkowe do adapterow:
- RT-TD-50-110 (50mm)

- RT-TD-50-160 (100mm)

+ Wkretarka np. MDW-264

+ Wiertarka np. MDW-D25313

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.
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Uwagi

- Wtasciwy dobér i montaz tacznikéw do izolacji dachowej jest podstawg bezpiecznej i trwatej eksploatacji dachu.
- Obliczenia dotycza wytacznie konkretnego obiektu, na ktérym zastosowanie znajdg ponizej dobrane potaczenia.

- W obliczeniach nie uwzgledniono: dodatkowych zamocowan wokoét przybudéwek, otworéw w obrebie powierzchni
dachu, potracen w miejscach swietlikéw, klap itp.

- Jakiekolwiek zmiany projektowe zwigzane z przedmiarem potaci dachowej wprowadzonej do programu s3 bezwzgledna
koniecznoscia przeprowadzenia ponownego obliczenia.

- Dla petnej gwarancji konieczna jest kazdorazowa konsultacja z producentem hydroizolacji, celem weryfikacji zalecen
dotyczacych minimalnej ilosci tacznikéw.

- Wykonawstwo pokrycia dachowego winno by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiednimi
przepisami i normami.

- ZALECANA LICZBA POtACZEN MOZE PRZEKROCZYC ILOSCI WYLICZONE NA PODSTAWIE WARUNKOW STATYCZNYCH
OBIEKTU.

Wprowadzone dane i wyniki nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z warunkami rzeczywistymi oraz dokumentami odniesienia, takimi jak normy, wytyczne ETA, aprobaty.




