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L. CZESC OPISOWA
1. Rozwigzania projektowe instalacji gazowej

Gaz ziemny doprowadzony bedzie do budynku za poérednictwem projeltowanego przylacza
gazowego Sredniego ci$nienia. Kurek gtowny DN20 hedzie zlokalizowany w projektowanej szafce gazowej
na $cianie zewngtrznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej obejmuje:

- wykonanie nowego pionu gazowego od projektowanej szafki gazowe] na Scianie zewngirznej
budynku do miejsce w ktérym zamontowane beda gazomierz G2,5 na klatce schodowej na parterze,
- wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej dla poszczegdlnych czterech tokali mieszkalnych,

- montaz czterech kottdw do peszezegolnych lokali,

- wykonanie przewodéw spalinowo-powietrznego w czterech lokalach do projektowanych kottéw
gazowych,

- wykonaé wentylacji do pomieszczenia z odbiornikami gazowymi.

2. Rozwigzania materiatowe instalacji gazowej
2.1, Przewody gazowe instalacji wewnegtrznej

Instalacje gazows wykonad z rur i ksztattek stalowych bez szwu laczonych przez spawanie oraz
miedzianych faczonych na lut twardy lub poprzez taczniki zaprasowywane.
‘Rury miedziane muszg spelnia¢ wymagania min. normy EN 1057 Miedz 1 stopy miedzi
Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
Rury stalowe muszg spetniaé wymagania normy PN-EN IS0 3183:2013-05 ,Przemyst naftowy
i gazowniczy - Rury stalowe do rurociagowych systemdw transportowych”. Przewody wewngtrznej
instalacji gazowej przy przejéciu przez Sclany i stropy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi wbudowanymi w
przegrode.

2.2. Uszczelki

Materialy stosowane na uszczelki nie powinny zawieraé azbestu oraz substancji szkodliwych
i oddziatujacych korozyjnie na stal. Materiat uszczelek powinien by¢ odporny na oddzialywanie gazu,
temperatury pracy - 30°C + +160°C.

2.3. Urzadzenia gazowe

Projektuje sie nowe kotly gazowe 2-funkcyjne dla poszczegélnych lokalach mieszkalnych.

2.4, Wentylacja pomieszczenia kotta
2.4.1Lokalnr1

Wykona¢ prawidtowa wentylacji nawiewno-wywiewnej, grawitacyjnej oraz odprowadzenia spalin dla
projektowanego kotla gazowego 2-funkcyjnego dla lokalu mieszkalnego. Kociol gazowy kondensacyjny
zamontowany bedzie w tazience ¥=10,02m? h=2,80m. Wentylacje wywiewng z kuchni wykonaé przewodem
z rury ocynkowane] @150 nr3.2, przewdd wyprowadzié welng czeScig istniejgcego komina nr3, wg. opinii
kominiarskiej. Nawiew do pomieszczenia wykonaé w $cianie zewnetrznej lub za pomocs nawietrzaka
okiennego. Wentylacje wywiewna z fazienki wykonaé przewodem z rury ocynkowanej @150 nr3.3, przewéd
wyprowadzi¢ wolna cze$cia istniejacego komina nr3, wg. opinii kominiarskiej. Nawiew do pomieszczenia
wykonaé w §cianie zewnetrznej lub za pomoca nawietrzaka okiennego w czesci pokoju. Przewdd spalinowao-
powietrzny wykonaé z rury kwasoodpornej, przewdd koncentryczny @80/125 nr3.1, przewéd wyprowadzié
wolng czeécig istniejacego komina nr3, wg. opinii kominiarskiej nr 05765821 z dnia 08.04.2024.

2.4.2 Lokal nr 2

Wykona¢ prawidlows wentylacji nawiewno-wywiewnej, grawitacyjnej oraz odprowadzenia spalin dla
projekiowanego kotta gazowege 2-funkcyjnego dla lokalu mieszkalnego. Kociot gazowy kondensacyjny
zamontowany bedzie w kottowni V=57,76m3 h=290m., Wentylacie wywiewna z kotlowni wykona¢ do
przewodu kominowego nr2, wg. opinii kominiarskiej. Nawiew do pomieszczenia wykonaé w Scianie
zewnetrzne] Iub za pomocg nawietrzaka okiennego. Przewdd spalinowo-powietrzny wykona¢ z rury
kwasoodpornej, przew6d koncentryczny @80/125 nri, wg. opinil kominiarskiel nr 85765822 z dnia
08.04.2024. :

2.4.3 Lokalnr 3

Wykonaé prawidtows wentylacji nawiewno-wywiewnej, grawitacyjnej oraz odprowadzenia spalin dla
projektowanego kotla gazowego 2-funkcyjnego dla [okalu mieszkalnego. Koclol gazowy kondensacyfny
zamontowany bedzie w kuchni V=21,78m? h=2,25m. [stniejaca wentylacja wywiewna z kuchni wykenana
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zostata przewodem z rury ocynkowanej, przewtd dwuplaszezowy B150/225 nr7, przewdd wyprowadzony
zostat przez strop i ponad praski dach budynku, wg. opinii kominiarslkiej. Nawiew do pomieszczenia wykonac
w §cianie zewnetrznej lub za pomoca nawietrzaka okiennego. Przewdd spalinowo-powietrzny wylionaé z
rury kwasoodpornej, przewdd koncentryczny B60/100 nr5, przewdd wyprowadzi¢ przez strop 1 ponad
ptaski dach budynku, wg. opinii kominiarskiej nr 05765823 z dnia 08.04.2024.

2.4.3 Lokal nr 5

" Wykonaé prawidlowa wentylacji nawiewno-wywiewnej, grawitacyjnej oraz odprowadzenia spalin dla
projektowanego kotta gazowego 2-funkcyjnege dla lokalu mieszkalnego. Kociol gazowy kondensacyjny
zamontowany badzie w kuchni V=21,78m3 h=2,25m. Istniejaca wentylacja wywiewna z kuchni wykonana
zostata przewodem z rury ocynkowanej, przewdd dwuplaszczowy @150/225 nr6, przewod wyprowadzony
zostat przez strop i ponad plaski dach budynku, wg, opinii kominiarskiej. Nawiew do pomieszczenia wykonac
w Scianie zewnetrznej lub za pomoca nawietrzaka okiennego. Przewdd spalinowo-powletrzny wykonaé z
rury kwasoodpornej, przewod koncentryczny @60/100 nr4, przew6d wyprowadzié przez strop i ponad
plaski dach budynku, wg. opinii kominiarskiej nr 05765824 z dnia 08.04.2024.

3. Realizacja robdt montazowych wewnagtrz i na zewngtrz budynlku

Instalacje projektuje sie¢ do wykonania z rur stalowych [ miedzianych. Podstawows zasada
obowiazujgca w montazu instalacji z rur miedzianych jest konieczno$¢ stosowania materiatéw jednorodnych
tzn. miedzi 1 jej stopéw, niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi za stalg niestopowg oraz niestopowsa
ocynkowang, rury stalowe moga by¢ zastosowane w instalacii przed rurami miedzianymi patrzac w
kierunku przeptywu gazu.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w stalowych uchwytach na metalowych kotlzach
rozporowych przy rozstawie min. 1,5 m natynkowo lub pod stropem w odlegtoscl min. 2 cm.
Przy przejéciu przez Sciany i stropy stosowa¢ tuleje ochronne wbhudowane w przegrody.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegltosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewodéw instalacyjnych, szczegdlnie przewodéw elektrycznych i urzgdzen elektrycznych.
Przewody wewnetrznej instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. _

Wszelkie zawory jak tez elementy potgczen roziacznych powinny byé zlokalizowane
w miejscach tatwo dostepnych. Przed kazdym podejsciem pod licznik gazu nalezy zamontowad Zawor
odcinajgcy kulowy obshugujacy dany gazomierz.

Wszelkie urzadzenia elektryczne znajdujgce sie w poblizu instalacji gazowe] musza hy¢ hermetyczne

Catoé¢ robét wykonaé zgodnie z warunkami technicznym odbioru rehét budowlano-montazowych cz. 1l
instalacje sanitarne i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 .

- Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z poiniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065).

4.  0dbiér robot budowlanych

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci w obecnoécl
kierownika budowy, uprawnionego wykonawcy 1 inwestora. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wraz
z adbiornikami gazu. Wykonanie robat zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.

Z przeprowadzone]j ghdwnej préby szczelnoscl nalezy sporzadzié protokdt, ktéry musi zosta¢ podpisany przez
wykonawce robot, kierownika budowy i inwestora (wiasciciela budynku).

5.  Urnchomienie instalacji gazowej

Napelnienie instalacji gazowej wykonujg przedstawiciele spétki gazowej (dystrybucji gazu) podczas
montazu gazomierzy. ‘
Przed rozpoczeciem napeiniania instalacji gazem, w budynku nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono
otwartych wylotéw. W pomieszczeniach, w ktérych prowadzi sie odpowietrzenie instalacji nie dopuszcza
sie uzywania otwartego ognia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegblnych urzadzen gazowych
i skontrolowanie szczelnosci zhyczy oraz kurkdw za pomoca ptynow testujacych w aerozolu lub wody
mydlane;j.

Na wykonawcy spocZzywa obowigzek poinstruowania uzytkownikéw o sposobie Kkorzystania
z urzadzen gazowych, a takze przekazanie instrukeji | dokumentéw zamontowanych urzadzen.

6. Eksploatacja

W celu zmniejszenia prawdopodobiefstwa wystapilenia zagrozenia, =zaleca sig stosowanie
w budynku czujnikéw sygnalizujgcych ulatnianie sie gazu z instalacji. Penadto instalacja gazowa powinna
by¢ sprawdzana podczas okresowej kontroli obiektu.
Uzytkownik / wia$ciciel / zarzadca budynkn ma obowigzek niezwtocznie zawiadomié pogotowie gazowe
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0 kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania si¢ gazu. Przebywanie w pomieszczeniach, w

ktérych ulatnia sie gaz stwarza zagroZzenia zdrewia i Zycia. Do pomieszczenl, w ktérych ulainia sie gaz
zabrania sie wchodzenia z otwartym ognier.

W przypadku stwierdzenia ulatniania si¢ gazu w instalacji wewnetrznej, nalezy zamkna¢ kurek przed
gazomierzem lub zawdr odcinajacy na zewnetrznej Scianie budynlu.

W pomieszczeniach, w ktérych stwierdzono Jub przypuszcza sig ulatnianie gazu nalezy otworzy¢ okna
w celu przewietrzenia.

. Naprawy instalacji moze wykonywac jedynie osoba posiadajgca wiasciwe uprawnienia dozorowe
i eksploatacyijne.

Dokonywanie przerdbek instalacji bez projektu budowlanego dotyczacego wprowadzanych zmian oraz
zgody | nadzoru spotlki dystrybuujgcej gaz jest niedopuszcezalne.

7.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Opdlne wytyczne realizowania robé6t budowlanych

Wykonawca przed przystapleniem do prac ma obowigzek zapoznania sie z wszelkimi dolkumentami
formalno-prawnymi znajdujacymi sie w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia,
iin.).

Wszelkie prace nalezy wykonad zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi oraz przepisami
BHP.

Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskaé
akceptacje Projektanta.

Wszystkie materiaty uZyte do budowy instalacji musza posiada¢ aktualne Atesty, Dopuszczenia
i Certyfikaty do stosowania na terenie kraju. Wykonawca jest zobowigzany de przedlozenia
w/w dopuszczen w kazdej fazie budowy.

Przed przystagpieniem do pracy Wykonawca jest zohowigzany de opracowania Planu bezpieczeristwa
iochrony zdrowia. Wykonawce zobowiazuje sie do przeprowadzenia instruktazu BHP ogélnego
i stanowiskowego, Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.).

Dopuszcza sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego o ile nie
spowoduja naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wszelkie prace nalezv wykonvwaé z zachowaniem obowiazujacych przepiséw, Polskich Norm

i Rozporzadzen, a takze wytycznych producentéw materiatéw i urzgdzen.
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SCHEMAT TECHNOLOGII KOTLOWNI GAZOWEJ

W PONI?SZYM SCHEMACIE POKAZANO ZABEZPIECZENIA
ZGODNIE Z PN—91/B—02414 DLA SYSTEMOW ZAMKNI?TYCH C.O.
W PRZYPADKU KOMPLETNEGO KOT?A — SPRAWDZI? POJ.
NACZYNIA PRZEPONOWEGO W RAZIE KONIECZNO?CI
ZAINSTALOWA? DODATKOWE NACZYNIE PRZEPONOWE
Vu = Muw— Vuk GDZIE  Vyw— KONIECZNA POJ. NACZYNIA
PRZEPONOWEGO, Vi x — POJ. NACZ. ZAMONTOWANEGO W KOTLE

KOCIOL GAZOWY 2-FUNKCYJNY Q = 24 kW
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nath
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T — POWROT C.O.
POMPA Q =0,2-1,2 m3/h
‘@'M H=2-5 mH20
NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 18
Vu =8dm3
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