
ELEKTRODY  ER146

STAL  S235JR

UWAGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

2. Spoiny pachwinowe oznaczone jako zamkniňte (obwodowe)

    nie zamykaĺ w naroŨach.

3. Wszystkie ğŃczniki mechaniczne ocynkowane ogniowo !

5. Po wykonaniu element·w konstrukcji dokonaĺ

    pr·bnego montaŨu konstrukcji i sprawdziĺ wzajemne

    dopasowanie element·w.

4. Spoiny nieoznaczone wykonaĺ:

-spoiny pachw. a=0,7g (g-gruboŜĺ cieŒszego z ğŃczonych elem.)

-spoiny czoğowe na peğny przekr·j

6. PoğŃczenia spawane naleŨy badaĺ ultradŦwiňkowo zgodnie z normŃ.

7. Wykonaĺ projekt warsztatowy.
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1:20

K-17

KONSTRUKCJA

inŨ. Konrad Strzelecki

dr inŨ. J·Ũef Strzelecki   upr. 5/9/79 Wk

SPZLO w RACIłŧKU

ZADASZENIE WEJśCIA

ul. PRZEDMIEJSKA 1, 87-721 RACIłŧEK

ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKĞADU LECZNICZO - OPIEKUőCZEGO

 w RACIłŧKU o NOWY ODDZIAĞ z NIEZBŇDNł INFRASTRUKTURł 

87-721 RaciŃŨek, ul. Przedmiejska 1, dz. nr 698/8, 591/7, 698/7
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PROJEKT WYKONAWCZY

8. Spadki zadaszenia wg architektury


