PRZEDMIAR ROBOT
nrew. 2024-05-254

Obiekt Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekunczego w
Racigzku o nowy oddziat wraz z niezbedng infrastrukturg - ROBOTY
BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Lokalizacja ul. Przedmiejska 1, 87-721 Racigzek

powiat Aleksandrowski, woj. Kujawsko pomorskie
dz. nr 698/8, 591/7, 698/7 obreb Racigzek

Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Leczniczo-Opiekuriczy w Racigzku
ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciazek

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe NORMAN Barttomiej Siekierkowski
ul. Fordonska 393, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Poziom cen Sekocenbud Il kw. 2024r., dostawcy, producenci

Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem
oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu dokiadnej analizy
rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie
uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajgcych z projektu, oraz oczekiwarn Inwestora, ktory
winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od
przyjetego przedmiaru robét.

Sporzadzit Marcin Matysiak, inz. Radostaw Matek, Michat Chrabgszcz

Bydgoszcz, czerwiec 2024 r.
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Przedmiar

ROZDUULWE DAITIVULZIEITIEYL FUDICLINEYL LAKRIAUU LECLINICLO-UPISKUIICLEYV W IRACIGLZKU O Nnowy vuusiar wids £

niazhadna infractriik

ura . POROTY RIINDOVA/L ANE

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

1

2

KNR-W 2-

01 0212/07

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii I
Il koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3

S e o SIS MRS

m3

5

2550,998

0222/01.3

Zasypanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi 110kW (150KM) z
przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlegto$¢ do 10m

m3

506,109

KNR AT-06

0104/04

Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek
materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w
samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek
kategorii Il

3271,822

Kalkulacja

4 |indywidualn

a

Wywéz piasku

m3

2044,889

Kalkulacja

5 indywiduain

a

Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za
sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia 2017r. w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na 2018r.

3271,822

T KNR-W 2-

Prace ziemne

6 01 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20m i - 20
0602/04.2 $rednicy nominalnej 401 do 500mm, podktady kategorii I-1I
7 KNR-W 2- [Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20m i $rednicy i 20
01 0603/04 |nominalnej 401-500mm
8 KNR 2-01 |lgtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez st 115
0607/01 |obsypki do gtebokosci 4m
Kalkulacja
9 indywidualn |Pompowanie wody z wykopu kpl 1

Odwodnienie wykopu

10 02 :Sggla:i)é;v 'ubltYChe?zif;gb:bTigﬁlch na podtozu gruntowym w i 32,89
1103/01.2 B prblicens]
KNR-W 2- Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie
11 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy m3 84,777
02 1101/03 :
zastosowaniu pompy do betonu
BhE- 2 tawy fundamentowe o szerokosci do 0,6m w deskowaniu
L 02 systemowym (beton pom ozostate wyciggiem) ma a0e
13 KNRO';N 2 tawy fundamentowe o szerokosci do 1,3m w deskowaniu m3 3588
0243/03.3 systemowym (beton pompa, pozostate wyciggiem)
14 KN%-;N % Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 w _ 1708
0244/03.3 deskowaniu systemowym (beton pompa, pozostate wyciggiem)
KNR-W 2- . ;
15 02 zP;ytst); ;l;r;?:nrle;tozl; zelbetowe z uktadaniem betonu z i3 233,84
0205/01.2 oI BTy
KNR SEK-
16 02-01 Fundamenty z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14cm m3 60,806
0101/01

Fundamenty
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Przedmiar

ROZRUUOWE DAITIVULZIEINIEYU FUDIICLIIEYO LdRidUU LECLINICLO-UPIEKUINICLEYU W IRACIGZKU U 1IOWY oQusidi wids £

niazhadna infractrik:

ura . ROROTY RIIDOWA/I ANE

fancuchowego

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1 2 3 4 5
Poziomo
KNR 0-41 : .
17 0113/05 Wykonanie wyobler (faset) m 120,395
18 KNR-W 2- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma i 109.45
02 0616/02 |dylatacyjng PCW (zabetonowang) o szerokos$ci do 20cm ’
Pionowo
19 KNR 0-41 |Uszczelnienie wysokoelastyczng, natryskiwang masg powierzchni m2 976.95
0113/04 |pionowych poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod cisnieniem '
KNR K-31 Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i
20 0204/01 2 cokotowych - przyklejenie ptyt polistyrenowych gr. 20cm przy uzyciu| m2 486,58
" |zaprawy klejacej
KNR K-31 Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i
21 cokotowych - wykonanie warstwy zbrojacej przy uzyciu zaprawy m2 486,58
0204/02.2 o
klejacej
Uszczelnienie przeciwwilgociowe grubowarstwowg powioka
KNR K-17 |bitumiczng podziemnych czesci budowli narazonych na dziatanie
22 S . m2 486,58
0604/03 |wilgoci ci$nieniowej, wykonanie 9 szt. przejs¢ typu szczelnego -

| KNR-W 2-

I1zolacje fundamentéw|

B | s ey | e | s
24 KNF})—;N & Sciany o wysokosci do 4m i grubosci 25 cm w deskowaniu m2 300
0245/03.3 systemowym (beton pompa, pozostate wyciggiem)

25

T KNR-W 2-

02
0247/05.3

Sciany

Stupy 2elbetoe wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 (beton
pompa, pozostate wyciaggiem)

m3

23,227

26

KNR-W 2-
02
0209/01.2

Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o
wysokosci do 4,0m o obwodzie do 1,0m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

m3

0,573

KNR-W 2-

Stupy

Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku
27 02 deskowanego obwodu do przekroju do 8m/m2 (beton pompa, m3 2,629
0249/01.3 |pozostate wyciggiem)
KNR-W 2- |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku
28 02 deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompa, m3 14,298
0249/02.3 |pozostate wyciggiem)
KNR-W 2- |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku
29 02 deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 (beton pompa, m3 5,758
0249/03.3 |pozostate wyciggiem)

Belki

02 0212/12

30cm

KNR-W 2- : : :
30 02 0214/04 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych m2 2982,28
31 KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do m3 95,654
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iazhadna infrastruktura . POROTY RIINDOWI ANE

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢

1 2 3 4 5
Stropy!

KNR-W 2-
32 02
0219/02.2
KNR-W 2-

02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy -
0219/06.2 |dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
doptata 8x

Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem
betonu za pomocg pompy - bieg/spocznik

m2 50,7

33 m2 28,995

KNR-W 2-

02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy -
0219/06.2 |dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowe;j

doptata 12x

34 m2 21,705

Schody

KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukgji

53 02 0259/04 |budowli monolitycznych

t 56,432

Zbrojenie dla catej konstrukcji

ZNK 23-01 |Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki stropowe, podciagi, o
0108/01 |masie elementu do 0,2t - daszki/tarasy/centrale/fotowoltaika

36

t 7,242

Konstrukcje stalowe

KNR-W 2- - :
37 02 0132/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 4554

Nadproza prefabrykowane

KNR-W 2- Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie

38 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy m3 3,993
02 1101/03 :

zastosowaniu pompy do betonu

KNR-W 2- . : - .
39 02 sectr:;dyzzaelb:rt::ve pr:;te na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem m2 30,03
0219/02.2 U za pomoca pompy
KNR-W 2-
40 02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2 —
0219/06.2 |dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej '
doptata 12x
4 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukg;ji t 0559

02 0259/04 |budowli monolitycznych

KNR-W 2- |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o
42 02 wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej uktadane metoda m2 39,93
1111/03.1 |regularng

Schody zewnetrzne
KONSTRUKCJA

i KNR K-28 =
0201/09.1 |budynkach wielokondygnacyjnych
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Przedmiar
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niazhadna infractrik

ura . ROROTY RIIDO/I ANE

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

1 2 3 4 5
KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o

G 02 0127/03 |grubosci 12cm e SV IAG

45 }(1'\(;';32/6212 Posadzki betonowe gr. 10 cm wraz z podsypkg pisakowg 20cm m2 1680
KNR 2-02 . : : : :

46 0605/04 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych m2 1680

47 KNRANZ- Kanaty spalinowe, dymowe i wentylacyjne ceramiczne z pustakow m 4591
02 0128/05 P fd yacyl P :

Robory murowe

48 KNR 2. Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 1608,453
02 0504/02 | >’ Papa 9 a ’

49 KNR-W 2- |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe konstrukcji dachu z - 1608 453
02 0612/03 |weiny mineralnej z jednej warstwy piyt gr. 20cm ’

50 KNR-W 2- |Izolacje poziome ciepine i przeciwdzwiekowe konstrukcji dachu z m2 1608 453
02 0612/03 |wetny mineralnej z jednej warstwy ptyt gr. 10cm ’
KNR-W 2- |lzolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej wierzchniego

51 02 0615/01 |krycia 500/1300 uktadanej na sucho B IE0E0

52 | KNRW2- 1, cie konstrukeji dachu tytami warstwowymi gr. 17,5¢cm m2 1608,453
02 0608/03 | "' d P PYPLEE. ey :
KNR K-05 . . .

53 0103/04 Montaz deski okapowe;j m 140,17
KNR K-05 i ) .

54 0301/03 Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm m 140,17
KNR K-05 N

55 0301/06 Montaz lejéow spustowych szt 19
KNR K-05 . . .

56 0302/02 Montaz rur spustowych o $rednicy 120mm m 104,65

Taras/Dach - wykonczenia
KNR 2-05 . . -
57 0208/03 gc:::trukqa nosna z profili stalowych o wym. 120x120x4mm pod t 5737
analogia
KNR-W 2- ) :
Podtoga z listew kompozytowych o wym. 160x24x2400mm utozona
58 |02 1121/04 m2 305
. na legarach na podktadkach gumowych
analogia
Zadaszenie wejscia do budynku
KNR 0-21
59 4007/03 |Warstwa z ptyt OSB-3 gr. 25mm m2 10,6
analogia
KNR-W 2- : < . : S ; .
60 |02 0615/01 Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej uktadanej na s 106
: sucho
analogia
KNR-W 2-
61 |02 0615/01 |lzolacje dachu z jednej warstwy membrany dachowej m2 10,6
analogia
KNR K-05 . . .
62 0103/04 Montaz deski okapowej m 59
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Przedmiar

ROZDUULWE DAITIVUZIEINIEYL FUDNCLIIEYU £dKIAUU LECLINICLO-UPISKUNICLEYU W IRACIGLZKU U Nnowy vuusiar wids £

zha infrastruktnra . POROTY RIIDOWI/IL ANE
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR K-05 i s . :
63 0301/03 Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm m 5,9
Zadaszenie taraséw zewnetrznych
KNR 0-21
64 4004/02 |Poszycie konstrukcji stalowej z desek kompozytowych m2 391,215
analogia
Daszek nad gruntem
KNR-W 2-
65 | 05 1002/01 |Obudowa z ptyt warstwowych z wypetnieniem z pianki PIR gr. 10cm| m2 8,1
analogia
Ogrodzenie centrali
Kalkulacja ; : . .
66 |indywidualn Uchmy mocujgce pod profile no$ne (fapa stalowa) - dostawa i st 22
a montaz
KNR 2-05
67 0208/01  |Profile no$ne o wym. 80x80x4mm pod ogrodzenie centrali na dachu| t 0,273
analogia
Kalkulacja
68 |indywidualn |Lapki mocujace pod montaz fasadowej zaluzji - dostawa i montaz szt 220
a
KNR 0-18
69 2611/01 |Ogrodzenie centrali na dachu z zalucji fasadowych o wys. 130m m2 35,815
analogia
Obrobki attyki/daszkow
KNR-W 2-
02 Obrébki attyk z paneli kompozytowych aluminiowych z rdzeniem
70 : . m2 196,765
0514/02.1 |polietylenowym - od wewnatrz oraz z wierzchu
analogia

Dach pokrycie

Okna aluminiowe

KNNR 7 o : . . .
71 0503/02 o1 = Okna aluminiowe nieotwierane wyposazone zgodnie z o 4
. |projektem
analogia
KNNR 7 - A . - il n
72 0503/02 0O1 ;S:;:nzlim;r(;l;\;vez m:aogz?(/z:ne o odpornosci ogniowej EI30 M2 2
analogia wyp 9 P
ol 02 - Okna aluminiowe z sgsiadujgcymi drzwiami osazone
73 | 0503/03 ' : astadulacy iR m2 2432
. |zgodnie z projektem
analogia
KNNR 7 o : .
74 0503/04 03 - ana algmmlowe otwierane z szybg matowg wyposazone m2 0.5
. |zgodnie z projektem
analogia
PR 04 - Okna aluminiowe nieotwierane z naswietlem gérnym o
75 0503/03 ) L . : : m2 10,92
analogia odpornosci ogniowej EI30 wyposazone zgodnie z projektem
KNNR 7 . . . : .
76 0503/02 05 * Okna aluminiowe nieotwierane wyposazone zgodnie z m2 15
. |projektem
analogia
KHMNR. 7 06 - Okna aluminiowe otwierane z matg szybow: osazone
77 | 0503105 : : 3 szybowa wyp m2 1,2
. zgodnie z projektem
analogia
Akl O7 - Okna aluminiowe otwierane HOW-TOW osazone zgodnie
78 | 0503105 . Wyp g m2 8
: z projektem
analogia
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Przedmiar

ROZDUULWE JAIMLULZICINEYL FUDICLIIEYU LAKfdUU LECLINICLU-UPISKUTICLEYO W IRdACIgZKU O 110wy vuusiaf wids £

niazhadna infractrilc

ura . RPOROTY RIIDOWIL ANE

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
KNNR 7 . - . A .
79 0503/03 08 - ana alqmmlowe z sgsiadujgcymi drzwiami wyposazone 2 3.42
. |zgodnie z projektem
analogia
Drzwi aluminiowe zewnetrzne
B ¢ D1 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne osazone
80 | 0503/08 : . ¥ GiZne Wyp m2 16
. |zgodnie z projektem
analogia
AARIR G D11 - Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe osazone
81 | 0503/08 . ) g yciowe wyp m2 24
$ zgodnie z projektem
analogia
KNNR 7 D12 - Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe osazone
82 | 0503/08 ) ) ¢ y wyp m2 24
. |zgodnie z projektem
analogia
BNEES- D13 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe osazonezgodnie z
83 | os03/08 |0 I YEHawR e g m2 36
. |projektem
analogia
Drzwi aluminiowe wewnetrzne
KNNR.7 D2 - Drzwi aluminiowe jednokrzydiowe osazone zgodnie z
84 | 050308 |-° } Y wyp 9 m2 66,6
. projektem
analogia
il D2 - Drzwi aluminiowe jednokrzydtowe o odpornosci ogniowej EI30
85 | 0503/08 : E JRnas2 P gniowe; m2 7.2
. |wyposazone zgodnie z projektem
analogia
KNNR, 7 D2 - Drzwi aluminiowe jednokrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60
86 | 0503/08 : il i 4 P s m2 54
. |wyposazone zgodnie z projektem
analogia
KNNR 7 : - . .
87 0503/08 D3 = Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wyposazone zgodnie z m2 24
. |projektem
analogia
RNNR D3 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe o odpornosci ogniowe;j
88 0503/08 . . . m2 8
. |EIS60 wyposazone zgodnie z projektem
analogia
KNNR 7 D4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym o
89 0503/08 5i.s A . : . m2 5,6
. |odpornosci ogniowej EI30 wyposazone zgodnie z projektem
analogia
KNNR 7 ] - . .
20 0503/08 D5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wyposazone zgodnie z - 48
. |projektem
analogia
KNNR 7 D5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej
91 0503/08 . . . m2 9,6
.~ |EIS30 wyposazone zgodnie z projektem
analogia
ISHNR 7 D5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe o odpornosci ogniowej EI30
o2 0ah=iDg -osazzvgne l; c;dlnivej/z \:I: ekte)r,n " P Sniowel me e
analogia wyp g proj
BHNE. D6 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe o odpornosciogniowej EIS30
93 | 0503/08 ; QuE daNlsSIZyoNe § 0P 0 MEseiognizwe) m2 24
. |wyposazone zgodnie z projektem
analogia
KNNR 7 . . : .
04 0503/08 D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wyposazone zgodnie z m2 4
. projektem
analogia
ookl D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej
95 0503/08 : : . m2 4
. EIS30 wyposazone zgodnie z projektem
analogia
KNMR 7 D7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej
96 0503/08 . . A m2 8
analogia EIS60 wyposazone zgodnie z projektem
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ROZDUULWE DAITIVULZIEINEYL FUDICLIIEYU LdKkidUuu LECLNICLO-UPIBKUNICLEYV W RACIGLZKU O 1IOWY 0UULId! WidZ £

niazhadna infragtriil

ura . POROTY RIIDOW/I ANE

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1 2 3 4 5
KNNR 7 D8 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe osazone zgodnie z
97 | os03/08 |-° O J ydiowe wyp godnie m2 12,6
. projektem
analogia
Rt @ D9 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z kratkg wentylacyjn
= U505/ osazone zgodnie zJ ro'ektemy ’ : e e .
anlogia wyp 9 proj
KNNR 7 |D10 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe do kabin WC wyposazone
99 . . m2 19,8
0503/08 |zgodnie z projektem
KRR 7 D14 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydto zone zgodni
100 | 0503/08 [~ % Orewiauminiowe jecnoskizyclowe wyposazone zgodniez |, 12,6
- projektem
analogia
KNNR 7 D15 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydowe o odporno$ci ogiowe;j
101 0503/08 . ) . m2 7,2
. EIS30 wyposazone zgodnie z projektem
analogia
i D16 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe osazone zgodnie z
102 | 050308 |[-'° ! J B gectle m2 70,2
2 projektem
analogia
KNNR 7 . - . :
103 0503/08 D170-slzirzvr::a azlu?c;:lizv;e j;t?:::el:\zydlowe do tazienek/WC m2 41,4
analogia wyp 9 proj
Parapety
KNNR 2
104 0302/07 |Osadzenie parapetéw wewnetrznych z PCV m 140,5
analogia
KNRW 2- | 5probki 2 blachy aluminiowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
105 o2 25cm - parapety zewnetrzne L sl
0514/02.1 parapely zewng
Balustrady
106 KNR-W 2- |Balustrada klatek schodowych ze stali nierdzewnej, polerowane;j, i 508
02 1208/02 |h=1,1m, wypetnienie plyta szklana gr. 2x10mm '
107 KNR-W 2- |Balustrada stalowa - malowana proszkowo z wypetnieniem ze szkia o 208 71
02 1208/02 |(taras na dachu, zabezpieczenie okien) ’
Klapy dymowe
KNR-W 2-
108 02r97 Klapy dymowe z funkcjg wytazu dachowego m2 45
1017/03
Inne
KNR-W 2-
109 | 02 1029/05 |Scianki dziatowe typu HPL m2 105,68
analogia

Stolarka/Slusarka

Rusztowania

110

KNR 2-02
1610/03

Rusztowania ramowe zewnetrzne przy$cienne o wysokos$ci do 20m

m2

111

KNR 2-02
rozdz.16

Praca rusztowan

kpl

112

KNR AT-05
1663/04

Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy
rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m

m2

1728,5

Termomodernizacja

113

KNR K-33
0102/01.2

Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70 gr. 15¢cm do $cian w
systemie izolacji cieplnej

m2

1284,2
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Przedmiar
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niazhadna infragtruk

ura . RPOROTY RIIDOW/I ANE

Kalkulacja

Rozbiérka istniejacej wiaty w konstrukcji drewnianej wraz z

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
1 2 3 4 5
KNR K-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 do o$ciezy o szerokosci
114 L NG . m2 93,24
0102/04.1 |do 15cm w systemie izolacji cieplnej
115 KNR K-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych m2 1284 2
0105/03 |w ilosci 4szt/m2 do podioza z betonu w systemach '
116 g,’l\lol:; /';_13? Montaz profili naroznikowych w systemach izolac;ji cieplnej mb 621,6
KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych
117 ; - . o ; m2 1284,2
0109/01.1 |Scian/sufitbw w systemach izolacji cieplnej
KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych
118 P . L . m2 93,24
0109/03.1 |os$ciezy w systemach izolacji cieplnej
119 KNR K-33 |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw silikonowych z m2 475.3
0113/01 |masy tynkarskiej o uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej i
KNR 0-21 e . .
120 4004/02 Poszycie $cian z desek elewacyjnych kompozytowych szlifowanych m2 8089
: (sosna/brzoza)
analogia
Elewacje
ARCHITEKURA

121 |ndyw;dualn wywozem | utylizacja kpl 1
Kalkulacja
122 |indywidualn |Rozbiérka istniejacego ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacjg kpl 1

KNR 2-31
0101/01

Koryta o gleokosm 20 c knywane mechamczmena a%ej

Prace rozbiérkowe

“ .

szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V wraz z
profilowaniem podtoza

m2

1146,3

124

KNR 2-31
0101/02
doptata 6,6x

Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem podtoza -
za kazde dalsze 5cm ponad 20cm

m2

1146,3

125

KNR AT-06
0104/04

Zatadunek tadowarka kotowg o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek
materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w
samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek
kategorii Il

972,062

126

KNR AT-06
0108/02

Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1km po
nawierzchni klasy Il

kurs

48,603

127

KNR AT-06
0108/05
doptata 14x

Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych
ponad 1km po nawierzchni klasy Il

kurs

48,603

128

Kalkulacja
indywidualn
a

Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i za
sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia 2017r. w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze $srodowiska na 2018r.

972,062

129

KNR 2-31
0106/03

Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 6¢cm zaggszczana
mechanicznie

m2

1146,3

130

KNR 2-31
0106/04
doptata 14x

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy
1cm ponad 6¢cm

m2

1146,3
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1 2 3 4 5
131 KNR 2-31 Podbudowy‘betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po m2 11463
0109/01 |zageszczeniu 12cm
KNR. 2431 Podbudowy betonowe z dylatacjg - za kazdy dalszy 1cm ponad
132 | 0109/02 Wy yalaca yoaisy lem p m2 1146,3
12cm
doptata 8x
KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
133 ik e - m2 1146,3
0105/07 |mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 3cm
KNR.2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
134 0105/08 Ry . m2 1146,3
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
doptata 2x
135 KNR 2-31u1|Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm bez m2 1028,25
0511/01  |wzgledu na ksztatt
136 Kr(;l:%og;l(')-:) 4 Nawierzchnia z geokrat o wysokosci do 5cm z wypetnieniem m2 118,05

KNR 2-31

b’ % SRS R RO s 5 {
Rowki w gruncie kategorii I-1l o wymiarach 40x40cm pod krawezniki

Nawierzchnia utwardzona

i

181,83

b 0401/07 |i tawy kraweznikowe m
KNR 2-31 o

138 0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 8,182
KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na

139 . ) m 181,83
0403/03 |podsypce cementowo-piaskowej

140

KNR-W 2-
02 2201/02

Krawezniki/Obrzeza

Scianki oporowe z prefabrykatéw na podiozu z betonu grubosci
15cm

88,02

141

KNR 2-01
0235/01.2

Scianki oporowe

Formoanle i zageszczanie spycharkami nasypow z grunt '
kategorii I-Il o wysoko$ci do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM))

m3

265,232

Uksztattowanie terenu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Razem k.b.
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