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Wykaz zawartosci projektu

Czes$¢ opisowa:

Opis techniczny.

Czes$¢ rysunkowa:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

rzut piwnicy
rzut parteru
rzut pigtra
rzut dachu
przekroje
clewacje
stolarka
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Projekt architektoniczny jest chroniony prawami autorskimi.
Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w
projekcie. Jedynym odstepstwem jest ingerowanie W
potozenie scian dzialowych. W razie jakichkolwiek
niejasnosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.



OPIS TECHNICZNY
A.CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.
2.

3.

3.1
3.2
3.3

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr.
IT.6730.6.2018 z dnia 06.04.2018

Program budynku dostarczony przez Inwestora.
Zalozenia do projektu architektonicznego

Wizja lokalna

UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE:
Uzgodnienie pod wzgledem p-poz — mgr inz. Henryk
Baranowski
Uzgodnienie pod wzgledem sanitarno — higienicznym —
mgr inz. Elzbieta Sowa.

Projekt powstal w :PRACOWNI ARCHITEKTONICZNE]
ARCHI- SIZE JAKUB KACZOROWSKI tel. 0501-53-66-37

Lokalizacja obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu — projektu budowy nowego obiektu jako rozbudowa
istniejgcego zespotu o nowy wolnostojacy obiekt funkcjonalnie
powigzany z istniejagcym zespotem Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Leczniczo — Opiekunczego o nowy oddziat dla osob
starszych w ilosci 10 pokoi 2 osobowych 1 8 pokoi 3 osobowych.

e Dzialka stanowi1 wlasnos¢ inwestora.

Teren nieznacznie opada w kierunku potnocna wschodnim.
Istniejaca zielen — zielen niska trawy.
Dojscia 1 dojazdy — lokalne drogi miejskie ul. Wyspianskiego.
Teren nie jest wyposazony w ist. sieci

Obiekty projektowany 1 jego urzgdzenia nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska.

Dostep 0sob niepetnosprawnych do obiektu poprzez wejscie

za posrednictwem zewnetrznej pochylni.

Projekt obeymuje budowe nowego obiektu jako rozbudowa
istniejgcego zespolu Opiekunczego o nowy wolnostojacy obiekt



funkcjonalnie powigzanego z istniejagcym zespotem jako jedno
brylowego wraz z instalacjami wewngtrznymi 1 przytgczami,
miejscami parkingowymi, placem p-poz, zielenig niskg 1zolacyjna
wysoka. Teren jest ogrodzony istniejgcym 1 projektowanym
ogrodzeniem azurowym w formie siatki. Budynek o konstrukcji
tradycyjnej , zelbetowo— murowanej z podpiwniczeniem. Stropy
systemowe gestozebrowe, plaskie. Sciany nadzienia sa murowane ze
wzmocnieniami w postaci zelbetowych trzpieni pionowych i
wiencOw, natomiast piwnicy jako  zelbetowe  wylewane.
Posadowienie calego obiektu jest bezposrednie na stopach i tawach
fundamentowych. Dachy dwu spadowy o kacie nachylania potaci 5%
-3° Maksymalna wysoko$¢ projektowanego obiektu wynosi: 8.50 m.
Pomieszczenia wchodzace w sktad nowo projektowanego obiektu to:
pomieszczenia na pobyt osOb starszych, pomocnicze, biurowe,
techniczne, sale zaje¢ manualnych. W obiekcie przewidziano sale —

stotowke wraz z wydawka w postaci cateringowe;.
Techologia.:

Przedmiotem opracowania jest projekt podstawowy technologii rozdzielni cateringowe;j
Domu Pomocy Spotecznej w Racigzku.

Technologia zaktada dostarczanie gotowych positkow w systemie cateringowym do budynku
przedszkola dla okoto 50 pensjonariuszy.

Po dostawie positki sg rozdzielane w pomieszczeniu rozdzielni.

Odpady pokonsumpcyjne beda wynoszone w pojemnikach zamykanych na zewnatrz budynku
do konteneréw na ten cel przeznaczonych.

Podstawa opracowania projektu technologii zaktadu sa:

- zlecenie inwestora

- program zywieniowy opracowany wg wytycznych inwestora,

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 852/2004 z 30.04.2004 r w
sprawie higieny srodkow spozywczych,.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku, w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Informacje producentéw i dystrybutoréw urzadzen i sprzgtu gastronomicznego.

Zakres opracowania obejmuje:

- dobor i rozplanowane podstawowego wyposazenia technologicznego,

- opis procesu technologicznego,

- opracowanie wytycznych technologicznych dla projektéw branzowych.

Podstawowe zatozenia dotyczace projektowane zaktadu:



- rozdzial positkow z cateringu,

- zasilanie urzadzen : energia elektryczna,

- stan zatrudnienia do 4 oséb,

- czas pracy zwigzany z rozdziatem i myciem naczyn do 4 godzin na zmiang.
DOBOR WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

Przy konfiguracji wyposazenia technologicznego uwzgledniono potrzeby wynikajace z
potrzeb planowanego obiektu:

W projekcie przyjeto urzadzenia typowe, sprawdzone w eksploatacji, modutowo
dostosowane do wielko$ci dysponowanej powierzchni, oraz posiadajace wszystkie niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty.

2. OPIS TECHNOLOGII ZYWIENIA

Z pomieszczen zaktadu wydziela si¢:

1. Magazyn termosow,

2. Rozdzielnia,

3. Zmywalnia naczyn stolowych,

4. Stanowisko porzadkowe,

5. Pomieszczenie porzadkowe I p.,

6. Pracownia gospodarstwa domowego.

Dostawa positkéw odbywa sie z zewnatrz do magazynu termosow (1)

Pom.1 Magazyn termoséw Termoporty i termosy z positkami dostarczane do zaktadu
sktadowane sg czasowo na regale . Z tego pomieszczenia positki przenoszone sg do
rozdzielni

Pom. 2 Rozdzielnia. Wyposazeniem rozdzielni umozliwiajace rozdziat positkoéw sa
stot ze zlewem 2 komorowym 1 stoty robocze. Nad stotami potki wiszace 1 szafka.
Positki z termoportow 1 termoséw po wypakowaniu i1 rozdziale transportowane sg w
wozkach transportowych kelnerskich na stoléwke pensjonariuszy.

Termoporty po wytadowaniu zwracane sg do magazynu termosow (1), skad podlegaja
pobraniu przez dostawce cateringu, gdzie podlegaja procesowi mycia i dezynfekc;ji.
Pozostatym wyposazeniem rozdzielni jest kuchnia 2 palnikowa umozliwiajaca
ewentualne rozgrzanie potraw, szafa chtodnicza, lampa owadobodjcza, umywalka do
rak.

Pom. 3 Zmywalnia naczyn stolowych. Naczynia zwracane sg ze stolowki przy
pomocy wozkow transportowych gdzie wyktadane sg na stét odbiorczy . nastepnie po
wyresztkowaniu i optukaniu myte s3 w zmywarce . Czyste naczynia przechowywane
sg w szafach przelotowych skad podlegaja pobraniu na strong¢ czysta.

Na terenie zmywalni przewidziano stanowisko mycia wozkow transportowych.

Pom. 6 Pracownia gospodarstwa domowego. Celem aktywizacji zawodowe;j
pensjonariuszy DPS wydzielono pracowni¢ technologiczng zywienia. Pracownia
sktada si¢ z 3 stanowisk nauki praktycznej wyposazone w zlew 2 komorowy i
kuchenke. Ponadto w wyposazeniu znajduje si¢ piec konwekcyjno-parowy ,
stanowisko dezynfekcji jaj, zmywania naczyn kuchennych oraz stanowisko zmywania
porcelany i szkla.

ZABEZPIECZENIE SANITARNE
Pomieszczenia w zaktadzie, w miejscach gdzie jest to niezbgdne, zostaly wyposazone
w umywalki do rak, oraz na terenie rozdzielni lampy owadobdjcze.



Na terenie zaktadu wydzielono 2 pomieszczenia porzadkowe wyposazone w
zlewozmywak oraz regat na $rodki czystosci.

Program budynku

4.  Program budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

piwnica
nr 01 klatka schodowa 20,44 m?
nr 02 komunikacja 40,53 m?
nr 03 szyb windy 4,00m?
nr 04 przytacze wody/stacja 23,12 m?
uzdatniani wody
nr 05 pomieszczenie pomocnicze 21,77 m?
nr 06 pomieszczenie pomocnicze 7,18 m?
nr 07 pomieszczenie pomocnicze 4,11 m?
nr 08 archiwum 16,27 m?
nr 09 magazyn 25,40 m?
nr 10 depozyt 52,03 m?
nrll komunikacja 30,45 m?
nr 12 magazyn 52,03 m?
nr 13 magazyn 25,40 m?
nr 14 pomieszczenie socjalne 15,18 m?
nr 15 szatnia 5,14 m?
nr 16 komunikacja 22,98 m?
nr 17 wc / tazienka 18,16 m?
nr 18 wentylatorownia 100,74 m?
suma 484,93m?
parter
nr 01 pralnia 31,68 m?
nr 02 kottownia 35,32 m?
nr 03 magazyn opatu 16,57 m?
nr 04 wejscie 2,60 m?
nr 05 komunikacja 11,59 m?
nr 06 zaplecze 1,05 m?
nr 07 zmywalnia 6,93 m?
nr 08 kuchnia 14,83 m?
nr 09 stotowka 110,30 m?




nr 10 gabinet lekarski 15,95 m?
nr 1l pokoj dziennego pobytu 23,36 m?
nrl12 pokdj odwiedzin 14,60 m?
nr 13 komunikacja / wejscie 28,56 m?
nr 14 recepcja 9,44 m?
nr 15 komunikacja 82,90 m?
nr 16 szyb windy 4,00 m?
nr 17 klatka schodowa 20,44 m?
nr 18 szyb instalacyjny 6,49 m?
nr 19 suszarnia 13,83 m?
nr 20 pomieszczenie szwaczki 8,40 m?
nr21 magazyn 15,02 m?
nr 22 pomieszczenie socjalne 7,35 m?
nr 23 wc / lazienka 18,16 m?
nr 24 wcC 11,06 m?
nr 25 wc / inwalida 4,11 m?
nr 26 komunikacja 3,10 m?
nr 27 szatnia 5,14 m?
nr 28 gabinet lekarski 15,18 m?
nr 29 komunikacja 23,11 m?
nr 30 pomieszczenie pomocnicze 8,06 m?
nr 31 pomieszczenie pomocnicze 4,71 m?
nr 32 pomieszczenie biurowe 16,86 m?
nr 33 gabinet lekarski 16,86 m?
nr 34 dyzurka pielegniarek 20,15 m?
nr 35 wc / tazienka 4,57 m?
nr 36 wc / tazienka 4,62 m?
nr 37 1zolatka 20,15 m?
nr 38 pokdj pacjenta 20,15 m?
nr 39 wc / tazienka 4,59 m?
nr 40 wc / tazienka 4,63 m?
nr 41 pokdj pacjenta 30,56 m?
nr 42 pokdj pacjenta 30,56 m?
nr 43 wc / tazienka 4,59 m?
nr 44 wc / tazienka 4,63 m?
nr 45 pokdj pacjenta 30,56 m?
nr 46 pokdj pacjenta 30,56 m?
nr 47 wc / tazienka 4,59 m?
nr 48 wc / tazienka 4,63 m?
nr 49 pokdj pacjenta 30,56 m?
nr 50 pokdj pacjenta 30,56 m?
nr 51 wc / tazienka 4,59 m?




nr 52 wc / tazienka 4,63 m?
nr 53 pokdj pacjenta 30,56 m?
nr 54 pokdj pacjenta 30,56 m?
nr 55 wc / tazienka 4,59 m?
nr 56 klatka schodowa 27,05 m?
nr 57 magazyn czystej bielizny 5,23 m?
nr 58 komunikacja 8,27 m?
nr 59 brudownik 4,04 m?
nr 60 pomieszczenie gospodarcze z 11,85 m?
magazynkiem chemii
nr 61 komunikacja 113,25 m?
nr 62 wc / tazienka 4,62 m?
nr 63 pokdj pacjenta 20,15 m?
nr 64 pokdj pacjenta 20,15 m?
nr 65 wc / tazienka 4,62 m?
nr 66 wc / tazienka 4,62 m?
nr 67 pokdj pacjenta 20,15 m?
nr 68 pokdj pacjenta 20,15 m?
nr 69 wc / tazienka 4,62 m?
nr 70 wc / tazienka 4,62 m?
nr 71 pokoj pacjenta 20,15 m?
nr 72 pokoj pacjenta 20,15 m?
nr 73 wc / tazienka 4,62 m?
nr 74 wc / tazienka 4,62 m?
nr 75 pokdj pacjenta 20,15 m?
nr 76 pokdj pacjenta 20,15 m?
nr 77 wc / tazienka 4,62 m?
nr 78 wc / tazienka 4,59 m?
nr 79 pokdj pacjenta 20,15 m?
nr 80 pokdj pacjenta 20,15 m?
nr 81 wc / tazienka 4,62 m?
nr 82 wc / tazienka 4,57 m?
nr 83 pokdj pacjenta 20,15 m?
nr 84 taras 193,25 m?
nr 85 taras 191,61 m?
nr 86 komunikacja 15,54 m?
nr 87 szatnia / wc 4,28 m?
nr 88 magazyn chemii 5,95 m?
nr 89 brudownik 10,75 m?
suma 1826,61m?
pigtro |
nr 01 ‘ taras 497,00 m?




nr 02 komunikacja 42,71 m?
nr 03 szyb windy 4,00 m?
nr 04 pomieszczenie biurowe 23,07 m?
nr 05 magazyn 16,86 m?
nr 06 pomieszczenie pomocnicze 8,05 m?
nr 07 pomieszczenie pomocnicze 4,70 m?
nr 08 magazyn 16,86 m?
nr 09 pomieszczenie socjalne 16,90 m?
nr 10 komunikacja 3,07 m?
nrll pomieszczenie pomocnicze 52,03 m?
nr 12 pomieszczenie terapii 150,44 m?
zajeciowej
nr 13 klatka schodowa 27,05 m?
nr 14 magazyn czystej bielizny 5,18 m?
nr 15 komunikacja 8,27 m?
nr 16 brudownik 3,99 m?
nrl7 pomieszczenie gospodarcze z 11,85 m?
magazynkiem chemii
nr 18 komunikacja 113,25 m?
nr 19 stolarnia 133,96 m?
nr 20 pomieszczenie pomocnicze 25,45 m?
nr 21 pomieszczenie pomocnicze 25,40 m?
nr 22 pomieszczenie pomocnicze 15,18 m?
nr 23 komunikacja 23,11 m?
nr 24 pomieszczenie pomocnicze 15,83 m?
nr 25 WC 10,18 m?
nr 26 pomieszczenie sprzataczki 4,28 m?
nr 27 wc inwalidy 4,11 m?
nr 28 klatka schodowa 20,44 m?
nr 29 tazienka 4,57 m?
nr 30 pracownia gospodarstwa 73,89 m?
domowego
nr 31 pracownia malarstwa i 73,89 m?
rekodzieta
nr 32 magazyn 25,17 m?
nr 33 pracownia 79,81 m?
suma 1540,55m?
suma 3852,09m?
bilans powierzchni
powierzchnia uzytkowa 3852,09 m?
kubatura 9207,20m?
powierzchnia zabudowy 2017,18m?




wymiary budynku 65,20m(71,03m)x23,06m(35,56m)

wysokos¢ budynku 1/2 kondygnacja — 8,20m(8,50m)

Opis ogo6lny konstrukcji.
3. Zalozenia projektowe.

3.10bcigzenia.
- $niegiem wg PN-80/B-02010Az — Qk=0,9 kN/m? - 1| strefa,
- wiatrem wg PN-77/B-02011Az - qk=0,30 kN/m? — | strefa,
- state wg PN-82/B-02001,
- zmienne wg PN-82/B-02003:
- pokoje — p=2,00 kN/m?,
- przestrzenie komunikacyjne — p=2,50 kN/m?,

klatka schodowa - p=4,00 kN/m?2.

3.2 Materla’fy konstrukcyjne.
- beton monolityczny — C20/25, C25/30,
- cegta kratéowka kl.”15”,
- cegta ceramiczna kl. ,157,
- cegta petna cer.kl.15,
- zaprawa cementowo-wapienna M2,
- zaprawa cementowa M5, M12,
- stal konstrukcyjna zbrojeniowa — A llIN,
- stal ksztattowa S235JR,

elektrody ER146,
4. Opis ogolny obiektu.

Projektowany obiekt ma w rzucie ksztatt rozcztonkowany, zblizony do teowego. Zasadniczo jest
obiektem pietrowym, cho¢ nie na catym obrysie. Podpiwniczenie jest czesciowe; w sekc;ji
Srodkowe;.

Obiekt zaprojektowano w systemie tradycyjnym ze Scianami murowanymi, stropami
drobnowymiarowymi (RECTOR), stropodachami o r6znym ksztatcie. Wyposazony jest w winde w
szybie murowanym.

Posadowienie budynku jest na tawach oraz stopach fundamentowych w sposéb bezposredni.

5. Warunki gruntowo - wodne.

5.1 Opis warunkéw posadowienia.
W podtozu wierzchnig warstwe stanowi gleba o migzszosci 0,2 — 0,3 m. Ponizej zalegaja grunty mineralne,

rodzime, spoiste — gliny piaszczyste i piaski gliniaste.
Warunki wodne —stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod podziemnych (wody gruntowe).

Zwierciadto wody gruntowej ma charakter napiety i stabilizowato si¢ na glebokosci 2,4 — 2,8 m p.p.t., tj. na
rzgdnych 83,4 - 83,5 m n.p.m. Stan wod gruntowych w trakcie badan byt zblizony do $redniego w cyklu
rocznym wahan ich zwierciadla. W okresach intensywnych opadéw atmosferycznych i okresach roztopow

nalezy si¢ spodziewa¢ podniesienia poziomu wod gruntowych o ca 0,5 m.

Warstwy geotechniczne:
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-warstwa | a — grunty spoiste w postaci piasku gliniastego w stanie plastycznym,
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1L=0,25.
-warstwa | b1 — grunty spoiste w postaci glin piaszczystych oraz glin

piaszczystych przewarstwionych piaskiem srednim w stanie twardoplastycznym, o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I1L=0,18.

-warstwa | b2 — mokra glina piaszczysta, w stanie plastycznym o
charakterystycznym stopniu plastycznosci IL=0,30.

Ustalono Il kategorie geotechniczng (w prostych warunkach gruntowo —
wodnych, budynek niski o prostej statyce).

Podtoze jest korzystne dla posadowienia projektowanego budynku w strefie
warstwy geotechnicznej | b1.

Na terenie projektowanego obiektu nie zaobserwowano wystepowania
niekorzystnych zjawisk oraz proceséw geologiczno — geodynamicznych moggcych
niekorzystnie wptywac na podtoze gruntowe oraz projektowany obiekt.

5.2 Zalecenia dla wykonawstwa robét ziemnych.
-nie wolno pozostawi¢ otwartych wykopow na okres zimowy bez zabezpieczen,
-w obszarze projektowania granica przemarzania wynosi hz=1,0 m ppt, cho¢
podczas surowych zim moze dochodzi¢ do 1,2 m,
-nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtego
terenu, a wode gromadzacg sie w wykopie nalezy odprowadzi¢ do studzienki
zbiorczej i wypompowac,
-przemarzniete lub rozluznione warstwy gruntéw sypkich nalezy wybrac i zastgpi¢
zageszczong do 1s=0,97 pospotkg lub chudym betonem,
-obsypke taw i scian fundamentowych nalezy wykona¢ gruntem sypkim (piasek
drobny lub sredni) z zageszczeniem do stopnia 1D=0,50,
-wode opadowg z potaci dachowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizaciji
deszczowej,
-grunty nasypowe i humus nalezy w catosci usung¢ z obrysu projektowanego
budynku,
-roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
obowigzujgcymi normami.

6. Opis elementéw budynku.

6.1 Fundamenty, Sciany fundamentowe i piwniczne.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych z betonu C20/25 XC2 zbrojonego stalg A Ill N. Pod
fundamentami wtasciwymi nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 o
grubosci 10 cm.

W czesci podpiwniczonej zaprojektowano tzw. ,biatg wanne” z uwagi na wysoki
poziom wod podziemnych. Ptyta fundamentowa o grubosci 40 cm jest
zaprojektowana z betonu C25/30 W8 i stali AllIN. Na potgczeniu ze Scianami
,oiatej wanny” nalezy wykonac ,pr6g” o wysokosci 3 cm ponad gorng
powierzchnie ptyty fundamentowej w celu unikniecia kolizji tasm uszczelniajgcych
ze zbrojeniem ptyty. Pod Scianami wewnetrznymi murowanymi nalezy dac
pogrubienie ptyty o 10 cm ponad gérng powierzchnie.

W miejscach potgczenia ze scianami ,biatej wanny” nalezy zastosowac tasmy
uszczelniajgce SIKA V15 lub réwnowazne.

Sciany ,biatej wanny” zaprojektowano z betonu C25/30 W8 i stali AllIN.

Zasady wykonania plyty pod budynkiem.
- przerwy robocze dopuszcza sie jedynie w pionie, nie wolno wykona¢ przerw
W poziomie,
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- miejsca przerw roboczych nalezy uzgodnic z projektantem po ustaleniu

technologii betonowania; zabezpieczenie miejsc przerwania betonowania

nalezy dokonac¢ np. przy uzyciu siatek Recostal 2000 (ADAE) z fugg zebatg wg

DIN 1045,

- w PF osadzi¢ nalezy przed betonowaniem wszystkie elementy wg projektéw

branzowych,

- PF wykonywac¢ wg technologii wykonania ptyt masywnych tak, aby

wyeliminowac skurcz betonu a jednoczesnie zachowac jego ciggtosc,

- mieszanke zaprojektuje jej dostawca; nalezy stosowac zalecenia producenta

mieszanki,

- prowadzi¢ badania laboratoryjne pobranych prébek; badania przeprowadzi

inna jednostka niz producent mieszanki,

- przed betonowaniem nalezy osadzic¢ zbrojenie startowe $cian zelbetowych

oraz stupow,

- bardzo istotna jest wtasciwa pielegnacja betonu,

- w PF stosowac stojaki (koniki) w ilosci 2 szt./m?, w okolicach stupow zagescic

do rozstawu 50/50 cm; wysokos¢ ich dostosowac do wysokosci PF w danym

miejscu,

- mieszanke betonowg ukfadaé w jednej warstwie zachowaniem warunku.
Wymagania dla doboru mieszanki betonowej:

- cement o niskim cieple twardnienie Q7<250 J/g,

- max. stosunek w/c=0,45,

- ilos¢ frakcji pytowo-piaszczystych nalezy ograniczyé do 15%, a punkt

piaskowy do 30%,

- max. wymiar ziaren kruszywa — 16 mm,

- nalezy stosowac kruszywo famane,

- mieszanke nalezy dobrac tak, aby ,czas przerobu” i ,czas zachowania

konsystencji” byt odpowiedni,

- dopuszcza sie osiggniecie przez beton petnej wytrzymatosci po 90 dniach z

zastrzezeniem osiggniecia 80% po 28 dniach,

- nalezy uzy¢ dodatki do betonu minimalizujgce skurcze betonu i obnizenie

temperatur max twardniejgcego betonu,

- PF po wykonaniu betonowania przykry¢ folig PE 0,2 mm i obsypa¢ 20 cm

warstwg pospotki lub utozy¢é 5 cm wetny mineralnej lub styropianu, utrzymujgc

statg wilgotnos¢,

- nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne osiadan PF w punktach wskazanych

przez projektanta kazdorazowo po wykonaniu kolejnej kondygnacji,

- podczas wykonywania PF przestrzegac nalezy wymogi i zalecenia zwigzane

z technologig ,biatej wanny”.

W podziemiu $ciany fundamentowe nalezy wykonac¢ z bloczkéw betonowych
38x24x12 cm (beton C16/20) na zaprawie cementowej M5.

Zaprawa cementowa do wykonania muréw winna by¢ wykorzystana w ciggu 2
godz. od chwili jej przygotowania.

Poza tym bardzo istotne jest zachowanie wtasciwej grubosci spoin:

-12 mm wspornych (poziomych), max. 17 mm, min. 10 mm,

-10 mm pionowych podtuznych i poprzecznych ; max. 15 mm, min. 5 mm.
Posadowienie realizowane bedzie na warstwie glin piaszczystych o stopniu
plastycznosci IL= 0,18.

W fawach i stopach fundamentowych przed betonowaniem nalezy osadzi¢
zbrojenie startowe do potgczenia z trzpieniami i stupami przyziemia.
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Po rozszalowaniu fundamenty nalezy izolowac przeciwwilgociowo preparatem

powtokowym.

Wszelkie przegtebienia i przekopy nalezy wypetni¢ chudym betonem C8/10.

Podktad gruntowy pod posadzki nalezy wykonac z pospotki zageszczonej do

1s=0,98.

Kolejnos¢ robét fundamentowych :

-wytyczenie geodezyjne budynku,

-wykonanie wykopu pod tawy i stopy fundamentowe; usuniecie gruntéw

nasypowych,

-w podtozu winien wystepowac grunt rodzimy (gliny piaszczyste o IL=0,18),

-wykonanie reczne wykopu pod warstwe chudego betonu,

-nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru wykopu fundamentowego przy udziale

geologa, jak rowniez rzednych wykonanego podktadu betonowego,

-wykonanie deskowan i zbrojenia stop i taw fundamentowych oraz dokonanie ich

odbioru z wpisem do dziennika budowy,

-betonowanie fundamentow z jednoczesng kontrolg mieszanki betonowej poprzez

pobieranie prébek betonu do badan laboratoryjnych,

-probki betonu nalezy przechowywac¢ w warunkach identycznych jak wykonywana

konstrukcja betonowa, z ktérej pobrano mieszanke betonowa,

-betonowanie poszczegodlnych elementow stop fundamentowych niezaleznie od

ich objetosci musi by¢ wykonane w jednym cyklu roboczym,

-prace zanikajgce nalezy starannie dokumentowac w dzienniku budowy,

-w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ rejestracje temperatur w czasie prac

betoniarskich,

-zabrania sie prowadzenia rob6t na zamarznietym podtozu gruntowym,

-nalezy unikac¢ pozostawienia otwartego wykopu na okres zimowy,

-nalezy wykonac¢ zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi

celem niedopuszczenia do rozluznienia podtoza,

-odchylenia w poziomach spodu fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz 5¢cm,

-odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny

przekraczac 2 cm,

-odchylenia usytuowania osi fundamentowych nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Badanie prébek betonu winno prowadzi¢ niezalezne laboratorium badawcze, a

wyniki badan nalezy archiwizowac jako cze$¢ dokumentacji powykonawczej dla

budynku.

Nalezy poza tym zadba¢ o zgodng z zasadami pielegnacje betonu. Ewentualne

ubytki w strukturze betonu (raki, kawerny) nalezy naprawiac przy uzyciu zaprawy

cementowej M12. Naprawy powierzchniowe nalezy wykonac przed

przystgpieniem do prac izolacyjnych, powierzchniowych (preparat powtokowy).
6.2 Sciany nadziemia, nadproza

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 25 cm wykonaé z

cegty ceramicznej kratowki kl.15 na zaprawie M5.

Scianki dziatowe projektuje sie z ptytek gazobetonowych lub réwnowaznego

materiatu na zaprawie M5.

Bardzo istotne jest zachowanie wiasciwej grubosci spoin w murach:

-12 mm wspornych (poziomych), max. 17 mm, min. 10 mm,

-10 mm pionowych podtuznych i poprzecznych ; max. 15 mm, min. 5 mm.

Wraz ze wznoszeniem muréw nalezy jednoczesnie wykonywac¢ wneki i bruzdy

instalacyjne.
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Nadproza zaprojektowano z prefabrykowanych belek L19 lub jako monolityczne z
betonu C20/25 i stali AllIN. Minimalna gtebokos¢ oparcia belek nadprozowych L19
winna wynosi¢ min. 9 cm z kazdej strony.

6.3 Stropy, stropodach, wience.
Stropy wykonaé w technologii RECTOBETON o wysokosci konstrukcyjnej (18+6)
cm. Rozstaw belek wynosi a=59,5 cm. Belki systemu stropowego RECTOBETON
sg wykonywane z betonu sprezonego i majg ksztatt odwroconej litery T i
produkowane sg o rozpietosciach od 1,0 do 10,0 m. Gorna powierzchnia belek ma
ksztatt dyblowany, co zapewnia jej dobrg przyczepnos¢ do betonu
monolitycznego. Dodatkowo dla zapewnienia dostatecznego zakotwienia belek w
zelbetowych wiencach stropowych, konce splotéw wypuszczone sg z powierzchni
czotowych na dtugos¢ min. 8 cm.

Wypetnienie stropowe stanowig pustaki zwirobetonowe, wibroprasowane.
Wysokos¢ pustakéw w systemie ma wysokos¢ od 7 do 25 cm.

Beton monolityczny wykonywany na budowie ma klase C20/25.

Pod scianki dziatowe réwnolegte do belek stropowych nalezy montowac po dwie
belki obok siebie. Na scianach z cegty kratéwki dtugos¢ oparcia belek na
podporach winna wynosi¢ min. 7 cm. Bezposrednio pod oparciem belek nalezy
da¢ dwie warstwy z cegty petnej ceramicznej kl. 15 na zaprawie M12, przy czym
ostatnia warstwa musi by¢ gtéwkowa.

Stropy RECTOR nalezy dozbroi¢ nad podporami na momenty ujemne; zbrojenie
to zostanie uwzglednione w PW, ktory zostanie wykonany przez Firme RECTOR.
Belki stropowe nalezy podpiera¢ na czas montazu i twardnienia betonu
podporami montazowymi w max. rozstawach:

- do 2,0 m rozpietosci — bez podpory,
- od 2,1 do 4,9 m rozpietosci — montaz z jedna podpora,
- powyzej 5,0 m rozpietosci — montaz z dwiema podporami.

Podpory powinny by¢ montowane tak, aby mozliwe byto zachowanie podczas
montazu ujemne;j strzatki ugiecia. Ujemna strzatka ugiecia nie powinna
przekraczac wartosci L=500 (L — rozpietos¢ w swietle Scian). Podpory montazowe
nalezy ustawiac przed uktadaniem pustakow.

Podpory montazowe mozna usungc¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci 0,7
Rb.

Strop winien mie¢ klase REI 60 — zapewnia jg nadbeton o grubosci 60 mm oraz
tynk gipsowy od spodu o grubosci 15 mm.

W poziomach kondygnaciji zaprojektowano wience zelbetowe z betonu C25/30 i
stali AllIN. Nalezy je betonowac tgcznie ze stropami.

6.4 Elementy monolityczne.

Konstrukcja $cian jest lokalnie wzmocniona na dziatanie sit poziomych stupkami
zelbetowymi z betonu C20/25 XC3 zbrojonymi stalg A lll N oraz wiehcami
zelbetowymi w poziomach stropéw z materiatu jw. Podciggi oraz nadproza
zelbetowe nalezy wykonac z betonu C25/30 XC3 zbrojonego stalg A lll N.

Stupy lokalizowane w scianach wykonac nalezy z betonu C20/25 i stali AllIN;
stupy wolno stojgce z betonu C25/30 i stali AllIN
Nalezy stosowac do stabilizacji zbrojenia odstepniki systemowe. Grubosc¢ otuliny
zbrojenia gtébwnego winna wynosic:

- w stupach, nadprozach i podciggach - 30 mm.

Zabrania sie stosowania jako odstepnikéw odcinkow z pretéw stalowych.
Podczas robdét betonowych nalezy pobiera¢ probki betonu do badan
laboratoryjnych. Prébki te winny by¢ przechowywane w warunkach identycznych
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jak konstrukcja, z ktorej je pobrano. Kontrole jako$ci betonu winno prowadzié¢
niezalezne laboratorium. Odchytki wymiarowe elementow betonowych winny by¢
zgodne z tabl. 10-3 WTW i ORBM.

6.5 Schody.

Schody zaprojektowano jako ptytowe z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN. Bieg
gorny podparty jest na ptycie spocznika i podestu; bieg dolny gorg jest zakotwiony
w ptycie spocznika, dotem schody sg zakotwione w fundamencie blokowym. Pod
fundamentem nalezy zagesci¢ podtoze. Otulina zbrojenia w schodach — 20 mm;
od dotu schody nalezy otynkowac (15 mm).

6.6 Konstrukcje stalowe dachu.

Konstrukcja podtogi tarasu jest zaprojektowana jako stalowa, belkowa z profili
walcowanych i zamknietych, gietych na zimno. Podparcie konstrukcji na Scianach
zewnetrzcych tarasu i stropie RECTOR. Mocowanie stupkow stalowych na kotwy
wklejane na tadunek HIT-RE500.

Zadaszenie nad wejsciem zaprojektowano w konstrukcji stalowej opartej na
stupie stalowym z rury D219,1/8,0 mm oraz scianach zewnetrznych budynku.
Belki nosne z profili walcowanych, element drugorzedne z profile zamknietych,
gietych na zimno. Potgczenia zaprojektowano jako spawane. Stup posadowic na
stopie fundamentowej z potgczeniem na kotwy wklejane HILTI lub rownowazne.
Stal konstrukcji S235JR, elektrody ER146, sruby kl. 8.8.

7. Zalecenia wykonawcze.
7.1 lzolacje elementéw betonowych.

Betonowe konstrukcje bedace na styku z gruntem nalezy izolowa¢ dwukrotnie

materiatem powtokowym.

7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych.

Kategoria korozyjnosci konstrukcji stalowej — C3 —srednia — atmosfery miejskie,
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie
powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02.

Zabezpieczenie konstrukcji winno sie odbywaé w wytwaorni.

Warstwa | — podktad dwusktadnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu
cynku SIGMACOVER CM PRIMER - grubos$¢ powtoki 60 pm,

Warstwa |l — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa utwardzana
izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubos$ci powtoki 2x50 um.
taczna grubosc¢ powtoki 160 pm.

Kolor farby nawierzchniowej wg projektu kolorystyki.

Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (rbwnowaznych) po
uzgodnieniu z projektantem.

7.3 Zabezpieczenie przeciwogniowe.
Wykonac wg projektu architektury.
7.4 Roboty murarskie
Dla robot murarskich ustala sie kategorie A wykonania robot (wg PN-B-
03002), tj. roboty wykonuje wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra
murarskiego, stosowane sg zaprawy fabryczne a jakosc¢ robét kontroluje
osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednoczesnie wymaga sie, aby
kategoria produkcji elementow murowych byta .
7.5 Konstrukcje stalowe
Elementy konstrukcyjne sklasyfikowano do 2 klasy konstrukcji stalowych wg
PN-B-06200.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sprawdzenie wstepne i kontrola jakosci spoin wg ,Warunkdéw technicznych
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wykonania i odbioru elementéw wysytkowych stalowych konstrukcji
budowlanych.” Przy montazu konstrukcji obowigzujg najnowsze ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych”. Dla
konstrukgji stalowej obowigzuje norma PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.’Elementy
zakonczone z obydwu stron blachami czotowymi mozna wykonac w tolerancji
ujemnej i zastosowac przekfadki umozliwiajgce montaz — w takim wypadku
nalezy na nowo przeanalizowac¢ dtugosci srub. Montaz konstrukcji stalowej
nalezy prowadzi¢ w sposéb staranny zwracajgc szczegdlng uwage na
dokrecenie odpowiednim dla danej sruby momentem. Kolejno$¢ montazu
opracuje Wykonawca we wtasnym zakresie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na prawidtowe stezenia konstrukcji podczas montazu. W przypadku
znacznych odksztatceh elementéw stalowych w czasie montazu Wykonawca
ma obowigzek poinformowania o tym Projektanta konstrukcji i stezenia
montazowego odksztatconego elementu. Elementy konstrukcji nosnej (stupy i
belki) nalezy spawac pétautomatem, niedopuszczalne jest spawanie reczne.
Potgczenia na sruby sg traktowane jako zwykte. Czesci tgczone winny byé
dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Sruby winny byé dokrecane
do osiggniecia wtasciwego momentu dokrecenia, sukcesywnie od $rodka
kazdego potgczenia wielosrubowego. Osiggniecie odpowiedniego momentu
dokrecenia sygnalizuje w recznym kluczu dynamometrycznym ,ztamanie sie”
klucza w przegubie, trzask metaliczny albo wskaznik zegarowy. Sruba po
dokreceniu nie powinna sie przesuwac ani wyraznie drgac przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym
8. Uwagi koncowe.

Nalezy wbudowywac jedynie materiaty posiadajgce wazne atesty, aprobaty

techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Deskowania konstrukcji zelbetowych mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton

0,7 Rob.

Obliczenia statyczne znajduja sie w archiwum Pracowni Projektowej.

Deskowanie

Musi by¢ dobrej jako$ci, nie usuwaé deskowania i podpor montazowych przed stwardnieniem
betonu wystarczajgcym do przeniesienia przez element obcigzenia wlasnego i uzytkowego.

Tolerancje
Dokfadnos$¢ wymiarowa konstrukciji powinna byé zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.

Zbrojenie
Zbrojenie przed utozeniem oczyscic starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych przyczepnos$é betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie, mocowane
elementami o dystansowymi.

Beton
W projekcie przewidziano beton klasy C25/30 dla elementéw monolitycznych oraz C25/30 W8
dla ,biatej wanny”. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwg konsystencje bez dodawania
nadmiernej ilosci wody. Ukfada¢ beton w formach w sposéb zapobiegajacy rozwarstwieniu.
Wibrowaé w celu usuniecia pecherzy powietrza niezwtocznie po utozeniu. Wokét zbrojenia, w
rogach i zwezeniach sprawdzi¢ czy beton przylega doktadnie. Powierzchnia betonu po
rozszafowaniu winna by¢ gtadka, bez uszkodzen i ,rakéw” oraz odpowiadac zatozonym w
projekcie wymiarom.

Kontrolowa¢ predkos¢ uktadania tak, aby mieszanka byta zageszczana w warstwach max
30cm. Przed wznowieniem betonowania powierzchnia ,starego” betonu powinna by¢ nacieta
lub nadkuta w celu usuniecia szkliwa i odstonieciu kruszywa oraz nasigknieta i smarowana
mleczkiem cementowym.
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Elementy przekraczajgce dopuszczalne normg odchytki zostang usuniete i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy prébek betonu na Sciskanie. Beton

musi odpowiadac zatozonej w projekcie wytrzymatosci.

Przy betonowaniu w temp. ponizej 5°C materiaty majg by¢ podgrzewane. Chroni¢ beton przed

zamarzaniem do czasu wystarczajgcego zwigzania przy pomocy obuddéw, mat itp. ,wylane”

betony nalezy prawidtowo pielegnowac.
9. Zalozenia do obliczen statycznych.

Obcigzenia:
DACH - obciazenia
' . Obcigzenie Wspol. Ok?cia,Ze?nie
Typ obcigzenia charakterystyczn beiazenia Y obliczeniowe
equ[kN/m? | COCFEMETE g e
Pokrycie dachowe - 0,51 1,20 0,61
Instalacje + technologia + sufit podw. 0,65 1,20 0,78
UZytkowe - obcriqienie technologiczne (centrale) wg 0.30 1,20 0.36
cigzaru urzadzen
BUDYNEK - obcigzenia klimatyczne
Obciagzenie i N Obcigzenie
Typ obcigzenia charakterystyczn Wspdt. oYlv>01qzema obliczeniowe
e Qi [kKN/m?] f Qo [KN/m?]
Snieg (II strefa) — Raciazek 0,9x0.8 0,72 1,5 1,08
Wiatr (I strefa) — obcigzenie $cian budynku
Powierzchnia nawietrzna 0,63 1,5 0,95
Powierzchnia zawietrzna -0,22 1,5 -0,33
Wiatr (Chodecz — I strefa) — obcigzenie potaci budynku
Dach dwuspadowy i ptaski - pominigto
PLYTA STROPOWA — obciazenia state
Obciagzenie Wspot. Obcigzenie
Typ obcigzenia charakterystyczne q | obciaZenia | obliczeniowe
[KN/m?] Y Jo [kN/m?]
Cigzar wlasny wg projektu konstrukcji
Plytki ceramiczne + tynk + $cianki dziat. 1,98 1,20 2,38
Wylewka cementowa gr. Scm (21kN/m?) 1,05 1,30 1,37
Suma 3,03 - 3,75
Obc. zmienne uzytkowe 2,50 1,30 3,25

Dla stropu nad parterem w czesci warsztatowej p=3,5 kN/m?.
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Fundamenty zamodelowano jako elementy na podtozu sprezystym o parametrach wynikajgcych
z otrzymanych badan gruntowych. Grubo$¢ taw fundamentowych 40 cm, stop fundamentowych
40 cm, ptyty fundamentowej 40 cm. Obcigzenie stanowia reakcje ze $cian i stupdw znajdujgcych
sie w ich obrebie. Dopuszczalne zarysowanie 0,3mm, dla ptyty fundamentowej 0.1 mm.
Wartosci obcigzen przyjeto zgodnie z zatozeniami projektowymi. Powierzchnie przytozenia
obcigzenia zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen. Z przedstawionych schematéw otrzymano
obcigzenia poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych takich jak (stupy, $ciany, belki).
Jako schematy statyczne belek przyjeto belki jedno- lub wieloprzestowe. Rozpietos¢ przeset
wynika z uktadu podparé elementu w osiach. Obcigzenia elementéw przyjeto zgodnie z
wyznaczonymi reakcjami. Obcigzenie réwnomiernie roztozone na belce w szczegdinych
przypadkach wystepujg sity skupione.
Jako schematy statyczne stupow przyjeto stupy jednokondygnacyjne monolitycznie potgczone z
fundamentem. W poziomie dachéw usztywnienie poziome. Obcigzenie stanowg reakcje z belek
oraz parcie wiatru.
Nadproza i podciagi przyjeto jako belki jedno- lub wieloprzestowe. Rozpieto$¢ przeset wynika z
uktadu podpar¢ elementu w osiach. Obcigzenia elementow przyjeto zgodnie z wyznaczonymi
reakcjami.

Obowigzujace normy 1 przepisy

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczenia.

- PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania

warto$ci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i

montazowe

- PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia $niegiem

- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia wiatrem

- PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

odbioru.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa: Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca
2003 Art.20 pkt.b. Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.03
Dz. U. 120 z 10.07.2003 w sprawie informacji dot. bezpiecze-
nstwa i ochrony zdrowia.
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowl.
1. Zakres robdét dla zamierzenia budowlanego.

Rozdziat2  Przedmiotem projektowanych prac budowlanych: Rozbudowa
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo — Opiekunczego w Racigzku o nowy
Oddziat z niezbedng infrastrukturg w m. Racigzek, ul. Przedmiejska, dz. nr 698/8,
698/7, 591/7.

2. Istniejgce obiekty budowlane.

Na terenie objetym projektowaniem istniejg obiekty kubaturowe.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i

i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obiekty zagrazajgce bezpieczehstwu ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
4.1 Zagospodarowanie terenu budowy.

-ogrodzenie terenu prac z tablicg informacyjng budowy,
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-zabezpieczenie przejscia dla osob.

4.2 Roboty na wysokosci.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z rusztowan posiadajgcych atesty adekwatne do rodzaju
prowadzonych prac. Pracownicy winni mie¢ przeszkolenie do prac na wysokosci oraz
aktualne badania lekarskie z potwierdzeniem mozliwo$ci wykonywania prac na wysoko$ci.

4.3 Zabezpieczenie wejscia do istniejgcego budynku.

Nie wystepuje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpie-
niem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych — praca na rusztowaniach.

Szkolenie BHP pracownikéw zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia
przez osobe uprawniong do prowadzenia szkolen BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia.

Nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia podczas wykonywania robot budowlanych.
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i & 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,
kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien opracowaé Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

OPINIA GEOTECHNICZNA

wykonana na podst. ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng opracowang

przez GEODA CIECHOCINEK — mgr inz. Jakub Ogrodowski w maju 2018.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463).

Po dokonaniu analizy dokumentacji jw., uwzgledniajgc charakterystyke i parametry projektowanego
obiektu zgodnie z przywotanym dokumentem zaliczono obiekt do kategorii geotechnicznej Il.

Na terenie projektowanego obiektu wystepuja:

-proste warunki gruntowe,

-woda gruntowa do gtebokoscica 2,4 - 2,5 m ppt,

-fundamenty bezposrednie.

Obiekt nie podlega zabezpieczeniu przed szkodami gérniczymi.

PROJEKT GEOTECHNICZNY
Poziom posadzki parteru przyjeto na rzednej +/-0,00=86,47 m npm.
1. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
Biorac pod uwage konstrukcje budynku nie przewiduje sie jego wptywu na zmiane
wiasciwosci podtoza.
2. Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntu.
Jednostki geotechniczne:
Warstwy geotechniczne:
-warstwa | a — grunty spoiste w postaci piasku gliniastego w stanie plastycznym,
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1L=0,25.
-warstwa | b1 — grunty spoiste w postaci glin piaszczystych oraz glin
piaszczystych przewarstwionych piaskiem srednim w stanie twardoplastycznym, o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I1L=0,18.
-warstwa | b2 — mokra glina piaszczysta, w stanie plastycznym o
charakterystycznym stopniu plastycznosci IL=0,30.
Warunki hydrogeologiczne.
Warunki wodne —stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wod podziemnych (wody gruntowe).

Zwierciadto wody gruntowej ma charakter napiety i stabilizowato si¢ na glebokosci 2,4 — 2,8 m p.p.t., tj. na

rzednych 83,4 - 83,5 m n.p.m. Stan wod gruntowych w trakcie badan byt zblizony do $redniego w cyklu
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rocznym wahan ich zwierciadla. W okresach intensywnych opadéw atmosferycznych i okresach roztopow

nalezy si¢ spodziewa¢ podniesienia poziomu wod gruntowych o ca 0,5 m.

3. Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materiatowe:
-piaski gliniaste — I1L=25%, p=2,10 t/m?3, Qu=17,6°,
- gliny piaszczyste —1L=0,18, p=2,21 t/m?3, QGu=18,7°,
- wspotczynnik materiatowy dla parametréw geotechnicznych ym=0,8,
-wspotczynnik korekcyjny przy sprawdzaniu | stanu granicznego
m=0,9x0,8=0,72,
4. Przyjete oddziatywania gruntu.
-ciezar gruntu,
-naprezenia w podtozu,
-parcie gruntu,
-obcigzenia state i zmienne od budynku.
5. Obliczenia nosnosci podtoza gruntowego.
Obliczono wg PN-81/B-03020.
6. Sposo6b posadowienia.
Posadowienie przyjeto jako bezposrednie na tawach i stopach
fundamentowych oraz ptycie fundamentowej. Fundamenty majg by¢
posadowione na gruncie rodzimym pod warstwg nasypéw niekontrolowanych.
Przyjety poziom posadowienia:
-1,50 m do — 3,50 m ponizej posadzki, ponizej terenu — 1,20 m i giebiej.
7. Specyfikacja czynnosci niezbednych dla zapewnienia wymaganej jakosci
prac ziemnych:
-nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ podtoza gruntowego z dokumentacjg
geologiczng,
-nie wolno pozostawi¢ otwartych wykopdw na okres zimowy bez
zabezpieczen,
-w obszarze projektowania granica przemarzania wynosi hz=1,2 m ppt, cho¢
podczas surowych zim moze dochodzi¢ do 1,5 m,
-nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych z przylegtego
terenu, a wode gromadzgcg sie w wykopie nalezy odprowadzi¢ do studzienki
zbiorczej i wypompowac,
-wykopy wykonywac¢ w porze suchej i nie pozostawiac ich w stanie otwartym
szczegolnie na okres zimowy,
-pozostawi¢ warstwe ochronng o grubosci ca 20 cm, ktéra nalezy wybrac
recznie bezposrednio przed wykonywaniem fundamentow,
-chudy beton nalezy wykonac¢ po obrysie 0 10 cm wiekszym z kazdej strony
fundamentu,
-w przypadku prowadzenia instalacji pod budynkiem naruszony grunt wokét rur
nalezy zastgpi¢ chudym betonem,
-przemarzniete lub rozluznione warstwy gruntéw sypkich nalezy wybrac i
zastgpi¢ zageszczong do ID=55% pospdtkg lub chudym betonem,
-obsypke taw i $cian fundamentowych nalezy wykonac gruntem sypkim (piasek
drobny lub $redni) z zageszczeniem do stopnia ID=55%,
-wode opadowg z potaci dachowych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej,
-grunty nasypowe nalezy w catosci usungc¢ z obrysu projektowanego budynku,
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-roboty ziemne i fundamentowe wykonywac nalezy pod $cistym nadzorem
geotechnicznym,

-prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych nalezy skoordynowac z
projektami branzowymi.

-roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi normami.

8. Zakres monitorowania zbudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiadujgcych i otaczajgcego terenu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
moggcych wystgpi¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich wyniku, a takze w
trakcie uzytkowania obiektu budowlanego.

5. Stolarka.
Okna aluminiowe wg wykazu. Zastosowano okna o
wspotczynniku przenikania ciepta LILIII strefy klimatyczne;j
Kmax=1,0 W/M2K.
5.1 Izolacje.
Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV
Przeciwwilgociowa pionowa ABIZOL 2R+P
Izolacja szczelna folia PCV.
5.2 Izolacje wodochronne- poziome:
5.2.1 Izolacja na fundamencie - 2x papa asf. na lepiku asf. na
goraco lub folia hydroizolacyjna.
5.2.2 Izolacja w posadzce —2x papa asf. na zaktad lub folia
hydroizolacyjna.
5.2.3 I1zolacje wodochronne - pionowe: 2 x BITIZOL R+P
+papa ’
UWAGA: W STYKU ZE STYROPIANEM STOSOWAC WYLACZNIE

LEPIKI NIE POWODUJACE ROZPUSZCZENIA STYROPIANU, BEZ
WYPELNIACZY MINERALNYCH.

Izolacje termiczne - scina fundamentowa zaizolowana
styropianem gr. 15 cm, $Sciana zewnetrzna nosna zaizolowana
styropianem gr.20 Wspotczynniki dla $ciany U=0.22, dla dachu
U=0.192, dla okien U=1.1, posadzki na gruncie U=0.24 W/M2K.

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE.

6.1 Tynki wewnetrzne gipsowe. W  pomieszczeniach  wec,
pomocniczym, technicznym, spizarni, pralni, oraz kuchni i1 Scian
wewnetrznych  klatki  schodowej wykonczy¢ plytkami  60x30
ceramicznymi na pelng wysokos¢.

6.2 Podtogi 1 posadzki betonowe wykonczone zgodnie z opisami w
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czeSci graficzne;. W  miejscach plytek ceramicznych

zastosowac¢ materialty wykonczeniowe zgodnie z PN - antyposlizgowe
do budynkéw uzytecznosci publicznych. Na stopniach zastosowaé
dodatkowo ryflowanie zgodnie z przepisami. W pozostatych tarkett.
Tynki wewngtrzne gipsowe malowane farbami lateksowymi.

6.3 Rynny 1 rury spustowe (MARLEY) w kolorze szarym, obrobki
blacharskie — ALUCOBOND w kolorze szarym.

6.4 Malowanie: Sciany wew. — farba emulsyjna w kolorze jasnym
(bialym). Sufity podwieszone kartonowo gipsowe.
Sciany elewacji zewnetrznych wykonaé :

e Tynki cienko warstwowe — silikatowe kolorowe.

e Panele aluminiowe stale w kolorze szarym.

e Elementy typu RSYSTA — w kolorze jasny braz.

e Balustrady 1 porecze zewnetrzne kwasoodporne.

e Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske z polbruku gr 6 cm o

szerokosci 60cm, zakonczonym obrzezem trawnikowym.

e W strefach wejscia wykona¢ wycieraczki stalowe wraz z

odwodnieniem - do gruntu studnie chtonne.

7  Instalacje:

e Energetyczna z sieci wg. warunkow.

e (Ogrzewanie powietrzna pompa ciepta obstugujaca obiekt.

e Opracowanie rozwigzania instalacji elektrycznej oraz systemu
wentylacji, co, przedstawione zostanie jako odrebny wewnetrzny
projekt.

8 Wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna wspomagana

mechanicznie 1 mechaniczna nawiewno — wywiewna.

9. Zastosowac klape oddymiajaca o powierzchni czynnej oddymiania
1,Im2.

9.0 Ochrona p-poz

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z p6Zn.zm);
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
dla Domu spokojnej staro$ci w Racigzku

1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji

Budynek domu spokojnej starosci jest budynkiem dwu kondygnacyjnym, z podpiwniczeniem
nad czgs$cig budynku.

Powierzchnia zabudowy 1688,45m?
Powierzchnia catkowita budynku ~ 3140,79 m?> |
Wysokos$¢ budynku 8,5 m — budynek niski

2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Projektowany budynek jest wolnostojacy, usytuowany jest w odlegtosciach:
» od najblizszej granicy dzialki -4.0m
= w odleglosci 4.5m od najblizszego budynku.
Szczegotowa lokalizacje obiektu przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Projektowany budynek zostat wykonany z materiatow niepalnych.
W trakcie eksploatacji obiektu nie wystapig materiaty zapalajace si¢ samoczynnie
oraz mieszaniny palnych par i gazow.

Wystepujace w wyposazeniu i uzytkowaniu pomieszczen materiaty palne to: drewno,
tkaniny, papier itp.

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
W budynkach uzytecznos$ci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sig, jako
parametru przypisanego budynkom produkcyjno — magazynowym.

5. Wzgledny czas trwania pozaru

Zgodnie z PN czas trwania pozaru ustala sie, dla strefy pozarowej zakwalifikowane;j
do kategorii zagrozenia ludzi na 2h.

6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie

Budynek zakwalifikowano wspolnie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, ZL 1 1 ZL
II1.

W budynku znajduje si¢ 21 pokoi mieszkalnych dla ogétem 46 0s6b w podesztym
wieku.

W budynku znajduje si¢ jedno pomieszczenie przeznaczone dla powyzej 30 osob —
jest nim stoldwka przeznaczona na 46 miejsc.

Oproécz pomieszczen noclegowych w budynku znajdujg si¢ pomieszczenia
funkcjonalnie zwigzane z funkcja budynku, a mianowicie:

- pomieszczenia 1 przestrzenie wypoczynkowe t.j. pokoj dziennego pobytu, stotowka,

- kuchnia z zapleczem kuchennym,

- funkcje towarzyszace t.J. recepcja, biura, sanitariaty ogdlnodostepne, pomieszczenia

socjalne dla pracownikow, szatnia, pomieszczenia pomocnicze,

- funkcja rehabilitacyjno-terapeutyczne t.j. stolarnia, pracownia gospodarstwa

domowego, pracownia malarsko-rgkodzielnicza; gabinety lekarskie, izolatka,

- pomieszczenia gospodarcze i techniczne: kottownia, sktad opatu, pralnia, suszarnia,

magazyny, pomieszczenie agregatu pradotworczego, pomieszczenie fotowoltaniki,
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rozdzielnia elektryczna.
7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
Istniejace pomieszczenia i wyposazenie nie stwarzajg zagrozenia wybuchem.
Zadne z pomieszczen nie jest okre§lone jako zagrozone wybuchem.

8. Podzial obiektu na strefy pozarowe

a) Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe.
Aby zapewni¢ mozliwos$¢ przejscia do sasiedniej strefy pozarowej na tej same;j
kondygnacji, zar6wno na parterze, jak 1 na pigtrze, budynek w miejscu wskazanym
na rzutach podzielono $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, oraz
drzwiami EI 60, szerokosci 1,20 m wyposazone w samozamykacze.
Strefa pozarowa SP-1 — cze$¢ parteru i pigtra budynku (ZL II) — powierzchnia
strefy

pozarowej — 925,4 m?%;
Strefa pozarowa SP-2 — czg$¢ parteru i pigtra budynku (ZL II) - powierzchnia
strefy
pozarowej 1733,96m?;
Strefa pozarowa SP-3 — piwnica techniczna z szatniami pracowniczymi (ZL III) —
powierzchnia strefy pozarowej — 479,43m?.

Oddzielenia pomigdzy strefami pozarowymi stanowia:

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, z drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI 60 (szer. 1,20m) wyposazone w samozamykacze oraz
elektrotrzymacze na korytarzach pomiedzy strefami. Ewentualne przepusty
instalacyjne przez te $ciany wykonywac w klasie odpornosci ogniowej EI 120.
Sciana zewnetrzna, po dojsciu do niej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
pod katem 180 stopni jest wysunieta poza lico $ciany 30cm (docieplenie tego
pasa wykonywac¢ z welny mineralnej), za$ z drugiej strony budynku
zapewniono $ciang bez otworéw w klasie odpornosci ogniowej REI 120, z
dociepleniem z wetny mineralne;.

Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomig¢dzy parterem, a piwnicg, wykonano
w klasie odpornosci ogniowej REI 60, za$ przepusty instalacyjne w klasie EI
60 (nie dotyczy pojedynczych przepustow wody, kanalizacji i c.o.
przechodzacych przez pomieszczenia sanitarne).

Dwie klatki schodowej obudowane §cianami wewngtrznymi i stropem w klasie
odpornosci ogniowej REI 60. Drzwi wydzielajace te klatki schodowe sa w
klasie odpornosci ogniowej ES 30 z samozamykaczami. Przepusty instalacyjne
przez te $ciany 1 strop wykonywac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Szyb windy znajduje si¢ poza klatkami schodowymi, ale poniewaz winda schodzi
do piwnicy (innej strefy pozarowej), to szyb windowy na catej wysokosci
wydzielono $cianami w klasie odporno$ci ogniowej REI 120, oraz zamknigto
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Dach budynku nizszego w czesci parterowej (ze wzgledu na okna wychodzace
and dach z cze$ci pigtra) jest zelbetowy i1 spetnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej R 30 dla konstrukeji dachu oraz RE 30 dla jego przekrycia.

W odlegtosci do 8 m od okien budynku wyzszego dopuszcza si¢ jedynie
sytuowanie wylotow kanatéw wentylacyjnych, oraz rur wentylujacych piony
kanalizacyjne w cze$ci potaci dachu lub stropodachu bud. Nizszego.

b) Przestrzeniami wydzielonymi pozarowo s3:
- dwie klatki schodowej obudowane $cianami wewngetrznymi i stropem w klasie
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odpornosci ogniowej REI 60. Drzwi wydzielajace te klatki schodowe sa w klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczami. Przepusty instalacyjne przez
te
$ciany 1 strop wykonywac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60.
- korytarz po wyjsciu z klatki schodowej przy stotdéwce, prowadzacy na zewnatrz
budynku. Sciany tak powstatego korytarza spetniaja wymagania klasy
odpornosci
ogniowej EI 6, przepusty instalacyjne EI 60, drzwi EI 30, strop REI 60.
- szyb windowy — §ciany w klasie odpornos$ci ogniowej REI 120, oraz drzwi
do windy EI 60.

¢) Pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo s3:

- Kotlownia olejowa (o mocy kotta 260kW) wydzielona zostata Scianami
wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej EI 60 i stropem w klasie odpornosci
ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne przez te $ciany i strop zabezpiecza¢ do

klasy
odpornosci ogniowej EI 60. Drzwi z kottowni prowadzg bezposrednio na zewnatrz
budynku dlatego nie wymagaja klasy odpornosci ogniowej. Drzwi wyposazy¢ w
zamek umozlwiajacy otwarcie drzwi poprzez pchnigcie (bezklamkowo).

- Magazyn oleju wydzielony zostat §cianami wewnetrznymi w klasie odpornosci
ogniowej EI 120 i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Przepusty instalacyjne przez te Sciany i strop zabezpiecza¢ do klasy odpornosci
ogniowej EI 120. Drzwi z magazynu oleju prowadza bezpos$rednio na zewnatrz
budynku dlatego nie wymagaja klasy odpornosci ogniowe;.
Zbiorniki oleju jednoptaszczowe w wannie wychwytujacej pojemnos¢ najwiekszego
zbiornika, olejoszczelne;.
Zbiorniki oleju posiadaja wlew wyprowadzony na zewnatrz, zabezpieczony przed
dostgpem osob nieupowaznionych, oraz posiadajacy zabezpieczenie przed
przelaniem
zbiornika podczas tankowania.
Zbiorniki oleju wyposazono w odpowietrzenie wyprowadzone na zewnatrz budynku
na
wysoko$¢ minimum 2 m i zakonczone kominkiem wentylacyjnym.
Magazyn oleju wyposazono w wentylacj¢ nawiewno-wywiewng zapewniajacg od 2 do
4
wymian powietrza na godzing.
Magazyn oleju wyposazono w sygnalizator poziomu napelnienia, przekazujacy sygnat
do miejsca, w ktorym jest zlokalizowany kréciec do napetniania
Stosowane do magazynowania oleju opalowego zbiorniki, wyktadziny oraz przewody
wykonane z tworzyw sztucznych sg chronione przed elektrycznos$cia statyczng.
Magazyn oleju wyposazono w okno.
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Maszynownia wentylacyjna - wydzielona pozarowo $cianami
wewnetrznymi 1 stropem

w klasie odpornosci ogniowej REI 60, drzwi w klasie EI 30,
przepusty instalacyjne

o srednicy powyzej 4 cm w klasie EI 60.
Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany 1
strop pomieszczenia

maszynowni wentylacyjnej 1 szybu na parterze zamontowano
klapy odcinajace w

klasie odpornosci ogniowej EIS 60. Klapy uruchamiane sg
automatycznie od systemu

sygnalizacji pozaru oraz termicznie.

Rozdzielnia elektryczna — wydzielona pozarowo §cianami wewngetrznymi i stropem
w klasie odpornosci ogniowej REI 120, drzwi w klasie EI 60, przepusty instalacyjne
w klasie EI 120.

Pomieszczenie fotowoltaniki — wydzielone pozarowo $cianami wewngtrznymi i
stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 120, drzwi w klasie EI 60, przepusty
instalacyjne w klasie EI 120.

Pomieszczenie agregatu pradotwoérczego — wydzielone pozarowo §cianami
wewnetrznymi i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 120, drzwi w klasie EI 60,
przepusty instalacyjne w klasie EI 120.

Przebieg $cian oddzielenia przeciwpozarowego pokazano na rzutach kondygnacji.

O O O O

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j 1
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa  odpornosci  pozarowej budynku  dwukondygnacyjnego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, ZL 11 ZL III jest klasa ,,.B”
odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajagcymi ognia.
Poszczegdlne elementy budynku zakwalifikowanego do klasy ,,.B” beda spetniaé
nastepujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j

Gtowna konstrukcja nosna R 120
Konstrukcja dachu R 30
Stropy REI 60

Sciany zewnetrzne (nie stanowiace konstrukcji no$nej w pasie
mi¢dzykondygnacyjnym wraz z potaczeniem ze stropem EI 60
Sciany wewnetrzne (w tym pokoje pensjonariuszy pomiedzy
sobg oraz korytarzem) EI 30
Przekrycie dachu RE 30

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjne;j:

tawy fundamentowe - zelbetowe, wylewane,
Sciany fundamentowe — murowane z bloczkow betonowych gr. 25 cm
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O O O O O O

$ciany zewnetrzne - murowane z bloczkdw wapienno-piaskowych SILKA, gr. 25 cm
Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkow wapienno-piaskowych SILKA, gr. 25 cm
$ciany dzialowe - murowane z gazobetonu gr. 12 cm.

stropy — zelbetowe

schody — zelbetowe, monolityczne, wylewane,

stropodach — zelbetowy.

10.Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz

11.

Do wykonczenia wnetrz nie stosowano materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych,

w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych wlasciwosci okres§lone w badaniach
zgodnych z PN odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania plomienia
przez wyroby wiokiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

ti>4s,

ts<30s,

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonano z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze lub wentylacyjne sa zabezpieczone przed mozliwos$cia zapalenia
lub zweglenia.

Winda osobowa

W zakresie pozarowym nalezy positkowa si¢ normg PN-EN 81-73 Przepisy
bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow

Szczegbdlne zastosowania dzwigdéw osobowych 1 towarowych Czes¢ 73:
Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru,

Zasada dotyczaca reakcji dzwigu (w przypadku pozaru w strefie pozarowej w ktorej
znajduje si¢ winda) jest powrot kabiny na wyznaczony przystanek i umozliwienie
wyjscia wszystkim pasazerom.

W przypadku pozaru w sasiedniej strefie pozarowej winda moze funkcjonowaé w
trybie normalnym.

Po dojechaniu na wyznaczony przystanek dzwigi z drzwiami automatycznymi z
napedem mechanicznym powinny pozosta¢ tam z otwartymi drzwiami kabinowymi
1 przystankowymi oraz by¢ wylaczone z ruchu.

W poblizu dzwigu nalezy umie$ci¢ znak zakazu uzywania dzwigu w przypadku
powstania pozaru tak aby byl on tatwo widoczny na wszystkich przystankach. Do
piktogramu mozna doda¢ nastepujacy tekst. ,,Nie uzywaé dzwigu w przypadku
pozaru".

Dzwig nalezy wyposazy¢ w reczny tacznik jazdy pozarowej - urzadzenie uruchamiane
recznie, np. tacznik przechylny, przycisk lub tacznik kluczykowy, umieszczony za
rozbijang szybka, ktéry po zadziataniu uruchamia sygnat elektryczny powodujacy
zadane dziatanie sterowanego dzwigu.

Na potrzeby scenariusza pozarowego ustala si¢, ze jezeli pozar powstanie na pigtrze
lub w piwnicy to winda wjezdza na parter. W przypadku powstania pozaru na
parterze to winda wjezdza na pi¢tro.
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12.Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne, oznakowanie na potrzeby
ewakuacji drog 1 pomieszczen
Do pionowej ewakuacji ludzi shuza dwie klatki schodowej wydzielone
pozarowo i oddymiane.
Do poruszania si¢ w pionie shuzy winda osobowa wydzielona
pozarowo (nie stuzy celom ewakuacji jezeli pozar powstal w strefie
pozarowej w ktorej znajduje sie winda).

12.1. Przejscia ewakuacyjne

Przejs$cie ewakuacyjne jest to odlegto$¢ od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng (korytarz) na zewnatrz budynku. Przej$cie nie
prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugos¢ dla przejscia ewakuacyjnego wynosi 40m.

Szer. przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0s6b, do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac min. 0,6m na 100 o0sob, lecz nie mniej niz
0,9m.

12.2.  Dojscia ewakuacyjne

Dojscie ewakuacyjne jest dtugoscig drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na droge
do drzwi wyj$ciowych z budynku na poziomie terenu. Dlugo$¢ dojécia mierzy sie¢ wzdtuz osi
drogi ewakuacyjne;j.

Dwa doj$cia ewakuacyjne mozna uwzgledni¢, gdy ludzie od drzwi pomieszczen do wyjscia
ewakuacyjnego mogg si¢ przemieszcza¢ w dwoch kierunkach, drogi doj$cia nie mogg si¢
pokrywac¢ ani krzyzowac, a ich maksymalna dtugo$¢ nie moze by¢ przekroczona.

Dopuszczalna dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla wspodlnej kategorii ZLII 1 ZL I przy jednym
dojs$ciu wynosi 10m, a przy wielu dojsciach - 40m dojscie krotsze, 80 m dojscie dhuzsze.
Dopuszczalna dhugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla kategorii ZLIII przy jednym dojsciu, na
poziomie drodze ewakuacyjnej wynosi 20m,

Szeroko$¢ 1 wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych zgodna z § 242, ust. 1,3 warunkow
technicznych.

12.3.  Wyjscia ewakuacyjne

Z pomieszczen, ktorych liczba oséb w pomieszczeniu moze przekroczy¢ 30 (jadalnia)
zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej Sm.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen (zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IT) w ktérych moze przebywac powyzej 6 0os6b otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Szeroko$¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej obliczono proporcjonalnie do liczby 0séb,
do ktorych ewakuacji sg przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6m szerokosci na 100 osob,

przy czym minimalna szeroko$¢ drzwi wynosi 0,9m w §wietle o$cieznicy.

Wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku zamykane drzwiami o szeroko$ci co najmniej
1,2m otwieranymi na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji).
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Wyjscia ewakuacyjne do sgsiedniej strefy pozarowej zamykane drzwiami o szeroko$ci co
najmniej 1,2m, w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Ewakuacja z pietra zapewniona jest przez dwie klatki schodowe zamykane drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej 1 oddymiane grawitacyjnie.

12.4. System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych
Klatki schodowe obudowane sg $cianami. Drzwi zamykajace klatki schodowe sa w
wykonane w klasie odpornosci ogniowej EIS 30 1 wyposazone w samozamykacze,
Zastosowano klapy dymowe w dachu klasy B3oo 30, o powierzchni czynnej
oddymiania wynoszacej minimum 5% powierzchni podtogi klatki schodowej. System
powinien by¢ uruchamiany automatycznie od czujek dymowych zlokalizowanych na
kazdej kondygnacji klatek schodowych. Przyciski r¢cznego uruchamiania klap
dymowych zlokalizowa¢ na kazdej kondygnacji na klatkach schodowych.
Napowietrzeniem klatek schodowych sg drzwi zewnetrzne otwierane automatycznie
wraz z otwarciem klap dymowych W tym drzwi zewnetrzne korytarza przy stolowce).
Dla systeméw oddymiania wymagane odrebne opracowanie, uzgodnione z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Biegi i spoczniki spetniajg klas¢ odpornosci ogniowej R 60.
Szeroko$¢ biegéw, w §wietle porgczy jest nie mniejsza niz 1,20 m, a spocznikow
nie mniejsza niz 1,50 m, za$ wysoko$¢ stopni jest nie wigksza niz 0,15 m.
Drzwi otwierajace si¢ na klatke schodowa nie powinny zawgzac szerokos$ci biegow i
spocznikow ponizej wymaganych wymiardw.
Drzwi prowadzace z klatek schodowych na zewnatrz budynku maja szeroko$¢
minimum 1,20 m, przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ podstawowego skrzydta
w $wietle oécieznicy jest nie mniejsza niz 0,90 m.

12.5. Przejscie do drugiej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji
W budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II o powierzchni
wewnetrznej strefy pozarowej przekraczajacej 750 m? zapewniono mozliwos$é ewakuacji
ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Szeroko$¢ drzwi jest nie mniejsza
niz 1,20 m.

13.Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Zgodnie § 181, ust. 2 warunkéw technicznych drogi ewakuacyjne w obiekcie (zar6wno
poziome jak i pionowe) powinny by¢ wyposazone w samoczynnie zalgczajace si¢ oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa, ewakuacyjne i kierunkowe) przewidziane do stosowania po zaniku
oswietlenia podstawowego.

Wymaganie techniczne dla o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami
przepisoOw 1 PN.

Oswietlenie ewakuacyjne jako rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajacy tatwe 1 pewne
wyjscie z budynku w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego, spetnia nastg¢pujace warunki:
= Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 0,5 Lx na powierzchni
drog ewakuacyjnych, oraz 5 Ix. przy urzadzenia pozarniczych i przyciskach
poza drogami ewakuacyjymi.
= (zas zalgczenia o$wietlenia ewakuacyjnego nie dluzszy niz 2s po zaniku
innych rodzajow o$wietlenia elektrycznego.
= (Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi co najmniej 1 godzing od
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zaniku o$wietlenia podstawowego.

Dobor i rozmieszczenia znakdw na drogach ewakuacyjnych nalezy ustali¢ przed oddaniem
obiektu do eksploatacji zgodnie z PN, z uwzglgednieniem min. nastepujacych zasad:

W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden
znak ewakuacyjny,

Lampy ewakuacyjne w obiektach projektuje si¢ na takiej wysokosci, aby nie
byly zastonigte przez inne elementy budynku,

Znaki ewakuacyjne dobrane beda pod wzgledem wielkosci tak, aby
bezwzglednie widoczne bylty na drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci
widzenia,

Lampy oznaczajace wyjscia projektuje si¢ bezposrednio nad wyjsciami albo
tuz obok nich, a lampy kierunkowe znajdowac si¢ beda takze w miejscach, w
ktorych drogi ewakuacyjne zmieniajg kierunek.

W momencie rozpoczgcia eksploatacji obiektu wyjécia z pomieszczen, drogi
ewakuacyjne 1 doj$cia (drzwi) ewakuacyjne powinny by¢ odpowiednio

oznakowane.
Wymagany projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

14.Instalacje elektryczne

Warunki stosowania i wyposazenia obiektu w instalacje elektroenergetyczne powinny by¢
zgodne z warunkami technicznymi oraz PN. Podstawowe wymagania dotyczace
zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji elektrycznej zostaty okreslone w normie PN-E-
05125:1976 ,,Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe Projektowanie i Budowa.”

15. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Zaprojektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu umozliwi odtaczanie wszystkich
obwodow elektrycznych. Wytacznik zainstalowano przed wejsciem gtownym do
klatki schodowej przedszkola. Wylacznik ten powinien by¢ oznakowany zgodnie
z PN-97/N-01256/04.
Wylaczenie pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie powinno zataczy¢
agregatu pradotworczego.
Wylaczenie pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu powinno wy taczy¢
rowniez zasilanie pochodzace z fotowoltaniki.
Wymagany projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

16.Instalacja odgromowa
Wymog stosowania, oraz wybor rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych
wynika z postanowien: PN-86/E—05003/01, 02, 03, 04 ,,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”.
Przed wytadowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien by¢ chroniony nie tylko
sam budynek, ale instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroniczne (ochrona przepigciowa).

17.Instalacje wodociagowe przeciwpozarowe wewnetrzne

Dla budynku jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewngtrzna 25 z
wezem poOtsztywnym, o dtugosci weza w skrzynce 30 m.
Zasieg hydrantu 25 w poziomie 30m (plus zasieg rzutu 3m).
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Ci$nienie na hydrancie polozonym najniekorzystniej hydraulicznie nie moze by¢ mniejsze niz
0,2MPa podczas poboru normatywnej ilosci wody.

Wydajno$¢ hydrantéw 25 projektowaé na 1,0dm?/s.

Zaprojektowano hydranty na kazdej kondygnac;ji.

Hydranty swoim zasiegiem obejmujg calg powierzchni¢ obiektu z uwzglgdnieniem
nominalnego zasi¢gu poziomego dla jednego hydrantu.

Wysoko$¢ montazu hydrantu 1,35m nad posadzkg. Hydranty nalezy oznakowac¢ zgodnie z
normg PN-N-01256-1:1992

Hydranty powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1: 2002, State urzadzenia
gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

Instalacje hydrantowa oddzielono od instalacji wodociggowej bytowej z tworzywa pp
zaworem elektromagnetycznym EV220B/NC zamykanym bezpradowo.

18.Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca
2010 r.).
Jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie Srodka gasniczego 2kg (gasnica proszkowa typ
GP-21lub4/ABC) powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

= W miejscach tatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciach do budynku, na

korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

= W migjscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

= (Qdlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m,

= Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci minimum 1m.
State miejsca ustawienia gasnic oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-
01256/01.
Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu powinien on by¢ wyposazony w sprzet gasniczy
zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

19. System sygnalizacji pozaru i scenariusz rozwoju pozaru
Budynek nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozaru. Budynek jest zostat
wyposazony w taki system.

We wszystkich strefach pozarowych zastosowano system sygnalizacji pozaru
obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzagce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze a takze urzadzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, zgodnie z
PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji. , oraz ze Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS
54-14:2006. Zapewniono ochrong peing.

System sygnalizacji pozaru polaczony zostanie z najblizsza jednostkg Panstwowej Strazy
Pozarnej. Dziatanie SAP podporzadkowane jest Scenariuszowi Rozwoju Zdarzen
(SRD).

Instalacj¢ nalezy wykona¢ wg Projektu Technicznego wykonanego przez osobe,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje (certyfikat CNBOP lub ITB do projektowania
systemow sygnalizacji pozaru), ktory powinien by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie podstawowe elementy instalacji oraz kable powinny posiada¢ certyfikaty
CNBOP
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Instalacja powinna by¢ zaprojektowana przez projektanta legitymujacego si¢ dyplomem
ukonczenia kursu projektantow SAP.

20. Scenariusz pozarowy
Zaktada si¢ ewakuacje strefowa:
W przypadku pozaru w jedne;j strefie pozarowej ewakuacja prowadzona jest do
sasiedniej strefy na tej samej kondygnac;ji.
Winda nie stuzy celom ewakuacji, w przypadku pozaru w strefie pozarowej w ktorej
winda si¢ znajduje.
Zadziatanie alarmu II stopnia w ktérejkolwiek ze stref pozarowych:
- zalacza systemy oddymiania w obu klatkach schodowych,
- zamyka wszystkie elementy oddzielen przeciwpozarowych,
- wylacza wentylacje mechaniczng i klimatyzacji,
- uruchamia sygnalizatory optyczno-dzwickowe wylacznie w strefie
w ktorej powstat pozar,
- zwalnia wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w elektrotrzymacze,
- otwarciem drzwi wyposazone w kontrole dostgpu, tylko w strefie pozarowe;j,
w ktorej powstal pozar,
- powoduje zjazd windy na wyznaczong kondygnacje, otwarciu drzwi 1 pozostawieniu
Je
w pozycji otwartej (tylko w przypadku, gdy pozar powstat w strefie pozarowej, w
ktorej
znajduje si¢ winda),
- zamyka klapy odcinajace na kanatach wentylacyjnych,
- przekazem sygnatu do PSP poprzez monitoring pozarowy.

Dla sterowania urzadzeniami sporzadzi¢ matryce sterowania w réznych sytuacjach
pozarowych, na podstawie scenariusza rozwoju zdarzen w przypadku powstania pozaru.

21. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr
124 poz, 1030) obiekt wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia
pozaru.
Zgodnie z rozporzadzeniem minimalne zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 1/s.
Wodocigg powinien mie¢ ogdlng wydajnos¢ pokrywajaca zapotrzebowanie na wode do
celow:
=  Przeciwpozarowych,
* Bytowo-gospodarczych ograniczonych do 15%,
= Przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstlugi  urzadzen
technologicznych.
Hydranty powinny by¢ wyposazone w zasuwy, usytuowane w odleglosci co najmniej 1m od
sieci, pozostawione w polozeniu otwartym.
Sie¢ wodociggowa powinna mie¢ wydajnos$¢ zapewniajaca jednoczesne pobieranie wody z
dwoch sasiednich, najbardziej niekorzystnie potozonych, hydrantéw przez co najmniej 2
godziny.
Wokot obiektow wzdtuz drogi dojazdowej nalezy lokalizowa¢ hydranty zewngtrzne DN8O
(naziemne — zalecane — lub podziemne) w taki sposob, aby zachowa¢ wymagane odleglosci:
* Maksymalna odlegto$¢ migdzy hydrantami 150m,
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» Maksymalna odlegtos¢ od krawedzi drogi 15m,

=  Maksymalna odlegto$¢ od chronionego obiektu 75m,

* Minimalna odleglo$¢ od $ciany obiektu Sm.
Przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa nominalna wydajno$¢ hydrantow zewngtrznych wynosi
10 Us.
Zaprojektowano jeden hydrant zewng¢trzne w odleglosci od budynku — 8.90m 1 istniejacy
hydrant w odlegtosci 65m
Hydrant zewnetrzny nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-M-51520:1965.

22.Drogi pozarowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) dla projektowanego obiektu jest
wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa doprowadzona jest od ulicy poprzez wjazd wewnetrzny 1 zakonczona placem
manewrowym dla strazy pozarnej o wymiarach 20m*20m.

Przebieg drogi pozarowej 1 dos¢ pozarowych od drogi pozarowej do wej$¢ do budynku
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100kN.

Budynek ma polaczenie z drogg pozarowa utwardzonymi doj$ciami o szeroko$ci minimuml,5
m 1 dtugosci do 30 m.

Droge pozarowa nalezy oznakowac¢ znakami ,,droga pozarowa” , ,,droga pozarowa — nie
zastawiac”.

23.Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) dla obiektu jest
wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, opracowana zgodnie z §6 tego
rozporzadzenia.

opracowat :

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
nr upr. ABU-IX-8386-5/6/89
Wk- bez ograniczen Wpisana

do Kujawsko - Pomorskiej Izby
Architektow pod numerem
KP-0178

podpis
DATA 04.05.2018
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Projekt powstalt w :PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
ARCHI- SIZE JAKUB KACZOROWSKI tel. 0501-53-66-37

Lokalizacja obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu — projekt rozbudowy 1 nadbudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, na
nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 1018/6
potozonej przy ul. Topolowej w obrgbie ewidencyjnym miasta
Ciechocinek.

Dziatka 1018/6 stanowig wiasnos$¢ inwestora.

Teren nieznacznie opada w kierunku potnocnym.

Istniejaca zielen — zielen niska trawy.

Dojscia 1 dojazdy — lokalna droga miejskie ul. Topolowa o
nawierzchni asfaltowe;.

Teren jest wyposazony w ist. sieci.

Istniejacy budynek mieszkalno jednorodzinny objety rozbudowa
1 nadbudow3 1 jego urzadzenia nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska.

Budynek istniejacy, ktory bedzie rozbudowany pochodzi z okresu
miedzywojennego XXw. Obiekt nie jest podpiwniczony, parterowy z
poddaszem nieuzytkowym. W rzucie ma ksztalt prostokata o
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wymiarach 9,48x5,30 m. Wysokos$¢ od terenu do okapu wynosi 3,85
m. Dach budynku jest jednospadowy.

Konstrukcja tego budynku jest tradycyjna. Fundamenty sg wykonane
sg z cegly oraz z kamienia; §ciany fundamentowe sg takze z cegly
ceramicznej. Sciany nadziemia wykonano jako murowane, za$ strop
jako drewniany, belkowy ze slepym putapem 1 wypetnieniem polepa.
Dach ma konstrukcje krokwiowa.

Rozbudowa budynku mieszkalnego bedzie polegata na niewielkie;j
dobudowie pomieszczen garazowych do czesci podtuznej budynku
oraz wykonaniu podcienia o konstrukcji drewnianej stupowo —
belkowej. Poza tym zostaly zaprojektowane zadaszenia o konstrukc;ji
drewnianej. Rozbudowe projektuje si¢ w systemie tradycyjnym, Sciany
murowane, fundamenty zelbetowe (fawy), przekrycia zelbetowe nad
pomieszczeniami. Konstrukcja zadaszen drewniana na stupach.

W nowych otworach nalezy osadzi¢ jako nadproza belki stalowe
dwuteowe walcowane na gorgco.

Stan konstrukcji budynku, do ktorego dobudowana bedzie czgs¢ nowa
jest dos¢ dobry; nie zaobserwowano istotnych destrukcji wptywajacych
negatywnie na nosnos¢ elementow konstrukcyjnych. Mozna
przeprowadzi¢ projektowane prace zwigzane z rozbudowg 1
przebudowg obiektu. Nie bedg one miaty negatywnego wptywu na
istniejacy obiekt. Budynek funkcjonuje juz ponad 70 lat 1 jego
osiadanie zakonczylo si¢ wiele lat temu. Obecnie nie ma zadnych
przestanek, aby sadzi¢, ze fundamentowanie funkcjonuje
nieprawidtowo. Elementy konstrukcji nadziemia nie wykazuja
istotnych oznak destrukcji. Nie obserwuje si¢ istotnych zarysowan ani
tez peknie¢ w elementach konstrukcji.

Dobudowa czegsci nowej 1 zadaszen nie bedzie miata negatywnego
wplywu na istniejaca czes¢ obiektu.

Celem projektu jest dostosowanie powierzchni poszczegdlnych

kondygnacji parteru 1 pigtra —istniejacego budynku do potrzeb
inwestora 1 obowigzujgcych przepisow.
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Pomieszczenia wchodzace w sktad modernizowanego obiektu to:

pomieszczenia mieszkalne , socjalne , pomocnicze.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - inwentaryzacja

parter

nr 01 wejscie 421 m?
nr 02 pokoj 20,32 m?
nr 03 pokoj 11,06 m?
nr 04 we 2,87 m?
nr 05 wejscie/taras 11,96 m?
razem 50,42 m>
strych

nr 01 strych 41,39 m?
razem 41,39 m?
razem 91,81 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — po rozbudowie i nadbudowie

parter

nr 01 wejscie 1,20 m?
nr 02 we 1,38 m?
nr 03 klatka schodowa 4,75 m?
nr 04 pokoj / jadalnia 24,15 m?
nr 05 kuchnia 9,05 m?
nr 06 garaz 17,50 m?
nr 07 wiata / wejscie 13,36 m?
razem 71,39 m?
pietro

nr 01 klatka schodowa 4,75 m?
nr 02 komunikacja 4,43 m?
nr 03 pokoj 10,74 m?
nr 04 garderoba 1,70 m?
nr 05 garderoba 1,70 m?
nr 06 tazienka 6,32 m?
nr 07 pokoj 11,20m?
nr 08 garderoba 2,07 m?
nr 09 garderoba 1,96 m?
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nr 10 balkon 2,49 m?
razem 47,36 m?
razem 118,75 m?
BILANS POWIERZCHNI
Powierzchnia uzytkowa 118,75 m?
Kubatura 611,56m?
Powierzchnia zabudowy 80,00m?
Wymiary budynku 6,90x14,73m
Wysokos$¢ budynku 2 -
KONDYGNACIJE
—6,53m

W obiekcie zastosowano rozwigzania techniczne dla budynkéw
pasywnych tj. ogrzewanie gazowe oraz wentylacji z rekuperacja
powoduje znaczne obnizenie poboru energii elektrycznej i
cieplnej z odzyskiem ciepta w 70%. Oswietlenie elektryczne w
postaci oswietlenia energooszczgdnego downlight 1 LED.

6. Opis ogolny konstrukcji.

6.1 Zalozenia projektowe.
4.1.1 Obcigzenia.

sniegiem wg PN-80/B-02010 — Qk=0,90 kN/m? - II strefa,

wiatrem wg PN-77/B-02011
stale wg PN-82/B-02001,
zmienne wg PN-82/B-02003.

4.1.2 Materiaty konstrukcyjne.

beton monolityczny — C16/20,
stal A IIIN,

cegla p. cer. fm=15,

bloczki gazobetonowe ,,400”,
zaprawa cementowa M=35,
zaprawa cem.-wap.M2,
drewno sosnowe C24.

7.  Opis ogolny konstrukeji.

- gk=0,30 kN/m? — I strefa,
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Budynek istniejacy, ktory bedzie rozbudowany pochodzi z z
okresu miedzywojennego XX w.

Obiekt nie jest podpiwniczony, parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. W rzucie ma ksztalt prostokata o wymiarach
9,48x5,30 m. Wysokos¢ od terenu do okapu wynosi 3,85 m. Dach
budynku jest jednospadowy.

Konstrukcja tego budynku jest tradycyjna. Fundamenty sa
wykonane sg z cegly oraz z kamienia; $ciany fundamentowe sg
takze z cegly ceramicznej. Sciany nadziemia wykonano jako
murowane, zas strop jako drewniany, belkowy ze Slepym putapem
1 wypetieniem polepg. Dach ma konstrukcje krokwiowa.
Rozbudowa budynku mieszkalnego bedzie polegata na niewielkiej
dobudowie pomieszczen garazowych do czgsci podtuznej budynku
oraz wykonaniu podcienia o konstrukcji drewnianej stupowo —
belkowej. Poza tym zostaly zaprojektowane zadaszenia o
konstrukcji drewniane;.

Rozbudowe projektuje si¢ w systemie tradycyjnym, $ciany
murowane, fundamenty zelbetowe (fawy), przekrycia zelbetowe
nad pomieszczeniami. Konstrukcja zadaszen drewniana na
stupach. W nowych otworach nalezy osadzi¢ jako nadproza belki
stalowe dwuteowe walcowane na goraco.

Warunki gruntowo — wodne.
Na podstawie archiwalnych badan podtoza gruntowego w
sasiedztwie stwierdzono wystepowanie w podiozu gruntow
sypkich w postaci piaskéw drobnych, srednio zageszczonych.
Wystgpowanie zwierciadta wod gruntowych stwierdzono
wystepowanie poziomu wod gruntowych stwierdzono na
poziomie 1,5 — 2,0 m ppt. Stan wod w okresie badan ksztattowat
si¢ na poziomie zblizonym do niskiego w rocznym cyklu wahan
ich zwierciadta. W okresach wysokich stanow nalezy sig¢ liczy¢ z
podniesieniem zwierciadta wod podziemnych o ca 0,5 m. W
zadnym przypadku woda gruntowa nie bedzie przeszkoda przy
realizacji fundamentowania. Na gtebokos¢ 0,3 — 0,4 m zalegaja
grunty roslinne 1 nasypy. Nie mogg one stanowi¢ podloza dla
posadowienia fundamentéw. W przypadku posadowienia
bezposredniego powyzej spagu gruntow stabonosnych, nalezy
wybrac te grunty ze strefy ponizej poziomu posadowienia w catym
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obrysie fundamentdéw, a w ich miejsce wbudowaé zageszczong
podsypke piaszczysto - zwirowa. Podtoze gruntowe winno by¢
odebrane protokolarnie przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika
Budowy.

Kategoria geotechniczna I w prostych warunkach gruntowych.

7. Opis elementow konstrukcji.

7.1 Fundamenty.
Zaprojektowano pod nowe $ciany fundamenty w postaci taw
zelbetowych z betonu C16/20 1 stali AIIIN. Pod stupki drewniane
zadaszenia wykonac nalezy stopy fundamentowe blokowe z
betonu C20/25. Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkow
betonowych 38/24/12 na zaprawie cementowej M5. Na §cianach
tych obustronnie wykona¢ rapowke cementowg 1 powlec ja
izolacyjnym preparatem powtokowym. Pod fundamenty utozy¢
nalezy podktad z chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm.
Uwaga: posadowienie fundamentdéw projektowanych na poziomie
fundamentow istniejgcych (granica przemarzania hz=0,8 m).
Potaczenie z tawami istniejagcymi na stalowe kotwy z pretow @16
L=60 cm (20 cm w tawie istn.) wklejane na tadunki chemiczne
(otwory wiercone @25).

7.2 Sciany nadziemia, nadproza, stropy, schody .
Sciany no$ne projektuje si¢ z bloczkow gazobetonowych ,,400” na
zaprawie M2. Do poziomu +/- 0,00 sciany murowane wykonac¢ z
bloczkow betonowych na zaprawie M5 z zabezpieczeniem
obustronnie rapéwka cementowa. Scianki dzialowe projektuje sie
jako lekkie na ruszcie metalowym lub z cegly dziurawki na
zaprawie M5. Wraz ze wznoszeniem murdéw nalezy jednoczesnie
wykonywac¢ wneki 1 bruzdy instalacyjne.
Zamurowania nalezy wykonac¢ z cegly ceramicznej fm=15 na
zaprawie M2. Nadproza w czes$ci dobudowanej zaprojektowano z
prefabrykowanych belek L19. Minimalna giebokos¢ oparcia belek
nadprozowych winna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.
W nowych otworach wykonanych w murach istniejagcych wykonaé
nalezy nadproza z profili stalowych walcowanych na goraco.
Otwory nalezy wykonac¢ z nalezyta starannoscig oraz przy
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zachowaniu zasad BHP. Po wytrasowaniu krawedzi otworu nalezy
wyku¢ z obydwu jego stron bruzdy poziome dla osadzenia
nadprozy stalowych. Belki stalowe nadprozy osadza¢ na
poduszkach betonowych (C16/20) o grubosci 100 mm. Boki
nadprozy nalezy obrobi¢ zaprawa cementowg M12 z
osiatkowaniem. Po osadzeniu 1 zaklinowaniu belek nalezy
przystapi¢ do wycinania otworu przy uzyciu narz¢dzi obrotowych.
Stal ksztattowa S235JR . Strop nad parterem zaprojektowano
stropy typu TERIVA 4,0/1 o wysokosci konstrukcyjnej h=24 cm
tzn. z ptyta o grubosci 3 cm. Rozstaw belek b=60 cm. Belki pod
wzgledem dlugosci 1 zbrojenia sg adaptowane. Zbrojenie
podstawowe belek stanowig prety 208 dotem 1 1098 gora.
Zbrojenie dodatkowe okreslono na podstawie obliczen statycznych
1 zamieszczono tabelarycznie w czesci graficznej. Dla rozpigtosci
stropow powyzej 5,0 m nalezy stosowac zebra rozdzielcze o wym.
b/h=15/25 cm lokalizowane w $rodku ich rozpigtosci. Belki
stropowe nalezy podpiera¢ na czas montazu 1 twardnienia betonu
podporami montazowymi w max. rozstawach 1,75 m. Belki na
Scianach nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej M12 o
grubosci 15 mm. Pod $cianki dziatlowe nalezy da¢ po dwie belki
obok siebie. Beton monolityczny stropu C20/25, zbrojenie
dodatkowe w belkach oraz dodane na montazu (nad podpora) stalg
AIIIN. Podpory montazowe mozna usung¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci 0,7 fcd. Elementy monolityczne: podciagi,
stupy, ptyty wykona¢ z betonu C16/20 ze zbrojeniem stalg AIIIN.
Mieszanke betonowg nalezy zageszcza¢ wibratorami
mechanicznymi oraz pielegnowac w czasie dojrzewania. Nalezy
stosowac do stabilizacji zbrojenia gérnego odstepniki systemowe;
zabrania si¢ uzywania jako odstepnikow np. odcinkoéw pretow
zbrojeniowych. Odchytki wymiarowe elementow betonowych
winny by¢ zgodne z tabl. 10-3 WTW 1 ORBM.

7.3 Dach
Zadaszenie budynku zaprojektowano w postaci wigzby drewniane;j
z drewna sosnowego C24. Konstrukcja wigzby krokwiowa spigta
jetkami. Podcien przekryty bedzie krokwiami opartymi na ptatwi,
ktore podparte sg stupami drewnianymi z usztywnieniem
mieczami. Pokrycie przyjeto z blacho dachéwki na tatach i kontr
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tatach. Drewno konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ preparatem
FOBOS M2, ktory daje ochrong przed korozja biologiczng oraz
ppoz. Ilo§¢ warstw naktadanych na powierzchni¢ drewna — 4.

8. Ochrona antykorozyjna.
Kategoria korozyjna srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 — C3-1 —
srednia. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie —
przygotowanie powierzchni Sa 2 1/2 wg ISO 8501-1.
Zabezpieczenie konstrukcji winno si¢ odbywa¢ w wytworni.
Warstwa I — podktad dwusktadnikowy utwardzany poliamidowo
na bazie fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER — grubos¢
powtoki 60 um,
Warstwa Il — farba nawierzchniowa poliuretanowa,
dwusktadnikowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym
SIGADUR HB FINISH o grubosci powtoki 1x60 um. £aczna
grubos¢ powtoki wynosi 120 pum.
Kolor farby nawierzchniowej wg projektu kolorystyki.
Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich
(rownowaznych) po uzgodnieniu z projektantem

9. Uwagi koncowe.
Nalezy wbudowywac jedynie materialy posiadajgce wazne atesty,
aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie. Deskowania konstrukcji zelbetowych
mozna usung¢ po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.
Uwaga : obliczenia statyczne znajdujq si¢ w archiwum
Pracowni Projektowej.

10. Stolarka.
Okna aluminiowe wg wykazu. Zastosowano okna o
wspotczynniku przenikania ciepta LILIII strefy klimatyczne;j
Kmax=1,1 W/M2K.

10.1 Izolacje.
Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV, Przeciwwilgociowa
pionowa ABIZOL 2R+P, Izolacja szczelna folia PCV.

10.2 Izolacje wodochronne- poziome:

10.2.1 Izolacja na fundamencie - 2x papa asf. na lepiku asf. na

goraco lub folia hydroizolacyjna.

46



10.2.21zolacja w posadzce —2x papa asf. na zaktad lub folia
hydroizolacyjna.
10.2.31zolacje wodochronne - pionowe: 2 x BITIZOL R+P
+papa
UWAGA: W STYKU ZE STYROPIANEM STOSOWAC
WYLACZNIE LEPIKI NIE POWODUJACE
ROZPUSZCZENIA STYROPIANU, BEZ WYPELNIACZY
MINERALNYCH.
Izolacje termiczne - Scina fundamentowa zaizolowana
styropianem gr. 12 cm, $ciana zewng¢trzna nosna zaizolowana
styropianem gr.15cm. Wspotczynniki dla sciany U=0.23, dla dachu
U=0.192, dla okien U=1.1, posadzki na gruncie U=0.24 W/M2K.

11 ROBOTY WYKONCZENIOWE.

11.1 Tynki wewnetrzne gipsowe. W pomieszczeniach we,
pomocniczym, oraz $cian wewngetrznych klatki schodowej wykonczy¢
plytkami 60x30 ceramicznymi na petng wysokosc¢.

11.2 Podtogi 1 posadzki betonowe wykonczone zgodnie z opisami w
czesci graficznej. W miejscach ptytek ceramicznych zastosowac
materiaty wykonczeniowe zgodnie z PN - antyposlizgowe do
budynkow uzytecznosci publicznych. Na stopniach zastosowac
dodatkowo ryflowanie zgodnie z przepisami.

11.3 Rynny 1 rury spustowe (MARLEY) w kolorze szarym— montaz
rur spustowych ukryta w stupach podtrzymujacych i w izolacji
sciennej, obrobki blacharskie — blacha powlakana w kolorze szarym.

11.4 Malowanie: Sciany wew. — farba emulsyjna w kolorze jasnym
(bialym). Sufity podwieszone kartonowo gipsowe oraz gesto zebrowe
Sciany elewacji zewnetrznych wykonagé :

e  Tynki cienko warstwowe — silikatowe w kolorwe.

e  Elementy typu RSYSTA — w kolorze jasny braz.

e  Balustrady 1 porgcze zewngtrzne kwasoodporne.

o Wokot budynku (segmenty skrajne) nalezy wykonac¢ opaske z
polbruku gr 6 cm o szeroko$ci 60cm, zakonczonym obrzezem
trawnikowym.

o W strefach wejscia wykona¢ wycieraczki stalowe

Instalacje :

o Energetyczna z sieci wg. warunkow.
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o Ogrzewanie gazowe
o Opracowanie rozwigzania instalacji elektrycznej, co,
przedstawione zostanie jako odrebny wewnetrzny projekt.

o Wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna wspomagana
mechanicznie.

12 Ohrona p-poz

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z p6Zn.zm);

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
Projektowany budynek mieszkalny moze by¢ traktowany z punktu
widzenia ochrony p-poz jako budynek jednorodzinny.

b) Zakwalifikowanie budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV

¢) Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia spetnia wymagania
klasy ,,D” odpornosci pozarowe;.

d) Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ok. 105m od
budynku — ul. Akacjowa.

e) Droga p-poz ul Topolowa.

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz nr upr.
ABU-IX-8386-5/6/89 Wk- bez
ograniczen Wpisana do Kujawsko -
Pomorskiej [zby Architektow pod
numerem KP-0178

podpis
DATA 15.03.2017
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