06-2024
Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD
LECZNICZO OPIEKUNCZY W RACIAZKU

PRZEDMIAR
Nazwa budowy:
ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKEADU LECZNICZO -
OPIEKUNCZEGO W RACIAZKU O NOWY ODDZIAL WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA
Adres budowy:
UL. PRZEDMIEJSKA 1, 87-721 RACIAZEK,
POWIAT ALEKSANDROWSKI

WOJ.. KUJ-POMORSKIE
DZ. NR. 698/8, 591/7, 698/7
OBREB RACIAZEK

Rodzaj rob6t: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZY+ACZA WOD-KAN

Podstawa opracowania: KNNR 4, KNNR 1, KNNR 11, KNR 2-19W, KNR 4-03W, KNR 4-
01W, KNR 00-31, KNR 00-35, KNR 2-16W, KNNR 3, KNR 7-07W, KNR 7-08, KNR 2-15G

UWAGA: Z uwagi na konieczno$¢ podniesienia poziomu terenu (wymogi branzy drogowej) pod drogami
dojazdowymi o S0cm w stosunku do stanu istniejacego roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kananlizacji
deszczowej na odcinkach D6-D14 oraz Dist- D17 skalkulowano dla poziomu istniejacego (50cm nizej
poziomu projektowanego w branzy drogowej) z calkowita wymiang gruntu. Réznica w bilansie rob6t
ziemnych pomigdzy poziomem istniejagcym a projektowanym jest ujeta w kosztorysie branzy drtogowe;j.
Skalkulowano docelowa wysko$¢ montazu studni rewizyjnych.

Kod CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych







|

PRZEDMIAR inwestorski skrécony

[Lp. [Podstawa wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

| obmiar [1.m.

1 2] 3 4
1 Kanalizacja sanitarna
CPV: 45232400-6, Roboty budowl w zakresie | téw Sciekowych
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
1|KNNR 1 wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V - 34,0m*1,69m*0,9m 51,71 [m3
0307-040-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, gleboko$¢ wykopu
2|KNNR 1 do 3,00m. Grunt kategorii lll-IV- -poszerzenie i pogtebienie wykopéw pod studnie rewizyjne 5szt*2,5m*2,5m*2,17m 67,81 ([m3
0210-030-060
Umocnienie azurowe Scian wykopéw z rozbiérka palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za kazdy
3|KNNR 1 rozpoczety Imszer.wykopu o gteb.3m.Grunt kat.llI-IV 34,0m*1,69m*2 114,92 |m2
0313-080-050
Umocnienie $cian wykopow palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach suchych Kat.I-
4|KNNR 1 IVwraz z rozbidrkg.Gteb.umocnienia do 3m 5szt*10,0m*2,17m 108,50 |[m2
0315-040-050
5|KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku - 34,0m*0,6m*0,1m*2+34,0m*0,6m*0,15m-34,0m*3,14*0,08m*0,08m 6,46 |m3
0501-050-060
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. Gieboko$¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-1ll -
6|KNNR 1 przyjeto 10% wykopéw wykonywanych recznie  0,1*(51,71m3+67,81m3-34,0m*0,6m*0,35m-5*3,14*0,7m*0,7m*2,17m) 9,57 |m3
0318-030-060
7|KNNR 1 Zaggszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii Il 9,57 Im3
0408-020-060
Zasypanie wykopdw fundamentowych podfuznych,punktowych,obiektowych,rowdw spycharkami 55 KW. Zageszczanie
ubijakami warstwy luZnej grub.25 cm. Grunt kat.lll-IV -przyjeto 90% wykopow wykonywanych mechanicznie
8|KNNR 1 0,9*(51,71m3+67,81m3-34,0m*0,6m*0,35m-5*3,14*0,7m*0,7m*2,17m) 86,12 |m3
0214-050-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
9|KNNR 1 transp.samochodami samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-lll- wywéz nadmiaru ziemi 51,71m3+67,81m3-95,69m3 23,83 |m3
0206-040-060
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie
10|KNNR 1 po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV- za dalsze 9km 214,47 |m3
0208-020-060
Kanaly z rur PVC. Rurociagi z PVC o Srednicy zewnetrznej 160x4,7 mm, faczone za pomoca Kielicha z piericieniem
11|KNNR 4 uszczelniajgcym, o sztywnosci obwodowej SN 8 34,00 |m
1308-020-040
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych 3rednicy 1200 mm o gleboko3ci 3 m,w gotowym wykopie, z betonu B40, z wiazem
typu cigzkiego kl. D (40t) z uszczelka gumowa, z plyta nadstudzienng i pierécieniem odciazajacym, wyprowadzenie rur
12(KNNR 4 przewodowych sieci kanalizacji deszczowej z uszczelnieniem na uszczelke 5,00 |szt
1413-030-020
Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregdw betonowych érednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,w
13|KNNR 4 gotowym wykopie - 10,00 [0,5m
1413-040-041
14|KNNR 4 Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie 3,40 |m3
1413-080-060
15|KNR 2-19W Zabezpieczenie kabli w ziemi. Naktady na jedno zabezpieczenie o dtugosci do 1,5 m 2,00 [szt
0218-01-020
16|KNR 4-01W Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm 0,05 [m2
0209-02-050
17|KNR 4-01W Zabetonowanie otwordéw ,0 powierzchni otworéw do 0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm 0,05 |szt
0206-02-020
18|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC,rurociag o $rednicy 160 mm 5,00 |préba
1606-020-172
19|KNNR 4 Przejécie przez $ciang betonowa o grubosci 40 cm dla rurociagu o $rednicy nominalnej 150-200 mm 5,00 [przejsci
2017-150-105
Razem:
2 Przylacze wodociggowe
CPV: 45231100-6, Ogéine roboty budowl: 3 z budowa rurociagéw
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami samowyfadowczymi do 5 t na odleglo$¢ 1 km. Grunt kategorii
20(KNNR 1 1] 10,0m*1,8m*0,9m+1,5m*1,5m*2,3m 21,38 ([m3
0301-020-060
Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie
21|KNNR 1 po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV- za dalsze 9km 192,42 |m3
0208-020-060
Umocnienie azurowe $cian wykopow z rozbiérkg palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za kazdy
22(KNNR 1 rozpoczety Imszer.wykopu o gteb.3m.Grunt kat.llI-IV 10,0m*1,8m*2+1,5m*2,3m*2 42,90 |m2
0313-080-050
23|KNNR 11 Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku - 10,0m*0,6m*0,1m*3-10,0m*3,14*0,045m*0,045m 1,74 |m3
0501-050-060
Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Glgboko$¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-11l -
24 |KNNR 1 przyjeto 10% wykopéw wykonywanych recznie 0,1*(21,38m3-10,0m*0,6m*0,3m) 1,96 |m3




0318-030-060

25|KNNR 1 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-11 1,96 |m3
0408-010-060
Zasypanie wykopow fundamentowych podfuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami 55 kW. Zageszczanie
ubijakami warstwy luZnej grub.35 cm. Grunt kat.I-Il -przyjeto 90% wykopdéw wykonywanych mechanicznie 0,9*(21,38m3-
26|KNNR 1 10,0m*0,6m*0,3m) 17,62 [m3
0214-040-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier.0,60m3 1 spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transp.samochodami samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-lll- przywéz piasku , wymiana gruntu pod konstrukcje nawierzchni
drogowej. UWAGA: w pozycji skalkulowac zakup i przywdz piasku w celu wykonania wymiany gruntu pod nawierchnie
27|KNNR 1 drogowa. 1,96m3+17,62m3 19,58 |m3
0206-040-060
Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie
28|KNNR 1 po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV- za dalsze 9km 176,22 |m3
0208-020-060
Rurociagi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania. Rury o $rednicy zewnetrznej 90 mm. Wykonanie préby szczelnosci
29|KNNR 11 rurociggu.Wykonanie dezynfekcji rurociagu.Ptukanie rurociggu.Pobranie prébki do analizy bakteriologicznej 13,00 [m
0302-010-040
Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 90 mm za pomoca ksztattek
30|KNNR 4 elektrooporowych (przy uzyciu agregatu pradotworczego)- kolana 3,00 |ztgcze
1011-03010-171
Potaczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 90 mm za pomoca ksztattek
31|KNNR 4 elektrooporowych (przy uzyciu agregatu pradotwoérczego)- mufa 1,00 |ztgcze
1011-03010-171
32|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80 mm z obudowa na rurociggach PVCi PE 1,00 |szt
0304-02010-020
33|KNNR 4 Ksztaftki przejéciow PE/ stal z kotnierzem o $rednicy 90/80 2,00 |szt
1015-020-020
34|KNNR 4 Ksztaftki przejsciowa PE/stal 90/80 1,00 |szt
1013-010-020
Ksztattki z PVC ci$nieniowe,dwukielichowe o srednicy zewnetrznej 110 mm taczone na wcisk- wiaczenie poprzez trdjnik
35|KNNR 4 110/90/110 PCW z nasuwka 2,00 |szt
1023-030-020
Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm z zeliwnym, kotnierzowym kolanem stopowym, zasuwg kotnierzowa dn
36|KNNR 4 80mm, obudowa zeliwng do zasuw oraz skrzynkami zeliwnymi: hydrantowa i do zasuwy, zeliwnym kréécem kotnierzowym 1,00 |kpl
1119-030-090
37(KNNR 4 Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy 80 mm uszczelniane folig aluminiowa 4,00 |m
1001-010-040
38|KNR 2-19W Oznakowanie na stupku stalowym lokalizacji zasuwy 2,00 |kpl
0134-02-090
39|KNR 2-19W Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 15,00 [m
0102-01-040
40(KNNR 4 Przejscie przez $ciane betonowa o grubosci 40 cm dla rurociggu o $rednicy nominalnej 65-125 mm 1,00 [przejsci
2017-140-105
Razem:
Razem kosztorys:
Tabela elementéw
Lp. Nazwa
1. Kanalizacja sanitarna
Kod Stownika Zaméwien: 45232400-6
llo$é r-g: 585,1464
2. Przytacze wodociggowe

Kod Stownika Zaméwien: 45231100-6

llo$¢ r-g: 90,0328

Koszty z narzutami (netto)

PLN




