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1. Przedmiot inwestycii.

1. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zgodnie z decyzjg lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr. 1T.6730.6.2018 z dnia 06.04.2018 dla
projektu budowy nowego obiektu jako rozbudowa istniejacego zespotu o nowy
wolnostojacy obiekt funkcjonalnie powigzany z istniejacym zespotem
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo — Opiekunczego o nowy oddziat
dla os6b starszych w ilosci 10 pokoi 2 osobowych 1 8 pokoi 3 osobowych.

Planowana inwestycja wykonywana bgdzie w Racigzku, obrebie
ewidencyjnym gminy Racigzek , ul. Przedmiejska 1 dz. nr 698/8, 698/7, 591/7
Powiat Aleksandrowski.

Projekt obejmuje budowg nowego obiektu jako rozbudowa istniejagcego
zespolu  Opiekunczego o nowy wolnostojacy obiekt funkcjonalnie
powigzanego z istniejagcym zespotem jako jedno brylowego wraz z
instalacjami wewnetrznymi i przytagczami, miejscami parkingowymi, placem
p-poz, zielenig niskg izolacyjng wysoka. Teren jest ogrodzony istniejagcym i
projektowanym ogrodzeniem azurowym w formie siatki. Budynek o
konstrukcji tradycyjnej , zelbetowo— murowanej z podpiwniczeniem. Stropy
systemowe gestozebrowe, plaskie. Sciany nadzienia sa murowane ze
wzmocnieniami w postaci zelbetowych trzpieni pionowych 1 wiencow,
natomiast piwnicy jako zelbetowe wylewane. Posadowienie calego obiektu
jest bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych. Dachy dwu spadowy
o kacie nachylania potaci 5% -3° Maksymalna wysoko$¢ projektowanego
obiektu wynosi: 850 m. Pomieszczenia wchodzace w sklad nowo
projektowanego obiektu to: pomieszczenia na pobyt o0sOb starszych,
pomocnicze, biurowe, techniczne, sale zajg¢ manualnych.

Obiekt z przeznaczeniem dla 50 pacjentoéw 1 10 0s6b obstugi — pracownicy.

Obiekt podlegajacy budowie zlokalizowany bedzie w odlegtosci od granicy
wynoszacej: 128 m od strony péinocnej , 4,03m dla czesci poludniowej, w
czesci wschodniej odlegltosci od granicy jest: 4,00m oraz 4,89 w czesci
zachodniej.

Istniejace zagospodarowanie

Dzialka, na ktérej prowadzona bedzie inwestycja zlokalizowana jest w
obregbie ewidencyjnym gminy Racigzek w obrgbie ewidencyjnym gminy
Racigzek , ul. Przedmiejska 1 dz. nr 698/8, 698/7, 591/7 Powiat
Aleksandrowski.

Przedmiotowy teren od p6tnocy i wschodu ograniczajg drogi lokale o
nawierzchni asfaltowej natomiast od potudnia i zachodu graniczy z dziatkami
prywatnymi. Dostep dziatki do lokalnych drog miejskich objetej budowa



budynku odbywac¢ si¢ bedzie poprzez istniejace wjazdy w czegsci wschodniej i
potnocne;.

Na terenie dzialki objgtej procesem inwestycyjnym wystepuje istniejacy obiekt
w postaci budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo —
Opiekunczego oraz budynki gospodarcze, wiaty. Teren dziatki posiada sieci
1 przytacza. Wszystkie niezbedne media zlokalizowane w pasie drogowym jak
rowniez na terenie dziatki . Teren dziatki planowanej inwestycji bedzie
wyposazony w sieci i przytacza zgodnie z warunkami technicznymi.

Dziatka i teren nie lezg w strefie i nie sg wpisane do rejestru zabytkow, oraz
nie podlegaja ochronie jak 1 uzgodnieniu .

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke teren jest ogrodzony
istniejagcym ogrodzeniem azurowym w formie siatki.

2. Warunki geologiczne.

Opis warunkow posadowienia — proste warunki gruntowe.

Pod warstwa nasypow o migzszosci ca 0,5-0,6 m zalega warstwa mokrych
piaskow srednich o stopniu zageszczenia ID=0,35. Woda gruntowa zalega na
poziomie 2,4-2,8 m ppt.

Posadowienie przyjeto jako bezposrednie na tawach 1 stopach fundamentowych.

3. Opis projektowanego zagospodarowania

1. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zgodnie z decyzjg lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr. 1T.6730.6.2018 z dnia 06.04.2018 dla
projektu budowy nowego obiektu jako rozbudowa istniejacego zespotu o nowy
wolnostojacy obiekt funkcjonalnie powigzany z istniejacym zespotem
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo — Opiekunczego o nowy oddziat
dla os6b starszych w ilosci 10 pokoi 2 osobowych 1 8 pokoi 3 osobowych.

Projekt obejmuje budowe nowego obiektu jako rozbudowa istniejacego zespotu
Opiekunczego o nowy wolnostojacy obiekt funkcjonalnie powigzanego z
istniejgcym zespotem jako jedno brylowego wraz z instalacjami wewnetrznymi 1
przylaczami, miejscami parkingowymi, placem p-poz, zielenig niska izolacyjna
wysoka. Teren jest ogrodzony istniejagcym i projektowanym ogrodzeniem
azurowym w formie siatki. Budynek o konstrukcji tradycyjnej , zelbetowo—
murowanej z podpiwniczeniem. Stropy systemowe gestozebrowe, plaskie.
Sciany nadzienia s3 murowane ze wzmocnieniami w postaci zelbetowych
trzpieni pionowych i wiencdéw, natomiast piwnicy jako zelbetowe wylewane.
Posadowienie calego obiektu jest bezposrednie na stopach 1 tawach
fundamentowych. Dachy dwu spadowy o kacie nachylania potaci 5% -3°
Maksymalna wysoko$¢ projektowanego obiektu wynosi: 8.50 m. Pomieszczenia



wchodzace w sktad nowo projektowanego obiektu to: pomieszczenia na pobyt
0s0b starszych, pomocnicze, biurowe, techniczne, sale zaje¢ manualnych.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
Na terenie dziatki zaprojektowano przytacza jako wiaczenie do istniejacych
sieci zlokalizowanych na terenie dziatki oraz nowe przytacze energetyczne
zgodnie z warunkami, miejsca parkingowe w ilosci 9MP w tym miejsce dla
0s6b niepetnosprawnych oraz placem p-poz i zielenig niska (trawy) oraz
wysokg izolacyjng w postaci zywoptotu o szerokosci 50cm 1 wysokosci 2m jak
1 ciggami pieszo- jezdnymi. Caly teren jest ogrodzony w postaci ogrodzenia
systemowego o wysokosci 150cm azurowego w formie siatki. Obstuga
komunikacyjna poprzez istniejacy wjazd na dziatke. W wyniku inwestycji
nalezy rozebra¢ wiate oraz cz¢$¢ podziemnej 1 naziemnej infrastruktury sieci
wewnetrznych.
Zgodnie z ztagczonymi warunkami energetycznymi projektuje si¢ zasilanie
wraz ze ztgczem energetycznym z istniejacej trafostacji. Zasilanie w wode
oraz odprowadzenie wod-kan — do istniejgcych sieci zlokalizowanych na
terenie dziatki. Odprowadzenie wod deszczowych na teren dziatki oraz
poprzez istniejace wpusty uliczne wpiete do istniejagcej cieci. Z uwagi iz
zapotrzebowanie na media pokrywa doczasowe wartosci umow dostaw od
gestoréw nie powoduje to zwigkszenia dotychczasowych dostaw i nie
powoduje wystapienia o nowe warunki przylaczeniowe.
Usytuowanie projektowanego obiektu jest rozwigzaniem najkorzystniejszym z
uwagi na ciaggi komunikacji pieszej oraz komunikacji kotowej zapewniajacej
odpowiednig komunikacj¢ transportu oraz w przypadku pozaru wymogi
PPOZ. Dodatkowo uklad ten powoduje odpowiednie przewietrzanie, tworzac
optymalny mikroklimat. Zastosowanie ogrzewania w formie ogrzewania
olejowego oraz fotowoltaniki oraz wentylacji z rekuperacjg powoduje znaczne
obnizenie poboru energii elektrycznej i cieplnej z odzyskiem ciepta w 70%.
Oswietlenie elektryczne w postaci o§wietlenia energooszczednego downlight i
LED.

Brak negatywnego oddziatywania inwestycji na Obszar Chronionego

Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej.

e P-poz zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia

projektowany hydrant oraz system hydrantow istniejacych na terenie oraz w

pasie drog okalajgcych.

e Parkingi — projektuje si¢ 9-sto stanowiskowy parking oraz 1 miejsce

garazowe, dodatkowo istnieje mozliwo$¢ parkowania w pasie drogowym i na

terenie zespotu.

Obiekt dostosowany dla o0s6b niepelnosprawnych za posrednictwem

zewnetrznej pochylni.

o Powierzchnia dz. nr ew. o tgcznej powierzchni 9264m? zwanej
obszarem objetym opracowaniem.
o Dzialtki stanowig wtasno$¢ Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Leczniczo — Opiekunczego
J Teren znacznie opada w kierunku pdinocno — wschodnim.



o Dzialki nie znajdujg si¢ w strefie ochrony konserwatora

zabytkow i nie podlegaja takiemu uzgodnieniu.
o Istniejgca zielen — zielen niska.
Dojscia 1 dojazdy — chodnik betonowy 1 ulica Przedmiejska oraz droga
powiatowa 2602c-asfaltowe.
o Zestawienie kubaturowe — istniejace budynki Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Leczniczo — Opiekunczego

5. Charakterystyka energetyczna budynku.

e Bilans mocy urzadzen energetycznych stanowigcych state
wyposazenie wynosi Y. 21(kW)

Wilasciwosci cieplne przegrod:

Lp. Typ przegrody Wspotczynnik
przenikania
1 Sciana projektowana z cegty kratoki gr 25¢m, z izolacja z | 0,22 W/m?K

20cm , styropianem lub wetng mineralng i z
jednostronnym tynkiem:

2 Dach dwuspadowy z pokryciem z ptyt ThermaBitum 0,192 W/m?’K
izolacjg termiczng z pianki PIR gr 17.5cm, ptyta
kartonowo gipsowa, strop podwieszony

Okna i drzwi 1.1 W/m?K

W

4 Posadzki na gruncie 0.24 W/m?’K

Parametry sprawnosci energetycznej (usrednione):

Zapotrzebowanie na ciepto 260.0kW

Zastosowane materialy budowlane $cienno — dachowe w postaci.: $cian z bloczkow
betonowych i cegly kratowki, stropow gestozebrowych wykonczonych pokryciem w
postaci ThermaBitum izolacjg termiczng z pianki PIR gr 17.5¢cm oraz zastosowanie
ogrzewania w postaci rozwigzan technicznych dla budynkow pasywnych tj.
fotowoltanika, rekuperacja, ogrzewanie olejowe, powoduje zminimalizowanie emisji
zanieczyszczen.

Rozwiazania zastosowane chroniace sSrodowisko.

3.1  Kanalizacja deszczowa z istniejgcych i projektowanych terenow
utwardzonych odprowadzona na teren i poprzez wpusty uliczne do
istniejgcej sieci kanalizacji. Z budynku poprzez rury dachowe
odprowadzana na teren i do istniejacej sieci deszczowe;.

3.2 Kanalizacja sanitarna do istniejgcej kanalizacji na terenie dziatki.

3.3 Zasilenie w wodg¢ — z istniejacego przylacza i sieci na terenie dziatki.

34 CO - ogrzewanie olejowe i fotowoltanika.




3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11
3.12

3.13

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pylowych i ptynnych.
Brak emisji hatasu, wibracji, a takze promieniowania.

Brak negatywnego wptywu na drzewostan , wody powierzchniowe 1
podziemne projektowanego obiektu — nie przewiduje si¢ zadnej wycinki.
Przytacze energetyczne z projektowanego przylacza i sieci — wedtug
warunkow.

Projektowana budowa budynku nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Brak negatywnego oddziatywania.
Zaprojektowano budowe budynku, tak by byto zapewnione odpowiednie
przewietrzanie terenu.

Wprowadzenie nowo projektowanych terenéw zielonych.

Odpady uzytkowe (state) gromadzone w szczelnych pojemnikach (w
istniejgcym $mietniku) odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Na terenie nie istniejg techniczne warunki dostarczania ciepta z sieci
cieplowniczej, w ktorej nie mniej niz 75% ciepta w skali roku
kalendarzowego stanowi ciepto wytwarzane w odnawialnych zrodtach
energii, ciepto uzytkowe w kogeneracji lub ciepto odpadowe z instalacji
przemystowych, a ceny ciepta stosowane przez przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem ciepta i dostarczajace ciepto do
tej sieci cieptowniczej, sa wyzsze od obowigzujacej sredniej ceny sprzedazy
ciepta.

Analiza mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym i

ekonomicznym i Srodowiskowych odnawialnych zrédel energii.

Projektowany budynek w chwili sporzadzania projektu nie posiada mozliwo$¢
wykonania przytacza: cieplne, wodne, kanalizacyjne, energetyczne,
telekomunikacyjne. Nie planuje si¢ na tutejszym terenie budowy pozostalej
infrastruktury technicznej. Dostepne konwencjonalne no$niki energii na terenie
przedsiewziecia to : LGG, olej opatowy, drewno, wegiel, prad elektryczny. Ponizej
przedstawiono analiz¢ optacalnos$ci zastosowania konwencjonalnych systemow dla
centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

Koszty ogrzewania (C.0. + C.W.U.)

paliw | zrodto koszt warto$¢ sprawn | koszt koszt zuzycie
o/ ciepta paliwa opalowa 08¢ ogrzew | 1kW paliwa/energii
energi ania
a
(catkowity, (SPF, [zt [zt
brutto) JAZ) brutto/r | brutto/k
ok] W]
LPG | kociot 2, | [kWh/ | 6,66 | [kWh/ |10 |[% | 112671 | 0,45 37683 | [litr/rok
kondensac | 99 | litr] lit] ] ]
yiny
Olej | kociot 3, | [kWh/ | 10,2 | [kWh/ |90 |[% | 101772 | 0,41 37683 | [litr/rok
opato | tradycyjny | 73 | litr] 2 lit] ] ]
wy kociot 3, | [kWh/[10,2 |[kWh/ |10 [[% | 91595 0,36 24556 | [litr/rok




kondensac | 73 | litr] 2 lit] 0 |] ]
yiny
wegie | MPEC, 56 |[zl/ton | 6,38 | [kKWh/ | 65 | [% | 34132 0,14 60,52 | [ton/rok
1 miatowy 4 |e¢] kg] ] ]
z 90 |[zlt/ton | 7,22 | [kWh/ |75 | [% | 41712 |0,17 46,35 | [ton/rok
podajnikie |0 | ¢] kg] ] ]
m
“ekogrosze
K
drewn | kociotl na 85 | [zt/ton | 5,28 | [KWh/ | 85 | [% | 47531 0,19 55,92 | [ton/rok
0 pelet 0 |¢] kg] ] ]
Energ | pompa 0, |[ztk | 1,00 |[-] 4, |[-] | 54376 |0,16 83655 | [kWh/r
ia ciepla - 65 | Wh] 0 ok]
elektr | gruntowa
yczna | pompa 0, |[ztk | 1,00 |[-] 3, |[-] | 49433 0,20 76050 | [kWh/r
ciepla - 65 | Wh] 3 ok]
powietrzna
grzejniki 0, |[ztk | 1,00 |[-] 1 |[-] |95367 |0,38 25096 | [kWh/r
akumulacyj | 38 | Wh] 6 ok]
ne

Jak wynika z powyzszej tabeli wybrany system ogrzewania tj. powietrzna pompa
ciepta jest najkorzystniejszym rozwigzaniem ,zgodnie z zaleceniami Inwestora, aby
zastosowac bezobstugowe zrddto energii, sposrdd dostepnych wybrano
najefektywniejsze, jakim jest cieplo wytwarzane poprzez powietrzng pompe ciepta.
Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, iz na tutejszym terenie potencjalnie
najbardziej racjonalnymi systemami alternatywnego zaopatrzenia w energi¢ i ciepto
moga by¢ pompy ciepta lub kolektory stoneczna. Przeanalizowano, Zatem kilka
wariantow inwestycji:

OPCJA 1: Nowy kociot olejowy kondensacyjny + 8 kolektorow stonecznych Vitosol
200-F:

W uktadzie tym kolektory stoneczne beda pokrywaly czesciowo zapotrzebowanie
budynku na ciepta wode uzytkowa, kociot olejowy bedzie stuzyt do ogrzewania
budynku, powietrza wentylacyjnego oraz podgrzewat c.w.u. gdy kolektory stoneczne
nie beda spetnia¢ swojej funkcji. Kolektory stoneczne pokrywaja ok. 33%

zapotrzebowania na c.w.u. w ciggu roku, co daje oszczednosci roczng ok. 10001 tj. ok.

3730 zt.

koszty inwestycyjne :

* kolektory stoneczne 8 szt. 62219,79 zi brutto

* kociot kondensacyjny olejowy 62737,75 brutto

OPCIJA 2: Nowy kociot olejowy kondensacyjny + 2 pompy ciepla powietrze —
powietrze Vitocal 350-A 18,5 kW: W uktadzie tym 2 pompy ciepta powietrze —
powietrze beda w catosci pokrywac zaopatrzenie budynku na ciepta wode uzytkowa,
ogrzewanie c.o0. (podgrzewa do temperatury 50°C), za$ kociot olejowy bedzie stuzyt
do ogrzewania powietrza wentylacyjnego oraz podgrzewat c.o. c.w.u. do temperatury
70°C.




Pompa ciepta pokryja czgsciowe zapotrzebowania na cwu, c.0. w ciggu roku, co daje
oszczedno$¢ roczng ok. 98221 tj. ok. 36637,55 zt
Koszty inwestycyjne:

* pompy ciepta powietrze — powietrze z wyposazeniem : 186722,73 zt brutto
* kociot kondensacyjny olejowy 62737,75 zt brutto
OPCIJA 3: Ciepto z cieplowni weglowej

W uktadzie tym ciepto z miejskiej cieptowni w catosci pokrywac zapotrzebowanie
budynku na ciepta wodg¢ uzytkowa, instalacje c.o. , powietrze wentylacyjne.
Koszty eksploatacyjne wyniosg 34132 pln rocznie.
Koszty inwestycyjne:

» wykonanie przytacza cieplnego : 21000,00 zt brutto

Wybor wariantu

Opcja Koszty inwestycji [zt] Roczne koszty eksploatacyjne
[z/rok]

1 (kociot + solary) 124957,5 zt 88211 zt

2(kociot + pompa ciepta) 249460,48 zt 57463 zt

3(przytacze MPEC) 21000 zt 34132 zt

Na podstawie poréwnania wybranych systeméw wynika, iz najbardziej optacalne jest
z lokalnych cieplowni jednakze ogrzewanie olejowe zostaje wybrane jako docelowe
zrédlo energii. Energia wiatrowa i wodna nie mozliwe do zrealizowania ze wzgledu na
warunki terenowe ( teren wysoko zurbanizowany ).

Wprowadzenie alternatywnych zrédetl energii nie jest uzasadnione ekonomicznie.

5  Zakres oddzialywania na $rodowisko inwestyciji w gminie Raciazek w
obrebie ewidencyjnym gminy Raciazek . ul. Przedmiejska 1 dz. nr 698/8, 698/7,

591/7 Powiat Aleksandrowski.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dz. nr 698/8, 698/7, 591/7
Powiat Aleksandrowski, w gminie Racigzek w obrgbie ewidencyjnym
gminy Racigzek , ul. Przedmiejska 1 1 wyznaczony zostal na podstawie
art.3. pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c 1 art. 34 ust 3 pkt Prawa Budowlanego
oraz § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
jednoczes$nie spetlnione sg warunki dotyczace.:
5.1 Zacienienie — nie wystepuja ograniczenia projektowanego budynku
doptywu $wiatta dziennego do budynkow istniejgcych na sgsiednich
dziatkach gdyz wysokos¢ budynku jest mniejsza niz odlegltos¢ budynku od
granic dziatek sgsiednich.

5.2 Ochrona p-poz — odlegtosci budynkéw rozbudowywanych od
granic dziatki ponadnormatywne ( 4.00 i powyzej 4.00m)
rowniez dla obiektéw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach.

5.3  Projektowane zagospodarowanie w obszarze dzialek nr 698/8,
698/7, 591/7 Powiat Aleksandrowski, w gminie Racigzek 1 nie




narusza prawa dziatek sgsiednich — oddziatywanie w obszarze
w/w dzialek.

5.4  Zuwagi iz zakres oddzialywania inwestycji nie wykracza poza
obszar dz. nr 698/8, 698/7, 591/7 Powiat Aleksandrowski, w
gminie Racigzek nie zachodzi potrzeba zastosowania przepisow
z zakresu.:

5.4.1 Ochrony srodowiska — nie wystepuje zagrozenie
hatasem
5.4.2 Ochrony przyrody — inwestycja nie jest prowadzona na
terenie objetym ochrong
5.4.3 Ochrony zabytkow — obiekty sg objete ochrong
konserwatorska.
5.4.4 Drogi publiczne — odlegtos$¢ obiektu od projektowane;]
krawedzi drogi zgodna z zapisami decyzji o
warunkach zabudowy
5.4.5 Prawo wodne — zachowane przepisy odlegtosci
projektowanego budynku od uje¢ wodnych.
4. Ilos¢ robot ziemnych
4.1  Wykopy dla catosci zadania ok. — 3916,4 m?
4.2 Powierzchnia ziemi przewidzianej do zajecia 1 zagospodarowania ok.

—3916,4 m?
4.3  Objetos¢ ziemi przewidzianej do zajecia 1 zagospodarowania ok.
—2237,22 m?
BILANS POWIERZCHNI jednostka - m? jednostka - %
pow. dziatek 4353m? 100 %
projektowany obiekt zabudowa w 2017,18 m? 46,34 %
tym taras
projektowane 1 istniejagce ciagi
komunikacji pieszo — jezdnej w tym 1609,03m? 36,96 %
miejsca postojowe
Projektowane 1 istniejace tereny 511,66 m? 11,75%
zielone
Istniejace obiekty 159,0 m? 3,66%

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. -wzwigzku z projektem budowy nowego obiektu jako rozbudowa istniejgcego
zespotu o nowy wolnostojacy obiekt funkcjonalnie powigzany z istniejgcym
zespotem Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo — Opiekunczego
w Racigzku, obrebie ewidencyjnym gminy Racigzek , ul. Przedmiejska 1 dz.
nr 698/8, 698/7, 591/7 Powiat Aleksandrowski. Podstawa prawna: Prawo
Budowlane z dnia 27 marca 2003r. Art. 20 pkt 1b Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1126 z dnia 23.06.2003r. Dz. U. 120 z dnia 10.07.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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a. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego — w zwigzku z projektem
budowy nowego obiektu jako rozbudowa istniejgcego zespotu o
nowy wolnostojacy obiekt funkcjonalnie powigzany z istniejgcym
zespolem Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo —
Opiekunczego w Racigzku, obrgbie ewidencyjnym gminy Racigzek ,
ul. Przedmiejska 1 dz. nr 698/8, 698/7, 591/7 Powiat
Aleksandrowski

b. Nie wystepuje wylaczenie z produkcji rolnej poniewaz teren inwestycji nie
podlega takiemu uzgodnieniu.

c. Istniejace obiekty budowlane — ist budynek gospodarczy przeznaczony do
rozbiorki po procesie budowlanym.

d. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

e. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot: Roboty
ziemne i na wysokosci (konstrukcyjno — montazowe), ktére nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi Roz. 9 ww. Rozporzadzenia BHP.

f. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przysta-

pieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych (praca na wy-
sokosci) — to szkolenie BHP pracownikéw zatrudnionych na budowie z
potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osob¢ uprawniong do prowadzenia
szkolen BHP.

g. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
sferach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia — nie wystepuje.

h.

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,
kierownik budowy przed rozpoczeciem robot winien opracowaé Plan Bezpieczenstwa
I Ochrony Zdrowia, zwany ,,PLANEM BIOZ”.

opracowat :

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
nr upr. ABU-IX-8386-5/6/89
Wk- bez ograniczen Wpisana

do Kujawsko - Pomorskiej Izby
Architektow pod numerem
KP-0178

podpis
DATA 04.05.2018
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