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PREAMBULA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSf wymagania techniczne dotyee wykonania i odbioru
robot, ktére zostanwykonane w ramach dokumentac;ji projektowe] dlaazea pn. ,Rozbudowa Samodzielnego
Publicznego Zakiadu Leczniczo-Opigkzego w Ragizku”

1.2. Podstawa opracowania

— Zgodnie z decyzjlokalizacji inwestycji celu publicznedar. 1T.6730.6.2018 z dnia 06.04.2018,
— Zalozenia dla projektu architektonicznego,

- Wizja lokalna,

— Uzgodnienia midzybrarrowe,

— Programzywieniowy opracowany wg wytycznych Inwestora,

— Informacje producentéw i dystrybutoréw gdzei i sprztu gastronomicznego,

— Zlecenie Zamawiafego,

— Dokumentacja projektowa;

— Obowizujgce przepisy, normy i Prawo Budowlane.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa Samodziein®yblicznego Zaktadu Leczniczo-Opiékaego w
Racizku”

Projekt obejmuje budoywowego obiektu jako rozbudowa istrigggo zespotu Opiekiazego o nowy
wolnostopcy obiekt funkcjonalnie powranego z istnigcym zespotem jako jedno brylowego wraz z
instalacjami wewetrznymi i przyhczami, miejscami parkingowymi, placem pzpaieleni niska izolacyjm
wysoky. Teren jest ogrodzony istniglym i projektowanym ogrodzenienaiowym w formie siatki. Budynek o
konstrukgji tradycyjnej zelbetowo— murowanej z podpiwniczeniem. Stropyesystwe gstazebrowe, ptaskie.
Sciany nadzieniagsmurowane ze wzmocnieniami w postaeibetowych trzpieni pionowych i wieow,
natomiast piwnicy jakaelbetowe wylewane. Posadowienie catego obiektubezpdrednie na stopach i
tawach fundamentowych. Dachy dwu spadowyci& nachylania potaci 5% -3° Maksymalna wysiko
projektowanego obiektu wynosi: 8.50 m. Pomieszizzeixchodace w sktad nowo projektowanego obiektu to:
pomieszczenia na pobyt os6b starszych, pomocriidzeywe, techniczne, sale zajmanualnych. W obiekcie
przewidziano sal— stotéwle wraz z wydawl w postaci cateringowe;.

Lokalizacja obiektu zgodnie z projektem zagospodaroa terenu — projektu budowy nowego obiektu jako
rozbudowa istnigjcego zespotu o nowy wolnosjoy obiekt funkcjonalnie powkzany z istnigjcym zespotem

Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo — Qyietego o nowy oddziat dla oséb starszych cild0

pokoi 2 osobowych i 8 pokoi 3 osobowych. Dziatkanstwi wlasné¢ inwestora.

Teren nieznacznie opada w kierunku pétnocna wsdhmdn

Istniejgca zielé — ziela niska trawy.

Dojscia i dojazdy — lokalne drogi miejskie ul. Wysfiskiego.

Teren nie jest wypogany w ist. sieci

Obiekty projektowany i jego ugdzenia nie stanowizagraenia dlasrodowiska.

Doskp 0s6b niepetnosprawnych do obiektu poprzezeiejza pérednictwem zewgtrznej pochyini.

Powierzchnia iytkowa 3852,09rh

Kubatura 9207,20fn

Powierzchnia zabudowy 2066,05m

Wymiary budynku 65,2m(71,03m)x23,06m(35,56m)
Wysokas¢ budynku 1/2kondygnacja — 8,20m(8,5m)

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobagmije st potencjalnego Wykonawao zapoznania siz:
a) calaicig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania size wszystkimi szczegétami wymagZamawiajcego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymgrodowiskowymi, itp. dotyczcymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si ze szczegOtami dotygzymi plac budowy (itp. sytuacja geologiczna, waiunk
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dpstzakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lezar@piekuiczego w Raaizku 0 nowy oddziat wraz z niegtng infrastruktug
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Czynndaci te Wykonawca przeprowadzi we wkasnym zakresia wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty \bfywca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si
warunkami lokalnymi, lokalizagjobiektu i infrastruktuy.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziahay jak@¢ zastosowanych materialdw, maszyn
i urzadzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodftoz dokumentagj projektova, wymaganiami specyfikaciji
technicznych, programem zapewnienia fakoprojektem organizacji robét oraz poleceniansiektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektoeaiddru dotycgee
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn igdieen beds oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji pkogavej i w specyfikacjach technicznych, a %ak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgdektor Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatéw
maszyn i urgdzei, tolerancje normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wwas
doswiadczenia zawodowe, wyniki batlamaukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzang kwestk.
Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie pfiej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa Inspektora Nadzoru i Zamawiggego. Zamawiacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupetnié lub interpretaciji.

Dokumentami przetargowymis

- projekt wykonawczy,

— przedmiary robat,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych.

W przypadku rénic w zapisach w/w dokumentéw zawsze mgleiznawg za wizace zapisy widniejce
w projekcie wykonawczym inwestycji.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lezar@piekuiczego w Raaizku 0 nowy oddziat wraz z niegtng infrastruktug
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wspo6lne wymagania techniczne dofyomz wykonania
i odbioru robot, ktore zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej ziidania pn. ,Rozbudowa
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekego w Raaizku”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w dokumentacji prajeld;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikaciwg Wspdlnego Stownika Zamowie(CPV). Wymagania ogdlne zawarte
w ST dotyca wszystkich robé6t budowlanych i naleje stosowa w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycztosowania Wspdélnego Stownika Zamofv@zez zamawiagych

w Unii Europejskiej. Wspdélny Stownik Zamoéwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwpeiblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji techniczney ggodne z obowkujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlaneggitéw ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumi€ w

kazdym przypadku nagpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczneolwy, stwierdzajca jego przydatngé do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w dlaaym miejscu a tate odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dekdacg, zawierajcg rowniez rysunki, stanowicg zahcznik
do Specyfikaciji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na bugowraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, &gka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow nagtmontau - takze
dziennik montau.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez #awvy organ zgodnie z obowdujgcymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zaar okolicznagci zachodzcych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budozvynaniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robd6t oraz geodezyjnymi pomiarami pk@nawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalg organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryjka@cawidtowdci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodaoich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokunaept
Projektovs.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawegbdét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialnéé za
prowadzog budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania Robét, zgodne z Dokumenta€jrojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — naky przez to rozumiebudynek, budowl badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniagcymi mazliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniemmi@siony z ayciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta,kitirstat wypetniony przez Wykonawé zawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragzku o nowy oddziat wraz z niegbing infrastruktug
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Plac budowy, teren budowy - przestrzey ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez urgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza Al osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robdt; oraz prawnych napicéw kadej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kieika
Projektu, w formie pisemnej, dotyg® sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw azamych
Z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przesiskie Normy - odniesienie w tadie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozpadzer, Zarzdzeh lub Norm ledzie rozumiane, jako konieczto uzyskania
zgodndci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawa#arzdzeniami i Normami razem,
wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwalm na rozpoezie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie  robét budowlanych innychznbudowa obiektu budowlanego wraz z gzahikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Rob6t — opracowanie obejgeej zestawienie planowanych robét w kolépnotechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaj wszelkie prace budowlane, mondave i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w cellizesgi i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozmackument zatytutowany Specyfikacja technicznaomghia
i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadaniac¢tdgo specyfikagj, zawarta po rozstrzyggdiu przetargu pomdzy
Zamawiagcym i Wykonawa.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na reajizazadania oljtego Specyfikagj Techniczil i
Dokumentacj Projektov.

Zamawiajcy — oznacza 0seb wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

1.5.0g6Ilne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé¢ robdt z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie igsntegralmy czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich ponmijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotlnspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkatta odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostanezmateriaty winny by zgodne z DokumentagcpProjektovy i
ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST uweme § za wartdéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé¢ z okr&glonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty nieedg w
petni zgodne z DokumentacpProjektows lub ST i wptynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada Wykonawca jest profesjonalnvykwalifikowarg firma budowlag i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaszczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i ggftaee oméwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak d#g techniczne;.

Oferent zobowdzany jest wykona wlasne przedmiary robét. W przypadku niewykonamiasnych przedmiarow
robét przez Oferenta, przyjmujessiz Oferent w catéci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar kttrge go
jako wihasny.

Technologia wykonania rob6t powinna wynika Dokumentacji Projektowej Zamawidapgo, Dokumentacii
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji produde, wytycznych ITB, ogoélnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technyoin Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapoznagst placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dakaetasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaeg proponowanej technologii robét. Wszelkie nieg#si
dotyczice przedmiaru naky wyjasniat w trakcie negocjacii.

Po zi@eniu oferty przyjmuje i ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje ptawidtowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jestiadomy i przyjmuje odpowiedzial§é tak jak za wilasne, za wszystkie
bfedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przete@nta

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragzku o nowy oddziat wraz z niegbing infrastruktug
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podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawdgj w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowytgmaprotokolarnie w terminach okilenych w umowie.

Odpowiedzialné za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obnvjgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy ¢Hda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanited
zabezpieczonym. Zagytie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumeriydowy lgda zawsze dogpne dla Inwestora i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiafego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie,igysoach i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawaz — w miag potrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ok niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczemeadzonych robot nie
podlega odghbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie ralym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostprzekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniawaealizacji Umowy, a do
odbioru ostatecznego Rob6t, a w szczegid@ino

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracghyiu oséb wykonuagych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpsi oséb
nieupowanionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron punktdw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegjthe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

- Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zapldmmowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraj sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace gmte potrzebne do zorganizowania zaplecza, dopraviastalacje
niezlzdne do jego funkcjonowania oraz wypggav odpowiednie obiekty i drogi montawe.

- Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, psggenia wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, tajdikhenergia elektryczna, gaz, wodeigki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mede@nergetycznych natg do obowszkow Wykonawcy
i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie yeskich warunkéw technicznych pragkenia, dokonanie
uzgodnié itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma ugmé plac budowy po zakmzeniu kadego elementu roboét i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajic w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j
Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna, stosowanie s do ustalei prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowa wszystkie przepisy powszechnie obgmijace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), kirev jakichkolwiek sposéb zwkane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgcych: wykorzystania opatentowanych rogxan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposolaghy powinien informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odpowiednie dokumenty. slienie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w cadbobcizg one Wykonawe.

1.5.6. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwdasndgci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgleiwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznychaida
ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wtascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
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swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzomtasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasn@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskal
odpowiednich wtadz, gglacych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot dstve oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodmemyeh
instalacji i uradzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron drzew, krzewodw, kwietnikéw i trawnikéw znajdaych

si¢ w obrbie prowadzonych rob6t. W przypadku zniszczeniausbkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszelk odpowiedzialn&t wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowagiadowiska".
Wykonawca zobowgzany jest do uposzlkowania i przywrécenia na wlasny koszt zielenisdanu pierwotnego
(. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich znigzga, naniesienie i réezielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej
na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowdé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisyrachsrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierzsg do stosowania przepiséw i norm dofymzh ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wlasroi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatycmastpstwie
jego sposobu dziatania;

— miat szczegdllny wzgt na prace spem budowlanego zywanego na budowie. Stosowany spraie mae
powodowa zniszczé w s$rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekrocaemorm, okrélonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdty a wynikajce z zaniedbaw czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawe.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatdw wywotugcych szkodliwe promieniowanie o maéniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uyte do robét musgmiet $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane pizeavnion jednostk,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarawozmigci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowgchz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem
0sob trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielaigtkownika
nieruchomeci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym jego dziataldciag przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

1.5.10. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzededzie przepisow dotygzych bhp. W szczeg6ldoi
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa
publicznego. Uznaje i ze wszystkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagjaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wiladz, co do przewozu,
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nietypowych wagowo tadunkéw i w sposélygly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodge nadmierne obgienie osiowe nie dilg dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcedizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidujp realizacje)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie ayte materiaty winny posiadaodpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgozri®olslky Normg
powinny by dopuszczone do stosowania oraztku zgodnie z technologii wiedzy budowlan. Wszystkie
zastosowane materiaty zapewn@j odpowiedny izolacyjnc¢ cieplrg budynku (styropian, wetna mineralna)
musz posiada rekomendagj lub certyfikat ITB.

Przy rozwizaniach izolacji oraz szczegolnie trudnych detalety stosowa rozwigzania systemowe (posiadeg
atest lub rekomendac|TB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w rapigiéczndgci konsultowa je dodatkowo z
projektantem.

Wykonawca stosdfy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zodwamiy jest do uwzgtinienia w
cenie wszelkich wymogow dotygzych stosowania materialéw i wyrobéw w zakresie nehcowania, osadzania,
uszczelniania, stosowania sgitiz pomocniczego, nagdzi i wszelkich innych akcesoriow, jak réwnigvszelkich
konsekwencji wynikajcych z kolejnéci, czasu trwania i organizacji rob6t, ktérych wygasstosowana technologia,

Nalezy zapewnt 1% zapas aytych okladzin, posadzek i sufitbw (zapas przekapavestorowi po zakficzeniu
budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze deinich rozwazan systemowych Wykonawca jest
zobowgzany sporzdza’ i przedstawia do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szerakaswiatta przefcia zmniejszona jest poprzez grabotwartego skrzydia a tak
poprzez klamk; dlatego tez maf zapis o min szerokoi przegcia, naley uwzgkdni¢ ze rzeczywisty wymiar w
Swietle przejcia bedzie wickszy o grubéci skrzydta drzwi i klamk.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentéw, matétéw, urzadzen czy ich elementéw naliy
traktowa¢ jako przykladowe. Oznacza to,ze wykonawca mde zaoferow& materialy czy urzadzenia
rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakdci bedzie odpowiadd& podanej w materiatach przetargowych
oraz beda zachowane parametry techniczne i jakiziowe. Dlatego naléy poda¢ nazwe dostawcy, producenta
oraz nazwe oferowanego materiatu czy uradzenia i udokumentowa jego jakosé, celem poréwnania.
Zaproponowane zamienniki przedtay¢ do konsultacji i akceptacji projektantéw i inwestaa.

Wykonawca bedzie stosow& tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytoritm RP na mocy
odpowiednich atestow i zéwiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na psidwie probek
od producentéw, zaakceptowanych przez Projektantag przedstawieniu ich nie péniej na 20 dni roboczych
przez ztazeniem zamowienia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegorédta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jeeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakdci, Wykonawca powinien
zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyclidreege miejsca powinny Byz tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samychswitaosci kolorystycznych w czasie catego procesu ekspiat

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgmptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw igatzen do robot.

Eksploatacjarédet materiatéw powinna IByzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavijacymi na danym
obszarze.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragzku o nowy oddziat wraz z niegbing infrastruktug

stronall



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

2.3.Réwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i ugdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawjeggo powotane gskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wizace, i mag one jedynie charakter informacyjny i przyktadovgarty
katalogowe (j&li s3) majp jedynie charakter pomocniczy w celu aitemia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegoblnych ugdzer. Dopuszcza si zastosowanie innych réwnowaych urzdzeh o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszejprokreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw réwnednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach tecdmych,
o réwnych lub lepszych parametrach materialowyapgezvniagcych rowny lub lepsa trwatas¢ i niezawodnég.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykarsawykonuje na wtasne ryzyko ligz si z tym, ze roboty
nie zostan przyjcte i nie leda zaptacone.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu, gdyeola one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakosé | wkasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywarageriatow musi si odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatlu oraz w sposoéliesknie zabezpieczay przed dogpem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiggéwinny by po zakaczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawazgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &przoowinny by uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowszi do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopidutoentéw potwierdzggych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaetield przewiduje sj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jakceptag.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni® by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostam przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten spret jest przeznaczony. Koszty transportu sfirnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazena G przy transporcie materiatdw i spta na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowkaclunkow i w
sposbb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZamestorskiego.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwal, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo

Inwestor ma prawo zakwestionoévecatas¢ lub cz$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodndci z warunkami technicznymi.
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5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIAROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania i ukozenia Robo6t ok&onych zgodnie z Umowv oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do uggra wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowyadizenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowané&mowie, a
takze niezlgdny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowedtade) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okgéci punktow
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosggooprawione, przez Wykonawoa wiasny koszt.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za stosow4do stabilnd¢ i bezpieczastwo wszystkich dziataprowadzonych
na Terenie Budowy, oraze¢thzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty orazetgbrojekty kadej czsci
sktadowej urzdzen i materiatow, jakie bdg wymagane, aby ta e byta zgodna z Umogv

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziath Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&war
jakie mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskigd@m obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawceadhie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od elkich
niepotrzebnych przeszkdd orazdaie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio riggoi wszelki sprzt i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nagzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spreowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzorudsierskiego.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsgistkzsci rob6t i naprawi kady blad w

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowanioat.

Polecenia Inspektora Nadzoradh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawte p&niej niz w terminie

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, podzigrazatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytbkdzie

ponosit Wykonawca.

Roboty nieugte w dokumentacji, a wynikage z technologii budowy, zastosowania materiatoty tontau
urzadzer winny by uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak istyszczegolnienia w
dokumentacji nie mee stanowé podstawy do roszcaefinansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektéw.

Przed przysipieniem do robot sprawdziw odpowiednich projektach roboty zwane. Ewentualne wady
koordynacji przedstawinadzorowi autorskiemu przed przyseniem do robét. Prowadzenie robét w przypadku
stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabrarioW szczegolrigi zabronione jest prowadzenie rob6t w
oparciu o dokumentacje jednej bigirbez sprawdzenia ich odniesido architektury i pozostatych brarw razie
watpliwosci dotycacych projektu natey skontaktowd si¢ z projektantem i powssze watpliwosci wyjasnic.

Na czas prowadzonych robot budowlanych haleryznaczy osolg odpowiedzialg za odbiory prac z zakresu
ochrony ppa oraz bigacego sprawdzania dinosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapovam
budowlanych natey wykona i na biezgco aktualizowd projekt ewakuacji i wypoggnia w sprzt ppaz.

Na czas prowadzonych robét budowlanych haleapewnté ochrore pazarows budynku. Kierownik budowy jest
zobowhzany do przygotowania planu ewakuacji w zat®ci od prowadzonych robdét budowlanych w
poszczegoélnych etapach inwestycji oraz wprowadzemiasciwych zabezpiecze ppaz. Remont obiektu w
kolejnych etapach musi urdovia¢ ewakuagi minimum jedn klatka schodow. Nie mog by¢ wytgczone z
uzytkowania obie klatki jednoc#eie na czas prowadzonych prac. Na czas prowadzomofit budowlanych
nalezy wyznaczy osolg odpowiedzialg za odbiory prac z zakresu ochrony ppmraz bigacego sprawdzania
draznosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapowacgbudowlanych naky wykona i na biezaco
aktualizowd projekt ewakuacji i wyposgnia w sprzt ppa.

Zakres dziatalngci Wykonawcy na budowieghizie obejmowé:

— wykonanie rob6t zgodnie z obaujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrabdla ktérych
norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpdwimi normami i standardami, ktérymi postuguje si
producent danego wyrobu, jak rowhnievykonanie rob6t zgodnie z instrukcjami producew@ncnie
warunkow wykonania, transportu czy maonta

— organizac} budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, r@ng transportu materiatdw i 0séb, pracy
sprztu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézwigzanych z realizacja robét, i innych czykoo
ktore Wykonawca musi podfj dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,
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— sporzdzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw waedawych, rysunkéw powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcéw, naniesienie zrealizowamptidt na rysunki wykonawcze,

- sporadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokutaeji stanu istnieicego oraz innych
dokumentéw okrdonych w dalszej agci specyfikacji,

- Swiadczenia z tytulu gwarancji i¢ckojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkoienpersonelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowdjorach czstkowych i kaicowym, obecn& przy
rozruchu urzdzen,

— czynndaci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tabficrmacyjnych, budow obiektow i
drég tymczasowych, doprowadzeniem medidéw na platoby, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych
przylaczy, agwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkielhezpieczie ochronnych wymaganych
przepisami,

— ubezpieczenie i ochremlacu budowy,

- nadzor geodezyjny,

— na czas prowadzonych rob6t budowlanych haleyznaczy osolr odpowiedzialy za odbiory prac z zakresu
ochrony ppa oraz biggcego sprawdzania drosci drég ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapéraq
budowlanych naley wykon& i na biezaco aktualizowa projekt ewakuacji i wyposania w sprzt ppa.

— przenoszenie obecnie wykorzystywanych mebli goay etapem | i Il oraz wniesienie i zienie nowego
wyposaenia pomieszcZei przeniesienia e#ci, ktére pozostaje.

- inne czynnéci i prace okrédone w Umowie z Inwestorem.

5.2.Szczeg6towy harmonogram realizacji robot

Wymaga s, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiagcemu

harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzeniazczeg6tlowym opisem zabezpiefize Bez uzyskania
akceptacji wyej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia ece nie &da mogly zosta rozpoczte.

Wszystkie ayte materiaty stigce zabezpieczeniu prowadzonych prac musipowiada aktualnie obovgzujacym

normom.

5.3.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlét keds oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektow&],, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materialtéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoracly wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdhba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaibgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku amuén
realizacyjnych budowy, stwarzgjych zagraenie dla finalnego zakazenia robo6t, Inspektor ma prawo wprowadzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghontrok robét i jak@ci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmggy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne
do prowadzenia kontroli robét. Wykonawcadhie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzeniem,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagan@mdo zakresu bada ich czstotliwosci 33 okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odhioM przypadku, gdy nie zostaly one tam dcloge,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konigcaby zapewnrdi wykonanie robét zgodnie z UmawwWykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoriwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada. Inspektor Nadzorugdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zyicie do robét badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych
materiatdow. Wszystkie koszty zgziane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatébw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsbstosowanie statystycznych metod pobierania prélogartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigporzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeluld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektmtaoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iRsjruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejs@rminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢tla na terenie budowy i okazywane nadazadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badain

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportdw z wynikami badgak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) teda przekazywane Zamawigijemu na formularzach wedlug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestgkiego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialtdwznddta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. InspelNadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu koht
rob6t prowadzonych przez Wykonagycbedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badedostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru nmie pobieréa probki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhia@ddbo oprze siwytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i rob6t z dokumentacprojektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhyc
lub dodatkowych badei pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatdbw przez Wykonawe Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmdj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atestyy svymagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczona na bugominna
posiada atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadda atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiyy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvénspektorowi.
Materiatly posiadajce atesty, a usdlzenia wane legalizacje, meg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywanedly na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkeadanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z DokumentacProjektove i
ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresi
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane dulg do ksizki obmiaru robét. Jakikolwiek bl lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie ifjdzi€pecyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykoegw
od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na finie.
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7.2.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifglzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Uydzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tnaan
robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary tkeda przeprowadzane przed ¢dziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach mi7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét ikamcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu przeprowadzagsprzed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzzéNykonawca zobowrany jest wykona w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary ¢a liczone w jednostkach prajych w przedmiarze rob6t. Diugd i odlegidici pomicdzy
okreslonymi punktami skrajnymi ¢rla mierzone poziomo (w rzucie) wzdtdinii osiowej. Jeeli szczegbtowe
specyfikacje techniczne wiewe dla danych robét nie wymagaego inaczej, to objosci beda wyliczane w m3,
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktore mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robét zawiekadzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalégn

diugai¢ x szerokéé x (gigbokas¢ / wysoka¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilo$¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca spomgdzi dokumentagj powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym
Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisarfarmie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajsie w
niej takze:

— rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania riazah innych niz w projekcie),

- informacje techniczne, parametry giizer z nazvg dostawcy i producenta oraz gwarafcj

- instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkoterpracownikéw #ytkownika w gzyku polskim

(ttumaczenie autoryzowane, poprawgeykowo).

Wszystkie rysunki zostanwykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwgtédCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma Eegtarz pelnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie préby &da wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.0Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajakryciu. Odbidr rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu bdzie
dokonywany w czasie uniiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembwania ogélnego
postpu robdét. Odbiér robét dokonuje Inspektora NadzdBatowad¢ danej czsci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmpgwiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbigdie
przeprowadzony niezwlocznie, nie zpéej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcispektora Nadzoru. Jakbi ilos¢ robét ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéwierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konffagji z dokumentacja projektaw ST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. 0Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie jasm wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robo6t dokonuje esivg
zasad jak przy odbiorze kcowym.

8.4.0dbiér koncowy

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaé&obot w odniesieniu do ich jala. Catkowite
zakaiczenie rob6t oraz gotowo do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem danje o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidrn&owy
robot nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowykitzac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakmczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie pejipt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego rob6t”. Odbioru kaowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamjgweigo w obecriwi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie
przedionych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z
dokumentacj projektowg i ST. W toku odbioru kicowego robdt komisja zapoznae st realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonawignaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrégd i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj ze jakad¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych asortymemt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowejST 2z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona petea, oceniagc pomniejszona
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordckaego robét jest protokédt odbioru faowego robét

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru kitowego Wykonawca jest zobaaany

przygotowd nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze robét zanikagych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- opinig technologiczyp sporazdzormy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoty bada i sprawdzé; badania prébek, badania materiatéw, dopuszcjedisostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasdago.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumengaiojektowej przekazanej przez Zamawaggo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robét,

- dat rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonapweyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigie kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiodr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rebéizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidstateczny ¢dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru kocowego.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofertgkviawcy zawierajca ceg ryczattows na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowéa musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawcaytitu naleytej oraz zgodnej
Z umowy i zgodnej z obowizujgcymi przepisami dczrg cery robo6t i innych $wiadczé niezkzdnych
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do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podsfado obliczenia ceny oferty jest dokumentacja prela
i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyare, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie g rozliczane odrbnie. Wykonawca ma za zadanie uwzetini¢ je w wynagrodzeniu
ryczattowym, cenach jednostkowych robot podstawowyclub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 1994r. Nr 89, poz. 414 z préejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznfghU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z joejszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002nu sprawie dziennika budowy motuta

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenieawierajcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie bezpiecastwa pracy

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zZzpdejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywlikonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 Zéjszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésizea i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia®2(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych w
odniesieniu do tywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zZwigzanych z pracami rozbidrkowymi dla zadania pn. JRaowa Samodzielnego Publicznego Zakiladu
Leczniczo-Opiekiczego w Raagizku”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100008 Przygotowanie terenu pod budg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki dkti@v budowlanych

roboty ziemn.

4511100-8 |Roboty w :akresieburzenia, roboty ziem..

45111109 |Roboty w zaresie burzen.

45111226 |Roboty w zakresie usuwania grt.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robét zezanych z rozbiork Przewiduje s calas¢
prac obgtych dokumentagj projektowy przy wykonaniu rozbiérek i phiejszego wywozu gruzu po
zakaczeniu prac.

a) Zabezpieczanie terenu i prace przygotowawcze:

— ogrodzenie terenu, aby uniegsiozvi¢ dostp do obiektu osobom niepowotanym, umieszczenieidabl
ostrzegawczych informggych o prowadzeniu robot rozbiérkowych,

— odlgczenie w sposéb trwaly wszystkich instalacji wetwmnych od sieci wykonanym w obecito
whasciwych przedstawicieli gestoréw sieci wraz z odpedviim zabezpieczeniem sieci przed
uszkodzeniem jak rowniezapewniagcym bezpieczne prowadzenie prac rozbiérkowych.

b) Prace rozhiérkowe:

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje:si
— demonta starego ogrodzenia,
demonta istniepcej wiaty w konstrukcji drewnianej,

c) Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek:

posegregowanie materiatdw rozbiérkowych,
wywOz pozostatych posegregowanych materiatéw nhlidage wysypisk@mieci.

Uwaga:
Wszystkie prace natg wykona w oparciu o dokumentagprojektowg oraz zalecenia inwestora.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét omoéwiono w e#ci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji techunej.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Strona ZC



B-00.00.01-ROBOTY ROZBIORKOWE

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podamaczsci ,\Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotysze sprztu, jego uytkowania omowiono w cZci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomgzpWykonawe, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podrsaikami i cdwietleniem. Wykonawca powinien postugitvaic sprztem zapewniacym
spetnienie wymogow jaksiowych, ilasciowych i wymogdéw bezpiechstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzt nie mae powodowdé uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonayest
zobowgzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywusnadowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu oméwiono w gxi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdwozhiorek musi odbywa sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranaosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych. Gruzdzie wywaony

w miarg postpowania robot rozbiorkowych. Gruzdrie tadowany do konteneréw znajgljch s¢ na terenie
budowy lub na samochodyegarowe dojedzajgce do obiektu i wywony na autoryzowane wysypiska. Wybér
srodka transportu zatg od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach maplych pojazdy powinny spetiiia
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogusnych obgzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametrow techniczny@fykonawca bdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia prac zymianych z wykonaniem robdt oméwiono w ¢
Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych nale
upewnt sie, ze wszystkie instalacje zostaty gdtone od zasilania w spos6b prawidtowy,

— miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

— zapozna pracownikéw z programem rozbiorki i poinstrugnabezpiecznym sposobie jej wykonania,

- zabezpiecz§wszelkie otwory i szczeliny w stropackclanach, ktore zagraja bezpieczastwu,

— wsfepnie oczyci¢ teren, wyznaczy miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadaneteriatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczyobiekty i ich elementy, ktére nie podlegapzbidrce.

5.2. Wymagania szczegétowe

Przed przyspieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winientawgé¢ niezkedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarocavgriacu budowy. Teren rozbiérki naje ogrodzé

w sposéb uniemdiwiajgcy przedostanie si 0s6b nieupowaionych w obgb prac rozbiérkowych
i oznakowd tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada ezpieczéstwo ddbr i oséb. Odpowiadazte
za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszczeg srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatnedh podejmowane w uzgodnieniu zegsami BHP, Architektem i Inwestorem.

Zgodnie z wymaganiami przepisow BHP (Dz. U. Nr 1@nm@ 10.04.1972 r , poz. 93) teren budowy i rogbio
powinien by wygrodzony i oznakowany. W widocznym miejscu, ngsekdaci nie mniejszej ri 2 m naley
umiesci¢ tablice informacyjrs. Napisy na tablicy powinny Bywykonuje s w sposob czytelny i trwaty,
na sztywnej ptycie kolorudttego, czarnymi literami i cyframi, o wysod@ co najmniej 4 cm. Dodatkowo
na ogrodzeniu naky umiesci¢ tablice ostrzegage o pracach rozbiérkowych i zakazie gpst na teren.

Kolejnos¢ wykonania robét przygotowawczych na terenie wdkddynku:
— ogrodzenie i oznakowanie placu budowy
— wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biuroaeuplozbioérki,
— ustawienie suchych toalet przéngch,
— wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z prajsoizbiorki,
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— dojazd samochodéw i jednostek spozvych do robdt rozbiérkowych obywasie bedzie po
istniejgcych drogach.

5.3. Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac rozbidrkowych naje uwzgkdni¢c wszystkie roboty mage na celu wykonanie zaien
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszeyiestycji. Przed przyspieniem do prac rozbiérkowych
naley powiadomé Zarzdce budynku, a teren olfly rozbiérkami naley zabezpieczy i ogrodzeé, w celu
niedopuszczenia oséb nieupannych w obegb zagraenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenigksziych ilgci materiatow i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzgédnie przestrzegawarunkow bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanyozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe naky wykona w odwrotnej kolejnéci do posgpowania w trakcie budowy budynku.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI IS  POSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia gospodarki odpadamigzamych z prowadzonymi pracami —
w tym take odpadéw porozbiorkowych — jako wytwérca tych atipm w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowyhiéoki i innych prac powjzanych z inwestygj jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadagimérca odpadéw powstagych w wynikuswiadczenia tych
ustug. J&li Wykonawca nie posiada na terenie danego powgaawva wytwarzania odpaddéw, winien on przed
rozpoczciem robot dopehdi obownzkoéw okreélonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwr6éi sie do stosownych sib komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegollnych elementdw z rozbidrki. Podczas wykamia prac rozbidrkowych powstanodpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#sia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grdg. ,Odpady z budowy, remontéw i demanta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowsjgczapc glek: i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)™:

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z toekii remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Mied, braz, mosadz

17 04 05Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancj@bezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaiyery segregowa i oddziel& te, ktére mog by¢
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szkio

Po podgciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnyroh przetworzeniu naly przekazé je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. teldaly, ktére nie mog by¢ wykorzystane jako surowce
wtdérne naley przetransportowana zorganizowane wysypiskmieci — wskazane przez figrzatrudnion do
wywozu odpadow.

Prace rozbiérkowe nalg prowadzé pod statym nadzorem osoby posiadej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy musby¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych najekonstrukcg budynku zabezpieczyprzed niekontrolowan
utrapy statecznéci elementéw demontowanych. Wyburzenia oraz pracmtamowe naley bezwzgednie
prowadzé przy podstemplowanych stropach przy statym dozteeknicznym.
Prace rozbiérkowe natg prowadzé z zachowaniem ostznosci, unikapgc powstawania wielkogabarytowych
elementéw. Prace wyburzeniowe nglevykona zgodnie z projektem wyburgeprzez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepidaHP.
Prace rozbidrkowe natg wykonywa recznie (mioty, kilofy, mioty udarowe) a tam gdzie jest maliwe
mechanicznie z bezwzginym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykomargsownych zabezpiegze
Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontraluw zgodnéci z wymaganiami okigonymi
w dokumentacji. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdci na:

- statecznét istniegcych budynkow,

- ewentualne zageenia bezpiecestwa ludzi i mienia,

- kolejnaé¢ dokonywania rozbiérek elementéw konstrukcji,

— zabezpieczeniem przed dgstm oso6b trzecich do rejonu robét.
Usuwanie jednego elementu nie zmowywotywa nieprzewidzianego spadania lub zawalenia ishego
elementu. Przewracanieian lub innych cgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jestraalmne.
Uzycie materiatow wybuchowych jest zabronione.
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5.4. Przepisy BHP podczas prowadzenia robo6t rozhikowych

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych bezydige naley przestrzega szczegétowych przepiséw BHP
okreslone g w Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieamwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych

i rozbiérkowych (Dz.U. 1972 nr 17 poz. 123). Pormadbowizuja wszystkie ogdlne przepisy BHP dotyce

wykonywania robét budowlanych, ochrony osobistejgomwnikéw, spretu zmechanizowanego, pomocniczego i

urzadzen oraz zagospodarowania placu budowy.

Najwazniejsze zalecenia z zakresu bezpi#ésih®a i higieny pracy podczas prowadzenia robdt icskbwych

metody mechaniczgi reczrg:

- Teren, na ktérym odbywa ¢sirozbiorka obiektu budowlanego, najeogrodzé i oznakowa tablicami
ostrzegawczymi,

— Strek niebezpieczp (miejsca niebezpieczne), w ktérej istniejeddio zagréenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z goéry przedmiotow lub materiatéw, npleznakowd i ogrodzt poreczami kydz
zabezpiecz§ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nieemaynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z
ktérej mog spadd przedmioty lub materiaty - jednak nie mnief 6i m,

- Daszki ochronne powinny znajdotvai¢c na wysokéci nie mniejszej ri 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodta zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dgzczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadgie przedmioty,

- Uzywanie daszkéw ochronnych jako ruszt@ewab miejsc sktadowania namdzi, sprztu, materiatow itp.
jest zabronione,

- W miejscach przéf i przejazdow szeroké daszka ochronnego powinna wyroso najmniej o 1 m
wiecej niz szerokdé¢ przegcia lub przejazdu,

— Przed rozpoczxiem robdét rozbiérkowych natg odlgczy¢ od rozbieranego obiektu siavodochgows,
gazowy, cieplm, elektryczna, kanalizacyjg i inna,

— Przed przyspieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powingitlzapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani 0 bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaeprzewidzianego spadania lub zawalenia si
innego,

— Prowadzenie robd6t rozbidrkowych,zgdi zachodzi méliwos¢ obalenia cgici konstrukcji obiektu przez
wiatr jest zabronione,

- Podczas wiatru o szybka wickszej nkz 10 m / sek. nalsy roboty wstrzymé,

— Obalaniescian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jestreatone,

— Pracownicy narzeni na urazy mechaniczne, poeaia ppdem, upadki z wysokei, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibra¢j oraz inne szkodliwe czynniki i zagmenia zwiyzane z wykonywan prag
powinni by¢ zaopatrzeni w spez ochrony osobiste;j.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porku

Po zakdczeniu robo6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ogzy cah stref objeta robotami oraz miejsca

w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszedklkody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawee obowizek dokoné natychmiastowej naprawy

na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w moneeodbioru robot.

Calos¢ terenu rozbiorki nalezy uzupetnié od poziomu rozebranych fundamentéw i posadzek (z
uwzglednieniem czs$ci podpiwniczonej) do poziomu terenu, zwirem zageszczonym do stopnia
zageszczenia rownego 1s=0,96.

5.6. Wywo0z gruzu

Gruz lkedzie wywaony w miae postpowania robét rozbidrkowych. Gruzdrie tadowany na samochody
cigzarowe dojedzajace do obiektu na terenie budowy i wyiemy na autoryzowane wysypiska. Materialy, ktore
nie mog@ by¢ wykorzystane jako surowce wtérne riglg@rzetransportowana zorganizowane wysypiskmieci

— wskazane przez fignzatrudnion do wywozu odpaddw. Transport gruzu ngleprowadzé na bieaco

w miak postpu robot rozbidrkowych. Naky przewidzi€ transport samochodami egarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami prpgteniem w czasie jazdy, czy ztesiatky przed
odrywaniem s drobnych cgzséci lotnych. Elementy nadaje sé do odzysku w ramach inwestycjiedy
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w aegci ,Wymagania ogoine”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Ja¥owykonywanych robét musi Byzgodna z wymogami ogdlnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jagko robét podlega na wizualnej ocenie komplétiavykonania
robot rozbidrkowych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze obmiaréw rob6t oméwiono w gxi ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robét olgla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umoWys¢ robot
oblicza s¢ wedtug sporgdzonych z natury pomiaréw z uwzdhieniem wymaga technicznych zawartych
w niniejszej specyfikaciji.

Jednostkami obmiarws[szt], [n?], [m], [m?], [otwor].

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét oméwiono wesez ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaasadom odbioru robét zanikaych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywisteggkonania robét w odniesieniu do ich §6, jakasci

i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.29.1997r. W sprawie o0g6lnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r w sprawie dziennika budowy, moita

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenmawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nrplaz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STq swymagania dotycgce wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostan
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej zHidania pn. ,Rozbudowa Samodzielnego Publicznego
Zakfadu Leczniczo-Opiekitzego w Ragizku”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100008 Przygotowanie terenu pod budg.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budhanych,

45110000-1 )
roboty ziemn.

4511100-8 Roboty w zkresie burzenia, roboty zierm.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtgoym podstaw do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.wyszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w O-00.00.00 Wymagania ogoine.

1.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania prac ziemnych nieginych do realizacji
przedmiotowej inwestyciji.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1gbinej specyfikacji

technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych rob6t oraz ich zgodhoz umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami z@zapcego realizagjumowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacjiadmapcego realizagj umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéy nalezy przedstawit w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawctrakcie budowy musi iyzgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonavemstarczabedzie nastpujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram oklajacy kolejnag¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez z@zapcego realizag umowy.
c) Sprawozdania raporty z badageotechnicznych przygotowania potio oraz zagszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesi#¢ i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, onahwe w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Wykonawca jest zobowzany do wywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania.

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w ogolnym
opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanymeprnspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

Do transportu urobku stosowaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwetflieniem wymogow bezpiecastwa, zaréwno
w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwskutki prawne, wynikage z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obaizajg Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wargoi
zatwierdzone nie m@ by podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegiexi nie zostaty wezaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsi wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawceagtizie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

Transport gruntu naky organizowa w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z matéwata plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zymanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw zgodnie z Dokumentagjrojektove lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazamarpimie.
Nastpstwa jakiegokolwiek pdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostamoprawione przez Wykonawgc
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalqgiowadzenia robét ziemnych powinny
zapewnié nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogggo parametroéw technicznych.

Spos6b wykonania wykopu i zabezpieczenia jé&gan, powinien gwarantowach stateczn& w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkddagynikajacych z nieprawidiowego zabezpieczekigan wykopu, ich
podckcia lub innych odspstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

5.2. Prace wsipne

Przed przyspieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca otowihzek do zapoznania esiz
Dokumentacj Projektows. W przypadku stwierdzenia rozbiesci pomidzy dokumentagj a stanem
stwierdzonym w podia, naley bezzwlocznie powiadomilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postpowania. Dodatkowo natg zapozné sie z dokumentagj okreslajaca wyskpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poleenie. Wykonanie wykopow nie
nasgpi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyeaiu zgody przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca ma obamék sprawdz zgodnd¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie egstwa od Dokumentacji winny Byodnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspe&t Nadzoru Inwestorskiego, cadzie stanowd
podstawg do korekty ilgci robot w ksjzce obmiaru.

5.3. Zasady prowadzenia robét

a) Wykonywanie wykopow pounej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i abhiemia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m paejipoziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopéw powinny by zabezpieczone przed niszcgm dziataniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno dgostosowane do wdeiwosci fizycznych gruntéw wyspujacych oraz do
warunkéw miejscowych. Stagtian wykopow Wykonawca powinien sprawdzao kadym wystpieniu
warunk6w mogcych ten stan naruszynp. opady, mréz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia yl@pu woéd opadowych z terenu przylegaggo do
wykopu, w skarpie powinny lgywykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowéraku), w
miejscach z goéry do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zAkpeniu mana bylo przysfpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich tdinédowlanych i szybko zlikwidowawykopy przez
ich zasypanie. &znie mana wykonywa wykopy do gébokasci najwyzej 2,00 m, a kopaekdo 4,00 m.

f) Nalezy uwzgkdni¢c w szerokéci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczaj oraz swobodn
przestrzé na pra¢ ludzi pomegdzy zabezpieczeniendciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestfzeta powinna wynosi nie mniej nk 0,60 m, a w przypadkucian
izolowanych nie mniej i0,80 m.

g) Pozostawé pas terenu co najmniej 0,50 m wzdkrawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku
mas ziemnych ustawdaco najmniej 2,00 m od kramizi wykopu.
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h) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury wyplopu. Ostatnia warstwa o
grubasci co najmniej 20 cm powinna byusungta recznie, bezpgérednio przed wykonaniem podia. W
przypadku przegbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianagoDokumentacji Projektowej,
dopuszcza si wyrébwnanie poziomu posadowienia przez pogrukigrudida z kruszywa tamanego na
koszt Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania robét ziemnych w czasie z6w lub pozostawieniem wykopdw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych Ilub drobnoziarnistych malezabezpieczy podtare gruntowe przed
zamarzrgciem lub usugé przemarzrita warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

i)  Wpykopy naley chront przed doptywem wod powierzchniowych, opadowychrangowych. Sposob
odwodnienia wykopow nie nie powodowa ostabienia lub zniszczenia naturalnej strukturyngm.

k) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplattrony Zamawiagego.

) Jereli grunt jest zamarzegiy nie naley odspajéa go do gébokaici okoto 0,5 metra povagj
projektowanych rgdnych robot ziemnych.

m) Koparka powinna by ustawiona nie htej niz 60 cm od krawdzi wykopu lub poza strgfklina odtamu
gruntu. Pomgdzy koparlg a wykopem przebywanie oséb jest zabronione.

5.4. Zabezpieczeniécian wykopow

W wykopach dcianach podpartych lub rozpartych rigi@rzestrzegg zeby:

- gléwne krawgdzie bali przgciennych wystawaty na wysokd10 do 15cm ponad teren,

— rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opeddem w dot,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami higtami zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w z@gi pracyzurawi,

- w wykopie rozpartym o gbokasci wickszej od [,0 m byly wykonane dogodne ¥ awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglesprawdzé okresowo, a obowzkowo niezwlocznie po

wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mréz, szybka ogwip.). Rozbidrka

zabezpieczescian wykopdw powinna kyprowadzona w migrwykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy

dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznemmzliwosci jej usunécia lub gdy wydobywanie

elementéw obudowy zagra bezpieczistwu pracy albo stwarza rmowosé uszkodzenia konstrukcji

wykonywanego obiektu.

5.5. Odwodnienia robo6t

Technologia wykonania wykopu musi ugizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniert byniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robo6t na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naley odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych. Wszelkie kosztyzame z zabezpieczeniem
wykopOw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Kpdetnaley oszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentaciji Projektowej i przewidziev cenie ofertowe;.

Igtofiltry moga by¢ :

» wptukiwane w grunt bezgoednio bez wykonania osypki,

» wptukiwane w grunt bezgoednio z wykonaniem osypki,

* montowane w rurze obsadowej z obsypk

Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypinstalowad nalezy w gruncie metogl wptukiwania za
pomoa rur wptukugcych pobczonych z pompdo wptukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymingmami

do wptukiwania g pompy zanurzeniowe. Wptukiwanie najevykonywat rurg wptukujaca 133 mm, stigcg do

instalowania igtofiltrow z zastosowaniem obsypkirficyjnej. Igtofiltry instaluje si w wyznaczonych odgbach
w uprzednio wyznaczonej linii, zwraeaj uwag, aby wszystkie filtry okrdonego cigu igtofiltrow

(podhczonego do jednej pompy) znajdowaly sa jednym poziomie.
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5.6. Odkiady gruntu
5.6.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktérelriy wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwizanych z tragsdrogowvy.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:
— stanowj nadmiar ohgtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
- s nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z realizagjrobo6t
stanowgcych przedmiot zamoéwienia,
- ze wzgkdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wirasee oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez Zargdzapcego realizacja
przedmiotu umowy.

5.6.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia nétant] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypanigwoatsztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypOw. Robotgowinny by wykonane zgodnie z dokumentaci
projektovy i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposob okrdony powyzej, materiaty te naley
przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna Bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zdzapcego realizagj
przedmiotu umowy. Jeli miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykongwausi by ono zaakceptowane
przez Zarzdzapcego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskayod: wtasciciela terenu.

Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngejdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazZarzydzapcego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizajg Wykonawe.

5.6.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladow, a w szczeg6inbich wysokadé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftojeej lub okrélonymi na bigaco przez
Zarzmdzapcego realizag) przedmiotu umowy. Zeli nie okr&lono inaczej, naley przestrzega ustalé
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odfiadinien by uformowany w pryzr o wysokdci do
1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku koreahy2% do 5%.

Odktady powinny b¥ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otag@an terenem. Powierzchnie odktaddéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacpanetytki rolne lub légne,
zgodnie z dokumentagprojektowy.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewieaiam odklad powinno IByprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieiiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lubgz Zaradzapcego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewnt si¢, ze spetnionegwarunki okrélone w
punkcie 5.6.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adkprzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopukdszt tych czynriei w caldci obchza
Wykonawe.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopéw nidiwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspe&ktoadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przysfpieniem do rob6t naly oczysci¢ wykop zesmieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa warstwami o grubiei dostosowanej do pratej metody zagszczania gruntu, ktéra to
grubas¢ nie powinna przekracza

- przy zagszczaniugcznym - 20 cm,

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykoéa miejscowych piaskéw zagzczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).
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5.8. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnylprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowinadmiar ohgtosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kedagc nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgogl Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione pr¥égkonawe poza teren budowy z
przeznaczeniem innym zmibudowa nasypoéw lub wykonanie prac epgh umowy, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntdow przydatnych zezrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesegsk

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad naledo obowizkow Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z@onakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotriai.

5.9. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypich

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zagszczeniu oggnieto grubd¢ projektowan. Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalery przystpi¢ do jej zagszczania. Nierowrigi lub zagtbienia powstale w czasie zggzczania powinny kiy
wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub ugtiei materiatu, a2 do otrzymania
réwnej powierzchni. Zagszczenie naley kontynuow#é do osagnigcia wskanika zagszczenia 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzone] wedtugBR04481. Wskanik zag:szczenia naly okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsty material wbudowany w warswuniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmalg:szczenia nalgy oprze
na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy dwepBN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulksztatcenia nie powinien przekraéza2. Wilgotng¢
kruszywa podczas zesgczania powinna lByrowna wilgotngci optymalnej z tolerangjod —20% do +10% jej
wartasci, W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.10. Wymagania dotycgce zagszczenia gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia 1s=0,92.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycie maj wymaganego wskaika zagszczenia
to naley je dogsci¢ do ww. wartdci Is. Jeeli wartagsci wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog
by¢ osihgnicte przez bezpwednie zagszczenie gruntdéw rodzimych, to nafepodja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtaa, umdliwiajace uzyskanie wymaganych wasitowskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowanidrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagp Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zagzczeniu gruntow natg dokon& bada nosnosci podiaza (np. plyy statyczm). Prace
przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowa@dzod stalym nadzorem geologa. Dokénadbioru
zagszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakéci roboét

Ogodlne wymagania dotyeze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien spadgrawidtowaé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzsystematyczne badania kontrolne dostasczdjopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne mglewykona& w zakresie i z awtotliwoicia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakaci robét.

Zageszczenie gruntu powinno spefbiaymagania, dotyee minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia 0,95
dla konstrukcji ziemnych.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemngh - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisywa: do:
— protokotow odbiorow robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu,
— dziennika budowy.
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Przy wykonywaniu prac powinny Byrzeprowadzone nagiujace badania:

- sprawdzenie wymiarow,

— sprawdzenie zgodsoi rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wdgluntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej,

— sprawdzenie zagzczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kongralad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powi

prowadzé stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikow podanych w dokumentach kdmyah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych baddezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw gérnych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0 metra powej jego korony,

a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zatfowatpliwosci, co do widciwego zagszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.
Jednostlk obmiarowg rob6t zwiyzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metréseany [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omowiono w punkcie goliwej specyfikaciji
technicznej.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodém z rysunkami dokumentacji projektowej i postanemami

niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, jezeli wszystkie wyniki bad@

przeprowadzonych przy odbiorach okazaly ajodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonarfiec

jednego elementu rob6t ziemnych okazatonszgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznajeainiezgodne
z dokumentagj projektowg i Wykonawca robét zobowzany jest doprowadzi roboty do zgodn&i z

wymaganiami i przedstawije do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opgganwyzej sytuacji nie
podlegaj zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaayasymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarteitzewod6w wodoggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geai@dme - Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogio
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dzz 2002r. Nr 106 p0z.1126) z fyéejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, mouta

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawieraapcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobemdny do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych
w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie pagte podktaddw,
ktére zostam wykonane w ramach dokumentacji projektowe] dla azeat ,Rozbudowa Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opidgkzego w Ragizku”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne]

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyc

45262001 Specjalne roboty budowlane, inrrediachowe
45262304 Betonowani.
45262359 Betonowanie bez zbrojer.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy przy zlecaniu i realizaeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikoéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgdzh przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podiare — warstwa zagzczonych materiatdw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwraga lub spadkowa.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich robét gzeinych z wykonaniem
podktadéw. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie:

— podkiadow z ubitych materiatow sypkich na padigruntowym

— podkiadéw na podiai gruntowym z chudego betonu klasy C12/15 géabminimum 10 cm,

— szlichta gr 6 cm,

- wylewka samopoziomaga 0,5 cm,

— posadzka betonowa B25 gr. 8 cm.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie gsntegralm czesciag umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywa bigdéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawgkzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentacjProjektov i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach olélenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtdbw musdy¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub
materialy nie bda w petni zgodne z DokumentacProjektovg lub ST i wplynie to na zmianparametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiatynmy by niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podiay i podkladéw z zapraw i betonu mpyy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastos@maniwyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia spaich
materiatdow z tegarodia. Jeeli materiaty z akceptowanegoodia g niejednorodne lub nie zadawaleg)
jakosci, Wykonawca powinien zmiehizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczmaterialéw
powinien by dokonywany wedtug wymada w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania skladu betonu, przy doborze aladgo kruszywa zwyklego nale kierowa sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 oPdd-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewtnznych naley stosowa kruszywo o mrozoodporioi klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetmarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmgalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki beton@neg podaje metody oceny przydairiovody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musk ljolaczone potwierdzenie zgodiw badz tez certyfikat
zgodndci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikgejtest). Kada partia dostarczonego cementu
przed jej ayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysiceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silgsf@ieli nie ma pewnéi, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Jeli nie przeprowadza si bada wytrzymalgciowych cementu przed jegozyciem, to w przypadku
podejrzenia,ze rozpoczt si¢ proces starzenia, nale skontrolowg ewentualny jego stopiezwietrzenia,
przejawiajicy sk powstawaniem waej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem rsgopijncgci cementéw,
tzn. reakcji 4czenia sj cementu z wilgoai zawary w powietrzu. W celu oceny, czy dany material nadsj
jeszcze do zycia naley przeprowadzi nasgpujace badania:
a) jezeli cement zawiera grudki daje sé tatwo rozgnié¢ w palcach lub rozpadgje s¢ w wodzie, mana
go wywaé¢ do betonu pod warunkiem ziiszenia ildci cementu, aby wskaik cementowo-wodny
c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie petggo,
b) jesli cement zawiera grudki niedgie st rozgnig¢ w palcach i jednocZeie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przésigo na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wicej niz 30% w stosunku ekarowym, to przesianego cementu
mozna wy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymabetonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien b§ przygotowany na wle betoniarskim i dostarczony 2#wiadectwem zgodrici

z zatwierdzon przez Inspektora nadzoru receptukazda partia betonu winna posiadatest producenta oraz
swiadectwo zgodriei z receptuy. Wymagania co do szczekod i mrozoodpornéci wg PN-EN 206:2014-04,
tj.. nashkliwos¢ nie wicksza jak 4% mrozoodporéd przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek
wytrzymataici nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z ialzajgca normy PN-EN 206-1:2003 Beton — & 1:
Wymagania, wtéciwosci, produkcja i zgodni.

2.2.5. Impregnaty

Nalezy stosowa impregnaty i preparaty gruntigie zgodnie z dokumentagprojektov.
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3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogl6lne wymagania dotygee sprztu, jego uytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikaciji
techniczne;.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spytui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot i ézie gwarantow& przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgtu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadmerestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy. Wykonawca dostarczy, figanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s maozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow technologicznych,
nie zostag przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszzziinrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sgitz w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sgpriest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do rob6t musgkorzysta z nas¢pujacego spretu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

- przengnych zbiornikéw na wogl

— drobnego sprtu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu,

- elektronarzdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien léyzabezpieczony przed zawilgoceniem, przemny na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mas: betonowy nalezy transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgj do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jegaamizgcja powinny zapewrfiadostarczenie do miejsca
ukladania masy betonowej o takim stopniu ciéitojaki zostat ustalony dla danego sposobucgacgenia

i rodzaju konstrukcji. Do transportu najestosowd mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej ima wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesamgsk Stosowanidrodkéw transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy ¢ola one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegrzechowywanie materiatbw musi¢ sbdbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w spos6b skutecznie zabezpiecyayrzed
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dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materialtdw powinny bypo zakdczeniu
robé6t doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia prac zamanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 2064204.

Wykonywanie podtdgy mozna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W prejpa gdy roboty wykonywaneastakze w nocy
konieczne jest wcZeiejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpiastea pracy.

5.2. Wykonanie rob6t
5.2.1. Podtaze - piasek zagszczony

Grunt ngny — piasek o okgtonej grubdci, uktadany warstwami i zggzczony na mokro wykonywa
wg ST ,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopéw”.

5.2.2. Podkiad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywagodnie z ,ST - Betonowanie konstrukcji” wg prdjelkonstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonapodiaze ze spadkiem.

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym uziarnieniu, zawargosi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygch otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania, as&@p zabezpieczony
przed segregagji nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudegonietée mae by wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadia peni5°C, gdy podige jest zamarzete oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonuje s¢ ja w jednej warstwie o gruloi od 10 do 20 cm po zaggczeniu. Po rozi@niu i wyprofilowaniu
mieszanki naley rozpocac jej zagszczenie. Zagszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzetzny
powinno rozpoczk sie od niej potazonej kravedzi i przesuwd sig pasami podiznymi, czsciowo
nakladagcymi se w strore wyzej potazonej krawdzi podbudowy. Pojawiage sé w czasie walowania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinby¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pefiicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
scigcie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigorawidiowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygd.

5.2.3. Szlichta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszantementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji P8. rozrobieniu wogl
jego konsystencja jest plastyczna. Taki podkiatlgeporny na wilgé. Jego wytrzymaks nasciskanie zalgy

od sposobu przygotowania i e@wynost od 12 do 30 MPa. Wylewagsgo medzy listwami kierunkowymi,
zaciera i wygtadza pac Podczas schgtia podkiad s kurczy, dlatego jego powierzcknnalery podziele
dylatacjami. Wylewka przez pierwsze 10 dni wymagavniez zwilzania wod. Calkowi wytrzymalaé
mechaniczg uzyskuje dopiero po 28 dniach. Szlichty cementowusz mie¢ odpowiedri gruba¢. Najlepiej
rozprowadza si je drewniag lub metalow tats. Grubdé¢ podkiadu cementowego ukladanego na izolaciji
termicznej lub akustycznej nie by mniejsza ni 3,5-4 cm. J@i jest taka, naley go zazbrai. Nie trzeba
tego robg, gdy grubé¢ wylewki zwigkszymy do 7-8 cm.

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania bad&boratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywaoieazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikéw badadotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w eZci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty agl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nawe Inwestorskiego.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby posiada;

— Certyfikat na znak bezpieczs#twa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z Polsle Norma Ilub aprobat technicza,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionolsRiej Normy, jeeli nie § objete certyfikacy
okreslona wyzej.

— Na sprawdzeniu wigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaavie thada doraznych.

Kontrola polegé powinna na sprawdzeniu wstawosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie t

bada doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzyrégterobek. Kontrola ta powinna jednoznacznie

potwierdz& zgodnd¢ parametréw technicznych dostarczonych materiatowatzonymi w Dokumentacji

Projektowej.

Wyniki badar materiatbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przespdktora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powifny¢ przeprowadzane w sposob uiiwiajacy

ocere wszystkich wymagaa w szczegolniei:

— zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),

— stan podtay na podstawie protokotéw batlanicdzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobOw na podstaleiilaraciji zgodnéei lub certyfikatéw zgodriei
przeditazonych przez dostawcow.

Prawidtowaci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- réwndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinngkazywa przeiwitow wiekszych nk 2 mm,

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poij lub pochylonej nie powinny przekra¢Zzamm
diugdéci taty i 5 mm na catej diugei lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, &tdykazug
odstpstwa od postanowteST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano wsce ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy podktadéw jest

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogodlne zasady odbioru robdt podano wsck, Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podida naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktadow. zédi
odbiér podtaa odbywa s po dhizszym czasie od jego wykonania, nmgi@oditaze oczyici¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbior podktaddéw

Odbiér nasfpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamOwieniem, ktérego przedmiddredla
dokumentacja projektowa a tek dokumentacja powykonawcza, w ktérej podameusgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgoéhovykonania wyktadzin stwierdza¢sina podstawie por6éwnania wynikow
bada kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamioidrancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podkiady powinny b§ odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
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Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymaldci podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgrdaboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywaniadtpb

- réwndsci podktadu,

— odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za pomabvu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzyz doktadnéciag do 1 mm,

- wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokows,

- prawidtowasci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwegch,

- prawidtowasci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktaddw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaihwosci usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogllne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w cgici ,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikaciji
techniczne;.

Ptatna¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapis6w zawartych w Umowie z Btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $@iavosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu —$€4e Oznaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczenie czaséwagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu €$€86: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjikgobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $eilmosci kruszyw - Cgs¢ 1: Oznaczanie skiadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kansji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monofitego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gltdbwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6t budano-montaowych w okresie obnonych
temperatur.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dofgez wykonania i odbioru rob6t budowlanych
polegajicych na robotach zwianych z betonowaniem konstrukcji, ktére zostavykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania: ,Rozbudowam8dzielnego Publicznego Zakladu Leczniczo-
Opiekwczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich efci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne]

Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyc

45262001 | Specjalne roboty budowlane, inrredachow.
4526230-4 |Betonowani.
45262359 |Betonowanie bez zbrojer.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyelmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gptasci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywaeralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualngotiatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnigrzed zwjzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/Xasyfikujacy beton pod wzgblem jego wytrzymakezi
na éciskanie; liczby po literze C oznaczajytrzymatadé gwarantowas), przy czym pierwsza odnosiesdo
wytrzymalaici badanej na probkach walcowychs zluga dla prébek sgeiennych.

Nashkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiom beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznawganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych.

Stopieh wodoszczelnéei - symbol literowo-liczbowy (np. W4) Kklasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalri@i wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg zwickszory wartas¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajcego na prébki betonowe.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyce zasad prowadzenia rob6t gzeanych z wykonaniem konstrukcji

betonowanych obejmajj

- przygotowanie powierzchni — usgnie zanieczyszcze organicznych i innych, pogarszejych
przyczepné& nowej konstrukcji do podi@ oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchniiégnego
betonu, np. przez groszkowanie, zmycie svpdd cknieniem 400-600 bar lub metpdtrumieniowo-ciers
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumienieodwpod cinieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jakdciowa przygotowania podia,

- wykonanie niezbdnych elementéw deskowav przypadku gdysgone konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania idemanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraagszczeniem,

- pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz négdaym nk 7 dni.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkoweéudwenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowib zamowionym zakresie § sntegralr czgécia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@éninspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich armiub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy winny dygodne z Dokumentagijprojektows i ST. Dane okrdone w Dokumentaciji
projektowej i w ST uwazane g za wartdci docelowe, od ktdrych dopuszczalng a@dchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjcly, roboty lub materiaty nieclg w
petni zgodne z Dokumentacprojektows lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Informacje wsfpne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Do wykonania elementéw betonowych mdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.
Wszystkie materialy zyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonaweayska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materatlanegdrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z teégadta. Jeeli materialy z akceptowanegoddta g niejednorodne
lub nie zadawalarej jakaci, Wykonawca powinien zmiehizrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatéw powinien bylokonywany wedlug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze aiatgo kruszywa zwyklego nale kierowa& sie
postanowieniem ogdlnym normy PN-EN 206:2014-04 oRI4-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania
elementow zewgtrznych naley stosowd kruszywo o mrozoodporioi klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna speiniarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmagalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki beton@neg podaje metody oceny przydairiovody.

2.1.4. Cement

Cement pochodry z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek claeyth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— przyspieszajcym lub opé&niajagcym wigzanie,

— uplastyczniajcym.

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniagych,

— przyspieszajco - uplastyczniagych.

Domieszki do beton6w posiatladpowiednie deklaracje zgodmdz aprobatami technicznymi.
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2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sklad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z nogmPN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrdi szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylkeey lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wszystkie prace naty wykona& pod nadzorem osoby posiagtagj odpowiednie uprawnienia. Wszystkie prace
Zwigzane z posadowieniem najewykonywa pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

A. Beton taw fundamentowych i ptyty fundamentowe;j

Zaprojektowano posadowienie bezmmnie na fawach i stopach fundamentowych z bet680/25 XC2
zbrojonego stalA 11l N.

Piyta fundamentowa o grukm 40 cm jest zaprojektowana z betonu C25/30 Wali AllIN. Na pofaczeniu ze
scianami ,biatej wanny” naley wykona ,prég” o wysokdci 3 cm ponad goéen powierzchnie plyty
fundamentowej w celu unikgiia kolizji tasm uszczelniajcych ze zbrojeniem piyty.

B. Sciany fundamentowe
Zaprojektowano z betonu C25/30 W8 i stal AllIN.

C. Nadpraa, belki, wigice
Podcigi oraz nadprza zelbetowe nalgy wykona z betonu C25/30 XC3 zbrojone gtalllIN. W poziomach
kondygnaciji zaprojektowano wiee z betonu C25/30 i stali AllIN.

D. Stupyzelbetowe
Stupy lokalizowane wécianach wykoné nalery z betonu C20/25 i stali AllIN; stupy wolno siop z betonu
C25/30 i stali AllIN.

E. Schody
Schody zaprojektowano jako ptytowe z betonu C2@f2®jone stal AllIN. Bieg gorny podparty jest na ptycie

spocznika i podestu, bieg dolny gdjest zakotwiony w plycie spocznika, dotem schodyzakotwione w
fundamencie blokowym.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji tectamej.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgiu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadnarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wyngfy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi&uwhentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisdaeli przewiduje s mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jagceptaej. Wybrany spret po akceptacji, nie me byt
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwekiego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszdarrobot. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Dozowanie sktadnikéw
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywasic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailarasi
stosowania mieszarek wolnospadowych).
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Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych pglestosowda mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’). 4o
.gruszek” naley dobra tak, aby zapewti wymagan szybkd¢ betonowania z uwzglinieniem odlegitci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregjrvey w przypadku awarii samochodu. Niedozwolorst je
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca stosowanie pomp do betonu i to zaréwno ttokowyak, pompsrubowych

lub membranowych. Dopuszczas dakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtas¢ nie wigksz niz 10 m.

Zaggszczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséweibratory wgtbne o czstotliwosci min. 6000 drg&/min. z
butawami oérednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami zbrojenia krzyujacymi si w ptaszczynie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wwréywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugd

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mae by dostarczane na teren budowy transportem kotowynejdwym lub wodnym. Niezaimie
od wybranegarodka transportu kruszywo na czas transportuzgatabezpieczy przed dziataniem czynnikéw
niepazadanych — zanieczyszazeraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement mge by transportowany luzem lub w 25-kilogramowych woitkatuzny materiat przewozi nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni @&poszabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas: betonowy nalery transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgy

do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powirzapewnigé dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cielda, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgagzenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowej Dopuszcg,alny czas transportu [n
[°C] . Rodzajsrodka transportowe _
Bez mieszad! Z mieszadier
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-3C 2C 3C

Do transportu nalg stosowdé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawaaldadanie mieszanki
betonowej mena wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowatiedkdw transportu bez mieszalnika jest niedopudneza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy dola one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci oraz byty dosipne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiedg@rzechowywanie materiatbw musie sodbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie zabezpigcyajrzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny Bypo zakaczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.
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4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowialary nie dopuszczado jego segregacji. Kruszywo
powinno by podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, QOmm. Frakcje te naly gromadzt
oddzielnie, wymieszadopiero podczas dozowania materiatdbw do mieszagtanowe;.
Magazynowanie musi zapewnia ochro przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi igczeniem ze sapdwdch r@nych kruszyw.
Sposob sktadowania zaleod warunkéw jego ztywania:
a) jezeli kruszywo skitaduje siprzez diiszy okres czasu, jak np. skladowanie nag¢zim uklada
sie je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuywane ma b§ na biggco lub z niewielkim zapasem — skladd@waalery
je w zasiekach bezpdnio przy betonowni; wysoké usypisk nie powinna przekragzam,
c) Jjezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczngzlnilne staje si sktadowanie kruszywa
w magazynach zamkgtch, zapewniajcych réwnomierg i niezmieni wilgotnas¢ materiatu.
Mozliwe jest te sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikgmtzeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywanalery zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w gclech przewiewnych magazynach
zamkngtych, dbajc by cement sktadowany wczreej nie zostat przypadkowo przykryty partiami
materiatu dostarczonymi w pdiejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory g@rhowywa
bedziemy krocej ni 10 dni, dopuszczaesskladowanie materiatlu na wolnym powietrzu, zapeyyni
jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chgomiprzed opadami dciekami wody opadowej oraz
zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach spegcjalntakich jak zbiorniki stalowe Iub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadumdadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli ¢ibfci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na mgéenych
scianach.

Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadaetactych,
- po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworyiw przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziekwiadectwo jakéci powinna by¢ przechowywana
w sposéb umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2044Rozpoczcie
robét betoniarskich nmi® nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorasarzegotowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej piaspektora nadzoru) obejmuggj:

- wybor skladnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposb6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejnas¢ i sposdb betonowania,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposofgerenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielgnacji betonu,

— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkiwo
wykonania wszystkich rob6t poprzedgajch betonowanie, a w szczegd&iaio

- prawidtowa¢ wykonania deskowa

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnd¢ rzednych z projektem,

— czystaé¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkos¢ otuliny,
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— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowas¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

- prawidlowas¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztattu elementéw wbudowanych w betogokonstrukcg
(kanatow, wpustéw,gezkow, kotw, rur itp.),
gotowas¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2064204 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zgpienia). Betonowanie nima rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennikaoovy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjektu (ustroju nénego, podpér) naly wykona
wedlug projektu technologicznego deskowania, optaoego na podstawie obligze statyczno
-wytrzymataiciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umaéwygadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowa powinna by sprawdzana na sity wywotane parciémiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwgdhiac:

— szybka¢ betonowania,

— sposOb zagszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetias¢pujace warunki:

— zapewnig odpowiedni sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnié jednorodn powierzchng betonu,

— zapewnié odpowiedm szczelnéc,

— zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa& odpornag¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zalecagsiwykonywa® ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ng&czleskowa maozna wyc
desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalrgrubg¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny ¢y
jednostronnie strugane i przygotowane glizénia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mgna zastosowa polgczenia na pidro i wpust, nale uszczelni tasmami z tworzyw
sztucznych albo piaak Nalezy zwrdcié szczegdla uwag na uszczelnienie stykdgcian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowbelek i poprzecznic.
Sfazowania nalyy wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektovs. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rurgézniki nalezy wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowai rusztowa

a) Usun¢cie deskowania konstrukcjielbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie wymagas projektem
wytrzymaitai¢, stwierdzog na prébkach przechowywanych w warunkachzaolych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukgji lub stwierdzgmieniszczcymi metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢byprzeprowadzone w sposob wyklucmaj uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowa

¢) Przy usuniciu deskowa nalery przestrzeganastpujacych zasad:

— usungcie bocznych elementéw deskowania nie przesm&h obcizenia od gizaru konstrukgji
dopuszcza gipo osignicciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementdw, jeeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym regie,

— usunkcie naénego deskowania konstrukeéglbetowych dopuszczaggdo osignieciu przez beton:

o0 dla konstrukcji betonowych ielbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa wcianach,

o dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie oboiych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPé&cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgaleczysci¢c z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagajnaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pékéyodkami
zmniejszagcymi przyczepn&t betonu,

— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgbdrprojektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow nalery wytwarz& w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranggych otrzymanie
betonu z atestem.
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5.3.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoig:

-  12% - przy dozowaniu cementu i wody,

-  13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny Bkontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujce wodt i ptynne domieszki powinny Bysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu skfadnikéw powinnogsuwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalgy ustalt doswiadczalnie, nie powinien on Bkrotszy ni 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpecem robét betoniarskich nale udokumentowa wskpne testowanie
robét betoniarskich. Natg zakaiczye, podd& kontroli i udokumentowa wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczxiem budowy.

Zaleca s} oczyszczenie deskowaz wszelkich odpadéwgniegu, lodu oraz stggej wody. Jeeli mieszanka
betonowa utéona kedzie bezpérednio na podteu gruntowym lub skalnym, nalg zabezpieczy mieszank
przed osypujcym sk gruntem, a tate przed odsysaniem wody. Zaleca sdizolowanie poditza gruntowego
od elementdéw konstrukcyjnych za pomowarstwy chudego betonu o grudledb co najmniej 50 mm, jeli
otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio @gizona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jegazéwjania prognozowana jest temperatura 7r°C,
nalezy zastosowé srodki ostranosci zabezpieczage beton przed uszkodzeniami zzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalgy zachowa sic w przypadku prognozowanej wysokiej temperaturycpémia — nabey
przedsgwziaé srodki zapobiegajce uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ziczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitéw mleczka cementowegalpowiednio
zwilzone. Temperatura ggdzy podczas betonowania powinnaé¢bwyzsza nk 0°C. Przed przygpieniem
do uktadania betonu nale sprawdz: potoazenie zbrojenia, zgodwéd rzednych z projektem, czysté
deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagas wielkos¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikma¢ rozsegregowania betonu nalezaplanowé sposob jego uktadania. Plan powinien uwdgiac:

- geometrg betonowanego elementu,

- sposo6b dostarczania mieszanki do miejsca przezmac@®. deskowania, wykopu),

— sposéb formowania betonowanego elementu (rozprosvaelzmieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i spos6b vigkania powierzchni betonu na okres przerwy robgczej
- kolejnads¢ betonowania poszczegolnych elementéw konstrukciji.

Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie pumaviby wyzsza nk 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysékoswobodnego zrzucania mieszanki powinnat kyardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciekteggsmanki nie powinna kywyzsza nz 50cm. W przypadku
wickszych wysokéci mieszank nalery spuszczé przy pomocy ¢kawdw, rur teleskopowych, rynien lub
stosujc pomosty pérednie.

Elementy konstrukcyjne o diuga nie przekraczapej 20 m betonowanalezy na ogét w sposéb aity, bez
przerw roboczychSciany o wysokéci do 3,0 m meéna betonow& w sposéb cigly, podajc mieszank
betonowa od gory, rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jeckrenie poddajc je zagszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w uktadaniu mieszanki powinngnesic 40+120 min, w zalenosci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robét ngl@ipewnt sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w starzejfar powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zatmej pedkosci betonowania. Betonowanie stupéw wysokich,
. o wysokdci wiekszej nz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnydastgcznych kacéwek
urzadzeh do pompowego podawania mieszanki betonowej lubwlegsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lulesmanki samozagzczalne.

Betonowania belek i ptyt pgtzonych monolitycznie ze stupami nie nslezaczynéd wcze&niej niz

po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupé$eian. W stropach ptytoweebrowych zaleca sijednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadkudgagéw o wysokéci wickszej nz 80 cm, mieszark
betonow uktada s warstwami 30+40 cm, zagzczajc ja wibratorami wgtbnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetniad nastpujace warunki:
— wibratory wgkbne stosow& o czstotliwosci min. 6000 drg&/minute, z butlawami osrednicy nie
wiekszej nk 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziome;,
— wibrowanie za pomoc wibratora wegiinego lub powierzchniowego zaleca stosowd nieprzerwanie,
po utazeniu mieszanki, dopoki ugzione powietrze nie zostanie usgtei
- podczas zagszczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,
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— podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbiac butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednj i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmdwa
powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

— czas zagszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejpowinien wynosi od 30 do 60 s,

- zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykb: 20 do 50 cm w kierunku edokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadeej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania skladnikow; imeksza ciekté¢ mieszanki, tym prawdopodoligtwo segregacji
jest wiksze,

— podczas betonowania i zmgczania naley ochraniga beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

- nalezy tak dobré szybkd¢ ukladania i zagszczania mieszanki, aby uné&wvorzenia s zimnych
zlaczy oraz uniemdiwi ¢ nadmiernych osiaddub przecizen deskowa i stemplowa.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno ¢siumieszcz& w miejscach niewielkiego wgtenia elementdéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musg zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest pwanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchatbbu w przerwie roboczej powinno dyzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa& zasad, ze powinna ona by prostopadfa do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgmmwinna by starannie przygotowana do pcgenia
betonu stwardniatego Z&viezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwatelgéaszczotkami drucianymi
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowegaz zwikenie wod. Powysze zabiegi naly
wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukifadaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie betonowani& ni
powinno s¢ odbywa pd&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wysza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekrac2agodzin. Po wznowieniu
betonowania nalsy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utdzonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywagest takke w nocy, konieczne jest wdraejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewnigrego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpiecaestwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposOb pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wigzniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchnéwiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obpdnych temperaturach

Zaleca s}, aby w okresie piegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadbmizej 0°C dopdki
powierzchnia betonu nie aginie wytrzymatdci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uizdoia.
Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczegdbbot betonowych, jest klopotliwe z wielu wegbw
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temgterach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperatuproces hydratacji cementu zostaje zatrzymantorBe
dojrzewajcy w okresie obrionej temperatury ma ¢gto inne, gorsze aizamierzone WICiwosci.

Prowadzenie robét betonowych w warunkach zimowygimaga uwzgldnienia takich dziata ktore pozwai,
abyswiezo utazony beton przed ewentualnym zamagziem uzyskat odpowiedgiwytrzymataé. Wyréznia si
nastpujgce metody prowadzenia robét w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania sktadnikébw — stosowanie miedzdretonowych o wiszej temperaturze
zapewnia szybsze rozp@ec#z wigzania betonu i wcZaiejsze uzyskanie zatonych wytrzymaitéci;
wszelkie wymagania dotygee sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawcarpemwiuzgodri z
producentem,

- metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych legm na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwkszenia wytrzymalkai betonu:

a) wycie cementu portlandzkiego zwyktego, charaktena@ego st wysokim cieptem hydratacji,
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b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej ragmataci  w pocztkowym okresie
twardnienia (CEM |1 42,5 R zamiast CEM | 42,5),

c) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymiaioqCEM | 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wsgkiku w/c mniejszym i 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajcych lub uptynniajcych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspiesyah wihzanie i twardnienie betonu).

- metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnyrkomystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepkumulowanego w ewentualnie wéneej
podgrzanej mieszance,

- metoda tzw. cieplakbw — zamknie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pamostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odin@dgo od czynnikdw zewgtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku rob&mperaturze pomej 0°C wymagaj zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturzezsagj nz 35°C, mad wilgotnoscia powietrza<40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym halerzedsiwzia¢ specjalne metody, nie doprowadia
do uszkodz& betonu.

Wysoka temperatura przyspieszaaxginie cementu i powoduje intensywne parowanie wpdsieszanki.
Nastpstwem tych zjawisk magby¢ rysy i peknigcia od skurczu plastycznego i od ngfh rozchgajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur pewimharakteryzowasic mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warutgkispetniaj cementy o niskiej zawaro krzemianu
trojwapniowego @S oraz glinianu tréjwapniowego 381 i rdwnocze&nie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest aywanie domieszek do betonu o charakterze uplymeyap i op&niajacym wigzanie —
wskazane jestaywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grpplikarboksylanéw i polieterow.

5.5. Pietgnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby piegnacji betonu

W okresie pigjgnacji betonu nalgy:
chroni odstonite powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanievarunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a w sl@ezimowym mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
- utrzymywa utozony beton w statej wilgotrigi przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cerdent
portlandzkich,
- polewa wodg beton normalnie twardniggy, rozpoczynajc po 24 godzinach od chwili jego unia:
e przy temperaturze +15°C i wgj beton nalgy polewa& w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w rgste dni co najmniej 3 razy na dgb
e przy temperaturze par@j +5°C betonu nie nalg polewa.
* powierzchnia betonu nie by powlekanasrodkami btonotwérczymi zabezpieczaymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowai stemplowa

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢c po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymdln manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i sterm@aia powinno b§ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymalkzi betonu, okrdonej na prébkach przechowywanych w warunkach mepej zblizony
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Réwndai¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gladkie i rowne, bez zagien migdzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzusze ponad powierzchgj peknigcia % niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mnci,

— pustki, raki i wykruszyny gdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktérej wystija nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

— réwnaos¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wyputdi wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to be&rpdnio po rozebraniu
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deskowa nalezy wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkofize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
- wszystkie wystajce nierownéci wyrobwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmalnio
po rozebraniu szalunkow,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach wenp betonem i nasgpnie wygtadzt i uklep&,
aby otrzyma réwrg i jednorodi powierzchng bez dotkéw i poréw.
Wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lekko wyszczotkowa wilgotna
szczotly, aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania pratdriowaniem obejmuje sprawdzenie:

- geometrii deskowania,

- statecznéci deskowania,

— poprawndci usunécia wszelkich zanieczyszazdodpady budowlane, czynniki wynikae z panujcych
warunkéw atmosferycznych),

— jakosci obrébki powierzchni ziczy konstrukcyjnych,

usunkcia wody z dna deskowania.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

— odchyika ptaszczyzny lub kradzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentusttidny od pionu na 1 m wysoéa@ - 1,5 mm,

- odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici - 15,0 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowar@any na catej wysokai - 10,0 mm.

Odchyiki osiscian od projektowanego ich pakenia powstate przy monta deskowa dolnych kondygnacii
nalezy usury¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane riej tolerancje wymiaréw naly traktowa& jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyaane konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najgkiszego wymiaru, ale nie ggej niz 50mm,
- wymiary w planie - £30mm,
- roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
— rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
réznice gkbokasci - £0,05h i £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementésibetowych wynosg
— dhugacs¢ przesta +2cm,
— 0$ podiwzna w planie +3 cm,
- wymiary przekrojow elementow 1 cm,
grubas¢ plyty stropéw +0,5cm,
- rzedne wysokéciowe 1 cm.
c) Tolerancje dla podpbér:
- pochylenieician 0,5% wysokexi,
— wymiary w planie £ 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprztu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdz@olega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkciji
— sprawdzeniu urdzen do waenia i mieszania,
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— sprawdzeniu betoniarki,
— sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betgjno
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu umdzen do zagszczania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urgdzei do piekgnacji i obrébki betonu,
Wszystk|e roboty ujte w niniejszej ST podlegaj odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboyriek zapewnienia wykonania bad@aboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i ninigjs3T oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badaotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lub zeza zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien uiiei¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowd ,Plan kontroli" jakéci betonu dostosowany do wymaggechnologii produkciji. W ,Planie
kontroli" powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1298EN 206:2014-04

i niniejszz ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdz@né@vidlowdci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nada® celu wykonania badabetonu nalgy pobiera
probki. llos¢ pobranych prébek powinna bykrelona w ,Planie kontroli" jakéci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton pmmirmie wiasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukapaleey w trakcie betonowania pobiéra
prébki kontrolne w postaci kostek sz&nnych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszeij: ni

— 1 prébka na 100 zarobdéw,

- 1 prébka na 50 &betonu,

- 3 probki na dob,

- 6 probek na pagibetonu.

Probki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaam nasipnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-EN 206:2014-04. 3eli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymaldé nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, malerzeprowadz badania
probek wycgtych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych badé beda pozytywne, to beton nalg uzn& za
odpowiadajcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetaiemarunkéw wytrzymaleci betonu na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcgavsizasadnionych przypadkach, za zgbtspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie diszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydwtbetonu ndciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobtaddnia

i zagzszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lubbparobek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z rprm
PN-EN 206:2014-04. Probki trzeba przechow§we warunkach laboratoryjnych i batlav okresie 28 dni
zgodnie z normp PN-EN 206:2014-04. Nagiliwos¢ zaleca s roéwniez bad& na probkach wyetych

z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodporn@i betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazzétarazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongiaabetonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze bdkb $rednicy probki 100 mm. Prébki nale
przechowywé w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 90 dni zgodnie z nognPN-EN 206:2014-04.
Zaleca s} bad& mrozoodporné& na probkach wyetych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspanej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba prébek reprezentich dag parte betonu mae by zmniejszona do 6,
a badanie naky przeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza s pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykongaabetonu po 6 prébek regularnych
o grubdci nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku Idbednicy 100 mm. Prébki przechowyiva
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dapuas. S
badanie wodoszczelba na prébkach wyetych z konstrukgciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych narnPN-EN 206:2014-04, a ta& gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wymkdada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgicdmym, naley opracowad plan kontroli jakdéci betonu
dostosowany do wymagatechnologii produkciji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzprawidtowdgci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
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Zestawienie wymaganych badag PN-EN 206:2014-04;

RODZAJ BADANIA

METODA BADANIA

TERMIN LUB CZ ESTOSC

BADANIA SKEADNIKOW BETONU

WG BADANIA
1) Badanie cementu
- Czasu wgzania PN-EN 196-3
- statdg¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezparednio przed zyciem
- obecndci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
- wytrzymalaci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - sktadu
Ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 Bezparednio przed zyciem
- zawartdci pytow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze PN-B-06714/12
- wilgotnadci PN-EN 1097-6

3) Badanie wody

PN-EN-1008:2004

Przy rozpoceciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkow i
domieszek

- beton wzorcowy

- 0znaczenie czasu gziania

PN-EN-934-2:2002
PN-EN-480-1:2006
PN-EN-480-2:2006

4) Mrozoodpornét

- g Urabialng¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpaczu robét
> Z - . -
ZzZ0 . ) Przy projektowaniu recepty i 2 ra|
:D(E (,}1) % Konsystencja PN-EN 206:2014-04 na zmiag roboca
W = - - "
0= . , Przy projektowaniu recepty i 2 ra|
=W |Zawartdé powietrza PN-EN 206:2014-04 na zmiak robocz
1) Wy}rzymakﬁc nasciskanie PN-EN 206:2014-04 Po usFaIemu recepty i po
na prébkach wykonaniu kadej partii betonu
2) Wytrzymal@d¢ nasciskanie - PN-EN-12504-4:2005 N
badania nieniszaze PN-EN-12504-2:2002 | WV Przypadkach technicznie
uzasadnionych
o)
Z
o
B |3) Nasikliwose PN-EN-206-1:2003 | O ustaleniu recepty, 3 razy w
w okresie wykonywania konstrukcj
> raz na 5000rbetonu
5
<
o

PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w|
okresie wykonywania konstrukcj
raz na 5000fhbetonu

5) Przepuszczaldé wody

PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w|
okresie wykonywania konstrukcj
raz na 5000rbetonu
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Norma wymaga, aby prébki betonu do badaiaty ksztatt szeianu lub prostopadigianu. Wymiary

i tolerancje musza léyzgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-%eligolerancje g przekroczone,
prébki naley odrzucé, bad& z zachowaniem specjalnej procedury podanej wgczatku do normy
lub dostosowa Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchneprazlifowanie lub nal@nie warstwy
wyréwnujgcej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwyiesaanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zatzniku A do normy. Zakcznik B okrdla sposéb wykonywania pomiaréw geometrycznych
préobek.

Formy do bada prébek musz by¢ wodoszczelne i nienagiliwe. Szczelingy mog byé uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny bywykonane ze stali lulzeliwa jako materiatu odniesienia. zéd
stosowane ginne materiaty, mugzby¢ nalezy udowodné w dtugotrwatych prébach ich poréwnywakgodo
form ze stali lubzeliwa.

6.2. Tolerancje robo6t

6.2.1. Wymagania ogoélne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalddchylenia poziome usytuowania elementow
powinny by mierzone w stosunku do osi poghych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryewgh sé

z osiamiscian. Odchylenia poziome wzdtwysokdci budynku powinny przyjmowawartcci réznoimienne

w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadkuestizenia odchyle o charakterze systematycznym rgle
podja¢ dziatania korygujce.

6.2.2. System odniesienia

Przed przysipieniem do robét na budowie naje ustalc punkty pomiarowe zgodne z przig osnovy
geodezyjn stanowice przestrzenny ukltad odniesienia do élendia usytuowania elementéw konstrukciji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Dopuszczalne odchytki elementéw betonowych

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA ELEMENTOW BETONOWYCH
DOPUSZCZALNE
ODCHYLENIE RODZAJ ELEMENTU

— ptaszczyzna pionowa w stosunku do ptaszczyzn projeanych dla stupow i
10 mm scian dla jednej kondygnacji

— ptaszczyzna pionowa w stosunku do ptaszczyzn projeanych dla stupow i
20 mm scian na cap wysoka¢ konstrukcji

— ptaszczyzna pionowa ptyt stropowych i belek w stdsu do poziomu
5mm projektowanego na 1 m w dowolnym kierunku

— ptaszczyzna pionowa piyt stropowych i belek w sidsu do poziomu
10 mm projektowanego na captaszczyza kondygnacii

— miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy wéw@dii tatg dt. 2,0m dla
4mm powierzchni bocznych i spodnich

— miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy wéw@dii tatg di. 2,0m dla
6 mm powierzchni goérnych
10 mm — odchylenie w dtugéri lub rozpetosci elementéw
8 mm — odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego
5mm — odchylenie w rzdnych powierzchni dla elementow

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy musz spelnig okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wyfaz
odstpstwa od postanowieST powinny zosiarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.
Jednostk obmiarows betonowania jest 1hw przypadkuscian oraz stropéw, oraz £rw przypadku pozostatych
elementéw betonowych. Wielka obmiarowe powierzchni do impregnowania dlkaiesi na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omowiono w punkcie @loej specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektovg, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrame. daty wyniki pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik
badania bdzie niepozytywny, roboty nie powinny bgpdebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie kargtji drewnianych - Cg¢ 1-1: Postanowienia
ogolne - Reguty ogélne i reguly dotyce budynkéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betes zelbetowe i spyzone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstjiukz betonu - Cg$¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie koratjiuzespolonych stalowo-betonowych -8 2:
Reguty ogélne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &£ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementow
powszechnegozytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczmaytieymataci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analigmiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczanie czasOwagania i staléci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu ¢s€56: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - &2 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawgidzynu - Cgs¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodrigé, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawgcizynu - Metody bada Czs¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie czasu yzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa - Metody bada - Czs$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielagcej s samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaao - Metody bada- Czé¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaao - Metody bada - Cz$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawyaézynu - Metody bada- Cz$¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Czs$¢ 10: Oznaczanie
zawartdci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Czs$¢ 12: Oznaczanie
zawartgci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $@iavosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu ¢&z4: Oznaczanie pdkaosci fali ultradzwickowej.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcja€zs¢ 2: Badanie nieniszgze - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw - Cgzé¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznychsail@osci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -

Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i finych witaciwosci kruszyw - Czé¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speayjbikgobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcRedstawowe nazwy i oldlenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania sfop metalowe robocze. Oktfenia, podziat i gldwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania siop metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z ralowsych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania sfop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne aggmia
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania sfog metalowe robocze. gtiza. Og6lne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniangania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialddéa.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Norrdgtyczice zarzdzania jakécig

i zapewnienie jakéei.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&pnstrukcji betonowychzielbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betorzeprzastosowanie dodatkdw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowegmidavnictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowepdidania:
.Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakladu LeemDpiekuczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletopobktow
45200000-0 budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresiedgnierii
ladowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych i

45260000-0 inne roboty specjalistycz.

4526200-0 | Specjalistyczne roboty budowlainne niz dachow.
45262317 Zbrojene.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizecpot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robo6t i konstrukciji druga@nych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvndcé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyse obejmujce:

- wszelkie dziatania zabezpieczeg i organizacyjne oraz opracowania projektowegiodnienia, ktérych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technolpgiyjetej przez wykonawga majce za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie podstawowych,

- wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na tradowy, nie uwzgtinionych w dokumentac;ji
projektowej, a nagpnie ich rozebranie i upagdkowanie terenu zeiego na potrzeby wykonania tyeh
drég,

- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wadjhym stanie suchym (odwodnienie terenu),

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i lielddoratoryjnych.

b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchpdz

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowanigciwgich materiatow,

- dostarczenie i montavasciwych do wykonania prac maszyn i guize,

- przygotowanie elementéw zbrojenia — prefabrykatpjuskie lub pojedyncze ¢y,

- kontrola jakdciowa przygotowania podia konstrukciji,

- wykonanie niezbdnych elementéw deskowav przypadku, gdyssone konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanimetedw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do poalt systemem kotew zgodnie z dokumentac
projektows.

c) w przypadku odstoncia petdw zbrojenia natey je oczyci¢ z rdzy do stopnia czysio Sa 2,5 wg DIN

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t omoéwiono w punkcie géinej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kavykonania robot, ich zgodédz dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&do rob6t zwizanych z wykonaniem mora zbrojenia konstrukcji
zelbetowych i betonowych, a w szczegdirio

- mont&, przestawianie i demoritausztowa, niezkednych do wykonania prac podstawowych,
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- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, kazieych do wiéciwego (zgodnego z wymogamizngu
technologicznego dla danego materiatu) wykonan&c miotyczcych zakresu podstawowego — manta
zbrojenia konstrukcji,

- przygotowanie podt@ wraz z kontral jakosci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich nieginych elementéw zbrojenia (pojedynczetyr prefabrykaty konstrukcji) oraz
ich monta na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, kt6g nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawic trakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Dodatkowo wykomavdostarczabedzie nasipujgce informacje:
a) Rysunki robocze wymagane przez azdezapcego realizagjumowy.
b) Program badaoraz protokoty z badadotyczcych kontroli jakdci przygotowania podia.
¢) Deklaracje zgodnmi partii materialtbw gotowych (wyrobéw budowlanychg stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzggymi dopuszczenie danego materiagdisystemu do stosowania w budownictwie
na terenie RP.
d) Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej czsci opracowania.
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produgestésowanych materiatdw, wyszczegoélnione w dalszej
Czgéci opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych robét oraz ich zgodtoz umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zaizapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii gdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, onodw w punkcie 2 ogoinej
specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powodlywa si¢ w cisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Stal oraz pety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych naley stosowd wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwinkte z kegu powinny by oznaczone informacjami dotyg/mi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz ki@mhnicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowejstwat
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996ta¥dci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretéw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewidetepszej jakéci produkowanych elementéw, redukciji
odpadéw i zwikszenia bezpiechstwa pracy zaleca csi przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia
do statych zaktadéw wytworczych.

W niniejszej inwestycji wykorzystuje esizbrojenie ze stali klasy A-IlIN RB500W oraz mad¢rdo wykonania
strzemion ze stali klasy A-l (S235JR).

Szczeglly co do rodzaju stali do zbrojenia poszfiggh elementéw konstrukcji okila dokumentacja
projektowa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny byczyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzsowierzchni,

peknie¢, pecherzy, naderwai rozwarstwié.

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneg pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia gkmigcia

widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jaksy, drobne tuski i zawalcowania, wtenia

niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowabb sy dopuszczalne:

— jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovigkeiow gtadkich,

— jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcéwki i mtéw zebrowanych osrednicy nominalnej do 25 mm,
z& 0,7 mm dla pitéw o wickszychsrednicach.

Dopuszcza si stosowanie ptéw pokrytych cienk zgorzelig i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretow powinno odbywa sie za pomog metod nie powoddgych zmian we wkciwosciach technicznych stali i

gabarytow webrowania. Z tego faktu zalecag stzyszczenie ptOw nasgpujacymi metodami: ¢gcznie,

mechanicznie, przyayciu elektronargdzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metadaramicznymi.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug
Strona 57



B-01.02.04 - PRZYGOTOWANIE | MONTZ ZBROJENIA

2.2.3. Odbiér stali na budowie

Prety zbrojeniowe naley dostarczy na budow w postaci kegéw lub petéw prostych w wizkach. Pgty proste

powinny mi& diugas¢:

- 10-12 m jeeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymagadkjgcsci, okrellona w zamowieniu z
dopuszczalpodchytg + 100 m.

- prety diuzsze nk 12 m mog by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwpreV kazdej zamowionej partii
dopuszcza §i6% masy pitoéw o dlugdci mniejszej od zamawianych.

Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory powinieé tgopatrzony kaly
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

— $rednie nominalr,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wigzki
czy kregu.

Wyglqd zewntrzny petow zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢masgpujacy:
na powierzchni gtoéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny si miescic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

— prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni5 mmnna 1 m
dhugcici preta.

Prety dostarczone na budewv postaci kggdw oraz szpul naky wyprostowé przed rozpoggiem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljdkath z podzialem wg
wymiarow i gatunkéw. Ich rozstaw nie powinienchwickszy niz 1,5 m dla pgtow o srednicy mniejszej zi12 mm
oraz 2 m dla ptéw osrednicy wekszej nz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatbw wykorzystywanych dorojenia powinno by zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczonp na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rigleprzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sic watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie @drin zewgtrznych,

- stal gka przy géciu.

W przypadku stosowania giéw prostowanych przez przeganie, niezbdne jest przeprowadzenie bada
kontrolnych wi&ciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwesiiego.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadgje atest. Nie wolno stosowdisztattownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowd elementdw, ktore mialy zmienigrgeomet. Ksztattowniki przed zamontowaniem najeoczyci¢ z
luszcacej st rdzy, zabrudze z zaprawy, zatluszcdei innych zanieczyszchiemogicych powodowa brak
przyczepnéci lub korozp elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia goelngci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obgrak wymient materiat na petnowartoiowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-M-69430:1991. Zagtczo mana stosowa elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 ®
elektrody grubootulone przeznaczone do spawaniatideiji stalowych natanych na obarenia statyczne i
dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

- zawiadczenie jakéi,

- spetnig wymagania norm przedmiotowych,
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— opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ bggodne z wymaganiami obaujagcych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do monteu pretéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowaai

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstjdch zelbetowych powinny by wykonane zgodnie

z wymaganiami dla konstrukgji stalowych i normaRudktadki dystansowe, korki, zabezpieczenigckev pretow

i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powlytydopuszczone do stosowania. Wkiadki tymczasowe,
majgce za zadanie podtrzythaleskowanie, pty, przewody i inne elementy przewidziane do zaheimnia,
powinny:

- by¢ wystarczajco wytrzymate i sztywne, aby mogly zach@iaztatt podczas betonowania,

— ufatwiat zamocowanie w sposo6b unieftiwiajgcy zmiar potazenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:

- Zawier& sktadnikow, ktére magwptywat negatywnie na beton lub na zbrojenie,

- wprowadzé nieprzewidzianych oddziatywiana konstrukej,

- pogarszéa cech funkcjonalnych i trwadai konstrukcji,

- powodowd zarysowa i uszkodzé powierzchni,

— utrudni& uktadania i zagszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza gi stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansdwgdetonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe mugady¢ przymocowane do ptow.

3. SPRET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i mor#a zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanyabwmien
spetnigd wymagania obowzujace w budownictwie ogdlnym. W szczeg&dnbwszystkie rodzaje spgt, jak:
gictarki, zgrzewarki, spawarki powinny bgprawne oraz posiatléabryczrm gwarancg i instrukcg obstugi. Spret
powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych ugdzer mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne afislugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgrrzten
powinien podlega kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budov@soby obstugugce sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mma wykonywa recznie (pety o niewielkichsrednicach) lub te mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbyw&e powinno przy pomocy przystosowanych do tego ceddcarek.

3.3. Ckcie stali zbrojeniowej

Ciccia stali mana dokonywaé recznie (przy mailej iléci stali) lub mechanicznie. Najgxiej wywane urzgdzenia
to:

- nozyce gczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.

3.4. Gkcie stali zbrojeniowej

Ciccia stali mana dokonywa recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub medzmie. Najczsciej
uzywane urzdzenia to:

- Jgigtarka eczna,

- gigtarka mechaniczna,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagiikkechnicznej.
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4.2. Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb zapewsty|
unikniecie trwatych odksztateéeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie m® by transportowaniegcznie lub za pomaczurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozia Dla petdw o dilugdciach mniejszych @i 6m
dopuszcza sipodnoszenie pionowairawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia prac zazanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie 5 ogpl
specyfikacji technicznej.

— Stali skorodowanej lub znacznie zanieczyszczorejnaiey przyjmowa od wytworcy. Jéi natomiast te
niekorzystne efekty powstaty podczas sktadowamilisa budowie, to naky je usumé przed przysipieniem
do wykonywania robét zbrojarskich.

- W konstrukcg mazna wbudowa stal czysf, co najwyej pokryt nalotem nietuszezej st rdzy. Uklad
zbrojenie musi unitiwi¢ jego dokladne otoczenie przez jétino beton. Po ulgzeniu petow
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenieetGw wzgkdem  siebie i wzglem deskowania nie
powinno ulec zmianie przed i podczas betonowania.

- Rozstaw pgtdw i gruba¢ zewretrznej otuliny powinny b§ zgodne z projektem technicznym. Jednaélen
pret nie mae mig otuliny mniejszej ni 2,0 cm a najwikszy rozstaw zbrojenia nie m® by wigkszy ni
30,0 cm. Zmiany érednic zbrojenia i rodzaju stosowanej stalidspuszczalne, lecz wymagaj
zatwierdzenia przez uprawnionegayiniera i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

— Przy montau zbrojenia naley wywa¢ podktadek dystansowych i stabilizatoréw zoba i tworzyw
sztucznych. Nie dopuszcza stosowania gtéw stalowych jako dystanséw zbrojenia. Nie  dopmazc
sic take uktadania zbrojenia begmoinio na  deskowaniu i podniesienia god@owiedni
wysokas¢ w trakcie betonowania.

- W przypadku wykorzystania zbrojenizebrowanego dostarczonego wedach nalgy sprawdzt stan
zebrowania po procesie prostowania zbrojenia za pgrpoiciarek. Niedopuszczalne jest wykorzystanie
zbrojenia z nadmiernie uszkodzonym (sptaszczoragijowaniem.

- Prety mazna hezye na zaktad bez spawania lub poprzez spawanie tugiektrycznym.

—  Skrzyzowanie petow nalery wigza® drutem wizatkowym lub zgrzewa Drutu wigzatkowego, wyarzonego,
o srednicy 1,0 mm iywa st do hczenia pgtdw o srednicy do 12,0 mm. przérednicach wikszych nalgy
stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

— Niedopuszczalne jest chodzenie i transportosvaninaterialbw po zmontowanym  szkielecie
zbrojeniowym.

— Okres pozostawienia niezabetonowanego zbrojpiamae by diuzszy niz 1 miesjc.

- W przypadku pozostawienia odkrytego zbrojenia nazs#ly czas nalg zabezpieczy zbrojenie przed
korozja.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alemgptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny¢bwyprostowane. Haki, odggia

i rozmieszczenie zbrojenia naje wykona wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiermy
PN-EN 1992-1-1:2008. 4gczenie pgtow naley wykona& zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyowania petéw nalery wigzat drutem mgkkim, spawé lub lczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, monta odbiér zbrojenia powinien odpowiatlerymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny by zgodne z dokumentagprojektows.

5.4. Czyszczenie mtow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry, lanych ptatkdw rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fadbejrs mazna opald lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze. Stal natarg na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nale zmy
wody stodly. Stal zablocom i pokryty tuszcaca sie rdzy, oczyszcza si szczotkami drucianymiecznie lub
mechanicznie 417 tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu halsprawdzi wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk strumieniem cieplej
wody. Mazliwe s rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe]j akngane przez Inspektora nadzoru.
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5.5. Prostowanie petow

Prostowanie powinno IBydozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jestcigine urgdzenie ograniczage
napezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procquiostowania.

Podczas prostowania powinny cbgrzestrzegane ograniczenia dotyez granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegébw w odksztalcongimszarze nie powinny wygli¢ rysy i pekniccia.
Dopuszczalna wiellkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi fynmDopuszcza siprostowanie gtow

za pomog kluczy, miotkow scianek.

5.6. Ckcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie petow nalery wykonywa: przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazesesporzdzenie w tym
celu planu cicia. Brzegi po eciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i
rozpryskOw metalu po gtiu. Miejscowe nieréwniei zaleca g wyszlifowat.

5.7. Odgkcia pretéw, haki

Minimalne sérednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mioa wykonywa odgicia prtéw o srednicy d< 12mm. Pgty o $rednicy d > 12mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania gdw naley pamitac o minimalnych promieniach giia petoéw. Promienie te nie powinny by
mniejsze od wskazanych w pesiej tabeli, w celu uniketia uszkodzé zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalndrednica trzpienia gtarki

Haki, zagecia, ptle Prty zaggete lub inne pgty zakrzywione
Rodzaje Srednica peta - Grubdg¢ minimalnej otuliny betonowej,
pretow Pe prostopadle do ptaszczyzny zaga

> 100m > 50m >50m

© < 20mm © 2 20mm oraz > 70 oraz > 30 oraz< 3o
Prety gtadkie | 2,50 50 100 100 150
Prety 40 70 100 150 200
zebrowan

W miejscach zagé i zalama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednie zagkcia rowra co najmniej 20d.

Wewretrzna érednica odgicia strzemion i partow mortawych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgi pretow nalery zwrdci szczegdla uwag: na ich zewetrzm strore. Niedopuszczalne
s3 tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogéine

Ukladanie pgtdw rozpocz¢ nalezy po utazeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalgy umieicic w deskowaniu w taki sposob, aby zapeéwprawidliowe otulenie ptow przez
mieszank betonovy. Zbrojenie nalgy wykona w sposob trwaly, niedopuszczalna jest zmiana kel
zbrojenia w takcie monza.

Elementy takie jak: grulié otuliny, diugd¢ zakotwie, rozstaw pgtow, lokalizacja odgi i zage¢ pretdow musa
bezwzgtdnie zosta wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg obiektu. Nie dopuszczacsiadnych odspstw
od wyzej wymienionych elementéw Neadg pamktac, iz elementy zbrojenia ukonego wczéniej nie mog
kolidowa® z dalszym monteem zbrojenia.

Do montau pretow nalery stosowa drut wigzatkowy, dopuszczagréwniez taczenia pgtdw za pomog spawania
punktowego — pod warunkierre w dokumentacji projektowej nie zakazano stosoaveaimetody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny mglestosowa podkitadki dystansowe. Rozstaw podkiadek, iale
wykonat zgodnie z dokumentagcprojektovs.

W konstrukcji mana wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszageej st rdzy. Nie mana wbudowa
stali zattuszczonej smarami lub innyénmdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogooblodzonej, stali,
ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle petdw i powierzchni przekroju elemengglbetowego powinna
Wynosit co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i padpasywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér magphn
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- 0,05 m - dla pgtéw gtownych lekkich podp6r i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podv, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddéw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.

Uktadanie zbrojenia bezgednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest choelpemivykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa: zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjoeinny
by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. Wedgm stadium montau konstrukcja powinna miezdolngé¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznyoraz obcizeniami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty natg tak wykonywa, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas mantgprzecizona
lub trwale odksztatcona.
Stale padczenia elementéw konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezatej jej czsci.
Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniw mfarunkow:
- zbrojenie nalgy uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
— nie naley podwieszéa i mocowa do zbrojenia deskoviapomostow transportowych, adzer wytworczych i
montaowych,
- mont& zbrojenia z pojedynczychgiéw powinien by dokonywany bezpoednio w deskowaniu,
- mont& zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno I8y ukladane wedtug rozstawieniag¢fiiw oznaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wikgiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grufm réwnej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petdw nalezy wigza¢ drutem wijzatkowym, zgrzewalub faczye tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do hczenia petdw o srednicy do 12 m, przyrednicach
wickszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stlupow ngle taczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych
ze strzemionami, a pozostatycletpw — na przemian.
Nalezy tak zorganizowa prag, aby elementy skiadowe byly dostarczane w zy#yen porzdku,
a w szczegolnei w komplecie dla kadego odcinka - od ezci najwickszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie ezpieczenie spetu oraz materiatdw niezdnych do
wykonania robot. Wszystkie ksztattowniki i inne ety powinny spoczyw@a na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nale przemieszczaa z naleytg ostraznoscig. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowawiewarsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglinie opracowé& obliczenia budowlane dotygze wszystkich czynrioi
montaowych, ktére udokumentujv szczegolngci:
- wytrzymatai¢ punktéw podnénikowych,
- stateczné w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lubcgeymi usztywnieniami za pomsc
odcigow, jezeli okaze sk to konieczne),
- strzatki montaowe wewntrzne zwizane z fazami monts, itd.
Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji aplevykonywa ze stali o takich samych witawosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzemwibezpiecz§ przed wypadriciem. W podczeniachsrubowych
zakladkowych szczelina w styku niesfgnym nie powinna przekracz& mm. Otwory nasruby zaleca si
dopasowywé za pomog przebijakéw a w razie konieczéw rozwiercé.
Wykonawca winien posiadawszelkie pozwolenia i wykoda wzmocnienia niezidne do ustawienia i
manewrowania Zwigoéw, jak rownie. do manewrowania specjalnych konwojéw na tereniekidav budowlanych
juz ukonczonych lub znajdggych sé w poblizu.

5.8.3. Padczenia spawane

Pohczenia pgtdw znajdowa sie powinny w miejscach dla ktorych grmsé preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego te polaczenia pgtow nalezy wykonywa® zgodnie z dokumentacprojektovg budynku.

W przypadku czotowego spawaniaei@w zgodnie z norgn PN-EN 1992-1-1:2008 zalecae selektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszczag spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw ggdhak ograniczeniu
podlegasrednica zbrojenia zgodnie z tafped.1l. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie vgaokve.
Grubdai¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata ckoma w innym opracowaniu, zgodnie z narN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca siprzyjmowa nie mniejsz niz 0,3D.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali émednice pgtdw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym
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Klasa sta Srednica peta [mm]
A-0 6,0 + 4(
St3¢ 5,5+ 4(
St3SX 55+ 1
St3SY 55+ 2
18G: 6,0 + 3.
A-lll 6,0 + 3.
A-lIIN 6,0 + 4

W przypadku peajczenia nakltadkowego, elementeyozhcym mae by ptaskownik, jak réwnig pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania pmizen zakladkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali éragnice petéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek sti Srednica peta [mm]
A-0, St0¢b 6,0 + 4(
A-l, St3&-b 5,5+ 4(
A-l, St3S*-b 55+ 1
A-l, St3SY-b 55+ 2
A-1, M8G2-b 6,0 + 3.
A-ll, 20G2Y-b 6,0 + 2¢
A-lll, RB400OW 6,0 + 3.
A-llIN, 20G2VY-b 6,0 + 2(
A-lIIN, RB500W 6,0 + 4(

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szg@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem. gk
ukosowania, poteenie i wielké¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkiypnuje s¢ wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@é spoin mae by wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopzszst grubdé

mniejsz;

— 5% —dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarflijevady te mieszcg sie w granicach grubii

spoiny. Niedopuszczalng pekniccia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin,

— przetopienie grani,

- wymagan technologt spawania,

moze zaleat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dzienbiudowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstyjne,

- wady zewstrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem,

— pekniecia, nadmiersn ospowaté¢, braki przetopu, ¢cherze naley usuné przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudni w wykonaniu pajczer spawanych dopuszczg stosowanie pakzer mechanicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakdci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzemgodndci z dokumentagj projektows oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na bugdpmalery przeprowadzi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
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— préba rozeigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438&200

Do badania nafsy pobra& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobr& z r&znych miejsc
kregu. Jaké¢ pretow naley ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obailja nas¢pujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pycie nie mae przekracz& 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

- roznica w rozstawie milzy petami gtdbwnymi nie powinna przekracza 0,5 cm.

Nie dopuszcza siwickszego odchylenia hi0,5mm na 1m diugaei od linii prostej.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubgzi otuliny zbrojenia betonem
Odchyiki pota@zenia zbrojeniavc w stosunku do wysokoi elementu h:

dla h< 150mm Aplus=+10mm Aminus=-10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus= -10mm,
dla h>2500mm Aplus= +20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchyiki dla otuliny zbrojenia fundabtdev i elementéw betonowych w fundamentachznao
zwigkszy¢ 0 15mm, odchytki ujemne pozostdjez zmian.

Tolerancje odleghkxi w $wietle miedzy prtami

Odchyiki odlegtdci w swietle miedzy petami s1 wynosg
-5mm <Asl < nie okréa sk przy s1 = 20mm,

- 0,25D < Asl < nie okréla sk przy s1 > 20mm.

Tolerancje dlugéci pretéw

Tolerancje odchytki ogolnej diugoi pretow zbrojeniowych 11 wynosz
-10mm <Al1 < 10mm przyd < 20mm,

-0,50 <A1 <10mm przyd > 20mm.

Tolerancje odai, zage¢, pohczer spawanych | zgrzewanych doczolowo, zmian rozstapngtow
i zaktadow petow.

Tolerancje 12 wynosg

-12mm  <Al2 < 12mm przy 1< 1000mm,

-30mm <AI2 < 30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dtugéci zaktadéw i zakotwik
Dopuszczalne odchyiki diugoi |1 zaktaddw i diugéci zakotwier pretéw wynosa:
0,00mm <Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion gffw w ptytach
Dopuszczalne odchyiki wynogz
-10 mm <As < 10mm.

Dopuszczalne odchytérednicy zagi¢ pretéw
Dopuszczalne odchytérednicy zagi¢ D wynosz:
0,00 mm <AD < 10.

Tolerancjesrednicy petéw
Tolerancje srednicy petéw zbrojeniowych powinny Ky zgodne z normami przedmiotowymi dlaetdw
do zbrojenia betonu z przedmiotpaprobag technicza.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukciji najesprawdzt czy wszelkie pgty tacznikowe w ziczach konstrukcyjnyctiruby,
wkiadki i marki g whasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierzazyaprawdzé grubcé otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej gfikacji technicznej.

Jednostl obmiarovg jest 1 tona. Do obliczania nafeici przyjmuje s¢ teoretyczp ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj.4czry dhugai¢ pretdw poszczegdinycérednic pomneomg odpowiednio przez ich magednostkowy
(tm). Nie dolicza s stali wytej na zakltady przyatzeniu petdw, przekladek montawych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzgtnia s¢ tez zwigkszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw osrednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w punkcig@lioej specyfikacji technicznej.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegaicych zakryciu .

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienhikiowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacj
projektow i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o ngkin robot.

8.2.2. Zakres rob6t

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgagrodokumentagj

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruegje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaerudzienniku budowy
zakaiczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwoleniapditora nadzoru na rozpecie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektovy,

zgodndci z dokumentagj projektows liczby prtow w poszczegodlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowdci wykonania hakoéw, zkz i dlugdci zakotwieh pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia naly sporadzi¢ protok6t, w ktérym powinny zostapodane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odgistwa od projektu, informacje o usetiu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowanidli fakowe wys¢puja do dokumentaciji naly dolczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentéw zezwalgjych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek rigistosci z wymaganiami nalky podp¢ dzialania majce na celu
sprawdzenie rimosci elementow konstrukcyjnych i spetnienia funkdjiektu zgodnej z projektem. Naie tez
niezwtocznie zawiadondilnspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowigdgjo za konstrukejobiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z stovrem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna €3¢ i prety kwadratowe walcowane na goo na butle do
gazow technicznych i @iieniowe zbiorniki state.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kahgji z betonu - C&¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Mukir wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na agor ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopcwy

PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone dpawania i napawania. Ogoélne badania
i wymagania.

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wadyaty spawanych. Nazwy i oldlenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogéw oltenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgzeiny do odpowiedzialsoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w
odniesieniu do zywanych opatentowanych audzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyae wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zosjamykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,Rozbudowa Samodzielnego Publicznego daktzczniczo-Opiekiczego w Raaizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlan.
45320006 Roboty izolacyjn.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkudmnt przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST3 ggodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Podiare — element budynku, na powierzchni ktérego wykanaa by izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpiecgaj przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot ze@anych z wykonaniem mineralnych
zabezpieczepowtokowych konstrukcjtelbetowych i betonowych, realizowanych w ramacharéal
Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszepBa@jmuje w szczego6ldoi:
a) prace pomocnicze i towarzgse obejmuice wszelkie dziatania zabezpiecgs i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakrgotrzeba wykonania wynika z technologii petgj
przez wykonawg a majice za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami praskananie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchpdz
- przygotowanie powierzchni — usgnie zanieczyszcze organicznych i innych, pogarszaeych
przyczepn&¢ powtoki oraz w razie konieczio odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metod
strumieniowo-cierg (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),
- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumienieodwpod cénieniem ok. 150-180 bar,
- kontrola jak@ciowa przygotowania podia,
- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyginegodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu Bdz systemu materialowego,
- kontrola przyczepnwi do podiaga wykonanej powloki (metoda pull-off).

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikaciji
technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gdntegralm czgscia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawi#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentagjProjektovy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach okdlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektove lub ST i wplynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwitocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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1.6. Dokumentacja, ktéy nalezy przedstawit w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawctrakcie budowy musi lyzgodna z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykomawdostarczabedzie nasipujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez za@zapcego realizagj umowy.

2. Program badaoraz protokoty z bada dotyczcych kontroli jakdci przygotowania podia.

3. Deklaracje zgodnmi partii materialu ze stosownymi dokumentami odigaia, potwierdzagymi
dopuszczenie danego materiahgbsystemu do stosowania w budownictwie na terenie RP

4. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej czsci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produegnidyszczegoélnione w dalszejgzi opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badalaboratoryjnych prébek wbudowanego materiatu paigch w trakcie
realizowanych rob6t (pobieranie prébek wsdimch po 6 szt na ke parte materiatu dostarczama plac
budowy).

7. Protokoty kontroli przyczeprigi wykonanej powtoki do podia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

— Dla ochrony fundamentéw przed zawilgoceniem nalerykona& poziomy a take pionowy izolacg
przeciwwilgociows wg wytycznych producenta.

- Elastyczne folie w ptynie — pod oktadziny ceramiezmgresowe.

- Papa termozgrzewalna.

— Folia PE, izolacja przeciwwilgociowa

- Membrana dachowa

Wszystkie prace zwkane z wykonywaniem powlok i warstw uszczeligrh naleéy wykonywa& ze
szczegola starannécia stosupc sk do wytycznych, wskaza oraz instrukcji producentow preparatéw z
zachowaniem kolejrigi robét i czasu ich wykonywania, z uwgdhieniem proceséw technologicznych.

Uwaga: wszystkie materiaty budowlane musg spetniat przepisy odrebne i posiad& certyfikaty zgodnie z
obowigzujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji teatzmej.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalg wykonywa® z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji oust
systemowych przy ayciu palnikéw do zgrzewania, drobnego spwuz budowlanego i elektronadzi.
Materiaty, ktore mog okaz& sic pomocne w wykonywaniu izolacji i ktGrea £zesto preferowane przez
producentow podstawowych materiatéw hydroizolacgfnyto:

a) do przygotowania podim — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiourzdzenia do mycia
hydrodynamicznego, ugdzenia do czyszczenia strumienioweernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przygdy do badania wytrzymadoi podiaza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych -edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

c) do cikcia tam, wktadek zbrajcych, materiatéw rolowych i blach — iyrzki, nazyce, nae,

d) do ukladania materiatow rolowych — gdzenia stagce do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.
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4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywaesiprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, ofomy w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpalskich przepiséw
przewozowych. Przy zaladunku i roztadunku zaleieakerzystanie z umdzer mechanicznych typu wézek
widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne naley przechowywd& w pomieszczeniach krytych, chraoych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim prdedtaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegioi co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja nénby¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczageaspojemnikach typu kombi, ktére zawieranag bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zangkyrn
mozna przechowywaco najmniej 6 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zymanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie
5 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Uktadajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe naky szczegodlnie zadb& o zachowanie cigtosci
powtok izolacyjnych oraz zachowé niezbedne zaktady przy hczeniach materiatéw papowych.

Nalezy stosowa wytacznie kompletne rozwjzania systemowe izolacji z zachowaniem zalgceroducenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje irperwy technologiczne w przegrodach naley uszczelné
tasmami systemowymi z zachowaniem zaleggroducenta i dostawcy systemu.

5.2. Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naleyy zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
nalezy oczyci¢c z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacpowinna by oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni wykoné nalezy przez przedmuchanie gponym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod cknieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zéstsuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni
powinny by naprawione. Ggci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne a@hjpice przyczepni czgsci nalezy usumé z catej powierzchni
za pomog odpowiednich nakgzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile to konieczne naldg powierzchng
betonovwa wyréwna zapravg cementow, a nasipnie przetrzé, ale nie wygladza Podi@e musi by nie
zmrazone, ndéne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys, zadnwroraz szkodliwych zanieczyszdze
Krawedzie naley sfazowé (zukosowd) za& naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoble najlepiej
nadaje s kielnia z zaoksglonym nargem. Promié zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm.
Podiaze pod izolagi powinno posiadaodpowiednie spadki, zgodne z Dokumerga®jojektovy.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalsy wykonywa przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzrob6t podczas
opadow deszczu i iawki, bezpérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgéénezgledna powietrza jest
wicksza nk 85%. Roboty ména prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz padte-5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego pogho przeznaczonego do gruntowania powinné by najmniej o 3°C wisza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenmtrogdy temperatura powietrza jestsza ni -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jeili zachodzi konieczni@ ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowychkith jak niewtaciwa
temperatura lub wilgotrié powietrza, roboty powinny &y prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, uktadani@azji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedyo
chronienia powierzchni. deli roboty kedg wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izglagyowinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20ACpoblizu wykonywanych robét nie magby¢
sktadanezadne materiaty sypkie i mde.
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5.4. Hydroizolacje powtokowe

Podiaze nie mae by zmrazone, oszronione oraz musidgozbawione zastoin wody. Usiénluzne elementy,
ostre krawdzie, zanieczyszczenia i pyt, eszi metalowe odrdzewi Ubytki wyspoinowd, powierzchnie
porowate wyrdwné& zapravg cementow. Stosowd& na zimno. Przedzayciem wymieszé& Pierwsz warstve
naktadé poprzez wtarcie w podie szczotl dekarsk lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naklada2-3 warstwy roztworu, Kala warstwe po wyschngciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, ¢olzla lub metog natrysku. Nie stosowa pomieszczeniach zamkitych
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Ngleachowa ostraznos¢ przy wyborze masy, poniewazes¢ z nich
ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organicznezeegce styropian.

Elastycz grubowarstwow mag uszczelniagjca stosowa w temperaturze dodatniej, naktgddwukrotnie na
podiazu zagruntowanym jego roztworem,zkia warstwa w iléci okoto 1 kg preparatu/ima2.

5.5. Elastyczne folie w ptynie

Podiaze pod utgenie folii powinno by réwne i ngne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzudior
wykwitéw solnych i stabo przylegagych fragmentéw podi@, pozostalri starych farb, olejow i innych
substancji mogrych ostabi przyczepnéc folii. Wystepujace w poditau rysy i ubytki naley mechanicznie
poszerzy i wypelnic zapraw cementow. Podi@a pyliste, a take wykonane z materialéw gipsowych nale
przeszlifowa i odpyli¢c. Powierzchnia powinna bycatkowicie wyschnita, co naley potwierdzt ,testem folii”.
Test polega na ukeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni dka2. Jeeli po ok. kilkkunastu godzinach
na wewrtrznej powierzchni folii pojawi i skroplona para wodna, to takie pagionie nadaje sijeszcze do
utozenia elastycznej folii w plynieSwiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki,gmbyé
uszczelniane po ich catkowitym wyschbeiu, nie wczéniej jednak ni po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania. Powierzchnie szczegdlnie chtonne zadgcgruntowd emulsy gruntupca przed ayciem folii.

Folie zazwyczaj produkowane gako gotowe do iycia jednorodne pasty. Nie wolno jecky ich z innymi
materiatami, rozciecza lub zagszcz#&. Po otwarciu wiaderka jego zawattonalezry przemiesz& w celu
wyréwnania konsystencji (zaleca stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Fphalezy naktadé na podige co
najmniej w dwdch warstwach. Piervgszanosi si pedzlem. Do naleenia drugiej warstwy mima przysgpi¢ po
catkowitym wyschnjciu pierwsze. Kolejne warstwy maoa nanosi przy pomocy pdzla lub pag stalow.
Powstad po zwhzaniu powtol (po ok. 24 godzinach) nate pokry¢ trwale posadzk tynkiem lub oktadzig.
Folic w ptynie naley wywina¢ na éciarg 10 cm, a narmiki uszczelné tasma. Uszczelnione powierzchnie
nalezy chront ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

5.6. Folie paroizolacyjne, membrany, maty itp.

Materialy naley rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uklagiajja na zaktad. W celu uzyskania petnej
szczelnéci nalery skleja® powstaty zaktad za pomgic

— asfaltowo polimerowych tan dwustronnych,

— jednostronnych tamn zbrojonych,

— dwustronnych tém,

- tasm butylowych.

Kazdorazowo naley stosowa si¢c do zalecé producenta izolaciji.

5.7. lzolacje papowe
5.7.1. Gruntowanie podiga

Materiat gruntujcy nalery stosowd zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy

5.7.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych

a) Kazdorazowo naley stosowa sig do zalecé producenta papy. W przypadku roziriesci pomidzy
ponizszymi zasadami a instrukcjami producenta hateaktowa jako nadrzdne wskazania producenta.

b) Przed przysipieniem do wykonywania trzeba zapo&naic ze stanem podka i dokoné wyboru
odpowiednich materiatow.

c) Przed przysipieniem do prac natg dokon& pomiaréw, sprawdzi wielkos¢ spadkéw oraz il& przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie ropglat roziozenie poszczegdllnych paséw papy na
powierzchni.

d) Przed utlgeniem papy nale jg rozwirg¢ w miejscu, w ktdrym &dzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce
(z uwzgkdnieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym pregici zwing¢ ja z dwéch kacow
do srodka. Miejsca zakladéw na wonym wczéniej pasie papy ( z ktérymdzona ldzie rozwijana rolka)
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nalezy podgrz& palnikiem i przecigng¢ szpachellk w celu wtopienia posypki na catej szerékiozaktadu
(12-15 cm)

e) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaalnikiem poditéa oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym wmdémiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje ¢t czynnd¢, cofapc sk przed rozwijan rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerod@ 0,5-1,0 cm na catej diugoi zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie
pojawi st samoistnie wzdtu brzegu rolki, nalgy docism¢ zaklad, aywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka.

f) Site docisku rolki do papy naty tak dobrg, aby pojawit s wyptyw masy azadanej szerokgi. Silny wiatr
lub zmienna pydkos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt duy lub niejednakowej szeroko wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltow@jiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

g) Arkusze papy nalg taczy¢ ze soly na zaktady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

h) Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktanaley wykonywa
ze szczegOhn starannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg sprawdzé prawidlowaé
wykonania zgrzewow. Miejscae zgrzane naley podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei.

i) W poszczeg6lnych warstwach arkusze papy powinny foyesungte wzgkdem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podtiane, jak i poprzeczne) nie pokrywahesAby unikrgé zgrubigi papy na zaktadach, zaleca si
przyciecie naranikéw uktadanych pasoéw papyztgych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

i) Przepisy BHP obowkrujace podczas wykonywania prac dekarskich rie pszedmiotem niniejszego
opracowania i powinny Wy ogdlnie znane. Naly jednak zwrdéai szczeglla uwag na przepisy
bezpieczastwa i higieny pracy obowrujgce pracownikow przy pracach na wysékioi na przepisy
przeciwpaarowe. Pracownicy powinni kyzaopatrzeni w odpowiedniodziez robocz i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz gkawice i sprgt zabezpieczagy przy pracach na wysosa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t omoéwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatow, konteglakaosci przygotowania podia — ocena optyczna stopnia czystmraz
pomiar wytrzymatéci na odrywanie metad pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

- kontrok biezaca grubdci wykonanej powtoki, polegaga na kontroli ilgci zuzycia materialu w
odniesieniu do zaledeproducenta,

- kontrola jakdci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dawania, obejmugga:

a) ocere powierzchni powtoki pod dtem wystpowania odbarwi@ niecigtosci, odspojé,
b) pomiar przyczepnimi powtoki do podiga, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikacji technicznej.
Jednostlk obmiarove jest nf (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonarmabezpieczenie
hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbidr podiazy

Odbiér podiga naley przeprowad# bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli odbior podiga
odbywa st po dhwzszym czasie od jego wykonania, mgl@odiaze oczycic.
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8.3. Zgodndé¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovg, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnaé¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtia,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasch i obrzeéach,
- szczelnéc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Ozna@evytrzymaldci na rozdzieranie

PN-EN I1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaeza#asciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ply@znaczenia gruoi metod, skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jé&io Losowy wybér jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania nie patmo
materiatow budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoalgah.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemyi pobierania probek, badania

i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Norngotyczice  systemédw  zapewnienia  jako

i zarzdzania systemami zapewnienia j&o

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgékeych producentdw.

Umowa, warunki umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych, ktére zogtavwkonane na podstawie dokumentacji projektowejzildania:
»,Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakfadu LeeznDpiekudczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
4520000(-0 Roboty w zakresie instalacji budowlan:.
45320006 Roboty izolacyjn.
4532100C-3  Izolacja ciegna i akustyczr.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizezpot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji sawstkie prace budowlane z@ane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumengaajojektow.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejsaay lub zabezpieczagy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuyolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestydjV ramach niniejszej inwestycji nale wykona roboty
termoizolacyjne wyszczego6lnione w punkcie 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego obowkgkiem jest sprecyzowaszczegbétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania ocieplenigian musz wchodzé w sktad jednego systemu dociepie

odpowiadé wymaganiom producenta systemu, a ponadto powirdpowiaddé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach texfygh).

2.2. Wymagania szczeg6towe — izolacje akustycznteimiczne

Calas¢ prac termomodernizacyjnych elewacji winna fzyealizowana na bazie jednego systemu, posieeig)
atest iswiadectwo dopuszczenia dayeia w budownictwie.

Oznaczenia przegréd wskazano zgodnie z dokumentagprojektowa:

a) Sciana fundamentowa — ptyty XPS o gr. 20 cm
b) Sciana zewntrzna — styropian gr. 15 cm

¢) Posadzka na gruncie — styropian gr. 20 cm

d) Posadzka na stropie — ptyty XPS gr. 2 cm

e) Dach — wetna mineralna gr. 30 cm
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UWGA: Przed wykonaniem robo6t, wskazane jest przedstwienie probek materiatowych do akceptacji
Inwestora.

2.3. Materialy pomocnicze potrzebne do wykonaniaabét

Zaprawa (masa) klepca

Gotowy lub wymagajcy zarobienia z wad materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojortgkmem szklanym) do klejenia piyt izolacji termiegn
do poditaa, zr&nicowany zalénie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minergln&ybér zaprawy ma wptyw
na klasyfikagt palnagci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa d4daj stosowana jest tak
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygtenaprawy (stzek pomiarowy): 10 +1 cm. Zalecasi
uzycie zapraw zalecanych przez producenta mategafdizolacyjnego.

t aczniki mechaniczne:

t gczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegdofm polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdEm metalowym lub z tworzywa, wyposme § w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w gkki termoizolacyjne, zmniejszgje efekt powstawania
mostkéw termicznych,

- profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumyreaty, stdace do mocowania piyt
izolacji termicznej o frezowanych krgdziach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogodlnej specyfikacji tectamej.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nale wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji
rusztowa systemowych przy ayciu drobnego spetu budowlanego i elektronagdzi. Wykonawca jest
zobowizany do uaywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu néojsd
wykonywanych robdét i &dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi

w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Styropian
Transport materiatbw odbywa ¢siw sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okomy w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

Paczki styropianu natg przewozt utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwanigituszkodzeniem.

Do transportu naley uzywa¢ krytych srodkéw transportu. Zatadunek i wyladunek wyrobowjasinostkach
tadunkowych (na paletach) naje prowadz¢ sprztem mechanicznym, wypasanym w osprzt widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunekrelyow transportowanych luzem wykonuje sicznie.
Reczny zatadunek zalecagsprowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomochniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wgjniki, wozki.

Wetna mineralna

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paletaentny¢ skladowany w magazynie otwartym pod warunkiem
utozenia na utwardzonym réwnym podto W przypadku uszkodzenia opakowania produktu dubarcia
opakowania produktu, w szczegd&nbjego czsciowego rozpakowania (niepetna paleta, aéalolki lub paczki
luzem), produkt musi kiyskiadowany pod zadaszeniem. W przypadku skladavproduktu w magazynie
zamkngtym pomieszczenia magazynowe mysmie¢ zapewnion odpowiedni wentylacg. Niezalenie od
powyzszych postanowieprodukt winien by skladowany w miejscu suchym.

W szczegdlnéci produkt nie mae by podmywany przez wag ani te by¢ sktadowany w miejscu, w ktérym
zbiera s§ woda. W przypadku produktu w paletach — paletymasp by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug
Strona 75



B-01.02.06 — IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wseelkizynndéci dotyczce produktu powinny hy
przeprowadzane za pomp@rzeznaczonego do tego celu sgpwz Czynndci te naley wykonywa ze
szczegOlp starannécia, tak by nie uszkodziproduktu lub jego opakowania. Dotyczy to zaréwipakowania
zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa paletstk i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Tparts
produktéw musi odbywa sie pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystaych ostrych kraedzi.
Przew6z naley przeprowadzéa w taki sposob aby produkt nie zostal uszkodzonyszezegdlnéci aby nie
przemieszczat sipodczas jazdy.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzelinmontau izolacji naley przewozt zgodnie z instrukej
producenta danego wyrobu, zabezpiegz#¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatdazliwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny By pakowane w sposdb zabezpiegeyj je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okébony przez producenta. Instrukcja winna¢kgostarczona odbiorcom wzyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeriido czasu, gdy eolg one zuyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowalyasiahps¢ | wlasciwosci oraz byty dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywarageratow musi si odbywda na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposolesknie zabezpieczgy przed dospem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidwinny by po zakaéczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawianych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robdt termoizolacyjnych najestosowé materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolagjnalezy chronit przed zawilgoceniem waddeszczow, badz zarobova.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnyieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne
Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczgsiekontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu dodtobbez proceséw mokrych. Warstwy ociepta winny
by¢ wbudowane w sposob uniedliwiajacy zawilgocenie par wodmp w czasie aytkowania budynku,
badz z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna ldy ciggls i mie¢ stah grubd¢ zgodnie z Dokumentagj projektovy. Plyty

w warstwie pojedynczej powinny byukladane na styk lub na zaktad (frezowane)lzbmijankowo przy
wickszej ilasci warstw plyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejsget) przyczepni@
materiatdw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalumk®itp.) . Podtae nie made by
wykonane lub zawietamateriatu, ktérego wégie w reakaj chemiczg z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobéw do wykonywania ociepie spowoduje utrat jego funkcji lub skuteczroi calego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odcliylpowierzchni i krawdzi,
przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadiespetnienia wymogdéw geometrycznych, padto
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nalezy przygotow#é. Sposéb przygotowania pode powinien by zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

Warunki atmosferyczne (_prace zestmne):

Roboty dociepleniowe natg rozpoczé¢ po okresie letnim w trakcie, ktéredgaiany kedg schry¢ po zimie i
wiosnie. Jeeli sciany — zwlaszcza elewacja potnocna - nie wyschpod koniec lata nalg je dodatkowo
osuszy, by warstwa izolacji nie zamkta wilgoci w §cianie konstrukcyjnej. Po osuszeniuzna przysipi¢ do
robot dociepleniowych.

Prace mena prowadz wytacznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. oo +25C.

Do docieplenia nalgy zastosowa kompletny zestaw materialtdbw zgodnie 2z odpowigddia wybranego
systemu AprobatTechniczi ITB.

5.3. Wykonywanie izolacjiscian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczongjanie fundamentowej wykonujeegpokrycie hydroizolacyjne — zgodne z ST
Hydroizolacje. Po starannym wykonaniu hydroizolgegystpuje sé do montau ptyt termoizolacyjnych XPS.
Montuje st je ,mijankowo”, tzn. z przesugtiem spoin plyt o % ich diugoi w co drugiej warstwie na
powierzchni éciany fundamentowej. Kraydzie montowanych plytatzone § na zaklad. Piyty mag by¢
uktadane poziomo lub pionowo w zat@sci od rozwizan projektowych. Mocuje sije dosciany tzw. metogd
-na placki” (5—6 sztuk na pty}, opierajic pierwszy rad ptyt na odsadzce tawy fundamentowej (aby umikioh
obsunéc). Przed przyklejeniem pierwszej warstwy piyt riglesfazowa” diuzszy bok piyt, aby docisié go do
fasety fundamentu. Do klejenia ptyt nafeuzywaé kleju bitumicznego przeznaczonego rownao klejenia
styropianu lub masy, z ktérej wykonano warsthwdroizolacji. Plyty XPS wzadnym wypadku nie natg
mocowa& mechanicznie — kotwienie spowoduje uszkodzeniestmgr hydroizolacji. Ostatgi czynndcia jest
utozenie folii kubetkowej (zgodnie z ST Hydroizolacj@raz zasypywanie wykopu fundamentowego i
odpowiednie jego zagzczenie.

5.4. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkow termicznygh s

— styki écian wewntrznych z poprzecznymicianami nénymi oraz nargnikami budynkéw na stykdcian
ostonowych i nénych,

- wience i nadprea,

— stropy wystajce poza obrys nszej kondygnaciji,

— polgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami ah@tymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnygodnie z dokumentagjprojektovy

i detalami. Zaleca sj aby opor cieplny byt w przyldeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno

ociepla sic od zewntrz. Ocieplanie od wewatrz dopuszcza gitylko wtedy, gdy jest to jedynie miwe

rozwigzanie.

5.5. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nale wykonywa na réwnej powierzchni w sposobagiy bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jeeli technologia podana przez Producenta wymagajep®nie powinno by potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przamidm wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powirigisle do siebie dochodzii nie tworzy widocznych
spoin niezalenie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieg]gowierzchni.

5.6. Wykonywanie izolacji pionowych ze styropianu

Przed przysipieniem do rob6t naly przygotowa zapraw klejowa. Zaleca si uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zapgawymiesza r¢cznie lub za pomacpowszechnie dogbnych uradzen
(betoniarka). W przypadku mieszanigcanego, zapragvdoktadnie wymieszaprzy wyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadterfrubowym, & do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zapraslaje si do wycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Beggdnio przed nakladaniem ponownie przemiésZazas
obrébki przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo réwnego podéomasg klejowag nakladé@ na ptyty izolacyjne metadpetno ptaszczyznoav
przy wyciu pacy zbatej 10x10mm. W przypadku gdy pogkonie jest idealnie rowne najestosowa metod
pasmowo-punktow Natazy¢ tyle zaprawy klejowejzeby po przytégeniu ptyty okoto 60% (nie mniej ni40%)
powierzchni piyty zostato pokryte zaprawlejows. Uwaga: zaprawa klejowa nie gwse dosté w szczeliny
pomiedzy ptytami, jéli jednak tak s stanie nalgy ja natychmiast usuyg.
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W przypadku réwnego podia klej mana naktada réwnomiernie na plyty izolacyjne za pomaeacy zbatej
(zeby 10x10x10mm). Kada plyte termoizolacyjg z nalazomg zaprawy klejacg przyciskamy ddaciany i lekko j
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia Kkldjliozenie najnitszego pasa nagje na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Piyty naleuktada od dotu do géry rozmieszcaajpasami poziomymi, z
przewgzaniem na nat@ch “na mijank” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania dciezy otworéw. Piyty (lamele) naky docisk& rownomiernie, np. drewnianpaa o duej
powierzchni, sprawdzag na bigaco przy pomocy poziomnicy rowid powierzchni. Brzeg pltyt musi By
calkowicie przyklejony. Prawidtowd mocowania po zaschytiu kleju mazna sprawdzi poprzez ucisk nagy
— przy prawidiowo zamocowanej ptycie nie powinnstgaowa jej ugicie. Krawedzie ptyt dociska szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szoyelivynikapce z dopuszczalnych tolerancji piyt
termoizolacyjnych wiksze nk 4 mm naley wypeni klinami z tej samej izolacji. W celu uniksmia powstania
otwartej spoiny pionowej natg po przycénieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty,umg¢ nadmiar
wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki naferowniez wykona& na naranikach zewstrznych budynku.
Klej nie maze znalé¢ sig na bocznych kragdziach ptyt. Kadorazowo naley uzywaé peilnych piyt i ich
potéwek zachowuc ich przewizanie (nie dotyczy kraydzi osciezy). Nie naley wzywat piyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. FArapie ptyt wystajcych poza naria scian maliwe jest
dopiero po zwjzaniu kleju. Naley zachowa przesunjcie stykoéw pltyt wzgldem krawdzi oiciezy na
szerokd¢ minimalnie 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawgdziami naray otwor6éw w elewacjach. Plyttermoizolacyja nalezy pozostawé lekko wysun¢ta poza
naraznik, w celu péniejszego, przyecia jej wzdhi prowadnicy. Nargnikowe kravedzie piyt
termoizolacyjnych, zalecacsprzeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.

5.7. Metoda lekka-morka — ukladanie welny mineralej

Klej nalezy przygotowa zgodnie ze wskazOwkami na opakowaniu. Pielny mana potayé na paczce
wetny, w sposéb unmidiwiajacy swobodny dogp do niej z kadej strony. Piyty przyklejamy do podia, metod
punktowo-obwodow. Naktadanie zaprawy klgjej wykonujemy w dwéch etapach.

Niewielks iloscia zaprawy klejcej wstpnie gruntujemy phg przy jej krawedziach, wzdla obwodu
oraz w trzech rownomiernie rozlonych punktach. Naktadamy kolgjmarstwe zaprawy po obwodzie ptyty na
szerokdci okoto 7cm oraz plackami @ednicy okoto 15 cm w trzech wczeej wskazanych miejscach, tak aby
powierzchnia przyklejenia ptyty do podi wynosita co hajmniej 40%.

Przyklejanie mijankowe piyt wykonujemy dosuw@jkolejne ptyty do poprzednio przyklejonych. Gladtag
nanosimy cienk warstwe zaprawy klejcej i gruntujemy, przeszpachlovaaj cah powierzchng plyty.
Za pomog pacy zbatej 12x12mm réwnomiernie rozprowadzamy wag¢shaprawy klejcej na catej wczmiej
zagruntowanej powierzchni plyty. Zaprakiejaca nanosimy na takgrubd¢, aby zapewdi dobr przyczepnéc
do podiaa. Natychmiast po naniesieniu zaprawy ddej, ptye nalezy osadzt ok. 2 cm nad ptytami wcZeiej
przyklejonymi, przesuwag ja za pomog drewnianej pacy, tak aby uzyskazczelny styk pondzy ptytami i
nastpnie docisp¢ do podiga. Taki spos6b klejenia zapewnia maksyrmjaprzyczepné. Plyty naley
przyklejac mijankowo, szczelnie dosuvygj do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychgei z boku phyty
zaprawy klegcej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykagh pt

Po przyklejeniu ptyt twardych z welny, ale nie wéziej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nierbwndci naley je przeszlifowd paa obtazona gruboziarnistym papiereniciernym, & do uzyskania
wymaganej doktadrigi wykonywanego ocieplenia.

Na nargach budynku piyty powinny Byutozone w sposéb zapewniay ,zwiazanie”. W celu prawidtowego
uksztattowania kragdzi nar@a pozostawione wysugie ptyty obcinamy neem wzdhg taty i szlifujemy pag
obtozong gruboziarnistym papiereétiernym.

Mocowanie §cznikami wykonujemy nie wcaaiej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomoc
tacznikbw whbijanych lub wkgcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaganikéw mocujcych (wkecane lub
whijane) oraz ich diug@d powinny by dostosowane do podia, grubdci warstwy termoizolacyjnej uktadu
ociepleniowego i wyspujacych obcizen statycznych.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobatychigiczne dotycgee heznikdw nie stanowgiinaczej, to
minimalna gébokas¢ zakotwieniadcznikdw w podtau powinna wynosi co najmniej:

- 5.cm—w przypadku podia z betonu zwyktego lub z cegly petnej,

- 8.cm—w przypadku podia z betonu komérkowego lub z cegty kratdwki.

Przy nargach budynku, w tzw. ,strefie namoej”, liczbe tacznikdw naley zwigkszy. Szerokéc strefy
naraznikowej powinna wynosi jedrs 6smy szerokdci budynku (wzszej czsci budynku), jednak nie mnieji
1m i nie wicej niz 2m. Odlegté¢ pomiedzy skrajnymi dcznikami a krawdzia budynku powinna wynosico
najmniej:

- 5.cm—w przypadku podia z betonu,

— 10 cm — w przypadkéciany murowanej.

Zastosowanie ptyt ze skalnej wetny mineralnej aadkie widkien prostopadtym do powierzcloiany zwanym
lamelowym pozwala na ograniczenie lub catkowite hmimowanie mocowaniagkznikami. Mocowanie jedynie
za pomog zaprawy klejcej maze by wykonywane w przypadku ptyt lamelowych, pod warank ze
wysokas¢ budynku jest nie wksza nk 20 m, a wytrzymal@ podtaza §ciany na rozerwanie jest nie mniejsza ni
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0,08 MPa. Na podimch niepewnych, niedoych np. tynki, gazobeton, oprécz klejenia phglelodatkowo
stosowa taczniki mechaniczne.

5.8. Wykonywanie izolacji medzy stelazem systemowym

Izolacje naley wykon& wg rysunkOw przekroi i opisow warstw dokumentapjiojektowej. Zaleca si
rozwigzania izolacji wg systemowych rozman wybranych producentéw. Podczas mantekazdorazowo
stosowa si¢ do zalec# producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada materiatbw do izolacji termicznej powinna dyzgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinenateriatu. Dostarczone na plac budowy materialy
naleey kontrolow& pod wzgbdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali Kierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fg@kgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map za&wiadczenia o jaké&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych na podstawie baddoranych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

- réwnas¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerang;j

— wilgotnos¢ i nasikliwose,

— napezeniasciskapce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny ktywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena podiva

Wymagana jest kontrola przydateo podiaza pod lgtem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przgja
wihasciwych krokéw zapewnigpych polepszenie przyczepiodo masy lub zaprawy klejowej do podin
Kontrole wykonywa mazna przy pomocy ponszych metod oceny podia.

Tabela 1. Metody oceny podim

Otwarty dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej
Préba odpornixi nascieranie tkaniny ocent stopigi zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatéci wykwitdw na podiau.
Stosujc metod siatki nacé¢ lub postugujc sk
twardym i ostrym rylcem ocefizwartaé i nosnosé
podiaza oraz stopi przyczepnéci istniecych
powtok.

Szczoth, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopied chtonngci podiaza.
Postugujc sk tata (zwykle 2m), pionem i poziomic
okresli¢ odchytkisciany od ptaszczyzny i sprawdzi
jej odchylenie od pionu, a nagphie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami
odpowiednich norm (dotygeych np. konstrukcji
murowych, tynkéw zewtrznych, itp.)
Powyzsze proby naley przeprowadzi w kilku miejscach na podiol, aby uzyskane wyniki byty w petni

miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 ra20 n? powierzchniscian).

Préba odporrizi na skrobanie lub zadrapanie

Préba zwitania

Test réwndci i gtadkaci

Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmoévarawidtowac:

— przygotowania podim (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wamenie, wyréwnanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzeniagcznikbw mechanicznych.
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Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega narawdzeniu: réwnéci i ciggtosci powierzchni, ukfadu
i szerokdci spoin. Kontrola osadzenigckznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczbymieszczenia
tagcznikbw mechanicznych. W przypadku padioo watpliwej nasnosci, w szczegdlngci zbudowanych
Z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonani®d wyrywaniagcznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia obmiaru rob6t oméwiono w punkcie gblmej specyfikacji
technicznej.

Jednostka obmiarowa:

- powierzchng ociepler oblicza s¢ w n?.

- przymocowanie dyblami do podia oblicza sj w szt.

Wielkosci obmiarowe ocieple okresla si na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawadow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrataty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtazy

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia. 3eli odbior podiga
odbywa s¢ po dhwszym czasie od jego wykonania, ngie@odtaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Zgodnd¢ robd6t z dokumentaci

Roboty uznaje §i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzg
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydasozytywny

wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentactechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podiam,

- prawidlowas¢ zamocowania ptyt, ich wykazenia na stykach, namach i obrzeach,

— wichrowatG¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowi ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatresi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materialy do izolacji termicznejkiustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i piyt

Instrukcje wybranych producentéw.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcacdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem stropéw typu Filigraktore zostan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Rozbudo®amodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-
Opiekwczego w Ragizku.”

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem moriia
stropu z prefabrykowanych piyt filigran w obiektaalibaturowych oraz obiektach budownictwayinieryjnego
zgodnie z dokumentacprojektowy obiektu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego obowkkiem jest sprecyzowaszczegbétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowvieatej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawieddiwi
brak wiedzy technicznej.

1.6. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyseych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyse:

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukciji

- wykonanie pomocniczych konstrukcji moaavych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przgzy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekenikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obslug sprztu drobnego oraz tych jednostek spuzpodstawowego, dla ktérego nie przewidugezsidnej
obstugi,

- zaladunek i wytadunek nag@zi i pomocniczego speiu nasrodki transportowe ¢cznie

- utrzymanie urzdzea placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych nagdzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszcze

- opfata za wjazd samochodowei@rowych do miasta, ktorych olggenie na ¢ przekracza obowkujace
przepisy

- wykonanie drég tymczasowych

- Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wWpSo
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej.
Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli erehie i ustawienie reperéw roboczych powinno
by¢ wykonane w navgzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytugayjn wysokdciowych oraz
pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarbovBamawiajcy nie kedzie optacat odibnie.
Wykonawca zobowizany krdzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadgn sk do wytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezimych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robo6t
tymczasowych i prac towarzygz/ch Zamawiajcy nie kedzie optacat oddzielnie.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onedhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane mvaupowinny by trwale oznakowane. Poszczegélne
partie elementow tego samego typu powinny posiddéadectwo jakoci (atest). Ogdlne wymagania dojgez
materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan8Tv,Wymagania ogéine”.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i urzadzen uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nalgy
traktowa¢, jako narzuconych kmdz sugerowanych przez Zamawiajcego. Stda one tylko i wylacznie
okresleniu projektowanych parametrow materiatléw i urzadzen. W kazdym przypadku mogg byé
stosowane inne réwnowzne wyroby i urzadzenia innych firm spelniajgce wymagania podane
w dokumentaciji przetargowej.

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Stropy spgzone

Stropy wykond w technologii RECTOBETON o wysoka konstrukcyjnej (18+6) cm. Rozstaw belek wynosi
a=59,5 cm. Belki systemu stropowego RECTOBETQNwykonywane z betonu sgionego i maj ksztat
odwrdconej litery T i produkowane ® rozpétosciach od 1,0 do 10,0 m. Gérna powierzchnia belekszialt
dyblowany, co zapewnia jej dapmprzyczepn& do betonu monolitycznego. Dodatkowo dla zapewaieni
dostatecznego zakotwienia belek aslbetowych wiécach stropowych, kae splotdw wypuszczoney
powierzchni czotowych na diugédmin. 8 cm.

Wypetnienie stropowe stanogvpustakizwirobetonowe, wibroprasowane. Wysdkgustakéw w systemie ma
wysokas¢ od 7 do 25 cm.

Beton monolityczny wykonywany na budowie ma kl&20/25.

Podscianki dzialowe réwnolegte do belek stropowych pglmontowa po dwie belki obok siebie. Naianach

z cegly kratéwki diug& oparcia belek na podporach winna wyidasiin. 7 cm. Bezp&rednio pod oparciem
belek naley da¢ dwie warstwy z cegty petnej ceramicznej kl. 15zaprawie M12, przy czym ostatnia warstwa
musi by gtéwkowa.

Stropy RECTOR nals dozbrot nad podporami na momenty ujemne; zbrojenie toanistuwzgdnione w
PW, ktéry zostanie wykonany przez FgiRECTOR.

Belki stropowe naley podpieré na czas montal i twardnienia betonu podporami moidaymi w max.
rozstawach:

- do 2,0 m rozpitosci — bez podpory,

- od 2,1 do 4,9 m rozghosci — monta z jedna podpar

- powyzej 5,0 m rozpitosci — monta z dwiema podporami.

Podpory powinny by montowane tak, aby nitiwe bylo zachowanie podczas mointaujemnej strzatki ugtia.
Ujemna strzatka ugcia nie powinna przekrac&avartasci L=500 (L — rozpgtos¢ w $wietle scian). Podpory
montazowe naley ustawid@ przed ukladaniem pustakow.

Podpory montzowe mana usuné po osagnigciu przez beton wytrzymadoi 0,7 Rb.

Strop winien mié klas; REI 60 — zapewniaajnadbeton o gruldci 60 mm oraz tynk gipsowy od spodu o
grubasci 15 mm.

2.2.2. Inne materialy i surowce

Materialy zastosowane musmiet certyfikat zgodnéci i by¢ oznaczone znakami CE, lub rhideklaracg
zgodndci. Dopuszczonegsdo wbudowania wyicznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek mgidne z
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych. ({@zz 2004 r. Nr 92, poz. 881)

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw

Materiaty i wyroby do robot betonowych mphyé przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charaktgkst podam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towe)),

- s3 whasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zanii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),

- spetniaj wymagane whciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogllawego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katala wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spetniaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia.

Przyjcie materiatdbw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przycia materiatow.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug
Strona 83



B-01.02.07-STROPY SARZONE

2.2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy i wyroby do robét betonowych powinnydprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokutwe odniesienia t. norm gtz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechamg materiatow i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawiigese opadami atmosferycznymi, przemagei@m i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby kéofonowane powinny ky przechowywane w
oryginalnych, zamkgtych opakowaniach w temperaturze paejy+5-C a poniej +35-C. Wyroby pakowane
w worki powinny by ukladane na paletach lub drewnianej wentylowarwgjiquze, w ildci warstw nie
wickszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wathlezry przechowywa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przechowyw& wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wézej przetrzymywano materiaty mage zmienté skiad
chemiczny wody.

3. SPRET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji teatzmej.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgiu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaesestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wyngfy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&zi do pracy. Wykonawca dostarczy, flanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s mazliwos$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie m® by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzam rob6t. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

Mieszanie skladnikow powinno odbyévasic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalara
si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podaavamieszanek natg stosowa pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zagszczania mieszaki betonowej nalestosowa:
- przy zagszczaniu wgibnym wibratory z butawami érednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi miedzy
pretami zbrojenia I2gcymi w ptaszczgnie poziomej, o agstotliwosci 6000 drga/min.
- przy zagszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania paachni) stosowa faty wibracyjne
charakteryzujce st jednakowymi drganiami na catej diuga

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

Gotowe elementy powinny Byprzewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb zapewsig
uniknigcie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowedczle srodkéw transportu
nalezy dostosowa tak by zapewri prowadzenie robét zgodnie z ich technadograz zasag ciggtosci frontu
robdt. Podczas transportu materiaty i elementyskikcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

System filigran jest systemem ,just in time” - piytlowazone § na miejsce budowy w okilenym przez
inwestora lub wykonawcterminie. Nasrodkach transportu ptyty powinny byktadane jak przy sktadowaniu,
dlugdscia w kierunku jazdy. Plyty nie powinny wystawaviecej niz 5 cm ponad goen krawedz $rodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawianych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.
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5.2. Montaz ptyt sprezonych

Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych: belkematozklad@& z zachowaniem min.opar
- 2 cm — oparcie w podgach,

- 5 cm —$ciany ceramiczne,

- 7 cm —$ciany z betonu komérkowego,

- 7 cm — stare mury

W celu uzyskania odpowiednich rozstawéw belek nafoshzy¢ sic elementem deklagym.

Ustawienie podpér montawych:

- podpory montzowe ustawd z zachowaniem ujemnie strzatki ggia rownej L/500,

- rozstaw stempli zaly od przekroju pasa podpory, nie powiniert bwiekszy od 2,5m (zalecaesrozstaw
1,2m-1,8m).

Rozlazenie pustakéw

-RP 7,12,15,16,20,24 lub 25 na catej powierzctmopsi,
- pustaki mana docind i opier& bezpdrednio n&cianie,
- nie ma konieczniei wykonywaniezeber rozdzielczych.

Dozbrojenie stropu

- na cafej powierzchni natg roztozy¢ siatke stalowg ( min. 4 mm, oczko 20x30cm),

- nad kaicem kadej belki naley gor utozy¢ pret zagety do wigica lub prosty nad podppposredni,

- w przypadku szkdd gorniczych najedodatkowo utayé prety prostopadte do belek kfte na stopkach belek.

Betonowanie stropu
- strop naley zabetonowéabetonem C20/25 jako jednorazpaperacg, unikagc koncentracji betonu.

Wykonczenie stropu
Mozna wykaicza® zaréwno tynkami tradycyjnymi jak i systemami syctebudowy. Naley przy tym pamgta
aby nie przewieréibelek mocujc tacznik.

Uwagi dotycace wykonania stropow:
- Przed przysipieniem do wykonania plyt nalg sprawdzt prawidtowe wypoziomowanie podpor

statych tj.:scian i podcigow.

Uktadanie betonu ptyt me odbywa sie po:

0 zalazeniu zbrojenia piyt,

0 zazbrojeniu wiécdw,

o ulozeniu rurek dla instalacji zatapialnej,

0 zaszalowaniu otworow i obrzg stropéw.

- Podczas betonowania spust betonu #yalelokonyw& z matej wysokéci w celu unikngcia
dynamicznych obaien plyty.

- Mieszank betonows nalezy rozprowadza rownomiernie na calej powierzchni piyty, aby nigpdicié
do miejscowego przegienia stropu.

— Przed przysipieniem do betonowania elementéw konstrukcyjnyclezyasprawdzé rozmieszczenie i
usytuowanie wszystkich elementow instalacji, tj. niyéacji i instalacji wod.-kan., a w razie
jakichkolwiek watpliwosci nalezy poinformowa projektanta konstrukciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t omoéwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszyska projektowan wytrzymala¢ i posiadé atest wytworni.

Niedopuszczalnegs

- odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutekvigéciwego zagszczenia betonu

- szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy: giebokas¢ do 5,0 mm, diug@ do 30 mm, ilé¢ do 3 szt/mb

- uszkodzenia spodniej powierzchni ptytyrdiedopuszczalne

- wyszczerbienia kragdzi s niedopuszczalne

- zwichrowanie powierzchni na koach ptyty po przeknej g niedopuszczalne rysy kkniecia — powstate
na skutek skurczu betonu niedopuszczalne.
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6.3. Zasady kontroli

Kontrola jakdci wykonania robételbetowych polega na sprawdzeniu zgadna projektem oraz wymogami
podanymi w specyfikacji technicznej. Odbiorowi peghj:

- roboty betonowe,

- deskowanie,

- zbrojenie przed betonowaniem,

- roboty izolacyjne przed ich zakryciem.

Kontroli podlegay:
- zgodnd¢ rzednych z projektem,
- prawidtowas¢ wykonania deskows rusztowa, usztywni@, pomostow, barierek,
- prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,
- czysta¢ deskowa oraz obecn@& wktadek systemowych,
- parametry wbudowanego betonu, spos6b pobierantaeRr&posob ich przechowywania, archiwizowanie
wynikow bada,
- prawidtowas¢ wykonania wszelkich robét zanikaych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.
- prawidlowas¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaly, stpugiczki, kotwy, rury, listwy
itp.
- warunki pogodowe przy wykonywaniu prac,
- sposo6b zatarcia powierzchni wylewanych betondw,
- sposob pielgnacji betonu,
- sposéb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanyclenmadw,
- prawidtowas¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu: epdstali,
- s$rednicy petow,
- gruba¢ otulin,
rodzaj i ils¢ podktadek dystansowych, patmnie i jaka¢ ziaczy.
Wynlkl nie mog, przekraczé dopuszczalnych odchytek podanych w przywotanychmach oraz wszystkich
specyfikacjach szczegotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robot omoéwiono w punkcie 7 ogolnej sfikacji technicznej.
Jednostlk obmiarowy jest 1 metr kwadratowy wykonanego stropu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogélne

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, Specyfikacy Techniczyg oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1. Odbior robot zanikagcych lub ulegajpcych zakryciu

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci rob6t ulegajcych zakryciu g nastpujagce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maimi dokonywanymi w trakcie budowy,

- dane geotechniczne zawiggeg informacje o rodzaju gruntu, w ktorym wykonywdaydy roboty

- dziennik budowy.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.2.2. Odbior kaicowy

Odbiér kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w DzlanBudowy zakdczenia

robét betonowych i spetieniu innych warunkéw daggych tych robét zawartych w umowie. Do odbioru

koncowego robot betonowychzelbetowych kierownik budowy obogdany jest przedstawi

- rysunki konstrukcyjne agtznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zami dokonywanymi
podczas wykonania budowy,

- dziennik budowy,
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- protokoty (lub i) atesty betonu zewmta betoniarki i wyniki ich badawytrzymatdgciowych zgodnie z
normami PN-EN 12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009,

- atesty dostarczonych materiatow (w szczegéneementu) zgodnie z PolsNormg, protokdty bada
materiatu,

- ewentualne wyniki prébnych olagen konstrukcji, protokoty z odbioréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee rozliczé za wykonane prace oméwiono w punkcie 9 ogolnejcHileci
technicznej.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, ¥davosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcja@h.2- Badania nieniszgze. Oznaczenie liczby
odbicia.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy izgaa. Cz.2-Domieszki do betonu, Definicje i
wymagania, zgodrid , znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stalig§€zL - Znaki stali. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do
zbrojenia betonu. Bty gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPiebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonuetyPrebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.cg@cja pobierania probek. badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskaneprocesow
produkcji betonu

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do oclyron napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakei i ocena zgodnwi. Cz$¢ 1 . Definicje.

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwmctwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Nazwy i okrdlenia.

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia wdvwmctwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Ogodlne zasady ochrony.

PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia wdvwmctwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

PN-EN 197-1:2002 Cement — &g 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodd dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 12390:2009 Badania betonu

PN-EN 12350:2009 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 1260+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu ¢&z4: Oznaczanie pdkosci fali ultradzwigkowe;j

PN-EN12390-2:2009 Badania betonu --¢€z2: Wykonywanie i piegnacja prébek do badla
wytrzymatagciowych

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalotyydctére zostan wykonane na podstawie

dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Rozbudo®amodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-
Opiekwczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowié€CPV)
Grupa Klass Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet
obiektow budowlanych lub ich ¢&ci oraz w zakresie #ynierii
ladowej i wodne]

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyt

45262405 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyj

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zgodne z obowkrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat podstawowy — materiat ghcy do wbudowania na trwate w wykonywsgkonstrukcg.

Material pomocniczy — materiahtlz wyrdb niezlgdny w celu prawidiowego wykonania rob6t w ramachcpsu
technologicznego, zyzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyréb — efekt kdcowy prawidlowo zrealizowanego procesu technologgn zwizanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologicuagcy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatywaniem czynnikow zewtrznych wywotugcych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegtementu.

Dostawa elementu gotowego — zakres czycinawigzanych z zapakowaniemgdfz innym zabezpieczeniem
wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymitrakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na
odpowiedniesrodki transportu, przewéz do miejsca wbudowaniazainstalowania elementu jego roztadunek oraz
wszelkie czynnéci zwigzane z dokonaniem stosownych odpraw celnyctt Imnych czynnéci natury prawnej lub
urzedowej a niezbdnych w celu przeniesienia prawa wiastioelementu z dostarczapgo na odbiokc
(Zamawiajcego).

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem wszystkich konstrukcji stalofwvyc
okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realjz@mwestycji. Ogélne zasady dotygze materiatdw
podano w cgsci ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji techmez.

1.5. Dokumentacja, ktom nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi kiy zgodna z zasadami

podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Dodatk wykonawca dostarczabedzie nasipujace

informacije:

1) Rysunki robocze wymagane przez adzapcego realizagj umowy.

2) Program badaoraz protokoly z badadotyczcych kontroli jakéci polaczer poszczegdlnych
elementow konstrukcji, kontroli jakoi zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.

3) Aprobaty techniczne materiatéw i wyrob6éw wbudowyweim na state w konstrukgjbudowli
stanowjcej przedmiot umowy.

4) Deklaracje zgodnmi z podstawowym dokumentem odniesienia dla posgirgch partii
materiatéw i wyrobow dostarczanych na bugaprzeznaczeniem do wbudowania.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania om@wai w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.
Nalezy stosowa materiaty zgodne z Dokumentagjrojektovs.

2.2. Wymagania szczegétowe

Konstrukcje stalowe dachu

Konstrukcja podtogi tarasy jest zaprojektowana jakalowa, belkowa z profili walcowanych i zamityich,
gietych na zimno. Podparcia konstrukcji deianach zewgtrznych tarasu i stropu. Mocowanie stupkéw
stalowych na kotwy wklejane.

Zadaszenie nad wgjem zaprojektowano w konstrukcji stalowej opartajstupie stalowym z rury D219,1/8,0
mm oraz nacianach zewgtrznych budynku. Belki rime z profili walcowanych, element drugedne z profili
zamkngtych, gktych na zimno. Patzenie zaprojektowano jako spawane. Stup posadavei stopie
fundamentowej z pgtzeniem na kotwy wklejane.

Stal konstrukcji S235JR, elektrody ER14Giby kl. 8.8.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Kategoria korozyjnéci konstrukcji stalowej — C3srednia — atmosfery miejskie.

Elementy stalowe natg oczyci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie powierz¢hR.5wg ISO 8501-02.
Zabezpieczenie konstrukcji winng fidbywa w wytworni.

Warstwa | - podktad dwusktadnikowy utwardzany polidowo na bazie fosforanu cynku — gradbgowtoki
60um,

Warstwa Il - farba nawierzchniowa poliuretanowauditadnikowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym
grubasci powtoki 2x50um. taczna grubéé powtoki 160um.

Kolor farby nawierzchniowej wg projektu kolorystyki

Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (r@maznych) po uzgodnieniu z projektantem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze sprztu, jego uytkowania oméwiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikaciji
technicznej.

Sprzt i maszyny uywane przez Wykonawcdo transportu materiatdw i wdzen, niezlgdnych przy realizaciji
prac zwizanych z transportem, moaéan i demontzem zamkngcia remontowego musi bezwezgdhie spetnia
wymogi odpowiednich przepiséw w zakresie bezpiéstea i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowym (
przypadku maszyn samobig/ch poruszajcych sé po drogach publicznych). Stosowane maszyny ddrenia
musz bezwzgtdnie posiadéa okreslone prawem dokumenty dopuszegs do wykonywania rodzajow pracy,
do ktérych Wykonawca zamierza je zastos@verich typ i rodzaj naley wyspecyfikow& w planie organizaciji

pracy.

3.2. Wymagania szczeg6towe

Rodzaje sprtu wywanego do wykonania pelnego zakresu pracgzaviych z warsztatowym wykonaniem
konstrukcji stalowych oraz transportem elementownskaukcji oraz wyrobéw gotowych pozostawia sio
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zg@izagcym realizaci umowy, przy zachowaniu odnagego s¢ do
tych drugich wymogu bezwzglnego spetnienia warunkéw wyspecyfikowanych w pimi&l. niniejszej ST,
dotyczcych dopuszczenia stosowanych maszyn ddku. Bezwzgédnie koniecznym jest réwniespetnienie
warunku nieprzekraczania dopuszczalnych ptedi na drogach pestwowych i lokalnych znajdggych sé w
obrebie realizowanych prac. Jakikolwiek sgiizmaszyny lub narzizia nie gwarantgpe zachowania wymaga
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostamprzez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.3. Sprat do robot spawalniczych

Stosowany sprg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologispawania i
dokumentagj konstrukcyjm. Spadki nagicia pmdu zasilajcego nie powinny by wieksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj Stanowiska spawalnicze powinny ¢bgdpowiednio
urzadzone gdy spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych. Spgz pomocniczy powinien ky przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno bwurzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, savietlone z dostatecanwentylacj. Stanowisko robocze powinno bpdebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny lbyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atsstecznéci. Dostawa mge
odbywa sie dowolnymérodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibr@ansport pionowy za pomoc
dzwigu.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Elementy i wyroby gotowe oraz materiaty niedhe do wykonania elementéw wchadgch w sktad
przedmiotowych robét mima przewoz dowolnymi srodkami transportu dobranymi przez Wykonawic
zaakceptowanymi przez zgdzapcego realizagj umowy. Zatadunek, transport i roztadunek mateviah@lezry
przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdnoym, ze szczeg6lnym uwzgnieniem
zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalmgaiskow na © dla okrélonych kategorii drég oraz
obcigzen obiektdbw mostowych i przepustow (obawmek ustalenia mdiwosci realizacji poszczegoélnych
rodzajow transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykarmyjest bezwzgtinie odpowiedzialny za wszelkie
szkody wynikle w efekcie zaniedbbawigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych, odmjgcych w tym
zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe aglprzewozé w sposéb eliminuaicy ryzyko ich uszkodzenia lub
deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nglezatem je transportowapouktadane na odpowiednich
przektadkach elimingapych maliwos¢ zarysowania powtok antykorozyjnych wykonanych warsztacie, w
ktérym konstrukcje i wyroby zostaly wykonane. Ladlmnw trakcie przewozu nalg bezwzgtdnie zabezpieczy
przed maliwosciag przemieszczaniaespo powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadupkey wyciu sprztu
uzywaé zawiesi i tdm z widkien naturalnych lub syntetycznychdb oktadzin gumowych zabezpieczaych
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Wymagania og6lne montau konstrukcji stalowych

Przed przyspieniem do produkcji lub do morita czy to w warsztacie, czyzea placu budowy, konstruktor
winien upewnd sie, ze plany dotycgce tych robét uzyskaly zgedirchitekta i Inspektoréw Nadzoru.

Generalny Wykonawca winien poczyniwszelkie starania, aby upewnsie, iz monta konstrukcji mana
przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ewzpi@jszych napraw na miejscu, powaglyich opé&nienia
lub wplywajce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonanevzaodw fabryce, jak i na placu
budowy winny by bezwzgtdnie sprawdzane przez producenta. Szkielety kdkggtristalowych nalgy
produkowa zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winby¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do pmizen srubami o duej wytrzymaldci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obroble plastyczg elementéw konstrukcyjnych nale przeprowadz przy zastosowaniu takichrodkow
ostraznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty stopniowo i w sposob ggty oraz nie powodowaty ani
peknieé, ani rozdad, ani t& nadmiernego zmniejszenia ich grébio Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie diugéci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy ngyc, pity lub
palnika gazowego. €gtia powinny by czyste, bez znieksztalteani pknigé. W zwigzku z tym, cicia
wykonane naycami nie wymagaj juz obrébki przecinakiem czy targszlifiersly. Jezeli jednak czsci zigczne
pozostag widoczne po zamontowaniu, ostre kealzie naley doktadnie ukosowalub wykrawd.

Elementy 4czone winny dobrze przystawado siebie. Powierzchnie styczne mgledokiadnie oczyszéi
szczotl lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnygtzéne przy pomocyrub o duej wytrzymaltdgci naley
podda piaskowaniu zgodnie z oboyriujgca normy, doktadnie wyszczotkowai odttusci¢, oczyci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa(chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyra zgodk na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typugoaknia).

W przypadku wysfpienia jakichkolwiek zakléade w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, nigoitae
manewrowanie operatorow sptz), Generalny Wykonawca jest uieay za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzj ponoszc przy tym wszelkie koszty.
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Roboty prowad# naleey pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zhaa@niem zasad sztuki
budowlanej oraz przepis6w w jej zakresie. Przedquiein realizacji konstrukcji zalecagssprawdzt warunki
montau i przyjete wymiary w_naturze w_celu eliminacji idic_wymiarowych. W przypadku pasowania
elementéw na monta, ubytki ochrony antykorozyjnej nalg uzupeing.

5.3. Kolejncéé¢ postepowania przy wykonywaniu nadpraza

Kolejnos¢ postpowania przy wykonywaniu nadpa:

1. Ostranie wykona bruzd: na nadpree po jednej stronigciany.

. Wykon& poduszki betonowe w miejscach oparcia ksztattomnik

. Owiniete siatlg tynkarsl ksztattowniki umiéci¢ w bruzdzie.

. Podklinowé ksztattownik do muru stalowymi klinami.

. Powtorzy czynndaci 1-4 po drugiej stroniéciany.

. Skeci¢ ksztattownikisrubami M12.

. Wykona otwér wécianie pod nadpeem, zachowujc 20cm oparcia nadpta nascianie.
. Obetonowamoazliwie szczelnie ksztattowniki zaprawiekurczlivng.

. Rzdne osadzenia nadprowzia¢ z projektu architektonicznego.

OCOoO~NOOUITRAWN

5.4. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naly wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne pawyiby
oznakowane w sposoéb trwaly i widoczny. Wzétgm stadium montas konstrukcja powinna miezdolng¢
przenoszenia sit wywotanych wpltywami atmosferycznyonaz obcizeniami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty naly tak wykonywd, aby zadna cz$¢ konstrukcji nie zostata podczas monta
przecizona lub trwale odksztalcona.

Stale padczenia elementow konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleej jej czsci. Przekladki stosowane do regulacji konstrukeijliezy
wykonywa ze stali o takich samych wizwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po oseilz
zabezpieczy przed wypadriciem. W pofczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku nigggnym
nie powinna przekracza2 mm. Otwory naruby zaleca si dopasowywa za pomog przebijakéw a w razie
konieczndci rozwiercd.

5.5 Ciecie

Brzegi elementdw stalowych pogciu powinny by czyste, bez naderdagradu i zadziorowzuzla, naciekOw i
rozpryskéw metalu po etiu. Miejscowe nierownii zaleca s wyszlifowat.

5.6. Pohczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami sz&wkl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem. aK
ukosowania, potzenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkdypnuje s¢ wedtug
wihasciwych norm spawalniczych. Szczelimigdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosovie@
wieksz od 1,5 mm.

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopmazst grubacé
mniejsz 0 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostaly

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarflijgvady te mieszcg sie w granicach grubii
spoiny. Niedopuszczalng peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrdbka spoin, enie grani, wymagana technologia spawaniazemo
zalect Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziembudowy.

Spoiny szczepne powinny dyykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstgine. Wady zewgtrzne
spoin mana naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasgkmiecia, nadmierg ospowaté¢, braki przetopu,
pecherze nalgy usuné przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.7. Pohczenia nasruby

Dlugos¢ srub powinna by taka aby ména bylo stosowd mazliwie najmniejsa liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunkuwe gwint nie powinien wchodiw otwor gebiej jak na dwa zwoje. Nakiki i by srub
powinny bezpérednio lub przez podktagkdoktadnie przylega do hczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe nalek i podktadek przed momtam pokry warstwy smaru.Sruba w
otworze nie powinna przesuwaie ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogéine

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.

Szczeg6lowe wymagania dotyce przeprowadzenia ocen, bada odbiorow stalowych konstrukcji
budowlanych okrga norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpoweddyi za peta kontrole jakdci
rob6t, materiatow i urdzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systerradki techniczne do kontroli jakKoi
rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkidab&a i pomiary kda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez npstki posiadace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukciji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdizepodlega:

- wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

- wiasciwosci wytrzymalagciowe dostarczonego materiatu,

- wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do staler element montawy,

- prawidlowas¢ rozmieszczenia i wiellégi otworéw podruby montaowe,

— jakos¢ i sposo6b przygotowania brzegdéw elementéw do speayan

— jakos$¢ polgczen spawanych w zaimosci od kategorii pajczenia i klasy konstrukcji spawanej,

- wymiary wykonanych elementéw monatavych,

— ksztatt wykonanych elementéw montavych,

- jakoi¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej grzerozp i przeciwpaarowe, a w szczegoléci
sprawdzenie jak@i czyszczenia mechanicznego i gridigpowtok zabezpieczagych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukgciji

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— o0sadzenie elementéw kotyglych w podporach,

— rozmieszczenie elementéw moitavych i ich wzajemne pokgnie w pionie i w poziome,
— polgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.
Jednostl wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
techniczne;j.

Wszystkie roboty podleg@j zasadom odbioru robét zanikeych i ulegajicych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak ngj:

- odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiér kaicowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot w odniesieratioth
ilosci i jakosci. Odbidr kaicowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentéw kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czgkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegélnéci powinny by sprawdzone:

— podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne uktadu,

jakos¢ materiatdw i spoin,

stan elementéw konstrukgji i powtok ochronnych,

- stan i kompletn& polaczen.

W protokole odbioru spogelzonym z udziatlem stron procesu budowlanegozggleda co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okéajaca komplet wymaga

- dokumentacje stwierdzgja zgodné& wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,
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— parametry sprawdzone w obeéaickomisiji,
— stwierdzone usterki,
- decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee rozliczé za wykonane prace oméwiono w punkcie 9 ogolnejcHileci
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-06200:2002
PN-EN 10025-2:2007

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-84/H-9300

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07

PN-EN 10079:2009
PN-EN 10163-1:2007

PN-73/H-92127

PN-EN ISO 16120-2:2017-04
PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008
PN-61/M-82331

PN-EN ISO 18275:2012

PN-EN 1993-1-12:2008

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Eurokod 2 - Projektowakoastrukcji z betonu. G%¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkoéw.

Konstrukcje stalowe budowlaffarunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane naggor ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopdvy

Spawalnictwo. Elektrody stedootulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i olkilenia.

Metale. Proba rggania - Czs¢ 1. Metoda badania w temperaturze
pokojowej.

Walcéwka piy i ksztattowniki walcowane na ggo ze stali wglowych
zwykiej jakasci i niskostopowych o podwigzonej wytrzymatgci.
Wymagania i badania.

Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

Ogolne techniczne warunki dostia i wyrobow stalowych.

Systemy oznaczania state$dCl: Znaki stali.

Systemy oznaczania stalis€CZ System cyfrowy.

Terminologia wyrobow stalowych.

Wymagania dotyce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikow wal@mych na geyco.
Czgsé¢ 1: Wymagania ogolne.

Blachy staloweberkowe.

Walcéwka ze stali niestegy przeznaczona do produkcji drutu -e&iz2:
Wymagania dla walcéwki og6lnego przeznaczenia.

#owniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze statingtrukcyjnej -
Czes¢ 1: Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe wykonamaezimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

Eurokod 3 - Projektowanie kaniji stalowych - Cgs¢ 1-3: Reguly
ogolne. Reguly uzupeilnigje dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno.

Sruby pasowane ze tbem szokatnym.

Materialy dodatkowe do spasvaitlektrody otulone dogcznego spawania
lukowego elektroal metalove stali o wysokiej wytrzymalei. Klasyfikacja.

Eurokod 3 - Projektowanie dtnrkcji stalowych - C&é 1-12: Reguty
dodatkowe rozszerzgje zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wygoki
wytrzymataici do S 700 wgcznie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdai za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji prefdowanych, ktére zostgnwykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania: ,Rozbudowam8dzielnego Publicznego Zakladu Leczniczo-
Opiekwczego w Ragizku.”

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizecpot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prefabrykat — pétprodukt, element budowlany wykoapw w zaktadzie prefabrykacji i slacy do montau
na placu budowy.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robo6t azganych z wykonywaniem konstrukcji
prefabrykowanych w obiektach kubaturowych oraz kisieh budownictwa itynieryjnego zgodnie z
dokumentagj projektows obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikdotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z uteeniem prefabrykowanych belek nadpoarych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuganizator przetargu zakladae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowam firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onwdhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane e powinny by trwale oznakowane. Poszczegélne
partie elementéw tego samego typu powinny posiddéadectwo jakoci (atest). Ogdélne wymagania dodgez
materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podan8,Wymagania ogolne”.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i urzadzen uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nalgy
traktowa¢, jako narzuconych kmdz sugerowanych przez Zamawiajcego. Stda one tylko i wylacznie
okresleniu projektowanych parametrow materiatéw i urzadzen. W kazdym przypadku mogg byé
stosowane inne réwnowzne wyroby i urzadzenia innych firm spelniajgce wymagania podane
w dokumentaciji przetargowej.

2.2. Nadpraza prefabrykowane L19

Nadpraza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L19/N wejstach wskazanych na rysunkach konstrukciji.
Nalezy stosowa belki prefabrykowane o parametrach wytrzyndeiowych nie niszych nk podane w ponszej
tabeli.
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MOMENT OBLICZENIOWY ﬁ Wo | O W
SYMBOL PRZENOSZONY PRZEZ: g " E E g E(: _ 8 é) - z 8 5
RO | VM| pae |wienec [eaczne | 25208 BE | BRE | Eds
[kNm] [kNm] [kNm] 8 8 8 = g = 8 o
N/120 119 52,15 40,0 0,016
N/150 149 5,28 10,13 29,33 50,0 0,020 15.0
N/180 179 485 18,77 60,0 0,024 ’
N/210 209 8,82 ' 13,67 21,78 70,0 0,028
N/240 239 10,64 15,49 21,28 80,Q 0,032 20.0
N/270 269 16,10 20,95 24,34 90,0 0,036 ’
Zrodto: ,Belki nadprazowezelbetowe typu L-19” Centralny fBodek Badawczo-Projektowy budownictwa
Ogodlnego.

2.3Sciany oporowe z prefabrykatow
Prefabrykowanéciany oporowe w ksztalcie litery L, ktére maastosowanie jako stabilizacja zboczy gruntu,
jako wolnostojce konstrukcje, przy budowie ramp.

3. SPRET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji teatzmej.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot i édzie gwarantowé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustalé w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgiu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaeestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wyngfy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&zi do pracy. Wykonawca dostarczy, fglanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie sgim do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje si mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie m® by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostap przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszam rob6t. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

Gotowe elementy powinny Byprzewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob zapewsis;
uniknigcie trwatych odksztaleeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowedezle srodkéw transportu
nalezy dostosowé tak by zapewdi prowadzenie rob6t zgodnie z ich technalograz zasagd ciggtosci frontu
rob6t. Podczas transportu materiaty i elementyskaoikcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Przy wykonywaniu robét naty przestrzegazasad podanych w normach i innych dokumentachskokngch

w pkt. 10.

5.2. Nadpraza prefabrykowane

Na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni, na zapge cementowej ukladanalezy dwie belki
nadpraowe o diugéci odpowiedniej do szerokoi otworu (z uwzgidnieniem gébokasci oparcia — zgodnie z
dokumentagj projektovs), pétkami dolnymi dosrodka. Wewstrzng przestrzé miedzy belkami dozbraja si
dodatkowo (jéli wymaga tego projekt) i wypetnia betonem o klaag@dnej z dokumentagcprojektovy. Belki
nadpraowe o dtugéci 2,10 m i dhisze na ktérych wymagajdodatkowych podpér montawych. Podpory
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ustawia s} pod uchwytami montawymi. Nadprga nad otworami okiennymi dcianach nénych wystpuja
bezpdrednio pod stropem, dlatego po tdaiu belek i ich podparciu nale wykona® zaprojektowane zbrojenie
cze$ci monolitycznej nadpr@, nastpnie utazy¢ strop prefabrykowany i wykodazbrojenie wiéca. Dopiero
potem mana zabetonowawewretrzng czes¢ nadpraa i wieniec razem. Stemple ma usugé spod nadpray
najwczeéniej po 7 dniach, po steniu betonu

5.3Sciany oporowe

Niedopuszczalne jest przenoszenie elementéw pephs5 cm za pomagewystapcych petéw zbrojenia. Haki
zawiesia dwigu nalery zaczepiéa tylko i wylacznie za uchwyty transportowe. W elementach o reléj masie
i 0 wysokdci do 155 cm do transportu najeuzy¢ wystapcych uchwytéw z mtow zbrojenia.
Prefabrykowane elemengglbetowe nalgy posadowé na przygotowanym odpowiednio podio
Zagkbieniesciany oporowej w gruncie powinno wynésiie mniej ni:

- 0,50 m w gruntach niewysadzinowych

- glebokas¢ przemarzania w gruntach wysadzinowych

- Dminprzyjmowane w obliczeniach oporu granicznego pzaligruntowego.

Przy okrélaniu zagtbienia sciany oporowej naley uwzgkdnic mazliwos¢ wykonywania wykopéw
instalacyjnych w pobku $ciany oporowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musrzyskd& projektowam wytrzymalad¢ i posiadé atest wytwarni.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

— zbrojenia,

- elementéw prefabrykowanych,

- cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

- sposobu przygotowania i ja¥@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utgenia elementdw stropu i jego dozbrgje

— sposobu ulzenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadndci prac wykaczeniowych,

— pielegnacji betonu,

— badanie wytrzymakei betonu nd@ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

W czasie kontroli szczeg6lna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia robét z przepisami
BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikacji technicznej.
Jednostl obmiarow jest 1 metr wykonanego nadpeoprefabrykowanego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

Roboty powinny b¥ wykonane zgodnie z DokumentacProjektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér rob6tyedb st po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy zakoenia robét montawych. Odbiér powinien polegana
sprawdzeniu zgodsoi zamocowania i zamontowania elementow prefabrg@wh z Dokumentag)
Projektows, pod wzgédem wymiaréw i sposobu ich mocowania. Do odbiorub®®omaj; zastosowanie
postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapiso6w zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa.¢Br gtadkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa.¢Br zebrowane.
PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdai za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z obrdbkami blacharskimi, ktére zostamykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,Rozbudowa Samodzielnego Publicznego daldaczniczo-Opiekiczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjmektow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #tynierii ladowe;j
i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistycz

45261004 | Wykonanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne rot.

4526121-9 | Wykonanie |okry¢ dachowyct

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czy§uoumazliwiajgce i magce na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy ayciu materialbw i systeméw odpowiadeych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuganizator przetargu zakladae Wykonawca jest
profesjonaln, wykwalifikowam firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onwdhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.
Materialy stosowane do wykonywania pokgachowych powinny méem.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaiujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodsoi z Aprobas Techniczg lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpiearstwa,

d) Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzorebiru norm polskich,

e) na opakowaniach powinien znajdainse termin przydatnéci do stosowania.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje:si

- obrébka blacharska — blacha powlekana w kolozaeysn,
- rynny i rury spustowe w kolorze szarym,

- parapety zewgtrzne.

Wymagania szczegétowe dotygre zastosowanych materiatéw naky stosow& zgodnie z Dokumentacy
Projektows i zaleceniami Inwestora.

3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

Roboty mana wykon& recznie lub przy wyciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest
zobowhzany do aywania takich narglzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jaké materiatow
i wykonywanych rob6t orazeolg przyjazne dl@grodowiska.

3.2. Sprat do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca ingam korzysta z:
elektronarzdzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowtiarki,
- nozyce do cicia blach,
- miotek gumowy, miotek drewniany,
- néz blacharski,
— kleszcze blacharskie,
— (gictarka do blach,
— szczypce techniczne,
— palnik gazowy z buil gazowy,
- lutownica,
— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,
— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciyg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

4.2. Transport i sktadowanie materiatdw

Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich zmao przewoz dowolnymi $rodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodmemeechanicznymi. Sposéb transportu i skladowania
powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexprcenta.

Blacha powinna hy transportowana i skladowana w stanie suchym i magewnieniu stalego degu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub pbefowanych paséw na placu budowy rgleinika
bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mofalia, zapewnt réwniez przykrycie odporne
na dziatanie wiatru. Unikanaleyy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob un@zliwiajacy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podio,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie trarspiosktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Obrobki blacharskie dachu

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharsiag by¢ wykonywane
o0 kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie #6zej nz 5°C. Robot nie wolno wykonywana oblodzonych podiach blachy nie naky
uktada® bezpdrednio na podtach z betonu (stosowaizolacje np. z papy), tynku cementowego lub
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cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej orazaafopu zawieragcym zwigzki siarki. Podiaa te naley
najpierw zagruntow@ roztworem asfaltowym i poky¢ na nich pap asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegOlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich

Wszystkie wygicia blach powinny b§ wykonane w taki sposéb, aby nie madb nackcie blachy lub
odpryéniecie powloki zabezpieczgajej blachy. Kade zabezpieczenie jest zakaone zbem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczeniakeygem zaléne g od rodzaju pokrycia, w kaym
przypadku jednak powinny one zapewnszczelné¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich riglepamketa¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by zabezpieczone w sposob uiliiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby rpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Zaklabrobek
wykona® na szerok& zgodr z zaleceniami producenta obrébek.

Podokienniki zewretrzne

Projektowane obrébki blacharskie podokiennikéw zgivemych naley klei¢ do podtay klejem. W tym celu
wszystkie krawdzie podokienne ocieglistyropianem zgodnie z technolggirzewidziag w systemach BSO.
Powierzchrg styropianu zabezpieczyjak w przypadku powierzchnician warstwy bazows z kleju
wzmochionego siatk z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikgednokrotnie zagruntowa
powierzchn¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podoléeméwnomiernie nanosipag
grzebieniowy klej na catej powierzchni. Nagtnie klet obrébki blacharskie. Podokienniki zeytrzne naley
przyklei przed dociepleniemsoiezy okiennych. Warstwa przyklejanych pasow ocieflp¢h Gcieze powinna
docisrg¢ od gory przyklejon wezeniej obréblke blacharsk. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki
otworowej i scianami wykaczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniudgdennikdw
zewretrznych naley zabezpieczy je folia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wyk@nia
innych robot wykaéczeniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.

Wykonanie robot przeprowadzizgodnie z ST i dokumentacjprojektowyg. Badania jakéci robot podczas
budowy obejmuj:

- Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczgp. Badanie powinno polegana poréwnaniu
wykonanych obrébek z projektem technicznym oraziestizeniu wzajemnej zgodém za pomog
ogledzin i pomiaru.

- Sprawdzenie podi@. Badanie to powinno bByrzeprowadzone przed przysieniem do robét.

— Sprawdzenie materiatow. Badanie rglgrzeprowadsi pasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestow §wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania dotvictwie wydanych
przez ITB.

— Sprawdzenie wygtu zewrtrznego rob6t. Badanie polega naealginach i sprawdzeniu wygtowania
takich wad jak: dziury, ¢gkniecia, nieprostopadkei szwéw do okapu, odchylenialdkéw lub zwojéw od
linii prosteyj itp.

— Sprawdzenie umocowaniagczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzenidgtzgnia i umocowania
arkuszy g wykonane zgodnie z nogn instrukcp montau wybranego producenta.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgofrioich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejsgpecyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jestegrz
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola i odbiér czciowy) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wkxiwosci catego pokrycia (kontrola keoowa) — po zakficzeniu prac pokrywczych.
Kontrola czsciowa i kaicowa dotycgca pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodnéé¢ wykonanych
robét z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961, PN-ENL:3099, PN-EN 506:2010, PN-EN 502:2013-07,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 507:2002-EN 508-1:2014-08, PN-EN 508-2:2010,
PN-EN 508-3:2010 oraz z wymaganiami niniejszej gfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej sfikacji technicznej.
Jednostk obmiaru jest 1 fwykonanych obrébek, mb rynien i rur, mb parapetow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @limej specyfikacji
techniczne;j.
Roboty zwizane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagapiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego nalgy przeprowadza dla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony. Odbiér egciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem,
d) szczelnéci polczen.
Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiastickwego
obrobek blacharskich nate dokon& po zakaczeniu robdt, po deszczu. Podsgado odbioru obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych (wpusty daebpstanowi nas¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
b) dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiaa oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw obrébek,
c) zapisy dotyczce wykonywania robét i rodzaju zastosowanych mati@n,
d) protokoly odbioru materiatébw i wyrobow, ktére powin zawier@: zestawienie wynikéw kontroli
i odbiorow czsciowych, jak rownie koncowych,
e) stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacj
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W dkigj dokumentacji powinien wchodzprogram
utrzymania pokrycia — obroébek blacharskich.
Uznaje s¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie éeiavosci materiatow i pokrycia dachowega s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technej lub aprobaty technicznej albo wymaganiaminmor
przedmiotowych. Jeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrdbleicharskie nie powinny
by¢ odebrane.
W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:
— poprawt roboty i elementy obrébek i przedstéwlio ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaldci pokrycia, naley
obnizy¢ cere za wykonane prace,
- w przypadku gdy niegsmozliwe podane wyej rozwihzania — rozebkaobrébki w miejscach, w ktorych
nie odpowiadaj one wymaganiom i ponownie je wykana

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatesi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladtglowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowamaz ocynkowane i powlekane.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét

Zwigzanych z pracami murowymi przyzyciu bloczkéw betonowych, ktére zosgamykonane na podstawie

dokumentacji projektowej dla zadania: ,RozbudowamB8dzielnego Publicznego Zakladu Leczniczo-
Opiekwczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria = Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjaktow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #ynierii ladowej

i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokrykonstrukciji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 oo

45262500-6| Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlanégzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

sciana dzialowa -$ciana pionowa, niersoa, dziedca wretrze.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robdt zwénych z wykonaniengciany
przeciwpaarowej z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
W ramach niniejszej inwestycji naljgwykona $ciany murowane z bloczkéw betonowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego obowkkiem jest sprecyzowaszczegbétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

Moze st zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jestnidetna w kadym szczegdle,
w zwigzku z tym Wykonawca dulzie musiat wykon& wlasne zalvenia dotycace robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okaa si¢ nieprawidtowe lub bda musiaty zosté& zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig z to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostame
informacje z wlaspwiedz i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotatvaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpiecézywszelkie informacje tak aby moc przedé taczryg cere

i zmodyfikowana ofert zgodnie z ktéra ma on uzupetprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jestéwviadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdraarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny éniksztalt prostopadigianu i spetni@ wymagania normy
BN-BO/6775-03 oraz posiadaCertyfikat Bezpiecaestwa i wszelkie niezjuine atesty. Bloczki shy do

wznoszenigcian konstrukcyjnych, w tyrcian fundamentowych wykonywanych pagji terenu bezpoednio na
tawach fundamentowych.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprave cementow wykona w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoeceptug przez
Inspektora nadzoru. Marka i sklad zaprawy powinny¢ bzgodne 2z wymaganiami podanymi
w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno¢ byykonywane mechanicznie. Zaprawnalezy
przygotowg& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. okoto
3 godzin. Do zapraw murarskich nafestosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowd cement portlandzki z dodatkiemnzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiemye temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie
nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnénno tworzy jednolig i jednobarwy masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczdcych. Skiad objosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

Woda do zapraw powinna spelfiiavymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje sktadnikovpraa przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek hzre#ci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990. Do wykonania zapraw tglestosowé cement portlandzki bez dodatkdw marki
32,5 wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane dbw cbudowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969.W celu dogaszania nie zgaszonychastzk wapna wskazane jest zatobivapno
na 24 do 36 godzin przed jegayaiem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zaprastemyja w przyrodzie w formie naturalnej i musz
odpowiadé normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w axci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgzne

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania rob6t naly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Prawidlowe wprowadzenie rob6t murarskich wymagas@i@nia odpowiedniego spta i narzdzi.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarowzqrtaszczyzn zalecagsstosowa:
— pion murarski,
- fate murarsk,
— poziomig: uniwersalg,
- fate kierunkows,
- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegodlnyelstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
- katownik murarski,

- wykroj.
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Do przechowywania materiatéw budowlanych na staskwiroboczym zalecaesstosowa:
- kaste na zapraw,
— szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:
- miotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
- pucke murarslg,
— dragg murarski,
- szlifierke katows.
Do murowania zalecagsstosowa:
- kielnie murarslg,
- czerpak,
- lopat do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee transportu podaneg sw czsci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikaciji
techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréwblbczkéw betonowych nalg transportowéa

i skladow& w sposéb zapewnigly niewystpienia uszkodae mechanicznych oraz powstania zawilgace
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowangtez producenta w jednostki tadunkowe mple
prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wypasmymi w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementow murowych przechoayych luzem, wykonywanyecznie zaleca si
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, aggiiki, wozki.

W czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materialy w spos6b wyklucaey ich zawilgocenie

i uszkodzenie opakowuia Bloczki betonowe naly sktadowa na placu budowy na sktadowisku otwartym.
W okresie zimowym nalgy je zabezpieczymatami przed oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wscz,Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji technieznPrzed
przystpieniem do murowanigcian naléy odebré roboty poprzedzage roboty murowe sprawdaajzgodnéc
ich wykonania z dokumentagcjprojektows i odpowiednimi szczegoétowymi specyfikacjami teatzmymi.
Nalezy zwrdcié szczeg6la uwag: na wypoziomowanie elementdw, na ktdrych arfaj¢ wzniesioneciany (taw
fundamentowych, stropow itd.).
Roboty murowe naly wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektows, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektovfjb specyfikacji technicznej nie podano inaczej,
- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiednieg@as@nia elementéw murowych
i grubaici spain,
- elementy murowe powinny byktadane na ptasko, a nie i tub na stajco,
- mury naley wnost mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,
- elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,
- nie zaleca simoczy elementéw murowych przed wbudowaniem,
- stosowanie elementéw murowych potowkowych przy muamoiu stupow i filarébw, poza liczb
konieczra do uzyskania prawidtowego yzania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycégtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powirmpmaekraczé&
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o0 w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
— konstrukcje murowe magoy¢ wykonywane przy temperaturze paswey 0°C,
— murdéw nie naley wykonywa na zmraonej konstrukcji lub ze zmgonych materiatow,
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— w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy luimrzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikkémosferycznych przez okrycie
gruly folig budowlan,

— nalezy ogranicz¢ do wysoké¢ muru, na jak moze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestateczrimi i przechzeniaswiezej zaprawy. W zalaosci od rodzaju zaprawy (zwykia
lub do cienkich spoin) oraz grufim muru nie nalgy wykonywat scian o wysokéci wickszej nz 3,0 m
(sciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mgciany o grubéci 240 mm).

5.2. Wykonanie robét

Przed przysipieniem do murowanigcian naléy odebr& roboty ziemne i fundamentowe, sprawdeaj
zgodnd¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonaniadbioru tych robét. Przed przgpieniem
do wznoszenia muréw nale sprawdzt wymiary oraz kty skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nédg
wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazenia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgod#a z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworgw Mury naley wznosé maozliwie
réwnomiernie na catej ich diuga. R&znica poziomoéw poszczegdlnycheézi muréw nie powinna przekracza
3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakéw. Elementy dikae na zaprawie powinny dgzyste i wolne od kurzu.
Kazdasciana powinna bywykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej kldgplacg wodoszczels nalezy
zawsze wykonana wysokéci co najmniej 15 cm nad terenem, a étzan z bloczkéw betonu komérkowego
50 cm nad terenem. Roboty murowezm@ prowada w temperaturze poigj 0°C pod warunkiem stosowania
srodkow umdliwiajacych whizanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowychkredonych

w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwambo6t na dhiszy czas, wierzchnie warstwy murow
powinny by zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w pkt 6 egci ,Wymagania ogoélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robd6t przeprdmid@ zgodnie z dokumentagj projektows i ST.
W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich malerzeprowad#i badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce jakdci wykonania rob6t. Do badaakich zalicza st

— badania zgodrimi z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- ocere prawidlowdci robot poprzedzagych roboty murowe,

— badania jakéci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotycace materiatow

Badania sprawdzgge jak@¢é wykonania rob6t murowych, nale prowadzé zgodnie z warunkami wykonania
i odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut TechmBkidowlanej (Warunki techniczne wykonania i odhior
robét budowlanych G#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konktje murowe Nr 425/2006).
Na podstawie tych zaletgrzeprowadza i

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj— powinno ono b§ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentagj projektows, specyfikacy technicza oraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgédndokonuje si na podstawie ogtlzin zewgtrznych
i pomiarow; pomiar dtugi i wysokaici konstrukcji przeprowadzaesiz doktadnécia do 10 mm; pomiar
grubaci muréw i gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa $redng
arytmetyczy z pomiarOéw w trzech edych miejscach,

— sprawdzenie prawidtowai wigzania elementéw w murze, stykach i nam&gach — nalgy przeprowadza
przez ogdziny,

— sprawdzenie gruldci spoin i ich wypelnienia — natg przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne
i pomiar z doktadnéria do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diegdciany. W przypadku
razacych ré&nic grubdci poszczegdélnych spoin, sprawdzanie ich hal@rzeprowadza oddzielnie,
z dokfadndcia do 1 mm, n&cisle okrelonych odcinkach muru,

- sprawdzenie zbrojenia w czasie odbiorundmvego — naley przeprowadza posrednio na podstawie
protokotow odbioru robét spisywanych w trakcie wypkwania rob6t i zapiséw w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy

0 sprawdzeniasrednic zbrojenia, ktére powinno bywykonane suwmiatk z doktadnécia
do 0,5 mm,

0 sprawdzenia diuggi zbrojenia (catkowitej i poszczegdélnych odcinkdwldre powinno b§
wykonane témga stalowy z doktadnéciag do 10 mm,

0 sprawdzenia rozstawienia i wWiwego powjzania petébw oraz grubéci ich otulenia,
ktére powinno b¥ wykonane z doktadrégiag do 1 mm,
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— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzmgz oprostoliniowéci krawedzi muru — nalgy
przeprowadza przez przyktadanie w dwoch prostopadiych do siddéunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krgdzi muru, taty kontrolnej dlugei 2 m, a naspnie przez pomiar
z doktadndcig do 1 mm wielkéci przewitu miedzy fat a powierzchnj lub krawnedzig muru,

— sprawdzenie pionowvioi powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadz&az doktadnéciag do 1 mm;
badanie ména wykona pionem murarskim i przymiarem z podzigikilimetrows,

- sprawdzenie poziondoi warstw murowych — naly przeprowadza przyrzdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicmurarsly i tatg kontrolmy lub poziomnig, a przy budynkach o diuga ponad
50m niwelatorem,

- sprawdzenie &6w pomkdzy przecinajcymi si ptaszczyznami dwochgsiednich muréw — naly
przeprowadz&a mierzic z dokladnécia do 1 mm odchylenie (przeit) przecinajcych s¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (grzi€d) mierzy st w odlegidci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego gta; badanie mina przeprowadza stalowym lgtownikiem murarskim, tat kontrolrg
i przymiarem z podziatkmilimetrows,

— sprawdzenie prawidiovioi wykonania gzymséw, przerw dylatacyjnych — aglgrzeprowadza przez
ogledziny zewrtrzne i pomiar na zgoddé z dokumentagj projektowy i niniejsz specyfikacj techniczag,

- sprawdzenie liczbyaytych wyrobdw utamkowych — nalg przeprowadzaw trakcie rob6t przez ogliziny
i stwierdzenie zgodrigi z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee obmiaru rob6t podano w pkt 7eézi ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
Jednostk obmiaru jest wykonanie hiciany z bloczkow betonowych na zaprawie cementowapignne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze odbioru rob4t podano w pkt 8eéei ,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalgy sporadzi¢:

— czesciowy protokét odbioru robot,

— protokdét odbioru robét zanikagych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentadprojektovy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowarbliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektoig&konstrukcji murowych.
Czs¢ 1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojony&bnstrukciji
murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:  Eurokod 6. Projektoi@dmnstrukcji murowych.
Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykoigamurow.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatikoh do murdw.
Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwhce, wieszaki i wsporniki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speagjth pobierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 197-1:2012 Cement - §¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementow powszechnegawiku.

PN-B-30302:1969 Wapno suchogaszone (hydratyzowdmeglow budowlanych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkoh do murdw.
Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okrélonym skiadzie materialtowym, wytwarzane na miejscu
budowy.
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PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrgbbudowlanych i elementéw budynkéw.
Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw bad@akcji na ogig.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z pracami murowymi przyzyciu cegiet ceramicznych, ktére zosiawykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania: ,RozbudowamB8dzielnego Publicznego Zakladu Leczniczo-
Opiekwczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjaktow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #tynierii [adowej i
wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 | opor

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaocym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 pawsyej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zgodne z obowrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlawezane z wykonywaniem murow z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

Sciana dzialowa 4ciana pionowa, nieoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem ewentualnych
ubytkéw wscianach z cegly ceramicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robét oméwiono w g%ci ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5 specyfikacji techunej.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktadae Wykonaweg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowdan
i dlatego jego obowrikiem jest sprecyzowaszczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i spdawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspeiivia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesinfdetna w kadym szczegodle
w zwigzku z tym Wykonawca duizie musiat wykona wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas
przetargu zatzenia te okag sie nieprawidtowe lub bda musiaty zostdzmienione ley to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie z to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostme
informacje z wlaspwiedz i doswiadczeniem tak, aby mogt przygototvaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpiecézywszelkie informacje tak, aby moéc przedté taczm cerg
i zmodyfikowara ofere zgodnie, z ktGr ma on uzupeldi projekt wedle wymaga uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jestwadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrrerze.

1.6. Opis prac towarzysgacych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzysgych zwizanych z pracami budowlanymi najeewentualny montai demonta rusztowa.
Do robét tymczasowych natg wykonanie zaplecza budowy i placéw sktadowych enatéw budowlanych
i sprztu.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania onm@wai w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Roboty murowe naly wykonywa& z materialdbw o parametrach réwnowgch do tych, ktére zostaly
wymienione w dokumentacji projektowe;j.

Cegta kratowka klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratdwka powinna odpowiddaktualnej normie pgtwowej.

a) Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm.

b) Masa typ K1 2,3-2,9 kg.

¢) Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 146hm

d) Masa typ K2 4,9-6,3 kg.

e) Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 20%.

f) Wytrzymaiai¢ nasciskanie 15,0 MPa.

g) Gestas¢ pozorna 1,4 kg/dm3.

h) Wspétczynnik przewodroi cieplnej 0,33-0,34 W/mK.

i) Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasanmsia do —15°C i odmgania - brak uszkodaepo badaniu.

Bloczki gazobetonowe

Sciany dziatowe z bloczkdw betonu komérkowego naaaje do cienkich spoin.
- $ciana z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12cm

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, MMPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezla betoniarskiego (obowikiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatlzenie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie).

Zapraw cementow kl. 5 i 10 MPa - wykona w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzon
receptug przez Inspektora nadzoru. Marka i skiad zaprawwipoy by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnoé byykonywane mechanicznie. Zaprawnalezy
przygotowg& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. okotlo 3 godzin. Do zapraw murarskich nglestosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nale stosowd cement portlandzki z dodatkiemnzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiera,temperatura otoczenia wygu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rmglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kimnénno tworzy jednoli i jednobarwg mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszateych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spelfiavymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje skladnikovpraa przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek hzre#ci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990.

Do wykonania zapraw nalg stosowd cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg norm
PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane diw cbudowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969.W celu dogaszania niezgaszonychastek wapna wskazane jest zatobivapno na
24 do 36 godzin przed jegayciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zaprastemyja w przyrodzie w formie naturalnej i musz
odpowiadé normie PN-EN 13139:2003.
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3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee sprztu, jego uytkowania omoéwiono w punkcie 3 o0gdllnej specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania rob6t naly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Prawidtowe wprowadzenie robdt murarskich wymagas@t@nia odpowiedniego spta i narzdzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarowzqrtaszczyzn zalecagsstosowa:
— pion murarski,
- late murarsl,
— poziomnie uniwersalg,
- fate kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegodlnyelstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykrgj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na staskwiroboczym zalecaesstosowa:
— kaste na zapraw,
— zafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:
- miotek murarski,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
- puck murarsk,
— drag murarski,
— szlifierke katowy.
Do murowania zalecagsstosowa:
— kielni¢ murarslg,
- czerpak,
topat do zaprawy,
rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogdllnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia murdw cegiet ceramicznych nalg transportowa

i sktadow& w sposéb zapewniggy niewysgpienia uszkodzie mechanicznych oraz powstania zawilgce
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowangtez producenta w jednostki tadunkowe mple
prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wypasmymi w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechoayych luzem, wykonywanyecznie zaleca si
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, aggiiki, wozki.
W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczaay ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowa
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Przed przysipieniem do murowanidcian naley odebré roboty poprzedzage roboty murowe sprawdzaj
zgodnd¢ ich wykonania z dokumentacj projektova i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalgy zwrdcié szczegdla uwag na wypoziomowanie elementéw, na ktdrych andjyc
wzniesionesciany.

Roboty murowe naly wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektows, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektovi/@jb specyfikacji technicznej nie podano inaczej,

- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiednieg@as@nia elementéw murowych
i grubaci spoin,

- elementy murowe powinny byktadane na ptasko, a nie i tub na stajco,

- mury naley wnost mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca simoczy elementéw murowych przed wbudowaniem,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy muamoiu stupow i filarébw, poza liczb
konieczray do uzyskania prawidiowego yzania, jest niedopuszczalne,

- liczba przycgtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powirmpmaekraczé&

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

— konstrukcje murowe magoy¢ wykonywane przy temperaturze paswey 0°C,

— murdéw nie naley wykonywa na zmraonej konstrukcji lub ze zmgonych materiatow,

— w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy luimrzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych przez okrycie
gruly folig budowlan,

- nalezy ogranicz¢ do wysokdé¢ muru, na jak moze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniccia niestateczrigi i przechzeniaswiezej zaprawy. W zalenosci od rodzaju zaprawy (zwykia
lub do cienkich spoin) oraz grufm muru nie nalgy wykonywa $cian o wysokéci wickszej ni
3,0 m §ciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mdciany o grubéci 240 mm).

5.2. Wykonanie robét

Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnzhgt nie powinna przekraczal7 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidomaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny b¥ dokfadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie hgle
wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Liczba cegiet aytych w potdwkach do muréw doych nie powinna by wicksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet. Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegdava i rozbidrkowa), naly przestrzegazasady,
ze kazdasciana powinna by wykonana z cegly jednego wymiaru. enie murdw stykagych se pod ktem
prostym i wykonanych z cegiet o grudeo réznigcej sk wiecej niz 0 5 mm nalgy wykonywa na strzpia
zazbione boczne.

5.3. Systemowe pustaki wentylacyjne

Nalezy stosowa si¢ do zalecé producenta, z zachowaniem zasad sztuki murarskiej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi rob6t omoéwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.
Wykonanie robét przeprowadzizgodnie z dokumentagjprojektovy i ST. W czasie wykonywania odbioru
robét murarskich naiy przeprowadzi badania celem oceny czy spetnione zostalty wszystkiymagania
dotyczce jakadci wykonania robot.
Do bada takich zalicza s

- badania zgodrigi z dokumentagj projektova, specyfikacy technicza wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- badania jakéci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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— ocere prawidtowdici robét poprzedzagych roboty murowe,
— badania jakéci wykonania robét murowych.

6.2. Wymagania dotycace materiatow

Badania sprawdzage jakd¢ wykonania robot murowych, nale prowadzé zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techrikidowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych G#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konktje murowe
Nr 425/2006). Na podstawie tych zaléggzeprowadza ei

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj— powinno ono b§ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgadndokonuje si na podstawie ogtizin zewrtrznych i
pomiaréw; pomiar diugi i wysokaci konstrukcji przeprowadzaesz doktadnécia do 10 mm; pomiar
grubaici muréw i Gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa sredng
arytmetyczy z pomiaréw w trzech tdych miejscach,

— sprawdzenie prawidtowai wigzania elementéw w murze, stykach i nami&ach — nalgy przeprowadza
przez ogdziny,

- sprawdzenie gruldci spoin i ich wypetnienia — natg przeprowadzéa przez ogjdziny zewmtrzne
i pomiar z doktadnéria do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dhkggadciany. W przypadku
razacych r&nic grubdci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich hal@rzeprowadza oddzielnie,
z doktadndcia do 1 mm, n&cisle okrelonych odcinkach muru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzngz oprostoliniowéci krawedzi muru — nalgy
przeprowadza przez przyktadanie w dwoch prostopadiych do siddéunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krgdzi muru, taty kontrolnej dlugei 2 m, a naspnie przez pomiar
z doktadndcig do 1 mm wielkéci przewitu miedzy fat a powierzchnj lub krawnedzig muru,

— sprawdzenie pionowgi powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadzaz dokladnéciag do 1 mm;
badanie mana wykona pionem murarskim i przymiarem z podziatkilimetrows,

— sprawdzenie pozionsoi warstw murowych — nahy przeprowadzé przyrzdami stosowanymi do takich
pomiaréw, np. poziomnicmurarsly i tata kontrolrg lub poziomnig, a przy budynkach o diuga ponad
50 m niwelatorem,

- sprawdzenie &6w pomegdzy przecinajicymi si ptaszczyznami dwochgsiednich muréw — naly
przeprowadz& mierzac z dokladnécia do 1 mm odchylenie (pr&eit) przecinajcych s¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (g mierzy s¢ w odlegtéci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego gta; badanie mna przeprowadza stalowym lgtownikiem murarskim, tat kontrolrg
i przymiarem z podziatkmilimetrows,

— sprawdzenie liczbyaytych wyrobéw utamkowych — nalg przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny
i stwierdzenie zgodrigi z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikacji technicznej. Jako
jednostk przedmiarow i obmiarovg wykonaniasciany murowanej przyjmuje gim?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omowiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

W wyniku odbioru nalgy sporadzi¢:

— czesciowy protokét odbioru robot,

— protokét odbioru rob6t zanikggych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnéixi odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagarnadania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. CRtOWKi.
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PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Cement. Sktad, wymagania i kigteegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skltad, wymagania i kigtezgodndci dotyczce cementow
powszechnegozytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
ciesielskich, ktére zostanwykonane w ramach dokumentacji projektowej dla arsat ,Rozbudowa
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekeigo w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolémkilowlanej oraz roboty
ciesielski
4542200-1 |Raboty ciesielski

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovahkm dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujszystkie czynn&i umazliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanejgstycji.

Obejmup one prace zwrzane z dostayv materiatow, wykonawstwem i wykozeniem robdt ciesielskich
wykonywanych na budowie.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0l®g wymagania dotygee robo6t podano w egci
~Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiatyorkeczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich
w czasie realizacji inwestycji okdieno w dokumentacji projektowe;.

— Do konstrukcji drewnianych stosuje e sidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikam
biologicznymi i ogniem.

— Preparaty do nasycania drewna pglstosowé zgodnie z instrukgjITB. Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

— Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny ¢ywykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatasiciowo, odpowiadajcej klasie sortowniczej okilnej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowane. Inne rodzaje drewna aglstosowa w przypadkach technicznie uzasadnionych.

— Whkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itpaley wykonywa& z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o zbinej twarddci.

— Drewno stosowane do konstrukcji powinnoé¢biglasyfikowane metodami wytrzymaiciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, reniszcacych metodach
pomiaru jednej lub wicej witasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinnpelsia
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lubEMN519. Klasy wytrzymakziowe drewna
litego naley przyjmowa zgodnie z PN-EN 338.

- Klasa wytrzymatéci drewna powinna odpowiagla ustaleniom projektowym oraz wadtd
wytrzymataici charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.
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— Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementystkgeayjne powinna wynasi nie wiecej
niz:
= dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
= dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenien8%d
= Wilgotnos¢ drewna liciastego nie powinna przekraé¢zeb%.

2.2. Wymagania szczego6towe
Elementy drewniane zabezpieézyrzeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

Drewno w elementach konstrukcyjnych zgodnie z obpwicymi przepisami powinno podlegaortowaniu, co
potwierdz& powinien znak CE, a parametry wytrzymaiowe wbudowanego drewna nie powinny njzsze
niz przedstawione w normie PN-EN 338:2011 dla mtygjh obliczeniowo klas drewna konstrukcyjnego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spgiu. Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie
takiego sprgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofé i srodowisko wykonywanych robét.
Rodzaje sprtu wywanego do roboét ciesielskich pozostawia €0 uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek gprmaszyny lub naezizia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakosciowych robét i przepisbw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano weki ,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji techmieg.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywaesiprzy w sposéb zabezpiecgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, oomy w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpalskich przepiséw
przewozowych. Wszystkie materialy niedine do wykonania elementéw wchadych w skiad robét
ciesielskich mena przewoz dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektmaezoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztaduneitemiatow nalgy przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ

i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jegbrobly powinien by skiadowany na réwnych
podkitadach w prostopadiciennych pryzmach, tak aby poszczegoélne jej eleyneist stykaty si ze soh. Czota
poszczegodlnych elementéw powinnyétmabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami wzagobigéenia ich
spekania. Przed ich zamontowaniem powinny¢ bgabezpieczonerodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji mugzby¢ przestrugane. Podczas obrébki elementéw konstrekgnnaci elementéw
powtarzagcych s¢ wielokrotnie naley wykonywa grupowo (np.scigcia kaicOw, nawiercanie otwordw itp.).
Po obrébce wszystkich elementow nglewykona probny monta elementéw w potrzebne zestawy
konstrukcyjne. Nagpnie naley przeprowadzi znakowanie, ktére ma na celu odemie miejsca zestawu w
calej konstrukcji. Monta poszczeg6lnych elementdéw konstrukcyjnych prowadziwyciem odpowiedniego
sprztu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przepekisra nadzoru inwestorskiego). W trakcie
wykonywania prac ciesielskich naie wykonywa wszystko zgodnie ze sztwkbudowlan, dokumentag)
projektovs, obowizujacymi normami bramowymi.
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5.2. Zabezpieczanie drewna

Drewno konstrukcji naley oczyci¢, zabezpieczy przeciwogniowo i przeciw dziataniu owadow i grzybaa
pomog specjalistycznego preparatu — preparat naktagztod; powierzchniow wg zalecé producenta:

— impregnat stosowaw postaci 30% roztworu wodnego (o ile producéatwskazuje inaczej),

- impregnow& drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrziahvs metogl kilkukrotnego
malowania pdzlem,

- nanig&¢ minimum 200g soli na 1m2 powierzchni drewna (ok6t65| 30% roztworu na 1m2) (o ile
producent nie wskazuje inaczej),

- w celu nadania trwatej ochrony przed ogniem orakdnozp, po naniesieniu impregnatu drewno nie
moze by poddawane juobrébce mechanicznej, ani nie iontaktu z wod a temperatura otoczenia
nie maze przekroczy 60°C. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z w/w coyjkdw powtoka
zabezpieczagfra powinna zostananiesiona ha nowo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
Badaniem olefte beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrig@yjriakie jak:

— Qestas¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymaldi¢ na zginanie, rozgganie isciskanie,

- twardagé.
Probki do bad@ powinny by pobrane z materiatdw losowo przed wbudowaniem.aBiad przeprowadzone
powinny by za pomog tradycyjnych metod badawczych w obe@@idnspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki
bada nie powinny by inne ni dane dostarczone przez producenta tarcicy. Oduhyl@idzy tymi danymi
dyskwalifikujg badany materiat dazyicia. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

-  jakasci stopnia impregnacji drewna,

— jakaoci polaczen drewnianych elementow konstrukcii,

- wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
doktadndci montau poszczegdinych elementdw konstrukcii.
W czasie kontroli szczegélna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgadhprowadzenia roboét ciesielskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Ropoiesielskie musgby¢ wykonane zgodnie z olkdlenymi
powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymneamiowy.szych wymaga bedzie podstaw do
odmowy przygcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zastaprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéadlpgaj powyzszym warunkom i mugz by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

Dopuszczalne odchytki elementéw drewnianych

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
DOPUSZCZALNE
ODCHYLENIE RODZAJ ELEMENTU
20 mm - w osiach rozstawu belek
10 mm - w osiach rozstawu krokwi
20 mm - dlugcé¢ elementu
5mm - odlegta¢ miedzy weztami
10 mm - wysokai¢ elementu
2mm — na kady metr dlugéci w odchyleniu od poziomu

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wéck,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicgne

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,Wymagania ogéine” pkt 8 specyfikacji technickne
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8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie nagdzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

- zgodna¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

- prawidlowa¢ wykonania wszystkich prac moatavych,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usunkcie pozostatéci , resztek i odpadéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow,

- wszelkie inne niewymienione prace zwmane z niniejsg specyfikacy niezlzdne do wykonania robot
ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatreci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zmane z tym tematem normy polskie (PN) i @ame (BN), w tym
w szczegOlnfci:

PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001 Drewno iglaste

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno kargtyjne lite i klejone
PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrajoici

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

Umowa z Inwestorem
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
polegajcych na montau stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej, ktére zostanwykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania: ,Rozbudowam8dzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-
Opiekwczego w Ragizku.”
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rine ustugi

9390000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowar
93950002 | Ustugislusarskie

Roboty  wykaiczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanyct

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

4542100-4  Roboty w zakresie stolarki budowlar

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeitglstym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — e&¢ konstrukcji stagca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegtesczdwoch lub wecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pozonych z zastosowaniem lub bgazinikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zémym przekroju poprzecznym, maltym w stosunku dm jeg
diugasci.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaezaytdwnie do zapewnienia dest, dziatajca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za parmpoesuwu.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace | majce na celu monta
stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegajlko i wytacznie wyroby odpowiadage
wymaganiom norm, dokumentacji projektowe] i posjada niezlgdne aprobaty techniczne.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee dotyczce robo6t podano w egci ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca roboét jest odjguizialny za jaké& wykonania robét, ich zgodié
z dokumentagj projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Najestosowa materiaty zgodne z Dokumentagjrojektova.

2.2. Wymagania szczego6towe

Przewiduje si zastosowanie okien i przeszkle@nergooszeznych. Wszystkie drzwi wypoga¢ nalery w
systemowe odbojniki. Wszystkie samozamykacze mbge dostosowane dogiaru drzwi. Klamki wszystkich
drzwi na drogach ewakuacyjnych nie mogtwarzé zagraenia zahaczenia ubrania. Wszystkie drzwi
wyposay¢ w zamki z wkiadk
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Okna aluminiowe wg wykazu.

Zastosowano okna o wspotczynniku przenikania cigpgi#ll strefy klimatycznej Kmax=1,0 W/M2K.

Drzwi aluminiowe wg wykazu

Klapy dymowe
Klapy dymowe z funkg wytazu dachowego.

Balustrady
Balustrady i pagcze zewntrzne kwasoodporne. Wypetnienie balustrad szklem.

Balustrady klatki schodowej ze stali nierdzewnej.

Parapety
Parapety wewgtrzne z PCV.

Scianki dziatlowe z HPL

3. SPRET

Do wykonania montau stolarki i slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany
do wywania jedynie takiego spytm, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofg wykonywanych
rob6t i kdzie gwarantow& przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentaciji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podang & czsci ,Wymagania ogélne” pkt 4 niniejszej specyfikaciji
techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Drzwi i okna powinny b¥ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producewgroby powinny by
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletngstazvie elementéw sktadowych, z gittory instrukcp
montau i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiécagrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny byrzechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-03496.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna lmolaczona informacja zawierga co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajoseklaracji zgodnii, nazwa jednostki certyfikage),
ktéra brata udziat w ocenie zgodwd — dotyczy drzwi przeciwp@rowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym p@nminby zgodny z Rozporgizeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopadalB0r. w sprawie sposobu deklarowania detevosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaith znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966). Transport materiatbw musi odbyvek przy w sposOb zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakiewarzechowywanie i transport powinierc¢trgalizowany
wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskictepisow przewozowych. Keda partia wyrobow powinna
zawierg& wszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdniz norms.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem. Elementy mdmy¢ przewaone dowolnym
srodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate poddemssportu odpowiada Wykonawca robdt etygh
niniejsz ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne zasady wykonania robét podano wescz ,Wymagania Ogoélne” pkt. 5 niniejszej specyfikiacj
technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiaprztu powinno odbywé si¢ zgodnie ze specyfikagj
podan w projekcie technicznym. Przed przysieniem do montau stolarki naley sprawdzé doktadndé
wykonania otworéw pod &ieznice, ktére powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykondnluzabrudzé powierzchni éciezy nalezy je naprawd
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i oczysci¢. Prace powinny bytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijbezpieczne wykonywanie
montau i osadzanie element&husarskich. Przed montam drzwi naley sprawdzé poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowfeymy wykonczenia posadzki natg zachowa
odpowiednj szczelig montaowy (grubaé elementéw wykaczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podiga

Dokiadna@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zost& sprawdzony przed
przystpieniem do robot:

- powierzchnia podizy powinna by wykonana zgodnie z dokumentagrojektow,

- powierzchnia powinna lé¢yoczyszczona z kurzu i zanieczysatze

5.4. Montaz elementéw

Montaz nalezy wykon& przez specjalistycarfirme zgodnie z instrukgjproducenta.

W sprawdzone i przygotowanesaieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach palevstawi stolarle
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu oknadt#wi nalery sprawdzé sprawnd¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wéoiezach:

— na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosowa najmniej po dwa elementy moace
w odlegidci nie wickszej nz 200 mm od nara,

— maksymalna odlegé pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocigie stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcé podczas zamykania,

— na szerokéci elementu — jeden element kogjay na 1 mb.

Ustawienie drzwi naley sprawdzé w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie dnu powinno by
mniejsze od 1 mm na 1 m wysdko okna, nie wgcej niz 3 mm. Rénice wymiaréw po przejtnych nie
powinny by wicksze od:

— 2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

— 3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,

— 4 mm przy diugéci przekitnej powyej 2 m.

5.5. Montaz §lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmyeh do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza szkdd w pracach juwykonanych. Prace pomocnicze zmanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montazem wyrobéw metalowych nalg przygotow#& w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpiéstgo
i higiena pracy oséb, zgodnie z obgmijacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny liyosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Mamgrobdw powinien sprowadzasic do scalania patzeniami
srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do lpad. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie mora jest nie dopuszczalne ze wal na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meotaych w podiau. Wklejenie
kotkbw mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystarezgim do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymalaici polgczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do podiga. Nie dopuszcza esido montau
wkretami, srubami z uszkodzonymi thami.
Dlugosci srub powinny by ustalane w zaimosci od catkowitej grubéci tagczonych czsci, uwzgkdniajac
naddatek na podktadknaketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad nakitke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkicone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wasg ponad
ptaszczyzn taczonych czsci lub elementéw. Doakzenia elementow metalowych z konstrakd&udynku
stosowé nalezy zlaczy rozporowych, kotkow kotwcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno¢ by
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
— otwdr powinien odpowiadasrednicy kotwy,
— z otworu naley usuré¢ pyt i drobiny urobku,
— wcism¢ kotek w wywiercony otwdr lekkim uderzeniem miotka,
— przestrzeganajmniejszej dopuszczalnegbbkasci osadzenia,

kotek rozpeza¢ dokrecajc srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
— otwor powinien by nieco wekszy odsrednicy kotwy,
- kotwe posmarowé klejem,
— wcism¢é w oczyszczony z pytu otwor,
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— po osignieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zmep przysipi¢c do montau
wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigictiuobcizen wyrywajacych powinny by metalowe

wkrecane (stalowe tuleje kotgge, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyyabetalowe montowa

zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.

5.6. Montaz parapetéw

Montaz parapetow wewgirznych oraz parapetow zegtrenych wykond w sposéb zapewniggy sptyw wody,
szczelné¢, odporndé na podmuchy wiatru itp.

Parapety mocowapod czscia progow oscieznicy za pomog tacznikbw mechanicznych. Pod parapetem
zastosowafoli¢ uszczelniajca zapobiegajca przedostawaniagiwilgoci do izolacji termicznej.

Wysunkcie parapetu okiennego zegtrznego min. 4cm od lica wykazonejsciany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsoi podano w pkt 6 ,Wymagania ogélne” ogélnej spdadji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny &y zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006
i PN-B-10086:1967. W celu oceny jak stolarki budowlanej naly sprawdz: zgodndé wymiaréw, jakdé
materialtdbw wytych do wykonania stolarki, prawidtod® wykonania z uwzgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych, sprawr6¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

W celu oceny jakéxi slusarki naley sprawdzé: zgodndé wymiardw, stan i wygld elementéw pod wzgllem
réwnasci, pionowaci i spoziomowania, prawidiowé wykonania z uwzgldnieniem szczegoétow
konstrukcyjnych, sprawrgé dziatania skrzydet oraz funkcjonowania ékwymagania estetyczne, stan i waajl
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgcdro dokumentagj techniczi. Z dokonanego odbioru nale
sporzdzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostkami obmiarowymi dla stolarldliisarki s

- [m] — montowanych parapetow,

- [m?] — montowanych skrzydet drzwiowych, okien, fas@dan szklanych, klap, wytazéwyietlikow.
Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaftow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robdt zwrzanych z monteem stolarki islusarki podano w ogdinej
specyfikacji technicznej w e%ci ,Wymagania ogolne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglinie podlegay:

- jakos¢ dostarczonej stolarkislusarki,

- poprawnd¢ wykonania montau.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét,

— dokon& wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnéii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne
Zz wymaganiami ST i dokumentagprojektovy.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy: zgodrsé wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentagj technicz, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, pramidbs¢ wykonania paiczen
(przekroje, ditugé i rozmieszczeniesrub), srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych oddhyte
wymiarach, ktach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych mabevjaabezpieczenie wyrobéw przed kogozj
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8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze powinny lysprawdzone nagtujagce cechy: prawidiow&d osadzenia elementu w konstrukciji
budowlanej, zgodndé wbudowanego elementu z projektem, jakowykonania, odchyitki wymiaréw,
prawidtowas¢ dziatania, prostajtnos¢ skrzydet, ptask& skrzydel, izolacyjnéci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjsoi akustycznej, odporsoi ogniowej i dymoszczelrai (w przypadku drzwi z
deklarowan odporndcia ogniows tacznie z dymoszczeldoia producent mge wykong tylko jedno z tych
badah).

W wyniku odbioru nalgy: sporadzi¢ czsciowy protokét odbioru rob6t, dokotavpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnézi odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonanebody naley uzn& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowejzele chocia jeden wynik badaniacdzie negatywny, zakres
prac okrélonych niniejsz szczegdtow specyfikacj techniczg nie mae zosté odebrany.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z rozwgzan:

— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci okladziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ ostatecznie warté wykonanych robot,

- w przypadku gdy niessmazliwe powyzsze rozwizania, usugt efekt bednie wykonanych prac i ponownie
je wykong.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptateci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wynob (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztattu, kierunku, pdienia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyuplvasciwosci eksploatacyjne - G&¢ 1: Okna i
drzwi zewrtrzne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wk wykonania i odbioru.
PN-B-10180:1972 Roboty szklarskie. Warunki i badaachniczne przy odbiorze.
PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrgmaed hatasem w budynkach - && 3:

Wymagania dotycgce izolacyjndci akustycznej przegréod w budynkach i
elementéw budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminabbg Cz$¢ 1: Terminy ogdlne.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcae¢drie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem dachd&eian z ptyt warstwowych, ktére zostawykonane w ramach dokumentac;ji
projektowej dla zadania: ,Rozbudowa SamodzielnegmliBznego Zakladu Leczniczo-Opielazego w
Rachzku.”

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy przy zlecaniu i reajizeabo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowizujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmupykonanie dachdéw zielonych zaprojektowanych
i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejsaewestycji. Zakres robét niniejszej ST obejmuje
wykonanie prac zwzanych z wykonaniem dachow zielonych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w e¢gci ,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technickne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczegotowe — warstwy materiatowe

Wszelkie materiaty do wykonania pokrdachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszrzajh dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustal® w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadiawwestorskiego.
Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wyngfy do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowszi do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuthoentow potwierdzagych
dopuszczenie spgi do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldprzewiduje si mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jagceptaej. Wybrany sprat po akceptacji, nie nmie by
pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgice zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcztinrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgwz w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten spriest
przeznaczony.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa ¢siw sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okomy w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeriido czasu, gdy eolg one zuyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyasiahps¢ | wlasciwosci oraz byty dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywaraeenatow musi gi odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposolbesknie zabezpieczgay przed dogpem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigldwinny by po zakaéczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technickne

5.2. Wykonanie robét

Przed rozpocxiem montau ptyt warstwowych nalg: Sprawdzt konstrukcg pod wzgédem dokladngéci
wykonania i zgodnézi z projektem (ewentualne idice naley usun¢). _ Skontrolowé czy rozstaw platwi,
stupéw i rygli odpowiada projektowi i jest zgodnywytycznymi zawartymi w tablicach olagen statycznych.
Sprawdzt, czy powierzchnie platwi stanogvptaszczyze.  Przygotowé narzdzia niezlgdne do montau piyt.
Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaapewni prawidtowe dziatanigdznikéw mocujcych ptyt
oraz nada wkxiwg estetyle obudowie obiektu. Zabraniaeswykonywania wszelkich rob6t spawalniczych w
poblizu ptyt, gdy¥. moze to spowodow@trwate uszkodzenia powtoki. Na prawidtowe przepadzenie montau
ptyt warstwowych istotny wpltyw maj warunki atmosferyczne: szybd wiatru, opady atmosferyczne i
widoczna¢. Szybka¢ wiatru nie powinna by wigksza nk 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wegdl na
stosunkowo maty efar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie naleprowadzt montau ptyt w czasie
opadow atmosferycznych (deszczu Kmegu) oraz w czasieggtej mgly. Prace uszczelniap powinny by
wykonywane przy temperaturze otoczenia pzsyyl °C. Wszystkie roboty wykonywane w czasie mamtatyt
warstwowych musg by¢ prowadzone zgodnie z ogolnie obemijagcymi przepisami BHP dla roboét
montaowych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technymi wykonania i odbioru robo6t
budowlanomontzowych” (Cz$¢ | — Roboty ogélnobudowlane - opracowanie ITB Wavez) pod nadzorem
0s6b uprawnionych. Oktadziny ptyt warstwowych zgheezone s przed zabrudzeniami i uszkodzeniamidoli
ochronn. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzarid. g-olic nalezy zdja¢ podczas montal elementu,
nie p&niej niz 2 miesice od momentu zakupu piyt warstwowych.z Joo krétkim czasie, na skutek
oddzialywania czynnikdw atmosferycznych ulega orlapiu i mog wyskpi¢ trudndci z jej zdgciem z
okladzin ptyt. Zabrania gipozostawiania po mor#a folii poderwanej - pozostawiona folia & spowodowé
odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. Doypinania ptyt warstwowych zaleca; sitosowanie pilarek
o drobnozbnych brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowgitohmetalu, ktére magby¢ stosowane, o ile
wyposaone § w dostatecznie doktadne uklady prowgaiz Do cicia ptyt i obrébek blacharskich nie
dopuszcza sistosowania szlifierekgkowych oraz innych ugdzen, ktére mog spowodowa w strefie cecia
nadmierne nagrzewanie prowade do zniszczenia powtok antykorozyjnych. Wgth w elementach
dachowych, ktére wykonujeesprzed montzem ptyt ostabiaj przekréj poprzeczny i w zgiku z tym miejsca
te powinny by odpowiednio usztywnione. Do ciecia obrobek blaskigh naley uzywa¢ nozyc recznych. W
celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzenieggieiptyt i obrobek blacharskich nale wykonywa na
stojakach wytaonych mekkim materiatem np. filcem itp. deli obrébki g foliowane, to przed przygbtieniem
do ich montowania natg zdja¢ foli¢ ochronma. Zabrania s docinania ptyt na dachach, mechanicznych
pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Do mocoavgmiyt warstwowych do konstrukcji &mej naley
uzywa¢ zalecanych przez producenta phgcanikébw samowiergcych. Typ hcznika zaley od rodzaju
konstrukcji nénej i grubgci montowanej ptyty. Wykonawca prac moigawvych powinien w miar mozliwosci
montowa ptyty zgodnie z kolejnécia numeracji pakietow (dotyczy to gtdwnie ptyt z altEEnami w kolorach
metalicznych, np. RAL 9006, RAL 9007). Moatatyt i obrébek powinien odbywasie zawsze zgodnie z
kierunkiem produkcji. Obrét elementu o 180° prowaalztomatycznie do powstaniazréc kolorystycznych w
miejscu padczenia danego elementu z elementem obréconym. rRomyazu na duych powierzchniach naig
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wraz z posipem prac budowlanych dokonyivana biggco oceny osignietej zgodndéci kolorystycznej z
odlegtaici, co najmniej 25 m. Im dalej osoba ocegiaj znajduje si od ocenianego obiektu, tym bardziej
widoczne g nawet relatywnie nieznaczne zrice kolorystyczne. Ponadto zaleca sidejmowanie folii
ochronnej na bigco, co utatwi ocept Poszczegdlne ptyty mina podejmowaz pakietu pojedynczo,zywajac
do tego odpowiednich namdzi, jak $ciski stolarskie z ptytk stalowy i naktadly filcowg lub gumows. Przy
uktadaniu ptyt dachowych o diugd powyzej 12 m nalgy stosowé trawerg belkowy wykorzystujc na
budowie element profilu hutniczego: dwuteownik labownik z maliwoscia podhaczenia ptyty w kilku
miejscach na diudai trawersy (co 3 - 4 m). Przy ukladaniu ptytdgiem naley uwzgkdni¢ pochylenie dachu,
poniewa w innym przypadku mag zostd uszkodzone kraydzie piyt. Plyty o niewielkim eizarze
jednostkowym mog by¢ podejmowane z pakietu i ukladane na dacteenie. Przed uleniem ptyt na
konstrukcji dachowej naky zdja¢ z wewretrznej oktadziny ptyt fok ochronm. W trakcie uktadania i monta
pracownicy wykonujcy monta, poruszajc sk po pltytach musg posiadé obuwie ochronne z rkka
podeszw, aby nie uszkodzipowtoki ptyt. Kazdy kolejno ukladany element naleprzytazy¢ do poprzedniego
naktadagc wyprofilowany w gornej okladzinie w ksztalcie piezu wypust na grzbiet stylagj sk ptyty. Piyty
mocowane g najpierw po jednymakzniku do ptatwi poriiej kalenicy, nagpnie przy okapie i do pozostatych
ptatwi (z wyjtkiem platwi przykalenicowej). Plyty skrajne mocawea g do konstrukcji (ptatew) trzema
tacznikami samowierymi w gornej czsci trapezu plyty. Plyty pvednie mocowaneasdo konstrukcji
(ptatew) dwoma gcznikami. Ze wzgidu na zrénicowane obgizenia w strefie normalnej i kradziowej,
ostateczna il& tacznikdw okréla konstruktor w projekcie.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i staloweymcowanej o grubii od 0,5 mm do 0,6 mm mpa
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesmej od —15°C. Rob6t nie riama wykonywa na
oblodzonych podtzach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich riglepameta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyyzabezpieczone w sposob uttiwiajgcy przeniesienie ruchow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne dotygze kontroli jakdci robdt podano w eZci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikaciji
technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustal¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadz Kontrola jakéci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majawiadczenia o jakéri wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wihasciwosci technicznych na podstawie badioraznych.

Przy odbiorze stopodachu najesprawdzi:

- jakaos¢ wykonania prac izolacyjnych i podktadowych,

- zgodng¢ warstw izolacyjnych i dreawych z projektem,

- zgodnd¢ warstw wierzchnich z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano wsckz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgndednostk
obmiarovy robét jest:

— 1 n? utozonych ptyt warstwowych,
lloé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsck ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji techniczn@zesciowy
odbior robét powinien byprzeprowadzony przed wykonaniem warstw wierzchn@dibior kaicowy powinien
by¢ natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykonaawierzchni dachu. Podstawlo odbioru robot
powinny stanowi nastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c) zawiadczenie o jakixi materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugow

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug

Strona 134



B-02.02.02-PLYTY WARSTWOWE

Jezeli wszystkie czynnéii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentadprojektovy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnizg

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wit&mirzeszywanej

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodyahad

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlolalstivych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadémia przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kaumaak

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003: Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimoey z wypetniaczami stosowane na gy

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z urgdzeniami dwigowymi, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Rozbudowa Samodzielnego Publicznegtada Leczniczo-Opiekiczego w Ragizku.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie, dostay monta wind zawartych w pkt. 1.1 powsgzej ST.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istniggewnd¢, ze podstawowe wymaganiaedy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatmyoraz
przy uwzgédnieniu przepiséw bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ogdlne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie ddnej specyfikaciji techniczne;.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektova, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.gdDizator przetargu zaktadaze Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowarg firmag budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegbtowo

zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe onmievieatej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawieddiwi
brak wiedzy techniczne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikaciji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQuganizator przetargu zakladae Wykonawca jest
profesjonaln, wykwalifikowam firma budowlan i dlatego jego obowzkiem jest sprecyzowaszczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omovieate] dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediwi
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, onohw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie dostarczone przez wykongwelementy windy &da fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne
z aktualnym stanem techniki. Wdzenia kadego typu bda odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w
dziataniu, wysokiej sprawnoi, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godni¢azciwymi normami polskimi
lub co najmniej réwnordnymi normami obcymi oraz dostarczone przezwiadczonych producentow.
Dostarczane materiaty muszmiel niezkedne atesty, azrodia dostawy tych materialtdbw muszby¢
dokumentowane.

W zakresie projektu mechanicznego, oblicxeytrzymataciowych i zwigzanych z nimi doborem materiatow,
bezpieczéstwem, wytwarzaniem, testowaniem, wypasdem oraz wymaganiami specjalnymi stosowaguy b
odpowiednie normy polskie lub co najmniej réwngahze normy obce. Jaké materialu konstrukcyjnego musi
spetnid wymagania projektu mechanicznego zgodnie z parametprojektowymi. Dob6r materiatu 2¢ w
zakresie odpowiedzialdoi gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie czsci urzgdzenia podlegafe przepisom dozorowym muszmie¢ odpowiednie dopuszczenie
polskiego Urzdu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazadigowiedniej dokumentacji do UWadu
Dozoru Technicznego nalg do obowyzkdéw wykonawcy.

Windy we wszystkich swoich e¢zciach musz by¢ tak zaprojektowane, aby mua bylo bezpiecznie unikt
przecizen, podwyzszonego ziycia i niedopuszczalnych standw eksploatacji. Windysz gwarantowa cichg i

spokojry prae.
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Glosnos¢ urzgdzen powinna odpowiadaobowihzujgcym normom. Praca wind nie e powodowa zaktoce
fal radiowych oraz zakldééadziatania urzgdzen elektronicznych pracggych w budynku. Windy powinny gy
wyposaone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnynmmapeetrami technicznymi. Windy powinny by
wyposaone w dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wykerzgodnie z PN.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyege dzwigu

Dzwig musi spetni@ wymogi przepiséw rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200kuro
w sprawie zasadniczych wymagalla dwigéw i ich elementéw bezpieatstwa (Dz. U. 2005 nr 263,
poz. 2198).

2.1.2. Kabina diwigu

Kabina musi by tak zaprojektowana i wykonana, aby zapéwmizestrzé oraz wytrzymaté¢ odpowiadaica
maksymalnej liczbie os6b i adigowi, ustalonym przez instalatorawdgu.

W przypadku dwigobw przeznaczonych do transportu 0s6b i tam, egekgimiary na to pozwalgj kabina musi
by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby jej konstrukua uniemaliwiata, ani nie utrudniata dogtu do niej

i uzywania jej przez osoby niepetnosprawne oraz tal, @zwoli na wszelkie odpowiednie przystosowanie
kabiny w celu umgiwienia tym osobom korzystania zwligu.

2.1.3. Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia

Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabinydlizenia i elementy moage musz by¢ tak dobrane i
zaprojektowane, aby zapewnodpowiedni ogdlny poziom bezpiedstwa i zminimalizowé ryzyko spadku
kabiny, uwzgédniajgc warunki uytkowania, uyte materiaty i warunki produkcji. Przy zastosowatin lub
lancuchow do zawieszenia kabiny, masstniec co najmniej dwie niezaiee liny lub tacuchy, kada(-y)
z wlasnym systemem zamocowania. Takie linyrnictechy nie mog by¢ taczone ani splatane, za wikiem
przypadkow, gdy jest to konieczne dla zamocowartiauformowania gtli.

2.1.4. Kontrola obcazenia (réwniez nadmiernej predkosci)

DZzwig musi by tak zaprojektowany, skonstruowany i zainstalowtalky aby niemgiwe byto jego normalne
uruchomienie, jeeli udzwig nominalny jest przekroczony.zidig musi by wyposaony w ogranicznik prdkosci.
Wymogi te nie obowgzuja dzwigdw, w ktérych konstrukcja ukladu nggowego uniemdiwia osiggniccie
nadmiernej pgdkosci. Dzwigi szybkobigne musz by¢ wyposaone w uradzenia do kontrolowania gutkosci i
ograniczania mdkosci. Dzwigi z nagdem ciernym musgby¢ tak skonstruowane, aby zapewstabilng¢ lin
nosnych na kole ciernym i kotach linowych.

2.1.5. Zespot napdowy

Wszystkie dwigi osobowe musg posiadd indywidualne zespoty nadowe. Wymagania te nie dotycz
dzwigow, w ktdrych przeciwwaga zagiona jest drug kabim. Instalator dwigu musi zapewt, aby dosip do
zespotu nagdowego i urgdzen towarzysacych, za wyjtkiem przypadkéw konserwaciji i awarii, nie byt
mozliwy.

2.1.6. Uradzenia do sterowania dwigiem

Urzagdzenia do sterowaniazdigéw przeznaczonych do korzystania przez osobpeh®sprawne mugzoy¢ w
odpowiedni sposéb zaprojektowane i umiejscowionmkEja uradzeh sterugcych musi by wyraznie okrelona.
Obwody sterowania wezwaniami dla grupyigow mogy by¢ wspdline lub palczone wzajemnie. Wypoganie
elektryczne musi hiytak zamontowane i pgdzone, aby: nie bylo nibwosci pomylenia z obwodami, ktére nie
majs bezpdredniego peajczenia z dwigiem, zasilanie w energimogto by odlkczane pod obgkeniem, ruch
dzwigu byt uzaleniony od elektrycznych ugdzen zabezpieczagych znajdujcych sé w odrgbnym
elektrycznym obwodzie bezpiedstwa, defekt instalacji elektrycznej nie prowadmtniebezpiecznych sytuacji.

2.1.7. Zagraenia dla os6b poza kabin

Dzwig musi by tak zaprojektowany i skonstruowany, aby przesirae ktérej porusza sikabina, nie byta
dostpna, za wyjtkiem prac konserwatorskich i awarii. Przed $s&m osoby do tej przestrzeni normalna praca
dzwigu musi by uniemaliwiona.

Dzwig musi by zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zapoldiegayku zgniecenia, gdy kabina znajduje si
w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten zostajiggmiety poprzez zapewnienie wolnej przestrzeni lub schro
poza obgbem polaen ekstremalnych.

Jednake, w szczego6lnych przypadkach, aby uliwag ¢ Paistwom Cztonkowskim wydawanie uprzedniej zgody,
szczegolnie dla budynkéw Fuistniepcych, tam, gdzie takie rozydanie nie jest mdiwe, mog byc¢
przeds¢wzicte inne widciwe srodki dla uniknécia omawianego zagtenia. Podesty przy waiu i wyjsciu

z kabiny musz by¢ wyposaone w drzwi przystankowe o odpowiedniej odpdmiomechanicznej dla
przewidywanych warunkéwaytkowania.
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Urzadzenie ryglujce przy normalnej pracy zdigu musi zapobiega celowemu lub przypadkowemu
uruchomieniu kabiny, ji wszystkie drzwi nie § zamknéte i zaryglowane, otwarciu drzwi przystankowych
w czasie ruchu kabiny znajdagj st poza okrélong strefy przystankow.

Jednake, w okrglonych strefach przy otwartych drzwiach muday¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowaniggkosci poziomowania.

2.1.8. Zagraenia dla oséb znajdujcych si w kabinie

Kabiny dzwigowe musz by¢ catkowicie zabudowanécianami o petnej wysokei, wiacznie z dopasowan
podiog: i sufitem, za wyitkiem otworéw wentylacyjnych oraz pekmennymi drzwiami. Drzwi kabinowe musz
by¢ tak skonstruowane i zainstalowane, aby kabinanmigta s¢ porusza, jesli drzwi nie g zamkngte, za
wyjatkiem okrélonych stref przy otwartych drzwiach, w ktérych mudy¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowaniggkosci poziomowania.

Tam, gdzie istnieje ryzyko wypaduia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje, drkabiny musz pozostawéa
zamkngtte i zazbione, gdy kabina zatrzymeeshiedzy przystankami.

Na wypadek odetia zasilania lub awarii ktére§oz czsci sktadowych, édwig musi by wyposaony
w urzagdzenia zapobiegge swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu rucketiny w goe.

Urzadzenie zapobieggge swobodnemu spadkowi music¢bgiezalene od zawieszenia kabiny. |dzenie to
musi by w stanie zatrzyma kabire obchzong udiwigiem nominalnym przy maksymalnej gpikosci
przewidzianej przez instalatorgwdgu. Zatrzymanie spowodowane przez togdeznie nie mge wywoltywa
op&nienia szkodliwego dlaaytkownikow kabiny, bez wzgtu na warunki obgienia.

Zderzaki musz by¢ zainstalowane mdzy dnem szybu a spodem kabiny. W tym przypadkunavqirzestrzg
zapobiegajca ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajdujgwijednej z pozycji ekstremalnych, musichypierzona
przy catkowiciescisnictych zderzakach. Wymogi te nie dotyazwigdéw, w ktérych kabina nie nie skt znalexé
w wolnej przestrzeni, zapobiegegj ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje s jednej z pozycji
ekstremalnych, ze wzglu na konstrukej systemu nagalizagcego. Dwigi musz by¢ tak zaprojektowane i
skonstruowane, aby uruchomienie ich bylo nieliae, jezeli urzzdzenia zapobiegate swobodnemu spadkowi,
niezalene od zawieszenia kabiny nig gotowe do dziatania.

2.1.9. Inne zagrdgenia

Drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, jeli ;2 nagdzane, musgby¢ wyposaone w uradzenie zapobieggge
zgnieceniu podczas ruchu. Drzwi przystankowgeljess uwzgkdnione w ochronie przeciwparowej budynku,
wiacznie z tymi, ktére majczgsci szklane, musgby¢ ognioodporne w kategoriach zachowania postacoicw
whasndci w odniesieniu do izolacji (ognioszczeféporaz przewodzenia ciepta.

Przeciwwagi musgby¢ tak zainstalowane, aby unidryzyka zderzenia z kahjdub spadku na kab¢n Dzwigi
musz by¢ wyposaone wsrodki umaliwiajgce uwolnienie i ewakuagjludzi uwiezionych w kabinie. Kabiny
musz by¢ wyposaone wsrodki dwustronnejgcznaci, umaziwiajace staly kontakt ze stbami ratowniczymi.
Dzwigi musz by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadkuostr temperatury zespotu rapowego
ponad maksimum ustalone przez instalatofaigl mogly zakdczy¢ rozpoczty jazd, ale nie realizowaly
nowych polecé. Kabiny musz by¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewystarczajca wentylacg
dla pasaeréw nawet w przypadku przedajacego s¢ postoju. Kabina musi ldyodpowiednio éwietlona, jéli
jest wywana lub drzwi s otwarte; musi rownieposiadd oswietlenie awaryjne.

Srodki dwustronnejgczndici ze stibami ratowniczymi, éwietlenie awaryjne, mugzbyé tak skonstruowane i
wykonane, aby funkcjonowaly nawet bez normalnegilar@ia. Ich czas dziatania musidwystarczajco diugi,
aby umaliwi ¢ normalne czynnizi procedury ratownicze;.

Obwody sterowe dvigéw, ktére mog by¢ uzyte w przypadku paru, musz by¢ zaprojektowane
i zbudowane tak, aby mpa bylo zapobiedgazatrzymywaniu s dzwigu na okrélonych poziomach i da
pierwszeéstwo sterowaniazvigiem ekipom ratowniczym.

2.1.10. Napisy

Zgodnie z wymogami rozpagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200Burokazda kabina musi
posiadé tatwo widoczi tabliczk podajca udiwig nominalny w kilogramach i maksymalnliczbe
przewaonych paszerow. Jeeli dzwig jest zaprojektowany tak, aby ludzie gmieni w kabinie mogli wydosta
si¢ bez pomocy z zewgtrz, w kabinie musz znajdowé& sic odpowiednio zrozumiate i widoczne instrukcje.
Dzwig i czesci zabezpieczage musz posiadd oznakowanie Cj i posiadadeklarac zgodndci Wij.
Oznakowanie Cj naly umieci¢ na kadej kabinie dwigu w sposéb wyrany i widoczny oraz na kalej czsci
zabezpieczagej lub, jeeli to niemaliwe, na etykiecie trwale przymocowanej d@& zabezpieczagej.

2.1.11. Instrukcje obstugi

Zgodnie z § 24 rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 200&urarszystkie maszyny mugbyc
zaopatrzone w instrukcje spgdzone w oficjalnymgzyku lub gzykach wspdlnotowych Ratwa

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug
Strona 13€



B-02.02.03-URADZENIA DZWIGOWE

Cztonkowskiego, w ktérym maszyna zostaje wprowadzibmobrotu lub oddana daytku.
Instrukcja dodczona do maszyny musi dyalbo ,Instrukcj oryginalny" albo ,Tlumaczeniem instrukcji
oryginalnej", w ktérym to przypadku oryginalna ingtcja musi by dolyczona do ttumaczenia. Do 4dego
dzwigu musi by dolgczona dokumentacja spgdzona w oficjalnym gzyku(-ach) Wspdélnoty, ktéry mie by
okreslony zgodnie z Traktatem przezi@awo Cztonkowskie, w ktérymavig jest zainstalowany. Dokumentacja
musi zawieré co najmniej:
— Instrukcg obstugi, zawierajca rysunki i schematy konieczne do normalnegaytkowania
i odnoszce s¢ do konserwacji, kontroli, napraw, przegbw okresowych i dziafa ratunkowych
umazliwiajacych uwolnienie i ewakuagjudzi uwiezionych w kabinie.
- ksiazke dzwigu, w ktorej mog by¢ odnotowane naprawy oraz w odpowiednich przypadkezbghdy.
okresowe.

2.2. Wymagania szczegotowe

W zakresie pparowym naley positkowa s normyg PN-EN 81-73 Przepisy bezpieéstwa dotyczce budowy i
instalowania dwigéw

Szczegolne zastosowaniawdgéw osobowych i towarowych €& 73: Funkcjonowanie alvigbw w
przypadku péaru,

Zasad dotyczca reakcji dwigu (w przypadku pzaru w strefie pgarowej w ktorej znajduje siwinda) jest
powr6t kabiny na wyznaczony przystanek i utivienie wyjscia wszystkim pasarom.

W przypadku pgaru w gsiedniej strefie pzarowej winda mee funkcjonowa w trybie normalnym.

Po dojechaniu na wyznaczony przystanedwvidi z drzwiami automatycznymi z negeem mechanicznym
powinny pozostatam z otwartymi drzwiami kabinowymi i przystankomviyoraz by wytagczone z ruchu.

W poblizu dzwigu nalezy umiesci¢ znak zakazuaywania dwigu w przypadku powstania paru tak aby byt on
tatwo widoczny na wszystkich przystankach. Do @ikamu mana dodé nastpujacy tekst. ,Nie uywal
dzwigu w przypadku pzaru”.

Dzwig nalezy wyposay¢é w reczny heznik jazdy paarowej - uradzenie uruchamianesgznie, np. 4cznik
przechylny, przycisk lubgkznik kluczykowy, umieszczony za rozbijpszybly, ktéry po zadziataniu uruchamia
sygnat elektryczny powodagy zadane dziatanie sterowanegoadgu.

Na potrzeby scenariusza gamowego ustala sj ze jezeli pozar powstanie na girze lub w piwnicy to winda
wjezdza na parter. W przypadku powstaniag@a na parterze to winda wjgza na pétro.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji teatzmej.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot i édzie gwarantowé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Umowie i ST. Wzypadku braku ustalew wymienionych
dokumentach, zasady pracy stz powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzor
inwestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynaly do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowszi do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuthoentow potwierdzagych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaieldprzewiduje si mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jagceptaej. Wybrany sprat po akceptacji, nie ni@ by
pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcztinrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgwz w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten spriest
przeznaczony.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.
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4.2. Wymagania dotycgce transportu

Materialy naley transportow& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
w sposéb zgodny z instrukcjami producentaydzen dzwigowych. Zatadunek, transport i roztadunek matéva
nalezy prowadzé zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o tuditogowym oraz w sposéb nie koligey
wewretrznymi przepisami obowzujagcymi na terenie czynnegadu.

Koszty transportu spetu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca przed rozpoeziem prac na budowie poda Zamaw@@mu odpowiedzialnego za mohtdaerownika
montau. Dotrzymanie przepiséw bezpiedgewa na kadym odcinku prac ley po stronie Wykonawcy.
Wykonawca obowjzany jest przeprowadzi wszystkie swiadczenia na wlagn odpowiedzialnét. Jego
obowigzkiem jest pilnowanie pogeku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wskigh zobowjzan
objetych Umowg. Jest on jednak zobogmany pracow& w porozumieniu i z uwzgtinieniem polece
wydawanych przez Zamawigiego.
Zabezpieczenie miejsca budowy (mamfapod wzgédem bezpieczstwa wytkownikow obiektu i przepisow
BHP lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest w peini odjgazialny za aktywn@ swoich
podwykonawcow na placu budowy (mahia Monta nowych uradzen dzwigowych obejmuje:
sprawdzenie pionowoi $cian szybu i oznaczenie osi gldwnychwidju na wszystkich elementach
konstrukcyjnych szybu,
— zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabiyah i przeciwwag w uzgodnieniu
z Wykonawg robét budowlanych,
— monta prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabinpvadgu,
- korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przecigaaych,
— monta wciggarek z silnikami,
— mont& tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falokami,
- monta oswietlenia dla szybu - pracegtg w odgbnym opracowaniu,
- monta ram drwigu wraz z linami i przeciwwagami,
— monta ogranicznika pydkosci,
- zamocowanie zderzakow kabinowych i przeciwwagi Wszgbiu,
— monta progdw szerokdi do 12 cm przy listwach dolnych drzwi szybowych,
— monta nowych pozostatych ugdzer dzwigowych w sktad ktérych wchodzkabina z kompletem drzwi
kabinowych i poszczegélnymi instalacjami, kasety zwah wraz z wygwietlaczami piter
i kierunku jazdy oraz stacyjka jazd specjalnycheianie kondygnacji piwnicy,
— probny rozruch i przygotowanie do odbioru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
technicznej.
Kontrola jak@ci ma gwarantowawykonanie windy, prac budowlanych i monavych na najwgszym poziomie
technicznym. Kontrole dla sprawdzenia jé&icprodukciji u wykonawcy lub jego poddostawaeydopuszczalne w
kazdym czasie. Wykonawca zapewni dgstlo miejsc, w ktérych odbywaesprodukcja. Wykonawca windy ma
obowigzek respektowania uwag i zalédaspektora Nadzoru z ramienia Zamawai&go.
Kontrola jakdci obejmuje:
— ocere jakosci materiatow przed montam,
— sprawdzenie kompletdoi dokumentéw,
— brak uszkodzi mechanicznych, rys, wgnigtetrwatych zabrudze elementow éwigu przed montzem
i po montau,
— sprawdzenie odchytewymiarowych zamontowanych elementéiwibu wedtug danych producenta,
- brak uszkodzeelementow budynku stanayglych poditae montaowe dla uradzer dzwigowych,
— sprawdzenie dziatania ydzer wedtug parametréw producenta oraz wedtug warunkgionania robét
okreslonych w niniejszej specyfikacji.
Przed zamontowaniem wggarki dzwigu na podstawach z ksztattownikéw walcowanych Whawca dostarczy
rysunek roboczy sposobu moatida osadzenia w/w podstawy uzgodniony z Projektante
Wykonanie pomiaréw obwod6w oraz badanie skutegzrmerowania dladvigu.
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Prace poprawkowe i naprawy wynike¢ z niewtdciwego magazynowania i transportu apejg konto
wykonawcy. Winda nie powinna zawiéramateriatdbw ogélnie przyfych jako nieekologiczne. Wszystkie
urzadzenia podlegage przepisom dozorowym powinny posiadadpowiednieswiadectwa badania typu oraz
Swiadectwa kontroli jakéci, a uradzenia pochodge z importu - aktualne wnioski importowe potwierde
przez widciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.

Wykonawca obowizany jest natychmiast powiadamZamawiagcego, jeeli wystpia op&nienia albo inne
utrudnienia w trakcie realizacji dostaw swiadczé.. Wykonawca nie d&zie zatrudniat podwykonawcow
do prac montaowych bez wcz@iejszego uzgodnienia z Zamavgieym pod graba zerwania umowy przez
Zamawiajcego.

Wykonawca bdzie prowadzit dziennik dostaw i prac marmaych oraz dokonywat odpowiednich wpisow
do Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi plan awgt i montau windy. Wykonawca zorganizuje
i przeprowadzi odbiér windy z udzialem przedstaglidUrzedu Dozoru Technicznego.

6.2. Ocena wynikdw bada

Wszystkie elementy robot, ktore wykagzupdstpstwa od postanowie ST powinny zosta rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogoélnej sfikacji techniczne;.
Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikovegn po uprzednim zgtoszeniu zékmenia robét dostawy i
montau dzwigu przez Wykonawg dokona oceny ich zgodém. Jednostki obmiarowe:

— dostawa i montaurzzdzer dzwigowych — kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne wymagania dotyegce odbioru robot

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @limej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbidr rob6t

Roboty zwhjzane z monteem dwigu podlegaj:
- odbiorowi przed wbudowaniem na zgodéa aprobaf techniczg lub dokumentagj indywidualry w
zakresie rozwizania konstrukcyjnego, zastosowanych materiat@kasci wykonania,
— odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu - zamocowanig@eznic, uszczelnienie luzéw,
— odbiorowi wstpnemu po zamontowaniu - wbudowaniugatzen dzwigowych,
- odbiorowi kaxcowemu,
— odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.
Odbioru robét montau dzwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostiiyikowanej, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawg do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostkotyfikowanej przed wydaniem
decyzji zezwalajcej na eksploatagjprzeprowadza:
- badania odbiorczezavigu w warunkach gotowégi do pracy,
- sprawdza kompletr§é i prawidtowas¢ przedi@onej dokumentacii,
- dokonuje badania Zigu poprzez sprawdzenie zgodob ich wykonania z dokumentag]
i warunkami technicznymi dozoru technicznego, starmdzenia, jego wyposania i oznakowsa,
— przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniewigd oraz w warunkach pracy w zakresie
ustalonym dla gwigu.
Na podstawie pozytywnych wynikéw badawykonanych czynriei organ wiaciwej jednostki notyfikowanej
wydaje decyzj zezwalajca na eksploatagjurzadzenia, w ktérej ustala fogrdozoru technicznego, jalkbedzie
objete to uradzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlaspszt w terminie ustalonym z
uprawnionym przedstawicielem jednostki notyfikowjppneaz Inspektorem nadzoru. Wdzenia  dwigowe
musz  spelnié¢  wymogi bezpieczasstwa oraz by oznaczone zgodnie z rozpedzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku.
Protokot kaicowy odbioru i dopuszczenia do ruchu gdzen dzwigowych przez jednostki notyfikowane,
zgodnie z PN/EN 81.1, ¢dzie podstaw do wystawienia faktury kiwowej. Wykonanie dokumentacji
odbiorowej i koszty z tym zwrane spoczywajna Wykonawcy .
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8.3. Informacje og6lne

Wykonawca przeprowadzi prébny rozruch wszystkichdwv obecnéci przedstawiciela Zamawigego przed
odbiorem technicznym przez Wd: Dozoru Technicznego. Zamawjey dokona odbioru inwestorskiego
(wewretrznego) windy przed odbiorem przez btz Dozoru Technicznego i przekazaniemwiyéw do

konserwaciji.

8.4. Gwarancje

Wykonawca gwarantujeze urzdzenia s sprawne i kompletne, gwararfujnieprzerwan eksploatag

i odpowiadaj warunkom wymienionym w specyfikacji techniczne;.

Na prawidtowe dziatanie windy wykonawca udzieli Zamajgcemu trzyletniej gwarancji, liaz od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykoceaobowize st do bezptatnej konserwacji oraz
usuwania usterek i nieprawidtowm w dziataniu windy w tym naprawy uszkodzonychm@éw i elementéw lub
ich wymiany na nowe. Wykonawca przysit niezwtocznie do usuwania usterek w okresie gneygym w
technicznie akceptowanych terminach. W okresie gn@jnym wykonawca dulzie odpowiadat pisemnie w
ciggu 3 dni od otrzymania reklamacji i informowat Zamajgcego o swojej decyzji dotygeej roszczé
gwarancyjnych. W przypadku awarii gdzen w okresie gwarancji, na €& podlegajca naprawie / wymianie
bedzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jgjnaavy / wymiany.

Jezeli w urzdzeniu ujawni s jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwaranegia lub urzdzenie nie
utrzymuje gwarantowanych parametrow, wykonawca rbewizek zbada przyczyr. Jeeli za taki defekt
odpowiada Wykonawca, koszt tego badania poniesikangwca. Wykonawca ma obawek wykon& roboty
naprawcze w obecko Zamawiajcego. Po wykonaniu naprawy Zamaw®@j maze domagé sie na koszt
Wykonawcy powtdrzenia odbioréw gwarancyjnych zewsiami konsekwencjami. Wszystkie dodatkowe prace,
narzdzia i srodki pomocnicze wymagane do dokonania naprawyrelsteraz prace dodatkowe, np. ustawienia
windy, wcignika, rusztowania, demontazabudowanych elementéw innych poddostawcow gabgi konto
Wykonawcy, przy czym obowzany on jest do przestrzegania ogélnych wytycznyithymania porgdku na
budowie.

Swiadczenia obejmage wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) jotlzone musgbyé przez protokoty
z budowy, préby funkcjonalne i przez ogalpowaniong przez Zamawiagego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platndg¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z sterem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Obowjzujace przepisy dotycace bezpiecziistwa pazarowego

Nowelizacja art. 5 Prawa budowlanego dostosowigjdprzepisow Unii Europejskiej zawartych w Dyrekiy
Rady Wspdlnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r./{86/EEC), ktéra zobowtuje wszystkie pastwa
cztonkowskie EWG do poelfia niezlgdnych srodkéw, aby wyroby przeznaczone do stosowania velktdch
posiadaly takie cechyeby obiekty te mogly spetnigponizsze wymagania. Wymagania te zostaly zawarte w
zahczniku nr 1 do Dyrektywy, a Artykut 5 Prawa budomdgo formutuje je w spos6b nestijacy:

Obiekt budowlany nalg projektowa, budowd, wzytkowat i utrzymywa& zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obog@ujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techm&z w sposob
zapewniajcy spetnienie wymagdeapodstawowych dotyaeych:

a) bezpieczestwa konstrukciji

b) bezpieczistwa paarowego

c) bezpieczistwa wytkownika

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjrioi cieplnej przegrod.

Podstawowe przepisy dotyre bezpieczestwa paarowego s zawarte w naspujacych aktach prawnych:

1) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie opublikowane
w obwieszczeniu MSWIA z 4 lutego 1999 roku w spewigtoszenia jednolitego tekstu rozpmizenia
MGPIB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinoedpowiadéd budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 r., Nr 15, pdz. 140 - tekst jednolity)

2) Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeckapovej (Dz. U. 1991 r., Nr 81, p6z. 351
Z p&niejszymi zmianami),
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Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i téhe (Dz. U. 1992 r., Nr. 92, péz. 460
Z p&niejszymi zmianami),

4) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 15 stycznia 1999 roku prawie okrélenia
szczeg6towych wymagaw zakresie przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa techagan
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz nkam jakim powinny odpowiadadrogi paarowe
(Dz. U. 1999 r. Nr. 7 p6z 64),

5) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 1 marca 1999 roku w spiawakresu,

trybu i zasad

uzgadniania projektu

budowlanego padgledem ochrony przeciwgarowej

(Dz. U. 1999 ., Nr 22, p6z. 206).

W mysl wyzej wymienionych obowgzujacych przepiséw budynek i wdzenia z nim zwizane powinny b
zaprojektowane i wykonane w spos6b zapewniay razie paaru:
1) odporna¢ ogniowg konstrukcji przez zalmny czas,

2) mozliwos¢ ewakuacii ludzi,

3) mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczej oraz ograniczenigpreestrzeniania ipozaru w obiekcie

i na gsiednie obiekty.

10.2. Zalecane normy

Do tematu ohljtego niniejsz specyfikacy technicza map zastosowanie wszystkie zwane z tym rodzajem
rob6t normy polskie (PN) i branwe (BN), w tym w szczegdlisoi:

ICS 91.140.90

PN-M-45040:1997
PN-M-45043:1997
PN-EN 81-1:2002

PN-EN 81-50:2014-10

PN-EN 81-1:2002/A1:2006

PN-EN 81-1:2002/A2:2006

PN-EN 81-50:2014-10

PN-EN 81-28:2004

PN-EN 81-70:2005

PN-EN 81-70:2005/A1:2006

PN-EN 81-73:2016-04

PN-EN 12016:2013-12

PN-EN 12385-3+A1:2008

PN-EN 12385-5:2004

PN-EN 12385-5:2004/AC:2006

PN-EN 13015+A1:2008

PN-EN 13411-7+A1:2009

PN-EN 81-80:2005

PN-EN 81-71:2007

Pwigi osobowe i schody ruchome.

Bwigi. Dzwigi elektryczne. Terminologia.

Bwigi. Klasyfikacja.

Przepisy bezpiesgieva dotycgzce budowy i
Cze$¢ 1: Dzwigi elektryczne.

Przepisy bezpietteva dotyczce budowy i instalowania zevigow.
Badania i préby - G&¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i
proby elementéw dvigowych

Przepisy bezpidestera dotyczce budowy i instalowaniazavigow. Cz$¢
1: Dzwigi elektryczne.

Przepisy bezpidestera dotyczce budowy i instalowaniazavigow. Cz$¢
1: Dzwigi elektryczne (Zmiana A2).

Przepisy bezpietsteva dotycace budowy i instalowania zavigow -
Badania i préby - G&¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i
préby elementéw dvigowych

Przepisy bezpietzieva dotyczce budowy i instalowania zevigow.
Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie wigach osobowych i towarowych.

Przepisy bezpietzteva dotyczce budowy i instalowania Zevigow.
Szczegolne zastosowanigwdgow osobowych i towarowych. €& 70:
Dostpnaos¢ dzwigdw dla osob, w tym os6b niepetnosprawnych.

Przepisy bezpiéstwa dotycace budowy i instalowaniazdigow.
Szczegolne zastosowanigwdgéw osobowych i towarowych. €& 70:
Dosepnas¢ dzwigdw dla oséb, w tym os6b niepetnosprawnych (Zraidd).

Przepisy bezpidtteva dotyczce budowy i instalowania zgvigow.
Szczegolne zastosowaniazwdgéw osobowych i dwigéw towarowo-
osobowych - Cg¢ 73: Funkcjonowaniezvigdw w przypadku pzaru

Kompatybiléio elektromagnetyczna. vigi, schody i chodniki ruchome.
Odporna¢.

Liny stalowe. Bezpietztvo. Cz$¢ 3: Informacje dotycge stosowania
i konserwacji.

Liny stalowe. Bezpieftztevo. Cz$¢ 5: Liny splotkowe dla gvigow.

Liny stalowe. Bezpigstero. Cz$¢ 5: Liny splotkowe dla gvigow.

Konserwacjazvdgow i schodéw ruchomych. Zasady opracowywaani
instrukcji konserwacji.

Zakozenia lin stalowych. Bezpieargwo. Cz$¢ 7: Zacisk sercowkowy
symetryczny.

Przepisy bezpietztsva dotycace budowy i instalowaniazevigdéw. Dzwigi
uzytkowe. Czé¢ 80: Zasady poprawy bezpieagva wytkowanych
dzwigbw osobowych i towarowych.

Przepisy bezpietzteva dotyczce budowy i instalowania Zevigow.
Szczegodlne zastosowaniawdgéw osobowych i towarowych. €& 71:
Dzwigi odporne na wandalizm.

instalowania zevigow.
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PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpietzeva dotyczce budowy i instalowania Zevigow.
Badania i proby. G#¢ 58: Préba odporsoi ogniowej drzwi
przystankowych.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieaseva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpiatsteva. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpige#t®va. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpiedstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy beepéstwa i znaki bezpiecastwa.
Zarejestrowane znaki bezpieézéwva.

WTWO Rob6t budowlano-montawych - Tom I: Rozdziat 1 - Warunki Ogélne WykonariRozdziat 2 -

Rusztowania.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru BobITB. 10.2. Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dlaérégo nie ustalono Polskiej Normy
lub wyrobéw, ktérych wisciwosci uzytkowe r&nig sie od wiaciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne iswiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéwb ludostawcéw wyrobow
budowlanych, szczegoélnie w odniesieniu do Wwgme systemowych.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
tynkdéw oraz oktadzin, ktére zostamvykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaarsat ,Rozbudowa
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekeigo w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zyodne z obowizujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gfpawdnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktoéra jestbsowana do pokrycia powierzchigian i sufitow

i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cemettbmwapnem albo petzeniem obu tych sktadnikéw
(a take z innymi sktadnikami) i wag twardniejca po zastosowaniuzywana najcgsciej do pokryciascian

i sufitow.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkow i oktadzirgcian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacgjgktowej do niniejszej
inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w e&ci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technief.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczego6towe

Tynki i okladziny (oznaczenia przegrdd zgodne zutn&ntacy projektovy):
— wykonczenie stropdw - tynk cementowo - wapienny géebt,5 cm oraz gtag
— wykonczeniescian i sufitow GK — gtag,
— wykonczeniescian — tynki gipsowe,

tynki zewrgtrzne — silikatowe.

Nalezy stosowd materiaty zgodne z dokumentacja projekfow

2.3 Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivanozna kada wode zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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Cementowa zaprawa wyréwnujca

Zaprawa wyroéwnujca stiy do wyréwnywania powierzchni poziomych i pionowyerewntrz i na zewgtrz
budynkéw oraz do uzupetniania ubytkow i miejscownadréwndci podiaza i wyréwnywania podktadow
podtogowych. Mae by stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygatowpodiay przed uktadaniem
ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego oragammateriatow oktadzinowych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjangeh kruszyw o frakcji do 1 mm oraz cementu. Sktad
poszczegolnych skladnikéw zaprawy wg wymadaN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny by
zgodne z wymaganiami normyfgsiwowe]. Przygotowanie zapraw do robét murowych ipow by
wykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprgnkarskich naley stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych natosowd cement portlandzki z dodatkietzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 26l p@arunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pglgtosowa wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wagjerniezymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolity i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszaiaeych. Skiad
objetosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypetniagiaipé, rys i ubytkbw powstatych na powierzchniageian
oraz sufitbw. Pozwala na uzyskanie gtadkiej i tey@owierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodpajatok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne pagipod tapetowanie. Glathadaje si jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadfiniszowy. Mozna g wykorzystywa@& do mocowania listew natnych. Posiada doskonat
przyczepné& do podtay gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetayukéw cementowych,
cementowo-wapiennych. Me by stosowana na podta betonowe. Wkszai¢ gltadzi mae by aplikowana
maszynowo przy ayciu odpowiednich agregatow. Materiatu nie nglstosowd na podidga drewnopochodne,
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pseatzeniach o wysokiej wilgotém.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkighkéw wewntrz pomieszczi w ktérych wilgotngc¢
uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do twaragpowierzchni gtadkich lub o dowolnej strukturze
nascianach i sufitach wewatrz budynkéw, jako tynk jednowarstwowy do wszystkiodzajow podiza, a take
jako powierzchnia pod ihego rodzaju farby i tapety, pod® do uktadania plytek, podie pod tynki
wykonczeniowe.

Siatka z wibkna szklanego wraz z elastycarzaprawa zbrojaca

Siatka zbragjca — siatka z widkna szklanego, impregnowana pragkalicznie, wtapiana w zapravebropca.
Wymagane wiciwosci:

— tkanina z widékna szklanego,

- splot gazejski,

— odporna na deformagksztaitu,

- szerokd¢ > 110cm, diugé > 50mb,

- impregnhowana przeciwalkalicznie,

- wielko$¢ oczek 6,0 x 6,0 mm,

- ciezar powierzchniowy 155 g/ni .

Sity zrywajce [N/mm] wzdhi osnowy i vatku dla probek przechowywanych 28 dni
w warunkach laboratoryjnyc > 28
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,58(0CH3%/ 1 dn?) > 2t

Zaprawa zbrajca do styropianu- hydraulicznie wjzaca, wzmocniona widknami masa zkyaa sktadajca st z
cementu biatego, dodatkéw polimerowych, krzemiorigk,Nanoszona na powierzchmtyt izolacyjnych, w
kt6rej zatapiana jest siatka zbycq o parametrach technicznych:

- Wymagana przyczepdddo betonu w stanie powietrzno-suchyi;20 Mpa.

- Wymagana przyczepdddo betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2kemia:=0,50 Mpa.

- Wymagana przyczepdddo betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7angiszeniaz1,20 Mpa.

- Wymagana przyczepdddo styropianu w stanie powietrzno-suchy;09 Mpa.

- Wymagana przyczeptdddo styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie $@szenia=0,005Mpa.

- Wymagana przyczepiddo styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzielmiach suszeni&0,12 Mpa.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug
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Zaprawa (masa) klepca
Mineralna zaprawa wymaggja zarobienia z wadmateriat (na bazie krzemianu wapniowego, wodongile
wapniowegdo, proszku polimerowego, krzemionkégianu wapniowego) do klejenia ptyt izolacji ternmiez do
podloza wemny mineralnej. Ziycie 5,0 kg/m.
Wymagana przyczeptddo betonu w stanie powietrzno-suchyt,60 MPa.
- Wymagana przyczepioddo betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2kenia:>1,00 MPa.
- Wymagana przyczeptddo betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7anguszeniaz 1,60 MPa.
- Wymagana przyczepkoddo styropianu w stanie powietrzno-suchyn,13 MPa.
- Wymagana przyczepkddo styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie $@renia=0,60 MPa.
- Wymagana przyczeptddo betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7anguszeniaz 0,15 MPa.

Elementy uzupetniapce (akcesoria systemowe — wqg systemodawcy)

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiaddub byé¢ zblizone do tych opisanych w dokumentacji
projektowe;j.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w cgci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spem. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
robét. Dozwolone jest stosowanie agregatéw tynkeinséraz drobnego spgt budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atradtatecznéci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Liczba srodkow transportu ma zapewti@growadzenie rob6t zgodnie z ich technadograz zasagl ciagtosci
frontu rob6t. Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie
materiatow/spretu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw syalgrowadzé w sposéb ostumy przy
uzyciu srodkéw i sprztu zapewnigicych niezmienne wkaiwosci materiatu, gwarantage wiaciwa jakosé
robét. Do roztadunku mima wywaé wozkéw widtowych, przenmikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadg&irecznie przy zachowaniu niegiinychsérodkéw bezpieczistwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewtrzny poziomy ¢czny za pomag wozkow transportowych, taczek. Transport pionoay z
pomog przysciennego wyejgu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotysze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpoazxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaprzydatné¢ podtaza pod tynkowanie. Badanie
podiaza nasgpuje na podstawie norm oraz begmuinio na podstawie agizin, préby scierania, drapania
(skrobania) oraz zwihnia, a take aktualnych zaledeproducenta. Wadliwe wykonanie pogdopodczas prac
budowlanych mge mig wptyw na jakadc¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Ngl@pametac
przede wszystkim o wymaganiach, doyazch rownej powierzchni pod tynk. Podéopod tynk musi by

réwne,
- nosne i mocne,
— wystarczajco stabilne,
- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2aiie),
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszcze
— wolne od wykwitow,
— nie zamarznite, o temperaturze powsj + 5°C.
Zleceniobiorca powinien przedstawhwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczice wykonania prac tynkarskich,
wskaza& mazliwos¢é powstania spodziewanych usterek oraz przedsétpisemnie propozyejrozwigzania tych
problemoéw.
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Tynk cementowo-wapienny

Tynk maze byt stosowany na podia szorstkie, rime, wolne od tluszczéw, bitumow, pytdw i innych stancji
zmniejszajcych przyczepni. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzym@add nalezy catkowicie usuggc.
Dotyczy to te wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtollarskich. Podiza mato nagkliwe i
niejednolicie wilgotne nalsy obficie zwiky¢ woda. Przed naktadaniem tynku podéopowinno by wilgotne,
ale nie mokre. Podia suche i bardzo nakliwe, a szczeg6lnie mury z bloczkéw gazobetonowych
silikatowych, zaleca sizagruntowd i odczeké& do wyschngcia ok. 2 godziny. Przed naeniem widciwej
warstwy tynku nalgy uzupeiné glebokie ubytki. Przed rozpoeziem wykonywania prac tynkarskich zalecane
jest zabezpieczenie wszystkich naréw przy wyciu nierdzewnych profili.

Tynk gipsowy

Podiaze tynkarskie naley podda kontroli zgodnie z PolgkNormg PN-B 10110. Podie oczyci¢ z kurzu, pytu
i luznych cazstek, usug¢ wieksze nieréwnéci. Wystajce elementy zbrojenia usain lub zabezpieczy
antykorozyjnie. Obrdbka wsgbna podiga zgodnie z tabglnr 1. Maksymalna wilgotrié resztkowa powierzchni
betonowych< 3 %. Podiaa betonowe nie magby¢ pokryte na powierzchni wadnp. opady, skropliny). 3g
otynkowany ma by najwyzej usytuowany strop budynku, woéwczas przed rozgmem robot tynkarskich
nalezy natazy¢ izolacg termiczry oraz uszczelnienie.

Tabela 1. Przygotowanie podipod utgenie tynku gipsowego
PODLOZE PRZYGOTOWANIE

Beton niepoddany obrébce po rozdeskow | Préba chtonngi, niechtoni powierzchng zagruntowa
Nalezy usury¢ pozostatéci srodkow antyadhezyjnych,
Gtadka powierzchnia betonowa jak réwniez ewentualnie wyspujagce wykwity i
zagruntowéa

W przypadku zbyt diej chionndci lub silnie
zréznicowanej chtonngi zagruntowa

Szalunek facony EP. Zagruntowa

Usumy¢ ewentualnie wyspujace wykwity, stare powtok
itp. i zagruntowé

Mury wszelkiego rodzaju

Istniefjgce tynki gipsowe i gipsowo-wapienne

Cementowa zaprawa WVI'éWﬂUﬂ- ca

Podiaze, na ktére &dzie nanoszona zaprawa wyrowgag musi by odpowiednio przygotowane, mocne$ne,
bez gknig¢, czyste i wolne od oleju, ttuszczu, kurzu orabfapozostatéci klejéw. Zapraw mozna nanosi na
wilgotne powierzchnie, ale nalg pamkta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chiosmiowydtuzy sie
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chlorowqae (cegta, gazobeton itp.) najeprzed aplikagj zwilzy¢
wodg (szczegOlnie przed aplikacjvarstw o matej grubiei), w taki sposob aby po jej wchieeiu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinnacbgtosowana bezgrednio na podiza zawierajce gips, nalgy je
zawsze zagruntowaPodlaa takie powinny cechowssic przy tym jednorodniia i odpowiedna nosnoscia.

Gladz gipsowa
Gladz maze by stosowana na podta négne, suche i wolne od tluszczéw, bitumoéw, pytdwpsgth tynkow
oraz substancji zmniejsaajych przyczepn takich jak:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek poef28 dni, wilgotnéé< 4%), beton (wiek powaej
3 miesgcy, wilgotnaié< 4%) — zagruntowane preparatem grugayim,

- podiaza gipsowe o wilgotnii ponizej 1% — najpierw zagruntowane,

- plyty gipsowo - wiéknowe i gipsowo - kartonowe mea@me wedtug zaledeproducentéw piyt —
najpierw zagruntowane,

— powtoki malarskie — mocne, o dobrej przyczefmoZabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymado
nalezy catkowicie usugé. Dotyczy to te wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powiok
malarskich. Podlza suche i bardzo nakiiwe, a szczegélnie mury z bloczkéw gazobetonowych
silikatowych, zaleca sizagruntowa i odczeké do wyschngcia okoto 2 godziny.

Prace nalgy wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietrpadtaza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosgzsie do temperatury +20°C oraz wilgotod wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach naley uwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze ydanie materiatu.

Tynki zewnetrzne

Podiaze musi by noéne, suche, niesgane, nagkliwe, niezmarznite oraz wolne od kurzu, tluszczu i
wykwitéw. Przed zastosowaniem tynkuzke podide musi by zagruntowane preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Powierzchnie obsymg sé nalezy oczyéci¢c mechanicznie.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug

strona 15(



B-02.04.01-TYNKI | OKLADZINY

5.3. Sprawdzenie podipa pod tynk

Ogdlne sprawdzenie podiva

Aby ocené wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasaz czy te wkasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postzy¢ sie proly scierania, drapania lub zvzania:

— prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfmmivierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniu prapgey twardego, ostrego przedmiotu,

— chionna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwdnia,

- proba zwikania polega na zraszaniu muru w wielu miejscaclktgzyods.

Sprawdzenie w zalgnosci od podiaza i stosowand&rodki zaradcze

Mur z cegly petnej, dziurawki, kratéwki, pustakéeramicznych, bloczkéw i elementéw z betonu lekkiegesi
by¢ wykonany zgodnie z toleramcyvymiarowg uwzgkdniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania muszposiadé wymiary mieszcgce s¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt dich r&nic
w grubdci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) meg by¢ ani zbyt g¢bokie, ani zbyt wystage
przed lico muru - przed nateniem tynku nalgy je ewentualnie wyrowria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskieste szczeliny nie mady¢ wieksze nk 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzeniazyaleypetnic najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania
(nie stosowé&w tym celu obrzutki wgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizaca na powierzchni), narusaeg przyczepn& tynku do podiaa,
musz zost& bezwzgédnie usungte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciaregli
metoda czyszczenia szczgthie da odpowiednich rezultatéw, nafeustalt doktadnie przyczyg powstawania
wykwitéw i przy pomocy specjalistéw zastosawskuteczg metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtgyte wo@ podtaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymagadpowiedniego
przygotowania. Ocena wieiwosci muru musi nagpic¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Ogolne zaleenia dotyczce tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadeniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océmpodiaze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotgezpodiaa pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie odgistwa
od wyszczego6lnionych warunkéw (narzucone zbyt kedtkrminy oddania obiektu lub poszczegoéinych etapd
robot) maj znacacy wptyw na jakéé prac tynkarskich. Magwymagé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacaco utrudné prace tynkarskie lub testa sie przyczym pézniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jal przewidziano wierzchai
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoév@owierzchng obrzutki (lub jej szorstki) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogodlne reguly, dotyre wykonywania prac budowlanych nie odnpssde do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegohedw okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

5.5. Siatka z wtdkna szklanego

Gotowy zapraw naley rozprowadzé& réwnomiernie na powierzchni plyt za pomo@acy zbatej

o wielkasci zebow 10-12mm. W przypadku ptyt z wetny mineralnejesg dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokona tzw. ,gruntowania” zaprag szpachlow. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada s} siatlke z wtdkna szklanego, zatapia $§ przy wyciu pacy metalowej i szpachlujegana gtadko.
Prawidlowo zatopiona siatka z wtékna szklanego powaiby nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie
klejacej. Nalery przy tym zachowazaktady gsiednich pasow siatki, wynagze okoto 10cm. Zaklady siatki nie
mog pokrywa sig ze spoinami meidzy ptytami. W przypadku nazaikéw otworéw w elewacji (np. okien)
nalezy zatopé ukaosnie dodatkowe kawaiki siatki o wymiarach okoto 20gm. W miejscach przegiia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zbstgkonane dodatkowe zbrojenie — riglevtopic dodatkowy
pasek siatki. Podczas momtissiatki dokon& montau naranikéw ochronnych.

5.6. Cementowa zaprawa wyréwnujca

Zaprawe cementow wyrOwnujca nalery wymieszé z czyss, zimm wodi, az do uzyskania jednolitej masy
pozbawionej grudek. Do mieszania wskazane jestcie mechanicznego mieszadia wolnoobrotowego.
Przygotowan w ten spos6b zaprawnalezy wykorzystd w ciggu 2 godzin. Aby zapewfiodpowiednie
przyleganie zaprawy do podim, naley je wstpnie przeszpachlowaa nasfpnie od razu nanié warstve
wihasciwg, w celu uzyskania odpowiedniej gruéieo warstwe wyrOdwnania (max. 50 mm). Zaprawmozna
nanost maszyn tynkarsky, przez narzucanie kielnimurarslg lub szpachlowanie gtadkstalows pag, mocno
naciskagc w celu zapewnienia odpowiedniej przyczefmalo podtaa.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug

strona 151



B-02.04.01-TYNKI | OKLADZINY

5.7. Tynk cementowo-wapienny

Zawarta¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i mieszaaz do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest migszazy wyciu wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce.
W przypadku maszynowego naktadania tynk miészagregacie tynkarskim. Proporcje wody pgldobra w
zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tyrikiago, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju
podiaza. Na przygotowane podie tynk narzucakielnia lub agregatem tynkarskim i wygtadzprostopadle do
kierunku naktadania paanetalovs lub diug tata. Nastpnie naley powierzchng doktadnie wyréwné (scinac)
latg trapezow. Po s¢zeniu materiatu, w zaimosci od zamierzonego efektu koowego, ména go zacierapaa
styropianowy, nas¢pnie pag filcowa lub z drobnej gbki. W przypadku naktadania tynku w¢gej niz jednej
warstwie, w celu zwikszenia przyczeprsoi kolejnych warstw, naley zatrzé na ostro. Koleja warstwe
naktad& po kilku godzinach, po wgbnym zwigzaniu tynku. Nargdzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nale
my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku maa usugé mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wysehiui
tynku (po minimalnie 2-3 tygodniach) mma go malowafarbami.

Wykonany tynk nalgy chront przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatraszanie go wagl
zapobieganie przegiom, zmniejszenie temperatury pomies#cip. Na zewntrz budynkéw nie naley
naktad& tynku nasciany silnie nastonecznione, a wykogamarstwe chroné przed opadami deszczu i zbyt
szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny.eZals¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.
Niniejsza karta techniczna okte zakres stosowania materiatu i zalecany sposdwagizenia robét,
ale nie mae zasipi¢c zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanyalecé prace nalgy
wykonywat zgodnie ze sztukbudowlan i zasadami BHP.

5.8. Glad: gipsowa

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywaawarté¢ opakowania i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadtem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odézekato 5 minut i jeszcze raz wymiesza
Jéli potrzeba mana zwikszy dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiegzmownie. W przypadku
szpachlowania wkszych powierzchni materiat moa naktadé& poprzez kilkakrotne naktadanie fiszej
warstwy lub poprzez natenie jednorazowo grubszej warstwy. Po paiou materiat naley przegtadzi szerolg
paa ze stali nierdzewnej i pozostawdo wyschnjcia. Po wsipnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
nadaje si do szlifowania przy zyciu papierusciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomaelifierki
mechanicznej tzwzyrafy. W przypadku wakszych nierdwnéci materiat nalgy ponownie aplikowé warstwami
o niewielkiej grubéci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (patkowitym wyschnjciu warstwy
wczesniejszej). Zaleca siktadzenie jednorazowo warstwy nie grubszej Himm, nie stosowaw warstwach
ponizej 1m. Wyschnita warstwe nalezy przeszlifowa, odpylic nas¢pnie zagruntowai pomalowd.

5.9. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nafey ustawé na rzadl konsystenegj zaprawy (ok. 1 bar/metresa z zapraw). W zaleznosci
od temperatury mdiwe jest robienie przerw w natryskach, wyngszgch maksymalnie 10-15 minut.
W przypadku dhiaszych przerw nalg oczyéci¢ maszyr i weze. Natryskiwany materiat nalg rozprowadz
przy pomocy faty o profilu H pionowo i do lica. Roezpoczciu wigzania wyréwné przy pomocy faty
trapezowej T i wyprowadzi nara@niki. Faz ,piérowania® dokonuje si w celu wyréwnania niewielkich
nierbwndci powstatych w trakcie poprzednich etapéw za pamszpachli powierzchniowej, tzw. ,pidra“.
Nastpnie zwiky¢ powierzchng tynku wod i za pomog pacy gbkowej wytworzy dostateczpilos¢ mleczka
gipsowego. Po delikatnym zyzdaniu powierzchri tynku wygtadzé przy pomocy szpachli powierzchniowe;.
Dylatacje konstrukcyjne budynku najekontynuowa w postaci gjcia w warstwie tynku (ecie kielni) lub
zastosowa odpowiednie profile, mdiwe jest zastosowanie jakostay przektadkowej. Samoprzylepriasme
naklet na gsiedni element budowlany i tynkowaPo stwardnieniu tynku odg wystapce pasma. Aby
uzyska& gtadlg powierzchrg tynku np. pod malowanie nale stosowa jako warstw wykonczeniovy glad:.
Srednia grubé& tynku wynosi 15mm, a minimalna 8mm. Przewody ilastgine przykrg warstwg tynku
0 grubdci minimalnej 5mm. W szczegélnych przypadkachéciany mana naniéé tynk o grubdéci do 50mm,
jednak powyej grubdci tynku wynoszcej 35mm zaleca siwykona tynk w dwoch warstwach, poniewa
w przypadku jednej warstwy czas scluié tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie yeysmnie pierwszej
warstwy tynku zredukowany zostaje catkowity czakngcia. Pierwsz warstw naley zaczesa za pomog
grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym wyselii przy maksymalnym rozaiezeniu z wod. Kolejna
warstwa mae by zastosowana po catkowitym wyscériu warstwy pierwszej. Mdiwe jest rownie
narzucanie tynku w dwoch cyklach, gdzie drugi narmstpuje przed rozpogziem wizania tynku pierwszej
warstwy (tzw. metogl ,mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czasngsla tynku znacznie wzrasta.
Sufity betonowe nalgy tynkowa wytacznie jednowarstwowo, twaoge warstve tynku o maksymalnej grukoi
15mm. Jako powierzchnia pod piytki ceramiczne tynigsi by naktadany jednowarstwowo o minimalnej
grubaici 10mm. Powierzchnia tynku musi dyszorstka, nie naly jej wygtadz& ani zacierd Plyty EPS
i bloczki szalunkowe, jak rownielekkie ptyty budowlane z weindrzewry nalezy tynkowa jednowarstwowo
i zazbrot na catej powierzchni, minimalna grufédynku 15mm.

Aby umazliwi ¢ szybkie wysychanie tynku nale zadba o prawidtows wentylacg w pomieszczeniu. & po
tynkowaniu wykonywany jest podkiad podtogowy z #sfalanego, wéwczas, aby unikh napezen
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termicznych, naley zadb& o wystarczajce wietrzenie. W przypadku tynku o grgbbl0mm, czas schetia
w zalenosci od wilgotndgci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i viecjtywynosi srednio 14 dni.
W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgattiqgpowietrza czas schytia maze ulec wydhieniu.

5.10. Tynk zewrtrzny

Po co najmniej 24-godzinnym schoiu podkiadu nakiada wyprawe tynkarslk. Tynk zamiesza
wolnoobrotowym mieszadtem, nie mieéza innymi produktami. Tynk naktadanierdzewrn pag stalows w
warstwie rownej wielkéci ziarna i zaciera Stosowa si¢ do zalec# materialdw. Pracowaréwnomiernie i bez
przerwy. Kadorazowo stosowssic do zalecé producenta materiatdw.

Temperatura podi@, powietrza oraz materialu podczas stosowania mzezz 12 godzin od zastosowania nie
moze by¢ nizsza nk +5°C. Przy duym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silwyetrze odpowiednio
ostoni elewacg. Dwza wilgotng¢é powietrza i niskie temperatury mpgvyraznie wydtuzy¢é czas wizania i
zmieni& odcien barwy. Czyszczenie namdzi - wody natychmiast pozayciu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkarskich

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykértmdania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robat tynkarskich i przedstaivivyniki tych badé Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdinjej marki
i konsystencji, powinny wynika z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykiéNyniki bada
materiatdw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przsadkiora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny My przeprowadzane w sposob uiiwiajagcy ocem wszystkich wymaga
a w szczegOlrgei:

- zgodndci z dokumentagj projektove i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdsci przygotowania podtoy,

— przyczepnéci tynkéw do podiaa,

— grubaci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw,

- wykonczenie tynkéw na narach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oklagizZim?] oraz metr zamontowanego nanika
ochronnego [m]. Powierzchnitynkdw oblicza si jako iloczyn diugéci scian w stanie surowym i wysoka
mierzonej od podtza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchrg pilastréw i stupdéw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzehni
tynkéw stropow ptaskich oblicza ¢siw metrach kwadratowych ich rzutu \wietle $cian surowych
na ptaszczyzy poziomy. Z powierzchni tynkdw nie pafca sé powierzchni nieotynkowanych, agjnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych edemdw o powierzchni mniejszejnil n? i powierzchni
otworéw do 3 i jezeli oscieza ich g tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych. Podéo
powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.2elledbior podiaga odbywa si po diwszym czasie
od jego wykonania, natg podiaze ocz¥cic¢ i umye woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagj projektova. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od zmtagzny i odchylenie kragdzi

od linii prostej nie mogby¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na calej diugii kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kragtizi od kierunku:

— pionowego nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1m i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymi€iany, belki, itp.).

Niedopuszczalnes

- wykwity w postaci nalotow roztwor6w soli przenikeych z podiaa wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, pleni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaszépicherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemafivwosci ich usurgcia,

— stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapis6w zawartych w Umowie z btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemjfik Pobieranie prébek, badanie
i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cemftinych i wytrzymaléciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)ynty dotycace systeméw zapewniania jdko

i zarzdzanie systemami zapewniania jédio

Dokumentacje i specyfikacie w zamoOwieniach publchri, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czés¢ B — Roboty wykdéczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

ftynk

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X wymagania dotyee wykonania i odbioru powitok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni redowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktGrestary
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej zialania: ,Rozbudowa Samodzielnego Publicznego
Zakfadu Leczniczo-Opiekiczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400001 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiekt budowlanyck
4544000-3 Roboty malarskie i szklarsk

4544200-7 Naktadanie powierzchni krygych
4544210-8 | Roboty malarskit

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S @mjodne z obowzujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podiare malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, dm@\itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma b§ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieilb emalii nataona i rozprowadzona na pode
decydujca o wigciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina albo mieseasilnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigment
barwnika i r@énych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie powtok malarskicétian i sufitbw oraz impregnagych, zgodnie z wyszczegblnieniem w punkcie 2.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeajhnicznej.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakladae Wykonaweg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowdan
i dlatego jego obowrkiem jest sprecyzowaszczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i spdawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspeailiivia brak wiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesifpdetna w kadym szczegodle
w zwigzku z tym Wykonawca duizie musiat wykona wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okag si¢ nieprawidtowe lub bda musiaty zosta zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig z to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostame
informacje z wlasna wieda doswiadczeniem tak, aby mogt przygotoivaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieézywszelkie informacje tak aby moc przedlé taczm cerp

i zmodyfikowars ofert, zgodnie z ktGr ma on uzupetgiprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jestawiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrsarze.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania om@wai w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

Wymaga s}, aby spetniona byta norma EN 1SO 11890-2:2006ndzystkich stosowanych farb.

Bezwzgkdnie nalezy chronié¢ farby przed dziataniem czynnikbw zewrtrznych — gtéwnie chronié przed
mrozem!

UWAGA: Prace malarskie wykona¢ w oparciu o Dokumentacg Projektowa.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcierczalniki

Nalezy stosowd rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinyotizajow farb odpowiadage
normom pastwowym lub majce cechy techniczne zgodne zswemdczeniem o jaki@i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed przysipieniem do prac wykizeniowych i malarskich wykonawca jest bezwdgie zobowizany do
przedstawienia prob wybranych koloréw (min. 3 kglarybrane z palety barw producenta systemu) wigiko
min. 1x1m w widocznym miejscu.

Srodki gruntujce
Nalezy stosowa preparaty gruntgge zalecane przez producentéw konkretnych produkin, tynkow.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania oméwiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikaeghnicznej.

3.2. Sprat do wykonywania robét

Do wykonywania robot naly stosowa:

- pedzle i walki,

- mieszadia nagalizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddnv farb,
— natryskowe agregaty malarskie zecgprkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewoz dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nale przewozt w warunkach dodatnich temperatur. Licavadkéw transportu naty
dostosowa tak by zapewri prowadzenie robét zgodnie z ich technadamiaz zasagiciagtosci frontu robét.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomiesa@ch zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatagpdnie z instrukegj producenta. Bezwzglnie chront
przed mrozem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb zawiersyg informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elemetktgre w czasie robét malarskich myoglec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, naty zabezpieczy i ostoni. Farby mana nakiadé pedzlem, watkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywamalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnizapisami w kartach
technicznych producentéw).

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysjpieniem do wykonywania powlok malarskich i impregyjaych naley zakaczy¢ roboty

budowlane stanu surowego. Roboty nie powinnyfrpwadzone:

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku roademvatrz budynku),

- w temperaturze pomgj +5°C, z dodatkowym zastrzniem, aby w a@igu doby nie nagpowat spadek
temperatury pougj 0°C,

- w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastraniem, aby temperatura podéonie byta wysza ni
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podiga

Podiae musi by nasne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitowismojé. Mokre lub niewticiwie
przygotowane podi® mae powodowé uszkodzenia powierzchni takie jakgherze lub gknigcia nasgpnych
warstw. Nie stosowa na wilgotne lub zanieczyszczone paito Naley usurg¢ powtoki farb klejowych,
wapiennychzle przyczepne do podta warstwy starej farby.

5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy dazygia. Farle przed malowaniem nalg dokladnie wymiesza Przy

nanoszeniu mechanicznym, wzkgm uradzeniu nalgy ustawt odpowiedmni ilos¢ dozowanej wody, w celu
zachowania spojrci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celuckawania spojrizi barwy na calej
powierzchni, do materialu w intensywnych odcienjazhreguty dodaje simniejsz ilos¢ wody. Nadmierne
rozcienczenie materiatu prowadzi do pogorszenia jegosaisci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacjNa

zagruntowane podie naktada farbe nierozcigéczor.

5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie mma rozpocgé, kiedy podiaa spetniaj wymagania podane w pkt 5.3.

Prace nalgy prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb, impregnatéw i gruntéw zawigegjinformacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie pktdu Farby mana naktadé pedzlem, watkiem lub
natryskiem pneumatycznym. Wykonyévanalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnkapisami
w kartach technicznych producentow).

Sciany musz by¢ pokryte réwno farlp przewidziag w opisie, wysipowanie zaciekow, widocznych zgruhie
naktadania farby, zabrudzéub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszioe.

Wszystkie elementy, ktdre w czasie rob6t malarskinhgy ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle
zabezpieczy i ostonk. Przy malowaniuscian niedopuszczalne jest malowanie sty&gth s¢ z malowan
powierzchng futryn drzwiowych,slusarki okiennej, sufitdw podwieszonych itp. koraee jest zabezpieczanie
tych kravedzi tasmg klejaca.

Malowanie musi b§ wykonane przed zateniem listew przypodtogowych, listew podsufitowyclosprztu
elektrycznego.

Przy wykonywaniu prac zaleca s} zapoznanie s} z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygbu powierzchni,

— sprawdzenie wgkliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czys{oi.

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogjdziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci naley wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadzi po zakéczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesiprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrici powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie

i wykona powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.
Jednostl obmiarovg jest metr kwadratowy (f) powierzchni przeznaczonej do wykonania rob6t gkrg/ch
niniejsz specyfikacj techniczg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbidr podtazy

Zastosowane do przygotowania padtomateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno By naprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgavdo robdt tynkowych
lub odpowiedni szpachlowk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtaga odbywa s po dhwszym czasie od jego wykonania, rngi@odtaze przed gruntowaniem
OCZ)SCi¢.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem producenta, braku praiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegpnentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw
pecherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okierfladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jaki wykonania.

- Sprawdzenie odpordoi powloki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrothym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporigoi powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym nrgziem
powtoki od podiaa.

- Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwiktaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmath.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamodmymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyiéakwe i systemy powlokowe na wegtrene

sciany i sufity - Klasyfikacja.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych
w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem okladzin z plytek ceramicznygnesowych, ktére zostanwykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania: ,Rozbudowam8dzielnego Publicznego Zakiadu Leczniczo-
Opiekwczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400001 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlan.
45430000 Pokrywanie podtégdcian
45431007 | Kladzenie ptytel

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wexsmnej powierzchni budynku.

Okiadzina — pionowe lub prawie pionowe, nigm® pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzigciennych za pgednictwem piytek i kafli ceramicznych i gresowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktadee Wykonawca jest profesjonalnwykwalifikowarg firmg budowlan i dlatego
jego obowizkiem jest sprecyzowaszczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i sfdawe omoOwienie
calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwiaalkrwiedzy technicznej. M@ st zdarzy, ze
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest Keina w kadym szczegéle w zweku z tym Wykonawca
bedzie musiat wykona wlasne zalgenia dotyczce robot. Jeeli podczas przetargu zatknia te okzg si
nieprawidtowe lub bda musialy zosté zmienione ley to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetasmui
Inwestor nie § za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dost@me informacje z wtagnwiedz i
doswiadczeniem tak, aby moégt przygotovafert. Obowizkiem Wykonawcy jest zabezpieézyvszelkie
informacje tak, aby méc przedige taczmy cere i zmodyfikowana ofert, zgodnie z ktGr ma on uzupetdi
projekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jestiadczenie o spetieniu parametréw
opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onedhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

2.1.1. Wymagania szczego6towe

Plytki ceramiczne i gresowe — antgfipgowe do budynkéw iyteczndci publicznych, na stopniach zastoséwa
dodatkowo ryflowanie zgodnie z przepisami.

W pomieszczeniach we, pomocniczych, technicznygtiasni, pralni oraz kuchnigcian wewmrtrznych klatki
schodowej wykaczy¢ ptytkami 60x30 na pelnwysokacé.

- W pomieszczeniach malowanych nglevykona cokét z ptytek lub wykonalistwe przypodtogow.

- Elastyczny klej o podwsszonej przyczeprioi, zapewnigicy przyklejenie piytki do podia cah jej
powierzchni, wodo- i plénioodporny.

- Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania o kigs@dpornd¢ na scieranie i zmniejszonej
absorpcji wody, bdaca zapraw elastyczn i szybkowazaca, odporna na wagd grzyby i plén oraz
czynniki atmosferyczne.

— Spoina elastyczna - w posadzkach z twardych pdyesowych bdz ceramicznych), w miejscach
przeckcia gtadzi cementowej zastosawspoire elastyczg, np. wypetnion silikonem, po wczeniejszym
odpowiednim zaimpregnowaniu szczeliny w sposGbesgetvy, wskazany przez wybranego producenta.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

3.2. Sprzt do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:
szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czes@aiaierzchni podiga,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

— narzdzia lub urgdzenia do cicia ptytek,

— packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&bzabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania réwsa powierzchni,

- poziomice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o ngjzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji kiejych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— papierscierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.
Materiaty i elementy muazby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Piytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniuesrcza si: nazw i adres producenta, nagwyrobu,
liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadap, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo ttucych sé
oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w buniciwie Swiadectwem ITB”. Plytki sktadowaw
pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturzeatioiej. Wysoké¢ sktadowania
do 1,8 m. Plytki glazurowane, w opakowaniach, zneo przewozi dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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4.3. Transport materiatow

Piytki przewoz¢ w opakowaniach krytymérodkami transportu. Podtegwytozy¢ materiatem wyciotkowym
grubaici ok. 5 cm. Opakowania uklaélascisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlucych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe

Przed przysipieniem do wykonywania robot pokrywardigian i podtdg ptytkami nale zakaczye:
wszystkie roboty budowlane, z vggkiem malowanigcian,
- podiogi z materiatdbw mineralnych adznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),
— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centrgbhegrzewania z przeprowadzeniem pré&nieiniowych,
instalacje elektryczne bez montaosprztu,
— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawioneykeaczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna byizsza nk +5°C w ciggu catej doby.

5.2. Przygotowanie podiga — warstwa wyrdwnawcza

Podtazem pod oktadziny i wyktadziny ceramiczne mocowaaekompozycjach klejowych madye sciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury lub piyty gipsdkartonowe. Podte betonowe powinno Byczyste,
odpylone, wolne od zanieczyszézébez gknig¢é i ubytkdw. Podczenia i spoiny midzy elementami
prefabrykowanymi powinny ldyptaskie i rowne. W przypadku wygowania matych nierowroi nalezy je
zeszlifowd&, a wiksze uskoki i ubytki wyrdbwnazapravwy cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podioy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna lzatarta na ostro, bez rakovekpied i
ubytkéw oraz pozbawiona zanieczysatzBodktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem,
ktory okresla wymagan wytrzymatai¢ i gruba¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. \éiyimatas¢
podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 niernp@ by mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa. Podie, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnoéyolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad Podktad cementowy powinien dyddzielony od pionowych
stalych elementéw budynku paskiem papy. W podk&adzmwinny by wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladévmertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C. Zapraw cementow nalezy przygotowywg mechanicznie. Zaprawa powinna mie
konsystengj gesta — 5+7 cm zanurzenia gfika pomiarowego. Il& spoiwa w podkiadach cementowych
powinna by ograniczona do ikzi niezkdnej, ilcs¢ cementu nie powinna bywigcksza ni 400 kg/ni. Zaprawe
cementow nalezy uklada& niezwlocznie po przygotowaniu eaizy listwami kierunkowymi o wysokai rowne;
grubaici podkfadu z zastosowaniegctenego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem. Podklad powinien niigpowierzchng rowng, stanowics ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu spravalziwumetrow tatg przyktadag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywawickszych przéwitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyyz
(poziomej lub pochyte)) nie powinny przekraéz mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia. W gijju pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.3. Gruntowanie i uszczelnianie

Przed nalgeniem zaprawy uszczelniggj elastycznej nakgy zwilza¢ podtaze, a przed naleniem folii w ptynie
gruntow&. Kazda izolacje naley naktadé min. w 2 warstwach. Wszelkie moZzeniasciana —sciana oraz
posadzka —s$ciana nalgy dodatkowo zabezpieczytasmami uszczelniagcymi o szerokéci 120 mm i
systemowymi narmikami. W miejscach prz&j podhczenr rurowych do baterii w strefach izolowanych wklei
nalezy uszczelkiscienne. W miejscach gdzie nie ma izolacji powiergehgruntowa preparatem gruntggym.
Oktadziny/wyktadziny spoinowaprzy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podsgonych wymogach
higienicznych. Wszelkie pgtzenia sciana —s$ciana lub posadzka -$ciana wypelni materialem trwale
elastycznym — silikonem sanitarnym zabezpieczonym élastyczg bakteriobéjca.

5.4. Okladziny i wyktadziny

Plytki przed przyklejeniem natg posegregowa wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Wyznaézinie
poziom, od ktérej leda uktadane plytki oraz przygotoweaelastyczn zapraw klejowa zgodnie z instrukegj
producenta. Elastycanzapravg klejows rozprowadzi pag zgbkowary ustawiom pod kgtem ~50°. Zaprawa
klejowa powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywacal powierzchng. Powierzchnia z naimng warstwgy
zaprawy klejowej powinna pozwélina wykonanie okladziny/wyktadziny wagju 15 minut. Po naf@niu
elastycznej zaprawy klejowej ukladamy piytki waratmi poziomymi, pocgvszy od wyznaczonej linii.
Naktadajc ptytke, trzeba § lekko przesug (ok. 1+2 cm), ustawi w zagdanej pozycji i docisgt tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod phgkmiata grubé¢ 4+6 mm. Przesuecie nie mae powodowa zgarniania
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zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania kitytutrzymania oczekiwanej szeraiad spoiny naley
stosowa wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktagaiyktadziny naley usumé nadmiar
elastycznej zaprawy klejowej ze spoineddy ptytkami. Po zwjzaniu zaprawy klejami natg usury¢ wkiadki
dystansowe i wypetdi spoiny zapraw do fugowania. Pasy lub wzory z piytek innego kolazy faktury
uktad& jw., zgodnie z Dokumentacja projektgw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.

— PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Wymagania,recegodnéci, klasyfikacja i oznaczenie.

- PN-EN 14411:2013-04 Piytki ceramiczne. Definicjeladyfikacja, widciwosci, ocena zgodrci i
znakowanie.

— PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania

takiej kontroli powinien ustadi kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Naide Inwestorskiego.

Kontrola jakéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj zawiadczenia o jakeri

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniucimasci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badadoranych. Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy

akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinnyélpyrzeprowadzane w sposob uiliwiajacy ocer wszystkich wymaga
a w szczegolnii:
— zgodndci z dokumentagj projektov i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),
— stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,
— spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowyeh,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstadéklaracji zgodnéci lub certyfikatow
zgodndci przediazonych przez dostawcow.
Prawidtowdci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnéci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie pawia wydawa gtuchego dwicku,
- odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyyciu taty o diugéci 2 m (nie
powinno przekracza2 mm na diugéci taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat diugdgci 2 m (nie powinno wiksze nk 2 mm na catej
diugdsci taty),
— prawidtowdici przebiegu i wypetnienia spoin poziorpicpionem z doktadniia do 1mm,
— grubdici warstwy kompozycji klejcej pod ptythk, ktéra nie powinna przekraczavartaici okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej.
Prawidtowaci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
- plaszczyzny poziomej lub spadkow,
— nierébwnaci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tat dtugcci 2 m a posadzk(nie powinny
by¢ wicksze nk 3 mm na calej diugai taty),
— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lulalosiego spadku (nie powinno dyigksze ni
3 mm na diugéci taty 2 m i nie wgksze nz 5 mm na catej diugei lub szerokéci posadzki),
— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadoia do 1 mm,
— gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod piytls, ktéra nie powinna przekraczavartasci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.
Jednostl obmiarows wykonania oktadzin i wyktadzin z ptytek jest miwadratowy (), jednostl wykonania
cokotéw jest metr (m). Plaszczyzrokladzin ptytkami oblicza siw metrach kwadratowych rzeczygeie
oblicowanychscian i posadzek.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
techniczne;j.
Roboty uznaje si za zgodne z DokumentgcpProjektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydaozytywny
wynik. Jezeli chocia jeden wynik badaniackizie niepozytywny, okladzina z plytek ceramicznyid powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z rozwgzan:
okladzirg poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci oktadziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartags¢ wykonanych robot,
- w przypadku gdy niegsmozliwe powyzsze rozwizania, usugt oktadzire i ponownie wykoné.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.zégi odbior
poditaza odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic¢ i umy¢ wods.

8.3. Odbior okladzin i wyktadzin z ptytek ceramicanych

Odbiér gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamoOwieniem, ktorego
przedmiot okréla dokumentacja projektowa, a #&k dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmeykonania okladzin stwierdza ¢sina podstawie
poréwnania wynikow badakontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamialerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinnyc¢bgdebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g
pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokows,

- prawidtowaici uksztattowania powierzchni,

- przyczepnéci do podiaa,

- prawidtowaici osadzenia kratedciekowych w podiodze, wkiadek dylatacyjnych itp.,

— szerokdci i prostoliniowdci spoin.

Odbidr gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieo$ci usunécia,

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wygamia techniczne
PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Dediei, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug

Strona 16€



B-02.04.04-OKLADZINY ZEWNETRZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-02.04.04

OKLADZINY ZEWN ETRZNE

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNO SCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbng infrastruktug
Strona 167



B-02.04.04-OKLADZINY ZEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem okiladzin zegtrenych, ktére zostan wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania: ,Rozbudowa SamodzielnegmliBznego Zakladu Leczniczo-Opielazego w
Rachzku.”

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy przy zlecaniu i realizeabo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia roboét zwanych z wykonaniem oktadzin
zewretrznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogodlne wymagania dotyseze robét podano w ¢gci ,Wymagania ogdine” pkt 2 ogoéinej ST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
0golne” pkt 2 ST.

Wszystkie ayte materiaty powinny mieaktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniataie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczastwa, deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodn&i z aprobat techniczm lub inne stosowne
dokumenty oljte prawem.

UWAGA: Przed wykonaniem prac, nalezy przestawi prébki (modele dla elementéw niestandardowych).
Prébki beda oceniane pod tem ich charakterystyki wizualnej.

Wykonawca winien dostarczy caly zakres prObek danego elementu robo6t budowlawhp, w tych
przypadkach, gdzie kdzie wykorzystywany szeroki zakres koloréw, uziarrgénia, faktury i innych
wiasciwosci.

2.2. Wymagania szczego6towe

Deska kompozytowa elewacyjna posiada catkowiciewidieczne mocowania, ktoére uzupetniong s
funkcjonalnymi klipsami ze stali nierdzewneja  elementy catkowicie odporne na dziatanie wilgoaz
innych czynnikéw atmosferycznych.

Deska kompozytowa tarasowa mante legarach.

Wszystkie materialy elewacyjne muyszosiada wiasciwosci podwyzszonej odporrézi na uszkodzenia
mechaniczne, anty-graffiti, oraz podisgony, odporndé ogniows. W celu nadania takich wdeiwosci mazna
stosowa aplikacg odpowiednichsrodkdédw chemicznych (np. powtoka anty-graffiti).
Wybrany system powinien odzna¢zsi:

- cechly NRO (nierozprzestrzeniania ognia) zaréwno dla diay zewrtrznej jak i jej zamocowania

mechanicznego i izolacji termicznej;

- duza trwaldicig i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu;

- odporndcia na wptywy biologiczne;

- odporndcig na preparaty chemiczne, z ktérymy stykap;
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— brakiem wydzielania substancji toksycznych,takze rozpuszczalnikéw organicznych, alkoholu,
glikolu i pochodnych wymienionych substanciji;

— neutralnym wptywem né&rodowisko;

- zawartdcig wytacznie wodorozcigczalnych zapraw oraz powtok grurgaych i pgrednich.

Przed przyspieniem do prac wykonawca jest bezveriylie zobowizany do przedstawienia prébek piyt.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoéine

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprat do wykonania robét

W przypadku prowadzenia prac na zgch wysokdciach roboty nakey wykonywa& z odebranych
i dopuszczonych do eksploatacji rusztawaystemowych Ilub drabin. Wykonawca jest zoh@any
do wywania jedynie takiego spyim, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofg wykonywanych
rob6t i kedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkngmi w Dokumentacii
projektowej i ST.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 ST.

Transport materiatbw odbywa esiw sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, ollomy w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepis6w przewozowych. Sktadofva przechowywa w suchym i zamkegtym pomieszczeniu. Elementy
nalezy uklad& na paletach.

Warunki transportu konstrukcji stalowych ruszt@wpowinny zapewnia zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikdw atmosferycznych. Wwylkovca jest zobowrany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké robdt i wigciwosci przewaonych
towarow. Wykonawca duizie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wécz,Wymagania ogélne” pkt 5 ST.

5.2. Wykonanie oktadzin

Przy wykonywaniu rob6t natg przestrzega zasad podanych w normach i innych dokumentachslkokrgch
w pkt. 10. Mocowanie oktadzin nag wykona przy pomocy elementéw systemowycicénikéw, kotew, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego ingtyuRontazu. Ukladajc oktadziny nalgy zwracg& uwag; na
orientacg elementéw, muszone by uktadane w kierunku zgodnym z zaémiami Dokumentacji projektowej.
Instrukcja montau oraz elementy konstrukcyjne oktadziny raagzni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie
zwalnia to Wykonawcy od poprawnego momntaoktadzin, w razie wipliwosci, co do montau naley
skonsultowd si¢ z producentem oktadzin oraz twgrdokumentacji projektowej. Zaleca silecenie wykonania
robét przez déwiadczone ekipy montawe w danym rodzaju elewac;ji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogo6lne dotygze kontroli jakdci rob6t podano w eZci ,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.
w przypadku wykonywania oktadzin zegtrzenych kontrola jakéci wykonanych robét sprowadza slo:
sprawdzenia zgodgoi wykonanej oktadziny z Dokumentagjrojektovs,

- sprawdzenie zgodioi zastosowanych materiatow i wyrobow z Dokumentacpjektov,

- sprawdzenie poprawia wykonania oktadziny,

- wiasciwe wypoziomowanie (odchytka moatava< + 1 mm na diugéci 5 m),

- kontrola wizualna przylegania i prostopaigtioptyt,

— kontrola wizualna czystgi i braku zabrudaelub uszkodzg,

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug
Strona 16€



B-02.04.04-OKLADZINY ZEWNETRZNE

— kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania irgly elementéw i instalacji wybudowanych
w struktue okftadziny.
W czasie budowy natg prowadzé biezaca kontro¢ wzrokowy wszystkich elementéw oktadziny. Wszystkie
elementy o widocznych wadach nie mdg¢ stosowane. Wyniki bada odbiory powinny by wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraziad
W czasie kontroli jakéri bedzie rownie oceni& bezpieczéstwo wykonywania robét i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarow niniejszej ST jest fwykonanej oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jieeli wszystkie kontrole daty wyniki pozytywne. W wila odbioru naley sporadzi¢:

— czesciowy protokot odbioru robot,

— protokot odbioru robét zanikagych,

— wpis do dziennika budowy.

Jeveli wszystkie czynnézi odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentgcjechniczg. Odbiér robét powinien ki potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawier& co najmniej: ocegawynikéw kontroli, wykaz usterek i nitiwo$¢ ich usunécia, stwierdzenie
zgodndci lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem. Do protokotuggabne powinny by wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Zgiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie g;stasci pozorne;j.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D23J207.2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych, w zakresie nagiujgcych toméw:
Tom |. - ,Budownictwo ogélne” — opracowany przezstiytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989r.

Umowa z Inwestorem, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyce wykonania i odbiorucian
systemowych, ktére zostarwykonane na podstawie dokumentacji projektowej zéalania: ,Rozbudowa
Samodzielnego Publicznego Zakfadu Leczniczo-Opiekeigo w Raaizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400001 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlan.
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolaukiowlanej oraz roboty
ciesielskit.

45421004 | Roboty w zakresie stolarki budowla.

45421149 | Okfadziny z piyt gipsow-kartonowycl

45410(0C-4 Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonow

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S @jodne z obowizujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ptyta wypetniajaca — element wypetniagy pola konstrukcji nénej. Element nie m@ przenosi zadnych innych
obcizen poza ggzarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktdéra podtrzymuje posafitong. Moze by kompletnym
zestawem lub skiadaic z poszczeg6inych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomgczawiesia lub mocowany bezpednio albo za pomac
ksztattownika) przciennego, do konstrukcji &oej (stropu, dachu, belki §ciany) w pewnej odlegkei od
znajdujcego st powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia cz$¢ rusztu, §czaca go z konstrukgjnasna budynku.

Zestaw sufitu podwieszanege zestawienie, co najmniej dwdch oddzielnych eletdw zhczonych w sposob
trwaly przy montau w obiekcie. Elementy zestawu madgy¢ produkowane przez wgej niz jednego producenta,
ale powinny by sprzedawane w taki sposob, aby kgpyjmogt je naby w jednej transakciji.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnwykonanie scian i sufitbw systemowych zgodnie ze
wskazaniem w punkcie 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie pdntegralm czgscia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywa bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentagjProjektowy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach okdlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektove lub ST i wplynie to na zmiagnparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwitocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

W ramach niniejszej inwestycji naewykona nastpujace okladziny systemowe:

a) Scianka HPL oddzielapa pisuary, przsvit nad posadzk min. 15cm, grub& plyty HPL 12mm,
profile oraz okucia z aluminium; h=115cm

b) Zabudowa HPL kabiny ugtowej w ukfadzie zamkeiym, przéwit nad posadzkmin. 15cm, grub&
ptyty HPL 12mm, profile oraz okucia z aluminium Istali nierdzewnej, zawias z aluminium lub stali
nierdzewnej z poliamidogv wktadky montowany do wskiej krawedzi plyty, samodomykacz
grawitacyjny, rdzé stalowy, zamkopochwyt z aluminium lub stali niezdmej, ergonomiczne
rozwigzanie, awaryjne otwieranie;

c) Sciany wskazane w dokumentacji projektowej - plytsgwo-kartonowa gruliei do 1,5cm z
wypetieniem weta mineralry na stelau aluminiowym grubgci 5cm.

d) Sufit podwieszany z G-K na podwojnym ruszci@cowanym do stropu na wieszakach
systemowych.

e) Dopuszcza siw ramach alternatywnego rozmania zastosowanigian dziatowych z piyt gipsowo-
kartonowych na stetach aluminiowych (zamiast murowanych z pustakowamerznych).

2.2. Materialy potrzebne do wykonanie prac- wymagaia dodatkowe
e PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE

Nalezy stosowa& materialy zgodne z dokumentagj projektowa. Wymaga sé przedstawienia probek
oktadzin systemowych do akceptacji Zamawiajcego.

Piyty G-K powinny odpowiada wymaganiom ok&onym w normie PN-B-79405 ,Wymagania dla
piyt gipsowo-kartonowych.”.

Tabela 1. Podstawowe parametry ptyt G-K.

GKB
zwykta

GKFI wodo-
i ognioodporna

GKF
ognioodporna

GKBI

Wymagania wodoodporna

Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkadiartonu, nargnikow i krawedzi

karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym
Przyczepné& kartonu do rdzenia w taki sposdb, aby przy odrywaniwks rwat st nie powoduic

gipsowego odklejania s} od rdzenia

Wymiary i | grubas¢ 9.5+0.5; 12.5+0.5; 15+0.5:18+0.5

tolerancje szerokéé 1200 (+0; -5.0)

[mm] dtugai 20003000 (+0; -6.0)
prostopadiéc réznica w dtugdci przekytnych<5.0

napis na tylnej

stronie piyty nazwa, symbol rodzaju piyty, grukio PN, data produkcji

Oznakowanie kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
9.5 <9.5 - - -

Masa 1A 125 <125 11.0+13.0 <125 11.0+13.0

piyty o 15.0 <15.0 13.5+16.0 <15.0 13.5+15.0

grubaci kgl ">18.0 <18.0 16.0+19.0 - -

Wilgotnaosé [%] <10.0

Trwalosé¢ struktury przy

opalaniu [min.] - >20 - >20

Naspkliwosé [%] - - <10 <10
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Préba zginania
Grubos¢ Obciazenie niszcace [N] Ugiecie [mm]
nominaina Odlegtosc prostopadle réwnolegle prostopadle réwnolegle
piyty gipsowej | podpor [mm] do kierunku | do  kierunku | do  kierunku | do  kierunku
[mm] i i s s
widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
12.5 500 600 180 0.8 1.0
15.0 600 600 180 0.8 1.0
>18.0 720 500 - - -

« MATERIALY DODATKOWE

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
0 tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana papierowa — do
wzmachiania spoin redzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,
0 uszczelki obwodowe: polietylenowe grgbb3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do hon-
do uszczelniania patzen konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.
Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwmw nosnych, hczenia ksztattownikow madzy sola
oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane - wkty stalowe, blachowkty samowiergce.

Masa szpachlowa

Do wykonywania pajczer migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych
powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczonespdinowania. Do kicowego
szpachlowania piyt powinna b6y stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpacido
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachtbwyokrélajg instrukcje Producentéw dla
poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca przystigcy do wykonania okfadzin
systemowych, powinien wykaZasie maozliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu
budowlanego. Naezizia zalecane do trasowania: poziomica wodna, ksdowlany, sznur traserski, przymiar
taSmowy, otéwek, fata 2-3 m z libgll katownik metalowy, metréwka, pion murarski. Nedzia zalecane do
montau konstrukcji i ptytowania: ngyce do blachy (prawe i lewe), hidmiarka zwijana, metrowka, poziomica
1,2-1,5 m, nargdzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, miotSpCkombinerki, wkgtarka, wketak
krzyzowy i ptaski, podnénik do piyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczegétowe

Sprzt do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelgaych:

- noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwwrdvycinania uksztattowanych kradzi ptyty,

- pedzle — do malowania przygich krawedzi bocznych.

Sprzt do instalacji konstrukcji rime;:

- elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych el@kt pozwalajcy na monta zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleesni producentow),

- narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji:
< nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
* podesty robocze (w zaleosci od wysokdci podwieszenia),

Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcjimej (w zaleénosci od wielkdci i stopnia komplikaciji):
* poziomice (tradycyjne, laserowe),
 linki murarskie.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu produkty powinny¢hymieszczone tak, aby nie przesuwaly ishie byly uderzane przez
inny fadunek. Opakowania nie powinny ¢byrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z nlkisfe
WYSOKGCI.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Instrukcja winna b§ dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdogvaie
etykieta zawierajca:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgoditd z norny EN 13964 winny b§ znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodoiowydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny by skiadowane tak, aby nie byly beZpadnio naraone na zmiany pogody. Powinny by
sktadowane na suchym, gtadkim padip aby nie byly nataone na zamoczenie, zalanie oraz #zne
uszkodzenia mechaniczne.c¢giie lub ostre przedmioty nie powinny dymieszczone na wierzchu opakawa
Wysokas¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile staoivwkrety powinny by skladowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartonéw - rgizédlie nie niszczc plyt, sciggng¢ folie i opakowania
kartonowe. Zawsze podnésplyty pionowo obydwomaeckami. Zawsze iywaé czystych ekawiczek podczas
montau (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powatna ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w eZci ,Wymagania ogoélne” pkt. 5 specyfikaciji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemow sufitowyckciennych powinny by zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvikozamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpciem
prac montaowych pomieszczenia powinny byczyszczone z gruzu i odpadéw. Pomieszczenia poywige
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitdw i §cian systemowych

Mocowanie sufitow iscian systemowych nalg wykona przy pomocy elementdéw systemowychcgnikow,
rusztow, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnigego instrukgj. Instrukcja montau oraz elementy
konstrukcyjne sufitw magrézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od paprago
montau elementoéw, w razie atpliwosci co do montau naley skonsultowa sie z ich producentem oraz twarc
dokumentac;ji projektowe;.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Raazku o nowy oddziat wraz z niegbing infrastruktug
strona 175



B-02.04.05 - OKLADZINY SYSTEMOWESCIAN | SUFITOW

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustal¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem NadzInwestorskiego.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj za&wiadczenia o jakei
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenigcimasci technicznych na podstawie baddoraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&énpowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

— Narazniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodze

- Zgodna¢ wymiardéw z dokumentagjprojektovs.

- Wystepowanie uszkodzepowloki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robot

Kontrola jakdci wykonanych rob6t sprowadza slo:

- Sprawdzenia zgodidoi wykonanychécian i sufitbw podwieszonych z dokumentapjojektows.

— Sprawdzenie poprawic wykonaniascian i sufitbw podwieszanych.

- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montava< + 1mm na dtugéci 5m).

— Kontrola wizualna przylegania i prostopagtioptyt.

- Kontrola wizualna czystei i braku zabrudzelub uszkodza.

- Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania incty elementéw / instalacji wybudowanych w strultur
sufitu podwieszonego.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wsci, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgzniednostkami
obmiarowymi niniejszej STas
- dostawa i montasufitow podwieszanych luizian systemowych —m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych. Pogko
oczysci¢ z kurzu i Ienych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru naley sprawdzt poprawné¢ systemow — zastosowanie materialtdw budowlanych
zalecanych przez dostagvenontowanego systemu. Okladziny systemu powinnytazowykonane zgodnie
Z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montau konstrukcji
— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichydetndci do zastosowania w systemie,
— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.
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Odbiér montau sufitdw iscian systemowych

— sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
- sprawdzenie poprawgad utozenia plyt oraz zachowania dystansu wdgim podtogi i stropu,
— sprawdzenia zgodioi z dokumentagj projektovs,

— sprawdzenia zgodgoi z dokumentami odniesienia (wymiary, wyd).

Dopuszczalne odchytkashastpujace:

B-02.04.05 - OKLADZINY SYSTEMOWESCIAN | SUFITOW

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyxmgwedzi od kierunku

Powierzchni od

Powierzchni i krawdzi od kierunku

ptaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

pionowego

poziomego

Przecinajcych sé ptaszczyzn
od kata w dokumentac;ji

Nie wigksza nk 2 mm i
w liczbie nie wikszej
niz 2 szt na calej
dtugdsci taty kontrolnej

Nie wieksze nk 1,5 mm i
ogotem nie wgcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokasci oraz nie wgcej niz 4
mm w pomieszczeniach

Nie wigksze nk 2 mm i
ogoétem nie wikszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonegcianami,

Nie wieksza nk 2 mm na
diugasci faty kontrolnej 2 m

2m belkami itp.

powyzej 3,5 m wysokeci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122
PN-93/B-02862
PN-EN 10162:2005

Roboty oktadzinowe. Suche tynkyritdgania i badania przy odbiorze.

Odporié ogniowa

Ksztattowniki stalowe wykonane zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego.

Bany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolagly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdostawy

Wity samogwintujce z tbem stzkowym, z wgkbieniem krzygowym
Sruby, wkrty i naketki. Statystyczna kontrola jaka

Wias§td mechaniczne e#ci zigcznych wykonanych ze stalieglowej oraz
stopowej - Cgé¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okéenych klasach
whasnaci. Gwint zwykly i drobnozwojny.

Wiaséwm mechaniczne e#ci zlacznych odpornych na kora@zjze stali
nierdzewnej - Cg¢ 4: Wkrety samogwintujce

Woda do celéw budowlanych.

Woda zarobowa do betonu. Speajéikpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski doaagpudowlanych.

Sufity podwieszane. Wymagamatody bada.

Badania reakcji na ageyrobow. Okrélanie ciepta spalania (wadg
kalorycznej).

PN-EN 10142:2003

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19
PN-EN ISO 898-1:2013-06

PN-EN 1SO 3506-4:2009

PN-C-04630

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13964:2014-05
PN-EN ISO 1716:2010

PN-EN ISO 11654: 1999

PN-EN 1SO 354:2005
PN-EN 1602:2013-07
PN-EN 1604:2013-07

PN-EN 822:2013-07
PN-EN 823:2013-07
PN-EN 824:2013-07
PN-EN 825:2013-07
PN-93/B-02862

Akustyka. Wyrobyvdekochtonne uaywane w budownictwie. Wskaik
pochtaniania dwieku.

Akustyka. Pomiar pochtaniaiaicku w komorze pogtosowej

Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie g:stasci pozorne;.

Wyroby do izolacji cieplnej wudownictwie. Okrélanie stabilnéci.
wymiarowej w okrélonych warunkach temperaturowych i wilgotomwych

Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie diugdci i szerokdci.

Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie grubdci.

Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie prostoktnosci.

Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie ptaskéci

Ochrona przecivgamowa w budownictwie. Metoda badania niepé&tno
materiatdéw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczice systemOw zapewnienia jgkoi zaradzania

systemami zapewnienia jada.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Raazku o nowy oddziat wraz z niegbing infrastruktug

Strona 177



B-02.04.05 - OKLADZINY SYSTEMOWESCIAN | SUFITOW

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdai za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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B-02.04.06 - MONTA GOTOWYCH ELEMENTOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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MONTA Z GOTOWYCH ELEMENTOW

=

QOWO~NOOUITA WN P

. WSTEP
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNO SCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

SPIS TRESCI

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Raazku o nowy oddziat wraz z niegbing infrastruktug

Strona 179



B-02.04.06 - MONTA GOTOWYCH ELEMENTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznaj wymagania dotyegce wykonania i odbioru dla prac
wykonczeniowych polegagych na montau elementéw gotowych, ktoére zostamykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania: ,Rozbudowam8dzielnego Publicznego Zakladu Leczniczo-
Opiekwczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400001 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlan
45450006 Roboty budowlane wyki@zeniowe pozosta.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuykonanie prac zwzanych z montem wyposaenia oraz
elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiogépmwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogolne wymagania dotygee robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeaghnicznej.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za j&kevykonania robot, ich zgoddé z dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania onm@wai w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy oraz spitz stanowicy wyposaenie obiektu myte do wykonania prac okilenych
niniejszz ST musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowia®@iskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgptinspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialtdbw powinien hy dokonywany wedlug wymadai w sposéb okrdony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wegltniniejszej specyfikacjigsmateriaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiagtz¢ $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
(znak B lub CE).

Wszystkie elementy natg zamontowa& w miejscach wskazanych w dokumentacji projektoviRgrametry
materiatéw - zgodnie z dokumentacja projekjow

3. SPRET

Ogolne wymagania dotyseze sprztu, jego utytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikaeghnicznej.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jaké¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Producenci wypasdaa w kartach swoich produktow
oraz w instrukcjach monta konkretnych urzdzen okreilaja, jakiego typu sprg konieczny jest do ich
witasciwego montau. By w sposéb wikkiwy przeprowadzi monta bez niekorzystnego wpltywu na jego jako
nalezy bezwzgédnie stosowasie do zalecé producentéw okrdonych w dokumentacji de¢zonej do produktu.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa ¢siw sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i znisiere okrdlony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek netev prowadzt recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadz¢cznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem éirey
przez producenta. Instrukcja winnachglostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasie etykieta zawieraca m.in:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,

— dat produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatdw powinno odbyivaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogoinymkt’ 5 ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania morta wyposaenia powinny by zakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurewvgmzebicia i bruzdy, wykonane oktadziggian i
wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem xyakprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych.

5.3. Zakres prac montaowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania wazkil z wyposzeniem obiektu naley wykona monta urzadzen,
oraz wyposzenia zgodnie z Dokumentgcjprojektova. Miejsce ich montau okrela scisle Dokumentacja
Projektowa.
Montaz wszystkich elementéw musi zoétavykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego prazhia,
dostawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogoélnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdw powinna kyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolowa pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fgkgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map za&wiadczenia o jakixi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie baddoraznych. Kada dostarczona partia materiatdw powinng kgopatrzona

w $wiadectwo kontroli jakéci producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gke wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynlkli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie
dary faz; rob6t uzné za niezgods z wymaganiami normy, dokumentagrojektovg oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokon& poprawek i przeprowadzbadania zwazane z kontral jakosci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe produéentvyposaenia i elementéw gotowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

B-02.04.07-WYKLADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét polegajcych na utégeniu wykladzin z PCW oraz wyktadzin tekstylnych0ig zostas wykonane
w ramach dokumentaciji projektowej dla zadania: ,JRaiowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-

Opiekwczego w Ragizku.”

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika ZamaiwiEPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektd
budowlanych
45433007 Roboty remontowe i renowacyj.
4543211-5 Posadzki elastycz.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynréei umazliwiajace i majice na celu utzenie

wyktadzin z PCW.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagjprojektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0l®@g wymagania dotygeze robot podano w egci
-~Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznajykonanie podtdég z wyktadzin rulonowych PCW winno
by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo #eaj wigciwe ddwiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujace wikxiwg jakaos¢ ich wykonania. Przed przystieniem do rob6t Wykonawca winier; sioktadnie
zaznajomt z caldcia dokumentacji technicznej oraz projektem organizaop6t. Wszelkie ewentualne
niejasnéci w sprawach technicznych naje wyjasnic z autorami poszczegdllnych opracdwarzed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w wmlentacji technicznej moga dylokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektoa w przypadku zmian dotygch zasadniczych
elementow lub rozwizan projektowych nalgy uzyska dodatkowa akceptagcProjektantéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. W czassalizacji rob6t ohkjtych niniejsa ST naley wykorzystywa

nizej wymienione materiaty:

- wyktadziny systemowe z PCW,

— preparat giboko penetrujacy,

— klej do klejenia wykiadzin.
Do wykonania posadzek powinny dyobrane materialy (wykiadziny, kleje, masy wyglaidee, gruntowniki
zastosowania, odpowiagts normom pastwowym (norma PN-EN SO
10581:2014-02) luBwiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budtiwigé. Wyktadzina podtogowa
powinna posiadawlasciwg Ocery Higieniczry i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Diasczone
na budow materiaty powinny b§ zaopatrzone w odpowiednetykiet lub nadruk na spodzie wyktadziny.
W przypadku klejéw oraz preparatéw wygtadzgch powinien by rowniez podany sposéb ichzycia. Kleje
zastosowane do przyklejenia wyktadzin powinny odiaola zaleceniom producenta wyktadziny. Materiaty
powinny odpowiadac wymaganiom normngawvowych oraz posiadawiadectwa dopuszczenia do stosowania

itp.) odpowiadajce celowi

w budownictwie.
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Oktadziny Tarkett
Przeznaczona do stosowania wetkn budynku ayteczngci publicznej.

Roztwoér do gruntowania
Dyspersyjnysrodek gruntujcy przeznaczony do zagruntowania chionnych lub ationnych mineralnych
podiazy przed zastosowaniem zaprawy wygtadeeaj zalecany przez producenta wyktadziny.

Masa wygtadzajca
Zaprawa wyréwnujca sty do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek cgaveych i anhydrytowych

pod wszelkiego rodzaju wykfadziny.

Klej do wyktadzin
Klej do wyktadzin do przyklejenia wyktadziny do goda zalecany przez producenta wyktadziny.

Cokoliki przypodtogowe
Wys. min. 10 cm z materialu posadzkowego.
Uwaga: Przdjcie z posadzki néciare, z wyjatkiem pomieszcaetechnicznych, w formie wyoblone;.

2.2. Wymagania szczego6towe

- Grubai¢ warstwy uytkowej wg EN 429 — 065 mm.

- Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymagsosvania dodatkowych powtok zabezpiegeggh
w calym okresie tytkowania.

- Wyrob zgodny z PN — EN 14041:2006.

- Wyr6b trudno zapalny / klasa reakcji na agigfl — s1.

- Antypalizgowa Klasa Ds; R9, R10 .

- Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkagjtaczndci publicznej.

- Antypailizgowa Klasa DS; R9, R10 wzér drewna.

- Odporndg¢ nascieranie wg EN 660 Grupa T.

- Wogniecenie resztkowe wg EN 433,10 mm.

- Klasyfikacja zastosowawg EN 685 klasa 34.

- Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.

- Masa catkowita wg EN 430 - 2850¢im

- Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 18%52 kV — antystatyczna.

- Absorpcja akustyczna wg EN 1ISO140-AL,, = 19dB.

- Poprawa akustyki wg NF S31-074 Ln,esv@5dB Class A.

- Kolor wg projektu wetrz.

UWAGA:
Montaz wykladziny na klej bezpdrednio do posadzki. Posadzki pod wykfadzia powinny byé gtadkie.
Montaz wykfadziny zgodnie z technologi wymogami instrukcjami producenta.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobogdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
robét. Do wykonania rob6t zwiazanych z wykonaniewsgulzek z PCW podtogowych peoby wykorzystany
sprzt podany poriej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadhonestorskiego projektu:

- noze do przycinania wykladzin,

- pace i szpachelki stalowe,
walki dociskowe,
liniaty stalowe,
zgrzewarka do wyktadzin.
Do ciccia materiatdw posadzkowychzywaé narzdzi dostosowanych do twaréh plyt materiatu. Sprt
stosowany do robét budowlano - mamaych musi by uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
w zakresie zgodnym z dokumentadgchniczno-ruchoy Sprzt musi odpowiad&d wymaganym przepisom

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lerar@piekuiczego w Ragizku o nowy oddziat wraz z niegbna infrastruktug
Strona 18&



B-02.04.07-WYKLADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

eksploatacyjnym w zakresie wymagauzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technigene
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przegfanéa warunkéw BHP i ochrony Ppev czasie
uzytkowania spretu. Wykonawca jest zobowiany sprawdzi waznos¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport powinien odbywasi¢ krytymi srodkami transportu. Uleenie i zabezpieczenie tadunku powinng by
zgodne z przepisami transportowymi doty@zmi transportu samochodowego. Podczas transpostieriaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atragtatecznéci i szkodliwymi  wplywami
atmosferycznymi. Wyktadziny rulonowe oraz kleje ggmaczone do ich mocowania powinny lsktadowane

w pomieszczeniach zamktych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Mglge chroné przed bezp&ednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachaywuyalos¢ przez 6 miescy. Rolki przechowywaw miejscu
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na begpdnie dziatanie promieni stonecznych i opaddéw
atmosferycznych. Materiat izolowad podiaa sktadajc je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane zwane z utéeniem wyktadziny rulonowej z PCW nalewykona zgodnie
Z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymnoducenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Wymagania ogdine dla podip pod wyktadziny

Podiaze, na ktérym mze by utozona wykladzina, powinno Bystabilne, suche, twarde i gtadkie. Do pomiaru
tych parametrow xy¢ nalezy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o diéigj 2m (r&nica poziomu nie
moze przekracz&2mm). Naley sprawdzt wilgotnos¢ podiaza. Maksymalna warté wilgotnaosci dla jastrychu
cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0Wbeprzypadku stwierdzenia zabrudze niewielkich
nierbwndci nalery je przeszlifowd maszya jednotarczow z odpowiednj tarcz. Przeszlifowane podie
nalezy odkurzy przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szegel podiczu powinny by wypetnione i trwale zamkeie.

Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezloinych czynnéci zwigzanych z przygotowaniem pod przys¢pujemy do gruntowania.

W zalenoici od rodzaju podiza dobieramy odpowiedni grunt (podé nasikliwe lub nienasikliwe)
przystpujemy do wylewania masy. Gruidomasy wygtadzage] powinna wynosi w zakresie od 2mm do
5mm. Po wylaniu masrozprowadzamy na podio rakh zebaty a odpowietrzamy specjalnym waitkiem
odpowietrzajcym. Po wyschriiu szlifujemy powierzchgiw celu pozbycia gitzw. ,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin

Przed instalagj wyktadzin naley sprawdzt numery serii w celu unikacia r&nic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia naty dobierg wyktadzire z tej samej serii produkcyjnej). Wykladzina prZestalacy powinna
by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu pciejtemperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym
okresie nalgy docin& arkusze wykladziny. Przy pomocy odpowiedniej pacygrzebieniem egbatym
rozprowadzamy klej na catym wyznaczonymdipiodtazu. Do klejenia wyktadzin na podta uzywamy klejéw
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotgywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno
powierzchn¢ $ciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wysckria powierzchni kleju). Po wsginym
odparowaniu kleju (okoto 15 min) dociskamy wyklasizido podida, nastpnie wywajgc walca min 50kg
pozbywamy si powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, tapsie wzdhé arkusza). Nagpnie
czynnag¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wygdia wyktadziny nasciare naley podgrzé
wykladzire nagrzewnig elektryczm, a rollky dociskows przycismé wyktadzire, aby dokladnie przylegata w
miejscu hczenia s sciany z podiog. Naraznik wewretrzny wykonujemy na jednej z&ian pod ktem 45°
(unikamy cecia i faczenia w miejscuatzenia si dwodch $cian). Naranik zewretrzny wykonujemy w ten
sposoOb,ze odginamy wykladzignw miejscu styku podi@ z naranikiem. Tniemy z jednej strony poditem
45° nadmiar przesuwamy na dgugtrore. Brakupca cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréik
wycictego z wyktadzin. Aby tréjit lepiej st ukladal, frezujemy go na lewej stronie frezarieczn.
Dopasowujemy trojit, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby kgdwmie idealnie i stykaly. Po wykonaniu
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wszelkich prac zwizanych z docinaniem i obrébkwykiadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowymo P
uptywie 24h maemy przysipi¢ do prac zwjzanych ze ,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne otiotig
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej niavipao by wieksze nk 2mm/m oraz 5mm na calej
dtugdsci lub szerokéci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwsz czynndcia, jaka nalery wykon& jest frezowanie wyktadziny. Wykladzirfrezujemy na 2/3 grul§oi
wykladziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez maiywv na wyghd pohczonych brytéw wyktadziny. Do
tych prac aywamy frezarki ¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowaniazenoy przysipi¢c do
spawania na gaco. Uzywajac spawarek gcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sgngtyki
wyktadziny. Kolejr czynndcia jestsciecie nadmiaru sznur&cinanie odbywa siw dwoch etapach — pierwszy
Z nich tosciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocyanp ptytky. Drugi po ostygriciu sznura bezgoednio
na wykladzinie. Zbyt szybkigciecie maze spowodowéaskurczenie, zapadanie Sznura w procesie styggia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w &%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Przebieg kontroli jakdci roboét

Kontrola jakdci robdt przy wykonywaniu podtdg z wyktadzin polega sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podkiadu i uktadaniu posadzki. Kontrjalkosci powinna obejmowa
— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosaktaalnymi normami, dokumentadechniczg
i niniejsz ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawic wykonania posadzek z wyktadzin.
Podczas odbioru jakciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania gpsk naley sprawdzt:
— zawiadczenie o jakéi wystawione przez producenta,
- $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wykfadzinge tgpu obiektach,
— gatunek dostarczonych wykladzin,
— jednolitas¢ wzoru lub barwy.
Wyktadziny powinny posiadaoznaczenia na spodniej powierzchni:
— dane producenta,
— 0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
— numeréwiadectwa dopuszczenia daytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jaka@ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawnosci przylegania wykladziny do pagto (niedopuszczalne jest wggbwanie miejsc nie
przylegajcych, fald, pecherzy, odsgajch brzegéw),
— wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc r@&yozyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdine” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostka obmiarowa robét jest:

- utozenie wyktadzin rulonowych — fifmetr kwadratowy),

- zgrzewanie wyktadzin rulonowych —*rfmetr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne
Odbiér podktadu powinien léyprzeprowadzony w nagtujgcych etapach:

— po ulazeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podkiadu,

— po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaprawdzenie:
— jakoici zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci utgenia kolejnych warstw,
— grubaci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
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— réwndsci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczymdktadu,
- prawidlowdsci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
— poprawndci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacymyc

Odbidr kaicowy robét podtogowych powinien obejmogva
- ocerg zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentéeghnicza,
— jakoici zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania papodstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowa
- ocere wygladu zewrtrznego,
— sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni,
— sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem,
— ocene prawidtowei osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:
— odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki ospéayzny nie mze przekraczac 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia,
- prze&wit pomiedzy dwumetrow fata przytozona w dowolnym miejscu nie me by wickszy ni
5 mm,
— odchylenie spoiny od linii prostej nie @by wigksze nk 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugm spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podiego-- Homogeniczne pokrycia podiogowe
z polichlorku winylu — Specyfikacja.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla bumdictwa. Listwy podiogowe

z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rusztawatére zostamnwykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Rozbudowa Samodzielnego PubliczZedstadu Leczniczo-Opiekazego w Ragizku.”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zgodne z obowkrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robo6t obgtych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robot:
— monta rusztowa,

— odbidr techniczny i przekazanie rusztowania do kelepcji,

- eksploatacja rusztowaniazytkowanie),

— odbiér rusztowania i przekazanie do demonta

- demonta rusztowa,

— kontrola techniczna zdemontowanych elementow rusatia.

1.5. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowanaikezy przedstawd nastpujace dokumenty:
- RT - dokumentacja producenta;

- RN - obliczenia statyczne (DT);

- Instrukcja montau rusztowania,;

- Protokdt odbioru rusztowania;

— Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty potolne;

— Protokot przekazania rusztowania do demzunta

— Instrukcja demontau Rusztowania;

— Protokét pokontrolny.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkigyte materialy powinny mie aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na tewyto Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpigsren, deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodngi z
aprobag techniczg lub inne stosowne dokumenty otg prawem.

Nalezy zastosowarusztowanie nieruchome pgoyenne wraz z siatkzabezpieczaga.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotygee sprztu do wykonania okidonych w niniejszej specyfikacji robét podano weazd
~Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

Przy montau rusztowa uwzywany lkgdzie sprzt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiekzetpr
maszyny lub nakzizia nie gwarantare zachowania wymogow uzyskania stosowej§ekmbodt lub przepisow
bezpieczastwa zostam przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i n@dszczone do robét.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicine

4.2 Transport materiatéw

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinnypeania& zabezpieczenie elementéw przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawcst jpobowszany do stosowania jedynie takigtodkow
transportu, ktére nie wptygnniekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych towardw. Wykonawca
bedzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wsciz,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicgznoboty
nalezy wykonywat zgodnie przepisami bezpiedstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami Inspektdtadzoru
Inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montau

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montewagodnie z instrukgj montau i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i wigmaga wykonania dodatkowej dokumentaciji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czglisztowania systemowe, ktdéregz smontowane w
konfiguracji innej nk zawarta w instrukcji monta lub rusztowania niesystemows rsazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagaj wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanigowp-zhczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania ptojé&chnicznego. Zalecag¢sstosowanie rusztovia
systemowych, ktérych monta demonta i eksploatag nalezy prowadzt zgodnie z instrukgj montau i
eksploatacji, dostarczgrz rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiegznepoprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni éntg instrukcg. Podczas monta, demontau i eksploataciji
rusztowa nalezy przestrzegaprzepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga pasiadrzez pracownikow
bada lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisBiP oraz Planem Bezpieamtwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranigztowa oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jeli nie zapewniondwiatta dajcego dobg widocznag¢,

- w czasie gstej mgly, opadéw deszcziniegu, gotfoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wej, przepé¢ rusztowania winny miewykonane daszki ochronne na wys&tio2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunkrodta zagraenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady zwzane z kontral jakasci wykonywanych rob6t podano wgzi ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Kontroli bedzie podlegé

- stan podtaa na ktérym bdzie montowane rusztowanie,

- sposo6b posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztbwaiwzgbdnieniem dopuszczalnych odchyiek,

— stezenia rusztowa,

- sposoéb zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakéci bedzie réwnie ocenig bezpieczastwo wykonywania rob6t i wykonywanych
elementow.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczrieodstaw
dokonywania obmiaréw okékajaca sposdb i zakres obmiarowania jest przedmiagatoiny do dokumentacji
przedmiarowe.

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanegsztowania wg rzutgciany na ptaszczyzn
poziomy, o ile wytyczne producenta nie okiaa inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowekresla sk jako
komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia odbioru rob6t podanoggccAVymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne
Odbidr robot naley przeprowadzi kazdorazowo po ich monta. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy monta oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusaidpezeghdy rusztowa) nalezy
wykonywat codziennie przed rozpogdaem pracy, sprawdzsg:
— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztacon
— czy jest prawidtowo zakotwione,
— czy nie styka siz przewodami elektrycznymi,
— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunykagch jest widciwy (czyste, nidliskie, stabilne),
— porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

czy nie zaszty zjawiska mgje ujemny wplyw na bezpieazgwo rusztowania.
Ponadto naley prowadzt przeghdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadnarownlk budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzwinien stan rusztowa czy w konstrukcji rusztowa nie ma zmian, ktére meg
spowodowd katastro§ budowlan lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach plelesacii
rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietstava i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagdotycacych bhp podczaszytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa 0 systemie oceny zgodcio

Rozporadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co naégjrprzez 2 osoby.

Rozporadzenie w sprawie wymagaasadniczych w sprawéeodkéw ochrony Indywidualnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budang;.
Rozporadzenie w sprawie planu bezpieighwva i ochrony zdrowia.

PN-M-47900 Rusztowania stgie metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badarkapleatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztdwa

PN-EN 74 Zycza, sruby centryjce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczychényah
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe adzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowanmacu budowy.

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementovaprgkowanych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru

robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, kt@estan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania: ,Rozbudowam8dzielnego Publicznego Zakladu Leczniczo-
Opiekwczego w Raagizku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podida — wyréwnanie terenu do zadanych projekteradnych i nadanie
ptaszczynie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i padich.

Podbudowa — podstawowa, rsma warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekaznpcyzenia na podize
gruntowe.

Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegérestonym skitadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metagibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

Geokrata — podstawowe funkejto: wzmacnianie stabych podip gruntowych, zbrojenie skarp i zboczy,
wzmochienie nawierzchni

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

0Ogolne wymagania dotygeze robdt omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikimihnicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania roboét, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno kiyrealizowane przez przedbiorstwo majce wiaciwe ddwiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantage wiaciwg jakas¢ ich wykonania. Przed przystieniem do rob6t Wykonawca
winien st dokladnie zaznajoraiz catdcia dokumentacji technicznej oraz projektem organizatjot. Wszelkie
ewentualne niejaskoi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracéwazed
przysgpieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumejittechnicznej mog by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektoa w przypadku zmian dotyg/ch zasadniczych
elementow lub rozwizan projektowych nalgy uzysk& dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania om@wa w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowanéglghzgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed whadem Wykonawca przedstawi szczegOtowe
informacje dotycace zrodta wytwarzania i wydobywania materialtdw oraz odednie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wobméttwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidhaa spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Nawierzchnie do wykonania

W ramach niniejszej inwestycji naleutozy¢ nastpujace nawierzchnie utwardzone:

Nawierzchnia utwardzona:
- kostka brukowa gr. 8cm
— deski tarasowe

2.3. Materialy do wykonanie prac — wymagania dod&bwe

2.3.1. Obrzea betonowe

Obramowanie boisk stanotvbedzie obrzee betonowe o wymiarach 8x30x100 cm w kl. | (S) witae na
lawie betonowej zwyklej, z betonu klasy CEB/(pow. przekroju tawy f=0,026 m2). Obramovehieni

od strony boiska do pitki rmej jak wyzej, od strony trybun — obrzem betonowym

8x30x100 kl. I (S) na tawie betonowej z oporem,etolnu C12/15 (pow. przekroju tawy f=0,037 m2). Ghez
nalezy ustawig& na swiezym, niezwizanym betonie. Opoér tawy wykofidez maliwosci zeschnjcia betonu
podstawy tawy, tj, bezpoednio po ustawieniu obrza. Dla chodnika przylegagego do istniejcej nawierzchni
drogi i parkingu zastosowaobrzeze granitowe ciosane starggeczne o szer. 7-9 cm albo nowectej
niepolerowane, niepiaskowane o wymiarach 8x30x(@0)}tm.

Beton do obrzey musi spetnid nas¢pujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

- nasikliwo$¢ < 5%,

- beton klasy C20/25,

- przepuszczalng wody - stopié@ wodoszczelnéci co najmniej W8,

- mrozoodpornét, stopigi mrozoodpornéci F150.
Powierzchnie obrzg powinny by gladkie, bez rowkdw, gknigé¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktérycllypkas¢ nie mae przekracz&d5 mm. Zacieranie
elementéw po wyiciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykdw montzowych powinny by bez
szczerb.
Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagdolgczone powinno hy$wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Do bada naley wybrat 8 sztuk obrzey. Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszk@dzgstpujacych na powierzchni i kragdziach
elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw element@lezy przeprowadzaz doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubdrtgy. Sprawdzenie gtdw prostych w narach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie lkgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiy do 1 mm.
W razie wysgpienia watpliwosci Inspektor mae zmiené sposdb pobierania probek lub poszérzpkres
kontroli obrzery o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.3.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypahiepoin mgdzy ptytami powinien b§ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiaglavymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywameimentu
wg PN-EN-197-1.

2.3.3. Piasek

Piasek powinien odpowiadaPN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywi@sortowanego natg
stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tabela 1. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegolnione wfaiwosci Wymagania
Skilad ziarnowy:

1. a) zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nieosj ni: 2,0
b) zawarté¢ nadziarna, % masy nie ggej niz: 10,C

2. Zawarta¢ zanieczyszcaeobcych, % masy nie wiej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wekszy od 60

4, Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa WZOrcow:
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2.3.4. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej pawodpowiada wymaganiom PN-EN 1008. Bez
bada laboratoryjnych mzna stosowawocdk pitng.

2.3.5. Kruszywo stabilizowane mechanicznie

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15

powinnazéé miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicgz (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngemia gsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymacanie
L
Kruszywa famane
P A Badania
Wysz.czegplmeme wediug
wihasciwosci Podbudow
zasadn pomocni
icze cze
1 | Zawartd@¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, % od 2 od 2 do BN-B-
(m/m) do 1( 12 06714-15
2 | zawartaé nadziama, % (m/m), nie wdej niz 5 10 PN-B-
' ' 0671415
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie PN-B-
wiecej niz 35 4C 0671416
4 | Zawart@¢  zanieczyszcze organicznych, PN-B-
%(m/m), nie wecej niz 1 1 0448
5 | Wskanik  piaskowy po  picio-krotnym
g/?g;szczeniu metag! lub Il wg PN-B-04481, gg 780 38 30 do 525931_01
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angele
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a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotowy,
nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714-42
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 peinej liczby
obrotow, nie wgcej niz 30 3E
7 | Nasgkliwos$¢, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-B-0671+18
8 | Mrozoodporné&t, ubytek masy po 25 cyklagh PN-B-06714-19
zamraania, ¥%(m/m), nie wicej niz 5 1C
9 | Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % (m/m) PN-B-06714-37
nie wiecej niz - - PN-B-0671¢39
1 | Zawartg¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SQ PN-B-06714-28
0 | %(m/m), nie wecej niz 1 1
1 | Wskaznik nosnosci wnhe mieszanki kruszywa, %, nje
1 | mniejszy ni: 80 60 PN-S-06102
a) przy zagszczeniud= 1,00 -
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygeze sprztu, jego utytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikaeghnicznej.
3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobogdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
robét. Sprzt musi odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkow BHP i ochrony g.po czasie aytkowania sprztu. Wykonawca jest zobowdany
sprawdzé waznos¢ odpowiednich dokumentow. Wykonawca przpstiacy do wykonania robot oktych
niniejsz ST powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka meclwamego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport mee odbywé sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialwimpoy by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wtstdtecznéci i szkodliwymi wpltywami atmosferycznymi. Utenie
i zabezpieczenie tadunku powinno ¢byzgodne z przepisami transportowymi dofmzni transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawianych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane natg wykona& zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi teclogitznymi
producenta.

5.2. Kolizje z urzzdzeniami obcymi

Z uwagi na meliwos¢ wystgpienia w strefie usytuowania obiektu podziemnyc#cisiuzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji rob6t naty zachowd szczegéln ostraznosé. Kolidujagce sieci nalgy przebudowa lub
zabezpiecz§. Projektowane rozwkzania nalgy uzgodné z wiasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejgcych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapdwyyelem ich zabezpieczenia naleutozy¢ na
nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcgaesirury HDPE).

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lezaripiekuiczego w Raeizku o nowy oddziat wraz z niegna infrastruktug

Strona 197



B-03.01.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ogranicgijdo korytowania, wykonania ewentualnych nasypéw
oraz przygotowanie podta do wymogéw konstrukcji nawierzchni. Roboty zienmwykon& zgodnie z norm
PN-S-02205.

Roboty ziemne pod drogi wewtnzne i miejsca postojowe realizowang ® ramach wykopéw pod
projektowanych budynek.

Podiaze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzéhnasypy naley wykona& zgodnie z PN-S-
02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Ggahlecenia:

- Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gérnej
strefie podiga nasypu, do gbokaici 0,5 metra od powierzchni terenu.zdk wartas¢ wskanika
zagszczenia jest mniejsza zni0.95, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze
wymaganie zostato spetnione;

- gruba¢ warstwy wbudowywanego gruntu w stanizdym powinna b¥y odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i spetu uwzywanego do zaggzczania;

- przystpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;

- nasypy nalegy wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku wodoprzepuszczaléoi ,k” nie
mniejszym od 6 m/da

- Wskanik réznoziarnistdci gruntow wbudowywanych w nasyp nie #edy¢ mniejszy od 5.

5.4. Wykopy

Wykopy powinny by wykonywane w maksymalnym stopniu prziyyaiu sprztu mechanicznego.
Reczne odspajanie nafg praktykowa w przypadku:

— odspajania gruntbw w asiedztwie przewoddéw instalacji podziemnej, przy wghach

poszukiwawczych;

- w strefie dna wykopu, jeli uzycie sprztu mogtoby pogorszywarunki gruntowe;

- jesli uzycie sprztu uniemaliwia uzyskanie wymaganej doktadim wykonania.
Jednoczénie z wykopem naley zaplanowad i realizowa& odwodnienie. Ma to ogromne znaczenie przy gruntach
spoistych lub skatach podatnych na nawodnienignv@plbwierzchniowy powinien yskierowany do rowow i
studni odwadniajcych, a nagpnie wypompowanych na zewtrz wykopu do systemu odprowadzeggo wod.
Poza obrysem wykopu nale wykona rowy przejmugce wody powierzchniowe. Powierzchnie skarp w
gruntach podatnych na rozmywanie ngleabezpiecza Wykop w ostatniej fazie natg wykonywa w taki
spos6b, by nie pogors&ystanu gruntéw wyspujacych w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe
zabudowanie wykopu jest nietlwve zaleca si wykonanie wykopu do gbokasci o min. 10 cm wyszej ni
projektowana rgdna dla wykopéw wykonywanyclgaznie, a 10 + 30 cm (w zafeosci od rodzaju gruntu) dla
wykopow wykonywanych mechanicznie. Pggenie wykopu natey wykona tuz przed rozpoazxiem
ukfadania warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdyykonywanym wykopie, na gbokasci posadowienia,
znajduje s} grunt o nénosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub gruwilnie nawodniony, roboty
ziemne nalgy przerwa do czasu ustalenia sposobu ppetvania (projektanci, nadzor geotechniczny).

5.5. Profilowanie i zagszczenie podiga gruntowego

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podtma po zakaczeniu

i odebraniu rob6t zwzanych z wykazaniem elementdéw uzbrojenia terenezptrednio przed rozpoeziem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanyorycie oraz wyprofilowanym i
zagszczonym podiu nie mae odbywa sie ruch budowlany, samochodowy. Przed praysniem do
profilowania poditae powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i tartinego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni pagioktére ma by profilowane nalgy sprawdzé, czy istniejce rzdne
terenu umeliwiajg uzyskanie zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli rzedne podiga przed
profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, taegr przysipieniem do
profilowania oczyszczonego podi jego powierzchgi nalezy dogécié w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezfrednio po profilowaniu podia naley przysapic do jego dogszczania.
Zagzszczenie podia naley kontrolowa& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogeidnie z PN-
88/B-04481( metoda | lub II).
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5.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stdliowanego mechanicznie

5.6.1. Przygotowanie podiza

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

D
— <5 (1)

d85

w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzbbelziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsjczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajcg lub odpowiednio
dobran geowtdknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek gruntu,
wyznacza s z warunku:

9so0 1,2 2
Ogo

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica porow geowtdkniny odpowiade@ wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga s¢ na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowani@dbudowy powinny b§ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny

spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru tovegsego. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek

powinno umaliwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wikszych nk

co 10 m.

5.6.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposo6b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powrgj 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiegbudowy okréi ST,
zgodnie z PN-S-06102.

5.6.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébgoztozona w sposob
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokeéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesi
Z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoad2dru Inwestorskiego.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448ktbda 11). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej waftd, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgéthmieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpol@i przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.6.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasjpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru Inwestorskiego, gojow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Lezaripiekuiczego w Raeizku o nowy oddziat wraz z niegna infrastruktug

Strona 199



B-03.01.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiyatiewtaciwego utrzymania podbudowy obgza
Wykonawe robét.

5.7. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grudé powinny by zgodne z dokumentagcjprojektows. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubliei podsypki nie powinny przekraczat 1 cm. Podsypk cementowo-piaskoyv
przygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela s¢é na uprzednio zwibnej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné&t ukladanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po na@igciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielona podsypka powinna bywskpnie zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zagszczarkami wibracyjnymi. Gruké podsypki powinna by wieksza o 1,5 cm od projektowanej.slle
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementoagkpwej to po zawatowaniu nawierzchni riglga
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubcé¢ podsypki.

5.8. Wykonanie nawierzchni z kostek i piyt

5.8.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostlk i ptyt oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek i ptyt odesa@ ich uktadania powinny ky
zgodne z DokumentagcProjektovy.

5.8.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni na podsypce z mieszanekzaviych spoiwem zalecagsivykonywa przy temperaturze
otoczenia nie szej ng +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sig w granicach od 0°C do +5°C, przy czynilijev nocy spodziewaneprzymrozki kostki naley zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. miami ze stomy, papitp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.8.3. Uldenie nawierzchni

Uktadanie kostki i ptyt zaleca giwykonywa recznie. Kostki i pityty uktada siokoto 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety, poniewapo procesie ubijania podsypka zszcza . Powierzchnia nawierzchni
potazonych obok urgdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfpv) powinna trwale wystawaod
3mm do 5mm powsej powierzchni tych uetlzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek sciekowych
(sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy keawiach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, majcych wszystkie kragdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@mietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetnia
si¢ kostlg cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Przepuszczalppodbudow pod piyty aurowe wykonuje sitak samo, jak pod kostkorukowy. Nawierzchng z
piyt azurowych mana wytkowat dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otworéw w waistwykonczeniowej —
po utazeniu plyt otwory nalgy wypetnic ziemi lub kruszywem, a naginie zagsci¢ nawierzchry.

5.8.4. Wypetnienie spoin

Szeroké¢ spoin wynosi od 2mm do 5mm. W przypadku stosowania prostogaionych kostek zalecagsi
aby osie spoin pomilzy diwzszymi bokami tych kostek tworzyly z @silrogi 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dpa podhznego nawierzchni. Po
utozeniu kostek i ptyt spoiny natg wypetic drobno ziarnistym materialem. Wypetnienie spoirlepa na
rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoira sucho lub po obfitym polaniu wgdwmieceniu
Jpapki” szczotkami wzgldnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stoséwaalecenia producenta
materiatu. W przypadku uktadania kostki jako ciekpreykraweznikowych lub przy obudowach studzienek,
zaleca si spoinowanie nawierzchni przyyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagoviylub
innymi materiatami do szczelnego elastycznego wyipeta spoin. Ponadto zalecane jest wypetnienikusty
kostki i kraweznika szczelnym materialem elastycznym np. masatoinbcznymi. W przypadku stosowania
wypetniea sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednidatdcii.

5.8.5. Piejgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchn¢ mozna odda do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.
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5.9. Osadzenie obrzg betonowych

Koryto pod podsypk (fawg) naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od jenfec
wymiarom tawy w planie z uwzeginieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Pagiopod
ustawienie obrzea maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piaskgrubcci warstwy od 3 do 5
cm po zagszczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i ggarzenie z polewaniem wad
tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsiebez szalowania, przy gruntach sypkich aaltosowa
szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje i szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kiywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 ,Betonowanie konstrukcjifzy czym naleéy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicz mag zalewovy. Betonowe obrze chodnikowe nalgy ustawi& na wykonanych tawach w
miejscu i zeswiattem (odlegtécig gornej powierzchni obrza od cygu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (poziom gérny ohraepowinien sj znajdow& 1cm poniej poziomu nawierzchni z
kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektatawretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, stgieubitym. Spoiny nie powinny przekraézzerokdci

1 cm. Naley wypelni je piaskiem na pedngiebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawidpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykofidadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rop&edstawd wyniki
tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezale od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawia na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki bieych bada wyrobdéw betonowych naciskanie.
Zaleca sj, aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobier@6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 ntf powierzchni utdonych w nawierzchni).

6.3. Kontrola podtaza gruntowego

W trakcie wykonywania robot ziemnych najeprzeprowadz badania kontrolne m@e na celu potwierdzenie
rozpoznania geologicznego — dokumentacji geotezhrjc Po usugtciu nadkiadu do rgdnych projektowych
naley przeprowadzi odbiér geotechniczny wykopu. Odbidr wykonanego opik jest ostatnim elementem
oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia. P@waalw sposéb bezgredni na calym obszarze okli¢
wystepujace grunty, ich rodzaj i stan oraz pzémie warstw w poziomie posadowienia. W przypadkotigch
niezgodndci z dokumentagj geotechniczpnmog by¢ konieczne: korekta poziomu posadowienia, wymiaie |
poprawienie wiéciwosci gruntow. Kontra$ musi wykonywé osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Badania
kontrolne powinny b§ udokumentowane w raporcie geotechnicznym.
Raport powinien zawieta

— opis wykonanych prac;
termin wykonania prac;
lokalizacg punktéw bada kontrolnych;
wyniki bada;
wyniki kontroli.
Termin wykonania kontroli gruntdw w poziomie posaienia oraz wyniki kontroli powinny kyodnotowane w
dzienniku budowy. Bezpoednio po wykonaniu wykopu i odbiorze geotechnicmenyaley sprawdz
szczegotowo stan podta do gebokasci co najmniej 50 cm.

6.4. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prozka dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajcych s¢ na ogdllny element. Kontrola obejmaoiv@owinna zgodn& wykonywanych robot
z dokumentagj projektows, i normami branowymi. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona
od potrzeb gwarantagych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, niedery jednak ni przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidkmverykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudzgsci
wykonania z dokumentacprojektows oraz sprawdzeniu:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),
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- sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcg nawierzchni,
e rownas¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e réwnolegld¢ spoin,
— sprawdzenie za pomgmiwelacji profilu podiinego, biogc pod uwag punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej nico 100 m,
- odchylenia od projektowanej niwelety w punktachamania niwelety nie magorzekraczét 3 cm,
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pansaablonem z poziong¢co najmniej raz na:
» kazde 150 do 300 fi w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profijnaegz + 0,3%.,

Nieréwndici podtwzne

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgedai norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgoddekumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm.

Szerokg¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&nic si od szerokéci projektowanej o wicej niz £5cm.

Grubai¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczal,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru rob6t podano wescz ,Wymagania ogdélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostkami obmiarowymi robdt:s

- wyprofilowanie i zagszczenie podia - m2 (metr kwadratowy),

- wykonanie warstwy podsypkowej i podbudowy z krugay m2 (metr kwadratowy),

- ulozenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratqwy)

— osadzenie obrzg betonowych i krawznikdw betonowych - m (metr higcy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano wesck ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technickn€elem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania robét w odniesieniu doilolci,

jakosci i wartdsci. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6.

Minimalna grubé¢ poszczegélnych warstw podbudowy wedtug normy POB$02:1997 po zagzczeniu
powinna wynosi:

- dla kruszyw ftamanych - 10,0 cm;

— dla kruszyw naturalnych - 12,5 cm;

- dla mieszanek kruszyw - 11,0 cm.
Kazda wykonana warstwa podbudowy musi lpoddana procedurze odbiorug@@owego. Nasipna, wyej
potozona warstwa me by ukladana dopiero po agnieciu wymaganego zagzczenia warstwy poprzedniej,
potwierdzonego odbiorem w dokumentacji budowy. @dbiwarstw wykonuje i na podstawie wynikéw
kontroli wtasciwosci wytrzymatdgciowych warstw. Podczas kontroli skmowej wykonana podbudowa powinna
wykazywa& wartcsici wskanika zagszczenia IS> 1,00 i modutu odksztalcenia E2 100 MPa przy
jednoczesnym zachowaniu wgkika odksztatcenia 16 2,2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptateci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.
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Kruszywa do mieszanek bitumichnyic powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienach
przeznaczonych do ruchu

Materiaty kamienne. Oznaczécieralngci na tarczy Boehmego.

Beton - Wymagania, $elavosci, produkcja i zgodni

Kruszywa mineralne do betonwyktego.

Cement - € 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwwd dotyczce
cementow powszechnegayiku

Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw.

Cement - Cement specjalny.dskdgmagania i kryteria zgodéa

Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

Piyty z kamienia naturalnegp zéwrtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

Kostka brukowa z kamienia rah@ego do zewgtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody bada

Metody batlgamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyrégitoa zginanie
pod dziataniem sity skupione;j.

Metody batlakamienia naturalnego. Oznaczanie #dsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym.

Metody batlakamienia naturalnego. Oznaczaniestgsci i
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatm.

Metody batlkamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodp@ino

Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie odpéchma starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

Kamtenaturalny. Oznaczanie odpoggonascieranie.

Kraagniki z kamienia naturalnego do zegtrznych
drogowych - Wymagania i metody bada

gestasci

nawierzchni

Zalecenia IBDiIM Udzielania aprobat technicznych2¥®6-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
terenéw zielonych, ktére zostawykonane w ramach dokumentacji projektowe] dlaaréat ,Rozbudowa
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekego w Ragzku”.

Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezsy zgodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogehn i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca, co najmniej 2% &ci organicznych

Humusowanie - zespét czyndod przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi magutej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umbiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, progvadzany
np. za pomogwalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacjehtgczna, obejmyj wszystkie czynnixi umazliwiajace
i majagce na celu wykonie terenow zielonych, do ktérychkenania zostaly iyte materialty i wyroby
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania padam OST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Materiat roslinny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia

Materiat rd@glinny do realizacji inwestycji, powinien spehdianajwyzsze wymagania jakoiowe. Rgliny
powinny by prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chimalstycznego dla gatunku i odmiany oraz
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechnikidiaeskiej. Dostarczone przez Wykonawsadzonki
krzewdw powinny by zgodne z polsknormy, wiasciwie oznaczone — zwietatykiety na ktérych znajdujeesi
polska i fachska nazwa danego egzemplarza.

Do nasadzenalery stosowé materiat szkotkarski w pojemnikach lub w przypadkaew, z bry korzeniow.

Drzewa i krzewy:

— pokrdj rasliny oraz barwa igiet i fici powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— materiat powinien by szkétkowany i dostarczony w pojemnikach bez uszkbdnechanicznych, otar
i innych ubytkow,

— rodliny powinny by prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterysiggo dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokai, szerokéci, dtugaici pedéw, a take réwnomiernie rozkrzewieione i
rozgatzione,

— system korzeniowy powinien byskupiony, prawidlowo rozwigty, wolny od szkodnikéw i
patogenow,

— na korzeniach szkieletowych powinny wymbwa liczne korzenie boczne,

— pedy krzewow nie powinny kbiyprzyckte, chybaze jest to gjcie formupce,

— rosliny powinny by dojrzate technicznie tzn. nadatvaic do wysadzenia, jednolite w calej partii,
zdrowe,

- bryla korzeniowa powinna Bynienaruszona, wilgotna, przénigta korzeniami, wolna od chwastéw i
starannie zabezpieczona do momentu Zekenia sadzenia,
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— do czasu wykonania nasadzeasliny powinny by ocienione, ostogte od wiatru i zabezpieczone
przed wyschriciem.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznélirg
— odrosty podktadki potej miejsca szczepienia,
- ¢lady zerowania szkodnikow,
- zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniachgscmch naziemnych,
— martwice i gknigcia kory,
— uszkodzenia gka szczytowego przewodnika,
— dwupzdowe korony drzew formy piennej,
— oznaki chorobowe,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Trawniki:

Nasiona traw do wysiewu nalestosowa wytacznie w postaci gotowych, uniwersalnych mieszaikszanki
zastosowane do nasadzgowinny wykazywa duza tolerancy na wysokie temperatury i sysaraz odporn&
na mroz. Gotowa mieszanka traw powinnaduenaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy.

3. SPRET

Roboty zwijzane z mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spet
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwe $égek

4. TRANSPORT

Wyroby naley przewozé w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposo6lbezaieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymirodkami transportu zgodnie z instrukgiroducenta. Riiny z bryla korzeniovy
musz mie¢ opakowane brylty korzeniowe lub by pojemnikach. Drzewa madoy¢ przewaone wszystkimi
srodkami transportowymi. W czasie transportu maleabezpieczy je przed wyschgiem i przemarzgiciem.
Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenianpgvby¢ natychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe,
nalezy je zadotowda w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszy podlewé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapiealizacji przedsewzigcia

Roboty ziemne w pobiu drzew i krzewow powinny yprowadzone wyicznie w sposéb najmniej szkagty
drzewom i krzewom zgodnie z ustaw ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dznr 92, poz. 880).
W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

— na terenie rob6t ziemnych i budowlanych, pglehrontt i zabezpieczy powierzchniow, urodzajm
warstwe gleby; zwykle sciaga s¢ ok. 10-cio centymetrogv warstwe gleby i przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia robét,

- nalezy unik& zagszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania stwgr powierzchniowej
Z podglebiem,

- nie naley manewrowa sprztem cezkim w poblizu drzew i krzewdw; wszelkie roboty w pahbli drzew
nalezy wykona recznie z zachowaniem maksymalnegdokorzeni,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemé&ekimwych, wykopy przy drzewach najezasypywa
w jak najkrétszym czasie,

- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetaagjngirzewa po zasypaniu wykopdéw naleobficie
podla, za& w przypadku prowadzenia robét w okresie jesiennmzvego spoczynku drzew/krzewow,
korzenie podczas wykopdw najeowing¢ jutg lub matami,

- nalezy przywréci do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych bylgyadzone wykopy,

- wszelkie prace w polidu drzew i krzewdw nale/ prowadzt pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanyc

— usunkcie kolizyjnych drzew/krzewéw midiwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administraeyjw
odpowiednim urzdzie,

- 0 terminie rozpocgia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzorezygdowiadomi odpowiedni uaz
(wydajgcy zezwolenie na usugtie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie robot).
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty opisane w niniejszej ST obejmuyyciccie i wykarczowanie drzew, wywiezienie powstatywhten
spos6b pni, karpiny i ge#i poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypiahdev oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatoi po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zg#ane z usupciem drzew powinna léyuzyskana przez Zamawiaggo.

Raoslinnos¢ istniegca w obebie robot objtych niniejsz inwestycji, a nie przeznaczona do ustai@, powinna
by¢ przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenienmelieoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwie powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Spos6b zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami i wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza przerobienie gaki na koe drzewny za pomog specjalistycznego spmtu, a
spos6b wykonania powinien odpowigdaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaiei po
przerébce powinny kiyusunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

5.3. Wycinka drzew bez utrudnid

Wycinka drzew bez utrudnie tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rogponej i poza zagjiem
napowietrznych linii energetycznych, telekomuniaggh, obejmuje:

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkagltplwych co do zatéonego kierunku, naky
stosowa stalowe liny odcigowe o dlugéci przekraczajcej 2,5-krotm wysoka¢ scinanego drzewa
(liny nalezy doczept do ckzkiego chgnika, spycharki, itp.),

- $ciecie drzewa,

- wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkéw lokeh nie pozwalajcych na karczowanie pni
po wyckciu drzew nalgy $ciag¢ drzewa do ghbokasci 20 cm poniej uregulowanego pobocza, niwelety
terenu, pozostawienie pni goietych drzewach jest zabronione,

- pockcie pilg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne ddadunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wlasngknesie (sprzeda - o wart@é pozyskanego
drewna nalgy pomniejszy cere ofertowg,

- przerobienie na kerdrzewry gakzi przy pomocy specjalistycznego sgtz na miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym, zagospodanie we wtasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziem wyréwnanie i ubicie, ziemia musi bgtarannie ubita,

- uporzidkowanie miejsca wycinki.

5.4. Wycinka drzew z utrudnieniami

Wycinka drzew z utrudnieniami, tj. znajdaymi sk w zwartej zabudowie lub w zggiu napowietrznych linii
energetycznych, telekomunikacyjnych albo wszystkycin utrudni@ tgcznie, obejmuje:

- odcikcie pils mechaniczy gakzi, konarbw oraz cci pnia przy ayciu hydraulicznego podinika
koszowego,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkagtphwych co do zatéonego kierunku, naky
stosowa stalowe liny odeigowe o dlugéci przekraczajcej 2,5-krot wysoka¢ scinanego drzewa
(liny nalezy doczept do cezkiego chgnika, spycharki, itp.),

- $ciecie drzewa (odekie pilg pozostatej cgci pnia),

- wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkéw lokeh nie pozwalajcych na karczowanie pni
po wyckciu drzew nalgy $ciag¢ drzewa do ghbokasci 20 cm poniej uregulowanego pobocza, niwelety
terenu, pozostawienie pni goietych drzewach jest zabronione.

- pockcie pilg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne ddadunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wilasngknesie (sprzeda - o wart@¢ pozyskanego
drewna nalgy pomniejszy cere ofertowg,

- przerobienie na kerdrzewry gakzi przy pomocy specjalistycznego sgtz na miejscu wycinki lub na
dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym, zagospodanie we wtasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziemi wyréwnanie i ubicie, ziemia musi bgtarannie ubita,

- uporzzdkowanie miejsca wycinki.

5.5. Zniszczenie pozostasoi po usunkciu roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaiopo usunjtej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji Umowy.

W przypadku dopuszczenia przerobieniaggiaha koe drzewry za pomog specjalistycznego s, sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostatci po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgez terenu budowy.

W przypadku dopuszczenia spalanidlimmosci usunétej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea i odpowiednich
przepiséw.

Pozostatéci po spaleniu powinny Ildyusunegte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgedinspektora Nadzoru Inwestorskiegq,zakopywane na terenie budowy, to powinnyg bye
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uktadane w warstwach. kda warstwa powinna lbyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacby
przykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana i zagzczona.
Pozostaléci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadmi@ymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa girzeptyw wédd powierzchniowych.

5.6. Przygotowanie terenu pod nasadzenia $linnosci

Do kazdej partii gleby prdochniczej nalg przedstawd do akceptacji nadzoru vwae badanie laboratoryjne
potwierdzagce zgodné&t parametrow gleby ze specyfikacj

Aby uzysk& pewnd¢, ze nowe nasadzeniastmnosci beda miaty optymalne warunki rozwoju i wzrostu naje
witasciwie przygotowd grunt, w ktorym maj by¢ sadzone. Wszystkie tereny przeznaczone pod ohbsadze
powinny by tak przygotowane (zapewniony odpowiedni déenapadki), aby byta pewré, ze nie lgdzie na
nich stagnowata woda.

Aby zapobiegé stagnowaniu wody oraz zapewmrawidtowy drena terenu pod nasadzenia, nalgrzekopa
warstwe podglebia na gbokadsci na jakiej doszto do jego kompresji (ok. 80cm)elté nalezy przekopa przed
roztozeniem warstwy prochniczej. Do kompresji dochodainwejscach gdzie aytkowany byt cézki sprzt, aby
zapobiega kompresji naley w miake mazliwosci uzywat tras przysztych drég, chodnikoéw oraz obiektéw
budowlanych. W przypadku kiedy doszto do kompraajezy: wykonywa przekopywanie kiedy gleba nie jest
zbyt sucha ani zbyt wilgotna (70% pojendciopolowej wodnej* dla gruntéw spoistych i 90% diauntow
sypkich).

*Pojemna¢ wodna polowa jest to maksymalnasdowody, jak okreslona warstwa gleby ni@ zatrzymaé po
petinym nasyceniu i swobodnym odphyciu nadmiaru wody.

Nanoszenie warstwy préchniczneyznej ziemi):

Nanoszona warstwa prochnicza winng bycha, pulchna i gruzetkowata. Warsta nanosimy kiedy podglebie
jest suche lub przymarzie. Rozkladana warstwayznej ziemi powinna mie po rozi@eniu réGwnomierg
powierzchn¢. Podczas rozktadania warstwy prochnicznej nategraniczy przejazdy po warstwie podglebia i
starg& sie jezdzic wytgcznie po roziaeonej warstwie préchniczej, poniewdatwiej ja pdzniej ewentualnie
przekopé niz utozong pod ni warstwe podglebia. Podczas rozktadaniaywwamy wyhcznie lekkich nargdzi z
naciskiem do 0,75 kg/cm2.

W przypadku zieleni publicznej po roziniu warstwayznej ziemi powinna spetnikryteria:

- réwnas¢ powierzchni: maks. Odchylenie 100mm na poziomiciugacsci 3m,

- kamienie: nie mogwystpowa® kamienie drednicy > 50mm,

- projektowane poziomice (punkty wysakbterenu): + 50 mm (+ 30mm przy budynkach i umearach).

Materiaty:

- gleba préchnicza: gleba przebadana w laboratoriumi spetnia ponizsze kryteria, odczyn gleby 6-7,5
pH, zawarté¢ substancji organicznych w suchej masie na mniejgza%, chtonné¢ nie mniejsza i
25%, struktura gruzetkowata, wolna od zanieczyszcmasion, korzeni, kkzy raslin zielnych, patykéw,
podglebia i obcej materii.

5.7. Nasadzenia drzew

— Miejsca sadzenia drzew powinnydggodne z dokumentacprojektova,

— drzewa nalgy sadz¢ w dotach okoto 20% gbszych i szerszych od bryty korzeniowe§lnoy,

— doly do sadzenia nalg zaprawi@ ziemp urodzajn,

— teren przed sadzeniem najedchwacic i oczyscic,

— drzewa z bry korzeniows naley sadzé w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-8. lub
jesienny (15.X-15.XI), w okresie wegetacji natesadz¢ jedynie réliny hodowane w pojemnikach,

— rosline w dole naley umiesci¢ tak, aby jej gibokas¢ po posadzeniu byta taka, na jakieflima rosta w
pojemniku.

- ziemi wokot posadzonych drzew nalesilnie ubt aby zapobiec nadmiernemu osiadanigling po
posadzeniu,

— nowo posadzone drzewa nalezabezpieczypalikami - 3 paliki/1 drzewo,

— paliki powinny by impregnowane éhieniowo, toczone érednicy 6-8 cm, wysok palika wbitego w
grunt powinna b§ rowna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

— paliki naleey polaczy¢ w gornej cgsci 3 listwami, w celu zabezpieczenia przed ich osizieniem.
Drzewa do pali naley przywigzat przeznaczomn do tego celu tkantasma ogrodnicz. Do kazdego
palika naley przywiazat po jednej témie (3 t&my na drzewo),

— po posadzeniu drzew, nalewykona misg (obnizy¢ glely wokot sadzonki) grednicy odpowiadagej
srednicy dotu do sadzenia (ok 1,5 m), celem lepszpiypwu wody w kierunku korzenia. W przypadku
pojedynczych drzew, zalecagsivytozenie mad, gleby w miejscach sadzenia (ok 1,5$mednicy) i
przykrycie jej 5 cm warstykory.

— podlewa& 1 raz w tygodniu w okresie wegetacyjnym.
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— ze wzgkdu na miejscowe zlidenie nasadze do istniejcej podziemnej infrastruktury technicznej
projektuje s¢ bariery korzenne w postaci modutowych ekrandéw ariywa sztucznego. Lokalizacja i
szczegOtowe rozwkania zgodnie z €4cig rysunkove.

5.8. Nasadzenia krzewow

- Miejsca sadzenia krzewéw powinnydggodne z dokumentacprojektovy,

- w miejscu, w ktérym bda posadzone krzewy nale wykorytowa dot o srednicy mniej wecej
dwukrotnie wikszej n szerokéé¢ bryty korzeniowej oraz gbokasci nieco wekszej niz wysokaé tej
bryty,

- doly pod nasadzenia krzewéw naleaprawt ziemy urodzajma,

- stosowé& naley rosliny z uprawy pojemnikowej z silnie przeirdeta bryla korzeniows, roslina
powinna rosg¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, &ewiecej niz dwa sezony,

— po posadzeniu wszystkich stm w danej grupie, na powierzchni nasafizealery roztozy¢ mat
ograniczajcg rozwoj chwastow (agrowtdékné), poprzez nagcie jej w miejscach rbin i delikatne
przetazenie raliny przez nagjcia w macie. Nagpnie na macie natg roztazy¢ 5 cm warstw kory
sosnowej mielonej,

- podlewa 1 raz w tygodniu w okresie wegetacyjnym.

5.9. Zaktadanie trawnikéw

- Trawnik naley zatazy¢ metod, z siewu, stosyp uniwersala mieszank trawnikows,

- teren przeznaczony pod trawnik ngl@czysci¢ z zanieczyszcze roslin nieporadanych,

- wysiew nasion zalecacsprzeprowadzi gdy temperatura przekracza®ID, najlepiej w okresie
péznego lata i wczesnej jesieni, ponieawa tym czasie wygpuja wyrbwnane temperatury, gleba ma
odpowiednj wilgotnaos¢, ponadto jest to naturalny termin wysiewu traw,

- przed wysiewem glebnalezy spulchné np. glebogryzark na gkbokas¢ maksymalnie 20 cm. W
przypadku gleb zbyt zwrlych zaleca si przemiesza wierzchny warstwe gleby z piaskiem lub
kompostem.

— nastpnie naley wykona wyréwnanie ternu pod wysiew nasion i naiid5 cm urodzajnej gleby. W
przypadku nieodpowiedniegyzndsci zaleca si wykonanie nawgenia przedsiewnego nawozami
mineralnymi,

— przed siewem nasion ziegmalery watowa watem gtadkim,

— do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasiomahey zastosowésiewniki do nasion,

— nasiona po wykonanym wysiewie, najevatowa watem kolczatk lub zagrahi,

— przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk lub przykry ziemp
ogrodowy z dodatkiem torfu na gbokas¢ 0,5-1cm,

— po wysiewie nasion ziemia powinna cbwatlowana lekkim watem aby wyréwégowierzchng i
stworzy¢ dobre warunki do kietkowania,

— nasiona traw w zam®naici od mieszanki wysiewazgodnie z zaleceniami producenta.

Trawnik zaktadany z uniwersalnej mieszanki trawmikfy charakteryzuje sitatwoscia w piekgnacji i wicksz
odporndcia na deptanie, jest vt przeznaczony do trawniké§rednio wytkowanych i o gorszych warunkach
siedliskowych.

5.10. Pie¢gnacja roslin w pierwszym roku po posadzeniu

Wszystkie dziatania pieynacyjno — ksztaltype zielé dla obszaru opracowania powinna wykonywa
wyspecjalizowana firma.

- W przypadkusciétkowania kog - uzupetnianiesciotki pod raling, dwa razy - na poatku i na kaicu
sezonu wegetacyjnego,

— podlewanie rélin w ciggu trwania okresu wegetacyjnego, w porach wieczzriyb wczénie rano,

— wymiana uszkodzonych lub uschtyich ralin na biezaco w chgu trwania okresu wegetacyjnego i
uzupetnienie ich nowymi sadzonkami,

— usuwanie przekwitgtych kwiatostanow na higco w cigu trwania okresu wegetacyjnego,

— pielenie powierzchni wokot étin,

- usuwanie odrostéw korzeniowych,

- spulchnianie ziemi wokét &tin,

— zasilanie rélin nawozami mineralnymi — wiognnawozem wielosktadnikowym, pdym latem nawozem
fosforowo - potasowym, po kdym nawaeniu rdgline nalezy podla,

— zwalczanie szkodnikéw i grzybéw patogenicznych,

— ciecia formupce drzew i krzewdéw — w przypadku konieczcip
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— ciecia piekgnacyjne — usuwanie obumartych i chorycksck roslin na biezgco w ciggu trwania okresu
wegetacyjnego,

— poprawianie hdz wymiana zniszczonych palikbw i ydan przy drzewach,

— wykonanie nasadagpoprawkowych na powierzchniach trawiastych,

— koszenie powierzchni trawiastych,

- nawaenie powierzchni trawiastych — wiasnawozami z przewagazotu, od potowy maja ze zikiszorn
dawlg potasu i fosforu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagartga, do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone

w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zged¢ DokumentagjProjektova.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— 0czyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysiacze

- okrellenia ilosci zanieczyszcze(w ),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatl,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdgci warstwy roZcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— gestaici zasiewu nasion,

- prawidtowe]j czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makgtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gstacsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Krzewy

Sprawdzenie jal@i rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiousunécia raslinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotéw. Kontrola rob6t w zakeesadzenia i piegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkéw pod krzewy,

— zaprawienia dotkdw ziemiurodzajm,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektovg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaici sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmdn
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiaglirego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformuoyeha krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robé6t przy odbiorze posadzonych krzewoéwydoy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentgpjojektowva,

— zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdickrzewdw z dokumentagjprojektows,

— wykonania misek przy krzewach,sfieodbior jest na wiosq lub wykonaniu kopczykéw, jeli odbior
odbywa s¢ podczas jesieni,

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Drzewa

Sprawdzenie jali rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiousunécia raslinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotow. Kontrola rob6t w zakeesadzenia i piejnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw,

— zaprawienia dotkdw ziemiurodzajm,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektovg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaici sadzonych rdin,
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— materiatu rélinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmgn
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew dogy

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektov,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew z dokumentagjprojektova,

— wykonania misek, @i odbior jest na wiosgilub wykonaniu kopczykow, jeli odbiér odbywa si podczas
jesieni,

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiarove dla poszczegélnych robét:

— Sadzenie drzew, krzewow,$tm zywoptotowych [szt.],

- Usunkcie drzew — [szt.],

— zebranie i zl@enie zanieczyszcaev pryzmy [m3],

— orka glebogryzarkprzyczepn gruntu [ha],

— rozicielenie ziemi urodzajnej [m3],

— wykonanie trawnikéw [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, peli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwizane z realizagj projektu zieleni oraz pmiejsz pielegnach zieleni, naley zleci firmie
wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pghacji terenéw zieleni. Odbiér z obaa@ujgcym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatgci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i kryaglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krgdigciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogéw oldtenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgxeiny do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymaggarawnych
w odniesieniu do zywanych opatentowanych wdzeh lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem systeméw ogrodzeyabw ktdre zostan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania: ,Rozbudowam8dzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-
Opiekwczego w Raagizku”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaocym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zgodne z obowkrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres rob6t obgtych ST

Niniejsza ST okréda ustalenia dotyexre zasad prowadzenia robo6t gmanych z wykonaniem systemu
ogrodzeniowego okéonego w dokumentacji projektowej w czasie realjizagvestyciji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady dotygee materiatdw podano w ¢xi ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technief.
Materiaty potrzebne do wykonania zadania ékneego niniejsz ST — zgodne z dokumentagjrojektow.

3. SPRZET

Ogodlne zasady dotygee sprztu do wykonania ok&onych w niniejszej specyfikacji rob6t podano weéz
~Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczn§o transportu i montar konstrukcji naley uzywac
wciaggarek, dwignikdw, podndénikdw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny lopstarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajcymi do ich eksploatacji. Transport materiatéw poen odbywa sic w sposob zabezpieczay je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniemszaeniem, okrdony w instrukcji okrélonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisowwozowych.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee transportu podano wegzi ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

Elementy konstrukcyjne magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitstdtecznéci. Dostawa mge
odbywa si¢ dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

4.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Do wytadunku mana wy¢ wciagarek lub weignikdw. Elementy do scalania powinnyday miare mozliwosci
sktadowane w gsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Ngsoni sktadowania nalg rejestrowa
konstrukcje niezwtocznie po ich naégj, segregow@i uktada na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technickne

5.1. Przygotowanie do wykonania robot

Przed przysipieniem do prac powinny Byzakaiczone wszystkie roboty poprzedaasg monta ogrodzenia, tj.
wykonaniezelbetowych fundamentow ogrodzenia, furtek i brago@inie z ST Betonowanie konstrukcji). Przed
zamontowaniem natg sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niciapag uszkodzé
mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materiaty skarkcyjne winny b§ nowe i czyste. W przypadku
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wystgpienia jakichkolwiek zakléade w czasie rob6ét Generalny Wykonawca jest iavy za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zara¢izbonosac przy tym wszelkie koszty.

5.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymiez
producenta. Montar elementéw nalyy dokon& z uwzgkdnieniem zaleade producenta wybranego systemu z
zastosowaniemyéznikéw i materiatbw pomocniczych zalecanych doedgnsystemu.

5.3. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia, furtek i bram przeprowatizgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdlne zasady zwrane z kontral jakosci wykonywanych robét podano w gzi ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrole jakdci rob6t, materiatéw i urgdzer. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary ¢ula przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub BaroTechnicznych przez
jednostki posiadafe odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega
— wymiary, ksztatt i kolor dostarczonego materiatu,
- wihasciwosci wytrzymaitagciowe dostarczonego materiatu.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montau elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementéw mondavych,
— polgczenia montzowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgne

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robét podanoggccAVymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieritoth
ilosci i jakosci. Odbior kacowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocendokumentow kontroli i
bada z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czygkamana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obgaujagcych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnéci powinny by sprawdzone:
— odchytki geometryczne,
- jakos¢ materiatow,
— stan elementéw konstrukcji i powtok,
— stan i kompletn& pofgczen.
W protokole odbioru spogzlzonym z udziatem stron procesu budowlanegozggdeda& co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentagj okreilajagcag komplet wymaga,

— dokumentagj stwierdzajcg zgodnd¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cgsciowego,

— parametry sprawdzone w obeéaickomisiji,

— stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.
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PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021 :1997
PN-EN 10027-1 :1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
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Konstrukcje stalowe budowlaferunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane naggaor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

Stal. Klasyfikacja.

Og0lne techniczne warunki destali i wyrobow stalowych.

Systemy oznaczania stalikiZstali, symbole gtéwne.

Systemy oznaczania stali.eBystyfrowy.

Stal. Wyroby. Terminologia.

obowigzku stosowania wymogoéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgréany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych
w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoine wymaganitydemce wykonania i odbioru robét instalacji elektrycgne
ktére zostag wykonane na podstawie dokumentacji projektowejzdidania: ,Rozbudowa Samodzielnego Publicznego
Zakfadu Leczniczo-Opiekiczego w Ragizku.”

KlasyflkaCJa wg Wspoblnego Stownika Zamowi€CPV):
45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektnych.

— 45311000-0 — Roboty w zakresie przewoddw instakdejtrycznych oraz opraw elektrycznych.

— 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodéw instakseftryczne;.

— 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

— 45312310-3 — Prace dotyre zabezpieczenia przeciwpiorunowego.

— 45315000-8 — Prace dotyze wykonywania instalacji elektrycznej grzewczegoimnego elektrycznego spta
budowlanego.

— 45312311-0 — Instalowanieswietlenia.

- 45314300-4 — Kladzenie kabli.

— 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne.

— 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

— 45316000-5 — Instalowanie systemo&$wietleniowych i sygnalizacyjnych.

— 45316100-6 — Instalowanie zegirznego spru oswietleniowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentemdgoym podstay do udzielenia zamOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyszystkie czynnii konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy gyciu materiatéw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat téchnych.

W zakres prac nowoprojektowanego obiektu wchhatzstpujace instalacje:
— rozdzielnica gtéwna,

— instalacja éwietlenia podstawowego,

— instalacja éwietlenia ewakuacyjnego,

— instalacja gniazd wtykowych,

— instalacje uziemienia i pgézer wyréwnawczych,

— instalacja przeciwprzegiiowa,

— ochrona przeciwpoggniowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi normami oraz cleaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogdéine", pkt 1.4. az@bodanymi pongj:

Specyfikacja techniczna - dokument zawigeyjzespot cech wymaganych dla procesu wytwarzarbadla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakowymogow bezpiecZestwa, wielkdci charakterystycznych
a take co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposoba@nazzania, metod bataprob oraz odbioréw i rozlicze
Aprobata techniczna - dokument stwierdegj przydatné¢ dane wyrobu do okénego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagedstawowych wyrobu oraz metodykada dla potwierdzenia tych
wymaga.

Deklaracja zgodn@i - dokument w formie d@wiadczenia wydany przez producenta, stwiergzaajzgodnéc

z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prggmi, wymogami lub specyfikagj
techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez uposvaorg jednostle badajca (certyfikujaca), stwierdzaicy

zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prigggmi, wymogami lub specyfikagj

techniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czgé¢ czynna - przewdd lub inny element przewgnz wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub uadzenia,

ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elgkimej mae by pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu

ochronnego (przewody ochronne PE i PEN niezscia czynry).

Pohczenia wyréwnawcze - elektryczne geenie czséci przewodzcych dosgpnych lub obcych w celu wyréwnania

potencjatu.

Kable i przewody - materialy styce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatémpulsow elektrycznych

w wybrane miejsce.

Osprz:t instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét maa@w dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu prziwg

utatwiajacy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegaajprzed uszkodzeniami, wytyczay trasy

ciggow réwnoleglych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowtych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony kradzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

- kanaly podiogowe,

- systemy mocuge,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprt (oznaczniki przewodow, linki Boe i systemy naggowe, dtawice, ziczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie gydzenia i elementy instalacji elektrycznej przeziomez do wytwarzania,

przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wyketagia energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - ugdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gttiej w inn forme energii

(Swiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronngci - umowne oznaczenie, okltajace maliwosci ochronne uradzenia, ze wzghu na jego cechy

budowy, przy bezpwednim dotyku.

Oprawa dwietleniowa (elektryczna) - kompletne uwdzenie stiagce do przymocowania i pgdzenia z instalagj

elektrycza jednego lub kilkuzrédet swiatta, ochronyzrédet swiatta przed wptywami zewtrznymi i ochrony

srodowiska przed szkodliwym dziataniefnodta swiatta a take do uzyskania odpowiednich parametréwietinych

(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia \étawe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodet swiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesz Elementami dodatkowymiy ostony lub elementy

ukierunkowaniardodetswiatta w formie: klosza, odbépika, rastra, abaru.

Stopiér ochrony IP - okrdona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pretykiem elementéw instalacji

elektrycznej oraz przed przedostaniemcat statych, wnikaniem cieczy (szczegoélnie wodgazéw, a ktdx zapewnia

odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zesp6t elementéwapronych pérednio lub bezp@ednio ze zrédiem energii

elektrycznej za pomac chronionego przed przgeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowedni

pofaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodkteyeznego wchodg przewody pod napciem, przewody

ochronne oraz wszelkie wdzenia zmieniace parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, wateicze

i sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektovy, specyfikacy techniczg,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegdsipstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-twthnych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elempeat co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej misy
powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i waytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow
i elementéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie maggpwodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowej instalacji.
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Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pondjeO ich wykryciu powinien
natychmiast powiadorfilnspektora, ktoéry w porozumieniu z projektantenkatta odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST uieme § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw mubgé jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mawzekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty niedys w peini zgodne z DokumentacpProjektows lub ST i wplynie
to na zmian parametrow wykonanych elementow budowli, to takiaterialy winny by niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowdd@skim Normom
(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r)yRbhawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akdgeptac
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialdanegozrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tegoodta. Jeeli materiaty z akceptowanegoddia g niejednorodne lub nie zadowajegj
jakosci, Wykonawca powinien zmiefizrodto zaopatrywania w materiaty. Odbidr technicengteriatow powinien by
dokonywany wedtug wymagd w spos6b okrdony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i ydzenia powinny b§ fabrycznie nowe i najwaszej jakdci. Winny rownie

posiadé odpowiednio uwidoczniony znak jad@. W razie braku jakiegokolwiek znaku jald bedzie mana zaadat

przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart ogisthnicznego i sprawozflaautoryzowanych pracowni
badawczych.

Do wykonania i montai instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznealery stosowd

przewody, kable, ospgz oraz aparatgr i urzadzenia elektryczne posiagag dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajengioby, dla ktérych producent lub jego upanweny przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodioi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkrego systemu oceny zgodog

- wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez btizynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwadhieniem przepiséw bezpiedmiwa Midzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotygeych Zatwierdzenia Spetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlam/agodnie z obowizujgcymi przepisami,

- wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywobmieszczonego w olkilenym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea,

- wydal dwiadczenie, ze zapewniono zgodd&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgadiokumentagj projektovs, sporadzory przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnian

Zastosowanie innych wyrobéw, wgj nie wymienionych, jest nmitiwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uedmgenia ich w zatwierdzonym projekcie dotycgm montau

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekimyej powinny odpowiadawvymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca s, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiazolacg wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia
i powtoke ochronn. Jako materialy przewogee mana stosowé& miedz i aluminium, liczbazyt: 1,3,4,5. Przewody
instalacyjne naley stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do uktadania na state, w ostonach lub bez,
klejonych bezpérednio do podiga lub uktadanych na linkach §mych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napicie znamionowe izolacji 750V. Jako materialy przdwmge mana stosowa miedz i aluminium, przy czym dla
przekrojuzyt do 10 mm2 naley stosowd obowigzkowo przewody miedziane.
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Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw

Kable i przewody uktadane bezpednio na podiodze naig chront poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podiogowe). Rury instalacyjne wraz z ogpem (rozgajzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gldwnie stalowe - zagast wywanie materialdw o wytrzymadoi elektrycznej powsej

2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie {ppgmujp ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacjegivmowe powinny by odporne na temperatur
otoczenia w zakresie od - 5°C do + 60°C, a ze gazglna wytrzymaitéc, wymagag stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich §rednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowaweotworze z elementem trzymaym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paskiskawe lub uchwyty kablowe przygane; stosowane gtéwnie z
tworzyw sztucznych (niektore elementy mdgy¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw typowielkasciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przyaanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne magby¢ standardowe i dcscian pustych, sty do montau gniazd i 4cznikdw
instalacyjnych, wyspuja jako hczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonang s materiatow
0 wytrzymaitdgci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére miedtrzymug ptomienia,

a wydzielane w wysokiej temperaturze przez pusgizy nie s szkodliwe dla cziowieka, jednocree zapewniaj
stopigr ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzal®ny jest od systemu instalacyjnego. Ze wdglna system
montau - wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkpwpodiogowe. W zalaosci
od przeznaczenia puszki masgpetni@ nastpujagce wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa @60 mm,
sufitowa lub kacowa @60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa @70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-tring
czterowejciowa dla przewodow o przekrojiyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do maatgniazd i 4cznikow
instalacyjnych powinny hiyprzystosowane do mocowania oguzza pomog ,pazurkéw” i / lub wketow.

Pozostaly ospet - uftatwia monta i zwicksza bezpiecZstwo obstugi; wyranic mazna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodéw, dtawnice gzkki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzt instalacyjny
taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potraedtalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
- kaczniki podtynkowe powinny Ky przystosowane do instalowania w puszkach @60 mnparaog wkretéw
lub ,pazurkéw".
- kaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasyedo instalowania bezgrednio na podhteu (Scianie)
za pomog wkretow lub przyklejane.
—  Zaciski do §czenia przewoddw winny unatiwia¢é wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
- Obudowy 4cznikow powinny by wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzygoygh ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
0 napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
0 prad znamionowy: do 10 A,
0 stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
0 stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe og6lnego przeznaczenia do niont& instalacjach podtynkowych, natynkowych i natywk-

wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zést@myposaone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach @60 mm za ponmpoakretow lub ,pazurkow".

— Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe oy by¢ wyposaone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezgedniego na podia za pomog wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe mygday¢ przystosowane do 5-cigylowych przewodéw, w tym do paglizenia styku

ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do padczenia przewoddw winny umliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2

w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgmeObudowy gniazd natg wykona z materiatdw

niepalnych lub niepodtrzymagych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napkcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopier ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

— stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
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Sprzt oswietleniowy

Wypusty sufitowe iscienne powinny by przystosowane do instalowania opraswietleniowych, przy czym przekroj
przewodow utaonych na state nie nie byt mniejszy od 1 mm2, a najpie izolacji nie mae by mniejsze od 750 V
jesli przewody uktadaneasw rurkach stalowych lub otworach prefabrykowangdémentéw budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.

Oprawy Gwietleniowe naley dobierg z katalogébw producentéw, odpowiednio do pdirzeswietleniowych
pomieszczenia i warunkdwsrodowiskowych — wygpuja w czterech klasach ochronied przed poraeniem
elektrycznym oznaczonych 0, 1, 11, lIl.

Zwody

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgrevepi uziemienia powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatachiezhych). Zaleca gj aby wymiary elementow zastosowanych
w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaeci od rodzaju materialu i wyrobu zgodnie z wytycany
PN-86/E-05003.01. Jako materialy przewgdz stosowé stal ocynkowas Przy uktadaniu zwodow poziomych nafe
zachowywé minimalne odlegtéci od powierzchni podia nie mniej ni 2 cm. Katy ochronne nieizolowanych zwodow
pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekaac 45°.

Warunki przygcia na budow materiatéw do rob6t montawych

Wyroby do robét montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- 3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg
(szczegbtowej) ST,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaj wymagane wkciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogHdowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygabych prefabrykatéw réwniekarty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mamwimch wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzeRiezyjecie

materiatéw i wyrobow na budawpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny ¢bprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgulgroducenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegéiindkable i przewody naly przechowywda na kbnach

(oznaczenie ,B") lub w kizkach (oznaczenie ,K"), kice przewoddw producent zabezpiecza przed przedasiamv

si¢ wilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatkadnparametrow (Gigtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprg, osprzt i oprawy gwietleniowe wraz z ospgzem pomocniczym naky przechowywa w oryginalnych

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowychcz8gdlnie naley chroni przed wplywami atmosferycznymi:

deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczeagazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materialy pakowane powinnyébgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgugepducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgwi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jaké¢ wykonywanych robdt i ddzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku brakstaleéh w wymienionych dokumentach, zasady pracy &prz
powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadmerestorskiego. Spegk nalezacy do Wykonawcy
lub wynajty do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéeiodo pracy.
Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutiaentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamield przewiduje si mozliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadtmapektora hadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwigkzst, maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie zasparez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawdazsligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowgprztu

w cenie jednostkowej robét do ktdrych ten spiest przeznaczony. Koszty transportu spraie podlegaj oddzielnej
zaptacie
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4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygeze transportu podane sv czsci ,Wymagania ogolne” pkt 4. Przewidujeesprzewoéz
urzadzeh dla instalacji od producenta na plac budowy lufugtowni i magazynéw na plac budowy. Wykonawca jest
zobowhzany do stosowania jedynie takickrodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jakdé
wykonywanych robo6t i na wégiwosci przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania robét podano w&i ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatldenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram
uwzgkdniajgc w nich wszystkie warunki, w jakichell3 wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Calas¢ prac wykona zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Namm

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instglam@lezy stosowd ogélne zasady BHP zydane z eksploatacgnergii
elektrycznej. Monta obstuga i naprawa wdzen elektrycznych mugz by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadgie odpowiednie uprawnienia. Wszystkieyte materialy i urgdzenia powinny mie
odpowiednie certyfikaty iswiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. rBalizowaniu instalacji naky
przeprowadzi préby montaowe (badania i pomiary) dla calej instalacji i z@dowanych urgzer. W czasie
prowadzenia robét natg stosowd sie do ,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Rbd&udowlano
Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkiainstalowane ugdzenia powinny by objete ochron
przeciwporaeniowny.

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z Dokumentagjprojektovy.

Wykonawca po zakiTzeniu prac braty elektrycznej zobowzany jest dostarczyZamawiagcemu:

- o$wiadczenie Kierownika Robot (elektrycznych) o zgodm wykonanych prac z dokumentacjvykonawca
Polskimi Normami, obovazujacymi przepisami, itp.,

- opracowan dokumentagj powykonawcg w wersji papierowej i elektronicznej - (projektypiyty CD),

- protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw i préykananych zgodnie z nogmPN — HD 60364-6:2008,

- DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, yikaty, deklaracje zgodsoi zastosowanych wdzen i
aparatéw elektrycznych, kabli i ospta elektrycznego.

5.2. Roboty montaowo-instalacyjne

5.2.1. Wewrtrzna linia zasilajaca

Wewrgtrzne linie zasilajce naley uktad& w korytkach kablowych.

Ciagi koryt instalacyjnych - kablowych zapewnjapaozliwosé rozprowadzenia wszystkich wewtrenych linii zasilania
lokali komercyjnych oraz wkszadici lub czsci obwodow dwietlenia

i zasilania urzdzen.

Wszystkie zejcia pionowe tras kablowych winny bwykonane za pomadrabinek kablowych typgrednio-ciézkiego.
Nalezy stosowdé wytacznie koryta ocynkowane metpdzanurzeniowo-ognioy zakladajc wymaganie pracy w
srodowisku kategorii korozyjrigi C1, C2 o grubgi blachy 1,0mm.

Wszystkie drabinki i korytka natg podwieszé w sposéb trwaly i pewny. Rozstaw podwigszia koryt kablowych
nalezy dostosowé do nagnosci koryta przy zaleeniu jego maksymalnego obgenia, jednak nie rzadziejni,5m.
Drabiny i koryta nalgy podwieszé przede wszystkim do konstrukcji $reej stropu oraz do specjalnie przygotowanych
konstrukcji pod instalacje, za pomosystemowych zawiesi podwdjnych, wspornikow, pogstafitowych, itp. Naley
stosowé& podpory i zawiesia 0 wymiarach i §mméci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszoopchzen. W
miejscach rozgakien i zmiany kierunku naley stosowd elementy systemowe tj. kolanka, tuki, redukcjew@miki,
trojniki itp.

Nalezy uzywa¢ elementdw typowych, posiadaych odpowiednie aprobaty.

Przewody instalacji elektrycznej parowej naléy mocow& w oparciu o dedykowany system mocewa postaci
uchwytow kablowych o odpowiedniej odpogaoogniowej.

Zasilanie urzdzea i instalacji przeciwpgarowych powinno b wykonane kablami ognioodpornymi gwaragtyjmi
prac; instalacji podczas paru przez okres co najmniej 90 minut. Kable i pragy

0 wzmocnionej odporrigi ogniowej naley prowadzé osobnymi trasami nikable o izolacji zwykle;.
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Bez zatwierdzenia przez konstruktora, wykonawcamiee przysipi¢ do wykonywania instalacji mocowanych do
konstrukcji budynku. Nie dopuszczg siykonywania zawiesi we wkasnym zakresie.
Nalezy zapewnt wszystkie niezédne podejcia do zasilanych odbiornikdw i gniazd wtykowychaltty réwniez
zapewnt wszelkie konieczne przebicia przezany oraz stropy wraz niegtnym ich uszczelnieniem.
Wszystkie podégia od gtownych tras koryt kablowych do poszczegdinodbiornikbw projektuje si

= pod tynkiem;

= wrurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lulgt@ich wewrtrz scian;

= w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kalyich w pozostatych przypadkach.
Wewretrzne linie zasilajce zostasp wykonane, zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normastosowanie instalacji
elektrycznych 3-fazowych i 1-fazowych jako: 5-przelewe i 3-przewodowe
Z oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodkutralnym N i bda przystosowane do pracy
w ukladzie sieci TN-S. Metalowe gxi drabin kablowych i korytek natg obja¢ instalacy polgczer wyréwnawczych.

5.2.2. Podejcia do odbiornikéw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow nafenykonywa w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposob estetyczny. Poélgp zwieszakowe natg wykonywa, jako sztywne lub elastyczne w zaiesci od
warunkoéw technologicznych i rodzaju wykonywanejtafacji. Do odbiornikbw zamocowanych gaianach, stropach
lub konstrukcjach, podégia naley wykonywa przewodami utbonymi na tychicianach, stropach lub konstrukcjach
Budowlanych, a tate na innego rodzaju poddach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.2.3. Ukladanie instalaciji

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.

W zaleznosci od rodzaju pomieszcieénstalacg nalezry wykonat:

e wwykonaniu zwyktym,

e wwykonaniu szczelnym.

Stosuje si nastpujace rodzaje instalacji:

e pod tynkiem z ospetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

e wrurkach instalacyjnych pi/t

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej ngleorzewody i kable uszczeliav sprzcie i osprzcie oraz aparatach
za pomog dtawikow. Srednica dfawicy i otworu uszczelniaego pieécienia powinna by dostosowana dérednicy
zewretrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu dlawic zaleca si dodatkowe uszczelnianie ich za pomoc
odpowiednich uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji p/t wymadabedzie utaenia przewodow i zainstalowania osgtz przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji f@anach nieztdne lpdzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody islepych wrgk pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej mlprzewody i kable uszczeliav sprzcie oraz aparatach za pomoc
dtawikow. Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna by dostosowana dérednicy zewatrznej
przewodu lub kabla. Po dajaeniu dlawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomoadpowiednich
uszczelnié.

5.2.4. kaczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych winzowych, hczenia przewodéw natg dokonywa& w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawsolyczen skrecanych.

Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naqgi i dodatkowe naggenia. Do danego
zacisku nalgy przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczdla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych parws przylaczone za pomacoczek, pomidzy oczkiem a
nakretka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowssic podktadki metalowe zabezpieczone przed karozjsposob
umazliwiaj acy przeptyw pgdu. Dlugaé odizolowanepyty przewodu powinna zapewrigrawidtowe przyjczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezengpowodowd uszkodzé mechanicznych. W przypadku
stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzié warstwy cyny. Kace przewodéw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny hy zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynew@aleca si
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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5.2.5. Monta tablic rozdzielczych
Tablice w obudowie ri@iennej lub zagbionej naley przykrecat do kotew lub konstrukgciji
wsporczych zamocowanych w pogio
Po zamontowaniu uggdzenia naley:
e  zainstalowd aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpekawaniach,
» dokreci¢ w spos6b pewny wszystkieuby i wkrety w polgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
e zatazy¢ ostony zdgte w czasie montal,
e podhczye obwody zewntrzne,
e podhczye przewody ochronne

5.2.6. Instalacja gniazd wtykowych
a) Wymagania ogélne

Gniazda wtykowe i wyczniki nalery instalow@& w sposéb niekolidapy z wyposaeniem pomieszczenia. W
sanitariatach naky przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz uwzgédnieniem przestrzeni ochronnych.
Polazenie wyhcznikéw klawiszowych naleg przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakoweia@da
wtykowe ze stykiem ochronnym najeinstalowa& w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u géry. Przewody do
gniazd wtykowych 2-biegunowych nalepodhcza w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit doelgavbieguna,
a przewdd neutralny do prawego bieguna.

5.2.7. Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
a) Wymagania ogolne

Montaz opraw gwietleniowych nalgy wykonywa: na podstawie projektuwietlenia, zawierajcego, co najmniej:
— dob6r opraw irodetswiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilagej oprawy,

— obliczenie rozktadu netenia dwietlenia oraz spadkow najpia i obcizen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalagjvietleniowe;j.

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocow& do podiga w sposéb trwaly zapewnigy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sgiz i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na qoogh
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji bdaloych lub przykgcone do podiza za pomog kotkéw i srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty khadla opraw z wieszakowych montowane w stropaalesy
mocowa& przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowamiée dopuszcza simocowania hakoéw za
pomog kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszeopraw zawieszkowych powinno ughiaviaé¢ ruch
wahadtowy oprawy. Przewody opravéwdetleniowych nalgy taczy¢ z przewodami wypustéw za pompaiaczy
Swiecznikowych.

b) Wymagania szczego6towe

Przewidziane jest awaryjne swietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach na pobwyziluoraz na drogach
ewakuacyjnych. Przewidziano zasilaniavietlenia awaryjnego z zasilaniem bateryjnym wiasrdla kadej oprawy 1-
godzinn.

Instalacja obejmowabedzie:
- kazda oprawa @wietlenia awaryjnego posiada wtasne zasilanie ppiter
- sie rozdzielca, sktadajca sic z co najmniej dwoéch obwoddéw oddzielnie zabez-meagzh, w okablowaniu
ognioodpornym,
— o0znakowanie wy i drog ewakuacyjnych (co okoto 15m i przyzkej zmianie kierunku) przez metalowo -
szklane lampy ewakuacyjne (&agietldwka co najmniej 11W).

Przy drzwiach od strony wewtmznej pomieszczenia nalezamontowa przycisk kasujcy.
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5.2.8. Instalacje ochronne

Instalacja przeciwporazeniowa

We wszystkich instalacjach stosaina@chrore przed dotykiem bezgeednim - izolac i obudowy izolacyjne.

Jako ochroa przed dotykiem p&ednim w budynkach natg stosowéd samoczynne wyktzenie zasilania realizowane
przy pomocy wydcznikow nadmiarowo-pdowych oraz rénicowopgdowych. W wyhczniki réznicowopgdowe
wyposay¢ wszystkie obwody gniazdowe.

Stosowé polgczenia wyréwnawcze gtdéwne oraz miejscowe. Gipwnyre wyrdwnania potencjatu PAS zlokalizodva
przy rozdzielnicy RG.

W miare mozliwosci stosowd rozdzielnice w Il klasie ochronsai.

Instalacja odgromowa

Przewiduje si wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktuaihyiormami i przepisami. Instalgcpdgromovy

nalezy wykona stosugc jako zwody poziome drut stalowy fi 8mm. Przewadiprowadzajce naley wykona drutem
fi 8mm, prowadzonym w zbrojeniu stupéw konstrukggh budynkéw (lub w rurze ochronnej pod tynkienmzeé®vody
odprowadzajce hczy¢ z uziomem fundamentowym. W przypadku lokalizagi dachu urgdzer wystapcych ponad
poziom dachu naly je chroné przez zastosowanie odpowiednich iglic.

Zabezpieczenie przed prarem

W budynku projektuje si zmontowanie piarowego wyicznika zasilania (WG p.pd. W budynku zastosowano 1
wytacznik gtéwny paarowy Wyhcznik gtdwny paarowy powoduje wyczenie zasilania w catym budynku z
pominieciem instalacji hydroforu parowego. Wyicznik pohczye z projektowanym wyzwalaczem wzrostowym
rozigcznika, umieszczonym w rozdzielnicy gtownej RG. ¥éynik naley montowa jak najbliej wyjscia, w
widocznym miejscu na wysoka h=1,3m zgodnie z rysunkiem E3. Od wg#nika giéwnego p.po do wyzwalacza
wzrostowego przy rogtzniku naley ulozy¢ kabel typu NHXH-J3x1,5mm. Kabel uktadenymi trasami i
pozostale instalacje elektryczne, w tynku, @acawaniem co 30cm za pompstalowych uchwytéw atestowanych.
Dodatkowo projektuje si wytacznik bezpieczstwa WK, ktory wyhczal ledzie zasilanie odbioréw kuchni w
przypadku powstania zagm nia.

5.2.9. Instalacja pohczen wyrdwnawczych

W budynku zaprojektowano pmizenia wyréwnawcze gtowne z proj. gtéwvazyrg wyrownawcz GSW i pohczenia
lokalne z lokalnymi szynami pgizen wyréwnawczych LSPW. Instalacpolczer wyrdwnawczych naley wykona
zgodnie z obowizujagcymi przepisami oraz normami PN-HD 60364-5-54:2DB0I-HD 60364-7-701:2010.
Przewody ochronne magktada si¢ z:

= zylw przewodach wielaytowych

» jzolowanych lub gotych przewodéw prowadzonych wedisej ostonie z przewodami fazowymi

= utozonych na state przewodéw gotych lub izolowanych

» metalowych powlok kabli, ekranéw kabli, pancerzy blka przewodéw plecionych, przewodéw

koncentrycznych, metalowych rur instalacyjnych, lpgdpcych warunkom ustalonym w normie.

Nie dopuszcza sido stosowania jako przewod ochronny lub jako parewchronny wyréwnawczy, napujacych
czesci metalowych:

= metalowe rury wodoggowe
rury zawieragce fatwopalne gazy lub ptyny
czgéci konstrukeyjne natene na naggenia mechaniczne w czasie normalnej pracy
gictkie lub spezyste metalowe kanaty, chylia g zaprojektowane do tych celow
gigtkie czsci metalowe
elementy podtrzymgge oprzewodowanie

= korytka instalacyjne i drabinki instalacyjne
GSW zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzian€g 50x10 umieszczonego na izolatorach w rozdeieln
gtéwnej budynku RG. Do GSW nale przylaczy¢: uziom budynku, gtéwne gii instalacji rurowych C.O., wod-kan,
kanaly wentylacyjne, lokalne szyny wyréwnawcze ewady PE rozdzielnic, metalowe obudowy szaf telateznych,
bednarki uziemiajce. Obudowy metalowe rozdzielnic orazd dostpne montowanego ospite naley pohczy¢ z
przewodami ochronnymi ,PE” instalaciji.
Instalacg ekwipotencjalg nalery taczy¢ z instalacj uziemiajca poprzez zacisk probierczy.
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5.2.10. Préby montaowe

Po zak@czeniu rob6t naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary:

e pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

e pomiary impedancji gli zwarciowych,

e pomiary rezystancji uziemie

Badania odbiorcze obejmujsprawdzenie linii zasilagych polegajce na odiczeniu kabli i przewodoéw, badanie
ciggtosci zyt roboczych i powrotnych, zgodéa faz, pomiar rezystancji izolacji, prélmapkciowa izolacji, préb
napkciows powtoki podhczenie kabli lub przewoddw oraz spgaizenie protokotéw z pomiaréw i badaraz z ocen.
Dla rozdzielnic energetycznych nn 0,4kV wymaganeastpujace pomiary i préby:

» kontrola mechaniczna dajaeniasrub,

e sprawdzenie cakgi uktadu oraz przeprowadzenie préb funkcjonalnych,

e nastawienie i sprawdzenie dziatania wyzwalaczytedekergetycznych i termicznych.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob i pomiaréwZostam one przeprowadzone w obeéob
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektow&ostaa one przeprowadzone zgodnie z obygmujacymi
normami i przepisami z ich wyniki zostaprzedstawione w odpowiednich dokumentach zgodmysbrmami. Proby i
pomiary lgda mogly zostd przeprowadzone jedynie po uprzednim przeediu dokumentéw wykonawczych.
Wszystkie czynnéri zostam przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i rgp jedpowiedzialng. Podczas
prob i pomiaréw Wykonawcachzie zobowizany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakfgcelementow
instalacji, do usumcia usterek zwizanych z wadliwymi jej elementami na swoj koszt tgnat i robocizna). W
przypadku uchylania siWykonawcy do naprawy usdzen w okresie prob Inwestor ma prawo ztewiykonania tych
prac na koszt i ryzyko nie wywdujacego st ze swoich obowszkow Wykonawcy. Przed przygtieniem do bada
nalezy dokon& przeghdu zamontowania uggzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem.

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobdt w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakcepama przez Inspektora. W szczegdhidkontrola powinna
obejmowd:

— sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy trasy linii kablowych,

- badanie skuteczioi ochrony przed dotykiem grednim (badanie skutecz§ts samoczynnego wytzania),

— badanie skuteczidoi izolacji.

Szczegbdtowy wykaz oraz zakres bagmmontaowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych diemien zawarty
jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60868t:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto #yale
wykona® sprawdzenia odbiorcze sklagie¢ sé z ogkdzin czsciowych i kaicowych polegajcych na kontroli:
- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
— zgodndci polgczen z ustalog w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stankompletndci dokumentacji dotyerej zastosowanych
materiatow,
— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementagodnie z zasadami przeprowadzania hada
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje przy pidzie przemiennym np. metpdechniczi przy wyciu woltomierza,
ktérego wewntrzna impedancja musi wynésininimum 200Q/V (dla zasilania z sieci), orazddio padu powinno by
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. preaasformator dwuuzwojeniowy.
— stanu i kompletnéi dokumentacji dotycgcej zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie agtosci wszelkich przewodow wygbujacych w danej instalacji,
— poprawndci wykonania i zabezpieczenia poten srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau,
- poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugzizehr i odbiornikéw energii elektrycznej,
— poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraswietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolaciji.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekunczego w Raciazku o nowy oddziat wraz z niezbedng infrastrukturg

Strona 226



E-00.02.01 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinnacébynniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych
obwodbéw wraz z umglzeniami nie powinna Kymniejsza ni 20 MQ. Pomiaru naley dokon& miernikiem
rezystancji instalacji o nagiiu 1 kV.
Po wykonaniu ogldzin naley sporzdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materiaty, ugglzenia i aparaty nie spelnag wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. M materialy nie spelniagce wymaga zostaly wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymien na widciwe, na wiasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mouzné wade za nie majcg zasadniczego wplywu na jako
funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Ag@mia ogoélne", pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsce ,Wymagania ogdéine” pkt 8. Roboty uznaje s zgodne z dokumentacj
projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzgke wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dabzypywny
wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinnyb wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zadaeniu danego etapu robd6t mwjch wplyw na wykonanie

dalszych prac. Odbiorowi takiemu mpgodleg& m.in.:

— przygotowanie podia do montau kabli i przewoddw, dcznikéw, gniazd, opraw swietleniowych, uradzen
i odbiornikbéw energii elektrycznej oraz innego astu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jegkonaniem robot przez inne bean lub odwrotnie,
gdy prace innych branvymagaj zakaczenia robo6t instalacji elektryczne).

8.3. Odbidr czsciowy

Nalezy przeprowadi badanie pomontawe czsciowe rob6t zanikacych oraz elementéw wdzeh, ktére ulega
zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer prawidiowaci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac. Podczas odbioru rglesprawdzt prawidiowd¢ monta&u oraz zgodn& z obowazujacymi
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wigrvych i podtynkowych.

8.4. Odbiér koncowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jg&iownykonanych robot naky przeprowadzi po zakdczeniu
robot elektrycznych przed przekazanieimgtlownikowi urzdzen zasilagcych. Zakres badaobejmuje sprawdzenie:
— dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
- dla nap¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kablaggbdsci zyt

i zgodndci faz, proba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje stylko jeden raz.
Parametry bada oraz sposéb przeprowadzenia hadss okreSlone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000
i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki batlrzeba zamigi¢ w protokole odbioru kiacowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z sterem.
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10.DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-HD 60364-4-41:2009
PN-IEC 60364-4-46:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-HD 60364-4-42:2011
PN-HD 60364-4-43:2012
PN-HD 60364-5-51:2011
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-HD 60364-5-54:2011
PN-HD 60364-5-559:2012
PN-HD 60364-5-56:2010
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-702:2010
PN-HD 60364-7-704:2010
PN-HD 60364-7-705:2007
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 50146:2007

PN-EN 62275:2015-03
PN-EN 60445:2011

PN-EN 60446:2006

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2011
PN-EN 60670-1:2007

PN-EN 60799:2004
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Instalacje elektryczne nig@ienapécia - Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed paeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odjczanie izolacyjne igczenie.

Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpaoraniowa.

Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpiacstea.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne nigiienapécia - Cz$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegineg

Instalacje elektryczne nig@ienapécia - Cz$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gtem przegzeniowym.

Instalacje elektryczne w ktasieh budowlanych - G&t 5-51: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobér i moatavyposaenia °
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterazai

Instalacje elektryczne nigii@apécia - Cz$¢ 5-54: Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Uktady uziemigje i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne migki napjcia - Cz$¢ 5-559: Dobdr i montawyposaenia
elektrycznego. Oprawyswietleniowe i instalacje @vietleniowe.

Instalacje elektryczne nigii@apécia - Cz$¢ 5-56: Dobdér i montawyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpiefigiva.

Instalacje elektryczne w ektdich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne migki napjcia - Cz$¢ 7-701: Wymagania dotygeze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszaaenvyposaone w wang lub
prysznic.

Instalacje elektryczne migki napjcia - Cz$¢ 7-702: Wymagania dotygeze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pagakie i fontanny.

Instalacje elektryczne migki napjcia - Cz$¢ 7-704: Wymagania dotygeze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje terenie budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne migki napjcia - Cz$¢ 7-705: Wymagania dotygeze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Gospoda@telnicze i ogrodnicze.

Spet elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieczeprzetzeniowych instalaciji
domowych i podobnych.

Wypogenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

Opaski przewodow do instalaejkycznych.

Systemy prowadzenia przewodOpaski przewodow do instalacji elektrycznych

Zasady podstawowe i bezpigsteea przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéwrzadzen |1 zakaczen
przewodow.

Zasady podstawowe i bezpigsteea przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikpeyprzewodéw barwami albo
cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianejzobeidowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji gtizen elektrycznych w ukladach niskiego nepa - Cz$¢
1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do stuwz elektroinstalacyjnego do statych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych -¢8& 1: Wymagania ogoine.

Speizelektroinstalacyjny. Przewody pragizeniowe i przewody goedniczce.
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PN-EN 60898-1:2007 Sprelektroinstalacyjny . Wyczniki do zabezpieczteprzetzeniowych instalaciji
domowych i podobnych - €% 1: Wylaczniki do obwodoéw prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007 Spgiz elektroinstalacyjny. Wyhkczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji
domowych i podobnych - €% 1: Wylczniki do obwodow prdu przemiennego..

PN-EN 61008-1:2013-05 Wadzniki réznicowopgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia rglipvego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB) -¢8¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2013-06 Wadzniki raznicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadipwym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO) -¢&& 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Uedzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne

przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych.
PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Wdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 Sper elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i plytki odgatne na napgicie
do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wyanéa i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sptzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i plytki odgatne na napgicie
do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wgené& i badania

(Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sper elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamwea napgcie robocze
220 Vi 230 Vi pgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-86/E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektéw budoygh. Wymagania ogoine.
PN-89/E-05003-03 Ochrona odgromowa obiektéw budoygh. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003-04 Ochrona odgromowa obiektéw budoygh. Ochrona specjalna.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@oyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4m0 zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumgntac
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaln
uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, znaidde. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiegeg¢go dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z ghiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiemabudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004ar sprawie systemow oceny zgodoio wymaga, jakie
powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnize w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.1301

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkainyWarszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkacdiyteczndci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-ydsiviie
I, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw okdenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobemdny do odpowiedzialdoi za speinienie wszystkich wymaga
prawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdzeh lub metod.

Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekunczego w Raciazku o nowy oddziat wraz z niezbedng infrastrukturg

Strona 229



E-00.02.02. - INSTALACJE TELETECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagihtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
instalacji teletechnicznych, ktére zosiamykonane na podstawie dokumentacji projektowejzdidania: ,Rozbudowa
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Leczniczo-Opiekego w Ragizku.”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t teletechnicznych, a w szczegéino
CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie rob6t budaych
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalalgktrycznych
CPV: 45314000-1 Instalowanie sgtrtelekomunikacyjnego

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumertiedgcym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie lriigjszego opracowania.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
instalacji teletechnicznych zgodnie z dokumentacpjektovs.

1.4. Wymagania ogélne dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
ST i poleceniami kierownika rob6t. Rodzaje (typyyadzer, osprztu i materiatbw pomocniczych powinny by
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zssteanie innych rodzajéw (typoéw) wdzer wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiemprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okétonym w umowie. Ogolne wymagania dotyce rob6t podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe

Kabel poziomy (okablowanie poziome)- Pohczenie mgdzy pitrowym punktem dystrybucyjnym a gniazdem
przyfaczeniowym

Gniazdo przytaczeniowe- Staly punkt przyczeniowy, gdzie zakezone g kable okablowania poziomego.

Gtéwny punkt dystrybucyjny - Punkt przydczeniowy me¢dzy okablowaniem szkieletowym a okablowaniem
poziomym; zawiera elementy spta telekomunikacyjnego, zakozenia sprgu telekomunikacyjnego, zakozenia
kabli, sprzt aktywny oraz kable krosowe.

2. MATERIALY
2.1. Sktadowanie materiatéw

Materialy naley przechowywa w pomieszczeniach zamktych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrzeswietlonych. Gospodatkmateriatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki
materialowej dla przedddiorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przeddbiorstw wykonugcych
teletechniczne roboty instalacyjno - mortae.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gadgodi materiatowej na placu budowy powinny ¢by
opracowane przez generalnego wykonawwobot lub przedsbiorstwo wykonujce dany rodzaj robét w
porozumieniu z kierownikiem budowy. Spos6b skladowa materiatdbw elektrycznych w magazynie jak
i konserwacja tych materiatow powinny dgostosowane do rodzaju materialdw. Materialy npy finstalacyjne,
kable i przewody, ospet naleey przechowywa w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych.

Kable i przewody w czasie sktadowania powinny zogj& sic na kebnach. Dopuszczaessktadowanie krétkich
odcinkéw w kegach. Bbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy a kgi utozone poziomo.
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2.2. Warunki dostawy

Kazdy materiat w calej iléci powinien pochodZiz jednegarodia. Pochodzenie materiatu i jego jéke- okreélona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej pr@ducenta podlega zatwierdzeniu przez Wykorgawc
Wykonawca powinien:
- dokon& uzgodni@é dotyczcych gwarancji i jakéci catej zamawianej partii materiatu;
— dokon& uzgodnié dotyczcych rytmicznéci dostaw wynikajcej z harmonogramu robét;
— zapewné sobie od producenta atest{@#@dczenie o jakéri) dla kadej jednorazowo wysytanej partii materiatu,
zawierajicy nas¢pujace dane:

e nazw i adres producenta,

e dak i numer kolejny badania,

e o0znaczenie wg PN i BN,

* piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.3. Potrzebne materiaty

W czasie wykonywania rob6t olétenych niniejsa ST wykorzystywa materiaty okrélone w dokumentaciji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakbbedzie poréwnywalna lub wasza.

Producent systemu okablowania strukturalnego
Ponizej przedstawiono minimalne wymaganie jakie musi tripé producent oferowanego okablowania
strukturalnego. Nalg je potwierdzé przedstawieniem odpowiednich certyfikatéw Iuwimdczea producenta.

ISO 9001:2000
Producent okablowania strukturalnego musi posiagldrazony system zapewnienia jadad 1SO 9001:2000 od co
najmniej 5 lat péwiadczony odpowiednim Certyfikatem.

ISO 14001:2004

Producent okablowania strukturalnego musi posiaditualny certyfikat zgodrei z normy 1SO 14001:2004
dotyczcy: Projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw razman w zakresie zagglzania informagj i przesytem
danych, ktére umdiwiaja wtascicielom infrastruktury na efektywne planowaniekapy, wdrazenia, zabezpieczenie
i zarzmdzanie ich wiaspinfrastruktug warstwy fizycznej przez caly okres eksploatacji.

Dyrektywa RoSH
Wszystkie komponenty systemu okablowania strukhegd oferowane przez producenta musazetnid dyrektywe

RoSH (ang. RoHS — Restriction of use of hazardabstances) o numerze 2002/95/EC PARLAMENTU | RADY
EUROPY z dnia 27 stycznia 2003r.w sprawie ogrami@estosowania niektérych niebezpiecznych substamc;
sprzcie elektrycznym i elektronicznym wraz z fméejszymi zmianami (2005/747/WE z dnia 21zgzernika
2005 r.) oraz ROZPORKDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 6 pdziernika 2004
(Dz.U. Nr 229, poz. 2309 i 2310) w sprawie szczegdich wymaga dotyczcych ograniczenia wykorzystania w
sprzcie elektronicznym i elektrycznym niektdrych sulmsjamogicych negatywnie wptyw@anasrodowisko.

System okablowania strukturalnego
Ponizej przedstawiono minimalne wymaganie jakie musitrspé oferowany system okablowania strukturalnego.
Nalezy je potwierdzt przedstawieniem odpowiednich certyfikatow Idwi@dcze producenta.

Jednorodn& komponentéw

Wszystkie elementy pasywne skiagta s¢ na okablowanie strukturalne mygsay¢ oznaczone nazmub znakiem
firmowym, tego samego producenta okablowania i pdek z jednolitej oferty reprezentgej kompletny system.
Nie dopuszcza siinstalowania w torze transmisyjnym elementow pazgoych od rénych producentow w
szczegolnéci dotyczy to kabli transmisyjnych.

Program gwarancyjny
Wykonane okablowanie strukturalne musi zéstabjete minimum 25-cio letnim certyfikatem gwarancyjnym
wydanym przez producenta okablowania. W tym okrpsiginny obowjzywat nastpujgce gwarancje:

Gwarancja komponentowa

Wszystkie komponenty certyfikowanego systemdgbwolne od usterek materialowych oraz wikeeniowych pod
warunkiem ich prawidiowego moria i eksploatacji. Jeeli jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym Systemi
Okablowania zostanie uznany za wadliwy i unielmaajacy poprawm transmisg sygnatdw elektrycznych,
producent naprawi te elementy lub wymieni je na @oaby umaliwi ¢ transmisg takich sygnatow.
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Gwarancja na dziatanie systemu

tacza/kanaly Certyfikowanego Systemu Okablowanidglspetnig parametry wydajrizi zgodne z kategayi ktorej
dotyczy certyfikat. Jeeli wydajna¢ Certyfikowanego Systemu Okablowania s&at niezgodna z kategagi ktorej
dotyczy certyfikat (na podstawie wynikéw zgodnycharmami procedur testowych), producent naprawmymieni
komponenty w celu zapewnienia wydajon ktérej dotyczy certyfikat.

Gwarancja na aplikacje

Certyfikowany System Okablowaniadzie wolny od usterek uniemdwiajacych dziatanie zgodnie z normami
aplikaciji i protokotéw w ramach kategorii wydajwd catlego toru transmisyjnego, ktérej dotyczy cikgt. Dotyczy
to aplikacji/protokotéw uznawanych przez komitetyrmalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz przeznanych
specjalnie do transmisji przyzyciu okablowania zdefiniowanego w normach TIA /EIB88, 1SO IEC 11801, EN
50173. Jeeli Certyfikowany System Okablowania unietfioi uzytkownikowi koacowemu korzystanie z
aplikacji/protokotéw zgodnie z kategerwydajndci systemu, ktérej dotyczy certyfikat, producenzeprowadzi
diagnoz problemu i naprawi lub dostarczy nowe komponektgre zapewni skuteczg transmisg tych aplikacji i
protokotow.

Certyfikaty niezalenych laboratoriéw

Okablowanie strukturalne musi posiadzertyfikaty wydane przez niezatee laboratorium badawcze potwierdga
zgodndé¢ z normami okablowania strukturalnego minimum w reale 4cza (Permanent Link oraz Chanel).
Szczegolowe wymagania dot. certyfikatow zostaty adev pontej w specyfikacji poszczeg6linych elementow
transmisyjnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i édzie gwarantow@d przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stkmgmi w
projekcie i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy dprzpowinny by uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestgskie

Sprzt nalezigcy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym
i gotowasci do pracy. Wykonawca dostarczy (fgdanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&utoentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgitem do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaield przewiduje
si¢ mazliwos¢ wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddngpektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptadyybrany spret po akceptacji, nie ni@ by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostam przez Inspektora dopuszczone do robét. Wykonawest gobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych spetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten spiiest przeznaczony. Koszty transportu
sprztu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przyspujascy do wykonania instalacji sygnalizacji wtamanianign wykazé sie maozliwoscig
korzystania z nagpujagcych maszyn i spezu gwarantujcych wiaciwg jakasé robot:

— samochody dostawcze;

- wiertarki;

- specjalistyczny spez do prawidtowego wykonania instalacji okablowasiieukturalnego;

- mierniki.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rattev do wykonania warstw ochronnych powinny odbg\gic
tak aby zachowaich dobry stan techniczny. Materiaty mpgy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchnutdewej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spaaian
badZ przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wszystkie pajczenia wykoné szczegdlnie starannie, poniemiastalacje w obiekcie mugsodznaczéa sic pewndcia
dzialania i odporngia na awarie. Wszystkie kable sieci teleinformaty¢pmewadzt zgodnie z zasadami przyymi

w telekomunikacji. Monta urzadzen wykona& w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumejataechniczno-
ruchowe dostarczane wraz z agzeniami. Przeprowadziprzeszkolenie wyznaczonych przez inwestora oséla or
dostarczy instrukcje uytkowania i obstugi poszczegoinych elementéw system

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji aglelecic jego stad konserwagj zapewniajca prawidtowa¢ i pewnaé

jej dziatania. Naley wyznaczy fachowy (przeszkolon) stah obstug. Instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe poszczegoélnych ydzer dostarczaneggprzez producenta wraz z gdzeniami.

Instalacja okablowania strukturalnego powinna by wykonywana przez firme posiadajgca wazne uprawnienia
i certyfikat wydany przez producenta okablowania stukturalnego. W/w dokument nalezy zalaczy¢ do oferty
bedacej przedmiotem niniejszego pogpowania przetargowego.

Certyfikat instalatora musi by¢ dokumentem terminowym, wydawanym na okres jednegooku. Przedtuzenie
autoryzacji o kolejny rok dokonuje producent okablovania na podstawie wniosku instalatora, a w przypakl
wprowadzenia nowych norm lub istotnych zmian w ofecie producenta po przeprowadzeniu szkolenia
uzupetniajacego.

Wymaga sk, aby wykonawca posiadat minimum dwdch instalatoréwmajacych autoryzacje producenta
okablowania strukturalnego w zakresie projektowania wykonywania, nadzoru, pomiaréw oraz
kwalifikowania do objecia gwarancjg. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatami imiennymi wystawionymi przez
producenta oferowanego okablowania strukturalnego.

5.2. Montaz instalacji

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie adiza instalacji teletechnicznych w budynku powinno zapi¢
bezkolizyjndg¢ z innymi instalacjami w zakresie odleg#di ich wzajemnego usytuowania. Gtéwnegii instalacji
uktada w korytkach instalacyjnych (dla wszystkich instgldaeletechnicznych) zgodnie z dokumentagjojektovs.
Poza korytkami instalacje ukfaglpod tynkiem. Dopuszczaesprowadzenie przewodow teletechnicznych wtynkowo,
pod warunkiem pokrycia ich warsiwtynku co najmniej 5mm. Do wypagznia technicznego budynku oprécz
instalacji teletechnicznej zaliczagsinstalacje cieptej i zimnej wody, wentylacji, kdimacji, gazow, c.o., gazéw
medycznych i elektryczn Pomedzy tymi instalacjami oraz towarzysz/mi urzdzeniami istniej pewne zalenosci,

a take powhzania, ktére muszby¢ uwzgkdnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejod chodzi o takie
prowadzenie poszczegblnych instalacji i lokalizagjzadzen, aby wykluczy lub zmniejszy do minimum negatywne
wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny wptyw maceenie budynku. Mage wysapi¢ w budynku anormalne
stany instalacji teletechnicznych i wspétpracych z ni urzzdzes, takie jak zwarcia, przerwy w obwodachesio
prowadz do powstania zag¢en. Zagraenia te przejawiajsie na przyktad w ogganiu przez fragmenty instalaciji i
urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniw sskrzenia, ktére w konsekwencji mpgta: sie przyczyn
pozaru, czy zniszczeniem instalaciji.

Instalacje inne riteletechniczne, wymienione #gj instalacje powinny hiytak prowadzone, aby czynéw przy ich
konserwacji bdz wymianie nie prowadzity do uszkodzstalacji i uragdzei teletechnicznych. Chodzi tu gtéwnie o
zapewnienie takich odlegioi pomidzy instalacjami, aby mma bylo swobodnie i bezpiecznie operéwa
narzdziami niezlednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych iometowych.

5.2.2. Montaz konstrukcji wsporczych (korytek, uchwytéw, drabinek)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl na rodzaj
instalacji, powinny b§ zamocowane do podia (cian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.3poséb
trwaty, uwzgtdniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowéoraz sam rodzaj
instalacji. Zgécia, teowniki, padczenia, zwzki, itd. beda produktami tego samego typu i producenta co karytk
bedg dostosowane do zajtow trasy.

5.2.3. Mocowanie listew i kanatéw instalacyjnych

Listwy i kanaly instalacyjne natg mocowa do podiada za pomog kotkdw rozporowych lub klejenia oraz w
posadzce we wczpiej przygotowanej bridzie. Nascianach drewnianych listwy nale mocowa za pomog
wkretéw do drewna
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5.2.4. Przebicia prze&ciany i stropy

Wszystkie przdicia obwodow instalacii teletechnicznych preiany, stropy itp. (wewatrz budynku) muszbyé
chronione przed uszkodzeniami, pépé&g wymienione wyej naley wykona& w przepustach rurowych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.2.5. Uktadanie rur i osadzanie puszek

— Rury naley uktad& i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach.
— Luki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wktrie
ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny proirigku powinien wynosi

@ znamionowa rut promieh tuku
18 mn 190 mn
21 mn 190 mn
22 mn 250 mn
28 mn 250 mn
37 mn 350 mn
47 mm 350 mn

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezenby¢ wieksze nk 15% wewntrznejsrednicy rury.
taczenie rur natey wykona za pomog polczen jednokielichowych lub ziczek dwukielichowych.
- Najmniejsza diug& polgczenia jednokielichowego powinna wyn@si

@ znamionowa rut diugai¢ kieliche
18 mn 35 mn
21 mn 35 mn
22 mn 40 mn
28 mn 45 mn
37 mn 50 mn
47 mn 60 mn

- Puszki powinny b§ osadzone na takiejgdokasci, aby ich gorna (zewitrzna) krawdz po otynkowaniu
sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowanrealey w puszce wyei¢ wymagag liczbe otworow
dostosowanych dérednicy wprowadzonych rur.

— Koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm.

5.2.6. Prace wykdczeniowe

Nalezy zamkry¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczastalacji kabli. Jdi wykorzystuje s¢ trag
kablowg przechodgcy przez granie strefy paarowej, swiatlo jej otworu nalgy zamkré odpowiedri mag
uszczelniagjcg, charakteryzujcg sie whasciwosciami nie gorszymi i granica strefy, zgodnie z przepisami pz.po
przymocowa& w miejscu jej instalacji przywieszk petry informacp o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zaseadministrowania systemem okablowania,
wykorzystupc opracowany wczaiej otwarty system oznaazepozwalagcy na pdniejsz rozbudow instalacji.

Elementami, ktére naly oznacza, 3

- pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,

— szafy i stojaki zawiergge elementy systemu okablowania,
— poszczegllne panele krosowe,

— poszczegOllne porty tych paneli,

— atake wszystkie gniazdazytkownikow.

Oznaczenia powinny liytrwate, wyrane i widoczne.

Po zakdczeniu instalacji naley przygotowa dokumentagj powykonawcg zawierajca nas¢pujace elementy:

— podstawa opracowania

- informacje o inwestorze, inwestorze zastzym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatryvamstalacji
- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych episnvybranych technologii

- lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / ProdueeBiostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementastll
— schemat pakczer elementéw instalacji
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- podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z namiegmi elementami instalacji

- widoki szaf i stojakow w punktach dystrybucyjnych

- widoki wszystkich rodzajow punktowzytkownikow

Nalezy podkrsli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczegen zgadza si¢ z rzeczywistécia.

5.2.7. Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwpaemiowej instalacja odbiorczactizie pracowé& w ukladzie TN-C-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem mduymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdod PE i N
naspi w rozdzielni gtbwnej budynku. Dla wszystkich lialrozdzielczych projektuje sisystem pgdu przemiennego
5-przewodowy (L1, L2, L3, N i PE).

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowsanmmoczynne wytzenie zasilania. Dodatkowo w
obwodach gniazd zastosowano amyhiki przeciwporaeniowe rénicowopgdowe 0 znamionowym pdzie
réznicowym 0,03A.

5.2.8. Ochrona przep¢ciowa

Ze wzgkdu na stosowanie odbiornikow wypaeaych w uktady elektroniczne przewiduje¢ sich ochror
przepiciows. Pierwszy stopie ochrony spetnia bedzie ochronnik przepciowy klasy B+C zainstalowany w
rozdzielnicy gtéwnej RG. We wszystkich podrozdzieth instalowa nalezy ochronniki przepiciowe klasy C.

5.2.9. Ochrona odgromowa. Instalacja uziemiajaca

Na podstawie oblicze przyjeto IV klas: ochrony odgromowej. Zwody poziome wykdéna prta FeZn  8mm
(cynkowane ogniowe) na wspornikach dachowych. Bchrony urgdzeh wentylacji instalowanych na dachu oraz
paneli fotowoltaicznych naky stosowac maszty odgromowe o wys@loh=2m oraz h=1,5m. Rozmieszczenie
masztéw zgodnie z rysunkiem dachu.

Przewody odprowadzgje wykona z tego samego gia na wspornikackciennych w rurach SV32 pod izolagjcian
budynku, a nagpnie pohczy¢ je z uziomem fundamentowym.

Nalezy wyprowadzé przewody uziemiace od uziomu do projektowanej rozdzielni gitéwnej RS8na FeZn 25x4.
Wszystkie instalacje sanitarne wchaede do budynku naly polgczy¢ do GSW (Glowna Szyna Wyréwnawcza). W
wentylatorni oraz fazienkach najewykona miejscova szyre wyréwnawca MSW. Do szyny podkzy¢ instalacje
wody, c.o. jéli wykonane g z rur stalowych lub miedzianych.

Projektuje si uziom fundamentowy z ¢my Fe-Zn25x4mm. Uziom umiei¢ nad podiéem fundamentu tawowego
tak, aby beton tworzyt jego otuliro grubgci nie mniejszej i 5 cm. Tame nalery utozy¢ po konturach budynku w
taki sposob, aby stworzysiatke 0 maksymalnym wymiarze oka siatki 20m x 20m. .nk#aty uziomowe zatapiaesi

w fundamentackcian budynku. Uziom natg mocowa ze zbrojeniem piyty fundamentowej poprzez spawanie

5.2.10. Préby montaowe

Po zakaczeniu robét naley przeprowaddi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych naléy uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb maomigych obejmuje pomiar torow
transmisyjnych

Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkakiieslonymi w specyfikacji oraz
pomiarOw charakterystycznych z potwierdzeniem iclfiormie wpisu do dziennika budowy. Przyzkgm odbiorze
robét zanikajcych naley stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do ieiznika
budowy.
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6.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badanaterialéw i jakéci robot zwizanych z instalagj urzadzeh naley do
Wykonawcy. Do obowizkdw Wykonawcy nalbey poréwnanie uzyskanych wynikdw bada wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jadozastosowanego materiatu lub wykonanej roboty bud#pliwosci,
inspektor mae podda je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

Dla okablowania strukturalnego nzje przeprowadzi komplet pomiaréw (pomiary e€gci miedzianej i
swiattowodowej). Pomiary naky wykona miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry pdsiawgrane
oprogramowanie uniiwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie olgamjacych standardéw. Analizator
pomiardw musi posiadaaktualny certyfikat potwierdzgy doktadné¢ jego wskaza. Pomiar kadego toru
transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinienieead:

- Specyfikagg (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

- Mapa podczen

- Impedancja

- Rezystancjagili stalopadowe;j

- Predkos¢ propagacii

- Op&nienie propagacji

- Ttumienie

- Zmniejszenie przestuchu ziatiego

- Sumaryczne zmniejszenie przestuchuztdgo

- Stratnd¢ odbiciowa

- Zmniejszenie przestuchu zdalnego

- Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesienidtdgasci linii transmisyjnej

- Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego vesigmiu do diugéci linii transmisyjnej

- Wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejsizeprzestuchu

- Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesientuzinniejszenia przestuchu

- Podane wartzi graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacg o kaacowym rezultacie pomiaru

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonyclabakbszty z tym zwizane obcizajg Wykonawe.

6.3. Kontrola materiatow

Wykonawca obowgzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty patrydici do stosowania, stanu opakawaraz
wlasciwego przechowywania materiatdbw. Gdy jékozastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, inspektor mee podda je kontrolnemu badaniu w peinym zakresie. W prefqpanegatywnego wyniku
tego badania, koszty z tym zwane obcjzaja Wykonawe.

6.4. BHP i ochronasrodowiska

W miejscach roboczych, jak rownien miejscach sktadowania, muasbyé umieszczone napisy ostrzegawcze.
Robotnicy powinni by poinstruowani o niebezpieardwie palenia ognia i papieroséw w pahliwykonywanych
prac.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanychbdt zgodnie z projektem i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomienspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rolahinu
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem @ym Wyniki obmiaru wpisywaneebla do Ksigi obmiaru robot.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykanyaed obowizku ukaiczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostgnpoprawione wg ustatelnspektora dostarczonych Wykonawcy nanpe. Obmiar gotowych
robét kedzie przeprowadzony z €ztascia wymagamn do umownych platréiei.

Ogdlne wymagania dotygze dokonywania obmiaréw robo6t okleno w czsci ,Wymagania ogdélne” pkt 7
specyfikacji technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji w obe&ridnspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbior tezdmy polega
na sprawdzeniu:
— wykonania instalacji zgodnie z dokumentagjaz ewentualnymi zmianami i ogigstwami,
— potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dziennikudbwy, a take zgodnéci z przepisami,
— szczeg6towymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraieez techniczn;
— jakaosci wykonania instalaciji,
— spelnienia przez instalacjvyymaga w zakresie minimalnych dopuszczalnych odpéchzolacii,
- przewodow oraz dopuszczalnych temperatur.
Pozytywne wyniki powyszych dziata sprawdzajcych umdaliwiaja sporadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji natg przedstawd nas¢pujace dokumenty:
— Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zraranwykonawczymi;
— Dziennik budowy — oryginat i kopj
— obmiar rob6t (jéli wymagany);
— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne);
— atesty jakéciowe wybudowanych materiatéw;
— dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urmzen;
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych;
— protokoty préb i bad&
- protokoty odbioru roboét zanikggych;
- rozliczenie z demontai (je&sli jest);
- wykaz wybudowanych ugrzen i przekazywanych instrukcji obstugi, dokumentaegihniczno — ruchowych;
- wykaz przekazywanych kluczy;
- o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymaganevena Budowlanym:;
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.1.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odb|ory mkdzyoperacyjne powinien przeprowaélimspektor. Odbiorom mdzyoperacyjnym podlegsj
osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pode kabhbinki, korytka, przewody szynowe, oprawy
oswietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wghicciem przewodow,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przadrzawaniem aparatow,

- instalacja przed zatzeniem.

8.1.3. Odbiory czsciowe

Odbiory robét ulegacych zakryciu; odbiorom tym podlegaj

- ulozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktGreetty niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia pkoraeniu robét
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze e¢gciowym powinny by wpisane do dziennika robdét (budowy). Brak wpisiena
traktow& jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw i prawidto$ed montau.

Pozostate odbiory egciowe; przed odbiorem kKeowym duych skomplikowanych instalacji elektrycznych rgle
przekazé inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji wdire odbioréw agciowych.

8.1.4. Odbior kaicowy (ostateczny)

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyko@arob6t w odniesieniu do ich #oi, jakasci

i wartosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego ledzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomnem na gimie o tym fakcie Inspektora. Qginiecie
gotowdasci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inersgiego. Wykonawca
przekae Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagygawieragcy dokumenty wymienione w pkt. 8.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotéevalo odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonavec
dacie rozpocgzia odbioru i skltadzie powotanej komisji kolaudawmjj Rozpocgcie prac komisji nagpi nie pé&niej
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niz przed uptywem terminu okilenego w umowie. Komisja odbiesaja roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentdéw, wynikow bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania
robot z projektem i ST. W toku odbioru ostateczn&gmisja zapozna giz realizac robét, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniggych i robot poprawkowych.

Warunkiem koniecznym dla odbioru t«@mwego instalacji przez Inwestora jest uzyskaniergwcji systemowej
producenta potwierdzgjej weryfikacg wszystkich zainstalowanych toréw okablowania dtitkinego na zgodisé
parametréw z wymaganiami norm Klasy E /Kategomidobowizujacych norm.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@awgch lub robot uzupetniggych komisja przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakg¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej projektem lub ST z uwdgleniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsenvo osob i mienia, komisja dokona po, oceniajc pomniejszon wartcsé
wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

8.1.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdtoz usurgciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym (kicowym) i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbjgogwarancyjny é&dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwedfiieniem zasad odbioru kocowego.

8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy iatlz Inspektora nadzoru, przedstawiciela Inwestota

Wiasciciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, Rdtyawca powinien:

- zapozné si¢ z dokumentagjdot. odbioru technicznego instalaciji;

- w trakcie uruchomienia instalacji powinny &ydéwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie agzenia
zabezpieczafe i sygnalizacyjne. Nastawy tych adzen powinny zapewrdi prawidtowa reakcg na zakiocenia i
odstpstwa od warunkéw normalnych.

Instalacg mozna uznd za uruchomion gdy:

- wszystkie zamontowane wdzenia funkcjonuyj prawidtowo;

- sporzdzono protokét uruchomienia, w ktdrym m.in. jespisao przekazaniu instalacji do eksploataciji.

Instalacje ména uzna za przygta do eksploatacji, gdy protokét badapotwierdza zgodng parametrow

technicznych z dokumentagjprzepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.

W trakcie odbioru instalacji natg przediayé komisji protokoly z bada Std tez kazda instalacja w budynku

powinna by poddana szczeg6towym edkinom i prébom, obejmggym take niezlgdny zakres pomiaréw celu

sprawdzenia, czy spetnia wymagania dot. ochrongijunvierzit i mienia przed zageégniami, ktérych mee st sie

przyczyra. Czlonkowie komisji, przed przygiieniem do ogidzin i prob, powinni otrzymai zapozné sig z

uaktualniom dokumentagj technicza oraz protokotami ze sprawdrezgstkowych. Osoby wykonage pomiary

powinny posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnignia W czasie préb nalgy zachowa
szczeg6ln ostraznoié, celem zapewnienia bezpieédséva ludziom i uniknjcia uszkodzé obiektu, lub
zainstalowanego wypogania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapis6w zawartych w umowie z sterem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

System okablowania strukturalnego, jego struktungdajnc¢, dobdér komponentéw, sposoby weryfikacji, azak
sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celuraatow wspomagagych, § opisane w nagpujacych Polskich
Normach:

- PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjizacowej. Wprowadzenie

- PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji zaoowej. Projektowanie, wykonywanie, odbiorzytkowanie i
konserwacja instalacji

-  PN-ISO 6790/Ak:1997. Spe¢z i urzadzenia do zabezpieazeprzeciwpaarowych i zwalczania p@row.
Symbole graficzne na planach ochrony przecimpowej. Wyszczegolnienie (Arkusz krajowy)

- Wytyczne CNBOP “Podstawowe zasady projektowaniaraatycznych systemow sygnalizacjizaoowej”
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- PN EN 60849: Bwickowe systemy ostrzegawcze

- PN-EN 50310: 2007 Stosowanie gmen wyrOwnawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym

- PN-ISO 6790/Ak Sprg i urzadzenia zabezpieczenia zasowego i zwalczania paréw. Symbole graficzne w
projektach zabezpieczenia i planach ochrony.

- Przepisy budowy ugtizen elektroenergetycznych, Wyd. Il Wydawnictwa Przelmylaszynowego WEMA
Warszawa 1988r.

- Norma amerykaska EIA/TIA 568A (“TIA/EIA Building Telecommunicabins Wiring Standards”), wydana w
grudniu 1995r.

- Norma amerykaska EIA/TIA 569 “Commercial Building Telecommunigais for Pathways and Spaces”
(Kanaly telekomunikacyjne w biurowcach)

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowijzku stosowania wymogoéw okilenych prawem polskim. Wykonawcadrzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zoboyziany do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu
do wywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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