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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane tekst jednolity dnia 26 czerwca 2019 r.
oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej — art.20 ust.4 oraz ze zapewnia spelnienie podstawowych wymagar okreslonych w art.5 ust.1

Nazwa obiektu i temat:
Remont i modernizacja wg zakresu dla kancelarii Lesniczowki Bialcz w Nadlesnictwie Bogdaniec

Adres:
MOTYLEWO 15. BIALCZ Dz. nr 931 Dziatka nr ewidencyjny 080102 2.0004.931
Obreb Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskie

Inwestor:

Lasy Panistwowe  Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Nadlesnictwo Bogdaniec  66-450 Bogdaniec ul. Le$na 17 Data: 8.05.2024 r.

Dane projektanta : Podpis:

mgr inz.arch. Bozena Tamulska uprawnienia do wyk. samodzielnej funkcji techn. ~~
Projektowat: w budownictwie w specjalnosci architektonicznej obejmujace] projektowanie :
bez ograniczen Nr 88/LUOKK/2018

mgr inz.arch. Piotr Wisniewski uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczer

w specjalnosci architektonicznej  Nr 13/GW/96 1.

Sprawdzit:



1.

Obowiazujgce normy i przepisy

Projekt budowlany spehia podstawowe wymagania zawarte w art. 5 Prawa Budowlanego dotyczacego

przepisow budowlanych, zasad wiedzy technicznej oraz ochrony uzasadnionych intereséw o0séb trzecich,

a w szczegilnosei:

10.

11

12.

13.

14.

15,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. /Dz. U. 22019 1. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815,
2166, 2170, 22020 r. poz.148, 471, 695, 782. W tym (w tym Prawo Budowlane Art.3 pkt 4).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. Nr 75, poz.690) z p6zZniejszymi zmianami
- tekst jednolity z 7czerwca 2019r. Dz.U. poz 1065 obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 8 kwietnia 2019r.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015r.
z.199,443, 774, 1265, 1434,1777,1830)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r. nr 30 poz. 163)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) Na podstawie

art. 34 ust. 6 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z2018 r. poz. 1202, 1276,
1496 i 1669)

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444, MIN. OCHRONY
SRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U..1992 Nr 92
poz.460/; Zm.: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z2017r. poz.736)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 1999r.

w sprawie okreslenia szczegolowych wymagan w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ drogi pozarowe /Dz. U. 1999 Nr 7 poz. 64/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. Nr 1999
Nr 22 poz. 206

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipea 2002 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 2002 Nr 147 poz. 1229/

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska - z dnia 27 kwietnia 2001r. /Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627/

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 . w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650)



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

Rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, Nr 82, poz. 930; 2009 r.
Nr 56, poz. 462)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; z 2005 . Nr 116, poz. 972; z 2007 r. Nr 196,
poz. 1420)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Poz.
199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu

i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /D.U. 2002 Nr 151 poz. 1256/.

Obwieszczenie marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2016r.w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o samorzadach zawodowych —architektéw oraz inzynieréw budownictwa
/Dz.U.2016,p0z.1726

. Kodeks Etyki Zawodowej Architektow Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej.



.
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 WSTEP

1. Zakres opracowania; remont i modernizacja wg zakresu dla kancelarii Leéniczéwki Biatcz

w Nadle$nictwie Bogdaniec.
W skali trudnosci i skomplikowania: roboty budowlane proste, podstawowe.

Budynek jako stary wzniesiony w pierwszej polowie XX wieku podlega robotom remontowyrm,
modernizacyjnym z dostosowaniem do funkcji i potrzeb wg wymogow przepiséw gospodarki
lesnej dla biura kancelarii lesnika.

2. Lokalizacia w obszarze leSnym:  Laséw Panstwowych Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Nadlesnictwa Bogdaniec.

Leénictwo MOTYLEWO 15. Le$niczéwka BIALCZ na dzialce nr 931,
nr ewid. 0080102_2.0004.931 Obreb Bogdaniec, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski,
wojewodztwo lubuskie.

1.2 USTALENIA | DANE
1. Uzgodnienia z inwestorem i wizja lokalna.

2. Wytyczne Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych zawarte w Zarzadzeniu nr 94
z dnia 9 pazdziernika 2023 roku w sprawie standardu lesniczowek, samodzielnych kancelarii
le$nictw i budynkéw biurowych nadlesnictw.

3. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

2. OPIS WLASNOSCI
2.1 STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Teren dziatki nr 391 jest whasnoscia Inwestora - Lasy Panstwowe- Panstwowe Gospodarstwo

Lesne Nadlesnictwo Bogdaniec.

2. Przedmiotowa dziatka o ksztatcie wydhuzonego prostokata polozona jest na ponoc od drogi
wojewddzkiej nr 132 (DW132) o diugosci 47 km, faczacej droge DK31 w Kostrzynie nad Odrg
8



10.

11.

z drogg DK22 w Gorzowie Wielkopolskim. Na odcinku zjazdu z drogi wystepuje zabudowa
wiejska wsi Motylewo i tereny rolne. Dziatka znajduje si¢ w obszarze lesnym, z dojazdem
droga lesng nr 27, gruntowa.

Konfiguracja terenu jest zréznicowana, czgsciowo wyplaszczona w strefie opracowania.

Powierzchnia catkowita dzialki ,,Ls” 160 703 m?.
Powierzchnia dzialki wydzielonej pod gospodarstwo lesniczowki to 3500 m?,
Otoczenie inwestycji : obszar lesny ,,Ls”.

Drziatka nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow, nie znajduje si¢ tez w opracowaniu MPZP

(miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Dzialka jest zlokalizowana na trenie obszaru Natura 2000 oraz Puszczy Gorzowskiej. Jest to teren

o strukturze leénej z drzewami, krzewami, poszyciem parterowe;j zieleni.

Elementy trwatego zainwestowania i zagospodarowania:
a/ Zabudowa - w potudniowej czesci dziatki przy drodze lesnej wystepuje zabudowa obiektow

lesniczdwki, ktorymi sa:

- budynek mieszkalno-biurowy (z kancelarig lesnika),
- stodota,

- budynek gospodarczy.

b/ Uzbrojenie terenu - infrastruktura:

- przylacze do sieci energetycznej,

- brak sieci wodociggowej , jest pompa na wlasnej dziatce,

- brak sieci kanalizacyjnej, jest zbiornik na nieczystoéci ciekte do 10m’,
- brak sieci gazowej, ogrzewanie budynku wlasne ( indywidualne),

- odpady komunalne bytowe czasowego sktadowania - odbiér wg umowy z gming.
Komunikacje pieszo-kotowa wytycza uktad lesnych drog gruntowych.

Powierzchnie biologicznie czynna stanowi klasyczna kompozycja strukturalna lasu - drzewa,

krzewy, poszycie lesne.

Teren dziatki lesnej, wyznaczonej pod gospodarowanie lesniczowki jest ogrodzony.
Wy >

2.2. ISTNIEJACY STAN TECHNICZNY OBIEKTU

2.1 Wiasdciwosci obiektu

2.1 Budynek istniejacy wolnostojacy, mieszkalny jednorodzinny z czeécig wydzielong jako
biurowa , wobec ktérego podjeto zamierzenie inwestycyjne - w jego otoczeniu, przy nim a takze
w czedci wydzielonej na kancelarig lesnika.



Przyjmuje si¢ jego wzniesienie w czasie pierwszej potowy XX wieku i objety byt
kilkakrotnymi konserwacjami, remontami i modernizacjami, przez co jego uzytkowanie zostalo
zachowane.

2.2 Istniejace dane techniczne.
o Plan prostokata 16,13x 9,74 m. Uktad kalenicowy réwnolegly do linii drogi lesnej .
o Powierzchnia zabudowy 171,5 m?2. Kubatura 1172,9 m®.
o Kondygnacje: parter , poddasze uzytkowe. Piwnica pod czgdcig zabudowy z kotlownia.
o Jedna klatka schodowa. Dwa wejscia do budynku od stron szczytowych.
o Budynek postawiony w technologii tradycyjnej, murowanej z cegly ceramicznej.
o Strop nad piwnicg — kolebkowy, nad parterem drewniany.

o Dach dwuspadowy .Wigzba dachowa drewniana platwiowo- jetkowa  ze stupami
podpierajacymi.

o Pokrycie dachdwkg. Budynek otynkowany, ocieplony.
23 Stan techniczny budynku wskazuje na poziom dobrego utrzymania konstrukcyjnego,

statycznego oraz jego elementow sktadowych, przez co nie stwarza on zagrozenia dla istniejacego sposobu
uzytkowania jako budynek mieszkalny z czeécig biurowa kancelarii lesnika.

2.4. Zakres planowanego samierzenia inwestycyjnego w  zakresie robot  budowlanych
nieskomplikowanych i prostych nie ma wplywu negatywnego na istniejacy stan konstrukcyjno-statyczny
w wymienionym zakresie jak i dla catego budynku wraz czescig mieszkalng .

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Warunki gruntowo-wocine

1. Z racji specyfiki tematycznej zadania projektowego opracowania nie wymaga wykonania nawiertow
geologicznych w celu przeprowadzenia analizy i uzyskania danych geologicznych gruntu W miejscu
remontu i modernizacji chodnika, strefy wejécia do budynku w czesci kancelaryjne;j.

2. Obszar lesny ,,Ls”, bez wod powierzchniowych ani cieké6w wodnych; grunty stabilne.

3. Wg polozenia geograficznego normowa glebokos¢ przemarzania w rejonie dziatki

- przyjmuje si¢ - 0,8 m ppt. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r.poz.463):

- naterenie wydzielongj czgsci dziatki wystepuja proste warunki gruntowo-wodne,

- warunki projektowane nalezy zaliczy¢ do 1 kategorii geotechniczne;.
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4. Dla projektowanego zamierzenia polegajacego na prostych robotach budowlanych zwigzanych
remontem wraz z modernizacja strefy komunikacji pieszej do budynku w obrgbie dzialki nie okresla si¢

specjalnych zalecef wykonawczych, w tym konstrukcyjnych.

4. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

1. Tematem opracowania sg roboty budowlane remontowe wraz z modernizacyjnymi (jako
podstawowe i proste) :

- wg Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw Pafstwowych nr 94 z dnia
9 pazdziernika 2023 roku w sprawie standardu le$nictw oraz

-wg Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444, Min.
Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa .

2. Wskazany zasadniczy zakres: czg$¢ kancelaryjna budynku wraz ze strefa przy budynku w obrgbie
dziatki.

Sg to:

- w budynku -w jednym z pomieszczen przy biurze kancelarii i poczekalni montaz
i dostosowanie toalety z mozliwoscia udostepnienia dla osoby niepelnosprawnej;

- chodnik i strefa wejécia z zadaszeniem - do budynku.

- inne towarzyszace roboty proste i podstawowe remontowo-modernizacyjne wiasciwe dla
stanu tej czesci budynku, w tym np. porzadkujace po robotach budowlanych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Ksztattowanie tadu przestrzennego
5.1.1 Nie projektuje si¢ nowych obiektow budowlanych.
5.1.2 Nie projektuje nowego zagospodarowania terenu, zmieniajacego istniejacy uklad

komunikacyjny.

Zamierzenie budowlane odnoszace si¢ do prostych i podstawowych robét remontowych

i modernizacyjnych nie wniesie zmian w istniejacy tad przestrzenny terenow le$nych.

5.2 Linia zabudowy

Zakres robot budowlanych nie zmienia linii zabudowy.
5.3 Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego

1. Zamierzenie inwestycyjne jakim jest remont i modernizacja W rozwigzaniu prostym
i podstawowym nie zmienia parametrow technicznych obiektu i terenu przy budynku. Nie
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zmienia sie powierzchni zabudowy, kubatury, bryly budynku, nie zmienia si¢ jego wysokosci.
Budynek nadal pozostaje budynkiem mieszkalnym z czg$cig biurows, ktéra jest kancelaria lesnika.
Takze w otoczeniu budynku dojscie do budynku pozostaje bez zmian.

2. Roboty budowalne jako podstawowe i proste nie naruszaja warunkdéw statycznych
konstrukeyinych przegrdd budowlanych zardwno dla tej czesci budynku z kancelarig lesnika jak
i calego budynku.

3. Roboty remontowo-modernizacyjne dostosowane do warunkéw budowlanych starego budynku
leéniczowki i otoczenia spelniajag warunki w.w. przepisow lesnych, takze obowigzujgcych
przepiséw budowlanych. Tym samym rozwiazania takie wg warunkéw uznaje sig za spetnione.

4. Roboty te nie stawiaja wymagan specjalistycznych w zakresie obiektu jak i gruntu (w obrebie

wydzielonej czesci dzialki gospodarowania dla le$niczowki o powierzchni 3500 m?).

5. Roboty budowalne jako podstawowe 1 proste nie naruszajg warunkow statycznych

konstrukcyinych przegrdd budowlanych zardwno dla tej czeéei budynku z kancelarig lesnika jak

i calego budynku.

a. Zamierzenie zasadnicze: w czesci kancelaryjnej budynku dostosowanie uzytkowania
kancelarii lesnika poprzez montaz toalety przy poczekalni obok biura kancelarii jako
niezaleznej od cze$ci mieszkalnej, wyznaczono przez standardy Laséw Panstwowych wg
PFU- programu funkcjonalno-uzytkowego.

b. Pozostale roboty budowlane jako remontowo-modernizacyjne zmierzaja do poprawienia
parametréw technicznych, uzytkowych w zagospodarowaniu terenu dziatki w zakresie
komunikacji pieszej z dojsciem do budynku w czesci kancelarii i wejsciem .

6. Rozwigzania projektowe sg zgodne z przepisami ustawy prawa budowlanego, przepisami

warunkow technicznych , rozporzadzeniami Lasoéw Panstwowych i pozostatymi wg zakresow.

5.4 Warunki nastonecznienia i przestaniania
Nie ingeruje sie w istniejacy stan. Nie wystepujg w zamierzeniu inwestycyjnym mogace
w jakikolwiek sposéb wplynaé na istniejacy stan budyrku . Nie wystepuje tez odniesienie do zacieniania

czynnego terenu dziatki. Nie dotyczy.

5.5 Wplyw struktury i formy obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne. Materiaty i elementy
drewniane, cementowe wystepujace w procesie budowlanym remontu i modernizacji nie emituja
zanieczyszezeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych, ptynnych; nie wystepuje emisja drgan ani
promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaklocenia; nie maja
wplywu na istniejacy drzewostan powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie wystepuje tez odniesienie do wod opadowych i mozliwosci zalewania sgsiednich dziatek.
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5.6 Uktad komunikacyjny w tym drogi pozarowej
Bez zmian. Nie ingeruje si¢ w istniejacy stan. Projektowane elementy nie wchodza
w istniejace rozwigzanie komunikacyjne p.poz. Istniejacy uktad komunikacyjny zawiera rozwigzania

spetiajace wymogi komunikacyjne, w tym komunikacji pozarowej.

§.7 Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych
Lesniczowka wraz z wnetrzem kancelarii posiada cechy funkcjonalne jako ogdlnodostepne. Parkowanie
pojazdéw ma miejsce w obszarze le$nym, na drodze gruntowej z mozliwoscia pojawienia sig¢ dzikiej
zwierzyny. W przypadku korzystania przez osoby niepetnosprawne ~ najkorzystniej aby towarzyszyt im
opiekun, w ocenie ktérego znajduje si¢ okreslenie stopnia dostepno$ci i wykonanie ewentualnej
asekuracji. W strefie wejscia wystapi uporzadkowanie warunkéw komunikacji wraz z ostong przed

deszczem. W budynku — wymagana szeroko$¢ drzwi, komunikacja bezprogowa i toaleta NP.
5.8 Zielen, ogrodzenie i dojazdy
Zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zmian. Nie ingeruje sie w istniejgcy stan.

5.9 Ochrona higieniczno - zdrowotna. (Gromadzenie odpacléw stalych

Zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zmian.

5.10 Uzbrojenie dziatki- infrastruktura techniczna

Bez zmian.

5.11 Zaopatrzenie w wode

Bez zmian.

5.12 Ochrona konserwatorska - ochrona przyrody i débr kultury
Planowane roboty budowlane i modernizacyjne na terenie -z dziatki 931 - wydzielonej czesci pod
gospodarowanie dla Lesniczowki Biafcz z mieszkaniem i czescig wydzielona pod kancelarig lesnika nie

narusza istniejacego stanu ochrony konserwatorskiej- ochrony przyrody i débr kultury. Bez zmian.

1. Teren stanowiacy wlasno$¢ Skarbu Panstwa Lasy Pafistwowe, w tym dziatka o nr ewid. 931 obreb
Bogdaniec wraz z otoczeniem charakteryzuje si¢ klasyczng strukturg lasu (drzewa, krzewy,

poszycie lesne, polany, drogi gruntowe itp).

2. Dzialka nr 931 znajduje si¢ w Obszarze Natura 2000 ( Ostoja Witnicko-Debniafiska). Wystepuje tu

takze obszar chronionego krajobrazu — Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty.

3. Teren zabudowany —nie narusza przepisdw potencjalnych uwarunkowan decyzji, takze teren

wymienionej dzialki nie jest objety MPZP, w tym ochrong Konserwatora Zabytkéw, przyrodnicza.
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5.13 Obszar oddziatywania obiektu

Nie dotyczy. Nie ingeruje si¢ w istniejacy stan. Nie tworzy si¢ nowego obszaru oddziatywania obiektu .
W strukturze lesnej usytuowana dziatka obejmuje potencjalny obszar oddziatywania w granicach dziatki -
zgodnie z § 20.1.1c Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r/Dz.U. 1994.89poz.414/ z p.zm.
Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z podziemnymi i nadziemnymi elementami infrastruktury

technicznej. Nie wystepuje negatywne oddzialywanie na otoczenie ani tez na sgsiadujace tereny.

514 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatkg lub na teren zamierzenia
projektowego

Nie dotyczy. Nie wystepuje. ~ Na terenie dziatki ani na terenie zamierzenia projektowego, ani tez w jego
otoczeniu nie wystepuja jakiekolwiek dziatania zwigzane z eksploatacja gornicza. W zwigzku z projektem
nie przewiduje sie jakichkolwiek dziatan zwigzanych z eksploatacja gérnicza. Nie ma wplywu efekt

eksploatacji gérniczej na dziatke lub na teren zamierzenia projektowanego.

5.15 Istniejace i przewidywane rzagrozenia dla $rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

Projektowana inwestycja nie przewiduje si¢ aby wnosita jakiekolwiek negatywne zmiany
warunkéw naruszajacych dobro érodowiska oraz higieniczne i zdrowotne uzytkownikéw. Projektowane
zamierzenie  inwestycyjne  zawiera  materialy  budowlane i  rozwigzania  techniczne
wyprodukowane/wdrozone zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi i europejskimi oraz przepisami

prawa budowlanego i rozporzadzeniami.
5.16 Wymogi ochrony cywilnej

W granicach terenu dziatki nie ma zlokalizowanych obiektéw i urzadzen infrastruktury
technicznej obrony cywilnej niezbgdnych do funkcjonowania terenéw lesnych  w sytuacjach kryzysowych
oraz nie ma zlokalizowanych terenéw stanowigcych rezerwe pod budownictwo ochronne w przypadku

stanu zagrozenia.

6. BILANS TERENU

T1 Bilans terenu
Lp Opis Powierzchnia
1. Powierzchnia calej dziatki nr 931 160 703 m2
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Powierzchnia dziatki pod gospodarowanie Le$niczowki

. ; ey 3500 m2
Jjako wydzielona z obszaru dziatki 931 "

Powierzchnia istniejacej zabudowy PZ

3 - budynek mieszkalny z czescig kancelaryjng / 171,5 494,5 m2
- stodota / 181,0
- budynek gospodarczy/ 142,0

Nawierzchnia betonowa bruk / 22,6; plytki/ 12,4;

2
inne (schody zewnetrzne do cz.mieszkalnej) 11,0 35,00 m2

5. Powierzchnia biologicznie czynna 160 173,5

Parametry i wskazniki ksztaltowania terenu wystepuja na poziomie stabilnym i nie zaburzaja
charakterystyki dotychczasowego stanu réwnowagi kompozycyjnej stanu lasu i jego struktury.
Przedmiotowy zakres opracowania  jako remont i modernizacja nie narusza istniejacego stanu

rownowagi, w tym powierzchni biologicznie czynnej.

7. DANE TECHNICZNE. OPIS ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
7.1 Opis nawierzchni dojazdu i dojs¢

Zakres opracowania nie dotyczy dojazdu . Istniejace rozwigzania komunikacyjne piesze w
obrebie dziatki w zakresie remontu i modernizacji polega na wykonaniu nowej petnej podbudowy
chodnika wykonczonego kostka brukowa betonowa 9x9x6 cm w kolorze piaskowo-szarym tzw. melanz-
mix. W strefie wejscia do budynku - plytki betonowe 40x40cm x nie mniej niz 4 do 6 cm grubosci wg
kolorystyki kostki betonowej. Obrzeza z kraweznikéw chodnikowych betonowych 8x30x100 crn na
podsypce cementowo-piaskowej 3 cm na fawie betonowej B10 z krawedzig oporowa zewnetrzng

ograniczajgca tzw. rozsuwanie nawierzchni.
Wystepuje wymiana podbudowy dla bruku 22,6 m? i ptytek betonowych 12,5 m?.

W strefie wejscia wymagana jest dylatacja oraz zachowanie poziomu wysokosci posadzki -0,02 m.
Wymagane wzmocnienie podbudowy zbrojeniem stalowym lub siatkg z wiokna szklanego 50x50 mm
oczko - zatopienie w wylewce. Takze wymagana wykonanie spadkéw 1% i wiecej w celu odptywu
wody opadowej a nawierzchni w kierunku od budynku do powierzchni biologicznie czynne;.
Wymagana jest niwelacja terenu po demontazu istniejacej podbudowy, mechaniczne utwardzenie
spodniej warstwy gruntu wyprofilowanego wg wyznaczonych geodezyjnie poziomdw z natury. W strefie
furtki w ogrodzeniu drewnianym montaz kraweznika chodnikowego jako opornika dla montowanej

kostki i padbudowy.
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7.2 Zielen i rekreacja
Nie projektuje si¢ w obrebie opracowania zieleni uporzadkowanej. Zachowana zostaje istniejaca struktura
lasu w otoczeniu strefy wejscia do kancelarii le$nika w budynku mieszkalnym. Nie projektuje si¢
rozwiazah rekreacyjnych. Nie dotyczy zakresu opracowania.

8.3 Projektowane uzhrojenie

Nie dotyczy. Instalacje: elektryczna, wodna i kanalizacyjna, deszczowa, ogrzewanie nie

wystepujg w zakresie opracowania projektowego.

8. DANE TECHNICZNE. OPIS ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

8.1 Opis zakresu remontowo-modernizacyjnego przy bucdynku oraz czesci
kancelaryjnej

8.1.1 Wymiana i modernizacja zadaszenia z uszczelnienie pokrycia, 2z zamontowaniem
wspornikéw i barierki drewnianej przy wejsciu, uporzadkowaniem odptywu wody z daszku do gruntu,
oraz roboty koncowe towarzyszace zwigzane z odtworzeniem i uporzagdkowaniem otoczenia po
zakonczeniu robdt budowlanych.

Elementy ochrony przed deszczem wraz zadaszeniem zostang wymienione i zmodernizowane - po
wykonaniu posadzki strefy wejécia. Mocowanie barierki do stupkéw, z deskowaniem skosnym
szezebelkowym jako azurowym. Stupki barierki mocowane na kotwie. Zdemontowane zadaszenie
zostanie takze zastapione nowym ceramiczno-drewnianym z dachowki ceramicznej na fatach
i kontrtatach, z izolacja, z deskowaniem, na wspornikach pionowych i poziomych. Zaprojektowano
wykonczenia ciesielskie na taczeniach ikrzyzujacych shupkach.

Kolorystyka pokrycia ceramicznego wg istniejgcego stanu pokrycia.

Kolorystyka elementoéw drewnianych takze wg istniejacego stanu, jaki wystepowal na konstrukeji
oraz pozostatych na budynku (kolory ciemno-brazowe).

8.1.2 Powierzchnia uzytkowa dla calego budynku zostanie zachowana. Na czgs¢ kancelaryjng
o powierzchni 24,9 m? skladajg sie: biuro kancelarii 12,5 m , poczekalnia 7,3 m* i toaleta 5,1 m?.
Zakres robdt remontowych i modernizacyjnych obejmuje roboty murarskie, wykonczeniowe naprawg
tynkéw w strefie pomieszczenia przylegtego jako funkcja poczekalni i toalety z oddzieleniem scianka
dzialows, zaslepieniem zbednego otworu drzwiowego, poziomowanie i wymiana z Wwarstwg
wykonczeniowa posadzki oraz pozostate wynikajace z zakresu . Jako montazowe roboty odnoszg si¢ do
stolarki drzwiowej, ceramiki sanitarnej, opraw o$wietleniowych nowych, montaz z przetozeniem instalacji
wod-kan. , elektrycznej, montaz ogrzewania w poczekalni oraz pozostale towarzyszace takze wynikajgce
z zakresu.

9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w istniejacy stan zabezpieczen przeciwpozarowych
budynku, w tym w czeéci kancelaryjnej ze wzgledu na zakres robdét budowlanych remontowych

i modernizacyjnych. Jednoczes$nie projektowane rozwigzania z materiatami oraz elementy uczestniczgce
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w remoncie i modernizacji - gtdwnie betonowe i drewniane na zewnatrz budynku oraz mineralne
wewnatrz w przestrzeni kancelarii wg zakresu majgq charakter nieucigzliwy, takze spetiaja warunki
wg certyfikatow, kart technicznych o dopuszczalnosci do uzytkowani - jako co najmniej NRO.
Takze nie ingeruja- nie blokuja ani nie ograniczaja w istniejacego ukladu komunikacyjnego catej dziatki
badZ otoczenia. Elementy montazowe wykonane bedy z materiatéw, ktore w procesie produkcyjnym/
wykonawczym zostang zabezpieczone p.poz./wg przeznaczenia/ w tym zalecen producenta. Teren calej

dzialki ma zapewniony dojazd pozarowy z gléwnej drogi lesnej.

WT § 212, § 213.1,b,2,b: Klasyfikacja i wymagania odpornosci ogniowej nie dotycza
budynkéw w gospodarstwach leSnych. Projektowany obiekt nie jest budynkiem takie
w znaczeniu wymienionych przepiséw. Projektowane lekkie formy drewniane nie ingerujg
w przepisy obowigzujgce.

Drialka nr ewid. 931 stanowi wlasnos$¢ Laséw Panstwowych Panstwowego Gospodarstwa

Lesnego Nadlesnictwa Bogdaniec.

10. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

1. Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
wg sporzadzonego przez niego Planu BIOZ.

2. Ewentualne problemy mogace si¢ pojawi¢ w trakcie realizacji i nie ujete w niniejszym opracowaniu
rozwigzane zostang w ramach nadzoru autorskiego.

3. Ewentualne zastosowanie w dokumentacji projektowej nazw wilasnych poszczegdlnych materiatéw
i ich producentow nalezy traktowa¢ jako podanie okreslonej propozycji materialowej o przyjetym
standardzie. Nalezy je czyta¢ kazdorazowo jako " lub inne o takich samych parametrach lub nie
nizszych". Podane propozycje materiatowe stanowia wyznacznik pozgdanego standardu i jakosci
danego materiatu, ktére z kolei stanowia o zastosowaniu do realizacji zamdwienia.

1. Projekt zagospodarowania terenu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Projekt jest opracowaniem chronionym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia

4 lutego 1994 roku.
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Wytyczne do wykonania planu BiOZ dla Kierownika budowy (Art 21a.1 ustawy Prawo Budowlane)

Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /BIOZ/

Projekt pt.

Remont i modernizacja wg zakresu dla kancelarii Le$niczowki
BIALCZ w Nadlesnictwie Bogdaniec
Adres, numer dzialki:

MOTYLEWO 15. BIALCZ Dz.nr 931 Dzialka nr ewidencyjny : 080102 _2.0004.931

Obreb Bogdaniec, gmina Bogdaniec, Powiat gorzowski, wojewodztwo lubuskie

Inwestor:
Lasy Panstwowe  Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Nadlesnictwo Bogdaniec ~ 66-450 Bogdaniec ul. Lesna 17

Projektant:

mgr inz.arch. Bozena Tamulska
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci
architekionicznej obejmujacej projektowanie bez ograniczerr Nr 88/LUOKK/2018 GINB 890/18/U/C LU-0203

7/

Data opracowania Gorzéw Wielkopolski, dn. 08.05.2024 r.
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OPIS

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZADAN BUDOWLANYCH

1.1 Realizacja zadania projektowego obejmuje wykonanie robét budowlanych remontowych
i modernizacyjnych wg zakresu na dzialce lesnej nr 931 bedacej wilasnoscia LP PGL Nadlesnictwa
Bogdaniec.

1.2 Zakres robot obejmuje  roboty budowlane remontowe wraz z modernizacyjnymi jako podstawowe,
proste i nieskomplikowane i mieszcza si¢ w obrebie dziatki. Dotyczg elementéw zagospodarowania terenu
w czesci pasa komunikacji pieszej z dojéciem do budynku, strefy wejécia do budynku. Pozostate odnosza
si¢ generalnie do wymogéw przepiséw  standardu  funkcjonalnego  kancelarii lesnych wg
Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych nr 94 z dnia 9 pazdziernika 2023 roku
w sprawie standardu lesnictw oraz wg Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991 nr 101 poz.
444, Min. Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa .

1.3 Wskazany zasadniczy zakres remontowo- modernizacyjny : strefa przy budynku w obrebie dziatki
oraz wnetrze czesci kancelaryjnej budynku.

Sq to:
a/  chodnik jako komunikacja piesza, strefa wejscia do budynku z zadaszeniem;

b/ w budynku w jednym z pomieszczen przy biurze kancelarii i poczekalni montaz
i dostosowanie toalety z mozliwos$cia udostgpnienia dla osoby niepetnosprawnej;

¢/ inne: poprawa funkcjonalnoéci - wyréwnanie posadzek, likwidacja progow
w komunikacji dla oséb niepetnosprawnych NP, przelozenie instalacji el., wod-kan.,
zamurowania zbednych otworéw drzwi, tynkowanie, malowanie, roboty montazowe.

1.4 Roboty budowalne jako podstawowe, proste i nieskomplikowane nie naruszajg warunkow statycznych
konstrukcyjnych  przegréd budowlanych zaréwno dla tej czesei budynku z kancelaria lesnika jak
i catego budynku.

1.5 Roboty remontowo-modernizacyjne dostosowane do warunkéw budowlanych starego budynku
le$niczéwki i otoczenia spetniaja warunki w.w. przepisow lesnych, takze obowigzujacych przepisow
budowlanych. Tym samym rozwiazania takie wg warunkdw uznaje si¢ za spetnione.

1.6 Roboty te nie stawiaja wymagan specjalistycznych w zakresie gruntu w obrgbie wydzielonej czgsci
dziatki gospodarowania dla lesniczéwki o powierzchni 3500 m? .

1.7 W czeéei kancelaryjnej w budynku przy biurze w jednym z pomieszcze zamontowana zostanie
toaleta z dostosowaniem dla osob niepetnosprawnych wg Zarzadzenia nr 94 Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych jako roboty remontowo-modernizacyjne dostosowane do warunkéw budowlanych
starego budynku lesniczowki.
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2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W obrebie dziatki wystepuja elementy trwatego zainwestowania: przedmiotowy budynek
mieszkalny z wydzielong czgscig na kancelari¢ lesnika, stodota oraz budynek gospodarczy. Sg to budynki
wolnostojace.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W obrebie opracowania nie wystgpujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUIACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWALNYCH

4.1 Realizacja zadania wymaga podjecia prac budowlanych, ktérych cechy, organizacja i miejsce
prowadzenia mogg stwarzaé ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Do tych prac
nalezg w szczegolnosci:

- osunigcie gruntu w miejscach wymiany podbudowy ciagu pieszego do budynku i strefy
wejscia do budynku,

- nad wejsciem do budynku w strefie wejsciowej do kancelarii upadku elementow z
zadaszeniem - drewnianych i dachéwki przy ich demontazu i ich pozostatych elementdéw

- elementow tynkarskich na elewacji, przy naprawie w czesci robot remontowych

przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci przekraczajacej 5 m. Czas trwania potencjalnych
zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia robot w.w.,

- porazenie pradem urzgdzen/maszyn zastosowanych do do robdt gruntowych, montazowych,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw oraz roboty przy montazu elementow
prefabrykowanych o cigzarze przekraczajacym 1 tong, o ile takie moga wystapic

- podczas wykonywania robot montazowych scalonych elementéw drewnianych i in. Czas
trwania potencjalnych zagrozen przewiduje si¢ tylko w okresie prowadzenia robdt w.w.

4.1.1 Wskazanie.

1. Zagrozenie porazeniem pradem.

2. Upadek z wysokosci.

3. Przysypanie przez osuwajgca si¢ ziemig ze scianek nawet matych wykopdw/skarpy czy
zaglebien podczas demontazu podbudowy traktu komunikacji pieszej.

4. Spadajace przedmioty.

5. Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy.

6. Urazy przez tnace i wirujgce elementy maszyn i narz¢dzi budowlanych.

7. Mozliwo$¢ urazéw (ciecia) podczas prowadzenia prac stolarskich.

4.2 W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca sie:
- prace ziemne w przyziemiu wykona¢ w oparciu o postanowienie Polskiej Normy PN/B-
06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢é w sposéb zgodny z postanowieniami przepisow
z zakresu Bezpieczefistwa i Higieny Pracy wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w prawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz 844
z 1997r., a w szczegolnoscei, jak ponize;j.
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1. Stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep.

2. Odpowiednio rozplanowaé przebieg drég wewnetrznych, stref pracy i przemieszczania sie
maszyn.

3. Przestrzega¢ warunkow uzytkowania materialéw budowlanych oraz dostepu do nich podczas
wykonywania robdt budowlanych.

4. Utrzymywac¢ we wladciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu
budowy.

5. Usuwane odpady i gruz przechowywa¢ w wyznaczonych do tego miejscach.

6. Utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku.

7. Przed rozpoczgciem robét budowlanych przygotowaé i uzgodni¢ z projektantem plan
organizacji pracy na budowie.

8. Zapewnic srodki do informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. INFORMACJE O WYDZIELENIU 1 OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA PRAC
BUDOWALNYCH

1. Tablica informacyjna przy wejsciu na ogrodzonym terenie budowy.

2. Tablice informacyjno-ostrzegawcze.

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca na roztadunek materiatéw budowlanych.
4. Zabezpieczenia drog komunikacji piesze;.

6.  PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6.1 Prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych odbywaé si¢ powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 roku w sprawie szczegdélowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.285 z pdzniejszymi zmianami).

6.1.1 Wskazanie.

1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONY WANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

7.1 Czynnodci: przywdz materialow i elementow budowlanych, konstrukeji  i/badz ich
elementow skfadowych. Materialy do wbudowania bedg dostarczane recznie /na poziomy prowadzenia
prac. Wykopy nalezy zabezpieczy¢. Roboty dachowe wystepujg odnosza si¢ wylacznie do daszku nad strefa
wejscia do kancelarii . Roboty murarskie i tynkarskie gléwnie w budynku w czesci kancelarii lesnika w
trzech pormieszczeniach o tgcznej powierzchni nie przekraczajacej 30m?>.

7.2 Na terenie opracowania nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewziaé na wypadek powstania
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pozaru, umozliwiajace sprawng ewakuacje nalezy stosowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139 z 2003r.).

7.2.1 Wskazanie.
1. Przeszkolenie pracownikow na budowie
2. Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
3. Oznakowanie czytelne stref budowlanych
4. Zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.
5. Obstuga dzwigu/cigzkiego sprzetu/ urzadzen montazowych wylacznie przez osoby
uprawnione.
6. Udzielanie pierwszej pomocy.

8. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWY WANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACIJI
MASZYN I URZADZEN TECHNICZNYCH.

9. KONCOWE UWAGI

1. Dla materialéw zastosowanych na budowie wymagane sg aktualne $wiadectwa
dopuszczajace do stosowana.

2. Wg obowigzujgcych przepisow prace budowlane moga wykonywac¢ wytgcznie osoby
posiadajace wiedze i do§wiadczenie wymagane sztuka budowlang oraz pod nadzorem osoby z
aktualnymi uprawnieniami budowlanymi i bedacej cztonkiem wiasciwej Izby budowlane;j.

3. Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne (z dn.04 lutego 1994r.) obejmuje ochrong
prawng niniejsze Opracowanie Projektowe.
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NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 30 lipca 2018 r.

DSW.600.4635.2016 AMR
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Di. U. z 2017 r. poz. 1287, z pdzn. zm.),

BOZENA EWA TAMULSKA
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z 12 czerwca 2018 r., znak sprawy: 20/1/06/LUOKK/2018,
nr 88/LUOKK/2018,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjainosci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyiszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycijg 4890/18/UJ/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ sig do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktdra nie
chce skorzysta¢ z prawa ztozenia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$é na niniejszg decyzje
skarge do Wojewadzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgezenia decyiji.
Skarge wnosi sig za posrednictwemn GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze ziczyé do Sgdu wniosek
O pryznanie prawa pomocy obejmujgcego m.in, zwolnienie od kosztow sgdowych,

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w caloci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystgpienia strony 2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badd wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie blegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie tego prawa decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

s

# upowalnienia
GLOWNEGD INSPETORA HARIGRU GUDOWLANEG)
TAMERIVE SRARG | WSROV

GOy SPECIRLISTL W
o A
Aleicmn@n': Marchlewsha-Dudeh

Otrzymuja:

(1. Fani Bozena Tamulska

ul. Zielona Kotlina 57

86-400 Gorzéw Wielkopolski
Okrggowa lzba Architektow RP
ala

IXEN




| ZBA AR (::; VITEKT ) W
|RZECZYPOSPO KIE]
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BOZENA EWA TAMULSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr 88/LUOKK/201.8,

jest wpisana na liste cztonkdéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0203.

Cztonek czynny od: 22-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2024 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0203-9641-BYY9-A6GEC-9875

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



WOJEWODA GORZOWSK1 Gorzow WIKp. dnia 18 grudnia 1996t.

Nr uprawn. 13/GW/96r.

DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art.13 i 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane ( Dz.U.Nr 89 poz 414 ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U.Nr 8 poz. 38 ), po zdaniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym przed Komisja Egzaminacyjng powotang przez Wojewodg Gorzowskiego

nadaje

Panu mgr inz. arch. Piotrowi Wisniewskiemu
urodzonemu dnia 4 kwietnia 1966r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNE.J
BEZ OGRANICZEN

Pan Piotr Wisniewski

jest uprawniony do:

- sporzadzania projektow w specjalnosci architektonicznej

- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych w specjalnosci
objetej tyrmi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego;

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu.

Qd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Gorzowskicgo.

mé.
rektor
Wydzlotu Gospedarki Przestrzenne)
1 Nadzoru Budowlanego




1ZBA AR % E‘*ill TEKTOW
[RZECZNYPOSPOLITE] POLSKIE]!
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR BENEDYKT WISNIEWSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/GW/96,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU=-0074.

Czionek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-01-2024 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0074-D12D-Y466-8BA2-8552

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Legenda wg oznakowania le$nego:

Obiekty punktowe
Obiekty inwentarzowe

Drogi
""" Obiekty inwentarzowe

Droga lesna

| Budynki
] Obiekty inwentarzowe
.| Budynki

&
© Ls \
Stelaz drewniany azurowy i
zadaszenie - wg remontu i
modernizacji

Nawierzchnia betonowa _——
\ kostka i plytki
\

Kraweznik betonowy
typ chodnikqwy-
obrzeza

105491 Fd

/
.
X

LINIE ROZGRANICZAJACE | POZOSTALE
INFORMACJE O ZAGOSPODAROWANIU TERENU

WYCINEK WYBRANEGO TERENU DZIALKI
WG ZAKRESU OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA W ZAKRESIE
INWESTYCYJNYM DLA BUDYNKU | TERENU

BUDYNEK ISTNIEJACY OBJETY REMONTEM
| MODERNIZACJA WG ZAKRESU

LEGENDA:

WEJSCIE DO BUDYNKU

I

REMONT | MODERNIZACJA DOJSCIA
DO BUDYNKU

10551

1 °

Jednestka
prcjebtowania

BIURO PROJEKTOWE GOART
BOZENA TAMULSKA

66-400 Gorzéw Wikp. ul.Czeresniowa 6
NIP599-100-71-40

tel +48 604 593503e-mail:bt_biuro@interia.pi

Zanierzenie
inwestycyine

REMONT | MODERNIZACJA

WG ZAKRESU

LESNICZOWKI BIALCZ

W NADLESNICTWIE: BOGDANIEC
na potrzeby gospodarki lesnej

MOTYLEWO 15. Dzialka nr 931
080102_2.0004.931. Obreb Bogdaniec

Ad
| Gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, woj. lubuskie
= | CHODNIK | STREFA WEJSCIA
DO BUDYNKU WG ZAKRESU
Skala: 1 500 Rysunek Nr: PZT/AI‘I
Projekowal | Imie i nazwiska  Nr uprawnieft/ cechy Data: Podpls.
mgr.inz.arch, Bozena Tamulska 15.05 VA 1
i budoHlane do p o ol
bez ograniczer v specjalnodci architektonicznej 2024 ré
Nr 88/LUOKK/2018 LU-0203 GINB 890!8/UIC .
O mgr.i.nzfamh. Piotr Wisniewski

fane do projektowana 7| /"

'L\v jal itektogiazhie] | _—"|
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Nr 13/GW/9 r.
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Jsducstia BIURO PROJEKTOWE GOART
projuliowania BOZENA TAMULSKA

66-400 Gorzow Wikp. ul.Czeresniowa 6
NIP599-100-71-40

tel.+48 604 593503e-me|l:bl_biuro@in}eria.pl

REMONT | MODERNIZACJA |

e |WG ZAKRESU DLA LESNICZOWKI BIALCZ
7 |W NADLESNICTWIE BOGDANIEC

na potrzeby gospodarki lesnej -

KOLORYSTYKA ELEMENTOW DREWNIANYCH ~ LEGENDA:
| POKRYCIA - WG ISTNIEJACEGO STANU. S
KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI BETONOWE - | ZAKRES OPRACOWANIA
BEZOWO-CEMENTOWA - MELANZ MIX.

| —

Motylewo 15. BIALCZ Dziatka nr 931
ades | 080102_2.0004.931. Obreh Bogdaniec

BRUK-BETON 9x9cm , GRUBOSC 6 cm KLASYCZNY, Grmina Bogdaniec, powiat gorzowski, woj. lubuskie
FAZOWANY KOSTKA. PLYTKA BETONOWA 40x40 cm grubo$é . =
UWAGA: nie mniejsza niz 4 cm i nie wieksza niz 6 cm. Kolorystyka o KANC;: LARIA PROJEKT
NIWELACJA TERENU, POMIARY Z NATURY analogiczna piaskowa z tonacjq lekkiego brazu melanz mix. IZKRIZY{EM(')E | JERKEN RZ/U(-)F 1
DO NAWIERZCHNI Z BRUKU BETONOWEGO WYCIERACZKA DO OBUWIA 40460 om. METAL, WPUSZOZANA b A~ 00
g ‘ ) il Imig i nazwisko  Nr uprawnier/ cechi ata: g
CHODNIKOWEGO | PLYTEK BETONOWYCH | [ TWa[ ] w PODLOZE Z DRENEM. | mgring.arch, Bozena Tamiska s
gt | 2024 1.
Nr B8/LUOKK/2018 LU-0203 GINB 890/18/U/C
Srawdzl | mar.inz.arch. Piotr Wisniewski '
bez L’;v‘ 't'jur’;"".' } ////é
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1 ELEWACJA FRONTOWA ZACHODNIA
LEGENDA:
™™™ ZAKRES OPRACOWANIA
KOLORYSTYKA ELEMENTOW DREWNIANYCH
| POKRYCIA - WG ISTNIEJACEGO STANU.
KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI BETONOWE. - jedosss BIURO PROJEKTONE BOART
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\ tel.+48 604 593503e-mail:bt_biuro@interia.pl
______________ o e e e e e e e e e e e e e e e et e e e s ~ |REMONT | MODERNIZACJA
| } zriensie |\ G ZAKRESU DLA LESNICZOWKI BIALCZ
| | W NADLESNICTWIE BOGDANIEC
' | na potrzeby gospodarki lesnej -
' | Motylewo 15. BIALCZ Dziaka nr 931
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SKALA  1:30
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Roboty budowalne remontowe,

z montazem drewnianej barierki

modermnizacyjne strefy wejécia i zadaszenia

Roboty budowalne remontowe,

modernizacyjne posadzki strefy wejScia z

Roboty budowalne remontowe,
modernizacyjne strefy wejécia i zadaszenia
zmontazem drewnianej barierki

Roboty budowalne remontowe,
modernizacyjne posadzki strefy wejécia
z chodnikiem do furtki w ogrodzeniu

z wymiang podbudowy i nawierzehni
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N

|
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ELEWACJA FRONTOWA ZACHODNIA
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|
|
|
I
|
|
|
chodnikiem do furtki w ogrodzeniu z :
wymiang podbudowy i nawierzchni :
|
1250 1 Y
[ |1
| Furtka w ogrodzeniu : |
| drewnianym [
I
|1 B
I |
== | |
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- |KOLORYSTYKA ELEMENTOW DREWNIANYCH

| POKRYCIA - WG ISTNIEJACEGO STANU.

~; KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI BETONOWE. - BEZOWO-
‘CEMENTOWA MELANZ MIX.

Jednostka
projektowania

BIURO PROJEKTOWE GOART
BOZENA TAMULSKA

66-400 Gorzéw Wikp. ul.Czeresniowa 6
NIP599-100-71-40

tel.+48 604 593503e-mail:bt_biuro@interia.pl

Zamierzenie
inwestycyjne

REMONT | MODERNIZACJA

WG ZAKRESU DLA LESNICZOWKI BIALCZ
W NADLESNICTWIE BOGDANIEC

na potrzeby gospodarki lesnej -

Adres

Motylewo 15. BIALCZ Dziatka nr931
080102_2.0004.931, Obreb Bogdaniec
Gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, woj. lubuskie

Tres¢
rysunku:

Zakresy robot budowlanych -elementy
drewniane i chodnik ze strefa wejscia

Skala: 1 50 Rysunek Nr: A / 03a
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