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ST.00 SPECYFIKACJA OGOLNA

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia
pn.: Adaptacja pom. kancelarii w budynku lesniczéwki Biatcz wraz z robotami towarzyszacymi t.j.
malowanie pomieszczen, roboty posadzkowe.

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.0.

2.0. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z zapisami
Specyfikacji Technicznej i poleceniami przedstawiciela zamawiajacego.

Wykonanie robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw | wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz, poleceniami przedstawiciela zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymi przez przedstawiciela
zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce beda
usuniete na jego koszt.

3.0. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét sg specyfikacje techniczne oraz dokumentacja przetargowa, a
wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
opisem zawartym w dokumentacji przetargowej, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami. Dane
okreslone w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza
byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty nie bedg w petni
zgodne ze ST i wptynie to na niezadowalajacg jakosc, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a wykonane juz roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materiaty stosowane do robdt powinny posiadac certyfikat lub aprobate techniczna. Przy
wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniad instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzujacych — Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien. Specyfikacja techniczna powotuje sie na
Polskie Normy, normy branzowe, instrukcje szczegdtowe, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.
Powyzsze nalezy traktowac jako integralna czes¢ specyfikacji technicznej. Wykonawca ma obowigzek
zapoznania sie z ich trescig i wymogami.



4.0. Zabezpieczenie terenu prowadzonych robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia strefy robdt w okresie trwania realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu, oraz
dobrze oswietlone.

Przejscia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajacg sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,1 m, z
tym ze wolna przestrzen miedzy poreczg i deskg kraweznikowg powinna by¢ wypetniona czesciowo
lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy zachowac szczegdlng starannosé w zabezpieczeniu strefy robdt, a w przypadku naruszenia lub
uszkodzenia elementéw w sgsiedztwie miejsca robét, nalezy dokona¢ naprawy w ramach
prowadzonych robdt wchodzgcych w sktad ceny kontraktowe;j.

Nie przystuguje zaptata za roboty konieczne do wykonania zawinione przez Wykonawce, a nie
wchodzgce do podstawowego zakresu robot.

Wykonawca bedzie utrzymywad tymczasowe zabezpieczenia w nalezytym stanie i zgodnie z
warunkami Bezpieczenistwa i Higieny Pracy.

5.0. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji oraz eksploatacji nie przewiduje sie zachwiania

rownowagi srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu prowadzenia robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen badz ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powstatymi odpadami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

6.0. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w obrebie prowadzonych robét.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt, albo przez personel Wykonawcy.

7.0. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wystepujgcych w obrebie prowadzonych robdt, jak
rowniez zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania robét.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi przedstawiciela
zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspdtpracowad dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

8.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

9.0. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

10.0. Wymagania dotyczace wtasciwosci, sktadowania i przechowywania materiatow.
Wymagania dla materiatéw i wyrobdéw, tak jak dla wszystkich materiatéw i wyrobéw dopuszczonych
do stosowania na podstawie aprobat technicznych.

Przedstawiciel zamawiajgcego moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat

na znak bezpieczeAstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i

dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobatg techniczng. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez wykonawce przedstawicielowi zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji techniczne;j.

W czasie postepu robdt wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zzrddta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z

dostarczeniem, przechowywaniem, skladowaniem materiatéw do robét.

Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu prowadzonych robét nalezy kierowac sie

nastepujgcymi zasadami:

a) materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwo$ci magazynowac w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania.

b) elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na
placu przy obiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkéw
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana).

Wykonaweca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do czasu

wbudowania i byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych robdét w

miejscach uzgodnionych z zamawiajgcym lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

10.0. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, oraz jest zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczne;.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej i w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
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gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja lub specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

11.0. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
transportem materiatdéw na drogach publicznych i dojazdowych do budowy.

12.0. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

Celem kontroli robot powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$ci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz
robot. Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Prébki bedg pobierane losowo. Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie zamawiajgcego wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badanie tych materiatow,
ktore budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych prac pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowacé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Sprawdzanie wykonania robat:

1. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ roboty budowlane

2. Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych w
projekcie z wynikami badan w terenie.

3. Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nastepujgcych zasad:
- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,
- lokalizacje nalezy sprawdzac¢ tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na

kazdym obiekcie oddzielnie,

13.0. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt

1. Odbiér robdt budowlanych powinien by¢ zgodny z ogélnymi warunkami realizacji obiektow
budowlanych zawartymi w uchwale Rady Ministrow nr 11 z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz.
47; zm. MP z 1985 r. nr 31, poz. 210).

2. Pozakonczeniu kazdego rodzaju robdt ogdlnobudowlanych zaleca sie dokonywanie odbioréw w
celu okreslenia jakosci wykonanych robét i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i
prawidtowego wykonywania innego rodzaju robot. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju
robot jest obowigzkowe, jesli wynika to z aktualnych przepiséw o bezpieczenstwie konstrukcji
lub bezpiecznym wykonywaniu robdt albo gdy dokonanie takiego odbioru zostato zazgdane
przez nadzdr techniczny (inwestorski, autorski) lub wtasciwy organ panstwowego nadzoru
budowlanego.
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3. Zkazdego odbioru robdt powinien by¢ sporzgdzony odpowiedni protokét zakoriczony
whnioskami.

Odbiér czesciowy

1. Odbiorem czesciowym moze byc¢ objeta cze$¢ obiektu lub robdt stanowigcych zamknieta
catosc¢ a przede wszystkim roboty zanikajgce. Jako odbidr czeSciowy nalezy rowniez traktowac
odbidr catoksztattu robét zleconych do wykonywania podwykonawcom.

2. Kierownik robdt jest obowigzany do sporzgdzenia protokotéw wykonania robét zanikajgcych,
oraz robdt ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez
zamawiajgcego. Przystgpienie do sprawdzenia powinno nastgpic nie pézniej niz w ciggu 3 dni.

3. Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzac¢ komisyjnie. O ich zamierzonym dokonaniu
wykonawca powinien zawiadomi¢ zleceniodawce w takim terminie, aby miat moznos¢
delegowania przedstawiciela. Zawiadomi¢ mozna w formie pisemnej, pocztg elektroniczng.

4. W przypadku gdy roboty budowlane sg wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa
robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie
inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym wykonawca,
moze przeprowadzi¢ odbior czesciowy réwnoczesnie z odbiorem roboét dokonywanym przez
generalnego wykonawce.

5. W przypadku bezposredniego wykonywania robot przez wykonawce odbiér czesciowy
ogranicza sie do odbioru danego rodzaju robdt przez nadzor techniczny inwestora.

6. Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora. W
sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego
wykonawcy, kierownik robét, kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy) i inne osoby
powotane w sktad komisji.

7. Zdokonanego odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokdt, w ktdrym powinny
by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W
protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robét lub
czesci obiektu. Stwierdzenie usuniecia podanych w protokole z odbioru cze$ciowego usterek
lub wad powinno by¢ dokonane przed przystgpieniem do dalszych robdt lub przed przyjeciem
czesci obiektu.

14.0. Odbiér techniczny obiektu budowlanego

1. 0Ogodlny odbidr kocowy obiektu powinien by¢ zgodny z postanowieniami uchwaty nr 11 Rady
Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zmiany — MP z 1985 r. nr 31, poz. 210).

2. Odbioru koricowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten moze
korzystac z opinii komisji powotanej w tym celu przez inwestora.

3. Odbidr korncowy obiektu dokonywany przez zleceniodawce a takze przez generalnego
wykonawce od podwykonawcdéw, ma na celu przekazanie zleceniodawcy ustalonego w
umowie przedmiotu odbioru. Odbioru powinien w tym przypadku dokona¢ przedstawiciel
zZamawiajgcego.

4. Przed dokonaniem odbioru koicowego obiektu oddajgcy powinien przeprowadzic lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob.

5. Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinien stwierdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowsa,

b) mozliwos¢ oddania obiektu we wtadanie inwestora (uzytkownika).

6. Przed przystgpieniem do odbioru kornicowego wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany
do:
a) przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego -obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi
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uzupetnieniami i uzgodnieniami, projektéw z naniesionymi poprawkami
odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o
obstudze znajdujacych sie w obiekcie, urzagdzen i instalacji itp.,

b) umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotow itp.

7. Zodbioru koicowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego obiekt i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienic
ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawac terminy ich usuniecia. Protokét
powinien ponadto zawiera¢ oswiadczenie o przejeciu obiektu we wtadanie przez
zamawiajgcego lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby biorgce
udziat w odbiorze mogg zamiesci¢ w protokole o$wiadczenie uzasadniajace ich stanowisko w
odniesieniu do ustalen protokotu sporzgdzonego zgodnie z ustaleniami komisji dokonujace;j
odbioru danego obiektu.

15.0. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest dokonanie odbioru wykonanych robét przez
zamawiajgcego.

16.0. Przepisy i dokumenty odniesienia.

A. Dokumenty prowadzonych robét:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen.

B. Przechowywanie dokumentéw prowadzonych robét:

Dokumenty bedg przechowywane na terenie prowadzonych prac w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajacego.

C. Dokumentacja, aprobaty techniczne i ustalenia techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16-06-2003r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw Dz.U Nr
121/2003 poz. 1138

- Pn-B-020025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych

- PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

- Pn-88/B-06250 Beton zwykty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z pdzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej Dz. U. Nr 138 poz. 1555.
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Wraz z przytoczonymi powyzej i ponizej normami nalezy stosowac¢ odpowiednie normy przepisy
krajow Unii Europejskiej w zakresie dopuszczony przez Prawo Polskie.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow | wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie w petni przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod. W sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.
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ST.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia
pn.: Adaptacja pom. kancelarii w budynku lesniczéwki Biatcz.

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.0.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych
zwigzanych z przedmiotowym remontem, w tym:

- wykonanie dodatkowych otwordéw drzwiowych w scianach wewnetrznych,

- rozbidrka istniejgcego chodnika dojscia do kancelarii,

- wywiezienie gruzu przez Wykonawce i na jego koszt.

1.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

2.0. WYKONANIE ROBOT

2.1. Wykonywane czynnosci rozbiérkowe

- zabezpieczenia miejsca wykonania robat,

- ocena stanu konstrukcji rozbieranej i sgsiadujace;j,
- przygotowanie narzedzi i sprzetu.

2.2. Sprzet do robdt rozbiérkowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i pod wzgledem jego przydatnosci do prowadzenia tego typu robot,
wymaga akceptacji przedstawiciela zamawiajgcego.

3.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami i ST jezeli zostaty odebrane przez
przedstawiciela zamawiajgcego, a wszelkie pomiary i badania dajg wynik pozytywny.

4.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie dokonanie odbioru robdt przez zamawiajgcego.
Cena jednostkowa zawiera:

— rozbiodrka chodnika dojscia i drewnianych elementéw werandy wejscia do kancelarii,

— wykucie dodatkowych otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych,

— wywiezienie i utylizacja gruzu przez Wykonawce i na jego koszt.
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Przy wykonywaniu robot zachowac warunki bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki lub wyburzenia, zgodnie z
ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktére przewiduje wykonanie robdt zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych czes¢ | — Roboty
ogdélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. |l oraz w dostosowaniu do warunkéw
techniczno- organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robét.

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w robét winny odpowiadac integralnie wymogom
okreslonym w polskich i branzowych normach.
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ST.02. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE
1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia
pn.: Adaptacja pomieszczen kancelarii leSniczowki Biatcz.

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.0.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powierzchni poziomych i pionowych:
— oczyszczenie powierzchni,

— uzupetnienie ubytkéw i usuniecie nieréwnosci.

— gruntowanie podtozy,

— wykonanie poziomej warstwy izolacyjnej.

2.0. Zasady wykonywania robot

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane na podstawie
wskazan i instrukcji producenta materiatéw. Zaleca sie wykonanie izolacji z zastosowaniem
materiatdw o gwarantowanej jakosci jednego systemu izolacji.

Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza. Nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg. Wszystkie materiaty do wykonywania
izolacji powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Powierzchnie podtozy pod izolacje powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki
uzupetnione z wyprzedzeniem odpowiednim w/g wymagan producenta zastosowanych materiatow.

3.0. Metody i zakres kontroli

Badania izolacji powinno polegac¢ na sprawdzeniu ciggtosci poszczegdlnych warstw izolacyjnych.
Nalezy stosowac metody kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne” lub wedtug instrukcji producenta
jak rowniez stosownych aprobat technicznych.

4.0. Przepisy zwigzane i obowigzujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wedtug:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych — ARKADY 1989. Atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

5.0. Transport materiatéw

Transport i przechowywanie wedtug ST ,, Wymagania ogdlne” oraz wedtug instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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6.0. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” Podstawg
ptatnosci za wykonane roboty jest dokonanie odbioru wykonanych robét przez zamawiajgcego.

Cena jednostkowa zawiera:

Wszystkie roboty i petny zakres czynnosci niezbednych i zwigzanych z wykonaniem robdt izolacyjnych
wymienionych w pkt. 1.2.

7.0. Inne wymagania

Przy wykonywaniu robdt zachowac warunki bezpieczeristwa pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca wykonywanych prac.

Przy stosowaniu Srodkéw izolacyjnych sprawdzié czy nie s3 wymagane $rodki ochrony skoéry i drog
oddechowych.

Zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r, poz. 93), ktére przewiduje wykonanie robdt zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych czes¢ | — Roboty
ogolnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkow
techniczno- organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robdt.

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w robét winny odpowiada¢ integralnie wymogom
okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach.
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ST.03. ROBOTY MUROWE

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia
pn.: Adaptacja pomieszczen kancelarii leSniczowki Biatcz.

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.0.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zamurowania przekué w $cianach.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg ST i

poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

2. Materiaty

1.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 15 wg. PN - 75 / B—-12001 Beton komdrkowy

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14501)

¢ Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie;

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

3.0 Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiatéw i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw;

b) W miejscach dokonanych zamurowan uzupetnic tynk;

6.0 Kontrola jakosci
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :
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e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej;
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty;
- liczby szczerb i peknie¢;
- odpornosci na uderzenia;
- przetomu, ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

7.0 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest szt. lub w zaleznosci od wielkoéci m3 zamurowanego otworu. 1105¢
robot okresla sie z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez przedstawiciela zamawiajacego i
sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior robot

Odbidér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw wykoniczeniowych. Podstawe
do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;

b) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych;

9.0 Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST.00 ,Wymagania ogdlne” Ptaci sie za
roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6. Cena obejmuje :

. dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowiska pracy;

o wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych;

o ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

o uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

10.0 Przepisy zwigzane

PN-B-30003/A2:1997 Cement murarski 15

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty

PN-B-3 0016/A2; 1997 Cementy specjalne - cement hydrostatyczny
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
/Apl:2001/Azl:2001

PN-B-03340-.1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - Wymagania

PN-B-04500  Oznaczanie cech wytrzymatosciowych zapraw budowlanych
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ST.04 OKLADZINY GIPSOWO - KARTONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej na ruszcie metalowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja i
ST.

2. Materialy.

Profile stalowe
Profile zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:

Profile powinny posiadaé Aprobate Techniczna ITB lub powinny by¢ ujete w Aprobacie Technicznej
na zestaw wyrobéw. Nalezy stosowac profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne
Ptyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GKBI grubosci 12,5 mm wg PN-B-79405: 1997 "Plyty gipsowo-
kartonowe".

Nalezy stosowac plyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wetna mineralna

Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
zastosowac plyty lub maty z niepalnej wetny mineralnej kamiennej.

Nalezy stosowaé wyroby z welny mineralnej kamiennej dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Tasmy uszczelniajgce (akustyczne)

Do uszczelniania potgczenh scian dziatowych ze stropami oraz scianami bocznymi powinny byé

stosowane systemowe tasmy uszczelniajgce

Blachowkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane systemowe
blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w
blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

Masy szpachlowe

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz uszczelnieh na obwodzie
powinny by¢ zastosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997
"Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng
ITB. Nalezy stosowa¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach powinny by¢ stosowane
tasmy spoinowe z wtékna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.
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Uszczelnienia

Pod obwodowe profile Sciany nalezy stosowac tasme uszczelniajaca. W przypadku drobnych
nieréwnosci podtoza (do 3 mm), dopuszcza sie uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W
przypadku wiekszych nieréwnoéci podioza nalezy stosowac uszczelnienie z paskow z wemny
mineralnej o grubosci 10 mm.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

Wykonac nalezy zabudowe na pojedynczych rusztach stalowych 1-warstwowe.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty
nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

6. Kontrola jakosci
6.1. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji przetargowe;j
i przedmiaréw sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa ptatnosci
Suche tynki
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— przygotowanie podtoza,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
— uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-B-30042: 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-89/H-92125
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ST.05 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
odbioru robo6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich
Zakres robét obejmuje:
a) Uzupetnienie tynkéw (bruzd po instalacjach, odparzen , drobnych ubytkdw)
b) Gruntowanie powierzchni $cian preparatami gruntujgcymi
c) Wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej na powierzchni scian
d) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni scian w kolorze pastelowym
e) Malowanie farbami emulsyjnymi sufitow w kolorze biatym
f) Osadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych powietrza

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé¢ z, ST i poleceniami
inspektora nadzoru

2.Materiaty

Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — Wymagania
0ogolne

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut

2.2 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
mozna stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. Parametry tych farb, wydajno$¢ i czas schniecia zgodnie z kartg techniczna producenta.
Wskazéwki BHP i p.poz zgodnie z kartg techniczng producenta

2.3. Rozcienczalniki

Rozcienczalniki dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg
producenta farby i odpowiada¢ normom panstwowym Ilub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.

2.4 Masy wygtadzajace

Do naprawy i wygtadzania podioza mogg by¢ stosowane plastyczne masy tynkarskie, szpachlowki
gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe dobrane odpowiednio do rodzaju podfoza. Materiaty te powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych, lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

2.5 Preparaty gruntujgce ogélnego zastosowania
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3. Sprzet
Roboty wykonywaé mozna przy uzyciu dowolnego sprzetu

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1 Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w ST ,Wymagania ogolne”

5.2 Warunki przystapienia do robot
- zakres temperatur, w ktérych mozna przeprowadzi¢ roboty malarskie musi by¢ zgodny z kartami
produktéw wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskich

5.3 Przygotowanle podiozy

zeskrobac istniejgcy farbe,

- podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo- wapienng,

- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,

- odstajgce tynki nalezy odbi¢ , a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg,

- nieréwnosci nalezy usung¢ poprzez zeszlifowanie,

- nalezy stosowac srodki gruntujgce zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4 Gladzie gipsowe

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom

aktualnej normy panstwowe;j;

Technologla wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta:
kazdorazowo nalezy przygotowaC takg ilo$¢ zaprawy, ktéra moze byé catkowicie zuzyta do czasu
rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.;
do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu, w przypadku,
gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uzna¢ za nie nadajacy sie do
wykonania i usungg;
niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $Swiezym, ani przygotowywanie nowej
porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;
zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowg lub winidurowa, a nastgpnie
ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podioza naktada¢ go na podioze w kierunku
od podtogi do sufitu;
na sufitach zaczyn nalezy naklada¢ pasami w kierunku od okien w gtab pomieszczenia;
pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do
catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna byé nizsza niz +5°C, ani nie
wyzsza niz +18°C;
niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujgcych wad i usterek:
prze$witdw podioza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali
w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogg réwniez wystepowaé wypryski i specznienia oraz plamy,
smugi i zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na powierzchni wykonanych gfadzi.

5.5 Wykonanie powlok malarskich
- barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, mie¢ jednolity potysk,
- powioki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych,
- powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam sladow pedzla,
- powioki powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢é materiatdw powinna by¢ potwierdzone przez producenta atestem lub aprobatg
techniczng , znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowanie do robot materiatéw , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Powierzchnia do malowania:
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%, nie wczesniej niz po 7 dniach. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy z wzorcem,
jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo, gdy
ktérykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonanie powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtdrnie

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j:

Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien on
by¢ zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo udokumentowane sporzgdzeniem
notatki pomiedzy inspektor nadzoru - wykonawca robot.

8.0dbior materiatéw

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw uzgodnien i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczna oraz wiasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$é
nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem , a budzg watpliwosci, powinny byé przed uzyciem
do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Odbior podtoza
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
lub odpowiednia szpachldwka . podfoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.3

Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitéw i
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powioki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowana do powtok dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na $cieranie polegajgce na lekkim kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie woda, polegajgce na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg , miekkg szczotka lub szmatka.

9. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny

10. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1m? oktadzin malarskich obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie gtadzi gipsowe;j,
- roboty malarskie,
- testy i pomiary.

11. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

PN -62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-C-81906:2003 Wodorozciehczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery- Wzrokowe poréwnanie barwy farb

PN-EN 50144-2-7:2002/AC: 2004 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym. Czes¢ 2-7: Wymagania szczegotowe dotyczace pistoletéw natryskowych
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja
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ST.06 POSADZKI Z PLYTEK TERAKOTA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym.

Roboty rozbiérkowe
- Zerwanie istniejgcych posadzek wraz z cokolikami.
- Zerwanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej.
- Wywiezienie gruzu.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - wykonanie podkladéw

- Wykonanie izolacji z folii polietylowej posadzkowe;j.
- Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 5 cm.
- Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej M 20 o grubosci 5 cm.

Posadzki wtasciwe
Ktadzenie posadzek z plytek terakotowych 30*30 na zaprawie klejowej wraz z cokolikiem wys. 7 cm.

Posadzki z ptytek terakotowych:
- jednobarwne,

- nasigkliwos¢ 4 %,

- wytrzymatosé na zginanie 35 MPa,

- sita tamigca 1400 N,

- odporne na pekniecia wioskowate, odpornosé na scieranie klasy 4,
- odpornos¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku ,

- odpornosé¢ na plamienie 5 klasa,

- gruboéci minimum 8 mm,

- zaprawa klejowa do posadzek gres na podtoze krytyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacjg ST i
poleceniami inspektora nadzoru

2.Materialy
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2 Piasek
2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych.
- miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 05-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Kruszywo
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza od klasy betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
elementu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2000,
- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

2.2.3 Materiatly do wykonywania podtoza:
Beton B-7,5 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad betonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, Gd max 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10= 20%, 0/2=30%

2.2.4. Kruszywo pod posadzki cementowe

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5¢cm -10mm, 3,5cm- 16mm

2.3. Cement wg. normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Folia PE
- grubosc¢ 0,3mm,
- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu wzdtuz >13 Mpa, w poprzek > 12 Mpa,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz> 280%, w poprzek >370%,
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuz > 60N/mm, w poprzek> 50 N/33,
- wodochtonnos¢ < 1,0%,
- klasyfikacja ogniowa — stopienh palnosci — wyréb trudno zapainy,
- rozprzestrzenianie ognia — wyréb nierozprzestrzeniajgcy ognia.

2.5. Ptytki gresowe i terakotowe
Jednobarwne, nasigkliwos¢ 4 %, wytrzymatos¢ na zginanie 35 MPa, sita tamigca 1400 N, odporne
na pekniecia wioskowate, odpornos¢ na Scieranie klasy 4, odporno$é na dziatanie srodkéw
domowego uzytku GA, odpornos$é¢ na plamienie 5 klasa, grubosci minimum 8 mm.

- zaprawa klejowa do posadzek z kamieni sztucznych.

3. Sprzet
Roboty wykonywaé mozna przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki:

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki wykonana z zaprawy cementowej klasy M 20, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko.
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Wymagania podstawowe:

- podkfad cementowy winien by¢é wykonany zgodnie z warunkami technicznymi,

- wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 na $ciskanie nie powinna by¢é
mniejsza na niz 20 MPa,

- poditoze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu,
zanieczyszczen oraz nasycone wodg,

- podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu lub tasmg dylatacyjng gr. 1 cm,

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,

- zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie zaprawa winna mie¢ konsystencje gestg
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego,

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3,

- zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem,

- podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowa fatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé¢ wiekszych przeswitéw niz 5mm.
Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochytej nie powinny przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia

- w ciggu pierwszych 7-dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym , np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie wyktadziny ptytek terakotowych typu gres:

Wierzchnig warstwe posadzki utozy¢ z terakoty. Posadzke nalezy uktada¢ po zakohczeniu robot
budowlanych, tynkarskich , instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Do wykonania
posadzek nalezy uzy¢ materiatow ( terakota, kleje, srodki gruntujgce, spoiny) odpowiadajgcych
wymaganiom technologicznym.

Szeroko$¢ spoin powinna byé jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu ptytek. Dopuszczalne
odchylenia linii spoin od linii prostej nie powinny wynosi¢ wiecej niz 2 mm/1 mb i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Posadzka powinna by¢é na catej powierzchni $cisle
potgczona z podktadem, a przy Scianach wykonczona cokolikiem o wysoko$ci minimum 7 cm.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny
by¢ wieksze niz +/- 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych,
- sprawdzenie szerokosci i prostolinijnosci spoin.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzone przez producenta atestem lub aprobatg
techniczng, znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowanie do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych)

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢é wykonania podkiadu, posadzki i dylatacji.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg robét jest m2. lloS¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatéw i robdét powinien obejmowacC zgodnoéci z dokumentacjg przetargowag oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatébw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo udokumentowane sporzgdzeniem
notatki pomiedzy inspektor nadzoru - wykonawca robét.

8.0dbior materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow uzgodnien i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z dokumentacjg oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakosé nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a) po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbidr powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow
b) sprawdzenie wytrzymatosci , rGwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
c) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i dokfadnosci jej potgczenia z podtozem,
d) sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, itp.
e) sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
a) przygotowanie poditoza,
b) przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu,
Odbidr powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow,
b) sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza,
c) sprawdzenie jakosci wykonania paraizolacji,
d) sprawdzenie grubo$ci i ciggtosci warstwy izolacyjne;.

Odbiér podktadu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a) po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
b) podczas uktadania podktadu,
c) po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie prébek
kontrolnych,
Odbidr powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatéw,
b) sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana,
c) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu, badania nalezy przeprowadza¢ metodg przekiuwania z doktadnoscig do 1mm,
d) sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw;
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badania powinny by¢ przeprowadzone dla podkfadéw cementowych. Badania powinny byc¢
wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000m2 podktadu,

e) sprawdzenie réwnosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej , odchylenia stanowigce prze$wity miedzy tatg i podtozem nalezy
mierzy¢ z dokfadnoscig do 1mm,

f) sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do
Imm,

g) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikow lub kgtownikow wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych
je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny,

h) sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania  szczelin  dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a) temperature pomieszczen,

b) wilgotno$¢ wzgledng powietrza,

c) wilgotnos¢ podkiadu.
Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonym od zrddia ciepta.
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.
Badanie wilgotnosci podkfadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarko - wagowg. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni
podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno
badanie.

Odbiér koncowy robét podtogowych
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu peinych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbidér posadzki powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki,
c) sprawdzenie potagczenia posadzki z podktadem ( przez ogledziny naciskowe, opukiwanie),
d) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkitadek dylatacyjnych
itp. badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych , badania prostopadiosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaréw odchylen z doktadnoscig 1 mm,
a szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykohczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podtogowych i cokotow —
badania nalezy przeprowadzi¢ metodg wzrokows.

9. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wynik pozytywny

10. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1m? podtdg ( oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatéw,
- wykonanie podtdg,
- testy i pomiary,

11. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw
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powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu — Analogia

ST. 07 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, KANALIZACJI
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SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji wody zimne;j
i cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w ramach adaptaciji
pomieszczen kancelarii Lesnictwa Biatcz.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujgce w szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatow, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegélnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robaot.

Przedmiotem robot bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne
wewnatrz budynku w zakresie instalacji wod.- kan., c.o. i wentylacji w zakresie ustalonym
przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, a takze ogdlnie
obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych instalaciji:

. instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robét, ze wzgledu na zmiane funkcji
pomieszczenia.

. instalacja centralnego ogrzewania poczekalni bazowaé bedzie na grzejnikach elektrycznych
zainstalowanych na $cianach poczekalni.

. wentylacja — wywiewna ogodlna poprzez kanaty z rur ,spiro” i wywietrzaki dachowe.

1.3.1 Roboty budowlane instalacyjne

. miejscowa rozbiorka i naprawa posadzki.

. wcinka w istniejgce instalacje i wykonanie poziomdéw wody zimnej z rur stalowych
ocynkowanych,

. wykonanie poziomu kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 160 mm,

. wykonanie pionu z rur PVC & 110,

. montaz czyszczakow i wywietrznikdw na pionach kanalizacyjnym,

. wykonanie podej$s¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

. montaz umywalki, i miski ustepowej wraz z osprzetem,

. montaz przeptywowego, elektrycznego podgrzewacza wody,

. montaz elektrycznych grzejnikéw ptytowych,

. montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z ksztattkami i osprzetem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.
Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i ciepta.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo — sanitarne

Z budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodéw napetnionych wodg wraz z grzejnikami.
Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajgcym
przeptyw powietrza.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenhstwa placu robot poza
tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakohczenia i odbioru koncowego roboét.
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Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy terenu robét przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robét. Zakres prac i obowigzkow
kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,

by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

. bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

. warunkow BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

. zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych

urzgdzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem,

. urzgdzenia terenu robét — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie robot oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego
jak i dla os6b postronnych,

. sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia,
b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby robdét,
C) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu,
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robaét,
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,
f) zapewnienie BHP,
Q) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robét remontowych,
h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
. dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika

Robdét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace
Wykonawcy poszczegodlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

2. MATERIALY

Remont budynku nalezy wykonaé z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegdlnosci w wyniku:

. wydzielania sie gazéw toksycznych,

. obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

. niebezpiecznego promieniowania,

. nieprawidtowego usuwania dymu i spalin,

. nieprawidtowego usuwania nieczystosci cieklych i statych.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét

ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.
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2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia

i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu

do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur PE (zimna woda).

Woda ciepta przygotowywana bedzie za posrednictwem elektrycznego, przeptywowego,
ciSnieniowego podgrzewacza wody.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg Scieki z urzadzen planuje sie wykona¢ z rur PVC.

U podstawy pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizje kanalizacyjng. Pion wyprowadzi¢ na
zewnatrz budynku i zakohczy¢ rurg lub ksztattkg wywiewna.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania poczekalni bazowac¢ bedzie na grzejnikach elektrycznych
zainstalowanych na scianach poczekalni.

2.4 Wentylacja
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody typu ,Z”. Zastosowa¢ nalezy osprzet
wentylacyjny: kratki lub wyrzutnie wywiewne.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujgcej
przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom szczegotowym dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. 1l0$¢ uzywanych srodkow transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVC i PP

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt

oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowac¢ nastepujgce wymagania:

. przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
. wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac¢

zgodnie z :

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom |l

. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

. Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Specyfikacjg Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami zamawiajgcego.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno - sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Roboty rozbiérkowe

Rozbidrki liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej,
przebicia przez Sciany i stropy. Zdemontowane materialy i gruz nalezy wyniesé z pomieszczen oraz
miejsc rozbidrkowych, a nastepnie wywiez¢, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone z
Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko $mieci.

5.2 Instalacja wodociggowa

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytdéw, w odstepach nie
wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w
kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewoddw powinna by¢
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.
Na podejsciach cieptej wody uzytkowej, zasilajgcej umywalke nalezy zamontowac¢ mieszacze
termostatyczne wody w celu obnizenia temperatury cieptej wody uzytkowe;.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie,
temperatura) danej instalaciji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ ja ptukaniu woda o predkosci

co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelno$ci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ wodg. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢
ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie
mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé probe gtéwnag
na 2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie
wstepnej i gtbwnej instalacje nalezy poddac prébie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na
przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajgcej wody.

5.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozbiérki posadzki.
Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac spadki, przekroje
poszczegolnych rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac
potgczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac¢ podejscia pod poszczegodlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej od
niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykonaé za pomocg kolanek podwdjnych.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢é mniejszy od 10 srednic rur przewodowych gtéwnych i

Strona 30 z 32



od 5 srednic rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem
gléwnym pod kgtem nie wiekszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynosza: dla rur DN 110 mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym
posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw

lub obejm.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w
czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegolne rzedne, prawidtowosci spadkéw.

5.6 Instalacja wentylaciji
Kanaty wentylacji nalezy wykonac¢ jako przewody typu ,Z” w $cianach zewnetrznych.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych; sztuka / komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
zamawiajgcemu, ktory dokonuje odbioru,

. odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét,

. odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce z bezzwtocznym
powiadomieniem zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z ST. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robét w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

. odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce

lub zamienne).

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia.
Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba jej sporzadzenia.

Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych.
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen.
Instrukcje obstugi instalaciji i urzgdzen.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem

a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartoscig podang przez Wykonawce w
ofercie. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

. robocizna wraz z jej kosztami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,
. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

. koszty posrednie i zysk.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |I.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne.
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia.

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia.
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