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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO *)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a) mgr inz. Halina Gotagb zamieszkata w Bitgoraju przy ulicy Elizy Kosciuszki 30/26

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Zz poézn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

Bitgoraj ul. Polna 3

nr dz. nr 5/5, ark. 60,

obreb 0001 Bitgoraj,

jedn. ewidencyjna Bitgoraj miasto 060201 _1

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bitgoraju zadan wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane,
zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.

(podpis projektanta i data)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Uzgodnienia z inwestorem

1.3 Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.4 Wizja lokalna

1.5 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn zm.)

1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z
2022 r., poz. 1225 z pbdin. zm.),

1.7 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity - Dz. U z 2022 r., poz. 1679 z pdzn. zm.),

1.8 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

1.9 Obowigzujgce normy i normatywy

2. Lokalizacja inwestycji, inwestor
Lokalizacja: Bitgoraj
dz. nr 5/5 ark 60, obreb 0001 Bitgoraj,
jedn. ewidencyjna 060201 _1 Bitgoraj
Inwestor: Zespot Szkoét Lesnych
ul. Polna 3
23-400 Bitgoraj

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wiaty drewnianej o konstrukcji szkieletowej do
prowadzenia zaje¢ edukacyjnych w plenerze oraz sktadowania sprzetu sportowego nie
wymagajgcego statej temperatury sktadowania.

Obiekt zlokalizowany zostat w odlegtosci 49,00 m od granicy potudniowej oraz 10,25 m od
internatu.

Wejscie od strony potudniowe;j.

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowana budowa wiaty drewnianej dotyczy | kategorii obiektéw budowlanych

5. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowany obiekt przeznaczony jest na czasowy pobyt ludzi.

Prowadzenia zaje¢ edukacyjnych w plenerze oraz sktadowania sprzetu sportowego nie
wymagajgcego statej temperatury sktadowania.

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wiata wykonana zostanie w technologii
drewnianej, przykryta dachem dwuspadowym, pochylenie potaci dachu 20°. Bryta nawigzuje do
otaczajgcej zabudowy.

Przewidziano cze$¢ zamknietg ze $cianami bocznymi i szczytowymi azurowymi stanowigcg
magazyn na sprzet sportowy .Drugg cze$¢ stanowi taras na gruncie zadaszony.

6. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Rzut parteru na planie to prostokat. Wiata posiada klasyczng forme prostopadtoscienng
z dachem dwuspadowym. Dominujacy kolor na elewacji to kolor naturalnego drewna. Drzwi
listwowe w kolorze elewaciji.
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7. Charakterystyczne parametry techniczne

Dane charakterystyczne

— _dtugos¢: 10,00 m

— szerokos¢: 4,50 m

— wysokos¢: 3,61m

— powierzchnia zabudowy: 45,00 m2
— kubatura brutto: wiata nie jest obiektem kubaturowym
— powierzchnia uzytkowa: 14,64 m2
— powierzchnia tarasow: 29,27 m2
— powierzchnia catkowita: 43,91 m2
— typ obiektu: wiata
— liczba kondygnacji nadziemnych: 1

— podziemnych: 0

Zestawienie pomieszczen: wg rysunku rzutéw parteru

8. Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych (Dz. U z 2012r, nr 0, poz.463) warunki gruntowo-wodne w podtozu nalezy
zaliczy¢ do prostych. Planowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej

Warunki gruntowo-wodne podfoza przyjeto na podstawie dokumentacji opracowanej
wczesniej do realizacji inwestycji dla potrzeb projektowanych obiektow.

Wody gruntowe] do giebokosci rozpoznania nie stwierdzono. Warunki geotechniczne sg
korzystne.

W zwigzku z powyzszym wystepujgce warunki w podtozu zaliczono do prostych warunkow
gruntowych, a zalegajgcy w poziomie posadowienia oraz bezposrednio ponizej grunt jest nosny.

Pierwsza kategoria geotechniczna, sg to warunki proste gdzie poziom wody gruntowej znajduje
sie ponizej poziomu posadowienia obiektu, dla ktérego zgodnie z normg PN-81/B-03020 dla
miejscowosci Bitgoraj wynosi 0,80 m ponizej poziomu terenu.

W okresach intensywnych opaddéw atmosferycznych mogg wystgpi¢é saczenia. Nalezy
podziemne czesci zabezpieczyé przeciwwilgociowo izolacjg poziomg i pionowa.

Po miejscowym usunieciu kostki brukowej fundament nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym

nosnym. W przypadku natrafienia na grunt nienosny lub nasypowy nalezy go wybra¢ az do
poziomu gruntu nosnego i zastgpi¢ chudym betonem C10/12.

Whioski i zalecenia

— podfoze badanego terenu buduje grunty wystarczajgco nosne dla projektowanych
obiektéw.

— zasadniczy udziat w budowie badanego podtoza majg piaski, ktére wystepujg na catosci
badanego terenu

— podziemne czesci obiektow nalezy zabezpieczy¢ w izolacje poziomg i pionowg

9. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
Przyjete materiaty:

Beton konstrukcyjny C 16/20 (B20) wg PN-EN-206-1:2003
Beton podktadowy C 8/10 (B10) wg PN-EN-206-1:2003
Drewno iglaste klasy C24 wg EN 15497:2014, PN-82/D-94021
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fawy fundamentowe - projektuje sie bezposrednie posadowienie na tfawach
fundamentowych  betonowych wykonanych z betonu C16/20 (B20) wg rysunkéw
konstrukcyjnych. tawy fundamentowe o szerokosci 30cm i wysokos$ci 80cm wykonane na
podbudowie z chudego betonu B10 (C8/10) gr.10cm.

stopy fundamentowe — betonowe o wys. 80 cm i szerokosci 30 cm wykonanych z betonu
C16/20 (B20 na podbudowie z chudego betonu B10 (C8/10) gr.10cm

sciany - sciany zewnetrzne zaprojektowano z desek o szerokosci 12 cm i grubosci 25mm ,
azurowe w rozstawie co 12 cm, uktadane poziomo, wyglad wg rysunku elewacji. Drewno
Swierkowe lub sosnowe (iglaste) - klasa drewna C24. Zabezpieczenie $cian, elementy
drewniane $cian powinny nierozprzestrzeniaé¢ ognia /NRO/. Zabezpieczenia do granicy NRO
srodkiem ogniochronnym, S$cisle wedfug technologii wskazanej przez producenta
impregnatu wymaga drewniana konstrukcja Scian.

stupy - wykonane jako drewno lite oheblowane celem wzmocnienia nosnosci przekroju
Stupy drewniane przenoszgce obcigzenia z wiezby dachowej zaprojektowano o wymiarach:
18x18 cm. Stupy drewniane oparte przegubowo na tawach fundamentowych i podwalinie
18x18cm zwiericzone oczepem o wymiarach 18x18 cm usztywnienie mieczami 10x10cm
montowanymi pod katem 45. Projektuje sie stupki posrednie 10x12 cm w roztawie wg
rysunku. Wzmocnienie poprzecznym S$cian sg rygle 5x3,8 cm. Nad otworem drzwiowym
nadproze 10x3,8 cm.

W celu usztywnienia i przymocowania stupéw drewnianych w miejscach ich oparcia tj.

* potaczenie stupa z tawg fundamentowgq za pomoca kotew

e potgczenie stupa z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi — rygiel drewniany winno
by¢ przewidziane w postaci odpowiednich facznikéw ( kotew mocowanych w tawach)
uniemozliwiajgcych jakiekolwiek ich przemieszczanie.

W celu przestrzennego usztywnienia konstrukcji przewidziano stezenia boczne.

konstrukcja dachu - projektuje sie dach na drewniany dwuspadowy o ustroju krokwiowo —
jetkowym. Krokwie o przekroju 14 x 7 cm i rozstawie max. co 90cm Konstrukcja dachu
oparto na ryglach oraz stupach drewnianych. Potgczenia w weztach wykonaé za pomoca
gwozdzi, Srub itgcznikédw. Pod pokrycie dachu przewidziano petne deskowanie, uktadane
na zakfad z desek o szerokosci max. 12cm. Pokrycie dachu gontem bitumicznym

Na podstawie obliczen przyjeto nastepujace przekroje elementdéw wiezby dachowe;j:

e krokiew 7x14cm

e jetka 5x14cm

Wszystkie elementy wiezby dachowej wykonane z drewna iglastego klasy C24. Elementy
drewniane wiezby dachowej powinny nierozprzestrzenia¢ ognia /NRO/. Zabezpieczenia do
granicy NRO srodkiem ogniochronnym, Sscisle wedtug technologii wskazanej przez
producenta impregnatu wymaga drewniana konstrukcja dachowa

pokrycie dachu dach obiektu pokry¢ gontem papowym utozonym na deskowaniu petnym —
szerokos¢ desek max. 12 cm, grubos¢ 25 mm tgczonych na zaktad, jako warstwe
podkfadowg pod gonty nalezy zastosowaé membrane dachowg, membrane uktadac pasami
rownolegtymi do okapu, przybijajgc i sklejajac jg na zaktadach, zaktady podtuzne powinny
wynosi¢ 8 cm, poprzeczne 12 cm, obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy powlekanej,
obrébki nalezy montowac przy okapie,

obrébki blacharskie - odwodnienie dachu systemowe rynny dachowe ¢ 125 mm i rury
spustowe ¢ 90 mm z blachy powlekanej, w kolorze pokrycia.

stolarka budowlana - drzwi zewnetrzne listwowe osadzone w stupkach, z desek jak
obudowa elewacji wyposazone w zamek i klamke

izolacje — przeciwwilgociowe pionowe na tawach i stopach fundamentowych 2x roztwér
asfaltowy do gruntowania o gestosci 1,4-1,5 g/cm3, izolacja pozioma — 2x folia gruba
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— posadzka - uzupetni¢ (wykonac) na gruncie z kostki betonowej brukowej gr.6cm na
podsypce piaskowej, posadzka na catej powierzchni wiaty z kostki brukowej z odzysku

— elewacje — w kolorze ( kolor do uzgodnienia z Inwestorem), Sciany azurowe

— opaska wokét wiaty — uzupetnienie z kostki brukowe] z odzysku jak posadzka wiaty

16.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

17.Uwagi koricowe

Wszystkie elementy drewniane przed wmontowaniem do konstrukcji wiaty zabezpieczy¢ przed

dziataniem ognia, grzybéw domowych, owaddw i korozjg biologiczng poprzez impregnacje (wg

wytycznych i zalecen producenta) preparatem solnym lub o podobnym dziataniu.

Catosc¢ robdt budowlanych wykonaé pod nadzorem osdb uprawnionych.

Do obowigzkéw uzytkownika obiektu nalezy odsniezanie dachu. W przypadku jakichkolwiek

watpliwosci i niejasnosci dotyczacych projektu, powstatych przy realizacji prac, nalezy

skonsultowac sie z projektantem.

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane, przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac¢ wyroby

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny

by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych opracowaniach oraz

posiada¢ odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczerstwa, aprobaty techniczne

oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnic

sporzadzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.
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ZESTAWIENIE ILOSCI DREWNA

Zestawienie drewna

zestawienie drewna - dach

element przekrdj | dtugos¢ | objetosé | ilosc ele. objetos¢ catkowita
[cm] [m] [m3] [szt] [m3]
krokwie 7514 2,39 0,023 12 0,276
krokiew 3,14 0,031 12 0,372
jetki 5x14 2,9 0,02 12 0,240
deski podktadowe | 2,5x12 10,4 0,031 47 1,457
razem dach 2,345
sciany
element przekréj | dtugosé | objetos¢ | ilosé ele. objetos¢ catkowita
[cm] [m] [m3] [szt] [m3]
stupy 2,62 0,085 4 0,340
stupy 18x18 2,67 0,087 4 0,348
stupy 2,37 0,077 4 0,308
stupy 10x12 2,67 0,032 6 0,192
stupy 2,62 0,031 13 0,403
podwalina 5x18 15 0,135 1 0,135
miecze 10x10 0,6 0,006 14 0,084
oczep 10 0,324 3 0,972
oczep 18x18 3,32 0,108 3 0,324
oczep/belka 1 0,032 2 0,064
rygle 0,65 0,001 2 0,002
rygle 5x3.8 0,56 0,001 1 0,001
rygle 0,99 0,002 1 0,002
rygle 0,7 0,001 2 0,002
nadproze 10x3,8 1,1 0,004 1 0,004
3,181
deski obiciowe 29,92*0,025 0,748
razem Sciany 3.929

Opracowata:
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e B AR e
o 50014455 ovnal: hainadt 1ozl
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Inwestor Zespot Szkdt Lesnych, ul. Polna 3, 23-400 Bitgoraj
Nazwa Budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét Lesnych
projektu | w Bilgoraju - Etap VI - wiata drewniana zadaszona, dz. nr 5/5 ark. 60
Tytut Lo .
vomks | Konstrukcja $ciany zewnetrznej | skaia
] Data ) .
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