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1. Zakres robét | kolejnos¢ ich wykonania:

W skfad przedmiotu opracowania wchodzi budowa wiaty drewnianej.
W zakres powyzszego zadania wchodzg nastepujace prace:
1) roboty ziemne w postaci wykonania fundamentéw
2) wznoszenie wiaty , w sktad ktérego wchodzi: budowa fundamentdéw, wykonanie konstrukcji , dachu;
3) prace wykonczeniowe a w szczegdlnosci wykonanie azurowych $cian, krycie dachu
4) budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej
5) prace wykonczeniowe - malowanie /lakierowanie konstrukcji
6) ogdblne uporzagdkowanie terenu budowy

2. Kolejno$¢ wykonywania robét

1) wytyczenie

2) prace rozbiorkowe czesci kostki pod fundamenty,

3) wykonanie fundamentdw,

4) wznoszenie konstrukcji wiaty,

5) budowa wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu i wykonaniem obrdbek blacharskich,
6) wstawienie drzwi listwowych,

7) wykonanie — uzupetnienie posadzek z kostki brukowej (pozyskanej z rozbidrki)

8) montaz rynien i rur spustowych,

9) opaska — uzupetnienie utwardzenia terenu z rozebranej kostki

)
0) ogodlne uporzadkowanie terenu po pracach,

=

3. Istniejgce obiekty budowlane

Dziatka jest zabudowana innymi obiektami w odlegtosci pozwalajgcej na bezpieczne prowadzenie prac
budowlanych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzal zagroienie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Brak jakichkolwiek elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie zewnetrzne w trakcie prowadzenie robot
budowlanych

5. Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapic przy realizacji prac:

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujgcych prac:
a) prac budowlano - montazowych zwigzanych ze wznoszeniem budowli oraz nawierzchni
brukowanych w sgsiedztwie czynnych linii energetycznych,
b) roboty ziemne zwigzane niwelacjg terenu w poblizu istniejgcych sieci podziemnych,
c) przy roztadunku materiatéw z uzyciem zurawia,

6. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

c) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
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Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,
Nalezy zapewnié dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne
i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng)

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdéw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzeh technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

7.Roboty ziemne - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okres$lajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
a) elektroenergetyczne,
b) telekomunikacyjne,
¢) wodociggowe,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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8. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie

budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wodzkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni

posiada¢ wymagane kwalifikacje.

9. Sposdb  prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji roboét

szczegoblnie niebezpiecznych

a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

10. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

b) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

c) niewtasciwe polecenia przetozonych,

d) brak nadzoru,

e) brakinstrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

f) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

g) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,

h) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

i) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

j) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

k) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

[) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych $rodkéw

powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw
o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

Opracowata:
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" LUBELSKA

Lublin, dnia 31 maja 2017 r.

LOHNB.OKK.7131-015/7132-015/2017

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw oraz inzynierdw budownictwa
{ DeU. 22014 r. poz. 1946) 1 art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tj. DeU, 2 2006 «. poz, 290 2 pdién. zm.), § 10§ § 12 wst. 1 rozporzgdezenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wreednia 2004 ¢,
wosprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2014 1. poz. 1278.), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Halina Elzbieta GOLAB

magister inzynier
urodzona dnia 21 listopada 1960 r. w Tanowie Lubelskim
ﬁtrzymujc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0160/PWBKDb/17

do prajektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanef

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :
Od decyz)i ninigjszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Catonek Crlonek Czlonek Preewodniczgey
JUU@L/ .

ing. Jerzy Kaminski dr inz. fAndrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inzz. Wiestaw Murek

Otrzymuja:

1.) Pani Halina Elzbieta GOLAB
ul. Kodciuszki 30/26
23-400 Biltgora)

2. Glowny Inspektor
Madzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pani Halina Elzbieta GOLAB

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+ 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych,

bez ograniczen.

IIL. Na mocy §10 i § 12 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:
- projektowania konstrukcji obiektu i Kierowania robotami budowlanymi
w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonek Carlonek Czlonck Przewodniczacy
& o f
AU e/

ind. Jerzy Kaminski dr inZ, Andreej Pichla dr hab, ini. Anna Halicka r ink. Wieslaw Murek
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZC1-4K7-1FP *

Pani Halina Elzbieta Gotgb o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0190/17

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 30/26, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




