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STO - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czesc¢ ogolna.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - wymagania ogdlne, odnosi sie do wymagan
wspdlnych, dla wszystkich wymagan technicznych. dotyczacych robdt budowlanych obejmujacych
przedmiotowe zadanie.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, ktére muszg byé przestrzegane przez
Wykonawce robdt oraz stosowane w Scistym powigzaniu z dokumentacjg projektowq i przepisami Prawa
Budowlanego. ST okresla wymagania wspdlne dla wszystkich elementéw robédt. Specyfikacja swoim zakresem
obejmuje nizej wymienione prace:
- roboty budowlane
- roboty wykonczeniowe
w ramach , budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét Lesnych w Bitgoraju — etap VII-
wiata drewniana zadaszona” na dz. Nr 5/5 ark. 60 obreb 0001 Bitgoraj , jedn. ewidencyjna Bitgoraj
miasto 060201_1"
Zakres stosowania:
kod CPV
45111200 Przygotowanie terenu pod budowe roboty ziemne

45422000-1 Konstrukcje drewniane
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261214-7 Pokrycie dachu gontem bitumicznym
45233253-7 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drég pieszych

KATEGORIA ROBOT:

45211320-8 Wiaty

1.2 Organizacja robét.

- przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami prowadzenia robét
budowlanych. Zamawiajgcy udostepni na zasadach ogdlnie obowigzujacych pomieszczenia dla pracownikéw
Wykonawcy oraz umozliwi korzystanie dla celéw budowy z instalacji sieci wod-kan i energii elektrycznej.
1.3 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem, a takie do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub wtasciciela obiektu w przypadku ich
uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji.

1.4 Ochrona Srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony
Srodowiska na placu budowy i przylegtego terenem.

Winien on unika¢ podczas robot dziatan powodujacych zanieczyszczenie powietrza, wod gruntowych.
nadmiernego hatasu itd.

1.5 Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrony p. pozarowej na budowie.

Wykonawca zobowigzanyjest zapewnic¢ zatrudnionym pracownikom witasciwe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu winien on dostarczy¢ na budowe

odpowiednie wyposazenie przeciwpozarowe. ochronne oraz inne urzadzenia zapewniajagce bezpieczne
wykonywanie pracy. Plan BIOZ Kierownik budowy jest zobowigzan} do sporzadzenia planu BiOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia". Plan ten nalezy dotaczy¢ do projektu obejmujacego przedmiot zamdwienia. Plan BiOZ nalezy
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opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 .06.2003 Dz. U. Nr 120 péz.
1126, 06.02.2003 Dz. U. Nr 47 podz. 40126.09.1997 Dz. U. Nr 169 pdz. 1650 (Minister Pracy i Polityki
Socjalnej)

1.6 Materiaty. Witasciwosci wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych majg by¢ stosowane materiaty wykazane w projekcie,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru w uzgodnionym terminie okreslone prawem certyfikaty materiatéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy urzadzenia zainstalowane odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego.

Wykonaweca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy, zapewni
ich wtasciwe oznakowanie i udostepni do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktdre nie
uzyskat) akceptacji inspektora nadzoru nalezy usungc z placu budowy.

1.7. Sprzet budowlany ( maszyny przyrzady i urzagdzenia).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
dopuszczajgcych sprzet do uzytkowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

1.8. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng na jakosé
transportowanych materiatéw.

1.9. Wtasciwosci wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Warunkiem przystgpienia do robot jest komisyjne przekazanie placu budowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji budowy
z zapewnieniem odpowiednich warunkéw ochrony p. pozarowej, okresleniem sposobu sktadowania
materiatow. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku
prowadzenia robot.

1.10 Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, stosowanych materiatéw
i elementdw.

Zapewni on odpowiedni system kontroli i mozliwosci sprawdzenia materiatéow. Wykonawca
przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru ,Program zapewnienia jakosci"
z uwzglednieniem danych dotyczgcych materiatow i sprzetu, kwalifikacji pracownikow.

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Informacje
o wynikach badan i pomiaréw bedg przekazywane inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do wykonywania wszelkich czynnosci kontrolnych wykonania robot oraz uzycia
materiatow.

Dokumentacja budowy obejmuije:

- protokoty odbioréw

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polskg norma lub aprobaty techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

1.11 Obmiar robot.

Obmiar robot okresla taktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego z podaniem terminu
i zakresu robot. Wyniki wpisywane bedg w ksiedze obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna dla
udokumentowania wszelkich wykonanych robot. Odbiér wykonanych robot dokonuje kierownik
budowy.

1.12 Odbiory robot budowlanych.

Odbiér, robot budowlanych odbywajg sie w nastepujacych etapach:

1.12.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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1.12.2 Odbidr koricowy

1.12.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér robot zanikajacych ulegajacych zakryciu.

Odbioru tych robot dokonuje Zamawiajgcy po ich zgloszeniu przez Wykonawce za pomocg wpisu do

Dziennika Budowy. Obmiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zawarta umowa Jakosé i ilos¢ robot

ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do

dokumentacji projektowej i ST

Odbidr koncowy robét

Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgtasza Zamawiajgcemu

zakonczenie robdt i gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy. Komisja ta dokonuje

oceny jakosci robot i jej zgodnosci zdokumentacjg projektowa

Podczas odbioru koncowego komisja weryfikuje realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioru

robot zanikajgcych iulegajgcych zakryciu.

W przypadku niewykonania robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja moze podjgé decyzje

przerwania odbioru i ustali¢ jego nowy termin.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych robot zaistniatych w czasie trwania gwarancji. Odbiér

pogwarancyjny dokonuje sie przez wizje obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujacych przy

odbiorze koricowym robot

1.13. Dokumenty odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ustala wzér protokotu odbioru korcowego, ktéry stanowi podstawowy dokument dla

dokonania czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

—dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

—deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatéw

—inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza nastepny termin odbioru koricowego.

Komisja ustala réwniez terminy wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych zestawionych

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.14. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy

dokonywaniu rozliczed obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca. Wartos$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.SST .w dokumentacji projektowej a takze w obowigzujgcych

przepisach.

Wartosc¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania

dodatkowej zaptaty .

1.15. Przepisy zwigzane

- Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. 22022 .,
poz. 1225 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity - Dz. U z 2022 r., poz. 1679 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych

i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., p6z. 401)
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CZESC 11.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwigzanych budowg wiaty drewniane;j
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdét wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne bedzie oznaczana skrétem SST.
2.2 Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-montazowe.

roboty ziemne

fundamenty

roboty konstrukcyjne — konstrukcja drewniana

podtoza i posadzki

roboty malarskie/lakierowanie

nawierzchnie z kostki brukowej

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robdt budowlanych nalezy rozpatrywad

facznie z opisem technologii wykonania robét zawartym w projekcie budowlanym . Wszystkie prace

niezbedne do wykonania i odbioru robdt nie ujete w SST zostaty przedstawione w czesci Ogdlnej,

ktére obowigzujg przy wykonywaniu poszczegdlnych robét ujetych w SST .

2.3 Podstawa opracowania

— projekt budowlany

— wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w materiatach

informacyjnych producentéw i certyfikatach

— normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano -montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koricu kazdej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej)

2.4 Roboty przygotowawcze

Wykonawca powinien uzgodnié¢ z wiascicielem obiektu nastepujace zagadnienia:

2.4.1sposbb prowadzenia robot

2.4.2harmonogram wykonywania robot.

2.4.3mozliwosé i sposéb korzystania z pomieszczen socjalnych.

2.4.4dostawe energii i wody na budowe

2.4.5wydzielenie pomieszczerh magazynowych.

2.5 Roboty pomiarowe

Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem i posadowieniem obiektu powinny by¢ dokonywane

w nawigzaniu do geodezyjnych punktédw sytuacyjnych i wysokosciowych.

Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce robdét dokumentacja

powykonawcza geodezyjna i przekazana Inwestorowi w chwili przejecia obiektu do eksploatacji.

Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

2.6 Ogodlne warunki wykonania rob6t demontazowych

1. Przy wykonywaniu robdt rozbidérkowych i demontazowych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp .

2. Materiaty z rozbidrki - kostka brukowa i obrzeza nalezy oczyscié i sktadowaé w bezpieczne miejsce do

ponownego wykorzystania.

2.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Minimalny poziom posadowienia na danym terenie ze wzgledu na przemarzanie gruntu 0,80 m

ponizej poziomu terenu.. Ostatnig warstwe gruntu wybraé bezposrednio przed betonowaniem,

recznie. Fundamenty posadowic za posrednictwem 10 centymetrowej warstwy chudego betonu.
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Uksztattowanie terenu winno zapewni¢ odprowadzenie wéd opadowych poza obiekt tak aby nie
tworzy¢ zagtebien bezodptywowych.
W przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niz podano w projekcie, nalezy
niezwtocznie przerwaé prace i powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania
projektu do rzeczywistych warunkéw. Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego
wynik zapisany w dzienniku budowy.

2.8 Roboty konstrukcyjno-budowlane

2.8.1 Fundamenty

W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy je wybraé, a ubytki uzupetni¢ chudym
betonem. Beton wykorzystany do wykonania fundamentéw musi posiada¢ deklaracje zgodnosci
dotyczacg jego wykonania i wytrzymatosci. Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor Nadzoru
musi odebraé¢ utozone w szalunkach zbrojenie i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy. Stal
zbrojeniowa powinna posiada¢ dokument) okreslone w obowigzujacych  przepisach
okreslajace ich przydatnos¢ do wykonania zbrojenia. Odbiér wykonanych fundamentéw polega na
sprawdzeniu prawidfowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia. Wyniki odbioru
powinny by¢ zapisane w protokotach robdt zanikajgcych.

2.8.2. Konstrukcje drewniane
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie
W zakres tych robét wchodza:

montaz $cian szkieletowych w tym:

—impregnacja elementéw drewnianych

- odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji

- zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementdow za pomocgy ztgczy ciesielskich,
tacznikow ciesielskich, gwozdzi i srub lub ptytek

- elewacje boczne i szczytowe azurowe,

Przekroje i rozmieszczenie elementédw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy

wykonywaniu elementdw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt

pilsniowych.

Drewno wykorzystywane do budowy szkieletu $cian musi odznaczac sie takimi cechami jak: odpornos¢
na paczenie, odpowiednia sztywnosé¢ i wilgotno$¢. Tarcica na szkielet musi byé odpowiednio

wysuszona, jej wilgotnosc nie moze przekraczac¢ 19% (zaleca sie 15%).

Gtéwnymi elementami Sciany zewnetrznej s3: pozioma podwalina o wymiarach 5x18 cm pionowe

stupy 18x18 cm i oczep gérny 18x18, rygle 5x3,8 cm, stupki posrednie 10x12 cm . Stupki przenosza

obcigzenia ze stropdw i dachu na fundamenty. Do podwaliny, stupkéw i oczepdw montuje sie poszycie

zewnetrzne azurowe z desek o szer. 12 cm i grubosci 25mm w rozstawie co 12 cm. Osiowy rozstaw

stupkow uzaleznia sie od wielkosci przenoszonych obcigzen; dla obiektéw parterowych osiowy rozstaw

stupkow wynosi 60.0 cm. Podwaliny uktadac na podtozu betonowym na podwadjnej warstwie
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papy asfaltowej na lepiku lub folii. W konstrukcji Sciany zewnetrznej znajdujg sie otwory drzwi
zewnetrznych.

Konstrukcja Sciany winna by¢ pionowa. Narozniki $cian wzmocnione mieczami.

Konstrukcje otworu drzwiowego tworzg dwie pary stupkéw po kazdej stronie otworu. Wewnetrzne
stupki stanowig oparcie dla nadproza, ktdre zamyka otwdr drzwiowy w jego gérnej czesci. Otwor drzwi
zewnetrznych winien by¢ wiekszy od przewidywanej wielkos$ci drzwi o 50 mm na szerokosci i 70 mm na
wysokosci.

Pomiaru pionu S$ciany nalezy dokonywaé fatg o dtugosci 2,0 m Iub urzadzeniem laserowym,
z doktadnoscig do 1 mm na dtugosci taty.

montaz wiezby dachowejw tym:

- montaz krokwi

- montaz jetek

- obicie konstrukcji deskami

- pokrycie gontem bitumicznym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna, Swierk

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos$é ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej

niz: — dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

2.2. taczniki

Gwozdzie, Sruby - z tbem szesciokatnym , tbem kwadratowym, nakretki - szesciokatne, kwadratowe,
podktadki pod sruby- i kwadratowe, wkrety do drewna - z them sze$ciokagtnym ,z tbem stozkowym,
z tbem kulistym, ptytki

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania Srodki do ochrony przed grzybami
i owadami, srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem, srodki zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.
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Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiaty uzyskane np. z rozbidrki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami
szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje
i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu
jednakowych elementdéw nalezy stosowaé wzorniki  z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika
nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 12 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢c minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie
tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ tagczone na zaktadke i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujgcym .

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

m3 dla elementdéw konstrukcyjnych — wykonanej konstrukcji.

m2. dla szalowania, deskowania

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodna z projektem umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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2.8.3. Uktadanie dachéw bitumicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z pokryciem dachu gontem bitumicznym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty:

— membrana papowa wysokomodyfikowana SBS-em

— gont bitumiczny np. ogon bobra (do uzgodnienia z Inwestorem)

— gwozdzie, podkfadki

— uszczelniacz dekarski (klej bitumiczny na zimno trwale plastyczny)

— blacha stalowa ptaska powlekana do obrébek blacharskich

— rynny irury spustowe z blachy powlekanej
Narzedzia:

— miotek dekarski, néz dekarski, metréwka, wyciskacz do kleju, znacznik dekarski, watek

dociskowy

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej,
sprawdzi¢ osadzenie wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw
dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych
pasow gontu na powierzchni dachu
Prace dekarskie mozna wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz 102C..

Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze gonty bedg przechowywane
w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +202C i wynoszone na dach bezposrednio przed
ich uktadaniem.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego
oprzyrzagdowania, oraz od wstepnego wykonania membrany , obrébek detali dachowych takich jak
ogniomury, kominy, swietliki.

Przy nachyleniach dachu do 20% membrane i gont nalezy uktadaé¢ pasami rownolegtymi do okapu,
natomiast przy wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na
mozliwo$é osuwania sie uktadanych paséw papy. Membrane mocowac do podtoza gwozdziami papowymi.
Szerokos$¢ zaktadéw w stykach rdwnolegtych do okapu na catej ich szerokosci 12cm i 8 cm w stykach
podtuznych, zaktady przesmarowac klejem.

Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa
znajdujacego sie na spodzie zaktadu. Gonty uktadaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Pierwszy gont na pasie startowym przycigé do potowy i montowaé wycietymi modutami do géry
przyklei¢ klejem na catej dtugosci , kolejne modutami w dét. Kolejna warstwa powinna by¢ przesunieta
o potowe szerokosci modutu wzgledem pasa startowego, kolejne pasy montujemy identycznie. Naroza
i kalenice wykonczy¢ przycietymi gontami.

Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymagan:

Podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosé
papy do podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia;

Wytrzymato$¢ i sztywno$¢ podtoza powinny zapewnia¢ przeniesienie przewidywanych obcigzen
wystepujacych podczas wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane dopuszczonym do
stosowania w budownictwie;
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2.8.4 Roboty malarskie

Zakres robot:

- impregnacja elementéw

- malowanie lakierobejca

Materiaty

- lakierobejca, rozpuszczalnik , srodki gruntujgce

Sprzet:

- szczotki, pedzle, watki, szpachelki i drabiny malarskie

Warunki wykonania robét:

Przygotowanie podtoza:

- zagruntowane podtoza.

Kontrola podtozy pod malowanie:

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenié¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym sSwietle
dziennym lub sztucznym.

Warunki prowadzenia robét malarskich:

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy wykonawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednia
norma lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, wyglad
zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i ostonic.

Powtoki z farb powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu sSrodkdéw myjgcych, tarcia na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla ; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie
powtoki i odstawania od podtoza ; dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powitoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury podtoza,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku..

Warunki odbioru robét : , kontrola jakosci robot

Odbiér robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzanie wygladu zewnetrznego , sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku ,sprawdzanie odpornosci
na wycieranie, sprawdzanie przyczepnosci powtoki, sprawdzanie odpornosci na zmywanie

2.8.5 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej.
1.1. Zakres robdt
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki brukowe;.
2. Materiaty
o betonowa kostka brukowa gr.6cm dla nawierzchni chodnikdéw i opaski w kolorze.
e beton suchy C16/20
e piasek do wypetnienia fug
3. Sprzet
— do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki
z tarcza).
— do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
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4.Transport
Samochodowy i reczny
5. Wykonanie robot
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy),
— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
— wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchnie zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowe] grubosci. Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.).
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej

srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic .
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢:
— piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe
— zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

6. Kontrola jakosci robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru
7. Obmiar robét
[m2] - wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci zgodna z projektem umowy.
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg ST. Cechy materiatéw i elementéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty bedg niezgodne 2z dokumentacjg lub
specyfikacja, przy jednoczesnym wplywie na niezadowalajgcg jakosé, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacja
techniczng, przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami wynikajagcymi o uzytkowaniu obiektu
budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze
sprzatania ciggéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow

Opracowata:
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