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Budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
Szkoét Lesnych w Bitgoraju - etap VII - wiata (lic. 0005B98C)
drewniana zadaszona.bem

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

Roboty przygotowawcze

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na podsypce cementowo-piaskowej

1
1.1
1.2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
2 Roboty ziemne i betonowe

2.1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria gruntu Il - wykopy

2.2 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2'm2 i gtebokos$ci do 1,0'm, doty o gtebokosci do 0,4'm, grunt kategorii 11l

2.3 | Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty

2.4 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompa

2.5 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3, beton podawany pompa

3 Roboty ciesielskie

3.1 |Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz podwalin

3.2 |Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz stupéw

3.3 |Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz oczepéw

3.4 |Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz mieczy

3.5 |Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz nadprozy i rygli

3.6 |Poszycie Scian szkieletowych, Sciany z desek struganych o szerokosci 12°'cm i gr. 25 mm - azurowe, odstep 12 cm - przyjeto 50% poszycia

4 Konstrukcja dachu + pokrycie

4.1 |Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, rozpieto$¢ 7.5'm

4.2 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, deskowanie petne, deski tgczone na przylge

4.3 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25’cm pasy rynnowe

4.4 |lzolacja z membrany dachowej

4.5 |Pokrycie dachéw gontem bitumicznym na podtozu drewnianym, 1-warstwowo - gont ogon bobra (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

4.6 |Rynny dachowe z blachy powlekanej Fi"12,5'cm

4.7 |Rury spustowe z blachy powlekanej, Fi'9,5'cm

5 Roboty wykonczeniowe

5.1 |Zeszyt 5 1994r. Uzupetnienie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokatna - kostka z
demontazu

5.2 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 1-krotna, deski i ptyty - Sciany

5.3 |Malowanie 2x $cian lakierobejcg w kolorze (do uzgodnienia z Inwestorem) - sciany zewnetrzne , stupy, azur, podktad od wewnatrz

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys Budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szké6t Lesnych w Bitgoraju — etap VIl -
wiata drewniana zadaszona
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej , na podsypce cementowo-piaskowej

RAZEM: 23,040/m2 | 23,04

1.2 |KNR201/121/3 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach

OOz oo
e ABTI00M10000 . 0005
RAZEM:: 0,005|m2 0,01
2 Element Roboty ziemne i betonowe
2.1 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu III -
............................. W ROy e
Obliczenie:

RAZEM:: 3,600|m3 3,60

2.2 |KNNR 1/306/2 |Wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0,2'm2 i gtebokosci do 1,0°'m, doty o gtebokosci do 0,4'm, grunt kategorii
n

RAZEM:: 14,000|szt 14,00

2.3 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty

RAZEM:: 0,612\m3 0,61

2.4 |KNR 202/201/1

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany pompg

RAZEM:: 3.888)m3 | 3,89
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
2.5 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5°'m3, beton podawany pompa
m3 1,01
3 |Element Roboty ciesielskie
3.1 |KNR 1901/406/1 [Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz podwalin
OGO, e e oo
........................................................................... 8 24 82 15,000
15,000|m 15,00
37,38
41,90
8,40
5,35
3.6 |KNR 21/4004/1 |Poszycie Scian szkieletowych, sciany z desek struganych o szerokosci 12°cmi gr. 25 mm - azurowe, odstep 12
() CM - PrZyjeto 50% POSZYCIA e
Obliczenie:
RAZEM:: 29,920/m2 29,92
4 Element Konstrukcja dachu + pokrycie
4.1 |KNRW Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, rozpieto$¢ 7.5'm
202/401/1
RAZEM:: 57,512|m2 57,51
4.2 |KNNR 2/403/1  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, deskowanie petne, deskitaczone naprzylge .
OGO, oo e
Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym z
tarcicy nasycone), 10ZpiGtOSe 7.0 M | e . 571,510
RAZEM:: 57,510|m2 57,51
4.3 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm pasy rynnowe
202/541/1
m2 7,87
4.4
RAZEM:: 57,510|m2 57,51
4.5 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw gontem bitumicznym na podtozu drewnianym, 1-warstwowo - gont ogon bobra (kolor do
(1) uzgodnienia z Inwestorem)
57,510
57,510/m2 57,51
4.6 |KNR15/528/3 |Rynny dachowe z blachy powlekanej Fi'12,5¢em
""""""""" 20,800
20,800|m 20,80
4.7 |KNR 15/529/2 |Rury spustowe z blachy powlekanej, Firl9.,5eom
""""""" 10,000
10,000|m 10,00
5 |Element Roboty wykonczeniowe
5.1 |KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Uzupetnienie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

kostka prostokgtna - kostka z demontazu
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Nr Podstawa | Opis robét Jm| llosé
Obliczenie:
Rozebranie nawierzchni z kostki ~;23,04 -(0,30*4,18*2+0,30*3,32*2+0,30*0,30*14) :
betonowej , na podsypce : :
cementowo-piaskowej 17,280
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,280/m2 | 17,28
5.2
Poszycie Scian szkieletowych, $ciany z §29,92*2
desek struganych o szerokosci 12°'cmi
gr. 25 mm - azurowe, odstep 12 cm - : :
Przyjeto 50% poszycia % 59,840
RAZEM:: 59,840/ m2 59,84
5.3 |KNNRW 3/504/4 |Malowanie 2x $cian lakierobejcg w kolorze (do uzgodnienia z Inwestorem) - sciany zewnetrzne , stupy, azur,
podkfad od wewnatrz
Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z  :129,92*2
desek struganych o szerokosci 12°cm i '
gr. 25 mm - azurowe, odstep 12 cm - :
przyjeto 50% poszycia 59,840
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 59,840/m2 | 59,84
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