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1. Zakres robót l kolejność ich wykonania: 

W skład przedmiotu opracowania wchodzi budowa wiaty drewnianej. 
 W zakres powyższego zadania wchodzą następujące prace: 

1) roboty ziemne w postaci wykonania fundamentów  
2) wznoszenie wiaty , w skład którego wchodzi: budowa fundamentów, wykonanie  konstrukcji , dachu; 
3) prace wykończeniowe a w szczególności  wykonanie  ażurowych ścian, krycie dachu 
4) budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej  
5) prace wykończeniowe -  malowanie /lakierowanie konstrukcji 
6) ogólne uporządkowanie terenu budowy  

2. Kolejność wykonywania robót 

1) wytyczenie  
2) prace rozbiórkowe części  kostki pod fundamenty, 
3) wykonanie fundamentów, 
4) wznoszenie konstrukcji wiaty, 
5) budowa więźby dachowej wraz z pokryciem dachu i wykonaniem obróbek blacharskich, 
6) wstawienie drzwi listwowych, 
7) wykonanie – uzupełnienie posadzek z kostki brukowej (pozyskanej z rozbiórki) 
8) montaż rynien i rur spustowych, 
9) opaska – uzupełnienie utwardzenia terenu z rozebranej kostki  
10) ogólne uporządkowanie terenu po pracach, 

3. Istniejące obiekty budowlane 

Działka jest zabudowana innymi obiektami w odległości pozwalającej na bezpieczne prowadzenie prac 
budowlanych. 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                              

i zdrowia ludzi 

Brak jakichkolwiek elementów mogących stworzyć zagrożenie zewnętrzne w trakcie prowadzenie robót 
budowlanych  

5. Przewidywane zagrożenia jakie mogą wystąpić przy realizacji prac: 
W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Zagrożenie może występować przy realizacji następujących prac: 

a) prac budowlano - montażowych związanych ze wznoszeniem budowli oraz nawierzchni 
brukowanych w sąsiedztwie czynnych linii energetycznych, 

b) roboty ziemne związane niwelacją terenu w pobliżu istniejących sieci podziemnych, 

c) przy rozładunku materiałów z użyciem żurawia, 

6. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej                             
w zakresie: 

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
c) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
e) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
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Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn                               
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 
oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze 
otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25 °C. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne                              
i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną) 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 

7.Roboty ziemne  - zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych 

a) upadek  pracownika  lub  osoby postronnej do wykopu  (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu),  

b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

      Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji  
       i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  Wykonywanie robót 
        ziemnych  w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

a) elektroenergetyczne, 
b) telekomunikacyjne, 
c) wodociągowe,  
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej  
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
-   w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są  obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
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8. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia  występujące przy wykonywaniu  robót budowlanych  przy  użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
a) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających  urządzenia mechaniczne 

przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone                                           
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 

9. Sposób   prowadzenia   instruktażu   pracowników   przed przystąpieniem   do   realizacji   robót 

szczególnie  niebezpiecznych 

a) szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby, 
d) zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej  oraz odzieży i obuwia 

roboczego, 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

10. Środki techniczne l organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania 

robót budowlanych 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 
dla życia lub zdrowia pracowników. 
  Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 
b) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
c) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
d) brak nadzoru, 
e) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
f) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
g) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
h) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
i) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
j) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
k) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
l) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 
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 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników 
o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-10 roku przez:

Pani Halina Elżbieta Gołąb o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0190/17
adres zamieszkania ul. Kościuszki 30/26, 23-400 Biłgoraj
jest członkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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