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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118,

Nr 170, poz. 1217 ) oswiadczam, ze projekt pn. ,budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole

Szkot Lesnych w Bitgoraju - etap VII — wiata drewniana zadaszona” zlokalizowanych na
dz. nr 5/5 ark 60, obreb 0001 Bitgoraj, jedn. ewidencyjna 060201_1 Bitgoraj zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Halina Gotab

branza LUB/0160/PWBKb/17
budowlana upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez
ograniczen w specj. konstrukcyjno - budowlanej
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Uzgodnienia z inwestorem

1.3 Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.4 Wizja lokalna

1.5 Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z pézn zm.)

1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z
2022 r., poz. 1225 z pbdin. zm.),

1.7 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity - Dz. U z 2022 r., poz. 1679 z pézn. zm.),

1.8 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

1.9 Obowigzujgce normy i normatywy

2. Lokalizacja inwestycji, inwestor
Lokalizacja: Bitgoraj
dz. nr 5/5 ark 60, obreb 0001 Bitgoraj,
jedn. ewidencyjna 060201 _1 Bitgoraj
Inwestor: Zespot Szkot Lesnych
ul. Polna 3
23-400 Bitgoraj

3. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wiaty drewnianej o konstrukcji
szkieletowej do prowadzenia zaje¢ edukacyjnych w plenerze oraz sktadowania sprzetu
sportowego nie wymagajgcego statej temperatury sktadowania.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe
realizacji przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja stanowi¢ bedzie réwniez podstawe
opracowania przedmiaréw robo6t i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczony na czasowy pobyt ludzi.

Prowadzenia zaje¢ edukacyjnych w plenerze oraz sktadowania sprzetu sportowego nie
wymagajgcego statej temperatury sktadowania

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposdb dostosowania do krajobrazu

i otaczajgcej zabudowy

Wiata w rzucie poziomym w ksztatcie prostokata o wymiarach 10,0 x 4,50 m konstrukcja
szkieletowa drewniana, dach dwuspadowy krokwiowo — jetkowy o pochylenie potaci dachu
20°., pokryty gontem bitumicznym. Posadowiona na tawach i stopach fundamentowych
betonowych

Projektowany obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Istniejgca zabudowa jest
zabudowag uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalng wielorodzinna.
Bryta nawigzuje do otaczajgcej zabudowy.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu rynnami i rurami na teren wtasny Inwestora. Taras
oraz teren wokoéf wiaty utwardzony.
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6. Podstawowe parametry techniczne

Dane charakterystyczne

— dtugosc: 10,0 m

— szerokos¢: 4,50 m

— wysokos¢: 3,6lm

— powierzchnia zabudowy: 45,00 m2

— kubatura brutto: wiata nie jest obiektem kubaturowym
— powierzchnia uzytkowa: 14,64 m2

— powierzchnia tarasow: 29,27 m2

— powierzchnia catkowita: 43,91 m2

— typ obiektu: wiata

— liczba kondygnacji nadziemnych: 1
— podziemnych: 0

Zestawienie pomieszczen: wg rysunku rzutéw parteru

7 Kategoria geotechniczna obiektu

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz.463) warunki gruntowo-wodne w podtozu nalezy zaliczy¢
do prostych. Planowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej

7.1 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Warunki gruntowo-wodne podfoza przyjeto na podstawie dokumentacji  opracowanej
wczesniej do realizacji inwestycji dla potrzeb projektowanych obiektéw.

Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono. Warunki geotechniczne s3
korzystne.

W zwigzku z powyzszym wystepujace warunki w podtozu zaliczono do prostych warunkéw
gruntowych, a zalegajacy w poziomie posadowienia oraz bezposrednio ponizej grunt jest nosny.

Fundamenty zaprojektowano jako tawy i stopy fundamentowe dla prostych warunkéw
gruntowych, warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni
terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Zatozono brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Fundamenty
zwymiarowano przyjmujgc minimalng warto$¢ jednostkowego obliczeniowego oporu
granicznego podtoza nie mniejszg niz q=150 kPa.

Gtebokos¢ posadowienia obiektu 0,80 m ponizej poziomu terenu. W okresach intensywnych
opaddéw atmosferycznych moga wystgpi¢ sgaczenia. Nalezy podziemne czesci zabezpieczyé
przeciwwilgociowo izolacjg poziomga i pionowa.

Po miejscowym usunieciu kostki brukowej fundament nalezy posadowié na gruncie rodzimym
nosnym. W przypadku natrafienia na grunt nienosny lub nasypowy nalezy go wybra¢ az do
poziomu gruntu nosnego i zastgpi¢ chudym betonem C10/12.

8. Uktad konstrukcyjny obiektu

Wiata o konstrukcji drewnianej. Sciany boczne i szczytowe drewniane azurowe. Konstrukcja

dachu drewniana, krokwiowo-jetkowa, oparta i kotwiona na belkach oczepowych. Obiekt

posadowiony na fawach i stopach fundamentowych w gruntach rodzimych nosnych

9. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

— tawy fundamentowe - projektuje sie bezposrednie posadowienie na tawach
fundamentowych  betonowych wykonanych z betonu C16/20 (B20) wg rysunkow
konstrukcyjnych. tawy fundamentowe o szerokosci 30cm i wysokosci 80cm wykonane na
podbudowie z chudego betonu B10 (C8/10) gr.10cm.
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stopy fundamentowe — betonowe o wys. 80 cm i szerokosci 30 cm wykonanych z betonu
C16/20 (B20 na podbudowie z chudego betonu B10 (C8/10) gr.10cm.

sciany nosne - S$ciany zewnetrzne zaprojektowano z desek o szerokos$ci 12 cm i grubosci
25mm, azurowe, w rozstawie co 12 cm, uktadane poziomo, wyglad wg rysunku elewacji.
Drewno S$wierkowe lub sosnowe - klasa drewna C24. Zabezpieczenie $cian, elementy
drewniane s$cian powinny nierozprzestrzeniaé¢ ognia /NRO/. Zabezpieczenia do granicy NRO
srodkiem ogniochronnym, S$cisle wedfug technologii wskazanej przez producenta
impregnatu wymaga drewniana konstrukcja Scian.

stupy - wykonane jako drewno lite oheblowane celem wzmocnienia nosnosci przekroju,
stupy drewniane przenoszgce obcigzenia z wiezby dachowej zaprojektowano o wymiarach:
18x18cm. Stupy drewniane oparte przegubowo na tawach fundamentowych i podwalinie
18x18cm zwieniczone oczepem o wymiarach 18x18 cm usztywnienie mieczami 10x10cm
montowanymi pod katem 45. Projektuje sie stupki posrednie 10x12 cm w roztawie wg
rysunku. Wzmocnienie poprzecznym $cian sg rygle 5x3,8 cm. Nad otworem drzwiowym
nadproze 10x3,8 cm.

W celu usztywnienia i przymocowania stupéw drewnianych w miejscach ich oparcia tj.

* potaczenie stupa z tawg fundamentowgq za pomoca kotew

® potgczenie stupa z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi — rygiel drewniany winno
by¢ przewidziane w postaci odpowiednich facznikdw ( kotew mocowanych w fawach)
uniemozliwiajacych jakiekolwiek ich przemieszczanie.

W celu przestrzennego usztywnienia konstrukcji przewidziano stezenia boczne — miecze
konstrukcja dachu - projektuje sie dach na drewniany dwuspadowy o ustroju krokwiowo —
jetkowym. Krokwie o przekroju 14 x 7 cm i rozstawie max. co 90cm Konstrukcja dachu
oparto na ryglach oraz stupach drewnianych. Potgczenia w weztach wykonaé za pomoca
gwozdzi, srub i tgcznikdw. Pod pokrycie dachu przewidziano petne deskowanie ukfadane na
zaktad z desek o szerokosci max. 12cm. Pokrycie dachu gontem bitumicznym.

Na podstawie obliczen przyjeto nastepujgce przekroje elementéw wiezby dachowe;j:

e krokiew 7x14cm

e jetka 5x14cm

Wszystkie elementy wiezby dachowej wykonane z drewna iglastego klasy C24. Elementy
drewniane wiezby dachowej powinny nierozprzestrzenia¢ ognia /NRO/. Zabezpieczenia do
granicy NRO Ssrodkiem ogniochronnym, Sscisle wedtug technologii wskazanej przez
producenta impregnatu wymaga drewniana konstrukcja dachowa

pokrycie dachu dach obiektu pokryé gontem papowym , ogon bobra” utozonym na
deskowaniu petnym — szeroko$é desek max. 12 cm, grubo$é 25 mm tgczonych na zakfad,
jako warstwe podktadowa pod gonty nalezy zastosowaé membrane dachowg, membrane
uktadaé¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przybijajac i sklejajgc jg na zaktadach, zaktady
podtuzne powinny wynosi¢ 8 cm, poprzeczne 12 cm, obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy
powlekanej, obrdbki nalezy montowac przy okapie,

obrébki blacharskie - odwodnienie dachu systemowe rynny dachowe ¢ 125 mm i rury
spustowe ¢ 90 mm z blachy powlekanej, w kolorze pokrycia,

stolarka budowlana - drzwi zewnetrzne listwowe osadzone w stupkach, z desek jak
obudowa elewacji wyposazone w zamek i klamke

izolacje — przeciwwilgociowe pionowe na tawach i stopach fundamentowych 2x roztwér
asfaltowy do gruntowania o gestosci 1,4-1,5 g/cm3, poziome — 2x folia gruba

posadzka - uzupetni¢ (wykonaé) na gruncie z kostki betonowej brukowej gr.6cm na
podsypce piaskowej, posadzka na catej powierzchni wiaty z kostki brukowej z odzysku
elewacje — w kolorze ( kolor do uzgodnienia z Inwestorem), sciany azurowe

opaska wokat wiaty — uzupetnienie z kostki brukowej z odzysku jak posadzka w wiacie
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10. Warstwy przegréd budowlanych
Opisy warstw projektowanych przegréd podano na rysunku przekroju A-A.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
W obiekcie nie projektuje sie zadnych mediow,

12. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Wejscie do obiektu na poziomie 0.00m. Drzwi frontowe o szerokosci Swiatta przejscia 100cm.

13. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sagsiednie
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

14. Analiza techniczna i ekonomiczna moiliwosci wykorzystania urzadzen ktore
automatycznie regulujg temperatura

Nie dotyczy

15. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

16.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

17.Uwagi koncowe

Wszystkie elementy drewniane przed wmontowaniem do konstrukcji wiaty zabezpieczyé¢ przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych, owadéw i korozjg biologiczng poprzez impregnacje (wg
wytycznych i zalecen producenta) preparatem solnym lub podobnymi dziataniu.

Catosc¢ robdét budowlanych wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych.

Do obowigzkéw uzytkownika obiektu nalezy odsniezanie dachu. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci i niejasnosci dotyczacych projektu, powstatych w trakcie prac, nalezy skonsultowac
sie z projektantem.

Opracowata:
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