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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Montaz opraw oswietleniowych z wysiegnikiem kpl. 7
2. |Podwieszenie linii napowietrznej nN mb 483
3. |Montaz szafki oswietleniowej PZ kpl. 1




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.:Przebudowa sieci elektroenergetycznej

napowietrznej 0,23kV oswietleniowe;j

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dobdr zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowg, sposob zasilania
opraw oswietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na zatgczonym szkicu

zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Aktualny podkfad mapowy
e Uzgodnienie z inwestorem,

e Obowigzujace przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.4.1. Rozdzielnicai linia zasilajgca:
Projekt przewiduje zasilenie dwdéch obwoddéw oswietleniowych z odrebnych punktéw zapalania (PZ).
Obwod I
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgcym ztagczu w miejscu wskazanym na szkicu
zagospodarowania terenu zainstalowanej na stupie linii nN. Miejsce dostarczenia energii elektryczne;j:
Zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie ztgczowo pomiarowym w kierunku
instalacji odbiorcy. Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczenia energii elektrycznej.
Projektowane oswietlenie w zakresie istniejgcej mocy przytagczeniowej (umowy), nie zachodzi potrzeba
wydawania warunkéw przytgczeniowych.
Obwdd |
Pomiar energii elektrycznejznajduje sie w projektowanej szafce ZK1-1P w miejscu wskazanym na szkicu
zagospodarowania terenu. Licznik jednofazowy dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja S.A.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zfgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy. Granicg eksploatacji jest miejsce

dostarczenia energii elektrycznej.



2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Do zasilania projektowanych opraw oswietlenia zewnetrznego podwiesié¢ przewdd AsXSn 4x25 mm?
oraz AsXSn 2x25 mm? na istniejacych stanowiskach stupowych. Przewody na zerdziach zelbetowych ZN
realizowaé¢ zgodnie z opracowaniem ,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z
przewodami izolowanymi Al 25+120 mm? LnNi Tom | — Linie napowietrzne niskiego napiecia z
przewodami izolowanymi samonoénymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu ZN —
Elprojekt Poznan dla PTP i REE.

Ponadto z uwagi, ze w obu liniach wystepujg stanowiska realizowane z zerdzi wirowanych E10 dla tych
stanowisk w zaleznosci od przewoddéw podwieszonych stosowad sie do zalecent podanych w Albumach
Elprojekt Poznan —PTP i REE — ,,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al
25+95 mm? na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom Il — Linie napowietrzne
niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi

wirowanych typ EPV i E.

2.4.3. Wysiegniki.
Wysiegniki montowane na stupach ZN i E nalezy wykona¢ z ocynkowanej metoda ogniowa rury o $rednicy
zewnetrznej 48 mm grubos¢ scianki 2,9mm, dtugos¢ wysiegu 1,5m. Do montowania wysiegnikdw na stupy
typu ZN, nalezy stosowaé ocynkowane uchwyty hakowe o dtugosciach dostosowanych do szerokosci
stupa. Do montowania wysiegnikéw na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowac konstrukcje mocujaca

wysiegnik do boku stupa.

2.4.4. Wymogi TAURON Dystrybucja ws. oznakowania infrastruktury.

Elementy nowej sieci oswietleniowej pozostajgce na majatku i w eksploatacji Inwestora oznakowadé
zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja SA, tj:

- oznacznik do obcego urzadzenia winien by¢ mocowany za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa
odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym lub innym
jasnym.

- miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw oswietleniowych — wysiegnik lub oprawa, w
przypadku przewoddw i kabli — przy wyjsciu ze stacji transformatorowe] lub punktu zapalania o ile
obwdd oswietlenia w catosci nalezy do Inwestora, w pozostatych przypadkach w miejscu podziatu

wtasnosci.



2.4.5. Oprawy oswietleniowe.
Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy wykonane w technologii LED o mocy 35W. Rozmieszczenie
poszczegblnych opraw podano na szkicu zagospodarowania terenu. Oprawy powinny charakteryzowadé
sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:
¢ Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym,
a uktadem optycznym)
e Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety
*\Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu.
* Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
¢ Szczelnos¢ komory optycznej IP66
¢ Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66
¢ Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy
¢ Uchwyt montazowy wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo na ten sam kolor.
¢ Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie od dotu, bez uzycia narzedzi. Nie dopuszcza
sie $rub typu ,motylek” i podobnych.
e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywga $wiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek
e Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K +10%
e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczerstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”
* Trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min.

100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)



e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa przed zasilaczem posiada modut przytagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepiec
10kV. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy.
Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu
urzadzenia

e Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukgji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

¢ Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgcej

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 5300Im

e Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V /
50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia

® Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych  przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$é¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnosé¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowe] producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne



- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j

- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdlnodostepnych map

- wprowadzenie indywidualnych opisdw danej instalacji np. typ stupa czy jego wysokos¢

- bezposrednie raportowanie czynnosci konserwacyjnych

- eksport danych o instalacji do pliku .csv

Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby

oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina

opraw).
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2.4.6. Szafka oswietleniowa - SOU
Szafy oswietleniowe wykonad z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie promieni UV, z oddzielnymi
komorami dla ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego (odrebne opracowanie, po stronie TAURON

Dystrybucja S.A) oraz ukfadu sterowania o$wietleniem. Drzwiczki kazdej z komér muszg byé zamykane



na zamki z wktadkami Master Key, cze$s¢ pomiarowo rozliczeniowa - wktadka zgodna z wymogami
zaktadu energetycznego, natomiast czes$¢ sterownicza wg wymogow inwestora. Oznakowanie szafy (nr

szafy, dane wtasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

2.4.7. Gniazda bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowa¢ oddzielne

izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wktadka topikowa BiWts-4A.

2.4.8. Przewody oswietleniowe.
Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytgczy¢é do gniazd bezpiecznikowych przewodem o izolacji

polwinitowej typu YKY 2x2,5; mm? 750V prowadzonych w rurach ostonowych gietkich.

2.4.9. Ochrona odgromowa
Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B. Odgromniki
zainstalowaé na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1) i uziemic tgczac czesci podlegajgce

uziemieniu bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i
kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim

(ochrona dodatkowa) zastosowano urzadzenia w drugiej klasie ochronnosci.

3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ Instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci z
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prace na sieciach istniejgcych
wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw oraz uwag
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie
miejsc prowadzonych robdt. Po zakornczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wtgczeniem do
eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodoéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtosc¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw.

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac oraz przekazac protokolarnie zarzgdzajgcemu.



Wszelkie zmiany materiatdow nalezy uzgodni¢ przed zamdéwieniem z Zamawiajacym
przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne oraz inne dokumenty

gwarantujace niepogorszenie parametrow wytrzymatosciowo-oswietleniowych.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)
Obwdd oswietleniowy nr 1 ( proj) — =210W

Obwadd oswietleniowy nr 2 ( proj) — =35W
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang
P, =k, -k, P =210W

gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- k; — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1)
4.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

e Sprawdzenie istniejgcego przewodu zasilajgcego obwdd:

LI TR

I, =
g U -cosp

Projektowany przewdd AsXSn 2x25mm? musi spetniaé nastepujgce warunki:

L= I,=1,
I,<145],

gdzie:

I - prad obliczeniowy

I - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

]2— prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

I, - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw

Dopuszczalna obcigzalno$é dtugotrwata przewodu AsXSn 2x25mm? wynosi

1,=112 A. Linia zasilajgca obwdd oswietleniowy zabezpieczona jest wktadkg bezpiecznikowa 10A/gG.
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1,52<10=5 112
19=< 162,4

Warunki sg spetnione

4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, =———- E Pl
P oys U? P

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia
y - konduktywnos¢ przewodu

s — przekréj przewodu
P;— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li—i-ty odcinek obwodu

AU, =AU, .50 +AU,, . =0,5%+0,2%=0,7%<5%

% projS

Warunki sg spetnione

4.4. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI StUPOW

Obliczenia dla stupa kraricowego K-10,5/10, wytrzymatos$¢ stupa 1000 [daN]:

Pu=400 [daN]
Pz=60+22=82 [daN]
Puw= V(Pu? + Pz%) = 408 [daN] < 1000 [daN]

Obliczenia dla stupa RNKr-10/ZN, wytrzymato$é stupa 1472 [daN]:

Pu=450+213=663 [daN]
Pz=60+22=82 [daN]
Puw= V(Pu? + Pz?) = 668 [daN] < 1472 [daN]

12



5. Zestawienie materiatow

—_—l= =N e e~ = = = = =~
2 [/% SR R sEols Rols B |
sz|szlso Qe z|= =0z leze e 2|22 =
o N g_'g 0B a g o.'g aglazlaz o.'g az o.'g e T
ECIEEEIERS ERNIEIS] EAN ERN EEN RS ERN] XS] E e B
cel®dl® T C=ldle <l g|eg|eale el S 5 x
cX|c c ¥ Sales s sleqle s lEAlE ES T
BZ|B |82 5zla |lez|ellalle || |&x
L.p. |Materiaty: Jm. [T X7 [T
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
1[Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2|Hak wieszakowy SOT 29 szt 1 1
3|Uchwyt przelotowo - narozny SO 130 szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
4[Uchwyt odciggowy SO 274S szt 1 1 1 1 4
5]Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt 4 2 6
6|Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt 1 1 2
(|Zestaw do zakiadania uzemien szt 1 1 2
ELEMENTY OSWIETLENIA
8|Oprawa LED o mocy 35W (Il klasa ochr.) kpl 1 1 1 1 1 1 1 7
9|Wysiegnik do oprawy Tm/1,5m szt 1 1 1 1 1 1 1 7
10]Hak mocowania wysiegnika na stup ZN kpl 1 1 1 1 1 1 6
11]Kons. mocujgca wysiegnik na stup E kpl 1 1
12| Ztgcze bezpiecznikowe BZO-03 szt 1 1 1 1 1 1 1 I
13|Zacisk odgatezny SL11.118 szt 1 1 1 1 1 1 1 7
14|Bezpiecznik BiWts 4A szt 1 1 1 1 1 1 1 4
15]Przewod YKY 2x2,5mm2 w rurze ochronnej szt 5 5 5 5 5 5 5 35
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
16]0dgromnik A660/5/B szt 2 2 4
17Przewod AsXSn 1x25mm m 2 2 4
18|Koncowka kablowa Al. 25xM10 szt 1 1 2
19|Bednarka FeZn25x4mm m 30 30 60
20| Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 kpl | 10 10 20
21|Zacisk uzemniajgcy srubowy szt 1 1 2
22|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1 2
23|Pret5/8" o dt.1,5m szt | 12 12 24
24|Gtowica szt 4 4 8
25]Ztaczka 5/8” szt 8 8 16
26| Grot stalowy 5/8" szt 4 4 8
27[Uchwyt koncowy 5/8" szt 4 4 8
28|Uchwyt krzyzowy5/8" szt 4 4 8
ELEMENTY WSPOLNE
29]|Przewod AsXSn 2x25mm* m 45141143 46| 42| 35| 48| 57 357
30]|Przewod AsXSn 4x25mm* m 59 | 67 126
31[Rura ostonowa odp. na UV ®50 dt. 1T0m zuchwytami [kpl. 1 2
32|Szafka sterownicza SOU (PZ) kpl. 1 1
33[Wyposazenie do szafki PZ kpl. 1 1
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23kV
oswietleniowej

m. Zarzecze, ul. Graniczna,
dz. nr 3142/3, 3142/5, 3142/6, 3214/5, 3219/1, 3220/1, 3236/1, 3236/3,
3237/2,3245/3, 3246/2, 3251/2,3257/2,3258/4, 3263/2, 3264/2,
3269/2, 3276/6, 3276/7, 3287/6, 3288/1, 3293/1, 3452/2, 867 obr. 0005
Zarzecze
j.ewid. 240305_2 gm. Chybie

Gmina Chybie
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

ECO ENERGY POLAND Sp. z 0.0
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz

nr. upr. PDL/0090/PBE/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Cieszyn, SIERPIEN 2021




1.1

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.2

6.3

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23kV oswietleniowej
Projektowany zakres robot.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23kV oswietleniowej

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczerstwo wypadkdéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikow
na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie
drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen
wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegélnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to
wykonywania prac na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisdw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i
monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy
monteréw muszg mieé¢ zapewniony nadzdr przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga
wykonywac prac samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia,
termin i czas wytaczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpic
wyfacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw energetyki

zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:
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a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.
PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.
Czesc 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPiREE
Poznar 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Praceisposob zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnic¢ we witasciwym Zarzadzie

Drog.
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Cieszyn, SIERPIEN 2021
7. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej art. 233 § 1 Kodeksu Karnego*, ze
Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23kV oswietleniowej w m. Zarzecze,
ul. Graniczna,, dz. nr 3142/3, 3142/5, 3142/6, 3214/5, 3219/1, 3220/1, 3236/1, 3236/3,
3237/2, 3245/3, 3246/2, 3251/2, 3257/2, 3258/4, 3263/2, 3264/2, 3269/2, 3276/6, 3276/7,
3287/6, 3288/1, 3293/1, 3452/2, 867 obr. 0005 Zarzecze, j.ewid. 240305_2 gm. Chybie
wykonanej dla Gmina Chybie ,ul. Bielska 78, 43-520 Chybie nie koliduje z istniejgca

infrastruktura.

podpis- pieczatka

*Art. 233 § 1 KK — Kto, sktadajac zeznanie majgce stuzyé za dowdd w postepowaniu sgdowym lub w innym postepowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja prawde podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3 (Dz. U. nr 88 poz. 553 z 1997 roku
z pdin. zm.)
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8. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa Nr rysunku
1 Szkic zagospodarowania terenu RYS 1
2 Schemat elektryczny RYS 2
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Proj. przewoq AsXSn 2x25mm, | = 329(357)

7 rstn. stup RNK-10,5/10
nr 2/l
istn. PZIUG

. PEG 2 _ istn. ST . stup Nb-10/ZN stn. siup P-10/2N istn. stup Nb-10/ZN _
P nsrtq/ ﬁ*up P-10/2N BBC 22042 £ e ar 2l : nr 3/l istn. stup P-10/2N 5]
et nr 4/l istn. stup P-10/ZN |/
us ) .
: - y -30(41)m- nr 5/1 stn. stup-P-10/ZN )
i, sup P-10I2N Do = e e Proj A 660/5/B __j‘_‘j_(_‘}?)_rf‘.,__._.._.._.._.._.._?».9&.._).@ .............. 4143 _.‘ i s ez
| | | o, — L : N e e S P ==y, BT A446)m- pa s nr7/l istn. stup P-10/ZN
1 1 istn. stup RNKr-10/ZN W U iy ZCCCIONE ¥ S A I | i a5 & s, — =40(42)m, S0 A ‘ nr 8/l istn. stup K-10,5/10
| Ru<100Q)] e 4/l CF= T 7 £l oroj. oprawa oéwietleniowa (02 proj. oprawa o$wietleniowa (O3 R e NS T P —— v S3(35)m~ e 4 n g/lPZ
/ ! Proj A 660/5/B ) - e iva gt s | b 2 wysiegnikiem o d. 1,5m z wysiegnikiem o dt. 1,5m proj. oprawa oswietleniowa (04 _ 6(48)m- _________. s | proj.
SO/ o v 1 e X7 Sy it ' Ry o M z wysiegnikiem o dF. 1,5m—__ % ] B7m- 2
. i ) proj; oprawa osvx{;ftlemoma 1(055 proj. oprawa o$wietleniowa (06
Z Wysiegnikiem o . 1,om z wysiegnikiem o dt. 1,5m
proj. 6prawa loéwietleniowa (01 _ proj. oprawa oswietleniowa (07
z wysi%gnikiem odt 1,5m [ / z wysiegnikiem o dt. 1,5m
L]
\S\ /‘i:’*ﬂ\
| |
A | " LEGENDA:
? proj. oprawa o$w. drogowa z wysiegnikiem na istn. stup linii napowietrznej nN
\-.\ proj. sie¢ napowietrzna o$wietleniowa nN (podwieszenie) - AsXSn 2x25 mm? / AsXSn 4x25 mm?
"._ oznaczenie dziatki objetej opracowaniem
| e, IWesfor: Gmina Chybie
\ & p O L AND ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
\ ECO ENERGY POLAND Adres: m. Zarzecze, ul. Graniczna, dz. nr 3142/3, 3142/5, 3142/6, 321415, 3219/1, 3220/1, 3236/1,
._ I 3236/3, 323712, 324513, 324612, 325112, 325712, 3258/4, 326312, 326412, 326912, 3276/6,
\ TEL:33 444 73 23 327617, 328716, 3288/1, 3293/1, 3452/2, 867 obr. 0005 Zarzecze
\ www.ecoenergypoland pl j. ewid 240305 _2 gm. Chybie
‘-.\. i';lmevzev;?ycji Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,23kV oswietleniowej
\ Nazwa . . . Skala
\ rysunku Szkic zagospodarowania terenu - zadanie 1 1:1000
\ | Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis [Data Nrrys.
\ T
\ Projektant . jalnosci instalacyjne]
\ roIerant | Marek Maksymowicz fgk%g?eggggﬁgsgtavwvaiﬁ?ﬂ?zlgﬁiguneﬁéak'tar%ﬁnney’cvrv\ 18.06.2021
\ \ : . eIektroene_[getycznych 1
| Wspotpraca | R. Kuczynski, M. Kupryciuk, N. Kijas-Spernol
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Adres do korespondencji: ’

TAURON Dystrybucja S.A. data wnivwu ’
. gl o

Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

23331021 L' Lo.OPle p ¢ T=7

\ ‘]’: qpee } f o L % 1 ) : ‘

v

¢t oy . DYSTRYBUCJA
info@tauren-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielsko-Biata, 2021-07-05

Nr warunkow: WP/080053/2021/006R02

Gmina Chybie

ul. Bielska 78
43-520 CHYBIE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodaweca:

Gmina Chybie

ul. Bielska 78
43-520 CHYBIE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Graniczna

43-520 Zarzecze
numery dziatek: 3293/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-06-25, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytgcze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN Zarzecze Graniczna BBC22042, Obwod nN Graniczna nr

BBC22042/1.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjéciowe

aparatu zalicznikowego.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: z istniejacego stupa linii nN, wybudowaé przytgcze napowietrzne
przewodem AsXSn 4x16mm2 (di. ~10m), ktéry wprowadzi¢ na zaciski rozlgcznika
bezpiecznikowego w zestawie zigczowo-pomiarowym ZK1e-1P-S zabudowanym na ww. stupie
linii NN,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przytagczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: obok proj. ZK1e-1P-S zabudowaé
szafke sterowania o$wietleniem (PZ), ktorg zasilic z ww. ZK. Z PZ-tu zasil. projektowang linie
oswietleniowa. W przypadku, gdy dobudowa opraw bedzie wykonywana na konstrukcjach
wsporczych TD S.A. nalezy zawrze¢ stosowne umowy najmu/dzierzawy za dobudowane oprawy..

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej na stupie OSD.

Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk N, bez czionu
zwarciowego

c) lokalizacja: w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej na stupie OSD.
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9.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasdéw trwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytgczenia
wydituza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normani oraz wyiniaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).
Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyigczenia do
miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. :

a) Zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podania napiecia - zakres prac

okreslony w pkt IA.3 lit.c).

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylaczen.
Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.
Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

11

ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
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to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$é podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Perlega Marcin
Grupa: O06R02

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R O{Cﬁjjf}i' /{

Robert Olejnik

Zatgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
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Chybie, dnia 18.08.2021 r.

IDN.7230.48.2021 DB

data wplywu
2yt won. Co LB 0661

DECYZJA G?Q’,u
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku ztozonego przez firmg¢ ECO ENERGY POLAND Sp. z o. o., ul. Gérna 29B,
43 — 400 Cieszyn, w sprawie wyrazenia zgody wejscia w teren dziatek gminnych: o nr 3452/2
stanowiacg ul. Graniczng w Zarzeczu, dz. nr 467 stanowigca ul. Swierkowa i ul. Darwina
w Zaborzu, dz. nr 456/3 i1 414/1 stanowigcg ul. E. Orzeszkowej w Frelichowie, dz. nr 1073,
stanowigcg ul. Kolorowg, celem budowy napowietrznego os$wietlenia ulicznego w ciagu
przedmiotowych ulicach,

WOJT GMINY CHYBIE

zezwala na wejscie w teren pasa drogowego w/w ulic, celem budowy napowietrznego
o$wietlenia ulicznego przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

Prace nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania.

. Po zakonczeniu robot teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

3. Konserwacja i utrzymanie linii kablowej w dobrym stanie technicznym nalezy
do jej whasciciela.

4. Wszelkie odksztalcenia nawierzchni w obrebie wykonywanych robét w ciaggu 5 lat
od zakonczenia prac beda usuwane na koszt Wykonawcy.

5. Urzad Gminy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich
administratorem.

6. Jesli wciggu dwoch lat od zakonczenia robot w miejscu ich wykonania ujawnig

si¢ wady techniczne, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia na wiasny koszt

w terminie okre$lonym przez Urzad Gminy.

b —

Uzasadnienie

Odstapiono od uzasadnienia decyzji, na podstawie art. 107 § 4 Kpa jako, ze uwzglednia ona
w calosci zadanie strony.

Pouczenie
1. Od ninigjszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Bielsku-Bialej, za posrednictwem organu orzekajacego w terminie 14- stu
dni od daty otrzymania decyzji.



2. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoczesne
z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére Wykonawca powinien
wystapi¢ do Urzedu Gminy w Chybiu podajac termin realizacji robét wraz z planowang
powierzchnia zajecia pasa drogowego i umieszczenia urzadzen obcych, celem wydania
stosownej decyzji i naliczenia oplat zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania stronom przystuguje prawo do
zrzeczenia sig¢ prawa do wniesienia odwotania. 7 dniem doreczenia Wojtowi Gminy Chybie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron
postepowania, niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Na podstawie pkt. 44, ppkt. 8, 9 czeéei 11l zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) niniejsze zezwolenie jest zwolnione
z optaty skarbowej.

Otrzymuja:
1. ECO ENERGY POLAND Sp. z 0. 0.,

ul. Gorna 29B,
43 — 400 Cieszyn
2. ala



ol /
‘5 i = ﬁ:' e
r3jiﬁ,l :sfac;?, K .do decyzji
) Vg sminy Chybie
5',3'135'\ nr:i{®; #230(/?709 te5
z dnig £8.08, 1074y,
{ .ﬁ(ﬂ ]3 ........... »ee
’f . \
/ 3 ._-\‘Jf :
2 al
. o3
7/ itn. stup RN 10510 / ol 6,31\3{. 5;311?!\1
nr 2/ y f7 N .
istn. PZUG [« s iétn. ST y P-10/ZN
; n. {Astn, st -10/7 istn. sjlip P-104
istn. oprawa ?;S\W.«-.. stn. stup/P-10/ZN BC 22042 2o up Nb-10/ZN o p ‘ ;.A“"“"*-.__J
W { T il nr 2
- ol / 5 : S
.‘ | / . Rutof X e & :
. . O L s =, i o1 AT660/5/B = — e % o
stn. sfup P-10/ZN Ty — LA A : #,
: nr 3/ e et s ' = : = TN I
istn. stup RNKf-10/2N - stn. stup K-10,5/10
3 = o Eal k . , nr 9/l
nr 4/1l P = S e s A L pr6j. oprawa oéwietleniowa (02 ro oprawa.os:;(gﬂ;mm;a 1(O oroj. PZ
S S : '- Z wysiegnikiem o dt. 1,5 e i : ‘%’]«4%4 : proj. ZK1-1P-}{adr. opracowarie TD SA.)
A c.ﬁ e Ly
‘ proj. oprawa omielleniowa (O6
z wysiggniliem o df. 1,5m -
rawa péWietieniowa (01 froj. gofawa oswietieniowa (O7 Vo
Z wysiegnikiem o df. 1,5m z wysiegnikiem o df. 1,5m
; ok / s
/ L
\
rﬂf' rl
A ’rq‘a
'.'3'5'1 ! oL
v <o '
ik
\,b"%
A&
o / /] LEGENDA:
T
1\:."1 v LT
o !\% ! ? proj. oprawa o$w. drogowa z wysiegnikiem na istn. stup linii napowietrznej nN
\’
< > proj. sie¢ napowietrzna oswietleniowa nN (podwieszenie) - AsXSn 2x25 mm? / AsXSn 4x25 mm?
) oznaczenie dzialki objgtej opracowaniem
Kolorem zielonym oznaczono odrebne opracowariie oraz postgpowanie. upraﬁ,?g;gzdfﬁ:ff ::“ ‘HYMZOWICZ
J W specjalnosciin. ala, - R fj;zz :Zeﬁ
/ /\ SI8GL Instalacit | ur ad2<7 lekiryoznygh
i clektioan me L nuch y
e ey WESION Gmina Chybie nr upr. PBL u09L. “BE/19
& ST o) ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
ECO ENERGY POLAND Adres: m. Zarzecze, ul. Graniczna, dz. nr 314273, 3142/5, 31426, ! ) ; '
' | SRS T B 323613, 323712, 3245/3, 324612, 3251/2, 3257/2, 325814, 3263/2, 3264/2, 32692, 3276/6,
/ I TeL 444 7323 3276/7, 3287/6, 3288/1, 3293/1, 345212, 867 obr. 0005 Zarzecze
/ vavw ecoenergypoland pl j. ewid 240305_2 gm. Chybie
i Nazwa o ; ; ; ; o
/ inwestycii Przebudowa sieci elekiroenergetycznej napowietrznej 0,23kV oswietleniowej
/ . Skala
Nazwa ‘ .
rysunku Szkic zagospodarowania terenu - zadanie 1 11000
Imie | Nazwisko Nr uprawnien Rodpis [Data Nr rys.
Projektant . PDLIO0SOIPBE/S w specialnosciinstalzcyjne] ]
) Marek Maksymowicz saese soc, st | agzeh SeknyZon I/ |18.06.2001
eleklruene.r_ge?ycznych 1
5 Wspétpraca | R. Kuczynski, M. Kupryciuk, N. Kijas-Spernol /




R data wptywu

Krajowy Osrodek 2331100 (LB 0612

Wsparcia Rolnictwa i 05 08 20m

¥

Oddziat Terenowy w Czestochowie

Wydziat Ksztatltowania Ustroju Rolnego

i Gospodarowania Zasobem

CZE.WKUR.S5GZ.423.25.2021.PM.2 Czestochowa, 02-08-2021 r.

ECO ENERGY POLAND sp. Z 0.0.
Ul. Gérna 29B
43-400 Cieszyn

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa w Czestochowie, w odpowiedzi na pismo nr 2217.2021.CI.KB.0618

-z dnia 19-07-2021 r. informuje, ze wyraza zgodg._na dysponowaqie_d;ia’rkami nr 3276/7, 3251/2, 3236/1,

3219/1, 3192/2, 3237/2, 3220/1, 3246/2 obreb Zarzecze, gm. Chybie, powiat cieszynski, woj. $laskie

w celu realizacji zadania inwestycyjnego budowy oswietlenia ulicznego LES na ul. Granicznej w m. Zarzecze, gm.
Chybie.

Przedmiotowa zgoda wydana jest w celu uzyskania przez Inwestora stosownych pozwolen administracyjnych

i nie upowaznia do wejscia w teren.

Wobec powyzszego informujemy, ze w celu zawarcia umowy o jednorazowe udostepnienie terenu, nalezy
okresli¢ w m? powierzchnie niezbedna dla Inwestora do przeprowadzenia wnioskowanej inwestycji oraz okres jej
realizacji. Wielko$¢ w/w powierzchni musi wynika¢ z pisma (wniosku) Inwestora i by¢ zaznaczona na podktadzie
graficznym (np. mapie pogladowej).

Ponadto informujemy, ze dziatki nr 3276/7, 3251/2, 3236/1, 3219/1, 3192/2, 3237/2, 3220/1 obreb
Zarzecze objete sg umowami dzierzaw. W zwigzku z powyzszym termin prac i odszkodowanie za ewentualne szkody
powstate na nieruchomosci, w zwiazku z realizacjg inwestycji nalezy ustali¢ z dzierzawca ( Grazyna Niemczyk,
ul. Sclna 8, Zabtocie 43-246 Strumied. W przypadku sporu co do wysokosci odszkodowania powotany zostanie
(przez KOWR) na koszt Inwestora rzeczoznawca majatkowy, ktory okresli wysokos¢ przystugujacego
odszkodowania. KOWR zastrzega sobie wykonanie kontroli wybranych umoéw w terenie, w celu zweryfikowania
faktycznie zajetego terenu.

Odnosnie dziatki nr 3257/2 obreb Zarzecze informuje, ze nie znajduje sie ona w Zasobie KOWR OT
w Czestochowie, w zwigzku z powyzszym KOWR OT w Czestochowie nie moze nig dysponowac.

W korespondencji kierowanej do nas w sprawie, prosimy o powotanie sie na znak naszego pisma.
W korespondencji kierowanej do nas w sprawie, prosimy o powolanie sie na znak nagzego pisma. Sprawe prowadzi
Pan Pawel Merta - tel. 34 378 20 56, pawel.merta@kowr.gov.pl

zalacznik - szkic zagospodarowania terenu

nrad Jagzyriski
Otrzymujg:
Adresat
2. Dzierzawca
3. WKURIGZ - Monika Grajcarek
4. a/a

42-200 = Czestochowa, ul, Jana III Sobieskis
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