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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1 Montaz opraw o$wietleniowych z wysiegnikiem na kpl 1
" listniejgcym stupie linii napowietrznej '
) Montaz opraw o$wietleniowych z wysiegnikiem na kpl 1
" listniejgcym stupie EOC wt. INTERTELL Rafat Rajba '
3 Posadowienie slupow oswietleniowych linii kablowe;j z kpl )
" |oprawami o$wietleniowymi '
4. |Podwieszenie linii napowietrznej nN mb 40
5. |Utozenie linii kablowej oswietlenia zewnetrznego mb 249




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.:Przebudowa drogi w zakresie

oswietlenia ulicznego.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje montaz stupéw oswietleniowych, dobdér zabezpieczen, ochrone
przeciwporazeniowg, sposéb zasilania opraw oswietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzadzen

zostata przedstawiona na zatgczonym szkicu zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Aktualny podkfad mapowy
e Uzgodnienie z inwestorem,

e Obowigzujace przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.4.1. Rozdzielnicai linia zasilajgca:
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w projektowanej szafce ZK1le-1P-S w miejscu wskazanym na
szkicu zagospodarowania terenu. TAURON Dystrybucja S.A wykona w ramach odrebnego
opracowania:
- przytacza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm? o dtugosci okoto 10 m,
-zabudowanie zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w
roztagcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50A oraz wytacznik instalacyjny
nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
-zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x25 mm?, w rurze ochronnej
zamocowane] na stupie za pomocg uchwytéw kablowych.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie zfgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy. Granicg eksploatacji jest miejsce

dostarczenia energii elektryczne;j.



2.4.2. Obwody oswietleniowe:
Przewdd linii napowietrznej wyprowadzi¢ z projektowanego PZ w rurze ochronnej po stupie.
Do zasilania projektowanych opraw o$wietlenia zewnetrznego podwiesi¢ przewdd AsXSn 2x25 mm? na
istniejgcych stanowiskach stupowych. Przewody na zerdziach wirowanych E10 w zaleznosci od
przewodéw podwieszonych stosowac sie do zalecen podanych w Albumach Elprojekt Poznan — PTP i
REE —,ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25+95 mm2 na zerdziach
strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom Il — Linie napowietrzne niskiego napiecia z

przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV i E.

Kabel zasili¢ z obwodu oswietlenia ulicznego ze stupa linii nn. Kabel prowadzi¢ po stupie w proj. rurze
ostonowej @50, I=3m 2,5m od poziomu gruntu.

Projektowany obwdd o$wietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x25mm?.

Kable oswietleniowe w ziemi uktadac z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m
w rurze ostonowej gietkiej ©75. Na utozony kabel nasypac 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie
przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé¢ w
czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztaczu). Przejscia pod drogami
kabla energetycznego wykonaé bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej
sztywnej. Przecisk wykona¢ na catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 0,9m od
najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla
nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Powiadomic Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupow
Stup linii kablowej wykona¢ jako oswietleniowe aluminiowe o wysokosci 7,0m z wysiegnikiem o
dtugosci 1,0m wg. zalecen zamawiajgcego wraz z fundamentem prefabrykowanym. Do zabezpieczenia
wneki stupdéw zastosowac¢ pokrywy z materiatu kompozytowego. Znaki ostrzegawcze nalezy
umieszczac na pokrywach wnek ztgcz kablowych wszystkich latarn.

Naruszone skarpy rowéw przydroznych, poboczy nalezy odtworzy¢ i przywrdcié do stanu pierwotnego.

2.4.4. Wysiegnik na istniejgcym stupie.
Woysiegniki montowane na stupach E nalezy wykona¢ z ocynkowanej metodg ogniowgq rury o srednicy
zewnetrznej 48 mm grubos¢ scianki 2,9mm ,dtugos¢ wysiegu 1,0m. Do montowania wysiegnikdw na stupy

wirowane typu E, nalezy zastosowa¢ konstrukcje mocujacg wysiegnik do boku stupa.



Wysiegniki montowane na stupach EOC nalezy wykona¢ z ocynkowanej rury o dtugos¢ wysiegu 1,0m. Do
montowania wysiegnikdw na stupy betonowe typu EOC, nalezy zastosowacé konstrukcje mocujaca

wysiegnik na szczycie stupa.

2.4.5. Wymogi TAURON Dystrybucja ws. oznakowania infrastruktury.

Elementy nowej sieci oswietleniowej pozostajgce na majatku i w eksploatacji Inwestora oznakowaé
zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja SA, tj:

- oznacznik do obcego urzadzenia winien by¢ mocowany za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa
odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym lub innym
jasnym.

- miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw oswietleniowych — wysiegnik lub oprawa, w
przypadku przewodéw i kabli — przy wyjsciu ze stacji transformatorowe] lub punktu zapalania o ile
obwdd oswietlenia w catosci nalezy do Inwestora, w pozostatych przypadkach w miejscu podziatu

wtasnosci.

2.4.6. Oprawy oswietleniowe.
Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy wykonane w technologii LED o mocy 35W. Rozmieszczenie
poszczegdblnych opraw podano na szkicu zagospodarowania terenu. Oprawy powinny charakteryzowadé
sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:
e Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym,
a uktadem optycznym)
e Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety
*\Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu.
* Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
¢ Szczelnos¢ komory optycznej IP66
¢ Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66
¢ Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
¢ Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana

sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy



¢ Uchwyt montazowy wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo na ten sam kolor.

¢ Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie od dotu, bez uzycia narzedzi. Nie dopuszcza
sie $rub typu ,motylek” i podobnych.

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywga swiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest sumag strumieni poszczegdlnych soczewek

e Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K +10%

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

* Trwatos$¢ strumienia $wiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min.
100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa przed zasilaczem posiada modut przytagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepiec
10kV. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy.
Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu
urzadzenia

e Ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukgji
mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

¢ Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajacej

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

e Minimalny strumien swietlny panelu LED — 5300Im

e Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V /
50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia

¢ Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy

wiarygodnos¢ podawanych  przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w



momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$é¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowga naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j

- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdlnodostepnych map

- wprowadzenie indywidualnych opisdw danej instalacji np. typ stupa czy jego wysokos¢

- bezposrednie raportowanie czynnosci konserwacyjnych

- eksport danych o instalacji do pliku .csv

Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina

opraw).
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2.4.7. Szafka oswietleniowa - PZ
Szafy oswietleniowe wykonad z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie promieni UV, z oddzielnymi
komorami dla uktadu pomiarowo — rozliczeniowego (odrebne opracowanie, po stronie TAURON
Dystrybucja S.A) oraz uktadu sterowania o$wietleniem. Drzwiczki kazdej z komér muszg by¢ zamykane
na zamki z wktadkami Master Key, czes¢ pomiarowo rozliczeniowa - wktadka zgodna z wymogami
zaktadu energetycznego, natomiast czesé sterownicza wg wymogow inwestora. Oznakowanie szafy (nr

szafy, dane wtasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

2.4.8. Gniazda bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowa¢ oddzielne

izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wktadka topikowa BiWts-4A.

2.4.9. Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane ztgcze kablowe z wktadka

topikowg BiWts-4A.

2.4.10. Przewody oswietleniowe.
Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytaczy¢ do gniazd bezpiecznikowych przewodem o izolacji
polwinitowej typu YKY 2x2,5; mm? 750V prowadzonych w rurach ostonowych gietkich.
Oprawy dla linii kablowej nalezy przytgczy¢ do izolowanych ztgcz kablowych przewodem o izolacji

polwinitowej typu YKY 2x2,5; mm? 750V prowadzonych w rurach ostonowych gietkich.



2.4.11. Ochrona odgromowa
Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B. Odgromniki
zainstalowaé na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1) i uziemic tgczac czesci podlegajgce

uziemieniu bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i
kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim

(ochrona dodatkowa) zastosowano urzgdzenia w drugiej klasie ochronnosci.

3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ Instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci z

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prace na sieciach istniejgcych

wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw oraz uwag

zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie

miejsc prowadzonych robdt. Po zakoniczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do

eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodoéw i kabili,

- sprawdzi¢ ciggtosc¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiaréw.

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac oraz przekazac protokolarnie zarzadzajgcemu.
Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zamoéwieniem z Zamawiajagcym

przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne oraz inne dokumenty

gwarantujace niepogorszenie parametrow wytrzymatosciowo-oswietleniowych.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)
Moc przytaczeniowa — =3000W

Moc projektowana — =140W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang
P, =k, -k, P =140W
gdzie:

- ki —wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspédtczynnik rozruch (przyjeto=1)

4.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

® Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdd oswietleniowy:

Istniejgcy / projektowany przewdd musi spetniaé nastepujgce warunki:

I < I, < I,
I,<1451,
gdzie:
I~ prad obliczeniowy
[n - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
[2- prad zadziatania urzagdzen zabezpieczajgcych

]Z - obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddéw

Dopuszczalha obcigzalnoé¢ dtugotrwata przewodu AsXSn 2x25mm? wynosi

Iz =112 A. Linia zasilajgca obwdd o$wietleniowy zabezpieczona jest wktadka bezpiecznikowa 10A/gG.

11



1,01< 105 112
19<162,4

Warunki sg spetnione

4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, =——- > Pl
% ]/’S’Uz Z i "1

gdzie:
AU% - procentowy spadek napiecia
¥ - konduktywnos¢ przewodu

s — przekrdj przewodu
Pi— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li—i-ty odcinek obwodu

AU, =AU, .50 + AU, =0,5%+0,2%=0,7%<5%

% projS

Warunki sg spetnione

4.4. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI SLUPOW

Obliczenia dla stupa kraricowego K-10,5/10, wytrzymatos¢ stupa 1000 [daN]:
Pu=450+213=663 [daN]

Pz=60+22=82 [daN]

Puw= V(Pu? + Pz2) = 668 [daN] < 1000 [daN]

Warunki sg spetnione
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5. Zestawienie materiatow

8 8 8 UN)' o Olao
23l28l2 213 5|3 5| &
ZN] I (2B PERE] ST I
.eﬂ'c-e—'csgzgzén:
L.p.|Materiaty: Jm|a [& |2uw
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1|Stup aluminiowy 7m z wysiegnikiem 1,0m szt 2
2|Fundament do ww. stupa szt 2
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
3|Hak wieszakowy SOT 29 szt 1 1 2
4|Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt 1 1 2
ELEMENTY OSWIETLENIA
5[Oprawa LED o mocy 35W kpl 1 1 1 1 4
6|Zlgcze bezpiecznikowe szt 1 1 1 3
7|Ztgcze fazowe szt | 2 2 2 6
8|Zlgcze zerowe szt 1 1 1 3
9|Wysiegnik do oprawy na stup EOC dt. 1,0m szt 1 1
10|Wysiegnik do oprawy 1,0m/1,0m szt 1 1
11{Kons. mocujgca wysiegnik na stup E kpl 1 1
12|Oprawa bezpiecznikowa BZ0O-03 szt 1 1
13|Zacisk odgatezny SL11.118 szt 2 2
14|Bezpiecznik BiWts 4A szt 1 1 1 1 4
15|Przewdd YKY 2x2,5mm?® w rurze ostonowej gietkiej szt | 91 919 5 | 32
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
16]Odgromnik A 660/5/B szt 2 2
17|Przewdd AsXSn 1x25mm” m 4 4
18{Koncowka kablowa Al. 25xM10 szt 2 2
19|Bednarka FeZn25x4mm m 30 30
20|Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 kpl 10 10
21|Zacisk uziemniajgcy srubowy szt 1 1
22|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1
23|Pret 5/8" o dt.1,5m szt 12 12
24 |Gtlowica szt 4 4
25|Ztgczka 5/8” szt 8 8
26|Grot stalowy 5/8" szt 4 4
27|Uchwyt koncowy 5/8" szt 4 4
28|Uchwyt krzyzowy5/8" szt 4 4
ELEMENTY WSPOLNE
29|Przewdd AsXSn 2x25mm? m 40 40
30|Kabel YAKXs 4x25mm” m 81 1108] 60 249
31[Folia niebieska m 71| 97| 43 211
32|Rura ostonowa do przeciskow ®110 m 17 17
33|Rura ostonowa gietka ®75 m 77 1104 47 228
34 |Zaciski dwustronnie przebijajgce izolacje szt 4 4
35|Rura ostonowa odp. na UV ®50 dt. 3m z uchwytami kpl. 1 1 2
36|Szafka PZ wg. Rys nr 2 kpl. 1 1
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6.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego.

m. Zaborze, ul. Stoneczna,
dz. nr 468/1 obr. 0003 Mnich, dz. nr 19/6, 19/25, 19/31, 92/10br. 0004
Zaborze
j-ewid. 240305_2 gm. Chybie

Gmina Chybie
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz

nr. upr. PDL/0090/PBE/19

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Cieszyn, pazdziernik 2022
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1.1

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.2

6.3

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia ulicznego.
Projektowany zakres robot.

Przebudowa drogi w zakresie oSwietlenia ulicznego.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczerstwo wypadkdéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikow
na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie
drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen
wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegélnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to
wykonywania prac na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisdw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i
monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy
monteréw muszg mieé¢ zapewniony nadzdr przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga
wykonywac prac samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia,
termin i czas wytaczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpic
wyfacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw energetyki

zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:
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a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.
PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.
Czesc 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPiREE
Poznar 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Praceisposob zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnic¢ we witasciwym Zarzadzie

Drog.
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Cieszyn, pazdziernik 2022
7. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej art. 233 § 1 Kodeksu Karnego*, ze
Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia ulicznego. w m. Zaborze, ul. Stoneczna,, dz. nr 468/1
obr. 0003 Mnich, dz. nr 19/6, 19/25, 19/31, 92/10br. 0004 Zaborze, j.ewid. 240305_2 gm.
Chybie wykonanej dla Gmina Chybie ,ul. Bielska 78, 43-520 Chybie nie koliduje z istniejgca

infrastruktura.

podpis- pieczatka

*Art. 233 § 1 KK — Kto, sktadajac zeznanie majgce stuzyé za dowdd w postepowaniu sgdowym lub w innym postepowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja prawde podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3 (Dz. U. nr 88 poz. 553 z 1997 roku
z péin. zm.)
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8. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa Nr rysunku
1 Szkic zagospodarowania terenu RYS 1
2 Schemat elektryczny RYS 2
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proj..stup OU h=7
z proj. oprawg oswietleniowg LED
nr 2/UG

6/17

461 /1

istn. stup 0-10,5/10

z proj. oprawg o$wietleniowg LED

proj. PZ na stupie

(proj. ZK1-1P-S - odrebne opraggvatie po stronie TD S.A.)

e e N B I

e -97(108)m- '

— / ) istn. stup K-10,5/1
stn. stup EOC 10,5/2{5 |
z proj. oprawg o$wietleniowg LED

Z proj. oprawg o$wietleniowg LED
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! ? proj. oprawa o$w. na isnt. stupie

e ’ - . - cinflan " ECO ENERGY POLAND Adres: m. zaborze, ul. Stoneczna,
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. ] o 2 uchwala e XVIA252012 Rad Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis  |Data Nr rys.
granica pasa drogowego zgodnie z uchwatg nr ady - - QR —
Projektant | Marek Maksymowicz | 20 FEE R seees reacoms s s 25.10.2022 1

Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012 w sprawie uchwalenia migjscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie Wspotpraca R. Kuczyhski, M. KUpI’YCIUk
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9. ZAtACZNIKI
9.1 WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI

P
\ '@ N
y 4
TAURON

. . DYSTRYBUCJA
Bielsko-Biata, 2022-08-25

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/097016/2022/006R02 z dnia 2022-08-25

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Stoneczna
43-520 Zaborze
numery dziatek: 468/1

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-08-19, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN BBC22967, Obwdéd nN Obw 2 - kier. ZK-BBC3785 nr BBC22967/4.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytagczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytagcza: Wykonanie przytgcza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm2 o ditugosci okoto
10 m,

-zabudowanie zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w roztgcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu
zwarciowego),

-zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x25 mm2, w rurze ochronnej
zamocowanej na stupie za pomocg uchwytéw kablowych.,

b) w zakresie sieci: ----,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. ZK1e-1P-S zasili¢ punkt zapalania
oswietlenia ulicznego (PZ). Z PZ-tu wybudowac¢ linie os$wietleniowa. Przekroj przewodu lub kabla, typ
stupow, rodzaj opraw i moc zrodet Swiatta dobierze i uzgodni z UG Chybie projektant..

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk N, bez cztonu zawarciowego
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TT

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie

na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Mrowiec Mariusz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
D M orn
[(.OlejniH

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Pafnstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali si¢ Panstwo na numer sprawy WP/097016/2022/006R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw

systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowos$ci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okre$lony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przytagczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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9.2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PODLASKA
.| OKREGOWA

X

~ 1 Z B A
%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/001/19

Biatystok, dnia 11 czerwca 2019 r.

<

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdZniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK MAKSYMOWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokoélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pézZniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sagdu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec b,

Otrzymuja:

Pan Marek Maksymowicz N\

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ~——
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI MAKSYMOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokélce -

numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi
zmianami).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QQU-2RP-FHD *

Pan Marek Maksymowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0059/19

adres zamieszkania ul. Sudecka 10/11, 15-552 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-06 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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9.3 ZGODA INTERTELL RAFAt RAJBA

ltownica, 26.10.2022r.

INTERTELL Rafat Rajba
ltownica 25

43-394 Rudzica

Tel. 601 556 111

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek

Ul. Gérna 29B
43-400 Cieszyn

Dotyczy: wyrazenia zgody na nieodptatne wykorzystanie stupa na ulicy Stonecznej w Zaborzu pod
oswietlenie uliczne

Wyrazamy zgode na nieodptatne wykorzystanie naszego stupa (EOC 10,5/2,5 betonowy)
posadowionego w Zaborzu przy ulicy Stonecznej pod o$wietlenie uliczne.

Z powazaniem
JT 1
Ra‘fazvé{a ibd b-
INTERTELL Rafat Rajba

43-394 Rudzica, lfownica 25
Tel. (33) 496 52 52
Nip 9372157317 Regon 072869740
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9.4 UZGODNIENIE Z URZEDEM GMINY W CHYBIU

Urzad Gminy w Chybiu
www.chybie.pl

43-520 Chybie tel. (33) 856 10 96
ul. Bielska 78 fax (33) 854 50 55

woj. Slaskie e-mail: sekretariat@chybie.pl
IDN.7021.28.2022.RT Chybie, 10.10.2022r.
ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
ul.Goérna 29B

43-400 Cieszyn

Dot. uzgodnienia koncepcji projektowych oswietlenia.

W odpowiedzi na paristwa wniosek uzgadniam pozytywnie przedtozong koncepcje

budowy oswietlenia w ulicach :

e Brzozowa w Chybiu,

e Stoneczna w Zaborzu .

e Woagska- Cicha w Zaborzu.
Jednoczesnie wyrazam zgode na lokalizacje infrastruktury technicznej oswietlenia ulicznego
w pasie drog gminnych zgodnie z przedtozonymi projektami zagospodarowania terenu.

e Dz.nr468/1i92/1 ulica Stoneczna

e Dz.nr277/31i277/42 ul.Waska-Cicha

e Dz.nr21/95;21/100 i 146/5 ul.Brzozowa.
W zatgczeniu : projekty zagospodarowania terenu.

W (L@Lngf;‘7‘r'

Otrzymuja:
1x adresat
1xa/a
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Urzad Gminy w Chybiu Data wptywu 02.11.2022
www.chybie.pl 4776.2022.C1.MS

43-520 Chybie tel. (33) 856 10 96
ul. Bielska 78 fax (33) 854 50 55
woj. §laskie e-mail: sekretariat@chybie.pl

GKOS.7021.28.1.2022.RT Chybie, 02.11.2022r.

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
ul.Gorna 29B

43-400 Cieszyn

Dot. aktualizacia uzgodnienia —projekt o$wietlania ulicznego- ulica Stoneczna w Zaborzu

W odpowiedzi na parnistwa wniosek informujemy ze uzgadniamy pozytywnie ztozong
ponownie do uzgodnienia koncepcje budowy o$wietlenia w ulicy Stonecznej w Zaborzu -
po dokonanych zmianach projektowych.
W zataczeniu : projekt zagospodarowania terenu-ulica Stoneczna.

Sprawe prowadzi:
Inspektor Romana Toczytowska; telefon 33/8586202; inwestycje@chybie.pl

Otrzymuija:
1x adresat

1xa/a


MS
Pisanie tekstu
Data wpływu 02.11.2022
4776.2022.CI.MS
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Sekretarz Giii:y

6jta Gminy

j Bura

mgr|inz. Marek Maksymowicz

A14/39

nr upr. POL/G790/PBE/19

Wykonawca:

ECB ENERGY POLAND
MARIUSZ STANIEK

F: ECOENErgYy
X D

o PO L AN

!
Inwestor: Gmina Chybie
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

W ZdKTE !

Tes V-alaeft Urzg
elektryeznyen | eleki serergetyeznyeh

Adres: m. zaborze, ul. Stoneczna,

GORNA 298 43-400 CIESZYN dz. nr468/1 obr. 0003 Mnich, dz. nr 19/6, 19/25, 19/31, 92/1 obr. 0004 Zaborze,

TEL:33'444:23 29 j-ewid. 240305_2 gm. Chybie

www.ecoenergypoland.pl -

Nazwa ; e

inwestycji Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego

Nazwa : ; Skala

rysunku Szkic zagospodarowania terenu 1500
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis  [Data Nr rys.

Projektant | Marek Maksymowicz R bt el e /7 25.10.2022 1

Wspotpraca| R. Kuczynski, M. Kupryciuk




Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Krakéw
Ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

Bielsko-Biata, 23.11.2022r.

TAURON

\.

—ll L i

1047470846

| S

ECO Energy Poland
Mariusz Staniek
.-!-F ul. Gérna 29B

43-400 Cieszyn

TNT/NMK/2022-11-23/000000%

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej oswietlenia ulicznego w Zaborzu przy

ul.Stoneczna.

W odpowiedzi na Parfstwa pismo z dnia 03.11.2022 w sprawie jak wyzej informujemy, iz
otrzymany projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych, pod

warunkiem:

1. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy podpisaé umowy o przytaczenie.

2. Elementy nowej sieci o$wietleniowej pozostajgce na majatku i w eksploatacji Inwestora oznakowaé
zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja SA. Oddziat w Bielsku-Biatej, czyli:

e Oznacznik do obcego urzgdzenia winien by¢ mocowany za pomoca opasek zaciskowych
z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okofo 40x70mm
w kolorze biatym lub innym jasnym,

e Miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw o$wietleniowych — wysiegnik lub
oprawa, w przypadku przewodéw i kabli — przy wyjéciu ze stacji transformatorowej lub punktu
zapalania o ile obwod oswietlenia w calosci jest obcy, a w pozostatych przypadkach
W miejscu podziatu wtasnosci.

3. Po zakonczeniu inwestycji dobudowane urzgdzenia nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego
zgodnie z Zasadami odbioréw i sprawdzen urzadzen o$wietleniowych na terenie TAURON Nowe
Technologie S.A. z dnia 01.03.2021 roku.

4. Dla instalacji o$wietleniowej wykorzystujgcej infrastrukture elektroenergetyczng wtasnosci
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wprowadzi¢ aneks do Umowy Najmu.

Waznos¢ opinii ustala sie na okres 2 lat, od daty uzgodnienia.
Jeden z dwdch otrzymanych egzemplarzy projektu pozostawiamy w naszych aktach, pozostate

zwracamy w zatgczeniu.

Sprawe prowadzi Wactaw Pysz, tel. 516 115 652 /

Kopie:
1IXNMK

TAURON Nowe Technologie S.A
pl. Powstancéw Slaskich 20
53-314 Wroctaw

tel. +48 3230380 01

fax +48 32 303 80 02

TAURON Nowe Teghnologie S.A.
Starszy Specjalista/ds. Oéwletlefﬂa
Biuro Obstugi %Nietlenia Krakéw

Wagtaw Pysz

NIP: 899 10 76 555, REGON: 930810615

Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl



DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

P OLAND

Numer projektu: CLIV/1/2022/MM nr umowy: 126/2022 EGZ. 'i/’b
Projekt wykonawczy

Zadanie 1

Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego.

m. Zaborze, ul. Stoneczna,
dz. nr 468/1 obr. 0003 Mnich,
dz. nr 19/6, 19/25, 19/31, 92/10br. 0004 Zaborze
j-ewid. 240305_2 gm. Chybie

Gmina Chybie
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-9

Kategoria XXVI

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

inZz. Mariusz Staniek

mgr inz. Marek Maksymowiczmg.r inz. Marek Maksymowicz

nr. upr. PDL/0090/PBE/19 Sfo
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, lnstalaqr{rl lﬁjrrzggﬁgogo /PBE/19

: akresie sieci 1 instalacji urzadzen
elektrycznych i elektroenergety Czngggtrycznych i elektroenergetycznych

inz. M. Kupryciuk
mgr inz. R. Kuczynski

Cieszyn, pazdziernik 2022 )
TAURON Nowe Technologie S.A.

Biuro Obstugi OSwietlenia Krakow 70
Dokumentacja Projektowa uzgoomﬂna w dmugt> /’ (U <

Roawpt :
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Starszy 9 ﬁecﬁﬁgpa‘ . Oéwietlenla
Biuro Obstugi O5wiftlenia Krakow

Wada\fy Pysz



