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1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM 

 
Lp Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

1 2 3 4 

1. Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem na 
istniejącym słupie linii napowietrznej kpl. 1 

2. Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem na 
istniejącym słupie EOC wł. INTERTELL Rafał Rajba kpl. 1 

3. 
Posadowienie slupów oświetleniowych linii kablowej z 
oprawami oświetleniowymi kpl. 2 

4. Podwieszenie linii napowietrznej nN mb 40 

5. Ułożenie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego mb 249 
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2. OPIS TECHNICZNY 

 

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.:Przebudowa drogi w zakresie 

oświetlenia ulicznego.  

 

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje montaż słupów oświetleniowych, dobór zabezpieczeń, ochronę 

przeciwporażeniową, sposób zasilania opraw oświetleniowych. Szczegółowa lokalizacja urządzeń 

została przedstawiona na załączonym szkicu zagospodarowania terenu (Rys. 1).  

 

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Aktualny podkład mapowy 

 Uzgodnienie z inwestorem, 

 Obowiązujące przepisy i normy 

 

2.4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE 

 

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilająca: 

Pomiar energii elektrycznej znajduje się w projektowanej szafce ZK1e-1P-S w miejscu wskazanym na 

szkicu zagospodarowania terenu. TAURON Dystrybucja S.A wykona w ramach odrębnego 

opracowania: 

- przyłącza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm2 o długości około 10 m, 

-zabudowanie zestawu złączowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na słupie OSD w miejscu 

dostępnym dla obsługi, odpowiadającego wymaganiom określonym w OSD, wyposażonego w 

rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym wkładki 50A oraz wyłącznik instalacyjny 

nadprądowy (bez członu zwarciowego), 

-zamocowanie na słupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niż 4x25 mm2, w rurze ochronnej 

zamocowanej na słupie za pomocą uchwytów kablowych. 

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego w 

zestawie złączowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy. Granicą eksploatacji jest miejsce 

dostarczenia energii elektrycznej. 
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2.4.2. Obwody oświetleniowe: 

Przewód linii napowietrznej wyprowadzić z projektowanego PZ w rurze ochronnej po słupie. 

Do zasilania projektowanych opraw oświetlenia zewnętrznego podwiesić przewód AsXSn 2x25 mm2 na 

istniejących stanowiskach słupowych. Przewody na żerdziach wirowanych E10 w zależności od 

przewodów podwieszonych stosować się do zaleceń podanych w Albumach Elprojekt Poznań – PTP i 

REE – „ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25÷95 mm2 na żerdziach 

strunobetonowych wirowanych typu EPV i E – Tom II – Linie napowietrzne niskiego napięcia z 

przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi wirowanych typ EPV i E. 

 

Kabel zasilić z obwodu oświetlenia ulicznego ze słupa linii nn. Kabel prowadzić po słupie w proj. rurze 

osłonowej ∅50, l=3m 2,5m od poziomu gruntu. 

Projektowany obwód oświetleniowy wykonać kablem YAKXs 4x25mm2. 

Kable oświetleniowe w ziemi układać z godnie z obowiązującymi przepisami, na głębokości min. 0,7m 

w rurze osłonowej giętkiej Φ75. Na ułożony kabel nasypać 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a następnie 

przykryć taśmą w kolorze niebieskim i uzupełnić gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakować w 

czytelny i trwały sposób w charakterystycznych miejscach (w słupach, w złączu). Przejścia pod drogami 

kabla energetycznego wykonać bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze osłonowej 

sztywnej. Przecisk wykonać na całej szerokości pasa zewnętrznego na głębokości min. 0,9m od 

najniższego punktu terenu na trasie przejścia. Istniejące nawierzchnie na trasie układanego kabla 

należy rozebrać, a następnie doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Powiadomić Inwestora i dokonać wstępnego odbioru kabla przed zasypaniem. 

 

2.4.3. Rodzaje słupów 

Słup linii kablowej wykonać jako oświetleniowe aluminiowe o wysokości 7,0m z wysięgnikiem o 

długości 1,0m wg. zaleceń zamawiającego wraz z fundamentem prefabrykowanym. Do zabezpieczenia 

wnęki słupów zastosować pokrywy z materiału kompozytowego. Znaki ostrzegawcze należy 

umieszczać na pokrywach wnęk złącz kablowych wszystkich latarń. 

Naruszone skarpy rowów przydrożnych, poboczy należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

2.4.4. Wysięgnik na istniejącym słupie. 

Wysięgniki montowane na słupach E należy wykonać z ocynkowanej metodą ogniową rury o średnicy 

zewnętrznej 48 mm grubość ścianki 2,9mm ,długość wysięgu 1,0m. Do montowania wysięgników na słupy 

wirowane typu E, należy zastosować konstrukcję mocującą wysięgnik do boku słupa. 
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Wysięgniki montowane na słupach EOC należy wykonać z ocynkowanej rury o długość wysięgu 1,0m. Do 

montowania wysięgników na słupy betonowe typu EOC, należy zastosować konstrukcję mocującą 

wysięgnik na szczycie słupa. 

 
2.4.5. Wymogi TAURON Dystrybucja ws. oznakowania infrastruktury. 

Elementy nowej sieci oświetleniowej pozostające na majątku i w eksploatacji Inwestora oznakować 

zgodnie z wymogami Tauron Dystrybucja SA, tj: 

- oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa 

odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70mm w kolorze białym lub innym 

jasnym. 

- miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych – wysięgnik lub oprawa, w 

przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile 

obwód oświetlenia w całości należy do Inwestora, w pozostałych przypadkach w miejscu podziału 

własności. 

 

2.4.6. Oprawy oświetleniowe. 

Do oświetlenia ulicy dobrano oprawy wykonane w technologii LED o mocy 35W. Rozmieszczenie 

poszczególnych opraw podano na szkicu zagospodarowania terenu. Oprawy powinny charakteryzować 

się następującymi parametrami technicznymi: 

• Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym,  

a układem optycznym) 

• Materiał korpusu oraz pokrywy: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na 

wybrany kolor z ogólnodostępnej palety 

•Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt 

montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału. 

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań 

pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Szczelność komory optycznej IP66 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na 

montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w 

zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana 

sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy 
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• Uchwyt montażowy wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo na ten sam kolor. 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego odbywa się od dołu, bez użycia narzędzi. Nie dopuszcza 

się śrub typu „motylek” i podobnych. 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 

wielosoczewkowej matrycy LED. Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a 

całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 

systemów lampowych” 

• Trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC = 105°C min. 

100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 

Rozporządzeniu WE nr 245/2009 

• Oprawa przed zasilaczem posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 

10kV. Tworzenie połączeń elektrycznych w obrębie urządzenia odbywa się w sposób beznarzędziowy. 

Moduł przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje użytkownika o prawidłowym działaniu 

urządzenia 

• Układ zasilający umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji 

mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z ustalonym wcześniej 

harmonogramem 

• Beznarzędziowe podłączenie oprawy do sieci zasilającej 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 35W 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED – 5300lm 

• Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 

50-60 Hz, współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C 

• Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności   

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 

60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 

17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 

• Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w 
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momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności 

elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny - 

certyfikat ENEC+ lub równoważny 

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia 

fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 

• Oprawa wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką do umieszczenia np. we 

wnęce słupowej i/lub na projekcie. Dostęp do aplikacji z poziomu komputera i urządzeń przenośnych 

(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hasłem. Aplikacja pozwala na przypisanie 

kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawców i instalatorów. Kod QR poprzez 

użycie dedykowanej aplikacji umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki oprawy i dostęp do informacji 

takich jak: 

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne 

- dokumentacja oprawy, instrukcja montażu 

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy oświetleniowej 

- lista części zamiennych wraz z kodami producenta 

Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na: 

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogólnodostępnych map 

- wprowadzenie indywidualnych opisów danej instalacji np. typ słupa czy jego wysokość 

- bezpośrednie raportowanie czynności konserwacyjnych 

- eksport danych o instalacji do pliku .csv   

Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej wymaga się, aby 

oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina 

opraw). 
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2.4.7. Szafka oświetleniowa - PZ 

Szafy oświetleniowe wykonać z tworzyw sztucznych odpornych na działanie promieni UV, z oddzielnymi 

komorami dla układu pomiarowo – rozliczeniowego (odrębne opracowanie, po stronie TAURON 

Dystrybucja S.A) oraz układu sterowania oświetleniem. Drzwiczki każdej z komór muszą być zamykane 

na zamki z wkładkami Master Key, część pomiarowo rozliczeniowa - wkładka zgodna z wymogami 

zakładu energetycznego, natomiast część sterownicza wg wymogów inwestora. Oznakowanie szafy (nr 

szafy, dane właściciela) wg uzgodnień z Zamawiającym.  

 

2.4.8. Gniazda bezpiecznikowe 

Dla każdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn należy  zainstalować oddzielne 

izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkładką topikową BiWts-4A. 

 

2.4.9. Tabliczki bezpiecznikowe 

Dla każdej oprawy na liniach kablowych należy zainstalować izolowane złącze kablowe z wkładką 

topikową BiWts-4A. 

 

2.4.10. Przewody oświetleniowe. 

Oprawy dla linii napowietrznej należy przyłączyć do gniazd bezpiecznikowych przewodem o izolacji 

polwinitowej typu YKY 2x2,5; mm2 750V prowadzonych w rurach osłonowych giętkich.  

Oprawy dla linii kablowej należy przyłączyć do izolowanych złącz kablowych przewodem o izolacji 

polwinitowej typu YKY 2x2,5; mm2 750V prowadzonych w rurach osłonowych giętkich.  
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2.4.11. Ochrona odgromowa 

Jako ochronę odgromową zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B. Odgromniki 

zainstalować na słupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1) i uziemić łącząc części podlegające 

uziemieniu bednarką ocynkowaną FeZn25x4mm. Wartość uziemienia nie może przekroczyć 10Ω. 

 

2.5. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodów i 

kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim 

(ochrona dodatkowa) zastosowano urządzenia w drugiej klasie ochronności.  

 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności z 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Prace na sieciach istniejących 

wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz uwag 

zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie 

miejsc prowadzonych robót. Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych, przed włączeniem do 

eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany: 

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, 

- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających, 

- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów. 

Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać protokolarnie zarządzającemu. 

Wszelkie zmiany materiałów należy uzgodnić przed zamówieniem z Zamawiającym 

przedstawiając karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne oraz inne dokumenty 

gwarantujące niepogorszenie parametrów wytrzymałościowo-oświetleniowych. 
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

4.1. OBLICZENIE CAŁKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY) 

 

Moc przyłączeniowa –  = 3000W 

Moc projektowana –  = 140W 

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną 

 

 =140W 

 

gdzie: 

- ki – współczynnik jednoczesności (przyjęto=1)  

- kj – współczynnik rozruch (przyjęto=1) 

 

 

4.2. DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ 

 

 Sprawdzenie doboru kabla zasilającego projektowany obwód oświetleniowy: 

 

=1,01W 

 

Istniejący / projektowany przewód musi spełniać następujące warunki: 

 

 

1.45  

gdzie: 

- prąd obliczeniowy  

 - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego  

- prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających  

 - obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów  

Dopuszczalna obciążalność długotrwała przewodu AsXSn 2x25mm2 wynosi  

ZI =112 A. Linia zasilająca obwód oświetleniowy zabezpieczona jest wkładką bezpiecznikową 10A/gG. 

 

zjiobl PkkP 





cos

5,1

U

P
I obl
B

BI 
nI 

ZI

2I 
ZI

BI

nI

2I

ZI
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1,01 10 112 

19  162,4 

Warunki są spełnione 

 

 

4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODÓW NA WARUNEK SPADKÓW NAPIĘĆ 

 

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego słupa, spadek obliczono wg wzoru: 

 

 

gdzie: 

 - procentowy spadek napięcia 

 - konduktywność przewodu 

s – przekrój przewodu 

Pi – moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu 

li – i-ty odcinek obwodu 

 

%U
projSSOTL UU %%   =0,5%+0,2%=0,7%<5% 

Warunki są spełnione 

 

4.4. SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI SŁUPÓW 

 

Obliczenia dla słupa krańcowego K-10,5/10, wytrzymałość słupa 1000 [daN]: 

Pu=450+213=663 [daN] 

Pz=60+22=82 [daN] 

Puw= √(Pu² + Pz²) = 668 [daN] < 1000 [daN] 

 

 
Warunki są spełnione 

 


 12%

200
lP

Us
U i

%U


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5. Zestawienie materiałów 

L.p. Materiały: J.m. p
ro

j. 
S

łu
p

 O
U

n
r 

2
/U

G
p

ro
j. 

S
łu

p
 O

U
n

r 
1

/U
G

is
tn

. 
S

łu
p

 O
U

E
O

C
 1

0
,5

/2
,5

is
tn

. 
S

łu
p

K
-1

0
,5

/1
0

is
tn

. 
S

łu
p

O
-1

0
,5

/1
0

R
A

Z
E

M

KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1 Słup aluminiowy 7m z wysięgnikiem 1,0m szt 2
2 Fundament do ww. słupa szt 2

ELEMENTY GŁOWICY SŁUPA
3 Hak wieszakowy SOT 29 szt 2
4 Uchwyt odciągowy SO 117.225S szt 2

ELEMENTY OŚWIETLENIA
5 Oprawa LED o mocy 35W kpl 4
6 Złącze bezpiecznikowe szt 3
7 Złącze fazowe szt 6
8 Złącze zerowe szt 3
9 Wysięgnik do oprawy na słup EOC dł. 1,0m szt 1

10 Wysięgnik do oprawy 1,0m/1,0m szt 1
11 Kons. mocująca wysięgnik na słup E kpl 1
12 Oprawa bezpiecznikowa BZO-03 szt 1
13 Zacisk odgałęźny SL11.118 szt 2
14 Bezpiecznik BiWts 4A szt 4
15 Przewód YKY 2x2,5mm2 w rurze osłonowej giętkiej szt 32

UZIEMIENIE I ODGROMNIKI
16 Odgromnik A 660/5/B szt 2

17 Przewód AsXSn 1x25mm2 m 4
18 Końcówka kablowa Al. 25xM10 szt 2
19 Bednarka FeZn25x4mm m 30
20 Taśma stalowa COT37+klamerka COT36 kpl 10
21 Zacisk uziemniający śrubowy szt 1
22 Zacisk odgałęźny SLIP 12.05 szt 1
23 Pręt 5/8" o dł.1,5m szt 12
24 Głowica szt 4
25 Złączka 5/8” szt 8
26 Grot stalowy 5/8" szt 4
27 Uchwyt końcowy 5/8" szt 4
28 Uchwyt krzyżowy5/8" szt 4

ELEMENTY WSPÓLNE

29 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 40
30 Kabel YAKXs 4x25mm2 m 249
31 Folia niebieska m 211
32 Rura osłonowa do przecisków Φ110 m 17
33 Rura osłonowa giętka Φ75 m 228
34 Zaciski dwustronnie przebijające izolacje szt 4
35 Rura osłonowa odp. na UV Φ50 dł. 3m z uchwytami kpl. 2
36 Szafka PZ wg. Rys nr 2 kpl. 1

1 1
9 9

77

1

1

2
1

81

1
2
1

1
1

1
1

1

71

1
1
2
1

1
9

97
17

1
1

2

4
2
30
10
1
1
12

4
4
4

43

1

4
8

1
1

1

1
1
1
2
1
5

1
4

60

104 47

1

1

40
108
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6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

  

NAZWA INWESTYCJI: 
 
 
 
 

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego. 

ADRES INWESTYCJI: 
 
 
 
 

m. Zaborze, ul. Słoneczna, 
dz. nr 468/1 obr. 0003 Mnich, dz. nr 19/6, 19/25, 19/31, 92/1obr. 0004 

Zaborze 
j.ewid. 240305_2 gm. Chybie 

 

INWESTOR: 
 
 
 

Gmina Chybie 
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie 

 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

ECO ENERGY POLAND 
UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN 

TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231 

OPRACOWAŁ: 
 
 

 

mgr inż. Marek Maksymowicz 

nr. upr. PDL/0090/PBE/19 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  

UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN 
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231 

Cieszyn, październik 2022 
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Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego. 

1. Projektowany zakres robót. 

1.1  Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego. 

2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy. 

2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napięcia. 

2.2 Drogi publiczne. 

3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie. 

3.1 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym (2.1). 

3.2 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości (2.1). 

3.3 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych (2.2). 

4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie. 

4.1 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas montażu opraw oświetleniowych i wysięgników 

na słupach nn. 

4.2 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów w pasie 

drogowym. 

5. Instruktaże bhp na budowie. 

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac przeprowadzenie instruktażu 

stanowiskowego z brygadą w celu omówienia zakresu robót, kolejności wykonania prac i zagrożeń 

występujących na budowie. 

Brygadzista kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady codziennie o 

zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadań poszczególnym monterom, 

sprawdzenia stanu  narzędzi, sprzętu ochronnego i zabezpieczającego. W szczególności dotyczy to 

wykonywania prac na wysokości. 

6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.1 Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, poleceń brygadzisty, 

kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do kontroli budowy. Brygadzista i 

monterzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy 

monterów muszą mieć zapewniony nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą 

wykonywać prac samodzielnie. 

6.2 Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone do używania: sprzęt 

ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny. 

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzić po uprzednim wyłączeniu napięcia, 

termin i czas wyłączenia uzgodnić z Rejonem Energetycznym. Do tych prac można przystąpić 

wyłącznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników energetyki 

zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z: 
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a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa. 

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i 

metody obliczania. 

e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. 

Część 0: Obliczenia prądów. 

f) PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

g) „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć" - opracowanie pod patronatem PTPiREE 

Poznań 2005 rok 

h) Przepisami BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce. 

6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodnić we właściwym Zarządzie 

Dróg. 
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            Cieszyn, październik 2022 
7. OŚWIADCZENIE  

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 Kodeksu Karnego*, że 

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego. w m. Zaborze, ul. Słoneczna,, dz. nr 468/1 

obr. 0003 Mnich, dz. nr 19/6, 19/25, 19/31, 92/1obr. 0004 Zaborze, j.ewid. 240305_2 gm. 

Chybie wykonanej dla Gmina Chybie ,ul. Bielska 78, 43-520 Chybie nie koliduje z istniejącą 

infrastrukturą. 

 
 

..................................... 
                                                                                                       podpis- pieczątka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Art. 233 § 1 KK – Kto, składając  zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym  lub w innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (Dz. U. nr 88 poz. 553 z 1997 roku 
z późn. zm.) 
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8. SPIS RYSUNKÓW 

 

 
L.p. Nazwa Nr rysunku 

1 Szkic zagospodarowania terenu RYS 1  

2 Schemat elektryczny RYS 2 

 



istn. słup K-10,5/10

istn. słup O-10,5/10

z proj. oprawą oświetleniową LED

proj. PZ na słupie

(proj. ZK1-1P-S - odrębne opracowanie po stronie TD S.A.)

Ru<10W
Proj 2x A 660/5/B

proj. słup OU h=7m

z proj. oprawą oświetleniową LED

nr 2/UG

proj. słup OU h=7m

z proj. oprawą oświetleniową LED

nr 1/UG

-

7

1

(

8

1

)

m

-

-4
3
(6

0
)m

-

-2
7
(4

0
)m

-

istn. słup EOC 10,5/2,5

z proj. oprawą oświetleniową LED

-97(108)m-

Współpraca

Imię i Nazwisko Nr uprawnień
Data

Nazwa

rysunku

Podpis Nr rys.

Skala

R. Kuczyński, M. Kupryciuk

Inwestor:

Adres:

Nazwa

inwestycji

Projektant Marek Maksymowicz

25.10.2022

PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

m. Zaborze, ul. Słoneczna,

dz. nr 468/1 obr. 0003 Mnich, dz. nr 19/6, 19/25, 19/31, 92/1 obr. 0004 Zaborze,

j.ewid. 240305_2 gm. Chybie

Gmina Chybie

ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Szkic zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego

1

1:500

proj. oprawa ośw. na proj słupie OU linii kablowej

proj. oprawa ośw. na isnt. słupie

proj. przewód napowietrzny oświetleniowy nN - AsXSn 2x25mm²

proj. kabel oświetleniowy YAKXs 4x25 w kanale technologicznym Ø75mm

proj. rura ochronna sztywna do przecisków Ø110 mm

proj. odgromnik z uziemieniem Ru<10Ω

oznaczenie nr działki objętej opracowaniem

granica pasa drogowego zgodnie z uchwałą nr XVIII/125/2012 Rady 

Gminy Chybie z dnia 3 lipca 2012 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chybie
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Projektant Marek Maksymowicz

25.10.2022

PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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Gmina Chybie

ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Schemat elektryczny

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego
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9. ZAŁĄCZNIKI 

9.1 WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 
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9.2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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9.3 ZGODA INTERTELL RAFAŁ RAJBA 
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9.4 UZGODNIENIE Z URZĘDEM GMINY W CHYBIU 
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