PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia: ,,Przebudowa ul. Rozanej w Knurowie — Etap |”.

Kod. CPV:

1) kod podstawowy:
45000000-7 -~ Roboty budowlane
2) kody dodatkowe:
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112330-7 — Rekultywacja terenu

45231300-8 — Roboty w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45316110-9 —~ Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

Adres budowy: ul. Rézana w Knurowie

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Gmina Knuréw
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurow

Nazwa i adres jednostki opracowujgcej Przedmiar:

Drogner Tomasz Wolner
ul. Stawika 16
44-240 Zory



UWAGA:

1. W oparciu o pozycje niniejszego przedmiaru robdt Wykonawca sporzadza kosztorys,
stanowigcy rozbicie ceny ofertowej netto (bez podatku VAT). W przypadku wystapienia
rozbieznosci w ilosciach robét pomiedzy przedmiarem a dokumentacjg projektows, wigzgce sg
ilo§ci robdt wynikajagce z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

2. Wartosci wycenionych przez oferenta poszczegélnych pozycji przedmiaru robdt, wpisane do
kosztorysu ofertowego, zostang wykorzystane na etapie obliczania ptatnosci przejéciowych,
Ptatnoéci te beda ustalone w oparciu o aktuainy, wyrazony procentowo, postgp robot. Platnosci
bedg dokonywane zgodnie z warunkami umowy.
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1. Wstep

1.

1.1.

1.2.

1.2.1.

Wymagania dotyczagce skiadnikdbw stawek i cen wprowadzanych do
przedmiaru roboét:

Cena ofertowa powinna obejmowac cato$¢ robot wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich
wycenionych pozycji przedmiaru robot oraz podatku VAT.

jednostkowe | ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach
przedmiaru robét powinny obejmowad:

wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w wymaganym
terminie, wigczajgc w to:

koszty posrednie, w tym:

Ceny

a)

b)

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét, obejmujgce ptace bezposrednie, pta-
ce uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i po-
datki od ptac,

- koszty materiatébw podstawowych i pomocniczych do
wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce
rowniez koszty dostarczenia materiatdéw z migjsca ich
zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na
miejsca skladowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego,
niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujacego réwniez koszty sprowadzenia
sprzetu na plac budowy, jego montazu, demontazu po
zakonczeniu robot.

koszty ogolne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie
tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajgce, koszty ubezpieczern spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug wykonawcy obcigzajg dang
budowe,

koszty montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego oraz
koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgadzenia placu
budowy, obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy,
zastepcze Zrodta ciepta do ogrzewania obiektéw | robot, urzadzenia
zabezpieczajgce materialy i roboty przed deszczem, storicem i mrozem
i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw
i narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania



1.2.2.
1.2.3.

2.

c)

robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty Srodkow
higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty zuZzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne
i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot
objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaruy,

- koszty badan jakosci materiatow, robdt | prob  odbiorowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z wytaczeniem badan
i prob wykonywanych na dodatkowe zgdanie Zamawiajgcego,

- koszty wytgczen, dopuszczen,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i nhaniesienia
wykonanych robét na mape zasadnicza,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne,
materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty budowy, ktére mogag
wystapic w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie
z warunkami umowy oraz przepisami technicznymj i prawnymi.

ogodlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce.

ryzyko obcigzajgce Wykonawece i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscia materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi fub

wynikajgcymi z tresci rysunkdw, specyfikacji technicznych, warunkow umowy oraz
przepisow dotyczgcych wykonywania rob6t budowlanych,

1.2.4. koszty wymienione w § 9 pkt. 3 umowy.

Informacje dotyczace zakresu pozycji przedmiaru robot i wymagania dotyczgce
zakresu cen podanych w kosztorysie dia poszczegolnych pozycji przedmiaru:

a)

b)

przedmiar robdt powinien byé odczytywany w powigzaniu z SWZ, umowa,
specyfikacjami technicznymi i rysunkami,

opisy poszczegodlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga byc traktowane
jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robo6t. Nawet, jezeli

w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowadé, ze roboty ujete w danej
pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

- specyfikacji technicznych i obowiazujgcych przepiséw technicznych,

- rysunkow i wyrazdw, zawartych w dokumentacji projektowe;j,

- wiedzy technicznej,

ceny umieszczone przy poszczegodlnych pozycjach przedmiaru robdt musza
obejmowacé koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych,

niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét z rysunkami
i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg
techniczng i sztuka budowlana. Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem rob6t, to koszty tych



d)

g)

h)

faz operacyjnych powinny byé przez Wykonawce uwzglednione w cenach
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru,

Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji
w ktérejkolwiek czesci przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie
uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach przekazanych
Wykonawcy, to koszty tych robét powinny byé przez Wykonawee
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejgcych pozycjach przedmiaru,
w szczegdlnosci, w cenach podanych dla poszczegdinych pozycji przedmiaru
robot, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznosé odwadniania wykopow,
zabezpieczenia wykopow, wykonywania drog montazowych, wykonywania
montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu i wykonywania
wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach
robaczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w dokumentacji
projektowej, a sa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, wiedzg
techniczng i sztuka budowlana,

tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robo6t pozostawiono miejsca
niewypetnione i odpowiednio oznaczone (na przykiad przez wykropkowanie),
Wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego przez siebie
materiatu, maszyny itp.,

w kosztorysie nalezy wpisaé stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru
robot,

pozycje w przedmiarze robot, przy ktorych nie umieszczono zadnej stawki
lub ceny, nie beda odrebnie opftacone przez zamawiajacego po ich
wykonaniu. Ustala sie, ze stawki i ceny dla tych pozycji sg pokryte przez
stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru robét.

do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT,



. Przedmiar robét



Przebudowa ul. Rézangj w Knurowie

Obmifar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Przebudowa ul, RéZzanef w Knurowle
7 BRANZA DROGOWA -
1.7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | KNR AT-03| Roboty remontowe - clecle pifa nawierzehnf m
0101-02 | bitumicznych na gl. 6-10 cm
27,5 m 27,500
RAZEM, 27,500
1.1.3 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | mz2
0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
27.5*05 m2 13,7504
RAZEM, 13,750
1.7.3 KNR 2-371 | Rozebranie chodritkdw, wysepek przystankowychi | m2
0815-02 | przejsé dia pieszych z kostki brukowsf befonowef
analogia | podsypce piaskowef (rozbiorki nawierzchni
gruntowef oraz nawferzchni z kruszywa ujelo w
robotach ziemnych)
115,05+ 116,29 m2 231,340
RAZEM 231,340
1.1.4 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cmna | m
0813-03 | podsypce cementowo-piaskowef
70 m 70,000
RAZEM 70,000
1.1.5 KNR 2-31 | Rozebranie obrzeZy 8x30 cm na podsypce m
0814-02 | plaskowef
367,5 m 367,500
RAZEM 367,50
1.1.80 KNR 2-31 | Rozebranie faw pod kraweZniki z betontt m3
08712-03
poz.1.1.4 0,07 +poz.1.1.5 * 0,035 m3 17,763
RAZEM, 17,763
1.1.70 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
7103-04 | mechanicznym zatadowaniu { wladowaniu
1103-05 | samochodem samowyiadowczym na odleglosc 10
km
poz 1.1.2%0,1+poz 1.1.3" 0,08 +poz.1.1.4 70,15 | m3 49,615
*03+poz.1.1.6+poz1.157008"03
RAZEM, 49,615
1.1.8 Opftala za skiadowanie gruzu m3
kalk.
wiasna
poz.1.1.7 m3 48,615
RAZEM, 49,615
1. 1.9 KNP 1346} Karczowarnie drzewek o srednicy pnia do 7 cm sz,
-03.01 1346
-03.071
17 s2t. 17,000
RAZEM, 17,000
1.7. 1 KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozositatosci po m2
A 01771-02 | wykarczowaniu (drobne galezie, korzenie, kora i
Wrzos) z wywiezieniern
1722 m2 68,000
RAZEM 68,000
1.2 ROBOTY DROGOWE
1.2.1 ROBOTY ZIEMNE | WARSTWY KONSTRUKCYJNE

L



Przebudowa ul. Rézanej w Knurowie

Obmiar
Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia Sm.|  Poszcz, Razem
1.2.11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach| ha
N 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
2140,89/ 10000 ha 0,214
RAZEM 0,274
1.2.1] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryla na calef szerokosci | m2
2 0101-01 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-/V glebokosci 46
0101-02 | em - wiiczono poszerzenie koryla pod krawe2niki
892 05 + 603,72 + 156,76 + 110,98 + 130,09 + 63,8 | m2 2 140,850
*03+65430,3+71,670,3+347"03
RAZEM, 2 140,890
1.2 1| KNR 4-01 | Wywidz Ziemi samochodami samowyfladowezymi na | m3
R 0108-05 | odlieglosé 10 km grunt.kat. [l
0108-08
poz. 1.2.1.2%046 m3 984,809
RAZEM 984,809
121 QOpfata za skiadowanie urobku m3
4 kalk
wiasha
poz.1.2.1.3 m3 984,809
RAZEM 984,809
1.2 1] KNR 2-31 1 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podifoZa | m2
& 0103-04 | pod warstwy Konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -V
poz. 1.2.1.2 m2 2 140,890
RAZEM, 2 140,894
1.2 1| KNR 2-37 | Podbudowa z gruntu stabifizowanego cementern mz
& 0711-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
0711-04 | podbudowy po zageszczenit 25 cm
892,05 + 603,72 + 156,76 + 130,09+ 63,8 " 0,3+ |m2 20298143
654,3*03+71,5*0,3+34,7*03
RAZEM 2025910
1.2.1] KNCK-1 | Pielegnacja podbudowy stabilizowanej cementem | m2
A 0706-06 | woda
analogia
poz. 1.2.1.6 m2 2029,910
RAZEM,  20259,910
1.2 1| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o| m2
8 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06
poz. 1.2.1.6 m2| 2029914
RAZEM 2 029,910
1.2 1| KNR 2-37 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doipa o) m2
9 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 19 cm
0114-06
710,98 m2 110,980
RAZEM 110,980
1.2.1] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna | m2
10 0714-07 | o grubosci po zageszczeniu 8 cm
892,05 + 603,72 + 156,76 + 110,98 + 130,09 m2 1 893,601
RAZEM 1 893,600
1.2.1| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma | m2
71 0114-07 | o grubosci po zageszczeniu 10 cm - zwigkszenie
0114-08 | grubosci podbudowy w miejscu wyniesionego
skrzyZowania oraz w miefscu chodnfkdw
wystafacych ponad nawierzchiie
156,76 + 102,75 m2 259,510

~g-



Przebudowa ul. Rézanej w Knurowie

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia fm. Poszcz, Razem
RAZEM 259,510
1.2.2 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.2.2| KNR 2-37 | Nawierzchnie z kostki brukowef betonowef grubosé | m2
1| 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowey -
Nawierzchnia jezdnf z kostki brukowef betoriowef
T-T gr. 8 cm, kolor antracylowy
892,05 m2 892,050
RAZEM 892,050
1.22) KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowef betonowef gruboscé | m2
4 0571-03 | 8 crn na podsypee cemenlowo-piaskowey -
nawierzehnia jezdni z kostki brukowef betonowej
prostokatnej gr. 8 cm, kolor Zolly
603,72 m2 603,720
RAZEM 603,720
1.2.2| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef gruboscé | m2
3 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowey -
nawierzchnia wyniesionych skrzyZowali z kostki
brukowej betonowsf T-T gr. 8 cm, kolor czerwony
156,76 m2 156, 760
RAZEM 156,760
1.2.2| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowef belonowef grubosé | m2
4 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowey -
nawierzchnia fezdni w miefscu zjazdow z kosiki
brukowef betonowef T-T gr. & cm, Kolor czerwony
130,09 mZ2 130,090
RAZEM 130,090
1.2.3 CIEK
1.2.38| KNR 2.31 | Nawierzchnie z plyt aZurowych typ MEBA 40x60x10, m2
7| 0671-03 | cm grafitowych wypelnionych Zwirem frakcii 8-16
analogia | mm
770,98 m2 170,980
RAZEM 110,980
1.2.4 SACZEK
1.24) KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m m3
N 02710-03 | wykonywane na odkiad koparkami podsieblernymi o
pofemnoscl ki 0.25 m3 w gruncte kat. lil-{V/ - 60%
mechanicznie (wykopy pod rtirociagy)
(458,98 * 045 *0,65) 0,6 m3 80,537
RAZEM 80,537
1.2.41 KSNR 1 | Wykopy liniowe szerokosci 0.8-2.5 m o glebokosci | m3
2 0307-04 | do 3.0m o Scianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. -1V -
40% recznie (wykopy pod rurociggi)
(458,8 * 0,45 *0,65) 0,4 m3 53,691
RAZEM, 53,6971
1.2 4\ KNP1 4A 100 Dwustronne umocnienie scian wykopow cigglych o | m2
3 -02.01 | glebokosci do 3.0 m i szerokoscido 1.5 m jedn
4A10-02.01} elementami stalowymi - wykonanie - grunt kal.lll-/V -| ostr.
nalezy doliczyc koszt wykorzystania czasowego
obudow wykopowych typt boks
4589 *0,65*2 m2 596,570
jedn
osir.
RAZEM 596,570
1.240 KNNR 1 | Wykonanie obsypki | nadsypki rurociggdw 2wirem - | m3
4" 0320-01 | naleZy doficzy¢ cene dowiezionego Zwiru frakcfi
analogia | 16-32 mm

=40




Przebudowa ul. Rézanej w Knurowie

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia . Poszez. Razem
458,9 * 0,45 *0,65-4589*3,14 0,1 *0,1 m3 119,819
RAZEIM 119,814
1.2.4] KNR-W 2- | Sgczki z rur sztywnych PP {gczonych na weisk o sr. | m
5 18 0408-03| zewn. 200 mm - (rura SN8)
458,89 m 458,900
RAZENM 458,800
1.24. Wkonanie wigczenia kaskadowego do studni kol
& kalk. osadnikowych
indywidualn
a
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
124, Montaz korka PE 200 na zakoriczeniu sgczka kp!
A kalk
indywiduain
a
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.2.4| KNR 9-71 | Separacia warstw gruntu Z jednoczesnym m2
8 0202-01 | wzmocnieniem geowlokninami ukladanymi
sposobem recznym
4589 * (045 + 0,65 + 0,45 + 0,65 + 0,45) +0,65* | m2 1217255
0454
RAZEM 1217255
1.24| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubfjakami mechanicznymi; | m3
g 0236-071 | grunty sypkie kat. I-lil
z.sz. 2.5.2.
9907
4589 *0,45*0,65-4589*3,14*0,1 "0, 1 m3 179,819
RAZENM 119,819
1.2.41 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na | m3
10 0108-06 | odieglosé 10 km grunt.kat. Il
0108-08
poz. 1.2.4.7 +poz. 1.24.2 m3 134,228
RAZEM 134,224
1.24. Opfata za skiadowanie ziem/ t
11 kakk
indywiduain
a
poz.1.24.1 +poz.1.24.2 ¢ 134,228
RAZEM 134,225
1.2.5 LAGOSPODAROWANIE POBOCZY
1.2.5| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza | m2
7| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat [V
244,75 mz 244,750
RAZEM 244, 750
1.2.5] KNR 9-71 | Wzmacnianie podioZa gruntowego agrowlékning m2
A 0101-04 | sposobem recznym
analogia
244,75 m2 244,750
RAZEM 244,750
1.2.51 KNK 2-06 | Nawierzchnia 2wirowa - warstwa géma - griubosc po| m3
3 0202-02 | uwalowaniu do & cm - nawierzchnia z kruszywa
granitowego 8-16 mm
244,75 " 0,05 m3 12,235
RAZEM 12,238

A -



Przebudowa ul. Rézanej w Knurowie

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1.2.6 ZAGOSPODAROWANIE SZYKAN
|7.2.6] kKNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryla na catef szerokosci | m2
1| 0701-01 | jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-V glebokosci 25
o1071-02 | om
analogia
58*1+55"1 m2 11,300
RAZEM 11,300
1.2.6| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na | m3
A 0108-06 | odleglosc 10 km grunt.kat. fif
0108-08
poz.1.26.1 025 m3 2,825
RAZEM 2,828
1.26. , Opfata za skiadowanie urobku m3
J  kalk
wiasna
poz. 1.2.6.2 m3 2,825
RAZEM 2,825
1.2.6| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzainej spycharkami na m3
4 0218-03 | terenie plaskim wraz z zakupem humustt
analogia
(58*1+55°1)"02 m3 2,260
RAZEM 2,260
1.2.6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2
5 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat, [V
58*1+855"71 m2 71,300
RAZEM, 11,300
1.26| KNR 9-11 | Wzmacnianie podioZa gruntowego agrowiokning m2
& 01071-04 | sposcbem recznym
analogia
58*1+55"1 m2 71,300
RAZEM 11,300
1.2.6| KNK 2-06 | Nawierzchnia Z2wirowa - warstwa goma - grubosdé po| m3
A 0202-02 | uwalowaniu do 5 cm - nawferzchnia z kruszywa
granifowego 8-16 mm
(5,8*1+56*1)*005 m3 0,565
RAZEM 0,564
1.2.6| KNR 2-27 | Sadzenie kompozycji roslinnych na terenie plaskim | szi.
8 0303-04 | wgruncie kat. 1V z catkowita zaprawa dolow;
analogia | srednica/glebokosc : 0.3 m, lifia azjatycka, wysokosc
sadzonki 30 cm
24 szt 24,000
RAZEM 24,004
1.2.6| KNR 2-21 | Sadzenie kompozycji roslinnych na terenie plaskim | szl.
8 0303-04 | wgruncie kat. |V z calkowita zaprawg dofow,
analogia | srednica/glebokosc : 0.3 m, turzyca oszimska
JEvergold” (wokdl oznakowania) , wysokosé
sadzonki 30 cm
20 szl, 20,004
RAZEM 20,000
1.2.6| KNR 2-21 | Sadzenie kompozyc/ roslinnych na terenie plaskim | szt.
10 0303-04 | wgruncie kat. IV z cafkowita zaprawa dolow;
analogia | srednical/glebokosc : 0.3 m, miskant tygrysi,
wysokosc sadzonki 50 cm
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jjm. Poszez. Razem
1.2.6| KNR 2-21 | Sadzenie kompozycji roslinnych na terenie plaskim | szt.
17 0303-04 | wgruncie kat. IV z calkowitg zaprawsg doldw;
analogia | srednica/glebokosc : 0.3 m, miskant chiriskif,
wysokosc sadzonki 50 cm
12 szt. 12,000
RAZEM, 12,000
1.2.7 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
1.2. 7] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powiferzchniowych robotach| ha
1 0121-02 | ziemnych - koryta pod hawierzchnie placow
postojowych
13,75/ 10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
1.2 7V KNR AT-03| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2
2 0202-02 | asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumiczne); zuZycie emulsji 0,5 kg/m2
226567052 m2 27,500
RAZEM 27,500
1.2.7| KNR 2-37 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
3 0310-01 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc
0310-02 | po zageszczeniu 8 cm - AC16W
27,505 m2 13,750
RAZEM 13,750
1.2 7| KNR 2-37 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych | mz2
4 0310-05 | grysowych - warstwa Scieraina aslaltowa - grubosc
0310-06 | po zageszczeniu 4 cm - ACT1S
27,5705 m2 13, 750
RAZEM 13,750
127 Spoinowanie nawierzchni bitumicznych m
5  kaik
indywidualn
a
275+085+05 m 28,500
RAZEM 28,500
128 KRAWEZNIKI, OPORNIKI | OBRZEZA (KORYTOWANIE UJETO W ROBOTACH
ZIEMNYCH)
1.2.8] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 | m
1| 0403-03 | em na podsypce cementowo-piaskowef
analogia
654,3 m 654,300
RAZEM 654,300
1.2.8] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30} m
2 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowef
62,8 m 62,800
RAZEM 62,800
1.2.8] KNR 2-31 | KraweZniki betonowe - dodatek za ustawienie na m
3 0403-07 | fukach o promieniu do 10m
704 m 70,400
RAZEM 70,400
1.2.8] KNR 2-31 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm| m
4 0403-03 | na podsypce cementowo-piaskowef
analogia
715 m 71,500
RAZEM 71,500
1.2.8] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
5 (407-05 | podsypce cementowo-piaskowef z wypelnieniem
Spoin zaprawg cementowa
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla jm.| Poszez. Razem
34,7 m 34, 700
RAZEM 34,700
1.2.8] KNR 2-371 | tawa pod kraweZniki betonowa z oporem m3
6 0402-04
kraweznik | poz. 1.2.8.1 * 0,074 + poz.1.2.8.2 * 0,074 + m3 59 883
poz.1.2.84 %0074 + poz. 1.2.8.5 * 0,044
RAZEM 59,883
1.2.9 STALA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
1.2.9Y KNR 2-25 | Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o sr. 70| szl.
| 0419-02 | mm - budowa
& szt, 8,000
RAZEM 8,000
1.2.9] KNKRB 6 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, 5zt
A 0702-04 | ostrzegawcze | informacyjne o powferzchni do 0.3
m2(4xT-1, 1xD-52, 1 x D-53, 2x C-9, 2 x C-10)
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.2.9% KNKRB 6 | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, szl
4 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0.3m2(4xA-11a, 1 xB-31, 1 xD-5 2x U-5b, 1x
5-43, 1 x B-44)
10 szt, 10,000
RAZEM 10,000
7.29] KNCK-1 | Reczne malowanie strzalek i innych drobnych m2
4 0803-07 | znakdw P-25
4,75 m2 4,750
RAZEM 4,750
1.2.9| ANR 2-25 | MontaZz siupkdw blokujacych U-12¢ o srednicy 120 | szt.
8 0419-02 | mm i wysokosci 800 mm na Zakoriczeniu etapu /
analogia | inwestycfi
4 szt, 4,000
] RAZEM 4,000
121 OBStUGA, NADZORY, PROBY, BADANIA, CZYSZCZENIE NAWIERZCHN/I
4
1.2.7 Obsfuga geodezyina na czas robot wraz z kpl
0.1 kak wykonaniem powykonawczej inwentaryzacjl
wiasna | geodezyinef
7 kol 1,000
RAZEM 1,000
1.2.1 Oznakowanie placu budowy - wprowadzen/ie kpl
0.2 kalk tymezasowef zmiany organizaci ruchu na czas
wlasna | budowy
7 kpl 1,000
RAZEM, 1,000
1.2.1 Obstuga geotechniczna, wykonanie badart nosnosci| kpl
0.3 kak podbudowy oraz zasypek wykopow, wykonarnie
wiasna | recepiury dia stabifizacji gruntu itp.
7 kpl 1,000
RAZEM 1,000
127 Nadzory branZowe kpl
0.4 kalk
indywidualn
a
7 kol 1,000
RAZEM 7,000

.
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7

ROBOTY ZIEMNE

11

KNNR 7
0210-03

Wykopy oraz przekopy o glebokosc! do 3.0m
wykonywane na odkéad koparkami podsiebiernymi o
pojemnoscr ivzki 0.25 m3 w gruncie kat. lil-1V - 95%
mechanicznie (wykopy pod rurociagl)

m3

(42,8 222*14+5717%22%15+7,75%282" 14
+13,7%1,7%1.2) 0,95

m3

187,978

RAZEM

197,978

1.2

KSNR 1
0307-04

Wykopy linfowe szerokosci 0.8-2.5 m o gfgbokosc/
do 3.0 m o sclanach pfonowych z reczrnym
wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. -1V -
5% recznie (wykopy pod rurociagi)

m3

(42,8 222" 14+51*22"15+775*282" 1,4
+737°1,771,2)*005

m3

10,420

RAZEM

10,420

1.5

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyZki 0.25
m3 w gruncie kat. lil-1V - 85% mechanicznle
(wykopy pod studnie | wpusty deszczowe)

m3

(245+285+347+297)" 256" 25+(3"2,5)"
1,5%15)*0,95

m3

85,738

RAZEM

85,738

1.4

KSNR 1
0307-04
analogia

Wikopy o szerokosci 0.8-3.5 m o scianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych kat, Il-1V - 5% recznie (wykopy
studnie | wpusty deszczowe)

m3

((245+285+347+297) " 25°25+(3°28)
1.5%15)*0,05

m3

4513

RAZEM,

4,513

1.5

KNNR 4
147171-03

PodioZa pod kanaly i oblekty z materialow sypkich
grubosci 20 cm - podfoZa pod rurociag!

m3

51%1,5702+5055*14*02+713,7"12"02

m3

18,972

RAZEM,

18,974

7.6

KNNR 1
0320-071
analogla

Wykonanie obsypki i nadsypki o gr. 30 crm
rurociggdw piaskiem - naleZy doliczyc ceng
dowiezionego piasku - obsypka ruraciggow

m3

51*1,5*08+5055"14*07+137*%12"05-
51"3147025"025-5055"3,14"02"02-
137*3,14%0,1"0,7

m3

56,099

RAZEM

586,099

KNNR 4
14717107

Podloza pod kanaly | oblekly z matetialow sypkich
grubosci 10 cm - podioZa pod studnie i wously

m3

25%25%0,1"4+151,5"0,1"3

m3

3,175

RAZEM,

3174

1.8

KNNR 4
1410-02

PodloZa befonowe o grubosci 10 cm - podiloZa pod
studnie, separator { wpusty ‘

m3

25" 25*01"4+15"1,6"0,1"3

m3

3,175

RAZEM

3,178

1.9

KNNR 11
05071-05
ahalogia

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych -
obsypka studni oraz wpustow - naleZy doliczy¢ cene
dowiezionego piasku ze wzgledu na wymiane gruniu

m3

poz. 1.3 +poz.1d-poz.1.7-poz.1.8~-3714*06"
0,6 * (245 +285+3,47+297)-3,14 * 0,25 * 0,25
*3*25

m3

69,158

RAZEM

69,158

AL,
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia im.|  Poszez. Razem
1710 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, | m3
0214-02 | punktowych, rowow, wykopow oblektowych
analogia | spycharkami (grubosé warstwy w stanie luznym 30
cm) - naleZy doliczy¢ cene dowiezionego piasku ze
wzgledu na wymiane gruntu
poz.1.1+poz12-poz. 1.5-poz. 1.6 m3 133,327
RAZEM 133,327
1.11 KNR 2-07 | Zageszczenie nasypow ubifakami mechanicziymi; | m3
0236-01 | grunty sypkie kat. I-1ll WskazZnik zageszczenia Js =
zsz. 2521 0.97
8907
poz. 1.5 +poz 1.6 +poz. 1.9 +poz. 1.10 m3 277,556
RAZEM 277,556
1. TAKNFPT 4A 10| Dwustronne umochienie scian wykopow cigglycho | m2
-02.01 | glebokosci do 3.0 mi szerokoscido 1.6 m jedn
4A10-02.01| elementami stalowymi - wykonanie - grunt kat. lfl-{V/ -| ostr.
nalezy doliczyc koszt wykorzystania czasowego
obuddw wykopowych typu boks
428*222%2+5,1722%2+ 77528272+ 13,7 mZ 302,762
1,772 fedn
OStr.
RAZEM 302,762
1.13 KNNR T | Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na | m2
0315-02 | glebokosé do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na
sleciach zewnetrznych w gruntach suchych kat -1V
wraz z rozbiorka
25 4% (245+285+347+297)+1,5%4%3* | mZ 162,400
25
RAZEM 162,400
1.14) KNR 4-07 | Wywoz ziemi samochodami samowyfadowczymina | m3
0108-06 | odlegfosé 10 km grunt.kat. il
0108-08
poz. 1.1 +poz. 1.2 +poz. 1.3 +poz 1.4 m3 298,649
RAZEM, 298,649
1.15 Opiata za skiadowanlie ziemi t
kalk.
indvwiduain
a
poz. 1.1 +poz 1.2 +poz.1.3+poz 1.4 4 258,649
RAZEM 298,649
2 ROBOTY DEMONTAZOWE
2 1 KNR 4-05f | DemontaZ rurociaggu z PCW o sr, zewn. 415 mm m
0124-06
10,9 m 10,900
RAZEM 10,900
2.4 Wiywioz | utvlizacja zdemontowarnych rutociagéw kpl
kalk.
indywiduain
a
7 kol 1,000
RAZEM, 1,000
3 ROBOTY MONTAZOWE - STUDNIE | WPUSTY
3. 1| KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementow szt
0625-02 | betonowe o sr. 500 mm z osadinikiem bez syfonu -
pokrywa wpustu deszczowego k. D400 z Zeliwa
szarego, bez rygli, zalrzaskow i srub - standardowa
3 szt 3,000
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez, Razem
RAZEM, 3,000
3.4 Montaz kosza do wpustu deszczowego wraz z szt
kalk. kolnierzem - kosz { kolnierz z matetialu
indywiduain| niekorodufacego
a
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.3 KNR-W 2- | Studnie rewizyine z kregow Zelbetowych o sr. 1200 |stud]
18 0513-031 mm w gotowym wykopie o glebokosci do 3m,
analogia | studnia wyposazona w plerscieri odcigZajacy i
pokrywe (w tym dwie studnie z osadniiem 0,5m)
4 stud 4,000
RAZEM, 4,000
3.4 Wikonanie podigczenia kaskadowego do studni szt
kalk. projektowanych - kaskada zewnelrzna z rur fi. 200
indywidualn| mm
g
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.4 Wykonanie podiaczenia studni/ D25 na istniefacym | szt
kaik. kanale, wyciecie kanalu, montaz 2 mufi 2 kréccow
indywidualn| w celu montazu kinety studni
a
7 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.6 Wiaczenie do isinigigcych studni Distn 1 i Distn2, szt
kalk. przebudowa kinely, montaz prze/s¢ szczelnych
indywidualn
a
2 szt 2,000
RAZEM, 2,000
4 ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI
4.1 KNR-W 2- | Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. m
18 0408-03| 200 mm - (rura SN8, WK, lita)
13,7 m 13,700
RAZEM 13,700
4.2 KNR-W 2- | Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o sr. zewn. m
18 0408-06| 400 mm - (rura SN8, WK, lita)
50,56 m 50,550
RAZEM 50,55
4.3 KNR-W 2- | Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o sr. zewn. m
18 0408-07| 500 mm - (rura SN8, WK, lita)
5,7 m 5, 100
RAZEM 5,100
4.4 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu ufoZonego w ziemi m
0219-07 | tasma z tworzywa sztucznego
poz.4.1 +pozd.2+poz.43 m 69,350
RAZEM 69,350
4.8 KNNR 4 | Proba wodna szczelnoscl sieci kanalizacji 200
1606-03 | deszczowef o sr. 200 mm m -1
prob
13,7/200 200 0,069
m-1
prof
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Obrmiiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia . Poszcz. Razem
RAZEM, 0,064
4.6 KNNR 4 | Prdba wodna szczelnosci sieci kanalizacji 200
1606-06 | deszczowef o Sr. 400 mm m-1
analogia Yool
50,557 200 200 0,253
m-1
prob
RAZEM 0,253
4.7 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacli 200
1606-07 | deszczowej o sr. 500 mm m -1
analogia prob
5,1/200 200 0,026
m -1
prof)
RAZEM 0,026
4.4 Inspekcia kamerg wszystkich zabudowanych kol
kalk. kanalow rurowych wraz z wykonanlem badania
indywidualn| spadkow w zabudowanych rurociggach oraz
a oczyszezeniem kanaldw przed badaniem
7 kol 1,000
RAZEM, 1,000
& REGULACJA ISTNIEJACYCH URZADZEN PODZIEMNY!
5.1 KNR 2-31 | Regulacia plonowa studzienek dia kratek szt,
1406-02 | sciekowych ulicznych
2 szt 2,000
RAZEM, 2,000
5.2 KNR 2-31 | Regulacia pionowa studzienek dia wiazéw szt
1406-03 | kanalowych
17 571, 17,000
RAZEM 17,000
5.3 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt
1406-04 | wodociggowych i gazowych
26 szt 26,000
‘ RAZEM 26,000
5.4 KNR 2-31 | Regulacia pionowa studzienek telefonicznych szt
1406-05
7 szt, 7,000
RAZEM 7,000
[ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI T WYKOPY KONTROLNE (UWAGAT
PRZED WYKONANIEM WYKOPU KOPARKA NALEZY RECZNIE ZLOKALIZOWAC
WSZYSTKIE KRZYZUJACE SIE SIECI | ZINWENTARYZOWAC JE
WYSOKOSCIOWO)
6. 1| KNR 2-01 | Przekopy kontroine w gruntach suchych kat. lliIFlVz | m3
0317-0201 | wydobyclem urobku fopatg lub wyciagiem recznym,
glebokosé do 1,5 m, szerokosd 0,8-1,.5m
(fokalizacja istniefacego uzbrojenia podziemnego)
421*7*1,6 m3 63,000
RAZEM 83,000
6.4 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw linfowych o Scianach m3
0320-0201 | plonowych w gruntach kat. IlI-V; glebokosc do 1,5
m, szerckosc¢ 0,8-1,6m
2717115 m3 63,000
RAZEM 63,000
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Cbmiar
Lp, | Podstawa Opfs | wyliczenia jsml  Poszcz, Razem
6.9 KNR-W 2- | Montaz konstrukeyi podwieszeri kabii kpl,
18 0907-01| energelycznych, telekomunikacyinych,
analogia | wodociggowych lypu lekkiego o rozpigtosci
efementu 4.0 m
42 kpl, 42,000
RAZEM, 42,000
6.4 KNR-W 2- | Demontaz konstrukcli podwieszeri kabli kpf,
18 0901-06| energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
o rozpietosci elementu 4.0 m
42 kpl. 42,000
RAZEM 42,000
6.5 Zabezpieczenie istnigjgcych sieci energetycznych, | zab
kaik. teletechnicznych, wodociggowych lub ezp.
indywiduain| gazociggowych krzyZujgcych sie z profektowanym
a rurociggiem podczas wykonywania robot
montazowych, zabezpieczenie rurg dwudzielng wraz
Z moniazem tasmy oznaczenfowef
42 zab 42,000
ezp.
RAZEM 42,000
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ JEZDN] PO WYKONANIU ROBOT
7.1 KNR 2-31 | Rozebranie chodnfkow, wysepek przystankowychi | m2
0815-02 | przefs¢ dia pieszych z kostki brukowef betonowej
analogia | podsypce piaskowef (rozbicrki nawierzehni
gruntowef oraz nawierzchni z kruszywa ufeto w
robotach ziemnych)
27 m2 27,000
RAZEM, 27,000
7.2 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30cmna | m
0813-03 | podsypce cementowo-piaskowef
2 m 2,000
RAZEM 2,000
7.3 KNR 2-31 | Rozebranie law pod krawezniki z befonu m3
0812-03
poz. 7.2 0,07 m3 0, 140
RAZEM, 0,740
7.4 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
1103-04 | mechanicznym zaladowaniu i wyladowanit
1103-05 | samochodem samowyladowczym na odleglosc 10
km
27 008+2*03*0,15+2%0,07 m3 2,390
RAZEM 2,390
75 Opfata za skiadowanie gruzu m3
Kalk.
wilasna
poz.7.4 m3 2 390
RAZEM 2,390
7.6 KNR 2-31 | Mechaniczne profflowanie [ zageszczenie podioza | m2
0103-04 | pod warstwy konstrukcyine nawlerzchni w gruncie
kat -V
27 m2 27,000
RAZEM, 27,000
7./ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o) m2
0174-05 | grubosci po zageszczeniu 42 cm
0114-06
27 m2 27,000
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia L. Poszcz. Razem
RAZEM 27,000
7.8 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma | m2
0114-07 | o grubosci po zageszczeniu 8 cm
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
7.9 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowef betonowe/ grubosé | m2
05171-03 | & cm na podsypce cementowo-piaskowey -
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowef
T-T gr. 8 cm - kostka z odzysku na budowie
27 me 27,000
RAZEM 27,000
7.10 KNR 2-31 | KraweZniki betonowe wystajace o wyrmiarach 15x30| m
0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowef
2 m 2,000
RAZE, 2,000
711 KNR 2-371 | tawa pod kraweZniki befonowa z oporem m3
0402-04
kraweznik | 270,07 m3 0,140
RAZEM, 0,140




Budowa siecl kablowej oswietleniowe] w ulicy Rézane] w Knurowie w ramach zadania "Przebudowa ul. RéZzanej w
Knurowie wraz z budowg oswietlenia ulicznego" - etap |

Obmiar

Lp. |

Podstawa |

Opis | wyliczenia [im.]

Poszcz, |

Razem

OBMIAR: Budowa slecf kablowef oswistleniowsf w ulicy RdZanef w Knurowie w ramach zadania
"Przebudowa ul. RéZanej w Knurowie wraz z budowg os$wietlenia ulicznego” - etap |

7 Przylacz kablowy
1 KNNR 5 | Kopanie rowow dia kabli w sposob reczny w gruncie| m
af 070102 | kat
a7 m 81,000
RAZEM 91,000
A KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnje rowu kablowego | m
d.i 0706-01 | oszerokoscido 0.4 m
Krotnosé =2
poz. 1 m 91,000
RAZEM 91,000
3 KNR 5-08 | Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka| m
a1 0608-07 | FezZn 4x30mm
91 m 91,000
RAZEM 91,000
4 KNR 5-10 | Ukladanie rur ochronnych z PCW rura SRS110 m
da i 0303-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
8 KNR 2-18 | Przewierly maszyna do wiercen poziomych - rura m
df 0408-02 | SRST10
20 m 20,000
RAZEM 20,000
8 KNR 5-10 | Reczne ukiadanie kablf wieloZylowych o masie do m
df 0103-01 | 0.5kg/m - YAKXS 4x35 mm2
176 - 40 m 76,000
RAZEM 76,000
/| KNR 5-10 | Ukiadanie kabli wisloZylowych o masie do 12kg/m | m
di| 07112-071 | na napiecie znamionowe ponizef 110 KV w tunelach
lub kanafach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
8 E 0510 | Dodatek za uszczelnienie rury przepusty diawnicami| szt
d.f| 1600-04 | czopowymi EKT186/7710
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2 453711200 Szafa oswistleniows - uzupeiniernie.
2
9 KNNR 5 | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg 5z,
d.2 0406-01 | Whiadka bezpiecznikowa zwloczna WTNgG/00 10A
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 Wykonanie linil kablows/
10 KNNR & | Kopanie rowow dla kabii w sposob reczny w gruncie| m
a3 0701-02 | kat.
320 m 320,000
RAZEM, 320,000
11 KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m
d3 0706-01 | oszerokoscido 0.4 m
Krotnosc =2
poz. 10 m 320,000
RAZEM 320,000
12 KNR 8-08 | Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarkal m
a.3 0608-07 | FeZn 4x30mm

24~



Budowa sieci kablowej odwietleniowej w ulicy RdZzanej w Knurowie w ramach zadania "Przebudowa ul, RéZanej w
Knurowie wraz z budowg o$wietlenia ulicznego” - etap |

Obmiar
Lp. |\ Podstawa Opis i wyliczenia jm. Foszez, Razem
340 m 340,000
RAZEM 340,000
13 KNR 5-10 | Ukiadanie rur ochronnych z PCW rura SRS1710 m
d3 0303-02
317 m 317,000
RAZEM, 317,000
14, KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW Osfona rurowa, m
d3 0303-02 | dwudzielna, 110, koloru niebieskliego 750N
370 m 310,000
RAZEM 370,000
18 KNR 5-10 | Ukiadanie rur ochronnych z PCW Osfona rurowa, m
d3 0303-02 | dwudzieina, FI83, 750N
342 m 342,000
RAZEM 342 000
18 KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW Osfona rurowa, m
d3 0303-02 | dwudzielna, 7160, koloru czerwonego 750N
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1A KNR 5-10 | Reczne ukladanie kabli wieloZylowych o masie do m
d3 0103-07 | 0.5 kgim - YAKXS 4x35 mmZ2
59 m 59,000
RAZEM 58,000
18 KNR 5-10 | Ukiadanie kabli wieloZylowych o masie do 12kg/m | m
d3 0112-01 | na napiecie znamionowe ponizef 110 kV w tunelach
lub kanalach
377 m 317,000
RAZEM 317,000
19 E 0510 | Dodatek za uszczelnienie ruty przepustu dlawnicami) szt
d.3 1600-04 | czopowymi EK186/110
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
200 KNNR 5 | Uziomy ze stali profifowanef miedziowane (meloda | szt
dJg 0606-06 | wykonania udarowa) - grunt kat lll za nastepne 1.5
m dilugosci ANALOGIA
77 szt 71,000
RAZEM 11,000
21 KNNR 5 | Badania | pomiary Instalacii uziemiajgcef (plerwszy | sz,
d3 1304-01 | pomiar)
77 szt 71,000
RAZEM 11,000
22 KNNR 5 | Zasypywanie rowow dfa kabli wykonanych recznie w| m
a.3 0702-02 | gruncie kat. Il
poz. 10 m 320,000
RAZEM 320,000
Siipy oswielleniowe. Oprawy oswielleniowe.
23 KNNR 5 | Montaz | stawianie stupdw oswietleniowych o masie | szt
d4, 1001-01 | do 100 kg
Stup uliczny stalowy ocynkowany o wysokosci 9 m,
mocowany nha fundamencie o rozstawie srub
moctifacych 300
77 szt 171,000
RAZEM 71,000
24 KNNR & | MontaZz wysiegnikdw rurowych o masife do 30 kg na | szt.
a4 1002-02 | stupie
j| Wysiegnik dwuramienny 800, 0.8 m, nachylenie bst

=2



Budowa sieci kablowej o$wietleniowej w ulicy Rézanej w Knurowie w ramach zadania "Przebudowa ul. R6zanej w
Knurowie wraz z budowg oswiellenia ulicznege” - etap |

Obmiar
Lp. | Podstawa Op/s i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
7 szt 1,000
RAZEM, 7,000
28 KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewngtriznego na stupie | szt.
d.4 1004-07 | Oprawa uliczna typu LED; moc 29V, 230/
strumier swietiny Zrodef swiatla - min. 4000 Im;
Zakres temperalury barwowef Swialfa 4000 K;
Z redukcfia mocy, klasa ochronnosci
utrzymanie strurienia swietinego w czasie - 95 %;
komora optyczna /P66, komora elekiryczna IP66;
stopieri odpornosci klosza IK09;
material korpusu - odlew aluminiowy, malowany
proszkowo;
malterial klosza szklo hartowane.
Gniazdo w standardzie NEMA lub ZHAGA do
wspdipracy z inteligeninym systemem sterowaria
oswietleniem.
13 sz, 13,000
RAZEM 13,000
260 KNNR & | MoniaZz przewoddw do opraw oswietleniowych - kpl,
d4| 1003-03 | weigganie w slupy, rury osfonowe i wysiegniki przy  |prze|
wysokosci latarri do 10 m W,
przewody YDY 3x2.5 mm?2
13 kpl, 13,000
prze
w.
RAZEM, 13,000
27 KNNR S5 | MontaZz uziomdw poziemych w wykople o glebokosc] m
d4| 0605-04 |do 0.8 m katgruntu -l
15 m 15,000
RAZEM 15,000
25 KNNR & | Uziomy ze stall profilowanej miedziowane o diugosci| szt.
d4 0606-05 | 4.5m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. /i
uziom slalowy miedziowany 14.2mm o diug. 1.5m
2 sz, 2,000
RAZEM 2,000
29 KNNR 5 | Uziomy ze stall profilowanef miedziowane (metoda | szt,
a4 0606-03 | wvkonamia udarowa) - grunt kat.l-ll za nastepne 1.5
m dlugosci
uziom stalowy miedziowany 14,2 mm o diug. 1.5m
7 szt 1,000
RAZEM, 1,000
30 KNNR & | Badania i pomiary instalacji uziemiajacef (pierwszy | szt
d4 1304-01 | pormiar)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5 Roboly dodatkows
37| WYCENA | NADZOR TD S.A. szt
d.5 WEASNA
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
32 WYCENA | NADZOR Alfa-System szt
a5 WEASNA
3 5zt 3,000
RAZEM 3,000
33 WYCENA | NADZOR JSW S.A. szt
a8 WEASNA

2%~



Budowa sieci kablowej oswietleniowe] w ulicy Rézanej w Knurowie w ramach zadania "Przebudowa ul. RéZzanej w
Knurowie wraz z budowg odwietlenia ulicznego" - etap |

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz, Razem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
|- DsmontaZe.
34 KNNR @ | DemontaZz stupdw oswielleniowych o masie 300-480| szt
a6 7001-09 | kg
7 szf 1,000
RAZEM, 1,000
35 ANMNR 9 | DemontaZ opraw vswietlenia zewnetrznego na kpl
a6 1005-03 | trzpieniu sfupa hub wysiegniku
2 kp! 2,000
RAZEM 2,000
38 KNR 4-04 | Transport zlomu samochodem skizyniowym - t
d.6l 1707-04 | dodatek za kaZdy rozpoczely km ponad 1 km /
ANALOGIA - stup + ogprawa oswiellenia
Zewneltrznego+ wysiegniki + osprzet
035 t 0,350
RAZEM 0,350
37 poz wiasha| Ulviizacja - opraw wraz ze Zrodlami swiatia. kpl
d.6
7 &pl 7,000
RAZEM 1,000
38 poz wiasna| Ulylizacja - wysiegniki rurowe kpl
d.5|
7 kol 1,000
RAZEM 1,000
389 poz wiasna| Ulylizacia - bezpiecznik , przewody kol
d.f
7 kpl 1,000
RAZEM, 1,000




4, Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz
z uzyskaniem zatwierdzenia ww. projektu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Wvyszezegdinienie Jednostka flosc Wartosc

Opracowanie projektu organizacji ruchu ha czas Komplet 1
prowadzenia robot wraz z uzyskaniem zatwierdze-
nia ww. projektu, zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét




