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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Remont drogi powiatowej nr 1392F w obr. Lubno i Lubiszyn

|. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora,

2. Mapa w wersji elektroniczne;,

3. Domiary wysoko$ciowe,

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.);
5.

6.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 320);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

7. Wizja lokalna.

Il. Stan istniejacy, potozenie terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Lubno i obr. Lubiszyn i obejmuje odcinek
drogi powiatowej nr 1392F od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 130 do skrzyzowania
z drogg gminna nr 002840F. Catos¢ inwestycji miesci sie w pasie drogowym drogi powiato-
we;.

Droga powiatowa w stanie istniejgcym ma ok. 5,0m oraz przekroj drogowy. Nawierzchnia ist-
niejgcej drogi bitumiczna. Szerokos¢ pasa drogowego zmienna od 14,0 do 18,5m. Brak
oswietlenia drogowego.

W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowana jest istniejgca sie¢ teletechniczna, sie¢
wodociggowa, elektroenergetyczna.

Ochrona konserwatorska zabytkéw, rejestr zabytkow, wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg. Podczas prowadzenia robot budowlanych
i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ wspodlnie
Z nim.

Teren nie lezy w strefie oddziatywan szkdd gérniczych.

Rozbiérka.
Brak.

lll. Opis projektu.

1. Zakres w planie.

Projektuje sie wykonanie remontu po istniejgcej trasie nawierzchni drogi w granicach istniejg-
cego pasa drogowego. Dokumentacje sporzadzono na mapie w skali 1:500.

Remont drogi powiatowej obejmuje odcinek od km 3+382 do km 6+909.

Droga powiatowa nr 1392F, parametry podstawowe:

- klasa drogi — L (lokalna);

- przekroj podstawowy 1/2 dwukierunkowy;

- predkos$¢ projektowa 40 km/h;

- szerokosc¢ podstawowa jezdni 5,0m (2 pasy po 2,5m);
- pochylenie poprzeczne jezdni 2% (spadek daszkowy);




[ TRIAKTRISA

- pobocza gruntowe — szerokos¢ podstawowa 0,75m;
- nawierzchnia jezdni — mieszanka mastyksowo-grysowa.

Na istniejgcej nawierzchni drogi projektuje sie wykonanie naktadki w postaci dwdch warstw
bitumicznych. Pierwsza warstwa stanowi wyrownanie istniejgcej nawierzchni drogi za
pomocg betonu asfaltowego Sredniej grubosci 5 cm, a druga warstwa stanowi warstwe
Scieralng z mieszanki mastyksowo-grysowej gr. 3 cm.

Na wigczeniach wykona¢ frezowanie pod wigczenie technologiczne o dtugosci min. 2,0 m.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podtuznego
powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz
skropiona bitumem. Powierzchnie podbudowy, na ktérej grubosé warstwy wyréwnawczej
bytaby mniejsza od grubosci minimalnej uktadanej warstwy wyréwnawczej, nalezy sfrezowac
na gteboko$¢ pozwalajgcg na jej utozenie. Maksymalna grubos¢ uktadanej warstwy
wyrownawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy grubosci przekraczajgcej 8 cm warstwe
wyréwnawczg nalezy wykona¢ w dwu lub wiecej warstwach nie przekraczajgcych od 6 do 8
cm.

Po obu stronach drogi pobocze gruntowe o szerokosci standardowej 0,75 m.

2. Przekrdj — konstrukcja

Poszczegdlne warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie nastepujgco:

Konstrukcja dla remontu:
« warstwa Scieralna — SMAS8 -gr. 3cm,
* wyréwnanie mieszanka betonu asfaltowego AC16W -gr. ér. 5cm.
* |stniejgca konstrukcja bitumiczna.

3. Kanatl technologiczny.
Zgodnie z art. 39 ust. 6 (Dz.U. 2024 poz. 320) remont drogi nie wymaga koniecznosci reali-
zacji kanatu technologicznego.

4. Odwodnienie

Projektuje sie uksztattowanie spadkéw poprzecznych drogi tak aby umozliwi¢ powierzchnio-
wy sptyw wody w okalajacy teren pasa drogowego. Spadek podtuzny zgodnie z istniejgcym
pochyleniem drogi. Wody opadowe zostang rozsgczane w obszarze pasa drogowego.

5. Infrastruktura podziemna.
Brak kolizji wysokosciowych planowanego remontu z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

UWAGI KONCOWE:

*  Wszystkie wyroby budowlane powinny posiada¢ atesty ITB i PZH, oraz by¢ dopusz-
czone do stosowania w budownictwie na terenie RP;

* Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane bry-
gady pod statym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nor-
mami, warunkami BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej;

*  Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim

*  Wszelkie watpliwosci dotyczace projektu nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

opracowat
mgr inz. Robert Paciorek




