
JEZDNIA

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - KR1

CHODNIK

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Krawężnik betonowy 30x15x100cm

Ława betonowa z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 30x8x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Ława betonowa z betonu C12/15

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 - grub. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm
Nawierzchnia z kostki betonowej - grub. 8cm

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnemo Rm = 2,5MPa - grub. 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Krawężnik betonowy 30x15x100cm

Ława betonowa z betonu C12/15

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 - grub. 20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm
Nawierzchnia z kostki betonowej - grub. 8cm

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnemo Rm = 2,5MPa - grub. 10cm
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