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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A 50-114 Wroctaw, ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30
INZYNIEROW fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.p!
BUDOWNICTWA Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tel. +48 71 337-62-50
Wroctaw, dnia 23 lutego 2007r.
OKK-192/07

DECYZJA

Na podstawie art. 155, w zwigzku z art. 7 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. 2 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.) oraz w zwigzku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.) na wniosek oraz za zgoda strony
zmieniam ostateczng Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Nr 1607/86 z dnia 14.11.1986r., wydang
przez Urzad Wojewddzki w Jeleniej Gérze — w ten sposob, ze :

1. tres¢ zamieszczong na pierwszej stronie decyz;ji:

,Na podstawie § 4 ust. 2 i § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Obywatel ANDRZEJ BOGUMIt. NOWAK
inzynier budownictwa
urodzony dnia 17 grudnia 1952r. w Brzeznicy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych”

zastepuje sie trescia;

.Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze

Obywatel ANDRZEJ BOGUMIt. NOWAK
inzynier budownictwa
urodzony dnia 17 grudnia 1952r. w Brzeznicy

posiada przygotowanie zawodowe upowainliaja;ce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy i robot

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych”

KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A. NIP: 897-16-79-441
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499 REGON: 932882889



2. tre$¢ zamieszczong na drugiej stronie decyzji:

,Obywatel Andrzej Bogumit Nowak jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektébw budowli drég, lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb fizycznych —
do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego budowli.”

zastepuje sie trescia;

,Obywatel Andrzej Bogumit Nowak jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych oraz typowych przepustéw i mostow,

2) kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego budowli drég, lotniskowych drog
startowych i manipulacyjnych oraz typowych przepustoéw i mostéw.”

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Bogumit Nowak ziozyt wniosek o zmiane — w Decyzji o stwierdzeniu

przygotowania zawodowego do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nr 1607/86 z dnia 14.11.1986r., wydanej przez Urzad Wojewddzki w Jeleniej Gorze — tresci

decyzji, poprzez jej uzupetnienie o brakujacy zakres ,do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budcowy | robdtwspecjalnoési konstrukeyino-inzynieryinej w. zakresie drég

i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych” — motywujac to niezgodnoscig zapisu

zawartego w w/w decyzji z protokotem Zespotu Kwalifikacyjnego z dnia 12.11.1986r.

Po przeprowadzonym postepowaniu, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdzita

w/w btedy w tresci decyzji Nr 1607/86 i uznata, ze zachodza przestanki z art. 155 Kodeksu

postepowania administracyjnego, t.j.:

- strona wystapita z wnioskiem o zmiane tresci decyzji, przez co wyrazita zgode na zmiang
decyzji ostatecznej,

- przepisy szczegolne sig temu nie sprzeciwiaja,

- zmiana decyzji, w celu doprowadzenia do zgodno$ci zapisu zawartego w decyzji
Nr 1607/86 z protokotem Zespotu Kwalifikacyjnego z dnia 12.11.1986r. — miesci sie
W pojeciu ,stusznego interesu strony”.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja;
il Pan Andrzej Bogumit Nowak
Dobra 100
59-700 Bolestawiec
2. al/a (DUW)
3. a/a (OKK DOIIB)

3. mgrinz. yai a Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-W5T-Z5Y-HAN *

Pan Andrzej Nowak o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0019/01

adres zamieszkania Dobra 100, 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Oswiadczenie

Oswiadcza sig¢, ze nizej wymieniona dokumentacja techniczna:

Przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie, dz. nr 519/2

jest wykonana zgodnie z wymaganiami, przepisami ustawy (,,Prawo budowlane”, Dz. U. z
2020 roku, poz. 1333 ze zmianami) i1 zasadami wiedzy technicznej oraz zostata sprawdzona 1
uznana za sporzadzong prawidlowo, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

inz. Andrzej Nowak

1607/86 — DOS/BD/0019/01

Dobra, lipiec 2024 r.
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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej pt.:

Przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie, dz. nr 519/2

1.0 Informacje podstawowe
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi
gminnej wewnetrznej na dz. nr 519/2 w Godzieszowie.

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem:

Gmina Nowogrodziec

ul. Rynek 1

59-730 Nowogrodziec
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z
dnia 9 lutego 2016r.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) z pdZniejszymi. zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr
717) z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518) z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) z
pozniejszymi
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
- Pomiary wilasne
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
- KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowych, CBPBDiM ,,Transprojekt”,
Warszawa 1979-82.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w
Godzieszowie w ramach ktorej przewiduje sig:

- rozbiorke istniejacej nawierzchni chodnikow z ptyt chodnikowych,

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni o konstrukcji betonowe;j,

- rozbiorke kraweznikow betonowych,

- rozbidrke istniejacych obrzezy betonowych,



- korytowanie pod konstrukcje jezdni, zjazdow i chodnikow,

- ustawienie kraweznika betonowego,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- wykonanie konstrukcji chodnikow o nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowe;j,

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach ewidencji gruntéw o
nastepujacych identyfikatorach dziatek ewidencyjnych:

020104 _5.0003.497, 020104 5.0003.519/2

1.4 Charakterystyka istniejacego terenu

Obecny sposodb wykorzystania nieruchomosci na projektowanym odcinku stanowi droga
gminna o nast¢pujacych parametrach technicznych:

- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR 1

- szeroko$¢ jezdni: 3,00m

- nawierzchnia jezdni betonowa

- obustronne chodniki o nawierzchni z ptytek betonowych
- szeroko$¢ chodnikow: 2,00m

- predkos¢ projektowa: 30km/h

- odwodnienie powierzchniowe

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie ,,Natura 2000”.

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego.

Informacje 1 dane o charakterze, cechach istniejagcych 1 przewidywanych zagrozen dla
ochrony $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow drogi oraz jej otoczenia — nie
wystepuje negatywne oddzialywanie na otoczenie.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz.
1397 powyzsze zamierzenie budowlane nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko .

1.5 Charakterystyka ruchu na drodze
Istniejgca droga gminna obstuguje ruch lokalny.

1.6 Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia, ktorych przebudowa nie
jest konieczna ze wzgledu na zakres robot ograniczony do przebudowy konstrukcji jezdni
1 chodnikow.

1.7 Obiekty mostowe i przepusty

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie wystepuja obiekty mostowe i obiekty
inzynierskie ktore wymagatyby przebudowy.



2.0 Informacje szczegolowe
2.1 Zalozenia do projektowania

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka:
- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR 1

- szeroko$¢ jezdni: 3,00m

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

- obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j

- szeroko$¢ chodnikow: 2,00m

- predkos¢ projektowa: 30km/h

- odwodnienie powierzchniowe

2.2 Przebieg trasy w planie

Nie przewiduje si¢ zmian w przebiegu drogi gminnej w zwigzku z projektowanym
zamierzeniem budowlanym

Laczna dtugos¢ projektowanego odcinka — 50,00mb

Projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 01/01.

2.3 Przebieg trasy w przekroju podiuznym

Nie przewiduje si¢ zmian w przekroju podluznym drogi gminnej] w zwigzku z
projektowanym zamierzeniem budowlanym.

2.4 Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych nalezy wykonac:
- jednokrotny pomiar geodezyjny na dtugosci projektowanego odcinka

2.5 Roboty ziemne i rozbiorkowe

W ramach robo6t rozbiérkowych przewiduje sie:

- rozbidrke istniejacej nawierzchni betonowej

- rozbidrke istniejacej nawierzchni chodnikoéw z ptytek betonowych
- rozbidrke istniejacych kraweznikéw betonowych

- rozbidrke istniejacych obrzezy betonowych

W ramach rob6t ziemnych przewiduje sie:
- mechaniczne korytowanie podtoza na gleb. do 40cm pod konstrukeje jezdni
- mechaniczne korytowanie podtoza na gleb. do 20cm pod konstrukcje¢ chodnika

2.6 Odwodnienie

W ramach remontu przewiduje si¢ zachowa¢ odwodnienie odcinka drogi jako istniejace,
powierzchniowe za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych drogi gminne;.



2.7 Obramowanie jezdni, zjazdow, chodnikow

Na dlugosci remontowanego odcinka drogi w miejscu wystepowania chodnika nalezy
wykona¢ obramowanie zewnetrzne jezdni z krawegznikéw betonowych 15/30cm
posadowionych na tawie betonowej z ,,oporem” z betonu C12/15 grub. 15cm.

Krawezniki nalezy wynie$¢ na wysoko$¢ 12cm powyzej krawedzi jezdni na dlugosci
chodnikow. Na dlugosci zjazddéw i przej$¢ dla pieszych krawezniki nalezy wykona¢ jako
obnizone na wysoko$¢ 4cm powyzej poziomu projektowanej jezdni.

Od strony zewnetrznej chodnik i1 zjazdy nalezy obramowaé obrzezem betonowym
8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm na tawie betonowej
C12/15 grub. 5cm z ,,oporem”.

2.8 Konstrukcja chodnikow

W ramach remontu drég gminnych projektuje si¢ odtworzenie nawierzchni chodnikow

o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub

wapnem o Ry, = 2,5MPa grub. 10cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartosci ziaren przekruszonych
lub tamanych C90/3, maksymalnej zawarto$ci pytow w warstwie UF9,
mrozoodpornosci F4, CBR>80% - gr. 10cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 3cm

- nawierzchnia z koski brukowej betonowej szarej grubosci 8cm

2.9 Konstrukcja jezdni i placu postojowego z kostki betonowej

Konstrukcje odtworzenia jezdni na przedmiotowym odcinku drogi przewidziano wykonaé
jak dla KR-1 poprzez utozenie nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem o0 Ry, =2,5MPa grub. 10cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartosci ziaren przekruszonych lub
famanych C90/3, maksymalnej zawartosci pytow w warstwie UF9, mrozoodpornosci F4,
CBR>80% - gr. 20cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- nawierzchnia z koski brukowej betonowej szarej grubosci 8cm

2.10 Roboty wykonczeniowe

W ramach robdt wykonczeniowych przewiduje sie:

- regulacje¢ studni kanalizacyjnych i zaworow

- humusowanie skarp na grub. 10cm wraz z obsianiem trawa
- wykonanie oznakowania pionowego
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