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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania
polegajgcego na rozbidrce istniejgcego i budowie howego mostu na potoku b/n w
ciggu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria — Brzeznica, w m. Brzeznica w km 13+650

wraz z dojazdami dt. ok. 150 m.

1.2. Inwestor.

Powiat Wadowicki
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

1.3. Jednostka Projektowa.

»,MILMOST” Budownictwo Inzynieryjne
Lestaw Milewski

ul. Warminska 13/3

59-220 Legnica

1.4. Lokalizacja inwestycji.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w:
- wojewodztwie matopolskim,
- powiecie wadowickim,
- gminie Brzeznica,

- miejscowosci Brzeznica

Przedsiewziecie obejmuje dziatki nr:

l.p. | Jednostka ewidencyjna Obreb ewid. Nr dziatki

1 641/3

24/29

121802_2.0003 24/31
Brzeznica, powiat wadowicki Brzeznica

646/4

60/41

669/11




1.5. Zakres i cel inwestycji.

Celem inwestycji jest przebudowa istn. mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z

dojazdami, chodnikéw oraz istn. zjazdow.

1.6. Podziat inwestycji na etapy.

Nie przewiduje sie wydzielania dodatkowych etapdw realizacji w ramach zadania.

1.7. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym.
Aktualna mapa do celéw projektowych.
Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” tj. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych tj. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z
pozn. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.
470 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, (Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735 z pozn.
zm),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).
Rozpoznanie podfoza gruntowego i opinia geotechniczna podtoza na potrzeby
posadowienia przedmiotowego mostu, GEOBI Michat Binczyk, kwiecien 2020r.;
Pomiary geodezyjne w terenie, na potrzeby opracowania mapy do celéw
projektowych;
Whnioski z wizji w terenie;
Koncepcja rozwigzan projektowych, zaakceptowana przez Zamawiajgcego;
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2. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BRANZY DROGOWEJ

Projekt wykonawczy branzy drogowej dotyczy przede wszystkim wzmocnienia
nawierzchni drogowej, przebudowy nawierzchni chodnikoéw i nawierzchni zjazdéw z
kostki betonowej i nawierzchni asfaltowej oraz towarzyszgcych im elementéw
odwodnienia drogowego. Szczegdty rozwigzan opisano ponizej i pokazane zostaty
one na dotgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 02).

2.1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanych drég powiatowych:

e Klasa techniczna - Z,

e Predkos$c¢ projektowa — 40 km/h,

e Szerokosc¢ pasa ruchu — ok. 3,00 m,

e Szerokosc¢ jezdni — 2 x ok. 3,00 m = ok. 6,00 m,

e Pochylenia skarp 1:1,5.

2.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Projektuje sie wzmocnienie nawierzchni drogowej drogi powiatowej nr 1782K
Kalwaria - Brzeznica za pomocg naktadki z betonu asfaltowego. Przed utozeniem
naktadki nawierzchnia drogi powiatowej powinna zostaé sfrezowana do
projektowanych spadkdéw i utozona na niej powinna zosta¢ warstwa wyréwnawcza.
Nawierzchnia drogowa zostanie obramowana z jednej strony kraweznikiem
betonowym 20x30 cm na tawie betonowej z oporem, z drugiej Sciekiem korytkowym
szer. 60 cm na tawie betonowej. W zaleznosci od lokalizacji, do kraweznika bedg
przylegac zjazdy lub przebudowywane ciggi piesze. Krawezniki betonowe 20x30 cm
bedg wystawaty na wysokos¢ 12 cm. W miejscach zjazdow i przejs¢ dla pieszych
projektuje sie krawezniki najazdowe 20x22 o wysokosci 2 cm. Przebudowywane
chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm bedg od zewnatrz
ograniczone obrzezami betonowymi 8x30 na tawie betonowej z oporem. W ramach
opracowania projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z kostki
betonowej, niefazowanej gr. 8cm w obrzezach betonowych 8x30 i od strony posesji
ograniczonych kraweznikami betonowymi 20x30cm, wtopionymi, na tawie
betonowej z oporem oraz nawierzchni bitumicznej (zjazdy do PSP).

Szczegoty rozwigzan pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 02).

2.3 Przebudowa istniejagcego ogrodzenia, w tym w rejonie Figury sw. Floriana

Na poczgtkowym odcinku opracowania, nalezy wykonac przebudowe istniejgcego
ogrodzenia — rozbidrke istn. i wykonanie nowego, w tym w rejonie figury Sw.
Floriana. Ogrodzenie zlokalizowane na dziatkach wskazanych w cz. graficznej, w
tym na terenie dziatki nalezgcej do Skarbu Panstwa — GDDKIA.

W tym rejonie projektuje sie pobocze utwardzone — szczegoty wg cz. graficzne.
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2.4 CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU PODLUZNEGO projektowanej drogi

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie rozwigzanie wysokosciowe
projektowanej nawierzchni drég powiatowych dostosowane zaprojektowanej
technologii wzmocnienia i do istn. nawierzchni, polegajace na powigzaniu
wysokosciowym z istniejgcg nawierzchnig. Rozwigzanie takie wynika z przyjetego
zatozenia minimalizacji robét zwigzanych z przebudowa nawierzchni jezdni.

Szczegoty zwigzane z uksztattowaniem projektowanej niwelety drogi powiatowej nr
1782K pokazano na profilu podtuznym (rys. nr 03).

2.5 CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU POPRZECZNEGO projektowanej DROGI

Projektuje sie pochylenia poprzeczne nawierzchni drogowych jako jednostronne o
pochyleniu poprzecznym 2%, za wyjgtkiem tuku poziomego na koricu opracowania,
gdzie pochylenie poprzeczne o wartosci 5% stanowi dopasowanie do
projektowanego w ramach odrebnego opracowani odcinka.

Szczegoly zwigzane z uksztattowaniem i konstrukcjg projektowanego przekroju
poprzecznego pokazano na rys. nr 04.

2.6 Konstrukcje nawierzchni

Ukfad projektowanego wzmocnienia nawierzchni jezdni przedstawia sie nastepujgco:
e Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 gr. 4 cm,
e Frezowanie i warstwa wyrbwnawcza z betonu asfaltowego,
e |Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni.
Na potgczeniu konstrukcji nawierzchni istniejgcej i dobudowywanej po uprzednim jej
skropieniu emulsjg kationowg, szybkorozpadowg w ilosci 0,5 kg/m?, nalezy utozy¢
geosiatke o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach >70 kN/m, szerokosci min
1,00 m.

Ukfad projektowanych warstw konstrukcji nawierzchni w miejscach, gdzie wystepuije
jej petna przebudowa przedstawia sie nastepujgco:

e Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 gr. 4 cm,

e Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 gr. 5 cm,

e Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P PMB 25/55-60 gr. 7 cm,

e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 0/31,5, gr. 20 cm,

e Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cgja,

gr. 15 cm.



Ukfad projektowanych warstw nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

Kostka betonowa wibroprasowana (szara), niefazowana, gr. 8 cm,
Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
Podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5, gr. 15 cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4,
gr. 15 cm.

Uktad projektowanych warstw nawierzchni zjazdow z kostki betonowe;:

Kostka betonowa wibroprasowana (grafitowa), niefazowana, gr. 8 cm,
Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
Podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5, gr. 20 cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4,
gr. 15 cm.

Uktad projektowanych warstw nawierzchni zjazdow bitumicznych:

Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70 gr. 4 cm,

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 gr. 5 cm,
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22W PMB 25/55-60 gr. 7 cm,
Podbudowa — kruszywo tamane C90/3 0/31,5, gr. 20 cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4,
gr. 15 cm.

Stabilizacje cementem nalezy wykona¢ na zapleczu budowy i nastepnie dowiez¢ na

miejsce wbudowania.

Warstwy konstrukcyjne z kruszywa tamanego potozone bezposrednio pod warstwami

Z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg kationowa, szybkorozpadowag w ilosci 1,0

kg/m?. Pomiedzy warstwami z betonu asfaltowego nalezy wykonaé skropienie emulsjg

kationowg, szybkorozpadowa w ilosci 0,1-0,3 kg/m?.

2.7 Odwodnienie.

Woda deszczowa bedzie odprowadzona poprzez odpowiednie uksztattowanie

poprzeczne do projektowanego scieku, a potem dzieki jego odpowiedniemu

pochyleniu do istn. kanalizacji deszczowej. Nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo istn

wpusty kanalizacji deszczowe).

2.8 Organizacja ruchu.



W ramach niniejszego opracowania wykonano projekt tymczasowej i docelowej

organizacji ruchu stanowigcy jeden z tomow projektu wykonawczego.

3. ZAKRES ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BRANZY MOSTOWEJ

Szczegotowe informacje zostaty zawarte w projekcie wykonawczym branzy

mostowej.
4. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

4.1 Warunki srodowiskowe terenu.

Opisywane przedsiewziecie lezy poza granicami obszarowych form ochrony przyrody
chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r., poz. 2134, 2249, 2260 oraz z 2017 r, poz. 60, 132 1074).

4.2 Warunki wynikajace z MPZP.

Obszar zadania objety jest MPZP przyjetym Uchwatg Rady Gminy Brzeznica nr
XXVI220 2009, z dnia 30 czerwca 2009 r. Teren drogi oznaczony jest w planie
symbolem ,8.35KDPZz”.

Symbole na MPZP oznaczaja:

,KDPZz” — teren drdg publicznych — droga powiatowa, zbiorcza.

Tereny potozone na prawo i lewo od ulicy Kalwaryjskiej oznaczono symbolem ,MN”
(tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji ustug)
oraz ,U7” (tereny zabudowy ustug innych).

Ponizej przedstawiono fragment z MPZP zawierajgcy obszar ulicy Kalwaryjskiej:



4.3 Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.

W poblizu inwestycji znajduje sie obiekt wigczony do wojewddzkiej i gminnej ewidenciji
zabytkow: kapliczka sw. Floriana. Nalezy unikng¢ podniesienia poziomu chodnika w
sgsiedztwie kapliczki, tak, aby wody opadowe sptywaty w kierunku jezdni. Prace przy
wyzej wymienionym obiekcie nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig tak, aby nie
dopusci¢ do naruszenia jego posadowienia. W przypadku kolizji z inwestycjg dalsze

dziatania nalezy uzgodni¢ w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Krakowie.
4.4 Warunki geologiczne.

Na potrzeby realizacji projektu mostu, dokonano rozpoznania podfoza
gruntowego. Z opinii geotechnicznej opracowanej przez GEOBI Michat Binczyk,
wynika, ze w pod warstwg nasypow niekontrolowanych (migzszosci ok. 4m), zalegajg
pyty z domieszkg czesci organicznych (migzszosci ok. 1.5m), ponizej zwiry
(migzszosci ok. 3m), a ponizej grunty spoiste do gtebokosci rozpoznanego podtoza —
ok. 1.5m p.p.t. Szczegdty, opisy i zalecenia z wykonanych badan podtoza, zostaty

przedstawione w opinii geotechnicznej, stanowigcej odrebne opracowanie.

4.6 Infrastruktura techniczna zwigzana z droga
4.6.1 Kanatl technologiczny
Po stronie wschodniej drogi, zostat zaprojektowany kanat technologiczny na

ktory sktada sie c.n.: 1x rura $110 + 3x $40 + 1 wigzka mikrokanalizacji $40, wraz ze
studniami SKR-2.



4.7 Organizacja ruchu na czas budowy

Przed rozpoczeciem robot drogowych oraz innych prac branzowych, ktére wymagaja
wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt musi
spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729):

- kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu,
opartego na harmonogramie robot i uzgodnionego z Zarzadcg drogi, Organem
zarzgdzajgcym ruchem oraz Policja,

- w zaleznosci od postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce,

- podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczenn komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen
i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego,
komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego,

- w zaleznosci od zakresu i sposobu prowadzenia prac oraz warunkéw
miejscowych, organizacja ruchu na czas budowy powinna zaktadac¢ taki sposob
prowadzenia robot, aby ograniczy¢ koniecznosc objazdéw. Dotyczy to gtownie

potaczen lokalnych i tras komunikacji autobusowej.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1 Zalozenia do planu BIOZ.

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzic:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1333) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126), ktéry powinien zawierac:

1) strone tytutows;
2) cze$¢ opisowa;

10



3) czes¢ rysunkowa, w przypadku, gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane, zwanej dalej "ustawg",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych
| jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub

pracochtonnos¢ wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.
Ad. 1)
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;
2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w
przypadku, gdy plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe - rowniez imie i nazwisko

oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2)
Czes¢ opisowa zawiera w szczegodlnosci:

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii

poszczegolnych obiektow;
2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;
11



6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Ad. 3)

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej,

W szczegolnosci:
1) czytelng legende;
2) oznaczenie czynnikdbw moggcych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione

rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;
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5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkciji betonu

cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby

budowy oraz ogrodzenia terenu;
8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdét budowlanych, a dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich

wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10

ustawy Prawo budowlane ujety jest w ww. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

5.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Lista elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowi¢ zrodto zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

droga:
- ruch pojazddéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym,
- ruch pojazdéw poruszajgcych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne),
- emisja zanieczyszczen,

- emisja hatasu,

obiekty inzynierskie:
- ruch pojazddéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym uktadzie

komunikacyjnym,
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- roboty montazowe, praca na wysokosci, praca w bezposrednim sgsiedztwie
akwenu;

- roboty z uzyciem specjalistycznych maszyn i urzgdzen wielkogabarytowych
(wiertnice, dzwigi, samochody ciezarowe, sprzet do pracy na wodzie itp.)

- zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk

zywiotowych,

elektroenergetyczne sieci kablowe nn i SN:

- roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie kabili,

elektroenergetyczne linie napowietrzne nn i SN:
- zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk

zywiotowych,

5.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robét.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopow o skarpach pionowych bez rozparcia, o gtebokosci
wiekszej niz 1.50 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp
0 gtebokosci wiekszej niz 3.00 m:

- roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5.0 m:

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

- montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich:

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw nie mniejszej niz:

3,00 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
- 5,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15kV,

- roboty budowlane przy prowadzeniu kitérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikow zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w
szczegolnosci:

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- roboty rozbiorkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajgce

otuliny azbestowe,
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- przy wykonywaniu robot rozbidérkowych, w czasie catego okresu ich trwania,

- roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych:

- przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej i zespotow urzadzen do
oczyszczania $ciekow deszczowych, w catym okresie prowadzenia robét,

- roboty budowlane, prowadzone przy montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 10 Mg:

- przy wykonywaniu obiektéw inzynierskich i zespotu urzgdzen oczyszczajgcych,
w catym okresie prowadzenia robot.

- roboty budowlane przy zatadunku, wyftadunku i zabudowie prefabrykatow
betonowych i stupéw Zelbetowych,

- roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciggéow komunikacyjnych
drogowych,

- roboty budowlane przy wykonywaniu przewiertdw i przeciskow,

- roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami
elektroenergetycznymi, wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),

- roboty budowlane wykonywane podczas spajania widkien swiattowodowych.

5.4. Wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowaé nastepujgce
sktadniki:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez
pracownikow $srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

- wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego

nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

5.5. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6ét w strefach
szczegolnego zagrozenia.

Przy wykonywaniu robét w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne s$rodki techniczne, tzn. maszyny i urzgdzenia zgodnie z
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zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robot oraz srodki ochrony indywidualne;j

zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej

ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnié

mozliwo$¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos$c ich interwenciji.

W szczegolnosci podczas robét nalezy zachowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

Maszyny i urzadzenia

kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-
ruchowa),

maszyny i urzadzenia, ktoére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,
maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,
wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze byC¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny

technicznie,

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacii
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla
kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych
instalacji jw., nalezy niezwilocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robat,

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢
| oznakowac napisami ostrzegawczymi,

przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,
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przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych
prac przy nasypie,

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpiecznag,

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia
nalezy je natychmiast zatrzymac¢, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,
wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest

kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe

przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od

pracujgcych maszyn.

Uktadanie nawierzchni drogowej

szczegolng ostroznos¢ zachowaé podczas roztadunku masy asfaltowej do
kosza uktadarki mas bitumicznych,

przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,
wykonywaniu robot  uzupetniajgcych w  przypadku braku urzgdzen
mechanicznych, nalezy wykonywaé¢ te prace recznie stojgc z boku z
zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

szczegolng ostroznosc nalezy zachowac¢ w obrebie walcow,

pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyC w
porecze i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje

mascig ochronna.

Prace szczegdlnie niebezpieczne
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przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przetozony),

do prac jlw nalezy kierowaC pracownikéw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi

robot.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktéorymi oznakowana
jest budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,

pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi

lub kamizelki ochronne.

5.6. Pierwsza pomoc.
W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacije:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne

obrazenia, itd.),

Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom

ratowniczym na miejsce wypadku,

Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym

odcinku, na ktorym zdarzyt sie wypadek,

18



W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub Smiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku
lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE..........cccccvvvviinnnnnnnn. 112 lub 999
STRAZ POZARNA........ocoeoeeeeeeeeeeeeeeeen 998
POLICJA (tel. Alarmowy) ........cceeveeeeeeieieeeinnnnnnnns 997

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY...................
KIEROWNIK BUDOWY.......ccoviiieeiiireeeee e

Opracowat:

mgr inz. Marek Bacata
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