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obrzeze betonowe 8x35 cmr

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 min.15 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm

Szczeg6t B

\ pobocze z kruszywa

warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S 50 /70 gr. 4cm 0/31,5mm - 15 cm

warstwa wigzaca z betonu asf. AC 16W PMB 25/55-60gr. 5¢cm

podsypka cementoworpiaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z betonu asf. AC 22P PMB 25/55-60 gr. 7cm

tawa betonowa C12/15 min.15 cm
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warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S 50 /70 gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asf. AC 16W PMB 25/55-60gr. 5¢cm

podbudowa zasadnicza z betonu asf. AC 22P PMB 25/55-60 gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane;
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15¢cm

kraweznik betonowy 15x30 cm
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warstwa Scieralna z betonu asf. AC11S 50 /70 gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asf. AC 16W PMB 25/55-60gr. 5¢cm

podbudowa zasadnicza z betonu asf. AC 22P PMB 25/55-60 gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 min.15 cm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 min.15 cm

$ciek korytkowy 60x50x15¢cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm tawa betonowa C12/15 min.15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm

W-wa Scieralna z kostki betonowej,

gruboéci 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa, grubosci 3 cm

niezwigzanej C

Dolna warstwa godbudowy zasadniczej z mieszanki
0/3, grubosci 15¢cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm
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W-wa Scieralna z kostki betonowej, grubosci 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa, grubosci 3 cm

pod. zas. z mieszanki niezwigzanej C90/3, grubosci 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm

|
- ~warstwa Scieralna z betonu asf. AC11S 50 /70 gr.4 cm

frezowanie | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

pobocze z kruszywa

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 min.15 cm

0/31,5mm - 15 cm

$ciek korytkowy 60x50x15¢cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
tawa betonowa C12/15 min.15 cm

W-wa $cieralna z kostki betonowej, grubosci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa, grubosci 3 cm

Dolna warstwa godbudowy,zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej C90/3, grubosci 15cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm

Szczegot A s .
A . . , zczeg6t C
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 min.20 cm

Szczegét D
Kraweznik betonowy
15x20x100cm
skala 1:20

W-wa $cieralna z kostki betonowej, grubosci 8 cm |0
3y
Podsypka cementowo - piaskowa, grubosci 3cm |

<t
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 5 2

niezwigzanej C90/3, grubosci 15cm \ —r

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej |, —
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm -~
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warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S 50 /70 gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asf. AC 16W PMB 25/55-60gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asf. AC 22P PMB 25/55-60 gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiazanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 min.20 cm

warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S 50 /70 gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asf. AC 16W PMB 25/55-60gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asf. AC 22P PMB 25/55-60 gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 min.15 cm

Szczegot E
Kraweznik betonowy

15x20x100cm
skala 1:20
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm
tawa betonowa C12/15 min.15 cm

pobocze z kruszywa 0/31,5mm - 15 cm

Sciek korytkowy 60x50x15¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

tawa betonowa C12/15 min.18 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
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