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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT OSADY PASTERSKIEJ W SOBLOWCE- 3 wiaty ,deskowanie sceny
Rozdziat Ronoty ziemne i fundamentowe
Element Roboty pomiarowe i przygotowawcze
KNNR 1/113/1  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc warstwy do 15°cm |
: 33,750000
e, W RAZEMET 128,250000(m3 128,250
KNNR 1/112/1  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemystowe |ha 0,0013
1.1.2  |Element Wykopy pod fundamenty
1.1.2.1 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(1) 1km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Ill, samochéd do 5°t-fundam.
................................................................................................................................................................................ . 20,400000|
RAZEM:: 74,880000|m3 74,880
1.2.3 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu
-1V
Wyliczenie floci rob0t:
e TABROA(1+Ad28) | 69,352000
RAZEM:: 69,352000|m3 69,352
1.24 |Kalkulacja Odwiezienie nadmiaru ziemi na skladowisko wraz z oplata za sktadowanie.
Py U | e
Y lCzenie 08 FOD Ot e
... 7AB80%9352 5528000,
RAZEM:: 5,528000|m3 5,528
Element Roboty fundamentowe
211 KNRW Podkfady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie przy pomocy
2021110178 pompy, na podtozu gruntowym-chudy beton ]
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e 324000000 . 0324000
RAZEM:: 0,324000/m3 0,3
KNR 202/208/1 |[Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'’m, obwdd do przekroju: do
(2) 6m/m2, beton podawany pOmpa )
1,512000]
3,240000/m3 3,240
2.2 Element I1zolacje fundamentéw
221 |KNR 202/602/1 _|[Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa |
2,750000
.. RAZEMET T 2,750000 M2 2,750
2.2.2 |KNR202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastepng warstwe m2 2,750
2.2.3 |KNR202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
B S e
""""" 31,680000
RAZE 31,680000|{m2 31,68
2.24 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 31,68
Element Posadzka na gruncie
241 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV-fundamentow
6,069000
.., U RAZEME. 22,276800(m3 22,28
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242 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw tupanego grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
RAZEM:: 148,512000|m2 148,512
KNR 231/114/1 |Podbudowy zwirowa grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm m2 148,512
243 |KNRW Podkfady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie przy pomocy
202/1101/3 pompy, na podtozu gruntowym-chudy beton-posadzka gr.10cm
Yl CZenie 08 TOD Ot e
1148,512*0,10 14,851200
KNR Posadzki petne o grubosci do 6°cm z elementéw nieregularnych uktadanych na dziko, do 15 m/m2
202/2111/10 (1) |(dtugos$c/obwdd), (piaskowiec, wapien miekki) m2 148,512
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Rozdziat Roboty montazowe wiat drewnianych
Element Sciany drewniane wiat projektowanych
KNRW Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 / 3 wiaty nowe/ heblowane
202 0TS O WA, e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:(0,16*0,16*2,91)*24 : 1,787904
e RAZEME. 1,787904|m3 1,788
KNR 21/4004/2 |Poszycie $cian szkieletowych, sciany z desek heblowanych o szerokosci 25'cm /wiata dt.7,5 m/
(1)
Wyliczenie iloseirobot: ]
L 270%281°241,07255342,01°26% __ 45,39000)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  45,039000|m2 45,039
P 90,078000|
RAZEM:: 90,078000|m2 90,078
Element Dach o konstrukcji drewnianej
KNR 202/402/1 |Wiezby dachowe - wigzba o rozpigtosci 7.5'm ]
Wyliczenie iloscirobot:
wialy L STTTSS02 ___204,700000|
......................................................................................... RAZEM:: 204,700000|m2 204,700
KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej /deski heblowane / m2 204,70
KNR 202/9910/3 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych , lakierowanie desek m2 204,70
4.2.3 |KNR912/203/3 |[Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej-folia paroizolacyjna
(1) m2 204,70
KNR 202/410/2 |Otacenie potaci dachowych kontrataty 5*2,5 cm m2 204,70
KNR 202/410/3 |Ofacenie potaci dachowych tatami 5*4 m2 204,70
KNR 202/9905/2 |(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-2 metodg
natrysku, 7-krotne, aparat z napedem elektrycznym m2 204,70
4.2.6 |NNRNKB Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% gont blaszany na tatach, dachy ponad 100'm2
202/535/4 m2 204,70
4.2.7 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm
20 A e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
pasnadrynnowy ~ (8,90%2+11,35M) 0,15 9,480000
wiatrowki 82420020 7,776000)
.............................................................................................. 17,256000|m2 17,256
429 NNRNKB
20 A0 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i(8,902+11,36%¢) i 63,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 63,200000|m 63,200
4.2.10 |NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'100'mm
202/550/3 |
""""" 28,800000|
: 28,800000|m 28,800
Element Pozostate elementy wyposazenia wiat
Kalkulacja Wykonanie stotéw drewnianych biesiadnych z desek heblowanych lakierowanych
indywidualna szt 6,00
Kalkulacja Wykonanie lawek drewnianych z desek heblowanych lakierowanych
indywidualna szt 12,00
Element Remont sceny
KNR 202/410/1 |Deskowanie sceny -derska tarasowa swierk szyberyjski z impregnacja m2 100,30
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