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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA: Na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d p. 3
o$wiadczam, ze projekt budowlany remontu osady pasterskiej w Sobléwce w zakresie projektu
architektoniczno-budowlanego  na dzialce inwestycyjnej nr 3058/8 w Soblowce Gmina Ujsoty, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pelniona Imig i nazwisko
Zakres . funkcja Specjalnos¢ Data
Opracowania projektanta | Nr uprawnien budowlanych opraco- Podpis

Architektura | Zespot projektowy wania

Urbanistyka Projektant | mgr inz. arch. Andrzej Sander

Spec. upr. | architektoniczna grudzien
do projektowania bez ograniczen | 2023
Nr upr. UAN-VI-1227/9/87

Konstrukcja




Projektant | mgr inz. arch. Andrzej Sander
Spec. upr. | architektoniczna grudzien
do projektowania bez ograniczen 2023

Nr upr. UAN-VI-1227/9/87

Projektowanie Architektoniczne mgr inz. arch. Andrzej Sander zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do
niniejszego projektu i zakazuje bez jego zgody dokonywania w nim zmian oraz wykorzystywania go do celow

handlowych i reklamowych. Prawa autorskie zastrzezone ( Dz.U.2006 nr 90 poz. 631 ).
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DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
REMONTU OSADY PASTERSKIEJ W SOBLOWCE

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont osady pasterskiej, na dziatce nr 3058/8
w Sobléwce Gmina Ujsoty.
Kategoria obiektu budowlanego — Il

Projekt wykonano przy zalozeniach, zZe:
- dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 250 kPa [ 2,5 kg /cm?] wg PN-81/B-03020,
- strefa wiatrowa - Il wg PN-77 / B-02011,

- strefa $niegowa - 111 wg PN-80/B-02010-Az1,

- strefa przemarzania gruntu - Ill [hz=1,20 m] wg PN-81/B-03020,

- strefa klimatyczna - 11l wg PN-82/ B-02403.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje si¢ remont osady pasterskiej — remont zadaszen (wiat) stuzacych do ekspozycji
wyrobow miejscowych rolnikow .

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna



a) Uktad przestrzenny

Osada pasterska zlokalizowana jest na koncu wsi Soblowka, na skraju kompleksu le§nego, na
polanie przy pieszym turystycznym szlaku czarnym prowadzacym na Stowacj¢. Obejmuje
dziatke nr ewid. 3058/8.Dojscie do osady pasterskiej z glownej drogi utwardzonej poprzez
most na rzece (potok Cicha). Teren z nieznacznym spadkiem w kierunku pétnocnym. Na
terenie osady zlokalizowane sg obiekty zwigzane z pasterstwem wystgpujacym powszechnie
na tych terenach w dawnych latach takie jak : szalasy pasterskie, wiata ze scena, palenisko,
zagroda dla owiec (kosor), wedzarnia oraz fragmenty fundamentow i zadaszen zwigzanych z
ekspozycja wyrobow regionalnych.

b) Forma architektoniczna

Obiekty wystepujace w osadzie pasterskiej nawigzujg forma do dawnej architektury
beskidzkiej.

Nie projektuje si¢ na przedmiotowej dziatlce nowych obiektéw a jedynie istniejace obiekty
podlegaja remontowi lub odtworzeniu dawnego wygladu.

4. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

Podlogi :
- pod zadaszeniami - posadzka kamienna z plyt piaskowca ulozona

,,ha dziko”

Konstrukcja :
- shupy, elementy wi¢zby dachowej — drewno strugane kl. C-24

Odwodnienie dachu, obrobki blacharskie :
- rynny dachowe i rury spustowe stalowe powlekane, kolor: w kolorze dachu,
- obrobki blacharskie stalowe powlekane w kolorze dachu

Dach :
- dach dwuspadowy symetryczny kolor: grafit

Utwardzenie wokol zadaszen :
- Z kruszywa kamiennego

5. Zgodnos¢ z MPZP

Remont projektowany jest w miejscowosci Sobloéwka Gmina Ujsoty na dziatce nr 3058/8.
Dziatka zabudowana obiektami osady pasterskiej : scena zadaszona, szatasy pasterskie,
palenisko, kosor, wedzarnia, tablice informacyjne.



Dziatka nr 3058/8 obj¢ta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lezy na
terenie oznaczonym symbolem :

- 5.ZL.37 —teren lasu

- S.ZE.68 — teren zieleni

Projekt remontu osady pasterskiej w Soblowce  spetnia warunki ksztattowania zabudowy
zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zarowno pod wzgledem
ksztattowania architektury budynkow, jak i ich powierzchni wzgledem powierzchni dziafki.

6. Charakterystyczne parametry remontowanych obiektow

a) Powierzchnia zabudowy zadaszen - 178,37 m?

b) wysokosé, dtugosé, szerokos¢

Wysokos$¢ zadaszen - 4,57 m
Dhugos¢ zadaszen - 8,86 mill,35m
Szeroko$¢ zadaszen - 476 m

c) liczba kondygnacji
nadziemne: -
podziemne: - 0

-

d) geometria dachu
Dach dwuspadowy symetryczny, nachylenie potaci 40°

7. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu.

Informacje ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowych dla remontu
zadaszen wiat ekspozycyjnych.

Budowla zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

Dziatka usytuowana jest na terenie o niewielkim spadku w kierunku poétnocnym.

Warunki geologiczno - inzynierskie.




Przedmiotowe polozenie posiada budowe geologiczng regularna, w strefie posadowienia
I oddzialywania fundamentow - jednowarstwowa.

W poziomie posadowienia - ponizej powierzchni terenu zalega glina

(poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia obiektu).

Naprezenie dopuszcezalne w gruncie przyjeto 250 kPa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) obiekt zostal zaliczony do pierwszej kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe sa proste, korzystne dla budowy budynku garazowo -
gospodarczego.

8. Liczba lokali uzytkowych
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

- Z przeprowadzonej analizy planowanego przedsigwzigcia wynika, iz nie stanowi ono
bezposredniego zagrozenia dla srodowiska 1 ludzi oraz, ze obiekt nie narusza obowigzujacych
norm administracyjnych i interesOw 0sob trzecich w zakresie ochrony srodowiska.

- Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektéw oraz sposéb posadowienia nie
oddziatuje ucigzliwie na dzialki sgsiednie oraz nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- Projektowana inwestycja spetnia wymagania ochrony na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

- Dla zalozonego programu uzytkowego, nic wystepuja zwigzane z eksploatacja obiektéw
osady emisje akustyczne (halas) oraz dynamiczne (wibracje) i promieniowania w tym
jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

- Inwestycja nie ingeruje w zasoby lesne i zasady gospodarki lesnej. Realizacja zamierzenia
nie przyniesie naruszen zasobow przyrody, poniewaz na terenie inwestycji nie wystepuja
drzewa 1 krzewy, ktore przy realizacji mogltyby zosta¢ usunigte.

- Wody opadowe z projektowanego remontu obiektu i terendw utwardzonych odprowadzone
beda poprzez rozsaczanie na teren wlasnej dziatki. Projektowane rozwigzanie nie narusza
interesow 0sob trzecich.

- Gospodarka odpadami — zarowno rodzaje jak i ilosci wytwarzanych odpadow nie wptyng
znaczaco na stan srodowiska naturalnego. Na dzialce inwestycyjnej przewidziano miejsce na
pojemniki stalowe lub plastikowe, w ktorych gromadzone beda odpady. Pojemniki
oprézniane beda okresowo przez koncesjonowany zaklad oczyszczania, po wstepnej
segregacji zgodnie

z programem Gminy.

- Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko jak rowniez
do przedsiewzie¢, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko moze by¢ wymagany.

Dla przewidzianego projektem programu uzytkowego uciazliwos¢ dla srodowiska
powodowana przez hatas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby nie przekroczy



granic terenu do ktorego inwestor posiada tytul prawny. Ucigzliwo$¢ nie naruszy warunkow
obowigzujacych dla terenéw sasiednich.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Istniejace przylacza — przylacze energetyczne.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawa prawna opracowania:

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.)

e Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.)

e Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

1.1 Charakterystyka inwestycji.
Projektowany jest remont zadaszen wiat zaliczony do kategorii II. Wymiary zadaszen
wynosza 8,86 mi 11,35 m x 4,76 m, a wysokos$¢ to 4,57 m. Dach dwuspadowy symetryczny

o kacie nachylenia potaci 40° .

1.2 Dane techniczne obiektu :



powierzchnia zabudowy zadaszen : 178,37 m?
wysokos$¢ zadaszen @ 4,57 m

kwalifikacja do grupy wysokosci: niski (N)
liczba kondygnacji nadziemnych: 1

liczba kondygnacji podziemnych: 0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektdw nie przewiduje sie¢ w nim wystepowania materialow
niebezpiecznych pozarowo.

Wszystkie elementy drewniane wykorzystywane do remontu i rekonstrukcji osady pasterskiej
nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do klasy NRO.

3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Obiekt zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi PM.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie bgda wyznaczone

strefy zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Obiekt jest zwolniony z wymagan w zakresie klasy odpornosci pozarowej , klasy odpornosci

ogniowej elementdw obiektu oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.

7. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Nie dotyczy.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Nie dotyczy.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna z zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym zostanie zaprojektowana

i wykonana zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Instalacja grzewcza.
Nie dotyczy.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe dla obiektu nie s3 wymagane.



12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Nie wymagane.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych.

Drogi pozarowe.
Doprowadzenie drogi pozarowej do obiektu nie jest wymagane przepisami.
Dojazd pozarowy stanowi droga gminna - ul. Gminna.

14. Uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z § 3.1. Rozporzadzenia MSWiA z dn. 02.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117) - projekt nie
wymaga uzgodnienia.

UWAGA:

1. Budowg realizowa¢ zgodnie z projektem oraz z przepisami Polskich Norm
Budowlanych,
Prawa Budowlanego, przepiséw BHP oraz pod nadzorem uprawnionego Kierownika

budowy.

2. Wszystkie materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
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