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nachylenlie
1

Rys.6 Schemat wykonania umocnien skarp zbiornika wodnego.

humusowanie i obsiew mieszankami traw powyzej umocnien.

skarpy zbiornika od 1:1,5 do 1:2 schody zejsciowe do czaszy stawu

Schemat pogladowy

nachylenie skarpy zbiornika od 1:1,5 do 1:2

granica opracowania

umocnienie skarp zbiornika ptytami zelbetowymi
azurowymi o wym. 100 x 50 x 7mm na podktadzie z geowtokiny
pozyskanymi ze skarp i dna zbiornika (skarpy zbiornika byty
umocnione jednak w wyniku erozji wodnej cze$ciowo zostaty
zniszczone i zapadty sie w dno zbiornika). Plyty do skarpy zbiornika
nalezy przytwierdzi¢ kotkami drewnianymi o wym. 8- 12 cm dt.0,8 m

Przekréj poprzeczny.

granica opracowania

od 214,50 do 214,80 m npm w zaleznosci od przekroju

humusowanie skarp wraz z obsiewkg mieszankami traw
ksztattowanie skarpy do wymaganego profilu

geowtdknina syntetyczna

ubytek skarpy uzupetniony i zageszczony

Max PP

linia dna zbiornika - istniejace

) 4

2,50m

—

umocnienie skarp zbiornika ptytami zelbetowymi pozyskanymi z
dna zbiornika przytwierdzone kotkami drewnianymi o wym. 8- 12

cm dt.0,8 m

granica opracowania

linia dna istniejgcego

granica opracowania
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0,80-1,0m

dno zbiornika po podmuleniu
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< > projektowane dno zbiornika i | projektowane dno zbiornika ) s
2,50 m [ 2,50 m

$ciek skarpowy trapezowy korytko kaskadowy koryto $ciekowe
- trzy miejsca lokalizacyjne

granica opracowania

2,50 m -
2,80 m

Widok z boku

mnich stawowy pietrzacy wysoko$¢

pietrzenia 1,50 m

nachylenje skarpy zbiornika od 1:1,5 do 1:2

humusowanie i obsiew mieszankami traw powyzej umocnien.

Schemat pogladowy

nachylenie skarpy zbiornika od 1:1,5 do 1:2

granica opracowania
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Przekroéj poprzeczny.

granica opracowania
e
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2,50 m

v

projektowane dno zbiprnika

Umocnienie skarp zbiornika wodnego kamieniem famanym fracji 5-
15 cm (gr. narzutu 10-15 cm) na podktadzie z geowtdkniny -
alternatywa mozliwos$¢ przykrycia narzutu kamiennego siatkg

stalows.

od 214,50 do 214,80 m npm w zaleznosci od przekroju

humusowanie skarp wraz z obsiewkg mieszankami traw

ksztattowanie skarpy do wymaganego profilu

geowtdknina syntetyczna

linia dna zbiornika - istniejgce

ubytek skarpy uzupetniony i zageszczony

Max PP

projektowane dno zbiornika

A 4

2,50m

kamien tamany fracji 5-15 cm (gr. narzutu 10-15 cm) -
alternatywa mozliwos¢ przykrycia narzutu kamiennego siatkg
stalowa.
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granica opracowania

linia dna istniejgcego

granica opracowania
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0,80-1,0m

dno zbiornika po podmuleniu

A

2,50 m

$ciek skarpowy trapezowy korytko kaskadowy koryto $ciekowe
- dwa miejsca lokalizacyjne

Nazwa opracowania

Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla potrzeb przebudowy
zbiornika wodnego w miejscowosci Zakrzéw gm. Biataczéw powiat
opoczynski.

Inwestor

Gmina Biataczéw
ul. Piotrkowska 12
26-307 Biataczow

Nazwa rysunku

Schemat umocnienia skarp zbiornika wodnego.

Data opracowania

maj 2024 r.

Opracowat

mgr inz. Przemystaw Peczek




