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schody zejściowe do czaszy stawu

ażurowymi o wym. 100 x 50 x 7mm na podkładzie z geowłókiny 

pozyskanymi ze skarp i dna zbiornika (skarpy zbiornika były 

umocnione jednak w wyniku erozji wodnej częściowo zostały 

zniszczone i zapadły się w dno zbiornika). Płyty do skarpy zbiornika 

należy przytwierdzić kołkami drewnianymi o wym. 8- 12 cm dł.0,8 m

2,50 m - 

2,80 m

linia dna istniejącego

0,80 - 1,0 m

granica opracowania
dno zbiornika po podmuleniu

 kamień łamany fracji 5-15 cm  (gr. narzutu 10-15 cm) - 

alternatywa możliwość przykrycia narzutu kamiennego siatką 

stalową. 

10-15 cm

Przekrój poprzeczny.
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 od 214,50 do 214,80 m npm w zależności od przekroju
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humusowanie skarp wraz z obsiewką mieszankami traw

geowłóknina syntetyczna

ubytek skarpy uzupełniony i zagęszczony
Max PP

2,50 m

2,50 m

linia dna zbiornika -  istniejące ściek skarpowy trapezowy korytko kaskadowy koryto ściekowe 

- dwa miejsca lokalizacyjne
Umocnienie skarp  zbiornika wodnego kamieniem łamanym fracji 5-

15 cm  (gr. narzutu 10-15 cm) na podkładzie z geowłókniny - 

alternatywa możliwość przykrycia narzutu kamiennego siatką 

stalową. 
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g
ra

n
ic

a
 o

p
ra

c
o
w

a
n
ia

granica opracowania
dno zbiornika po podmuleniu

7 cm

linia dna istniejącego

 projektowane dno zbiornika  projektowane dno zbiornika

2,50 m

umocnienie skarp zbiornika płytami żelbetowymi linia dna zbiornika -  istniejące ściek skarpowy trapezowy korytko kaskadowy koryto ściekowe 

- trzy miejsca lokalizacyjne

Przekrój poprzeczny.

Widok z boku

mnich stawowy piętrzący wysokość 

piętrzenia 1,50 m humusowanie i obsiew mieszankami traw powyżej umocnień. nachylenie skarpy zbiornika od 1:1,5 do 1:2

nachylenie skarpy zbiornika od 1:1,5 do 1:2
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ubytek skarpy uzupełniony i zagęszczony
Max PP

2,50 m
umocnienie skarp zbiornika płytami żelbetowymi pozyskanymi z 

dna zbiornika przytwierdzone kołkami drewnianymi o wym. 8- 12 

cm dł.0,8 m

2,50 m
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nachylenie skarpy zbiornika od 1:1,5 do 1:2
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Rys.6 Schemat wykonania umocnień skarp zbiornika wodnego.

Widok z boku

humusowanie i obsiew mieszankami traw powyżej umocnień. nachylenie skarpy zbiornika od 1:1,5 do 1:2
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2,80 m

1,50 m 1,50 m
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